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AREE DI APPLICAZIONE

RUOTE

RUOTE PER MOBILI

RUOTE CON SUPPORTO 
ISTITUZIONALE

RULLI DA TRASPORTO

RUOTE CON SUPPORTO 
PER ALTE PORTATE

•	Carriole
•	Carrelli manuali
•	Transpallet
•	Apparecchiature da trasporto
•	Estintori
•	Saldatrici
•	Aspiratori industriali

•	Produzione di mobili
•	Arredamento negozi
•	Espositori
•	Stand fieristici
•	Cassettiere da ufficio
•	Scrivanie per computer
•	Apparecchiature mediche

•	Arredamento negozi
•	Apparecchiature 

mediche
•	Carrelli per catering
•	Espositori
•	Portabiancheria
•	Macchine per la pulizia

•	Portariviste
•	Scrivanie per computer
•	Mobili da ufficio
•	Congelatori
•	Arredamento industriale
•	Attrezzature sportive

•	Costruzioni meccaniche
•	Sistemi di smaltimento
•	Industria alimentare
•	Barelle per ospedali
•	Industria farmaceutica
•	Macchine per edilizia 

stradale

•	Trasporto container
•	Rimorchi piattaforme
•	Carrello portabagagli
•	Carrelli prelievo ordini
•	Carrelli portautensili
•	Carrelli di servizio

•	Produzione industriale
•	Intralogistica
•	Sistemi di montaggio
•	Logistica dei trasporti

•	Trasloelevatori
•	Carrelli elevatori
•	Sistemi di trasporto
•	Veicoli comunali
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•	Allineamento innovativo del portafoglio prodotti in 
linea con i requisiti personalizzati e specifici del mer-
cato

•	Ottimizzazione continua delle sequenze di produzio-
ne e di processo

•	Formazione di giovani specialisti per garantire il futu-
ro dell‘azienda

•	Fornitore di soluzioni con brevetti propri
•	Ampia competenza in materia di ruote e supporti, 

dal diametro della ruota di 15 mm alla capacità di 
carico di 12 tonnellate

•	Produzione standardizzata per diversi segmenti di 
mercato

COMPETENZA

QUESTO CI RENDE IL VOSTRO  
RUOTE IDEALI CON SUPPORTO

FUTURO 
ORIENTAMENTO
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•	Concetto aziendale intelligente da decenni
•	Consegna puntuale grazie all‘elevata dispo-

nibilità dei prodotti e al sistema modulare 
basato sui prodotti stessi

•	Continuità attraverso partnership strategiche 
e a lungo termine

•	Trasparenza attraverso una comunicazione 
aperta e orientata alle soluzioni

•	Certificato secondo la norma ISO 9001:2015
•	Produzione con utensili propri per la formatura della 

lamiera e la lavorazione della plastica
•	Qualità costante grazie a ispezioni in corso d‘opera 

basate su requisiti specifici del prodotto o del pro-
getto.

•	Qualità eccezionale nel servizio clienti e nella consu-
lenza; certificato “Customer Treasure”.

QUALITÀ

CLIENTE 
ORIENTAMENTO

AFFIDABILITÀ

•	Percorsi decisionali brevi grazie a gerarchie 
piatte

•	Progettazione personalizzata e implementa-
zione dell‘IC

•	Gestione personalizzata della catena di forni-
tura: consegna just-in-time; scambio di dati; 
disegni 2D/3D; schede tecniche, notifiche di 
spedizione, collegamento alle scorte.

•	Contatti dedicati in ufficio e sul campo per 
ottimizzare il supporto alle esigenze dei clienti
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1. Posto

SIAMO PARTICOLARMENTE ORGOGLIOSI DI QUESTI DATI  
PARTICOLARMENTE ORGOGLIOSI DI

Circa

I dipendenti

Ruote con supporto vendute 
Ruota all‘anno

nel commercio specializzato tedesco

Orario 
Servizio di consegna

Circa 

Varianti di articolo

Più  
di

anni  
esperienza

Consulente specializzato 
in assistenza sul campo

paesi del mondo

In più 
di 
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Kundennähe ist das, was Sie von uns national und 
international erwarten können. Unsere Spezialisten 
beraten Sie im In- und Ausland. 

SIAMO SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE. 
DIRETTAMENTE IN LOCO …

Sul nostro sito web è possibile accedere direttamen-
te a tutti i prodotti, alle dimensioni, alle informazioni 
e ai disegni CAD.

www.bs-rollen.com

… O DIRETTAMENTE SU INTERNET.

Catalogo in 13 lingue 
Richiedi il catalogo

Sito web con tutte le novità  
immediatamente novità disponibili

Trova la tua 
rappresentanza estera
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IL NOSTRO SISTEMA DI 
NEGOZIO VI RIPAGA.
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Per i nostri partner del commercio al dettaglio B2B 
non siamo solo un fornitore di prim‘ordine: apprez-
zano anche il nostro sistema di negozio intelligente. 
Con una presentazione ben studiata e autoesplicati-
va dei vari gruppi di prodotti, guidiamo e informiamo 
i loro clienti e stimoliamo le vendite senza impegna-
re il personale.  
Se anche voi volete approfittare del nostro sistema 
di negozi, richiedete semplicemente il vostro concet-
to di negozio personalizzato ai nostri esperti!
	

Naturalmente, supportiamo i nostri partner di vendita 
al dettaglio anche con una gestione professionale dei 
dati.

Sulla base del nostro sistema PIM, forniamo tutti i dati 
degli articoli, fino ai dati 2D e 3D, nonché materiale di 
immagine ad alta risoluzione in vari formati e in base 
alle esigenze individuali dei clienti.

Non siete ancora clienti B2B di BS Ruote con sup-
porto? Nessun problema! Inviateci semplicemente la 
vostra richiesta di clienti B2B.

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße: 
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• 	Foto e codice EAN
•	 Dimensioni dettagliate
•	 Informazioni sul  
  prodotto





13

La scelta delle ruote e dei 
supporti giusti è quasi una 
scienza in sé. Con la nostra 
guida tecnica, vogliamo 
mettervi in condizione di 
decidere la migliore Ruote 
con supporto per le vostre 
esigenze. Vi forniamo 
informazioni specializzate 
sulle diverse strutture e 
design dei nostri prodotti, 
formule di calcolo e 
statistiche sulle prestazioni, 
la durata e molto altro 
ancora. 

TERMINI E DIMENSIONI 
MANOVRABILITÀ 

CONDIZIONI DEL TERRENO 
CAPACITÀ DI CARICO 

TIPI DI CUSCINETTI 
RESISTENZA ALL‘AVVIAMENTO E AL 

ROTOLAMENTO 
TIPI DI RUOTE E PNEUMATICI 

FRENI E FISSAGGI 
DIMENSIONI DELLE TACCHETTE E 

DELLE PIASTRE 
RESISTENZA E 

INFLUENZE AMBIENTALI

GUIDA  
TECNICA

SPIEGAZIONI TECNICHE 
FORMULE DI CALCOLO 

UTILIZZO DEI PRODOTTI
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Guida tecnica

INOX INOX

INOX

Serie A300, A800 …
Ø Ruota	 50, 75, 100 mm
Piastra da avvitare		
60 x 60 mm
Portata	 50 – 70 kg

Serie B100, B800 …
Ø Ruota	 50, 75 mm
Piastra da avvitare	 60 x 60 
mm,  
	 77 x 67 mm
Portata	 70 – 120 kg

Serie C100 …
Ø Ruota	 80, 100, 125,  
	 150 mm
Piastra da avvitare	 77 x 67 
mm,  
	 94 x 64 mm,  
Portata	 80 – 100 kg

Serie G100 …
Ø Ruota	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Piastra da avvitare	 60 x 60 
mm,  
	 77 x 67 mm 
Portata	 40 – 100 kg

Serie H100 …
Ø Ruota	 80, 100, 125,  
	 150, 160, 200 mm
Piastra da avvitare	 100 x 
80 mm,  
	 135 x 110 mm
Portata	 130 – 200 kg

Serie HS100 …
Ø Ruota	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Piastra da avvitare	 100 x 
75 mm,  
	 132 x 110 mm
Portata	 300 – 700 kg

Serie L400 …
Ø Ruota	 250, 280 mm
Piastra da avvitare	 186 x 
170 mm
Portata	 300 – 350 kg

Serie L500, LB500 …
Ø Ruota	 100, 125 mm
Piastra da avvitare	 135 x 
105 mm,  
	 135 x 114 mm
Portata	 140 – 350 kg

Serie L400, L800 …
Ø Ruota	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Piastra da avvitare	 104 x 
80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Portata	 100 – 400 kg

Struttura dei supporti teste delle forche

Serie LM400 …
Ø Ruota	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
Piastra da avvitare	 104 x 
80 mm,  
	 105 x 85 mm
Portata	 400 – 500 kg
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Guida tecnica

Serie S100 …
Ø Ruota	 100, 125,  
	 160 mm
Piastra da avvitare	 138 x 
110 mm
Portata	 420 – 1500 kg

Serie S100 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Piastra da avvitare	 175 x 
140 mm
Portata	 1000 – 2000 kg

Serie S100 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Piastra da avvitare	 200 x 
160 mm
Portata	 850 – 5000 kg

Serie S100 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Piastra da avvitare	 255 x 
200 mm 
Portata	 3000 – 7500 kg

Serie T100 …
Ø Ruota	 125, 150,  
	 200 mm 
Piastra da avvitare	 138 x 
110 mm 
Portata	 220 – 600 kg

Serie R100 …
Ø Ruota	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Piastra da avvitare	 255 x 
200 mm 
Portata	 675 – 7500 kg

Serie R100 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Piastra da avvitare	 200 x 
160 mm 
Portata	 425 – 5000 kg

Serie L600 …
Ø Ruota	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Piastra da avvitare	 135 x 
110 mm
Portata	 700 – 1500 kg

Serie N100 …
Ø Ruota	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Piastra da avvitare	 138 x 
110 mm
Portata	 500 – 600 kg

Supporto contro schizzi e 
spruzzi d‘acqua

Serie R100 …
Ø Ruota	 85 mm
Piastra da avvitare	 190 x 
175 mm
Portata	 800 – 1200 kg

Serie R100 …
Ø Ruota	 80, 100 mm
Piastra da avvitare	 138 x 
110 mm 
Portata	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Ø Ruota	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Piastra da avvitare	 138 x 
110 mm
Portata	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Piastra da avvitare	 175 x 
140 mm
Portata	 350 – 2000 kg

Struttura dei supporti teste delle forche

Serie C300 …
Ø Ruota	 75 mm 
Piastra da avvitare	 60 x 60 
mm 
Portata	 75 – 100 kg

Serie C300 …
Ø Ruota	 100, 125 mm 
Piastra da avvitare	 67 x 67 
mm 
Portata	 75 – 100 kg
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Guida tecnica

Serie A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Ø Ruota	 50, 75, 100 mm

Serie B100, B120, B800, 
B820 …
Ø Ruota	 50 mm

Serie G100, G110, G120 …
Ø Ruota	 50, 75 mm

Serie B100, B120, B800, 
B810 …
Ø Ruota	 75 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø Ruota	 100, 125 mm

Serie G100, G110, G120 …
Ø Ruota	 100, 125 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø Ruota	 80, 150 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø Ruota	 100, 125 mm

Serie L400, L420, L800, 
L810 …
Ø Ruota	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L410, L810 …
Ø Ruota	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L400, L420 …
Ø Ruota	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie L410 …
Ø Ruota	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie LS400, LS410, LS420 
…
Ø Ruota	 125 mm

Serie LSS400
Ø Ruota	 125 mm

Serie LB500
Ø Ruota	 100, 125 mm

Serie LS500
Ø Ruota	 100 mm

Serie N100, N120 …
Ø Ruota	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie H100, H120 …
Ø Ruota	 100, 160 mm

Serie HS100, HS120 …
Ø Ruota	 125, 160, 200 mm

Serie L500
Ø Ruota	 100 mm

Dimensioni delle piastre pannello

Serie LM400
Ø Ruota	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
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Guida tecnica

Serie N110 …
Ø Ruota	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie L600, L620 …
Ø Ruota	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie L610 …
Ø Ruota	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie R100, R110 …
Ø Ruota	 85 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø Ruota	 80, 100 mm

Soggetto a modifiche senza preavviso! Pertanto, prima di determinare il valore finale della perforazione, contattateci per ottenere informazioni vincolanti sulle 
dimensioni esatte del foro.

Serie R100, R110, R120 …
Ø Ruota	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S120 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø Ruota	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Serie S100, S120 …
Ø Ruota	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S110 …
Ø Ruota	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie S110 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø Ruota	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Dimensioni delle piastre pannello

Serie H110, H120 …
Ø Ruota	 80, 100, 125 mm
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Guida tecnica

B = diametro foro mozzo 
D = diametro ruota 
N = lunghezza mozzo 
R = larghezza ruota

A = disassamento 
C = diametro fori di fissaggio 
D = diametro ruota 
E = interasse fori di fissaggio 
G = dimensione piastra 
H = altezza totale 
S = Raggio del cerchio di interferenza

C = diametro fori di fissaggio 
D = diametro ruota 
E = interasse fori di fissaggio 
G = dimensione piastra 
H = altezza totale

Informazioni principali / definizioni per ruote e ruote con supporto
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Guida tecnica

Manovrabilità

Quattro ruote con supporto girevole, 
se necessario, una ruota con supporto 
girevole è dotata di bloccaggio direzi-
onale.

Quattro ruote con supporto fisso, 
quelle centrali hanno un‘altezza di 
montaggio leggermente maggiore.

Due ruote con supporto fisso, due 
ruote con supporto girevole

Quattro ruote con supporto girevole, 
due ruote con supporto fisso

Due ruote con supporto girevole, due 
ruote con supporto fisso.

Tre ruote con supporto girevole
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Guida tecnica

Sovraccarico
Carico superiore alla portata 
massima

Sovraccarico
Carico elevato a seguito di 
urti e cadute

Sovraccarico
Carico elevato per utilizzo su 
superfici irregolari

Sovraccarico
Rottura a causa della velocità 
eccessiva

Sovraccarico
Rottura per movimentazione 
da ruota frenata

Sovraccarico
Rottura per movimentazione 
da ruota frenata

Sovraccarico
Rottura a causa di agenti 
chimici

Sovraccarico
Rottura a causa di alte o 
basse temperature

Le ruote non vengono utilizzate come previsto se ...
•	le ruote e le rotelle vengono utilizzate con una capacità di carico superiore a quella massima indicata nei dati 

tecnici del produttore;
•	vengono utilizzate su un terreno non idoneo
•	sono esposti a temperature ambientali troppo alte o troppo basse;
•	un apparecchio con ruote e supporti fissi viene spostato con la forza;
•	le ruote fisse vengono spostate perpendicolarmente alla direzione di marcia;
•	i fluidi particolarmente aggressivi possono avere un effetto;
•	carichi d‘urto e di caduta impropri agiscono su ruote e supporti;
•	corpi estranei possono penetrare nelle superfici di scorrimento;
•	le ruote e le rotelle vengono spostate o fatte viaggiare a una velocità troppo elevata;
•	vengono apportate modifiche non concordate con il produttore;
•	le superfici di scorrimento morbide sono utilizzate su pavimenti morbidi, quelle dure su pavimenti duri.

Uso errato
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A300 A80 100

INOX

Lunghezza totale
mm

Altezza totale
mm

Alesaggio/diametro 
dell‘assale

mm

Lunghezza del 
mozzo

mm

Lunghezza del 
mozzo mm

mm

Diametro del mozzo
mm

Assale

Diametro fori di 
fissaggio

mm

Diametro del foro 
centrale

mm

Diametro della 
ruota
mm

Disassamento
mm

Interasse fori di 
fissaggio

mm

Altezza comples-
siva
mm

Larghezza delle 
ruote
mm

Altezza della sede 
per chiavetta

mm

Dimensioni della 
piastra

mm

Portata di carico
kg

Codolo filettato Perno/codolo

Larghezza della 
scanalatura

mm

Fissaggio con 
espansore

Cuscinetto a sfere

Tonalità di colore 
RAL

Servizio 24 ore 
su 24

Acciaio inox

Struttura del numero di articolo

Simboli utilizzati in questo catalogo

Tipi di fissaggio

Esempio 
A300, A301, A303 ecc.

0 = Piastra da avvitare	 3 = Perno KO 11 mm
1 = Foro centrale	 4 = Fissaggio con espansore
2 = Codolo	 5 = Codolo filettato

A330
Ruota con supporto 

girevole con e bloccaggio 
direzionale

L440
Ruota con supporto 

girevole e bloccaggio 
centrale

A300
Ruota con supporto 

girevole

A320
Ruota con supporto gire-

vole con freno

A310
Ruota con supporto fisso

Tipi di supporto con attacco a piastra

Diametro della 
ruota

Ruota

Tipo di fissaggio

Guida tecnica

NEW

Nuovo articolo
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Guida tecnica

Informazioni sui prodotti e modo di impiego previsto

Tutte le consegne effettuate da BS Rollen con 
supporto sono soggette alle nostre condizioni 
di vendita e di pagameto, consultabili sul sito 
www.bs-rollen.com/agb/. Nel valutare la nostra 
responsabilità e i nostri obblighi in qualità di 
produttori dei nostri prodotti, in particolare ai 
sensi del paragrafo 4 della legge tedesca sulla 
responsabilità dei prodotti e del paragrafo 
3 (2) della legge tedesca sulla sicurezza 
dei prodotti, è necessario rispettare tutte le 
informazioni e le note sui prodotti BS Rollen 
con supporto contenute nel sito web www.
bs-rollen.com e nel nostro catalogo prodotti 
www.bs-rollen.com/service/downloads/. 
La mancata osservanza ci esonera dalla 
responsabilità in qualità di produttori.
1.0 Informazioni sul prodotto e uso previsto

Le ruote e e ruote con supporto ai sensi 
della presente dentizione sono componenti 
generalmente intercambiabili che vengono 
montati su unità, mobili e apparecchiature 
da trasporto destinati a questo scopo o su 
prodotti simili per consentirne il movimento. 
Le presenti informazioni sul prodotto si 
riferiscono e ruote con supporto, in particolare 
a ruote con supporto a guida passiva 
(ruote con supporto girevole) per veicoli e 
attrezzature non mosse da macchine, di 
seguito denominati oggetti, che di solito non 
vengono spostati a una velocità superiore 
a quella di marcia (4 km/h) e non sono in 
funzione in modo continuo. 
Le Ruote con supporto ai sensi delle 
presenti informazioni sul prodotto possono 
essere classificate per i seguenti campi di 
applicazione:

Zona giorno:
z. Ad esempio, mobili per sedersi, mobili per il 
soggiorno.

settore dei servizi:
•	Settore dei servizi generali, ad esempio 

carrelli per la spesa, Mobili da ufficio 
Settore ospedaliero, ad esempio letti per 
ospedali

Settore industriale:
•	z. ad esempio, attrezzature per il trasporto di 

carichi medi e pesanti.

L‘uso corretto comprende, in particolare, la 
corretta installazione:

a.	 Il prodotto deve essere saldamente fissato 
all‘oggetto in tutti i punti previsti.

b.	 L‘oggetto deve avere una forza sufficiente in 
questi punti.

c.	 La funzione del prodotto non deve 
essere compromessa o modificata 
dall‘installazione.

d.	 Le ruote girevoli devono essere montate 
in modo che i loro assi di rotazione siano 
verticali.

e.	 Le ruote fisse devono essere montate in 
modo che gli assi delle ruote siano allineati.

f.	 Su un oggetto devono essere utilizzate solo 
Ruote con supporto della stessa altezza.

g.	 Le Ruota in gomma termoplastica (TPE) 
contengono olio e possono causare lo 
scolorimento da contatto delle superfici 
sensibili. 

Le versioni speciali dei prodotti devono essere 
specificate per ambienti umidi, esposti agli agenti 
atmosferici, in prossimità del mare o per l‘uso in 
ambienti aggressivi e corrosivi. A meno che non sia 
specificato un ulteriore intervallo di temperatura 
per i prodotti standard nel nostro catalogo, questi 
sono adatti per l‘uso in un intervallo di temperature 
compreso tra 5 °C e 30 °C. Per l‘uso al di fuori di 
questo intervallo di temperatura, è necessario 
specificare versioni speciali dei prodotti; in 
nessun caso i prodotti standard possono essere 
utilizzati a carico nominale in queste condizioni. 
Ruota, alloggiamento, dispositivo di bloccaggio e 
accessori dell‘assale formano un‘unità funzionale. 
La responsabilità esiste solo per i prodotti originali. 
Quando si scelgono le Ruote con supporto, è 
necessario conoscere tutti i carichi possibili. In 
caso contrario, questi devono essere stimati con 
sufficienti margini di sicurezza (vedere la Guida 
tecnica).

2.0 Uso improprio

L‘uso improprio di ruote e supporti si verifica, ad 
esempio, se

a.	 le Ruote con supporto vengono utilizzate 
con una capacità di carico superiore a 
quella massima indicata nel catalogo.

b.	 vengono utilizzate su un terreno inadatto e 
irregolare.

c.	 la temperatura ambiente è troppo alta o 
troppo bassa.

d.	 un apparecchio con ruote bloccate viene 
spostato con la forza o il dispositivo di 
bloccaggio viene utilizzato come freno.

e.	 possono essere presenti sostanze 
particolarmente aggressive.

f.	 si applicano carichi d‘urto e di caduta 
inadeguati.

g.	 corpi estranei possono penetrare nei 
tamburi.

h.	 le Ruote con supporto vengono utilizzate a 
una velocità troppo elevata.

i.	 vengono apportate modifiche non 
concordate con il produttore.

j.	 i danni meccanici sono causati da influssi 
esterni o da collisioni.

3.0 Prestazioni del prodotto

Se i servizi del prodotto non sono 
specificatamente definiti nei nostri cataloghi, 
brochure, descrizioni dei servizi, ecc. i 
requisiti per le nostre ruote e supporti o i 
loro componenti devono essere concordati 
con noi. Le norme DIN, ISO ed EN pertinenti 
forniscono indicazioni in merito. 
Le forze di bloccaggio delle Ruote con 
supporto sono progettate in modo tale da 
ottenere, a differenza dello standard delle 
ruote e dei supporti, un rapporto ottimale 
tra alta forza di bloccaggio e bassa forza di 
azionamento. 

4.0 Manutenzione del prodotto

Manutenzione/ispezione annuale consigliata:
1.	 I prodotti con ingrassatori devono essere 

rilubrificati una volta all‘anno fino a quando 
un po‘ di grasso penetra dai cuscinetti. Si 
consiglia un grasso lubrificante generico a 
base di sapone complesso di calcio (Renolit 
CX-EP 2 o simili) con una temperatura di 
esercizio compresa tra -30 °C e +140 °C. 
Si consiglia un lubrificante adatto ad altre 
condizioni operative.

2.	 Controllare che tutti i collegamenti a vite 
siano fissati.

3.	 Controllare che la ruota, il gruppo rotante, il 
bloccaggio, il bloccaggio direzionale, i freni 
e gli accessori funzionino correttamente.

4.	 Controllare il gioco del cuscinetto e del 
gruppo rotante, idealmente in conformità 
alle norme DIN EN 12530-12533 (ISO 22881 
- ISO 22884).

5.	 Controllare la pressione dell‘aria delle ruote 
pneumatiche secondo le specifiche del 
catalogo generale di ruote BS Rollen.

6.	 Ispezionare i rivestimenti e gli anelli in 
gomma per accertare l‘assenza di usura 
e abrasione. Valore indicativo: abrasione 
massima < metà dello spessore del 
rivestimento

Se le condizioni di funzionamento si discostano 
notevolmente dallo standard, si consiglia di eseguire 
le misure di cui sopra con maggiore frequenza. 
È possibile utilizzare solo detergenti che non 
contengano componenti corrosivi o dannosi. 
Le ruote con supporto o i loro componenti 
devono essere sostituiti non appena si verificano 
malfunzionamenti.

5.0 Obblighi di informazione e di istruzione

Per adempiere agli obblighi di informazione 
e istruzione, nonché agli interventi di 
manutenzione ai sensi della legge sulla 
responsabilità del prodotto, sono disponibili i 
seguenti strumenti:
•	per il rivenditore:
	 Cataloghi con informazioni sui prodotti sul 

loro impiego
•	per il costruttore:
	 Cataloghi con informazioni sui prodotti sul 

loro impiego
•	per l‘utilizzatore:
	 Informazioni sui prodotti e sul loro impiego
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito 
web: www.bs-rollen.com.

Per garantire il corretto funzionamento delle ruote e 
ruote con supporto:
•	Si richiede ai rivenditori di rispettare (punti 

1.0 - 5.0) si prega di richiedere queste 
informazioni al produttore per trasmetterle, 
se necessario, all‘unità costruttiva.

•	I costruttori sono tenuti a rispettare le 
presenti informazioni sul prodotto (punti 
1.0 - 5.0) e si prega di richiedere queste 
informazioni al produttore per trasmetterle, 
se necessario, all‘utilizzatore.

I diagrammi, i disegni, le dimensioni ecc. sono 
soggetti a modifiche e non sono pertanto 
vincolanti.
Per informazioni sui prodotti del sistema 
BS-eTec, consultare la alla relativa 
documentazione (tecnica).
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Le ruote e ruote con supporto 
e i supporti che offriamo 
sono tanto diversi quanto le 
vostre esigenze. È possibile 
combinare le singole ruota 
per le vostre esigenze 
specifiche con i nostri diversi 
tipi di supporto, di fissaggio 
o con i kit assali. Le ruote 
singole sono una scelta 
sostenibile quando si tratta 
di esigenze di sostituzione 
per continuare a utilizzare 
alloggiamenti o supporti o kit 
assali esistenti. 
 
Naturalmente, è possibile 
ordinare molte ruote singole 
dalla nostra gamma completa 
di ruote. Non esitate a 
consultare l‘intero catalogo.

COSTRUZIONE DI PORTE E CANCELLI 
MODELLO E 

COSTRUZIONE DI GIOCATTOLI 
CARRIOLE/ 

CARRELLI MANUALI
TRANSPALLE T

COSTRUZIONI MECCANICHE
APPARECCHIATURE DA  

TRASPORTO
PANIFICI 

APPARECCHIATURE MEDICHE 
PRODUZIONE DI MOBILI

INTRALOGISTICA

RUOTE

LE NOSTRE  
PULEGGE PER PORTE E CAVI

RUOTE 
RUOTE RESISTENTI AL CALORE

RUOTE FUSE
RUOTE PER CARRELLO ELEVATORE

ASSALI 
SET DI RUOTE 

ACCESSORI
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mm mm kg mm mm mm
40/32 12 35 15 6 8 A30.040
48/40 12 45 15 8 8 A30.048
65/57 12 50 15 8 8 A30.065
76/66 15 75 17 11 10 A30.076
80/62 22 140 25 12 12 A30.080

Puleggia
Corpo ruota Materiale sintetico Tipo di scorrimento Foro passante

mm mm kg mm mm mm
40/30 13 50 5 8 5 A35.040
65/55 12 65 5 10 8 A35.060
78/56 15 138 5 10 8 A35.078
78/66 19 245 10 15 12 A35.079

Puleggia
Corpo ruota Materiale sintetico Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere

mm mm kg mm mm
60/50 16 30 5 8/9 M12x53,5 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M12x65,5 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M12x67,5 A15.090

105/89 21 70 8 11/13 M12x67,5 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M12x77,5 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x77,5 A15.140

Ruota telescopica
Corpo ruota Ghisa Tipo di scorrimento Foro passante e assale

 
Per binario da 

corsa Larghezza/
spessore

Spessore della 
staffa

mm kg mm mm mm mm
60 30 25/6 - 35/6 25x5 25/6 - 35/6 6.5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 35/8 - 50/8 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 40/10 - 55/10 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 40/10 - 55/10 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 45/10 - 60/10 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 55/12 - 70/12 11 A25.140

Puleggia per porte scorrevoli con supporto
Corpo ruota Ghisa Tipo di scorrimento Foro passante

Pulegge per porte e cavi  30 – 245 kg
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mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B92.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B92.200

Rivestimento Poliuretano colato Besothane 83 +/-3 Shore A
Corpo ruota Alluminio Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere

Supporto in lamiera d‘acciaio, zincata- cromata - doppia corona di sfere nel gruppo rotante

mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B90.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B90.200

Rivestimento Poliuretano colato Prothane® 95 +/-3 Shore A
Corpo ruota Alluminio Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere

Ruota con supporto girevole con bloccaggio centrale  300 kg
M

O
D

EL
LO

mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B80.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B80.200

Rivestimento Gomma elastica nera
Corpo ruota Alluminio Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere

mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B67.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B67.200

Rivestimento Gomma elastica grigia
Corpo ruota Materiale sintetico Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere



TRASPORTO MERCI 
SOLLEVARE, METTERE A TERRA: 
ARRESTO DELLA ROTAZIONE 
DELLE RUOTE

Ruota con supporto girevole con blocco direzionale in funzione del carico (360°)
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Rivestimento Gomma elastica blu
Corpo ruota Materiale sintetico Tipo di scorrimento Cuscinetto a rullini

Rivestimento Gomma elastica blu
Corpo ruota Materiale sintetico Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere

Rivestimento Gomma elastica grigia
Corpo ruota Materiale sintetico Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere

Supporto in lamiera d‘acciaio, zincata- cromata - doppia corona di sfere nel gruppo rotante

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 32 110 128 105x80 84x64/74x56 8.5 38 L300.A85.100
100 32 110 128 105x80 84x64/74x56 8.5 41 L320.A85.100

Rivestimento gomma termoplastica grigia
Corpo ruota Materiale sintetico Tipo di scorrimento Cuscinetto a sfere

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 36 150 128 105x80 84x64/74x56 8.5 38 L300.B61.100
100 36 150 128 105x80 84x64/74x56 8.5 41 L320.B61.100

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 38 L300.B62.100
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 41 L320.B62.100

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 32 150 128 104x80 76x56/84x64 9 38 L300.B67.100
100 32 150 128 104x80 76x56/84x64 9 41 L320.B67.100

Ruota con supporto girevole con blocco direzionale in funzione del carico (360°)  110 - 150 kg
M

O
D

EL
LO
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Sfere portanti   12 – 25 kg

D F B C H A E Ø fori di 
fissaggio

Ø foro al-
loggiamento

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
13 17 26 10 15 2 6 2,5 22 15 E31.013
14 20,5 31 11,5 17 2 8,5 3,0 26 15 E31.014
19 25 36 14,5 21 2 10 3,0 30 20 E31.019
24 31 45 18 26 2,5 11 3,2 38,5 25 E31.024

Sfere portanti
 Sfera: Acciaio zincato  Alloggiamento: Acciaio zincato

D B C H A E Ø del filo

mm mm mm mm mm mm mm kg
16 23 20 38 3,0 15 4,0 12 E35.016
19 25 25 52 3,5 20 6,5 15 E35.019
24 28 30 57 4,0 23 6,5 18 E35.024

Sfere portanti
 Sfera: Acciaio zincato  Alloggiamento: Acciaio zincato
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D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,2 50 E32.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 130 E32.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 250 E32.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 600 E32.045

Sfere portanti
 Sfera: Acciaio  Alloggiamento: Acciaio
Superficie zincata

A

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E33.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E33.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E33.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 450 E33.045

tutte le parti zincate e sfere in acciaio inox

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E34.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E34.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E34.030

Tutte le parti sono in acciaio inox

D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 7 E36.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 10 E36.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 15 E36.030

Sfere portanti
 Sfera: Plastica  Alloggiamento: Acciaio zincato

A

Sfere portanti  7 – 600 kg
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Sfere portanti   25 – 110 kg

H

B

A
C

F

E

D

D F B C H A E Ø fori di 
fissaggio

Ø foro al-
loggiamento

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E37.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E37.025
32 46,0 73,8 16,2 36,0 4,2 8,3 5,0 59 110 E37.032
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E37.040

Sfere portanti
 Sfera: Acciaio  Alloggiamento: Acciaio

D F B C H A E Ø fori di 
fissaggio

Ø foro al-
loggiamento

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E38.019
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E38.025

Sfere portanti
 Sfera: Nylon  Alloggiamento: Acciaio
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Guide lineari a rulli

GUIDE LINEARI A RULLI : 
FUNZIONAMENTO OTTIMALE 
DI CARTONI E CONTENITORI
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Guide lineari a rulli
Il principale campo di applicazione delle guide a rulli è quello delle scaffalature 
per il trasporto sicuro di casse e cartoni. I rulli sono realizzati in materiale 
termoplastico di alta qualità, resistente agli urti e alla rottura. Il materiale non 
assorbe l‘umidità ed è resistente agli acidi e agli alcali. I rulli sono montati su assi 
in acciaio e sono disponibili come rulli standard e rulli flangiati.
Il profilo del nastro dei rulli è realizzato in acciaio zincato profilato a freddo, con 
uno spessore di 0,75mm.
 
I passi specificati (33, 50...) sono solo indicativi. La foratura esatta è di 16,667 mm 
+/- 0,1 mm.

Distanza massima tra i supporti (mm)

Peso del 
cartone Lunghezza del cartone

kg mm mm mm mm mm mm mm
200 250 300 350 400 500 600

5 1220 1310 1390 1480 1530 1650 1750
10 960 1040 1100 1160 1220 1310 1390
15 840 910 960 1020 1060 1140 1220
20 760 820 880 920 960 1040 1110
25 710 760 810 860 900 960 1020
30 840 910 960
35 800 860 920
40 820 870
45 840
50 810

Passo
mm

La portata dei mini-rulli con diametro 13mm è di 6 kg. Tuttavia, il peso 
totale dei contenitori trasportati non deve superare i 15 kg.

16 405.000
33 405.001
50 405.002

Fine corsa 405.003
Variante disponibile : Rulli a elevate prestazioni (colore nero)

Passo
mm

33 406.000
50 406.001
66 406.002

Fine corsa 406.003

Passo
mm

La capacità di carico dei rulli con diametro di 28 mm è di 6 kg. 
Tuttavia, il peso totale del contenitore non deve superare i 25 kg.

33 415.000
50 415.001
66 415.002

100 415.003
Fine corsa 415.004

Variante disponibile : Rulli a elevate prestazioni (colore nero)

Passo
mm

50 416.000
66 416.001
83 416.002
100 416.003

Fine corsa 416.004
Variante disponibile : Rulli a elevate prestazioni (colore nero)

Guide lineari a rulli mini con diametro standard del rullo di 13 mm

Guide lineari a rulli mini con bordino, diametro 18/28 mm

Guide lineari a rulli con diametro del rullo di 28mm

Guide lineari a rulli con bordino diametro 28/41mm

Al momento dell‘ordine, si prega di indicare la lunghezza totale desiderata della guida lineare a rulli integrale! (lunghezza massima 6500 mm)

Guide lineari a rulli
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Guide lineari a rulli /con ruote multidirezionali

Passo
mm

50 418.000
66 418.001

100 418.002
Fine corsa 418.003

Guide lineari a rulli con diametro standard dei rulli di 30 mm

Guide lineari a rulli con bordino diametro 30/44 mm

Passo
mm

La portata dei rulli con diametro 30mm è di 12 kg. Tuttavia il peso 
totale del contenitore trasportato non deve superare i 35 kg.

50 417.000
66 417.001
83 417.002
100 417.003

Fine corsa 417.004

Binario a rulli con ruote multidirezionali
I rulli multidirezionali sono utilizzati ovunque sia necessario movimentare, smistare, deviare o prelevare contenitori bidimesionali, pacchi, cartoni o 
articoli. Le dimensioni e il peso della merce da trasportare determinano la distanza tra i rulli. Le merci trasportate non devono superare i seguenti 
pesi individuali:
•	 Ø 50 mm : 100 daN (kg)
•	 Ø 60 mm : 200 daN (kg)
•	 Ø 80 mm : 400 daN (kg)
 
I rulli possono essere utilizzati in un intervallo di temperatura compreso tra -15°C e +80 °C. 
I passi indicati (66, 100...) sono solo approssimativi. 
La foratura esatta è di 33,33 mm.

Binario a rulli con ruote multidirezionali

Passo Ø della Ruota 50 Ø della Ruota 60 Ø della Ruota 80
mm mm mm mm
66 410.000 411.000

100 410.001 411.001 412.001
133 410.002 411.002 412.002
166 410.003 411.003 412.003

Fine corsa 410.004 411.004 412.004
Ruolo singolo 360.001 360.002 360.003

Variante disponibile : 
Con diametro dei rulli di 50 mm, disponibile anche come guida con rulli singoli.

Al momento dell‘ordine, si prega di indicare la lunghezza totale desiderata della guida lineare a rulli integrale! (lunghezza massima 6500 mm)
Al momento dell‘ordine, indicare la lunghezza totale richiesta della rulliera integrale! (lunghezza massima 6000 mm)
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Binari a rulli
•	I binari a rulli sono utilizzati, ad esempio, per
•	Scaffalature
•	Binari guida
•	Trasportatori a rulli per collegare due due stazioni di lavoro
•	Macchine per l‘imballaggio
•	Guide per cinghie di trazione
•	Di norma, tuttavia, possiamo fornirvi la lunghezza fissa desiderata. Il profilo è zincato, Wy= 2,2 cm3. I rulli standard sono montati nella fila di fori 

inferiore, a meno che non sia stato richiesto espressamente, mentre i rulli con bordino sono sempre montati nella fila di fori superiore.

Passo
mm

I rulli in materiale sintetico (48mm) standard senza bordino hanno 
una portata di 10daN (kg)

50 421.000
75 421.001

100 421.002
125 421.003

Fine corsa 421.004
Variante disponibile: Rulli a elevate prestazioni (colore nero) 
Rullo con foro passante.
Rullo standard con anello paracolpi in PU

Passo
mm

I rulli in plastica (48 mm) con flangia hanno una capacità di carico di 
10 daN (kg).

75 422.000
100 422.001
125 422.002
150 422.003

Fine corsa 422.004

Passo
mm

I rulli in acciaio (48 mm) senza bordino portano 20 daN (kg). 50 423.000
75 423.001

100 423.002
125 423.003

Fine corsa 423.004
Variante disponibile : Rullo con foro passante., 
Rullo con foro passante e cuscinetto a sfere con anello paracolpi in PU

Passo
mm

I rulli in acciaio (48 mm) con con bordino portano 20 daN (kg) 75 424.000
100 424.001
125 424.002
150 424.003

Fine corsa 424.004

Binari a rulli con rulli standard in materiale sintetico, diametro 48 mm

Binari a rulli con rulli flangiati in materiale sintetico, diametro 48/66 mm

Binari a rulli con rulli standard in acciaio zincato, diametro 48 mm

Binari a rulli con rulli con bordino in acciaio zincato Diametro 50/66 mm

Al momento dell‘ordine, si prega di indicare la lunghezza totale richiesta del binario a rulli! (La lunghezza deve essere divisibile per 25 mm).

Binari a rulli
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Passo
mm

Rulli in acciaio, portata 150 kg 52 PRS.001
78 PRS.002

104 PRS.003
130 PRS.004
156 PRS.005

Fine corsa PRS.006

Passo
mm

Rulli in acciaio con bordino, portata 150 kg 78 PRS.007
104 PRS.008
130 PRS.009
156 PRS.010

Fine corsa PRS.011

Passo
mm

Rulli in materiale sintetico, portata 65 kg 52 PRK.001
78 PRK.002

104 PRK.003
130 PRK.004
156 PRK.005

Fine corsa PRK.006

Passo
mm

Rulli in materiale sintetico con bordino, portata 65 kg 78 PRK.007
104 PRK.008
130 PRK.009
156 PRK.010

Fine corsa PRK.011

Guide lineari per pallet

Guide lineari per pallet

Guide lineari per pallet

Guide lineari per pallet

Al momento dell‘ordine, specificare la lunghezza desiderata. Questa deve essere divisibile per 26 mm.

Binari a rulli per pallet

Binari a rulli per pallet
Le guide lineari per pallet sono costituite da un profilo a U zincato, alto 55mm e largo 80mm. Questi profili sono dotati di rulli, Ø 50mm, con 
passo di 52, 78, 104, 130, 156 mm, ecc. Due file aggiuntive di fori nella base sono utilizzate per fissare la guida alle sottostrutture. Le guide 
lineari per pallet sono disponibili in sezioni fino a un massimo di 6006 mm.
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Galoppini

IL CONTATTO DI 
ROTOLAMENTO TRA IL 
TELAIO E IL NASTRO 
TRASPORTATORE
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Varianti di assale per rulli portanti

Ø
mm

6 A6
8 A8

10 A10
12 A12
14 A14
15 A15
20 A20

Ø
mm

8 B8
10 B10
12 B12
14 B14
15 B15
20 B20

Ø
mm

8 C8
10 C10
11 C11
12 C12
14 C14
15 C15
20 C20
25 C25

Ø
mm

6 D6
8 D8

10 D10
11 D11
12 D12
14 D14
15 D15

Ø
mm
10 E10
11 E11
12 E12
14 E14
15 E15
20 E20

Ø
mm

6 F6
8 F8

10 F10
11 F11
12 F12
14 F15

Filettatura esterna

Estremità a gradino con filettatura 
esterna

Filettatura interna

Estremità liscia

Estremità piatta

Estremità con molla
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Diagrammi della portata

Carico statico sugli assi
con incastro fisso

Carico statico sugli assi
con incastro lasco

Carico superficiale statico dei tubi
Tubolari in acciaio

Carico superficiale statico dei tubi
Tubolari in materiale sintetico

Le informazioni sulla portata riportate nelle pagine seguenti devono essere intese come carico superficiale per l‘installazione in nastri trasportatori non 
motorizzati. La portata dipende, ad esempio, dalla lunghezza del tubolare, dal diametro e dal tipo di fissaggio. Contattateci.



Lunghezza del rullo
Lunghezza d‘incastro
Lunghezza dell‘assale

Rulli portanti in materiale sintetico blu per rullieretoriPROGRAMMA DI CONSEGNA IMMEDIATA
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Filettatura esterna Estremità a gradino con 
filettatura esterna Filettatura interna Estremità dell‘assale 

liscia Estremità piatta Estremità con molla

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm

10 A10 6 F6
12 A12 8 F8

10 F10

Varianti dell‘assale: 

Ø esterno del 
tubo Lunghezza del rullo Lunghezza 

d‘incastro
Lunghezza 
dell‘assale

Variante 
dell‘assale

mm mm mm mm kg
20x1.5 200 205 221 F6 10 S20-F6-205-221
20x1,5 300 305 321 F6 7 S20-F6-305-321
20x1,5 400 405 421 F6 2 S20-F6-405-421
30x1,8 200 205 225 F8 10 S30-F8-205-225
30x1,8 300 305 325 F8 8 S30-F8-305-325
30x1,8 400 405 425 F8 6 S30-F8-405-425
40x2,3 200 205 225 F10 10 S40-F10-205-225
40x2,3 300 305 325 F10 9 S40-F10-305-325
40x2,3 400 405 425 F10 8 S40-F10-405-425
40x2,3 500 505 525 F10 7 S40-F10-505-525

Rulli portanti in materiale sintetico blu per rullieretori
Rulli per rulliere in materiale termoplastico con una corona di sfere in acciaio

Ø esterno del 
tubo Lunghezza del rullo Lunghezza 

d‘incastro
Lunghezza 
dell‘assale

Variante 
dell‘assale

mm mm mm mm kg
50x2,8 200 207 227 F10 20 S50-F10-207-227
50x2,8 300 307 327 F10 20 S50-F10-307-327
50x2,8 400 407 427 F10 20 S50-F10-407-427
50x2,8 500 507 527 F10 20 S50-F10-507-527
50x2,8 600 607 627 F10 20 S50-F10-607-627

Rulli portanti in materiale sintetico blu per rullieretori
Cuscinetti a rulli termoplastici con due file di sfere in acciaio

* Le specifiche di portata indicate devono essere intese come carichi superficiali per l‘installazione in nastri trasportatori non motorizzati.
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Carrello per il trasporto di pannelli   120 – 200 kg

PER IL TRASPORTO 
DI PANELLI PIATTE
Trasporta pannelli ingombranti e pesanti. Laddove normalmente sono 
necessarie due persone, i pannelli ora possono spostati da una sola 
persona, possono ora essere facilmente spostati da una sola persona.
Il carrello per il trasporto di pannelli sostiene anche gli oggetti più 
ingombranti sotto il suo stesso peso. Entrambe le ganasce sono 
collegate da una cerniera. 
Quando il carrello viene caricato, il peso della merce trasportata preme 
sulla cerniera e le ganasce si chiudono automaticamente. Il rivestimento 
in gomma 
Le ganasce, rivestite in gomma, garantiscono una presa delicata.

Larghezza di serraggio

mm mm kg
250 0-110 120 PLATTENWAGEN.2K
250 70-160 120 PLATTENWAGEN.3K

Larghezza di serraggio

mm mm kg
200 0-110 200 PLATTENWAGEN.2G
200 70-160 200 PLATTENWAGEN.3G

Larghezza di serraggio

mm mm kg
260 0-110 170 PLATTENWAGEN.2L
260 70-160 170 PLATTENWAGEN.3L

Carrelli per il trasporto di pannelli, tipo 2 e 3 con Ruota in poliuretano
verniciato a polvere - inserto in gomma

Carrelli per il trasporto di pannelli, tipo 2 e 3 con ruota in gomma
verniciato a polvere - inserto in gomma

Carrelli per il trasporto di pannelli, tipo 2 e 3 con ruota pneumatica
verniciato a polvere - inserto in gomma



264

Pagina PaginaPagina

9.229.020 67
00K085-85-20 41
360.001-003 214
405.000 - 003 213
406.000 - 003 213
410.000 - 004 214
411.000 - 004 214
412.001 - 004 214
415.000 - 004 213
416.000 - 004 213
417.000 - 004 214
418.000 - 004 214
421.000 - 004 215
422.000 - 004 215
423.000 - 004 215
424.000 - 004 215
A.-ROLLER.085 261
A.-ROLLER.100 - 500 261
A.-ROLLER.350 - 700 261
A.-ROLLER.850 261
A.-ROLLER.950 260
A15.060 - 140 34
A200.A80.050 - 080 72
A210.A80.050 - 080 72
A220.A80.050 - 080 72
A25.060 - 140 34
A30.040 - 080 34
A300.A73.050 - 075 73
A300.A80.051 - 100 94
A300.A85.051 - 100 94
A300.A89.051 - 100 94
A300.A90.051 - 100 94
A301.A80.050 - 100 95
A301.A85.050 - 100 95
A301.A89.050 - 100 95
A301.A90.050 - 100 95
A304.A80.050 - 100 98
A304.A85.050 - 100 98
A304.A89.050 - 100 99
A304.A90.050 - 100 99
A310.A80.051 - 100 94
A310.A85.051 - 100 94
A310.A89.051 - 100 94
A310.A90.051 - 100 94
A320.A73.050 - 075 73
A320.A80.051 - 100 94
A320.A85.051 - 100 94
A320.A89.051 - 100 94
A320.A90.051 - 100 94
A321.A80.050 - 100 95
A321.A85.050 - 100 95
A321.A89.050 - 100 95
A321.A90.050 - 100 95
A324.A80.050 - 100 98
A324.A85.050 - 100 98
A324.A89.050 - 100 99
A324.A90.050 - 100 99
A35.040 - 079 34
A59.050 - 080 38
A60.048 38
A600.C10.035 - 050 147
A601.C10.035 - 050 147
A610.C10.035 147
A620.C10.035 - 050 147
A621.C10.035 - 050 147
A65.048 - 049 38
A70.130 - 210 35
A75.050 - 075 35
A75.146 - 165 35
A76.063 - 125 35

A78.100 67
A80.025 - 151 36
A80.050.SO 38
A800.A73.050 - 075 73
A800.A85.051.03 - 075.03 96
A800.A85.051.04 - 075.04 96
A800.A85.051.05 - 075.05 96
A800.A85.051.06 - 075.06 96
A801.A85.051.03 - 075.03 97
A801.A85.051.04 - 075.04 97
A801.A85.051.05 - 075.05 97
A801.A85.051.06 - 075.06 97
A801.B93.060 - 100 196
A801.C10.036 - 051 197
A810.A85.051.03 - 075.03 96
A810.A85.051.04 - 075.04 96
A810.A85.051.05 - 075.05 96
A810.A85.051.06 - 075.06 96
A820.A73.050 - 075 73
A820.A85.051.03 - 075.03 96
A820.A85.051.04 - 075.04 96
A820.A85.051.05 - 075.05 96
A820.A85.051.06 - 075.06 96
A821.A85.051.03 - 075.03 97
A821.A85.051.04 - 075.04 97
A821.A85.051.05 - 075.05 97
A821.A85.051.06 - 075.06 97
A85.051 - 151 36
A85.051.F003 - 076.F003 37
A85.051.F004 - 076.F004 37
A85.051.F005 - 076.F005 37
A85.051.F006 - 076.F006 37
A85.084 - 252 46
A86.100 - 151 39
A88.125 - 250 39
A89.050 - 126 36
A90.030 - A90.100 39
A90.058 - 206 40
A90.209.BEF 199
Achsmat.C.BO20 - BO25 64
Achsmat.F.BO20 - BO25 64
Achsmat.H.BO20 - BO25 64
ALZ 144
ALZ.K 144
B10.065 - 251 40
B100.A80.050 - 075 100
B100.A85.050 - 075 100
B100.A89.050 - 075 100
B100.A90.051 - 075 100
B101.A80.050 - 075 101
B101.A85.050 - 075 101
B101.A89.050 - 075 101
B101.A90.051 - 075 101
B120.A80.050 - 075 100
B120.A85.050 - 075 100
B120.A89.050 - 075 100
B120.A90.051 - 075 100
B121.A80.050 - 075 101
B121.A85.050 - 075 101
B121.A89.050 - 075 101
B121.A90.051 - 075 101
B14.101 - 201 40
B15.063 - 302 41
B15.075 55
B16.100 - 402 41
B21.081 - 201 42
B22.081 - 200 42
B24.201 42
B26.081 - 201 44
B27.101 - 201 45

B28.101 - 201 45
B30.081 - 203 44
B31.081 - 201 44
B32.061 - 201 43
B33.080 - 200 43
B34.080 - 200 43
B36.061 - 201 43
B38.080 - 200 45
B39.080 - 200 45
B40.080 - 403 48
B40.081 49
B40.150.SO1 199
B40.402 49
B43.081 - 251 46
B44.081 - 251 46
B44.081.F002 - 201.F002 47
B44.081.F003 - 201.F003 47
B44.081.F004 - 201.F004 47
B44.081.F005 - 201.F005 47
B44.081.F006 - 201.F006 46
B45.080 - 250 48
B46.080 - 200 48
B50.200 49
B51.260 - 401 50
B51.400 50
B52.260 - 401 50
B52.400 50
B55.080 - 400 51
B56.080 - 200 51
B58.080 - 200 51
B60.100 - 200 52
B61.080 - 200 52
B62.081 - 201 52
B67.081 - 201 52
B80.100 - 300 53
B800.A73.050 - 075 104
B800.A76.077 104
B800.A85.050.03 - 075 102
B800.A85.050.04 - 075 102
B800.A85.050.05 - 075 102
B800.A85.050.06 - 075 102
B801.A73.050 - 075 105
B801.A76.077 105
B801.A85.050.03 - 075 103
B801.A85.050.04 - 075 103
B801.A85.050.05 - 075 103
B801.A85.050.06 - 075 103
B81.100 - 401 53
B820.A73.050 - 075 104
B820.A76.077 104
B820.A85.050.03 - 075 102
B820.A85.050.04 - 075 102
B820.A85.050.05 - 075 102
B820.A85.050.06 - 075 102
B821.A73.050 - 075 105
B821.A76.077 105
B821.A85.050.03 - 075 103
B821.A85.050.04 - 075 103
B821.A85.050.05 - 075 103
B821.A85.050.06 - 075 103
B83.100 - 200 53
B90.080 - 251 57
B92.080 - 250 56
B93.100 44
BERLIN 258
BR1.K - 3K 248
BR1.L - 3.L 248
BS-eTec 180
BT124 - 133 247
BT124.G - 133G 247
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BT124.R - 133R 247
BTX 247
BTX.G 247
BTX.R 247
BTX50 - 52 246
C10.035 - 050 54
C10.081 - 406 57
C100.A80.081 - 151 106
C100.A85.081 - 151 106
C100.A86.127 106
C100.A89.080 - 150 106
C101.A80.081 - 151 107
C101.A85.081 - 151 107
C101.A86.127 107
C101.A89.080 - 150 107
C102.A80.102 - 102 108
C102.A85.081 - 151 108
C102.A89.080 - 150 108
C104.A80.102 - 102 109
C104.A85.081 - 151 109
C104.A89.080 - 150 109
C110.A80.081 - 151 106
C110.A85.081 - 151 106
C110.A86.127 - 128 106
C110.A89.080 - 150 106
C120.A80.081 - 151 106
C120.A85.081 - 151 106
C120.A89.080 - 150 106
C121.A80.081 - 151 107
C121.A85.081 - 151 107
C121.A86.127 - 128 107
C121.A89.080 - 150 107
C122.A80.102 - 102 108
C122.A85.081 - 151 108
C122.A89.080 - 150 108
C124.A80.102 - 102 109
C124.A85.081 - 151 109
C124.A89.080 - 150 109
C200.A80.060 106
C201.A80.060 107
C210.A80.060 106
C220.A80.060 106
C221.A80.060 107
C300.A81.076 - 126 110
C300.A82.076 - 126 110
C300.A89.076 - 126 110
C301.A81.076 - 126 111
C301.A82.076 - 126 111
C301.A89.076 - 126 111
C302.A81.101 - 126 112
C302.A82.101 - 126 112
C302.A89.101 - 126 112
C304.A81.101 - 126 113
C304.A82.101 - 126 113
C320.A81.076 - 126 110
C320.A82.076 - 126 110
C320.A89.076 - 126 110
C321.A81.076 - 126 111
C321.A82.076 - 126 111
C321.A89.076 - 126 111
C322.A81.101 - 126 112
C322.A82.101 - 126 112
C322.A89.101 - 126 112
C324.A81.101 - 126 113
C324.A82.101 - 126 113
C40.75.20 - 20A 55
C40.80.20 - 20A 55
C40.80.20B 55
C40.82.20A - 20K 55
C40.85.17C 55

C40.85.20 55
C40.85.20O 55
C40/82/70/73/20 55
C45.39 55
C45.82.20 55
C45.82.20B 55
C45.82.25C 55
C45.82A 55
C45.85.20A - 20B 55
C45.85.25 55
C45/82/70/73/20 55
C52.030 - 100 54
C65.051 - 200 58
C81.102 - 250 58
C90.201 - 405 60
C91.200 - 405 63
C91.262 - 400 63
C95.261 - 402 60
C97.410 - 460 59
CONTAINERPL..6 - 7 88
CR.DS 186
CRA.410.2000 186
CRA.540.3000 186
CRI.150.1800 185
CRI.250.3000 185
CRI.250.4000 185
CRI.250.5000 185
CRI.300.8500 186
D10.200 - 401 61
D15.185 - 401 61
D16.260 - 400 63
D16.261 63
D20.150 59
D20.151 59
D30.402 62
D30.403 62
D55.200 - 400 62
D55.200 - 403 62
D60.800 65
D65.800 65
D66.012 - 025 65
D67.012 - 025 65
D75.012 - 20 65
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.230 90
D84.330 90
D84.450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 191
E30.051 191
E30.100 - 101 191
E31.013 - 024 209
E31.080 - 081 191
E32.015 - 045 210
E33.015 - 045 210
E34.015 - 030 210
E35.016 - 024 209
E36.015 - 030 210
E37.019 - 040 211
E38.019 - 025 211
E39.019 - 040 211
E45 70
E50.015 - 050 70
E51.025 - 050 70
F25.025 - 051 71
F26.025 - 051 71
F26.050.SO 190
F27.050.SO 190

F340.060 - 075 80
F340.061 - 076 80
F341.060 - 075 80
F341.061 - 076 80
F342.060 - 075 81
F342.061 - 076 81
F343.060 -075 81
F343.061 - 076 81
F350.075 87
F350.076 87
F351.075 87
F351.076 87
F352.075 87
F352.076 87
F353.075 87
F353.076 87
F362.060 - 075 78
F362.061 - 076 78
F363.060 - 075 78
F363.061 - 076 78
F380.060 - 075 86
F380.061 - 076 86
F381.060 - 075 86
F381.061 - 076 86
F382.060 - 075 86
F382.061 - 076 86
F383.060 - 075 86
F383.061 - 076 86
F390.038 76
F391.038 76
F392.038 76
F393.038 76
F400.075 82
F400.076 82
F401.075 82
F401.076 82
F410.075 84
F410.076 84
F411.075 84
F411.076 84
F420.075 83
F420.076 83
F421.075 83
F421.076 83
F430.075 85
F430.076 85
F431.075 85
F431.076 85
F50.040 - 050 71
F60.040 - 050 71
F73.025 - 026 78
F75.040.G08 - G10 75
F75.040.PL - 050.PL 74
F75.060.G10 79
F75.060.PL 79
F76.040.G08 - G10 75
F76.040.PL - 050.PL 74
F76.060.G10 79
F76.060.PL 79
F77.035 - 050 88
F85.040.G08 - G10 75
F85.040.PL - 050.PL 74
F86.040.G08 - G10 75
F86.040.PL - 050.PL 74
F87.035 - 050 88
G10.050/G45.010 - 011 77
G10.060/G45.010 - 011 77
G100.A80.052 - 127 152
G100.A90.052 - 127 152
G101.A80.052 - 127 153
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HS110.B28.101 - 202 158
HS110.B71.100 - 200 159
HS120.A90.101 - 204 158
HS120.B14.101 - 204 158
HS120.B27.101 - 202 159
HS120.B28.101 - 202 158
HS120.B71.100 - 200 159
HWM.180-10 - 50 258
HWM.280-25 - 50 258
HWM.W.160-25 259
K100 - 111 242
K120 - 121 243
K130 - 131 244
K140 - 141 244
KIEL.SO 258
KLEMME 198
KLEMME.2 198
KT15.001 - 040 253
KT22.001 - 040 253
L101.A85.082- 250 129
L101.B10.080 - 200 117
L101.B30.081 - 202 119
L101.B31.080 - 201 119
L101.B33.080 - 202 123
L101.B34.080 - 200 121
L101.B36.080 - 201 121
L101.B39.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081- 250 129
L101.B44.081- 250 129
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082- 250 129
L121.B10.080 - 200 117
L121.B30.081 - 202 119
L121.B31.080 - 201 119
L121.B33.080 - 202 123
L121.B34.080 - 200 121
L121.B36.080 - 201 121
L121.B39.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081- 250 129
L121.B44.081- 250 129
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.A85.100 142
L300.B15.100 143
L300.B61.100 142
L300.B62.100 142
L300.B67.100 142
L300.B80.100 143
L300.B90.100 143
L320.A85.100 142
L320.B15.100 143
L320.B61.100 142
L320.B62.100 142
L320.B67.100 142
L320.B80.100 143
L320.B90.100 143
L400.A85.082- 250 128
L400.A90.058 116
L400.B10.080 - 250 116
L400.B10.100SO 145
L400.B10.100SO1 145

G101.A90.052 - 127 153
G110.A80.052 - 127 152
G110.A90.052 - 127 152
G120.A80.052 - 127 152
G120.A90.052 - 127 152
G121.A80.052 - 127 153
G121.A90.052 - 127 153
G15.050/G45.010 - 011 77
G15.060/G45.010 - 011 77
G85.052 - 065 89
G85.120 89
G86.120 89
G87.052 - 065 89
G92.22.1 91
G92.22.2 91
G93.22.1 91
G93.22.2 91
H100.A90.080 - 200 154
H100.B21.080 - 200 193
H100.B22.081 - 200 193
H100.B22.100 193
H100.B24.101 193
H100.B26.081 - 201 156
H100.B28.100 - 200 156
H100.B32.081 - 201 154
H100.B43.081 - 201 154
H100.B71.080 - 200 156
H101.A90.080 - 200 155
H101.B26.081 - 201 157
H101.B28.100 - 200 157
H101.B32.081 - 201 155
H101.B43.081 - 201 155
H101.B71.080 - 200 157
H110.A90.080 - 200 154
H110.B21.080 - 200 193
H110.B22.081 - 200 193
H110.B22.100 193
H110.B24.101 193
H110.B26.081 - 201 156
H110.B28.100 - 200 156
H110.B32.081 - 201 154
H110.B43.081 - 201 154
H110.B71.080 - 200 156
H120.A90.080 - 200 154
H120.B21.080 - 200 193
H120.B22.081 - 200 193
H120.B22.100 193
H120.B24.101 193
H120.B26.081 - 201 156
H120.B28.100 - 200 156
H120.B32.081 - 201 154
H120.B43.081 - 200 154
H120.B71.080 - 200 156
H121.A90.080 - 200 155
H121.B26.081 - 201 157
H121.B28.100 - 200 157
H121.B32.081 - 201 155
H121.B43.081 - 201 155
H121.B71.080 - 200 157
HANDW.MATTE.10 258
HANDW.MATTE.50 258
HANDWERKERMATTE 258
HS100.A90.101 - 204 158
HS100.B14.101 - 204 158
HS100.B27.101 - 202 159
HS100.B28.101 - 202 158
HS100.B71.100 - 200 159
HS110.A90.101 - 204 158
HS110.B14.101 - 204 158
HS110.B27.101 - 202 159

L400.B15.081 - 201 116
L400.B21.080 - 200 192
L400.B22.080 - 200 192
L400.B22.100 192
L400.B24.101 192
L400.B30.081 - 202 118
L400.B31.080 - 201 118
L400.B33.080 - 200 122
L400.B34.080 - 200 120
L400.B36.080 - 201 120
L400.B39.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081- 250 128
L400.B44.081- 250 128
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126
L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.080 - 200 124
L400.B58.080 - 200 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B67.080 - 200 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 135
L400.B92.080 - 250 134
L400.C10.080 - 202 135
L400.C90.200 - 261 136
L400.C91.200 - 262 136
L410.A85.082- 250 128
L410.A90.058 116
L410.B10.080 - 250 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B21.080 - 200 192
L410.B22.080 - 200 192
L410.B22.100 192
L410.B24.101 192
L410.B30.081 - 202 118
L410.B31.080 - 201 118
L410.B33.080 - 200 122
L410.B34.080 - 200 120
L410.B36.080 - 201 120
L410.B39.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081- 250 128
L410.B44.081- 250 128
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.080 - 200 124
L410.B58.080 - 200 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B67.080 - 200 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100- 200 133
L410.B90.080 - 202 135
L410.B92.080 - 250 134
L410.C10.080 - 202 135
L410.C90.200 - 261 136
L410.C91.200 - 262 136
L420.A85.082- 250 128
L420.B10.080 - 250 116
L420.B10.FUSS 198
L420.B15.081 - 201 116
L420.B21.080 - 200 192
L420.B22.080 - 200 192
L420.B22.100 192
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L420.B24.101 192
L420.B30.081 - 202 118
L420.B31.080 - 201 118
L420.B33.080 - 200 122
L420.B34.080 - 200 120
L420.B36.080 - 201 120
L420.B39.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 198
L420.B43.081- 250 128
L420.B44.081- 250 128
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124
L420.B56.080 - 200 124
L420.B58.080 - 200 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B67.080 - 200 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100- 200 133
L420.B90.080 - 202 135
L420.B92.080 - 250 134
L420.C10.080 - 202 135
L420.C90.200 - 261 136
L420.C91.200 - 262 136
L440.B10.150 - 200 138
L440.B15.151 - 201 138
L440.B36.151 - 201 138
L440.B44.161 - 201 139
L440.B55.161 - 201 139
L440.B60.160 - 200 139
L440.B62.160 - 200 139
L440.B67.160 - 200 140
L440.B80.160 - 200 140
L440.B90.160 - 200 140
L440.B92.160 - 200 140
L500.B61.101 - 200 132
L520.B61.101 - 200 132
L600.B15.126 - 202 166
L600.B15.127 - 251 166
L600.B16.125 - 200 166
L600.B38.125 - 200 167
L600.B80.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 167
L600.B92.125 - 250 167
L600.C10.125 - 250 168
L610.B15.126 - 202 166
L610.B15.127 - 251 166
L610.B16.125 - 200 166
L610.B38.125 - 200 167
L610.B80.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 167
L610.B92.125 - 250 167
L610.C10.125 - 250 168
L620.B15.126 - 202 166
L620.B15.127 - 251 166
L620.B16.125 - 200 166
L620.B38.125 - 200 167
L620.B80.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 167
L620.B92.125 - 250 167
L620.C10.125 - 250 168
L800.B44.081- 126 131
L800.B44.081.02- 126 130
L800.B44.081.03 - 126 130
L800.B44.081.04- 126 130

L800.B44.081.05- 126 131
L800.B44.081.06- 126 131
L800.B93.100 196
L801.B44.081.06 - 126.06 197
L810.B44.081- 126 131
L810.B44.081.02- 126 130
L810.B44.081.03- 126 130
L810.B44.081.04- 126 130
L810.B44.081.05- 126 131
L810.B44.081.06- 126 131
L810.B93.100 196
L820.B44.081- 126 131
L820.B44.081.02- 126 130
L820.B44.081.03- 126 130
L820.B44.081.04- 126 130
L820.B44.081.05- 126 131
L820.B44.081.06- 126 131
L821.B44.081.06 - 126.06 197
L830.B93.100 196
LB500.B10.100 - 126 116
LB500.B30.100 - 125 118
LB500.B31.100 - 126 118
LB500.B33.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
LB500.B90.100 - 125 135
LB500.C10.100 - 125 135
LB510.B10.100 - 126 116
LB510.B30.100 - 125 118
LB510.B31.100 - 126 118
LB510.B33.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 - 125 135
LB510.C10.100 - 125 135
LB520.B10.100 - 126 116
LB520.B30.100 - 125 118
LB520.B31.100 - 126 118
LB520.B33.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 - 125 135
LB520.C10.100 - 125 135
Lifter 259
LM400.B10.125 - 201 148
LM400.B15.125 - 200 148
LM400.B38.125 - 200 148
LM400.B90.150 - 200 149
LM400.C10.150 - 200 149
LM410.B10.125 - 201 148
LM410.B15.125 - 200 148
LM410.B38.125 - 200 148
LM410.B90.150 - 200 149
LM410.C10.150 - 200 149
LM420.B10.125 - 201 148
LM420.B15.125 - 200 148
LM420.B38.125 - 200 148
LM420.B90.150 - 200 149
LM420.C10.150 - 200 149
LRBK.001 - 108 251
LRBK.K001 - 070 251
LS400.B10.125 116
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 135
LS400.C10.125 135
LS410.B10.125 116
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 135

LS410.C10.125 135
LS420.B10.125 116
LS420.B80.125 133
LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 135
LS420.C10.125 135
LSS400.B10.125 116
LSS400.B15.126 116
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 135
LSS400.C10.125 135
LSS410.B10.125 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 135
LSS410.C10.125 135
LSS420.B10.125 116
LSS420.B15.126 116
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 135
LSS420.C10.125 135
MR.001 - 096 252
MR.K001 - 063 252
N100.B10.081 - 251 162
N100.B15.080 - 204 162
N100.B15.103 - 203 162
N100.B38.100 - 200 163
N100.B60.125 - 200 164
N100.B61.125 - 200 164
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 163
N100.B92.125 - 250 163
N100.C10.083 - 251 164
N110.B10.081 - 251 162
N110.B15.080 - 204 162
N110.B15.103 - 203 162
N110.B38.100 - 200 163
N110.B60.125 - 200 164
N110.B61.125 - 200 164
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 163
N110.B92.125 - 250 163
N110.C10.083 - 251 164
N120.B10.081 - 251 162
N120.B15.080 - 204 162
N120.B15.128 - 203 162
N120.B38.125 - 200 163
N120.B60.125 - 200 164
N120.B61.125 - 200 164
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.125 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 163
N120.B92.125 - 250 163
N120.C10.101 - 251 164
P4171 - P4179 64
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PLATTENWAGEN.2G - 3L 263
PRK.001 - 006 216
PRK.007 - 011 216
PRS.001 - 006 216
PRS.007 - 011 216
PV100 - 123 238
PV200 - 211 238
RFST 145
ROLLST..350 - 600 206
ROLLST..A 207
ROLLST..K 207
ROLLST..KOMBI 204
ROLLST..V 206
ROLLST..V.KU 205
ROLLST.KUGELTI. 204
RR100.B15.080 - 301 169
RR100.B16.100 - 401 169
RR100.B80.100 - 300 170
RR100.B81.100 - 401 170
RR100.B90.100 - 250 171
RR100.B92.080 - 250 171
RR100.C10.080 - 401 172
RR100.C81.100 - 250 173
RR110.B15.080 - 301 169
RR110.B16.100 - 401 169
RR110.B80.100 - 300 170
RR110.B81.100 - 401 170
RR110.B90.100 - 250 171
RR110.B92.080 - 250 171
RR110.C10.080 - 401 172
RR110.C65.101 - 253 173
RR110.C81.100 - 250 173
RR120.B15.080 - 301 169
RR120.B16.100 - 401 169
RR120.B80.100 - 300 170
RR120.B81.100 - 401 170
RR120.B90.100 - 250 171
RR120.B92.080 - 250 171
RR120.C10.080 - 401 172
RR120.C81.100 - 250 173
S100.B15.101 - 300 174
S100.B16.150 - 401 174
S100.B81.100 - 400 175
S100.C10.100 - 401 175
S110.B15.101 - 300 174
S110.B16.150 - 401 174
S110.B81.100 - 400 175
S110.C10.100 - 401 175
S120.B15.101 - 300 174
S120.B16.150 - 401 174
S120.B81.100 - 400 175
S120.C10.100 - 401 175
S20-F6-205-421 220
S30-F8-205-425 220
S40-F10-205-525 220
S50-F10-207-627 220
S51-A10-217-647 222
S51-F10-206-626 222
S55-A10-220-650 221
S55-F10-210-630 221
S56-F10-210-550 223
S60-A12-222-652 221
S61-A12-322-652 223
S63-A12-219-649 222
S80-A12-222-652 221
SBW.1060.E 182

SBW.1070.E 182
SBW.1280.E 182
STW.1060.E 182
STW.1070.E 183
STW.1280.E 183
T.-ROLLER.1B 260
T.-ROLLER.1G 260
T.-ROLLER.1R 260
T100.B80.125 - 200 176
T100.B81.125 - 200 176
T100.B90.125 - 200 177
T100.B92.125 - 200 177
T100.C10.125 - 200 177
T110.B80.125 - 200 176
T110.B81.125 - 200 176
T110.B90.125 - 200 177
T110.B92.125 - 200 177
T110.C10.125 - 200 177
T120.B80.125 - 200 176
T120.B81.125 - 200 176
T120.B90.125 - 200 177
T120.B92.125 - 200 177
T120.C10.125 - 200 177
T220.100 - 200 188
T240.100 - 150 188
TIW.1070.E 183
TIW.1280.E 183
TPK.070 262
TR118.C10.036.P1 194
TR250.B93.060.P1 194
TR250.B93.060.P2 194
TR250.B93.100.P1 194
TR250.B93.100.P2 194
TR250.C10.051.P1 194
TR250.C10.051.P2 194
TR300.B93.060.P1 195
TR300.B93.060.P2 195
TR300.B93.100.P1 195
TR300.B93.100.P2 195
TR300.C10.051.P1 195
TR300.C10.051.P2 195
Transportroller 259
TWG.150 262
W120.B15.075 - 080 188
W120.C10.075 - 080 188
W220.A90.040 - 075 189
W221.A90.040 - 075 189
W320.A90.050 - 075 189
W321.A90.050 - 075 189
W800.A76.075 190
X100.B15.058.MF 187
ZA.101 - 204 254
ZE.001 - 006 254
ZKS.002 - 012 254
ZKS.101 - 116 254
ZKST.101 - ZKST.136 255
ZMRS.002 - ZMRS.006 255
ZMRS.101 - 106 255
ZMRST.101 - 148 255
ZR100 - 117 67
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