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ANVENDELSESOMRÅDER

LØSE HJUL

MØBELHJUL

APPARATHJUL

TRANSPORTHJUL

SVÆRLASTHJUL

•	Trillebøre
•	Sækkevogne
•	Pallevogne
•	Transportvogne
•	Brandslukker
•	Svejseudstyr
•	Industriel støvsuger

•	Møbler
•	Butiksinventar
•	Skilte
•	Messestande
•	Kontorindretning
•	PC-Borde
•	Medico udstyr

•	Indretning af butikker
•	Medico udstyr
•	Cateringvogne
•	Udstillingsstativer
•	Vasketøjskurve
•	Rengøringsudstyr

•	Magasinholder
•	PC-Borde
•	Kontormøbler
•	Frysere
•	Driftsfaciliteter
•	Sportsudstyr

•	Maskinteknik
•	Affaldssystemer
•	Fødevareindustrien
•	Patienttransport
•	Den farmaceutiske 

industri
•	Vejbyggeri

•	Container-vogn
•	Ladvogn
•	Bagagevogn
•	Vogn til ordreplukning
•	Værktøjsvogn
•	Bordvogn

•	Produktions- 
virksomheder

•	Intralogistik
•	Montagevogne
•	Transportlogistik

•	Læssemaskiner
•	Industritrucks
•	Transportkøretøjer
•	Feje- og vejmaskiner
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144 	Drejelige hjul med retningsbremse
146 	Fodbeskytter
147 	Kompakte hjul
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110 	Kunststofhjul

34	 Dørrulle/Remskive
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MØBELHJUL
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TRANSPORT 
TEKNOLOGI

204	Rullebuk til materialefremføring
208	Kugleruller
212	Rulleskinner / Rulleskinner med flervejshjul
215	Rulleskinner
216	Palle-rullebaner
217	Transportrullertransportruller
250	Rullebaner

TRANSPORT 
HJÆLPEMIDLER

258	Pakke- og flyttetæpper / Afdækningsmåtter
259 	Kasseløfter og mini transporthunde
260 	Traller / Transporthunde
262 	Sækkevogne / Transportvogn
263 	Pladehund
264 	Artikelnummerkatalog

SÆRLIGE HJUL 
OG HJUL SYSTEMER

180	BS-eTec
184	Hjul til containere
187	Air Cargo Castor hjul
188	Vognbremser + hjul med indbygget stillefod
190	Specielle hjul
192	Varmebestandige hjul
194	Teaterhjul
198	Byggepladsudstyr
200	Stilladshjul

RUSTFRIE HJUL

	152	Apparathjul i rustfrit stål	
	158 	Sværlasthjul i rustfrit stål

SVÆRLASTHJUL

162	Sværlasthjul
174	Dobbelte sværlasthjul
176	Affjedrede sværlasthjul
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•	Kontinuerlig tilpasning af produktprogram, så det 
altid passer til kundernes og markedets behov

•	Løbende optimering af produktions- og procesforløb
•	Fremtidssikring gennem uddannelse

•	Fordi et hjul ikke bare er et hjul
•	Vi er eksperter i at finde det rigtige hjul til den  

rigtige opgave
•	Fra det mindste hjul på Ø15 mm til sværlasthjul, der 

kan klare 12 ton
•	Stort standardiseret produktprogram til mange 

forskellige brancher

EKSPERTISE

VI ER DIN EKSPERT NÅR DET DREJER SIG OM  
HJULLØSNINGER

NU OG I  
FREMTIDEN
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•	Mange års erfaring på hjulmarkedet
•	Stort og fleksibelt lager sikrer levering til tiden
•	Dag til dag levering
•	Strategiske og langsigtede partnerskaber
•	Løsningsorienteret kommunikation

•	Vores leverandører er certificeret ihenhold til ISO 
9001:2015

•	Vi producerer bla. i egne værktøjer til  
pladebearbejdning og plaststøbning

•	Ensartet kvalitet gennem løbende proceskontrol
•	Kompetent kundeservice og rådgivningsekspertise

KVALITET

KUNDEFOKUS

PÅLIDELIGHED

•	Flad organisation sikrer korte  
beslutningsprocesser

•	Vi kan tilbyde kundespecifikke løsninger
•	Adgang til 2D og 3D tegninger på udvalgte 

produkter
•	Servicemindede medarbejdere
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VIDSTE DU AT ...

Mere end

kompetente samarbejdspartnere

Mere end

Dansk

timers service

Mere end 
løsningsmuligheder

Mere  
end

års  
erfaring

Interne og eksterne

netværk af leverandører

hjulspecialist

15 mio.
solgte hjul

15.000
salgskonsulenter

Internationalt
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Vi er specialister i hjul til alle formål. Hos os er ingen opgave for lille eller for stor. Vi 
har mere end 30 års erfaring i hjulbranchen og med vores store produktprogram kan 
vi altid finde den rigtige løsning til dig.

VI ER DANMARKS UAFHÆNGIGE
LEVERANDØR AF HJUL ...
og vi er der altid for dig

På vores hjemmeside har du direkte adgang til 
alle produkter, mål, tekniske informationer og 
CAD-tegninger på en stor del af produkterne.
www.rotadan.dk

FIND OS PÅ NETTET

Se mere på vores
hjemmeside

Find din kontaktperson
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SALGSDISPLAYS TIL BUTIKKER
Overskueligt og kundetilpasset
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Vi tilbyder også salgsdisplays til håndværkerbutikker 
og byggemarkeder - med et salgsprogram  
sammensat efter dine ønsker.

Med en gennemtænkt og selvforklarende  
selvbetjeningsløsning præsenteres de forskellige 
produktgrupper for dine kunder, som bliver guidet 
og informeret.

Vil du også have mersalg uden at dine  
medarbejdere skal bruge tid på det? Så er  
vores skræddersyede butikskoncept det, du 
mangler.	

Vi støtter dig naturligvis også med professionel  
datahåndtering. Baseret på vores PIM-system  
tilbyder vi adgang til alle nødvendige varedata, 2D og 
3D tegninger, samt billedmateriale i høj opløsning og i 
forskellige formater.

Interesseret? Så kontakt os på mail
rotadan@rotadan.dk eller telefon 98147777,
for en uforpligtende præsentation og få et oplæg på en 
løsning, som er afstemt med dine ønsker.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße:
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• 	Foto og EAN-kode	
•	 Detaljerede dimensioner	
•	 Produktinformation
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At vælge de rigtige hjul er 
næsten en videnskab i sig 
selv. Med vores tekniske 
guide vil vi gøre det muligt 
for dig at vælge det hjul, der 
passer bedst til dine krav. 
Vi giver dig specialiseret 
information om de forskelli-
ge strukturer og designs af 
vores produkter, beregnings-
formler og statistikker om 
produktets ydeevne, holdbar-
hed og meget mere. 

BEGREBER OG DIMENSIONER 
MANØVREDYGTIGHED 

KØREUNDERLAG 
BELASTNINGSKAPACITET 

LEJETYPER 
IGANGSÆTNINGS- OG  

RULLEMODSTAND 
TYPER AF HJUL OG DÆK 

BREMSER OG FASTGØRELSER 
PLADEDIMENSIONER 
MILJØFAKTORER OG

KEMISK BESTANDIGHED

TEKNISK 
VEJLEDNING

TEKNISKE FORKLARINGER 
BEREGNINGSFORMLER 

ANVENDELSE AF PRODUKTER
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Teknisk vejledning

INOX INOX

INOX

Serie A300, A800 …
Hjul	 50, 75, 100 mm
Plade- 
montering		60 x 60 mm
Last- 
kapacitet	 50 – 70 kg

Serie B100, B800 …
Hjul	 50, 75 mm
Plade- 
montering	60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Last- 
kapacitet	 70 – 120 kg

Serie C100 …
Hjul	 80, 100, 125,  
	 150 mm
Plade- 
montering	77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
Last- 
kapacitet	 80 – 100 kg

Serie G100 …
Hjul	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Plade- 
montering	60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm 
Last- 
kapacitet	 40 – 100 kg

Serie H100 …
Hjul	 80, 100, 125,  
	 150, 160, 200 mm
Plade- 
montering	100 x 80 mm,  
	 135 x 110 mm
Last- 
kapacitet	 130 – 200 kg

Serie HS100 …
Hjul	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Plade- 
montering	100 x 75 mm,  
	 132 x 110 mm
Last- 
kapacitet	 300 – 700 kg

Serie L400 …
Hjul	 250, 280 mm
Plade- 
montering	186 x 170 mm
Last- 
kapacitet	 300 – 350 kg

Serie L500, LB500 …
Hjul	 100, 125 mm
Plade- 
montering	135 x 105 mm,  
	 135 x 114 mm
Last- 
kapacitet	 140 – 350 kg

Serie L400, L800 …
Hjul	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Plade- 
montering	104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Last- 
kapacitet	 100 – 400 kg

Gaffelhovedernes opbygning

Serie LM400 …
Hjul	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
Plade- 
montering	104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Last- 
kapacitet	 400 – 500 kg
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Teknisk vejledning

Serie S100 …
Hjul	 100, 125,  
	 160 mm
Plade- 
montering	138 x 110 mm
Last- 
kapacitet	 420 – 1500 kg

Serie S100 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Plade- 
montering	175 x 140 mm
Last- 
kapacitet	 1000 – 2000 kg

Serie S100 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plade- 
montering	200 x 160 mm
Last- 
kapacitet	 850 – 5000 kg

Serie S100 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plade- 
montering	255 x 200 mm 
Last- 
kapacitet	 3000 – 7500 kg

Serie T100 …
Hjul	 125, 150,  
	 200 mm 
Plade- 
montering	138 x 110 mm 
Last- 
kapacitet	 220 – 600 kg

Serie R100 …
Hjul	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Plade- 
montering	255 x 200 mm 
Last- 
kapacitet	 675 – 7500 kg

Serie R100 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plade- 
montering	200 x 160 mm 
Last- 
kapacitet	 425 – 5000 kg

Serie L600 …
Hjul	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Plade- 
montering	135 x 110 mm
Last- 
kapacitet	 700 – 1500 kg

Serie N100 …
Hjul	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Plade- 
montering	138 x 110 mm
Last- 
kapacitet	 500 – 600 kg

(Stænksikkert gaffelhoved)

Serie R100 …
Hjul	 85 mm
Plade- 
montering	190 x 175 mm
Last- 
kapacitet	 800 – 1200 kg

Serie R100 …
Hjul	 80, 100 mm
Plade- 
montering	138 x 110 mm 
Last- 
kapacitet	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Plade- 
montering	138 x 110 mm
Last- 
kapacitet	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Plade- 
montering	175 x 140 mm
Last- 
kapacitet	 350 – 2000 kg

Gaffelhovedernes opbygning

Serie C300 …
Hjul	 75 mm 
Plade- 
montering	60 x 60 mm 
Last- 
kapacitet	 75 – 100 kg

Serie C300 …
Hjul	 100, 125 mm 
Plade- 
montering	67 x 67 mm 
Last- 
kapacitet	 75 – 100 kg
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Teknisk vejledning

Serie A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Hjul	 50, 75, 100 mm

Serie B100, B120, B800, 
B820 …
Hjul	 50 mm

Serie G100, G110, G120 …
Hjul	 50, 75 mm

Serie B100, B120, B800, 
B810 …
Hjul	 75 mm

Serie C100, C110, C120 …
Hjul	 100, 125 mm

Serie G100, G110, G120 …
Hjul	 100, 125 mm

Serie C100, C110, C120 …
Hjul	 80, 150 mm

Serie C100, C110, C120 …
Hjul	 100, 125 mm

Serie L400, L420, L800, 
L810 …
Hjul	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L410, L810 …
Hjul	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L400, L420 …
Hjul	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie L410 …
Hjul	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie LS400, LS410, LS420 
…
Hjul	 125 mm

Serie LSS400
Hjul	 125 mm

Serie LB500
Hjul	 100, 125 mm

Serie LS500
Hjul	 100 mm

Serie N100, N120 …
Hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie H100, H120 …
Hjul	 100, 160 mm

Serie HS100, HS120 …
Hjul	 125, 160, 200 mm

Serie L500
Hjul	 100 mm

Plade dimensioner

Serie LM400
Hjul	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
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Teknisk vejledning

Serie N110 …
Hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie L600, L620 …
Hjul	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie L610 …
Hjul	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie R100, R110 …
Hjul	 85 mm

Serie R100, R110, R120 …
Hjul	 80, 100 mm

Alle mål er med forhebold for ændringer uden varsel! Kontakt os derfor, før du går i gang med dit konstruktionsarbejde, så du kan få bindende oplysninger om de 
nøjagtige pladestørrelser og bolthuls afstande

Serie R100, R110, R120 …
Hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie R100, R110, R120 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie R100, R110, R120 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S120 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie R100, R110, R120 …
Hjul	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Serie S100, S120 …
Hjul	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S110 …
Hjul	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S100, S110, S120 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie S110 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S110, S120 …
Hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Plade dimensioner

Serie H110, H120 …
Hjul	 80, 100, 125 mm
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Teknisk vejledning

B = Diameter på boring/aksel 
D = Hjuldiameter 
N = Navlængde 
R = Hjulbredde

A = Udsving 
C = Bolthul diameter 
D = Hjuldiameter 
E = Bolthul afstand 
G = Pladestørrelse 
H = Byggehøjde 
S = Radius for interferenscirkel

C = Bolthulets diameter 
D = Hjuldiameter 
E = Bolthul afstand 
G = Pladestørrelse 
H = Byggehøjde

Begreber og dimensioner for hjul
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Teknisk vejledning

Manøvredygtighed

Fire drejelige hjul, 
om nødvendigt er et af de drejelige hjul 
udstyret med retningsbremse.

Fire hjul i fast gaffel, 
de midterste hjul i fast gaffel har en lidt 
højere byggehøjde.

To faste og to drejelige hjul

Fire drejelige hjul, to hjul i fast gaffel To drejelige og to faste hjul Tre drejelige hjul
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Teknisk vejledning

Køreunderlaget

Bæreevne

HÅRDT GULV = 
BLØD HJULBANE

BLØDT GULV = 
HÅRD HJULBANE

BÆREEVNE
=

EGENVÆGT + NYTTELAST

3

Den nominelle belastningskapacitet gælder ved en hastighed på 4 km/t på 
en glat køreoverflade og en omgivelsestemperatur på +15 °C til +28 °C og 

en forhindringshøjde på 5 % af hjuldiameteren.
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Teknisk vejledning

Igangsætnings- og rullemodstand med forskellige lejetyper

Typer af hjullejer

Rulleleje
Relativ lav rullemodstand selv ved høj be-
lastning, modstandsdygtig, robust, stort set 
vedligeholdelsesfri

Centralt placeret kugleleje
Opfylder de højeste krav til bæreevne og 
rullemodstand

Dobbelt kugleleje
Opfylder de højeste krav til belastningska-
pacitet og rullemodstand, især velegnet til 
sværlasthjul

Glideleje
Bruges til mindre hyppig brug eller i fugtige 
områder, det mest omkostningseffektive 
lejedesign, korrosionsbestandigt

Glideleje
Rulleleje
Kugleleje

Belastning

Ru
lle

m
od

st
an

d
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Teknisk vejledning

Polyamid/polypropylen
•	Høj bæreevne
•	Ubrydelig og vedligeholdelsesfri
•	Stort set modstandsdygtig over for 

salte, fedt, syrer og baser
•	Afsmitningsfri
•	Meget slidstærk

Støbejern
•	Meget høj bæreevne
•	Modstandsdygtig over for slid
•	Bestandig over for metalspåner 

og aggressive stoffer

Massivgummi
•	Støjsvagt løb
•	Skånsom mod gulvet
•	Stødsikker
•	Vibrationsdæmpende

Massivgummi, elastisk
•	Høj belastningskapacitet
•	Skånsom mod gulvet
•	Ekstremt slidstærk
•	Fremragende køre- og 

betjeningskomfort

Termoplastisk gummi (TPE)
•	Høj kørekomfort
•	Støjsvag i drift
•	Lav rullemodstand
•	Afsmitningsfri, men 

hjulbanemateriale indeholder olie og 
kan føre til misfarvning ved kontakt 
på følsomme overflader

Termoplastisk 
polyurethan (TPU)
•	Robust og slidstærk
•	Afsmitningsfri
•	Skånsom mod gulvet
•	Støjsvag i drift
•	Stort set modstandsdygtig over for 

olie, fedt, benzin og kemikalier
•	Fleksibel hjulbane

Igangsætnings- og rullemodstand med forskellige hjulbelægninger

Forskellige typer af hjul og bandager

Massivgummi

Luftgummi dæk

Termoplastisk  
gummi (TPE)

Massivgummi, 
elastisk

Termoplastisk 
polyurethan (TPU)

Polypropylen

Besothane
Prothane®

Polyamid
Støbt jern, stål

Belastning

Gummi
Polyurethan
Kunststof
Metal
Prothane®
Besothane

Ru
lle

m
od

st
an

d
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Teknisk vejledning

Luftgummi
•	God stødabsorbering
•	Lav rullemodstand ved brug på 

ujævne overflader
•	Skånsom mod underlaget

Besothane
•	Afrundet hjulbane =>Optimeret 

igangsætnings- og rullemodstand
•	Lav rullemodstand ved kontinuerlig 

drift
•	Jævn kørsel og manøvredygtighed
•	Minimal deformering og stor 

slidstyrke
•	Stort set modstandsdygtig over for 

olie, fedt og mange kemikalier

Punkterfrie hjul 
(polyuretan bane)
•	Slidstærk
•	Stød- og støjdæmpende
•	Holdbar
•	Vedligeholdelsesfri
•	Høj belastningskapacitet
•	Ikke egnet til kontinuerlig belastning

Tværsnit af et 
af et punkterfrit hjul

Prothane®
•	Høj belastningsevne
•	Robust og slidstærk
•	Elastisk, støjsvag kørsel
•	Stort set modstandsdygtig over for 

olie, fedt, benzin og kemikalier
•	Afsmitningsfri

Vulkollan®
•	Meget høj bæreevne
•	Ekstremt slidstærk
•	Skånsom mod gulvet
•	Støjsvag kørsel
•	Høj kørekomfort
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Teknisk vejledning

Hjulbremse
Låsning af hjulet

Totalbremse, bagudvendt
Blokering af drejekransen og hjulet

Totalbremse, fremadvendt
Blokering af drejekransen og hjulet

Belastningsafhængig retningsbremse
For optimal retningsstabilitet ved brug af 
4 drejelige hjul. Automatisk positionering 
på 360° med ubelastede hjul.

Centralbremse
Låsning af gaffelhovedet og hjulet 
uden at ændre bremseanordningens 
position. Mulighed for central låsning 
af op til 4 hjul.

Retningsbremse
Blokering af drejebevægelsen til 360°.

Retningsbremse
Blokering af drejebevægelsen til 360°.

Bremser
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Teknisk vejledning

Bolthul
Til isætning af bolt eller skrue til fastgørelse på metal-
eller trækonstruktioner (Ø8, 10, 12 mm)

Gevindtap
Til fastgørelse på metal- eller trækonstruktioner (M8, M10, M12)

Ståltap
Til stabil fastgørelse i rør

Plade- 
montering
Til at skrue på metal- eller trækonstruktioner

Ekspandermontering til rør

Montage muligheder
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Teknisk vejledning

Denne information er ikke juridisk bindende.++ resistent  + betinget resistent = ikke resistent  1) Max. 20 °C 2) Max. 60 °C 3) Krystallinsk

Kemi Materiale

Koncentration Gummi Polyamid Polyurethan Polypropylen

Kemi Materiale

Koncentration Gummi Polyamid Polyurethan Polypropylen

Spildevand ++ +
Acetaldehyd 40 % + + = +
Acetone ++ ++ = +
Acethylen ++ ++ ++
Akrylsyre > 30 °C = =
Ethanolamin =
Æter ++ ++
Ethylacetat + ++ =
Ethylalkohol ++ + ++ ++
Ethylen ++
Kaustisk kaliumchlorid =
Kaustisk soda =
Alkylbenzener ++
Alkylalkohol ++ + =
Aluminiumacetat ++
Myresyre 10 % + = = ++ 2)
Aminer, alifatiske ++
Aminosyreblandinger ++
Flydende ammoniak 20 % ++ ++ = ++
Ammoniumsalte ++ = ++
Ammoniumbikarbonat ++
Ammonium rhodanid ++
Ammoniumhydroxid =
Ammoniumkarbonat ++ =
Ammoniumnitrat + ++ ++
Ammoniumsulfat + ++ ++
Amylacetat ++ ++ = ++
Amylalkohol ++ ++ + ++
Anilin = + = ++
Antraquinon, 85 % C ++
Æblesyre ++ + ++ 2)
Barium-salte ++ + ++ ++
Bomuldsfrøolie ++
Benzin, petroleumsether = ++ ++ =
Øl ++ ++ ++
Bitumen = ++ ++  
Blyacetat, vandig 10 % + ++ ++ =
Blynitrat ++ ++
Borax ++ ++
Borsyre, vandig 10 % ++ + ++ +
Brom = = = =
Smør = ++ ++
Butan = ++ ++
Karbolineum = ++ =
Kasein ++
Klor, kloreret vand = = = =
Citronsyre, vandig 10 % ++ ++
Citrusolier ++
Kromsyre, vandig 10 % = + + =
Koboltsalte, vandige 20 % +
Cyclohexanol + ++ +
Diethylenglykol ++ ++ ++
Dichlorbenzen = ++ = =
Dichlorbutylen = =
Dimethylether + ++ ++ ++
Dimethylanilin =
Dimethylformamid + ++ = ++ 1)
Ædle gasser ++
Glacial eddikesyre + = ++

Jernklorid, sur 10 % + = + ++ 1)
Jernholdigt sulfat ++
Afkalkningsmiddel, vandigt 10 % ++
Råolie = ++ ++
Eddikesyre 30 % = ++ = ++ 
Fedtsyrer ++ ++ 
Grannåleolie = ++
Fluor = = = =
Formaldehyd 30 % ++ ++ + ++
Formamid, ren ++ ++ +
Furfurol ++ =
Gelatine ++
Glukose ++ ++
Glycerin ++ ++ ++ ++
Glykol ++ + + ++
Urinsyre, vandig 10 % ++ ++
Hexan = ++ ++
Hydrauliske væsker = ++ =
isopropylklorid = =
Isopropylether ++ ++
Tinktur af jod ++ = = ++
Kaliumklorid 10 % + ++ ++ ++ 1)
Kaliumcyanid +
Kaliumhydroxid ++ = ++
Kaliumsulfat ++ ++ ++
Kalciumsalte + ++
Kongevand = = = =
Kulilte, varm ++ =
Kuldioxid ++
Kokosolie = ++ ++
Cresols = ++
Kobberklorid ++ ++
Kobbersalte, vandige 10 % = ++
Kobbersulfat + + ++ ++
Lim ++
Mangan-salte 10 % +
Magnesiumsalte, vandige 10 % ++ ++ ++
Methylalkohol + + ++ ++
Methylenklorid = = =
Methylethylketon = ++ = ++
Methylpyrolidon =
Mælk ++ ++ ++
Mælkesyrer = = = ++
Mineralske olier = ++ ++
Mørtel, cement, kalk ++ ++
Monobrombenzen = =
Naftalin = ++ = ++ 3)
Natriumkarbonat, vandig 10 % ++ = ++
Natriumklorid, vandig 10 % + = ++ ++ 1)
Natriumcyanid, vandig 10 % ++ =
Natriumhydroxid, vandig = ++
Natriumnitrat, vandig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumfosfat, vandig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumsilikat, vandig 10 % ++ ++ +
Natriumsulfat, vandig 10 % ++ ++ ++
Natriumsulfid, vandig 10 % + ++ +
Natriumthiosulfat 10 % ++ ++ +
Kaustisk soda 50 % ++ + = ++
Nikkelchlorid, vandig 10 % ++ + ++

Modstandsdygtighed og kemisk bestandighed

Acetaldehyd 40% + + = +
Acethylen ++ ++ ++
Acetone ++ ++ = +
Æblesyre ++ + ++ 2)
Ædle gasser ++
Æter ++ ++
Afkalkningsmiddel, vandigt 10% ++
Akrylsyre > 30 °C = =
Alkylalkohol ++ + =
Alkylbenzener ++
Aluminiumacetat ++
Aminer, alifatiske ++
Aminosyreblandinger ++
Ammonium rhodanid ++
Ammoniumbikarbonat ++
Ammoniumhydroxid =
Ammoniumkarbonat ++ =
Ammoniumnitrat + ++ ++
Ammoniumsalte ++ = ++
Ammoniumsulfat + ++ ++
Amylacetat ++ ++ = ++
Amylalkohol ++ ++ + ++
Anilin = + = ++
Antraquinon, 85 % C ++
Barium-salte ++ + ++ ++
Benzin, petroleumsether = ++ ++ =
Bitumen = ++ ++  
Blæk, tusch ++ ++ ++
Blyacetat, vandig 10% + ++ ++ =
Blynitrat ++ ++
Bomuldsfrøolie ++
Borax ++ ++
Borsyre, vandig 10% ++ + ++ +
Brom = = = =
Butan = ++ ++
Carbon tetrachlorid = ++ =
Citronsyre, vandig 10% ++ ++
Citrusolier ++
Cresols = ++
Cyclohexanol + ++ +
Dichlorbenzen = ++ = =
Dichlorbutylen = =
Diethylenglykol ++ ++ ++
Dimethylanilin =
Dimethylether + ++ ++ ++
Dimethylformamid + ++ = ++ 1)
Eddikesyre 30% = ++ = ++ 
Ethanolamin =
Ethylacetat + ++ =
Ethylalkohol ++ + ++ ++
Ethylen ++
Fedtsyrer ++ ++ 
Fluor = = = =
Flydende ammoniak 20% ++ ++ = ++
Formaldehyd 30% ++ ++ + ++
Formamid, ren ++ ++ +
Fosforsyre, vandig 10% + = ++
Furfurol ++ =
Gelatine ++

Glacial eddikesyre + = ++
Glukose ++ ++
Glycerin ++ ++ ++ ++
Glykol ++ + + ++
Grannåleolie = ++
Hexan = ++ ++
Hydrauliske væsker = ++ =
Isopropylether ++ ++
isopropylklorid = =
Jernholdigt sulfat ++
Jernklorid, sur 10% + = + ++ 1)
Kalciumsalte + ++
Kaliumcyanid +
Kaliumhydroxid ++ = ++
Kaliumklorid 10% + ++ ++ ++ 1)
Kaliumsulfat ++ ++ ++
Karbolineum = ++ =
Kasein ++
Kaustisk kaliumchlorid =
Kaustisk soda =
Kaustisk soda 50% ++ + = ++
Klor, kloreret vand = = = =
Kobberklorid ++ ++
Kobbersalte, vandige 10% = ++
Kobbersulfat + + ++ ++
Koboltsalte, vandige 20% +
Kokosolie = ++ ++
Kongevand = = = =
Kromsyre, vandig 10% = + + =
Kuldioxid ++
Kulilte, varm ++ =
Kviksølvklorid = ++ ++
Lim ++
Mælk ++ ++ ++
Mælkesyrer = = = ++
Magnesiumsalte, vandige 10% ++ ++ ++
Mangan-salte 10% +
Methylalkohol + + ++ ++
Methylenklorid = = =
Methylethylketon = ++ = ++
Methylpyrolidon =
Mineralske olier = ++ ++
Monobrombenzen = =
Mørtel, cement, kalk ++ ++
Myresyre 10% + = = ++ 2)
Naftalin = ++ = ++ 3)
Natriumcyanid, vandig 10% ++ =
Natriumfosfat, vandig 10% ++ ++ ++ ++
Natriumhydroxid, vandig = ++
Natriumkarbonat, vandig 10% ++ = ++
Natriumklorid, vandig 10% + = ++ ++ 1)
Natriumnitrat, vandig 10% ++ ++ ++ ++
Natriumsilikat, vandig 10% ++ ++ +
Natriumsulfat, vandig 10% ++ ++ ++
Natriumsulfi d, vandig 10% + ++ +
Natriumthiosulfat 10% ++ ++ +
Nikkelchlorid, vandig 10% ++ + ++
Nikkelsalte, vandige 10% + ++
Nikkelsulfat, vandig 10% + + ++
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Teknisk vejledning

Denne information er ikke juridisk bindende.++ resistent  + betinget resistent = ikke resistent  1) Max. 20 °C 2) Max. 60 °C 3) Krystallinsk

Kemi Materiale

Koncentration Gummi Polyamid Polyurethan Polypropylen

Kemi Materiale

Koncentration Gummi Polyamid Polyurethan Polypropylen

Nikkelsalte, vandige 10 % + ++
Nikkelsulfat, vandig 10 % + + ++
Oliesyre = ++ ++
Oxalsyre, vandig 10 % + ++
Ozon = + ++
Palmitinsyre = ++ =
Paraffinvoks = ++ =
Vegetabilske olier = ++ ++
Phenylethylether = ++
Phenylbenzen = =
Fosforsyre, vandig 10 % + = ++
Propan = ++ ++
Propylalkohol +
Kviksølvklorid = ++ ++
Røggas =
Ricinusolie ++
Saltsyre, vandig 30 % + = = ++
Svovlholdig syre + + = ++
Sennep ++
Sølvnitrat + ++ ++
Sodaopløsning, vandig 10 % ++ ++

Stearinsyre = ++ =
Vejsalt (opløsninger) ++
Taninsyre 10 % ++
Terpentinolie = ++ + = 
Carbon tetrachlorid = ++ =
Blæk, tusch ++ ++ ++
Toluen = ++ = =
Trichlorethylen = + = =
Uranfluorider =
Urin ++ ++ 
Vaseline ++ = ++ 2)
Vinylklorid, 80 °C ++
Voks, 80 °C ++
Skum, 80 °C ++ ++
Vand, koldt ++ ++ ++
Vand, op til 80 °C + ++ =
Vand (havvand) ++ ++ +
Vinsyre, vandig 10 % ++ ++ +
Xylen = ++ = =
Zinkchlorid, vandig 10 % ++ + = ++
Zink rhodanid 30 % =

Modstandsdygtighed og kemisk bestandighed

Temperaturbestandighed

Hjulbane type Temperaturbestandighed

Materiale i °C permanent

Elastisk gummi -20 °C/+80 °C
Massivgummi/kunststof fælg -20 °C/+60 °C
Massivgummi/stål fælg -20 °C/+80 °C
Termoplastisk gummi -20 °C/+60 °C
Luftgummi hjul (gummi) -20 °C/+40 °C
Støbejern -20 °C/+70 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Besothane -20 °C/+70 °C
Termoplastisk polyuretan -20 °C/+70 °C
Polyamid -20 °C/+80 °C
Polypropylen -20 °C/+60 °C
Støbejern -20 °C/+120 °C
Silikone -20 °C/+250 °C
Termoplastisk blanding -40 °C/+280 °C

Øl ++ ++ ++
Oliesyre = ++ ++
Oxalsyre, vandig 10% + ++
Ozon = + ++
Palmitinsyre = ++ =
Paraffi  nvoks = ++ =
Phenylbenzen = =
Phenylethylether = ++
Propan = ++ ++
Propylalkohol +
Råolie = ++ ++
Ricinusolie ++
Røggas =
Saltsyre, vandig 30% + = = ++
Sennep ++
Skum, 80 °C ++ ++
Smør = ++ ++
Sodaopløsning, vandig 10% ++ ++
Sølvnitrat + ++ ++
Spildevand ++ +
Stearinsyre = ++ =

Svovlholdig syre + + = ++
Taninsyre 10% ++
Terpentinolie = ++ + = 
Tinktur af jod ++ = = ++
Toluen = ++ = =
Trichlorethylen = + = =
Uranfl uorider =
Urin ++ ++ 
Urinsyre, vandig 10% ++ ++
Vand (havvand) ++ ++ +
Vand, koldt ++ ++ ++
Vand, op til 80 °C + ++ =
Vaseline ++ = ++ 2)
Vegetabilske olier = ++ ++
Vejsalt (opløsninger) ++
Vinsyre, vandig 10% ++ ++ +
Vinylklorid, 80 °C ++
Voks, 80 °C ++
Xylen = ++ = =
Zink rhodanid 30% =
Zinkchlorid, vandig 10% ++ + = ++
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Teknisk vejledning

Overbelastning

Overbelastning
ved stød og fald

Overbelastning
på grund af ujævne gulve

Overbelastning
på grund af for høj hastighed

Overbelastning
på grund af sidekraft

Overbelastning
ved bevægelse i låst position

Overbelastning
på grund af kemi

Overbelastning
på grund af temperatur

Hjulene bruges ikke efter hensigten, hvis ...
•	hjulene bruges med en belastning, der overstiger den maksimale belastningskapacitet, der er angivet i produ-

centens tekniske data;
•	de bruges på uegnet underlag;
•	de udsættes for for høje eller for lave omgivelsestemperaturer;
•	et emne med låste hjul flyttes med magt;
•	hjul i fast gaffel flyttes vinkelret på kørselsretningen;
•	særligt aggressive medier kan have en effekt;
•	uhensigtsmæssige stød- og faldbelastninger virker på hjul og hjulgaffel;
•	fremmedlegemer kan trænge ind i hjulbanerne;
•	hjulene bevæges eller kører med for høj hastighed;
•	der foretages ændringer, som ikke er aftalt med producenten;
•	bløde hjulbaner bruges på bløde gulve, hårde hjulbaner bruges på hårde gulve.

Forkert brug
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A300 A80 100

INOX

Samlet længde
mm

Totalhøjde
mm

Akselboring/diameter
mm

Navlængde
mm

Offset navlængde
mm

Navets diameter
mm

Aksel

Bolthul diameter
mm

Diameter på bolthul
mm

Hjuldiameter
mm

Udsving
mm

Bolthul afstand
mm

Byggehøjde
mm

Hjulbredde
mm

Rillens dybde
mm

Plade størrelse
mm

Bæreevne
kg

Gevindtap Tap

Rillens bredde
mm

Ekspander

Kugleleje

RAL-farvetone

24 timers service Rustfrit stål

Opbygning af artikelnummeret

Symboler brugt i dette katalog

Montage muligheder

Eksempel 
A300, A301, A303 osv.

0 = Monteringsplade	 3 = KO-stift 11 mm
1 = Bolthul	 4 = Ekspandermontering
2 = Stift	 5 = Gevindtap

A330
Drejeligt hjul med 

med retningsbremse

L440
Drejeligt hjul med 

central bremse

A300
Drejeligt hjul

A320
Drejeligt hjul med bremse

A310
Hjul i fast gaffel

Hjulgalleltype med plade

Hjuldiameter

Hjultype

Gaffeltype

Teknisk vejledning

NEW

Ny artikel
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Teknisk vejledning

Information om produktansvar

Alle leverancer fra Rota-Dan A/S er 
underlagt vores standard leverings- og 
betalingsbetingelser, som kan ses på 
www.rotadan.dk. Ved vurdering af vores 
ansvar og forpligtigelser som leverandør 
af vores produkter, især ved spørgsmål om 
produktansvar, skal alle oplysninger og 
henvisninger til Rota-Dan A/S‘ produkter, 
der findes på vores web-side og i vores 
produktkataloger, overholdes. Manglende 
overholdelse fritager os som leverandør for 
ansvar.
1.0 Produktinformation og tilsigtet brug

Hjul i henhold til denne produktinformation 
er komponenter, der generelt er udskiftelige, 
og som er monteret på udstyr, møbler og 
transportsystemer, der er beregnet til dette 
formål, eller relaterede produkter for at gøre 
disse manøvredygtige. 
Denne produktinformation henviser til hjul, 
især passivt styrende hjul (drejelige hjul), 
til vogne og udstyr, der ikke bevæges af 
maskiner, i det følgende benævnt genstande, 
som normalt ikke bevæges hurtigere 
end ganghastighed (4 km/t) og ikke er i 
kontinuerlig drift. 
Hjul i henhold til denne produktinformation 
kan kategoriseres efter følgende 
anvendelsesområder:

Opholdsområde:
z. f.eks. siddemøbler, stuemøbler

servicesektoren:
•	Generel servicesektor, f.eks. indkøbsvogne, 

kontormøbler 
Hospitalssektoren, f.eks. hospitalssenge

Industriel sektor:
•	z. f.eks. transportudstyr til mellemtunge og 

tunge laster

For optimal udnyttelse af produktet kræves 
en faglig korrente montage:

a.	 Produktet skal være solidt fastgjort til 
emnet.

b.	 Emnet skal have tilstrækkelig styrke på 
disse fastgørelsespunkter.

c.	 Produktets funktion må ikke forringes eller 
ændres af installationen.

d.	 Drejelige hjul skal monteres, så deres 
drejeakser er lodrette.

e.	 Hjul i fast gaffel skal monteres, så deres 
hjulaksler er på linje.

f.	 Der må kun bruges hjul med samme 
byggehøjde på et objekt.

g.	 Hjul af termoplastisk gummi (TPE) 
indeholder olie og kan forårsage 
misfarvning på følsomme overflader. 

Til brug i fugtige rum og fugtige omgivelser, 
i nærheden af kyster eller i aggressive, 
ætsende miljøer, skal produkterne tilpasses 
indsatsen. Medmindre der er angivet et andet 
temperaturområde for standardprodukter i vores 
katalog, er de egnede til brug i et temperaturområde 
mellem 5 °C og 30 °C. Til brug uden for dette 
temperaturområde skal der specificeres særlige 
versioner af produkterne; standardprodukter 
må under ingen omstændigheder anvendes ved 
nominel belastning under disse forhold. Hjul, 
hjulgaffel, låseanordning og akseltilbehør udgør 
en funktionel enhed. Ansvaret gælder kun for 
originale produkter. Ved valg af hjul skal alle mulige 
belastningsscenarier skal være kendte. Ellers skal 
de estimeres med tilstrækkelige sikkerhedsmarginer 
(se teknisk vejledning).

2.0 Misbrug

Misbrug - dvs. forkert brug af hjul - forekommer for 
eksempel, hvis

a.	 Hjulene bruges med en højere 
belastningskapacitet end den maksimale 
belastningskapacitet, der er angivet i 
kataloget. de bruges på uegnet, ujævnt 
underlag.

b.	 omgivelsestemperaturen er for høj eller for 
lav.

c.	 et emne med låste hjul flyttes med magt, 
eller låseanordningen bruges som bremse.

d.	 der kan være særligt aggressive medier til 
stede.

e.	 der anvendes uhensigtsmæssige stød- og 
faldbelastninger.

f.	 fremmedlegemer kan trænge ind i 
hjulbanerne.

g.	 Hjulene bruges med for høj hastighed.
h.	 der foretages ændringer, som ikke er aftalt 

med producenten.
i.	 der opstår mekaniske skader på grund af 

ydre påvirkninger eller kollisioner.

3.0 Produktets ydeevne

Hvis produktydelserne ikke er specifikt 
defineret i vores kataloger, brochurer, 
servicebeskrivelser osv., skal kravene til 
vores hjul og hjul eller deres komponenter 
aftales med os. De relevante DIN-, ISO- og 
EN-standarder giver vejledning i denne 
henseende. 
Låsekræfterne på hjul med bremsesystemer 
er designet på en sådan måde, at der i 
modsætning til standarden for hjul og hjul 
opnås et optimalt forhold mellem høj låsekraft 
og lav aktiveringskraft. 

4.0 Produktvedligeholdelse

Anbefalet årlig vedligeholdelse/inspektion:
1.	 Produkter med smørenipler skal 

eftersmøres en gang om året, indtil 
der trænger lidt fedt ud fra lejerne. Vi 
anbefaler en universalsmørefedt baseret på 
kalciumkompleks-sæbe (Renolit CX-EP 2 
eller lignende) med en driftstemperatur på 
-30 °C til +140 °C. Vi anbefaler et tilpasset 
smøremiddel til andre driftsforhold.

2.	 Kontrollér, at skruer og bolte er spændt fast.
3.	 Funktionskontrol af hjul, drejekrans, 

låseanordning, retningsbremse, bremser og 
andet tilbehør.

4.	 Kontrollér om der er slør i hjullejet og 
drejeskiven, helst i overensstemmelse med 
DIN EN 12530 til 12533 (ISO 22881 til ISO 
22884).

5.	 Kontrollér at lufttrykket på luftgummihjul i 
overensstemmelse med specifikationerne.

6.	 Kontrollér slid på dæk og hjulbaner 
af massivt gummi. Vejledende værdi: 
maks. slid < halvdelen af dækkets 
slidbanetykkelse

Hvis driftsbetingelserne afviger væsentligt fra 
standarden, anbefaler vi at udføre ovenstående 
kontrol oftere. 
Der må kun anvendes rengøringsmidler, som ikke 
indeholder ætsende eller skadelige komponenter. 
Hjul eller deres komponenter skal udskiftes, så 
snart der opstår skader eller funktionsfejl.

5.0 Pligt til at informere og instruere

For informationer og instruktion vedr. 
brug og vedligeholdelse i henhold til 
produktansvarsloven står følgende til 
rådighed:
•	for handelen
	 Kataloger med produkt- og brugerinformation
•	til processoren:
	 Kataloger med produkt- og brugerinformation
•	for brugeren:
	 Produkt- og brugerinformation
Yderligere information kan findes på vores 
hjemmeside: www.rotadan.dk

For at sikre funktionen af hjulene
•	Handlen er forpligtet til at overholde 

denne produktinformation (punkt 
1.0 - 5.0) og brugerinformationen og 
om nødvendigt at anmode om den 
fra producenten og videregive den til 
forarbejdningsvirksomheden.

•	Forarbejdningsvirksomheder er forpligtet 
til at overholde denne produktinformation 
(punkt 1.0 - 5.0) og brugerinformationen 
og om nødvendigt at anmode om den fra 
producenten og videregive den til brugeren.

Illustrationer, tegninger, mål osv. kan ændres 
og er derfor ikke bindende.
For produktinformation om BS-eTec henvises 
til den relevante (tekniske) dokumentation.
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De hjul vi tilbyder, er lige så va-
rierede som dine krav. Du kan 
kombinere individuelle hjul 
til dine specifikke krav med 
vores forskellige hjulgafler og 
beslag eller akselsæt. Indivi-
duelle hjul er et bæredygtigt 
valg, når det drejer sig om 
udskiftningskrav, så man kan 
fortsætte med at bruge eksis-
terende hjulgafler eller aksler. 
 
Du kan selvfølgelig også be-
stille mange hjul enkeltvis fra 
vores komplette hjulprogram. 
Tag et kig i vores store
hjulprogram og find det
hjul, der passer dig.

DØR- OG PORTFABRIKATION 
MODEL- OG 

LEGETØJSFABRIKATION 
TRILLEBØRE/ 

SÆKKEVOGNE 
PALLELØF TERE 

MASKINFABRIKATION
FABRIKATION AF MÅLEUDSTYR

BAGERIER 
MEDICAL 

MØBELFABRIKATION 
INTRALOGISTIK

HJUL

DØRHJUL OG / REMSKIVER 
HJUL 

VARMEBESTANDIGE HJUL
STØBEJERNSHJUL

AKSLER 
HJULSÆT 
TILBEHØR
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mm mm kg mm mm mm
40/32 12 35 15 6 8 A30.040
48/40 12 45 15 8 8 A30.048
65/57 12 50 15 8 8 A30.065
76/66 15 75 17 11 10 A30.076
80/62 22 140 25 12 12 A30.080

Remskive
Hjulfælg Kunststof Leje Glideleje

mm mm kg mm mm mm
40/30 13 50 5 8 5 A35.040
65/55 12 65 5 10 8 A35.060
78/56 15 138 5 10 8 A35.078
78/66 19 245 10 15 12 A35.079

Remskive
Hjulfælg Kunststof Leje Kugleleje

mm mm kg mm mm
60/50 16 30 5 8/9 M12x53,5 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M12x65,5 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M12x67,5 A15.090

105/89 21 70 8 11/13 M12x67,5 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M12x77,5 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x77,5 A15.140

Hjul til skydedør
Hjulfælg Støbejern Leje Glideleje og aksel

 
Til løbebane Bred-

de/tykkelse

Hjulgaflens 
tykkelse

mm kg mm mm mm mm
60 30 25/6 - 35/6 25x5 25/6 - 35/6 6.5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 35/8 - 50/8 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 40/10 - 55/10 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 40/10 - 55/10 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 45/10 - 60/10 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 55/12 - 70/12 11 A25.140

Hjul til skydedør med beslag
Hjulfælg Støbejern Leje Glideleje

Dørhjul og remskiver  30 – 245 kg
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mm mm kg mm mm
130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

Hjul til legetøj
Hjulbane Dæk af sort PVC Hjulfælg Stålfælg Leje Glideleje

mm mm kg mm mm
148 35 35 12 34 A75.146
175 34 40 12 33 A75.165

Hjul til legetøj
Hjulbane Dæk af sort PVC Hjulfælg Kunststof Leje Glideleje

mm mm kg mm mm
50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Skaterhjul
Hjulbane Kunststof  Hjulfælg Kunststof Leje Glideleje

Shore A

mm mm kg mm mm
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Skaterhjul
Hjulbane Polyurethan, sort Hjulfælg Kunststof, sort Leje Kugleleje

Shore A

mm mm kg mm mm
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

Skaterhjul
Hjulbane Polyurethan, transparent Hjulfælg Kunststof, sølvgrå Leje Kugleleje

Hjul   15 – 70 kg



36

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 18 50 6 22 85 A80.054
75 24 75 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081

100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 90 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof Leje Glideleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051
75 24 75 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081

100 30 100 8 36.5 85 A85.101
100 24 90 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36.5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof Leje Kugleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 40 6 22.5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36.5 80 A89.081

100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36.5 80 A89.101
125 32 100 8 36.5 87 A89.126

Gummihjul, elektrisk ledende	
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof Leje Kugleleje

Variant: Glideleje

Hjul  30 – 100 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F003
75 24 75 6 28 85 A85.076.F003

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof, rød Leje Kugleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F004
75 24 75 6 28 85 A85.076.F004

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grøn Hjulfælg Kunststof, sort Leje Kugleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F005
75 24 75 6 28 85 A85.076.F005

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, lyseblå Hjulfælg Kunststof, naturfarvet Leje Kugleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F006
75 25 75 6 28 85 A85.076.F006

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, sort Hjulfælg Kunststof, sort Leje Kugleleje

Hjul   50 – 60 kg
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Hjul  5 – 40 kg

mm mm kg mm mm
50 39.5 10 8.2 40 A59.050
60 51.5 20 8.2 40 A59.060
80 61.5 40 8.2 44 A59.080

Flervejsruller i kunststof
Kunststof, hård hjulbane

mm mm kg mm mm
48 16 5.4 8.2 24 A60.048

Polyamidhjul
Med kugleleje, indsatshærdede lejeskaller, til rullebaner

mm mm kg mm mm
48 16 7.7 6.2 24 A65.048
48 16 7.3 8.2 24 A65.049

Stålhjul
Med kugleleje, indsatshærdede lejeskaller, til rullebaner

Tilgængelig variant: Standardrulle med bufferring lavet af PUR

mm mm kg mm mm
49 18 40 8 22 A80.050.SO

Gummihjul
Termoplastisk gummi, grå, sort kunststoffælg



39

Hjul   15 – 60 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
100 32 35 8 36 70 6000 A86.100
125 32 35 8 36 70 6000 A86.126
150 33 40 8 36 60 6000 A86.151

Gummihjul
Hjulbane Gummi, grå Hjulfælg Kunststof Leje Kugleleje

Shore A (+/- 5)

mm mm kg mm mm
125 30 50 8 36 85 6000 A88.125
150 30 50 8 36 85 6000 A88.150
250 50 50 12 54 85 6201 A88.250

Polyurethanhjul
Hjulbane Polyurethan, grå Hjulfælg Kunststof Leje Kugleleje

Materiale

mm mm kg mm mm
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075

100 24 60 12 28 PP A90.100

Kunststofhjul
Hjulbane Kunststof, sort Hjulfælg Kunststof, sort Leje Glideleje



40

Materiale

mm mm kg mm mm
65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 125 12 38 PP B10.080

100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

Kunststofhjul
Hjulbane Kunststof, hvid Hjulfælg Kunststof, hvid Leje Rulleleje

Hjul

Materiale

mm mm kg mm mm
100 34 400 15 40 PA B14.101
125 40 750 20 60 PA B14.126
150 45 800 20 60 PA B14.151
160 45 800 20 60 PA B14.160
200 50 1000 20 60 PA B14.201

Kunststofhjul
Hjulbane: Kunststof  Hjulfælg: Kunststof Leje: Rulleleje i rustfrit stål

Materiale

mm mm kg mm mm
58 25 100 8 33 PP A90.058
80 33 150 12 40 PA A90.082

100 27 90 12 32 PA A90.105
100 34 400 15 44 PA A90.108
100 35 200 12 40 PA A90.109
125 40 750 20 60 PA A90.132
125 36 250 15 50 PA A90.133
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 45 800 20 60 PA A90.156
150 45 300 20 60 PA A90.157
160 45 800 20 60 PA A90.161
160 45 300 20 60 PA A90.162
200 50 1000 20 60 PA A90.207
200 50 350 20 60 PA A90.208

Kunststofhjul
Hjulbane Kunststof, hvid Hjulfælg Kunststof, hvid Leje Glideleje

  90 – 1000 kg
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Hjul

Materiale

mm mm kg mm mm
80 30 300 8 40 PA B15.083

100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12.5 59 PP B15.109
125 50 450 12.5 59 PP B15.131
150 50 650 12.5 59 PP B15.156
150 50 750 12.5 59 PP B15.205

Kunststofhjul
Hjulbane Kunststof  Hjulfælg Kunststof Leje Kugleleje

Materiale

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 40 PA B15.081
82 90 1000 20 90 PA 00K085-85-20

100 34 300 15 40 PA B15.106
100 34 450 15 40 PA B15.107
125 40 700 20 60 PA B15.132
150 45 900 20 60 PA B15.157
160 45 800 20 60 PA B15.160
175 45 500 20 60 PA B15.176
200 50 600 20 60 PA B15.206
200 50 1000 20 60 PA B15.207
200 50 1200 25 60 PA B15.208
250 60 1700 25 60 PA B15.256
300 60 2000 25 75 PA B15.302

Kunststofhjul
Hjulbane: Kunststof Hjulfælg: Kunststof Leje: Kugleleje

Materiale

mm mm kg mm mm
100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

Polyamidhjul
Hjulbane Støbt polyamid Hjulfælg Støbt polyamid Leje Kugleleje

  200 – 11000 kg
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Varmebestandige hjul  80 – 400 kg

mm mm kg mm mm
80 27 80 12.5 40 B21.081

100 28 100 12.5 40 B21.103
125 32 130 20.5 48 B21.127
150 43 160 20.5 60 B21.152
160 43 180 20.5 60 B21.160
200 45 220 20.5 60 B21.201

mm mm kg mm mm
100 28 100 15 40 B24.101

Silikonehjul, varmebestandigt op til +250 °C
Hjulbane: Silikone rød Hjulfælg: Kunststof Leje: Glideleje

Varmebestandigt hjul til +250 °C
Hjulbane: Silikone rød, +250 °C Hjulfælg: Polyamid glasfiberforstærket Leje: Kugleleje

mm mm kg mm mm
80 30 100 12 40 B22.081

100 34 250 12 40 B22.101
125 38 300 15 48 B22.125
150 52 350 20 58 B22.150
160 52 350 20 58 B22.160
200 52 400 20 58 B22.200

Varmebestandigt hjul op til +280 °C
Hjulbane: Polyamid glasfiberforstærket, +280 °C Hjulfælg: Polyamid glasfiberforstærket Leje: 
Glideleje

mm mm kg mm mm
100 32 300 12 40 B22.100

Varmebestandigt hjul fra -40 °C til +280 °C, kortvarigt op til +300 °C
Hjulbane Termoplastisk blanding
Hjulfælg Forstærket kunststof Leje Glideleje

NEW
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Hjul   70 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B33.080

100 30 150 8 40 B33.100
125 35 200 10 50 B33.125
150 40 250 12 62 B33.150
160 40 250 12 62 B33.160
200 50 380 12 62 B33.200

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan blå 95 +/-3  Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Kugleleje

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B34.080

100 30 110 8 40 B34.100
125 35 150 10 50 B34.125
150 40 200 12 62 B34.150
160 40 250 12 62 B34.160
200 48 300 12 62 B34.200

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan blå 85 +/-4 Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Kugleleje

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B36.081

100 34 110 12 40 B36.101
125 34 150 15 50 B36.126
150 40 200 20 60 B36.151
160 40 250 20 60 B36.161
200 48 300 20 60 B36.201

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan blå 85 +/-4 Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Rulleleje

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B32.081

100 34 110 12 40 B32.101
125 34 150 15 50 B32.126
150 40 200 20 60 B32.151
160 40 250 20 60 B32.161
200 48 300 20 60 B32.201

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan blå 85 +/-4 Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Glideleje

NEW
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Hjul  100 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B26.081

100 34 140 12 40 B26.101
125 34 180 15 50 B26.126
150 40 240 20 60 B26.151
160 40 300 20 60 B26.161
200 48 380 20 60 B26.201

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan rød 95 +/-3 Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Glideleje

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B31.081

100 34 140 12 40 B31.101
125 34 180 15 50 B31.126
150 40 240 20 60 B31.151
160 40 300 20 60 B31.161
200 48 380 20 60 B31.201

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan rød 95 +/-3 Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Rulleleje

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B30.081

100 30 150 8 40 B30.102
125 35 200 10 50 B30.127
150 40 250 12 62 B30.152
160 40 250 12 62 B30.160
200 50 380 12 62 B30.203

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan rød 95 +/-3 Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Kugleleje

mm mm kg mm mm
100 40 300 20 40 B93.100

Polyurethanhjul
Hjulbane: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A
Hjulfælg: Aluminium Leje: Kugleleje
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Hjul   70 – 750 kg

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 41 B38.080

100 34 250 15 44 B38.100
125 40 300 15 50 B38.125
125 40 400 20 60 B38.126
150 45 500 20 60 B38.150
160 45 600 20 60 B38.160
200 50 750 20 60 B38.200

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan rød 95 +/-3  Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Kugleleje

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B27.101
125 40 300 15 50 B27.127
125 40 400 20 60 B27.128
150 45 500 20 60 B27.151
160 45 600 20 60 B27.160
200 50 750 20 60 B27.201

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan rød 95 +/-3  Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Glideleje

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B28.101
125 40 300 15 50 B28.127
125 40 400 20 60 B28.128
150 45 500 20 60 B28.151
160 45 600 20 60 B28.160
200 50 750 20 60 B28.201

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan rød 95 +/-3  Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Rulleleje i rustfrit stål

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B39.080

100 30 110 8 40 B39.100
125 35 150 10 50 B39.125
150 40 200 12 62 B39.150
160 40 250 12 62 B39.160
200 48 300 12 62 B39.200

Hjul af polyurethan
Hjulbane: Polyurethan grå, +/-3 78 Shore A Hjulfælg: Kunststof Leje: Kugleleje

Bemærk: Fås også med 2 Kuglelejer i rustfrit stål.
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Hjul  100 – 300 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 8 40 72 A85.084

100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof Leje Kugleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F006

100 32 110 12 40 72 B44.101.F006
125 32 120 15 50 72 B44.126.F006
160 45 200 20 60 72 B44.161.F006
200 45 220 20 60 72 B44.201.F006

Gummihjul
Hjulbane: Termoplastisk gummi, sort Hjulfælg: Kunststof, sort Leje: Rulleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B43.081

100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 20 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof Leje Glideleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081

100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 20 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof Leje Rulleleje
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Hjul   100 – 220 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F002

100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 20 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, lysegrå Hjulfælg Kunststof, orange Leje Rulleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F003

100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 20 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, grå Hjulfælg Kunststof, rød Leje Rulleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F004

100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 20 60 72 B44.161.F004
200 45 200 20 60 72 B44.201.F004

Gummihjul 
Hjulbane Termoplastisk gummi, grøn Hjulfælg Kunststof, sort Leje Rulleleje

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F005

100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 20 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

Gummihjul
Hjulbane Termoplastisk gummi, lyseblå Hjulfælg Kunststof, naturfarvet Leje Rulleleje
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Side SideSide

9.229.020 67
00K085-85-20 41
360.001-003 214
405.000 - 003 213
406.000 - 003 213
410.000 - 004 214
411.000 - 004 214
412.001 - 004 214
415.000 - 004 213
416.000 - 004 213
417.000 - 004 214
418.000 - 004 214
421.000 - 004 215
422.000 - 004 215
423.000 - 004 215
424.000 - 004 215
A.-ROLLER.085 261
A.-ROLLER.100 - 500 261
A.-ROLLER.350 - 700 261
A.-ROLLER.850 261
A.-ROLLER.950 260
A15.060 - 140 34
A200.A80.050 - 080 72
A210.A80.050 - 080 72
A220.A80.050 - 080 72
A25.060 - 140 34
A30.040 - 080 34
A300.A73.050 - 075 73
A300.A80.051 - 100 94
A300.A85.051 - 100 94
A300.A89.051 - 100 94
A300.A90.051 - 100 94
A301.A80.050 - 100 95
A301.A85.050 - 100 95
A301.A89.050 - 100 95
A301.A90.050 - 100 95
A304.A80.050 - 100 98
A304.A85.050 - 100 98
A304.A89.050 - 100 99
A304.A90.050 - 100 99
A310.A80.051 - 100 94
A310.A85.051 - 100 94
A310.A89.051 - 100 94
A310.A90.051 - 100 94
A320.A73.050 - 075 73
A320.A80.051 - 100 94
A320.A85.051 - 100 94
A320.A89.051 - 100 94
A320.A90.051 - 100 94
A321.A80.050 - 100 95
A321.A85.050 - 100 95
A321.A89.050 - 100 95
A321.A90.050 - 100 95
A324.A80.050 - 100 98
A324.A85.050 - 100 98
A324.A89.050 - 100 99
A324.A90.050 - 100 99
A35.040 - 079 34
A59.050 - 080 38
A60.048 38
A600.C10.035 - 050 147
A601.C10.035 - 050 147
A610.C10.035 147
A620.C10.035 - 050 147
A621.C10.035 - 050 147
A65.048 - 049 38
A70.130 - 210 35
A75.050 - 075 35
A75.146 - 165 35
A76.063 - 125 35

A78.100 67
A80.025 - 151 36
A80.050.SO 38
A800.A73.050 - 075 73
A800.A85.051.03 - 075.03 96
A800.A85.051.04 - 075.04 96
A800.A85.051.05 - 075.05 96
A800.A85.051.06 - 075.06 96
A801.A85.051.03 - 075.03 97
A801.A85.051.04 - 075.04 97
A801.A85.051.05 - 075.05 97
A801.A85.051.06 - 075.06 97
A801.B93.060 - 100 196
A801.C10.036 - 051 197
A810.A85.051.03 - 075.03 96
A810.A85.051.04 - 075.04 96
A810.A85.051.05 - 075.05 96
A810.A85.051.06 - 075.06 96
A820.A73.050 - 075 73
A820.A85.051.03 - 075.03 96
A820.A85.051.04 - 075.04 96
A820.A85.051.05 - 075.05 96
A820.A85.051.06 - 075.06 96
A821.A85.051.03 - 075.03 97
A821.A85.051.04 - 075.04 97
A821.A85.051.05 - 075.05 97
A821.A85.051.06 - 075.06 97
A85.051 - 151 36
A85.051.F003 - 076.F003 37
A85.051.F004 - 076.F004 37
A85.051.F005 - 076.F005 37
A85.051.F006 - 076.F006 37
A85.084 - 252 46
A86.100 - 151 39
A88.125 - 250 39
A89.050 - 126 36
A90.030 - A90.100 39
A90.058 - 206 40
A90.209.BEF 199
Achsmat.C.BO20 - BO25 64
Achsmat.F.BO20 - BO25 64
Achsmat.H.BO20 - BO25 64
ALZ 144
ALZ.K 144
B10.065 - 251 40
B100.A80.050 - 075 100
B100.A85.050 - 075 100
B100.A89.050 - 075 100
B100.A90.051 - 075 100
B101.A80.050 - 075 101
B101.A85.050 - 075 101
B101.A89.050 - 075 101
B101.A90.051 - 075 101
B120.A80.050 - 075 100
B120.A85.050 - 075 100
B120.A89.050 - 075 100
B120.A90.051 - 075 100
B121.A80.050 - 075 101
B121.A85.050 - 075 101
B121.A89.050 - 075 101
B121.A90.051 - 075 101
B14.101 - 201 40
B15.063 - 302 41
B15.075 55
B16.100 - 402 41
B21.081 - 201 42
B22.081 - 200 42
B24.201 42
B26.081 - 201 44
B27.101 - 201 45

B28.101 - 201 45
B30.081 - 203 44
B31.081 - 201 44
B32.061 - 201 43
B33.080 - 200 43
B34.080 - 200 43
B36.061 - 201 43
B38.080 - 200 45
B39.080 - 200 45
B40.080 - 403 48
B40.081 49
B40.150.SO1 199
B40.402 49
B43.081 - 251 46
B44.081 - 251 46
B44.081.F002 - 201.F002 47
B44.081.F003 - 201.F003 47
B44.081.F004 - 201.F004 47
B44.081.F005 - 201.F005 47
B44.081.F006 - 201.F006 46
B45.080 - 250 48
B46.080 - 200 48
B50.200 49
B51.260 - 401 50
B51.400 50
B52.260 - 401 50
B52.400 50
B55.080 - 400 51
B56.080 - 200 51
B58.080 - 200 51
B60.100 - 200 52
B61.080 - 200 52
B62.081 - 201 52
B67.081 - 201 52
B80.100 - 300 53
B800.A73.050 - 075 104
B800.A76.077 104
B800.A85.050.03 - 075 102
B800.A85.050.04 - 075 102
B800.A85.050.05 - 075 102
B800.A85.050.06 - 075 102
B801.A73.050 - 075 105
B801.A76.077 105
B801.A85.050.03 - 075 103
B801.A85.050.04 - 075 103
B801.A85.050.05 - 075 103
B801.A85.050.06 - 075 103
B81.100 - 401 53
B820.A73.050 - 075 104
B820.A76.077 104
B820.A85.050.03 - 075 102
B820.A85.050.04 - 075 102
B820.A85.050.05 - 075 102
B820.A85.050.06 - 075 102
B821.A73.050 - 075 105
B821.A76.077 105
B821.A85.050.03 - 075 103
B821.A85.050.04 - 075 103
B821.A85.050.05 - 075 103
B821.A85.050.06 - 075 103
B83.100 - 200 53
B90.080 - 251 57
B92.080 - 250 56
B93.100 44
BERLIN 258
BR1.K - 3K 248
BR1.L - 3.L 248
BS-eTec 180
BT124 - 133 247
BT124.G - 133G 247

Artikelnummerkatalog
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BT124.R - 133R 247
BTX 247
BTX.G 247
BTX.R 247
BTX50 - 52 246
C10.035 - 050 54
C10.081 - 406 57
C100.A80.081 - 151 106
C100.A85.081 - 151 106
C100.A86.127 106
C100.A89.080 - 150 106
C101.A80.081 - 151 107
C101.A85.081 - 151 107
C101.A86.127 107
C101.A89.080 - 150 107
C102.A80.102 - 102 108
C102.A85.081 - 151 108
C102.A89.080 - 150 108
C104.A80.102 - 102 109
C104.A85.081 - 151 109
C104.A89.080 - 150 109
C110.A80.081 - 151 106
C110.A85.081 - 151 106
C110.A86.127 - 128 106
C110.A89.080 - 150 106
C120.A80.081 - 151 106
C120.A85.081 - 151 106
C120.A89.080 - 150 106
C121.A80.081 - 151 107
C121.A85.081 - 151 107
C121.A86.127 - 128 107
C121.A89.080 - 150 107
C122.A80.102 - 102 108
C122.A85.081 - 151 108
C122.A89.080 - 150 108
C124.A80.102 - 102 109
C124.A85.081 - 151 109
C124.A89.080 - 150 109
C200.A80.060 106
C201.A80.060 107
C210.A80.060 106
C220.A80.060 106
C221.A80.060 107
C300.A81.076 - 126 110
C300.A82.076 - 126 110
C300.A89.076 - 126 110
C301.A81.076 - 126 111
C301.A82.076 - 126 111
C301.A89.076 - 126 111
C302.A81.101 - 126 112
C302.A82.101 - 126 112
C302.A89.101 - 126 112
C304.A81.101 - 126 113
C304.A82.101 - 126 113
C320.A81.076 - 126 110
C320.A82.076 - 126 110
C320.A89.076 - 126 110
C321.A81.076 - 126 111
C321.A82.076 - 126 111
C321.A89.076 - 126 111
C322.A81.101 - 126 112
C322.A82.101 - 126 112
C322.A89.101 - 126 112
C324.A81.101 - 126 113
C324.A82.101 - 126 113
C40.75.20 - 20A 55
C40.80.20 - 20A 55
C40.80.20B 55
C40.82.20A - 20K 55
C40.85.17C 55

C40.85.20 55
C40.85.20O 55
C40/82/70/73/20 55
C45.39 55
C45.82.20 55
C45.82.20B 55
C45.82.25C 55
C45.82A 55
C45.85.20A - 20B 55
C45.85.25 55
C45/82/70/73/20 55
C52.030 - 100 54
C65.051 - 200 58
C81.102 - 250 58
C90.201 - 405 60
C91.200 - 405 63
C91.262 - 400 63
C95.261 - 402 60
C97.410 - 460 59
CONTAINERPL..6 - 7 88
CR.DS 186
CRA.410.2000 186
CRA.540.3000 186
CRI.150.1800 185
CRI.250.3000 185
CRI.250.4000 185
CRI.250.5000 185
CRI.300.8500 186
D10.200 - 401 61
D15.185 - 401 61
D16.260 - 400 63
D16.261 63
D20.150 59
D20.151 59
D30.402 62
D30.403 62
D55.200 - 400 62
D55.200 - 403 62
D60.800 65
D65.800 65
D66.012 - 025 65
D67.012 - 025 65
D75.012 - 20 65
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.230 90
D84.330 90
D84.450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 191
E30.051 191
E30.100 - 101 191
E31.013 - 024 209
E31.080 - 081 191
E32.015 - 045 210
E33.015 - 045 210
E34.015 - 030 210
E35.016 - 024 209
E36.015 - 030 210
E37.019 - 040 211
E38.019 - 025 211
E39.019 - 040 211
E45 70
E50.015 - 050 70
E51.025 - 050 70
F25.025 - 051 71
F26.025 - 051 71
F26.050.SO 190
F27.050.SO 190

F340.060 - 075 80
F340.061 - 076 80
F341.060 - 075 80
F341.061 - 076 80
F342.060 - 075 81
F342.061 - 076 81
F343.060 -075 81
F343.061 - 076 81
F350.075 87
F350.076 87
F351.075 87
F351.076 87
F352.075 87
F352.076 87
F353.075 87
F353.076 87
F362.060 - 075 78
F362.061 - 076 78
F363.060 - 075 78
F363.061 - 076 78
F380.060 - 075 86
F380.061 - 076 86
F381.060 - 075 86
F381.061 - 076 86
F382.060 - 075 86
F382.061 - 076 86
F383.060 - 075 86
F383.061 - 076 86
F390.038 76
F391.038 76
F392.038 76
F393.038 76
F400.075 82
F400.076 82
F401.075 82
F401.076 82
F410.075 84
F410.076 84
F411.075 84
F411.076 84
F420.075 83
F420.076 83
F421.075 83
F421.076 83
F430.075 85
F430.076 85
F431.075 85
F431.076 85
F50.040 - 050 71
F60.040 - 050 71
F73.025 - 026 78
F75.040.G08 - G10 75
F75.040.PL - 050.PL 74
F75.060.G10 79
F75.060.PL 79
F76.040.G08 - G10 75
F76.040.PL - 050.PL 74
F76.060.G10 79
F76.060.PL 79
F77.035 - 050 88
F85.040.G08 - G10 75
F85.040.PL - 050.PL 74
F86.040.G08 - G10 75
F86.040.PL - 050.PL 74
F87.035 - 050 88
G10.050/G45.010 - 011 77
G10.060/G45.010 - 011 77
G100.A80.052 - 127 152
G100.A90.052 - 127 152
G101.A80.052 - 127 153
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HS110.B28.101 - 202 158
HS110.B71.100 - 200 159
HS120.A90.101 - 204 158
HS120.B14.101 - 204 158
HS120.B27.101 - 202 159
HS120.B28.101 - 202 158
HS120.B71.100 - 200 159
HWM.180-10 - 50 258
HWM.280-25 - 50 258
HWM.W.160-25 259
K100 - 111 242
K120 - 121 243
K130 - 131 244
K140 - 141 244
KIEL.SO 258
KLEMME 198
KLEMME.2 198
KT15.001 - 040 253
KT22.001 - 040 253
L101.A85.082- 250 129
L101.B10.080 - 200 117
L101.B30.081 - 202 119
L101.B31.080 - 201 119
L101.B33.080 - 202 123
L101.B34.080 - 200 121
L101.B36.080 - 201 121
L101.B39.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081- 250 129
L101.B44.081- 250 129
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082- 250 129
L121.B10.080 - 200 117
L121.B30.081 - 202 119
L121.B31.080 - 201 119
L121.B33.080 - 202 123
L121.B34.080 - 200 121
L121.B36.080 - 201 121
L121.B39.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081- 250 129
L121.B44.081- 250 129
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.A85.100 142
L300.B15.100 143
L300.B61.100 142
L300.B62.100 142
L300.B67.100 142
L300.B80.100 143
L300.B90.100 143
L320.A85.100 142
L320.B15.100 143
L320.B61.100 142
L320.B62.100 142
L320.B67.100 142
L320.B80.100 143
L320.B90.100 143
L400.A85.082- 250 128
L400.A90.058 116
L400.B10.080 - 250 116
L400.B10.100SO 145
L400.B10.100SO1 145

G101.A90.052 - 127 153
G110.A80.052 - 127 152
G110.A90.052 - 127 152
G120.A80.052 - 127 152
G120.A90.052 - 127 152
G121.A80.052 - 127 153
G121.A90.052 - 127 153
G15.050/G45.010 - 011 77
G15.060/G45.010 - 011 77
G85.052 - 065 89
G85.120 89
G86.120 89
G87.052 - 065 89
G92.22.1 91
G92.22.2 91
G93.22.1 91
G93.22.2 91
H100.A90.080 - 200 154
H100.B21.080 - 200 193
H100.B22.081 - 200 193
H100.B22.100 193
H100.B24.101 193
H100.B26.081 - 201 156
H100.B28.100 - 200 156
H100.B32.081 - 201 154
H100.B43.081 - 201 154
H100.B71.080 - 200 156
H101.A90.080 - 200 155
H101.B26.081 - 201 157
H101.B28.100 - 200 157
H101.B32.081 - 201 155
H101.B43.081 - 201 155
H101.B71.080 - 200 157
H110.A90.080 - 200 154
H110.B21.080 - 200 193
H110.B22.081 - 200 193
H110.B22.100 193
H110.B24.101 193
H110.B26.081 - 201 156
H110.B28.100 - 200 156
H110.B32.081 - 201 154
H110.B43.081 - 201 154
H110.B71.080 - 200 156
H120.A90.080 - 200 154
H120.B21.080 - 200 193
H120.B22.081 - 200 193
H120.B22.100 193
H120.B24.101 193
H120.B26.081 - 201 156
H120.B28.100 - 200 156
H120.B32.081 - 201 154
H120.B43.081 - 200 154
H120.B71.080 - 200 156
H121.A90.080 - 200 155
H121.B26.081 - 201 157
H121.B28.100 - 200 157
H121.B32.081 - 201 155
H121.B43.081 - 201 155
H121.B71.080 - 200 157
HANDW.MATTE.10 258
HANDW.MATTE.50 258
HANDWERKERMATTE 258
HS100.A90.101 - 204 158
HS100.B14.101 - 204 158
HS100.B27.101 - 202 159
HS100.B28.101 - 202 158
HS100.B71.100 - 200 159
HS110.A90.101 - 204 158
HS110.B14.101 - 204 158
HS110.B27.101 - 202 159

L400.B15.081 - 201 116
L400.B21.080 - 200 192
L400.B22.080 - 200 192
L400.B22.100 192
L400.B24.101 192
L400.B30.081 - 202 118
L400.B31.080 - 201 118
L400.B33.080 - 200 122
L400.B34.080 - 200 120
L400.B36.080 - 201 120
L400.B39.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081- 250 128
L400.B44.081- 250 128
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126
L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.080 - 200 124
L400.B58.080 - 200 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B67.080 - 200 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 135
L400.B92.080 - 250 134
L400.C10.080 - 202 135
L400.C90.200 - 261 136
L400.C91.200 - 262 136
L410.A85.082- 250 128
L410.A90.058 116
L410.B10.080 - 250 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B21.080 - 200 192
L410.B22.080 - 200 192
L410.B22.100 192
L410.B24.101 192
L410.B30.081 - 202 118
L410.B31.080 - 201 118
L410.B33.080 - 200 122
L410.B34.080 - 200 120
L410.B36.080 - 201 120
L410.B39.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081- 250 128
L410.B44.081- 250 128
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.080 - 200 124
L410.B58.080 - 200 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B67.080 - 200 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100- 200 133
L410.B90.080 - 202 135
L410.B92.080 - 250 134
L410.C10.080 - 202 135
L410.C90.200 - 261 136
L410.C91.200 - 262 136
L420.A85.082- 250 128
L420.B10.080 - 250 116
L420.B10.FUSS 198
L420.B15.081 - 201 116
L420.B21.080 - 200 192
L420.B22.080 - 200 192
L420.B22.100 192
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L420.B24.101 192
L420.B30.081 - 202 118
L420.B31.080 - 201 118
L420.B33.080 - 200 122
L420.B34.080 - 200 120
L420.B36.080 - 201 120
L420.B39.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 198
L420.B43.081- 250 128
L420.B44.081- 250 128
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124
L420.B56.080 - 200 124
L420.B58.080 - 200 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B67.080 - 200 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100- 200 133
L420.B90.080 - 202 135
L420.B92.080 - 250 134
L420.C10.080 - 202 135
L420.C90.200 - 261 136
L420.C91.200 - 262 136
L440.B10.150 - 200 138
L440.B15.151 - 201 138
L440.B36.151 - 201 138
L440.B44.161 - 201 139
L440.B55.161 - 201 139
L440.B60.160 - 200 139
L440.B62.160 - 200 139
L440.B67.160 - 200 140
L440.B80.160 - 200 140
L440.B90.160 - 200 140
L440.B92.160 - 200 140
L500.B61.101 - 200 132
L520.B61.101 - 200 132
L600.B15.126 - 202 166
L600.B15.127 - 251 166
L600.B16.125 - 200 166
L600.B38.125 - 200 167
L600.B80.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 167
L600.B92.125 - 250 167
L600.C10.125 - 250 168
L610.B15.126 - 202 166
L610.B15.127 - 251 166
L610.B16.125 - 200 166
L610.B38.125 - 200 167
L610.B80.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 167
L610.B92.125 - 250 167
L610.C10.125 - 250 168
L620.B15.126 - 202 166
L620.B15.127 - 251 166
L620.B16.125 - 200 166
L620.B38.125 - 200 167
L620.B80.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 167
L620.B92.125 - 250 167
L620.C10.125 - 250 168
L800.B44.081- 126 131
L800.B44.081.02- 126 130
L800.B44.081.03 - 126 130
L800.B44.081.04- 126 130

L800.B44.081.05- 126 131
L800.B44.081.06- 126 131
L800.B93.100 196
L801.B44.081.06 - 126.06 197
L810.B44.081- 126 131
L810.B44.081.02- 126 130
L810.B44.081.03- 126 130
L810.B44.081.04- 126 130
L810.B44.081.05- 126 131
L810.B44.081.06- 126 131
L810.B93.100 196
L820.B44.081- 126 131
L820.B44.081.02- 126 130
L820.B44.081.03- 126 130
L820.B44.081.04- 126 130
L820.B44.081.05- 126 131
L820.B44.081.06- 126 131
L821.B44.081.06 - 126.06 197
L830.B93.100 196
LB500.B10.100 - 126 116
LB500.B30.100 - 125 118
LB500.B31.100 - 126 118
LB500.B33.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
LB500.B90.100 - 125 135
LB500.C10.100 - 125 135
LB510.B10.100 - 126 116
LB510.B30.100 - 125 118
LB510.B31.100 - 126 118
LB510.B33.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 - 125 135
LB510.C10.100 - 125 135
LB520.B10.100 - 126 116
LB520.B30.100 - 125 118
LB520.B31.100 - 126 118
LB520.B33.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 - 125 135
LB520.C10.100 - 125 135
Lifter 259
LM400.B10.125 - 201 148
LM400.B15.125 - 200 148
LM400.B38.125 - 200 148
LM400.B90.150 - 200 149
LM400.C10.150 - 200 149
LM410.B10.125 - 201 148
LM410.B15.125 - 200 148
LM410.B38.125 - 200 148
LM410.B90.150 - 200 149
LM410.C10.150 - 200 149
LM420.B10.125 - 201 148
LM420.B15.125 - 200 148
LM420.B38.125 - 200 148
LM420.B90.150 - 200 149
LM420.C10.150 - 200 149
LRBK.001 - 108 251
LRBK.K001 - 070 251
LS400.B10.125 116
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 135
LS400.C10.125 135
LS410.B10.125 116
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 135

LS410.C10.125 135
LS420.B10.125 116
LS420.B80.125 133
LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 135
LS420.C10.125 135
LSS400.B10.125 116
LSS400.B15.126 116
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 135
LSS400.C10.125 135
LSS410.B10.125 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 135
LSS410.C10.125 135
LSS420.B10.125 116
LSS420.B15.126 116
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 135
LSS420.C10.125 135
MR.001 - 096 252
MR.K001 - 063 252
N100.B10.081 - 251 162
N100.B15.080 - 204 162
N100.B15.103 - 203 162
N100.B38.100 - 200 163
N100.B60.125 - 200 164
N100.B61.125 - 200 164
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 163
N100.B92.125 - 250 163
N100.C10.083 - 251 164
N110.B10.081 - 251 162
N110.B15.080 - 204 162
N110.B15.103 - 203 162
N110.B38.100 - 200 163
N110.B60.125 - 200 164
N110.B61.125 - 200 164
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 163
N110.B92.125 - 250 163
N110.C10.083 - 251 164
N120.B10.081 - 251 162
N120.B15.080 - 204 162
N120.B15.128 - 203 162
N120.B38.125 - 200 163
N120.B60.125 - 200 164
N120.B61.125 - 200 164
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.125 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 163
N120.B92.125 - 250 163
N120.C10.101 - 251 164
P4171 - P4179 64
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PLATTENWAGEN.2G - 3L 263
PRK.001 - 006 216
PRK.007 - 011 216
PRS.001 - 006 216
PRS.007 - 011 216
PV100 - 123 238
PV200 - 211 238
RFST 145
ROLLST..350 - 600 206
ROLLST..A 207
ROLLST..K 207
ROLLST..KOMBI 204
ROLLST..V 206
ROLLST..V.KU 205
ROLLST.KUGELTI. 204
RR100.B15.080 - 301 169
RR100.B16.100 - 401 169
RR100.B80.100 - 300 170
RR100.B81.100 - 401 170
RR100.B90.100 - 250 171
RR100.B92.080 - 250 171
RR100.C10.080 - 401 172
RR100.C81.100 - 250 173
RR110.B15.080 - 301 169
RR110.B16.100 - 401 169
RR110.B80.100 - 300 170
RR110.B81.100 - 401 170
RR110.B90.100 - 250 171
RR110.B92.080 - 250 171
RR110.C10.080 - 401 172
RR110.C65.101 - 253 173
RR110.C81.100 - 250 173
RR120.B15.080 - 301 169
RR120.B16.100 - 401 169
RR120.B80.100 - 300 170
RR120.B81.100 - 401 170
RR120.B90.100 - 250 171
RR120.B92.080 - 250 171
RR120.C10.080 - 401 172
RR120.C81.100 - 250 173
S100.B15.101 - 300 174
S100.B16.150 - 401 174
S100.B81.100 - 400 175
S100.C10.100 - 401 175
S110.B15.101 - 300 174
S110.B16.150 - 401 174
S110.B81.100 - 400 175
S110.C10.100 - 401 175
S120.B15.101 - 300 174
S120.B16.150 - 401 174
S120.B81.100 - 400 175
S120.C10.100 - 401 175
S20-F6-205-421 220
S30-F8-205-425 220
S40-F10-205-525 220
S50-F10-207-627 220
S51-A10-217-647 222
S51-F10-206-626 222
S55-A10-220-650 221
S55-F10-210-630 221
S56-F10-210-550 223
S60-A12-222-652 221
S61-A12-322-652 223
S63-A12-219-649 222
S80-A12-222-652 221
SBW.1060.E 182

SBW.1070.E 182
SBW.1280.E 182
STW.1060.E 182
STW.1070.E 183
STW.1280.E 183
T.-ROLLER.1B 260
T.-ROLLER.1G 260
T.-ROLLER.1R 260
T100.B80.125 - 200 176
T100.B81.125 - 200 176
T100.B90.125 - 200 177
T100.B92.125 - 200 177
T100.C10.125 - 200 177
T110.B80.125 - 200 176
T110.B81.125 - 200 176
T110.B90.125 - 200 177
T110.B92.125 - 200 177
T110.C10.125 - 200 177
T120.B80.125 - 200 176
T120.B81.125 - 200 176
T120.B90.125 - 200 177
T120.B92.125 - 200 177
T120.C10.125 - 200 177
T220.100 - 200 188
T240.100 - 150 188
TIW.1070.E 183
TIW.1280.E 183
TPK.070 262
TR118.C10.036.P1 194
TR250.B93.060.P1 194
TR250.B93.060.P2 194
TR250.B93.100.P1 194
TR250.B93.100.P2 194
TR250.C10.051.P1 194
TR250.C10.051.P2 194
TR300.B93.060.P1 195
TR300.B93.060.P2 195
TR300.B93.100.P1 195
TR300.B93.100.P2 195
TR300.C10.051.P1 195
TR300.C10.051.P2 195
Transportroller 259
TWG.150 262
W120.B15.075 - 080 188
W120.C10.075 - 080 188
W220.A90.040 - 075 189
W221.A90.040 - 075 189
W320.A90.050 - 075 189
W321.A90.050 - 075 189
W800.A76.075 190
X100.B15.058.MF 187
ZA.101 - 204 254
ZE.001 - 006 254
ZKS.002 - 012 254
ZKS.101 - 116 254
ZKST.101 - ZKST.136 255
ZMRS.002 - ZMRS.006 255
ZMRS.101 - 106 255
ZMRST.101 - 148 255
ZR100 - 117 67
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