
Lenkrollen mit Zentralfeststeller:
Totalfeststellung mit einer Fußbewegung

➜ Feststellen und Lösen in jeder Situation
➜ Flexibilität bei Stop-and-go Verkehr 
➜ Vereinfachter Workflow

Fazit

Der Zentralfeststeller vereinfacht das Festsetzen von Transportgut, 
wenn häufiges Stop-and-go in Produktion, Lager und Logistik be-
nötigt wird. Mit einer kurzen Fußbetätigung lassen sich die Zentral-
feststeller nach verschiedenen Prinzipien feststellen und lösen. Der 

Clou bei den Lenkrollen mit Zentralfeststeller ist, dass der Feststeller 
im Gabelkopf integriert ist. So schwingt der Feststeller nicht mit, 
wenn sich die Lenkrollen drehen und bleibt für den Bediener jeder-
zeit erreichbar. 

Eine Fussbewegung, alles gestoppt

Der Zentralfeststeller kann in verschiedenen Ausführungen genutzt 
werden und ist mit einer Vielzahl an Radvarianten in den Rad-
Durchmessern 160 mm und 200 mm kombinierbar. Bis zu einer 
Traglast von 300 kg ist so gut wie alles möglich. 

Immer in der passenden Ausführung

Zentral-
feststeller

Durch den patentierten Aufbau des Gabelkopfs beträgt der Bau-
höhenunterschied zu den Standardrollen nur 2 mm und ermöglicht 
somit eine problemlose Kombination.
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Unser Team berät Sie zu Ihrer 

optimalen Mobilitätslösung.

Die Feststeller sind nicht mehr an der Gabel 
montiert, sondern im Gabelkopf integriert.  
Dadurch bleibt der Feststeller immer an der  
bedienerfreundlichen Seite positioniert.

  Einzelfeststellung in Position

Mit einer Verbindungslasche werden zwei 
Lenkrollen mit Feststeller synchron geschal-
tet. Mit einem mittigen Tritt auf die Lasche 
werden beide Rollen gemeinsam festgestellt 
bzw. wieder gelöst.

  Zentralfeststeller mit mittiger Trittlasche

Mit einer Sechskant-Stange werden zwei 
Lenkrollen verbunden. Mit einem Tritt auf 
den Feststellauslöser werden beide Rollen 
festgestellt bzw. wieder gelöst.

  Zentralfeststeller mit Fußtritthebel

Beim Einsatz von 4 Lenkrollen werden alle  
Rollen über ein Mitnehmer- bzw. Steuerge-
stänge miteinander verbunden. Mit dem Tritt 
auf den Feststellauslöser werden alle vier 
Rollen gleichzeitig festgestellt bzw. wieder 
gelöst.

  Zentralfeststeller für 4 Lenkrollen

Der Zentralfeststeller - alle Varianten im Überblick


