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DOMAINES D‘APPLICATION

ROUES

ROULETTES DE MOBILIER

ROULETTES D‘APPAREILS

ROULETTES DE TRANSPORT

ROULETTES POUR CHAR-
GES LOURDES

•	Brouettes
•	Diables
•	Transpalettes
•	Chariots de transport
•	Extincteurs
•	Postes à souder
•	Aspirateurs industriels

•	Fabrication de meubles
•	Conception de magasins
•	Displays
•	Construction de stands d‘exposition
•	Caissons de bureau
•	Tables pour ordinateurs
•	Equipements médicaux 

•	Aménagement de 
magasins

•	Equipements médicaux 
•	Chariots de restauration
•	Présentoirs de vente
•	Collecteurs de linge
•	Équipements de net-

toyage

•	Porte-journaux
•	Tables pour ordinateurs
•	Mobilier de bureaux
•	Congélateurs
•	Installations d‘entrepri-

ses
•	Equipements sportifs

•	Construction mécanique
•	Systèmes de retraite-

ment des déchets
•	Industrie agroalimentaire
•	Systèmes de transfert de 

patients
•	Industrie pharmaceu-

tique
•	Construction de routes

•	Chariots porte-conteneur
•	Chariots plateforme
•	Chariots à bagages
•	Chariots de préparation 

de commandes
•	Chariots de transport 

d‘outils
•	Tables servante

•	Fabrication industrielle
•	Intralogistique
•	Unités d‘assemblage
•	Logistique de transport

•	Dessertes de rayonnage
•	Chariots industriels
•	Véhicules de transport
•	Véhicules communaux
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•	Alignement innovant du portefeuille de produits en 
fonction des exigences individuelles des clients et 
des spécificités du marché

•	Optimisation permanente des processus de  
fabrication

•	Formation de jeunes collaborateurs pour assurer 
l‘avenir de l‘entreprise

•	Apporteur de solutions avec ses propres brevets
•	Savoir-faire élargi en matière de roues et de  

roulettes, du diamètre de roue de 15 mm à la  
capacité de charge de 12 tonnes

•	Fabrication spécifique aux normes pour différents 
secteurs d‘activité 

COMPETENCES

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE   
IDEAL POUR LES ROULETTES

ORIENTE VERS 
L‘AVENIR
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•	Concept d‘entreprise intelligente depuis des 
décennies

•	Respect des délais grâce à une grande dis-
ponibilité des marchandises et au principe de 
construction modulaire

•	Développement continu grâce à des partena-
riats stratégiques et à long terme

•	Transparence grâce à une communication 
ouverte et orientée solutions

•	Certifié selon la norme ISO 9001:2015
•	Fabrication avec nos propres outils de formage de la 

tôle et de transformation du plastique
•	Qualité constante grâce à des contrôles de  

fabrication en continu basés sur des exigences  
spécifiques au produit ou au projet

•	Excellente qualité dans la relation client et dans le 
conseil apporté; certificat valeur client

QUALITÉ

ORIENTATION 
CLIENTS

FIABILITÉ

•	Canaux de décision courts grâce à des  
hiérarchies flexibles

•	Mise en place d‘un design et d‘une marque 
dédiée spécifiques au client

•	Gestion de la chaîne d‘approvisionnement 
personnalisée : livraison juste à temps ; 
échange de données ; dessins 2D/3D ; fiches 
techniques, avis d‘expédition, connexion au 
stock.

•	Interlocuteurs dédiés pour assurer un soutien 
optimal aux exigences des clients



8

NOUS SOMMES PARTICULIEREMENT  
FIERS DE CES CHIFFRES

Plus de 

collaborateurs 

de roues et roulettes  
vendues par an

dans le commerce 
spécialisé en Allemagne

Service de livraison 
24h/24

Plus de 

variantes d‘articles

Plus de  années  
d‘expérience

conseillers spécialisés  
présents sur le terrain

pays dans le 
monde

Présent dans 
plus de 

1ère Place

12000
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La proximité avec les clients est ce dont vous devez 
attendre de nous au niveau national et international. 
Nos experts vous conseillent partout dans le mon-
de.

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS.  
DIRECTEMENT SUR PLACE …

Sur notre site Internet, vous avez un accès direct 
à tous les produits, dimensions, informations et 
dessins CAO.

www.bs-rollen.com

… OU DIRECTEMENT EN LIGNE.

Catalogue disponible en 
13 langues

Site Internet avec toutes les 
nouveautés disponibles

Trouvez ici votre contact 
attitré à l‘étranger
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NOTRE ORGANISATION DE MAGASIN 
OPTIMISEE POUR VOUS.
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Pour nos partenaires commerciaux B2B, nous 
ne sommes pas seulement un fournisseur de 
premier plan pour eux - ils apprécient aussi notre 
organisation de boutique intelligente. Grâce à une 
présentation bien pensée et explicite des différents 
groupes de produits, nous guidons et informons 
leurs clients et déclenchons des ventes sans 
mobiliser de personnel.  
Si vous souhaitez vous aussi profiter de notre 
système de boutique, il vous suffit de demander 
à nos experts votre conception de boutique sur 
mesure !

	

Bien entendu, nous soutenons également nos  
partenaires commerciaux par une gestion  
professionnelle de leurs données. 
 
Grâce à de notre système PIM, nous mettons à  
disposition toutes les données de nos articles, y 
compris les données 2D et 3D, ainsi que des images 
en haute résolution pour différents formats et selon les 
exigences individuelles des clients. 
 
Vous n‘êtes pas encore client B2B de BS Rollen ? Pas 
de problème ! Envoyez-nous simplement votre  
demande. 

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße: 
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• 	Photo et code EAN	
•	 Dimensions 
  détaillées	
•	 Informations sur les 
  produits
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Choisir les bonnes roues et 
les bonnes roulettes est  
presque une science en soi. 
Avec notre guide technique, 
nous souhaitons vous  
permettre de choisir la 
roulette la plus adaptée à 
vos besoins. Nous vous 
fournissons des informations 
techniques sur les différentes 
conceptions et finitions de 
nos produits, des formules 
de calcul et des statistiques 
sur les performances des 
produits, leur résistance et 
bien plus encore. 

TERMES ET DIMENSIONS 
MANŒUVRABILITÉ 

NATURE DU SOL 
CAPACITÉ DE CHARGE 

TYPES DE ROULEMENTS 
RÉSISTANCE AU DÉMARRAGE ET AU 

ROULAGE 
TYPES DE ROUES ET DE BANDAGES 

DISPOSITIFS DE BLOCAGE ET FIXATIONS 
COURONNES DU PIVOT ET PLATINES 

RESISTANCES AUX INFLUENCES 
ENVIRONNEMENTALES

GUIDE  
TECHNIQUE

EXPLICATIONS TECHNIQUES 
FORMULES DE CALCUL 

UTILISATIONS DES PRODUITS
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Guide technique

INOX INOX

INOX

Série A300, A800 …
Roue Ø	 50, 75, 100 mm
Platine		 60 x 60 mm
Capacité
de charge	 50 – 70 kg

Série B100, B800 …
Roue Ø	 50, 75 mm
Platine	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Capacité
de charge	 70 – 120 kg

Série C100 …
Roue Ø	 80, 100, 125,  
	 150 mm
Platine	 77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
Capacité
de charge	 80 – 100 kg

Série G100 …
Roue Ø	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Platine	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm 
Capacité
de charge	 40 – 100 kg

Série H100 …
Roue Ø	 80, 100, 125,  
	 150, 160, 200 mm
Platine	 100 x 80 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacité
de charge	 130 – 200 kg

Série HS100 …
Roue Ø	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Platine	 100 x 75 mm,  
	 132 x 110 mm
Capacité
de charge	 300 – 700 kg

Série L400 …
Roue Ø	 250, 280 mm
Platine	 186 x 170 mm
Capacité
de charge	 300 – 350 kg

Série L500, LB500 …
Roue Ø	 100, 125 mm
Platine	 135 x 105 mm,  
	 135 x 114 mm
Capacité
de charge	 140 – 350 kg

Série L400, L800 …
Roue Ø	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Platine	 104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacité
de charge	 100 – 400 kg

Configuration des couronnes du pivot

Série LM400 …
Roue Ø	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
Platine	 104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Capacité
de charge	 400 – 500 kg
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Série S100 …
Roue Ø	 100, 125,  
	 160 mm
Platine	 138 x 110 mm
Capacité
de charge	 420 – 1500 kg

Série S100 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Platine	 175 x 140 mm
Capacité
de charge	 1000 – 2000 kg

Série S100 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platine	 200 x 160 mm
Capacité
de charge	 850 – 5000 kg

Série S100 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platine	 255 x 200 mm 
Capacité
de charge	 3000 – 7500 kg

Série T100 …
Roue Ø	 125, 150,  
	 200 mm 
Platine	 138 x 110 mm 
Capacité
de charge	 220 – 600 kg

Série R100 …
Roue Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Platine	 255 x 200 mm 
Capacité
de charge	 675 – 7500 kg

Série R100 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platine	 200 x 160 mm 
Capacité
de charge	 425 – 5000 kg

Série L600 …
Roue Ø	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Platine	 135 x 110 mm
Capacité
de charge	 700 – 1500 kg

Série N100 …
Roue Ø	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Platine	 138 x 110 mm
Capacité
de charge	 500 – 600 kg

Couronne du pivot protège 
des projections

Série R100 …
Roue Ø	 85 mm
Platine	 190 x 175 mm
Capacité
de charge	 800 – 1200 kg

Série R100 …
Roue Ø	 80, 100 mm
Platine	 138 x 110 mm 
Capacité
de charge	 150 – 1500 kg

Série R100 …
Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Platine	 138 x 110 mm
Capacité
de charge	 150 – 1500 kg

Série R100 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Platine	 175 x 140 mm
Capacité
de charge	 350 – 2000 kg

Configuration des couronnes du pivot

Série C300 …
Roue Ø	 75 mm 
Platine	 60 x 60 mm 
Capacité
de charge	 75 – 100 kg

Série C300 …
Roue Ø	 100, 125 mm 
Platine	 67 x 67 mm 
Capacité
de charge	 75 – 100 kg
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Série A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Roue Ø	 50, 75, 100 mm

Série B100, B120, B800, 
B820 …
Roue Ø	 50 mm

Série G100, G110, G120 …
Roue Ø	 50, 75 mm

Série B100, B120, B800, 
B810 …
Roue Ø	 75 mm

Série C100, C110, C120 …
Roue Ø	 100, 125 mm

Série G100, G110, G120 …
Roue Ø	 100, 125 mm

Série C100, C110, C120 …
Roue Ø	 80, 150 mm

Série C100, C110, C120 …
Roue Ø	 100, 125 mm

Série L400, L420, L800, 
L810 …
Roue Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Série L410, L810 …
Roue Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Série L400, L420 …
Roue Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Série L410 …
Roue Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Série LS400, LS410, LS420 
…
Roue Ø	 125 mm

Série LSS400
Roue Ø	 125 mm

Série LB500
Roue Ø	 100, 125 mm

Série LS500
Roue Ø	 100 mm

Série N100, N120 …
Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série H100, H120 …
Roue Ø	 100, 160 mm

Série HS100, HS120 …
Roue Ø	 125, 160, 200 mm

Série L500
Roue Ø	 100 mm

Dimensions des platines

Série LM400
Roue Ø	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
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Série N110 …
Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série L600, L620 …
Roue Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Série L610 …
Roue Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Série R100, R110 …
Roue Ø	 85 mm

Série R100, R110, R120 …
Roue Ø	 80, 100 mm

Sous réserve de modifications! Veuillez nous contacter avant de déterminer votre dimension de perçage finale afin d‘obtenir des informations précises sur les 
dimensions exactes du trou de perçage.

Série R100, R110, R120 …
Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série R100, R110, R120 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Série R100, R110, R120 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série S100, S120 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série R100, R110, R120 …
Roue Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Série S100, S120 …
Roue Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Série S110 …
Roue Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Série S100, S110, S120 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Série S110 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série S100, S110, S120 …
Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Dimensions des platines

Série H110, H120 …
Roue Ø	 80, 100, 125 mm
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Guide technique

B = diamètre d‘alésage / axe
D = diamètre de la roue
N = longueur du moyeu
R = largeur de la roue

A = déport
C = diamètre des trous de fixation
D = diamètre de la roue
E = entraxes
G = Dimension de la platine
H = hauteur
S = rayon du cercle de pivotement

C = diamètre des trous de fixation
D = diamètre de la roue
E = entraxes
G = dimension de la platine
H = hauteur

Termes et dimensions pour les roues et roulettes
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Guide technique

Manœuvrabilité

Quatre roulettes pivotantes,
si nécessaire, une roulette pivotante 
avec blocage directionnel peut être 
utilisée.

Quatre roulettes fixes,
les roulettes fixes du milieu ont une 
hauteur totale légèrement plus élevée.

Deux roulettes fixes et deux pivotantes

Quatre roulettes pivotantes et deux 
fixes

Deux roulettes pivotantes et deux 
fixes avec une hauteur de construction 
légèrement plus élevée/p>

Trois roulettes pivotantes
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Guide technique

Nature du sol

CAPACITÉ DE CHARGE

SOL DUR =
SURFACE DE ROULAGE SOUPLE

SOL SOUPLE =
SURFACE DE ROULAGE DURE

CAPACITÉ DE CHARGE
=

CHARGE PROPRE DE L‘ENGIN + CHARGE A 
DEPLACER

3

Les capacités de charge nominales s‘appliquent à une vitesse de 4 km/h 
sur des sols plats et à une température ambiante de +15 °C à +28 °C, ainsi 

qu‘à une hauteur d‘obstacle < 5% du diamètre de la roue.
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Guide technique

Résistance au démarrage et au roulage avec différents types de roulements

Types de roulements

Roulements à rouleaux
Résistance au roulement relativement faible, 
même avec des charges élevées, résistant, 
robuste, pratiquement sans entretien, léger jeu 
radial au moyeu

Roulement à bille centré
Répond aux exigences les plus élevées en 
matière de capacité de charge et de résistance 
au roulage

Double roulement à billes
Répond aux exigences les plus élevées en ma-
tière de capacité de charge et de résistance au 
roulage, particulièrement adapté aux roulettes 
pour charges lourdes

Moyeu lisse
Fréquence d‘utilisation faible ou en foncti-
onnement humide, type de roulement le plus 
économique, résistant à la corrosion

Moyeu lisse
Roulements à rouleaux
Roulement à billes

Charge

Ré
si

st
an

ce
 a

u 
ro

ul
ag

e
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Guide technique

Polyamide / Polypropylène
•	capacité de charge élevée
•	incassable et sans entretien
•	largement résistant aux sels, 

graisses, acides et alcalis
•	ne laisse pas de traces
•	très résistant à l‘abrasion

Fonte
•	capacité de charge très élevée
•	résistante à l‘abrasion
•	insensible aux copeaux 

métalliques et aux substances 
agressives

Caoutchouc plein
•	fonctionnement silencieux
•	protection du sol
•	antichoc
•	amortissement des vibrations

Caoutchouc plein 
élastique
•	haute résistance
•	protection du sol
•	extrêmement résistant à 

l‘abrasion
•	excellent confort de 

conduite et d‘utilisation

TPE (caoutchouc 
thermoplastique)
•	confort de conduite élevé
•	fonctionnement silencieux
•	faible résistance au roulage
•	même s’il ne laisse pas de trace, ce 

matériau contient toutefois de l‘huile 
et peut entraîner de fait un marquage 
par contact sur les sols sensibles

TPU (polyuréthane
thermoplastique)
•	robuste et résistant à l‘abrasion
•	non marquant par contact
•	protection du sol
•	fonctionnement silencieux
•	très résistant aux huiles, graisses, 

essence, produits chimiques
•	élastique

Résistance au démarrage et au roulage avec différents bandages de roues

Différents types de roues et de bandages

Caoutchouc 
plein

Pneumatique

Caoutchouc (TPE)
thermoplastique

Caoutchouc plein 
élastique

TPU (polyuréthane
thermoplastique)

Polypropylène

Besothane
Prothane®

Polyamide
Fonte, acier

Charge

Caoutchouc
Polyuréthane
Plastique
Métal
Prothane®
Besothane

Ré
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Guide technique

Pneumatique
•	bonne absorption des chocs
•	faible résistance au roulage lorsqu‘il 

est utilisé sur un sol de mauvaise 
qualité

•	protection du sol

Besothane
•	Bande de roulement bombée =>faible 

résistance au démarrage et au 
roulage

•	résistance au roulage en continu plus 
faible

•	roulement aisé et manœuvrabilité 
optimale

•	faible compression et meilleure 
résistance à l‘abrasion

•	résistant aux huiles, aux graisses et à 
de nombreux produits chimiques

Roues anti-crevaison 
(pneus en polyuréthane)
•	résistant à l‘abrasion
•	absorbe les chocs et le bruit
•	 longue durée de vie
•	sans entretien
•	capacité de charge élevée
•	ne convient pas pour une utilisation 

en continue

Coupe transversale d‘une
roue anti-crevaison

Prothane®
•	haute résistance
•	robuste et résistant à l‘abrasion
•	roulement élastique et silencieuse
•	largement résistant aux huiles, 

graisses, essence, produits 
chimiques

•	ne laisse pas de traces

Vulkollan®
•	très grande résistance
•	extrêmement résistant à l‘abrasion
•	protection du sol
•	fonctionnement silencieux
•	confort de conduite élevé
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Guide technique

Blocage de roue
Blocage de la roue

Blocage arrière
Blocage de la couronne du pivot et de 
la roue

Blocage total avant
Blocage de la couronne du pivot et de 
la roue

Blocage directionnel en fonction de la 
charge
Pour un suivi optimal lors de l‘utilisation 
de 4 roulettes pivotantes. Position-
nement automatique à 360° avec des 
roulettes non chargées.

Blocage total à position fixe
Blocage de la couronne du pivot et de 
la roue sans changer la position du 
dispositif de blocage. Possibilité de 
blocage jusqu‘à 4 roulettes.

Blocage directionnel
Blocage du pivotement à 360°

Blocage directionnel
Blocage du pivotement à 360°

Dispositifs de blocage
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Guide technique

Capacité de charge excessive

Impact et chute

Sols inégaux

Vitesse de déplacement 
excessive

Force latérale élevée

Mouvement en force sur 
roue/roulette bloquée

Contact avec des produits 
chimiques

Températures inappropriées

L’utilisation des roues ne correspond pas à l’usage prévu si …
•	les roues et roulettes sont utilisées avec une capacité de charge supérieure à la capacité de charge maximale 

indiquée dans les caractéristiques techniques du fabricant;
•	l‘utilisation a lieu sur un sol inapproprié;
•	elles sont exposées à des températures ambiantes trop élevées ou trop basses;
•	un équipement avec des roues ou roulettes bloquées est déplacé de force;
•	les roulettes fixes ne sont pas déplacées dans le sens de la marche;
•	des produits particulièrement agressifs sont utilisés;
•	des chocs et des chutes inappropriés agissent sur les roues et les roulettes;
•	des corps étrangers peuvent pénétrer dans les bandes de roulement;
•	les roues et les roulettes sont déplacées ou se déplacent à une vitesse trop élevée;
•	des modifications non validées avec le fabricant sont apportées;

Utilisation non conforme
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A300 A80 100

INOX

Longueur totale
mm

Hauteur totale
mm

Alésage / Diamètre
mm

Longueur du moyeu
mm

Longueur du moyeu 
décalée

mm

Diamètre du moyeu
mm

Axe

Diamètre de 
l‘entraxe

mm

Diamètre du trou 
central

mm

Diamètre de la roue
mm

Déport
mm

Entraxe
mm

Hauteur
mm

Largeur la roue
mm

Profondeur de 
rainure

mm

Dimensions des 
platines

mm

Capacité de charge
kg

Tige filetée Tige

Largeur de rainure
mm

Manchons

Roulement à billes

Couleur RAL

Assistance 24 h 
/ 24

Acier inoxydable

Structuration du numéro d‘article

Symboles utilisés dans ce catalogue

Fixations

Exemple
A300, A301, A303 etc.

0 = Platine à visser	 3 = Tige KO 11mm
1 = Trou central	 4 = Fixation de l’écarteur
2 = Tige	 5 = Tige filetée

A330
Roulette pivotante avec

dispositif de blocage 
directionnel

L440
Roulette pivotante avec

dispositif de blocage 
centralisé

A300
Roulette pivotante

A320
Roulette pivotante avec 

dispositif de blocage

A310
Roulette fixe

Type de monture avec platine

Diamètre de la roue

Type de roue

Type de monture

Guide technique

NEW

Nouvel article
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Guide technique

Informations sur la responsabilité du produit

Toutes les livraisons de BS Rollen GmbH 
sont soumises à nos conditions de livraison 
et de paiement, consultables sur www.
bs-rollen.com/agb/. Lors de l‘évaluation de 
notre responsabilité et de nos obligations 
en tant que fabricant de nos produits, en 
particulier conformément à la section 4 de la 
loi sur la responsabilité du fait des produits 
et à la section 3, paragraphe 2 de la loi sur la 
sécurité des produits, toutes les informations 
et notes sur les produits BS Rollen disponibles 
sur le site www.bs-rollen.com et dans notre 
catalogue de produits www.bs-rollen.com/
service/downloads/ doivent être respectées. 
Le non-respect de cette consigne nous dégage 
de toute responsabilité en tant que fabricant.
1.0 Informations sur le produit et utilisation 

prévue

Les roues et roulettes au sens de cette 
dentition sont des composants qui sont 
généralement interchangeables et qui sont 
raccordés à des appareils, des meubles et 
des systèmes de transport ou des produits 
associés pour les rendre manœuvrables.
Cette information produit concerne les roues 
et les roulettes, en particulier les roulettes 
à direction passive (roulettes pivotantes), 
pour les véhicules et les appareils qui ne sont 
pas déplacés par des machines, ci-après 
dénommés objets, qui ne sont généralement 
pas déplacés plus rapidement que la vitesse 
de marche (4 km / h) et qui ne fonctionnent 
pas en continu.
Les roues et roulettes au sens de cette 
information produit peuvent être classées pour 
les domaines d‘application suivants:

Secteur de l‘habitation:
sièges, meubles de maison, par ex.

Secteur du service:
•	Secteur des services généraux, Caddies, 

mobilier de bureau, par ex.
•	Secteur hospitalier,lits d‘hôpital, par ex.

Secteur industriel:
•	matériel de transport pour charges 

moyennes et lourdes, par ex.

Une utilisation conforme comprend entre 
autres un bon assemblage:

a.	 le produit doit être fermement raccordé à 
l‘objet par tous les points prévus à cet effet.

b.	 L‘objet doit avoir une résistance suffisante 
en ces points.

c.	 Le fonctionnement du produit ne doit pas 
être altéré ou modifié par le montage.

d.	 Les roulettes doivent être montées de 
manière à ce que leurs axes de pivotement 
soient verticaux.

e.	 Les roulettes fixes doivent être installées de 
manière à ce que leurs axes de roues soient 
alignés les uns avec les autres.

f.	 Seuls les roulettes de la même hauteur 
doivent être utilisées sur un objet.

g.	 Les roues en caoutchouc thermoplastique 
(TPE) contiennent de l‘huile et peuvent 
provoquer une décoloration de contact sur 
les surfaces fragiles. 

Pour les pièces humides, l’exposition directe aux 
intempéries, la proximité de la mer ou l’utilisation 
dans des environnements agressifs et favorisant 
la corrosion, des produits dans des conceptions 
spécifiques doivent être prévus. Sauf si une plage 
de température supplémentaire est spécifiée, pour 
les produits standard de notre catalogue, ceux-ci 
sont adaptés à une utilisation dans une plage de 
température comprise entre 5°C et 30°C. Pour une 
utilisation en dehors de cette plage de température, 
les produits doivent être conçus dans des versions 
spéciales. En aucun cas, les produits standard ne 
peuvent être utilisés avec une charge nominale dans 
ces conditions. La roue, la monture, le dispositif 
de blocage et les accessoires d‘essieu forment 
une unité fonctionnelle. La responsabilité n‘existe 
que pour les produits originaux. Lors du choix des 
roulettes, toutes les charges possibles doivent être 
connues. Dans le cas contraire, ceux-ci doivent être 
estimés avec des marges de sécurité suffisantes 
(voir le guide technique).

2.0 Mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation, c‘est-à-dire une mauvaise 
utilisation du produit avec les roues et roulettes, est 
caractérisée, par exemple, si

a.	 les roues et les roulettes sont utilisées avec 
une capacité de charge supérieure à la 
capacité de charge max. indiquée dans le 
catalogue.

b.	 elles sont utilisées sur un sol irrégulier et 
inapproprié.

c.	 la température ambiante est trop élevée ou 
trop basse.

d.	 un dispositif avec des roulettes bloquées 
est déplacé de force ou le dispositif 
de blocage est utilisé comme frein de 
déplacement.

e.	 des produits particulièrement agressifs 
sont utilisés.

f.	 des impacts et des chutes sont exercés.
g.	 des corps étrangers peuvent pénétrer dans 

les bandages.
h.	 les roues et les roulettes sont utilisées à 

une vitesse trop élevée.
i.	 des modifications non validées avec le 

fabricant sont apportées.
j.	 les dommages mécaniques sont causés 

par des influences externes ou par une 
collision.

3.0 performances du produit

Si les performances du produit ne sont pas 
spécifiées clairement dans nos catalogues, 
brochures, descriptions de service, etc., les 
exigences concernant nos roues et roulettes 
ou leurs composants doivent être convenues 
avec nous. Les normes pertinentes DIN, ISO et 
EN constituent la référence.
Les forces de blocage des roulettes avec 
système de blocage sont conçues de telle 
sorte que, contrairement à la norme roue et 
roulette, il existe un rapport optimal entre une 
force de blocage élevée et, en même temps, 
une faible force nécessaire à l’actionnement. 

4.0 Maintenance du produit

Maintenance / Inspection annuelle recommandée:
1.	 Les produits avec un graisseur doivent être 

relubrifiés une fois par an jusqu‘à ce qu’un 
peu de graisse sorte des roulements. Nous 
recommandons une graisse tout usage 
à base de savon complexe de calcium 
(Renolit CX-EP 2 ou similaire) avec une 
température de service de -30°C à +140°C. 
Si les conditions d‘application diffèrent, 
nous recommandons un lubrifiant adapté.

2.	 Vérifiez les raccordements à vis soient bien 
serrés.

3.	 Vérification du fonctionnement de la roue, 
de la couronne du pivot, du système de 
blocage, du blocage directionnel, des freins 
et autres accessoires.

4.	 Contrôle du jeu du roulement de roue et 
du jeu de la couronne du pivot, idéalement 
selon les normes DIN EN 12530 à 12533. 
(ISO 22881 à ISO 22884)

5.	 Contrôle de la pression d‘air en cas 
d‘utilisation de pneumatiques selon les 
informations du catalogue générale BS 
Rollen.

6.	 Contrôle de l‘usure et de l‘abrasion des 
pneus et des bandes de roulement en 
caoutchouc plein. Valeur indicative: 
abrasion max. < la moitié de l‘épaisseur du 
bandage

Nous recommandons que les mesures ci-
dessus soient effectuées plus fréquemment 
si les conditions de fonctionnement diffèrent 
considérablement de la norme.
Seuls des produits de nettoyage ne contenant aucun 
composant corrosif ou dommageable peuvent être 
utilisés.
Les roulettes ou leurs composants doivent être 
remplacées dès que des dysfonctionnements 
apparaissent.

5.0 Obligations d‘information et d‘instruction

Pour remplir les obligations d‘information 
et d‘instruction, ainsi que les travaux de 
maintenance conformément à la loi sur la 
responsabilité du produit sont disponibles:
•	pour le commerce:
	 des catalogues avec des informations sur les 

produits et les utilisateurs
•	pour l’exploitant:
	 des catalogues avec des informations sur les 

produits et les utilisateurs
•	pour l‘utilisateur:
	 des informations sur le produit et l‘utilisateur
Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre site Web: www.bs-rollen.com

Pour assurer le bon fonctionnement des roues et 
des roulettes
•	le professionnel est tenu de respecter ces 

informations sur le produit (points 1.0 – 5.0) 
et les informations de l‘utilisateur et, si 
nécessaire, de les demander au fabricant et 
de les remettre à l’exploitant.

•	les exploitants sont tenus de respecter ces 
informations produit (points 1.0 – 5.0) et les 
informations utilisateur et, si nécessaire, 
de les demander au fabricant et de les 
transmettre à l‘utilisateur.

Les illustrations, dessins, dimensions, etc. 
sont susceptibles d‘être modifiés et ne sont 
donc pas contractuels. 
En ce qui concerne les informations 
sur le produit BS-eTec, nous renvoyons 
aux documentations (techniques) 
correspondantes.
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Les roues et roulettes que nous 
vous proposons sont aussi variées 
que vos  exigences. Vous pouvez 
combiner des roues individuelles 
pour répondre à vos besoins  
spécifiques avec nos différents 
types de fourches, de montures  
ou d‘essieux. Dans le cadre d‘un 
besoin de remplacement, les roues 
individuelles sont un choix durable 
pour continuer à utiliser les  
montures ou les axes existants.  
 
Bien entendu, vous pouvez  
également commander  
séparément de nombreuses roues 
de notre gamme complète de  
roulettes. N‘hésitez pas à  
consulter l‘ensemble de notre  
gamme de roulettes.

CONSTRUCTION DE PORTES E T DE 
PORTAILS 

MODELISME E T 
CONSTRUCTION DE JOUE TS 

BROUETTES/ 
DIABLES 

TRANSPALE TTES 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
CONSTRUCTION D‘APPAREILS 

BOULANGERIES 
TECHNIQUE MÉDICALE 

CONSTRUCTION DE MEUBLES 
INTRALOGISTIQUE

ROUES

NOS  
GALETS DE PORTES ET DE POULIES 

ROUES 
ROUES RÉSISTANTES À LA CHALEUR

ROUES EN FONTE
ROUES DE TRANSPALETTES

ESSIEUX
ACCESSOIRES
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mm mm kg mm mm mm
40/32 12 35 15 6 8 A30.040
48/40 12 45 15 8 8 A30.048
65/57 12 50 15 8 8 A30.065
76/66 15 75 17 11 10 A30.076
80/62 22 140 25 12 12 A30.080

Poulie
Corps de roue Plastique Type de moyeu Moyeu lisse

mm mm kg mm mm mm
40/30 13 50 5 8 5 A35.040
65/55 12 65 5 10 8 A35.060
78/56 15 138 5 10 8 A35.078
78/66 19 245 10 15 12 A35.079

Poulie
Corps de roue Plastique Type de moyeu Roulement à billes

mm mm kg mm mm
60/50 16 30 5 8/9 M12x53,5 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M12x65,5 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M12x67,5 A15.090

105/89 21 70 8 11/13 M12x67,5 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M12x77,5 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x77,5 A15.140

Porte coulissante
Corps de roue Fonte Type de moyeu Roulement à rouleaux

Pour largeur/<br 
/>épaisseur de rail Épaisseur étrier

mm kg mm mm mm mm
60 30 25/6 - 35/6 25x5 25/6 - 35/6 6.5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 35/8 - 50/8 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 40/10 - 55/10 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 40/10 - 55/10 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 45/10 - 60/10 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 55/12 - 70/12 11 A25.140

Roulette sur chape pour porte coulissante avec étrier
Corps de roue Fonte Type de moyeu Moyeu lisse

Portes coulissantes / Poulies  30 – 245 kg
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mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B92.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B92.200

Bandage Polyuréthane moulé Besothane 83 +/- 3 Shore A
Corps de roue Aluminium Type de moyeu Roulement à billes

Monture en tôle d‘acier · galvanisé-chromé · couronne du pivot à double chemin de billes dans la monture

mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B90.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B90.200

Bandage Polyuréthane moulé Prothane® 95 +/- 3 Shore A
Corps de roue Aluminium Type de moyeu Roulement à billes

Roulette pivotantes avec blocage total à position fixe  300 kg
M

O
D

ÈL
E

mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B80.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B80.200

Bandage Caoutchouc élastique noir
Corps de roue Aluminium Type de moyeu Roulement à billes

mm mm kg mm mm mm mm mm
160 50 300 197 135x110 105x75/80 12 48 L440.B67.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 12 58 L440.B67.200

Bandage Caoutchouc élastique gris
Corps de roue Plastique Type de moyeu Roulement à billes



MARCHANDISES
SOULEVER, POSER :
ROTATION DES ROUES 
ARRÊTÉE

Roulettes pivotantes avec blocage directionnel en fonction de la charge (360°)
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Bandage Caoutchouc élastique bleu
Corps de roue Plastique Type de moyeu Roulement à rouleaux

Bandage Caoutchouc élastique bleu
Corps de roue Plastique Type de moyeu Roulement à billes

Bandage Caoutchouc élastique gris
Corps de roue Plastique Type de moyeu Roulement à billes

Monture en tôle d‘acier · galvanisé-chromé · couronne du pivot à double chemin de billes dans la monture

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 32 110 128 105x80 84x64/74x56 8.5 38 L300.A85.100
100 32 110 128 105x80 84x64/74x56 8.5 41 L320.A85.100

Bandage caoutchouc thermoplastique gris
Corps de roue Plastique Type de moyeu Roulement à billes

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 36 150 128 105x80 84x64/74x56 8.5 38 L300.B61.100
100 36 150 128 105x80 84x64/74x56 8.5 41 L320.B61.100

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 38 L300.B62.100
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 41 L320.B62.100

mm mm kg mm mm mm mm mm
100 32 150 128 104x80 76x56/84x64 9 38 L300.B67.100
100 32 150 128 104x80 76x56/84x64 9 41 L320.B67.100

Roulettes pivotantes avec blocage directionnel en fonction de la charge (360°)  110 - 150 kg
M

O
D

ÈL
E
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Les systèmes de transport internes de 
l‘entreprise constituent la base centrale 
d‘une gestion rationnelle des flux de  
matières. Différents éléments de transport 
peuvent être mis en réseau afin de  
transporter les marchandises de la manière 
la plus efficace possible du point de  
chargement au point de déchargement. Les 
lignes de production optimisent les coûts 
internes et assurent un flux rapide. Nous 
sommes votre partenaire de confiance, car 
notre programme de livraison rapide de 
rouleaux porteurs vous permet d‘être livré 
sous 24 heures, pour que tout roule comme 
vous le souhaitez. 

TECHNOLOGIE 
DE CONVOYAGE

NOS  
SUPPORTS ROULANTS POUR  

L‘APPROVISIONNEMENT EN MATERIEL
BILLES PORTEUSES

RAILS A GALETS /   
RAILS À ROULEAUX MULTIDIRECTIONNELS 

RAILS À ROULEAUX 
RAILS À ROULEAUX POUR PALETTES 

ROULEAUX PORTEURS 
CONVOYEURS À ROULEAUX

FLUX DE MATÉRIAUX 
LIGNES DE TRI 

SYSTÈMES DE CONVOYAGE 
PRÉPARATION  

DES COMMANDES 
SYSTÈMES DE RAYONNAGES 

TECHNIQUE DE STOCKAGE
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Trépieds à rouleaux pour l‘approvisionnement en matériel  200 kg

Largeur du rouleau
  min./max.

kg mm mm

200 350 758/1197 ROLLST..KOMBI

Trépied à rouleaux  combiné
•	Support de marchandises avec 

conception à 2 pieds
•	Rouleau porteur en acier galvanisé, 

diamètre 60 mm, épaisseur de paroi 
1,5 mm

•	Barre à billes avec 8 billes
•	réglage en hauteur en continu
•	pliant
•	Charge de surface sur toute la largeur 

de la bande

Dim. L x l
  min./max.

kg mm mm

200 350 707/1128 ROLLST.KUGELTI.

Table à billes
•	Support de marchandises avec 

conception à 2 pieds
•	Conception en acier soudé
•	3 barres avec 8 rotules à billes 

chacune
•	Peut être plié pour économiser de 

l‘espace
•	Contrôle de niveau pour sols 

irréguliers
•	Charge de surface sur toute la largeur 

de la bande
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Ø bille
  min./max.

Largeur

kg mm mm mm

100 / 200 25 715-1060/1128 260 ROLLST..V.KU

Trépied à rouleaux en forme de V avec rotules à billes
•	Support de marchandises avec 

conception à 2 pieds
•	Avec 4 rotules à billes Ø 25 mm
•	Pour tubes et tiges de 3/4 „à 16“
•	Profil de la largeur de tête : 60 x 

30 mm
•	réglage en hauteur en continu
•	Lorsqu‘il est monté sur des roulettes à 

2/4 billes

Trépieds à rouleaux pour l‘approvisionnement en matériel   100 – 200 kg
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Largeur du rouleau
  min./max.

kg mm mm

100 350 630/1100 ROLLST..350
100 500 630/1100 ROLLST..500
100 600 630/1100 ROLLST..600

Trépied de support à rouleaux
•	Support matériel avec construction de 

3 pieds
•	Système enfichable lors de 

l‘assemblage des pieds
•	Rouleau de support en acier galvanisé, 

diamètre 50 mm, épaisseur de paroi 

1,5 mm
•	réglage en hauteur en continu
•	réglable avec et sans butée
•	Charge de surface sur toute la largeur 

de la bande

Trépieds à rouleaux pour l‘approvisionnement en matériel  100 kg

Largeur du rouleau
  min./max.

kg mm mm

100 200 670/1100 ROLLST..V

Trépied à rouleaux en forme de V
•	Support de marchandises avec 

conception à 3 pieds
•	Système enfichable lors du montage 

des pieds

•	Rouleaux porteur en acier galvanisé, 
diamètre 50mm, épaisseur de paroi 
1,5mm, longueur 200mm

•	réglage en hauteur en continu
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Largeur du rouleau
  min./max.

kg mm mm

100 430 630/1100 ROLLST..K

Trépied avec barre à billes
•	Barre à billes de 430 mm de long, avec 

8 billes en acier galvanisé, diamètre 
15 mm

•	Support de marchandises avec 
conception à 3 pieds

•	Système enfichable lors du montage 
des pieds

•	réglage en hauteur en continu
•	Charge de surface sur toute la largeur 

de la bande

Largeur du rouleau
  min./max.

kg mm mm

100 350 630/1100 ROLLST..A

Trépied à rouleaux multidirectionnels
•	Barre à roulettes multidirectionnelle 

de 350 mm de long, avec 17 roulettes 
multidirectionnelles de 50 mm de 
diamètre en plastique

•	Supports avec conception à 3 pieds

•	Système enfichable lors du montage 
des pieds

•	réglage en hauteur en continu
•	Charge de surface sur toute la largeur 

de la bande

Trépieds à rouleaux pour l‘approvisionnement en matériel   100 kg
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Billes porteuses

SOLUTIONS DE TRANSPORT
FLEXIBLES POUR
L‘INDUSTRIE
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Billes porteuses   12 – 25 kg

D F B C H A E Ø du trou de 
fixation Ø de trou

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
13 17 26 10 15 2 6 2,5 22 15 E31.013
14 20,5 31 11,5 17 2 8,5 3,0 26 15 E31.014
19 25 36 14,5 21 2 10 3,0 30 20 E31.019
24 31 45 18 26 2,5 11 3,2 38,5 25 E31.024

Billes porteuses
Billes Acier zingué Logement Acier zingué

D B C H A E Ø filetage

mm mm mm mm mm mm mm kg
16 23 20 38 3,0 15 4,0 12 E35.016
19 25 25 52 3,5 20 6,5 15 E35.019
24 28 30 57 4,0 23 6,5 18 E35.024

Billes porteuses
Billes Acier zingué Logement Acier zingué
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Chariots de fixation de panneaux   120 – 200 kg

POUR LE TRANSPORT
DE PANNEAUX 
Transporte des panneaux volumineux et lourds. Là où deux personnes 
sont normalement nécessaires, les panneaux peuvent désormais être 
déplacées
facilement par une seule personne.
Grâce à sa propre masse, le chariot de fixation de panneaux peut 
également contenir les objets encombrants en toute sécurité. Les deux 
mâchoires de serrage sont reliés par une charnière.
Si le chariot est chargé, la charge du panneau transporté appuie sur la 
charnière et les mors se ferment automatiquement. Les
mors recouverts de caoutchouc se fixent en douceur.

Largeur de serrage

mm mm kg
250 0-110 120 PLATTENWAGEN.2K
250 70-160 120 PLATTENWAGEN.3K

Largeur de serrage

mm mm kg
200 0-110 200 PLATTENWAGEN.2G
200 70-160 200 PLATTENWAGEN.3G

Largeur de serrage

mm mm kg
260 0-110 170 PLATTENWAGEN.2L
260 70-160 170 PLATTENWAGEN.3L

Chariots porte-panneau types 2 et 3 avec roue en polyuréthane
enduit par poudrage • Garniture en caoutchouc

Chariots porte-panneau types 2 et 3 avec roue en caoutchouc
enduit par poudrage • Garniture en caoutchouc

Chariots porte-panneau types 2 et 3 avec pneumatique
enduit par poudrage • Garniture en caoutchouc
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A621.C10.035 - 050 147
A65.048 - 049 38
A70.130 - 210 35
A75.050 - 075 35
A75.146 - 165 35
A76.063 - 125 35

A78.100 67
A80.025 - 151 36
A80.050.SO 38
A800.A73.050 - 075 73
A800.A85.051.03 - 075.03 96
A800.A85.051.04 - 075.04 96
A800.A85.051.05 - 075.05 96
A800.A85.051.06 - 075.06 96
A801.A85.051.03 - 075.03 97
A801.A85.051.04 - 075.04 97
A801.A85.051.05 - 075.05 97
A801.A85.051.06 - 075.06 97
A801.B93.060 - 100 196
A801.C10.036 - 051 197
A810.A85.051.03 - 075.03 96
A810.A85.051.04 - 075.04 96
A810.A85.051.05 - 075.05 96
A810.A85.051.06 - 075.06 96
A820.A73.050 - 075 73
A820.A85.051.03 - 075.03 96
A820.A85.051.04 - 075.04 96
A820.A85.051.05 - 075.05 96
A820.A85.051.06 - 075.06 96
A821.A85.051.03 - 075.03 97
A821.A85.051.04 - 075.04 97
A821.A85.051.05 - 075.05 97
A821.A85.051.06 - 075.06 97
A85.051 - 151 36
A85.051.F003 - 076.F003 37
A85.051.F004 - 076.F004 37
A85.051.F005 - 076.F005 37
A85.051.F006 - 076.F006 37
A85.084 - 252 46
A86.100 - 151 39
A88.125 - 250 39
A89.050 - 126 36
A90.030 - A90.100 39
A90.058 - 206 40
A90.209.BEF 199
Achsmat.C.BO20 - BO25 64
Achsmat.F.BO20 - BO25 64
Achsmat.H.BO20 - BO25 64
ALZ 144
ALZ.K 144
B10.065 - 251 40
B100.A80.050 - 075 100
B100.A85.050 - 075 100
B100.A89.050 - 075 100
B100.A90.051 - 075 100
B101.A80.050 - 075 101
B101.A85.050 - 075 101
B101.A89.050 - 075 101
B101.A90.051 - 075 101
B120.A80.050 - 075 100
B120.A85.050 - 075 100
B120.A89.050 - 075 100
B120.A90.051 - 075 100
B121.A80.050 - 075 101
B121.A85.050 - 075 101
B121.A89.050 - 075 101
B121.A90.051 - 075 101
B14.101 - 201 40
B15.063 - 302 41
B15.075 55
B16.100 - 402 41
B21.081 - 201 42
B22.081 - 200 42
B24.201 42
B26.081 - 201 44
B27.101 - 201 45

B28.101 - 201 45
B30.081 - 203 44
B31.081 - 201 44
B32.061 - 201 43
B33.080 - 200 43
B34.080 - 200 43
B36.061 - 201 43
B38.080 - 200 45
B39.080 - 200 45
B40.080 - 403 48
B40.081 49
B40.150.SO1 199
B40.402 49
B43.081 - 251 46
B44.081 - 251 46
B44.081.F002 - 201.F002 47
B44.081.F003 - 201.F003 47
B44.081.F004 - 201.F004 47
B44.081.F005 - 201.F005 47
B44.081.F006 - 201.F006 46
B45.080 - 250 48
B46.080 - 200 48
B50.200 49
B51.260 - 401 50
B51.400 50
B52.260 - 401 50
B52.400 50
B55.080 - 400 51
B56.080 - 200 51
B58.080 - 200 51
B60.100 - 200 52
B61.080 - 200 52
B62.081 - 201 52
B67.081 - 201 52
B80.100 - 300 53
B800.A73.050 - 075 104
B800.A76.077 104
B800.A85.050.03 - 075 102
B800.A85.050.04 - 075 102
B800.A85.050.05 - 075 102
B800.A85.050.06 - 075 102
B801.A73.050 - 075 105
B801.A76.077 105
B801.A85.050.03 - 075 103
B801.A85.050.04 - 075 103
B801.A85.050.05 - 075 103
B801.A85.050.06 - 075 103
B81.100 - 401 53
B820.A73.050 - 075 104
B820.A76.077 104
B820.A85.050.03 - 075 102
B820.A85.050.04 - 075 102
B820.A85.050.05 - 075 102
B820.A85.050.06 - 075 102
B821.A73.050 - 075 105
B821.A76.077 105
B821.A85.050.03 - 075 103
B821.A85.050.04 - 075 103
B821.A85.050.05 - 075 103
B821.A85.050.06 - 075 103
B83.100 - 200 53
B90.080 - 251 57
B92.080 - 250 56
B93.100 44
BERLIN 258
BR1.K - 3K 248
BR1.L - 3.L 248
BS-eTec 180
BT124 - 133 247
BT124.G - 133G 247
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BT124.R - 133R 247
BTX 247
BTX.G 247
BTX.R 247
BTX50 - 52 246
C10.035 - 050 54
C10.081 - 406 57
C100.A80.081 - 151 106
C100.A85.081 - 151 106
C100.A86.127 106
C100.A89.080 - 150 106
C101.A80.081 - 151 107
C101.A85.081 - 151 107
C101.A86.127 107
C101.A89.080 - 150 107
C102.A80.102 - 102 108
C102.A85.081 - 151 108
C102.A89.080 - 150 108
C104.A80.102 - 102 109
C104.A85.081 - 151 109
C104.A89.080 - 150 109
C110.A80.081 - 151 106
C110.A85.081 - 151 106
C110.A86.127 - 128 106
C110.A89.080 - 150 106
C120.A80.081 - 151 106
C120.A85.081 - 151 106
C120.A89.080 - 150 106
C121.A80.081 - 151 107
C121.A85.081 - 151 107
C121.A86.127 - 128 107
C121.A89.080 - 150 107
C122.A80.102 - 102 108
C122.A85.081 - 151 108
C122.A89.080 - 150 108
C124.A80.102 - 102 109
C124.A85.081 - 151 109
C124.A89.080 - 150 109
C200.A80.060 106
C201.A80.060 107
C210.A80.060 106
C220.A80.060 106
C221.A80.060 107
C300.A81.076 - 126 110
C300.A82.076 - 126 110
C300.A89.076 - 126 110
C301.A81.076 - 126 111
C301.A82.076 - 126 111
C301.A89.076 - 126 111
C302.A81.101 - 126 112
C302.A82.101 - 126 112
C302.A89.101 - 126 112
C304.A81.101 - 126 113
C304.A82.101 - 126 113
C320.A81.076 - 126 110
C320.A82.076 - 126 110
C320.A89.076 - 126 110
C321.A81.076 - 126 111
C321.A82.076 - 126 111
C321.A89.076 - 126 111
C322.A81.101 - 126 112
C322.A82.101 - 126 112
C322.A89.101 - 126 112
C324.A81.101 - 126 113
C324.A82.101 - 126 113
C40.75.20 - 20A 55
C40.80.20 - 20A 55
C40.80.20B 55
C40.82.20A - 20K 55
C40.85.17C 55

C40.85.20 55
C40.85.20O 55
C40/82/70/73/20 55
C45.39 55
C45.82.20 55
C45.82.20B 55
C45.82.25C 55
C45.82A 55
C45.85.20A - 20B 55
C45.85.25 55
C45/82/70/73/20 55
C52.030 - 100 54
C65.051 - 200 58
C81.102 - 250 58
C90.201 - 405 60
C91.200 - 405 63
C91.262 - 400 63
C95.261 - 402 60
C97.410 - 460 59
CONTAINERPL..6 - 7 88
CR.DS 186
CRA.410.2000 186
CRA.540.3000 186
CRI.150.1800 185
CRI.250.3000 185
CRI.250.4000 185
CRI.250.5000 185
CRI.300.8500 186
D10.200 - 401 61
D15.185 - 401 61
D16.260 - 400 63
D16.261 63
D20.150 59
D20.151 59
D30.402 62
D30.403 62
D55.200 - 400 62
D55.200 - 403 62
D60.800 65
D65.800 65
D66.012 - 025 65
D67.012 - 025 65
D75.012 - 20 65
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.230 90
D84.330 90
D84.450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 191
E30.051 191
E30.100 - 101 191
E31.013 - 024 209
E31.080 - 081 191
E32.015 - 045 210
E33.015 - 045 210
E34.015 - 030 210
E35.016 - 024 209
E36.015 - 030 210
E37.019 - 040 211
E38.019 - 025 211
E39.019 - 040 211
E45 70
E50.015 - 050 70
E51.025 - 050 70
F25.025 - 051 71
F26.025 - 051 71
F26.050.SO 190
F27.050.SO 190

F340.060 - 075 80
F340.061 - 076 80
F341.060 - 075 80
F341.061 - 076 80
F342.060 - 075 81
F342.061 - 076 81
F343.060 -075 81
F343.061 - 076 81
F350.075 87
F350.076 87
F351.075 87
F351.076 87
F352.075 87
F352.076 87
F353.075 87
F353.076 87
F362.060 - 075 78
F362.061 - 076 78
F363.060 - 075 78
F363.061 - 076 78
F380.060 - 075 86
F380.061 - 076 86
F381.060 - 075 86
F381.061 - 076 86
F382.060 - 075 86
F382.061 - 076 86
F383.060 - 075 86
F383.061 - 076 86
F390.038 76
F391.038 76
F392.038 76
F393.038 76
F400.075 82
F400.076 82
F401.075 82
F401.076 82
F410.075 84
F410.076 84
F411.075 84
F411.076 84
F420.075 83
F420.076 83
F421.075 83
F421.076 83
F430.075 85
F430.076 85
F431.075 85
F431.076 85
F50.040 - 050 71
F60.040 - 050 71
F73.025 - 026 78
F75.040.G08 - G10 75
F75.040.PL - 050.PL 74
F75.060.G10 79
F75.060.PL 79
F76.040.G08 - G10 75
F76.040.PL - 050.PL 74
F76.060.G10 79
F76.060.PL 79
F77.035 - 050 88
F85.040.G08 - G10 75
F85.040.PL - 050.PL 74
F86.040.G08 - G10 75
F86.040.PL - 050.PL 74
F87.035 - 050 88
G10.050/G45.010 - 011 77
G10.060/G45.010 - 011 77
G100.A80.052 - 127 152
G100.A90.052 - 127 152
G101.A80.052 - 127 153
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HS110.B28.101 - 202 158
HS110.B71.100 - 200 159
HS120.A90.101 - 204 158
HS120.B14.101 - 204 158
HS120.B27.101 - 202 159
HS120.B28.101 - 202 158
HS120.B71.100 - 200 159
HWM.180-10 - 50 258
HWM.280-25 - 50 258
HWM.W.160-25 259
K100 - 111 242
K120 - 121 243
K130 - 131 244
K140 - 141 244
KIEL.SO 258
KLEMME 198
KLEMME.2 198
KT15.001 - 040 253
KT22.001 - 040 253
L101.A85.082- 250 129
L101.B10.080 - 200 117
L101.B30.081 - 202 119
L101.B31.080 - 201 119
L101.B33.080 - 202 123
L101.B34.080 - 200 121
L101.B36.080 - 201 121
L101.B39.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081- 250 129
L101.B44.081- 250 129
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082- 250 129
L121.B10.080 - 200 117
L121.B30.081 - 202 119
L121.B31.080 - 201 119
L121.B33.080 - 202 123
L121.B34.080 - 200 121
L121.B36.080 - 201 121
L121.B39.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081- 250 129
L121.B44.081- 250 129
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.A85.100 142
L300.B15.100 143
L300.B61.100 142
L300.B62.100 142
L300.B67.100 142
L300.B80.100 143
L300.B90.100 143
L320.A85.100 142
L320.B15.100 143
L320.B61.100 142
L320.B62.100 142
L320.B67.100 142
L320.B80.100 143
L320.B90.100 143
L400.A85.082- 250 128
L400.A90.058 116
L400.B10.080 - 250 116
L400.B10.100SO 145
L400.B10.100SO1 145

G101.A90.052 - 127 153
G110.A80.052 - 127 152
G110.A90.052 - 127 152
G120.A80.052 - 127 152
G120.A90.052 - 127 152
G121.A80.052 - 127 153
G121.A90.052 - 127 153
G15.050/G45.010 - 011 77
G15.060/G45.010 - 011 77
G85.052 - 065 89
G85.120 89
G86.120 89
G87.052 - 065 89
G92.22.1 91
G92.22.2 91
G93.22.1 91
G93.22.2 91
H100.A90.080 - 200 154
H100.B21.080 - 200 193
H100.B22.081 - 200 193
H100.B22.100 193
H100.B24.101 193
H100.B26.081 - 201 156
H100.B28.100 - 200 156
H100.B32.081 - 201 154
H100.B43.081 - 201 154
H100.B71.080 - 200 156
H101.A90.080 - 200 155
H101.B26.081 - 201 157
H101.B28.100 - 200 157
H101.B32.081 - 201 155
H101.B43.081 - 201 155
H101.B71.080 - 200 157
H110.A90.080 - 200 154
H110.B21.080 - 200 193
H110.B22.081 - 200 193
H110.B22.100 193
H110.B24.101 193
H110.B26.081 - 201 156
H110.B28.100 - 200 156
H110.B32.081 - 201 154
H110.B43.081 - 201 154
H110.B71.080 - 200 156
H120.A90.080 - 200 154
H120.B21.080 - 200 193
H120.B22.081 - 200 193
H120.B22.100 193
H120.B24.101 193
H120.B26.081 - 201 156
H120.B28.100 - 200 156
H120.B32.081 - 201 154
H120.B43.081 - 200 154
H120.B71.080 - 200 156
H121.A90.080 - 200 155
H121.B26.081 - 201 157
H121.B28.100 - 200 157
H121.B32.081 - 201 155
H121.B43.081 - 201 155
H121.B71.080 - 200 157
HANDW.MATTE.10 258
HANDW.MATTE.50 258
HANDWERKERMATTE 258
HS100.A90.101 - 204 158
HS100.B14.101 - 204 158
HS100.B27.101 - 202 159
HS100.B28.101 - 202 158
HS100.B71.100 - 200 159
HS110.A90.101 - 204 158
HS110.B14.101 - 204 158
HS110.B27.101 - 202 159

L400.B15.081 - 201 116
L400.B21.080 - 200 192
L400.B22.080 - 200 192
L400.B22.100 192
L400.B24.101 192
L400.B30.081 - 202 118
L400.B31.080 - 201 118
L400.B33.080 - 200 122
L400.B34.080 - 200 120
L400.B36.080 - 201 120
L400.B39.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081- 250 128
L400.B44.081- 250 128
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126
L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.080 - 200 124
L400.B58.080 - 200 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B67.080 - 200 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 135
L400.B92.080 - 250 134
L400.C10.080 - 202 135
L400.C90.200 - 261 136
L400.C91.200 - 262 136
L410.A85.082- 250 128
L410.A90.058 116
L410.B10.080 - 250 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B21.080 - 200 192
L410.B22.080 - 200 192
L410.B22.100 192
L410.B24.101 192
L410.B30.081 - 202 118
L410.B31.080 - 201 118
L410.B33.080 - 200 122
L410.B34.080 - 200 120
L410.B36.080 - 201 120
L410.B39.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081- 250 128
L410.B44.081- 250 128
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.080 - 200 124
L410.B58.080 - 200 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B67.080 - 200 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100- 200 133
L410.B90.080 - 202 135
L410.B92.080 - 250 134
L410.C10.080 - 202 135
L410.C90.200 - 261 136
L410.C91.200 - 262 136
L420.A85.082- 250 128
L420.B10.080 - 250 116
L420.B10.FUSS 198
L420.B15.081 - 201 116
L420.B21.080 - 200 192
L420.B22.080 - 200 192
L420.B22.100 192
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L420.B24.101 192
L420.B30.081 - 202 118
L420.B31.080 - 201 118
L420.B33.080 - 200 122
L420.B34.080 - 200 120
L420.B36.080 - 201 120
L420.B39.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 198
L420.B43.081- 250 128
L420.B44.081- 250 128
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124
L420.B56.080 - 200 124
L420.B58.080 - 200 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B67.080 - 200 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100- 200 133
L420.B90.080 - 202 135
L420.B92.080 - 250 134
L420.C10.080 - 202 135
L420.C90.200 - 261 136
L420.C91.200 - 262 136
L440.B10.150 - 200 138
L440.B15.151 - 201 138
L440.B36.151 - 201 138
L440.B44.161 - 201 139
L440.B55.161 - 201 139
L440.B60.160 - 200 139
L440.B62.160 - 200 139
L440.B67.160 - 200 140
L440.B80.160 - 200 140
L440.B90.160 - 200 140
L440.B92.160 - 200 140
L500.B61.101 - 200 132
L520.B61.101 - 200 132
L600.B15.126 - 202 166
L600.B15.127 - 251 166
L600.B16.125 - 200 166
L600.B38.125 - 200 167
L600.B80.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 167
L600.B92.125 - 250 167
L600.C10.125 - 250 168
L610.B15.126 - 202 166
L610.B15.127 - 251 166
L610.B16.125 - 200 166
L610.B38.125 - 200 167
L610.B80.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 167
L610.B92.125 - 250 167
L610.C10.125 - 250 168
L620.B15.126 - 202 166
L620.B15.127 - 251 166
L620.B16.125 - 200 166
L620.B38.125 - 200 167
L620.B80.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 167
L620.B92.125 - 250 167
L620.C10.125 - 250 168
L800.B44.081- 126 131
L800.B44.081.02- 126 130
L800.B44.081.03 - 126 130
L800.B44.081.04- 126 130

L800.B44.081.05- 126 131
L800.B44.081.06- 126 131
L800.B93.100 196
L801.B44.081.06 - 126.06 197
L810.B44.081- 126 131
L810.B44.081.02- 126 130
L810.B44.081.03- 126 130
L810.B44.081.04- 126 130
L810.B44.081.05- 126 131
L810.B44.081.06- 126 131
L810.B93.100 196
L820.B44.081- 126 131
L820.B44.081.02- 126 130
L820.B44.081.03- 126 130
L820.B44.081.04- 126 130
L820.B44.081.05- 126 131
L820.B44.081.06- 126 131
L821.B44.081.06 - 126.06 197
L830.B93.100 196
LB500.B10.100 - 126 116
LB500.B30.100 - 125 118
LB500.B31.100 - 126 118
LB500.B33.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
LB500.B90.100 - 125 135
LB500.C10.100 - 125 135
LB510.B10.100 - 126 116
LB510.B30.100 - 125 118
LB510.B31.100 - 126 118
LB510.B33.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 - 125 135
LB510.C10.100 - 125 135
LB520.B10.100 - 126 116
LB520.B30.100 - 125 118
LB520.B31.100 - 126 118
LB520.B33.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 - 125 135
LB520.C10.100 - 125 135
Lifter 259
LM400.B10.125 - 201 148
LM400.B15.125 - 200 148
LM400.B38.125 - 200 148
LM400.B90.150 - 200 149
LM400.C10.150 - 200 149
LM410.B10.125 - 201 148
LM410.B15.125 - 200 148
LM410.B38.125 - 200 148
LM410.B90.150 - 200 149
LM410.C10.150 - 200 149
LM420.B10.125 - 201 148
LM420.B15.125 - 200 148
LM420.B38.125 - 200 148
LM420.B90.150 - 200 149
LM420.C10.150 - 200 149
LRBK.001 - 108 251
LRBK.K001 - 070 251
LS400.B10.125 116
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 135
LS400.C10.125 135
LS410.B10.125 116
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 135

LS410.C10.125 135
LS420.B10.125 116
LS420.B80.125 133
LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 135
LS420.C10.125 135
LSS400.B10.125 116
LSS400.B15.126 116
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 135
LSS400.C10.125 135
LSS410.B10.125 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 135
LSS410.C10.125 135
LSS420.B10.125 116
LSS420.B15.126 116
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 135
LSS420.C10.125 135
MR.001 - 096 252
MR.K001 - 063 252
N100.B10.081 - 251 162
N100.B15.080 - 204 162
N100.B15.103 - 203 162
N100.B38.100 - 200 163
N100.B60.125 - 200 164
N100.B61.125 - 200 164
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 163
N100.B92.125 - 250 163
N100.C10.083 - 251 164
N110.B10.081 - 251 162
N110.B15.080 - 204 162
N110.B15.103 - 203 162
N110.B38.100 - 200 163
N110.B60.125 - 200 164
N110.B61.125 - 200 164
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 163
N110.B92.125 - 250 163
N110.C10.083 - 251 164
N120.B10.081 - 251 162
N120.B15.080 - 204 162
N120.B15.128 - 203 162
N120.B38.125 - 200 163
N120.B60.125 - 200 164
N120.B61.125 - 200 164
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.125 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 163
N120.B92.125 - 250 163
N120.C10.101 - 251 164
P4171 - P4179 64
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PLATTENWAGEN.2G - 3L 263
PRK.001 - 006 216
PRK.007 - 011 216
PRS.001 - 006 216
PRS.007 - 011 216
PV100 - 123 238
PV200 - 211 238
RFST 145
ROLLST..350 - 600 206
ROLLST..A 207
ROLLST..K 207
ROLLST..KOMBI 204
ROLLST..V 206
ROLLST..V.KU 205
ROLLST.KUGELTI. 204
RR100.B15.080 - 301 169
RR100.B16.100 - 401 169
RR100.B80.100 - 300 170
RR100.B81.100 - 401 170
RR100.B90.100 - 250 171
RR100.B92.080 - 250 171
RR100.C10.080 - 401 172
RR100.C81.100 - 250 173
RR110.B15.080 - 301 169
RR110.B16.100 - 401 169
RR110.B80.100 - 300 170
RR110.B81.100 - 401 170
RR110.B90.100 - 250 171
RR110.B92.080 - 250 171
RR110.C10.080 - 401 172
RR110.C65.101 - 253 173
RR110.C81.100 - 250 173
RR120.B15.080 - 301 169
RR120.B16.100 - 401 169
RR120.B80.100 - 300 170
RR120.B81.100 - 401 170
RR120.B90.100 - 250 171
RR120.B92.080 - 250 171
RR120.C10.080 - 401 172
RR120.C81.100 - 250 173
S100.B15.101 - 300 174
S100.B16.150 - 401 174
S100.B81.100 - 400 175
S100.C10.100 - 401 175
S110.B15.101 - 300 174
S110.B16.150 - 401 174
S110.B81.100 - 400 175
S110.C10.100 - 401 175
S120.B15.101 - 300 174
S120.B16.150 - 401 174
S120.B81.100 - 400 175
S120.C10.100 - 401 175
S20-F6-205-421 220
S30-F8-205-425 220
S40-F10-205-525 220
S50-F10-207-627 220
S51-A10-217-647 222
S51-F10-206-626 222
S55-A10-220-650 221
S55-F10-210-630 221
S56-F10-210-550 223
S60-A12-222-652 221
S61-A12-322-652 223
S63-A12-219-649 222
S80-A12-222-652 221
SBW.1060.E 182

SBW.1070.E 182
SBW.1280.E 182
STW.1060.E 182
STW.1070.E 183
STW.1280.E 183
T.-ROLLER.1B 260
T.-ROLLER.1G 260
T.-ROLLER.1R 260
T100.B80.125 - 200 176
T100.B81.125 - 200 176
T100.B90.125 - 200 177
T100.B92.125 - 200 177
T100.C10.125 - 200 177
T110.B80.125 - 200 176
T110.B81.125 - 200 176
T110.B90.125 - 200 177
T110.B92.125 - 200 177
T110.C10.125 - 200 177
T120.B80.125 - 200 176
T120.B81.125 - 200 176
T120.B90.125 - 200 177
T120.B92.125 - 200 177
T120.C10.125 - 200 177
T220.100 - 200 188
T240.100 - 150 188
TIW.1070.E 183
TIW.1280.E 183
TPK.070 262
TR118.C10.036.P1 194
TR250.B93.060.P1 194
TR250.B93.060.P2 194
TR250.B93.100.P1 194
TR250.B93.100.P2 194
TR250.C10.051.P1 194
TR250.C10.051.P2 194
TR300.B93.060.P1 195
TR300.B93.060.P2 195
TR300.B93.100.P1 195
TR300.B93.100.P2 195
TR300.C10.051.P1 195
TR300.C10.051.P2 195
Transportroller 259
TWG.150 262
W120.B15.075 - 080 188
W120.C10.075 - 080 188
W220.A90.040 - 075 189
W221.A90.040 - 075 189
W320.A90.050 - 075 189
W321.A90.050 - 075 189
W800.A76.075 190
X100.B15.058.MF 187
ZA.101 - 204 254
ZE.001 - 006 254
ZKS.002 - 012 254
ZKS.101 - 116 254
ZKST.101 - ZKST.136 255
ZMRS.002 - ZMRS.006 255
ZMRS.101 - 106 255
ZMRST.101 - 148 255
ZR100 - 117 67
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BS Rollen GmbH
Rotzkotten 14 
42897 Remscheid 
GERMANY 
Tel.	 +49 2191 59217-0 
Fax	+49 2191 59217-17 
info@bs-rollen.de
www.bs-rollen.com


