
WE ARE MOVING EVERYTHING



BS Rollen GmbH
Rotzkotten 14 
42897 Remscheid 
GERMANY 
Tel.	 +49 2191 59217-0 
Fax	+49 2191 59217-17 
info@bs-rollen.de
www.bs-rollen.com
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BRUKSOMRÅDER

HJUL

HJUL TIL MØBLER

APPARATHJUL

TRANSPORTHJUL

KRAFTIGE HJUL

•	Trillebår
•	Sekketralle
•	Palletruck
•	transportvogner
•	Brannslukningsapparat
•	Sveiseutstyr
•	Industriell støvsuger

•	Møbelkonstruksjon
•	Butikkinnredning
•	Viser
•	Stativkonstruksjon
•	Kontorcontainer
•	Skrivebord for datamaskiner
•	Medisinsk utstyr

•	Butikkinnredning
•	Medisinsk utstyr
•	Cateringvogn
•	Utstillingsstativ
•	Tøyoppsamler
•	Rengjøringsutstyr
•	Magasinholder

•	Skrivebord for datamas-
kiner

•	Kontormøbler
•	Frysere
•	Driftsfasiliteter
•	Sportsutstyr

•	Maskinteknikk
•	Avfallshåndteringssys-

temer
•	Næringsmiddelindustrien
•	Systemer for pasiento-

verføring
•	Farmasøytisk industri

•	Veibygging
•	Containervogn
•	Plattformtilhenger
•	Bagasjevogn
•	Vogn for ordreplukking
•	Verktøyvogn
•	Bordvogn

•	Industriell produksjon
•	Intralogistikk
•	Monteringsenheter
•	Transportlogistikk

•	Maskiner for lagring og 
gjenfinning

•	Industritrucker
•	Transportkjøretøyer
•	Kommunale kjøretøy
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INNHOLDSFORTEGNELSE

HJUL

TEKNISKE 
RÅD

14 	 Oppbyggning av gaffelhode og platedimensjoner
18	 Termer og dimensjoner for hjul og trinser
19	 Manøvrerbarhet
20 	 Grunnforhold og bæreevne
21 	 Hjullagertyper, start- og rullemotstand
22 	 Ulike hjul- og hjulbaner
24 	 Låser og festeanordninger
26 	 Motstandsdyktighet mot miljøpåvirkninger
28 	 Feilaktig bruk	
30 	 Informasjon om produktansvar

TRANSPORT 
VALSER

116	Transporthjul
137 	Svingbare hjul med sentrallåsing
141 	Svingbare hjul med lastavhengig retningslås
144 	Svingbare hjul med sentrallås
146 	Beskyttelse av foten
147 	Små hjul for tung belastning

APPARATER 
HJUL

94	 Apparathjul
106	Hjul for tunge apparater
110 	Apparathjul av plast

34	 Dør-/tauhjul
35	 Hjul
64 	 Aksler
65 	 Hjulsett
66 	 Tilbehør

70	 Hjul til møbler
77	 Hjul for kontorstoler
88 	 Møbelteknologi

MØBLER 
HJUL
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TRANSPORT 
TEKNOLOGI

204	Rullestativ for materialmating
208	Kuleoverføringsenheter
212	Rullelister / Allsidige rullebaner
215	Rulleskinner
216	Rullebaner for paller
217	RullerRuller
250	Rulletransportører

TRANSPORT 
HJELPEMIDLER

258	Pakketepper / Håndverkermatter
259 	Transporthjul og løftere
260 	Universalrulle til alle formål
262 	Hjelpemidler til transport
263 	Vogn for fastspenning av paneler
264 	Artikkelnummerkatalog

SPESIELLE RULLER 
OG SYSTEMER

180	BS-eTec
184	Containerhjul
187	Luftfrakthjul
188	Låseføtter + høydejusterbare hjul
190	Spesial hjul
192	Varmebestandige hjul og trinser
194	Teaterhjul
198	Tilbehør til byggegjerder
200	Stillashjul

RUSTFRITT STÅL 
ROLLER

	152	Hjul i rustfritt stål	
	158 	Kraftige hjul i rustfritt stål

TUNG LAST 
ROLLER

162	Kraftige hjul
174	Kraftige doble hjul
176	Kraftige hjul med fjæring
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•	Tilpasning av produktene i tråd med markedets 
behov

•	Kontinuerlig forbedring av produksjon og prosesser
•	Opplæring av unge spesialister for å sikre selskapets 

fremtid

•	Løsningstilbyder med egne patenter
•	Bred ekspertise på trinser og hjul fra hjuldiameter 

15 mm til lastekapasitet på 12 tonn
•	Standardisert produksjon for ulike markedsseg-

menter

KOMPETANSE

DETTE GJØR OSS TIL DIN  
IDEELLE HJULPARTNER

FRAMTIDSRETTET 
ORIENTERING
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•	Robust forretningskonsept over flere tiår
•	Punktlig levering med høy produkt tilgjenge-

lighet og sammensetning av komponenter.
•	Stabilitet gjennom strategiske og langsiktige 

partnerskap
•	Åpen og løsnings-orientert kommunikasjon

•	Sertifisert etter ISO 9001:2015
•	Produksjon med egne verktøy for plateforming og 

plastbearbeiding
•	Jevn og høy kvalitet gjennom inspeksjoner tilpasset 

produkt- og prosjektkrav
•	Fremragende kundeservice og rådgivning – Custo-
mer Treasure-sertifisert

KVALITET

KUNDE 
ORIENTERING

PÅLITELIGHET

•	Raskere beslutninger med flate hierarkier
•	Skreddersydd design og CI-implementering
•	Effektiv forsyningskjede med just-in-time-le-

vering, datautveksling, 2D/3D-tegninger, data-
blad, forsendelsesvarsler og lagertilkobling

•	Dedikerte kontaktpersoner, både på kontoret 
og i felt, for optimal kundestøtte



8

VI ER SPESIELT STOLTE AV DISSE TALLENE
UTVALGTE NØKKELTALL

Mer enn

Medarbeidere

solgte hjul og trinser per år

i tysk faghandel

timers 
leveringstjeneste

Over 

Artikkelvarianter

mer  
enn

år  
erfaring

konsulenter innen 
feltet

land i verden

I mer 
enn 

1. Plasser
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Nærhet til kundene er utrolig viktig for oss,
både nasjonalt og internasjonalt. Våre spesialister 
på hjul og trinser
gir deg råd for å finne riktig produkt til ditt behov.

VI ER ALLTID DER FOR DEG.  
DIREKTE PÅ STEDET ...

På nettstedet vårt har du direkte tilgang til alle pro-
dukter, dimensjoner, informasjon og CAD-tegninger.

www.bs-rollen.com

... ELLER DIREKTE PÅ NETTET.

Katalog på 13 språk 
Bestill katalog

Nettsted med alle nyheter  
tilgjengelig umiddelbart.

Finn din  
lokale forhandler
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VÅRT BUTIKKSYSTEM LØNNER 
SEG FOR DEG.
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For våre B2B-handelspartnere er vi ikke bare en topp 
leverandør - de setter også pris på vårt komplette 
butikksystem.
Med en gjennomtenkt og selvforklarende 
presentasjon av de ulike produktgruppene veileder 
og informerer vi kundene deres og utløser salg uten 
å binde opp personalet.  
Hvis du også ønsker å dra nytte av vårt 
butikksystem, er det bare å be om et skreddersydd 
butikkonsept fra våre eksperter!

	

Vi støtter selvfølgelig også våre forhandlere med 
profesjonell datahåndtering. 
 
Basert på vårt PIM-system leverer vi alle artikkeldata 
opp til 2D- og 3D-data samt høyoppløst bildemateriale 
i ulike formater og i henhold til individuelle kundekrav. 
 
Er du ennå ikke B2B-kunde hos BS Rollen?  
Ikke noe problem! Ta kontakt med oss.

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße: 
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• 	Foto og EAN-kode
•	 Detaljerte dimensjoner
•	 Produktinformasjon
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Å velge de riktige hjulene er
nesten krever kunnskap og 
erfaring. Med vår tekniske 
guide ønsker vi å gjøre det 
mulig for deg å velge det 
hjulet som passer best 
til dine behov. Vi gir deg 
spesialisert informasjon 
om de ulike kvalitetene og 
designene til produktene 
våre, beregning-formler og 
statistikk om produktytelse, 
holdbarhet og mye mer.

VILKÅR OG DIMENSJONER 
MANØVRERBARHET 

GRUNNFORHOLD 
BELASTNINGSKAPASITET 

LAGERTYPER 
START- OG RULLEMOTSTAND 

HJUL- OG DEKKTYPER 
BREMSER OG FESTEANORDNINGER 

KLAMMER OG PLATEDIMENSJONER 
MOTSTAND OG 

MILJØPÅVIRKNINGER

TEKNISK 
VEILEDNING

TEKNISKE FORKLARINGER 
BEREGNINGSFORMLER 

BRUKSOMRÅDER FOR PRODUKTET
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Teknisk veiledning

INOX INOX

INOX

Serie A300, A800 …
Ø hjul	 50, 75, 100 mm
Platefeste		60 x 60 mm
Laste- 
kapasitet	 50 – 70 kg

Serie B100, B800 …
Ø hjul	 50, 75 mm
Platefeste	60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Laste- 
kapasitet	 70 – 120 kg

Serie C100 …
Ø hjul	 80, 100, 125,  
	 150 mm
Platefeste	77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
Laste- 
kapasitet	 80 – 100 kg

Serie G100 …
Ø hjul	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Platefeste	60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm 
Laste- 
kapasitet	 40 – 100 kg

Serie H100 …
Ø hjul	 80, 100, 125,  
	 150, 160, 200 mm
Platefeste	100 x 80 mm,  
	 135 x 110 mm
Laste- 
kapasitet	 130 – 200 kg

Serie HS100 …
Ø hjul	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Platefeste	100 x 75 mm,  
	 132 x 110 mm
Laste- 
kapasitet	 300 – 700 kg

Serie L400 …
Ø hjul	 250, 280 mm
Platefeste	186 x 170 mm
Laste- 
kapasitet	 300 – 350 kg

Serie L500, LB500 …
Ø hjul	 100, 125 mm
Platefeste	135 x 105 mm,  
	 135 x 114 mm
Laste- 
kapasitet	 140 – 350 kg

Serie L400, L800 …
Ø hjul	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Platefeste	104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Laste- 
kapasitet	 100 – 400 kg

Oppbyggning av gaffelhode

Serie LM400 …
Ø hjul	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
Platefeste	104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Laste- 
kapasitet	 400 – 500 kg
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Teknisk veiledning

Serie S100 …
Ø hjul	 100, 125,  
	 160 mm
Platefeste	138 x 110 mm
Laste- 
kapasitet	 420 – 1500 kg

Serie S100 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Platefeste	175 x 140 mm
Laste- 
kapasitet	 1000 – 2000 kg

Serie S100 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platefeste	200 x 160 mm
Laste- 
kapasitet	 850 – 5000 kg

Serie S100 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platefeste	255 x 200 mm 
Laste- 
kapasitet	 3000 – 7500 kg

Serie T100 …
Ø hjul	 125, 150,  
	 200 mm 
Platefeste	138 x 110 mm 
Laste- 
kapasitet	 220 – 600 kg

Serie R100 …
Ø hjul	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Platefeste	255 x 200 mm 
Laste- 
kapasitet	 675 – 7500 kg

Serie R100 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platefeste	200 x 160 mm 
Laste- 
kapasitet	 425 – 5000 kg

Serie L600 …
Ø hjul	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Platefeste	135 x 110 mm
Laste- 
kapasitet	 700 – 1500 kg

Serie N100 …
Ø hjul	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Platefeste	138 x 110 mm
Laste- 
kapasitet	 500 – 600 kg

(sprutsikkert gaffelhode)

Serie R100 …
Ø hjul	 85 mm
Platefeste	190 x 175 mm
Laste- 
kapasitet	 800 – 1200 kg

Serie R100 …
Ø hjul	 80, 100 mm
Platefeste	138 x 110 mm 
Laste- 
kapasitet	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Ø hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Platefeste	138 x 110 mm
Laste- 
kapasitet	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Platefeste	175 x 140 mm
Laste- 
kapasitet	 350 – 2000 kg

Oppbyggning av gaffelhode

Serie C300 …
Ø hjul	 75 mm 
Platefeste	60 x 60 mm 
Laste- 
kapasitet	 75 – 100 kg

Serie C300 …
Ø hjul	 100, 125 mm 
Platefeste	67 x 67 mm 
Laste- 
kapasitet	 75 – 100 kg
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Teknisk veiledning

Serie A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Ø hjul	 50, 75, 100 mm

Serie B100, B120, B800, 
B820 …
Ø hjul	 50 mm

Serie G100, G110, G120 …
Ø hjul	 50, 75 mm

Serie B100, B120, B800, 
B810 …
Ø hjul	 75 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø hjul	 100, 125 mm

Serie G100, G110, G120 …
Ø hjul	 100, 125 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø hjul	 80, 150 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø hjul	 100, 125 mm

Serie L400, L420, L800, 
L810 …
Ø hjul	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L410, L810 …
Ø hjul	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L400, L420 …
Ø hjul	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie L410 …
Ø hjul	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie LS400, LS410, LS420 
…
Ø hjul	 125 mm

Serie LSS400
Ø hjul	 125 mm

Serie LB500
Ø hjul	 100, 125 mm

Serie LS500
Ø hjul	 100 mm

Serie N100, N120 …
Ø hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie H100, H120 …
Ø hjul	 100, 160 mm

Serie HS100, HS120 …
Ø hjul	 125, 160, 200 mm

Serie L500
Ø hjul	 100 mm

Dimensjoner på platen

Serie LM400
Ø hjul	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
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Teknisk veiledning

Serie N110 …
Ø hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie L600, L620 …
Ø hjul	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie L610 …
Ø hjul	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie R100, R110 …
Ø hjul	 85 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø hjul	 80, 100 mm

Med forbehold om endringer uten varsel! Ta derfor kontakt med oss før du fastsetter den endelige boreverdien for å få bindende informasjon om de nøyaktige 
borehullsdimensjonene.

Serie R100, R110, R120 …
Ø hjul	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S120 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø hjul	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Serie S100, S120 …
Ø hjul	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S110 …
Ø hjul	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie S110 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø hjul	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Dimensjoner på platen

Serie H110, H120 …
Ø hjul	 80, 100, 125 mm
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Teknisk veiledning

B = diameter på boring/aksel 
D = hjuldiameter 
N = navlengde 
R = hjulbredde

A = Offset 
C = Diameter på boltehull 
D = Hjuldiameter 
E = Avstand til boltehull 
G = Plattestørrelse 
H = Total høyde 
S = Svingradius

C = diameter på boltehull 
D = Hjuldiameter 
E = Avstand til boltehull 
G = Plattestørrelse 
H = Total høyde

Termer og dimensjoner for hjul og trinser
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Teknisk veiledning

Manøvrerbarhet

Fire svingbare hjul, 
ved behov er ett av svinghjulene utstyrt 
med retningslås.

Fire faste hjul, 
de midterste faste hjulene har en litt 
høyere totalhøyde.

To faste hjul, to svingbare hjul

Fire svingbare hjul, to faste hjul To svingbare hjul, to faste hjul Tre svingbare hjul
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Teknisk veiledning

Underlagets kvalitet

Lastekapasitet

HARDT GULV =  
MYK HJULBANE

MYKT UNDERLAG =  
HARD HJULBANE

LASTEKAPASITET
=

EGENVEKT + NYTTELAST

3

I henhold gjelder den nominelle lastekapasiteten ved en hastighet på 4 km/t 
på et flatt underlag og en omgivelsestemperatur på +15 °C til +28 °C, samt 

en hinderhøyde på < 5 % av hjuldiameteren



21

Teknisk veiledning

Start- og rullemotstand med ulike lagertyper

Typer hjullager

Rullelager
Relativt lav rullemotstand selv ved høy 
belastning, motstandsdyktig, robust, stort sett 
vedlikeholdsfri

Sentralt kulelager
Oppfyller de høyeste kravene til lastekapasitet 
og rullemotstand

Dobbelt kulelager
Oppfyller de høyeste kravene til lastekapasitet 
og rullemotstand, spesielt egnet for tunge 
belastning.

Glidelager
Brukes for mindre hyppig bruk eller i våt miljø, 
mest kostnadseffektive lagerutforming, korro-
sjonsbestandig

Glidelager
Rullelager
Kulelager

Last

Ru
lle

m
ot

st
an

d
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Teknisk veiledning

Polyamid/polypropylen
•	Høy lastbærende kapasitet
•	Tåler mye og vedlikeholdsfri
•	 i stor grad motstandsdyktig mot 

salter, fett, syrer og baser
•	Svertefrie
•	svært motstandsdyktig mot slitasje

Støping
•	Svært høy belastningskapasitet
•	motstandsdyktig mot slitasje
•	Motstandsdyktigoverfor 

metallspon og aggressive stoffer

Massiv gummi
•	støysvak i bevegelse
•	skånsom mot gulvet
•	støtsikker
•	vibrasjonsdempende

Elastisk gummibane
•	Høy belastningskapasitet
•	Skånsom mot gulvet
•	Ekstremt slitesterk
•	utmerket 

kjøreegenskaper

TPE 
(termoplastisk gummi)
•	høy kjørekomfort
•	stillegående
•	lav rullemotstand
•	ikke merker, men materialet 

inneholder olje og kan føre til 
misfarging på følsomme overflater

Termoplastisk 
polyuretan (TPU)
•	Robust og motstandsdyktig mot 

slitasje
•	Svertefrie
•	skånsom mot gulvet
•	stille i bevegelse
•	i stor grad motstandsdyktig mot oljer, 

fett, bensin og kjemikalier

Start- og rullemotstand med ulike hjulbaner

Ulike hjul- og hjulbaner

Massiv gummi

Pneumatiske dekk

Termoplastisk gummi 
gummi (TPE)

Elastisk gummi-
bane

Termoplastisk 
polyuretan (TPU)

Polypropylen

Besothane
Prothane®

Polyamid
Støpejern, stål

Last

Gummi
Polyuretan
Nylon
Støpejern & Stål
Prothane®
Besothane

Ru
lle

m
ot

st
an

d
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Teknisk veiledning

Luft
•	god støtdemping
•	Lav rullemotstand ved bruk på dårlig 

underlag
•	skånsomme mot underlaget

Besothane
•	Sprettende dekkmønster 

=>Optimalisert start- og 
rullemotstand

•	Lavere rullemotstand
•	Lettkjørt og manøvrerbar
•	Bedre slitestyrke
•	Motstandsdyktig mot oljer, fett og 

mange kjemikalier

Punkteringssikre hjul 
(dekk av polyuretan)
•	støt- og støydempende
•	slitesterk
•	vedlikeholdsfri
•	høy belastningskapasitet
•	ikke egnet for kontinuerlig belastning

Tverrsnitt av et 
av et punkteringssikkert hjul

Prothane®
•	Høy belastningskapasitet
•	Robust og slitesterk
•	elastisk og støysvak i bevegelse
•	i stor grad motstandsdyktig mot oljer, 

fett, bensin og kjemikalier
•	Svertefri

Vulkollan®
•	Svært høy belastningskapasitet
•	Ekstremt slitesterk mot slitasje
•	skånsom mot gulvet
•	stillegående
•	høy kjørekomfort
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Teknisk veiledning

Hjullås
Låsing av kun hjul

Totalbrems
Blokkering av svingkrtansen og hjulet

Totalbrems når produktet dyttes.
Blokkering av svingkrtansen og hjulet

Lastavhengig retningsbestemt 
låseanordning
Svingbare hjul med lastavhengig ret-
ningslås (360°)

Innebygd Sentrallås
Låsing av svingkransen og hjulet med 
fast posisjon på bremsen. Mulighet for 
sentrallåsing av opptil 4 hjul.

Retningslås
Låser hjulet i en bestemt retning.

Retningslås
Låser hjulet i en bestemt retning.

Brems og låseanordninger
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Teknisk veiledning

Senterhull
For innsetting av bolter gjenget anordning (Ø 8, 10, 12 
mm)

Gjenget tapp
For M8, M10 og M12

Innstikk tapp av stål
For stabil innfesting i rør

Platefeste
For innfestning med 4 bolter eller skruer.

Ekspanderfeste

Vedlegg
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Teknisk veiledning

Denne informasjonen er ikke juridisk bindende.++ konsekvent  + betinget stabil = ustabil  1) maks. 20 °C 2) maks. 60 °C 3) Krystallinsk

Kjemi Materiale

Konsentrasjon Gummi Polyamid Polyuretan Polypropylen

Kjemi Materiale

Konsentrasjon Gummi Polyamid Polyuretan Polypropylen

Avløpsvann ++ +
Acetaldehyd 40 % + + = +
Aceton ++ ++ = +
Acetylen ++ ++ ++
Akrylsyre > 30 °C = =
Etanolamin =
Eter ++ ++
Etylacetat + ++ =
Etylalkohol ++ + ++ ++
Etylen ++
Kaustisk pottaske =
Kaustisk soda =
Alkylbenzener ++
Alkylalkohol ++ + =
Aluminiumacetat ++
Myresyre 10 % + = = ++ 2)
Aminer, alifatiske ++
Aminosyreblandinger ++
Flytende ammoniakk 20 % ++ ++ = ++
Ammoniumsalter ++ = ++
Ammoniumbikarbonat ++
Ammoniumrhodanid ++
Ammoniumhydroksid =
Ammoniumkarbonat ++ =
Ammoniumnitrat + ++ ++
Ammoniumsulfat + ++ ++
Amylacetat ++ ++ = ++
Amylalkohol ++ ++ + ++
Anilin = + = ++
Antrakinon, 85 % C ++
Eplesyre ++ + ++ 2)
Bariumsalter ++ + ++ ++
Bomullsfrøolje ++
Bensin, petroleumseter = ++ ++ =
Øl ++ ++ ++
Bitumen = ++ ++  
Blyacetat, vannholdig 10 % + ++ ++ =
Blynitrat ++ ++
Boraks ++ ++
Borsyre, vandig 10 % ++ + ++ +
Brom = = = =
Smør = ++ ++
Butan = ++ ++
Karbolineum = ++ =
Kasein ++
Klor, klorholdig vann = = = =
Sitronsyre, vandig 10 % ++ ++
Sitrusoljer ++
Kromsyre, vandig 10 % = + + =
Koboltsalter, vandige 20 % +
Sykloheksanol + ++ +
Dietylenglykol ++ ++ ++
Diklorbenzen = ++ = =
Diklorbutylen = =
Dimetyleter + ++ ++ ++
Dimetylanilin =
Dimetylformamid + ++ = ++ 1)
Edle gasser ++
Glacial eddiksyre + = ++

Ferriklorid, sur 10 % + = + ++ 1)
Jernholdig sulfat ++
Avkalkningsmiddel, vannholdig 10 % ++
Råolje = ++ ++
Eddiksyre 30 % = ++ = ++ 
Fettsyrer ++ ++ 
Grannåleolje = ++
Fluor = = = =
Formaldehyd 30 % ++ ++ + ++
Formamid, ren ++ ++ +
Furfurol ++ =
Gelatin ++
Glukose ++ ++
Glyserin ++ ++ ++ ++
Glykol ++ + + ++
Urinsyre, vandig 10 % ++ ++
Heksan = ++ ++
Hydrauliske væsker = ++ =
isopropylklorid = =
Isopropyleter ++ ++
Tinktur av jod ++ = = ++
Kaliumklorid 10 % + ++ ++ ++ 1)
Kaliumcyanid +
Kaliumhydroksid ++ = ++
Kaliumsulfat ++ ++ ++
Kalsiumsalter + ++
kongevann = = = =
Karbonmonoksid, varmt ++ =
Karbondioksid ++
Kokosnøttolje = ++ ++
Cresols = ++
Kobberklorid ++ ++
Kobbersalter, vandige 10 % = ++
Kobbersulfat + + ++ ++
Lim ++
Mangansalter 10 % +
Magnesiumsalter, vandige 10 % ++ ++ ++
Metylalkohol + + ++ ++
Metylenklorid = = =
Metyletylketon = ++ = ++
Metylpyrolidon =
Melk ++ ++ ++
Melkesyrer = = = ++
Mineralske oljer = ++ ++
Mørtel, sement, kalk ++ ++
Monobrombenzen = =
Naftalen = ++ = ++ 3)
Natriumkarbonat, vandig 10 % ++ = ++
Natriumklorid, vandig 10 % + = ++ ++ 1)
Natriumcyanid, vandig 10 % ++ =
Natriumhydroksid, vandig = ++
Natriumnitrat, vannholdig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumfosfat, vandig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumsilikat, vandig 10 % ++ ++ +
Natriumsulfat, vandig 10 % ++ ++ ++
Natriumsulfid, vandig 10 % + ++ +
Natriumtiosulfat 10 % ++ ++ +
Kaustisk soda 50 % ++ + = ++
Nikkelklorid, vannholdig 10 % ++ + ++

Motstandsdyktighet mot miljøpåvirkninger

Acetaldehyd 40% + + = +
Aceton ++ ++ = +
Acetylen ++ ++ ++
Akrylsyre > 30 °C = =
Alkylalkohol ++ + =
Alkylbenzener ++
Aluminiumacetat ++
Aminer, alifatiske ++
Aminosyreblandinger ++
Ammoniumbikarbonat ++
Ammoniumhydroksid =
Ammoniumkarbonat ++ =
Ammoniumnitrat + ++ ++
Ammoniumrhodanid ++
Ammoniumsalter ++ = ++
Ammoniumsulfat + ++ ++
Amylacetat ++ ++ = ++
Amylalkohol ++ ++ + ++
Anilin = + = ++
Antrakinon, 85 % C ++
Avkalkningsmiddel, vannholdig 10% ++
Avløpsvann ++ +
Bariumsalter ++ + ++ ++
Bensin, petroleumseter = ++ ++ =
Bitumen = ++ ++  
Blekk, tusj ++ ++ ++
Blyacetat, vannholdig 10% + ++ ++ =
Blynitrat ++ ++
Bomullsfrøolje ++
Boraks ++ ++
Borsyre, vandig 10% ++ + ++ +
Brom = = = =
Butan = ++ ++
Cresols = ++
Dietylenglykol ++ ++ ++
Diklorbenzen = ++ = =
Diklorbutylen = =
Dimetylanilin =
Dimetyleter + ++ ++ ++
Dimetylformamid + ++ = ++ 1)
Eddiksyre 30% = ++ = ++ 
Edle gasser ++
Eplesyre ++ + ++ 2)
Etanolamin =
Eter ++ ++
Etylacetat + ++ =
Etylalkohol ++ + ++ ++
Etylen ++
Fenylbenzen = =
Fenyletyleter = ++
Ferriklorid, sur 10% + = + ++ 1)
Fettsyrer ++ ++ 
Fluor = = = =
Flytende ammoniakk 20% ++ ++ = ++
Formaldehyd 30% ++ ++ + ++
Formamid, ren ++ ++ +
Fosforsyre, vandig 10% + = ++
Furfurol ++ =
Gelatin ++

Glacial eddiksyre + = ++
Glukose ++ ++
Glykol ++ + + ++
Glyserin ++ ++ ++ ++
Grannåleolje = ++
Heksan = ++ ++
Hydrauliske væsker = ++ =
Isopropyleter ++ ++
isopropylklorid = =
Jernholdig sulfat ++
Kaliumcyanid +
Kaliumhydroksid ++ = ++
Kaliumklorid 10% + ++ ++ ++ 1)
Kaliumsulfat ++ ++ ++
Kalsiumsalter + ++
Karbolineum = ++ =
Karbondioksid ++
Karbonmonoksid, varmt ++ =
Karbontetraklorid = ++ =
Kasein ++
Kaustisk pottaske =
Kaustisk soda =
Kaustisk soda 50% ++ + = ++
Klor, klorholdig vann = = = =
Kobberklorid ++ ++
Kobbersalter, vandige 10% = ++
Kobbersulfat + + ++ ++
Koboltsalter, vandige 20% +
Kokosnøttolje = ++ ++
kongevann = = = =
Kromsyre, vandig 10% = + + =
Kvikksølvklorid = ++ ++
Lim ++
Magnesiumsalter, vandige 10% ++ ++ ++
Mangansalter 10% +
Melk ++ ++ ++
Melkesyrer = = = ++
Metylalkohol + + ++ ++
Metylenklorid = = =
Metyletylketon = ++ = ++
Metylpyrolidon =
Mineralske oljer = ++ ++
Monobrombenzen = =
Mørtel, sement, kalk ++ ++
Myresyre 10% + = = ++ 2)
Naftalen = ++ = ++ 3)
Natriumcyanid, vandig 10% ++ =
Natriumfosfat, vandig 10% ++ ++ ++ ++
Natriumhydroksid, vandig = ++
Natriumkarbonat, vandig 10% ++ = ++
Natriumklorid, vandig 10% + = ++ ++ 1)
Natriumnitrat, vannholdig 10% ++ ++ ++ ++
Natriumsilikat, vandig 10% ++ ++ +
Natriumsulfat, vandig 10% ++ ++ ++
Natriumsulfi d, vandig 10% + ++ +
Natriumtiosulfat 10% ++ ++ +
Nikkelklorid, vannholdig 10% ++ + ++
Nikkelsalter, vandige 10% + ++
Nikkelsulfat, vannholdig 10% + + ++
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Teknisk veiledning

Denne informasjonen er ikke juridisk bindende.++ konsekvent  + betinget stabil = ustabil  1) maks. 20 °C 2) maks. 60 °C 3) Krystallinsk

Kjemi Materiale

Konsentrasjon Gummi Polyamid Polyuretan Polypropylen

Kjemi Materiale

Konsentrasjon Gummi Polyamid Polyuretan Polypropylen

Nikkelsalter, vandige 10 % + ++
Nikkelsulfat, vannholdig 10 % + + ++
Oljesyre = ++ ++
Oksalsyre, vandig 10 % + ++
Ozon = + ++
Palmitinsyre = ++ =
Parafinvoks = ++ =
Vegetabilske oljer = ++ ++
Fenyletyleter = ++
Fenylbenzen = =
Fosforsyre, vandig 10 % + = ++
Propan = ++ ++
Propylalkohol +
Kvikksølvklorid = ++ ++
Røykgass =
Ricinusolje ++
Saltsyre, vandig 30 % + = = ++
Svovelsyre + + = ++
Sennep ++
Sølvnitrat + ++ ++
Sodaoppløsning, vandig 10 % ++ ++

Stearinsyre = ++ =
Veisalt (løsninger) ++
Taninsyre 10 % ++
Terpentinolje = ++ + = 
Karbontetraklorid = ++ =
Blekk, tusj ++ ++ ++
Toluen = ++ = =
Trikloretylen = + = =
Uranfluorider =
Urin ++ ++ 
Vaselin ++ = ++ 2)
Vinylklorid, 80 °C ++
Voks, 80 °C ++
Skum, 80 °C ++ ++
Vann, kaldt ++ ++ ++
Vann, opp til 80 °C + ++ =
Vann (innsjøvann) ++ ++ +
Vinsyre, vandig 10 % ++ ++ +
Xylen = ++ = =
Sinkklorid, vannholdig 10 % ++ + = ++
Sinkrhodanid 30 % =

Motstandsdyktighet mot miljøpåvirkninger

Temperaturbestandighet

Type dekk Temperaturbestandighet

Materiale i °C permanent

Elastisk gummi -20 °C/+80 °C
Felg i solid gummi/plast -20 °C/+60 °C
Felg i massiv gummi/stål -20 °C/+80 °C
Termoplastisk gummi -20 °C/+60 °C
Pneumatisk hjul (gummi) -20 °C/+40 °C
Støpt polyuretan -20 °C/+70 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Besothane -20 °C/+70 °C
Termoplastisk polyuretan -20 °C/+70 °C
Polyamid -20 °C/+80 °C
Polypropylen -20 °C/+60 °C
Støping -20 °C/+120 °C
Silikon -20 °C/+250 °C
Termoplastisk blanding -40 °C/+280 °C

Oksalsyre, vandig 10% + ++
Øl ++ ++ ++
Oljesyre = ++ ++
Ozon = + ++
Palmitinsyre = ++ =
Parafi nvoks = ++ =
Propan = ++ ++
Propylalkohol +
Råolje = ++ ++
Ricinusolje ++
Røykgass =
Saltsyre, vandig 30% + = = ++
Sennep ++
Sinkklorid, vannholdig 10% ++ + = ++
Sinkrhodanid 30% =
Sitronsyre, vandig 10% ++ ++
Sitrusoljer ++
Skum, 80 °C ++ ++
Smør = ++ ++
Sodaoppløsning, vandig 10% ++ ++
Sølvnitrat + ++ ++

Stearinsyre = ++ =
Svovelsyre + + = ++
Sykloheksanol + ++ +
Taninsyre 10% ++
Terpentinolje = ++ + = 
Tinktur av jod ++ = = ++
Toluen = ++ = =
Trikloretylen = + = =
Uranfl uorider =
Urin ++ ++ 
Urinsyre, vandig 10% ++ ++
Vann (innsjøvann) ++ ++ +
Vann, kaldt ++ ++ ++
Vann, opp til 80 °C + ++ =
Vaselin ++ = ++ 2)
Vegetabilske oljer = ++ ++
Veisalt (løsninger) ++
Vinsyre, vandig 10% ++ ++ +
Vinylklorid, 80 °C ++
Voks, 80 °C ++
Xylen = ++ = =
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Teknisk veiledning

Overbelastning
lastekapasiteten

Overbelastning
ved støt og fall

Overbelastning
på grunn av ujevne gulv

Overbelastning
på grunn av for høy hastighet

Overbelastning
på grunn av kraft fra siden

Overbelastning
ved bevegelse med aktivert 
brems

Overbelastning
ved eksponering mot kjemis-
ke stoffer

Overbelastning
på grunn av for høy varme 
eller under anbefalt kulde-
grense

Hjulene brukes ikke som forutsatt hvis ...
•	hjulene og trinsene brukes med en lastekapasitet som overskrider den maksimale lastekapasiteten som er:
•	angitt i produsentens tekniske data;
•	de brukes på uegnet underlag;
•	de utsettes for for høye eller for lave omgivelsestemperaturer;
•	et apparat med faste hjul og trinser flyttes med makt;
•	faste hjul beveges vinkelrett på kjøreretningen;
•	utsettes for spesielt aggressive medier
•	hjul og trinser blir utsatt for uhensiktsmessige støt- og fallbelastninger;
•	fremmedlegemer kan trenge inn i hjulbanen;
•	hjulene og trinsene beveges eller kjøres med for høy hastighet;
•	det gjøres endringer som ikke er avtalt med produsenten;
•	myke hjulbaner brukes på myke gulv, harde hjulbaner brukes på harde gulv.

Feilaktig bruk
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A300 A80 100

INOX

Total lengde
mm

Total høyde
mm

Akselboring/diameter
mm

Navlengde
mm

offset navlengde
mm

Navdiameter
mm

Axis

Diameter på bolt-
ehull
mm

Diameter på senter 
hull i
mm

Hjuldiameter
mm

Offset i
mm

Avstand mellom 
skruehull i

mm

Total høyde
mm

Hjulbredde
mm

Spordybde
mm

Plate størrelse
mm

Lastekapasitet
kg

Gjenget tapp Ståltapp

Bredde på sporet
mm

Ekspander

Kulelager

RAL-fargetone

24 timers service Rustfritt stål

Oppbygging av artikkelnummeret

Symboler som brukes i denne katalogen

Vedlegg

Eksempel 
A300, A301, A303 osv.

0 = Platefeste	 3 = KO-pinne 11 mm
1 = Senterhull	 4 = Ekspander feste
2 = Tenon	 5 = Gjenget tapp

A330
Svingbart hjul med 

retningsbestemt lås

L440
Svingbart hjul med 

sentrallåsing

A300
Svingbart hjul

A320
Svingbart hjul med brems

A310
Fast hjul

Kapslingstype med plate

Hjuldiameter

Hjultype

Gaffeltype

Teknisk veiledning

NEW

Ny artikkel
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Teknisk veiledning

Informasjon om produktansvar

Alle leveranser fra BS Rollen GmbH 
er underlagt våre leverings- og 
betalingsbetingelser, som du finner på www.
bs-rollen.de/agb/. Ved vurderingen av vårt 
ansvar og våre forpliktelser som produsent 
av våre produkter, særlig i henhold til § 4 i 
den tyske produktansvarsloven og § 3 (2) i 
den tyske produktsikkerhetsloven, må alle 
opplysninger og merknader om BS Rollen-
produkter som finnes på nettstedet www.
bs-rollen.de og i vår produktkatalog www.
bs-rollen.de/service/downloads/ overholdes. 
Manglende overholdelse fritar oss som 
produsent fra ansvar.
1.0 Produktinformasjon og tiltenkt bruk

Hjul og styrehjul i henhold til denne 
produktinformasjonen er komponenter som 
vanligvis er utskiftbare, og som monteres på 
apparater, møbler og transportsystemer som 
er beregnet for dette formålet eller beslektede 
produkter for å gjøre dem manøvrerbare. 
Denne produktinformasjonen gjelder hjul 
og lenkehjul, spesielt passivt styrende hjul 
(svingbare hjul), for kjøretøy og utstyr som 
ikke beveges av maskiner, heretter kalt 
gjenstander, som normalt ikke beveges 
raskere enn ganghastighet (4 km/t) og som 
ikke er i kontinuerlig drift. 
Hjul og støttehjul i henhold til denne 
produktinformasjonen kan kategoriseres for 
følgende bruksområder:

Oppholdsrom:
z. f.eks. sittemøbler, stuemøbler

tjenestesektoren:
•	Generell servicesektor, f.eks. handlevogner, 

kontormøbler
•	Sykehussektoren, f.eks. Sykehussenger

Industriell sektor:
•	z. f.eks. transportutstyr for middels tung og 

tung last

Riktig bruk omfatter særlig korrekt 
installasjon:

a.	 Produktet må være godt festet til 
gjenstanden på alle angitte punkter.

b.	 Gjenstanden må ha tilstrekkelig styrke på 
disse punktene.

c.	 Produktets funksjon må ikke svekkes eller 
endres av installasjonen.

d.	 Svingbare hjul må monteres slik at 
svingaksene er vertikale.

e.	 Faste hjul må monteres slik at hjulakslene 
er på linje.

f.	 Bare hjul med samme høyde skal brukes på 
et objekt.

g.	 Hjul av termoplastisk gummi (TPE) 
inneholder olje og kan forårsake misfarging 
på følsomme overflater. 

Spesielle versjoner av produktene må spesifiseres 
for fuktige rom, direkte værpåvirkning, i nærheten 
av sjøen eller for bruk i aggressive, korrosive 
miljøer. Med mindre et annet temperaturområde 
er spesifisert for standardprodukter i katalogen 
vår, er de egnet for bruk i et temperaturområde 
mellom 5 °C og 30 °C. For bruk utenfor dette 
temperaturområdet må spesialversjoner av 
produktene spesifiseres, og standardproduktene 
kan under ingen omstendigheter brukes med 
nominell belastning under disse forholdene. Hjul, 
hus, låseanordning og akseltilbehør utgjør en 
funksjonell enhet. Ansvaret gjelder kun for originale 
produkter. Alle mulige belastninger må være 
kjent ved valg av hjul. Hvis ikke, må disse anslås 
med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer (se teknisk 
veiledning).

2.0 Misbruk

Feil bruk - dvs. feilaktig bruk av hjul og hjul - 
forekommer for eksempel hvis

a.	 hjulene og trinsene brukes med en 
høyere lastekapasitet enn den maksimale 
lastekapasiteten som er angitt i katalogen.

b.	 de brukes på uegnet, ujevnt underlag.
c.	 omgivelsestemperaturen er for høy eller for 

lav.
d.	 et apparat med låste hjul flyttes med makt, 

eller låseanordningen brukes som brems.
e.	 spesielt aggressive medier kan være til 

stede.
f.	 det brukes feil støt- og fallbelastninger.
g.	 fremmedlegemer kan trenge inn i 

trommene.
h.	 hjulene og trinsene brukes med for høy 

hastighet.
i.	 det foretas endringer som ikke er avtalt 

med produsenten.
j.	 mekaniske skader er forårsaket av ytre 

påvirkninger eller kollisjoner.

3.0 Produktytelse

Hvis produkttjenestene ikke er spesifikt 
definert i våre kataloger, brosjyrer, 
servicebeskrivelser osv., må kravene til våre 
hjul og hjul eller deres komponenter avtales 
med oss. De relevante DIN-, ISO- og EN-
standardene gir veiledning i denne forbindelse. 
Låsekreftene til hjul med låsesystemer er 
utformet på en slik måte at man, i motsetning 
til hjul- og hjulstandarden, oppnår et 
optimalt forhold mellom høy låsekraft og lav 
aktiveringskraft. 

4.0 Vedlikehold av produktet

Anbefalt årlig vedlikehold/inspeksjon:
1.	 Produkter med smørenipler bør ettersmøres 

én gang i året, inntil noe fett trenger ut av 
lagrene. Vi anbefaler et universalsmørefett 
basert på kalsiumkomplekssåpe 
(Renolit CX-EP 2 eller lignende) med en 
brukstemperatur på -30 °C til +140 °C. Vi 
anbefaler et tilpasset smøremiddel for 
andre driftsforhold.

2.	 Kontroller at skrueforbindelsene er tette.
3.	 Funksjonskontroll av hjul, svingkrans, 

låseanordning, retningslås, bremser og 
annet tilbehør.

4.	 Kontroller hjullagerspill og dreieskivespill, 
helst i henhold til DIN EN 12530 til 12533 
(ISO 22881 til ISO 22884).

5.	 Kontroller lufttrykket på lufthjulene i 
henhold til spesifikasjonene i BS-hjulenes 
generelle katalog.

6.	 Kontroller slitasje og slitasje på dekk og 
slitebaner av massivgummi. Veiledende 
verdi: maks. slitasje < halvparten av 
slitebanetykkelsen

Hvis driftsbetingelsene avviker vesentlig fra 
standarden, anbefaler vi at du utfører de ovennevnte 
tiltakene oftere. 
Det må kun brukes rengjøringsmidler som 
ikke inneholder korroderende eller skadelige 
komponenter. 
Valsene eller deres komponenter må skiftes ut så 
snart det oppstår funksjonsfeil.

5.0 Plikt til å informere og instruere

For å oppfylle informasjons- og 
instruksjonsforpliktelsene samt 
vedlikeholdsarbeidet i henhold til 
produktansvarsloven, er følgende tilgjengelig:
•	for handelen
	 Kataloger med produkt- og 

brukerinformasjon
•	for prosessoren:
	 Kataloger med produkt- og 

brukerinformasjon
•	for brukeren:
	 Produkt- og brukerinformasjon
Mer informasjon finner du på våre nettsider: www.
bs-rollen.de

For å sikre funksjonen til hjul og hjul
•	handelen er forpliktet til å følge denne 

produktinformasjonen (punkt 1.0 - 5.0) og 
brukerinformasjonen, og om nødvendig be 
om den fra produsenten og videreformidle 
den til foredlingsbedriften.

•	Foredlere er forpliktet til å følge denne 
produktinformasjonen (punkt 1.0 - 5.0) og 
brukerinformasjonen, og om nødvendig be 
om den fra produsenten og videreformidle 
den til brukeren.

Illustrasjoner, tegninger, mål osv. kan endres 
og er derfor ikke bindende.
For produktinformasjon om BS-eTec-
systemet, vennligst se den den tilsvarende 
(tekniske) dokumentasjonen.
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Hjulene og trinsen vi tilbyr, er 
like varierte som dine behov.
Du kan kombinere individuelle
hjul og gafler for dine 
spesifikke behov. Individuelle 
hjul er et bærekraftig valg når 
det gjelder utskiftningsbehov, 
slik at du kan fortsette å bruke
eksisterende gafler eller 
akslinger.
Du kan selvfølgelig også 
bestille mange hjul løst fra 
vårt komplette hjulprogram.
Ta gjerne en titt på hele
hjulprogrammet vårt.

DØR- OG PORTKONSTRUKSJON
TRILLEBÅRER/ SEKKETALLER

PALLETLØF TERE
MASKINTEKNIKK

APPARATTEKNIKK
BAKERIER

MEDISINSK TEKNOLOGI
MØBELKONSTRUKSJON

INTERNLOGISTIKK

HJUL

DØR OG KABELRULLER
LØSE HJUL

VARMEBESTANDIGE HJUL
STØPTE HJUL

HJUL TIL JEKKETRALLER
AKSLER

HJULSETT
TILBEHØR
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mm mm kg mm mm mm
40/32 12 35 15 6 8 A30.040
48/40 12 45 15 8 8 A30.048
65/57 12 50 15 8 8 A30.065
76/66 15 75 17 11 10 A30.076
80/62 22 140 25 12 12 A30.080

Remskive
Hjulets senter Plast Lager Glidelager

mm mm kg mm mm mm
40/30 13 50 5 8 5 A35.040
65/55 12 65 5 10 8 A35.060
78/56 15 138 5 10 8 A35.078
78/66 19 245 10 15 12 A35.079

Remskive
Hjulets senter Plast Lager Kulelager

mm mm kg mm mm
60/50 16 30 5 8/9 M12x53,5 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M12x65,5 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M12x67,5 A15.090

105/89 21 70 8 11/13 M12x67,5 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M12x77,5 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x77,5 A15.140

Dørrulle
Hjulets senter Støpejernshjul Lager Glideleie og aksel

 
For løpebane 

Bredde/tykkelse

Tykkelse på 
braketten

mm kg mm mm mm mm
60 30 25/6 - 35/6 25x5 25/6 - 35/6 6.5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 35/8 - 50/8 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 40/10 - 55/10 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 40/10 - 55/10 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 45/10 - 60/10 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 55/12 - 70/12 11 A25.140

Skyvedørsrulle med brakett
Hjulets senter Støpejernshjul Lager Glidelager

Dør- og kabelruller  30 – 245 kg
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mm mm kg mm mm
130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

Skivehjul i stål
Slitebane PVC-dekk svart Hjulets senter Felg av stål Lager Glidelager

mm mm kg mm mm
148 35 35 12 34 A75.146
175 34 40 12 33 A75.165

Skivehjul i plast
Slitebane PVC-dekk svart Hjulets senter Plast Lager Glidelager

mm mm kg mm mm
50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Sparkesykkel
Slitebane Plast  Hjulets senter Plast Lager Glidelager

Shore A

mm mm kg mm mm
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Sparkesykkel
Slitebane Polyuretan svart Hjulets senter Svart plast Lager Kulelager

Shore A

mm mm kg mm mm
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

Sparkesykkel
Slitebane Gjennomsiktig polyuretan Hjulets senter Sølvgrå plast Lager Kulelager

Hjul   15 – 70 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 18 50 6 22 85 A80.054
75 24 75 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081

100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 90 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Plast Lager Glidelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051
75 24 75 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081

100 30 100 8 36.5 85 A85.101
100 24 90 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36.5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Plast Lager Kulelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 40 6 22.5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36.5 80 A89.081

100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36.5 80 A89.101
125 32 100 8 36.5 87 A89.126

Gummihjul som er elektrisk ledende	
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Plast Lager Kulelager

Tilgjengelig variant: Glidelager

Hjul  30 – 100 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F003
75 24 75 6 28 85 A85.076.F003

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Rød plast Lager Kulelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F004
75 24 75 6 28 85 A85.076.F004

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grønn Hjulets senter Svart plast Lager Kulelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F005
75 24 75 6 28 85 A85.076.F005

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi lyseblå Hjulets senter Naturfarget plast Lager Kulelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F006
75 25 75 6 28 85 A85.076.F006

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi svart Hjulets senter Svart plast Lager Kulelager

Hjul   50 – 60 kg
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Hjul  5 – 40 kg

mm mm kg mm mm
50 39.5 10 8.2 40 A59.050
60 51.5 20 8.2 40 A59.060
80 61.5 40 8.2 44 A59.080

Allround-hjul i plast
Plast, hard løpeoverflate

mm mm kg mm mm
48 16 5.4 8.2 24 A60.048

Hjul laget av polyamid (nylon)
med kulelager, innsatsherdede lagerskall, for rullebaner

mm mm kg mm mm
48 16 7.7 6.2 24 A65.048
48 16 7.3 8.2 24 A65.049

Hjul laget av stålplate
med kulelager, innsatsherdede lagerskall, for rullebaner

Tilgjengelig variant: Standard valse med bufferring laget av PUR

mm mm kg mm mm
49 18 40 8 22 A80.050.SO

Hjul laget av termoplastisk gummi
Termoplastisk gummi, grå, svertefri , på plasthjulsenter
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Hjul   15 – 60 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
100 32 35 8 36 70 6000 A86.100
125 32 35 8 36 70 6000 A86.126
150 33 40 8 36 60 6000 A86.151

Gummihjul
Slitebane Gummi grå Hjulets senter Plast Lager Kulelager

Shore A (+/- 5)

mm mm kg mm mm
125 30 50 8 36 85 6000 A88.125
150 30 50 8 36 85 6000 A88.150
250 50 50 12 54 85 6201 A88.250

Hjul av polyuretan
Slitebane Polyuretan grå Hjulets senter Plast Lager Kulelager

Materiale

mm mm kg mm mm
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075

100 24 60 12 28 PP A90.100

Plasthjul
Slitebane Svart plast Hjulets senter Svart plast Lager Glidelager
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Materiale

mm mm kg mm mm
65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 125 12 38 PP B10.080

100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

Plasthjul
Slitebane Hvit plast Hjulets senter Hvit plast Lager Rullelager

Hjul

Materiale

mm mm kg mm mm
100 34 400 15 40 PA B14.101
125 40 750 20 60 PA B14.126
150 45 800 20 60 PA B14.151
160 45 800 20 60 PA B14.160
200 50 1000 20 60 PA B14.201

Plasthjul
Slitebane: Plast  Hjulets senter: Plast Lager: Rullelager i rustfritt stål

Materiale

mm mm kg mm mm
58 25 100 8 33 PP A90.058
80 33 150 12 40 PA A90.082

100 27 90 12 32 PA A90.105
100 34 400 15 44 PA A90.108
100 35 200 12 40 PA A90.109
125 40 750 20 60 PA A90.132
125 36 250 15 50 PA A90.133
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 45 800 20 60 PA A90.156
150 45 300 20 60 PA A90.157
160 45 800 20 60 PA A90.161
160 45 300 20 60 PA A90.162
200 50 1000 20 60 PA A90.207
200 50 350 20 60 PA A90.208

Plasthjul
Slitebane Hvit plast Hjulets senter Hvit plast Lager Glidelager

  90 – 1000 kg
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Hjul

Materiale

mm mm kg mm mm
80 30 300 8 40 PA B15.083

100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12.5 59 PP B15.109
125 50 450 12.5 59 PP B15.131
150 50 650 12.5 59 PP B15.156
150 50 750 12.5 59 PP B15.205

Plasthjul
Slitebane Plast  Hjulets senter Plast Lager Kulelager

Materiale

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 40 PA B15.081
82 90 1000 20 90 PA 00K085-85-20

100 34 300 15 40 PA B15.106
100 34 450 15 40 PA B15.107
125 40 700 20 60 PA B15.132
150 45 900 20 60 PA B15.157
160 45 800 20 60 PA B15.160
175 45 500 20 60 PA B15.176
200 50 600 20 60 PA B15.206
200 50 1000 20 60 PA B15.207
200 50 1200 25 60 PA B15.208
250 60 1700 25 60 PA B15.256
300 60 2000 25 75 PA B15.302

Plasthjul
Slitebane: Plast Hjulets senter: Plast Lager: Kulelager

Materiale

mm mm kg mm mm
100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

Hjul i polyamid
Slitebane Støpt i polyamid Hjulets senter Støpt i polyamid Lager Kulelager

  200 – 11000 kg
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Varmebestandige hjul  80 – 400 kg

mm mm kg mm mm
80 27 80 12.5 40 B21.081

100 28 100 12.5 40 B21.103
125 32 130 20.5 48 B21.127
150 43 160 20.5 60 B21.152
160 43 180 20.5 60 B21.160
200 45 220 20.5 60 B21.201

mm mm kg mm mm
100 28 100 15 40 B24.101

Silikonhjul, varmebestandig opp til +250 °C
Slitebane: Silikon rød Hjulets senter: Plast Lager: Glidelager

Varmebestandig hjul til +250 °C
Slitebane: Silikon, +250 °C Hjulets senter: Polyamid glassfiberarmert Lager: Kulelager

mm mm kg mm mm
80 30 100 12 40 B22.081

100 34 250 12 40 B22.101
125 38 300 15 48 B22.125
150 52 350 20 58 B22.150
160 52 350 20 58 B22.160
200 52 400 20 58 B22.200

Varmebestandig hjul opp til +280 °C
Slitebane: Polyamid glassfiberarmert, +280 °C Hjulets senter: Polyamid glassfiberarmert Lager: 
Glidelager

mm mm kg mm mm
100 32 300 12 40 B22.100

Varmebestandig hjul fra -40 °C til +280 °C, kortvarig opp til +300 °C
Slitebane termoplastisk blanding
Hjulets senter termoplastisk blanding Lager Glidelager

NEW
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Hjul   70 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B33.080

100 30 150 8 40 B33.100
125 35 200 10 50 B33.125
150 40 250 12 62 B33.150
160 40 250 12 62 B33.160
200 50 380 12 62 B33.200

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan blå 95 +/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Kulelager

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B34.080

100 30 110 8 40 B34.100
125 35 150 10 50 B34.125
150 40 200 12 62 B34.150
160 40 250 12 62 B34.160
200 48 300 12 62 B34.200

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan blå 85 +/-4 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Kulelager

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B36.081

100 34 110 12 40 B36.101
125 34 150 15 50 B36.126
150 40 200 20 60 B36.151
160 40 250 20 60 B36.161
200 48 300 20 60 B36.201

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan blå 85 +/-4 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Rullelager

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B32.081

100 34 110 12 40 B32.101
125 34 150 15 50 B32.126
150 40 200 20 60 B32.151
160 40 250 20 60 B32.161
200 48 300 20 60 B32.201

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan blå 85 +/-4 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Glidelager

NEW
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Hjul  100 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B26.081

100 34 140 12 40 B26.101
125 34 180 15 50 B26.126
150 40 240 20 60 B26.151
160 40 300 20 60 B26.161
200 48 380 20 60 B26.201

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan rød 95+/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Glidelager

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B31.081

100 34 140 12 40 B31.101
125 34 180 15 50 B31.126
150 40 240 20 60 B31.151
160 40 300 20 60 B31.161
200 48 380 20 60 B31.201

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan rød 95+/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Rullelager

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B30.081

100 30 150 8 40 B30.102
125 35 200 10 50 B30.127
150 40 250 12 62 B30.152
160 40 250 12 62 B30.160
200 50 380 12 62 B30.203

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan rød 95+/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Kulelager

mm mm kg mm mm
100 40 300 20 40 B93.100

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan 90 +/- 3 Shore A
Hjulets senter: Aluminium Lager: Kulelager
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Hjul   70 – 750 kg

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 41 B38.080

100 34 250 15 44 B38.100
125 40 300 15 50 B38.125
125 40 400 20 60 B38.126
150 45 500 20 60 B38.150
160 45 600 20 60 B38.160
200 50 750 20 60 B38.200

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan rød 95 +/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Kulelager

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B27.101
125 40 300 15 50 B27.127
125 40 400 20 60 B27.128
150 45 500 20 60 B27.151
160 45 600 20 60 B27.160
200 50 750 20 60 B27.201

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan rød 95 +/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Glidelager

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B28.101
125 40 300 15 50 B28.127
125 40 400 20 60 B28.128
150 45 500 20 60 B28.151
160 45 600 20 60 B28.160
200 50 750 20 60 B28.201

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan rød 95 +/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Rullelager i rustfritt stål

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B39.080

100 30 110 8 40 B39.100
125 35 150 10 50 B39.125
150 40 200 12 62 B39.150
160 40 250 12 62 B39.160
200 48 300 12 62 B39.200

Hjul av polyuretan
Slitebane: Polyuretan grå, 78 +/-3 Shore A Hjulets senter: Plast Lager: Kulelager

Merk: Også tilgjengelig med 2 kulelagre i rustfritt stål.
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Hjul  100 – 300 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 8 40 72 A85.084

100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Plast Lager Kulelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F006

100 32 110 12 40 72 B44.101.F006
125 32 120 15 50 72 B44.126.F006
160 45 200 20 60 72 B44.161.F006
200 45 220 20 60 72 B44.201.F006

Gummihjul
Slitebane: termoplastisk gummi svart Hjulets senter: Svart plast Lager: Rullelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B43.081

100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 20 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Plast Lager Glidelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081

100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 20 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Plast Lager Rullelager
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Hjul   100 – 220 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F002

100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 20 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi lysegrå Hjulets senter Oransje plast Lager Rullelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F003

100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 20 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi grå Hjulets senter Rød plast Lager Rullelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F004

100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 20 60 72 B44.161.F004
200 45 200 20 60 72 B44.201.F004

Gummihjul 
Slitebane termoplastisk gummi grønn Hjulets senter Svart plast Lager Rullelager

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F005

100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 20 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

Gummihjul
Slitebane termoplastisk gummi lyseblå Hjulets senter Naturfarget plast Lager Rullelager
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Hjul  50 – 250 kg

mm mm kg mm mm
80 25 50 12 39 B40.080

100 30 70 12 39 B40.100
125 37.5 100 15 50 B40.125
125 37.5 100 15 43 B40.126
140 37.5 130 15 43 B40.140
160 40 135 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 76 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

Gummihjul
Slitebane Svart gummi Hjulets senter Svart plast Lager Glidelager

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B45.080

100 30 70 12 40 B45.100
125 37.5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

Gummihjul 
Slitebane Svart gummi Hjulets senter Plast Lager Rullelager

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B46.080

100 30 70 12 40 B46.100
125 37.5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

Gummihjul
Slitebane Gummi grå Hjulets senter Plast Lager Rullelager
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Hjul   100 – 205 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B40.081

Gummihjul
Slitebane Svart gummi Hjulets senter Svart plast Lager Glidelager

mm mm kg mm
200 50 205 22.5 B50.200

Hjul for avfallsbeholdere 80/100/120/240 liter
Slitebane Svart gummi Hjulets senter Plast Lager Glidelager

mm mm kg mm mm
400 75 200 20 76 B40.402

Gummihjul
Slitebane Svart gummi Hjulets senter Rød plast Lager Glidelager
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HS110.B28.101 - 202 158
HS110.B71.100 - 200 159
HS120.A90.101 - 204 158
HS120.B14.101 - 204 158
HS120.B27.101 - 202 159
HS120.B28.101 - 202 158
HS120.B71.100 - 200 159
HWM.180-10 - 50 258
HWM.280-25 - 50 258
HWM.W.160-25 259
K100 - 111 242
K120 - 121 243
K130 - 131 244
K140 - 141 244
KIEL.SO 258
KLEMME 198
KLEMME.2 198
KT15.001 - 040 253
KT22.001 - 040 253
L101.A85.082- 250 129
L101.B10.080 - 200 117
L101.B30.081 - 202 119
L101.B31.080 - 201 119
L101.B33.080 - 202 123
L101.B34.080 - 200 121
L101.B36.080 - 201 121
L101.B39.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081- 250 129
L101.B44.081- 250 129
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082- 250 129
L121.B10.080 - 200 117
L121.B30.081 - 202 119
L121.B31.080 - 201 119
L121.B33.080 - 202 123
L121.B34.080 - 200 121
L121.B36.080 - 201 121
L121.B39.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081- 250 129
L121.B44.081- 250 129
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.A85.100 142
L300.B15.100 143
L300.B61.100 142
L300.B62.100 142
L300.B67.100 142
L300.B80.100 143
L300.B90.100 143
L320.A85.100 142
L320.B15.100 143
L320.B61.100 142
L320.B62.100 142
L320.B67.100 142
L320.B80.100 143
L320.B90.100 143
L400.A85.082- 250 128
L400.A90.058 116
L400.B10.080 - 250 116
L400.B10.100SO 145
L400.B10.100SO1 145

G101.A90.052 - 127 153
G110.A80.052 - 127 152
G110.A90.052 - 127 152
G120.A80.052 - 127 152
G120.A90.052 - 127 152
G121.A80.052 - 127 153
G121.A90.052 - 127 153
G15.050/G45.010 - 011 77
G15.060/G45.010 - 011 77
G85.052 - 065 89
G85.120 89
G86.120 89
G87.052 - 065 89
G92.22.1 91
G92.22.2 91
G93.22.1 91
G93.22.2 91
H100.A90.080 - 200 154
H100.B21.080 - 200 193
H100.B22.081 - 200 193
H100.B22.100 193
H100.B24.101 193
H100.B26.081 - 201 156
H100.B28.100 - 200 156
H100.B32.081 - 201 154
H100.B43.081 - 201 154
H100.B71.080 - 200 156
H101.A90.080 - 200 155
H101.B26.081 - 201 157
H101.B28.100 - 200 157
H101.B32.081 - 201 155
H101.B43.081 - 201 155
H101.B71.080 - 200 157
H110.A90.080 - 200 154
H110.B21.080 - 200 193
H110.B22.081 - 200 193
H110.B22.100 193
H110.B24.101 193
H110.B26.081 - 201 156
H110.B28.100 - 200 156
H110.B32.081 - 201 154
H110.B43.081 - 201 154
H110.B71.080 - 200 156
H120.A90.080 - 200 154
H120.B21.080 - 200 193
H120.B22.081 - 200 193
H120.B22.100 193
H120.B24.101 193
H120.B26.081 - 201 156
H120.B28.100 - 200 156
H120.B32.081 - 201 154
H120.B43.081 - 200 154
H120.B71.080 - 200 156
H121.A90.080 - 200 155
H121.B26.081 - 201 157
H121.B28.100 - 200 157
H121.B32.081 - 201 155
H121.B43.081 - 201 155
H121.B71.080 - 200 157
HANDW.MATTE.10 258
HANDW.MATTE.50 258
HANDWERKERMATTE 258
HS100.A90.101 - 204 158
HS100.B14.101 - 204 158
HS100.B27.101 - 202 159
HS100.B28.101 - 202 158
HS100.B71.100 - 200 159
HS110.A90.101 - 204 158
HS110.B14.101 - 204 158
HS110.B27.101 - 202 159

L400.B15.081 - 201 116
L400.B21.080 - 200 192
L400.B22.080 - 200 192
L400.B22.100 192
L400.B24.101 192
L400.B30.081 - 202 118
L400.B31.080 - 201 118
L400.B33.080 - 200 122
L400.B34.080 - 200 120
L400.B36.080 - 201 120
L400.B39.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081- 250 128
L400.B44.081- 250 128
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126
L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.080 - 200 124
L400.B58.080 - 200 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B67.080 - 200 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 135
L400.B92.080 - 250 134
L400.C10.080 - 202 135
L400.C90.200 - 261 136
L400.C91.200 - 262 136
L410.A85.082- 250 128
L410.A90.058 116
L410.B10.080 - 250 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B21.080 - 200 192
L410.B22.080 - 200 192
L410.B22.100 192
L410.B24.101 192
L410.B30.081 - 202 118
L410.B31.080 - 201 118
L410.B33.080 - 200 122
L410.B34.080 - 200 120
L410.B36.080 - 201 120
L410.B39.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081- 250 128
L410.B44.081- 250 128
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.080 - 200 124
L410.B58.080 - 200 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B67.080 - 200 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100- 200 133
L410.B90.080 - 202 135
L410.B92.080 - 250 134
L410.C10.080 - 202 135
L410.C90.200 - 261 136
L410.C91.200 - 262 136
L420.A85.082- 250 128
L420.B10.080 - 250 116
L420.B10.FUSS 198
L420.B15.081 - 201 116
L420.B21.080 - 200 192
L420.B22.080 - 200 192
L420.B22.100 192

Side Side Side
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L420.B24.101 192
L420.B30.081 - 202 118
L420.B31.080 - 201 118
L420.B33.080 - 200 122
L420.B34.080 - 200 120
L420.B36.080 - 201 120
L420.B39.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 198
L420.B43.081- 250 128
L420.B44.081- 250 128
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124
L420.B56.080 - 200 124
L420.B58.080 - 200 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B67.080 - 200 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100- 200 133
L420.B90.080 - 202 135
L420.B92.080 - 250 134
L420.C10.080 - 202 135
L420.C90.200 - 261 136
L420.C91.200 - 262 136
L440.B10.150 - 200 138
L440.B15.151 - 201 138
L440.B36.151 - 201 138
L440.B44.161 - 201 139
L440.B55.161 - 201 139
L440.B60.160 - 200 139
L440.B62.160 - 200 139
L440.B67.160 - 200 140
L440.B80.160 - 200 140
L440.B90.160 - 200 140
L440.B92.160 - 200 140
L500.B61.101 - 200 132
L520.B61.101 - 200 132
L600.B15.126 - 202 166
L600.B15.127 - 251 166
L600.B16.125 - 200 166
L600.B38.125 - 200 167
L600.B80.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 167
L600.B92.125 - 250 167
L600.C10.125 - 250 168
L610.B15.126 - 202 166
L610.B15.127 - 251 166
L610.B16.125 - 200 166
L610.B38.125 - 200 167
L610.B80.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 167
L610.B92.125 - 250 167
L610.C10.125 - 250 168
L620.B15.126 - 202 166
L620.B15.127 - 251 166
L620.B16.125 - 200 166
L620.B38.125 - 200 167
L620.B80.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 167
L620.B92.125 - 250 167
L620.C10.125 - 250 168
L800.B44.081- 126 131
L800.B44.081.02- 126 130
L800.B44.081.03 - 126 130
L800.B44.081.04- 126 130

L800.B44.081.05- 126 131
L800.B44.081.06- 126 131
L800.B93.100 196
L801.B44.081.06 - 126.06 197
L810.B44.081- 126 131
L810.B44.081.02- 126 130
L810.B44.081.03- 126 130
L810.B44.081.04- 126 130
L810.B44.081.05- 126 131
L810.B44.081.06- 126 131
L810.B93.100 196
L820.B44.081- 126 131
L820.B44.081.02- 126 130
L820.B44.081.03- 126 130
L820.B44.081.04- 126 130
L820.B44.081.05- 126 131
L820.B44.081.06- 126 131
L821.B44.081.06 - 126.06 197
L830.B93.100 196
LB500.B10.100 - 126 116
LB500.B30.100 - 125 118
LB500.B31.100 - 126 118
LB500.B33.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
LB500.B90.100 - 125 135
LB500.C10.100 - 125 135
LB510.B10.100 - 126 116
LB510.B30.100 - 125 118
LB510.B31.100 - 126 118
LB510.B33.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 - 125 135
LB510.C10.100 - 125 135
LB520.B10.100 - 126 116
LB520.B30.100 - 125 118
LB520.B31.100 - 126 118
LB520.B33.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 - 125 135
LB520.C10.100 - 125 135
Lifter 259
LM400.B10.125 - 201 148
LM400.B15.125 - 200 148
LM400.B38.125 - 200 148
LM400.B90.150 - 200 149
LM400.C10.150 - 200 149
LM410.B10.125 - 201 148
LM410.B15.125 - 200 148
LM410.B38.125 - 200 148
LM410.B90.150 - 200 149
LM410.C10.150 - 200 149
LM420.B10.125 - 201 148
LM420.B15.125 - 200 148
LM420.B38.125 - 200 148
LM420.B90.150 - 200 149
LM420.C10.150 - 200 149
LRBK.001 - 108 251
LRBK.K001 - 070 251
LS400.B10.125 116
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 135
LS400.C10.125 135
LS410.B10.125 116
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 135

LS410.C10.125 135
LS420.B10.125 116
LS420.B80.125 133
LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 135
LS420.C10.125 135
LSS400.B10.125 116
LSS400.B15.126 116
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 135
LSS400.C10.125 135
LSS410.B10.125 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 135
LSS410.C10.125 135
LSS420.B10.125 116
LSS420.B15.126 116
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 135
LSS420.C10.125 135
MR.001 - 096 252
MR.K001 - 063 252
N100.B10.081 - 251 162
N100.B15.080 - 204 162
N100.B15.103 - 203 162
N100.B38.100 - 200 163
N100.B60.125 - 200 164
N100.B61.125 - 200 164
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 163
N100.B92.125 - 250 163
N100.C10.083 - 251 164
N110.B10.081 - 251 162
N110.B15.080 - 204 162
N110.B15.103 - 203 162
N110.B38.100 - 200 163
N110.B60.125 - 200 164
N110.B61.125 - 200 164
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 163
N110.B92.125 - 250 163
N110.C10.083 - 251 164
N120.B10.081 - 251 162
N120.B15.080 - 204 162
N120.B15.128 - 203 162
N120.B38.125 - 200 163
N120.B60.125 - 200 164
N120.B61.125 - 200 164
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.125 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 163
N120.B92.125 - 250 163
N120.C10.101 - 251 164
P4171 - P4179 64
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PLATTENWAGEN.2G - 3L 263
PRK.001 - 006 216
PRK.007 - 011 216
PRS.001 - 006 216
PRS.007 - 011 216
PV100 - 123 238
PV200 - 211 238
RFST 145
ROLLST..350 - 600 206
ROLLST..A 207
ROLLST..K 207
ROLLST..KOMBI 204
ROLLST..V 206
ROLLST..V.KU 205
ROLLST.KUGELTI. 204
RR100.B15.080 - 301 169
RR100.B16.100 - 401 169
RR100.B80.100 - 300 170
RR100.B81.100 - 401 170
RR100.B90.100 - 250 171
RR100.B92.080 - 250 171
RR100.C10.080 - 401 172
RR100.C81.100 - 250 173
RR110.B15.080 - 301 169
RR110.B16.100 - 401 169
RR110.B80.100 - 300 170
RR110.B81.100 - 401 170
RR110.B90.100 - 250 171
RR110.B92.080 - 250 171
RR110.C10.080 - 401 172
RR110.C65.101 - 253 173
RR110.C81.100 - 250 173
RR120.B15.080 - 301 169
RR120.B16.100 - 401 169
RR120.B80.100 - 300 170
RR120.B81.100 - 401 170
RR120.B90.100 - 250 171
RR120.B92.080 - 250 171
RR120.C10.080 - 401 172
RR120.C81.100 - 250 173
S100.B15.101 - 300 174
S100.B16.150 - 401 174
S100.B81.100 - 400 175
S100.C10.100 - 401 175
S110.B15.101 - 300 174
S110.B16.150 - 401 174
S110.B81.100 - 400 175
S110.C10.100 - 401 175
S120.B15.101 - 300 174
S120.B16.150 - 401 174
S120.B81.100 - 400 175
S120.C10.100 - 401 175
S20-F6-205-421 220
S30-F8-205-425 220
S40-F10-205-525 220
S50-F10-207-627 220
S51-A10-217-647 222
S51-F10-206-626 222
S55-A10-220-650 221
S55-F10-210-630 221
S56-F10-210-550 223
S60-A12-222-652 221
S61-A12-322-652 223
S63-A12-219-649 222
S80-A12-222-652 221
SBW.1060.E 182

SBW.1070.E 182
SBW.1280.E 182
STW.1060.E 182
STW.1070.E 183
STW.1280.E 183
T.-ROLLER.1B 260
T.-ROLLER.1G 260
T.-ROLLER.1R 260
T100.B80.125 - 200 176
T100.B81.125 - 200 176
T100.B90.125 - 200 177
T100.B92.125 - 200 177
T100.C10.125 - 200 177
T110.B80.125 - 200 176
T110.B81.125 - 200 176
T110.B90.125 - 200 177
T110.B92.125 - 200 177
T110.C10.125 - 200 177
T120.B80.125 - 200 176
T120.B81.125 - 200 176
T120.B90.125 - 200 177
T120.B92.125 - 200 177
T120.C10.125 - 200 177
T220.100 - 200 188
T240.100 - 150 188
TIW.1070.E 183
TIW.1280.E 183
TPK.070 262
TR118.C10.036.P1 194
TR250.B93.060.P1 194
TR250.B93.060.P2 194
TR250.B93.100.P1 194
TR250.B93.100.P2 194
TR250.C10.051.P1 194
TR250.C10.051.P2 194
TR300.B93.060.P1 195
TR300.B93.060.P2 195
TR300.B93.100.P1 195
TR300.B93.100.P2 195
TR300.C10.051.P1 195
TR300.C10.051.P2 195
Transportroller 259
TWG.150 262
W120.B15.075 - 080 188
W120.C10.075 - 080 188
W220.A90.040 - 075 189
W221.A90.040 - 075 189
W320.A90.050 - 075 189
W321.A90.050 - 075 189
W800.A76.075 190
X100.B15.058.MF 187
ZA.101 - 204 254
ZE.001 - 006 254
ZKS.002 - 012 254
ZKS.101 - 116 254
ZKST.101 - ZKST.136 255
ZMRS.002 - ZMRS.006 255
ZMRS.101 - 106 255
ZMRST.101 - 148 255
ZR100 - 117 67
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