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ÁMBITOS DE APLICACIÓN

RUEDAS

RUEDAS PARA MUEBLES

RUEDAS PARA APARATOS

RUEDAS DE TRANSPORTE

RUEDAS PARA CARGAS 
PESADAS

•	Carretilla
•	Carro para sacos
•	Transpaleta
•	Carros de transporte
•	Extintor
•	Equipos de soldadura
•	Aspiradora industrial

•	Construcción de muebles
•	Equipamiento de tiendas
•	Muestra
•	Construcción de stands
•	Contenedor de oficina
•	Escritorios de ordenador
•	Productos sanitarios

•	Accesorios para tiendas
•	Productos sanitarios
•	Carro de catering
•	Expositor
•	Colector de lavandería
•	Dispositivos de limpieza

•	Perchero
•	Escritorios de ordenador
•	Mobiliario de oficina
•	Congeladores
•	Instalaciones operativas
•	Equipamiento deportivo

•	Ingeniería mecánica
•	Sistemas de eliminación
•	Industria alimentaria
•	Sistemas de traslado de 

pacientes
•	Industria farmacéutica
•	Construcción de 

carreteras

•	Vagón contenedor
•	Plataforma remolque
•	Carro portaequipajes
•	Carro de preparación de 

pedidos
•	Carro de herramientas
•	Carro de mesa

•	Fabricación industrial
•	Intralogística
•	Unidades de montaje
•	Logística de transporte

•	Máquinas de almacena-
miento y recuperación

•	Carretillas industriales
•	Vehículos de transporte
•	Vehículos municipales
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•	Alineación innovadora de la cartera de productos en 
función de los requisitos personalizados y específi-
cos del mercado.

•	Optimización continua de las secuencias de produc-
ción y procesos

•	Formar a jóvenes especialistas para asegurar el futu-
ro de la empresa

•	Proveedor de soluciones con patentes propias
•	Amplia experiencia en ruedas y rodillos, desde un 

diámetro de rueda de 15 mm hasta una capacidad 
de carga de 12 toneladas

•	Producción estandarizada para distintos segmen-
tos de mercado

EXPERIENCIA

ESTO NOS CONVIERTE EN SU   
SOCIO IDEAL

FUTURO 
ORIENTACIÓN
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•	Concepto empresarial inteligente desde hace 
décadas

•	Entrega puntual gracias a la alta disponibilidad 
de productos y al sistema modular basado en 
productos

•	Continuidad mediante asociaciones estratégi-
cas y a largo plazo

•	Transparencia mediante una comunicación 
abierta y orientada a la búsqueda de solucio-
nes

•	Certificado conforme a la norma ISO 9001:2015
•	Producción con nuestras propias herramientas de 

conformado de chapa y transformación de plásticos
•	Calidad constante mediante inspecciones durante el 

proceso basadas en requisitos específicos del pro-
ducto o del proyecto.

•	Calidad sobresaliente en atención al cliente y aseso-
ramiento; certificado de Satisfacción del Cliente

CALIDAD

CLIENTE 
ORIENTACIÓN

FIABILIDAD

•	Vías de decisión cortas gracias a jerarquías 
planas

•	Diseño personalizado e implantación de la IC
•	Gestión personalizada de la cadena de sumi-

nistro: entrega justo a tiempo; intercambio de 
datos; planos 2D/3D; fichas técnicas, avisos 
de envío, conexión de existencias

•	Contactos específicos en la oficina y sobre el 
terreno para optimizar el apoyo a las necesi-
dades del cliente.
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ESTAMOS ESPECIALMENTE ORGULLOSOS 
DE ESTAS CIFRAS  
ESPECIALMENTE ORGULLOSOS DE

Más de

empleados

ruedas vendidas 
al año

en el comercio  
especializado alemán

Horario 
Servicio de entrega

Más de  

variantes de artículos

Más  
de

años  
experiencia

Comerciales  
especializados

países

Presentes 
en más de 

1er puesto
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Proximidad al cliente es lo que se espera de noso-
tros, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Nuestros especialistas le asesorarán tanto en su 
país como en el extranjero. 

SIEMPRE ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN.  
DIRECTAMENTE IN SITU ...

En nuestro sitio web tiene acceso directo a todos 
los productos, dimensiones, información y dibujos 
CAD.

www.bs-rollen.com

… O DIRECTAMENTE EN INTERNET.

Catálogo en 13 idiomas 
Solicitar catálogo

Sitio web con todas las 
novedades inmediatamente 

disponibles

Encuentre su 
representación extranjero
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NUESTRO SISTEMA DE TIENDA 
LE SALE RENTABLE.
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Para nuestros socios minoristas B2B, no sólo so-
mos un proveedor de primer orden, sino que tam-
bién valoran nuestro sistema de tienda inteligente. 
Con una presentación bien pensada y autoexplicati-
va de los distintos grupos de productos, guiamos e 
informamos a sus clientes, activando las ventas sin 
agobiar al personal. 
Si usted también desea beneficiarse de nuestro 
sistema de tiendas, solicite a nuestros expertos un 
concepto de tienda personalizado.

	

Por supuesto, también apoyamos a nuestros socios 
minoristas con una gestión profesional de los datos. 
 
Basándonos en nuestro sistema PIM, proporciona-
mos todos los datos de los artículos datos 2D y 3D, 
así como material gráfico de alta resolución en varios 
formatos y según los requisitos individuales del cliente. 
 
¿Aún no es cliente B2B de BS Rollen? No se preocupe. 
Simplemente envíenos su consulta de cliente B2B.

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße: 
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• 	Foto y código EAN
•	 Dimensiones detalladas
•	 Información sobre el 
  producto
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Elegir las ruedas adecua-
das es casi una ciencia en 
sí misma. Con nuestra guía 
técnica queremos ayudarle a 
elegir la rueda que mejor se 
adapte a sus necesidades. 
Le proporcionamos informa-
ción especializada sobre las 
diferentes estructuras y dise-
ños de nuestros productos, 
fórmulas de cálculo y esta-
dísticas sobre el rendimiento 
del producto, durabilidad y 
mucho más. 

CONDICIONES Y DIMENSIONES 
MANIOBRABILIDAD 

CONDICIONES DEL SUELO 
CAPACIDAD DE CARGA 

TIPOS DE RODAMIENTOS 
RESISTENCIA AL ARRANQUE Y A LA 

RODADURA 
TIPOS DE RUEDAS Y NEUMÁTICOS 

FRENOS Y FIJACIONES 
HORQUILLAS Y DIMENSIONES DE LAS 

PLACAS 
RESISTENCIA E 

INFLUENCIAS AMBIENTALES

GUÍA
TÉCNICA

EXPLICACIONES TÉCNICAS 
FÓRMULAS DE CÁLCULO 

USOS DE LOS PRODUCTOS
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Guía técnica

INOX INOX

INOX

Serie A300, A800 …
Rueda	 50, 75, 100 mm
Platina		 60 x 60 mm
Capacidad 
de carga	 50 – 70 kg

Serie B100, B800 …
Rueda	 50, 75 mm
Platina	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Capacidad 
de carga	 70 – 120 kg

Serie C100 …
Rueda	 80, 100, 125,  
	 150 mm
Platina	 77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
Capacidad 
de carga	 80 – 100 kg

Serie G100 …
Rueda	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Platina	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm 
Capacidad 
de carga	 40 – 100 kg

Serie H100 …
Rueda	 80, 100, 125,  
	 150, 160, 200 mm
Platina	 100 x 80 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacidad 
de carga	 130 – 200 kg

Serie HS100 …
Rueda	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Platina	 100 x 75 mm,  
	 132 x 110 mm
Capacidad 
de carga	 300 – 700 kg

Serie L400 …
Rueda	 250, 280 mm
Platina	 186 x 170 mm
Capacidad 
de carga	 300 – 350 kg

Serie L500, LB500 …
Rueda	 100, 125 mm
Platina	 135 x 105 mm,  
	 135 x 114 mm
Capacidad 
de carga	 140 – 350 kg

Serie L400, L800 …
Rueda	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Platina	 104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacidad 
de carga	 100 – 400 kg

Estructura de las cabezas de horquilla

Serie LM400 …
Rueda	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
Platina	 104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Capacidad 
de carga	 400 – 500 kg
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Guía técnica

Serie S100 …
Rueda	 100, 125,  
	 160 mm
Platina	 138 x 110 mm
Capacidad 
de carga	 420 – 1500 kg

Serie S100 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Platina	 175 x 140 mm
Capacidad 
de carga	 1000 – 2000 kg

Serie S100 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platina	 200 x 160 mm
Capacidad 
de carga	 850 – 5000 kg

Serie S100 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platina	 255 x 200 mm 
Capacidad 
de carga	 3000 – 7500 kg

Serie T100 …
Rueda	 125, 150,  
	 200 mm 
Platina	 138 x 110 mm 
Capacidad 
de carga	 220 – 600 kg

Serie R100 …
Rueda	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Platina	 255 x 200 mm 
Capacidad 
de carga	 675 – 7500 kg

Serie R100 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Platina	 200 x 160 mm 
Capacidad 
de carga	 425 – 5000 kg

Serie L600 …
Rueda	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Platina	 135 x 110 mm
Capacidad 
de carga	 700 – 1500 kg

Serie N100 …
Rueda	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Platina	 138 x 110 mm
Capacidad 
de carga	 500 – 600 kg

(Cabeza de horquilla a prueba 
de salpicaduras)

Serie R100 …
Rueda	 85 mm
Platina	 190 x 175 mm
Capacidad 
de carga	 800 – 1200 kg

Serie R100 …
Rueda	 80, 100 mm
Platina	 138 x 110 mm 
Capacidad 
de carga	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Rueda	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Platina	 138 x 110 mm
Capacidad 
de carga	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Platina	 175 x 140 mm
Capacidad 
de carga	 350 – 2000 kg

Estructura de las cabezas de horquilla

Serie C300 …
Rueda	 75 mm 
Platina	 60 x 60 mm 
Capacidad 
de carga	 75 – 100 kg

Serie C300 …
Rueda	 100, 125 mm 
Platina	 67 x 67 mm 
Capacidad 
de carga	 75 – 100 kg
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Guía técnica

Serie A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Rueda	 50, 75, 100 mm

Serie B100, B120, B800, 
B820 …
Rueda	 50 mm

Serie G100, G110, G120 …
Rueda	 50, 75 mm

Serie B100, B120, B800, 
B810 …
Rueda	 75 mm

Serie C100, C110, C120 …
Rueda	 100, 125 mm

Serie G100, G110, G120 …
Rueda	 100, 125 mm

Serie C100, C110, C120 …
Rueda	 80, 150 mm

Serie C100, C110, C120 …
Rueda	 100, 125 mm

Serie L400, L420, L800, 
L810 …
Rueda	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L410, L810 …
Rueda	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L400, L420 …
Rueda	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie L410 …
Rueda	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie LS400, LS410, LS420 
…
Rueda	 125 mm

Serie LSS400
Rueda	 125 mm

Serie LB500
Rueda	 100, 125 mm

Serie LS500
Rueda	 100 mm

Serie N100, N120 …
Rueda	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie H100, H120 …
Rueda	 100, 160 mm

Serie HS100, HS120 …
Rueda	 125, 160, 200 mm

Serie L500
Rueda	 100 mm

Dimensiones de la platina

Serie LM400
Rueda	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm



17

Guía técnica

Serie N110 …
Rueda	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie L600, L620 …
Rueda	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie L610 …
Rueda	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie R100, R110 …
Rueda	 85 mm

Serie R100, R110, R120 …
Rueda	 80, 100 mm

Sujeto a cambios sin previo aviso. Por lo tanto, póngase en contacto con nosotros antes de determinar el valor final de los agujeros de fijación, con la finalidad de 
obtener la información necesaría sobre las medidas exactas de los agujeros de fijación.

Serie R100, R110, R120 …
Rueda	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie R100, R110, R120 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie R100, R110, R120 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S120 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie R100, R110, R120 …
Rueda	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Serie S100, S120 …
Rueda	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S110 …
Rueda	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S100, S110, S120 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie S110 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S110, S120 …
Rueda	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Dimensiones de la platina

Serie H110, H120 …
Rueda	 80, 100, 125 mm
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Guía técnica

B = Diámetro del eje 
D = Diámetro de rueda 
N = Longitud del cubo 
R = Ancho de rueda

A = Voladizo 
C = Diámetro del taladro 
D = Diámetro de rueda 
E = Distancia entre taladros 
G = Tamaño de la platina 
H = Altura total 
S = Radio del círculo de interferencia

C = Diámetro del taladro 
D = Diámetro de rueda 
E = Distancia entre taladros 
G = Tamaño de la platina 
H = Altura total

Términos y dimensiones de ruedas y de ruedas con soporte
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Guía técnica

Maniobrabilidad

Cuatro ruedas giratorias, 
en caso necesario, una rueda giratoria 
con bloqueo direccional.

Cuatro ruedas fijas, 
las ruedas fijas centrales tienen una 
altura total ligeramente superior.

Dos ruedas fijas, dos ruedas giratorias

Cuatro ruedas giratorias, dos ruedas 
fijas

Dos ruedas giratorias, dos ruedas fijas Tres ruedas giratorias
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Guía técnica

Calidad del suelo

Capacidad de carga

SUELO DURO = 
SUPERFICIE DE RODADURA BLANDA

SUELO BLANDO = 
SUPERFICIE DE RODADURA DURA

CAPACIDAD DE CARGA
=

PESO MUERTO + CARGA ÚTIL

3

De acuerdo las capacidades de carga nominales se aplican a una velocidad 
de 4 km/h en calzadas llanas y a una temperatura ambiente de +15 °C a +28 

°C, así como a una altura de obstáculo < 5 % del diámetro de rueda.
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Guía técnica

Arranque y resistencia a la rodadura con diferentes tipos de rodamientos

Tipos de rodamientos de rueda

Cojinete de rodillos
Resistencia a la rodadura relativamente baja 
incluso con cargas elevadas, resistente, robus-
to, prácticamente sin mantenimiento

Rodamiento de bolas centrado
Cumple los requisitos más exigentes de capa-
cidad de carga y resistencia a la rodadura

Rodamiento de bolas doble
Cumple los requisitos más exigentes en 
cuanto a capacidad de carga y resistencia a 
la rodadura, especialmente adecuado para 
ruedas para cargas pesadas.

Casquillo liso
Utilizado para uso menos frecuente o en  
funcionamiento húmedo, diseño de rodamien-
to más rentable, resistente a la corrosión.

Casquillo liso
Cojinete de rodillos
Rodamiento de bolas

Carga

Re
si

st
en

ci
a 

a 
la

 ro
da

du
ra
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Guía técnica

Poliamida/polipropileno
•	Gran capacidad de carga
•	Irrompible y sin mantenimiento
•	Ampliamente resistente a sales, 

grasas, ácidos y álcalis
•	No deja marcas
•	Muy resistente a la abrasión

Hierro fundido
•	Capacidad de carga muy elevada
•	Resistente a la abrasión
•	Insensible a las virutas metálicas 

y a las sustancias agresivas

Goma maciza
•	Marcha silenciosa
•	Suave con el suelo
•	Resistente a los golpes
•	Amortiguación de las vibraciones

Goma maciza
•	Gran capacidad de carga
•	Suave con el suelo
•	Extremadamente 

resistente a la abrasión
•	Excelente confort de 

conducción y manejo

TPE 
(Goma termoplástica)
•	Gran confort de marcha
•	Marcha silenciosa
•	Baja resistencia a la rodadura
•	No deja marcas, pero este material 

contiene aceite y puede provocar 
decoloraciones por contacto en 
superficies sensibles

Termoplástico 
poliuretano termoplástico (TPU)
•	Robusto y resistente a la abrasión
•	Sin decoloración por contacto
•	Suave con el suelo
•	Funcionamiento silencioso
•	Muy resistente a aceites, grasas, 

gasolina y productos químicos
•	Elástica

Arranque y resistencia a la rodadura con diferentes cubiertas de rueda

Varios tipos de rueadas y soporte

Goma maciza

Neumáticos

Goma termoplástica 
goma (TPE)

Goma maciza
Termoplástico 

poliuretano termoplástico (TPU)

Polipropileno

Besothane
Prothane

PoliamidaHierro fundido, 
acero

Carga

Goma
Poliuretano
Plástico
Metal
Prothane
Besothane

Re
si

st
en

ci
a 

a 
la

 ro
da

du
ra
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Guía técnica

Aire
•	Buena absorción de impactos
•	Baja resistencia a la rodadura cuando 

se utiliza en superficies en mal 
estado

•	Suave con el suelo

Besothane
•	Banda de rodadura =>Arranque y 

resistencia a la rodadura optimizados
•	Menor resistencia
•	Facilidad de marcha y 

maniobrabilidad
•	Menor compresión y mayor 

resistencia a la abrasión
•	Resistente a aceites, grasas y 

muchos productos químicos

Ruedas antipinchazos 
(Neumáticos de poliuretano)
•	Resistente a la abrasión
•	Amortiguación de golpes y ruidos
•	Duradero
•	Sin mantenimiento
•	Gran capacidad de carga
•	No apto para carga continua

Sección transversal de una 
rueda antipinchazos

Prothane
•	Gran capacidad de carga
•	Robusto y resistente a la abrasión
•	Marcha elástica y silenciosa
•	Ampliamente resistente a aceites, 

grasas, gasolina y productos 
químicos

•	No deja marcas

Vulkollan®
•	Capacidad de carga muy elevada
•	Extremadamente resistente a la 

abrasión
•	Suave con el suelo
•	Marcha silenciosa
•	Gran confort de conducción
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Guía técnica

Bloqueo de ruedas
Bloqueo de la rueda

Frenos totales en rebasamiento
Bloqueo de la corona de la horquilla y 
de la rueda

Frenos totales en la marcha adelante
Bloqueo de la corona de la horquilla y 
de la rueda

Bloqueo direccional dependiente de la 
carga
Para un guiado óptimo de la vía cuando 
se utilizan 4 ruedas giratorias. Posicion-
amiento automático a 360° con ruedas 
descargadas.

Dispositivo de bloqueo central en la 
rueda giratoria
Bloqueo de la cabeza de la horquilla y 
de la rueda sin cambiar la posición del 
dispositivo de bloqueo. Posibilidad de 
bloqueo central de hasta 4 ruedas.

Bloqueo direccional
Bloqueo del movimiento de giro a 360

Bloqueo direccional
Bloqueo del movimiento de giro a 360

Dispositivo de bloqueo



25

Guía técnica

Agujero trasero
Para insertar tornillos de fijación a estructuras metáli-
cas o de madera (Ø 8, 10, 12 mm)

Tornillo prisionero
Para atornillar en estructuras metálicas o de madera (M8, M10, 
M12)

Espiga de acero
Para una fijación estable en tuberías

Platina
Para atornillar en estructuras metálicas o de madera

Fijación de manguitos expansibles para tuberías

Archivos adjuntos
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Guía técnica

Esta información no es jurídicamente vinculante.++ estable  + condicionalmente estable = inestable  1) máx. 20 °C 2) máx. 60 °C 3) Cristalino

Química Material

Concentración Goma Poliamida Poliuretano Polipropileno

Química Material

Concentración Goma Poliamida Poliuretano Polipropileno

Aguas residuales ++ +
Acetaldehído 40 % + + = +
Acetona ++ ++ = +
Acetileno ++ ++ ++
Ácido acrílico > 30 °C = =
Etanolamina =
Éter ++ ++
Acetato de etilo + ++ =
Alcohol etílico ++ + ++ ++
Etileno ++
Potasa cáustica =
Sosa cáustica =
Alquilbencenos ++
Alcohol alquílico ++ + =
Acetato de aluminio ++
Ácido fórmico 10 % + = = ++ 2)
Aminas alifáticas ++
Mezclas de aminoácidos ++
Amoníaco líquido 20 % ++ ++ = ++
Sales de amonio ++ = ++
Bicarbonato amónico ++
Rodanuro de amonio ++
Hidróxido de amonio =
Carbonato amónico ++ =
Nitrato de amonio + ++ ++
Sulfato de amonio + ++ ++
Acetato de amilo ++ ++ = ++
Alcohol amílico ++ ++ + ++
Anilina = + = ++
Antraquinona, 85 % C ++
Ácido málico ++ + ++ 2)
Sales de bario ++ + ++ ++
Aceite de algodón ++
Gasolina, éter de petróleo = ++ ++ =
Cerveza ++ ++ ++
Betún = ++ ++  
Acetato de plomo, acuoso 10 % + ++ ++ =
Nitrato de plomo ++ ++
Bórax ++ ++
Ácido bórico, acuoso 10 % ++ + ++ +
Bromo = = = =
Mantequilla = ++ ++
Butano = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Caseína ++
Cloro, agua clorada = = = =
Ácido cítrico, acuoso 10 % ++ ++
Aceites cítricos ++
Ácido crómico acuoso 10 % = + + =
Sales acuosas de cobalto 20 % +
Ciclohexanol + ++ +
Dietilenglicol ++ ++ ++
Diclorobenceno = ++ = =
Diclorobutileno = =
Éter dimetílico + ++ ++ ++
Dimetilanilina =
Dimetilformamida + ++ = ++ 1)
Gases nobles ++
Ácido acético glacial + = ++

Cloruro férrico, ácido 10 % + = + ++ 1)
Sulfato ferroso ++
Desincrustante, acuoso 10 % ++
Petróleo = ++ ++
Ácido acético 30 % = ++ = ++ 
Ácidos grasos ++ ++ 
Aceite de agujas de abeto = ++
Flúor = = = =
Formaldehído 30 % ++ ++ + ++
Formamida pura ++ ++ +
Furfurol ++ =
Gelatina ++
Glucosa ++ ++
Glicerina ++ ++ ++ ++
Glicol ++ + + ++
Ácido úrico, acuoso 10 % ++ ++
Hexano = ++ ++
Fluidos hidráulicos = ++ =
cloruro de isopropilo = =
Éter isopropílico ++ ++
Tintura de yodo ++ = = ++
Cloruro de potasio 10 % + ++ ++ ++ 1)
Cianuro de potasio +
Hidróxido de potasio ++ = ++
Sulfato de potasio ++ ++ ++
Sales de calcio + ++
Agua regia = = = =
Monóxido de carbono, caliente ++ =
Dióxido de carbono ++
Aceite de coco = ++ ++
Cresoles = ++
Cloruro de cobre ++ ++
Sales acuosas de cobre 10 % = ++
Sulfato de cobre + + ++ ++
Pegamento ++
Sales de manganeso 10 % +
Sales acuosas de magnesio 10 % ++ ++ ++
Alcohol metílico + + ++ ++
Cloruro de metileno = = =
Metiletilcetona = ++ = ++
Metilpirolidona =
Leche ++ ++ ++
Ácidos lácticos = = = ++
Aceites minerales = ++ ++
Mortero, cemento, cal ++ ++
Monobromobenceno = =
Naftaleno = ++ = ++ 3)
Carbonato sódico acuoso 10 % ++ = ++
Cloruro sódico acuoso 10 % + = ++ ++ 1)
Cianuro sódico acuoso 10 % ++ =
Hidróxido de sodio, acuoso = ++
Nitrato de sodio, acuoso 10 % ++ ++ ++ ++
Fosfato sódico acuoso 10 % ++ ++ ++ ++
Silicato sódico acuoso 10 % ++ ++ +
Sulfato sódico acuoso 10 % ++ ++ ++
Sulfuro de sodio, acuoso 10 % + ++ +
Tiosulfato de sodio 10 % ++ ++ +
Sosa cáustica 50 % ++ + = ++
Cloruro de níquel, acuoso 10 % ++ + ++

Resistencia a las influencias ambientales

Aceite de agujas de abeto = ++
Aceite de algodón ++
Aceite de coco = ++ ++
Aceite de ricino ++
Aceite de trementina = ++ + = 
Aceites cítricos ++
Aceites minerales = ++ ++
Aceites vegetales = ++ ++
Acetaldehído 40% + + = +
Acetato de aluminio ++
Acetato de amilo ++ ++ = ++
Acetato de etilo + ++ =
Acetato de plomo, acuoso 10% + ++ ++ =
Acetileno ++ ++ ++
Acetona ++ ++ = +
Ácido acético 30% = ++ = ++ 
Ácido acético glacial + = ++
Ácido acrílico > 30 °C = =
Ácido bórico, acuoso 10% ++ + ++ +
Ácido cítrico, acuoso 10% ++ ++
Ácido clorhídrico acuoso 30% + = = ++
Ácido crómico acuoso 10% = + + =
Ácido esteárico = ++ =
Ácido fórmico 10% + = = ++ 2)
Ácido fosfórico acuoso 10% + = ++
Ácido málico ++ + ++ 2)
Ácido oleico = ++ ++
Ácido oxálico, acuoso 10% + ++
Ácido palmítico = ++ =
Ácido sulfuroso + + = ++
Ácido tanínico 10% ++
Ácido tartárico, acuoso 10% ++ ++ +
Ácido úrico, acuoso 10% ++ ++
Ácidos grasos ++ ++ 
Ácidos lácticos = = = ++
Agua (agua del lago) ++ ++ +
Agua fría ++ ++ ++
Agua regia = = = =
Agua, hasta 80 °C + ++ =
Aguas residuales ++ +
Alcohol alquílico ++ + =
Alcohol amílico ++ ++ + ++
Alcohol etílico ++ + ++ ++
Alcohol metílico + + ++ ++
Alcohol propílico +
Alquilbencenos ++
Aminas alifáticas ++
Amoníaco líquido 20% ++ ++ = ++
Anilina = + = ++
Antraquinona, 85 % C ++
Betún = ++ ++  
Bicarbonato amónico ++
Bórax ++ ++
Bromo = = = =
Butano = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Carbonato amónico ++ =
Carbonato sódico acuoso 10% ++ = ++
Caseína ++

Cera, 80 °C ++
Cerveza ++ ++ ++
Cianuro de potasio +
Cianuro sódico acuoso 10% ++ =
Ciclohexanol + ++ +
Cloro, agua clorada = = = =
Cloruro de cinc, acuoso 10% ++ + = ++
Cloruro de cobre ++ ++
cloruro de isopropilo = =
Cloruro de metileno = = =
Cloruro de níquel, acuoso 10% ++ + ++
Cloruro de potasio 10% + ++ ++ ++ 1)
Cloruro de vinilo, 80 °C ++
Cloruro férrico, ácido 10% + = + ++ 1)
Cloruro mercúrico = ++ ++
Cloruro sódico acuoso 10% + = ++ ++ 1)
Cresoles = ++
Desincrustante, acuoso 10% ++
Diclorobenceno = ++ = =
Diclorobutileno = =
Dietilenglicol ++ ++ ++
Dimetilanilina =
Dimetilformamida + ++ = ++ 1)
Dióxido de carbono ++
Etanolamina =
Éter ++ ++
Éter dimetílico + ++ ++ ++
Éter fenílico etílico = ++
Éter isopropílico ++ ++
Etileno ++
Fenilbenceno = =
Fluidos hidráulicos = ++ =
Flúor = = = =
Fluoruros de uranio =
Formaldehído 30% ++ ++ + ++
Formamida pura ++ ++ +
Fosfato sódico acuoso 10% ++ ++ ++ ++
Furfurol ++ =
Gases de combustión =
Gases nobles ++
Gasolina, éter de petróleo = ++ ++ =
Gelatina ++
Glicerina ++ ++ ++ ++
Glicol ++ + + ++
Glucosa ++ ++
Hexano = ++ ++
Hidróxido de amonio =
Hidróxido de potasio ++ = ++
Hidróxido de sodio, acuoso = ++
Leche ++ ++ ++
Mantequilla = ++ ++
Metiletilcetona = ++ = ++
Metilpirolidona =
Mezclas de aminoácidos ++
Monobromobenceno = =
Monóxido de carbono, caliente ++ =
Mortero, cemento, cal ++ ++
Mostaza ++
Naftaleno = ++ = ++ 3)
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Esta información no es jurídicamente vinculante.++ estable  + condicionalmente estable = inestable  1) máx. 20 °C 2) máx. 60 °C 3) Cristalino

Química Material

Concentración Goma Poliamida Poliuretano Polipropileno

Química Material

Concentración Goma Poliamida Poliuretano Polipropileno

Sales acuosas de níquel 10 % + ++
Sulfato de níquel, acuoso 10 % + + ++
Ácido oleico = ++ ++
Ácido oxálico, acuoso 10 % + ++
Ozono = + ++
Ácido palmítico = ++ =
Parafina = ++ =
Aceites vegetales = ++ ++
Éter fenílico etílico = ++
Fenilbenceno = =
Ácido fosfórico acuoso 10 % + = ++
Propano = ++ ++
Alcohol propílico +
Cloruro mercúrico = ++ ++
Gases de combustión =
Aceite de ricino ++
Ácido clorhídrico acuoso 30 % + = = ++
Ácido sulfuroso + + = ++
Mostaza ++
Nitrato de plata + ++ ++
Solución acuosa de sosa 10 % ++ ++

Ácido esteárico = ++ =
Sal de carretera (soluciones) ++
Ácido tanínico 10 % ++
Aceite de trementina = ++ + = 
Tetracloruro de carbono = ++ =
Tinta china ++ ++ ++
Tolueno = ++ = =
Tricloroetileno = + = =
Fluoruros de uranio =
Orina ++ ++ 
Vaselina ++ = ++ 2)
Cloruro de vinilo, 80 °C ++
Cera, 80 °C ++
Suds, 80 °C ++ ++
Agua fría ++ ++ ++
Agua, hasta 80 °C + ++ =
Agua (agua del lago) ++ ++ +
Ácido tartárico, acuoso 10 % ++ ++ +
Xileno = ++ = =
Cloruro de cinc, acuoso 10 % ++ + = ++
Rodanuro de zinc 30 % =

Resistencia a las influencias ambientales

Resistencia a la temperatura

Tipo de neumáticos Resistencia a la temperatura

Material en °C permanente

Goma elástica -20 °C/+80 °C
Goma maciza -20 °C/+60 °C
Llanta de acero -20 °C/+80 °C
Goma termoplástica -20 °C/+60 °C
Rueda neumática (goma) -20 °C/+40 °C
Hierro fundido -20 °C/+70 °C
Prothane -20 °C/+70 °C
Besothane -20 °C/+70 °C
Poliuretano termoplástico -20 °C/+70 °C
Poliamida -20 °C/+80 °C
Polipropileno -20 °C/+60 °C
Hierro fundido -20 °C/+120 °C
Silicona -20 °C/+250 °C
Compuesto termoplástico -40 °C/+280 °C

Nitrato de amonio + ++ ++
Nitrato de plata + ++ ++
Nitrato de plomo ++ ++
Nitrato de sodio, acuoso 10% ++ ++ ++ ++
Orina ++ ++ 
Ozono = + ++
Parafi na = ++ =
Pegamento ++
Petróleo = ++ ++
Potasa cáustica =
Propano = ++ ++
Rodanuro de amonio ++
Rodanuro de zinc 30% =
Sal de carretera (soluciones) ++
Sales acuosas de cobalto 20% +
Sales acuosas de cobre 10% = ++
Sales acuosas de magnesio 10% ++ ++ ++
Sales acuosas de níquel 10% + ++
Sales de amonio ++ = ++
Sales de bario ++ + ++ ++
Sales de calcio + ++

Sales de manganeso 10% +
Silicato sódico acuoso 10% ++ ++ +
Solución acuosa de sosa 10% ++ ++
Sosa cáustica =
Sosa cáustica 50% ++ + = ++
Suds, 80 °C ++ ++
Sulfato de amonio + ++ ++
Sulfato de cobre + + ++ ++
Sulfato de níquel, acuoso 10% + + ++
Sulfato de potasio ++ ++ ++
Sulfato ferroso ++
Sulfato sódico acuoso 10% ++ ++ ++
Sulfuro de sodio, acuoso 10% + ++ +
Tetracloruro de carbono = ++ =
Tinta china ++ ++ ++
Tintura de yodo ++ = = ++
Tiosulfato de sodio 10% ++ ++ +
Tolueno = ++ = =
Tricloroetileno = + = =
Vaselina ++ = ++ 2)
Xileno = ++ = =
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Sobrecarga
la capacidad de carga

Sobrecarga
por impacto y caída

Sobrecarga
debido a suelos irregulares

Sobrecarga
por exceso de velocidad

Sobrecarga
debido a fuerzas laterales

Sobrecarga
por movimiento en estado de 
bloqueo

Sobrecarga
a través de medios químicos

Sobrecarga
debido a efectos térmicos

Las ruedas no se están utilizando según lo previsto si ...
•	Se utilicen las ruedas con una capacidad de carga superior a la capacidad de carga máxima especificada en 

los datos técnicos del fabricante;
•	Se utilicen sobre un suelo inadecuado
•	Se exponen a temperaturas ambiente demasiado altas o demasiado bajas;
•	Se desplaza a la fuerza un aparato con ruedas fijas;
•	Ruedas fijas se mueven perpendicularmente al sentido de la marcha;
•	Pueden influir medios especialmente agresivos
•	Sobre las ruedas actúan cargas de impacto y de caída inadecuadas;
•	Pueden penetrar cuerpos extraños en las superficies de rodadura;
•	Las ruedas se mueven o se desplazan a una velocidad demasiado elevada;
•	Se realizan modificaciones no acordadas con el fabricante;
•	Se utilizan superficies de rodadura blandas en suelos blandos, y duras en suelos duros.

Uso inadecuado
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A300 A80 100

INOX

Longitud total
mm

Altura total
mm

Diámetro del eje
mm

Longitud del cubo
mm

Desplazamiento 
Longitud del cubo

mm

Diámetro del cubo
mm

Eje

Diámetro del 
taladro

mm

Diámetro del aguje-
ro trasero

mm

Diámetro de rueda
mm

Voladizo
mm

Distancia entre 
taladros

mm

Altura total
mm

Ancho de rueda
mm

Profundidad de 
ranura

mm

Tamaño de la 
platina

mm

Capacidad de carga
kg

Tornillo prisionero Pin/Pin

Anchura de la 
ranura

mm

Mangas extensibles

Rodamiento de bolas

Tono de color RAL

Servicio 24 h Acero inoxidable

Estructura del número de artículo

Símbolos utilizados en este catálogo

Archivos adjuntos

Ejemplo 
A300, A301, A303, etc.

0 = Platina atornillable	 3 = Pasador KO 11 mm
1 = Agujero trasero	 4 = Fijación extensible
2 = Espiga	 5 = Tornillo prisionero

A330
Rueda giratoria con 

con bloqueo direccional

L440
Rueda giratoria con 

bloqueo central

A300
Rueda giratoria

A320
Rueda giratoria con freno

A310
Ruedas fijas

Tipo de caja con platina

Diámetro de rueda

Rueda

Tipo de horquilla

Guía técnica

NEW

Nuevo artículo
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Información sobre responsabilidad por productos defectuosos

Todos los suministros de BS Rollen GmbH 
están sujetos a nuestras condiciones de 
suministro y pago, que pueden consultarse 
en www.bs-rollen.com/agb/. A la hora de 
evaluar nuestra responsabilidad y obligaciones 
como fabricante de nuestros productos, en 
particular de conformidad con el artículo 4 
de la Ley alemana de responsabilidad por 
productos defectuosos y el artículo 3 (2) de la 
Ley alemana de seguridad de los productos, 
deberán observarse todas las informaciones 
y notas sobre los productos de BS Rollen 
contenidas en el sitio web www.bs-rollen.
com y en nuestro catálogo de productos 
www.bs-rollen.com/service/downloads/. Su 
incumplimiento nos exime de responsabilidad 
como fabricante.
1.0 Información sobre el producto y uso 

previsto

Ruedas y ruedecillas en el sentido de esta 
dentición son componentes generalmente 
intercambiables que se instalan en aparatos, 
muebles y sistemas de transporte destinados 
a este fin o en productos afines para hacerlos 
maniobrables. 
Esta información sobre el producto se refiere 
a ruedas y ruedecillas, en particular a las de 
dirección pasiva (ruedas giratorias), para 
vehículos y equipos no movidos por máquinas, 
en lo sucesivo denominados objetos, que 
normalmente no se desplazan a una velocidad 
superior a la de marcha (4 km/h) y no están en 
funcionamiento continuo. 
En el sentido de esta información sobre el 
producto, las ruedas pueden clasificarse en 
los siguientes ámbitos de aplicación:

Sala de estar:
por ejemplo, muebles de asiento, muebles de salón

Sector servicios:
•	Sector de servicios generales, por ejemplo, 

carros de la compra, mobiliario de oficina 
sector hospitalario, por ejemplo, camas de 
hospital

Sector industrial:
•	Por ejemplo, equipos de transporte para 

cargas medias y pesadas

El uso adecuado incluye, en particular, una 
instalación correcta:

a.	 El producto debe estar firmemente sujeto al 
objeto en todos los puntos designados.

b.	 El objeto debe tener suficiente resistencia 
en estos puntos.

c.	 La función del producto no debe verse 
afectada o modificada por la instalación.

d.	 Las ruedas giratorias deben montarse 
de forma que sus ejes de giro queden 
verticales.

e.	 Ruedas fijas deben montarse de forma que 
los ejes de las ruedas estén alineados.

f.	 Sólo deben utilizarse ruedas de la misma 
altura total sobre un objeto.

g.	 Ruedas de goma termoplástico (TPE) 
contienen aceite y pueden causar 
decoloración por contacto en superficies 
sensibles. 

Deben especificarse versiones especiales de los 
productos para espacios húmedos, a la intemperie 
directa, cerca del mar o para su uso en entornos 
su uso en entornos agresivos y corrosivos. . A 
menos que se especifique un rango de temperatura 
adicional para los productos estándar en nuestro 
catálogo, éstos son adecuados para su uso en 
un rango de temperatura entre 5 °C y 30 °C. Para 
su uso fuera de este rango de temperaturas, 
deben especificarse versiones especiales de los 
productos; en ningún caso los productos estándar 
pueden funcionar con carga nominal en estas 
condiciones. La rueda, el soporte, el dispositivo de 
bloqueo y los accesorios del eje forman una unidad 
funcional. La responsabilidad sólo existe para los 
productos originales. Al seleccionar las ruedas 
deben conocerse todas las cargas posibles. En 
caso contrario, deben estimarse con márgenes de 
seguridad suficientes (véase la Guía técnica).

2.0 Uso indebido

El uso incorrecto, es decir, el uso inadecuado de las 
ruedas, se produce, por ejemplo, cuando:

a.	 Se utilizan las ruedas con una capacidad 
de carga superior a la capacidad de carga 
máxima indicada en el catálogo.

b.	 Se utilizan sobre un suelo inadecuado o 
irregular.

c.	 La temperatura ambiente es demasiado 
alta o demasiado baja.

d.	 Un aparato con ruedas bloqueadas se 
mueve a la fuerza o el dispositivo de 
bloqueo se utiliza como freno.

e.	 Puede haber medios especialmente 
agresivos.

f.	 Se aplican cargas de impacto y de caída 
inadecuadas.

g.	 Pueden penetrar cuerpos extraños en los 
tambores.

h.	 Se utilizan las ruedas a una velocidad 
demasiado elevada.

i.	 Se realizan modificaciones no acordadas 
con el fabricante.

j.	 Se produzcan daños mecánicos por 
influencias externas o colisiones.

3.0 Rendimiento del producto

Si los servicios del producto no están 
específicamente definidos en nuestros 
catálogos, folletos, descripciones de servicios, 
etc., los requisitos para nuestras ruedas o sus 
componentes deben acordarse con nosotros. 
Las normas DIN, ISO y EN pertinentes 
proporcionan orientación a este respecto. 
Las fuerzas de bloqueo de las ruedas con 
sistema de bloqueo están diseñadas de tal 
forma, que a diferencia de lo que, a diferencia 
de lo que ocurre con las ruedas estándar, 
se consigue una relación óptima entre una 
fuerza de bloqueo elevada y una fuerza de 
accionamiento reducida. 

4.0 Mantenimiento del producto

Mantenimiento/inspección anual recomendada:
1.	 Los productos con engrasadores deben 

relubricarse una vez al año hasta que 
penetre algo de grasa en los rodamientos. 
Recomendamos una grasa lubricante de 
uso general a base de jabón complejo de 
calcio (Renolit CX-EP 2 o similar) con una 
temperatura de servicio de -30 °C a +140 
°C. Recomendamos un lubricante adaptado 
para otras condiciones de funcionamiento.

2.	 Comprobar la estanqueidad de las uniones 
atornilladas.

3.	 Comprobación del funcionamiento 
de rueda, placas giratorias, bloqueo 
direccional, frenos y demás accesorios.

4.	 Comprobar el juego de los cojinetes de la 
rueda y el juego de la plataforma giratoria, 
idealmente según DIN EN 12530 a 12533 
(ISO 22881 a ISO 22884).

5.	 Comprobar la presión de aire de las 
ruedas neumáticas de acuerdo con las 
especificaciones del catálogo general de 
BS Rollen.

6.	 Comprobar el desgaste y la abrasión de 
los neumáticos de goma maciza y de las 
bandas de rodadura. Valor orientativo: 
abrasión máx. < la mitad del grosor de la 
banda de rodadura del neumático.

Si las condiciones de funcionamiento se desvían 
considerablemente de la norma, recomendamos 
llevar a cabo las medidas anteriores con mayor 
frecuencia. 
Sólo deben utilizarse productos de limpieza que no 
contengan componentes corrosivos o dañinos. 
Las ruedas o sus componentes deben sustituirse en 
cuanto se produzcan averías.

5.0 Deber de información e instrucción

Para cumplir con las obligaciones de 
información e instrucción, así como con las 
labores de mantenimiento de acuerdo con 
la Ley de Responsabilidad por Productos 
Defectuosos, se dispone de lo siguiente:
•	Para el comercio:
	 Catálogos con información sobre productos 

y usuarios
•	Para el procesador:
	 Catálogos con información sobre productos 

y usuarios
•	Para el usuario:
	 Información sobre productos y usuarios
Encontrará más información en nuestro sitio web: 
www.bs-rollen.com

Para garantizar el funcionamiento de ruedas y 
ruedecillas
•	El comercio está obligado a observar esta 

información sobre el producto (puntos 1.0 
- 5.0) y la información para el usuario y, en 
caso necesario, a solicitarla al fabricante y 
transmitirla al transformador.

•	Los transformadores están obligados a 
observar esta información sobre el producto 
(puntos 1.0 - 5.0) y la información para el 
usuario y, en caso necesario, a solicitarla al 
fabricante y transmitirla al usuario.

Las ilustraciones, dibujos, dimensiones, etc. 
están sujetos a cambios y, por tanto, no son 
vinculantes.
Para más información sobre el sistema  
BS-eTec, consulte la documentación (técnica) 
correspondiente.
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Las ruedas que ofrecemos 
son tan variadas como sus 
necesidades. Puede combi-
nar ruedas individuales para 
sus necesidades específicas 
con nuestros diversos tipos 
de horquillas y soportes, o 
conjuntos de ejes. Las ruedas 
individuales son una opción 
sostenible cuando se trata de 
necesidades de sustitución 
para seguir utilizando carca-
sas o ejes existentes.  
 
Por supuesto, también pue-
de pedir una gran diversidad 
de ruedas sueltas de nues-
tro completo programa de 
ruedas. No dude en consultar 
nuestro programa completo 
de ruedas.

CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y 
PORTALES 

MODELO Y CONSTRUCCIÓN 
 DE PRODUCTOS DE JUGUETE 

CARRETILLAS 
CARRETILLAS PARA SACOS 

TRANSPALE TAS 
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 

CONSTRUCCIÓN DE APARATOS 
PANADERÍAS 

TECNOLOGÍA MÉDICA 
CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES 

INTRALOGÍSTICA

RUEDAS

NUESTRAS  
POLEAS PARA PUERTAS  

RUEDAS 
RUEDAS RESISTENTES AL CALOR

RUEDA DE FUNDICIÓN
RUEDAS PARA TRANSPALETAS

EJES 
JUEGOS DE RUEDAS 

ACCESORIOS
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mm mm kg mm mm mm
40/32 12 35 15 6 8 A30.040
48/40 12 45 15 8 8 A30.048
65/57 12 50 15 8 8 A30.065
76/66 15 75 17 11 10 A30.076
80/62 22 140 25 12 12 A30.080

Polea
Centro de rueda Plástico Rodamiento Casquillo liso

mm mm kg mm mm mm
40/30 13 50 5 8 5 A35.040
65/55 12 65 5 10 8 A35.060
78/56 15 138 5 10 8 A35.078
78/66 19 245 10 15 12 A35.079

Polea
Centro de rueda Plástico Rodamiento Rodamiento de bolas

mm mm kg mm mm
60/50 16 30 5 8/9 M12x53,5 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M12x65,5 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M12x67,5 A15.090

105/89 21 70 8 11/13 M12x67,5 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M12x77,5 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x77,5 A15.140

Rueda de puerta
Centro de rueda Hierro fundido Rodamiento Casquillo liso y eje

Ancho de vía / 
espesor

Espesor del 
soporte

mm kg mm mm mm mm
60 30 25/6 - 35/6 25x5 25/6 - 35/6 6.5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 35/8 - 50/8 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 40/10 - 55/10 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 40/10 - 55/10 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 45/10 - 60/10 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 55/12 - 70/12 11 A25.140

Rueda para puerta corredera con soporte
Centro de rueda Hierro fundido Rodamiento Casquillo liso

Poleas para puertas y cables  30 – 245 kg
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mm mm kg mm mm
130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

Rueda de disco de acero
Banda de rodadura Bandas de rodadura de PVC negro Centro de rueda Llanta de acero 
Rodamiento Casquillo liso

mm mm kg mm mm
148 35 35 12 34 A75.146
175 34 40 12 33 A75.165

Rueda de disco de plástico
Banda de rodadura Bandas de rodadura de PVC negro Centro de rueda Plástico Rodamiento 
Casquillo liso

mm mm kg mm mm
50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Patinete
Banda de rodadura Plástico  Centro de rueda Plástico Rodamiento Casquillo liso

Shore A

mm mm kg mm mm
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Patinete
Banda de rodadura Poliuretano negro Centro de rueda Plástico negro Rodamiento Rodamiento 
de bolas

Shore A

mm mm kg mm mm
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

Patinete
Banda de rodadura Poliuretano transparente Centro de rueda Plástico gris plateado 
Rodamiento Rodamiento de bolas

Rueda   15 – 70 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 18 50 6 22 85 A80.054
75 24 75 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081

100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 90 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Casquillo 
liso

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051
75 24 75 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081

100 30 100 8 36.5 85 A85.101
100 24 90 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36.5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Rodamiento 
de bolas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 40 6 22.5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36.5 80 A89.081

100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36.5 80 A89.101
125 32 100 8 36.5 87 A89.126

Rueda de goma eléctricamente conductora	
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Rodamiento 
de bolas

Variante disponible: Casquillo liso

Rueda  30 – 100 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F003
75 24 75 6 28 85 A85.076.F003

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico rojo Rodamiento 
Rodamiento de bolas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F004
75 24 75 6 28 85 A85.076.F004

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico verde Centro de rueda Plástico negro Rodamiento 
Rodamiento de bolas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F005
75 24 75 6 28 85 A85.076.F005

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico azul claro Centro de rueda Plástico natural Rodamiento 
Rodamiento de bolas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F006
75 25 75 6 28 85 A85.076.F006

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico negro Centro de rueda Plástico negro Rodamiento 
Rodamiento de bolas

Rueda   50 – 60 kg
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Rueda  5 – 40 kg

mm mm kg mm mm
50 39.5 10 8.2 40 A59.050
60 51.5 20 8.2 40 A59.060
80 61.5 40 8.2 44 A59.080

Ruedas giratorias de plástico
Superficie de rodadura dura, de plástico

mm mm kg mm mm
48 16 5.4 8.2 24 A60.048

Ruedas de poliamida (nailon)
con rodamiento de bolas, casquillo endurecido, para transportadores de rodillos

mm mm kg mm mm
48 16 7.7 6.2 24 A65.048
48 16 7.3 8.2 24 A65.049

Ruedas de chapa de acero
con rodamiento de bolas, casquillo endurecido, para transportadores de rodillos

Variante disponible: Rodillo estándar con anillo amortiguador de PUR

mm mm kg mm mm
49 18 40 8 22 A80.050.SO

Ruedas de goma termoplástico
Goma termoplástico gris, no deja marcas, sobre centro de rueda de plástico
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Rueda   15 – 60 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
100 32 35 8 36 70 6000 A86.100
125 32 35 8 36 70 6000 A86.126
150 33 40 8 36 60 6000 A86.151

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Rodamiento de bolas

Shore A (+/- 5)

mm mm kg mm mm
125 30 50 8 36 85 6000 A88.125
150 30 50 8 36 85 6000 A88.150
250 50 50 12 54 85 6201 A88.250

Poliuretano rueda
Banda de rodadura Poliuretano gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Rodamiento de bolas

Material

mm mm kg mm mm
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075

100 24 60 12 28 PP A90.100

Rueda de plástico
Banda de rodadura Plástico negro Centro de rueda Plástico negro Rodamiento Casquillo liso
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Material

mm mm kg mm mm
65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 125 12 38 PP B10.080

100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

Rueda de plástico
Banda de rodadura Plástico blanco Centro de rueda Plástico blanco Rodamiento Cojinete de 
rodillos

Rueda

Material

mm mm kg mm mm
100 34 400 15 40 PA B14.101
125 40 750 20 60 PA B14.126
150 45 800 20 60 PA B14.151
160 45 800 20 60 PA B14.160
200 50 1000 20 60 PA B14.201

Rueda de plástico
Banda de rodadura: Plástico  Centro de rueda: Plástico : Rodamientos de rodillos de acero 
inoxidable

Material

mm mm kg mm mm
58 25 100 8 33 PP A90.058
80 33 150 12 40 PA A90.082

100 27 90 12 32 PA A90.105
100 34 400 15 44 PA A90.108
100 35 200 12 40 PA A90.109
125 40 750 20 60 PA A90.132
125 36 250 15 50 PA A90.133
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 45 800 20 60 PA A90.156
150 45 300 20 60 PA A90.157
160 45 800 20 60 PA A90.161
160 45 300 20 60 PA A90.162
200 50 1000 20 60 PA A90.207
200 50 350 20 60 PA A90.208

Rueda de plástico
Banda de rodadura Plástico blanco Centro de rueda Plástico blanco Rodamiento Casquillo liso

  90 – 1000 kg
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Rueda

Material

mm mm kg mm mm
80 30 300 8 40 PA B15.083

100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12.5 59 PP B15.109
125 50 450 12.5 59 PP B15.131
150 50 650 12.5 59 PP B15.156
150 50 750 12.5 59 PP B15.205

Rueda de plástico
Banda de rodadura Plástico  Centro de rueda Plástico Rodamiento Rodamiento de bolas

Material

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 40 PA B15.081
82 90 1000 20 90 PA 00K085-85-20

100 34 300 15 40 PA B15.106
100 34 450 15 40 PA B15.107
125 40 700 20 60 PA B15.132
150 45 900 20 60 PA B15.157
160 45 800 20 60 PA B15.160
175 45 500 20 60 PA B15.176
200 50 600 20 60 PA B15.206
200 50 1000 20 60 PA B15.207
200 50 1200 25 60 PA B15.208
250 60 1700 25 60 PA B15.256
300 60 2000 25 75 PA B15.302

Rueda de plástico
Banda de rodadura: Plástico Centro de rueda: Plástico : Rodamiento de bolas

Material

mm mm kg mm mm
100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

Rueda de poliamida
Banda de rodadura Poliamida fundida Centro de rueda Poliamida fundida Rodamiento 
Rodamiento de bolas

  200 – 11000 kg
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Ruedas resistentes al calor  80 – 400 kg

mm mm kg mm mm
80 27 80 12.5 40 B21.081

100 28 100 12.5 40 B21.103
125 32 130 20.5 48 B21.127
150 43 160 20.5 60 B21.152
160 43 180 20.5 60 B21.160
200 45 220 20.5 60 B21.201

mm mm kg mm mm
100 28 100 15 40 B24.101

Rueda de silicona, resistente al calor hasta +250 °C
Banda de rodadura: Silicona roja Centro de rueda: Plástico : Casquillo liso

Rueda resistente al calor de +250 °C
Banda de rodadura: Silicona, +250 °C Centro de rueda: Poliamida reforzado con fibra de vidrio : 
Rodamiento de bolas

mm mm kg mm mm
80 30 100 12 40 B22.081

100 34 250 12 40 B22.101
125 38 300 15 48 B22.125
150 52 350 20 58 B22.150
160 52 350 20 58 B22.160
200 52 400 20 58 B22.200

Rueda resistente al calor hasta +280 °C
Banda de rodadura: Poliamida reforzado con fibra de vidrio, +280 °C Centro de rueda: Poliamida 
reforzado con fibra de vidrio : Casquillo liso

mm mm kg mm mm
100 32 300 12 40 B22.100

Rueda resistente al calor de -40 °C a +280 °C, brevemente hasta +300 °C
Banda de rodadura Compuesto termoplástico
Centro de rueda Compuesto termoplástico Rodamiento Casquillo liso

NEW
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Rueda   70 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B33.080

100 30 150 8 40 B33.100
125 35 200 10 50 B33.125
150 40 250 12 62 B33.150
160 40 250 12 62 B33.160
200 50 380 12 62 B33.200

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano azul 95 +/-3 Shore A Centro de rueda: Plástico : Rodamiento de 
bolas

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B34.080

100 30 110 8 40 B34.100
125 35 150 10 50 B34.125
150 40 200 12 62 B34.150
160 40 250 12 62 B34.160
200 48 300 12 62 B34.200

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano azul 85 +/-4 Shore A Centro de rueda: Plástico : Rodamiento de 
bolas

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B36.081

100 34 110 12 40 B36.101
125 34 150 15 50 B36.126
150 40 200 20 60 B36.151
160 40 250 20 60 B36.161
200 48 300 20 60 B36.201

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano azul 85 +/-4 Shore A Centro de rueda: Plástico : Cojinete de 
rodillos

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B32.081

100 34 110 12 40 B32.101
125 34 150 15 50 B32.126
150 40 200 20 60 B32.151
160 40 250 20 60 B32.161
200 48 300 20 60 B32.201

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano azul 85 +/-4 Shore A Centro de rueda: Plástico : Casquillo liso

NEW
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Rueda  100 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B26.081

100 34 140 12 40 B26.101
125 34 180 15 50 B26.126
150 40 240 20 60 B26.151
160 40 300 20 60 B26.161
200 48 380 20 60 B26.201

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano rojo 95 +/-3 Shore A Centro de rueda: Plástico : Casquillo liso

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B31.081

100 34 140 12 40 B31.101
125 34 180 15 50 B31.126
150 40 240 20 60 B31.151
160 40 300 20 60 B31.161
200 48 380 20 60 B31.201

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano rojo 95 +/-3 Shore A Centro de rueda: Plástico : Cojinete de 
rodillos

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B30.081

100 30 150 8 40 B30.102
125 35 200 10 50 B30.127
150 40 250 12 62 B30.152
160 40 250 12 62 B30.160
200 50 380 12 62 B30.203

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano rojo 95 +/-3 Shore A Centro de rueda: Plástico : Rodamiento de 
bolas

mm mm kg mm mm
100 40 300 20 40 B93.100

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano 90 +/- 3 Shore A
Centro de rueda: Aluminio : Rodamiento de bolas
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Rueda   70 – 750 kg

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 41 B38.080

100 34 250 15 44 B38.100
125 40 300 15 50 B38.125
125 40 400 20 60 B38.126
150 45 500 20 60 B38.150
160 45 600 20 60 B38.160
200 50 750 20 60 B38.200

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano rojo 95 +/-3 Shore A Centro de rueda: Plástico : Rodamiento de 
bolas

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B27.101
125 40 300 15 50 B27.127
125 40 400 20 60 B27.128
150 45 500 20 60 B27.151
160 45 600 20 60 B27.160
200 50 750 20 60 B27.201

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano rojo 95 +/-3 Shore A Centro de rueda: Plástico : Casquillo liso

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B28.101
125 40 300 15 50 B28.127
125 40 400 20 60 B28.128
150 45 500 20 60 B28.151
160 45 600 20 60 B28.160
200 50 750 20 60 B28.201

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano rojo 95 +/-3 Shore A Centro de rueda: Plástico : Rodamientos 
de rodillos de acero inoxidable

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B39.080

100 30 110 8 40 B39.100
125 35 150 10 50 B39.125
150 40 200 12 62 B39.150
160 40 250 12 62 B39.160
200 48 300 12 62 B39.200

Poliuretano rueda
Banda de rodadura: Poliuretano gris, +/-3 78 Shore A Centro de rueda: Plástico : Rodamiento de 
bolas

Nota: También disponible con 2 rodamientos de bolas de acero inoxidable.



46

Rueda  100 – 300 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 8 40 72 A85.084

100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Rodamiento 
de bolas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F006

100 32 110 12 40 72 B44.101.F006
125 32 120 15 50 72 B44.126.F006
160 45 200 20 60 72 B44.161.F006
200 45 220 20 60 72 B44.201.F006

Rueda de goma
Banda de rodadura: Goma termoplástico negro Centro de rueda: Plástico negro : Cojinete de 
rodillos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B43.081

100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 20 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Casquillo 
liso

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081

100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 20 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Cojinete de 
rodillos
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Rueda   100 – 220 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F002

100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 20 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris claro Centro de rueda Plástico naranja Rodamiento 
Cojinete de rodillos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F003

100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 20 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico gris Centro de rueda Plástico rojo Rodamiento Cojinete 
de rodillos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F004

100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 20 60 72 B44.161.F004
200 45 200 20 60 72 B44.201.F004

Rueda de goma 
Banda de rodadura Goma termoplástico verde Centro de rueda Plástico negro Rodamiento 
Cojinete de rodillos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F005

100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 20 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma termoplástico azul claro Centro de rueda Plástico natural Rodamiento 
Cojinete de rodillos
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Rueda  50 – 250 kg

mm mm kg mm mm
80 25 50 12 39 B40.080

100 30 70 12 39 B40.100
125 37.5 100 15 50 B40.125
125 37.5 100 15 43 B40.126
140 37.5 130 15 43 B40.140
160 40 135 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 76 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma negra Centro de rueda Plástico negro Rodamiento Casquillo liso

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B45.080

100 30 70 12 40 B45.100
125 37.5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

Rueda de goma 
Banda de rodadura Goma negra Centro de rueda Plástico Rodamiento Cojinete de rodillos

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B46.080

100 30 70 12 40 B46.100
125 37.5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma gris Centro de rueda Plástico Rodamiento Cojinete de rodillos
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Rueda   100 – 205 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B40.081

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma negra Centro de rueda Plástico negro Rodamiento Casquillo liso

mm mm kg mm
200 50 205 22.5 B50.200

Rueda frontal para cubos de basura de 80/100/120/240 litros
Banda de rodadura Goma negra Centro de rueda Plástico Rodamiento Casquillo liso

mm mm kg mm mm
400 75 200 20 76 B40.402

Rueda de goma
Banda de rodadura Goma negra Centro de rueda Plástico rojo Rodamiento Casquillo liso
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HS110.B28.101 - 202 158
HS110.B71.100 - 200 159
HS120.A90.101 - 204 158
HS120.B14.101 - 204 158
HS120.B27.101 - 202 159
HS120.B28.101 - 202 158
HS120.B71.100 - 200 159
HWM.180-10 - 50 258
HWM.280-25 - 50 258
HWM.W.160-25 259
K100 - 111 242
K120 - 121 243
K130 - 131 244
K140 - 141 244
KIEL.SO 258
KLEMME 198
KLEMME.2 198
KT15.001 - 040 253
KT22.001 - 040 253
L101.A85.082- 250 129
L101.B10.080 - 200 117
L101.B30.081 - 202 119
L101.B31.080 - 201 119
L101.B33.080 - 202 123
L101.B34.080 - 200 121
L101.B36.080 - 201 121
L101.B39.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081- 250 129
L101.B44.081- 250 129
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082- 250 129
L121.B10.080 - 200 117
L121.B30.081 - 202 119
L121.B31.080 - 201 119
L121.B33.080 - 202 123
L121.B34.080 - 200 121
L121.B36.080 - 201 121
L121.B39.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081- 250 129
L121.B44.081- 250 129
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.A85.100 142
L300.B15.100 143
L300.B61.100 142
L300.B62.100 142
L300.B67.100 142
L300.B80.100 143
L300.B90.100 143
L320.A85.100 142
L320.B15.100 143
L320.B61.100 142
L320.B62.100 142
L320.B67.100 142
L320.B80.100 143
L320.B90.100 143
L400.A85.082- 250 128
L400.A90.058 116
L400.B10.080 - 250 116
L400.B10.100SO 145
L400.B10.100SO1 145

G101.A90.052 - 127 153
G110.A80.052 - 127 152
G110.A90.052 - 127 152
G120.A80.052 - 127 152
G120.A90.052 - 127 152
G121.A80.052 - 127 153
G121.A90.052 - 127 153
G15.050/G45.010 - 011 77
G15.060/G45.010 - 011 77
G85.052 - 065 89
G85.120 89
G86.120 89
G87.052 - 065 89
G92.22.1 91
G92.22.2 91
G93.22.1 91
G93.22.2 91
H100.A90.080 - 200 154
H100.B21.080 - 200 193
H100.B22.081 - 200 193
H100.B22.100 193
H100.B24.101 193
H100.B26.081 - 201 156
H100.B28.100 - 200 156
H100.B32.081 - 201 154
H100.B43.081 - 201 154
H100.B71.080 - 200 156
H101.A90.080 - 200 155
H101.B26.081 - 201 157
H101.B28.100 - 200 157
H101.B32.081 - 201 155
H101.B43.081 - 201 155
H101.B71.080 - 200 157
H110.A90.080 - 200 154
H110.B21.080 - 200 193
H110.B22.081 - 200 193
H110.B22.100 193
H110.B24.101 193
H110.B26.081 - 201 156
H110.B28.100 - 200 156
H110.B32.081 - 201 154
H110.B43.081 - 201 154
H110.B71.080 - 200 156
H120.A90.080 - 200 154
H120.B21.080 - 200 193
H120.B22.081 - 200 193
H120.B22.100 193
H120.B24.101 193
H120.B26.081 - 201 156
H120.B28.100 - 200 156
H120.B32.081 - 201 154
H120.B43.081 - 200 154
H120.B71.080 - 200 156
H121.A90.080 - 200 155
H121.B26.081 - 201 157
H121.B28.100 - 200 157
H121.B32.081 - 201 155
H121.B43.081 - 201 155
H121.B71.080 - 200 157
HANDW.MATTE.10 258
HANDW.MATTE.50 258
HANDWERKERMATTE 258
HS100.A90.101 - 204 158
HS100.B14.101 - 204 158
HS100.B27.101 - 202 159
HS100.B28.101 - 202 158
HS100.B71.100 - 200 159
HS110.A90.101 - 204 158
HS110.B14.101 - 204 158
HS110.B27.101 - 202 159

L400.B15.081 - 201 116
L400.B21.080 - 200 192
L400.B22.080 - 200 192
L400.B22.100 192
L400.B24.101 192
L400.B30.081 - 202 118
L400.B31.080 - 201 118
L400.B33.080 - 200 122
L400.B34.080 - 200 120
L400.B36.080 - 201 120
L400.B39.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081- 250 128
L400.B44.081- 250 128
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126
L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.080 - 200 124
L400.B58.080 - 200 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B67.080 - 200 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 135
L400.B92.080 - 250 134
L400.C10.080 - 202 135
L400.C90.200 - 261 136
L400.C91.200 - 262 136
L410.A85.082- 250 128
L410.A90.058 116
L410.B10.080 - 250 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B21.080 - 200 192
L410.B22.080 - 200 192
L410.B22.100 192
L410.B24.101 192
L410.B30.081 - 202 118
L410.B31.080 - 201 118
L410.B33.080 - 200 122
L410.B34.080 - 200 120
L410.B36.080 - 201 120
L410.B39.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081- 250 128
L410.B44.081- 250 128
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.080 - 200 124
L410.B58.080 - 200 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B67.080 - 200 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100- 200 133
L410.B90.080 - 202 135
L410.B92.080 - 250 134
L410.C10.080 - 202 135
L410.C90.200 - 261 136
L410.C91.200 - 262 136
L420.A85.082- 250 128
L420.B10.080 - 250 116
L420.B10.FUSS 198
L420.B15.081 - 201 116
L420.B21.080 - 200 192
L420.B22.080 - 200 192
L420.B22.100 192
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L420.B24.101 192
L420.B30.081 - 202 118
L420.B31.080 - 201 118
L420.B33.080 - 200 122
L420.B34.080 - 200 120
L420.B36.080 - 201 120
L420.B39.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 198
L420.B43.081- 250 128
L420.B44.081- 250 128
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124
L420.B56.080 - 200 124
L420.B58.080 - 200 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B67.080 - 200 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100- 200 133
L420.B90.080 - 202 135
L420.B92.080 - 250 134
L420.C10.080 - 202 135
L420.C90.200 - 261 136
L420.C91.200 - 262 136
L440.B10.150 - 200 138
L440.B15.151 - 201 138
L440.B36.151 - 201 138
L440.B44.161 - 201 139
L440.B55.161 - 201 139
L440.B60.160 - 200 139
L440.B62.160 - 200 139
L440.B67.160 - 200 140
L440.B80.160 - 200 140
L440.B90.160 - 200 140
L440.B92.160 - 200 140
L500.B61.101 - 200 132
L520.B61.101 - 200 132
L600.B15.126 - 202 166
L600.B15.127 - 251 166
L600.B16.125 - 200 166
L600.B38.125 - 200 167
L600.B80.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 167
L600.B92.125 - 250 167
L600.C10.125 - 250 168
L610.B15.126 - 202 166
L610.B15.127 - 251 166
L610.B16.125 - 200 166
L610.B38.125 - 200 167
L610.B80.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 167
L610.B92.125 - 250 167
L610.C10.125 - 250 168
L620.B15.126 - 202 166
L620.B15.127 - 251 166
L620.B16.125 - 200 166
L620.B38.125 - 200 167
L620.B80.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 167
L620.B92.125 - 250 167
L620.C10.125 - 250 168
L800.B44.081- 126 131
L800.B44.081.02- 126 130
L800.B44.081.03 - 126 130
L800.B44.081.04- 126 130

L800.B44.081.05- 126 131
L800.B44.081.06- 126 131
L800.B93.100 196
L801.B44.081.06 - 126.06 197
L810.B44.081- 126 131
L810.B44.081.02- 126 130
L810.B44.081.03- 126 130
L810.B44.081.04- 126 130
L810.B44.081.05- 126 131
L810.B44.081.06- 126 131
L810.B93.100 196
L820.B44.081- 126 131
L820.B44.081.02- 126 130
L820.B44.081.03- 126 130
L820.B44.081.04- 126 130
L820.B44.081.05- 126 131
L820.B44.081.06- 126 131
L821.B44.081.06 - 126.06 197
L830.B93.100 196
LB500.B10.100 - 126 116
LB500.B30.100 - 125 118
LB500.B31.100 - 126 118
LB500.B33.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
LB500.B90.100 - 125 135
LB500.C10.100 - 125 135
LB510.B10.100 - 126 116
LB510.B30.100 - 125 118
LB510.B31.100 - 126 118
LB510.B33.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 - 125 135
LB510.C10.100 - 125 135
LB520.B10.100 - 126 116
LB520.B30.100 - 125 118
LB520.B31.100 - 126 118
LB520.B33.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 - 125 135
LB520.C10.100 - 125 135
Lifter 259
LM400.B10.125 - 201 148
LM400.B15.125 - 200 148
LM400.B38.125 - 200 148
LM400.B90.150 - 200 149
LM400.C10.150 - 200 149
LM410.B10.125 - 201 148
LM410.B15.125 - 200 148
LM410.B38.125 - 200 148
LM410.B90.150 - 200 149
LM410.C10.150 - 200 149
LM420.B10.125 - 201 148
LM420.B15.125 - 200 148
LM420.B38.125 - 200 148
LM420.B90.150 - 200 149
LM420.C10.150 - 200 149
LRBK.001 - 108 251
LRBK.K001 - 070 251
LS400.B10.125 116
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 135
LS400.C10.125 135
LS410.B10.125 116
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 135

LS410.C10.125 135
LS420.B10.125 116
LS420.B80.125 133
LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 135
LS420.C10.125 135
LSS400.B10.125 116
LSS400.B15.126 116
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 135
LSS400.C10.125 135
LSS410.B10.125 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 135
LSS410.C10.125 135
LSS420.B10.125 116
LSS420.B15.126 116
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 135
LSS420.C10.125 135
MR.001 - 096 252
MR.K001 - 063 252
N100.B10.081 - 251 162
N100.B15.080 - 204 162
N100.B15.103 - 203 162
N100.B38.100 - 200 163
N100.B60.125 - 200 164
N100.B61.125 - 200 164
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 163
N100.B92.125 - 250 163
N100.C10.083 - 251 164
N110.B10.081 - 251 162
N110.B15.080 - 204 162
N110.B15.103 - 203 162
N110.B38.100 - 200 163
N110.B60.125 - 200 164
N110.B61.125 - 200 164
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 163
N110.B92.125 - 250 163
N110.C10.083 - 251 164
N120.B10.081 - 251 162
N120.B15.080 - 204 162
N120.B15.128 - 203 162
N120.B38.125 - 200 163
N120.B60.125 - 200 164
N120.B61.125 - 200 164
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.125 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 163
N120.B92.125 - 250 163
N120.C10.101 - 251 164
P4171 - P4179 64
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PLATTENWAGEN.2G - 3L 263
PRK.001 - 006 216
PRK.007 - 011 216
PRS.001 - 006 216
PRS.007 - 011 216
PV100 - 123 238
PV200 - 211 238
RFST 145
ROLLST..350 - 600 206
ROLLST..A 207
ROLLST..K 207
ROLLST..KOMBI 204
ROLLST..V 206
ROLLST..V.KU 205
ROLLST.KUGELTI. 204
RR100.B15.080 - 301 169
RR100.B16.100 - 401 169
RR100.B80.100 - 300 170
RR100.B81.100 - 401 170
RR100.B90.100 - 250 171
RR100.B92.080 - 250 171
RR100.C10.080 - 401 172
RR100.C81.100 - 250 173
RR110.B15.080 - 301 169
RR110.B16.100 - 401 169
RR110.B80.100 - 300 170
RR110.B81.100 - 401 170
RR110.B90.100 - 250 171
RR110.B92.080 - 250 171
RR110.C10.080 - 401 172
RR110.C65.101 - 253 173
RR110.C81.100 - 250 173
RR120.B15.080 - 301 169
RR120.B16.100 - 401 169
RR120.B80.100 - 300 170
RR120.B81.100 - 401 170
RR120.B90.100 - 250 171
RR120.B92.080 - 250 171
RR120.C10.080 - 401 172
RR120.C81.100 - 250 173
S100.B15.101 - 300 174
S100.B16.150 - 401 174
S100.B81.100 - 400 175
S100.C10.100 - 401 175
S110.B15.101 - 300 174
S110.B16.150 - 401 174
S110.B81.100 - 400 175
S110.C10.100 - 401 175
S120.B15.101 - 300 174
S120.B16.150 - 401 174
S120.B81.100 - 400 175
S120.C10.100 - 401 175
S20-F6-205-421 220
S30-F8-205-425 220
S40-F10-205-525 220
S50-F10-207-627 220
S51-A10-217-647 222
S51-F10-206-626 222
S55-A10-220-650 221
S55-F10-210-630 221
S56-F10-210-550 223
S60-A12-222-652 221
S61-A12-322-652 223
S63-A12-219-649 222
S80-A12-222-652 221
SBW.1060.E 182

SBW.1070.E 182
SBW.1280.E 182
STW.1060.E 182
STW.1070.E 183
STW.1280.E 183
T.-ROLLER.1B 260
T.-ROLLER.1G 260
T.-ROLLER.1R 260
T100.B80.125 - 200 176
T100.B81.125 - 200 176
T100.B90.125 - 200 177
T100.B92.125 - 200 177
T100.C10.125 - 200 177
T110.B80.125 - 200 176
T110.B81.125 - 200 176
T110.B90.125 - 200 177
T110.B92.125 - 200 177
T110.C10.125 - 200 177
T120.B80.125 - 200 176
T120.B81.125 - 200 176
T120.B90.125 - 200 177
T120.B92.125 - 200 177
T120.C10.125 - 200 177
T220.100 - 200 188
T240.100 - 150 188
TIW.1070.E 183
TIW.1280.E 183
TPK.070 262
TR118.C10.036.P1 194
TR250.B93.060.P1 194
TR250.B93.060.P2 194
TR250.B93.100.P1 194
TR250.B93.100.P2 194
TR250.C10.051.P1 194
TR250.C10.051.P2 194
TR300.B93.060.P1 195
TR300.B93.060.P2 195
TR300.B93.100.P1 195
TR300.B93.100.P2 195
TR300.C10.051.P1 195
TR300.C10.051.P2 195
Transportroller 259
TWG.150 262
W120.B15.075 - 080 188
W120.C10.075 - 080 188
W220.A90.040 - 075 189
W221.A90.040 - 075 189
W320.A90.050 - 075 189
W321.A90.050 - 075 189
W800.A76.075 190
X100.B15.058.MF 187
ZA.101 - 204 254
ZE.001 - 006 254
ZKS.002 - 012 254
ZKS.101 - 116 254
ZKST.101 - ZKST.136 255
ZMRS.002 - ZMRS.006 255
ZMRS.101 - 106 255
ZMRST.101 - 148 255
ZR100 - 117 67
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