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DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

RODAS

RODIZIOS PARA MÓVEIS

ROLOS DE APARELHOS

RODIZIOS PARA TRANSPORTE

RODIZIOS CARGA PESADA

•	Carrinho de mão
•	Carrinho de sacos
•	Empilhador de paletes
•	Carrinhos de transporte
•	Extintor de incêndio
•	Equipamento de soldadura
•	Aspirador industrial

•	Construção de móveis
•	Montagem de lojas
•	Apresenta
•	Construção do suporte
•	Contentor-escritório
•	Mesas de computador
•	Dispositivos médicos

•	Acessórios para lojas
•	Dispositivos médicos
•	Carrinho de catering
•	Suporte de exposição
•	Coletor de roupa suja
•	Dispositivos de limpeza

•	Porta-revistas
•	Mesas de computador
•	Mobiliário de escritório
•	Congeladores
•	Instalações operacionais
•	Equipamento desportivo

•	Engenharia mecânica
•	Sistemas de eliminação
•	Indústria alimentar
•	Sistemas de transferên-

cia de doentes
•	Indústria farmacêutica
•	Construção de estradas

•	Vagão contentor
•	Atrelado da plataforma
•	Carrinho de bagagem
•	Carro de recolha de 

encomendas
•	Carrinho de ferramentas
•	Carrinho de mesa

•	Produção industrial
•	Intralogística
•	Unidades de montagem
•	Logística de transporte

•	Máquinas de 
armazenamento e 
recolha

•	Camiões industriais
•	Veículos de transporte
•	Veículos municipais



4

ÍNDICE

RODAS

CONSELHOS TÉCNICOS 
CONSELHOS

14 	 Estrutura das cabeças de forquilha e dimensões das platinas
18	 Termos e dimensões das rodas e rodízios
19	 Manobrabilidade
20 	 Condições do solo e capacidade de suporte de carga
21 	 Tipos de rolamentos de roda, arranque e resistência ao 

rolamento
22 	 Vários tipos de rodas e suportes
24 	 Fechaduras e fechos
26 	 Resistência às influências ambientais
28 	 Utilização incorrecta	
30 	 Informações sobre a responsabilidade pelos produtos

TRANSPORTE 
ROLOS

116	Rodizios para transporte
137 	Rodizios giratórios com fecho central
141 	Rodizios giratórios com bloqueio direcional dependente da 

carga
144 	Rodizios giratórios com bloqueio direcional
146 	Proteção dos pés
147 	Rodizios compactadores

APARELHOS 
ROLOS

94	 Rolos de aparelhos
106	Rodas para aparelhos pesados
110 	Rolos de plástico

34	 Polias para portas/cabos
35	 Rodas
64 	 Eixos
65 	 Conjuntos de rodas
66 	 Acessórios

70	 Rodizios para móveis
77	 Rodas para cadeira de escritório
88 	 Tecnologia do mobiliário

MOBILIÁRIO 
ROLOS



5

TRANSPORTE 
TECNOLOGIA

204	Suportes rolantes para alimentadores de material
208	Unidades de transferência de esferas
212	Calhas com rolos / Carris de rolos para toda a volta
215	Carris de rolos
216	Pistas de rolamento para paletes
217	Polias:Enroladores
250	Transportadores de rolos

TRANSPORTE 
AJUDAS

258	Cobertores de embalagem / Tapetes para artesãos
259 	Rodizios para transporte e elevadores
260 	Skate multifunções
262 	Auxílios ao transporte
263 	Carro de fixação de painéis
264 	Diretório do número do artigo

RODÍZIOS ESPECIAIS 
E SISTEMAS

180	BS-eTec
184	Rodas do contentor
187	Rodas de carga aérea
188	Pés de bloqueio + rodízios de elevação
190	Funções especiais
192	Rodas e rodízios resistentes ao calor
194	Rodas de teatro
198	Acessórios para vedações de construção
200	Rolos de andaimes

RODAS DE AÇO IN-
OXIDÁVEL

	152	Rodizios inox	
	158 	Rodizios de aço inoxidável para trabalhos pesados

CARROS PESADOS 
RODAS

162	Rodizios carga pesada
174	Rodizios duplos carga pesada
176	Rodizios com mola carga pesada



6

•	Alinhamento inovador da carteira de produtos de 
acordo com os requisitos personalizados e específi-
cos do mercado

•	Otimização contínua das sequências de produção e 
de processos

•	Formação de jovens especialistas para assegurar o 
futuro da empresa

•	Fornecedor de soluções com patentes próprias
•	Vasta experiência em rolos e rodas, desde o 

diâmetro da roda de 15 mm até à capacidade de 
carga de 12 toneladas

•	Produção normalizada para diferentes segmentos 
de mercado

ESPECIALIZAÇÃO

ISTO TORNA-NOS O SEU  
PARCEIRO IDEAL

FUTURO 
ORIENTAÇÃO
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•	Conceito de empresa inteligente há décadas
•	Entrega atempada graças à elevada dispo-

nibilidade de produtos e ao sistema modular 
baseado em produtos

•	Continuidade através de parcerias estratégi-
cas e de longo prazo

•	Transparência através de uma comunicação 
aberta e orientada para a solução

•	Certificado de acordo com a norma ISO 9001:2015
•	Produção nas nossas próprias ferramentas para a 

conformação de chapas metálicas e processamento 
de plásticos

•	Qualidade consistente através de inspecções durante 
o processo com base em requisitos específicos do 
produto ou do projeto

•	Qualidade excecional no serviço ao cliente e no acon-
selhamento; certificado de tesouro do cliente

QUALIDADE

ORIENTAÇÃO 
PARA O CLIENTE

FIABILIDADE

•	Caminhos curtos para a tomada de decisões 
graças a hierarquias planas

•	Conceção personalizada e implementação de 
IC

•	Gestão personalizada da cadeia de abaste-
cimento: entrega just-in-time; intercâmbio 
de dados; desenhos 2D/3D; fichas técnicas, 
avisos de envio, ligação de stocks

•	Contactos dedicados no escritório e no terre-
no para otimizar o apoio às necessidades dos 
clientes
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ESTAMOS PARTICULARMENTE OR-
GULHOSOS DESTES NÚMEROS

Sobre

Empregados

rodas e rodízios vendidos 
rodas por ano

no sector especializado alemão

Horário 
Serviço de entrega

Sobre 

Variantes do artigo

Mais  
do que

anos  
experiência

Consultor especializado 
no domínio

países do mundo

Em mais de 
de 

1. Posição
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A proximidade com o cliente é o que pode esperar 
de nós, tanto a nível nacional como internacional. 
Os nossos especialistas aconselham-no no seu país 
e no estrangeiro. 

ESTAMOS SEMPRE DISPONÍVEIS PARA SI.  
DIRETAMENTE NO LOCAL ...

No nosso sítio Web, tem acesso direto a todos os 
produtos, dimensões, informações e desenhos CAD.

www.bs-rollen.com

... OU DIRETAMENTE NA INTERNET.

Catálogo em 13 línguas 
Pedir o catálogo

Sítio Web com todas as novidades 
imediatamente 

novidades imediatamente disponíveis

Encontre a sua 
representação estrangeira
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O NOSSO SISTEMA DE LOJA 
COMPENSA PARA SI.
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Para os nossos parceiros retalhistas B2B, não 
somos apenas um fornecedor de topo - eles 
também valorizam o nosso sistema de loja 
inteligente. Com uma apresentação bem pensada 
e auto-explicativa dos vários grupos de produtos, 
orientamos e informamos os seus clientes e 
desencadeamos vendas sem sobrecarregar o 
pessoal.  
Se também quiser beneficiar do nosso sistema 
de loja, basta solicitar o seu conceito de loja 
personalizado aos nossos especialistas!

	

Naturalmente, também apoiamos os nossos parceiros 
retalhistas com uma gestão de dados profissional. 
 
Com base no nosso sistema PIM, fornecemos todos 
os dados do artigo até aos dados 2D e 3D, bem como 
material de imagem de alta resolução em vários 
formatos e de acordo com os requisitos individuais do 
cliente. 
 
Ainda não é um cliente B2B da BS Rollen? Não tem 
problema! Basta enviar-nos o seu pedido de cliente 
B2B.

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße: 
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• Foto e código EAN
•	 Dimensões detalhadas
•	 Informações sobre  
  o produto
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A escolha dos rodízios e 
rodas corretos é quase 
uma ciência em si mesma. 
Com o nosso guia técnico, 
queremos ajudá-lo a decidir 
qual a melhor roda para 
as suas necessidades. 
Fornecemos-lhe informação 
especializada sobre as 
diferentes estruturas 
e designs dos nossos 
produtos, fórmulas de 
cálculo e estatísticas sobre 
o desempenho do produto, 
durabilidade e muito mais. 

TERMOS E DIMENSÕES 
MANOBRABILIDADE 

CONDIÇÕES DO SOLO 
CAPACIDADE DE CARGA 
TIPOS DE ROLAMENTOS 

RESISTÊNCIA AO ARRANQUE E AO 
ROLAMENTO 

TIPOS DE RODAS E DE PNEUS 
TRAVÕES E FIXAÇÕES 

DIMENSÕES DE CLIVAGENS E PLA-
CAS 

RESISTÊNCIA E 
INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS

GUIA TÉCNICO 
GUIA

EXPLICAÇÕES TÉCNICAS 
FÓRMULAS DE CÁLCULO 

UTILIZAÇÕES DE PRODUTOS
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Guia técnico

INOX INOX

INOX

Série A300, A800 …
Roda Ø	 50, 75, 100 mm
disco		 60 x 60 mm
Capacidade 
de carga	 50 – 70 kg

Série B100, B800 …
Roda Ø	 50, 75 mm
disco	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Capacidade 
de carga	 70 – 120 kg

Série C100 …
Roda Ø	 80, 100, 125,  
	 150 mm
disco	 77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
Capacidade 
de carga	 80 – 100 kg

Série G100 …
Roda Ø	 50, 75, 100,  
	 125 mm
disco	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm 
Capacidade 
de carga	 40 – 100 kg

Série H100 …
Roda Ø	 80, 100, 125,  
	 150, 160, 200 mm
disco	 100 x 80 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacidade 
de carga	 130 – 200 kg

Série HS100 …
Roda Ø	 100, 125, 150,  
	 200 mm
disco	 100 x 75 mm,  
	 132 x 110 mm
Capacidade 
de carga	 300 – 700 kg

Série L400 …
Roda Ø	 250, 280 mm
disco	 186 x 170 mm
Capacidade 
de carga	 300 – 350 kg

Série L500, LB500 …
Roda Ø	 100, 125 mm
disco	 135 x 105 mm,  
	 135 x 114 mm
Capacidade 
de carga	 140 – 350 kg

Série L400, L800 …
Roda Ø	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
disco	 104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacidade 
de carga	 100 – 400 kg

Estrutura das cabeças de forquilha

Série LM400 …
Roda Ø	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
disco	 104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Capacidade 
de carga	 400 – 500 kg
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Guia técnico

Série S100 …
Roda Ø	 100, 125,  
	 160 mm
disco	 138 x 110 mm
Capacidade 
de carga	 420 – 1500 kg

Série S100 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
disco	 175 x 140 mm
Capacidade 
de carga	 1000 – 2000 kg

Série S100 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
disco	 200 x 160 mm
Capacidade 
de carga	 850 – 5000 kg

Série S100 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
disco	 255 x 200 mm 
Capacidade 
de carga	 3000 – 7500 kg

Série T100 …
Roda Ø	 125, 150,  
	 200 mm 
disco	 138 x 110 mm 
Capacidade 
de carga	 220 – 600 kg

Série R100 …
Roda Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm
disco	 255 x 200 mm 
Capacidade 
de carga	 675 – 7500 kg

Série R100 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
disco	 200 x 160 mm 
Capacidade 
de carga	 425 – 5000 kg

Série L600 …
Roda Ø	 125, 150, 200,  
	 250 mm
disco	 135 x 110 mm
Capacidade 
de carga	 700 – 1500 kg

Série N100 …
Roda Ø	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
disco	 138 x 110 mm
Capacidade 
de carga	 500 – 600 kg

(cabeça de forquilha à prova 
de salpicos)

Série R100 …
Roda Ø	 85 mm
disco	 190 x 175 mm
Capacidade 
de carga	 800 – 1200 kg

Série R100 …
Roda Ø	 80, 100 mm
disco	 138 x 110 mm 
Capacidade 
de carga	 150 – 1500 kg

Série R100 …
Roda Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
disco	 138 x 110 mm
Capacidade 
de carga	 150 – 1500 kg

Série R100 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
disco	 175 x 140 mm
Capacidade 
de carga	 350 – 2000 kg

Estrutura das cabeças de forquilha

Série C300 …
Roda Ø	 75 mm 
disco	 60 x 60 mm 
Capacidade 
de carga	 75 – 100 kg

Série C300 …
Roda Ø	 100, 125 mm 
disco	 67 x 67 mm 
Capacidade 
de carga	 75 – 100 kg
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Guia técnico

Série A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Roda Ø	 50, 75, 100 mm

Série B100, B120, B800, 
B820 …
Roda Ø	 50 mm

Série G100, G110, G120 …
Roda Ø	 50, 75 mm

Série B100, B120, B800, 
B810 …
Roda Ø	 75 mm

Série C100, C110, C120 …
Roda Ø	 100, 125 mm

Série G100, G110, G120 …
Roda Ø	 100, 125 mm

Série C100, C110, C120 …
Roda Ø	 80, 150 mm

Série C100, C110, C120 …
Roda Ø	 100, 125 mm

Série L400, L420, L800, 
L810 …
Roda Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Série L410, L810 …
Roda Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Série L400, L420 …
Roda Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Série L410 …
Roda Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Série LS400, LS410, LS420 
…
Roda Ø	 125 mm

Série LSS400
Roda Ø	 125 mm

Série LB500
Roda Ø	 100, 125 mm

Série LS500
Roda Ø	 100 mm

Série N100, N120 …
Roda Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série H100, H120 …
Roda Ø	 100, 160 mm

Série HS100, HS120 …
Roda Ø	 125, 160, 200 mm

Série L500
Roda Ø	 100 mm

Dimensões do painel

Série LM400
Roda Ø	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
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Guia técnico

Série N110 …
Roda Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série L600, L620 …
Roda Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Série L610 …
Roda Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Série R100, R110 …
Roda Ø	 85 mm

Série R100, R110, R120 …
Roda Ø	 80, 100 mm

Sujeito a alterações sem aviso prévio! Por isso, contacte-nos antes de determinar o seu valor final de perfuração, a fim de obter informações vinculativas sobre as 
dimensões exactas do furo.

Série R100, R110, R120 …
Roda Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série R100, R110, R120 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Série R100, R110, R120 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série S100, S120 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série R100, R110, R120 …
Roda Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Série S100, S120 …
Roda Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Série S110 …
Roda Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Série S100, S110, S120 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Série S110 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série S100, S110, S120 …
Roda Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Dimensões do painel

Série H110, H120 …
Roda Ø	 80, 100, 125 mm
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D

Guia técnico

B = Diâmetro do furo/eixo 
D = Diâmetro da roda 
N = Largura do canhão 
R = Largura da roda

A = Projeção 
C = Diâmetro do furo do parafuso 
D = Diâmetro da roda 
E = Dimensões da furação 
G = Dimensões da base 
H = Altura total 
S = Raio do círculo de interferência

C = Furos da base 
D = Diâmetro da roda 
E = Dimensões da furação 
G = Dimensões da base 
H = Altura total

Termos e dimensões das rodas e rodízios
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Guia técnico

Manobrabilidade

Quatro rodízios giratórios, 
se necessário, uma roda giratória está 
equipada com um bloqueio direcional.

Quatro rodízios fixos, 
as rodas fixas centrais têm uma altura 
total ligeiramente superior.

Dois rodízios fixos, dois rodízios 
giratórios

Quatro rodízios giratórios, dois rodízi-
os fixos

Dois rodízios giratórios, dois rodízios 
fixos

Três rodízios giratórios
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Guia técnico

Estado do solo

Capacidade de carga

Pavimento duro = 
Piso macio

Pavimento mole = 
Piso duro

CAPACIDADE DE CARGA
=

PESO DA ESTRUTURA + CARGA ÚTIL

3

De acordo com a norma DIN 8455 (norma ISO), as capacidades de carga 
nominais aplicam-se a uma velocidade de 4 km/h em faixas de rodagem 

planas e a uma temperatura ambiente de +15 °C a +28 °C, bem como a uma 
altura de obstáculo < 5 % do diâmetro da roda.
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Guia técnico

Resistência ao arranque e ao rolamento com diferentes tipos de rolamentos

Tipos de rolamentos de roda

Rolamento de rolos
Resistência ao rolamento relativamente baixa 
mesmo com cargas elevadas, resistente, 
robusto, praticamente sem manutenção

Rolamento de esferas posicionado 
centralmente
Cumpre os mais elevados requisitos em 
termos de capacidade de carga e resistência 
ao rolamento

Rolamento duplo de esferas
Satisfaz as mais elevadas exigências em 
termos de capacidade de carga e resistência 
ao rolamento, sendo especialmente adequado 
para rodízios para trabalhos pesados

Rolamento liso
Utilizado para utilização menos frequente ou 
em funcionamento húmido, conceção de rola-
mento mais rentável, resistente à corrosão

Rolamento liso
Rolamento de rolos
Rolamento de esferas

Carga

Re
si

st
ên

ci
a 

ao
 ro

la
m

en
to
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Guia técnico

Poliamida/polipropileno
•	Elevada capacidade de carga 

Inquebrável e isento de manutenção 
muito resistente a sais, gorduras, 
ácidos e álcalis 
não deixa marcas 
muito resistente à abrasão

Fundição
•	Capacidade de carga muito 

elevada 
resistente à abrasão 
insensível às aparas metálicas e 
às substâncias agressivas

Borracha maciça
•	funcionamento silencioso
•	suave para o chão
•	resistente ao choque
•	amortecimento de vibrações

Borracha sólida elástica
•	Elevada capacidade de 

carga
•	suave para o chão
•	Extremamente resistente 

à abrasão
•	excelente conforto de 

condução e de utilização

TPE 
(borracha termoplástica)
•	elevado conforto de condução
•	funcionamento silencioso
•	baixa resistência ao rolamento
•	não deixa marcas, mas este material 

contém óleo e pode provocar 
descoloração por contacto em 
superfícies sensíveis

Termoplástico 
poliuretano (TPU)
•	Robusto e resistente à abrasão
•	sem descoloração por contacto
•	suave para o chão
•	funcionamento silencioso
•	muito resistente a óleos, gorduras, 

gasolina e produtos químicos
•	elástico

Resistência ao arranque e ao rolamento com diferentes revestimentos de rodas

Vários tipos de rodas e suportes

Borracha 
maciça

Pneus pneumáticos

Borracha termoplástica 
borracha (TPE)

Borracha sólida 
elástica

Termoplástico 
poliuretano (TPU)

Polipropileno

Besothane
Prothane®

PoliamidaFerro fundido, 
aço

Carga

Borracha
Poliuretano
Plástico
Metal
Prothane®
Besothane

Re
si

st
ên

ci
a 

ao
 ro

la
m

en
to
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Guia técnico

Ar
•	boa absorção de choques
•	Baixa resistência ao rolamento 

quando utilizado em superfícies 
irregulares

•	suave no solo

Besothane
•	Piso de pneu saltitante =>Arranque e 

resistência ao rolamento optimizados
•	Menor resistência à endurance
•	Fácil de conduzir e manobrar
•	Menor compressão e melhor 

resistência à abrasão
•	Resistente a óleos, gorduras e muitos 

produtos químicos

Rodas à prova de furos 
(pneus de poliuretano)
•	resistente à abrasão
•	absorção de choques e ruídos
•	durável
•	 isento de manutenção
•	elevada capacidade de carga
•	não adequado para carga contínua

Secção transversal de uma 
de uma roda à prova de furos

Prothane®
•	Elevada capacidade de carga
•	Robusto e resistente à abrasão
•	funcionamento elástico e pouco 

ruidoso
•	grande resistência a óleos, massas 

lubrificantes, gasolina e produtos 
químicos

•	não deixa marcas

Vulkollan®
•	Capacidade de carga muito elevada
•	Extremamente resistente à abrasão
•	suave para o chão
•	funcionamento silencioso
•	elevado conforto de condução
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Guia técnico

Bloqueio das rodas
Bloqueio do volante

Travão total
Bloqueio da coroa da forquilha e da 
roda

Travões totais
Bloqueio da coroa da forquilha e da 
roda

Dispositivo de bloqueio direcional 
dependente da carga
Para uma orientação óptima da via 
quando se utilizam 4 rodízios giratórios. 
Posicionamento automático a 360° com 
os rodízios descarregados.

Dispositivo de bloqueio central no 
rodízio
Bloqueio da cabeça do garfo e da roda 
sem alterar a posição do dispositivo 
de bloqueio. Possibilidade de bloqueio 
central de até 4 rodízios.

Bloqueio direcional
Bloqueio do movimento giratório a 
360°

Bloqueio direcional
Bloqueio do movimento giratório a 
360°

Dispositivo de bloqueio
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Guia técnico

Fixação de furo central
Para inserção de parafusos para fixação em estrutu-
ras metálicas ou de madeira (Ø 8, 10, 12 mm)

Parafuso de cabeça cilíndrica
Para aparafusar em estruturas metálicas ou de madeira (M8, 
M10, M12)

Espigão de aço
Para uma fixação estável em tubos

disco
Placa de quatro furos

Fixação de manga de expansão para tubos

Anexos
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Guia técnico

Esta informação não é juridicamente vinculativa.++ coerente  + condicionalmente estável = instável  1) máx. 20 °C 2) máx. 60 °C 3) Cristalino

Química Material

Concentração Borracha Poliamida Poliuretano Polipropileno

Química Material

Concentração Borracha Poliamida Poliuretano Polipropileno

Águas residuais ++ +
Acetaldeído 40 % + + = +
Acetona ++ ++ = +
Acetileno ++ ++ ++
Ácido acrílico > 30 °C = =
Etanolamina =
Éter ++ ++
Acetato de etilo + ++ =
Álcool etílico ++ + ++ ++
Etileno ++
Potassa cáustica =
Soda cáustica =
Alquilbenzenos ++
Álcool alquílico ++ + =
Acetato de alumínio ++
Ácido fórmico 10 % + = = ++ 2)
Aminas alifáticas ++
Misturas de aminoácidos ++
Amoníaco líquido 20 % ++ ++ = ++
Sais de amónio ++ = ++
Bicarbonato de amónio ++
Rodaneto de amónio ++
Hidróxido de amónio =
Carbonato de amónio ++ =
Nitrato de amónio + ++ ++
Sulfato de amónio + ++ ++
Acetato de amilo ++ ++ = ++
Álcool amílico ++ ++ + ++
Anilina = + = ++
Antraquinona, 85 % C ++
Ácido málico ++ + ++ 2)
Sais de bário ++ + ++ ++
Óleo de semente de algodão ++
Gasolina, éter de petróleo = ++ ++ =
Cerveja ++ ++ ++
Betume = ++ ++  
Acetato de chumbo, aquoso 10 % + ++ ++ =
Nitrato de chumbo ++ ++
Bórax ++ ++
Ácido bórico aquoso 10 % ++ + ++ +
Bromo = = = =
Manteiga = ++ ++
Butano = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Caseína ++
Cloro, água clorada = = = =
Ácido cítrico aquoso 10 % ++ ++
Óleos de citrinos ++
Ácido crómico aquoso 10 % = + + =
Sais de cobalto, aquosos 20 % +
Ciclo-hexanol + ++ +
Dietilenoglicol ++ ++ ++
Diclorobenzeno = ++ = =
Diclorobutileno = =
Éter dimetílico + ++ ++ ++
Dimetilanilina =
Dimetilformamida + ++ = ++ 1)
Gases nobres ++
Ácido acético glacial + = ++

Cloreto férrico ácido 10 % + = + ++ 1)
Sulfato ferroso ++
Descalcificador, aquoso 10 % ++
Petróleo bruto = ++ ++
Ácido acético 30 % = ++ = ++ 
Ácidos gordos ++ ++ 
Óleo de agulha de abeto = ++
Flúor = = = =
Formaldeído 30 % ++ ++ + ++
Formamida pura ++ ++ +
Furfurol ++ =
Gelatina ++
Glicose ++ ++
Glicerina ++ ++ ++ ++
Glicol ++ + + ++
Ácido úrico aquoso 10 % ++ ++
Hexano = ++ ++
Fluidos hidráulicos = ++ =
cloreto de isopropilo = =
Éter isopropílico ++ ++
Tintura de iodo ++ = = ++
Cloreto de potássio 10 % + ++ ++ ++ 1)
Cianeto de potássio +
Hidróxido de potássio ++ = ++
Sulfato de potássio ++ ++ ++
Sais de cálcio + ++
Água régia = = = =
Monóxido de carbono, quente ++ =
Dióxido de carbono ++
Óleo de coco = ++ ++
Cresóis = ++
Cloreto de cobre ++ ++
Sais de cobre, aquosos 10 % = ++
Sulfato de cobre + + ++ ++
Cola ++
Sais de manganês 10 % +
Sais de magnésio, aquosos 10 % ++ ++ ++
Álcool metílico + + ++ ++
Cloreto de metileno = = =
Metil-etil-cetona = ++ = ++
Metilpirrolidona =
Leite ++ ++ ++
Ácidos lácticos = = = ++
Óleos minerais = ++ ++
Argamassa, cimento, cal ++ ++
Monobromobenzeno = =
Naftaleno = ++ = ++ 3)
Carbonato de sódio, aquoso 10 % ++ = ++
Cloreto de sódio, aquoso 10 % + = ++ ++ 1)
Cianeto de sódio, aquoso 10 % ++ =
Hidróxido de sódio, aquoso = ++
Nitrato de sódio, aquoso 10 % ++ ++ ++ ++
Fosfato de sódio, aquoso 10 % ++ ++ ++ ++
Silicato de sódio, aquoso 10 % ++ ++ +
Sulfato de sódio, aquoso 10 % ++ ++ ++
Sulfureto de sódio, aquoso 10 % + ++ +
Tiossulfato de sódio 10 % ++ ++ +
Soda cáustica 50 % ++ + = ++
Cloreto de níquel, aquoso 10 % ++ + ++

Resistência às influências ambientais

Acetaldeído 40% + + = +
Acetato de alumínio ++
Acetato de amilo ++ ++ = ++
Acetato de chumbo, aquoso 10% + ++ ++ =
Acetato de etilo + ++ =
Acetileno ++ ++ ++
Acetona ++ ++ = +
Ácido acético 30% = ++ = ++ 
Ácido acético glacial + = ++
Ácido acrílico > 30 °C = =
Ácido bórico aquoso 10% ++ + ++ +
Ácido cítrico aquoso 10% ++ ++
Ácido clorídrico, aquoso 30% + = = ++
Ácido crómico aquoso 10% = + + =
Ácido esteárico = ++ =
Ácido fórmico 10% + = = ++ 2)
Ácido fosfórico aquoso 10% + = ++
Ácido málico ++ + ++ 2)
Ácido oleico = ++ ++
Ácido oxálico aquoso 10% + ++
Ácido palmítico = ++ =
Ácido sulfuroso + + = ++
Ácido tanínico 10% ++
Ácido tartárico aquoso 10% ++ ++ +
Ácido úrico aquoso 10% ++ ++
Ácidos gordos ++ ++ 
Ácidos lácticos = = = ++
Água (água do lago) ++ ++ +
Água régia = = = =
Água, até 80 °C + ++ =
Água, fria ++ ++ ++
Águas residuais ++ +
Álcool alquílico ++ + =
Álcool amílico ++ ++ + ++
Álcool etílico ++ + ++ ++
Álcool metílico + + ++ ++
Álcool propílico +
Alquilbenzenos ++
Aminas alifáticas ++
Amoníaco líquido 20% ++ ++ = ++
Anilina = + = ++
Antraquinona, 85 % C ++
Argamassa, cimento, cal ++ ++
Betume = ++ ++  
Bicarbonato de amónio ++
Bórax ++ ++
Bromo = = = =
Butano = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Carbonato de amónio ++ =
Carbonato de sódio, aquoso 10% ++ = ++
Caseína ++
Cera, 80 °C ++
Cerveja ++ ++ ++
Cianeto de potássio +
Cianeto de sódio, aquoso 10% ++ =
Ciclo-hexanol + ++ +
Cloreto de cobre ++ ++
cloreto de isopropilo = =

Cloreto de mercúrio = ++ ++
Cloreto de metileno = = =
Cloreto de níquel, aquoso 10% ++ + ++
Cloreto de potássio 10% + ++ ++ ++ 1)
Cloreto de sódio, aquoso 10% + = ++ ++ 1)
Cloreto de vinilo, 80 °C ++
Cloreto de zinco, aquoso 10% ++ + = ++
Cloreto férrico ácido 10% + = + ++ 1)
Cloro, água clorada = = = =
Cola ++
Cresóis = ++
Descalcifi cador, aquoso 10% ++
Diclorobenzeno = ++ = =
Diclorobutileno = =
Dietilenoglicol ++ ++ ++
Dimetilanilina =
Dimetilformamida + ++ = ++ 1)
Dióxido de carbono ++
Etanolamina =
Éter ++ ++
Éter dimetílico + ++ ++ ++
Éter fenil etil = ++
Éter isopropílico ++ ++
Etileno ++
Fenilbenzeno = =
Fluidos hidráulicos = ++ =
Flúor = = = =
Fluoretos de urânio =
Formaldeído 30% ++ ++ + ++
Formamida pura ++ ++ +
Fosfato de sódio, aquoso 10% ++ ++ ++ ++
Furfurol ++ =
Gás de combustão =
Gases nobres ++
Gasolina, éter de petróleo = ++ ++ =
Gelatina ++
Glicerina ++ ++ ++ ++
Glicol ++ + + ++
Glicose ++ ++
Hexano = ++ ++
Hidróxido de amónio =
Hidróxido de potássio ++ = ++
Hidróxido de sódio, aquoso = ++
Leite ++ ++ ++
Manteiga = ++ ++
Metil-etil-cetona = ++ = ++
Metilpirrolidona =
Misturas de aminoácidos ++
Monobromobenzeno = =
Monóxido de carbono, quente ++ =
Mostarda ++
Naftaleno = ++ = ++ 3)
Nitrato de amónio + ++ ++
Nitrato de chumbo ++ ++
Nitrato de prata + ++ ++
Nitrato de sódio, aquoso 10% ++ ++ ++ ++
Óleo de agulha de abeto = ++
Óleo de coco = ++ ++
Óleo de rícino ++
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Esta informação não é juridicamente vinculativa.++ coerente  + condicionalmente estável = instável  1) máx. 20 °C 2) máx. 60 °C 3) Cristalino

Química Material

Concentração Borracha Poliamida Poliuretano Polipropileno

Química Material

Concentração Borracha Poliamida Poliuretano Polipropileno

Sais de níquel, aquosos 10 % + ++
Sulfato de níquel, aquoso 10 % + + ++
Ácido oleico = ++ ++
Ácido oxálico aquoso 10 % + ++
Ozono = + ++
Ácido palmítico = ++ =
Parafina = ++ =
Óleos vegetais = ++ ++
Éter fenil etil = ++
Fenilbenzeno = =
Ácido fosfórico aquoso 10 % + = ++
Propano = ++ ++
Álcool propílico +
Cloreto de mercúrio = ++ ++
Gás de combustão =
Óleo de rícino ++
Ácido clorídrico, aquoso 30 % + = = ++
Ácido sulfuroso + + = ++
Mostarda ++
Nitrato de prata + ++ ++
Solução aquosa de soda 10 % ++ ++

Ácido esteárico = ++ =
Sal de estrada (soluções) ++
Ácido tanínico 10 % ++
Óleo de terebintina = ++ + = 
Tetracloreto de carbono = ++ =
Tinta, nanquim ++ ++ ++
Tolueno = ++ = =
Tricloroetileno = + = =
Fluoretos de urânio =
Urina ++ ++ 
Vaselina ++ = ++ 2)
Cloreto de vinilo, 80 °C ++
Cera, 80 °C ++
Suds, 80 °C ++ ++
Água, fria ++ ++ ++
Água, até 80 °C + ++ =
Água (água do lago) ++ ++ +
Ácido tartárico aquoso 10 % ++ ++ +
Xileno = ++ = =
Cloreto de zinco, aquoso 10 % ++ + = ++
Rodaneto de zinco 30 % =

Resistência às influências ambientais

Resistência à temperatura

Tipo de pneus Resistência à temperatura

Material em °C permanente

Borracha elástica -20 °C/+80 °C
Aro de borracha sólida/plástico -20 °C/+60 °C
Aro sólido de borracha/aço -20 °C/+80 °C
Borracha termoplástica -20 °C/+60 °C
Roda pneumática (borracha) -20 °C/+40 °C
Poliuretano fundido -20 °C/+70 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Besothane -20 °C/+70 °C
Poliuretano termoplástico -20 °C/+70 °C
Poliamida -20 °C/+80 °C
Polipropileno -20 °C/+60 °C
Fundição -20 °C/+120 °C
Silicone -20 °C/+250 °C
Composto termoplástico -40 °C/+280 °C

Óleo de semente de algodão ++
Óleo de terebintina = ++ + = 
Óleos de citrinos ++
Óleos minerais = ++ ++
Óleos vegetais = ++ ++
Ozono = + ++
Parafi na = ++ =
Petróleo bruto = ++ ++
Potassa cáustica =
Propano = ++ ++
Rodaneto de amónio ++
Rodaneto de zinco 30% =
Sais de amónio ++ = ++
Sais de bário ++ + ++ ++
Sais de cálcio + ++
Sais de cobalto, aquosos 20% +
Sais de cobre, aquosos 10% = ++
Sais de magnésio, aquosos 10% ++ ++ ++
Sais de manganês 10% +
Sais de níquel, aquosos 10% + ++
Sal de estrada (soluções) ++

Silicato de sódio, aquoso 10% ++ ++ +
Soda cáustica =
Soda cáustica 50% ++ + = ++
Solução aquosa de soda 10% ++ ++
Suds, 80 °C ++ ++
Sulfato de amónio + ++ ++
Sulfato de cobre + + ++ ++
Sulfato de níquel, aquoso 10% + + ++
Sulfato de potássio ++ ++ ++
Sulfato de sódio, aquoso 10% ++ ++ ++
Sulfato ferroso ++
Sulfureto de sódio, aquoso 10% + ++ +
Tetracloreto de carbono = ++ =
Tinta, nanquim ++ ++ ++
Tintura de iodo ++ = = ++
Tiossulfato de sódio 10% ++ ++ +
Tolueno = ++ = =
Tricloroetileno = + = =
Urina ++ ++ 
Vaselina ++ = ++ 2)
Xileno = ++ = =
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Sobrecarga
da capacidade de carga

Sobrecarga
devido a impacto e queda

Sobrecarga
devido a pisos irregulares

Sobrecarga
devido a velocidade exces-
siva

Sobrecarga
devido a forças laterais ou 
colisão

Sobrecarga
por movimento forçado com 
rodizio travado

Sobrecarga
através de meios químicos

Sobrecarga
devido a efeitos térmicos

As rodas não estão a ser utilizadas como previsto se ...
•	as rodas e os rodízios são utilizados com uma capacidade de carga que excede a capacidade de carga máxi-

ma especificada nos dados técnicos do fabricante;
•	forem utilizados num solo inadequado;
•	forem expostos a temperaturas ambiente demasiado altas ou demasiado baixas;
•	um aparelho com rodas e rodízios fixos é deslocado à força;
•	as rodas fixas são deslocadas em ângulo reto em relação à direção de deslocação;
•	meios particularmente agressivos podem ter um efeito;
•	as cargas de impacto e de queda inadequadas actuam sobre as rodas e os rodízios;
•	corpos estranhos podem penetrar nas superfícies de rolamento;
•	as rodas e os rodízios são movimentados ou deslocados a uma velocidade demasiado elevada;
•	são efectuadas modificações que não foram acordadas com o fabricante;
•	as superfícies de rolamento macias são utilizadas em pisos macios e as superfícies de rolamento duras são 

utilizadas em pisos duros.

Utilização incorrecta
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A300 A80 100

INOX

Comprimento total
mm

Altura total
mm

Furo/diâmetro do eixo
mm

Comprimento do 
cubo
mm

comprimento do 
cubo deslocado

mm

Diâmetro do cubo
mm

Eixo

Diâmetro do orifício 
do parafuso

mm

Diâmetro do furo 
traseiro

mm

Diâmetro da roda
mm

Projeção
mm

Remoção do furo 
do parafuso

mm

Altura total
mm

Largura da roda
mm

Profundidade da 
ranhura

mm

Tamanho da platina
mm

Capacidade de 
carga

kg

Parafuso de cabeça 
cilíndrica

Pino/Pino

Largura da ranhura
mm

Mangas de ex-
pansão

Rolamento de esferas

Tom de cor RAL

Serviço 24 horas Aço inoxidável

Estrutura do número do artigo

Símbolos utilizados no presente catálogo

Anexos

Exemplo 
A300, A301, A303, etc.

0 = Placa de aparafusar	 3 = Pino KO 11 mm
1 = Fixação de furo central	 4 = Fixação expansível
2 = Espiga	 5 = Parafuso de cabeça cilíndrica

A330
Roda giratória com 

com bloqueio direcional

L440
Rodízio giratório com 

bloqueio central

A300
Roda giratória

A320
Roda giratória com travão

A310
Roda fixa

Tipo de invólucro com platina

Diâmetro da roda

Tipo de roda

Tipo de habitação

Guia técnico

NEW

Novo artigo
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Informações sobre a responsabilidade pelos produtos

Todas as entregas efectuadas pela BS Rollen 
GmbH estão sujeitas às nossas condições 
de entrega e pagamento, que podem ser 
consultadas em www.bs-rollen.de/agb/. Ao 
avaliar a nossa responsabilidade e obrigações 
como fabricante dos nossos produtos, em 
particular de acordo com a Secção 4 da Lei 
Alemã de Responsabilidade pelo Produto e 
a Secção 3 (2) da Lei Alemã de Segurança 
do Produto, todas as informações e notas 
sobre os produtos BS Rollen contidas 
no website www.bs-rollen.de e no nosso 
catálogo de produtos www.bs-rollen.de/
service/downloads/ devem ser observadas. 
O incumprimento isenta-nos, enquanto 
fabricante, de responsabilidade.
1.0 Informações sobre o produto e utilização 

prevista

As rodas e os rodízios, na aceção da presente 
dentição, são componentes geralmente 
permutáveis e são montados em dispositivos, 
mobiliário e sistemas de transporte 
destinados a este fim ou a produtos conexos 
para os tornar manobráveis. 
As presentes informações sobre o produto 
referem-se a rodas e rodízios, em especial 
rodízios de direção passiva (rodízios 
giratórios), para veículos e equipamentos não 
movidos por máquinas, a seguir designados 
por „objectos“, que não são normalmente 
movimentados a uma velocidade superior 
à velocidade de marcha (4 km/h) e que não 
estão em funcionamento contínuo. 
As rodas e rodízios, na aceção da presente 
informação sobre o produto, podem ser 
classificados nos seguintes domínios de 
aplicação

Área de estar:
z. por exemplo, mobiliário para sentar, mobiliário 
para salas de estar

sector dos serviços:
•	Setor de serviços gerais, por exemplo, 

carrinhos de compras, mobiliário de 
escritório 
Setor hospitalar, por exemplo, camas de 
hospital

Setor industrial:
•	z. por exemplo, equipamento de transporte 

para cargas médias e pesadas

A utilização adequada inclui, em particular, a 
instalação correta:

a.	 O produto deve estar firmemente fixado ao 
objeto em todos os pontos designados.

b.	 O objeto deve ter resistência suficiente 
nesses pontos.

c.	 A função do produto não deve ser afetada 
ou alterada pela instalação.

d.	 As rodas giratórias devem ser montadas de 
modo a que os seus eixos giratórios fiquem 
na vertical.

e.	 As rodas fixas devem ser montadas de 
modo a que os eixos das rodas fiquem 
alinhados.

f.	 Só devem ser utilizadas rodas da mesma 
altura num objeto.

g.	 As rodas de borracha termoplástica (TPE) 
contêm óleo e podem causar descoloração 
por contacto em superfícies sensíveis. 

As versões especiais dos produtos devem ser 
especificadas para salas húmidas, intempéries 
diretas, perto do mar ou para utilização em 
ambientes agressivos e corrosivos. A menos que 
seja especificada uma outra gama de temperaturas 
para os produtos standard no nosso catálogo, 
estes são adequados para utilização numa gama 
de temperaturas entre 5 °C e 30 °C. Para uma 
utilização fora desta gama de temperaturas, devem 
ser especificadas versões especiais dos produtos; 
os produtos standard não podem, em caso algum, 
ser utilizados com carga nominal nestas condições. 
A roda, a caixa, o dispositivo de bloqueio e os 
acessórios do eixo formam uma unidade funcional. 
A responsabilidade só existe para produtos 
originais. Ao selecionar os rodízios, devem ser 
conhecidas todas as cargas possíveis. Caso 
contrário, estas devem ser estimadas com margens 
de segurança suficientes (ver Guia Técnico).

2.0 Utilização indevida

A má utilização - ou seja, a utilização incorrecta das 
rodas e rodízios - ocorre, por exemplo, se

a.	 as rodas e os rodízios são utilizados com 
uma capacidade de carga superior à 
capacidade de carga máxima indicada no 
catálogo.

b.	 são utilizados num terreno inadequado e 
irregular.

c.	 a temperatura ambiente é demasiado 
elevada ou demasiado baixa.

d.	 um aparelho com rodas bloqueadas é 
deslocado à força ou o dispositivo de 
bloqueio é utilizado como travão.

e.	 a presença de meios particularmente 
agressivos.

f.	 a aplicação de cargas de impacto e de 
queda é incorrecta.

g.	 corpos estranhos podem penetrar nos 
tambores.

h.	 as rodas e os rodízios são utilizados a uma 
velocidade demasiado elevada.

i.	 são efectuadas modificações que não 
foram acordadas com o fabricante.

j.	 danos mecânicos causados por influências 
externas ou colisões.

3.0 Desempenho do produto

Se os serviços do produto não estiverem 
especificamente definidos nos nossos 
catálogos, brochuras, descrições de serviços, 
etc., os requisitos para as nossas rodas e 
rodízios ou os seus componentes têm de ser 
acordados connosco. As normas DIN, ISO e 
EN relevantes fornecem orientações a este 
respeito. 
As forças de bloqueio dos rodízios com 
sistemas de bloqueio são concebidas de 
forma a que, ao contrário do padrão das rodas 
e rodízios, se consiga uma relação óptima 
entre uma força de bloqueio elevada e uma 
força de acionamento reduzida. 

4.0 Manutenção do produto

Manutenção/inspeção anual recomendada:
1.	 Os produtos com bicos de lubrificação 

devem ser relubrificados uma vez por 
ano até que alguma massa penetre nas 
chumaceiras. Recomendamos uma 
massa lubrificante de uso geral à base 
de sabão de complexo de cálcio (Renolit 
CX-EP 2 ou semelhante) com uma 
temperatura de serviço de -30 °C a +140 °C. 
Recomendamos um lubrificante adaptado 
para outras condições de funcionamento.

2.	 Verificar o aperto das uniões roscadas.
3.	 Verificação do funcionamento da roda, da 

coroa giratória, do dispositivo de bloqueio, 
do dispositivo de bloqueio direcional, dos 
travões e de outros acessórios.

4.	 Verificar a folga do rolamento da roda e 
a folga da mesa giratória, idealmente de 
acordo com a norma DIN EN 12530 a 12533 
(ISO 22881 a ISO 22884).

5.	 Verificar a pressão de ar das rodas 
pneumáticas em conformidade com 
as especificações do catálogo geral de 
rodízios BS.

6.	 Verificar o desgaste e a abrasão dos pneus 
e dos pisos de borracha maciça. Valor de 
referência: abrasão máxima < metade da 
espessura do piso

Se as condições de funcionamento se desviarem 
significativamente da norma, recomendamos que 
as medidas acima referidas sejam efectuadas com 
maior frequência. 
Só podem ser utilizados produtos de limpeza 
que não contenham componentes corrosivos ou 
prejudiciais. 
Os rolos ou os seus componentes devem ser 
substituídos logo que ocorram avarias.

5.0 Dever de informar e instruir

Para cumprir as obrigações de informação 
e instrução, bem como os trabalhos de 
manutenção, de acordo com a Lei da 
Responsabilidade pelos Produtos, estão 
disponíveis os seguintes elementos
•	para o comércio
	 Catálogos com informações sobre produtos 

e utilizadores
•	para o processador:
	 Catálogos com informações sobre produtos 

e utilizadores
•	para o utilizador:
	 Informações sobre o produto e o utilizador
Para mais informações, consultar o nosso sítio Web: 
www.bs-rollen.de

Para assegurar o funcionamento das rodas e 
rodízios
•	o comércio é obrigado a observar estas 

informações sobre o produto (pontos 1.0 - 
5.0) e as informações sobre o utilizador e, se 
necessário, a solicitá-las ao fabricante e a 
transmiti-las ao transformador.

•	Os transformadores são obrigados a 
respeitar a presente informação sobre o 
produto (pontos 1.0 - 5.0) e a informação do 
utilizador e, se necessário, a solicitá-la ao 
fabricante e a transmiti-la ao utilizador.

As ilustrações, desenhos, dimensões, etc. 
estão sujeitos a alterações, pelo que não são 
vinculativos.
Para obter informações sobre o sistema BS-
eTec, consulte na documentação (técnicas) 
correspondente.
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As rodas e os rodízios que 
oferecemos são tão variados 
como as suas necessidades. 
Pode combinar rodas 
individuais para as suas 
necessidades específicas 
com os nossos vários 
tipos de garfos e caixas ou 
conjuntos de eixos. As rodas 
individuais são uma escolha 
sustentável quando se trata 
de requisitos de substituição, 
de modo a continuar a utilizar 
caixas ou eixos existentes.  
 
Naturalmente, também pode 
encomendar muitas rodas 
individualmente a partir do 
nosso programa completo 
de rodízios. Não hesite em 
consultar todo o nosso 
programa de rodas.

CONSTRUÇÃO DE PORTAS E 
PORTÕES 

CONSTRUÇÃO DE MODELOS E 
CONSTRUÇÃO DE MODELOS E 

BRINQUEDOS 
CARRINHOS DE MÃO/ 

CAMIÕES DE SACOS 
PORTA-PALE TES 

ENGENHARIA MECÂNICA 
ENGENHARIA DE APARELHOS 

PADARIAS 
TECNOLOGIA MÉDICA 

CONSTRUÇÃO DE MOBILIÁRIO 
INTRALOGÍSTICA

RODAS

O NOSSO  
ROLDANAS PARA PORTAS / CABOS 

RODAS 
RODAS RESISTENTES AO CALOR

RODAS FUNDIDAS
RODAS DE PORTA-PALETES

EIXOS 
CONJUNTOS DE RODAS 

ACESSÓRIOS
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mm mm kg mm mm mm
40/32 12 35 15 6 8 A30.040
48/40 12 45 15 8 8 A30.048
65/57 12 50 15 8 8 A30.065
76/66 15 75 17 11 10 A30.076
80/62 22 140 25 12 12 A30.080

Polia
Centro da roda Plástico Cubo Rolamento liso

mm mm kg mm mm mm
40/30 13 50 5 8 5 A35.040
65/55 12 65 5 10 8 A35.060
78/56 15 138 5 10 8 A35.078
78/66 19 245 10 15 12 A35.079

Polia
Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de esferas

mm mm kg mm mm
60/50 16 30 5 8/9 M12x53,5 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M12x65,5 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M12x67,5 A15.090

105/89 21 70 8 11/13 M12x67,5 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M12x77,5 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x77,5 A15.140

Rodizio com mola para portas
Centro da roda Fundição Cubo Rótula e eixo

 
Para pista de 

corrida Largura/
espessura

Espessura do 
suporte

mm kg mm mm mm mm
60 30 25/6 - 35/6 25x5 25/6 - 35/6 6.5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 35/8 - 50/8 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 40/10 - 55/10 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 40/10 - 55/10 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 45/10 - 60/10 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 55/12 - 70/12 11 A25.140

Rodízio superior para portas de correr
Centro da roda Fundição Cubo Rolamento liso

Polias para portas e cabos  30 – 245 kg
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mm mm kg mm mm
130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

Rodízio com núcleo em chapa
Rasto Pneus em PVC preto Centro da roda Aro de aço Cubo Rolamento liso

mm mm kg mm mm
148 35 35 12 34 A75.146
175 34 40 12 33 A75.165

Rodízio com núcleo em plástico
Rasto Pneus em PVC preto Centro da roda Plástico Cubo Rolamento liso

mm mm kg mm mm
50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Rodízio para skates transparente
Rasto Plástico  Centro da roda Plástico Cubo Rolamento liso

Shore A

mm mm kg mm mm
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Rodízio para skates
Rasto Poliuretano preto Centro da roda Plástico preto Cubo Rolamento de esferas

Shore A

mm mm kg mm mm
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

Rodízio para skates
Rasto Poliuretano transparente Centro da roda Plástico cinzento prateado Cubo Rolamento de 
esferas

Rodas   15 – 70 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 18 50 6 22 85 A80.054
75 24 75 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081

100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 90 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento liso

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051
75 24 75 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081

100 30 100 8 36.5 85 A85.101
100 24 90 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36.5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de esferas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 40 6 22.5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36.5 80 A89.081

100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36.5 80 A89.101
125 32 100 8 36.5 87 A89.126

Rodízio de borracha condutora de eletricidade	
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de esferas

Variante disponível: Rolamento liso

Rodas  30 – 100 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F003
75 24 75 6 28 85 A85.076.F003

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico vermelho Cubo Rolamento de 
esferas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F004
75 24 75 6 28 85 A85.076.F004

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica verde Centro da roda Plástico preto Cubo Rolamento de esferas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F005
75 24 75 6 28 85 A85.076.F005

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica azul claro Centro da roda Plástico natural Cubo Rolamento de 
esferas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F006
75 25 75 6 28 85 A85.076.F006

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica preta Centro da roda Plástico preto Cubo Rolamento de esferas

Rodas   50 – 60 kg
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Rodas  5 – 40 kg

mm mm kg mm mm
50 39.5 10 8.2 40 A59.050
60 51.5 20 8.2 40 A59.060
80 61.5 40 8.2 44 A59.080

Rodízios plásticas a toda a volta
Plástico, superfície de corrida dura

mm mm kg mm mm
48 16 5.4 8.2 24 A60.048

Rodízios de poliamida (nylon)
com rolamento de esferas, casquilhos de rolamento temperados, para transportadores de rolos

mm mm kg mm mm
48 16 7.7 6.2 24 A65.048
48 16 7.3 8.2 24 A65.049

Rodízios em chapa de aço
com rolamento de esferas, casquilhos de rolamento temperados, para transportadores de rolos

Variante disponível: Rolo standard com anel amortecedor em PUR

mm mm kg mm mm
49 18 40 8 22 A80.050.SO

Rodízios de borracha termoplástica
Borracha termoplástica, cinzenta, que não deixa marcas, no centro da roda de plástico
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Rodas   15 – 60 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
100 32 35 8 36 70 6000 A86.100
125 32 35 8 36 70 6000 A86.126
150 33 40 8 36 60 6000 A86.151

Rodízio de borracha
Rasto Borracha cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de esferas

Shore A (+/- 5)

mm mm kg mm mm
125 30 50 8 36 85 6000 A88.125
150 30 50 8 36 85 6000 A88.150
250 50 50 12 54 85 6201 A88.250

Rodízio de poliuretano
Rasto Poliuretano cinzento Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de esferas

Material

mm mm kg mm mm
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075

100 24 60 12 28 PP A90.100

Rodízio de plástico
Rasto Plástico preto Centro da roda Plástico preto Cubo Rolamento liso
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Material

mm mm kg mm mm
65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 125 12 38 PP B10.080

100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

Rodízio de plástico
Rasto Plástico branco Centro da roda Plástico branco Cubo Rolamento de rolos

Rodas

Material

mm mm kg mm mm
100 34 400 15 40 PA B14.101
125 40 750 20 60 PA B14.126
150 45 800 20 60 PA B14.151
160 45 800 20 60 PA B14.160
200 50 1000 20 60 PA B14.201

Rodízio de plástico
Rasto: Plástico  Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de rolos em aço inoxidável

Material

mm mm kg mm mm
58 25 100 8 33 PP A90.058
80 33 150 12 40 PA A90.082

100 27 90 12 32 PA A90.105
100 34 400 15 44 PA A90.108
100 35 200 12 40 PA A90.109
125 40 750 20 60 PA A90.132
125 36 250 15 50 PA A90.133
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 45 800 20 60 PA A90.156
150 45 300 20 60 PA A90.157
160 45 800 20 60 PA A90.161
160 45 300 20 60 PA A90.162
200 50 1000 20 60 PA A90.207
200 50 350 20 60 PA A90.208

Rodízio de plástico
Rasto Plástico branco Centro da roda Plástico branco Cubo Rolamento liso

  90 – 1000 kg



41

Rodas

Material

mm mm kg mm mm
80 30 300 8 40 PA B15.083

100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12.5 59 PP B15.109
125 50 450 12.5 59 PP B15.131
150 50 650 12.5 59 PP B15.156
150 50 750 12.5 59 PP B15.205

Rodízio de plástico
Rasto Plástico  Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de esferas

Material

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 40 PA B15.081
82 90 1000 20 90 PA 00K085-85-20

100 34 300 15 40 PA B15.106
100 34 450 15 40 PA B15.107
125 40 700 20 60 PA B15.132
150 45 900 20 60 PA B15.157
160 45 800 20 60 PA B15.160
175 45 500 20 60 PA B15.176
200 50 600 20 60 PA B15.206
200 50 1000 20 60 PA B15.207
200 50 1200 25 60 PA B15.208
250 60 1700 25 60 PA B15.256
300 60 2000 25 75 PA B15.302

Rodízio de plástico
Rasto: Plástico Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de esferas

Material

mm mm kg mm mm
100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

Rodízio de poliamida
Rasto Moldado em poliamida Centro da roda Moldado em poliamida Cubo Rolamento de 
esferas

  200 – 11000 kg
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Rodas resistentes ao calor  80 – 400 kg

mm mm kg mm mm
80 27 80 12.5 40 B21.081

100 28 100 12.5 40 B21.103
125 32 130 20.5 48 B21.127
150 43 160 20.5 60 B21.152
160 43 180 20.5 60 B21.160
200 45 220 20.5 60 B21.201

mm mm kg mm mm
100 28 100 15 40 B24.101

Rodízio de silicone, resistente ao calor até +250 °C
Rasto: Silicone vermelho Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento liso

Rodízio resistente ao calor de +250 °C
Rasto: Silicone, +250 °C Centro da roda: Poliamida reforçado com fibra de vidro Cubo: 
Rolamento de esferas

mm mm kg mm mm
80 30 100 12 40 B22.081

100 34 250 12 40 B22.101
125 38 300 15 48 B22.125
150 52 350 20 58 B22.150
160 52 350 20 58 B22.160
200 52 400 20 58 B22.200

Rodízio resistente ao calor até +280 °C
Rasto: Poliamida reforçado com fibra de vidro, +280 °C Centro da roda: Poliamida reforçado 
com fibra de vidro Cubo: Rolamento liso

mm mm kg mm mm
100 32 300 12 40 B22.100

Rodízio resistente ao calor de -40 °C a +280 °C, brevemente até +300 °C
Rasto mistura termoplástica
Centro da roda mistura termoplástica Cubo Rolamento liso

NEW
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Rodas   70 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B33.080

100 30 150 8 40 B33.100
125 35 200 10 50 B33.125
150 40 250 12 62 B33.150
160 40 250 12 62 B33.160
200 50 380 12 62 B33.200

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano azul 95 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de esferas

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B34.080

100 30 110 8 40 B34.100
125 35 150 10 50 B34.125
150 40 200 12 62 B34.150
160 40 250 12 62 B34.160
200 48 300 12 62 B34.200

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano azul 85 +/-4 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de esferas

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B36.081

100 34 110 12 40 B36.101
125 34 150 15 50 B36.126
150 40 200 20 60 B36.151
160 40 250 20 60 B36.161
200 48 300 20 60 B36.201

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano azul 85 +/-4 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de rolos

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B32.081

100 34 110 12 40 B32.101
125 34 150 15 50 B32.126
150 40 200 20 60 B32.151
160 40 250 20 60 B32.161
200 48 300 20 60 B32.201

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano azul 85 +/-4 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento liso

NEW
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Rodas  100 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B26.081

100 34 140 12 40 B26.101
125 34 180 15 50 B26.126
150 40 240 20 60 B26.151
160 40 300 20 60 B26.161
200 48 380 20 60 B26.201

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano vermelho 95 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento liso

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B31.081

100 34 140 12 40 B31.101
125 34 180 15 50 B31.126
150 40 240 20 60 B31.151
160 40 300 20 60 B31.161
200 48 380 20 60 B31.201

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano vermelho 95 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de 
rolos

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B30.081

100 30 150 8 40 B30.102
125 35 200 10 50 B30.127
150 40 250 12 62 B30.152
160 40 250 12 62 B30.160
200 50 380 12 62 B30.203

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano vermelho 95 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de 
esferas

mm mm kg mm mm
100 40 300 20 40 B93.100

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano 90 +/- 3 Shore A
Centro da roda: Alumínio Cubo: Rolamento de esferas
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Rodas   70 – 750 kg

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 41 B38.080

100 34 250 15 44 B38.100
125 40 300 15 50 B38.125
125 40 400 20 60 B38.126
150 45 500 20 60 B38.150
160 45 600 20 60 B38.160
200 50 750 20 60 B38.200

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano vermelho 95 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de 
esferas

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B27.101
125 40 300 15 50 B27.127
125 40 400 20 60 B27.128
150 45 500 20 60 B27.151
160 45 600 20 60 B27.160
200 50 750 20 60 B27.201

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano vermelho 95 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento liso

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B28.101
125 40 300 15 50 B28.127
125 40 400 20 60 B28.128
150 45 500 20 60 B28.151
160 45 600 20 60 B28.160
200 50 750 20 60 B28.201

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano vermelho 95 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de 
rolos em aço inoxidável

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B39.080

100 30 110 8 40 B39.100
125 35 150 10 50 B39.125
150 40 200 12 62 B39.150
160 40 250 12 62 B39.160
200 48 300 12 62 B39.200

Rodízio de poliuretano
Rasto: Poliuretano cinzenta, 78 +/-3 Shore A Centro da roda: Plástico Cubo: Rolamento de 
esferas

Nota: Também disponível com 2 rolamentos de esferas em aço inoxidável.
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Rodas  100 – 300 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 8 40 72 A85.084

100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de esferas

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F006

100 32 110 12 40 72 B44.101.F006
125 32 120 15 50 72 B44.126.F006
160 45 200 20 60 72 B44.161.F006
200 45 220 20 60 72 B44.201.F006

Rodízio de borracha
Rasto: borracha termoplástica preta Centro da roda: Plástico preto Cubo: Rolamento de rolos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B43.081

100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 20 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento liso

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081

100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 20 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de rolos
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Rodas   100 – 220 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F002

100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 20 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta clara Centro da roda Plástico laranja Cubo Rolamento 
de rolos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F003

100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 20 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica cinzenta Centro da roda Plástico vermelho Cubo Rolamento de 
rolos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F004

100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 20 60 72 B44.161.F004
200 45 200 20 60 72 B44.201.F004

Rodízio de borracha 
Rasto borracha termoplástica verde Centro da roda Plástico preto Cubo Rolamento de rolos

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F005

100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 20 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

Rodízio de borracha
Rasto borracha termoplástica azul claro Centro da roda Plástico natural Cubo Rolamento de 
rolos
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Rodas  50 – 250 kg

mm mm kg mm mm
80 25 50 12 39 B40.080

100 30 70 12 39 B40.100
125 37.5 100 15 50 B40.125
125 37.5 100 15 43 B40.126
140 37.5 130 15 43 B40.140
160 40 135 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 76 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

Rodízio de borracha
Rasto Borracha preta Centro da roda Plástico preto Cubo Rolamento liso

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B45.080

100 30 70 12 40 B45.100
125 37.5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

Rodízio de borracha 
Rasto Borracha preta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de rolos

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B46.080

100 30 70 12 40 B46.100
125 37.5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

Rodízio de borracha
Rasto Borracha cinzenta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento de rolos
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Rodas   100 – 205 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B40.081

Rodízio de borracha
Rasto Borracha preta Centro da roda Plástico preto Cubo Rolamento liso

mm mm kg mm
200 50 205 22.5 B50.200

Rodízio de nariz para caixotes do lixo 80/100/120/240 litros
Rasto Borracha preta Centro da roda Plástico Cubo Rolamento liso

mm mm kg mm mm
400 75 200 20 76 B40.402

Rodízio de borracha
Rasto Borracha preta Centro da roda Plástico vermelho Cubo Rolamento liso

























































































































































































































































































































































































































































BS Rollen GmbH
Rotzkotten 14 
42897 Remscheid 
GERMANY 
Tel.	 +49 2191 59217-0 
Fax	+49 2191 59217-17 
info@bs-rollen.de
www.bs-rollen.com


