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A300 A80 100

INOX NEW

Longueur totale
mm

Hauteur totale
mm

Alésage /  
diamètre

mm

Longueur  
du moyeu

mm

longueur  
du moyeu décalée

mm

Diamètre  
du moyeu

mm

de l’axe

Diamètre  
du trou de vis

mm

Diamètre  
du trou arrière

mm

Diamètre  
de la roue

mm

Portée
mm

Entraxe  
du trou de vis

mm

Hauteur
mm

Largeur  
de roue

mm

Profondeur  
de rainure

mm

Taille  
de la plaque

mm

Capacité  
de charge

kg

Tige filetée Tige / tenon

Largeur  
de rainure

mm

Manchons  
d’expansion

Roulement  
à bille

Couleur RAL

Assistance 24 h Acier inoxydable Nouvel article

Structure du numéro d‘article

Symboles utilisés dans ce catalogue

Fixations

Exemple
A300, A301, A303 etc.

0 = Platine à visser
1 = Trou arrière
2 = Tenon

3 = Tige KO 11 mm
4 = Fixation de l’écarteur
5 = Tige filetée

A330
Roulette pivotante avec
dispositif de blocage 

directionnel

A340
Roulette pivotante avec
dispositif de blocage 

centralisé

A300
Roulette pivotante

A320
Roulette pivotante avec 
dispositif de blocage

A310
Roulette fixe

Type de logement avec plaque

Diamètre de la roue

Type de roue

Type de logement

Caractéristiques techniques



Conditions d’expédition et paiement
 
1. Validité de ces conditions
Les conditions suivantes s‘appliquent à l‘exclusion de 
toutes les autres conditions générales pour les relations 
commerciales avec des sociétés au sens de l’art.§ 14 BGB 
(code civil allemand), une personne morale de droit pu-
blic ou un fonds spécial de droit public (« Acheteur »). 
Les accords qui modifient ou complètent ces conditions, 
les accords annexes, ainsi que les conditions d’ l’Ache-
teur ne sont effectifs que s‘ils sont confirmés par nous 
par écrit. Les agents commerciaux et les représentants 
itinérants ne sont pas autorisés à faire ou à recevoir des 
déclarations contraignantes en notre nom.

2. Offres, documents
Nos offres sont sans engagement. Les informations tech-
niques contenues dans les brochures, catalogues, impri-
més, publicités, circulaires et listes de prix correspondent 
à la situation au moment de l‘impression et ne sont qu‘ap-
proximatives.
 
Les documents faisant partie de l‘offre ne représentent 
pas une garantie de qualité ou de pérennité de nos ser-
vices. Ils ne sont utilisés qu‘à titre indicatif pour l’Ache-
teur et ne peuvent être transmis à des tiers.

3. Demandes (commandes)
Les demandes sont contraignantes pour l’Acheteur. Nous 
ne sommes liés que par notre confirmation écrite.

4. Prix et paiement
Tous les prix s‘entendent départ usine de Remscheid, 
hors frais d’emballage, de port, de fret et d’assurance. 
Nous nous réservons le droit de modifier les prix en cas 
d‘obligations continues si les coûts spécifiques augmen-
tent, notamment en raison de conventions collectives et de 
changements dans les coûts des matériaux ou d‘électricité. 
Nous procéderons de la même manière avec des réduc-
tions de coûts. Dans ces cas, le prix change en fonction 
des facteurs de coût modifiés. Si le prix change de plus 
de 5 %, l‘une ou l‘autre des parties peut résilier le contrat. 
Les livraisons de marchandises sont à régler dans un délai 
de 10 jours calendaires avec un escompte de 2 %, et 
dans un délai de 30 jours calendaires net par virement. 
Les agents, agents commerciaux, consultants et représen-
tants itinérants n‘ont aucune autorité pour les accords de 
recouvrement et de report. Même en cas de réclamation, 
l’Acheteur est seulement autorisé de compenser ou de re-
tenir le paiement, que si ses demandes reconventionnelles 
ont été légalement établies ou ne sont pas contestées.
 
Le défaut de paiement ou les circonstances suscep-
tibles de réduire la solvabilité de l’Acheteur entraînent 
l‘échéance immédiate de l‘ensemble de nos créances 
quelles que soient les lettres de change acceptées. Dans 
ces cas, nous sommes également autorisés à ne livrer 
que contre paiement anticipé ou la constitution d’une ga-
rantie et, après un délai de grâce raisonnable, de résilier 
le contrat et d‘exiger une compensation.

5. Suppléments pour petites quantités, 
	 livraisons excédentaires et courtes
Des suppléments de traitement spécifiques s‘appliquent 
aux petites commandes. Dans le cas de conceptions spé-
cifiques, des écarts de quantité allant jusqu‘à 10 % sont 
autorisés pour chaque livraison.

6. Réserve de propriété
Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées 
(« marchandise sous réserve ») jusqu‘au paiement du prix 
d‘achat. Dans le cas d‘une relation commerciale de long 
terme, la propriété n‘est transférée à l’Acheteur que lorsque 
toutes nos créances à l’égard de l’Acheteur découlant de 
la relation commerciale ont été réglées. Tout traitement est 
effectué par l’Acheteur pour notre compte. Si les marchan-
dises sous réserve sont transformées avec d‘autres articles 
qui n‘appartiennent pas à l’Acheteur , nous acquérons la 
copropriété du nouvel article dans le rapport de la valeur 
de la marchandise sous réserve (montant de la facture) 
aux autres articles traités au moment du traitement. Si la 
marchandise sous réserve est combinées ou mélangés de 
manière indissociable avec d‘autres articles ne nous appar-
tenant pas, nous acquérons la copropriété du nouvel article 
dans le rapport de la valeur de la marchandise sous réser-
vée (montant de la facture finale, TVA comprise) par rapport 
aux autres articles combinés ou mélangés au moment de 
la combinaison ou du mélange. Si la combinaison ou le 
mélange est effectué de telle manière que l‘un des objets de 
l‘Acheteur doit être considéré comme l‘article principal, il 
est réputé que l‘Acheteur nous donne par la présente la co-
propriété du nouvel article dans le rapport de la valeur de 
la marchandise réservée (montant de la facture) aux autres 
articles combinés ou mélangés au moment de la combinai-
son ou du mélange. Nous acceptons le transfert.

L’Acheteur peut vendre la marchandise sous réserve dans le 
cours normal des affaires. Toute autre disposition est interdite.
L’Acheteur nous cède d‘avance les créances qui lui reviennent 
suite à la revente de la marchandise sous réserve, qu‘elle 
soit transformée, combinée, mélangée ou non, à hauteur du  
montant de la facture pour la marchandise sous réserve.
L’Acheteur a le droit révocable de recouvrer les créances 
cédées. Notre droit de recouvrer les créances reste in-
changé. Nous ne recouvrerons pas les créances nous-
mêmes et ne révoquerons pas l‘autorisation de recouvre-
ment tant que l’Acheteur remplit ses obligations de 
paiement et n‘est pas en défaut de paiement. Pour des 
raisons justifiées, l’Acheteur doit informer ses débiteurs 
de la cession et nous fournir les informations et docu-
ments nécessaires pour faire valoir nos droits.
L‘Acheteur doit immédiatement notifier tout accès im-
minent et complet par des tiers à la marchandise sous 
réserve ou aux créances cédées. Si le tiers n‘est pas en 
mesure de nous rembourser les frais judiciaires ou extra-
judiciaires d‘un procès pour protéger nos biens, l’Ache-
teur est responsable de la perte encourue.

7. Dates de livraison, retard
Si nous sommes empêchés de fournir les services à temps 
en raison d‘événements imprévisibles ou involontaires qui 
sont inévitables avec une diligence raisonnable, le délai 
d’exécution est prolongé en conséquence. Les nouveaux 
délais doivent alors être convenues d‘un commun accord.
 
Le délai de livraison commence avec l‘envoi de notre confir-
mation de commande écrite, mais pas avant la réception 
d‘un acompte convenu, que tous les documents nécessaires 
à l‘exécution de la commande aient été fournis et que tous 
les détails techniques aient été clarifiés. L’Acheteur est tenu 
de remplir toutes les conditions qui lui incombent pour l‘exé-
cution dans les délais des prestations.
 
Les délais de livraison convenus sont réputés comme res-
pectés lorsque nous nous sommes déclarés prêts à fournir 
la prestation.
 
Le respect des dates de livraison et des délais d‘exécution 
est soumis à la condition que nos fournisseurs nous livrent 
correctement et dans les délais. Nous informerons l’Ache-
teur dès que possible de tout retard éventuel.
 
En cas de retard de livraison, l’Acheteur peut également 
exiger une indemnisation pour tout dommage causé par 
le retard en plus de la prestation. La condition préalable 
pour faire valoir les dommages causés par un retard est 
toujours un rappel écrit préalable assorti d’un délai ap-
proprié. Cette demande de dommages-intérêts en plus 
de la prestation est toutefois limitée à 0,5 % du montant 
net de la facture pour la livraison concernée par semaine 
complète de retard, mais jusqu‘à un maximum de 5 % 
du montant net de la facture de la livraison concernée, 
à condition que nous de soyons pas coupables d’une 
intention ou d’une négligence grave portant atteinte à la 
vie, l’intégrité physique ou la santé. Le droit d’ l’Acheteur 
de résilier le contrat après un délai de grâce raisonnable 
et / ou de réclamer des dommages-intérêts pour non-exé-
cution conformément à l‘article 11 reste inchangé.

8. Expédition, transfert des risques
Les livraisons sont effectuées «  départ usine  » (EXW 
INCOTERMS 2010) sauf convention contraire écrite. 
Tous les risques sont transférés à l’Acheteur au plus tard 
lorsque la marchandise quitte nos locaux. Ceci s‘ap-
plique également si le transport est effectué avec nos 
propres moyens de transport. Si l‘expédition est retar-
dée en raison de circonstances pour lesquelles nous ne 
sommes pas responsables, tous les risques sont transférés 
à l‘Acheteur le jour de la préparation de l‘expédition.
 
Si l’Acheteur n‘accepte pas la marchandise à la date 
de livraison conformément au contrat, nous la conserve-
rons pour lui, dans la mesure du possible, à ses propres 
risques et frais. Ce stockage ne libère pas l’Acheteur de 
son obligation de paiement, qui intervient au moment de 
la mise à disposition.

9. Obligation de contrôle et de signalement des défauts
L‘Acheteur doit examiner les marchandises et nos autres 
prestations immédiatement et nous informer par écrit de 
tout défaut, au plus tard cinq jours ouvrables après ré-
ception ou mise à disposition. Les défauts qui n‘ont pas 
pu être détectés lors d’un contrôle en bon et dû forme à 
l‘arrivée doivent être signalés immédiatement par écrit, 
au plus tard trois jours ouvrables après leur découverte.

Si les réclamations ou signalements de défauts ne sont 
pas communiqués à temps, la livraison et la prestation 
sont réputées approuvées.

10. Garantie
La période de garantie est de 12 mois. Si la livraison et/
ou le service sont défaillants, l’Acheteur a le droit de de-
mander que le défaut soit réparé ou qu’une livraison de 
remplacement soit effectuée dans un délai raisonnable. 
Nous sommes en droit de choisir entre la réparation du dé-
faut et la livraison de remplacement. Si le défaut n‘a pas 
pu être corrigé par une deuxième intervention, l’Acheteur 
peut exiger le remboursement ou une réduction du prix 
d‘achat et une compensation conformément à l‘article 11 
si les autres exigences sont remplies.
 
Les réclamations pour défauts n‘existent pas si l‘état de la 
marchandise se détériore en raison d‘une utilisation ou d‘un 
stockage inapproprié, d‘un transport inapproprié ou d‘une 
manipulation incorrecte ou négligente par l’Acheteur. Il en 
va de même si la détérioration résulte d‘une modification 
caractéristique de la nature et de la fonctionnalité des mar-
chandises (par exemple, l‘usure normale du produit).
 
En cas de réparation, nous sommes tenus de supporter les 
frais nécessaires à la réparation, en particulier les frais 
de transport et de matériel, dans la mesure où ceux-ci ne 
sont pas augmentés du fait que la marchandise défec-
tueuse a été déplacée vers un autre lieu que les locaux 
de l’Acheteur. car le changement de lieu concerne l‘utili-
sation convenue de la marchandise. La réparation n‘inclut 
pas le retrait de l‘article défectueux ou la réinstallation si 
nous n‘étions pas obligés de l‘installer à l‘origine. Si au-
cun défaut n’est constaté malgré la demande de répara-
tion, l‘Acheteur est tenu de rembourser les frais engagés 
du fait de la demande injustifiée de réparation du défaut 
(en particulier les frais de contrôle et de transport), sauf si 
l‘absence de défaut n‘était pas apparente pour l’Acheteur.

11. Responsabilité
Nous avons une responsabilité illimitée en cas d’atteinte 
fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.
 
Nous sommes également responsables en cas de négli-
gence intentionnelle et grave. Dans la mesure où nous ne 
sommes pas coupables de préméditation et qu‘il n‘existe 
aucune atteinte coupable à la vie, à l’intégrité physique 
ou à la santé, la responsabilité est limitée aux dommages 
prévisibles typiques du contrat.
 
Nous sommes également responsables en cas de violation 
fautive de ces obligations, dont l’exécution est essentielle 
pour l‘exécution du contrat en premier lieu et sur laquelle 
le client compte et peut compter habituellement. Dans la 
mesure où nous ne sommes pas coupables de prémédi-
tation et qu‘il n‘existe aucune atteinte coupable à la vie, 
à l’intégrité physique ou à la santé, la responsabilité est 
limitée aux dommages prévisibles typiques du contrat.
 
Nous sommes également responsables en cas de dissi-
mulation frauduleuse d‘un défaut ou lors de la prise en 
charge d‘une garantie. Dans ce dernier cas, l‘étendue 
de la responsabilité est basée sur la déclaration de ga-
rantie. Nous sommes également responsables dans le 
cas de responsabilité légale obligatoire, par exemple en 
vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
 
De plus, notre responsabilité, pour quelque raison légale 
que ce soit, est exclue, sauf disposition contraire des  
présentes conditions.
 
Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limi-
tée conformément aux dispositions susmentionnées, cela 
s‘applique également à la responsabilité personnelle  
de nos organismes, représentants légaux, employés,  
collaborateurs et agents.

12. Clause de validité
Si certaines dispositions de ces conditions générales sont 
ou deviennent nulles, les autres accords restent en vigueur.

13. Lieu d‘exécution, lieu de juridiction, droit applicable
Le lieu d‘exécution est notre siège social. Le lieu de juridic-
tion est le siège de notre société. Cependant, nous sommes 
en droit de poursuivre l’Acheteur sur son lieu de juridiction. 
Le droit de la République fédérale d‘Allemagne s‘applique 
à l‘exclusion de la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
 
BS Rollen GmbH

Version 10/2020
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Domaines d‘application

ROULETTES À  
CHARGE LOURDE
	Fabrication industrielle
	Transport du matériel  
au produit final

	Transport de matériel
	Véhicules de transport
	Unités d‘assemblage 

	Chariots industriels
	Logistique 
	Rayonnage

…

ROULETTES DE TRANSPORT

	Ingénierie mécanique
	Systèmes d‘élimination  

	 des déchets
	Industrie agro-alimentaire
	Systèmes de transfert  

	 de patients
	Industrie pharmaceutique
	Construction de route

	Chariot porte-conteneur
	Camions plateforme
	Chariots à bagages
	Chariots de préparation  

	 de commandes
	Chariots à outils
	Chariot de table

…

ROULETTES  
POUR APPAREILS
	Aménagement de magasin
	Équipement médical
	Chariots de restauration
	Supports de vente
	Collecteurs de linge
	Équipement de nettoyage
	Équipement sportif

	Porte-journaux
	Bureaux informatiques
	Mobilier de bureau
	Congélateurs
	Installations d‘exploitation

…

ROUES

	Brouettes
	Diables
	Transpalettes
	Charrettes à bras

	Extincteur d‘incendie
	Postes à souder
	Aspirateurs industriels

…

TECHNIQUE MOBILIER

	Fabrication de meubles
	Conception de magasin
	Affichages
	Construction de stand  

	 de salons commerciaux

	Caissons de bureau
	Bureaux informatiques
	Équipement médical

…
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ATTENDEZ-VOUS
À UN MAXIMUM
DE MOUVEMENT.

Les directeurs généraux Bernd Schmahl et Jörg Pötschko  
à propos de BS Rollen :

Jörg Pötschko: C‘est ainsi que nos clients nous connaissent. Notre service 
est toujours en action. Quelles que soient les roues dont vous avez besoin : 
nous sommes là pour vous. 

Bernd Schmahl: Oui, plus de 12 000 produits sont disponibles pour relever 
tous les défis, quel que soit le besoin de mobilité. En 30 ans, nous nous sommes 
démarqués, des clients convaincus nous ont choisis comme leurs experts et ont 
fait de nous le leader du marché des détaillants allemand, par exemple. 

Jörg Pötschko: Et pourquoi ? Parce que la gamme et les services dont nos 
clients ont besoin sont en évolution constante. Nous planifions ceci avec 
clairvoyance. Dans l’orientation de notre Agenda 2040, nous poursuivons 
notre parcours de croissance avec une combinaison dynamique de prix,  
de performance et de service irréprochable.

DES ÉVÉNEMENTS
MOUVEMENTÉS 
DERRIÈRE ET  
DEVANT NOUS.
NOUS AVONS 
BEAUCOUP DE 
PROJETS POUR 
VOUS
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Bernd Schmahl: Direct, rapide, simple et orienté solution. Voici ce qui nous 
décrit depuis toujours en tant que fournisseur. Que les clients viennent du 
secteur de l’ameublement ou de la conception de magasins, utilisent des 
appareils ou des convoyeurs à roulettes, déplacent des tonnes avec des 
roulettes à charge lourde ou ont besoin de systèmes de convoyage. Nous 
seront immédiatement à vos côtés.

Jörg Pötschko: En plus de notre gamme standard, nous configurons et  
fabriquons également des produits adaptés aux besoins du client. Nous 
présentons notre catalogue actuel avec de nouvelles idées de produits, des 
produits plus performants et un profil de services très développé.

HORAIRES DE DÉPLACEMENT

LES FAITS
30 ans d‘expérience

1. Position dans le commerce  
de détail allemand

4 millions de roulettes

et roues vendues par an

Plus de 12 000 versions d‘articles

62 collaborateurs

8 collaborateurs itinérants  
en Allemagne

18 partenaires commerciaux  
à travers l‘Europe

Livraison rapide 24h / 24 
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POLYVALENT
ET ADAPTABLE.

Le mouvement est en mouvement, 
car le domaine d‘application  
détermine toujours la conception 
des roues et des roulettes. Même si 
les principaux domaines d‘applica-
tion sont les roulettes de meubles, 
les roulettes d‘appareils électromé-
nagers, les roulettes de transport 
et les roulettes à charge lourde, 
la configuration est à chaque fois  
différente.

CHAQUE SECTEUR
A SES EXIGENCES,
NOUS LES 
CONNAISSONS
TOUS
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Nous produisons également pour 
des applications ponctuelles ou spé-
cifiques, comme par ex. : les échaf-
audages, les échelles, les clôtures 
de construction, le fret aérien, le 
transport de bagages, les bandes 
transporteuses, les systèmes de con-
voyage et de tri, les ascenseurs, les 
caisses pour la technologie évé-
nementielle, les chaises de plage,  
les meubles en palettes, etc.

ASSISTANCE À LA 
CONSULTATION 
DU CATALOGUE

Ligne directe des experts BS
+49 2191 59217-0

SECTEURS
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POUR L‘AMOUR  
DES ROULETTES ET
DES ROUES.

Nos partenaires détaillants appré-
cient notre système de magasin in-
telligent que leur est destiné. Avec 
une présentation intuitive des dif-
férents groupes de produits, nous 
guidons et informons le client, dé-
clenchons des ventes sans déranger 
votre personnel. Demandez votre 
concept de boutique sur mesure à 
nos experts !

Laissez-nous être à vos petits soins 
en tant que professionnel. En tant 
que notre client, vous êtes le roi 
des roulettes. Notre savoir-faire pro-
fessionnel vous est exclusivement  
réservé en tant que partenaire B2B.  
Depuis de nombreuses années, 
nous sommes le premier fournisseur 
du commerce de détail allemand. 
Les meilleurs produits, la bonne ta-
rification et l‘orientation et la satis-
faction maximale des client ont déjà 
été distingués par un prix décerné 
aux fournisseurs.

NOUS SOMMES 
DES PROS AU
SERVICE DES 
PROS, VOTRE 
FOURNISSEUR
SPÉCIALISÉ
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La gestion des produits dans le do-
maine professionnel signifie égale-
ment une prise en charge des don-
nées. Pour une intégration optimale 
de nos produits dans votre contexte 
d‘installation, dès la phase de dé-
veloppement, nous mettons à votre 
disposition les données produits 
sous forme de dessins 2D et 3D sur 
notre site Internet.

Vous n’avez pas trouvé votre bon-
heur parmi nos quelques 12  000 
produits ? Nous nous ferons un plai-
sir de vous fabriquer une solution sur 

mesure. Soumettez votre demande 
et nous vous informerons de vos dif-
férentes options et quantités.

Vous n‘êtes pas encore client B2B 
de BS Rollen ? Vous allez donc le 
devenir. Envoyez simplement votre 
demande client B2B par e-mail à 
info@bs-rollen.de ou appelez-nous 
au +49 2191 59217-0.

PARTENAIRES

Le conseiller  
commercial parfait

•	�Photo et code EAN

•	�Dimensions détaillées

•	�Informations produit
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Cela vaut également pour notre 
gamme de palier à rouleaux por-
teurs. Dans ce domaine, nous 
sommes le fournisseur rapide pour 
une utilisation intralogistique. Notre 
workflow logistique numérique est 
basé sur les données de notre sys-
tème ERP. Dans le cadre du contrôle 
de gestion des données, nous ex-
portons toutes les données en fonc-
tion des besoins (format BMEcat).

Ce que vous commandez roule. 
Chaque année, près de 50  000 
expéditions, du colis au camion 
complet, quittent notre entrepôt de 
3 000 m² avec un centre logistique 
sur l‘A1. Si vous avez besoin de rou-
lettes, vous en avez besoin de toute 
urgence. L‘expédition dans les 24 
heures après que la commande a été 
passée est donc notre norme. Ce qui 
est commandé et en stock aujourd‘hui 
quitte notre entreprise le même jour 
dans la mesure du possible.

AUTOMATIQUE,
DE LA COM-
MANDE À LA 
LIVRAISON
DE LA  
MARCHANDISE

ROULE  
PRESQUE
TOUT SEUL.
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DONNÉES ET LOGISTIQUE

BS Rollen propose toute une série de 
services pour simplifier le processus 
de commande, des inventaires de 
stock en ligne mis à jour quotidien-
nement jusqu’aux bons de livraison 
spécifiques aux clients en passant 
par les avis d‘expédition numériques.
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CELA DÉPEND  
DES VALEURS  
INTÉRIEURES.

En utilisation continue, les valeurs in-
ternes et la commodité de nos pro-
duits comptent. Pour ce faire, nous ne 
cessons de faire avancer notre déve-
loppement. Les nouveaux matériaux 
et composites, les types de roule-
ments pour la couronne d‘orientation 
et la fonction de roulement, l‘optimi-
sation des boîtiers, les conceptions, 
les technologies et bien plus encore 
caractérisent encore et toujours les 
produits BS Rollen. Depuis 30 ans, le 
facteur qualité dans la pratique est à 
la base du succès de notre entreprise.

La qualité est le facteur clé pour l‘uti-
lisation rentable à long terme de nos 
produits sur votre site. Par conséquent, 
les exigences strictes de la pratique 
ont établi la référence élevée pour 
le développement de nos produits et 
l‘ensemble de la gestion de la quali-
té de BS Rollen. Nous proposons ici 
des solutions convaincantes, en vous 
offrant des roulettes et des roues très 
attractives en termes d‘avantages, 
de prix et de durée de vie.

QUALITÉ
ÉCONOMIQUE-
MENT RÉFLÉCHI
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La gestion de la qualité de BS Rollen 
est certifiée selon la norme DIN EN 
ISO 9001: 2015. Sur nos bancs 
d‘essai, nous sommes en mesure 
de réaliser des tests de nos produits 
techniquement pertinents conformé-
ment aux normes DIN EN 12527 à 
DIN EN 12533 ainsi que des tests 
partiels conformément à la norme 
DIN EN 1004.

QUALITÉ

Une qualité à toute épreuve

Nos experts savent exactement 
quelle version de nos produits corres-
pond à vos besoins et peuvent vous 
conseiller sur les choix du bon mo-
dèle de roulement,du bon matériau 
de surface de roulement ainsi que la 
version de boîtier. Parlez-nous, nos 
professionnels mettront votre configu-
ration optimale sur roues.
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Pas d‘espace et quand même  
mobile ? Ici, les roulettes compactes 
avec leur hauteur hors tout extrê-
mement basse ont conquis le ter-
rain. Là où il n‘existait auparavant  
aucune possibilité de mouvement, 
les Minis roulettes font des miracles 
et résolvent ainsi de nombreux  
problèmes de transport. Avec un 
diamètre de roue de seulement 
35 mm et une hauteur de 58 mm, 
notre plus petite roulette compacte 
a une énorme capacité de charge 
de 100 kg par roulette et entre en 

Parfois, ce sont les petites choses 
et souvent les grandes choses qui 
font la différence, même dans le 
domaine des roulettes et des roues. 
Des roulettes robustes d‘un diamètre 
allant jusqu‘à 400 mm sont utilisées 
lorsque de gros poids doivent être 
déplacés. La taille constitue la base 
pour déplacer de grandes charges 
avec une résistance au démarrage 
et au roulement et une maniabilité 
optimales.

LES PLUS PETITES
ET LES  
PLUS GRANDES
ROUES DE BS

UNE QUESTION
DE TAILLE.
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action lorsque les roulettes standard 
ne peuvent pas être utilisées en  
raison de restrictions de hauteur.

Ce n‘est pas seulement la taille, 
mais aussi les performances qui  
caractérisent les roulettes de BS. 
Nous attendons avec impatience 
vos grands et petits défis.

MINI OU MAXI

LES FAITS
Ø	 80 à 400 mm

	 jusqu’à 7,5 t/rouleau
	 jusqu’à 11 t/roue

LES FAITS 
Ø	 35 à 50 mm

	 jusqu’à 120 kg/rouleau
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MIEUX,
PLUS VITE,
PLUS  
LÉGÈRE.

De nouveaux concepts de roulement 
rendent les roulettes rapides, faciles 
à tourner et donc à manœuvrer. 
Parmi les innovations marquantes 
d‘aujourd‘hui, se trouvent des rou-
lettes pour des domaines d‘appli-
cation spécifiques. Les grandes 
machines et équipements sont dé-
placés avec des roulettes de levage.  
Les pieds de machine complètent 
les roulettes pour un support sé-
curisé, les roulettes de clôture de 
chantier permettent de déplacer les 
clôtures de chantier et le secteur du 
fret aérien gère les marchandises 

La roue est ronde – depuis 3500 
avant JC. Depuis, de nouvelles idées 
ont facilité le mouvement, car, depuis 
longtemps, il ne s’agit plus seulement 
de « rouler ». Depuis notre création, 
nous nous efforcons d‘optimiser au 
maximum l‘utilisation des roulettes et 
des roues. Aujourd‘hui, les roulettes 
peuvent fonctionner de manière ex-
trêmement silencieuse et confortable. 
De nombreux nouveaux matériaux 
et conceptions de surfaces de rou-
lement rendent cela possible sans 
laisser d‘abrasion et avec une excel-
lente durée de vie.

INNOVATIONS
RENDRE LA TERRE 
PLUS RONDE
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comme jamais grâce à des roulettes 
spécifiques à ce domaine.

Vous rêvez d‘un frein centralisé que 
vous pouvez utiliser pour actionner 
au pied et simultanément tous les 
freins ? Il s’agit également d‘une de 
nos innovations.

Faites-nous part de vos souhaits. 
Notre équipe chargée des ten-
dances prendra en compte vos sug-
gestions dans nos développements 
futurs. E-mail à info@bs-rollen.de ou  
+49 2191 59217-0

INNOVATIONS
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NOUS PLANTONS
NOS TENTES LÀ
OÙ VOUS EN  
AVEZ BESOIN.

Vous pouvez de nous attendre,  
au niveau national et international, 
que nous soyons proches de vous. 
Nos spécialistes vous conseillent 
non seulement en Allemagne, mais 
aussi de manière toute aussi active 
dans les zones de vente européenne 
et extra-européenne. Nous vous  
accompagnons sur site avec huit 
de nos propres collaborateurs sur le 
terrain. Chaque fois que vous avez 
besoin de nous, nous viendrons vers 
vous, vous conseillerons et supervi-
serons vos projets avec vous.

Nous assurons également un  
accompagnement actif international.  
Cela ne concerne pas seulement les 
clients du pays, mais également les 
entreprises ayant des filiales dans 
plusieurs pays. Elles apprécient 
notre accompagnement constant. 
Notre réseau de vente dense avec 
des entrepôts de livraison dans de 
nombreux pays assure le service  
de livraison 24 heures sur 24 de  
BS Rollen dans tous les pays.

NOUS NOUS 
OCCUPONS
ACTIVEMENT DE 
VOUS, SUR SITE, 
EN ALLEMAGNE
ET À L‘ÉTRANGER
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REPRÉSENTANTS / COLLABORATEURS SUR LE TERRAIN

Trouvez le vôtre ici
Collaborateur terrain
sur site

Trouvez ici votre  
représentant à l’étranger

8 ITINÉRANTS
EN ALLEMAGNE

18 PARTENAIRES DE DISTRIBUTION
DANS TOUTE L‘EUROPE

Site Web avec toutes
actualités disponibles  
immédiatement

Demander le catalogue
en 8 langues
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PENSÉE TIROIR.

Bernd Schmahl
Directeur général
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Mathias Böhmer
Responsable export
+49 2191 59217-29
mathias.boehmer@bs-rollen.de

Jörg Pötschko
Directeur général
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Bärbel Schmahl
Consultant export
+49 2191 59217-10
baerbel.schmahl@bs-rollen.de

Tordis Mattiesson
Chargé de pouvoir, Responsable des 
ventes, Allemagne / Marketing
+49 2191 59217-25
tordis.mattiesson@bs-rollen.de 

Carina Brandtner
Consultant export
+49 2191 59217-18
carina.brandtner@bs-rollen.de 

Sabrina Begau
Conseillère des ventes
+49 2191 59217-23
sabrina.begau@bs-rollen.de

André Silva Pinto
Conseiller des ventes
+49 2191 59217-34
andre.pinto@bs-rollen.de

Jessica Bogedain
Conseillère des ventes
+49 2191 59217-36
jessica.bogedain@bs-rollen.de

Yvonne Wagner
Conseillère des ventes
+49 2191 59217-16
yvonne.wagner@bs-rollen.de

« NOS EXPERTS ONT SEULEMENT DES 
ROULETTES ET DES ROUES EN TÊTE .»

COLLABORATEURS  
SÉDENTAIRES

Vous trouverez donc les meilleures solutions pour vos besoins. Parfois surpre-
nantes, mais toujours idéales pour vous. Laissez-nous vous conseiller, nous 
sommes là pour çà.
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AVEC UNE NOUVELLE
RECHERCHE DE PRODUIT.

Avec notre nouveau site Web, nous 
rendons la recherche de produits 
particulièrement facile. Désormais, 
vous pouvez également trouver des 
accessoires et des pièces de re-
change plus facilement. Vous avez 
accès à l’intégralité des produits, 
des dimensions, des informations, 
des dessins CAO. Et bien sûr toutes 
les nouveautés. Utilisez notre site 
Web pour vos clients du commerce 
de détail. Avec un PC, un ordina-
teur portable, une tablette ou un 
smartphone, vous avez un accès 
directement à toute notre gamme 
dans toutes les situations de consul-
tation et vous pouvez utiliser diffé-
rentes fonctions de filtrage pour 

obtenir rapidement des suggestions 
de produits. Extrêmement pratique.
Maintenant, nos produits sont non 
seulement beaucoup plus faciles 
à trouver en ligne, mais nous vous 
avons également préparé de nom-
breuses informations sur le secteur 
et les différentes applications. Vous 
pouvez ainsi vous informer sur des 
thèmes et des solutions spécifiques. 
Avec notre conseiller en roulettes, 
nous vous informerons sur les ca-
ractéristiques techniques, vous trou-
verez des informations allant des 
influences environnementales à une 
comparaison de la résistance au 
roulement ou de différents types de 
roue et de bandage.

BS ROLLEN  
ONLINE

RECHERCHE APPROFONDIE  
DE PRODUITS

TOUS LES PRODUITS ET  
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

DESSINS CAO
CONSEILLER EN ROULETTES
SECTEURS / APPLICATIONS

WWW.BS-ROLLEN.DE



PENSÉ DANS LES
MOINDRE DÉTAILS.

Les choix des bonnes roulettes et 
roues est presque une science en 
soi. Avec notre guide technique, 
nous souhaitons vous permettre de 
choisir la roulette idéale pour vos 
besoins. Nous vous fournissons des 
informations techniques sur les diffé-
rentes conceptions et les différents 
modèles de nos produits, des for-
mules de calcul et des statistiques sur 
les performances des produits, leur 
résistance et bien plus encore.

De cette façon, nous vous donnons 
les connaissances techniques néces-
saires pour l’utilisation de vos rou-
lettes. En faisant le bon choix, vous 
obtenez non seulement une durée de 
vie et un comportement de roulement 
optimaux, mais également un gain 
de temps et un niveau de satisfac-
tion élevé pour l‘utilisateur concerné.  
Préférez-vous profiter directement 
notre savoir-faire ? Alors nos conseils 
produits vous aideront, il vous suffit 
de contacter notre équipe.



CONSEILS
TECHNIQUE

EXPLICATIONS TECHNIQUES
FORMULES DE CALCUL

UTILISATION DU PRODUIT
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G
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H
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D

Conseils technique

B	 =	diamètre du moyeu / axe
D	=	diamètre de la roue
N	=	longueur du moyeu
R	 =	largeur de roue

A	=	déport
C	=	diamètre du trou de vis
D	=	diamètre de la roue
E	 =	distance des trous de vis
G	=	Taille de la plaque
H	=	Hauteur
S	 =	rayon du cercle d‘interférence

C	=	diamètre du trou de vis
D	=	diamètre de la roue
E	 =	distance des trous de vis
G	=	taille de la plaque
H	=	hauteur

Termes et dimensions des roues et roulettes
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Conseils technique

Manœuvrabilité

Quatre roulettes pivotantes,
si nécessaire, une roulette  
pivotante avec blocage directionnel 
peut être utilisée.

Quatre roulettes fixes,
les roulettes fixes du milieu  
ont une hauteur totale légèrement 
plus élevée.

Deux roulettes fixes et  
deux pivotantes

Quatre roulettes pivotantes et  
deux fixes

Deux roulettes pivotantes et  
deux fixes

Trois roulettes pivotantes
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Conseils technique

État du sol

Capacité de charge maximale

SOL DUR = SURFACE DE 
ROULEMENT SOUPLE

SOL SOUPLE = SURFACE DE 
ROULEMENT DURE

CAPACITÉ DE CHARGE MAX.
=

POIDS + CHARGE UTILE

3

Conformément à la norme DIN 8455 (norme ISO), les capacités de 
charge nominales s‘appliquent à une vitesse de 4 km / h sur des voies 
d‘accès à niveau et à une température ambiante de +15 °C à +28 °C, 

ainsi qu‘à une hauteur d‘obstacle < 5  % du diamètre de la roue.
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Conseils technique

Résistance au démarrage et au roulement avec différents types de roulements

Types de roulements de roue

Roulement à rouleaux

Résistance au roulement relativement 
faible, même avec des charges élevées, 
résistant, robuste, pratiquement sans 
entretien

Roulement à bille centré

Répond aux exigences les plus élevées 
en matière de capacité de charge et de 
résistance au roulement

Double roulement à bille

Répond aux exigences les plus élevées 
en matière de capacité de charge et de 
résistance au roulement, particulièrement 
adapté aux roulettes à charge lourde

Roulement lisse

Utilisation pour une utilisation moins 
fréquente ou en fonctionnement humide, 
type de roulement le moins économique, 
résistant à la corrosion

Roulement lisse
Roulement à rouleaux
Roulement à bille

Charge

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 ro
ul

em
en

t



30

Conseils technique

Polyamide / polypropylène

	∙ capacité de charge élevée
	∙ incassable et sans entretien
	∙ largement résistant aux sels,  
graisses, acides et alcalis

	∙ sans laisser de trace
	∙ très résistant à l‘abrasion

Fonte

	∙ capacité de charge très élevée
	∙ résistante à l‘abrasion
	∙ insensible aux copeaux métalliques 
et aux substances agressives

Caoutchouc plein

	∙ fonctionnement silencieux
	∙ protège le sol
	∙ antichoc
	∙ amortissement des vibrations

Caoutchouc plein élastique

	∙ haute résistance
	∙ protège le sol
	∙ extrêmement résistant  
à l‘abrasion

	∙ excellent confort de 
conduite et d‘utilisation

élastique

(caoutchouc thermoplastique)

	∙ confort de conduite élevé
	∙ fonctionnement silencieux
	∙ faible résistance au roulement
	∙ Même s’il ne laisse par de trace,  
ce matériau contient toutefois de  
l‘huile et peut entraîner une coloration  
de contact sur les sols fragiles

TPU

(Polyuréthane thermoplastique)

	∙ robuste et résistant à l‘abrasion
	∙ non coloration de contact
	∙ protège le sol
	∙ fonctionnement silencieux
	∙ très résistant aux huiles, graisses,  
essence, produits chimiques

	∙ TPE

Résistance au démarrage et au roulement avec différents revêtements de roues

Différents types de roues et de bandages

Caoutchouc 
plein

Pneu à air

Caoutchouc (TPE)
thermoplastique

Caoutchouc plein 
élastique

Polyuréthane (TPU)
thermoplastique

Polypropylène

Besothane
Prothane®

Polyamide
Fonte, acier

Charge

Caoutchouc
Polyuréthane
Plastique
Métal
Prothane®

Besothane

Ré
sis

ta
nc

e 
au
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ul
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Conseils technique

Air

	∙ bonne absorption des chocs
	∙ faible résistance au roulement  
lorsqu‘il est utilisé sur un sol de  
mauvaise qualité

	∙ protège le sol

Besothane
	∙ résistance au démarrage  
et au roulement optimisée

	∙ moins de résistance en  
fonctionnement continu

	∙ Facilité de fonctionnement et manœuvrabilité
	∙ une plus faible déformation sous contrainte 
et une meilleure résistance à l‘abrasion

	∙ résistant aux huiles, aux graisses et à  
de nombreux produits chimiques

	∙ bande de roulement bombée
Roues increvable 
(Pneus polyuréthane)

	∙ résistant à l‘abrasion
	∙ absorbe les chocs et le bruit
	∙ longue durée de vie
	∙ sans entretien
	∙ capacité de charge élevée
	∙ ne convient pas pour  
une utilisation continue

Coupe transversale d‘une 
roue increvable

Prothane®

	∙ haute résistance
	∙ robuste et résistant à l‘abrasion
	∙ roulement élastique et silencieuse
	∙ largement résistant aux huiles, graisses, 
essence, produits chimiques

	∙ sans laisser de traces

Vulkollan®

	∙ très grande résistance
	∙ extrêmement résistant à l‘abrasion
	∙ protège le sol
	∙ fonctionnement silencieux
	∙ confort de conduite élevé
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Conseils technique

Blocage de roue

Blocage de la roue

Blocage total en cas de dépassement

Blocage de la tête de fourche  
et de la roue

Blocage total par anticipation

Blocage de la tête de fourche  
et de la roue

Blocage directionnel en  
fonction de la charge

Pour un suivi optimal lors de  
l‘utilisation de 4 roulettes pivotantes.  
Positionnement automatique à 360°  
avec roulettes non chargées.

Blocage central

Blocage de la tête de fourche et de la roue 
sans changer la position du dispositif de 
blocage. Possibilité de blocage centralisé 
jusqu‘à 4 roulettes.

Blocage directionnel

Blocage du mouvement  
de pivotement à 360°

Blocage directionnel

Blocage du mouvement  
de pivotement à 360°

Dispositif de blocage
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Conseils technique

Trou arrière

Pour insérer des vis pour la fixation  
sur des structures métalliques ou en bois 
(Ø 8, 10, 12 mm)

Tige filetée

Pour visser sur des structures métalliques 
ou en bois (M8, M10, M12)

Tenon en acier

Pour une fixation stable dans les tubes

Plaque

Pour visser sur des structures métalliques 
ou en bois

Fixation de manchon  
d‘expansion pour tubes

Fixations
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INOX INOX

INOX

Conseils technique

Série A300 …

Roue Ø	 50, 75, 100 mm
Plaque	 54 x 54 mm,  
	 60 x 60 mm
Capacité  
de charge	50 – 70 kg

Série B100 …

Roue Ø	 50, 75 mm
Plaque	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Capacité  
de charge	60 – 100 kg

Série C100 …

Roue Ø	 80, 100, 125,  
	 150, 200 mm
Plaque	 77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
	 95 x 70 mm 
Capacité  
de charge	80 – 100 kg

Série G100 …

Roue Ø	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Plaque	 60 x 60 mm,  
	 76 x 70 mm 
Capacité  
de charge	40 – 100 kg

Série H100 …

Roue Ø	 80, 100, 125,  
	 150, 200 mm
Plaque	 95 x 80 mm,  
	 129 x 106 mm
Capacité  
de charge	130 – 200 kg

Série HS100 …

Roue Ø	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Plaque	 100 x 84 mm,  
	 132 x 110 mm
Capacité  
de charge	300 – 700 kg

Série L400 …

Roue Ø	 250, 280 mm
Plaque	 186 x 170 mm
Capacité  
de charge	300 – 350 kg

Série L500, LB500 …

Roue Ø	 100, 125 mm
Plaque	 104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Capacité  
de charge	140 – 350 kg

Série L600 …

Roue Ø	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Plaque	 135 x 110 mm
Capacité  
de charge	700 – 1500 kg

Série L400 …

Roue Ø	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Plaque	 104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacité  
de charge	100 – 400 kg

Structure des têtes de fourche
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Conseils technique

Série S100 …

Roue Ø	 100, 125,  
	 160 mm
Plaque	 138 x 110 mm
Capacité  
de charge	420 – 1500 kg

Série S100 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Plaque	 175 x 140 mm
Capacité  
de charge	1000 – 2000 kg

Série S100 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plaque	 200 x 160 mm
Capacité  
de charge	850 – 5000 kg

Série S100 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plaque	 255 x 200 mm 
Capacité  
de charge	3000 – 7500 kg

Série T100 …

Roue Ø	 125, 150,  
	 200 mm 
Plaque	 138 x 110 mm 
Capacité  
de charge	220 – 600 kg

Série R100 …

Roue Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Plaque	 255 x 200 mm 
Capacité  
de charge	675 – 7500 kg

Série R100 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plaque	 200 x 160 mm 
Capacité  
de charge	425 – 5000 kg

Série N100 …

Roue Ø	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Plaque	 138 x 110 mm
Capacité  
de charge	500 – 600 kg

(Tête de fourche  
anti-éclaboussures)

Série R100 …

Roue Ø	 85 mm
Plaque	 190 x 175 mm
Capacité  
de charge	800 – 1200 kg

Série R100 …

Roue Ø	 80, 100 mm
Plaque	 138 x 110 mm 
Capacité  
de charge	150 – 1500 kg

Série R100 …

Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Plaque	 138 x 110 mm
Capacité  
de charge	150 – 1500 kg

Série R100 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Plaque	 175 x 140 mm
Capacité  
de charge	350 – 2000 kg

Structure des têtes de fourche
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Série A300, A310, A320 …

Roue Ø	 50 mm
Série A300, A310, A320 …

Roue Ø	 75, 100 mm

Série B100, B120 …

Roue Ø	 50 mm

Série B100, B120 …

Roue Ø	 75 mm

Série C100, C110, C120 …

Roue Ø	 100, 125 mm

Série C100, C110, C120 …

Roue Ø	 80, 150 mm
Série C100, C110, C120 …

Roue Ø	 100, 125 mm

Série L400, L420 …

Roue Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Série L410 …

Roue Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Série L400, L420 …

Roue Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Série L410 …

Roue Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Série LS400, LS410, LS420 
…

Roue Ø	 125 mm

Série LSS400

Roue Ø	 125 mm
Série LB500

Roue Ø	 100, 125 mm
Série LS500

Roue Ø	 100 mm
Série N100, N120 …

Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série L500

Roue Ø	 100 mm

Dimensions de la plaque
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Série N110 …

Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série L600, L620 …

Roue Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Série L610 …

Roue Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Série R100, R110 …

Roue Ø	 85 mm
Série R100, R110, R120 …

Roue Ø	 80, 100 mm

Sous réserve de modifications ! Veuillez donc nous contacter avant de déterminer votre valeur de perçage finale pour obtenir des informations précises 
sur les dimensions exactes du trou de perçage.

Série R100, R110, R120 …

Roue Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Série R100, R110, R120 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Série R100, R110, R120 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série S100, S120 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série R100, R110, R120 …

Roue Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Série S100, S120 …

Roue Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Série S110 …

Roue Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Série S100, S110, S120 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Série S110 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Série S100, S110, S120 …

Roue Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Dimensions de la plaque
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Ces informations ne sont pas  
juridiquement contraignantes.

++ résistant  + résistant, selon les conditions  = volatile  1) max. 20 °C  2) max. 60 °C  3) Cristallin

Produits chimiques Composants

Concentration Caoutchouc Polyamide Polyuréthane Polypropylène

Produits chimiques Composants

Concentration Caoutchouc Polyamide Polyuréthane Polypropylène

Acétaldehyde 40 % + + = +
Acétate d‘aluminium ++
Acétate d‘amyle ++ ++ = ++
Acétate d‘éthyle + ++ =
Acétate de plomb, aqueux 10 % + ++ ++ =
Acétone ++ ++ = +
Acétylène ++ ++ ++
Acide acétique 30 % = ++ = ++ 
Acide acétique glacial + = ++
Acide acrylique > 30 °C = =
Acide borique, aqueux 10 % ++ + ++ +
Acide chlorhydrique, aqueux 30 % + = = ++
Acide chromique, aqueux 10 % = + + =
Acide citrique, aqueux 10 % ++ ++
Acide formique 10 % + = = ++ 2)
Acide malique ++ + ++ 2)
Acide oléique = ++ ++
Acide oxalique, aqueux 10 % + ++
Acide palmitique = ++ =
Acide phosphorique, aqueux 10 % + = ++
Acide stéarique = ++ =
Acide sulfureux + + = ++
Acide tannique 10 % ++
Acide tartrique, aqueux 10 % ++ ++ +
Acide urique, aqueux 10 % ++ ++
Acides gras ++ ++ 
Acides lactiques = = = ++
Alcool alkylique ++ + =
Alcool amylique ++ ++ + ++
Alcool éthylique ++ + ++ ++
Alcool méthylique + + ++ ++
Alcool propylique +
Alkylbenzènes ++
Amines, aliphatiques ++
Ammoniaque liquide 20 % ++ ++ = ++
Aniline = + = ++
Anthraquinone, 85  % C ++
Beurre = ++ ++
Bicarbonate d’ammonium ++
Bière ++ ++ ++
Bitumes = ++ ++
Borax ++ ++
Brome = = = =
Butane = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Carbonate d‘ammonium ++ =
Carbonate de sodium, aqueux 10 % ++ = ++
Caséine ++
Chlore, eau chlorée = = = =
Chlorure d‘isopropyle = =
Chlorure de cuivre ++ ++
Chlorure de mercure = ++ ++
Chlorure de nickel, aqueux 10 % ++ + ++
Chlorure de potassium 10 % + ++ ++ ++ 1)
Chlorure de sodium, aqueux 10 % + = ++ ++ 1)
Chlorure de vinyle, 80 °C ++
Chlorure de zinc, aqueux 10 % ++ + = ++
Chlorure ferrique, acide 10 % + = + ++ 1)
Cire, 80 °C ++

Colle ++
Crésols = ++
Cyanure de potassium +
Cyanure de sodium, aqueux 10 % ++ =
Cyclohexanol + ++ +
Détartrant, aqueux 10 % ++
Dichlorobenzène = ++ = =
Dichlorobutylène = =
Diéthylèneglycol ++ ++ ++
Diméthylaniline =
Diméthylformamide + ++ = ++ 1)
Eau (eau de mer) ++ ++ +
Eau régale = = = =
Eau, froide ++ ++ ++
Eau, jusqu‘à 80 °C + ++ =
Effluents ++ +
Encre, encre de Chine ++ ++ ++
Essence, éther de pétrole = ++ ++ =
Éthanolamine =
Éther ++ ++
Éther isopropylique ++ ++
Éther phényléthylique = ++
Étherdiméthylique + ++ ++ ++
Éthylène ++
Fluides hydrauliques = ++ =
Fluor = = = =
Fluorures d’uranium  =
Formaldéhyde 30 % ++ ++ + ++
Formamide, pur ++ ++ +
Furfurol ++ =
Gaz carbonique ++
Gaz de fumée =
Gaz nobles  ++
Gélatine ++
Glucose ++ ++
Glycérine ++ ++ ++ ++
Glycol ++ + + ++
Hexane = ++ ++
Huile d‘aiguilles d‘épicéa  = ++
Huile de coton ++
Huile de noix de coco = ++ ++
Huile de ricin ++
Huile de térébenthine = ++ + = 
Huiles d‘agrumes ++
Huiles minérales = ++ ++
Huiles végétales = ++ ++
Hydroxyde d‘ammonium =
Hydroxyde de potassium ++ = ++
Hydroxyde de sodium, aqueux = ++
Lait ++ ++ ++
Le chlorure de méthylène = = =
Liqueur de lavage, 80 °C ++ ++
Mélanges d‘acides aminés ++
Méthyléthylecétone = ++ = ++
Méthylpyrrolidone =
Monobromobenzène = =
Monoxyde de carbone, chaud ++ =
Mortier, ciment, chaux ++ ++
Moutarde ++

Résistance aux influences de l’environnement
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Ces informations ne sont pas  
juridiquement contraignantes.

++ résistant  + résistant, selon les conditions  = volatile  1) max. 20 °C  2) max. 60 °C  3) Cristallin

Produits chimiques Composants

Concentration Caoutchouc Polyamide Polyuréthane Polypropylène

Produits chimiques Composants

Concentration Caoutchouc Polyamide Polyuréthane Polypropylène

Naphtaline = ++ = ++ 3)
Nitrate d‘ammonium + ++ ++
Nitrate d‘argent + ++ ++
Nitrate de plomb ++ ++
Nitrate de sodium, aqueux 10 % ++ ++ ++ ++
Ozone = + ++
Paraffine = ++ =
Pétrole = ++ ++
Phénylbenzène = =
Phosphate de sodium, aqueux 10 % ++ ++ ++ ++
Potasse caustique  =
Propane = ++ ++
Rhodanide d‘ammonium ++
Rhodanide de zinc 30 % =
Sel de voirie (solutions) ++
Sels d‘ammonium ++ = ++
Sels de baryum ++ + ++ ++
Sels de calcium + ++
Sels de cobalt, aqueux 20 % +
Sels de cuivre, aqueux 10 % = ++
Sels de magnésium aqueux 10 % ++ ++ ++

Sels de manganèse 10 % +
Sels de nickel, aqueux 10 % + ++
Silicate de sodium, aqueux 10 % ++ ++ +
Solution de soude, aqueuse 10 % ++ ++
Soude caustique =
Soude caustique 50 % ++ + = ++
Sulfate d‘ammonium + ++ ++
Sulfate de cuivre + + ++ ++
Sulfate de fer ++
Sulfate de nickel, aqueux 10 % + + ++
Sulfate de potassium ++ ++ ++
Sulfate de sodium, aqueux 10 % ++ ++ ++
Sulfure de sodium, aqueux 10 % + ++ +
Teinture d‘iode ++ = = ++
Tétrachlorure de carbone  = ++ =
Thiosulfate de sodium 10 % ++ ++ +
Toluène  = ++ = =
Trichloréthylène  = + = =
Urine ++ ++ 
Vaseline ++ = ++ 2)
Xylol = ++ = =

Résistance aux influences de l’environnement

Résistance à la température

Type de pneus Résistance à la température

Matériau en °C en continu

Besothane -20 °C/+70 °C
Caoutchouc élastique gris -20 °C/+80 °C
Caoutchouc thermoplastique -20 °C/+60 °C
Fonte -20 °C/+120 °C
Jante en caoutchouc plein / acier -20 °C/+80 °C
Jante en caoutchouc plein / plastique -20 °C/+60 °C
Mélange thermoplastique -40 °C/+280 °C
Polyamide -20 °C/+80 °C
Polypropylène -20 °C/+60 °C
Polyuréthane coulé -20 °C/+70 °C
Polyuréthane thermoplastique -20 °C/+70 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Roue gonflable (caoutchouc) -20 °C/+40 °C
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Dépassement

de la capacité de charge

Dépassement

par impact et chute

Dépassement

en raison de sols inégaux

Dépassement

en raison d‘une  
vitesse excessive

Dépassement

par force latérale

Dépassement

par mouvement  
à l‘état bloqué

Dépassement

par des produits chimiques

Dépassement

en cas d’effets thermiques

L’utilisation des roues ne correspond pas à l’usage prévu si …

	∙ les roues et roulettes sont utilisées avec une capacité de charge supérieure à la capacité  
de charge maximale indiquée dans les caractéristiques techniques du fabricant ;

	∙ l‘utilisation a lieu sur un sol inapproprié ;
	∙ elles sont exposées à des températures ambiantes trop élevées ou trop basses ;
	∙ un appareil aux roues ou roulettes bloquées est déplacé avec force ;
	∙ les roulettes fixes sont déplacées dans le sens de la marche ;
	∙ des produits particulièrement agressifs sont utilisés ;
	∙ des chocs et des charges de chute inappropriés agissent sur les roues et les roulettes ;
	∙ des corps étrangers peuvent pénétrer les surfaces de roulement ;
	∙ les roues et les roulettes sont déplacées ou se déplacent à une vitesse trop élevée ;
	∙ des modifications non convenues avec le fabricant sont apportées ;
	∙ la bande de roulement souple est utilisée sur les sols souples, la bande de roulement dure est utilisée sur les sols durs.

Utilisation non conforme
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Toutes les livraisons de BS Rollen GmbH sont 
soumises à nos conditions de livraison et de paie-
ment, consultables sur www.bs-rollen.de/agb/.  
Lors de l‘évaluation de notre responsabilité et 
de nos obligations en tant que fabricant de 
nos produits, en particulier conformément à la 
section 4 de la loi sur la responsabilité du fait 
des produits et à la section 3, paragraphe 2 
de la loi sur la sécurité des produits, toutes les 
informations et notes sur les produits BS Rollen 
disponibles sur le site www.bs-rollen.de et dans 
notre catalogue de produits www.bs-rollen.de/
service/downloads/ doivent être respectées.  
Le non-respect de cette consigne nous dégage 
de toute responsabilité en tant que fabricant.

1.0 Informations sur le produit  
et utilisation prévue

Les roues et roulettes au sens de cette dentition 
sont des composants qui sont généralement 
interchangeables et qui sont raccordés à  
des appareils, des meubles et des systèmes  
de transport ou des produits associés pour  
les rendre manœuvrables.
Cette information produit concerne les roues  
et les roulettes, en particulier les roulettes à 
direction passive (roulettes pivotantes), pour les  
véhicules et les appareils qui ne sont pas 
déplacés par des machines, ci-après dénommés 
objets, qui ne sont généralement pas déplacés 
plus rapidement que la vitesse de marche  
(4 km / h) et qui ne fonctionnent pas en continu.
Les roues et roulettes au sens de cette information 
produit peuvent être classées pour les domaines 
d‘application suivants :

Secteur du logement :
	∙ sièges, meubles de maison, par ex.

Secteur du service :
	∙ secteur des services généraux, Caddies,  
mobilier de bureau, par ex.

	∙ Secteur hospitalier,lits d‘hôpital, par ex.

Secteur industriel :
	∙ matériel de transport pour charges  
moyennes et lourdes, par ex.

Une utilisation conforme comprend entre 
autres un bon assemblage :

a.	le produit doit être fermement raccordé à 
l‘objet par tous les points prévus à cet effet.

b.	L‘objet doit avoir une résistance suffisante  
en ces points.

c.	 Le fonctionnement du produit ne doit pas  
être altéré ou modifié par le montage.

d.	Les roulettes doivent être montées de  
manière à ce que leurs axes de pivotement 
soient verticaux.

e.	 Les roulettes fixes doivent être installées  
de manière à ce que leurs axes de roues 
soient alignés les uns avec les autres.

f.	 Seuls les roulettes de la même hauteur 
doivent être utilisées sur un objet.

g.	Les roues en caoutchouc thermoplastique 
(TPE) contiennent de l‘huile et peuvent  
provoquer une décoloration de contact  
sur les surfaces fragiles.

 

Pour les pièces humides, l’exposition directe 
aux intempéries, la proximité de la mer ou 
l’utilisation dans des environnements agressifs 
et favorisant la corrosion, des produits dans des 
conceptions spécifiques doivent être prévus. 
Sauf si une plage de température supplémentaire 
est spécifiée, pour les produits standard de 
notre catalogue, ceux-ci sont adaptés à une utili-
sation dans une plage de température comprise 
entre 5 °C et 30 °C. Pour une utilisation en de-
hors de cette plage de température, les produits 
doivent être conçus dans des versions spéciales; 
En aucun cas, les produits standard ne peuvent 
être utilisés avec une charge nominale dans ces 
conditions. La roue, le logement, le dispositif de 
blocage et les accessoires d‘essieu forment une 
unité fonctionnelle. La responsabilité n‘existe 
que pour les produits originaux. Lors du choix 
des roulettes, toutes les charges possibles 
doivent être connues. Dans le cas contraire, 
ceux-ci doivent être estimés avec des marges de 
sécurité suffisantes (voir le conseiller technique).

2.0 Mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation, c‘est-à-dire une  
mauvaise utilisation du produit à roues et  
roulettes, est caractérisée, par exemple, si

a.	les roues et les roulettes sont utilisées  
avec une capacité de charge supérieure  
à la capacité de charge max. indiquée  
dans le catalogue.

b.	elles sont utilisées sur un sol irrégulier  
et inapproprié.

c.	 la température ambiante est trop élevée  
ou trop basse.

d.	un dispositif à roulettes verrouillées est  
déplacé de force ou le dispositif de blocage 
est utilisé comme frein de déplacement.

e.	des produits particulièrement agressifs  
sont utilisés.

f.	 des charges d’impact et de chute  
inappropriées sont exercées.

g.	des corps étrangers peuvent pénétrer  
dans les bandages.

h.	 les roues et les roulettes sont utilisées  
à une vitesse trop élevée.

i.	 des modifications non convenues  
avec le fabricant sont apportées.

j.	 les dommages mécaniques sont causés par 
des influences externes ou par une collision.

3.0 performances du produit
 
Si les performances du produit ne sont pas 
spécifiées clairement dans nos catalogues, 
brochures, descriptions de service, etc., les 
exigences concernant nos roues et roulettes ou 
leurs composants doivent être convenues avec 
nous. Les normes pertinentes DIN, ISO et EN 
constituent la référence.
Les forces de blocage des roulettes avec 
système de blocage sont conçues de telle sorte 
que, contrairement à la norme roue et roulette, 
il existe un rapport optimal entre une force de 
blocage élevée et, en même temps, une faible 
force nécessaire à l’actionnement.
 

4.0 Maintenance du produit

Maintenance / inspection annuelle recommandée:

1.	Les produits avec un graisseur doivent être 
relubrifiés une fois par an jusqu‘à ce qu’un 
peu de graisse sorte des roulements.  
Nous recommandons une graisse tout usage à 
base de savon complexe de calcium  
(Renolit CX-EP 2 ou similaire) avec une  
température de service de -30 °C à +140 °C. 
Si les conditions d‘application diffèrent,  
nous recommandons un lubrifiant adapté.

2.	Vérifiez les raccordements à vis soient bien serrés.
3.	Vérification du fonctionnement de la roue, 

de couronne d’orientation, du système de 
blocage, du blocage directionnel, des freins 
et autres accessoires.

4.	Contrôle du jeu du roulement de roue et du 
jeu de la couronne d’orientation, idéalement 
selon les normes DIN EN 12530 à 12533. 
(ISO 22881 à ISO 22884)

5.	Contrôle de la pression d‘air en cas de roues 
à air selon les informations du catalogue 
général des BS Rollen.

6.	Contrôle de l‘usure et de l‘abrasion des pneus 
et des bandes de roulement en caoutchouc 
plein. Valeur indicative: max. Abrasion  
< la moitié de l‘épaisseur du revêtement

Nous recommandons que les mesures  
ci-dessus soient effectuées plus fréquemment 
si les conditions de fonctionnement diffèrent 
considérablement de la norme.
Seuls des produits de nettoyage ne contenant 
aucun composant corrosif ou dommageable 
peuvent être utilisés.
Les roulettes ou leurs composants doivent être 
remplacés dès que des dysfonctionnements 
apparaissent.

5.0 Obligations d‘information et d‘instruction

Pour remplir les obligations d‘information  
et d‘instruction ainsi que les travaux de mainte-
nance conformément à la loi sur la responsabili-
té du fait produit sont disponibles :

	∙ pour le commerce
	 des catalogues avec des informations  
	 sur les produits et les utilisateurs
	∙ pour l’exploitant :
	 des catalogues avec des informations  
	 sur les produits et les utilisateurs
	∙ pour l‘utilisateur :
	 des informations sur le produit et l‘utilisateur

Vous trouverez de plus amples informations  
sur notre site Web : www.bs-rollen.de

Pour assurer le bon fonctionnement des roues  
et des roulettes
	∙ le professionnel est tenu de respecter ces 
informations sur le produit (points 1.0 – 5.0) et 
les informations de l‘utilisateur et, si néces-
saire, de les demander au fabricant et de les 
remettre à l’exploitant.

	∙ les exploitants sont tenus de respecter ces 
informations produit (points 1.0 – 5.0) et les 
informations utilisateur et, si nécessaire, de les 
demander au fabricant et de les transmettre à 
l‘utilisateur.

Les illustrations, dessins, dimensions, etc. sont 
susceptibles d‘être modifiés et ne sont donc pas 
contractuels.

Informations sur la responsabilité du produit



VARIÉTÉ VERSUS
ENNUI
Les roues et roulettes que nous vous 
proposons sont aussi variées que 
vos exigences. Des roues très dif-
férentes, pour vos besoins particu-
liers, peuvent être combinées avec 
nos différents types de fourches, 
de logements ou de jeux d‘axe.  
En termes de stratégie de rechange, 
les roues en soi constituent un fac-
teur économique majeur permettant 
de garantir la continuité de l‘usage 
des logements et axes existants. 
Remplacez, des roues peu perfor-
mantes, désagréables à l’utilisation, 
par des types de roues modernes.

Nous proposons une grande variété 
de roues en vrac. Les roulettes pour 
porte et les poulies pour câble ac-
tionnent une ouverture, d’autres rou-
lettes trouvent une utilisation dans la 
production de modèles réduits ou de 
jouets, d’autres encore équipent des 
transpalettes, certaines sont résistantes 
à la chaleur et réalisées dans des 
matériaux très divers, par exemple en 
font ou en plastique. Chez vous trou-
verez des solutions adaptées quels 
que soient vos besoins. Vous pouvez 
bien sûr également trouver la solution 
en parcourant notre gamme complète 
de roues et de roulettes. Commande 
de roulettes à l‘unité N‘hésitez pas à 
consulter l‘ensemble de notre gamme.



ROUES 
ROUES

AXES
ESSIEUX
POULIES

CONSTRUCTION DE PORTES  
ET DE PORTAILS
PRODUCTION DE MODÈLES  
RÉDUITS ET DE JOUETS
BROUETTES / DIABLES
TRANSPALETTES
INGÉNIERIE MÉCANIQUE
FABRICATION D‘APPAREILS
BOULANGERIES
TECHNIQUE MÉDICALE
FABRICATION DE MOBILIER
INTRALOGISTIQUE
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40/32 12 35 6 15 8 A30.040
48/40 12 42 8 15 8 A30.048
60/38 30 90 12 18 20 A30.060
65/57 12 50 8 15 8 A30.065
73/65 13 55 10 17 8 A30.073
76/66 15 75 11 17 10 A30.076
80/62 22 140 12 25 12 A30.080
90/70 18 130 10 21 10 A30.090

40/30 13 50 8 5 5 A35.040
50/38 13 50 10 5 4 A35.050
65/55 12 137 10 5 8 A35.060
78/56 15 138 10 5 8 A35.078
78/66 19 245 15 10 12 A35.079

60/50 16 30 5 8/9 M8x52 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M10x69 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M10x74 A15.090
105/89 21 70 8 11/13 M10x74 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M10x79 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x87 A15.140

mm mm kg mm mm mm mm30 – 245 kg

60 30 25/6 - 35/6 25x5 246 6,5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 359 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 419 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 429 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 490 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 579 11 A25.140

Pour largeur/épaisseur 
de rail

Épaisseur 
étrier

mm kg mm mm mm mm

Corps de la roue
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Roulement
Palier lisse et essieu

Poulie

Poulie

Roulette pour porte

Corps de la roue
Moulage

Roulement
Palier lisse et essieu

Roulette sur chape pour 
porte coulissante

Roulettes pour portes et poulies
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37 13 3,5 8 A50.040
60 16 3,5 15 A50.060
70 19 4,5 18 A50.070
100 22 4,5 22 A50.100
150 22 4,5 22 A50.150

130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

146 32 35 12 34 A75.146
175 32 40 12 34 A75.165

50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Shore A

mm mm kg mm mm

Surface de roulement noire, jante noire
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
72 24 40 8 24 85 608 2RS A76.072
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Surface de roulement transparente, jante gris argenté
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

15 – 70 kg

Roues

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Bois

Bandage
Pneus PVC noirs

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Jante en acier

Bandage
Pneus PVC noirs

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en bois

Roue pleine en acier

Roue pleine en plastique

Roue skate

Roue skate
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30 – 100 kg

25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 20 50 6 22 85 A80.054
75 25 60 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081
100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 70 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

50 20 50 6 22 85 A85.051
75 25 60 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081
100 30 100 8 36,5 85 A85.101
100 24 70 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36,5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

50 20 50 6 22 85 A85.051.F003
75 25 60 6 28 85 A85.076.F003

50 20 50 6 22 85 A85.051.F004
75 25 60 6 28 85 A85.076.F004

50 20 50 6 22 85 A85.051.F005
75 25 60 6 28 85 A85.076.F005

NEW

NEW

NEW

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique rouge

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique bleu clair

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique naturel

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique vert

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique noir

Roue en caoutchouc

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc

Roues
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50 18 40 6 22,5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36,5 80 A89.081
100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36,5 80 A89.101
125 32 100 8 36,5 87 A89.126

Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

100 32 35 8 36 6000 70/45 A86.100
125 32 35 8 36 6000 70/45 A86.126
150 33 40 8 36 6000 70/45 A86.151

125 30 50 8 36 6000 85 A88.125
150 30 50 8 36 6000 85 A88.150
250 50 50 12 54 6201 85 A88.250

35 – 100 kg

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc  
électro-conductrice

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc  
increvable, 2 composants

Bandage
Polyuréthane gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane

Roues

Variante disponible: Moyeux lisses
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50 39,5 10 8,2 40 A59.050
60 51,5 20 8,2 40 A59.060
80 61,5 40 8,2 44 A59.080

48 16 5,4 8,2 24 A60.048

48 16 7,7 6,2 24 A65.048
48 16 7,3 8,2 24 A65.049

49 18 40 8 22 A80.050.SO.MG
49 18 40 8 22 A80.050.SO

mm mm kg mm mm5 – 40 kg

Roulettes omnidirection-
nelles, plastique
Bande de roulement dure, 
plastique

Roues en polyamide 
(nylon)
avec roulements à billes, 
coussinets trempés,  
pour rail à roulettes

Roues en tôle d‘acier
avec roulements à billes, 
coussinets trempés,  
pour rail à roulettes

Roues en caoutchouc 
thermoplastique
Caoutchouc  
thermoplastique,  
jaune, non marquant,  
sur jante en plastique 

(A80.050.SO =  
bandage gris)

Variante disponible
Roulette classique avec 
bague tampon en PUR

Roulettes pour convoyeur

Rouleau double avec huit roulettes cylindriques  
pour le transport, la rotation et le déplacement de  
marchandises dans tous les sens dans le cadre  
de convoyeurs à rouleaux.
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Matériau

mm mm kg mm mm

58 25 100 8 33 PP A90.058
80 30 150 12 40 PA A90.081
100 30 200 12 40 PA A90.104
100 27 90 12 32 PA A90.105
100 35 400 20 44 PA A90.107
125 37,5 300 15 44 PA A90.128
125 45 750 20 58 PA A90.131
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 40 350 20 58 PA A90.153
150 45 800 20 58 PA A90.155
200 50 550 20 58 PA A90.202
200 50 1000 20 58 PA A90.206

25 14 10 5 14 PP A90.025
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
45 18,5 35 6 21 PP A90.045
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075
100 24 60 12 28 PP A90.100

65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 100 12 38 PP B10.080
100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

100 35 400 15 44 PA B14.100
125 45 750 20 58 PA B14.125
150 45 800 20 58 PA B14.150
200 50 1000 20 58 PA B14.200

10 – 1000 kg

NEW

Bandage
Plastique blanc

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique blanc

Roue en plastique

Roue en plastique

Bandage
Plastique noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique noir

Bandage
Plastique blanc

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique blanc

Roue en plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Roulements à rouleaux  
en acier inoxydable

Corps de la roue
Plastique

Roue en plastique

Roues
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150 – 11000 kg

Matériau

mm mm kg mm mm

80 30 300 8 40 PA B15.083
100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12,5 59 PP B15.109
125 50 450 12,5 59 PP B15.131
150 50 650 12,5 59 PP B15.156
200 50 750 12,5 59 PP B15.205

100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

80 30 150 15 40 PA B15.080
85 85 1200 20 85 PA 00K085-85-20
100 30 175 15 40 PA B15.100
100 35 450 15 40 PA B15.102
125 50 700 20 60 PA B15.129
150 48 900 20 60 PA B15.152
175 50 500 20 60 PA B15.175
200 50 600 20 60 PA B15.200
200 50 1000 20 58 PA B15.201
200 50 1200 25 60 PA B15.203
250 60 1400 25 60 PA B15.251
300 60 2000 25 75 PA B15.300

NEW

Bandage
Plastique

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en plastique

Bandage
Polyamide moulé

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Polyamide moulé

Roue en polyamide

Bandage
Plastique

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en plastique

Roues

Bande de roulement convexe et propriétés de roulement hors pair
Protection contre la saleté et les projections d‘eau avec pare-fil
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mm mm kg mm mm

100 35 170 12 40 B22.100

100 40 100 15 40 B24.100

100 – 170 kg

-40 °C/+280 °C

Bandage
mélange thermoplastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
mélange thermoplastique

Roue résistante à la chaleur  
de -40 °C à +280 °C,  
brièvement jusqu‘à +300 °C

Bandage
Caoutchouc bleu

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roue résistante à la chaleur 
de -40 °C à +250 °C

Remarque : la capacité de charge spécifiée est réduite d’env. un tiers en cas de chauffage maxi.

Roulettes hautes températures

Roues de rechange résistantes à la chaleur pour utilisation  
sur chariots à racks, fiable des basses aux hautes températures
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mm mm kg mm mm

80 28 100 12 40 B26.080
100 30 140 12 40 B26.100
125 32 180 15 44 B26.125
150 35 240 15 44 B26.150
200 45 380 20 58 B26.200

80 28 100 12 40 B31.080
100 30 140 12 40 B31.100
125 32 180 15 44 B31.125
150 35 240 15 44 B31.150
200 45 380 20 58 B31.200

80 28 70 12 40 B32.080
100 30 110 12 40 B32.100
125 32 150 15 44 B32.125
150 35 200 15 44 B32.150
200 45 300 20 58 B32.200

80 28 70 12 40 B36.080
100 30 110 12 40 B36.100
125 32 150 15 44 B36.125
150 35 200 15 44 B36.150
200 45 300 20 58 B36.200

100 40 300 15 44 B28.100
125 40 400 15 44 B28.125
125 45 500 20 58 B28.126
150 45 600 20 58 B28.150
200 50 750 20 58 B28.200

100 40 300 15 44 B27.100
125 40 400 15 44 B27.125
125 45 500 20 58 B27.126
150 45 600 20 58 B27.150
200 50 750 20 58 B27.200

70 – 750 kg

NEW

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyuréthane bleu  
85 +/- 4 Shore A

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyuréthane bleu  
85 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux  
en acier inoxydable

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane

Roues

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane
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80 25 50 12 39 B40.080
80 32 100 12 40 B40.081
100 30 70 12 39 B40.100
125 37,5 100 15 50 B40.125
125 37,5 100 15 43 B40.126
140 37,5 130 15 43 B40.140
160 40 150 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 80 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

mm mm kg mm mm

80 30 50 12 40 B45.080
100 30 70 12 40 B45.100
125 37,5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

80 30 50 12 40 B46.080
100 30 70 12 40 B46.100
125 37,5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

200 50 205 22,5 B50.200

400 75 200 20 76 B40.402

50 – 250 kg

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique noir

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roue avant pour 
conteneur à ordures 
80/100/120/240 l

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique rouge

Roue en caoutchouc

Roues
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80 25 50 12 40 B55.080
100 30 70 12 40 B55.100
125 37 100 15 50 B55.125
140 38 115 15 50 B55.140
150 37,5 160 20 49 B55.150
160 40 135 20 60 B55.160
180 45 170 20 58 B55.180
200 50 205 20 60 B55.200
250 50 250 25 60 B55.250
280 70 400 25 84 B55.280
400 70 400 25 75 B55.400

80 26 50 12 40 B56.080
100 30 70 12 40 B56.100
125 37 100 15 50 B56.125
160 40 135 20 60 B56.160
180 45 170 20 58 B56.180
200 50 205 20 60 B56.200

80 30 65 12 39 B58.080
100 30 80 12 39 B58.100
125 37 115 15 49 B58.125
160 40 160 20 58 B58.160
200 50 225 20 58 B58.200

mm mm kg mm mm50 – 400 kg

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier galvanisé

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier galvanisé

Lauffläche
Caoutchouc noir,  
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier galvanisé

Roue en caoutchouc

Roue en caoutchouc

Roue en caoutchouc

Roues

Variante disponible: Roulement à billes

Variante disponible: Roulement à billes
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Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B43.081
100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 15 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

80 32 100 12 40 72 B44.081
100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 15 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

80 32 100 8 40 72 A85.084
100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

100 – 300 kg

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue en caoutchouc

Roues

Le TPE est le nouveau matériau optimal:

	∙ Non marquant
	∙ Ultra-silencieux
	∙ Facilement manœuvrable
	∙ Faible résistance au roulement
	∙ Excellent confort de conduite
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Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B44.081.F002
100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 15 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

80 32 100 12 40 72 B44.081.F003
100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 15 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

80 32 100 12 40 72 B44.081.F004
100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 15 60 72 B44.161.F004
200 45 220 20 60 72 B44.201.F004

80 32 100 12 40 72 B44.081.F005
100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 15 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

100 – 220 kg
NEW

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris clair

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique orange

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique rouge

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique vert

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique noir

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique bleu clair

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique naturel

Roue en caoutchouc

Roues

Production spéciale sur demande dans  
les couleurs de votre choix.  
Pour plus de détails, voir page 128.
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120 – 700 kg

100 30 140 12 40 B60.100
125 45 140 15 50 B60.125
125 50 300 20 58 B60.126
160 50 250 20 58 B60.160
200 50 350 20 58 B60.200

80 32 150 12 40 B61.080
100 26 140 12 40 B61.101
125 45 140 15 50 B61.125
125 50 300 20 58 B61.126
160 42 300 20 60 B61.160
200 50 400 20 60 B61.200

80 32 120 8 42 B62.081
100 32 150 8 42 B62.101
125 32 180 10 46 B62.126
160 50 300 12 60 B62.161
200 50 400 12 60 B62.201

100 40 150 15 40 B83.100
125 40 200 20 45 B83.126
125 50 220 20 50 B83.125
160 50 300 20 60 B83.160
200 50 450 20 60 B83.200

mm mm kg mm mm

100 40 150 15 40 B80.100
125 40 180 15 40 B80.127
125 40 200 20 45 B80.126
125 50 220 20 50 B80.125
160 50 300 20 60 B80.160
180 50 350 20 60 B80.180
200 50 450 20 60 B80.200
250 50 550 20 60 B80.251
250 60 600 20 70 B80.250
300 60 700 30 75 B80.300

NEW

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc élastique bleu

Roulement
Roulement à rouleaux  
(Ø 80 mm avec moyeu lisse, 
Ø 100 mm avec protège-fil)

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc élastique bleu

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc élastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roue en caoutchouc

Roue en caoutchouc

Roue en caoutchouc

Roue en caoutchouc

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roue en caoutchouc

Roues
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100 38 150 20 41 B81.100
100 50 210 20 60 B81.101
125 50 275 20 60 B81.127
150 50 350 25 60 B81.151
200 50 450 25 60 B81.202
200 75 550 30 82 B81.203
200 100 675 40 108 B81.204
250 50 500 25 60 B81.252
250 75 750 30 82 B81.253
300 75 850 30 82 B81.303
400 75 1200 30 82 B81.400
400 100 1500 40 108 B81.401

mm mm kg mm mm

80 36 250 15 36 C10.081
100 30 250 15 39 C10.102
100 38 295 20 41 C10.105
100 50 400 20 60 C10.106
125 30 300 15 39 C10.125
125 40 400 20 50 C10.126
125 50 550 20 60 C10.128
150 40 500 20 50 C10.150
150 50 700 20 50 C10.152
150 50 800 25 60 C10.153
150 75 1200 25 82 C10.157
160 50 850 20 60 C10.160
200 50 1000 25 60 C10.201
200 80 1400 30 80 C10.202
250 50 1200 25 60 C10.250
250 75 1600 30 82 C10.257
250 100 2200 40 108 C10.259
300 50 1500 25 60 C10.305
300 75 2000 30 82 C10.306
300 100 2800 40 100 C10.307
400 75 2500 30 82 C10.405
400 100 3500 40 108 C10.406

100 40 270 20 50 C11.100
125 50 400 20 60 C11.125
150 50 500 20 60 C11.150
200 50 650 25 60 C11.201
250 50 800 30 60 C11.251
250 80 950 30 85 C11.253
300 70 1250 30 70 C11.300

150 – 3500 kg

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Roue en caoutchouc

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Bandage
Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Roue en polyuréthane

Roue en polyuréthane

Roues
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80 20 120 12 20 B90.080
80 40 250 15 40 B90.081
100 30 200 15 40 B90.100
100 40 280 15 40 B90.101
100 40 200 20 40 B90.102
125 30 250 15 40 B90.125
125 38 300 20 41 B90.127
125 50 450 20 60 B90.126
150 40 400 20 50 B90.150
150 50 550 20 60 B90.152
160 50 600 20 60 B90.160
200 50 800 20 60 B90.200
250 50 1000 20 60 B90.251

100 30 150 12 40 B91.100
125 40 225 15 40 B91.125
160 50 500 20 60 B91.160
200 50 700 20 60 B91.200

80 40 170 15 40 B92.080
100 40 200 15 40 B92.100
125 50 450 20 60 B92.125
160 50 600 20 60 B92.160
200 50 800 20 60 B92.200
250 50 1000 25 60 B92.250

mm mm kg mm mm

NEW

120 – 1000 kg

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyuréthane moulé  
Besothane  
83 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roue en polyuréthane

Roues



60

39 46 200 46 17 C45.39
75 65 600 64,2 20x47x14 6204-Z B15.075
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C45.82
82 70 700 70 25x47x14 6005-Z C45.82.25
82 70 700 66 20x47x12 6204-Z C45.82.20
82 98 1000 98 20x47x14 6204-Z C45.82.20B
82 70 700 73 20x47x12 6204-Z C45/82/70/73/20
85 60 600 59 25x47x12 6205-Z C45.85.25
85 90 900 90 20x47x14 6204-Z C45.85.20A
85 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C45.85.20B

35 25 100 8 25 C10.035
50 25 120 10 25 C10.050

75 62 470 61,6 20x47x14 6204-Z C40.75.20
75 75 570 75 20x47x14 6204-Z C40.75.20A
80 50 460 50 20x47x14 6204-Z C40.80.20
80 54 500 54 20x47x14 6204-Z C40.80.20A
80 70 700 70 20x47x14 6204-Z C40.80.20B
80 80 800 80 20x47x14 6204-Z C40.80.20C
80 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.80.20D
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C40.82.20A
82 70 500 70 20x47x14 6204-Z C40/82/70/73/20
82 70 700 66 20x47x14 6204-Z C40.82.20B
82 75 750 75 20x47x14 6204-Z C40.82.20D
82 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.82.20H
82 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.82.20K
85 40 400 40 20x47x14 6204-Z C40.85.20
85 95 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.85.20O
85 100 1000 93 17x47x14 6303-Z C40.85.17C

mm mm kg mm

mm mm kg mm mm

80 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.80.20A
80 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.80.20B
82 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.82.20A
82 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.82.20B
82 100 850 100 20x47x14 6204-Z C42.82.20C
85 100 850 96 20x47x16 6204-Z C42.85.20A

NEW

NEW

100 – 1000 kg

Bandage
Polyuréthane  
90 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Acier

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyamide

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Polyamide

Roue en polyamide

Bandage
Polyuréthane moulé  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Acier

Roue en polyuréthane

Bandage
Polyuréthane moulé  
87 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Polyamide

Roue en polyuréthane

Roues pour transpalette
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Largeur du rouleau 
avec bride

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 50 450 20 60 C81.102
125 50 550 20 60 C81.125
150 45 600 25 60 C81.153
150 50 800 20 60 C81.154
200 50 1500 25 52 C81.200
200 45 1100 25 60 C81.201
250 54 1400 20 60 C81.250

50/62 400 15 32 50 32 26 C65.050
75/100 700 20 47 62 40 30 C65.075
100/125 800 20 52 62 46 36 C65.100
125/145 900 20 52 62 46 36 C65.125
150/175 1000 20 52 62 46 36 C65.150
180/210 1200 20 52 65 48 38 C65.180
200/230 1500 25 60 90 56 38 C65.200
200/230 3000 40 90 110 80 62 C65.201

400 – 3000 kg

Bandage
Moulage

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Roue en fonte

Bandage
Moulage

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Roue à joue

Roues en fonte

Roues en fonte pour le transport guidé

Pour le transport guidé par rail ou profilé d‘une grande variété de marchandises.
Les roues en métal coulé extrêmement robustes sont utilisées dans divers domaines  
de l‘industrie où un transport guidé est nécessaire, par ex. dans le trafic d‘usine avec  
chariots de traitement thermique, les systèmes de grue ou les lignes de production –  
dans diverses normes ferroviaires, mais aussi comme roulettes de portail. Elles ont des 
capacités de charge élevées, également pour une utilisation intensive et une bonne  
résistance à la chaleur.
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NEWRoues spéciales et d’entraînement

1001
DEMANDES SPÉCIALES
Aucune roue d’entraînement et de guidage ne ressemble à une autre. La seule chose qui compte ici, sont les besoins de 
nos clients. Les roues spéciales sont utilisées dans une grande variété de systèmes de transport internes. Elles sont utilisées 
indirectement pour le transport et entraînent une grande variété d‘équipements et de systèmes. Selon leur conception et 
leur utilisation, elles assurent aussi des fonctions de guidage.

Aucun besoin élevé d’entraînement requis
Les roues d’entraînement et de guidage sont conçues pour être particuliè-
rement robustes, antidérapantes et résistantes à l‘usure afin d‘assurer, de 
façon optimale, une transmission d’énergie et de guidage conforme aux 
besoins. Les roues d’entraînement sont conçues pour une utilisation en 
continu, en douceur, et une longévité accrue. Afin d’assurer un transport 
rapide, elles sont équipées de roulements à billes.

Matériel durable avec adhérence
Fonctionnement continu ou changements de direction fréquents avec stop-
and-go, vitesses élevées et sollicitations correspondantes, temps d’arrêt 
toujours plus courts. Voilà à quoi répondent les exigences élevées imposées 
aux roues d’entraînement et de guidage. En raison de ces exigences, la 
bande de roulement des roues d’entraînement doit être réalisée avec des 
matériaux de haute qualité, très performants, en général du polyuréthane 
(PU) extrêmement durable. Ce matériel présente une résilience dynamique 
élevée, est très robuste, résiste à l‘abrasion (non marquant) et particulière-
ment bien aux déchirures et à leur dégradation. Par ailleurs, ce matériel se 
caractérise par son fonctionnement élastique et silencieux, a des propriétés 
de roulement et de démarrage parfaites et résiste à la plupart des huiles, 
graisses et essences ainsi qu’à de nombreux produits chimiques.
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Roues spéciales et d’entraînement

L’utilisation détermine le type de roue
Les roues d’entraînement effectuent des tâches de transport indirectes  
dans divers domaines dont les exigences sont variées que les roues  
elles-mêmes. Elles sont utilisées, par exemple, dans :

Les systèmes intralogistiques
Convoyeurs à bande
Convoyeurs et systèmes de tri
Systèmes de stockage et de transport
Transpalettes et chariots élévateurs
Transport de bagages
Ascenseurs
Manèges, par exemple, les montagnes russes

Chaque roue est un produit personnalisé sur mesure
Les roues d’entraînement et de guidage sont toujours fabriquées selon vos 
besoins et adaptées à une utilisation dans vos systèmes. Nous produisons 
ici selon vos exigences. Contactez nos spécialistes. Nous vous conseillons 
volontiers sur les possibilités et les volumes d’achat.

Exemples de notre production spéciale

Forme : De la roue au rouleau 
Revêtement : Polyuréthane (PU) – différentes duretés Shore 
Coloris : selon les souhaits 
Bandage : plat ou convexe 
Corps de roue : Polyamide (PA) ou alliage d‘aluminium
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200 50 80 20 60 R 2 2,5 C90.201
220 65 100 20 75 S 4 2,5 C90.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 C90.260
260 85 130 20 50 S 2 2,0 C90.261
260 85 130 20 75 R 2 2,0 C90.262
260 85 130 20 75 S 2 2,0 C90.263
260 85 170 25 75 R 4 2,5 C90.264
260 85 170 25 75 S 4 2,5 C90.265
260 85 130 20 88 S 2 2,0 C90.267
310 50 75 20 60 R 2 2,5 C90.310
400 100 200 20 75 R 2 2,0 C90.400
400 100 300 20 75 R 4 3,5 C90.401
400 100 200 25 75 R 2 2,0 C90.402
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C90.403
400 100 200 25 90 R 2 2,0 C90.404
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C90.405

260 85 170 20 50 S 4 2,5 C95.261
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C95.400
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C95.402

Roulements à rouleaux
300 100 280 20 75 S 6 5 C96.300

Roulement à billes
410 120 600 30 100 S 6 6 C97.410
460 130 820 30 100 S 6 6,5 C97.460

Profil Nombre  
de plis

Pression max. 
des pneus

mm mm kg mm mm Ply bar60 – 820 kg

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.150

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier  
galvanisé / peinte

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Jante en acier  
galvanisé / peinte

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à billes / 
roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier  
galvanisé / peinte

Roue pneumatique

Roue pneumatique

Roue pneumatique

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue pneumatique

S = profil tunnel, R = profil à rainure

Roues

Variante disponible: 200 mm de diamètre en bleu-gris
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60 – 250 kg

Profil Nombre  
de plis

Pression max. 
des pneus

mm mm kg mm mm Ply bar

200 50 80 20 58 R 2 2,5 D10.200
260 85 100 20 75 S 2 2,5 D10.261
260 85 170 20 88 S 4 2,5 D10.263
400 100 250 20 75 R 2 2,0 D10.400
400 100 250 25 75 R 2 2,0 D10.401

180 45 60 20 48 R 2 2,0 D15.185
200 50 75 20 60 R 2 2,5 D15.201
220 65 100 20 50 S 4 2,5 D15.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 D15.260
260 85 170 20 50 S 4 2,5 D15.261
260 85 170 20 60 R 4 2,5 D15.262
260 85 100 20 60 S 2 2,5 D15.264
260 85 170 20 75 R 4 2,5 D15.265
260 85 120 20 75 S 2 2,5 D15.266
260 85 170 25 75 R 4 2,5 D15.267
260 85 100 25 75 S 2 2,5 D15.268
400 100 160 20 75 R 2 2,0 D15.400
400 100 160 25 75 R 2 2,0 D15.401

200 R 2 D50.200
260 R 4 D50.260
260 S 2 D50.261
400 R 2 D50.400
400 S 4 D50.401
400 R 4 D50.403

150 AV 70/30° D55.150
200 TR87 (90°) D55.200
230 AV 90/30° D55.230
260 TR87 (90°) D55.260
400 TR13 D55.400

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.151

Soupape

mm

S = profil tunnel, R = profil à rainure

Bandage

Chambre à air

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roue pneumatique

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue pneumatique

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Roue pneumatique

Roues
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75 – 300 kg

Profil Nombre  
de plis

Pression max. 
des pneus

mm mm kg mm mm Ply bar

260 75 160 20 75 S D16.260
400 100 200 20 75 R D16.400

260 75 160 20 75 S C91.262
400 100 200 25 75 R C91.400

400 100 300 IGM10 R 4 3,5 D30.402

400 100 250 M12x150 R 4 3,5 D30.403

260 75 160 20 75 S D16.261

200 50 75 20 60 R C91.200
210 65 100 20 75 R C91.210
260 75 160 20 75 S C91.265
400 100 200 25 75 R C91.405

S = profil tunnel, R = profil à rainure

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux / 
moyeu lisse

Corps de la roue
Jante en acier

Roue de brouette  
avec axe

Bandage
Polyuréthane bleu

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane 
(increvable)

Bandage
Polyuréthane bleu

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier peint par 
poudrage en aluminium 
argenté

Roue en polyuréthane 
(increvable)

Bandage
Polyuréthane noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Roue en polyuréthane 
(increvable)

Bandage
Polyuréthane noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier peint par 
poudrage en aluminium 
argenté

Roue en polyuréthane 
(increvable)

Roues

Type Fort (roulement de panier à rouleaux)

Type Capito (moyeu lisse)
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20x127 Filetage intérieur D16.400 Achsmat.F.BO20
25x127 Filetage intérieur C91.400 Achsmat.F.BO25

20x150 Filetage externe D16.400 Achsmat.C.BO20
25x150 Filetage externe C91.400 Achsmat.C.BO25

20x150 Filetage externe D16.400 Achsmat.H.BO20
25x150 Filetage externe C91.400 Achsmat.H.BO25

21 30 26 P4171
25,5 40 26 P4173
21 30 18 P4175
21 30 19 P4177
21 40 18 P4178

25,5 40 19 P4179

Largeur Filetage
Adapté  
au type  
de roue

mm mm mm

Axe pour pneus  
increvables

Axe pour pneus  
increvables

Axe pour pneus  
increvables

Bague de distancement
Plastique noir

Axes

Type Fort

Type Capito

Type Haemmerlin
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12 800 D60.800
20 800 D65.800

12 D66.012
20 D66.020
25 D66.025

12 D67.012
20 D67.020
25 D67.025

mm mm

12 80x34 14 52 12 50 D75.012
20 80x34 14 52 12 50 D75.020

Diamètre du 
trou d‘axe

Surface 
d‘appui

Centre de  
l‘axe à la  

surface d’appui

mm mm mm mm mm mm

Axes pour monter des  
essieux soi-même

Bague de réglage

Bouchons Starlock

Supports d’axe

Axes/essieux
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45 18 ZAPFEN.18x45
45 19 ZAPFEN.19x45
45 20 ZAPFEN.20x45
45 22 ZAPFEN.22x45
45 23 ZAPFEN.23x45

21,8 8,0 6,2 AR.21,8x8x6,2
29,0 10,0 6,8 AR.10,0x29x6,8
30,0 11,9 8,3 AR.11,9x30,0x8,3
41,5 12,0 9,0 P32
50,2 15,0 10,0 AR.15/50,2/10
40,2 12,0 8,0 AR.12/40,2/8
60,2 20,0 12,0 AR.20/60,2/12
62,0 20,0 12,0 AR.20/62,0/12

M6x33 Schraube.M6x33
M6x40 Schraube.M6x40
M8x50 Schraube.M8x50
M8x52 Schraube.M8x52
M10x65 Schraube.M10x65
M12x80 Schraube.M12x80
M12x85 Schraube.M12x85

M6 Mutter.M6
M8 M8
M10 Mutter.M10
M12 Mutter.M12

Longueur Ø extérieur Ø intérieur Dimension

mm mm mm mm

Manşon de impact 37,8 x 37,8 mm pentru ştifturi 20 mm 9.229.020

Longueur

Diamètre

Douilles en acier pour 
tubes ronds – avec vis  
et rondelle à ressort

Moyeux, boulons  
et écrous

Accessoires

Moyeux

Vis

Écrous
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Tube rond M10
19,0 - 21,5 ZR100
21,5 - 24,0 ZR101
24,0 - 27,0 ZR102
27,0 - 30,0 ZR103

Tube rond M12
19,0 - 21,5 ZR110
21,5 - 24,0 ZR111
24,0 - 27,0 ZR112
27,0 - 30,0 ZR113

Tube carré M10
19,0 - 21,5 ZR104
21,5 - 24,0 ZR105
24,0 - 27,0 ZR106
27,0 - 30,0 ZR107

Tube carré M12
19,0 - 21,5 ZR114
21,5 - 24,0 ZR115
24,0 - 27,0 ZR116
27,0 - 30,0 ZR117

Fixation à expansion

Accessoires

Disponible pour tubes de section ronde  
et carrée
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60 15 12,5 24 7038 A78.060
75 15 15,5 20 27x3 7038 A78.075
100 15 12,5 24 7038 A78.100
125 15 12,5 24 7038 A78.125

12,5 8,4 A79.080
12,5 10,6 A79.106

mm mm mm mm mm RAL

Bandage
Plastique souple

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique dur

Material
Plastique

Roue déflectrice

Douille de réduction  
pour roues déflectrices

Accessoires

Permet de réduire la dégradation des murs,  
de l‘équipement de transport ou de la roulette  
dues aux chocs ou aux frottements



DES ROULETTES 
ADAPTÉES À TOUS  
LES GOÛTS ET À  
TOUS LES BESOINS

L’aspect est certes important, mais 
la fonction et la qualité doivent aus-
si convaincre étant donné que les 
meubles sont fortement sollicités. 
Aussi, la bande de roulement doit 
être adaptée au revêtement de sol, 
les roulettes des chaises de bureau 
freinées en fonction de la charge et 
les roulettes, aussi filigranes soient-
elles, doivent supporter des charges 
conséquentes. Dans la construction 
de stands de salons commerciaux 
et de magasins, non seulement des 
roulettes sont utilisées, mais aussi des 
couronnes tournantes permettant aux 
présentoirs ou aux meubles de tour-
ner autour de leur propre axe.

Aspect et fonction. Il n‘y pas de  
domaine dans lequel ces deux fac-
teurs prennent autant d‘importance 
que dans le secteur des roulettes mo-
bilier. L‘esthétique et la fonctionnalité 
y jouent un rôle majeur. Des meubles 
aussi variés les uns que les autres ne 
trouvent leur aspect définitif qu‘avec 
des roulettes parfaitement adaptées.  
Il peut s‘agir de roulettes de chaise 
classiques, de roulettes ultra-modernes  
au look très affirmé, par exemple,  
notre gamme à couronne tournante,  
ou de modèles à caractère industriel 
ou vintage.
 



MEUBLES 
ROULETTES

ROULETTES POUR MEUBLES 
ROULETTES DESIGN 

TECHNIQUE MOBILIER

FABRICATION  
DE MEUBLES 
AGENCEMENT  
DE MAGASIN 
PRÉSENTOIRS 
CONSTRUCTION DE  
STAND DE SALONS  
COMMERCIAUX 
CAISSONS DE BUREAU 
BUREAUX  
INFORMATIQUES 
ÉQUIPEMENT MÉDICAL
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30 14 40 32 52x24 5,2 E45

15 11 20 17,0 30x16 21,0 4,2 E50.015
16 16 30 20,5 42x23 28,0 4,4 E50.016
25 14 35 29,0 41x18 31,0 4,0 E50.025
30 14 40 33,0 46x20 35,0 5,2 E50.030
40 18 50 47,0 68x25 54,0 6,2 E50.040
45 18 55 49,0 68x25 54,0 6,2 E50.045
50 19 60 51,0 68x25 54,0 6,2 E50.050

25 13 30 29,0 41x18 31,0 4,2 E51.025
30 14 35 33,0 46x20 35,0 5,2 E51.030
50 18 50 51,0 68x25 54,0 6,2 E51.050

25 14 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F25.025
25 14 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F25.026
30 15 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F25.030
30 15 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F25.031
38 18 25 52 42x42 30x30 5,0 16 F25.038
40 18 30 56 42x42 30x30 5,0 16 F25.040
50 19 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F25.051

mm mm kg mm mm mm mm mm

25 13 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F26.025
25 13 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F26.026
30 14 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F26.030
30 14 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F26.031
50 18 40 68 42x42 30x30 5,0 17 F26.050
50 18 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F26.051

15 – 60 kg

Roulette pour tiroir de lit
	∙ Logement en tôle d‘acier
	∙ Roue en plastique

Roulette pour caisson
	∙ Logement en tôle  
d‘acier galvanisé
	∙ Roue en plastique
	∙ moyeu lisse
	∙ convient aux sols souples

Roulette pour caisson
	∙ Logement en tôle  
d‘acier galvanisé
	∙ Caoutchouc  
thermoplastique
	∙ moyeu lisse
	∙ convient aux sols durs

Roulette pivotante
	∙ Logement en tôle  
d‘acier galvanisé
	∙ Roue en plastique
	∙ convient aux sols souples

Roulette pivotante
	∙ Boîtier en tôle  
d‘acier galvanisé
	∙ Caoutchouc  
thermoplastique
	∙ convient aux sols durs

Roulettes de mobilier
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30 – 50 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

40 40 30 59 M10x15 F50.040
50 50 30 69 M10x15 F50.050

40 40 30 61 42x42 32x32 4 F60.040
50 50 30 71 48x48 35x35 5 F60.050

mm mm kg mm mm mm mm mm

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A200.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A200.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A220.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A220.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 A210.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 A210.A80.080

Roulette pivotante
	∙ Boîtier en tôle  
d‘acier chromé
	∙ Roue en caoutchouc
	∙ pour sols durs

Roulette pivotante
	∙ Boîtier en tôle  
d‘acier chromé
	∙ Roue en caoutchouc
	∙ pour sols durs

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulette pivotante
	∙ Logement en tôle d‘acier
	∙ double roulement à billes 
dans la tête de la fourche

Bandage
Caoutchouc 
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulette pivotante  
à blocage total
	∙ Logement en tôle d‘acier
	∙ double roulement à billes 
dans la tête de la fourche

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulette fixe
	∙ Logement en tôle d‘acier

Roulettes de mobilier
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30 – 90 kg mm kg mm mm mm mm mm

surface de roulement dure pour sols souples
40 30 58 42x42 32x32 5 F75.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F75.050.PL

surface de roulement dure pour sols souples
40 30 58 42x42 32x32 5 F85.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F85.050.PL

surface de roulement souple pour sols durs
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F76.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F76.050.PL

surface de roulement souple pour sols durs
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F86.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F86.050.PL

surface de roulement souple pour sols durs
25 75 47 38x38 27x27 5 25 F73.025
25 90 47 38x38 27x27 5 25 F73.026

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Fixation = platine à visser
	∙ Coloris noir RAL 9005

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Fixation = platine à visser
	∙ Coloris noir RAL 9005

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Fixation = platine à visser
	∙ Coloris noir RAL 9005

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Fixation = platine à visser
	∙ Coloris noir RAL 9005

Roulette cylindrique
	∙ Coloris noir

Roulettes de mobilier
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surface de roulement dure pour sols souples
40 30 49 M8x15 F75.040.G08
50 40 60 M8x15 F75.050.G08
50 40 60 M10x15 F75.050.G10

surface de roulement dure pour sols souples
40 30 49 M8x15 F85.040.G08
50 40 60 M8x15 F85.050.G08
50 40 60 M10x15 F85.050.G10

surface de roulement souple pour sols durs
40 30 52 M8x16 F76.040.G08
50 50 62 M8x16 F76.050.G08
50 50 62 M10x20 F76.050.G10

surface de roulement souple pour sols durs
40 30 52 M8x16 F86.040.G08
50 50 62 M8x16 F86.050.G08
50 50 62 M10x20 F86.050.G10

mm kg mm mm mm mm mm 30 – 50 kg

surface de roulement dure pour sols souples
50 50 60 20 10x22 G10.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G10.050/G45.011

surface de roulement souple pour sols durs
50 50 60 20 10x22 G15.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G15.050/G45.011

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

Roulettes de mobilier

Roulette pour chaise  
de bureau avec logement  
en plastique
	∙ DIN 68131 freinage en 
fonction de la charge
	∙ Tige lisse

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Fixation = tige filetée
	∙ Coloris noir RAL 9005

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Fixation = tige filetée
	∙ Coloris noir RAL 9005

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Fixation = tige filetée
	∙ Coloris noir RAL 9005

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Fixation = tige filetée
	∙ Coloris noir RAL 9005
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Disque
75 50 105 48x48 35x35 6 F340.075

Vis sans tête
75 50 96 10x15 F340.076

Disque
75 50 105 48x48 35x35 6 F341.075

Vis sans tête
75 50 96 10x15 F341.076

mm kg mm mm mm mm mm

Disque
75 50 105 48x48 35x35 6 F342.075

Vis sans tête
75 50 96 10x15 F342.076

50 kg

Disque
75 50 105 48x48 35x35 6 F343.075

Vis sans tête
75 50 96 10x15 F343.076

NEW

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Gris argent
	∙ bande de  
roulement souple

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Gris argent
	∙ bande de  
roulement souple

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ noir
	∙ bande de  
roulement souple

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ noir
	∙ bande de  
roulement souple

Roulettes de mobilier
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20 – 50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Disque
40 20 60 42x42 32x32 4,2 F328.040
60 35 85 48x48 35x35 6 F328.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F328.075

Vis sans tête
40 20 46 8x15 F328.041
60 35 75 10x15 F328.061
75 50 96 10x15 F328.076

Disque
60 35 85 48x48 35x35 6 F329.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F329.075

Vis sans tête
60 35 75 10x15 F329.061
75 50 96 10x15 F329.076

60 35 85 48x48 35x35 6 F330.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F330.075

60 35 85 48x48 35x35 6 F331.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F331.075

Roulettes de mobilier

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Gris argent
	∙ bande de  
roulement souple

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Gris argent
	∙ bande de  
roulement souple

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ noir
	∙ bande de  
roulement souple

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ noir
	∙ bande de  
roulement souple

Variante disponible: avec tige filetée M8 / M10

Variante disponible: avec tige filetée M10
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mm kg mm mm mm mm mm

Disque
38 60 52 47x47 32x32 6 F390.038

Disque
38 60 52 47x47 32x32 6 F391.038

Disque
38 60 52 47x47 32x32 6 F392.038

Disque
38 60 52 47x47 32x32 6 F393.038

60 kg

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Logement en  
plastique noir
	∙ Roues en  
plastique dur, noir

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Logement en  
plastique noir
	∙ Roues en  
plastique dur, noir

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Logement en  
plastique noir
	∙ Roues en  
plastique dur, gris

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Logement en  
plastique noir
	∙ Roues en  
plastique dur, gris

Roulettes design
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40 – 50 kg

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F360.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F361.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F362.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F362.075

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F363.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F363.075

mm kg mm mm mm mm mm

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Logement noir
	∙ Roues noires

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Logement noir
	∙ Roues noires

Roulette en plastique  
à double roue
	∙ Logement noir
	∙ Roues grises

Roulette en plastique  
à double roue avec frein
	∙ Logement noir
	∙ Roues grises

Variante disponible: avec tige filetée M8 / M12

Variante disponible: avec tige filetée M8 / M12

Variante disponible: avec tige filetée M8 / M12

Variante disponible: avec tige filetée M8 / M12

Roulettes design



82

mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F311.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F311.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F312.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F312.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F310.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F310.076

NEW

Roulettes design

DESIGN SOBRE
La nouvelle série de roulettes au design épuré attire les 
regards d’emblée et sublime chaque meuble grâce à sa 
forme joliment galbée, à la fois moderne et filigrane. 

Toutes les fonctionnalités de la nouvelle ligne :

	∙ Logement en plastique joliment galbé, coloris noir ou gris
	∙ Corps roue invisible
	∙ Avec plaque ou tige filetée
	∙ Avec et sans frein
	∙ Roue skate transparente pour sols souples
	∙ Roue en caoutchouc gris ou noir pour sols durs

Roulette pivotante  
en plastique avec frein
	∙ gris
	∙ Roue en plastique  
transparent
	∙ bande de  
roulement dure
	∙ roulements

Roulette pivotante  
en plastique
	∙ gris
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique gris
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse

Roulette pivotante  
en plastique
	∙ gris
	∙ Roue en plastique  
transparent
	∙ bande de  
roulement dure
	∙ roulements
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mm kg mm mm mm mm mm 50 kg

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F314.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F314.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F315.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F315.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F313.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F313.076

Roulettes design

Roulette pivotante  
en plastique avec frein
	∙ gris
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique noir
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse

Roulette pivotante  
en plastique
	∙ gris
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique noir
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse

Roulette pivotante  
en plastique avec frein
	∙ gris
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique gris
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse
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50 kg mm kg mm mm mm mm mm

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F322.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F322.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F321.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F321.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F320.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F320.076

NEW

Roulettes design

Roulette pivotante  
en plastique
	∙ noir
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique gris
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse

Roulette pivotante  
en plastique avec frein
	∙ noir
	∙ Roue en plastique  
transparent
	∙ bande de  
roulement dure
	∙ moyeu lisse

Roulette pivotante  
en plastique
	∙ noir
	∙ Roue en plastique  
transparent
	∙ bande de  
roulement dure
	∙ moyeu lisse



85

50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F325.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F325.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F324.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F324.076

Disque
75 50 122 48x48 35x35 6 F323.075

Vis sans tête
75 50 116 10x15 F323.076

Roulette pivotante  
en plastique avec frein
	∙ noir
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique noir
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse

Roulette pivotante  
en plastique
	∙ noir
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique noir
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse

Roulette pivotante  
en plastique avec frein
	∙ noir
	∙ Roue en caoutchouc 
thermoplastique gris
	∙ bande de  
roulement souple
	∙ moyeu lisse

Roulettes design
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Disque
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F380.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F380.075

Vis sans tête
60 50 89 10x15 F380.061
75 50 100 10x15 F380.076

Disque
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F381.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F381.075

Vis sans tête
60 50 89 10x15 F381.061
75 50 100 10x15 F381.076

Disque
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F382.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F382.075

Vis sans tête
60 50 89 10x15 F382.061
75 50 100 10x15 F382.076

Disque
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F383.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F383.075

Vis sans tête
60 50 89 10x15 F383.061
75 50 100 10x15 F383.076

mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Roulette pivotante design
	∙ Logement en zinc moulé 
sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane noir

Roulette pivotante design 
avec frein
	∙ Logement en zinc moulé 
sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane noir

Roulette pivotante design
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane gris

Roulette pivotante design 
avec frein
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane gris

Roulettes design

Caractéristique de conception technique  
pour un effet optique spécial :

Roues à couronne tournante
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Disque
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F370.075

Vis sans tête
75 50 98 10x15 F370.076

Disque
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F371.075

Vis sans tête
75 50 98 10x15 F371.076

mm kg mm mm mm mm mm

Disque
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F372.075

Vis sans tête
75 50 98 10x15 F372.076

Disque
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F373.075

Vis sans tête
75 50 98 10x15 F373.076

50 kg

Roulette design  
à double roue
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane noir

Roulette design à roue 
double avec frein
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane noir

Roulette design  
à double roue
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane gris

Roulette design à roue 
double avec frein
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane gris

Roulettes design
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Disque
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F352.075

Vis sans tête
75 70 94 10x15 F352.076

Disque
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F353.075

Vis sans tête
75 70 94 10x15 F353.076

Disque
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F351.075

Vis sans tête
75 70 94 10x15 F351.076

Disque
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F350.075

Vis sans tête
75 70 94 10x15 F350.076

mm kg mm mm mm mm mm70 kg
NEW

Roulette design  
à double roue
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane gris

Roulette design à roue 
double avec frein
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane gris

Roulette design  
à double roue
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane noir

Roulette design à roue 
double avec frein
	∙ Logement en zinc  
moulé sous pression
	∙ Bandage en  
polyuréthane noir

Roulettes design

Nouveau modèle élégant
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mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A320.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A320.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A820.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A820.A73.075

40 – 50 kg
NEW

Bandage
Plastique transparent

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique transparent

Roulette pivotante
Fourche en tôle d‘acier, noire, 
double roulement à billes dans 
la tête de la fourche

Bandage
Plastique transparent

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique transparent

Roulette pivotante avec 
système de blocage
Fourche en tôle d‘acier  
galvanisée, double roulement à 
billes dans la tête de la fourche

Bandage
Plastique transparent

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique transparent

Roulette pivotante
Fourche en tôle d‘acier  
galvanisée, double roulement à 
billes dans la tête de la fourche

Bandage
Plastique transparent

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique transparent

Roulette pivotante avec 
système de blocage
Fourche en tôle d‘acier, noire, 
double roulement à billes dans 
la tête de la fourche

Roulettes design

Nouveau logement avec roue skate transparente

Remarque : tous les modèles sont également disponibles avec trou de boulon de 10,2 mm
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Tôle électrozinguée
306 300 8 D81.306

Épaisseur

mm kg mm

Plastique noir
230 200 13 D82.230

Aluminium (avec denture)
330 300 13 D84.330
450 350 15 D84.450

50 – 600 kg

Plastique noir
162 80 9 D85.162
302 150 10 D85.302

Couronne d‘orientation 
tournante
	∙ à roulement à billes

Couronne d‘orientation 
tournante

Couronne d‘orientation 
tournante

Couronne d‘orientation 
tournante

Technique mobilier

ROTATION 
À 360°
Les couronnes tournantes et les paliers de butée à billes sont la solution parfaite pour  
toute choses, du mobilier aux machines, dès lors qu’il s’agit de tourner sur son axe.  
Dans le secteur du commerce, la présentation de bijoux, vêtements ou accessoires tels 
que des lunettes via des présentoirs tourniquets est assurée par des couronnes tournantes. 
Le client a toujours une vision optimale de la marchandise. Dans le cadre de l’agencement 
de magasins et du décor de scènes, elles sont utilisés pour les espaces de stockage, 
les petites scènes mobiles ou pour les penderies. Le secteur de la restauration présente 
toujours les gâteaux et les viennoiseries de façon optimale. Dans les restaurants,  
des spécialités sont souvent présentées à la table du client. Les éléments rotatifs sont  
aussi de plus en plus utilisés dans l‘industrie.
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57x57 50 43x43 6,5 10,5 D80.057
81x81 80 67x67 4,0 9,0 D80.081
95x70 280 75x45 6,5 19,5 D80.095

155x155 150 128x128/116x116 5,8/5,0 10,5 D80.155
165x165 250 134x134 7 21,0 D80.175

Dim.

mm kg mm mm mm

115x85 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.115
138x109 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.138

Palier de butée à billes

Palier de butée à billes

Technique mobilier

Dans le domaine de l‘assemblage industriel, avec des 
postes de travail flexibles où des pièces doivent être prêtes 
à l’emploi ou des composants tournés, les butées à billes 
sont une aide précieuse. Équipées de roulement elles per-
mettent aussi de faire pivoter des charges lourdes à 360° 
en continu, dans des conditions exigeantes. Les supports 
de composants robustes sont également parfaitement  
adaptés à la construction de scènes et l’agencement de 
commerces.

Adapté pour la création 
de scènes et l‘agencement 
de magasins
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54x44 5,5 405x70x2,0 CONTAINERPL..6
50x38 5,5 425x70x2,0 CONTAINERPL..7

surface de roulement dure pour sols souples
35 70 40 F77.035
50 50 59 F77.050

surface de roulement dure pour sols souples
35 70 40 F87.035
50 50 59 F87.050

surface de roulement dure pour sols souples
35 21 85x85 120x105 G85.120

surface de roulement souple pour sols durs
35 21 85x85 120x105 G86.120

Dim.

mm kg mm mm mm mm35 – 70 kg

Plaque pour caisson
Plaque pour caisson sans 
roulettes

Roulette en plastique à 
double roue pour plaque 
de caisson

Roulettes en plastique à 
double roue avec frein, 
pour plaque de caisson

Dôme en plastique

Technique mobilier

Rapidement montées, 
elles donnent de la 
mobilité aux caissons 
de bureau



93

40 – 50 kg

avec dispositif de blocage
78 40 75 22 25 G92.22.1

sans dispositif de blocage
78 40 75 22 25 G93.22.1

avec dispositif de blocage
78 40 75 22 25 G92.22.2

sans dispositif de blocage
78 40 75 22 25 G93.22.2

Largeur 
intérieur

Largeur 
extérieur

mm kg mm mm mm

surface de roulement dure pour sols souples
Ø 52 50 9,7 18 G85.052
Ø 60 50 9,7 18 G85.060
Ø 65 50 9,7 18 G85.065

surface de roulement souple pour sols durs
Ø 52 50 9,7 18 G87.052
Ø 60 50 9,7 18 G87.060
Ø 65 50 9,7 18 G87.065

Dim. Profondeur 
de pression

mm kg mm mm

Logement
Zinc moulé sous pression

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Logement
Zinc moulé sous pression

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Dôme en plastique

Roulette universelle  
pour porte et chariot, 
blocage à gauche

Roulette universelle  
pour porte et chariot, 
blocage à droite

Technique mobilier



POUR CHARGES LÉGÈRES 
ET MOYENNES

Les roulettes d‘appareil sont adap-
tées au secteur de l’industrie jusqu’à 
l‘intralogistique. Elles sont utilisés pour 
déplacer des appareils ou équipe-
ments légers jusqu’ à moyens. Ces 
roulettes robustes, principalement 
équipées de bandes de roulement 
en caoutchouc ou en plastique, sont 
parfaitement adaptées à toute une 
variété de logements et de fixations 
et s’accommodent de toute utilisation.  
À vous de choisir quel type de rou-
lette répond le mieux à vos besoins.

Les différentes roues peuvent être 
configurées comme roulettes fixes, 
roulettes pivotantes, roulettes à frein, 
avec couronne tournante à double 
roulement à billes ou avec roulement 
à billes dans la tête de fourche, ou 
encore comme roulettes doubles. 
Toutes les roulettes pivotantes pour 
appareil sont concues avec un déca-
lage optimal de façon à ce qu‘elles 
puissent pivotées rapidement tout en 
garantissant une bonne stabilité en 
ligne droite. Cela facilite grandement 
votre choix.



APPAREILS 
ROULETTES

ROULETTES DOUBLES POUR APPAREILS 
ROULETTES POUR APPAREILS LOURDS 

ROULETTES EN PLASTIQUE 
ROULETTES EN ACIER INOXYDABLE 

ROULETTES POUR BOULANGERIE

INDUSTRIE 
EMPLOIS 
INTRALOGISTIQUE
FABRICATION  
DE MOBILIER 
PRÉSENTOIRS 
CHARIOT DE COURSES 
ÉQUIPEMENT MÉDICAL 
CHARIOT DE  
RESTAURATION 
DANS L‘AVIATION 
RESTAURATION  
INDUSTRIELLE 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
ÉQUIPEMENT DE  
TRANSPORT
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.03 A810.A85.050.03 A820.A85.050.03
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.03 A810.A85.075.03 A820.A85.075.03

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.04 A810.A85.050.04 A820.A85.050.04
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.04 A810.A85.075.04 A820.A85.075.04

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.05 A810.A85.050.05 A820.A85.050.05
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.05 A810.A85.075.05 A820.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 60 kg
NEW

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique rouge

	∙ Fourche en tôle d‘acier, noire
	∙ double roulement à billes dans la tête de la fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique vert

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique noir

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique bleu clair

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique naturel

Roulettes pour appareils

Production spéciale sur demande dans  
les couleurs de votre choix.  
Pour plus de détails, voir page 128.
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50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.03 A821.A85.050.03
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.03 A821.A85.075.03

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.04 A821.A85.050.04
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.04 A821.A85.075.04

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.05 A821.A85.050.05
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.05 A821.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm 50 – 60 kg
NEW

Roulettes pour appareils

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique rouge

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique vert

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique noir

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique bleu clair

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique naturel

	∙ Fourche en tôle d‘acier, noire
	∙ double roulement à billes dans la tête de la fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A85.050 A310.A85.050 A320.A85.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A85.075 A310.A85.075 A320.A85.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A85.100 A310.A85.100 A320.A85.100

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A80.050 A310.A80.050 A320.A80.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A80.075 A310.A80.075 A320.A80.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A80.100 A310.A80.100 A320.A80.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A89.050 A310.A89.050 A320.A89.050
75 24 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A89.075 A310.A89.075 A320.A89.075
100 28 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A89.100 A310.A89.100 A320.A89.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A90.050 A310.A90.050 A320.A90.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A90.075 A310.A90.075 A320.A90.075
100 23 65 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A90.100 A310.A90.100 A320.A90.100

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 70 kg

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulettes pour appareils
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50 20 50 73 10,2 26 A301.A85.050 A321.A85.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A85.075 A321.A85.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A85.100 A321.A85.100

50 20 50 73 10,2 26 A301.A80.050 A321.A80.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A80.075 A321.A80.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A80.100 A321.A80.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A89.050 A321.A89.050
75 24 60 103 10,2 38 A301.A89.075 A321.A89.075
100 28 70 121 10,2 39 A301.A89.100 A321.A89.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A90.050 A321.A90.050
75 23 50 103 10,2 38 A301.A90.075 A321.A90.075
100 23 65 121 10,2 39 A301.A90.100 A321.A90.100

mm mm kg mm mm mm 50 – 70 kg

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulettes pour appareils
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50 – 70 kg

50 18 50 73 26 * A304.A85.050 A324.A85.050
75 25 60 103 38 * A304.A85.075 A324.A85.075
100 24 70 121 39 * A304.A85.100 A324.A85.100

50 18 50 73 26 * A304.A80.050 A324.A80.050
75 25 60 103 38 * A304.A80.075 A324.A80.075

100 24 70 121 39 * A304.A80.100 A324.A80.100

50 18 50 73 26 * A304.A89.050 A324.A89.050
75 24 60 103 38 * A304.A89.075 A324.A89.075
100 28 70 121 39 * A304.A89.100 A324.A89.100

50 18 50 73 26 * A304.A90.050 A324.A90.050
75 23 50 103 38 * A304.A90.075 A324.A90.075
100 23 65 121 39 * A304.A90.100 A324.A90.100

mm mm kg mm mm mm

Description
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

* Tubes de section ronde et carrée 19 – 37,5 mm. Veuillez indiquer le diamètre intérieur exact du tube. Pour les données techniques sur le montage de la douille, voir page 70.

Roulettes pour appareils
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Roulettes pour appareils

ADAPTÉ À UN USAGE  
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
À configurer selon les applications. Associez les roulettes 
d’appareils en fonction de vos besoins. Les roulettes  
universelles ne conviennent pas seulement aux utilisations 
classiques dans l‘industrie et la logistique, mais sont 
également idéales pour les chaises de plage, les meubles 
de salon et de palette, sous le gril ou le lit surélevé, dans 
la construction de magasins et de présentoirs, jusqu‘au 
comptoir de vente – bref, pour ainsi dire, partout.  
Choisissez parmi une grande variété de roulettes,  
y compris des roulettes doubles particulièrement stables  
pour une plus grande capacité de charge et une 
manœuvrabilité optimale.
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50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A85.050 B120.A85.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A85.075 B120.A85.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A80.050 B120.A80.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A80.075 B120.A80.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A89.050 B120.A89.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A89.075 B120.A89.075

50 2x19 80 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A90.051 B120.A90.051
75 2x23 100 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A90.076 B120.A90.076

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 100 kg

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes à double roue pour appareils

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique
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50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A85.050 B121.A85.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A85.075 B121.A85.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A80.050 B121.A80.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A80.075 B121.A80.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A89.050 B121.A89.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A89.075 B121.A89.075

50 2x19 80 73 10,2 36 B101.A90.051 B121.A90.051
75 2x23 100 99 10,2 33 B101.A90.076 B121.A90.076

mm mm kg mm mm mm 60 – 100 kg

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulettes à double roue pour appareils
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80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A85.081 C110.A85.081 C120.A85.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A85.100 C110.A85.100 C120.A85.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A85.125 C110.A85.125 C120.A85.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A85.151 C110.A85.151 C120.A85.151

60 20 40 91 60x60 45x45 6,3 25 C200.A80.060 C210.A80.060 C220.A80.060
80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A80.081 C110.A80.081 C120.A80.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 45 C100.A80.100 C110.A80.100 C120.A80.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A80.125 C110.A80.125 C120.A80.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A80.151 C110.A80.151 C120.A80.151

80 30 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A89.080 C110.A89.080 C120.A89.080
100 32 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A89.100 C110.A89.100 C120.A89.100
125 32 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A89.125 C110.A89.125 C120.A89.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A89.150 C110.A89.150 C120.A89.150

125 32 35 162,5 95x70 75x45 8,3 35 C100.A86.125 C110.A86.125 C120.A86.125

mm mm kg mm mm mm mm mm35 – 100 kg

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique 

Bandage
Caoutchouc gris,  
anti-crevaison

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Variante disponible : Dimension de la plaque 77 x 67 mm sur demande

Roulettes pour appareils lourds

Roulement
Roulements à billes  
(80, 150 mm Ø avec 
protège-fil métallique)
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80 21 80 112 12,2 27 C101.A85.081 C121.A85.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A85.100 C121.A85.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A85.125 C121.A85.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A85.151 C121.A85.151

60 20 40 88 12,2 28 C201.A80.060 C221.A80.060
80 21 80 112 12,2 27 C101.A80.081 C121.A80.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A80.100 C121.A80.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A80.125 C121.A80.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A80.151 C121.A80.151

80 30 80 112 12,2 27 C101.A89.080 C121.A89.080
100 32 80 134 12,2 42 C101.A89.100 C121.A89.100
125 32 100 158 12,2 44 C101.A89.125 C121.A89.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A89.150 C121.A89.150

mm mm kg mm mm mm 40 – 100 kg

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à billes  
(80, 150 mm Ø avec 
protège-fil métallique)

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique 

Roulettes pour appareils lourds
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80 21 80 112 27 * C102.A85.081 C122.A85.081
100 30 80 129 42 * C102.A85.100 C122.A85.100
125 31 100 158 44 * C102.A85.125 C122.A85.125
150 32 100 188 45 * C102.A85.151 C122.A85.151

100 30 80 129 42 * C102.A80.100 C122.A80.100
125 31 100 158 44 * C102.A80.125 C122.A80.125
150 32 100 188 45 * C102.A80.151 C122.A80.151

80 30 80 112 27 * C102.A89.080 C122.A89.080
100 32 80 129 42 * C102.A89.100 C122.A89.100
125 32 100 158 44 * C102.A89.125 C122.A89.125
150 32 100 188 45 * C102.A89.150 C122.A89.150

mm mm kg mm mm mm80 – 100 kg

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à billes  
(80, 150 mm Ø avec 
protège-fil métallique)

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique 

Roulettes pour appareils lourds

* Veuillez indiquer la dimension exacte de la douille. Données techniques, voir page 69.
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80 21 80 112 27 * C104.A85.081 C124.A85.081
100 30 80 129 42 * C104.A85.100 C124.A85.100
125 31 100 158 44 * C104.A85.125 C124.A85.125
150 32 100 188 45 * C104.A85.151 C124.A85.151

100 30 80 129 42 * C104.A80.100 C124.A80.100
125 31 80 158 44 * C104.A80.125 C124.A80.125
150 32 100 188 45 * C104.A80.151 C124.A80.151

80 30 80 112 27 * C104.A89.080 C124.A89.080
100 32 80 129 42 * C104.A89.100 C124.A89.100
125 32 100 158 44 * C104.A89.125 C124.A89.125
150 32 100 188 45 * C104.A89.150 C124.A89.150

mm mm kg mm mm mm 80 – 100 kg

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à billes  
(80, 150 mm Ø avec 
protège-fil métallique)

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris, 
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique 

Roulettes pour appareils lourds

* Tubes de section ronde et carrée 19 – 37,5 mm. Veuillez indiquer le diamètre intérieur exact du tube. Pour les données techniques sur le montage de la douille, voir page 70.
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A82.100 C120.A82.100 C130.A82.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A82.125 C120.A82.125 C130.A82.125

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A81.100 C120.A81.100 C130.A81.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A81.125 C120.A81.125 C130.A81.125

100 kg

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif  
	 de blocage total
	∙ Roulette pivotante avec dispositif  
	 de blocage directionnel / total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Corps de la roue
Plastique

Roulettes en plastique

	∙ Fourche en plastique
	∙ Roulements à billes dans la tête de frouche

Description

LOGEMENT EN 
PLASTIQUE
Série de roulettes pour appareil avec fourche en plastique 
robuste. Les roulettes en plastique peuvent être nettoyées 
de façon hygiénique, très simplement, et conviennent donc 
à une utilisation dans le milieu médical. En version ESD, 
elles réduisent la charge électrostatique.

Frein directionnel et frein total à deux paliers

Variante disponible :
Conception antistatique,  
tous les composants métalliques en acier inoxydable

Variante disponible :
Conception antistatique,  
tous les composants métalliques en acier inoxydable

Roulement
Moyeu lisse
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100 32 100 137 12,5 38 C101.A82.100 C121.A82.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A82.125 C121.A82.125

100 32 100 137 12,5 38 C101.A81.100 C121.A81.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A81.125 C121.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

	∙ Fourche en plastique
	∙ Roulements à billes dans la tête de frouche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif  
	 de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulettes en plastique

Variante disponible :
Conception antistatique,  
tous les composants métalliques en acier inoxydable

Variante disponible :
Conception antistatique,  
tous les composants métalliques en acier inoxydable
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100 32 100 137 38 * C104.A82.100 C124.A82.100
125 32 100 161 43 * C104.A82.125 C124.A82.125

100 32 100 137 38 * C104.A81.100 C124.A81.100
125 32 100 161 43 * C104.A81.125 C124.A81.125

mm mm kg mm mm mm100 kg

	∙ Fourche en plastique
	∙ Roulements à billes dans la tête de frouche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif  
	 de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulettes en plastique

* Veuillez indiquer la dimension exacte de la douille. Données techniques, voir page 69.
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100 32 100 137 38 * C102.A82.100 C122.A82.100
125 32 100 161 43 * C102.A82.125 C122.A82.125

100 32 100 137 38 * C102.A81.100 C122.A81.100
125 32 100 161 43 * C102.A81.125 C122.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

	∙ Fourche en plastique
	∙ Roulements à billes dans la tête de frouche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif  
	 de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Roulettes en plastique

* Tubes de section ronde et carrée 19 – 37,5 mm. Veuillez indiquer le diamètre intérieur exact du tube. Pour les données techniques sur le montage de la douille, voir page 70.
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50 18 40 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A80.051 G110.A80.051 G120.A80.051
75 24 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A80.076 G110.A80.076 G120.A80.076
100 28 60 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.100 G110.A80.100 G120.A80.100
125 28 70 158 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.126 G110.A80.126 G120.A80.126

50 18 55 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A90.051 G110.A90.051 G120.A90.051
75 23 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A90.076 G110.A90.076 G120.A90.076
100 27 90 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.100 G110.A90.100 G120.A90.100
120 27 100 156 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.120 G110.A90.120 G120.A90.120

40 – 100 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en acier inoxydable
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

Roulettes en acier inoxydable

Inoxydables et résistant à la corrosion – adaptées aux zones humides 
et aux hautes exigences en termes d’hygiène
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40 – 100 kg

50 18 55 70 12 26 G101.A90.051 G121.A90.051
75 23 60 101 12 25 G101.A90.076 G121.A90.076
100 27 90 134 12 35 G101.A90.100 G121.A90.100
120 27 100 156 12 35 G101.A90.120 G121.A90.120

50 18 40 70 12 26 G101.A80.051 G121.A80.051
75 24 60 101 12 25 G101.A80.076 G121.A80.076
100 28 60 134 12 35 G101.A80.100 G121.A80.100
125 28 70 156 12 35 G101.A80.126 G121.A80.126

mm mm kg mm mm mm

INOX

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en acier inoxydable
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

Roulettes en acier inoxydable

Nettoyage et désinfection facile
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80 30 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.A90.080 H110.A90.080 H120.A90.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.A90.100 H110.A90.100 H120.A90.100
125 37,5 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.A90.125 H110.A90.125 H120.A90.125
125 37,5 250 163 129x106 105x80 11 52 H100.A90.126 H110.A90.126 H120.A90.126
150 40 300 192 129x106 105x80 11 52 H100.A90.150 H110.A90.150 H120.A90.150
200 50 300 240 129x106 105x80 11 48 H100.A90.200 H110.A90.200 H120.A90.200

80 30 60 108 95x80 80x60 9 32 H100.B43.080 H110.B43.080 H120.B43.080
100 30 80 127 95x80 80x60 9 32 H100.B43.100 H110.B43.100 H120.B43.100
125 35 100 155 95x80 80x60 9 32 H100.B43.125 H110.B43.125 H120.B43.125
125 35 125 163 129x106 105x80 11 52 H100.B43.126 H110.B43.126 H120.B43.126
150 40 140 192 129x106 105x80 11 52 H100.B43.150 H110.B43.150 H120.B43.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B43.200 H110.B43.200 H120.B43.200

80 28 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.B26.080 H110.B26.080 H120.B26.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B26.100 H110.B26.100 H120.B26.100
125 32 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B26.125 H110.B26.125 H120.B26.125
125 32 180 163 129x106 105x80 11 52 H100.B26.126 H110.B26.126 H120.B26.126
150 35 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B26.150 H110.B26.150 H120.B26.150
200 45 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B26.200 H110.B26.200 H120.B26.200

80 28 70 108 95x80 80x60 9 32 H100.B32.080 H110.B32.080 H120.B32.080
100 32 110 127 95x80 80x60 9 32 H100.B32.100 H110.B32.100 H120.B32.100
125 39 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B32.125 H110.B32.125 H120.B32.125
150 40 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B32.150 H110.B32.150 H120.B32.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B32.200 H110.B32.200 H120.B32.200

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 300 kg
INOX

Bandage
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane bleu  
85 +/- 4 Shore A

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en acier inoxydable
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes en acier inoxydable
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80 30 100 108 12,2 32 H101.A90.080 H121.A90.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.A90.100 H121.A90.100
125 34 130 160 12,2 47 H101.A90.125 H121.A90.125
150 44 200 192 12,2 52 H101.A90.150 H121.A90.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.A90.200 H121.A90.200

80 30 60 108 12,2 32 H101.B43.080 H121.B43.080
100 30 80 127 12,2 32 H101.B43.100 H121.B43.100
125 35 100 160 12,2 47 H101.B43.125 H121.B43.125
150 40 140 192 12,2 52 H101.B43.150 H121.B43.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B43.200 H121.B43.200

80 28 100 108 12,2 32 H101.B26.080 H121.B26.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.B26.100 H121.B26.100
125 32 130 160 12,2 47 H101.B26.125 H121.B26.125
150 35 200 192 12,2 52 H101.B26.150 H121.B26.150
200 45 200 240 12,2 48 H101.B26.200 H121.B26.200

80 28 70 108 12,2 32 H101.B32.080 H121.B32.080
100 32 110 127 12,2 32 H101.B32.100 H121.B32.100
125 39 130 160 12,2 47 H101.B32.125 H121.B32.125
150 40 200 192 12,2 52 H101.B32.150 H121.B32.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B32.200 H121.B32.200

mm mm kg mm mm mm 60 – 200 kg
INOX

Bandage
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane bleu  
85 +/- 4 Shore A

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en acier inoxydable
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes en acier inoxydable
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300 – 700 kg

100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B28.100 HS110.B28.100 HS120.B28.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B28.125 HS110.B28.125 HS120.B28.125
125 45 500 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.126 HS110.B28.126 HS120.B28.126
150 45 600 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B28.150 HS110.B28.150 HS120.B28.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.151 HS110.B28.151 HS120.B28.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.200 HS110.B28.200 HS120.B28.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.201 HS110.B28.201 HS120.B28.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B14.100 HS110.B14.100 HS120.B14.100
125 45 700 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.125 HS110.B14.125 HS120.B14.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.150 HS110.B14.150 HS120.B14.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.151 HS110.B14.151 HS120.B14.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.200 HS110.B14.200 HS120.B14.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.201 HS110.B14.201 HS120.B14.201

INOX

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulements à rouleaux  
en acier inoxydable

Roulement

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Roulements à rouleaux  
en acier inoxydable

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en acier inoxydable
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes pour charges lourdes en acier inoxydable
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100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B27.100 HS110.B27.100 HS120.B27.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B27.125 HS110.B27.125 HS120.B27.125
125 45 500 164 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.126 HS110.B27.126 HS120.B27.126
150 45 600 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.150 HS110.B27.150 HS120.B27.150
150 45 450 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.151 HS110.B27.151 HS120.B27.151
200 50 600 242 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.200 HS110.B27.200 HS120.B27.200
200 50 450 241 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.201 HS110.B27.201 HS120.B27.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.A90.100 HS110.A90.100 HS120.A90.100
125 45 700 164 132x110 105x80 9 53 HS100.A90.125 HS110.A90.125 HS120.A90.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.150 HS110.A90.150 HS120.A90.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.151 HS110.A90.151 HS120.A90.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.200 HS110.A90.200 HS120.A90.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.201 HS110.A90.201 HS120.A90.201

300 – 700 kg
INOX

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Moyeu lisse
Roulement

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en acier inoxydable
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes pour charges lourdes en acier inoxydable
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100 40 100 127 95x80 80x60 9 32 H100.B24.100 H110.B24.100

100 35 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B22.100 H110.B22.100 H120.B22.100

100 – 130 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Roulettes pour boulangeries

NOUS APPORTONS 
DE LA  
MOBILITÉ AUX  
BOULANGERIES
Les appareils de boulangeries sont équipés de roulettes devant  
résister à des places de températures extrêmes et fluctuantes.  
Du congélateur au four, les pâtons sont généralement stockés et 
transportés par des chariots de transport ou des chariots à grilles. 
C’est là que nos roulettes entrent en jeu grâce à leurs propriétés 
de fonctionnement situées entre -40 °C et +280 °C, et répondent, 
grâce à leur logement en acier inoxydable aux exigences  
d‘hygiène élevées du secteur alimentaire nécessitant des cycles  
de lavage fréquents.

Bandage
mélange thermoplastique 
-40 °C / +280 °C,  
brièvement jusqu‘à +300 °C

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
mélange thermoplastique

Bandage
Caoutchouc bleu,  
-40 °C / +250 °C

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

	∙ Fourche en acier inoxydable
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle
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100 35 150 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B22.100 L410.B22.100 L420.B22.100

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 100 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B24.100 L410.B24.100

100 – 150 kg -40 °C/+280 °C

Roulettes pour boulangeries

Bandage
mélange thermoplastique 
-40 °C / +280 °C,  
brièvement jusqu‘à +300 °C

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
mélange thermoplastique

Bandage
Caoutchouc bleu,  
-40 °C / +250 °C

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle



ROBUSTE ET
INSENSIBLE

Les roulettes de transport sont néces-
saires partout où les choses doivent 
être faites rapidement. Comme cha-
cun le sait, le temps c‘est de l‘argent. 
Par conséquent, ces roulettes doivent 
être performantes et résister à des 
conditions extrêmes. Elles sont uti-
lisées dans des industries et des 
branches très variées pour dépla-
cer racks de transport, des bacs de 
transport, des conteneurs ou autres 
moyens de transport de stock, princi-
palement dans la production et l‘as-
semblage. Dans ces contextes, elles 
doivent répondre à un large éventail 
d‘exigences telles que la résistance 
à la chaleur et la résistance aux pro-
duits chimiques ou doivent protéger 
les marchandises de transport sen-
sibles contre les vibrations telles que 
le verre ou les circuits imprimés.

L‘industrie de l‘événementiel et de la 
musique mise sur les «Blue Wheels» 
que l‘on retrouve dans presque tous 
les cas. Lorsqu’il s’agit de construction 
d‘échafaudages, d‘échelles ou de 
clôtures de chantier, nos roulettes spé-
ciales entre en ligne de compte. Cette 
gamme tant profonde qu’étendue fait 
en sorte que nos roulettes répondent 
à une grande variété d‘applications et 
à de nombreuses exigences.



ROULETTES
DE TRANSPORT

ROULETTES TPE
BLUE WHEELS

ROULETTES COMPACTES

INDUSTRIE
PRODUCTION
MONTAGE
INTRALOGISTIQUE
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
ÉQUIPEMENT DE  
TRANSPORT
SECTEUR DE  
L’ÉVÉNEMENTIEL
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58 29 80 83 93x70 78x46 8 15 L400.A90.058
58 29 80 83 112x54 88x27 8 15 L410.A90.058
80 30 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.080 L410.B10.080 L420.B10.080
100 30 175 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.100 LB510.B10.100 LB520.B10.100
100 35 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100 L410.B10.100 L420.B10.100
100 35 350 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.101 LB510.B10.101 LB520.B10.101
108 37 125 128 104x80 84x64/76x56 9 37 L400.B10.108 L410.B10.108
125 34 250 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.125 LB510.B10.125 LB520.B10.125
125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.125 L410.B10.125 L420.B10.125
125 35 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B10.125 LS410.B10.125 LS420.B10.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.126 LB510.B10.126 LB520.B10.126
125 45 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B10.125 LSS410.B10.125 LSS420.B10.125
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B10.150 L410.B10.150 L420.B10.150
175 45 300 215 135x110 105x75/80 11 57 L400.B10.175 L410.B10.175 L420.B10.175
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B10.200 L410.B10.200 L420.B10.200
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 L400.B10.250 L410.B10.250 L420.B10.250

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.080 L410.B31.080 L420.B31.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.100 L410.B31.100 L420.B31.100
100 30 140 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.100 LB510.B31.100 LB520.B31.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.125 L410.B31.125 L420.B31.125
125 32 180 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.125 LB510.B31.125 LB520.B31.125
150 35 240 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B31.150 L410.B31.150 L420.B31.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B31.200 L410.B31.200 L420.B31.200

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.080 L410.B36.080 L420.B36.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.100 L410.B36.100 L420.B36.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.125 L410.B36.125 L420.B36.125
150 35 200 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B36.150 L410.B36.150 L420.B36.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B36.200 L410.B36.200 L420.B36.200

mm mm kg mm mm mm mm mm80 – 600 kg

80 30 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.081 L410.B15.081 L420.B15.081
100 32 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.101 L410.B15.101 L420.B15.101
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B15.126 LSS410.B15.126 LSS420.B15.126
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B15.151 L410.B15.151 L420.B15.151
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B15.201 L410.B15.201 L420.B15.201

NEW

Roulettes de transport

Bandage
Plastique

Roulement
Roulement à rouleaux 
(moyeu lisse Ø 58 mm)

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane bleu  
85 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Plastique

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Variante disponible : Moyeu lisse
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80 30 125 107 12,2 32 L101.B10.080 L121.B10.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B10.100 L121.B10.100
125 37,5 150 157 12,2 46 L101.B10.125 L121.B10.125
150 40 150 185 12,2 47 L101.B10.150 L121.B10.150
200 50 250 240 12,2 56 L101.B10.200 L121.B10.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B31.080 L121.B31.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B31.100 L121.B31.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B31.125 L121.B31.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B31.150 L121.B31.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B31.200 L121.B31.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B36.080 L121.B36.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B36.100 L121.B36.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B36.125 L121.B36.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B36.150 L121.B36.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B36.200 L121.B36.200

mm mm kg mm mm mm 125 – 250 kg

Roulettes de transport

Bandage
Plastique

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane rouge  
98 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane bleu  
85 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Variante disponible : Fixation par tenon

Variante disponible : Fixation par tenon

Variante disponible : Fixation par tenon
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.081 L410.B55.081 L420.B55.081
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.101 L410.B55.101 L420.B55.101
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.126 L410.B55.126 L420.B55.126
125 37 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B55.126 LS410.B55.126 LS420.B55.126
140 37,5 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B55.141 L410.B55.141 L420.B55.141
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B55.161 L410.B55.161 L420.B55.161
180 45 170 218 138x109 105x75/80 11 48 L400.B55.181 L410.B55.181 L420.B55.181
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B55.201 L410.B55.201 L420.B55.201
250 50 250 290 135x110 105x80 11 66 L400.B55.250 L410.B55.250 L420.B55.250
250 60 300 311 186x170 140x105 14 80 L400.B55.251 L410.B55.251 L420.B55.251
280 70 350 325 186x170 140x105 14 80 L400.B55.280 L410.B55.280 L420.B55.280

80 26 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.080 L410.B56.080 L420.B56.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.100 L410.B56.100 L420.B56.100
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.125 L410.B56.125 L420.B56.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B56.160 L410.B56.160 L420.B56.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B56.200 L410.B56.200 L420.B56.200

80 30 65 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.080 L410.B58.080 L420.B58.080
100 30 100 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.100 L410.B58.100 L420.B58.100
125 37 120 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.125 L410.B58.125 L420.B58.125
125 37 115 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B58.125 LS410.B58.125 LS420.B58.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B58.160 L410.B58.160 L420.B58.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B58.200 L410.B58.200 L420.B58.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 350 kg

Roulettes de transport

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier,  
Ø 80 à 200 mm  
avec protège-fil

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier

Bandage
Caoutchouc noir,  
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle
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80 30 50 108 12,2 32 L101.B55.080 L121.B55.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B55.100 L121.B55.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B55.125 L121.B55.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B55.160 L121.B55.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B55.200 L121.B55.200

80 26 50 108 12,2 32 L101.B56.080 L121.B56.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B56.100 L121.B56.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B56.125 L121.B56.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B56.160 L121.B56.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B56.200 L121.B56.200

mm mm kg mm mm mm

80 30 65 108 12,2 32 L101.B58.080 L121.B58.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B58.100 L121.B58.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B58.125 L121.B58.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B58.160 L121.B58.160
200 50 200 239 12,2 56 L101.B58.200 L121.B58.200

50 – 200 kg

Roulettes de transport

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier

Bandage
Caoutchouc noir,  
conducteur d‘électricité

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Variante disponible : Fixation par tenon

Variante disponible : Fixation par tenon

Variante disponible : Fixation par tenon
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.080 L410.B40.080 L420.B40.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.100 L410.B40.100 L420.B40.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.125 L410.B40.125 L420.B40.125
125 37,5 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B40.125 LS410.B40.125 LS420.B40.125
140 38 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B40.140 L410.B40.140 L420.B40.140
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B40.160 L410.B40.160 L420.B40.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B40.200 L410.B40.200 L420.B40.200

80 30 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.080 L410.B45.080 L420.B45.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.100 L410.B45.100 L420.B45.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.125 L410.B45.125 L420.B45.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B45.160 L410.B45.160 L420.B45.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B45.200 L410.B45.200 L420.B45.200

80 35 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.080 L410.B46.080 L420.B46.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.100 L410.B46.100 L420.B46.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.125 L410.B46.125 L420.B46.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B46.160 L410.B46.160 L420.B46.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B46.200 L410.B46.200 L420.B46.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 205 kg

80 35 100 106 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.081 L410.B40.081 L420.B40.081

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes de transport
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80 25 50 108 12,2 32 L101.B40.080 L121.B40.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B40.100 L121.B40.100
125 38 100 157 12,2 39 L101.B40.125 L121.B40.125
140 38 130 177 12,2 48 L101.B40.140 L121.B40.140
160 40 150 190 12,2 47 L101.B40.160 L121.B40.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B40.200 L121.B40.200

80 30 50 108 12,2 32 L101.B45.080 L121.B45.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B45.100 L121.B45.100
125 37,5 100 157 12,2 39 L101.B45.125 L121.B45.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B45.160 L121.B45.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B45.200 L121.B45.200

80 35 50 107 12,2 32 L101.B46.080 L121.B46.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B46.100 L121.B46.100
125 37,5 100 152 12,2 40 L101.B46.125 L121.B46.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B46.160 L121.B46.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B46.200 L121.B46.200

mm mm kg mm mm mm 50 – 200 kg

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes de transport

Variante disponible : Fixation par tenon

Variante disponible : Fixation par tenon

Variante disponible : Fixation par tenon
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NEWRoulettes de transport

DÉSORMAIS LE TPE  
PREND DE LA COULEUR
Quand les meilleures prennent de la couleur, elles se traduisent pas des roulettes en caoutchouc thermoplastique de couleur. 
Les roulettes de couleur apportent du peps au transport de marchandises. Nous avons associés les couleurs standards  
noir / vert / orange / gris clair / rouge / gris foncé et nature / bleu clair. De couleur ou gris, toutes les roulettes TPE ont 
les mêmes caractéristiques idéales : elles se laissent manœuvrées à merveille, sont très silencieuses, non marquantes et 
offrent une faible résistance au roulement.

Vous souhaitez plus d’individualité ? Dans ce cas, nous réaliserons vos roulettes  
TPE dans les couleurs de votre choix, pour vos meubles ou autres produits  
(selon le nuancier RAL etc.). Vous décidez de la manière dont vous souhaitez  
combiner les couleurs du centre de la roue et de la bande de roulement.
 

Contactez nos spécialistes. Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités  
et les volumes d‘achat.

Production spéciale sur demande dans les  
couleurs de votre choix
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.02 L410.B44.081.02 L420.B44.081.02
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.02 L410.B44.101.02 L420.B44.101.02
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.02 L410.B44.126.02 L420.B44.126.02
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.02 L410.B44.161.02 L420.B44.161.02
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.02 L410.B44.201.02 L420.B44.201.02

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.03 L410.B44.081.03 L420.B44.081.03
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.03 L410.B44.101.03 L420.B44.101.03
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.03 L410.B44.126.03 L420.B44.126.03
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.03 L410.B44.161.03 L420.B44.161.03
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.03 L410.B44.201.03 L420.B44.201.03

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.04 L410.B44.081.04 L420.B44.081.04
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.04 L410.B44.101.04 L420.B44.101.04
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.04 L410.B44.126.04 L420.B44.126.04
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.04 L410.B44.161.04 L420.B44.161.04
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.04 L410.B44.201.04 L420.B44.201.04

mm mm kg mm mm mm mm mm 100 – 220 kg

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.05 L410.B44.081.05 L420.B44.081.05
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.05 L410.B44.101.05 L420.B44.101.05
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.05 L410.B44.126.05 L420.B44.126.05
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.05 L410.B44.161.05 L420.B44.161.05
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.05 L410.B44.201.05 L420.B44.201.05

NEW

Roulettes de transport

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris clair

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique orange

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique rouge

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique vert

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique noir

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique bleu clair

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique naturel



130

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.081 L410.B43.081 L420.B43.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.101 L410.B43.101 L420.B43.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.126 L410.B43.126 L420.B43.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B43.126 LS410.B43.126 LS420.B43.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B43.161 L410.B43.161 L420.B43.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B43.201 L410.B43.201 L420.B43.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B43.250 L410.B43.250 L420.B43.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081 L410.B44.081 L420.B44.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101 L410.B44.101 L420.B44.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126 L410.B44.126 L420.B44.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B44.126 LS410.B44.126 LS420.B44.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161 L410.B44.161 L420.B44.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201 L410.B44.201 L420.B44.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B44.250 L410.B44.250 L420.B44.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.082 L410.A85.082 L420.A85.082
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.102 L410.A85.102 L420.A85.102
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.127 L410.A85.127 L420.A85.127
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.A85.127 LS410.A85.127 LS420.A85.127
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.A85.162 L410.A85.162 L420.A85.162
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.A85.202 L410.A85.202 L420.A85.202
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.A85.250 L410.A85.250 L420.A85.250

mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 300 kg

Roulettes de transport

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Jantes au design moderne TPE est l‘abréviation pour les bandages thermoplastiques 
innovants qui équipent nos roulettes de transport.  
Ce matériel aux caractéristiques hors pair est devenu  
incontournable dans le domaine de la logistique quelle 
que soient les industries. Il répond au mieux aux exigences 
en matière de contact, quel que soit le revêtement et se  
caractérise par roulement extrêmement silencieux.  
Le niveau sonore considérablement réduit améliore  
l‘ambiance de travail des employés.
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80 32 100 108 12,2 32 L101.B43.081 L121.B43.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B43.101 L121.B43.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B43.126 L121.B43.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B43.161 L121.B43.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B43.201 L121.B43.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.B44.081 L121.B44.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B44.101 L121.B44.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B44.126 L121.B44.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B44.161 L121.B44.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B44.201 L121.B44.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.A85.082 L121.A85.082
100 32 110 128 12,2 33 L101.A85.102 L121.A85.102
125 32 120 157 12,2 46 L101.A85.127 L121.A85.127
160 45 200 208 12,2 56 L101.A85.162 L121.A85.162
200 45 220 240 12,2 56 L101.A85.202 L121.A85.202

mm mm kg mm mm mm 100 – 220 kg

Roulettes de transport

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Toutes les caractéristiques des roulettes TPE :

	∙ Aucun marquage, ces bandes roulement ne crissent pas
	∙ Super silencieux, agréable à l‘oreille, acoustique agréable dans les halls et hangars
	∙ Facilement manœuvrables, même avec de gros chargements, à charges lourdes
	∙ Faible résistance au roulement, économise des efforts lors de la poussée et de la traction
	∙ Excellent confort de conduite, amortit les vibrations
	∙ Résistance accrue à l’utilisation



132

100 30 140 127 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B60.100 L410.B60.100 L420.B60.100
125 45 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B60.125 LS410.B60.125 LS420.B60.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B60.125 LSS410.B60.125 LSS420.B60.125
160 50 250 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B60.160 L410.B60.160 L420.B60.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B60.200 L410.B60.200 L420.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 26 140 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L500.B61.101 L410.B61.101 L520.B61.101
100 32 200 132 106x85 80x60 9 34 LS500.B61.101 LS510.B61.101 LS520.B61.101
125 45 140 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B61.125 LS410.B61.125 LS420.B61.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B61.125 LSS410.B61.125 LSS420.B61.125
160 42 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B61.160 L410.B61.160 L420.B61.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B61.200 L410.B61.200 L420.B61.200

80 32 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.081 L410.B62.081 L420.B62.081
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.101 L410.B62.101 L420.B62.101
125 32 175 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.126 L410.B62.126 L420.B62.126
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B62.161 L410.B62.161 L420.B62.161
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B62.201 L410.B62.201 L420.B62.201

120 – 350 kg

NEW

Roulettes de transport

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc élastique bleu

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique  
(100 mm Ø  
avec protège-fil)

Bandage
Caoutchouc élastique bleu

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique
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150 – 450 kgmm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B80.100 L410.B80.100 L420.B80.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B80.125 LS410.B80.125 LS420.B80.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B80.125 LSS410.B80.125 LSS420.B80.125
125 40 200 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B80.125 LB510.B80.125 LB520.B80.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B80.160 L410.B80.160 L420.B80.160
180 50 300 239 135x110 105x75/80 11 58 L400.B80.180 L410.B80.180 L420.B80.180
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 57 L400.B80.200 L410.B80.200 L420.B80.200
250 50 450 304 135x110 105x80 12 70 L400.B80.251 L410.B80.251 L420.B80.251

100 40 150 137 105x85 80x60 9 34 L400.B83.100 L410.B83.100 L420.B83.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B83.125 LS410.B83.125 LS420.B83.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B83.125 LSS410.B83.125 LSS420.B83.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B83.125 LB510.B83.125 LB520.B83.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 12 51 L400.B83.160 L410.B83.160 L420.B83.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B83.200 L410.B83.200 L420.B83.200

Roulettes de transport

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Bandage
Caoutchouc élastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium
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NEWRoulettes de transport au bésothane

ROULETTES EN
L’ÉLASTOMÈRE  
DEPOLYURÉTHANE 2.0

Faible résistance au démarrage et au roulement
Réduit les efforts partout où un fonctionnement 
stop-and-go est nécessaire. Les démarrages  
fréquents sont désormais facilités et plus 
agréables grâce aux roulettes avec  
une bande de roulement en bésothane.

Plus faibel résistance au roulement en continu
Sur de plus longues distances aussi, par ex. 
un transport d‘un hall à l‘autre, le bésothane 
marque des points. En effet, grâce sa faible 
résistance au roulement, il d‘économiser de 
l‘énergie en cas d’utilisation continue.

Roulement aisé et manœuvrabilité optimale
Grâce à ses propriétés de roulement en douceur, 
à son faible bruit et sa préservation des revête-
ments de sol, le bésothane convainc aussi en 
cas de fortes charges. Ce matériel facilite et 
améliore la maniabilité dans les virages et les 
changements de direction.

Bande de roulement bombée
La bande de roulement convexe offre une 
maniabilité et une force de contact optimisées. 
La surface en contact au sol a été parfaitement 
adaptée au matériel du bandage.  
Cette combinaison entre le bésothane et la  
dureté et le profil de la bande de roulement,  
offre un confort d‘utilisation cohérent.

Résiste aux huiles, aux graisses et  
à de nombreux produits chimiques
Ces roulettes en élastomère de polyuréthane 
sont parfaitement résistants aux lubrifiants,  
huiles et graisses. Le bésothane est également 
le PU de choix pour de nombreux produits 
chimiques.

Faible compression et meilleure  
résistance à l‘abrasion
L’élastomère de polyuréthane permet une 
résistance exceptionnelle à la compression sous 
charge, sans déplacement. Le matériel d‘une 
dureté de 83 +/- 3 Shore A résiste tout aussi 
bien à l‘abrasion et ne laisse pas pas de traces 
lors du pivotement des roulettes. Ces deux atouts 
garantissent une longévité d’utilisation accrue.

Les roulettes en polyuréthane coulé sont utilisées depuis de nombreuses années en continu sous forme de diverses roulettes de 
transport. Nous poursuivons et étendons leur performances grâce à l’apport de composants innovants tels que le bésothane. 
Ce matériau permet également des performances accrues dans d’autres domaines importants et facilite l’utilisation quotidienne :
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80 40 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.080 L410.B92.080 L420.B92.080
100 40 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.100 L410.B92.100 L420.B92.100
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B92.125 LSS410.B92.125 LSS420.B92.125
160 50 300 195 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.160 L410.B92.160 L420.B92.160
200 50 300 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.200 L410.B92.200 L420.B92.200
250 50 350 292 135x110 105x80 12 60 L400.B92.250 L410.B92.250 L420.B92.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 155 – 350 kg
NEW

Résistance à la déformation par compression ++ =
Résistance à l‘hydrolyse + +
Résistance à l‘huile ++ =
Anti-UV + =
Capacité de charge dynamique + =
Résistance aux coupures et déchirures + +
Résistance à l‘abrasion ++ +

Besothane Prothane®

Dureté Shore 83 Shore A 93 Shore A
Résilience au rebond 45 – 55 % 20 – 25 %
Résistance à la traction 30 – 35 Mpa 30 – 35 Mpa
Allongement à la rupture 500 – 700 % 400 – 600 %
Résistance au déchirement 85 – 95 N/mm 75 – 85 N/mm

Besothane Prothane®

Description
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes de transport au bésothane

Bandage
Polyuréthane moulé  
Besothane  
83 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Les propriétés en comparaison

++ Excellent + Bon = Normal

Besothane

Prothane®

Charge

Prothane®

Besothane

Ré
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ta
nc

e 
au

 ro
ul

em
en

t
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80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.080 L410.B90.080 L420.B90.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.100 L410.B90.100 L420.B90.100
100 40 200 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.100 LB510.B90.100 LB520.B90.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B90.125 LS410.B90.125 LS420.B90.125
125 38 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.125 LB510.B90.125 LB520.B90.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B90.125 LSS410.B90.125 LSS420.B90.125
150 40 250 181 138x109 105x75/80 11 58 L400.B90.150 L410.B90.150 L420.B90.150
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B90.151 L410.B90.151 L420.B90.151
150 50 450 195 138x110 105x75 11 45 L400.B90.152 L410.B90.152 L420.B90.152
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.160 L410.B90.160 L420.B90.160
160 50 400 200 138x110 105x80 11 43 L400.B90.162 L410.B90.162 L420.B90.162
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.200 L410.B90.200 L420.B90.200
200 50 400 235 138x109 105x80 11 57 L400.B90.202 L410.B90.202 L420.B90.202

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B91.100 L410.B91.100 L420.B91.100
125 40 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B91.125 LS410.B91.125 LS420.B91.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.160 L410.B91.160 L420.B91.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.200 L410.B91.200 L420.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm120 – 450 kg

80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.080 L410.C10.080 L420.C10.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.100 L410.C10.100 L420.C10.100
100 38 295 132 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.100 LB510.C10.100 LB520.C10.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 11 48 LS400.C10.125 LS410.C10.125 LS420.C10.125
125 40 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C10.125 LSS410.C10.125 LSS420.C10.125
125 40 350 157 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.125 LB510.C10.125 LB520.C10.125
150 50 450 195 135x110 105x80 11 43 L400.C10.152 L410.C10.152 L420.C10.152
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C10.200 L410.C10.200 L420.C10.200
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 L400.C10.202 L410.C10.202 L420.C10.202

125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C11.125 LSS410.C11.125 LSS420.C11.125
150 50 300 181 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.150 L410.C11.150 L420.C11.150
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.200 L410.C11.200 L420.C11.200

Roulettes de transport

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Bandage
Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Bandage
Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle
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75 – 160 kg

200 50 75 235 135x105 105x75 11 55 L400.C90.200 L410.C90.200 L420.C90.200
230 65 130 255 135x105 105x75 11 61 L400.C90.230 L410.C90.230 L420.C90.230
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.260 L420.C90.260
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.260
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.261 L420.C90.261
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.261

Pneus noirs
200 50 75 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.C91.200 L410.C91.200 L420.C91.200

Pneus bleus
260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.C91.262 L420.C91.262
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.C91.262

260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.D16.260 L420.D16.260
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.D16.260

mm mm kg mm mm mm mm mm

Roulettes de transport

Bandage
Roue gonflable,  
caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier

Bandage
Polyuréthane

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier peint par 
poudrage en aluminium 
argenté

Bandage
Polyuréthane bleu

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique rouge

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Variante disponible : Profil tunnel
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100 – 120 kg

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A600.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A600.C10.050

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A610.C10.035

mm mm kg mm mm mm mm mm

35 25 100 58 11 20 A601.C10.035
50 25 120 74 11 24 A601.C10.050

35 25 100 58 11 20 A621.C10.035
50 25 120 74 11 24 A621.C10.050

mm mm kg mm mm mm

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A620.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A620.C10.050

NEW

Bandage
Polyuréthane  
90 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Acier

Bandage
Polyuréthane  
90 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Acier

Bandage
Polyuréthane  
90 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Acier

Bandage
Polyuréthane  
90 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Acier

Roulette pivotante
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ couronne tournante à  
double roulement dans  
la tête de fourche

Roulette pivotante
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ couronne tournante à  
double roulement dans  
la tête de fourche

Roulette fixe
	∙ Fourche en tôle d‘acier

Roulette pivotante avec 
dispositif de blocage
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ couronne tournante à  
double roulement dans  
la tête de fourche

Bandage
Polyuréthane  
90 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Acier

Roulette pivotante avec 
dispositif de blocage
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ couronne tournante à  
double roulement dans  
la tête de fourche

Roulettes compactes

Capacité de charge élevée avec une hauteur  
hors tout, extrêmement faible
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NEW

Pare-pieds

L’ATOUT SÉCURITÉ –
LE PARE-PIEDS

Le pare-pieds est une option de sécurité idéale pour éviter les accidents. Il fonctionne avec  
fiabilité indépendamment du type de chaussures, de pieds nus ou de chaussures de sécurité. 
Il offre une protection idéale et accroît la sécurité dans l‘industrie, la logistique, la fabrication 
et la restauration. 

La plaque de sécurité est située à 15 mm au-dessus du sol. En cas de charges lourdes, 
elle est destinée à empêcher la roulette à passer sur le pied ou les orteils.

Commandez directement des roulettes équipées de pare-pieds
Le pare-pieds est alors directement monté en usine. Le pare-pieds 
est disponible pour les séries de logement L400, LSS400, N100 
et L600 avec des diamètres de roue de 125 à 200 mm.
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NEWRoulette pivotante avec blocage central

UN MOUVEMENT DU PIED  
ET TOUT S’ARRÊTE
Les dispositifs de blocage centrale simplifient le verrouillage des marchandises transportées 
lorsque des opérations d‘arrêt et de départ fréquentes dans la production, l‘entrepôt et la 
logistique doivent être déclenchées. Grâce à une courte pression du pied, le dispositif de 
blocage central peut être verrouillé ou déverrouillé selon différents principes.

Brevet no.
10 2019 123 213
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Roulette pivotante avec blocage central

Frein individuel en position
Les freins ne sont plus montés sur la fourche mais intégrés  
dans la tête de fourche. En conséquence, le dispositif de 
blocage reste toujours positionné du côté facile d’accès.

Frein central avec pédale
Deux roulettes pivotantes sont reliées par une tige hexagonale.  
Avec une étape sur le déverrouillage, les deux roulettes sont  
bloquées ou libérées à nouveau.

Blocage central avec pédale centrale
Une seule pédale permet de bloquer deux roulettes  
pivotantes de façon synchronisée via une tige de connexion. 
En actionnant la pédale avec le pied, les deux roulettes sont 
bloquées ou libérés simultanément.

Blocage central pour 4 roulettes pivotantes
En cas de de 4 roulettes pivotantes, toutes les roulettes sont 
reliées les unes aux autres par un système de commande  
par tiges. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur de frein, 
les quatre roulettes sont bloquées ou libérées simultanément.
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NEW
135 – 300 kg

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B15.151
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B15.201

150 35 200 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B36.150
200 45 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B36.200

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B10.150
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B10.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 40 135 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B55.161
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B55.201

160 45 200 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B44.161
200 45 220 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B44.201

Roulette pivotante avec blocage central

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage central
Modèle

Bandage
Plastique

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Polyuréthane bleu  
85 +/- 4 Shore A

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Jante en acier

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique
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200 – 300 kg
NEW

200 – 300 kg

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B62.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B62.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B80.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B80.200

160 50 250 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B60.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B92.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B92.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B90.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B90.200

NEW

Roulette pivotante avec blocage central

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage central
Modèle

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc élastique bleu

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Bandage
Polyuréthane moulé  
Besothane  
83 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium
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NEW

Roulettes pivotantes avec blocage directionnel en fonction de la charge (360°)

MARCHANDISES SOULEVER,  
POSER : ROTATION DES 
ROUES ARRÊTÉE

Remarque: Brevet déposé CN 110406318A

Fini les virages incontrôlés lors de l’emboîtage. 
Maintient une ligne droite.

Le blocage directionnel activé en fonction de la charge arrête 
la rotation incontrôlée des roulettes. Le conteneur à roulettes 
est brièvement soulagé / soulevé et le blocage directionnel 
bascule dans la position de départ spécifiée. Cela interdit  
tout balancement incontrôlé de la roulette ou du logement.
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100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B80.100
100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B80.100

100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B15.100
100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B15.100

100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B61.100
100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B61.100

100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B90.100
100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B90.100

100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.A85.100
100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.A85.100

mm mm kg mm mm mm mm mm 110 – 200 kg

Bandage
Caoutchouc élastique bleu

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes pivotantes avec blocage directionnel en fonction de la charge (360°)

Bandage
Plastique

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium
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Le blocage directionnel à visser, livré séparément. ALZ

Le blocage directionnel à visser, livré séparément. ALZ.K

NEW

Roulettes pivotantes avec blocage directionnel

Remarque: 
Combinable uniquement avec les logements pivotants de la série L400 sans freins,  
dimension de platine de 104 x 80 mm.

Remarque:
Combinable uniquement avec les logements pivotants de la série L400 sans frein,  
dimension de platine de 135 x 110 mm.
Des espaceurs supplémentaires sont nécessaires avec les roulettes de la série N.

ROULEMENT EN LIGNE 
DROITE SUR DEMANDE

Les blocages directionnels ou les freins de direction sont un complément idéal pour les bacs à roulettes, les bacs 
grillagés ou tout autre bacs de stockage, par ex. lors du passage du chariot élévateur à la manutention.  
Idéal pour une utilisation dans l‘industrie du meuble ou du pneu, du stockage à la livraison.
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Blocage directionnel en plastique, à visser,  
convient pour roulette L400.B10.100SO1

80 8 RFST

200 kg
NEW

Roulette pivotante
100 32 200 125 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100SO

Roulette pivotante avec plaque d’appui
100 32 200 125 105x80 80x60 9 41 L400.B10.100SO1

mm mm kg mm mm mm mm mm

mm mm

Bandage
Plastique

Roulement
Roulements à rouleaux

Corps de la roue
Plastique

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
	 dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
Modèle

Roulettes pivotantes avec blocage directionnel

Les freins de direction sont montés sur le moyen de transport 
et fixent la roulette dans le sens de la marche dès lors 
qu’une goupille avec un verrou à baïonnette est activée. 
Grâce à ce blocage, les roulettes pivotantes avec plaques 
d’appui deviennent des roulettes fixes offrant un tenue de 
direction et un roulement en douceur des marchandises 
transportées.



DIFFÉRENTES,  
MAIS SPÉCIALES

Les prestataires de fret aérien utilisent 
également des roulettes spéciales. 
Les conteneurs en aluminium avec 
les roulettes de fret aérien, qui sont 
installés dans des planchers à rou-
leaux, peuvent être orientés avec 
précision et extrêmement rapidement 
dans toutes les directions souhaitées. 
Des solutions spéciales économiques 
pour des tâches spéciales – c‘est ainsi 
que BS Rollen s’adapte à un grand 
nombre de secteurs.

Les applications spéciales nécessitent 
des solutions bien pensées. Nous 
proposons donc des solutions de rou-
lettes ingénieuses pour des domaines 
d‘application spécifiques. Là où le dé-
placement des échafaudages prend 
beaucoup de temps, nous proposons 
des roulettes qui apportent mobilité 
mais aussi sécurité et stabilité. Il en va 
de même pour les clôtures de chan-
tier, qui doivent être ouvertes pour les 
allées de propriété. Avec des rou-
lettes de mise à niveau et des pieds 
verrouillables pour les machines et 
les unités de montage, nous rendons 
temporairement mobiles les objets 
qui nécessitent un support sécurisé et  
obtenons ainsi une grande flexibilité 
lors du déplacement et du change-
ment des processus de production.



ROULETTES
SPÉCIALES

ROULETTES D‘ÉCHAFAUDAGE
ROULETTES DE PORTE

ACCESSOIRES DE CLÔTURE DE CHANTIER
ROULETTES DE FRET AÉRIEN

ROULETTES DE MISE À NIVEAU
PIEDS VERROUILLABLES

INDUSTRIE
CONSTRUCTION 
D’ÉCHAFAUDAGES
MONTAGE DES  
CLÔTURES DE CHANTIER
GESTION DES
CHANTIERS
LOGISTIQUE DE FRET 
AÉRIEN
CONSTRUCTION  
DE MACHINES
LOGISTIQUE INTERNE
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Roulettes pour échafaudage

Rendez les échafaudages standard mobiles,
c‘est ainsi qu‘un échafaudage fixe devient un échafaudage mobile

Les roulettes d‘échafaudage transforment des échafaudages fixes de différentes 
tailles en échafaudages mobiles. L‘échafaudage mobile simplifie tous les  
travaux de projets de construction les plus divers à la verticale, sur les murs,  
les saillies et les plafonds, car l‘échafaudage peut alors être déplacé sans 
difficulté par la personne qui travaille. Cette alternative d’échafaudage écono-
mique facilite de nombreux travaux de construction et de montage et réduit le 
temps et le personnel requis.

La mise à niveau sur sol irrégulier est effectuée à l‘aide de broches d‘échafau-
dage ou de tiges filetées. Nos roulettes d‘échafaudage sont testées conformé-
ment à la norme DIN EN 1004.

Roulettes d‘échafaudage 
testés conformément à la 
norme DIN EN 1004
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Grande stabilité du dispositif de blocage :
Lorsqu‘elle est verrouillée, la portée est 
déplacée sur le point axial de la roulette 
comme pour une roulette fixe et offre une 
capacité de charge plus importante allant 
jusqu‘à 1000 kg pour les charges statiques.

Conseils OEM
Nos experts vous conseillent en tant que fabricant  
d‘échafaudages sur les différentes possibilités.  
Nous proposons des roulettes d‘échafaudage spécifiques  
à votre système d‘échafaudage. Les roulettes et les  
pédales de frein sont également disponibles en  
différents coloris. Servez-vous de nos compétences.

5 systèmes de blocage au choix, roues dans de nombreux  
coloris et roulettes dans différentes conceptions possibles

Roulettes pour échafaudage

Roulette pivotante avec dispositif  
de blocage série V122 …

Roulette pivotante avec dispositif de 
blocage série V322 …

Roulette pivotante avec dispositif de 
blocage série V522 …

Roulette pivotante avec dispositif de 
blocage série V422 …

Roulette pivotante avec dispositif de 
blocage série V722 …

Roulette pivotante avec dispositif de 
blocage série V222 …
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Roulettes pour échafaudage

Cinq solutions de fixation pour les roulettes d‘échafaudage

Broche réglable
Pour une mise à niveau simple, disponible avec un diamètre de broche
de 33,7 mm ou 38 mm et des longueurs de broche de 300, 400, 500
et 600 mm. Peut être complété par des écrous de broche, des bouchons  
en plastique et des douilles de broche en PA.

Tenon en acier
Est inséré dans le tube d‘échafaudage, diamètres d‘axe possibles : 
34,5 mm, 38,35 mm et, sur demande, 27 mm, 34 mm et 38 mm.  
Les longueurs de tenon possibles sont 55,5 mm ou 58 mm et,  
sur demande, 100 mm ou 112 mm.

Manchons d‘expansion / extenseurs
Une vis interne permet de déployer et de fixer solidement le manchon  
en polyamide de grande qualité dans le tube rond ou carré.

Platine à visser
Pour la fixation avec quatre vis / écrous, avec plaque de dimension  
135 x 110 mm, taille de trou 105 x 80 mm et trou de vis 13,5 x 11 mm, 
la plaque s‘adapte à tous les modèles de la série V122 - V522 avec des 
diamètres de roue de 150 mm à 200 mm.

Tube rond
Le tube d‘échafaudage est poussé dans la fixation du tube et sécurisé,  
diamètres disponibles : de 46 mm ou 60 mm et une longueur de tube  
de 100 mm et 150 mm.
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TR38x6,35 600 150x150 105x80 GSP.38-600
TR38x6,35 800 150x150 105x80 GSP.38-800
TR38x6,35 1000 150x150 105x80 GSP.38-1000

Ø  
de broche

Longueur  
de broche

kg mm mm mm

GSP.38-1000GSP.38-800GSP.38-600

NEW

Broches pour échafaudage

Broche filetée avec  
platine à visser et écrou  
de broche, galvanisé

Broche filetée
Cinq solutions de fixation pour les roulettes d‘échafaudage



154

mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 175 kg

125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B10.FUSS

125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B40.FUSS

Accessoires de clôture de chantier

LA PROTECTION
MOBILE POUR  
LES CHANTIERS

Toutes les clôtures de chantier peuvent être facilement  
équipées des roulettes. Elles transforment les éléments  
fixes en portes de chantier ou en accès aux chantiers.  
Un chantier reste ouvert et accessible selon les besoins,  
et l‘accès sur roulettes est fermé en quelques secondes.  
Le montage est effectué à l‘aide d‘un pied stable ou  
d‘un collier de serrage.

L‘avantage des roulettes pour clôtures de chantier :  
Elles rendent superflus le levage ou le déplacement  
laborieux de socles de clôture en plastique ou même  
en béton lourd et garantissent de circuler facilement  
à pied ou avec un véhicule sur le chantier.

Bandage
Plastique 

Bandage
Caoutchouc noir 

Roulement
Roulements à rouleaux

Roulement
Moyeu lisse

Pied
Tôle en acier galvanisée

Pied
Tôle en acier galvanisée

Roulette de clôture  
de construction
Roulette pivotante avec 
dispositif de blocage total

Roulette de clôture  
de construction
Roulette pivotante avec 
dispositif de blocage total

Les roulettes de clôture de chantier avec un pied en métal galvanisé peuvent 
être facilement fixées à toutes les clôtures de chantier courantes avec 4 vis / 
écrous et offrent une stabilité supplémentaire. Elles sont dotées d’un dispositif 
de blocage et d’une roue, au choix, en plastique ou en caoutchouc.
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KLEMME

KLEMME.2

A90.209BEF

B40.150.S01

Accessoires de clôture de chantier

Les roues de clôture de chantier avec des colliers de fixation galvanisés peuvent 
être fixées directement aux clôtures de chantier avec des diamètres de tube de 
40 à 45 mm, les roues offrent une mobilité immédiate.

Roues avec collier pour clôtures de chantier en tube rond

Le serrage en acier galvanisé relient les éléments de clôture 
avec des boulons et des écrous avec une zone de serrage 
variable pour toutes les clôtures de chantier courantes.

Serrage de clôture de chantier,  
le raccordement de deux éléments de clôture

KLEMME = ÉPAISSEUR, DU MATÉRIEL 2,5 MM
KLEMME.2 =	ÉPAISSEUR, DU MATÉRIEL 3,0 MM

	∙ Moyeu lisse
	∙ Roue en plastique Ø 200 mm / Roue en caoutchouc Ø 150 mm
	∙ Collier de serrage en tôle d‘acier galvanisé
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Roulettes de fret aérien

LES ROULETTES DE  
FRET AÉRIEN POUR UN  
TRANSPORT RAPIDE

Chaque seconde compte dans le fret aérien, c‘est pourquoi 
les roulettes pour le transport aérien de marchandises  
sont soumis à des charges particulièrement importantes.  
La division Express Logistics ou Post Kuriere utilisent les 
solutions de transport dynamiques des roulettes de fret 
aérien. Elles permettent une manutention de matériel  
extrêmement rapide, facile et donc très économique.  
Les roulettes spéciales pour le fret aérien sont souvent 
installées par les fabricants de systèmes de convoyage 
pour le fret aérien, avec environ 11 à 16 roulettes par 
mètre carré. Les compagnies de fret aérien, les manuten-
tionnaires de fret aérien, les services de livraison de colis 
et les aéroports utilisent régulièrement les roulettes spéciales 
pour manœuvrer un grand nombre d‘objets de fret 
extrêmement rapidement et facilement sur des planchers à 
rouleaux, des chariots de fret aérien ou des ascenseurs.

Modèles spécifiques au fret aérien
Les roulettes de fret aérien peuvent être adaptées à votre système de fret avec les planchers à roulettes expédiés  
ou dans des unités à rouleaux, des plates-formes à rouleaux ou tables à rouleaux. Veuillez nous contacter en tant  
qu’unique partenaire commercial de notre fournisseur pour l’Allemagne et presque toute l’Europe. Faites-nous  
part de vos paramètres importants tels que le diamètre et la conception des roulettes, les roulements, la protection  
antichoc, les platines à visser, etc. Nous livrons votre modèle sur mesure.
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58 35 275 110x70 88,7 12,3 X100.B15.058.MF

mm kg mm mm mm mm

NEW
35 kg

NEW

Roulettes de fret aérien

Bandage
Plastique

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Rotation guidée à 360 degrés
En tant que roulettes à part entière encastrées dans le plancher  
ou la table à rouleaux et qui tournent librement sur 360 degrés,  
les roulettes de fret aérien permettent un guidage immédiat des  
marchandises dans la direction souhaitée à une vitesse que  
seules les roulettes à roulement à billes peuvent offrir.

Protection de antichoc en option
Les roulettes de fret aérien ont été développés à partir  
de l‘expérience sur le terrain : avec protection antichoc pour  
les roues, bandages résistants aux chocs et à l‘abrasion,  
roulements à billes protégés par des joints en caoutchouc  
et bouclier anti-poussière galvanisé pour éviter les blocages  
des roues. Leurs performances ont été prouvées lors de  
nombreux tests de résistance statiques et dynamiques.

Changement de roue pendant l’utilisation
Le montage / démontage des roues même pendant l’utilisation est possible avec très  
peu de temps d‘arrêt du système. La roue est changée en quelques secondes grâce à un  
mouvement de levier breveté. Aucun vissage est nécessaire. Pour démonter l‘ancienne roue,  
vous avez besoin de l‘outil à levier, avec un marteau spécial et un bloc en plastique à la  
forme précise. La nouvelle roue est ensuite insérée (à acheter comme jeu d‘outils).

Brevet déposé

pour l‘ensemble du mécanisme de roue – la base 
de la fonction de changement rapide sans vis
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mm mm kg mm mm mm

350 – 400 kg

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.B15.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.B15.080

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.C10.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.C10.080

135x110 105x75/80 10 100 141 +/- 2 117-146 T220.100
135x110 105x75/80 10 125 163 +/- 2 137-168 T220.125
135x110 105x75/80 10 150 190 +/- 2 155-195 T220.150
135x110 105x75/80 10 200 240 +/- 2 205-245 T220.200

Taille de 
la plaque

Trou pour 
boulon-alésage

Utilisable en liaison 
avec un diamètre  

de rouleaux
Hauteur de 
montage

Hauteur 
réglable

mm mm mm mm mm mm

120x120 100/85x100/85 11 147 112 152 T240.100
120x120 100/85x100/85 11 202 167 207 T240.150

Taille de 
la plaque

Trou pour 
boulon-alésage

Utilisable en liaison 
avec un diamètre  

de rouleaux

Hauteur de 
montage 
„OFF“

Hauteur 
réglable 
„ON“

mm mm mm mm mm mm

Pieds verrouillables + roulettes de mise à niveau

Bandage
Plastique

Bandage
Polyuréthane

Roulement
Roulement à billes

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Corps de la roue
Acier

Roulette de levage
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à 
double roulement dans  
la tête de fourche

Roulette de levage
	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à 
double roulement dans  
la tête de fourche

Pied de verrouillage

Pied de verrouillage

	∙ Complément idéal à l‘utilisation des roulettes
	∙ Verrouillage et déverrouillage en une étape du système  
de blocage avec des pédales indépendantes
	∙ Amortisseurs à ressort intégrés avec pieds en caoutchouc

Roulettes de mise à niveau avec dispositif de blocage
	∙ Fixation avec dispositif de blocage verrouillé
	∙ Pied de verrouillage en acier, complètement verrouillable  
avec contre-écrou
	∙ Capacité de charge par roulette jusqu‘à 400 kg
	∙ Fourche en tôle d‘acier galvanisée
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Hauteur de  
nivellement 

possible

mm mm kg mm mm mm 50 – 750 kg

Roulette de mise à niveau avec roue de nivellement
40 19,2 50 75 55x55 42x42 8 W220.A90.040
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W220.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W220.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W220.A90.075

Roulette de mise à niveau avec roue de nivellement
40 19,2 50 75 M8 8 W221.A90.040
50 24 250 85 M12 10 W221.A90.050
62 30,7 500 110 M14 12 W221.A90.062
75 32 750 120 M14 12 W221.A90.075

Roulette de mise à niveau avec réglage à cliquet
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W320.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W320.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W320.A90.075

Roulette de mise à niveau avec réglage à cliquet
50 24 250 85  M12 10 W321.A90.050
62 30,7 500 110  M14 12 W321.A90.062
75 32 750 120  M14 12 W321.A90.075

NEW

NEW

Roulettes de mise à niveau

Bandage
Plastique

Bandage
Plastique

Roulement
Moyeu lisse

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Corps de la roue
Plastique

Roulette de levage
	∙ Fonte d‘aluminium
	∙ avec pied de  
nivellement intégré
	∙ couronne tournante à double 
roulement dans la tête de fourche

Roulette de levage
	∙ Fonte d‘aluminium
	∙ avec pied de nivellement intégré
	∙ couronne tournante à double 
roulement dans la tête de fourche

Bandage
Polyamide

Bandage
Polyamide

Roulement
Moyeu lisse

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Polyamide

Corps de la roue
Polyamide

Roulette de levage
	∙ Fonte d‘aluminium
	∙ avec pied de nivellement  
intégré et réglage par cliquet
	∙ couronne tournante à double 
roulement dans la tête de fourche

Roulette de levage
	∙ Fonte d‘aluminium
	∙ avec pied de nivellement  
intégré et réglage par cliquet
	∙ couronne tournante à double 
roulement dans la tête de fourche

Les roulettes de mise à niveau simplifient le stockage et le déplace- 
ment des machines, des équipements et des unités de production,  
des appareils et des pièces plus grandes qui doivent normalement  
rester en place. Elles facilitent le travail des logisticiens internes et  
remplacent les dispositifs de transport supplémentaires

Roulettes de mise niveau moulées avec pied de nivellement
	∙ Fixation avec pied de nivellement
	∙ Capacité de charge par roulette jusqu‘à 750 kg
	∙ Logement moulé extrêmement robusteRoulettes de mise à niveau avec dispositif de blocage

	∙ Fixation avec dispositif de blocage verrouillé
	∙ Pied de verrouillage en acier, complètement verrouillable  
avec contre-écrou
	∙ Capacité de charge par roulette jusqu‘à 400 kg
	∙ Fourche en tôle d‘acier galvanisée



160

Roue en caoutchouc
100 30 70 400 255x30 8 E30.100

Roue en plastique
100 30 70 400 255x30 8 E30.101

Roue en caoutchouc
80 25 50 91 115x45 8 E31.080

Roue en plastique
80 25 50 91 115x45 8 E31.081

40 – 70 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F26.050.SO

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F27.050.SO

Hauteur  
hors tout

Platine  
à visser

mm mm kg mm mm mm mm mm

NEW

Roulettes spéciales

Roulette de portail
Course de suspension  
60 mm

Roulette fixe de portail

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Bandage
Caoutchouc  
thermoplastique gris

Roulement
Moyeu lisse

Roulement
Moyeu lisse

Corps de la roue
Plastique

Corps de la roue
Plastique

Roulettes d‘angle pour étagères,
rendent les étagères mobiles

Roulette d‘angle

Logement en tôle d‘acier 
Roulette pivotante

Roulette d‘angle

Logement en tôle d‘acier

Roulette pivotante avec 
dispositif de blocage
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50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.050

50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.051

Hauteur  
hors tout

Platine  
à visser

mm mm kg mm mm mm mm mm 40 kg

Roulettes spéciales

Roulette fixe pour échelle

Roulette pivotante  
pour échelle

	∙ Modèle à ressort,  
roue en caoutchouc 
thermoplastique,  
freinée à partir de  
5 kg de charge

	∙ Modèle à ressort,  
roue en caoutchouc  
thermoplastique,  
freinée à partir de  
5 kg de charge

Les roulettes d‘échelle sont reliées au rail de l‘échelle sur  
les côtés et rendent l‘échelle mobile. Si l‘échelle est 
déplacée et que quelqu’un mon sur l‘échelle, les roulettes 
à ressort s’enfoncent de sorte que les montants de l‘échelle 
reposent fermement et en toute sécurité sur le sol.

Déplacer des échelles
simplement et en toute sécurité



JUSQU‘À 7500 KG

Les logements sont soit en tôle d‘acier 
solide, soit en acier spécial soudé 
pour des exigences particulièrement 
élevées et certains sont également 
concus avec une suspension pour 
un transport sans vibrations. De cette 
manière, des capacités de charge 
allant jusqu‘à 7500 kg par roulette 
peuvent être atteintes. Les types de 
roues différents peuvent être choisis 
en fonction de l‘application.

Nos roulettes à charges lourdes 
portent bien leur nom de «  Heavy 
Weights  ». Elles sont utilisées pour 
transporter des marchandises lourdes 
pesant jusqu‘à plusieurs tonnes. Dans 
ce domaine, les roulettes à charge 
lourde sont souvent utilisées pour les 
véhicules de transport et sous les uni-
tés de montage. Elles sont également 
utilisées sous les véhicules de manu-
tention ou pour le rayonnage en lo-
gistique, par exemple. Selon le poids 
à transporter, les roulettes à charges 
lourdes peuvent être utilisées comme 
roulettes simples ou doubles (deux 
roues par roulette).



400mm

ROULETTES
À CHARGES

LOURDES
ROULETTES À CHARGES LOURDES DOUBLES

CONCEPTIONS EN ACIER SOUDÉES
ROULETTES À CHARGES LOURDES À SUSPENSION

PRODUCTION INDUSTRIELLE
TRANSPORT DE MATÉRIAU  
AU PRODUIT FINI
TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT
VÉHICULES DE TRANSPORT
UNITÉS DE MONTAGE
VÉHICULES DE  
MANUTENTION
LOGISTIQUE
RAYONNAGE
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150 – 600 kg

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B10.081 N110.B10.081 N120.B10.081
100 45 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B10.102 N110.B10.102
125 45 400 161 135x110 105x80 11 45 N100.B10.125 N110.B10.125 N120.B10.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B10.127 N110.B10.127 N120.B10.127
150 45 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B10.150 N110.B10.150 N120.B10.150
150 45 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B10.151 N110.B10.151 N120.B10.151
200 50 400 235 135x110 105x80 11 57 N100.B10.200 N110.B10.200 N120.B10.200
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B10.201 N110.B10.201 N120.B10.201
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B10.251 N110.B10.251 N120.B10.251

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B15.080 N110.B15.080 N120.B15.080
100 35 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B15.102 N110.B15.102
125 50 300 163 135x110 105x80 11 45 N100.B15.125 N110.B15.125 N120.B15.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.126 N110.B15.126 N120.B15.126
150 40 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B15.151 N110.B15.151 N120.B15.151
150 40 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.152 N110.B15.152 N120.B15.152
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 N100.B15.201 N110.B15.201 N120.B15.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.202 N110.B15.202 N120.B15.202
250 60 600 303 135x110 105x75 11 55 N100.B15.250 N110.B15.250 N120.B15.250

100 50 300 148 138x110 105x75 11 48 N100.B15.103 N110.B15.103
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.128 N110.B15.128 N120.B15.128
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.153 N110.B15.153 N120.B15.153
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.203 N110.B15.203 N120.B15.203

NEW

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
dans la tête de fourche
	∙ tête de fourche fermée

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes pour charges lourdes

	∙ Surface de roulement sphérique et meilleures propriétés de roulement
	∙ Résistant à la saleté et aux éclaboussures
	∙ Avec protège-fil

Bandage

Bandage

Bandage

Plastique

Plastique

Plastique

Roulement

Roulement

Roulement

Roulements à rouleaux

Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Plastique

Plastique

Plastique
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B80.101 N110.B80.101
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B80.125 N110.B80.125 N120.B80.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B80.160 N110.B80.160 N120.B80.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B80.200 N110.B80.200 N120.B80.200
250 50 550 303 138x110 105x75 11 55 N100.B80.251 N110.B80.251 N120.B80.251

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B83.100 N110.B83.100
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B83.125 N110.B83.125 N120.B83.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B83.160 N110.B83.160 N120.B83.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B83.200 N110.B83.200 N120.B83.200

100 50 210 153 138x110 105x75 11 44 N100.B81.100 N110.B81.100
125 50 275 178 138x110 105x75 11 46 N100.B81.125 N110.B81.125 N120.B81.125
150 50 350 209 138x110 105x75 11 48 N100.B81.151 N110.B81.151 N120.B81.151
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B81.202 N110.B81.202 N120.B81.202
250 50 500 303 138x110 105x75 11 55 N100.B81.253 N110.B81.253 N120.B81.253

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B60.125 N110.B60.125 N120.B60.125
160 50 250 214 138x110 105x75 11 48 N100.B60.160 N110.B60.160 N120.B60.160
200 50 350 255 138x110 105x75 11 52 N100.B60.200 N110.B60.200 N120.B60.200

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B61.125 N110.B61.125 N120.B61.125
160 42 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B61.160 N110.B61.160 N120.B61.160
200 50 400 255 138x110 105x75 11 52 N100.B61.200 N110.B61.200 N120.B61.200

140 – 550 kg

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
dans la tête de fourche
	∙ tête de fourche fermée

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Roulettes pour charges lourdes

Bandage

Bandage

Bandage

Bandage

Bandage

Caoutchouc élastique noir

Caoutchouc élastique bleu

Caoutchouc élastique gris

Caoutchouc élastique noir

Caoutchouc élastique noir

Roulement

Roulement

Roulement

Roulement

Roulement

Roulements à rouleaux

Roulements à rouleaux

Roulement à billes

Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Plastique

Plastique

Aluminium

Aluminium

Moulage
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80 40 250 127 105x85 80x60 8 42 N100.B90.081 N110.B90.081 N120.B90.081
100 40 280 137 105x85 80x60 8 42 N100.B90.102 N110.B90.102 N120.B90.102
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B90.129 N110.B90.129 N120.B90.129
150 50 550 209 138x110 105x75 11 48 N100.B90.154 N110.B90.154 N120.B90.154
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B90.163 N110.B90.163 N120.B90.163
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B90.203 N110.B90.203 N120.B90.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B90.252 N110.B90.252 N120.B90.252

mm mm kg mm mm mm mm mm225 – 650 kg

125 40 225 178 138x110 105x75 11 46 N100.B91.126 N110.B91.126 N120.B91.126
160 50 500 214 138x110 105x75 11 48 N100.B91.162 N110.B91.162 N120.B91.162
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B91.203 N110.B91.203 N120.B91.203

82 70 650 137 175x140 140x105 15 45 N100.C10.083 N110.C10.083
100 30 300 137 105x85 80x60 8 42 N100.C10.101 N110.C10.101 N120.C10.101
100 50 400 148 138x110 105x75 11 44 N100.C10.103 N110.C10.103
125 50 550 178 138x110 105x75 11 46 N100.C10.129 N110.C10.129 N120.C10.129
150 40 450 195 138x110 105x75 11 45 N100.C10.152 N110.C10.152 N120.C10.152
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.C10.154 N110.C10.154 N120.C10.154
200 40 450 235 138x110 105x80 11 57 N100.C10.201 N110.C10.201 N120.C10.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C10.203 N110.C10.203 N120.C10.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.C10.251 N110.C10.251 N120.C10.251

100 40 270 153 138x110 105x75 11 44 N100.C11.101 N110.C11.101
125 50 400 178 138x110 105x75 11 46 N100.C11.126 N110.C11.126 N120.C11.126
150 50 500 209 138x110 105x75 11 48 N100.C11.151 N110.C11.151 N120.C11.151
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C11.201 N110.C11.201 N120.C11.201
250 50 600 303 135x110 105x80 12 70 N100.C11.251 N110.C11.251 N120.C11.251

125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B92.125 N110.B92.125 N120.B92.125
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B92.160 N110.B92.160 N120.B92.160
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B92.200 N110.B92.200 N120.B92.200
250 50 600 295 138x110 105x75 11 55 N100.B92.250 N110.B92.250 N120.B92.250

NEW

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage

Modèle

Bandage
Polyuréthane moulé  
Besothane  
83 +/- 3 Shore A

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Corps de la roue
Aluminium

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Bandage
Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Moulage

Corps de la roue
Moulage

Bandage
Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roulettes pour charges lourdes
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125 50 700 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.125 L610.B15.125 L620.B15.125
150 50 700 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.150 L610.B15.150 L620.B15.150
150 48 900 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.151 L610.B15.151 L620.B15.151
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.200 L610.B15.200 L620.B15.200
200 50 1200 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.201 L610.B15.201 L620.B15.201
250 60 1400 290 135x110 104x78 11 58 L600.B15.250 L610.B15.250 L620.B15.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 55 1000 178 135x110 104x78 11 47 L600.B16.125 L610.B16.125 L620.B16.125
150 55 1000 200 135x110 104x78 11 50 L600.B16.150 L610.B16.150 L620.B16.150
200 55 1250 245 135x110 104x78 11 50 L600.B16.200 L610.B16.200 L620.B16.200

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.126 L610.B15.126 L620.B15.126
150 50 650 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.152 L610.B15.152 L620.B15.152
200 50 750 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.202 L610.B15.202 L620.B15.202

450 – 1400 kg

NEW

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage

Bandage

Bandage

Plastique

Plastique

Polyamide moulé

Roulement

Roulement

Roulement

Roulement à billes

Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Plastique

Plastique

Polyamide moulé

Roulettes pour charges lourdes
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125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B80.125 L610.B80.125 L620.B80.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B80.160 L610.B80.160 L620.B80.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B80.200 L610.B80.200 L620.B80.200
250 50 550 290 135x110 104x78 11 58 L600.B80.250 L610.B80.250 L620.B80.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B83.125 L610.B83.125 L620.B83.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 53 L600.B83.160 L610.B83.160 L620.B83.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B83.200 L610.B83.200 L620.B83.200

125 50 275 178 135x110 104x78 11 47 L600.B81.125 L610.B81.125 L620.B81.125
150 50 350 200 135x110 104x78 11 50 L600.B81.150 L610.B81.150 L620.B81.150
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B81.200 L610.B81.200 L620.B81.200
250 50 500 290 135x110 104x78 11 58 L600.B81.250 L610.B81.250 L620.B81.250

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B60.125 L610.B60.125 L620.B60.125
160 50 250 205 135x110 104x78 11 50 L600.B60.160 L610.B60.160 L620.B60.160
200 50 350 245 135x110 104x78 11 50 L600.B60.200 L610.B60.200 L620.B60.200

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B61.125 L610.B61.125 L620.B61.125
160 42 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B61.160 L610.B61.160 L620.B61.160
200 50 400 245 135x110 104x78 11 50 L600.B61.200 L610.B61.200 L620.B61.200

140 – 550 kg

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage

Bandage

Bandage

Bandage

Bandage

Caoutchouc élastique noir

Caoutchouc élastique noir

Caoutchouc élastique noir

Caoutchouc élastique bleu

Caoutchouc élastique gris

Roulement

Roulement

Roulement

Roulement

Roulement

Roulements à rouleaux

Roulement à billes

Roulement à billes

Roulements à rouleaux

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue

Plastique

Aluminium

Moulage

Plastique

Aluminium

Roulettes pour charges lourdes
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125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B90.125 L610.B90.125 L620.B90.125
150 50 550 200 135x110 104x78 11 50 L600.B90.150 L610.B90.150 L620.B90.150
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B90.200 L610.B90.200 L620.B90.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B90.250 L610.B90.250 L620.B90.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 225 – 1200 kg

125 40 225 178 135x110 104x78 11 47 L600.B91.125 L610.B91.125 L620.B91.125
160 50 500 205 135x110 104x78 11 50 L600.B91.160 L610.B91.160 L620.B91.160
200 50 700 245 135x110 104x78 11 50 L600.B91.200 L610.B91.200 L620.B91.200

125 50 550 178 135x110 104x78 11 47 L600.C10.125 L610.C10.125 L620.C10.125
150 50 800 200 135x110 104x78 11 50 L600.C10.150 L610.C10.150 L620.C10.150
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.C10.200 L610.C10.200 L620.C10.200
250 50 1200 290 135x110 104x78 11 58 L600.C10.250 L610.C10.250 L620.C10.250

125 50 400 178 135x110 104x78 11 47 L600.C11.125 L610.C11.125 L620.C11.125
150 50 500 200 135x110 104x78 11 50 L600.C11.150 L610.C11.150 L620.C11.150
200 50 650 245 135x110 104x78 11 50 L600.C11.200 L610.C11.200 L620.C11.200
250 50 800 290 135x110 104x78 11 58 L600.C11.250 L610.C11.250 L620.C11.250

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B92.125 L610.B92.125 L620.B92.125
160 50 600 200 135x110 104x78 11 50 L600.B92.160 L610.B92.160 L620.B92.160
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B92.200 L610.B92.200 L620.B92.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B92.250 L610.B92.250 L620.B92.250

NEW

	∙ Fourche en tôle d‘acier
	∙ galvanisé-chromé
	∙ couronne tournante à double roulement  
dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Bandage
Polyuréthane moulé  
Besothane  
83 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Bandage

Bandage

Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Roulement

Roulement

Roulement à billes

Roulement à billes

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Aluminium

Moulage

Corps de la roue
Moulage

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Roulettes pour charges lourdes
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Conceptions en acier soudées

XTRA HEAVY –
LE LOGEMENT EST CONCU  
EN ACIER SOUDÉ
Les transports très lourds nécessitent une conception très lourde s‘ils doivent être déplacés de 
manière sécurisée et fiable. C’est ce que nous garantissons non seulement avec une grande 
variété de roulettes à charge lourde adaptées à chaque tâche, mais également avec des 
logements en acier soudé. Les différents éléments du logement sont formés à partir d‘acier à 
paroi épaisse et reliés les uns les autres par un procédé de soudage complexe pour obtenir 
un assemblage indissociable et très résistant.

Les roulettes à charge lourde sont également utilisées sous les grands véhicules de manuten-
tion, les manipulateurs ou dans les unités d‘assemblage ou de convoyage. Ce n‘est pas 
seulement le poids de transport dynamique qui est déterminant ici, mais aussi la vitesse à 
laquelle de gros poids doivent être déplacés. Les exigences imposées aux roulettes sont 
extrêmement fortes, les charges les plus lourdes s‘opposant à une usure minimale et à une 
robustesse extrême.
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Conceptions en acier soudées

Toutes les caractéristiques des conception  
en acier soudées : 

	∙ Conception en acier solide
	∙ Acier à paroi épaisse
	∙ Soudé pour plus de robustesse
	∙ Couronne d‘orientation à roulement  
à billes / tête de fourche

	∙ Couronne d‘orientation fixée par  
un boulon central soudé

	∙ Fourche stable
	∙ Graisseur sur la tête de fourche
	∙ Galvanisé durablement 

	∙ En roulette simple ou même  
en roulette double plus solide

	∙ Également en roulette à  
ressort à charge lourde. 
Pour plus de détails,  
voir page 178.

Capacité de charge 
jusqu‘à 7,5 tonnes
par roulette



172

80 30 150 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B15.080 RR110.B15.080 RR120.B15.080
85 85 1200 125 190x175 150x135 16 57 RR100.B15.085 RR110.B15.085
100 30 175 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B15.100 RR110.B15.100 RR120.B15.100
100 37 400 145 138x110 105x80 11 35 RR100.B15.101 RR110.B15.101 RR120.B15.101
125 50 550 170 138x110 105x80 11 50 RR100.B15.125 RR110.B15.125 RR120.B15.125
150 48 800 200 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.150 RR110.B15.150 RR120.B15.150
175 50 500 235 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.175 RR110.B15.175 RR120.B15.175
200 50 1200 245 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.200 RR110.B15.200 RR120.B15.200
250 60 1400 295 138x110 105x80 11 70 RR100.B15.250 RR110.B15.250 RR120.B15.250
250 60 1400 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.251 RR110.B15.251 RR120.B15.251
300 60 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.300 RR110.B15.300 RR120.B15.300

100 55 900 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B16.100 RR110.B16.100 RR120.B16.100
125 55 900 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B16.125 RR110.B16.125 RR120.B16.125
150 55 900 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.150 RR110.B16.150 RR120.B16.150
150 55 2000 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B16.151 RR110.B16.151 RR120.B16.151
150 80 3000 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B16.152 RR110.B16.152 RR120.B16.152
200 55 1500 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.200 RR110.B16.200 RR120.B16.200
200 80 2000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B16.201 RR110.B16.201 RR120.B16.201
200 80 4500 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B16.202 RR110.B16.202 RR120.B16.202
250 80 5000 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B16.250 RR110.B16.250 RR120.B16.250
250 100 7500 330 255x200 210x160 16 65 RR100.B16.251 RR110.B16.251 RR120.B16.251
300 80 5000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B16.300 RR110.B16.300 RR120.B16.300
300 100 7500 395 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.301 RR110.B16.301 RR120.B16.301
400 80 5000 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B16.400 RR110.B16.400 RR120.B16.400
400 100 7500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.401 RR110.B16.401 RR120.B16.401

mm mm kg mm mm mm mm mm150 – 7500 kg

	∙ Logement en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ Roulements à billes dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec roue / dispositif de blocage total

Modèle

Bandage

Bandage

Plastique

Polyamide moulé

Roulement

Roulement

Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Plastique

Polyamide moulé

Roulettes pour charges lourdes
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100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B80.100 RR110.B80.100 RR120.B80.100
100 40 150 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B80.101 RR110.B80.101 RR120.B80.101
125 50 200 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B80.125 RR110.B80.125 RR120.B80.125
160 50 350 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.160 RR110.B80.160 RR120.B80.160
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.200 RR110.B80.200 RR120.B80.200
250 50 550 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B80.250 RR110.B80.250 RR120.B80.250
250 63 580 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.251 RR110.B80.251 RR120.B80.251
300 60 700 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.300 RR110.B80.300 RR120.B80.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 38 150 145 100x85 80x60 10 35 RR100.B81.100 RR110.B81.100 RR120.B81.100
100 50 210 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B81.101 RR110.B81.101 RR120.B81.101
125 50 275 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B81.125 RR110.B81.125 RR120.B81.125
150 50 350 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.150 RR110.B81.150 RR120.B81.150
150 50 350 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B81.151 RR110.B81.151 RR120.B81.151
150 75 425 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B81.152 RR110.B81.152 RR120.B81.152
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.200 RR110.B81.200 RR120.B81.200
200 50 450 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B81.201 RR110.B81.201 RR120.B81.201
200 75 550 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B81.202 RR110.B81.202 RR120.B81.202
200 100 675 280 255x200 210x160 16 65 RR100.B81.203 RR110.B81.203 RR120.B81.203
250 50 500 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B81.250 RR110.B81.250 RR120.B81.250
250 75 750 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.251 RR110.B81.251 RR120.B81.251
250 75 750 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B81.252 RR110.B81.252 RR120.B81.252
300 75 850 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.300 RR110.B81.300 RR120.B81.300
300 75 850 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B81.301 RR110.B81.301 RR120.B81.301
400 75 1200 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B81.400 RR110.B81.400 RR120.B81.400
400 100 1500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B81.401 RR110.B81.401 RR120.B81.401

150 – 1500 kg

	∙ Logement en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ Roulements à billes dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec roue / dispositif de blocage total

Modèle

Bandage

Bandage

Caoutchouc élastique noir

Caoutchouc élastique noir

Roulement

Roulement

Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Moulage

Aluminium

Roulettes pour charges lourdes
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150 – 1500 kg

100 40 200 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B90.100 RR110.B90.100 RR120.B90.100
100 30 200 145 135x110 105x80 11 35 RR100.B90.101 RR110.B90.101 RR120.B90.101
125 50 450 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B90.125 RR110.B90.125 RR120.B90.125
150 50 550 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.150 RR110.B90.150 RR120.B90.150
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.160 RR110.B90.160 RR120.B90.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.200 RR110.B90.200 RR120.B90.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B90.250 RR110.B90.250 RR120.B90.250

100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B91.100 RR110.B91.100 RR120.B91.100
125 40 225 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B91.125 RR110.B91.125 RR120.B91.125
160 50 500 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.160 RR110.B91.160 RR120.B91.160
200 50 700 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.200 RR110.B91.200 RR120.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 40 170 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B92.080 RR110.B92.080 RR120.B92.080
100 40 200 150 100x85 80x60 11 35 RR100.B92.100 RR110.B92.100 RR120.B92.100
125 50 450 145 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B92.125 RR110.B92.125 RR120.B92.125
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.160 RR110.B92.160 RR120.B92.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.200 RR110.B92.200 RR120.B92.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B92.250 RR110.B92.250 RR120.B92.250

100/125 36 800 145 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.100
125/145 36 900 170 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.125
150/175 36 900 200 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.150
200/230 38 1500 245 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.200

100 38 300 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C81.100 RR110.C81.100 RR120.C81.100
100 50 450 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C81.101 RR110.C81.101 RR120.C81.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C81.125 RR110.C81.125 RR120.C81.125
150 45 600 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.150 RR110.C81.150 RR120.C81.150
150 45 600 212 175x140 140x105 12 55 RR100.C81.151 RR110.C81.151 RR120.C81.151
200 45 1100 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.200 RR110.C81.200 RR120.C81.200
200 45 1100 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C81.201 RR110.C81.201 RR120.C81.201
250 54 1400 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C81.250 RR110.C81.250 RR120.C81.250

NEW

mm mm kg mm mm mm mm

	∙ Logement en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ Roulements à billes dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec roue / dispositif de blocage total

Modèle

Bandage
Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Bandage
Polyuréthane moulé  
Besothane  
83 +/- 3 Shore A

Roulement
Roulement à billes

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Corps de la roue
Aluminium

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Bandage

Bandage

Moulage

Moulage

Roulement

Roulement

Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Moulage

Moulage

Roulettes pour charges lourdes
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250 – 3500 kg

80 36 250 125 105x80 80x60 10 35 RR100.C10.080 RR110.C10.080 RR120.C10.080
85 80 800 125 190x175 150x135 16 57 RR100.C10.085 RR110.C10.085
100 38 295 150 100x85 80x60 11 35 RR100.C10.100 RR110.C10.100 RR120.C10.100
100 50 400 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C10.101 RR110.C10.101 RR120.C10.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C10.125 RR110.C10.125 RR120.C10.125
150 50 800 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.150 RR110.C10.150 RR120.C10.150
160 50 850 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.160 RR110.C10.160 RR120.C10.160
200 50 1000 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.200 RR110.C10.200 RR120.C10.200
200 50 1000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C10.201 RR110.C10.201 RR120.C10.201
200 80 1400 264 200x160 160x120 16 65 RR100.C10.202 RR110.C10.202 RR120.C10.202
250 50 1300 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C10.250 RR110.C10.250 RR120.C10.250
250 75 1600 315 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.251 RR110.C10.251 RR120.C10.251
250 75 1600 314 200x160 160x120 16 80 RR100.C10.252 RR110.C10.252 RR120.C10.252
250 100 2200 330 255x200 210x160 16 70 RR100.C10.253 RR110.C10.253 RR120.C10.253
300 75 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.300 RR110.C10.300 RR120.C10.300
300 75 2000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.301 RR110.C10.301 RR120.C10.301
300 100 2800 395 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.302 RR110.C10.302 RR120.C10.302
400 75 2500 475 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.400 RR110.C10.400 RR120.C10.400
400 100 3500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.401 RR110.C10.401 RR120.C10.401

100 40 270 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C11.100 RR110.C11.100 RR120.C11.100
100 40 270 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C11.101 RR110.C11.101 RR120.C11.101
125 50 400 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C11.125 RR110.C11.125 RR120.C11.125
150 50 500 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.150 RR110.C11.150 RR120.C11.150
200 50 650 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.200 RR110.C11.200 RR120.C11.200
250 50 800 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C11.250 RR110.C11.250 RR120.C11.250
250 80 950 315 175x140 140x105 14 70 RR100.C11.251 RR110.C11.251 RR120.C11.251
300 80 1250 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C11.300 RR110.C11.300 RR120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

	∙ Logement en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ Roulements à billes dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec roue / dispositif de blocage total

Modèle

Bandage

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement

Roulement
Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue
Moulage

Moulage

Roulettes pour charges lourdes
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100 2x37 800 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B15.100 S110.B15.100 S120.B15.100
125 2x50 1400 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B15.126 S110.B15.126 S120.B15.126
150 2x48 1800 212 175x140 140x105 14 55 S100.B15.151 S110.B15.151 S120.B15.151
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B15.201 S110.B15.201 S120.B15.201
250 2x60 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.B15.251 S110.B15.251 S120.B15.251

150 2x55 2000 212 175x140 140x105 14 55 S100.B16.150 S110.B16.150 S120.B16.150
150 2x80 5000 212 200x160 160x120 16 87 S100.B16.151 S110.B16.151 S120.B16.151
200 2x55 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B16.200 S110.B16.200 S120.B16.200
200 2x80 5000 264 200x160 160x120 16 95 S100.B16.201 S110.B16.201 S120.B16.201
250 2x80 5000 314 200x160 160x120 16 92 S100.B16.250 S110.B16.250 S120.B16.250
250 2x100 7500 330 255x200 210x160 16 70 S100.B16.251 S110.B16.251 S120.B16.251
300 2x80 5000 375 200x160 160x120 16 88 S100.B16.300 S110.B16.300 S120.B16.300
300 2x100 7500 395 255x200 210x160 16 111 S100.B16.301 S110.B16.301 S120.B16.301
400 2x80 5000 475 200x160 160x120 16 80 S100.B16.400 S110.B16.400 S120.B16.400
400 2x100 7500 495 255x200 210x160 16 107 S100.B16.401 S110.B16.401 S120.B16.401

100 2x50 420 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B81.100 S110.B81.100 S120.B81.100
125 2x50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B81.125 S110.B81.125 S120.B81.125
150 2x75 850 212 200x160 160x120 16 87 S100.B81.150 S110.B81.150 S120.B81.150
200 2x75 1100 264 200x160 160x120 16 95 S100.B81.200 S110.B81.200 S120.B81.200
250 2x75 1500 314 200x160 160x120 16 92 S100.B81.250 S110.B81.250 S120.B81.250
300 2x75 1700 375 200x160 160x120 16 88 S100.B81.300 S110.B81.300 S120.B81.300
400 2x100 3000 495 255x200 210x160 16 107 S100.B81.400 S110.B81.400 S120.B81.400

mm mm kg mm mm mm mm mm420 – 7500 kg

Roulettes doubles pour charges lourdes

	∙ Logement en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ Roulements à billes dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec roue / blocage total  
(Ø 100 + 125 mm dispositif de blocage en marche avant)

Modèle

Bandage
Plastique

Bandage

Bandage

Polyamide moulé

Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulement à billes

Roulement

Roulement

Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue
Plastique

Corps de la roue

Corps de la roue

Polyamide moulé

Moulage
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100 2x38 590 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C10.100 S110.C10.100 S120.C10.100
125 2x50 1100 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C10.125 S110.C10.125 S120.C10.125
150 2x50 1600 212 175x140 140x105 14 55 S100.C10.150 S110.C10.150 S120.C10.150
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.C10.200 S110.C10.200 S120.C10.200
250 2x50 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.C10.250 S110.C10.250 S120.C10.250
250 2x75 3200 314 200x160 160x120 16 80 S100.C10.252 S110.C10.252 S120.C10.252
300 2x50 2000 365 175x140 140x105 14 82 S100.C10.300 S110.C10.300 S120.C10.300
300 2x100 5600 395 255x200 210x160 16 111 S100.C10.301 S110.C10.301 S120.C10.301
400 2x100 7000 495 255x200 210x160 16 107 S100.C10.401 S110.C10.401 S120.C10.401

100 2x40 540 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C11.100 S110.C11.100 S120.C11.100
125 2x50 800 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C11.125 S110.C11.125 S120.C11.125
150 2x50 1000 212 175x140 140x105 14 55 S100.C11.150 S110.C11.150 S120.C11.150
200 2x50 1360 264 175x140 140x105 14 67 S100.C11.200 S110.C11.200 S120.C11.200
250 2x50 1600 314 175x140 140x105 14 80 S100.C11.250 S110.C11.250 S120.C11.250
250 2x80 1900 314 200x160 160x120 16 92 S100.C11.251 S110.C11.251 S120.C11.251
300 2x80 2500 375 200x160 160x120 16 88 S100.C11.300 S110.C11.300 S120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm 540 – 7000 kg

400 mm
7.000 kg

Roulettes doubles pour charges lourdes

	∙ Logement en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ Roulements à billes dans la tête de fourche

Description

	∙ Roulette pivotante
	∙ Roulette fixe
	∙ Roulette pivotante avec roue / blocage total  
(Ø 100 + 125 mm dispositif de blocage en marche avant)

Modèle

Bandage

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement

Roulement
Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue
Moulage

Moulage



178

125 50 220 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B80.125 T110.B80.125 T120.B80.125
160 50 300 208 188 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.160 T110.B80.160 T120.B80.160
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.200 T110.B80.200 T120.B80.200

125 50 275 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B81.125 T110.B81.125 T120.B81.125
150 50 350 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.150 T110.B81.150 T120.B81.150
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.200 T110.B81.200 T120.B81.200

Hauteur 
sans 

charge

Hauteur 
à pleine 
charge

mm mm kg mm mm mm mm mm mm220 – 450 kg

Logement Force d‘extrémité du ressort Force de précontrainte Course de suspension
mm kg kg mm
125 350 50 20

150/160 400 50 20
200 600 50 20

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Bandage
Caoutchouc élastique noir

Roulement
Roulement à billes

Roulement
Roulement à billes

Corps de la roue
Aluminium

Corps de la roue
Moulage

Roulettes pour charges lourdes à suspension

Toutes les caractéristiques des roulettes  
à ressort à charge lourde :

	∙ Ressorts en élastomère solides
	∙ Transport à faibles vibrations
	∙ Bon confort de conduite

	∙ Boîtier en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ ressort robuste en élastomère
	∙ Pour les déplacements printaniers, voir page 178

Description

	∙ Roulette pivotante à ressorts
	∙ Roulette fixe à ressorts
	∙ Roulette pivotante à ressort avec dispositif de blocage

Modèle

Les charges lourdes peuvent être fragiles. Dans ce cas, des roulettes pour charges lourdes  
à suspension sont utilisées. Les ressorts en élastomère solides avec de bonnes propriétés 
d‘amortissement ne se contentent pas d’absorber les charges, ils les transportent avec  
le moins de vibrations possibles, de sorte que les marchandises transportées peuvent  
être déplacées sans dommage même sur des sols accidentés. Le confort de conduite  
des véhicules de manutention est ainsi préservé.
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250 – 600 kg

125 50 550 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C10.125 T110.C10.125 T120.C10.125
150 50 600 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.150 T110.C10.150 T120.C10.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.200 T110.C10.200 T120.C10.200

125 50 450 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B90.125 T110.B90.125 T120.B90.125
150 50 550 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.150 T110.B90.150 T120.B90.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.200 T110.B90.200 T120.B90.200

Hauteur 
sans 

charge

Hauteur 
à pleine 
charge

mm mm kg mm mm mm mm mm mm

125 50 400 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C11.125 T110.C11.125 T120.C11.125
150 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.150 T110.C11.150 T120.C11.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.200 T110.C11.200 T120.C11.200

125 40 250 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B91.125 T110.B91.125 T120.B91.125
160 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.160 T110.B91.160 T120.B91.160
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.200 T110.B91.200 T120.B91.200

Bandage

Bandage

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Bandage
Polyuréthane moulé  
Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Polyuréthane moulé  
78 Shore A

Roulement

Roulement

Roulement
Roulement à billes

Roulement à billes

Roulement
Roulement à billes

Roulement à billes

Corps de la roue

Corps de la roue

Corps de la roue
Aluminium

Aluminium

Corps de la roue
Moulage

Moulage

Roulettes pour charges lourdes à suspension

	∙ Boîtier en acier soudé
	∙ galvanisé
	∙ ressort robuste en élastomère
	∙ Pour les déplacements printaniers, voir page 178

Description

	∙ Roulette pivotante à ressorts
	∙ Roulette fixe à ressorts
	∙ Roulette pivotante à ressort avec dispositif de blocage

Modèle



TOUT EST  
PARFAITEMENT 
EN MOUVEMENT

Les systèmes de transport internes 
constituent la base centrale d‘un 
contrôle efficace des flux de maté-
riaux. Ils sont là pour s‘assurer que les 
marchandises à transporter arrivent 
en toute sécurité là où elles doivent 
être envoyées pour l‘étape de trans-
formation suivante. Pour ce faire, 
différents éléments de convoyage 
peuvent être mis en réseau afin de 
transporter les marchandises du 
point d’approvisionnement au point 
de livraison le plus efficacement pos-
sible. Les lignes de production opti-
misent les coûts internes et assurent 
un débit rapide. Dans de nombreux 
secteurs, 365 jours par an.

Ici, nous sommes votre partenaire 
fiable, car notre programme de livrai-
son immédiate de rouleaux porteurs 
se déploie dans les 24 heures pour 
que tout se passe comme sur des 
roulettes. En tant que fabricant d‘équi-
pement d‘origine, les spécialistes de 
BS Rollen concevront pour vous votre 
solution de convoyage adaptée  
à vos besoins. Nous trouverons la 
variante de convoyeur la plus écono-
mique pour vos besoins de transport, 
de préparation de commandes, de 
stockage ou de montage. Et, nous 
sommes à vos côtés pour les besoins 
compacts à un poste ainsi que pour la 
création de systèmes de convoyage 
complexes, également sur votre site.  
Vous pouvez joindre notre équipe au 
+49 2191 59217-0.



TECHNOLOGIE
DE CONVOYAGE

SUPPORTS À ROULETTES
ROULETTES À BILLE
RAILS À ROULEAUX

ROULEAUX PORTEURS
CONVOYEURS À ROULEAUX
ÉLÉMENTS DE CONVOYEUR
CONVOYEURS EXTENSIBLES
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200* 350 758/1197 ROLLST..KOMBI

Largeur  
du rouleau

min./
max.

kg mm mm

200* 560/350 707/1128 ROLLST.KUGELTI.

Dim. L x l min./
max.

kg mm mm

200 kg
Des solutions optimales pour le support de pièces
longues et lourdes, à usage universel

Support à rouleaux 
combiné
	∙ Support de marchandises 
avec conception à 2 pieds
	∙ Rouleau porteur en acier 
galvanisé, diamètre 
60 mm, épaisseur  
de paroi 1,5 mm
	∙ Barre à billes avec  
8 billes
	∙ réglage en hauteur  
en continu
	∙ pliant

Table à billes  
sur support à rouleaux
	∙ Support de marchandises 
avec conception à 2 pieds
	∙ Conception en acier soudé
	∙ 3 barres avec 8 roulettes 
à billes chacune
	∙ Peut être plié pour  
économiser de l‘espace
	∙ Contrôle de niveau pour 
sols irréguliers

Remarque : *Charge de surface sur toute la largeur de bande

Supports à rouleaux pour l‘approvisionnement de matériel
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100* 430 630/1100 ROLLST..K

Largeur  
du rouleau

min./
max.

kg mm mm

100* 350 630/1100 ROLLST..A

Largeur  
du rouleau

min./
max.

kg mm mm

100 kg
Pour un travail économe en énergie et ergonomique

Support à rouleaux  
Roulette multidirectionnelle
	∙ Barre à roulettes multi- 
directionnelle de 350 mm 
de long, avec 17 roulettes 
multidirectionnelles de 
50 mm de diamètre  
en plastique
	∙ Supports avec conception 
à 3 pieds
	∙ Système enfichable lors 
du montage des pieds
	∙ réglage en hauteur  
en continu

Remarque : *Charge de surface sur toute la largeur de bande

Support à rouleaux  
Barre à billes
	∙ Barre à billes de 430 mm 
de long, avec 8 billes  
en acier galvanisé,  
diamètre 15 mm
	∙ Support de marchandises 
avec conception à 3 pieds
	∙ Système enfichable lors 
du montage des pieds
	∙ réglage en hauteur  
en continu

Supports à rouleaux pour l‘approvisionnement de matériel
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100* 350 630 / 1100 ROLLST..350
100* 500 630 / 1100 ROLLST..500
100* 600 630 / 1100 ROLLST..600

Largeur  
du rouleau

min./
max.

kg mm mm

100* 25 715-1060 260 Rollst..V.KU

Ø bille min./
max. Largeur

kg mm mm mm

100 kg

NEW

Rouleau de support  
de support à rouleaux
	∙ Support matériel avec 
construction de 3 pieds
	∙ Système enfichable lors  
de l‘assemblage des pieds
	∙ Rouleau de support en acier 
galvanisé, diamètre 50 mm,  
épaisseur de paroi 1,5 mm
	∙ réglage en hauteur  
en continu
	∙ réglable avec et sans butée

Support à rouleaux  
en forme de V  
avec rouleaux à billes
	∙ Support de marchandises 
avec conception à 2 pieds
	∙ Avec 4 roulettes  
à billes Ø 25 mm
	∙ Pour tubes et tiges  
de 3/4“ à 16“
	∙ Profil de la largeur de 
tête : 60 x 30 mm
	∙ réglage en hauteur  
en continu

Remarque : *Charge de surface sur toute la largeur de bande

Supports à rouleaux pour l‘approvisionnement de matériel
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100* 200 670 / 1100 ROLLST..V

Largeur  
du rouleau

min./
max.

kg mm mm

100 kg

Support à rouleaux  
en forme de V
	∙ Support de marchandises 
avec conception à 3 pieds
	∙ Système enfichable lors  
du montage des pieds
	∙ Rouleaux porteur en acier 
galvanisé, diamètre 50 mm,  
épaisseur de paroi 1,5 mm,  
longueur 200 mm
	∙ réglage en hauteur  
en continu

Remarque : *Charge de surface sur toute la largeur de bande

Supports à rouleaux pour l‘approvisionnement de matériel
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Roulettes à bille

SOLUTIONS DE  
TRANSPORT FLEXIBLES  
POUR L‘INDUSTRIE
En tant que composants des systèmes de convoyage et des systèmes assemblés,  
les roulettes à bille transportent non seulement des charges lourdes, mais également des 
marchandises fragiles comme le verre ou les tôles fines. Selon les marchandises à  
transporter et le domaine d‘application, différents matériaux sont utilisés pour les roulettes.

Grâce aux changement de directions possibles ainsi qu‘au positionnement rapide et,  
surtout, le transport de marchandises presque sans effort, la roulette à bille a été  
largement adoptée. Les entreprises de production, les aéroports et prestataires de  
services d‘expédition et même les fabricants de meubles utilise des roulettes à bille.

Versions de logements : 
	∙ Acier galvanisé
	∙ Acier inoxydable 

Bille en fonction de l‘utilisation :
	∙ Acier
	∙ Acier galvanisé
	∙ Plastique
	∙ Nylon
	∙ Acier inoxydable
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13 17 26 10 15 2 6 2,5 22 15 E31.013
14 20,5 31 11,5 17 2 8,5 3,0 26 15 E31.014
19 25 36 14,5 21 2 10 3,0 30 20 E31.019
24 31 45 18 26 2,5 11 3,2 38,5 25 E31.024

D F B C H A E Ø du trou 
de fixation

Ø  
de trou

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

16 23 20 38 3,0 15 4,0 12 E35.016
19 25 25 52 3,5 20 6,5 15 E35.019
24 28 30 57 4,0 23 6,5 18 E35.024

D F B C H A E Ø filetage

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

12 – 25 kg

Billes
Acier galvanisé

Logement
Acier galvanisé

Roulettes à billes

Billes
Acier galvanisé

Logement
Acier galvanisé

Roulettes à billes

Roulettes à bille



188

A

Surface galvanisée
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,2 50 E32.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 130 E32.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 250 E32.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 600 E32.045

toutes les pièces sont galvanisées et les billes en acier inoxydable
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E33.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E33.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E33.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 450 E33.045

toutes les pièces sont en acier inoxydable
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E34.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E34.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E34.030

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 7 E36.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 10 E36.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 15 E36.030

D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg

7 – 600 kg

Roulettes à billes

Logement
Acier

Billes
Acier

Roulettes à billes

Acier galvanisé
Logement

Billes
Plastique

Roulettes à bille
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B

C

F

E

D

H

19 32,1 33,6 30,2 65 25 M8 30 25 E39.019
25 39,7 41,2 32,5 75 34 M8 28 55 E39.025
40 55,5 57,0 37,0 99 45 M10 40 110 E39.040

D F B C H A E Ø filetage Longueur 
filetage

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

H

B

A
C

F

E

D

Bille d‘acier
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E37.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E37.025
32 46,0 73,8 16,2 36,0 4,2 8,3 5,0 59 110 E37.032
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E37.040

Bille nylon
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E38.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E38.025

D F B C H A E Ø du trou 
de fixation

Ø  
de trou

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

25 – 110 kg

Roulettes à billes

Billes

Logement
Acier galvanisé

Acier

Roulettes à billes

Billes

Logement
Acier

Acier/Nylon

Roulettes à bille



190

Rails à rouleaux

RAILS À ROULEAUX :
PARCOURS OPTIMAL DE
CARTONS ET DE BACS
Les rails à rouleaux permettent aux boîtes en carton, aux bacs de prélèvement et de  
stockage de glisser parfaitement. Ils sont utilisés sur des pistes ou des racks de circulation 
pour acheminer les marchandises vers l‘étape de traitement suivante. Les rails à rouleaux 
sont souvent l‘alternative économique aux convoyeurs à rouleaux déjà utilisés.

Rouleaux normaux :
la forme cylindrique du 
rouleau peut être utilisée 
sur les pistes lorsque les 
colis ou les boîtes ont  
des formats différents.

Rouleaux à joue :
des rouleaux à joue 
guident des bacs de  
même format dans des 
racks de circulation ou  
limitent le côté lorsqu‘ils 
sont utilisés sur des pistes.
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16 405.000
33 405.001
50 405.002

Arrêt 405.003

33 406.000
50 406.001
66 406.002

Arrêt 406.003

33 415.000
50 415.001
66 415.002
100 415.003
Arrêt 415.004

50 416.000
66 416.001
83 416.002
100 416.003
Arrêt 416.004

Division

mm

5 1220 1310 1390 1480 1530 1650 1750
10 960 1040 1100 1160 1220 1310 1390
15 840 910 960 1020 1060 1140 1220
20 760 820 880 920 960 1040 1110
25 710 760 810 860 900 960 1020
30 840 910 960
35 800 860 920
40 820 870
45 840
50 810

Poids du 
carton 

kg

Longueur du 
carton mm

200 250 300 350 400 500 600

La capacité de charge des mini-rouleaux d‘un diamètre de  
13 mm est de 6 kg. Le récipient de transport ne doit toutefois  
pas dépasser un poids total de 15 kg.

La capacité de charge des petits rouleaux d’un diamètre de 
28 mm est de 6 kg. Le récipient de transport ne doit toutefois  
pas dépasser un poids total de 25 kg.

Mini rails à rouleaux 
avec rouleaux standards 
diamètre 13 mm

Mini rails à rouleaux  
avec rouleaux à joue 
diamètre 18/28 mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux standards 
d‘un diamètre de 28 mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux à joue 
diamètre 28/41 mm

Veuillez indiquer la longueur totale souhaitée du rail à rouleaux lors de la commande! (Max. longueur 6 500 mm)

Rails à rouleaux

Le principal domaine d‘application des rails à rouleaux est l‘utilisation dans les racks de circula-
tion pour le passage sûr des caisses de transport et des cartons. Les rouleaux sont en plastique 
thermoplastique de grande qualité, résistant aux chocs et à la casse. Le matériau n‘absorbe pas 
l‘humidité et résiste aux acides et aux alcalis. Les rouleaux montés sur des axes en acier sont 
disponibles en tant que rouleaux normaux et rouleaux à bride.

Le profil de la bande de roulement est en acier galvanisé sendzimir profilé à froid de 0,75 mm 
d‘épaisseur.

Les sections spécifiées (33, 50 …) ne sont qu‘approximatives. 
La dimension de trou exacte est de 16,667 mm +/- 0,1 mm.

Espacement maximum des supports (mm)

Rails à rouleaux

Variante disponible : 
Couleur du rouleau noire
Rouleau hautement conducteur (couleur noire)

Variante disponible : 
Rouleau hautement conducteur (couleur noire)

Variante disponible : 
Couleur du rouleau noire
Rouleau hautement conducteur (couleur noire)
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50 417.000
66 417.001
83 417.002
100 417.003
Arrêt 417.004

50 418.000
66 418.001
100 418.002
Arrêt 418.003

Division

mm

66 410.000 411.000
100 410.001 411.001 412.001
133 410.002 411.002 412.002
166 410.003 411.003 412.003
Arrêt 410.004 411.004 412.004

Rouleau unique 360.001 360.002 360.003

Division Roue Ø
50

Roue Ø
60

Roue Ø
80

mm mm mm mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux standards 
diamètre 30 mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux à joue 
diamètre 30/44 mm

Veuillez indiquer la longueur totale souhaitée du rail à rouleaux lors de la commande! (Max. longueur 6 500 mm)
Veuillez indiquer la longueur totale souhaitée du rail omnidirectionnel lors de la commande! (longueur max. 6 000 mm)

Rails à rouleaux  
multidirectionnelles

La capacité de charge des petits rouleaux d’un diamètre de 
30 mm est de 12 kg. Le récipient de transport ne doit toutefois 
pas dépasser un poids total de 35 kg.

Rails à rouleaux multidirectionnelles

Les rouleaux multidirectionnels sont utilisés partout où des conteneurs plats, des emballages,  
des boîtes ou des pièces doivent être tournés, triés, détournés, introduits ou prélevés. Les dimen-
sions et le poids des marchandises à transporter déterminent la distance entre les rouleaux et les 
barres. Les marchandises transportées ne doivent pas dépasser les poids individuels suivants :

	∙ Ø 50 mm : 100 daN (kg)
	∙ Ø 60 mm : 200 daN (kg)
	∙ Ø 80 mm : 400 daN (kg)

Les rouleaux peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -15 °C et +80 °C.

Les sections spécifiées (66, 100 …) ne sont qu‘approximatives.
La dimension exacte des trous est de 33,33 mm.

Rails à rouleaux/Convoyeurs à rouleaux multidirectionnels

Variante disponible : 
Également disponible sous forme de rail avec des rouleaux simples  
d‘un diamètre de rouleau de 50 mm
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50 421.000
75 421.001
100 421.002
125 421.003
Arrêt 421.004

75 422.000
100 422.001
125 422.002
150 422.003
Arrêt 422.004

50 423.000
75 423.001
100 423.002
125 423.003
Arrêt 423.004

75 424.000
100 424.001
125 424.002
150 424.003
Arrêt 424.004

Division

mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux en  
plastique standards  
diamètre 48 mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux à  
joue en plastique 
diamètre 48/66 mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux standards 
en acier galvanisé 
diamètre 48 mm

Rails à rouleaux  
avec rouleaux à  
joue en acier galvanisé 
diamètre 50/66 mm

Veuillez indiquer la longueur totale souhaitée du rail lors de la commande ! (la longueur doit être divisible par 25 mm.)

Les petits rouleaux en plastique (48 mm) sans boudin de roue  
ont une capacité de charge de 10 daN (kg).

Les petits rouleaux en plastique (48 mm) avec boudin de roue  
ont une capacité de charge de 10 daN (kg).

Les petits rouleaux en acier (48 mm) sans boudin de roue  
supportent 20 daN (kg).

Les petits rouleaux en acier (48 mm) avec un boudin de roue 
supportent 20 daN (kg).

Rails à rouleaux

Rails à rouleaux sont utilisées, par exemple, pour :
	∙ les racks de circulation
	∙ les rails de guidage
	∙ les convoyeurs à rouleaux pour relier deux postes de travail
	∙ les machines d‘emballage
	∙ les guides pour courroies d‘entraînement

Mais, en règle générale, nous vous livrerons la longueur fixe souhaitée. Le profil est galvanisé 
sendzimir, Wy = 2,2 cm3. Sauf indication contraire, les rouleaux normaux sont montés dans 
la rangée inférieure de trous, mais les rouleaux à joue sont toujours montés dans la rangée 
supérieure de trous.

Rails à rouleaux

Variante disponible :  
Rouleau avec moyeu lisse 
Rouleaux à moyeu lisse et à roulement à bille avec bague tampon en PUR

Variante disponible :  
Rouleau avec moyeu lisse 
Rouleaux à moyeu lisse et à roulement à bille avec bague tampon en PUR
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52 PRS.001
78 PRS.002
104 PRS.003
130 PRS.004
156 PRS.005
Arrêt PRS.006

78 PRS.007
104 PRS.008
130 PRS.009
156 PRS.010
Arrêt PRS.011

Division

mm

52 PRK.001
78 PRK.002
104 PRK.003
130 PRK.004
156 PRK.005
Arrêt PRK.006

78 PRK.007
104 PRK.008
130 PRK.009
156 PRK.010
Arrêt PRK.011

Remarque : Veuillez indiquer la longueur souhaitée lors de la commande. Celui-ci doit être divisible par 26 mm.

Rails à rouleaux pour palettes

Le rail à rouleaux pour palettes se compose d‘un profilé en U galvanisé sendzimir de 55 mm 
de hauteur et 80 mm de largeur. La hauteur totale est de 67 mm. Ces profilés sont équipés de 
rouleaux, Ø 50 mm, par sections de 52, 78, 104, 130, 156 mm etc. Deux autres rangées de 
trous dans le sol sont utilisées pour fixer le rail à la sous-structure. Le rail à rouleaux pour palettes 
est disponible en sections allant jusqu‘à max. 6006 mm. 
 

Roulette en acier,  
capacité de charge 150 kg

Rails à rouleaux  
pour palettes

Roulette en plastique,  
capacité de charge 65 kg

Rails à rouleaux  
pour palettes

Roulette en acier  
avec boudin de roue,  
capacité de charge 150 kg

Rails à rouleaux  
pour palettes

Roulette en acier  
avec joue de roue,  
capacité de charge 65 kg

Rails à rouleaux  
pour palettes

Rails à rouleaux pour palettes
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Rouleaux porteurs

LE CONTACT DE ROULEMENT  
ENTRE LE CADRE DU CONVOYEUR 
ET LA BANDE TRANSPORTEUSE
Les rouleaux porteurs prennent en charge tous les processus de transport dans l‘entrepôt, en production et en logistique / expédition. Ils transportent  
sur des convoyeurs à rouleaux une grande variété de marchandises, bacs, porte-pièces, caisses, cartons, mais aussi des caisses et des palettes.

Choix du rouleau de convoyage en fonction de la marchandise à transporter :

	∙ Tube en plastique – doux pour les marchandises transportées et facile à déplacer
	∙ Tube en acier brut – capacité de charge plus élevée, pour les marchandises transportées à arêtes vives,  
les bacs avec des glissières en acier ou lors de l‘utilisation d‘une grue ou d‘un chariot élévateur
	∙ Tube en acier galvanisé – protection supplémentaire contre la corrosion
	∙ Tube en aluminium – à utiliser là où des rouleaux porteurs légers à grande capacité de charge sont nécessaires
	∙ Tuyau en acier inoxydable – pour des exigences spécifiques en matière d‘hygiène et de nettoyage, comme par ex.,  
dans la transformation des aliments ou dans le secteur de la santé

Rouleaux porteurs entraînés
Le transport actif des marchandises à la 
pièce s‘effectue via des rouleaux porteurs 
à simple ou double chaîne. Les convoyeurs 
à rouleaux entraînés peuvent être utilisés 
pour transporter des boîtes / colis en 
carton ainsi que des bacs ou des fûts.

Variantes d‘axe
Une grande variété de convoyeurs à  
rouleaux peut être équipée de rouleaux 
porteurs dans six variantes d‘axes  
différentes.

Programme de livraison immédiate :  
Service d‘urgence 24 h / 24
Nous avons en stock de nombreuses dimensions courantes 
de tubes en plastique bleu et de en acier brut et galvanisé, 
disponibles dans les 24 heures. Cela minimise les temps 
d‘arrêt et vous apporte un délai de réponse le plus rapide 
possible sans avoir à conserver votre propre stock.



196

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

mm

Filetage extérieur

Axe étagé avec  
filetage extérieur

Filetage intérieur

Extrémité d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Variantes d‘axe pour rouleaux porteurs
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Charge statique sur les axes
avec serrage ferme

Charge statique sur les axes
avec serrage lâche

Charge de surface statique sur les tubes
Tubes en acier

Charge de surface statique sur les tubes
Tuyau en plastique

Les informations sur la capacité de charge données dans les pages suivantes doivent être comprises comme une charge  
de surface pour un montage sur des convoyeurs à rouleaux non motorisés. La capacité de charge dépend, par exemple,  
de la longueur du rouleau porteur, du diamètre et du type de fixation. Merci de nous consulter.

Diagrammes de capacité de charge
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Roulements à rouleaux porteurs en thermoplastique avec une rangée de billes en acier
20x1,5 200 205 221 F6 10 S20-F6-205-221
20x1,5 300 305 321 F6 7 S20-F6-305-321
20x1,5 400 405 421 F6 2 S20-F6-405-421
30x1,8 200 205 225 F8 10 S30-F8-205-225
30x1,8 300 305 325 F8 8 S30-F8-305-325
30x1,8 400 405 425 F8 6 S30-F8-405-425
40x2,3 200 205 225 F10 10 S40-F10-205-225
40x2,3 300 305 325 F10 9 S40-F10-305-325
40x2,3 400 405 425 F10 8 S40-F10-405-425
40x2,3 500 505 525 F10 7 S40-F10-505-525

Roulements à rouleaux porteurs en matière thermoplastique avec deux rangées de billes en acier
50x2,8 200 207 227 F10 20 S50-F10-207-227
50x2,8 300 307 327 F10 20 S50-F10-307-327
50x2,8 400 407 427 F10 20 S50-F10-407-427
50x2,8 500 507 527 F10 20 S50-F10-507-527
50x2,8 600 607 627 F10 20 S50-F10-607-627

Roulements à rouleaux porteurs en matériau thermoplastique  
avec roulements rigides à billes et joint labyrinthe

50x2,8 200 206 226 F10 100 S51-F10-206-226
50x2,8 300 306 326 F10 50 S51-F10-306-326
50x2,8 400 406 426 F10 30 S51-F10-406-426
50x2,8 500 506 526 F10 20 S51-F10-506-526
50x2,8 600 606 626 F10 10 S51-F10-606-626
50x2,8 200 217 247 A10 100 S51-A10-217-247
50x2,8 300 317 347 A10 50 S51-A10-317-347
50x2,8 400 417 447 A10 30 S51-A10-417-447
50x2,8 500 517 547 A10 20 S51-A10-517-547
50x2,8 600 617 647 A10 10 S51-A10-617-647
63x3 200 219 249 A12 140 S63-A12-219-249
63x3 300 319 349 A12 80 S63-A12-319-349
63x3 400 419 449 A12 50 S63-A12-419-449
63x3 500 519 549 A12 30 S63-A12-519-549
63x3 600 619 649 A12 20 S63-A12-619-649

Ø extérieur  
du tube

Longueur  
du rouleau

Longueur  
de montage

Longueur 
d‘axe

Variante  
d‘axe

mm mm mm mm kg

RL
EL
AL

10 A10
12 A12

6 F6
8 F8
10 F10

mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

PROGRAMME DE LIVRAISON IMMÉDIATE

* Les informations données sur la capacité de charge s‘entendent comme une charge de surface pour une installation sur des convoyeurs à rouleaux non motorisés.

Filetage extérieur

Axe à ressort

Variantes d‘axe

Rouleaux porteurs tubulaires en plastique bleu



199

10 A10
12 A12

10 F10

RL
EL
AL

Rouleaux porteurs tubulaires, acier, brillant
Roulements à rouleaux porteurs en tôle d‘acier galvanisée avec roulements à rainures à billes

50x1,5 200 210 230 F10 150 S55-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S55-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S55-F10-410-430
50x1,5 500 510 530 F10 70 S55-F10-510-530
50x1,5 600 610 630 F10 40 S55-F10-610-630
50x1,5 200 220 250 A10 240 S55-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S55-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S55-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S55-A10-520-550
50x1,5 600 620 650 A10 130 S55-A10-620-650
60x1,5 200 222 252 A12 240 S60-A12-222-252
60x1,5 300 322 352 A12 240 S60-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S60-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S60-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S60-A12-622-652
80x2 200 222 252 A12 240 S80-A12-222-252
80x2 300 322 352 A12 240 S80-A12-322-352
80x2 400 422 452 A12 240 S80-A12-422-452
80x2 500 522 552 A12 240 S80-A12-522-552
80x2 600 622 652 A12 240 S80-A12-622-652

Ø extérieur du 
tube

Longueur du 
rouleau

Longueur de 
montage

Longueur 
d‘axe Variante d‘axe

mm mm mm mm kg

Rouleaux porteurs en tube d‘acier galvanisé
Roulements à rouleaux porteurs en tôle d‘acier galvanisée avec roulements rigides à bille

50x1,5 200 210 230 F10 150 S56-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S56-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S56-F10-410-430
50x1,5 200 220 250 A10 240 S56-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S56-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S56-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S56-A10-520-550
60x1,5 300 322 352 A12 240 S61-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S61-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S61-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S61-A12-622-652

NEW

mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

PROGRAMME DE LIVRAISON IMMÉDIATE

Variantes d‘axe

* Les informations données sur la capacité de charge s‘entendent comme une charge de surface pour une installation sur des convoyeurs à rouleaux non motorisés.

Axe à ressort

Filetage extérieur

Rouleaux porteurs en acier brut / galvanisé
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20x1,5 100
30x1,8 110
40x2,3 120

50x2,8 130

50x2,8 140
63x3,0 150

Ø extérieur  
du tube

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

100 A8 320 360

RL
EL
AL

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique gris avec  
roulement à billes à  
une rangée
Capacité de charge
max. 5 kg / roulement  
à Ø 20 mm
Capacité de charge
max. 7 kg / roulement 
pour Ø 30 et 40 mm

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec 
roulements à billes à  
deux rangées
Capacité de charge
max. 10 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec  
joint labyrinthe et  
roulement à billes
Capacité de charge
80 kg / roulement

Filetage extérieur

Filetage intérieur

Extrémité d‘axe 
lisse

Méplat

Axe à ressort

Variantes d‘axe

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

Rouleaux porteurs tubulaires en plastique

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe
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20x1,5 101
30x1,0 111
40x1,5 121

50x1,5 131

40x1,5 141
50x1,5 151
50x2,0 161
60x2,0 171

Ø extérieur  
du tube

mm

100 A8 320 360

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique gris avec 
roulement à billes à  
une rangée
Capacité de charge
max. 5 kg / roulement  
à Ø 20 mm
Capacité de charge
max. 7 kg / roulement 
pour Ø 30 et 40 mm

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec 
roulements à billes  
à deux rangées
Capacité de charge
max. 10 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulements 
à billes à une rangée
Capacité de charge
80 kg / roulement

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

Filetage intérieur

Extrémité d‘axe 
lisse

Méplat

Axe à ressort

Filetage extérieur

Rouleaux porteurs tubulaires, acier, brillant

Variantes d‘axe

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe
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50x1,5 181
50x2,0 191
60x2,0 201
80x2,0 211

50x1,5 221
50x2,0 231
60x2,0 241
80x2,0 251

80x2,0 261
80x3,0 271
89x3,25 281

Ø extérieur  
du tube

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulement  
à billes à une rangée, 
avec moyeu en plastique
Capacité de charge
max. 120 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec  
joint labyrinthe et  
roulement à billes
Capacité de charge
80 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier, double joint 
labyrinthe et roulement à 
billes à rainures profondes,  
6204 avec axe Ø 20 mm  
6305 avec axe Ø 25 mm
Capacité de charge
max. 250 kg / roulement

Filetage extérieur

Illus. Essieu avec 
filetage extérieur

Filetage intérieur

Extrémité  
d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Rouleaux porteurs tubulaires, acier, brillant

Variantes d‘axe

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe
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20x1,5 102
30x1,0 112
40x1,5 122

50x1,5 132

40x1,5 142
50x1,5 152
50x2,0 162
60x2,0 172

Ø extérieur  
du tube

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique gris avec 
roulement à billes à  
une rangée
Capacité de charge
max. 5 kg / roulement  
à Ø 20 mm
Capacité de charge
max. 7 kg / roulement 
pour Ø 30 et 40 mm

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec 
roulements à billes à  
deux rangées
Capacité de charge
max. 10 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulements 
à billes à une rangée
Capacité de charge
80 kg / roulement

Filetage intérieur

Extrémité  
d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Filetage extérieur

Rouleaux porteurs tubulaires en acier galvanisé

Variantes d‘axe

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe
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50x1,5 182
50x2,0 192
60x2,0 202
80x2,0 212

50x1,5 222
50x2,0 232
60x2,0 242
80x2,0 252

80x2,0 262
80x3,0 272

88,9x2,9 282

Ø extérieur  
du tube

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulement  
à billes à une rangée, 
avec moyeu en plastique
Capacité de charge
max. 120 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec  
joint labyrinthe et  
roulement à billes
Capacité de charge
80 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier, double joint 
labyrinthe et roulement à 
billes à rainures profondes, 
6204 avec axe Ø 20 mm  
6305 avec axe Ø 25 mm
Capacité de charge
max. 250 kg / roulement

Filetage extérieur

Illus. Essieu avec 
filetage extérieur

Filetage intérieur

Extrémité  
d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Rouleaux porteurs tubulaires en acier galvanisé

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Variantes d‘axe
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20x1,5 103
30x2,0 113
40x1,5 123

50x1,5 133

40x1,5 143
50x2,0 153

Ø extérieur  
du tube

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique gris avec 
roulement à billes à  
une rangée
Capacité de charge
max. 5 kg / roulement  
à Ø 20 mm
Capacité de charge
max. 7 kg / roulement 
pour Ø 30 et 40 mm

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec 
roulements à billes à  
deux rangées
Capacité de charge
max. 10 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulements 
à billes à une rangée
Capacité de charge
80 kg / roulement

Filetage intérieur

Extrémité  
d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Filetage extérieur

Illus. Essieu avec 
filetage extérieur

Rouleaux porteurs tubulaires en aluminium

Composition de numéro d‘article pour une commande

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Variantes d‘axe

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm
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50x1,5 163

50x1,5 193

Ø extérieur  
du tube

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulement  
à billes à une rangée, 
avec moyeu en plastique
Capacité de charge
max. 120 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec  
joint labyrinthe et  
roulement à billes
Capacité de charge
80 kg / roulement

Rouleaux porteurs tubulaires en aluminium

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Filetage extérieur

Illus. Essieu avec 
filetage extérieur

Filetage intérieur

Extrémité  
d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Variantes d‘axe
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20x1,0 104
30x1,0 114
40x1,5 124

50x1,5 134

40x1,5 144
50x1,5 154
60x2,0 164

Ø extérieur  
du tube

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique gris avec 
roulement à billes à  
une rangée
Capacité de charge
max. 5 kg / roulement  
à Ø 20 mm
Capacité de charge
max. 7 kg / roulement 
pour Ø 30 et 40 mm

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec 
roulements à billes à  
deux rangées
Capacité de charge
max. 10 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulements 
à billes à une rangée
Capacité de charge
80 kg / roulement

Rouleaux porteurs tubulaires en acier inoxydable

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Filetage intérieur

Extrémité  
d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Filetage extérieur

Variantes d‘axe
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50x1,5 174
60x2,0 184
80x2,0 194

50x1,5 204
60x2,0 214
80x2,0 224

Ø extérieur  
du tube

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en tôle d‘acier,  
galvanisé avec roulement  
à billes à une rangée, 
avec moyeu en plastique
Capacité de charge
max. 120 kg / roulement

Roulements de  
rouleaux porteurs
Insert de roulement  
en plastique bleu avec  
joint labyrinthe et  
roulement à billes
Capacité de charge
80 kg / roulement

Filetage extérieur

Illus. Essieu avec 
filetage extérieur

Filetage intérieur

Extrémité  
d‘axe lisse

Méplat

Axe à ressort

Rouleaux porteurs tubulaires en acier inoxydable

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Variantes d‘axe
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50x2,8 160
63x3,0 170

50x2,8 180
63x3,0 190

Ø extérieur  
du tube

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 
1/2“ x 5/16“, 11 dents 
au choix en plastique ou 
en acier, au choix avec 
entraînement fixe avec 
emmanchement ou soudé, 
ou avec entraînement à  
accumulation. L‘entraîne-
ment fixe avec ajustement 
serré ne doit être utilisé que 
pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement  
en plastique avec double 
joint labyrinthe et roulement 
à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Double roue à chaîne 
1/2“ x 5/16“, 14 dents, 
au choix en plastique ou 
en acier, au choix avec 
entraînement fixe avec 
emmanchement ou soudé, 
ou avec entraînement à  
accumulation. L‘entraîne-
ment fixe avec ajustement 
serré ne doit être utilisé que 
pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement  
en plastique avec double 
joint labyrinthe et roulement 
à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Filetage intérieur

Filetage extérieur

Rouleaux porteurs entraînés tube en plastique

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Variantes d‘axe
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50x1,5 291
50x2,0 301
60x2,0 311
80x2,0 321

50x1,5 331
50x2,0 341
60x2,0 351
80x2,0 361

63,5x2,9 371
80x2,0 381
80x3,0 391

88,9x2,9 401

63,5x2,9 411
80x2,0 421
80x3,0 431

88,9x2,9 441

Ø extérieur  
du tube

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 1/2“ x 5/16“, 11 dents au choix 
en plastique ou en acier, au choix avec entraînement fixe 
avec emmanchement ou soudé, ou avec entraînement à 
accumulation. L‘entraînement fixe avec ajustement serré  
ne doit être utilisé que pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement en plastique avec double joint  
labyrinthe et roulement à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Double roue à chaîne 1/2“ x 5/16“, 14 dents, au choix 
en plastique ou en acier, au choix avec entraînement fixe 
avec emmanchement ou soudé, ou avec entraînement à 
accumulation. L‘entraînement fixe avec ajustement serré  
ne doit être utilisé que pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement en plastique avec double joint  
labyrinthe et roulement à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 5/8“ x 3/8“, 13 ou 15 dents  
en acier, soudée en permanence au corps du rouleau.
Contre-palier
plancher en tôle d‘acier lourde avec roulements à billes  
à rainures.
Capacité de charge
120 kg / roulement

Élément d‘entraînement
Roue à double chaîne 5/8“ x 3/8“, 15 dents  
en acier, solidement soudée au corps du rouleau.
Contre-palier
plancher en tôle d‘acier lourde avec roulements à billes  
à rainures.
Capacité de charge
120 kg / roulement

Rouleaux porteurs entraînés tubulaires en acier brut

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Filetage extérieur

Filetage intérieur

Variantes d‘axe
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50x1,5 292
50x2,0 302
60x2,0 312
80x2,0 322

50x1,5 332
50x2,0 342
60x2,0 352
80x2,0 362

63,5x2,9 372
80x2,0 382
80x3,0 392

88,9x2,9 402

63,5x2,9 412
80x2,0 422
80x3,0 432

88,9x2,9 442

Ø extérieur  
du tube

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 1/2“ x 5/16“, 11 dents au choix 
en plastique ou en acier, au choix avec entraînement fixe 
avec emmanchement ou soudé, ou avec entraînement à 
accumulation. L‘entraînement fixe avec ajustement serré  
ne doit être utilisé que pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement en plastique avec double joint  
labyrinthe et roulement à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Double roue à chaîne 1/2“ x 5/16“, 14 dents, au choix 
en plastique ou en acier, au choix avec entraînement fixe 
avec emmanchement ou soudé, ou avec entraînement à 
accumulation. L‘entraînement fixe avec ajustement serré  
ne doit être utilisé que pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement en plastique avec double joint  
labyrinthe et roulement à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 5/8“ x 3/8“, 13 ou 15 dents  
en acier, soudée en permanence au corps du rouleau.
Contre-palier
plancher en tôle d‘acier lourde avec roulements  
à billes à rainures.
Capacité de charge
120 kg / roulement

Élément d‘entraînement
Roue à double chaîne 5/8“ x 3/8“, 15 dents  
en acier, solidement soudée au corps du rouleau.
Contre-palier
plancher en tôle d‘acier lourde avec roulements  
à billes à rainures.
Capacité de charge
120 kg / roulement

Rouleaux porteurs entraînés tubulaires en acier galvanisé

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Filetage intérieur

Filetage extérieur

Variantes d‘axe
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50x1,5 173

50x1,5 183

Ø extérieur  
du tube

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 
1/2“ x 5/16“, 11 dents 
au choix en plastique ou 
en acier, au choix avec 
entraînement fixe avec 
emmanchement ou soudé, 
ou avec entraînement à  
accumulation. L‘entraîne-
ment fixe avec ajustement 
serré ne doit être utilisé que 
pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement  
en plastique avec double 
joint labyrinthe et roulement 
à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Double roue à chaîne 
1/2“ x 5/16“, 14 dents, 
au choix en plastique ou 
en acier, au choix avec 
entraînement fixe avec 
emmanchement ou soudé, 
ou avec entraînement à  
accumulation. L‘entraîne-
ment fixe avec ajustement 
serré ne doit être utilisé que 
pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement  
en plastique avec double 
joint labyrinthe et roulement 
à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Rouleaux porteurs entraînés tube en aluminium

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Filetage extérieur

Filetage intérieur

Variantes d‘axe
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10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

50x1,5 234
50x2,0 244

60,3x1,65 254
80x2,0 264

50x1,5 274
50x2,0 284

60,3x1,65 294
80x2,0 304

80x2,0 314

80x2,0 324

Ø extérieur  
du tube

mm

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Remarque : Pour une description technique des variantes d‘axes, voir page 196.

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 1/2“ x 5/16“, 11 dents au choix 
en plastique ou en acier, au choix avec entraînement fixe 
avec emmanchement ou soudé, ou avec entraînement à 
accumulation. L‘entraînement fixe avec ajustement serré  
ne doit être utilisé que pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement en plastique avec double joint  
labyrinthe et roulement à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Double roue à chaîne 1/2“ x 5/16“, 14 dents, au choix 
en plastique ou en acier, au choix avec entraînement fixe 
avec emmanchement ou soudé, ou avec entraînement à 
accumulation. L‘entraînement fixe avec ajustement serré  
ne doit être utilisé que pour le transport continu.
Contre-palier
Insert de roulement en plastique avec double joint  
labyrinthe et roulement à bille à rainures profondes
Capacité de charge
40 kg / rouleau

Élément d‘entraînement
Roue à chaîne simple 5/8“ x 3/8“, 13 ou 15 dents  
en acier, soudée en permanence au corps du rouleau.
Contre-palier
plancher en tôle d‘acier lourde avec roulements  
à billes à rainures.
Capacité de charge
120 kg / roulement

Élément d‘entraînement
Roue à double chaîne 5/8“ x 3/8“, 15 dents  
en acier, solidement soudée au corps du rouleau.
Contre-palier
plancher en tôle d‘acier lourde avec roulements  
à billes à rainures.
Capacité de charge
120 kg / roulement

Rouleaux porteurs entraînés tubulaires en acier inoxydable

Composition de numéro d‘article pour une commande

Type de tube
Variante d‘axe
Longueur de montage/mm
Longueur d‘axe/mm

RL	= longueur du rouleau
EL	= longueur de montage
AL	= longueur d‘axe

Filetage intérieur

Filetage extérieur

Variantes d‘axe
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Éléments de convoyeur

DE LA SOLUTION COMPACTE 
À POSTE UNIQUE AUX  
SYSTÈMES DE TRANSPORTS 
COMPLEXES
Les systèmes de transport internes constituent la base centrale d‘un flux de matériaux  
efficace. Différents éléments de transport peuvent être combinés de manière optimale afin 
de transporter les marchandises aussi efficacement que possible du point de chargement 
au point de livraison. Les systèmes de transport relient tous les processus de production,  
de traitement et de distribution des marchandises et garantissent en matière de logistique 
que les marchandises sont émises, livrées, stockées et finalement prélevées.

Les spécialistes de BS Rollen conçoivent votre solution de convoyage adaptée à vos  
besoins, des exigences compactes à un seul poste à la création de systèmes de 
convoyage complexes. Nous trouverons la variante de convoyeur la plus économique  
pour vos besoins de transport, de préparation de commandes, de stockage ou de  
montage. Bien entendu, nous vous conseillerons également sur site. Contactez-nous.
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Convoyeurs à rouleaux extensibles avec rouleaux porteurs en plastique
300 1 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.001
300 1 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.002
300 1 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.003
300 1 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.004
400 2 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.005
400 2 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.006
400 2 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.007
400 2 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.008
500 3 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.009
500 3 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.010
500 3 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.011
500 3 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.012
600 2 3 1,9 - 4,4 120 SCHT.013
600 2 4 2,7 - 6,2 120 SCHT.014
600 2 5 3,3 - 7,9 120 SCHT.015
600 2 6 4,0 - 9,6 120 SCHT.016

Convoyeurs à petits rouleaux extensibles avec rouleaux en acier galvanisé
300 3 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.001
300 3 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.002
300 3 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.003
300 3 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.004
400 4 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.005
400 4 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.006
400 4 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.007
400 4 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.008
500 5 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.009
500 5 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.010
500 5 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.011
500 5 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.012
600 6 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.013
600 6 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.014
600 6 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.015
600 6 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.016

pour largeur Rouleaux 
par axe

Nombre 
de pieds

Extensible 
de – à

Capacité de 
charge entre 
2 supports

mm m kg

Pièces de raccordement  
pour convoyeurs à rouleaux

300 SCHV.001
400 SCHV.002
500 SCHV.003
600 SCHV.004

Pièces de raccordement  
pour convoyeurs à roulettes

300 SCHV.005
400 SCHV.006
500 SCHV.007
600 SCHV.008

Butées d’arrêt fixes
300 SCHE.001
400 SCHE.002
500 SCHE.003
600 SCHE.004

Butées d’arrêt rabattables
300 SCHE.005
400 SCHE.006
500 SCHE.007
600 SCHE.008

pour largeur

mm
pour largeur

mm

Convoyeurs à rouleaux extensibles
	∙ Entraxe 55-130 mm en fonction  
de la longueur d‘extension
	∙ Rouleaux porteurs en tube plastique  
Ø 50 x 2,8 mm, avec roulements à billes

Une variante :
	∙ Rouleaux porteurs en tube d‘acier,  
galvanisés Ø 50 x 1,5 mm (sur demande)

Convoyeurs à  
rouleaux extensibles
	∙ Entraxe 35 – 130 mm  
en fonction de la  
longueur d‘extension
	∙ Rouleaux en acier  
galvanisé Ø 48 mm, 
roulement à billes

Une variante :
	∙ Rouleaux en plastique, 
bleu Ø 48 mm, roulement 
à billes (sur demande)

Convoyeurs à rouleaux extensibles et convoyeurs à roulettes extensibles 

	∙ sont des lignes de transport indépendantes et flexibles pour changer les directions  
et les destinations de transport

Elles sont :
	∙ variables dans les longueurs de convoyage (extensible)
	∙ réglables en hauteur (700 – 1100 mm)
	∙ mobiles au moyen de roulettes pivotantes avec frein de blocage
	∙ flexibles dans le parcours, des courbes peuvent être facilement formées

Hauteur : Hauteur standard réglable de 700 à 1100 mm. Hauteurs différentes sur demande.

Convoyeurs extensibles
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200 240 25 KRT20.001 KRT20.009 KRT20.017 KRT20.K001 KRT20.K009
200 240 33 KRT20.002 KRT20.010 KRT20.018
300 340 25 KRT20.003 KRT20.011 KRT20.019 KRT20.K003 KRT20.K011
300 340 33 KRT20.004 KRT20.012 KRT20.020
400 440 25 KRT20.005 KRT20.013 KRT20.021 KRT20.K005 KRT20.K013
400 440 33 KRT20.006 KRT20.014 KRT20.022
500 540 25 KRT20.007 KRT20.015 KRT20.023 KRT20.K007 KRT20.K015
500 540 33 KRT20.008 KRT20.016 KRT20.024

200 240 25 KRT20.025 KRT20.033 KRT20.041 KRT20.K017 KRT20.K025
200 240 33 KRT20.026 KRT20.034 KRT20.042
300 340 25 KRT20.027 KRT20.035 KRT20.043 KRT20.K019 KRT20.K027
300 340 33 KRT20.028 KRT20.036 KRT20.044
400 440 25 KRT20.029 KRT20.037 KRT20.045 KRT20.K021 KRT20.K030
400 440 33 KRT20.030 KRT20.038 KRT20.046
500 540 25 KRT20.031 KRT20.039 KRT20.047 KRT20.K023 KRT20.K031
500 540 33 KRT20.032 KRT20.040 KRT20.048

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 1 m

Longueur  
de bande 2 m

Longueur  
de bande 3 m

Courbe
90°

Courbe
45°

mm mm mm

Cadre :
Profilé en  
U 20/70/20 x 2 mm 
acier, galvanisé, vissé  
avec barres transversales

Rouleaux porteurs :
Tube en acier galvanisé,  
Ø 20 x 1,0 mm,  
roulement à billes

Courbes :
Rayon intérieur 800 mm
Rouleaux porteurs en  
continu ou divisés plusieurs 
fois en fonction de la 
largeur de la bande
Largeur 200 – 300 mm  
en continu
Largeur 400 mm  
en 2 parties
Largeur 500 mm  
en 3 parties

Remarque : Vous trouverez des supports et accessoires à la page 226.

Petits convoyeurs à rouleaux avec rouleaux porteurs Ø 20 mm

Petits convoyeurs à rouleaux

	∙ Pour le transport de marchandises de petites dimensions et de poids légers.
	∙ Longueur ou diamètre minimum de la plus petite marchandise transportée :  
75 mm avec un entraxe de 25 mm / 100 mm avec un entraxe de 33 mm.
	∙ Les marchandises transportées doivent reposer sur au moins 3 rouleaux porteurs
	∙ Le fond de la marchandise à transporter doit être de niveau.
	∙ Le convoyeur à rouleaux doit toujours être plus large que la marchandise à transporter.
	∙ Plusieurs pistes peuvent être connectées pour former de longs parcours (longueurs spéciales possibles).
	∙ La distance entre les supports ne doit pas dépasser 2 m. Si plusieurs éléments sont combinés,  
les supports doivent être placés sous les points de connexion.
	∙ Pour une utilisation dans les zones intérieures sèches.
	∙ La capacité de charge du convoyeur à rouleaux dépend de la largeur du convoyeur,  
de la distance entre les rouleaux et de la distance entre les supports.
	∙ Planifiez les lignes de convoyage individuellement en fonction de vos besoins. 
Les petits convoyeurs à rouleaux peuvent être livrés adaptés aux conditions spatiales.

Cadre :
Profilé en  
U 20/70/20 x 2 mm 
acier, galvanisé, vissé  
avec barres transversales

Rouleaux porteurs :
Tube en plastique, bleu  
Ø 20 x 1,5 mm,  
avec roulement à billes

Courbes :
Rayon intérieur 800 mm
Rouleaux porteurs en  
continu ou divisés plusieurs 
fois en fonction de la 
largeur de la bande
Largeur 200 – 300 mm  
en continu
Largeur 400 mm  
en 2 parties
Largeur 500 mm  
en 3 parties
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200 240 37,5 KRT30.001 KRT30.011 KRT30.021 KRT30.K001 KRT30.K011
200 240 50 KRT30.002 KRT30.012 KRT30.022
300 340 37,5 KRT30.003 KRT30.013 KRT30.023 KRT30.K003 KRT30.K013
300 340 50 KRT30.004 KRT30.014 KRT30.024
400 440 37,5 KRT30.005 KRT30.015 KRT30.025 KRT30.K005 KRT30.K015
400 440 50 KRT30.006 KRT30.016 KRT30.026
500 540 37,5 KRT30.007 KRT30.017 KRT30.027 KRT30.K007 KRT30.K017
500 540 50 KRT30.008 KRT30.018 KRT30.028
600 640 37,5 KRT30.009 KRT30.019 KRT30.029 KRT30.K009 KRT30.K019
600 640 50 KRT30.010 KRT30.020 KRT30.030

200 240 37,5 KRT30.031 KRT30.041 KRT30.051 KRT30.K021 KRT30.K031
200 240 50 KRT30.032 KRT30.042 KRT30.052
300 340 37,5 KRT30.033 KRT30.043 KRT30.053 KRT30.K023 KRT30.K033
300 340 50 KRT30.034 KRT30.044 KRT30.054
400 440 37,5 KRT30.035 KRT30.045 KRT30.055 KRT30.K025 KRT30.K035
400 440 50 KRT30.036 KRT30.046 KRT30.056
500 540 37,5 KRT30.037 KRT30.047 KRT30.057 KRT30.K027 KRT30.K037
500 540 50 KRT30.038 KRT30.048 KRT30.058
600 640 37,5 KRT30.039 KRT30.049 KRT30.059 KRT30.K029 KRT30.K039
600 640 50 KRT30.040 KRT30.050 KRT30.060

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 1 m

Longueur  
de bande 2 m

Longueur  
de bande 3 m

Courbe
90°

Courbe
45°

mm mm mm

Cadre :
Profilé en  
U 20/70/20 x 2 mm 
acier, galvanisé, vissé  
avec barres transversales

Rouleaux porteurs :
Tube en plastique, bleu  
Ø 30 x 1,8 mm,  
avec roulement à billes

Courbes :
Rayon intérieur 800 mm
Rouleaux porteurs en  
continu ou divisés plusieurs 
fois en fonction de la 
largeur de la bande
Largeur 200 – 300 mm  
en continu
Largeur 400 mm  
en 2 parties
Largeur 500 mm  
en 3 parties

Cadre :
Profilé en  
U 20/70/20 x 2 mm 
acier, galvanisé, vissé  
avec barres transversales

Rouleaux porteurs :
Tube en acier galvanisé,  
Ø 30 x 1,5 mm,  
roulement à billes

Courbes :
Rayon intérieur 800 mm
Rouleaux porteurs en  
continu ou divisés plusieurs 
fois en fonction de la 
largeur de la bande
Largeur 200 – 300 mm  
en continu
Largeur 400 mm  
en 2 parties
Largeur 500 mm  
en 3 parties

Remarque : Avec un entraxe de 37,5 mm, les éléments suivants sont fournis : au lieu d‘une longueur de 1000 mm – une longueur de 975 mm;  
au lieu de longueur 2000 mm – une longueur 1987,5 mm. Vous trouverez des supports et accessoires à la page 226.

Petits convoyeurs à rouleaux avec rouleaux porteurs Ø 30 mm

Petits convoyeurs à rouleaux

	∙ Pour le transport de marchandises de petites dimensions et de poids légers.
	∙ Longueur ou diamètre de la plus petite marchandise transportée :  
au moins 115 mm pour un entraxe de 37,5 mm / au moins 150 mm pour un entraxe de 50 mm.
	∙ Les marchandises transportées doivent reposer sur au moins 3 rouleaux porteurs
	∙ Le fond du matériau à transporter doit être de niveau.
	∙ Le convoyeur à rouleaux doit toujours être plus large que la marchandise à transporter.
	∙ Plusieurs bandes peuvent être connectées pour former de longs parcours (longueurs spéciales possibles).
	∙ La distance entre les supports ne doit pas dépasser 2 m.  
Si plusieurs éléments sont combinés, les supports doivent être placés sous les points de connexion.
	∙ Pour une utilisation dans les secteurs à l’intérieur et secs.
	∙ La capacité de charge du convoyeur à rouleaux dépend de la largeur du convoyeur,  
de la distance entre les rouleaux et de la distance entre les supports.
	∙ Planifiez les parcours de convoyage individuellement en fonction de vos besoins.  
Les petits convoyeurs à rouleaux peuvent être livrés adaptés aux conditions spatiales.
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200 240 62,5 LRBK.001 LRBK.037 LRBK.073 LRBK.K001 LRBK.K037
200 240 75 * LRBK.002 LRBK.038 LRBK.074 LRBK.K002 LRBK.K038
200 240 100 LRBK.003 LRBK.039 LRBK.075 LRBK.K003 LRBK.K039
200 240 125 LRBK.004 LRBK.040 LRBK.076 LRBK.K004 LRBK.K040
200 240 150 LRBK.005 LRBK.041 LRBK.077
200 240 200 LRBK.006 LRBK.042 LRBK.078
300 340 62,5 LRBK.007 LRBK.043 LRBK.079 LRBK.K007 LRBK.K043
300 340 75 * LRBK.008 LRBK.044 LRBK.080 LRBK.K008 LRBK.K044
300 340 100 LRBK.009 LRBK.045 LRBK.081 LRBK.K009 LRBK.K045
300 340 125 LRBK.010 LRBK.046 LRBK.082 LRBK.K010 LRBK.K046
300 340 150 LRBK.011 LRBK.047 LRBK.083
300 340 200 LRBK.012 LRBK.048 LRBK.084
400 440 62,5 LRBK.013 LRBK.049 LRBK.085 LRBK.K013 LRBK.K049
400 440 75 * LRBK.014 LRBK.050 LRBK.086 LRBK.K014 LRBK.K050
400 440 100 LRBK.015 LRBK.051 LRBK.087 LRBK.K015 LRBK.K051
400 440 125 LRBK.016 LRBK.052 LRBK.088 LRBK.K016 LRBK.K052
400 440 150 LRBK.017 LRBK.053 LRBK.089
400 440 200 LRBK.018 LRBK.054 LRBK.090
500 540 62,5 LRBK.019 LRBK.055 LRBK.091 LRBK.K019 LRBK.K055
500 540 75 * LRBK.020 LRBK.056 LRBK.092 LRBK.K020 LRBK.K056
500 540 100 LRBK.021 LRBK.057 LRBK.093 LRBK.K021 LRBK.K057
500 540 125 LRBK.022 LRBK.058 LRBK.094 LRBK.K022 LRBK.K058
500 540 150 LRBK.023 LRBK.059 LRBK.095
500 540 200 LRBK.024 LRBK.060 LRBK.096
600 640 62,5 LRBK.025 LRBK.061 LRBK.097
600 640 75 * LRBK.026 LRBK.062 LRBK.098 LRBK.K026 LRBK.K062
600 640 100 LRBK.027 LRBK.063 LRBK.099 LRBK.K027 LRBK.K063
600 640 125 LRBK.028 LRBK.064 LRBK.100 LRBK.K028 LRBK.K064
600 640 150 LRBK.029 LRBK.065 LRBK.101
600 640 200 LRBK.030 LRBK.066 LRBK.102
800 840 62,5 LRBK.031 LRBK.067 LRBK.103
800 840 75 * LRBK.032 LRBK.068 LRBK.104 LRBK.K032 LRBK.K068
800 840 100 LRBK.033 LRBK.069 LRBK.105 LRBK.K033 LRBK.K069
800 840 125 LRBK.034 LRBK.070 LRBK.106 LRBK.K034 LRBK.K070
800 840 150 LRBK.035 LRBK.071 LRBK.107
800 840 200 LRBK.036 LRBK.072 LRBK.108

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 1 m

Longueur  
de bande 2 m

Longueur  
de bande 3 m

Courbe
90°

Courbe
45°

mm mm mm

Cadre :
Profilé en U 20/70/20 x 2 mm acier,  
galvanisé, vissé avec barres transversales
Rouleaux porteurs :
Tube en plastique, bleu Ø 50 x 2,8 mm,  
roulement à billes, axes vissés Ø 8 mm
Courbes :
Rayon intérieur 800 mm
Rouleaux porteurs en continu ou divisés plusieurs  
fois en fonction de la largeur de la bande
Largeur 200 – 300 mm en continu
Largeur 400 mm en 2 parties
Largeur 500 – 600 mm en 3 parties
Largeur 800 mm en 4 parties

Convoyeurs à rouleaux légers

	∙ Pour le transport de marchandises à la pièce d‘un poids allant jusqu‘à 25 kg / pièce (valeur indicative).
	∙ Le fond de la marchandise à transporter doit être plat ou il peut avoir des bandes longitudinales dans le sens du transport.
	∙ Le convoyeur à rouleaux doit toujours être plus large que la marchandise à transporter.
	∙ Le plus petit article à transporter doit reposer sur au moins 3 rouleaux porteurs. (Entraxe x 3 = longueur minimale)
	∙ Plusieurs convoyeurs peuvent être connectés pour former de longs tronçons (longueurs spéciales possibles).
	∙ La distance entre les supports ne doit pas dépasser 2 m.  
Si plusieurs éléments sont combinés, les supports doivent être placés sous les points de connexion.
	∙ Pour une utilisation dans les zones intérieures sèches.
	∙ La capacité de charge des pistes à rouleaux dépend de la largeur de la bande,  
de la distance entre les rouleaux et de la distance entre les supports.
	∙ Planifiez les parcours de convoyage individuellement en fonction de vos besoins.  
Des convoyeurs à rouleaux légers peuvent être livrés adaptés aux conditions spatiales.

Remarque : Avec un entraxe de 75 mm, les éléments suivants sont fournis : au lieu d‘une longueur de 1000 mm – une longueur de 975 mm;  
au lieu de longueur 2000 mm – une longueur 1950 mm. Vous trouverez des supports et accessoires à la page 226.

Convoyeurs à rouleaux léger extensibles avec rouleaux porteurs en plastique Ø 50 mm
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200 240 62,5 LRBS.001 LRBS.037 LRBS.073 LRBS.K001 LRBS.K037
200 240 75 * LRBS.002 LRBS.038 LRBS.074 LRBS.K002 LRBS.K038
200 240 100 LRBS.003 LRBS.039 LRBS.075 LRBS.K003 LRBS.K039
200 240 125 LRBS.004 LRBS.040 LRBS.076 LRBS.K004 LRBS.K040
200 240 150 LRBS.005 LRBS.041 LRBS.077
200 240 200 LRBS.006 LRBS.042 LRBS.078
300 340 62,5 LRBS.007 LRBS.043 LRBS.079 LRBS.K007 LRBS.K043
300 340 75 * LRBS.008 LRBS.044 LRBS.080 LRBS.K008 LRBS.K044
300 340 100 LRBS.009 LRBS.045 LRBS.081 LRBS.K009 LRBS.K045
300 340 125 LRBS.010 LRBS.046 LRBS.082 LRBS.K010 LRBS.K046
300 340 150 LRBS.011 LRBS.047 LRBS.083
300 340 200 LRBS.012 LRBS.048 LRBS.084
400 440 62,5 LRBS.013 LRBS.049 LRBS.085 LRBS.K013 LRBS.K049
400 440 75 * LRBS.014 LRBS.050 LRBS.086 LRBS.K014 LRBS.K050
400 440 100 LRBS.015 LRBS.051 LRBS.087 LRBS.K015 LRBS.K051
400 440 125 LRBS.016 LRBS.052 LRBS.088 LRBS.K016 LRBS.K052
400 440 150 LRBS.017 LRBS.053 LRBS.089
400 440 200 LRBS.018 LRBS.054 LRBS.090
500 540 62,5 LRBS.019 LRBS.055 LRBS.091 LRBS.K019 LRBS.K055
500 540 75 * LRBS.020 LRBS.056 LRBS.092 LRBS.K020 LRBS.K056
500 540 100 LRBS.021 LRBS.057 LRBS.093 LRBS.K021 LRBS.K057
500 540 125 LRBS.022 LRBS.058 LRBS.094 LRBS.K022 LRBS.K058
500 540 150 LRBS.023 LRBS.059 LRBS.095
500 540 200 LRBS.024 LRBS.060 LRBS.096
600 640 62,5 LRBS.025 LRBS.061 LRBS.097
600 640 75 * LRBS.026 LRBS.062 LRBS.098 LRBS.K026 LRBS.K062
600 640 100 LRBS.027 LRBS.063 LRBS.099 LRBS.K027 LRBS.K063
600 640 125 LRBS.028 LRBS.064 LRBS.100 LRBS.K028 LRBS.K064
600 640 150 LRBS.029 LRBS.065 LRBS.101
600 640 200 LRBS.030 LRBS.066 LRBS.102
800 840 62,5 LRBS.031 LRBS.067 LRBS.103
800 840 75 * LRBS.032 LRBS.068 LRBS.104 LRBS.K032 LRBS.K068
800 840 100 LRBS.033 LRBS.069 LRBS.105 LRBS.K033 LRBS.K069
800 840 125 LRBS.034 LRBS.070 LRBS.106 LRBS.K034 LRBS.K070
800 840 150 LRBS.035 LRBS.071 LRBS.107
800 840 200 LRBS.036 LRBS.072 LRBS.108

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 1 m

Longueur  
de bande 2 m

Longueur  
de bande 3 m

Courbe
90°

Courbe
45°

mm mm mm

Convoyeurs à rouleaux légers avec rouleaux porteurs en acier galv. Ø 50 mm

Cadre :
Profilé en U 20/70/20 x 2 mm acier,  
galvanisé, vissé avec barres transversales
Rouleaux porteurs :
Tube en acier galvanisé Ø 50 x 1,5 mm,  
roulements à billes, axes vissés Ø 8 mm
Courbes :
Rayon intérieur 800 mm
Rouleaux porteurs en continu ou divisés plusieurs  
fois en fonction de la largeur de la bande
Largeur 200 – 300 mm en continu
Largeur 400 mm en 2 parties
Largeur 500 – 600 mm en 3 parties
Largeur 800 mm en 4 parties

Convoyeurs à rouleaux légers

	∙ Pour le transport de marchandises à la pièce d‘un poids allant jusqu‘à 35 kg / pièce (valeur indicative).
	∙ Le fond de la marchandise à transporter doit être plat ou il peut avoir des bandes longitudinales dans le sens du transport.
	∙ Le convoyeur à rouleaux doit toujours être plus large que la marchandise à transporter.
	∙ Le plus petit article à transporter doit reposer sur au moins 3 rouleaux porteurs. (Entraxe x 3 = longueur minimale)
	∙ Plusieurs convoyeurs peuvent être connectés pour former de longs tronçons (longueurs spéciales possibles).
	∙ La distance entre les supports ne doit pas dépasser 2 m.  
Si plusieurs éléments sont combinés, les supports doivent être placés sous les points de connexion.
	∙ Pour une utilisation dans les zones intérieures sèches.
	∙ La capacité de charge des pistes à rouleaux dépend de la largeur de la bande,  
de la distance entre les rouleaux et de la distance entre les supports.
	∙ Planifiez les parcours de convoyage individuellement en fonction de vos besoins.  
Des convoyeurs à rouleaux légers peuvent être livrés adaptés aux conditions spatiales.

Remarque : Avec un entraxe de 75 mm, les éléments suivants sont fournis : au lieu d‘une longueur de 1000 mm – une longueur de 975 mm; 
au lieu de longueur 2000 mm – une longueur 1950 mm. Vous trouverez des supports et accessoires à la page 226.
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300 380 75* MR.001 MR.033 MR.065 MR.K001 MR.K033
300 380 100 MR.002 MR.034 MR.066 MR.K002 MR.K034
300 380 125 MR.003 MR.035 MR.067 MR.K003 MR.K035
300 380 150 MR.004 MR.036 MR.068
400 480 75* MR.005 MR.037 MR.069 MR.K005 MR.K037
400 480 100 MR.006 MR.038 MR.070 MR.K006 MR.K038
400 480 125 MR.007 MR.039 MR.071 MR.K007 MR.K039
400 480 150 MR.008 MR.040 MR.072
500 580 75* MR.009 MR.041 MR.073 MR.K009 MR.K041
500 580 100 MR.010 MR.042 MR.074 MR.K010 MR.K042
500 580 125 MR.011 MR.043 MR.075 MR.K011 MR.K043
500 580 150 MR.012 MR.044 MR.076
600 680 75* MR.013 MR.045 MR.077 MR.K013 MR.K045
600 680 100 MR.014 MR.046 MR.078 MR.K014 MR.K046
600 680 125 MR.015 MR.047 MR.079 MR.K015 MR.K047
600 680 150 MR.016 MR.048 MR.080
700 780 75* MR.017 MR.049 MR.081 MR.K017 MR.K049
700 780 100 MR.018 MR.050 MR.082 MR.K018 MR.K050
700 780 125 MR.019 MR.051 MR.083 MR.K019 MR.K051
700 780 150 MR.020 MR.052 MR.084
800 880 75* MR.021 MR.053 MR.085 MR.K021 MR.K053
800 880 100 MR.022 MR.054 MR.086 MR.K022 MR.K054
800 880 125 MR.023 MR.055 MR.087 MR.K023 MR.K055
800 880 150 MR.024 MR.056 MR.088
900 980 75* MR.025 MR.057 MR.089 MR.K025 MR.K057
900 980 100 MR.026 MR.058 MR.090 MR.K026 MR.K058
900 980 125 MR.027 MR.059 MR.091 MR.K027 MR.K059
900 980 150 MR.028 MR.060 MR.092
1000 1080 75* MR.029 MR.061 MR.093 MR.K029 MR.K061
1000 1080 100 MR.030 MR.062 MR.094 MR.K030 MR.K062
1000 1080 125 MR.031 MR.063 MR.095 MR.K031 MR.K063
1000 1080 150 MR.032 MR.064 MR.096

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 1 m

Longueur  
de bande 2 m

Longueur  
de bande 3 m

Courbe  
90°

Courbe 
45°

mm mm mm

Remarque : Avec un entraxe de 75 mm, les éléments suivants sont fournis : au lieu d‘une longueur de 1000 mm – une longueur de 975 mm; 
au lieu de longueur 2000 mm – une longueur 1950 mm. Vous trouverez des supports et accessoires à la page 227.

Cadre :
Profilé en U 40/80/40 x 3 mm acier,  
galvanisé, vissé avec barres transversales
Rouleaux porteurs :
Tube en acier galvanisé Ø 50 x 1,5 mm,  
roulements à billes, axes à ressort Ø 10 mm
Courbes :
Rayon intérieur 1000 mm
Rouleaux porteurs en continu ou divisés plusieurs  
fois en fonction de la largeur de la bande
Largeur continue de 300 mm
Largeur 400 – 800 mm en 2 parties
Largeur 900 – 1000 mm en 3 parties

Convoyeurs à rouleaux de poids moyen

	∙ Les convoyeurs à rouleaux de poids moyen sont le complément idéal pour les zones dans lesquelles  
les convoyeurs à rouleaux légers sont sous-dimensionnés et les convoyeurs à rouleaux lourds surdimensionnés.
	∙ La capacité de charge des convoyeurs à rouleaux peut atteindre 150 kg / m selon la conception (section, largeur, espacement des supports).
	∙ Le convoyeur à rouleaux doit toujours être plus large que la marchandise à transporter.
	∙ Le plus petit article à transporter doit reposer sur au moins 3 rouleaux porteurs. (Entraxe x 3 = longueur minimale)
	∙ La distance entre les supports ne doit pas dépasser 2 m.  
Si plusieurs éléments sont combinés, les supports doivent être placés sous les points de connexion.
	∙ Les convoyeurs à rouleaux sont reliés les uns aux autres par les supports.
	∙ Pour une utilisation dans les zones intérieures sèches.
	∙ Planifiez les parcours de convoyage individuellement en fonction de vos besoins.  
Des convoyeurs à rouleaux de poids moyen peuvent être livrés adaptés aux conditions spatiales.

Convoyeurs à rouleaux de poids moyen avec rouleaux porteurs en acier Ø 50 mm
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300 340 50 LRK.001 LRK.031 LRK.061 LRK.K001 LRK.K031
300 340 75 * LRK.002 LRK.032 LRK.062 LRK.K002 LRK.K032
300 340 100 LRK.003 LRK.033 LRK.063 LRK.K003 LRK.K033
300 340 125 LRK.004 LRK.034 LRK.064 LRK.K004 LRK.K034
300 340 150 LRK.005 LRK.035 LRK.065
300 340 200 LRK.006 LRK.036 LRK.066
400 440 50 LRK.007 LRK.037 LRK.067 LRK.K007 LRK.K037
400 440 75 * LRK.008 LRK.038 LRK.068 LRK.K008 LRK.K038
400 440 100 LRK.009 LRK.039 LRK.069 LRK.K009 LRK.K039
400 440 125 LRK.010 LRK.040 LRK.070 LRK.K010 LRK.K040
400 440 150 LRK.011 LRK.041 LRK.071
400 440 200 LRK.012 LRK.042 LRK.072
500 540 50 LRK.013 LRK.043 LRK.073 LRK.K013 LRK.K043
500 540 75 * LRK.014 LRK.044 LRK.074 LRK.K014 LRK.K044
500 540 100 LRK.015 LRK.045 LRK.075 LRK.K015 LRK.K045
500 540 125 LRK.016 LRK.046 LRK.076 LRK.K016 LRK.K046
500 540 150 LRK.017 LRK.047 LRK.077
500 540 200 LRK.018 LRK.048 LRK.078
600 640 50 LRK.019 LRK.049 LRK.079
600 640 75 * LRK.020 LRK.050 LRK.080 LRK.K020 LRK.K050
600 640 100 LRK.021 LRK.051 LRK.081 LRK.K021 LRK.K051
600 640 125 LRK.022 LRK.052 LRK.082 LRK.K022 LRK.K052
600 640 150 LRK.023 LRK.053 LRK.083
600 640 200 LRK.024 LRK.054 LRK.084
800 840 50 LRK.025 LRK.055 LRK.085
800 840 75 * LRK.026 LRK.056 LRK.086 LRK.K026 LRK.K056
800 840 100 LRK.027 LRK.057 LRK.087 LRK.K027 LRK.K057
800 840 125 LRK.028 LRK.058 LRK.088 LRK.K028 LRK.K058
800 840 150 LRK.029 LRK.059 LRK.089
800 840 200 LRK.030 LRK.060 LRK.090

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 1 m

Longueur  
de bande 2 m

Longueur  
de bande 3 m

Courbe  
90°

Courbe  
45°

mm mm mm

Convoyeurs à rouleaux légers avec rouleaux en plastique Ø 48 mm

Cadre :
Profilé en U 20/70/20 x 2 mm acier,  
galvanisé, vissé avec barres transversales
Rouleaux :
Rouleaux en plastique, bleu Ø 48 mm,  
roulement à billes, axes vissés Ø 8 mm
Disposition des rouleaux :
Largeur 300 mm – 3 pièces / axe, décalé
Largeur 400 mm – 4 pièces / axe, décalé
Largeur 500 mm – 5 pièces / axe, décalé
Largeur 600 mm – 6 pièces / axe, décalé
Largeur 800 mm – 8 pièces / axe, décalé
Courbes :
Rayon intérieur 800 mm

Convoyeurs à rouleaux légers 

	∙ Pour le transport de marchandises à la pièce d‘un poids allant jusqu‘à 20 kg / pièce (valeur indicative).
	∙ Le fond e la marchandise à transporter doit être de niveau, fermé en permanence et stable.  
Les marchandises doivent avoir une largeur d’au moins 200 mm.
	∙ Le convoyeur à rouleaux doit toujours être plus large que la marchandise à transporter.
	∙ Le plus petit article à transporter doit reposer sur au moins 3 axes à rouleaux. (Entraxe x 3 = longueur minimale)
	∙ Plusieurs convoyeurs peuvent être connectés pour former de longs tronçons (longueurs spéciales possibles).
	∙ La distance entre les supports ne doit pas dépasser 2 m.  
Si plusieurs éléments sont combinés, les supports doivent être placés sous les points de connexion.
	∙ Pour une utilisation dans les zones intérieures sèches.
	∙ La capacité de charge des pistes à rouleaux dépend de la largeur de la bande,  
de la distance entre les rouleaux et de la distance entre les supports.
	∙ Planifiez les parcours de convoyage individuellement en fonction de vos besoins.  
Des convoyeurs à rouleaux légers peuvent être livrés adaptés aux conditions spatiales.

Remarque : Avec un entraxe de 75 mm, les éléments suivants sont fournis : au lieu d‘une longueur de 1000 mm – une longueur de 975 mm; 
au lieu de longueur 2000 mm – une longueur 1950 mm. Vous trouverez des supports et accessoires à la page 226.
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300 340 50 LRS.001 LRS.031 LRS.061 LRS.K001 LRS.K031
300 340 75 * LRS.002 LRS.032 LRS.062 LRS.K002 LRS.K032
300 340 100 LRS.003 LRS.033 LRS.063 LRS.K003 LRS.K033
300 340 125 LRS.004 LRS.034 LRS.064 LRS.K004 LRS.K034
300 340 150 LRS.005 LRS.035 LRS.065
300 340 200 LRS.006 LRS.036 LRS.066
400 440 50 LRS.007 LRS.037 LRS.067 LRS.K007 LRS.K037
400 440 75 * LRS.008 LRS.038 LRS.068 LRS.K008 LRS.K038
400 440 100 LRS.009 LRS.039 LRS.069 LRS.K009 LRS.K039
400 440 125 LRS.010 LRS.040 LRS.070 LRS.K010 LRS.K040
400 440 150 LRS.011 LRS.041 LRS.071
400 440 200 LRS.012 LRS.042 LRS.072
500 540 50 LRS.013 LRS.043 LRS.073 LRS.K013 LRS.K043
500 540 75 * LRS.014 LRS.044 LRS.074 LRS.K014 LRS.K044
500 540 100 LRS.015 LRS.045 LRS.075 LRS.K015 LRS.K045
500 540 125 LRS.016 LRS.046 LRS.076 LRS.K016 LRS.K046
500 540 150 LRS.017 LRS.047 LRS.077
500 540 200 LRS.018 LRS.048 LRS.078
600 640 50 LRS.019 LRS.049 LRS.079
600 640 75 * LRS.020 LRS.050 LRS.080 LRS.K020 LRS.K050
600 640 100 LRS.021 LRS.051 LRS.081 LRS.K021 LRS.K051
600 640 125 LRS.022 LRS.052 LRS.082 LRS.K022 LRS.K052
600 640 150 LRS.023 LRS.053 LRS.083
600 640 200 LRS.024 LRS.054 LRS.084
800 840 50 LRS.025 LRS.055 LRS.085
800 840 75 * LRS.026 LRS.056 LRS.086 LRS.K026 LRS.K056
800 840 100 LRS.027 LRS.057 LRS.087 LRS.K027 LRS.K057
800 840 125 LRS.028 LRS.058 LRS.088 LRS.K028 LRS.K058
800 840 150 LRS.029 LRS.059 LRS.089
800 840 200 LRS.030 LRS.060 LRS.090

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 1 m

Longueur  
de bande 2 m

Longueur  
de bande 3 m

Courbe 
90°

Courbe 
45°

mm mm mm

Cadre :
Profilé en U 20/70/20 x 2 mm acier,  
galvanisé, vissé avec barres transversales
Rouleaux :
Rouleaux en acier galvanisé Ø 48 mm,  
roulement à billes, axes vissés Ø 8 mm
Disposition des rouleaux :
Largeur 300 mm – 3 pièces / axe, décalé
Largeur 400 mm – 4 pièces / axe, décalé
Largeur 500 mm – 5 pièces / axe, décalé
Largeur 600 mm – 6 pièces / axe, décalé
Largeur 800 mm – 8 pièces / axe, décalé
Courbes :
Rayon intérieur 800 mm

Convoyeurs à rouleaux légers

	∙ Pour le transport de marchandises à la pièce d‘un poids allant jusqu‘à 30 kg / pièce (valeur indicative).
	∙ Le fond de la marchandise à transporter doit être de niveau, fermé en permanence et stable.  
Les marchandises doivent avoir une largeur d’au moins 200 mm.
	∙ Le convoyeur à rouleaux doit toujours être plus large que la marchandise à transporter.
	∙ Le plus petit article à transporter doit reposer sur au moins 3 axes à rouleaux. (Entraxe x 3 = longueur minimale)
	∙ Plusieurs convoyeurs peuvent être connectés pour former de longs tronçons (longueurs spéciales possibles).
	∙ La distance entre les supports ne doit pas dépasser 2 m.  
Si plusieurs éléments sont combinés, les supports doivent être placés sous les points de connexion.
	∙ Pour une utilisation dans les zones intérieures sèches.
	∙ La capacité de charge des pistes à rouleaux dépend de la largeur de la bande,  
de la distance entre les rouleaux et de la distance entre les supports.
	∙ Planifiez les parcours de convoyage individuellement en fonction de vos besoins.  
Des convoyeurs à rouleaux légers peuvent être livrés adaptés aux conditions spatiales.

Remarque : Avec un entraxe de 75 mm, les éléments suivants sont fournis : au lieu d‘une longueur de 1000 mm – une longueur de 975 mm; 
au lieu de longueur 2000 mm – une longueur 1950 mm. Vous trouverez des supports et accessoires à la page 226.

Convoyeurs à rouleaux légers avec. rouleaux en acier galv. Ø 48 mm
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300 340 50 AR.001 AR.021 AR.041 AR.061
300 340 75 * AR.002 AR.022 AR.042 AR.062
300 340 100 AR.003 AR.023 AR.043 AR.063
300 340 125 AR.004 AR.024 AR.044 AR.064
400 440 50 AR.005 AR.025 AR.045 AR.065
400 440 75 * AR.006 AR.026 AR.046 AR.066
400 440 100 AR.007 AR.027 AR.047 AR.067
400 440 125 AR.008 AR.028 AR.048 AR.068
500 540 50 AR.009 AR.029 AR.049 AR.069
500 540 75 * AR.010 AR.030 AR.050 AR.070
500 540 100 AR.011 AR.031 AR.051 AR.071
500 540 125 AR.012 AR.032 AR.052 AR.072
600 640 50 AR.013 AR.033 AR.053 AR.073
600 640 75 * AR.014 AR.034 AR.054 AR.074
600 640 100 AR.015 AR.035 AR.055 AR.075
600 640 125 AR.016 AR.036 AR.056 AR.076
800 840 50 AR.017 AR.037 AR.057 AR.077
800 840 75 * AR.018 AR.038 AR.058 AR.078
800 840 100 AR.019 AR.039 AR.059 AR.079
800 840 125 AR.020 AR.040 AR.060 AR.080

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance 
d’axe

Longueur  
de bande 0,5 m

Longueur  
de bande 1,0 m

Longueur  
de bande 1,5 m

Longueur  
de bande 2,0 m

mm mm mm

Convoyeurs à rouleaux multidirectionnels avec rouleaux-Ø 48 mm

Cadre :
Profilé en U 20/70/20 x 2 mm acier,  
galvanisé, vissé avec barres transversales
Rouleaux :
Rouleaux en plastique Ø 48 mm,  
avec moyeu lisse et rouleaux cylindriques  
décalés latéralement pour mouvement latéral
Disposition des rouleaux :
Largeur 300 mm – 3 pièces / axe, décalé
Largeur 400 mm – 4 pièces / axe, décalé
Largeur 500 mm – 5 pièces / axe, décalé
Largeur 600 mm – 6 pièces / axe, décalé
Largeur 800 mm – 8 pièces / axe, décalé

Remarque : Avec un entraxe de 75 mm, les éléments suivants sont fournis : au lieu d‘une longueur de 1000 mm – une longueur de 975 mm; 
au lieu de longueur 2000 mm – une longueur 1950 mm. Vous trouverez des supports et accessoires à la page 226.

Convoyeur à rouleaux multidirectionnel

	∙ Des convoyeurs à rouleaux multidirectionnels sont utilisés pour changer la direction des marchandises  
transportées dans une ligne de convoyage, comme par ex. sur les lieux de travail.
	∙ Les marchandises transportées doivent avoir une sous-structure plate, dure, stable, propre et sèche.  
Les marchandises doivent avoir une largeur minimum de 200 mm.
	∙ Le plus petit article à transporter doit reposer sur au moins 3 axes à rouleaux. (Entraxe x 3 = longueur minimale)
	∙ Les convoyeurs à rouleaux multidirectionnels sont généralement utilisés en combinaison avec des rouleaux  
légers et des convoyeurs à rouleaux. La conception et la capacité de charge sont adaptées à ces types de convoyeurs.
	∙ Les convoyeurs à rouleaux multidirectionnels peuvent également être fabriqués dans différentes longueurs.
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Table à roulettes à bille – cadre profilé en U U20/70/20
300 340 50 15 KT15.001 KT15.021
300 340 75 15 KT15.002 KT15.022
300 340 100 15 KT15.003 KT15.023
400 440 50 15 KT15.005 KT15.025
400 440 75 15 KT15.006 KT15.026
400 440 100 15 KT15.007 KT15.027
400 440 125 15 KT15.008 KT15.028
500 540 50 15 KT15.009 KT15.029
500 540 75 15 KT15.010 KT15.030
500 540 100 15 KT15.011 KT15.031
500 540 125 15 KT15.012 KT15.032
600 640 50 15 KT15.013 KT15.033
600 640 75 15 KT15.014 KT15.034
600 640 100 15 KT15.015 KT15.035
600 640 125 15 KT15.016 KT15.036
800 840 50 15 KT15.017 KT15.037
800 840 75 15 KT15.018 KT15.038
800 840 100 15 KT15.019 KT15.039
800 840 125 15 KT15.020 KT15.040

Table à roulettes à bille – cadre profilé en U U40/80/40
300 380 50 22 KT22.001 KT22.021
300 380 75 22 KT22.002 KT22.022
300 380 100 22 KT22.003 KT22.023
400 480 50 22 KT22.005 KT22.025
400 480 75 22 KT22.006 KT22.026
400 480 100 22 KT22.007 KT22.027
400 480 125 22 KT22.008 KT22.028
500 580 50 22 KT22.009 KT22.029
500 580 75 22 KT22.010 KT22.030
500 580 100 22 KT22.011 KT22.031
500 580 125 22 KT22.012 KT22.032
600 680 50 22 KT22.013 KT22.033
600 680 75 22 KT22.014 KT22.034
600 680 100 22 KT22.015 KT22.035
600 680 125 22 KT22.016 KT22.036
800 880 50 22 KT22.017 KT22.037
800 880 75 22 KT22.018 KT22.038
800 880 100 22 KT22.019 KT22.039
800 880 125 22 KT22.020 KT22.040

pour 
largeur

Largeur 
hors tout

Distance entre 
les billes Ø bille Longueur table 

0,5 m
Longueur table 

1,0 m

mm mm mm mm

Remarque : Les données de capacités de charge se réfèrent aux roulettes à bille flottantes. La capacité de charge requise pour le cpl. 
Veuillez spécifier le tableau dans votre demande.

Cadre :
avec bille Ø 15 mm :  
profilé en U 20/70/20 x 2 mm acier, galvanisé
Plateau de la table :
en tôle d‘acier de 4 mm d‘épaisseur encadré  
et renforcé par des entretoises plates en acier
Peinture :
Bleu RAL 5015
Roulettes à bille :
Bille Ø 15 mm, capacité de charge 50 kg *,  
logement galvanisé, billes en acier brillant

Cadre :
avec bille Ø 22 mm :  
profilé en U 40/80/40 x 3 mm acier, galvanisé
Plateau de la table :
en tôle d‘acier de 4 mm d‘épaisseur encadré  
et renforcé par des entretoises plates en acier
Peinture :
Bleu RAL 5015
Roulettes à bille :
Bille Ø 22 mm, capacité de charge 130 kg *,  
logement galvanisé, billes en acier brillant

Table à roulettes à bille avec bille Ø 15 mm et 22 mm

Table à rouleaux à billes

	∙ Les tables à rouleaux à billes sont utilisées pour changer la direction des marchandises transportées dans une ligne de convoyage,  
ou pour faire tourner et déplacer un colis dans toutes les directions, comme par ex. sur les lieux de travail.
	∙ Les rouleaux à billes agissent avec une charge ponctuelle au bas des marchandises transportées.  
Les marchandises transportées doivent avoir une sous-structure plate, dure, stable, propre et sèche.
	∙ Le plus petit matériau à transporter doit reposer sur au moins 3 rangées de billes. (écart des billes x 3 = longueur et largeur minimales)
	∙ La capacité de charge de rouleaux à billes Ø 15 mm est de 50 kg.  
Les tables à billes proposées dans le tableau conviennent aux marchandises pesant jusqu‘à environ 40 kg / pièce.
	∙ Les tables à billes avec un diamètre de bille de 22 mm peuvent supporter des charges plus élevées. Veuillez toujours nous donner les poids réels.
	∙ Les tables à rouleaux à billes sont généralement utilisées en combinaison avec des convoyeurs à rouleaux légers.  
La conception et la capacité de charge sont adaptées à ces types de convoyeurs.
	∙ Les tables à rouleaux à billes sont fabriquées sur mesure et peuvent également être fabriquées avec différentes  
longueurs, largeurs et écarts de billes. Veuillez nous indiquer les dimensions et capacités de charge requises.



225

Hauteur avec 
convoyeur réglable pour largeur 

100 mm
pour largeur 

150 mm
pour largeur 

200 mm
pour largeur 

250 mm
pour largeur 

300 mm

mm mm

Convoyeur à bande glissante
1000 2 GF15.001 GF15.006 GF15.011 GF15.016 GF15.021
2000 2 GF15.002 GF15.007 GF15.012 GF15.017 GF15.022
3000 3 GF15.003 GF15.008 GF15.013 GF15.018 GF15.023
4000 3 GF15.004 GF15.009 GF15.014 GF15.019 GF15.024
5000 4 GF15.015 GF15.020 GF15.025

Longueur Support/
quantité

Largeur de  
bande 100 mm

Largeur de  
bande 150 mm

Largeur de  
bande 200 mm

Largeur de  
bande 250 mm

Largeur de 
bande 300 mm

mm pce

Supports pour convoyeurs à bande coulissants
400 +/- 50 GST15.001 GST15.007 GST15.013 GST15.019 GST15.025
500 +/- 50 GST15.002 GST15.008 GST15.014 GST15.020 GST15.026
600 +/- 50 GST15.003 GST15.009 GST15.015 GST15.021 GST15.027
700 +/- 50 GST15.004 GST15.010 GST15.016 GST15.022 GST15.028
800 +/- 50 GST15.005 GST15.011 GST15.017 GST15.023 GST15.029
900 +/- 50 GST15.006 GST15.012 GST15.018 GST15.024 GST15.030

Convoyeur à bande glissante pour des poids allant jusqu‘à 15 kg/m

Convoyeur à bande coulissante

	∙ Pour le transport de marchandises de faible poids jusqu‘à max. 15 kg / m de convoyeur à bande de.
	∙ La capacité de charge totale réelle du convoyeur dépend de la largeur de la bande et de la longueur du convoyeur.
	∙ Les convoyeurs à bande coulissante peuvent être conçus sous forme de convoyeurs montants ou descendants,  
par exemple pour atteindre des niveaux de travail supérieurs ou inférieurs.
	∙ Un grand nombre de types de bandes différentes permettent une adaptation aux marchandises transportées.

Lors de vos demandes relatives aux convoyeurs à bande. Indiquez-nous :
	∙ le type, la composition et le poids des marchandises transportées
	∙ la finalité et conditions d‘utilisation
	∙ la vitesse du convoyeur (constante standard de 0,3 m/s)
	∙ la hauteur (les supports sont des accessoires)
	∙ les composants électriques (sont des accessoires). L‘équipement de base comprend uniquement le moteur d‘entraînement.

Cadre :
Tôle d‘acier inoxydable, pliée
Tapis roulant :
courroie en tissu polyester  
monocouche avec revêtement PVC
Entraînement :
Motoréducteur triphasé 230/400 V 50 Hz, IP 54,  
à gauche dans le sens de transport, avec chaîne  
à roulettes sur tambour d‘entraînement Ø 55 mm
Vitesse du convoyeur :
V = 0,3 m / sec (standard), un sens de transport,  
d‘autres vitesses sont possibles – également réglable  
en option (accessoire)
Supports :
Conception en tube carré en acier
Peinture bleu RAL 5015

Les supports doivent être commandés séparément

Accessoires sur demande :
	∙ Interrupteur de protection du moteur avec  
interrupteur marche / arrêt (entièrement installé)
	∙ Câble de raccordement (5 m) avec fiche (déjà installé)
	∙ Rouleau de protection des doigts au bout de la bande
	∙ Contrôle de fréquence de la vitesse du convoyeur
	∙ Guides latéraux (différents types)

autres hauteurs sur demande

Autres longueurs de piste (y compris les longueurs intermédiaires) sur demande
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unilatéral (avec courbes à l‘extérieur)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pour courbes de 90° pour courbes de 45°

ZKS.101 ZKS.102 ZKS.103 ZKS.104 ZKS.002 ZKS.003

unilatéral (avec courbes à l‘extérieur)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pour courbes de 90° pour courbes de 45°

ZKS.109 ZKS.110 ZKS.111 ZKS.112 ZKS.008 ZKS.009

unilatéral (avec courbes à l‘extérieur)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.101 ZA.102 ZA.103 ZA.104

Hauteur	 pour largeur de bande
mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

275 - 340 ZKST.101 ZKST.107 ZKST.113 ZKST.119 ZKST.125 ZKST.131
330 - 395 ZKST.102 ZKST.108 ZKST.114 ZKST.120 ZKST.126 ZKST.132
390 - 570 ZKST.103 ZKST.109 ZKST.115 ZKST.121 ZKST.127 ZKST.133
550 - 850 ZKST.104 ZKST.110 ZKST.116 ZKST.122 ZKST.128 ZKST.134
680 - 1100 ZKST.105 ZKST.111 ZKST.117 ZKST.123 ZKST.129 ZKST.135
870 - 1350 ZKST.106 ZKST.112 ZKST.118 ZKST.124 ZKST.130 ZKST.136

Modèle

des deux côtés
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pour courbes de 90° pour courbes de 45°

ZKS.105 ZKS.106 ZKS.107 ZKS.108 ZKS.005 ZKS.006

des deux côtés
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pour courbes de 90° pour courbes de 45°

ZKS.113 ZKS.114 ZKS.115 ZKS.116 ZKS.011 ZKS.012

des deux côtés
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.201 ZA.202 ZA.203 ZA.204

pour largeur 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
ZE.001 ZE.002 ZE.003 ZE.004 ZE.005 ZE.006

Guidage latéral
profilé en C galvanisé,  
largeur 28 mm, réglable  
en hauteur jusqu‘à 
100 mm sur les barres  
de maintien.

Butée d’arrêt
Tôle d‘acier galvanisée, 
vissée à l’extrémité du rail

Supports
	∙ pour montage stationnaire
	∙ Conception en tube 
carré, pieds d‘insertion 
télescopiques
	∙ Articulation pivotante 
inclinable pour régler 
l‘inclinaison du  
convoyeur à rouleaux
	∙ Peinture bleu RAL 5015

Cache de profil
profilé en plastique, noir

Doit être assemblé sur 
place et ajusté à la 
longueur si nécessaire

Guidage latéral
profilé en U galvanisé, 
hauteur de guidage  
20/70/20 x 2 mm : 
60 mm avec rouleaux 
porteurs Ø 50 mm

Accessoires pour convoyeurs à rouleaux petits et légers
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unilatéral (avec courbes à l‘extérieur)
1 m 2 m 3 m pour courbes de 90° pour courbes de 45°

ZMRS.101 ZMRS.102 ZMRS.103 ZMRS.002 ZMRS.003

des deux côtés
1 m 2 m 3 m pour courbes de 90° pour courbes de 45°

ZMRS.104 ZMRS.105 ZMRS.106 ZMRS.005 ZMRS.006

Modèle

Hauteur	 pour largeur de bande 
mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

275 - 340 ZMRST.101 ZMRST.107 ZMRST.113 ZMRST.119 ZMRST.125 ZMRST.131 ZMRST.137 ZMRST.143
330 - 395 ZMRST.102 ZMRST.108 ZMRST.114 ZMRST.120 ZMRST.126 ZMRST.132 ZMRST.138 ZMRST.144
390 - 570 ZMRST.103 ZMRST.109 ZMRST.115 ZMRST.121 ZMRST.127 ZMRST.133 ZMRST.139 ZMRST.145
550 - 850 ZMRST.104 ZMRST.110 ZMRST.116 ZMRST.122 ZMRST.128 ZMRST.134 ZMRST.140 ZMRST.146
680 - 1100 ZMRST.105 ZMRST.111 ZMRST.117 ZMRST.123 ZMRST.129 ZMRST.135 ZMRST.141 ZMRST.147
870 - 1350 ZMRST.106 ZMRST.112 ZMRST.118 ZMRST.124 ZMRST.130 ZMRST.136 ZMRST.142 ZMRST.148

pour largeur 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
ZMRE.001 ZMRE.002 ZMRE.003 ZMRE.004 ZMRE.005 ZMRE.006 ZMRE.007 ZMRE.008

Accessoires pour convoyeurs à rouleaux de poids moyen

Guidage latéral
profilé en U galvanisé,  
40/80/40 x 3 mm 
hauteur de guidage : 
75 mm avec rouleaux 
porteurs Ø 50 mm

Butée d’arrêt
Tôle d‘acier galvanisée, 
vissée à l’extrémité du rail

Supports
	∙ pour montage stationnaire
	∙ Conception en tube  
carré (40 x 40 x 2 mm), 
pieds d‘insertion  
télescopiques
	∙ Articulation pivotante 
inclinable pour régler 
l‘inclinaison du  
convoyeur à rouleaux
	∙ Peinture bleu RAL 5015



TRÈS
RÉSISTANT

Le chariot de fixation de panneaux 
est utilisé pour les marchandises 
plates. Les couvertures et les tapis 
sont utilisés pour protéger les mar-
chandises et les surfaces fragiles. 
Toutes les solutions de transport ont 
en commun d‘être faciles à empor-
ter et prêtes à être utilisées immédia-
tement pour être d‘une grande aide 
lors de travaux de rénovation et de 
déménagements.

Les solutions de transport sont des 
éléments importants pour chaque 
transport. Des solutions pratiques 
sont utilisées partout où des objets 
encombrants et lourds doivent être 
transportés. Avec leurs caractéris-
tiques pratiques et fonctionnelles, elles 
permettent un transport simple et éco-
nome en énergie. Une grand nombre 
de secteurs utilisent des roulettes multi- 
usage, des chariots ou des roulettes 
de transport et des élévateur pour 
déplacer des objets encombrants  
rapidement et en toute sécurité.



SOLUTIONS
DE TRANSPORT

PLATEAU DE TRANSPORT
 ÉLÉVATEUR

PLATEAUX MULTI -USAGE
CHARIOT DE FIXATION  

DE PANNEAUX
COUVERTURES  
D‘EMBALLAGE

TAPIS DE PROTECTION 

INDUSTRIE
COMMERCE
LOGISTIQUE
CHARPENTIERS
CONSTRUCTION DE STAND  
DE SALONS COMMERCIAUX
AGENCEMENT DE MAGASIN
VITRIERS
CONSTRUCTION DE  
FENÊTRES ET DE PORTES
MAÇONS
LOGISTIQUE INTERNE
LOGISTIQUE DE LIVRAISON
DÉMÉNAGEMENT
TRAVAUX MANUELS
RÉNOVATION
STOCKAGE
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1500x2000 330 25 BERLIN
2500x1500 220 25 KIEL.SO

Dim. UV/pce

mm gr/qm

Couverture d‘emballage

Couvertures d‘emballage

LES COUVERTURES  
D‘EMBALLAGE PERMETTENT 
DE SÉCURISER TOUS LES 
TRANSPORTS
Les couvertures d‘emballage, les couvertures de déménagement ou de meubles assurent une protection idéale et un rembourrage intermédiaire pour tous 
les transports et déménagements, en particulier pour les entreprises de déménagement professionnelles. Les couvertures de protection sont idéales pour 
les objets fragiles tels que les miroirs ou les tableaux, les meubles à surfaces fragiles ou les instruments comme les pianos. Elles sont également adaptées 
au stockage, au transport en voiture et au rangement au sous-sol ou dans le grenier. Les couvertures réutilisables disposent d’un bon bilan environnemen-
tal car elles sont fabriquées en matériaux recyclés.
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10x1 180 12 HWM.180-10
25x1 180 4 HWM.180-25
50x1 180 2 HWM.180-50
10x1 220 12 HANDW.MATTE.10
25x1 220 4 HANDWERKERMATTE
50x1 220 2 HANDW.MATTE.50
25x1 280 4 HWM.280-25
50x1 280 2 HWM.280-50

Dim. UV/pce

m gr/qm

25x1 160 4 HWM.W.160-25

NEW

Tapis de protection
Film antidérapant,  
env. 40 my, avec non-tissé 
de protection

Tapis de protection
blanc 
Film PE sur la face  
supérieure, molleton de 
polyester sur la face 
inférieure avec adhésif 
hydrosoluble

Tapis de protection

Couverture non tissée pour la protection pendant tous les travaux manuels. Le textile non-tissé 
doux et résistant à la déchirure est doté d’un film antidérapant sur la face inférieure et peut 
donc amortir, mais aussi protéger contre la poussière, les solides et les liquides tels que la 
peinture ou la pâte à papier peint. Les tapis constituent une excellente protection pour les 
sols, les escaliers, les rebords de fenêtre, les balustrades et bien plus encore.
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2. 3.1.

20 ST.Ecke.K.V20
40 ST.Ecke.K.V40
144 ST.Ecke.K.V144

UV/pce

20 ST.Ecke.M.V20
40 ST.Ecke.M.V40
144 ST.Ecke.M.V144

UV/pce

10 (je 10 x droite / gauche) Sch.Ecke.SetV10
30 (je 30 x droite / gauche) Sch.Ecke.SetV30
60 (je 60 x droite / gauche) Sch.Ecke.SetV60

UV/pce

20 K.Klammer.V20
100 K.Klammer.V100
200 K.Klammer.V200

UV/pce

NEWSolution de stockage

Coins de gerbage  
en plastique

Chaque palette ou chaque cadre de gerbage en bois peut être empilé par simple clipsage sur les coins  
de gerbage en plastique en polyéthylène (PE) de grande qualité et résistant aux chocs. Plusieurs unités 
peuvent également être empilées les unes sur les autres. Des rainures résistantes à l‘extérieur et des fixations 
à l‘intérieur assurent un bon maintien et une bonne durée de vie. Couleur standard jaune, disponible dans 
d‘autres couleurs RAL.

Coins de gerbage  
métalliques

Grâce aux coins galvanisés résistants à la corrosion en tôle d‘acier pliée, plusieurs palettes ou cadres  
de gerbage en bois peuvent être empilés en toute sécurité les uns sur les autres, même à l‘extérieur.  
Les coins métalliques de gerbage sont fixés au cadre avec des vis pour éviter les pertes. Les biseaux  
préformés facilitent la mise en place, assurent un bon maintien et une plus grande sécurité en cas de 
contraintes pouvant survenir en raison des forces de poussée latérales.

Coins antidérapants  
en métal

Les coins antidérapants en tôle d‘acier galvanisée empêchent les boîtes en carton ou les conteneurs de  
glisser ou de tomber sur les europalettes. Ils y sont serrés et vissés et offrent donc une sécurité supplémentaire 
dans l‘entrepôt. De plus, vous éliminez complètement ou en partie l‘utilisation de film d‘emballage. Dans les 
entrepôts automatiques, les palettes non réutilisables à usage unique ou en plastique peuvent être placées 
en toute sécurité et sans reconditionnement sur des europalettes et acheminées vers l‘entrepôt. Également 
disponible pour d‘autres types de palettes.

Couleur standard jaune,
disponible dans d‘autres couleurs RAL.
En option avec tampographie.

Maintenir les rabats
des cartons

Empiler des boîtes 
fermées sans
ruban adhésif

Empiler
les cartons ouverts

Pince pour boîte  
en carton

La solution en carton pratique en polyéthylène (PE) résistant aux chocs avec trois fonctions combinées:
1. Les boîtes en carton sont plus faciles à remplir et à vider avec la pince, car elle maintient les rabats  

	en carton ouverts pour qu‘ils ne gênent pas le travail.
2. Avec les rabats en carton fixés, les cartons ouverts peuvent être empilées les uns sur les autres.
3. Avec les pinces, les boîtes peuvent être fermées / maintenues fermées de manière écologique sans  

	ruban adhésif et empilées selon les besoins.
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150 Lifter

26 103x78 150/set 31 Transportroller

Taille  
de la plaque UV/pce

mm mm kg mm

Roue thermoplastique
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1B

Roue thermoplastique
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1G

Roue thermoplastique
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1R

150 – 250 kg
NEW

Élévateur
en acier, revêtement  
par poudrage,  
avec 4 rouleaux en  
plastique, dur

Roulettes de transport
en plastique,  
avec 8 roulettes  
en plastique, surface  
de support dure  
et rotative, 4 pièces  
dans un ensemble

Soulever la marchandise avec le levier  
de l‘élévateur placer les roulettes

Plateau de transport bleu
pour boîtes 60 x 40 cm 
avec rouleaux  
thermoplastiques gris

Plateau de transport gris
pour boîtes 60 x 40 cm 
avec rouleaux  
thermoplastiques gris

Plateau de transport rouge
pour boîtes 60 x 40 cm 
avec rouleaux  
thermoplastiques gris

Plateaux de transport et élévateurs
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150 kg

Roue en plastique
75 350x600 150 112 8 A.-ROLLER.350

Roue thermoplastique 
75 600x400 150 123 2 A.-ROLLER.950

Taille  
de la plaque UV/pce

mm mm kg mm

NEW

Plateaux multi-usage
Surface en bois de  
grande qualité, peinte, 
poignées encastrées

Plateaux multi-usage, 
raccordable
Plastique 
avec rouleaux en  
polyuréthane bleu

Plateaux multi-usage

La roulette multi-usage et modulaire pour les objets plus  
volumineux ayant besoin d’un support ou des marchan-
dises nécessitant une plus grande surface d’appui.

Extensible selon les besoins
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200 – 600 kg

Roue thermoplastique
75 290x580 200 113 8 A.-ROLLER.085

Roue en plastique 
100 300x600 350 140 2/4 A.-ROLLER.100
100 350x600 500 145 2/4 A.-ROLLER.300
125 500x600 600 165 2 A.-ROLLER.500

Roue en caoutchouc 
100 300x600 250 140 2/4 A.-ROLLER.200
100 350x600 250 145 2/4 A.-ROLLER.400
125 500x600 350 165 2 A.-ROLLER.600
125 600x800 350 165 A.-ROLLER.700

Taille  
de la plaque UV/pce

mm mm kg mm

Roue thermoplastique 
100 350x600 330 145 2/4 A.-ROLLER.850

Taille  
de la plaque UV/pce

mm mm kg mm

NEW
Plateaux multi-usage
MDF, enduit 
avec rouleaux  
thermoplastiques gris

Plateaux multi-usage
En contreplaqué multiplex 
collé 7 à 9 fois avec revê-
tement antidérapant gratté 

Couleur grise

Plateaux multi-usage
En contreplaqué multiplex 
collé 7 à 9 fois avec revê-
tement antidérapant gratté 

Couleur grise

	∙ Rouleaux TPE de grande qualité
	∙ Avec une faible résistance au roulement
	∙ Grand confort de conduite
	∙ Ne laisse pas de trace au sol
	∙ Agréablement silencieux lors du roulement

Plateaux multi-usage

Plateaux multi-usage
En contreplaqué multiplex 
collé 7 à 9 fois avec revê-
tement antidérapant gratté 

Couleur rouge

Speedpacker …  
			   rouges, rapides, silencieux et sans trace.

Variante disponible : Revêtement de différentes couleurs

Variante disponible : Revêtement de différentes couleurs

Variante disponible : Revêtement de différentes couleurs
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60 – 150 kg

125 395x281 70 1000x395x415 635x395x52 Aluminium TPK.070

Taille  
de la pelle Dim. déplié Dim. plié Matériau  

de la pelle

mm mm kg mm mm

100 395x281 60 1020x390x490 650x590x115 Aluminium TRT.060

Taille  
de la pelle Dim. déplié Dim. plié Matériau  

de la pelle

mm mm kg mm mm

NEW

La solution idéale pour transporter des objets
lourds et objets encombrants

Chariot de transport 
pliant

Chariot de transport  
pour utilisation dans  
les escaliers

Solutions de transport
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100 653x415 150 183 653x415x920 653x415x85 TWG.150

Taille  
de la plaque Dim. déplié Dim. plié

mm mm kg mm mm mm

100 1265 770 735x470x1190 90x480x1265 150 90 MLK.090

Niveau 
leplus haut Dim. déplié Dim. plié

Capacité  
de charge  

(échelle dépliée)

Capacité 
de charge 
(transport)

mm mm mm mm mm kg kg

Gain de place  
dans le véhicule

Chariot à  
platforme pliable

Échelle / chariot  
multi-usage mobile

Solutions de transport

Solution de transport
2 en 1
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Chariot de fixation de panneaux

POUR LE TRANSPORT
DE MARCHANDISES PLATES

Transporte des panneaux volumineux et lourds. Là où deux personnes sont 
normalement nécessaires, les marchandises plates peuvent désormais être 
déplacées facilement par une seule personne.

Grâce à son propre poids, le chariot de fixation de panneaux peut égale-
ment contenir les objets encombrants en toute sécurité. Les deux mors de 
serrage sont reliés par une charnière. Si le chariot est chargé, le poids de 
la marchandise transportée appuie sur la charnière et les mors se ferment 
automatiquement. Les mors recouverts de caoutchouc se fixent en douceur.
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120 – 500 kg

Largeur de 
serrage

mm mm kg

200 0-110 200 PLATTENWAGEN.2G
200 70-160 200 PLATTENWAGEN.3G

260 0-110 170 PLATTENWAGEN.2L
260 70-160 170 PLATTENWAGEN.3L

200 0-110 500 PLATTENWAGEN.2P
200 70-160 500 PLATTENWAGEN.3P

260 0-110 120 PLATTENWAGEN.2K
260 70-160 120 PLATTENWAGEN.3K

NEW

Chariots de fixation  
de panneaux,  
types 2 et 3  
avec roue en plastique
	∙ enduit par poudrage
	∙ Garniture en caoutchouc

Chariots de fixation  
de panneaux,  
types 2 et 3  
avec roue en caoutchouc
	∙ enduit par poudrage
	∙ Garniture en caoutchouc

Chariots de fixation  
de panneaux,  
types 2 et 3  
avec roue à air
	∙ enduit par poudrage
	∙ Garniture en caoutchouc

Chariots de fixation  
de panneaux,  
types 2 et 3  
avec roue en polyuréthane
	∙ enduit par poudrage
	∙ Garniture en caoutchouc

Chariot de fixation de panneaux

Avec ses dimensions compactes, le chariot de fixation de panneaux
est facile à ranger et à emporter
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00K085-85-20 50
360.001 - 003 192
405.000 - 003 191
406.000 - 003 191
410.000 - 004 192
411.000 - 004 192
412.001 - 004 192
415.000 - 004 191
416.000 - 004 191
417.000 - 004 192
418.000 - 004 192
421.000 - 004 193
422.000 - 004 193
423.000 - 004 193
424.000 - 004 193
A.-ROLLER.085 235
A.-ROLLER.100 - 500 235
A.-ROLLER.200 - 700 235
A.-ROLLER.350 234
A.-ROLLER.850 235
A.-ROLLER.950 234
A15.060- 140 44
A200.080.050 - 080 75
A210.080.050 - 080 75
A220.080.050 - 080 75
A25.060 - 140 44
A30.040 - 090 44
A300.073.050 - 075 89
A300.A80.050 - 100 98
A300.A85.050 - 100 98
A300.A89.050 - 100 98
A300.A90.050 - 100 98
A301.A80.050 - 100 99
A301.A85.050 - 100 99
A301.A89.050 - 100 99
A301.A90.050 - 100 99
A304.A80.050 - 100 100
A304.A85.050 - 100 100
A304.A89.050 - 100 100
A304.A90.050 - 100 100
A310.A80.050 - 100 98
A310.A85.050 - 100 98
A310.A89.050 - 100 98
A310.A90.050 - 100 98
A320.073.050 - 075 89
A320.A80.050 - 100 98
A320.A85.050 - 100 98
A320.A89.050 - 100 98
A320.A90.050 - 100 98
A321.A80.050 - 100 99
A321.A85.050 - 100 99
A321.A89.050 - 100 99
A321.A90.050 - 100 99
A324.A80.050 - 100 100
A324.A85.050 - 100 100
A324.A89.050 - 100 100
A324.A90.050 - 100 100
A35.040 - 079 44
A50.040 - 150 45
A59.050 - 080 48
A60.048 48
A600.C10.035 138
A600.C10.050 138
A601.C10.035 138
A601.C10.050 138
A610.C10.035 138
A620.C10.035 138

A620.C10.050 138
A621.C10.035 138
A621.C10.050 138
A65.048 - 49 48
A70.130 - 210 45
A73.050 - 075 45
A75.146 - 165 45
A76.063 - 125 45
A78.060 - 125 71
A79.080 - 106 71
A80.025 - 151 46
A80.050.SO 48
A80.050.SO.MG 48
A800.073.050 - 075 89
A800.A85.050.03 - 075.03 96
A800.A85.050.04 - 075.03 96
A800.A85.050.05 - 075.03 96
A801.A85.050.03 - 075.03 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A810.A85.050.03 - 075.03 96
A810.A85.050.04 - 075.03 96
A810.A85.050.05 - 075.03 96
A820.073.050 - 075 89
A820.A85.050.03 - 075.03 96
A820.A85.050.04 - 075.03 96
A820.A85.050.05 - 075.03 96
A821.A85.050.03 - 075.03 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A85.051 - 151 46
A85.051.F003 - 076.F003 46
A85.051.F004 - 076.F004 46
A85.051.F005 - 076.F005 46
A85.084 - 252 55
A86.100 - 151 47
A88.125 - 250 47
A89.050 - 126 47
A90.025 - 100 49
A90.058 - 206 49
Achsmat.C.B020 - B025 67
Achsmat.F.B020 - B025 67
Achsmat.H.B020 - B025 67
ALZ 146
ALZ.K 146
AR.001 - 080 223
B10.065 - 251 49
B100.A80.050 - 075 102
B100.A85.050 - 075 102
B100.A89.050 - 075 102
B100.A90.050 - 075 102
B101.A80.050 - 075 103
B101.A85.050 - 075 103
B101.A89.050 - 075 103
B101.A90.050 - 075 103
B120.A80.050 - 075 102
B120.A85.050 - 075 102
B120.A89.050 - 075 102
B120.A90.050 - 075 102
B121.A80.050 - 075 103
B121.A85.050 - 075 103
B121.A89.050 - 075 103
B121.A90.050 - 075 103
B14.100 - 200 49
B15.075 60
B15.083 - 300 50
B16.100 - 402 50

B22.100 51
B24.100 51
B26.080 - 200 52
B27.100 - 200 52
B28.100 - 200 52
B31.080 - 200 52
B32.080 - 200 52
B36.080 - 200 52
B40.080 - 403 53
B43.081 - 251 55
B44.081 - 251 55
B44.081.F002 - 201.F002 56
B44.081.F002 - 201.F003 56
B44.081.F002 - 201.F004 56
B44.081.F002 - 201.F005 56
B454.080 - 250 53
B46.080 - 200 53
B50.200 53
B55.080 - 400 54
B56.080 - 200 54
B58.080 - 200 54
B60.100 - 200 57
B61.080 - 200 57
B62.081 - 201 57
B80.100 - 300 57
B81.100 - 401 58
B83.100 - 200 57
B90.080 - 251 59
B91.100 - 200 59
B92.080 - 250 59
BERLIN 230
C10.035 - 050 60
C10.081 - 406 58
C100.A80.081 - 151 104
C100.A81.100 - 125 108
C100.A82.100 - 125 108
C100.A85.081 - 151 104
C100.A86.125 104
C100.A89.081 - 151 104
C101.A80.081 - 151 105
C101.A81.100 - 125 109
C101.A82.100 - 125 109
C101.A85.081 - 151 105
C101.A89.080 - 150 105
C102.A80.100 - 151 106
C102.A81.100 - 125 111
C102.A82.100 - 125 111
C102.A85.081 - 151 106
C102.A89.080 - 150 106
C104.A80.100 - 151 107
C104.A81.100 - 125 110
C104.A82.100 - 125 110
C104.A85.081 - 151 107
C104.A89.080 - 150 107
C11.100 - 300 58
C110.A80.081 - 151 104
C110.A85.081 - 151 104
C110.A86.125 104
C110.A89.081 - 151 104
C120.A80.081 - 151 104
C120.A81.100 - 125 108
C120.A82.100 - 125 108
C120.A85.081 - 151 104
C120.A86.125 104
C120.A89.081 - 151 104
C121.A80.081 - 151 105
C121.A81.100 - 125 109
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C121.A82.100 - 125 109
C121.A85.081 - 151 105
C121.A89.080 - 150 105
C122.A80.100 - 151 106
C122.A81.100 - 125 111
C122.A82.100 - 125 111
C122.A85.081 - 151 106
C122.A89.080 - 150 106
C124.A80.100 - 151 107
C124.A81.100 - 125 110
C124.A82.100 - 125 110
C124.A85.081 - 151 107
C124.A89.080 - 150 107
C130.A81.100 - 125 108
C130.A82.100 - 125 108
C200.A80.060 - 151 104
C201.A80.060 105
C210.A80.060 - 151 104
C220.A80.060 - 151 104
C221.A80.060 105
C40.75.20 - 20A 60
C40.80.20 - 20D 60
C40.82.20A - 20K 60
C40.85.17C 60
C40.85.20 - 200 60
C40/82/70/73/20 60
C42.80.20A - 20B 60
C42.82.20A - 20C 60
C42.85.20A 60
C45.39 - 82 60
C45.82.20 - 25 60
C45.82.20B 60
C45.85.20A - 20B 60
C45.85.25 60
C45/82/70/73/20 60
C65.50 - 201 61
C81.102 - 250 61
C90.201 -405 64
C91.200 - 405 66
C91.262 - 400 66
C95.261 - 402 64
C96.300 64
C97.410 - 460 64
CONTAINERPL..6 -7 92
D10.200 - 401 65
D15.185 - 401 65
D16.260 - 400 66
D16.261 66
D20.150 64
D20.151 65
D30.402 - 403 66
D50.200 - 403 65
D55.150 - 400 65
D60.800 68
D65.800 68
D66.012 - 025 68
D67.012 - 025 68
D75.012 - 020 68
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.306 90
D84.330 - 450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 161
E30.051 161
E30.080 - 081 160

E31.013 - 024 187
E31.080 - 081 160
E32.015 - 045 188
E33.015 - 045 188
E34.015 - 030 188
E35.016 - 024 187
E36.015 - 030 188
E37.019 - 040 189
E38.019 - 025 189
E39.019 - 040 189
E45 74
E50.015 - 050 74
E51.025 - 050 74
F25.025 - 051 74
F26.025 - 051 74
F26.050.SO 160
F27.050.SO 160
F310.075 - 076 82
F311.075 - 076 82
F312.075 - 076 82
F313.075 - 076 83
F314.075 - 076 83
F315.075 - 076 83
F320.075 - 076 84
F321.075 - 076 84
F322.075 - 076 84
F323.075 - 076 85
F324.075 - 076 85
F325.075 - 076 85
F328.040 - 076 79
F329.060 - 076 79
F330.060 - 075 79
F331.060 - 075 79
F340.075 - 076 78
F341.075 - 076 78
F342.075 - 076 78
F343.075 - 076 78
F350.060 - 076 88
F351.060 - 076 88
F352.060 - 076 88
F353.060 - 076 88
F360.060 81
F361.060 81
F362.060 - 075 81
F363.060 - 075 81
F370.060 - 076 87
F371.060 - 076 87
F372.060 - 076 87
F373.060 - 076 87
F380.060 - 076 86
F381.060 - 076 86
F382.060 - 076 86
F383.060 - 076 86
F390.038 80
F391.038 80
F392.038 80
F393.038 80
F50.040 - 050 75
F60.040 - 050 75
F73.025 - 026 76
F75.040.G08 77
F75.040.PL - 050.PL 76
F75.050.G08 - G10 77
F76.040.G08 77
F76.040.PL - 050.PL 76
F76.050.G08 - G10 77
F77.035 - 050 92

F85.040.G08 77
F85.040.PL - 050.PL 76
F85.050.G08 - G10 77
F86.040.G08 77
F86.040.PL - 050.PL 76
F86.050.G08 - G10 77
F87.035 - 050 92
G10.050/G45.010 - 11 77
G100.A80.051 - 126 112
G100.A90.051 - 120 112
G101.A80.051 - 126 113
G101.A90.051 - 120 113
G110.A80.051 - 126 112
G110.A90.051 - 120 112
G120.A80.051 - 126 112
G120.A90.051 - 120 112
G121.A80.051 - 126 113
G121.A90.051 - 120 113
G15.050/G45.010 - 11 77
G85.052 - 65 93
G85.120 92
G86.120 92
G87.052 - 065 93
G92.22.1 - 2 93
G93.22.1 - 2 93
GF15.001 - GF15.025 225
GSP.38-1000 153
GSP.38-600 153
GSP.38-800 153
GST15.001 - 0030 225
H100.A90.080 - 200 114
H100.B22.100 118
H100.B24.100 118
H100.B24.100 118
H100.B26.080 - 200 114
H100.B32.080 - 200 114
H100.B43.080 - 200 114
H101.A90.080 - 200 115
H101.B26.080 - 200 115
H101.B32.080 - 200 115
H101.B43.080 - 200 115
H110.A90.080 - 200 114
H110.B22.100 118
H110.B26.080 - 200 114
H110.B32.080 - 200 114
H110.B43.080 - 200 114
H120.A90.080 - 200 114
H120.B22.100 118
H120.B26.080 - 200 114
H120.B32.080 - 200 114
H120.B43.080 - 200 114
H121.A90.080 - 200 115
H121.B26.080 - 200 115
H121.B32.080 - 200 115
H121.B43.080 - 200 115
HANDW.MATTE.10 231
HANDW.Matte.50 231
HANDWERKERMATTE 231
HS100.A90.100 - 201 117
HS100.B14.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 117
HS110.A90.100 - 201 117
HS110.B14.100 - 201 116
HS110.B27.100 - 201 117
HS110.B28.100 - 201 116
HS120.A90.100 - 201 117
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L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.081 - 280 124
L400.B58.081 - 280 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B61.160 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 136
L400.B91.100 - 200 136
L400.B92.080 - 250 135
L400.C10.080 - 202 136
L400.C11.150 - 200 136
L400.C90.200 - 261 137
L400.C91.200 - 262 137
L400.D16.260 137
L410.A85.082 - 250 130
L410.A90.058 122
L410.B10.080 - 250 122
L410.B15.081 - 201 122
L410.B22.100 119
L410.B24.100 119
L410.B31.080 - 200 122
L410.B36.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081 - 250 130
L410.B44.081 - 250 130
L410.B44.081.02 - 201.02 129
L410.B44.081.03 - 201.03 129
L410.B44.081.04 - 201.04 129
L410.B44.081.05 - 201.05 129
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.081 - 280 124
L410.B58.081 - 280 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100 - 200 133
L410.B90.080 - 202 136
L410.B91.100 - 200 136
L410.B92.080 - 250 135
L410.C10.080 - 202 136
L410.C11.150 - 200 136
L410.C90.200 - 261 137
L410.C91.200 - 262 137
L410.D16.260 137
L420.A85.082 - 250 130
L420.B10.080 - 250 122
L420.B10.FUSS 154
L420.B15.081 - 201 122
L420.B22.100 119
L420.B31.080 - 200 122
L420.B36.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 154
L420.B43.081 - 250 130
L420.B44.081 - 250 130
L420.B44.081.02 - 201.02 129
L420.B44.081.03 - 201.03 129
L420.B44.081.04 - 201.04 129
L420.B44.081.05 - 201.05 129
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124

HS120.B14.100 - 201 116
HS120.B27.100 - 201 117
HS120.B28.100 - 201 116
HWM.180-10 - 50 231
HWM.280-25 - 50 231
HWM.W.160-25 231
K.Klammer.V20 - V200 232
KIEL.SO 230
KRT20.001 - 048 216
KRT20.K001 - K031 216
KRT30.001 - 060 217
KRT30.K001 - K039 217
KT15.001 - 040 224
KT22.001 - 040 224
L101.A85.082 - 202 131
L101.B10.080 - 200 123
L101.B31.080 - 200 123
L101.B36.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081 - 201 131
L101.B44.081 - 201 131
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082 - 202 131
L121.B10.080 - 200 123
L121.B31.080 - 200 123
L121.B36.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081 - 201 131
L121.B44.081 - 201 131
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.B15.100 145
L300.B61.100 145
L300.B80.100 145
L300.B85.100 145
L300.B90.100 145
L320.B15.100 145
L320.B61.100 145
L320.B80.100 145
L320.B85.100 145
L320.B90.100 145
L400.A85.082 - 250 130
L400.A90.058 122
L400.B10.080 - 250 122
L400.B10.100SO 147
L400.B10.100SO1 147
L400.B15.081 - 201 122
L400.B22.100 119
L400.B24.100 119
L400.B31.080 - 200 122
L400.B36.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081 - 250 130
L400.B44.081 - 250 130
L400.B44.081.02 - 201.02 129
L400.B44.081.03 - 201.03 129
L400.B44.081.04 - 201.04 129
L400.B44.081.05 - 201.05 129
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126

L420.B56.081 - 280 124
L420.B58.081 - 280 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B61.160 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100 - 200 133
L420.B90.080 - 202 136
L420.B91.100 - 200 136
L420.B92.080 - 250 135
L420.C10.080 - 202 136
L420.C11.150 - 200 136
L420.C90.200 - 261 137
L420.C91.200 - 262 137
L420.D16.260 137
L440.B10.150 - 200 142
L440.B15.151 - 201 142
L440.B36.150 - 200 142
L440.B44.161 - 201 142
L440.B55.161 - 201 142
L440.B60.160 - 200 142
L440.B62.160 - 200 142
L440.B80.160 - 200 142
L440.B90.160 - 200 142
L440.B92.160 - 200 142
L500.B61.101 132
L520.B61.101 132
L600.B15.125 - 250 167
L600.B16.125 - 200 167
L600.B60.125 - 200 168
L600.B61.125 - 200 168
L600.B80.125 - 250 168
L600.B81.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 169
L600.B91.125 - 200 169
L600.B92.125 - 250 169
L600.C10.125 - 250 169
L600.C11.125 - 250 169
L610.B15.125 - 250 167
L610.B16.125 - 200 167
L610.B60.125 - 200 168
L610.B61.125 - 200 168
L610.B80.125 - 250 168
L610.B81.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 169
L610.B91.125 - 200 169
L610.B92.125 - 250 169
L610.C10.125 - 250 169
L610.C11.125 - 250 169
L620.B15.125 - 250 167
L620.B16.125 - 200 167
L620.B60.125 - 200 168
L620.B61.125 - 200 168
L620.B80.125 - 250 168
L620.B81.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 169
L620.B91.125 - 200 169
L620.B92.125 - 250 169
L620.C10.125 - 250 169
L620.C11.125 - 250 169
LB500.B10.100 - 126 122
LB500.B31.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
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LB500.B90.100 136
LB500.B90.125 136
LB500.C10.100 136
LB500.C10.125 136
LB510.B10.100 - 126 122
LB510.B31.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 136
LB510.B90.125 136
LB510.C10.100 136
LB510.C10.125 136
LB520.B10.100 - 126 122
LB520.B31.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 136
LB520.B90.125 136
LB520.C10.100 136
LB520.C10.125 136
Lifter 233
LRBK.001 - 108 218
LRBK.K001 - K070 218
LRBS.001 - 108 219
LRBS.K001 - K070 219
LRK.001 - 090 221
LRK.K001 - K058 221
LRS.001 - 090 222
LRS.K001 - K058 222
LS400.A85.127 130
LS400.B10.125 122
LS400.B40.125 126
LS400.B43.126 130
LS400.B44.126 130
LS400.B55.126 124
LS400.B58.126 124
LS400.B60.125 132
LS400.B61.125 132
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 136
LS400.B91.125 136
LS400.C10.125 136
LS410.A85.127 130
LS410.B10.125 122
LS410.B40.125 126
LS410.B43.126 130
LS410.B44.126 130
LS410.B55.126 124
LS410.B58.126 124
LS410.B60.125 132
LS410.B61.125 132
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 136
LS410.B91.125 136
LS410.C10.125 136
LS420.A85.127 130
LS420.B10.125 122
LS420.B40.125 126
LS420.B43.126 130
LS420.B44.126 130
LS420.B55.126 124
LS420.B58.126 124
LS420.B60.125 132
LS420.B61.125 132
LS420.B80.125 133

LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 136
LS420.B91.125 136
LS420.C10.125 136
LS500.B61.101 132
LS510.B61.101 132
LS520.B61.101 132
LSS400.B10.125 122
LSS400.B15.126 122
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 136
LSS400.B92.125 135
LSS400.C10.125 136
LSS400C11.125 136
LSS410.B10.125 122
LSS410.B15.126 122
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 136
LSS410.B92.125 135
LSS410.C10.125 136
LSS410C11.125 136
LSS420.B10.125 122
LSS420.B15.126 122
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 136
LSS420.B92.125 135
LSS420.C10.125 136
LSS420C11.125 136
MLK.090 237
MR.001 - 096 220
MR.K001 - K063 220
N100.B10.081 - 251 164
N100.B15.080 - 250 164
N100.B60.125 - 200 165
N100.B61.125 - 200 165
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 166
N100.B91.126 - 203 166
N100.B92.125 - 250 166
N100.C10.083 - 251 166
N100.C11.101 - 251 166
N110.B10.081 - 251 164
N110.B15.080 - 250 164
N110.B60.125 - 200 165
N110.B61.125 - 200 165
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 166
N110.B91.126 - 203 166
N110.B92.125 - 250 166
N110.C10.083 - 251 166
N110.C11.101 - 251 166
N120.B10.081 - 251 164
N120.B15.080 - 250 164
N120.B60.125 - 200 165

N120.B61.125 - 200 165
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.100 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 166
N120.B91.126 - 203 166
N120.B92.125 - 250 166
N120.C10.101 - 251 166
N120.C11.126 - 251 166
P4171 - P4179 67
PLATTENWAGEN.2G - 3K 239
PRK.001 - 011 194
PRS.001 - 011 194
RFST 147
ROLLST..350 - 600 184
ROLLST..A 183
ROLLST..K 183
ROLLST..KOMBI 182
ROLLST..V.KU 184
ROLLST..V.KU 185
ROLLST.KUGELTI. 182
RR100.B15.080 - 300 172
RR100.B16.080 - 401 172
RR100.B80.100 - 300 173
RR100.B81.100 - 401 173
RR100.B90.100 - 250 174
RR100.B91.100 - 200 174
RR100.B92.080 - 250 174
RR100.C10.080 - 401 175
RR100.C11.100 - 300 175
RR100.C81.100 - 250 174
RR110.B15.080 - 300 172
RR110.B16.080 - 401 172
RR110.B80.100 - 300 173
RR110.B81.100 - 401 173
RR110.B90.100 - 250 174
RR110.B91.100 - 200 174
RR110.B92.080 - 250 174
RR110.C10.080 - 401 175
RR110.C11.100 - 300 175
RR110.C65.100 - 200 174
RR110.C81.100 - 250 174
RR120.B15.080 - 300 172
RR120.B16.080 - 401 172
RR120.B80.100 - 300 173
RR120.B81.100 - 401 173
RR120.B90.100 - 250 174
RR120.B91.100 - 200 174
RR120.B92.080 - 250 174
RR120.C10.080 - 401 175
RR120.C11.100 - 300 175
RR120.C81.100 - 250 174
S100.B15.100 - 251 176
S100.B16.150 - 401 176
S100.B81.100 - 400 176
S100.C10.100 - 401 177
S100.C11.100 - 300 177
S110.B15.100 - 251 176
S110.B16.150 - 401 176
S110.B81.100 - 400 176
S110.C10.100 - 401 177
S110.C11.100 - 300 177
S120.B15.100 - 251 176
S120.B16.150 - 401 176
S120.B81.100 - 400 176
S120.C10.100 - 401 177
S120.C11.100 - 300 177
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S20-F6-205 - 405 198
S30-F8-205 - 405 198
S40-F10-205 - 505 198
S50-F10-207 - 607 198
S51-A10-217 - 617 198
S51-F10-206 - 606 198
S55-A10-220 - 620 199
S55-A12-222 - 622 199
S55-F10-210 - 610 199
S56-A10 -220 - 520 199
S56-A12 -322 - 622 199
S56-F10 -210 - 410 199
S63-A12-219 - 619 198
Sch.Ecke.SetV10 - SetV60 232
SCHE.001 - 008 215
SCHR.001 - 016 215
SCHT.001 - 016 215
SCHV.001 - 008 215
ST.Ecke.K.V20 - V144 232
ST.Ecke.M.V20 - V144 232
T.-ROLLER.1B 233
T.-ROLLER.1G 233
T.-ROLLER.1R 233
T100.B80.125 - 200 178
T100.B81.125 - 200 178
T100.B90.125 - 200 179
T100.B91.125 - 200 179
T100.C10.125 - 200 179
T100.C11.125 - 200 179
T110.B80.125 - 200 178
T110.B81.125 - 200 178
T110.B90.125 - 200 179
T110.B91.125 - 200 179
T110.C10.125 - 200 179
T110.C11.125 - 200 179
T120.B80.125 - 200 178
T120.B81.125 - 200 178
T120.B90.125 - 200 179
T120.B91.125 - 200 179
T120.C10.125 - 200 179
T120.C11.125 - 200 179
T220.100 - 200 158
T240.100 - 150 158
TPK.070 236
Transportroller 233
TRT.060 236
TWG.150 237
W120.B15.075 - 080 158
W120.C10.075 - 080 158
W220.A90.040 - 075 159
W221.A90.040 - 075 159
W320.A90.050 - 075 159
W321.A90.050 - 075 159
X100.B15.058.MF 157
ZA101 - 204 226
ZE.001 - 006 226
ZKS.002 - 116 226
ZKST.101 - 136 226
ZMRE.001 - 008 227
ZMRS.101 - 106 227
ZMRST.101 - 148 227
ZR100 - 117 70
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we are moving everything

www.bs-rollen.de

BS Rollen GmbH

Rotzkotten 14 

42897 Remscheid 

GERMANY  
Tel.	+49 2191 59217-0 

Fax	+49 2191 59217-17 

info@bs-rollen.de

Roulettes pour appareils
Roulettes en plastique
Roulettes à charges lourdes
Roulettes compactes
Roulettes de mobilier
Roulettes de transport
Roulettes en acier inoxydable
Solutions de transport
Technologie de convoyage

  R
ou

es
  

  R
ou

le
tte

s 
  

 T
ec

hn
ol

og
ie

 d
e 

co
nv

oy
ag

e 
  

 S
ol

ut
io

ns
 d

e 
tra

ns
po

rt 
 




