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INOX NEW

A300 A80 100

Celková dĺžka
mm

Celková výška
mm

Veľkosť otvoru  
na hriadeľ

mm

Dĺžka náboja
mm

Zapustenie 
náboja

mm

Priemer náboja
mm

Oska

Veľkosť otvoru  
na skrutku

mm

Priemer centrál. 
otvoru na skrutku

mm

Priemer kolieska
mm

Centrovanie
mm

Rozteč otvorov 
mm

Stavebná výška
mm

Šírka behúňa
mm

Hĺbka drážky
mm

Veľkosť platničky
mm

Nosnosť
kg

Čap so závitom Kolík/čap

Šírka drážky
mm

Rozťažné puzdro

Guličkové ložisko

Farba RAL

24 hodinový 
servis

Nerez Nový produkt

Štruktúra tvorby objednávkového kódu

Symboly použité v tomto katalógu

Upevnenie

Príklad
A300, A301, A303 atď.

0 = platnička
1 = centrálny otvor
2 = čap

3 = kolík KO 11 mm
4 = rozťažné puzdro
5 = čap so závitom

A330
Otočná kladka  

so smerovou brzdou

A340
Otočná kladka s  

centrálnou brzdou

A300
Otočná kladka

A320
Otočná kladka s  
totálnou brzdou

A310
Pevná kladka

Prevedenia vidlice s platničkou

Priemer kolieska

Typ kolieska

Prevedenie vidlice

Technické špecifikácie



Dopravné a platobné podmienky
 
1. Platnosť týchto podmienok
Nasledujúce podmienky platia pri vylúčení všetkých  
ostatných obchodných podmienok pre obchodné vzťa-
hy s obchodnými spoločnosťami v zmysle § 14 BGB, 
právnickými osobami verejného práva alebo osobit-
ným verejnoprávnym fondom („zákazník“). Dohody, 
ktoré menia alebo dopĺňajú tieto obchodné podmienky,  
doplnkové dohody a podmienky zákazníka, sú účinné,  
iba ak sú nami písomne potvrdené. Obchodní zástupcovia  
a cestujúci predajcovia nemôžu za nás vydávať ani  
prijímať záväzné vyhlásenia.

2. Ponuky, dokumenty
Naše ponuky sú nezáväzné. Technické informácie v  
brožúrach, katalógoch, tlačovinách, reklamách, obežní-
koch a cenníkoch zodpovedajú stavu v čase tlače a sú 
iba približné.
Dokumenty patriace k ponuke nepredstavujú záruku za 
kvalitu alebo životnosť nášho plnenia. Používajú sa iba 
ako pomôcka pre zákazníka a nemožno ich poskytnúť 
tretím stranám.

3. Žiadosti (objednávky)
Žiadosti sú pre zákazníka záväzné. Sme viazaní iba našim 
písomným potvrdením.

4. Ceny a platba
Všetky ceny platia sa chápu ako ceny zo závodu v 
Remscheide okrem balenia, poštovného, dopravného a 
poistenia. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien v prípa-
de pretrvávajúcich záväzkov, ak sa zvýšia individuálne 
náklady, najmä z dôvodu dohôd o kolektívnom vyjedná-
vaní a zmien v nákladoch na materiál alebo elektrinu. 
Rovnakým spôsobom budeme postupovať pri znižovaní 
nákladov. V týchto prípadoch sa cena mení podľa zme-
nených nákladových faktorov. Ak sa cena zmení o viac 
ako 5 %, ktorákoľvek zo strán môže zmluvu vypovedať. 
Dodávky tovaru je potrebné uhradiť do 10 kalendárnych 
dní s odpočítaním zľavy 2 % alebo do 30 kalendárnych 
dní netto na náš účet (rozhodujúci je deň pripísania pe-
ňazí). Agenti, obchodní zástupcovia, konzultanti a ob-
chodní cestujúci nemajú oprávnenie na vymáhanie dlhov 
a dohody o odklade. Zákazník má nárok na započítanie 
alebo zadržanie platby, a to aj v prípade, že bola poda-
ná reklamácia, ak boli jeho protinároky právne potvrde-
né alebo sú nesporné.
Oneskorenie s platením alebo okolností, ktoré pravdepo-
dobne znížia dôveryhodnosť zákazníka, majú za násle-
dok okamžitú splatnosť všetkých našich pohľadávok, bez 
ohľadu na prijaté zmenky. V týchto prípadoch sme tiež 
oprávnení dodávať iba na základe uhradenej zálohy 
alebo kaucie a po primeranej lehote na odstúpenie od 
zmluvy a požadovať náhradu škody.

5. Príplatky za malé množstvá, 
	 nadbytočné a podlimitné podlimitné dodávky
Na malé objednávky sa vzťahujú príslušné príplatky za 
spracovanie. V prípade špeciálnych prevedení sú pre kaž-
dú dodávku povolené odchýlky množstva až do 10 %.

6. Výhrada vlastníctva
Vyhradzujeme si vlastníctvo dodaného tovaru („rezervo-
vaný tovar“) až do zaplatenia kúpnej ceny. V prípade 
dlhodobého obchodného vzťahu sa vlastníctvo prevedie 
na zákazníka až potom, keď budú vysporiadané všetky 
naše nároky z obchodného vzťahu voči zákazníkovi. 
Akékoľvek spracovanie pre nás vykonáva zákazník.  
Ak je rezervovaný tovar spracovaný s inými položkami, 
ktoré nepatria zákazníkovi, nadobúdame spoluvlastníctvo 
k novej položke v pomere hodnoty rezervovaného tovaru 
(suma faktúry) k ostatným spracovaným položkám v čase 
spracovania. Ak je vyhradený tovar kombinovaný alebo 
neoddeliteľne zmiešaný s inými položkami, ktoré nám ne-
patria, získavame spoluvlastníctvo k novej veci v pomere 
hodnoty rezervovaného tovaru (konečná suma faktúry 
vrátane dane z obratu) k ostatným prepojeným alebo 
zmiešaným veciam v čase kombinácie alebo zmiešania. 
Ak je spojenie alebo zmiešanie vykonané takým spôso-
bom, že jeden z tovarov kupujúceho sa má považovať za 
hlavný tovar, je dohodnuté, že kupujúci nám týmto dáva 
spoločné vlastníctvo nového predmetu v pomere hodnoty 
vyhradeného tovaru (suma faktúry) k ostatným pripojeným 
alebo zmiešaným veciam. vysiela v čase pripojenia alebo 
zlúčenia. Prijímame prevod vlastníctva.

Zákazník môže tovar s výhradou predávať v rámci  
bežnej obchodnej činnosti. Akékoľvek iné dispozície sú 
zakázané.
Zákazník nám vopred postúpi nároky, na ktoré má nárok 
z ďalšieho predaja tovaru s výhradou, bez ohľadu na to, 
či bol ďalej spracovaný, kombinovaný, zmiešaný alebo 
nie, a to vo výške fakturovanej sumy za tovar s výhradou.
Zákazník je odvolateľne oprávnený vymáhať postúpené 
pohľadávky. Naše právo na vymáhanie pohľadávok zo-
stáva nedotknuté. Sami nebudeme vymáhať pohľadáv-
ky a neodvoláme oprávnenie na inkasovanie, pokiaľ si  
zákazník splní svoje platobné povinnosti a nebude v 
omeškaní s platbou. Z oprávnených dôvodov musí zá-
kazník upovedomiť svojich dlžníkov o postúpení a poskyt-
núť nám informácie a dokumenty potrebné na uplatnenie 
našich práv.
Objednávateľ musí okamžite upozorniť na akýkoľvek 
bezprostredný a úplný prístup tretích strán k tovaru s  
výhradou alebo k prideleným reklamáciám. Ak tretia 
strana nie je schopná uhradiť nám súdne alebo mimo-
súdne náklady na súdny spor o ochranu nášho majetku, 
je zákazník zodpovedný za škodu, ktorá nám vznikla.

7. Termíny dodania, oneskorenie
Ak nám bude zabránené v poskytovaní služieb včas z 
dôvodu nepredvídateľných alebo nedobrovoľných uda-
lostí, ktorým sa pri primeranej starostlivosti nedá vyhnúť, 
čas plnenia sa zodpovedajúcim spôsobom predĺži. 
Nové termíny sa potom majú vzájomne dohodnúť.
Dodacia lehota začína plynúť odoslaním nášho písom-
ného potvrdenia objednávky, najskôr však po prijatí 
dohodnutej zálohovej platby, najskôr po poskytnutí všet-
kých dokumentov potrebných na realizáciu objednávky 
a objasnení všetkých technických podrobností. Zákazník 
je povinný splniť všetky náležitosti pre včasné uskutočne-
nie obchodu.
Dohodnuté termíny dodania sa považujú za dodržané, 
ak sme deklarovali svoju pripravenosť poskytnúť službu.
Dodržiavanie termínov dodania a termínov plnenia zá-
visí od skutočnosti, že naši dodávatelia dodávajú riad-
ne a včas. O vznikajúcich oneskoreniach zákazníka čo  
najskôr upozorníme.
V prípade omeškania dodávky môže zákazník okrem 
plnenia požadovať aj náhradu škody, ktorá vznikla v 
dôsledku meškania. Nevyhnutnou podmienkou pre uplat-
nenie škody spôsobenej oneskorením je vždy predchá-
dzajúce písomné upozornenie s príslušnou lehotou. Ten-
to nárok na náhradu škody popri plnení je však, pokiaľ 
nezodpovedáme za úmysel alebo hrubú nedbanlivosť 
a nedošlo k žiadnemu zraneniu na živote, tele alebo 
zdraví, obmedzené na 0,5 % z čistej fakturovanej sumy 
za predmetnú dodávku za celý týždeň oneskorenia. do 
maximálnej výšky 5 % z čistej fakturovanej sumy za pred-
metnú dodávku. Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy po 
uplynutí primeranej lehoty a/alebo požadovať náhra-
du škody v prípade neplnenia v súlade s odsekom 11  
zostáva nedotknuté.

8. Doprava, prevod rizika
Dodávky sa uskutočňujú „zo závodu“ (EXW INCOTERMS 
2010), pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Akékoľvek 
riziko sa prenáša na zákazníka najneskôr pri opustení 
tovaru z našich priestorov. To platí aj v prípade, že sa pre-
prava vykonáva našimi vlastnými dopravnými prostriedka-
mi. Ak dôjde k oneskoreniu odoslania z dôvodu okolností, 
za ktoré nezodpovedáme, prechádza na kupujúceho všet-
ko riziko v deň pripravenosti na odoslanie.
Pokiaľ si zákazník neprevezme tovar v deň dodania v 
súlade so zmluvou, uskladníme ho pre neho, pokiaľ je 
to možné, na jeho vlastné riziko a náklady. Toto usklad-
nenie nezbavuje zákazníka jeho platobnej povinnosti, 
ktorá nastáva v čase poskytnutia.

9. Povinnosť preskúmať a oznámiť
Kupujúci musia tovar a naše ďalšie plnenia okamžite 
skontrolovať a písomne nás informovať o akýchkoľvek 
chybách, najneskôr však do piatich pracovných dní od 
prijatia alebo poskytnutia. Nedostatky, ktoré nebolo 
možné zistiť pri riadnej vstupnej prehliadke, je potrebné 
nahlásiť písomne ihneď, najneskôr do troch pracovných 
dní od ich zistenia.
Pokiaľ nebudú reklamácie alebo oznámenia o chybách 
oznámené včas, dodávka a plnenie sa považujú za 
schválené.

10. Záruka
Záručná doba je 12 mesiacov. Ak je dodávka/plnenie 
chybné, má zákazník právo na odstránenie chyby alebo 
na dodanie náhradného tovaru v primeranej lehote. Sme 
oprávnení zvoliť si medzi odstránením vady a dodaním 
náhradného dielu. Ak nebolo možné chybu odstrániť 
druhým vylepšením, môže zákazník požadovať odstú-
penie od zmluvy alebo zníženie kúpnej ceny a náhra-
du škody v súlade s oddielom 11, ak sú splnené ďalšie  
požiadavky.
Nároky z vád nevznikajú, ak sa stav tovaru zhorší v 
dôsledku nesprávneho použitia alebo skladovania,  
nesprávnej prepravy alebo nesprávnej alebo nedbanli-
vej manipulácie zo strany zákazníka. To isté platí, ak 
zhoršenie vyplýva zo zmeny, ktorá je typická pre po-
vahu a funkčnosť tovaru (napr. opotrebenie typické pre 
produkt). V prípade dodatočného plnenia sme povinní 
znášať výdavky potrebné na účel dodatočného plnenia, 
najmä náklady na dopravu a materiál, pokiaľ sa nezvý-
šia tým, že sa chybný tovar presunul na iné miesto ako 
do obchodnej prevádzkarne zákazníka, okrem prípadu, 
že zmena umiestnenia zodpovedá dohodnutému použi-
tiu tovaru. Dodatočné plnenie nezahŕňa ani odstránenie 
chybnej veci, ani opätovnú inštaláciu, ak sme pôvodne 
neboli povinní ju nainštalovať. Ak aj napriek výzve na 
odstránenie vady nebola zistená vada, je kupujúci po-
vinný uhradiť náklady vzniknuté z dôvodu neoprávnenej 
žiadosti o odstránenie vady (najmä náklady na testova-
nie a prepravu), pokiaľ kupujúcemu nedostatok vady 
nebol zrejmý.

11. Zodpovednosť a ručenie
V prípade zavinenej ujmy na živote, tele alebo zdraví 
máme neobmedzenú zodpovednosť.
Zodpovedáme tiež za úmysel a hrubú nedbanlivosť. 
Pokiaľ nie sme obvinení z úmyslu a nedôjde k zavine-
nej ujme na živote, tele alebo zdraví, zodpovednosť sa 
obmedzuje na predvídateľné škody typické pre zmluvu.
Zodpovedáme tiež za zavinené porušenie týchto  
povinností, ktorých dosiahnutie v prvom rade umožňuje 
realizáciu zmluvy a pri ktorých dodržiavaní zákazník 
pravidelne verí a môže sa na ne spoľahnúť. Pokiaľ nie 
sme obvinení z úmyslu a nedôjde k zavinenej ujme na 
živote, tele alebo zdraví, zodpovednosť sa obmedzuje 
na predvídateľné škody typické pre zmluvu.
Zodpovedáme tiež v prípade podvodného ukrytia chyby 
alebo pri prevzatí záruky. V druhom prípade je rozsah 
zodpovednosti založený na vyhlásení o záruke. Zodpo-
vedáme tiež v prípadoch povinnej právnej zodpovednos-
ti, napríklad podľa zákona o zodpovednosti za výrobky.
Okrem toho je naša zodpovednosť – bez ohľadu na 
právny dôvod – vylúčená, pokiaľ tieto podmienky  
neustanovujú inak.
Pokiaľ je naša zodpovednosť vylúčená alebo obmedze-
ná v súlade s vyššie uvedenými predpismi, platí to aj pre 
osobnú zodpovednosť našich orgánov, právnych zástup-
cov, zamestnancov, zamestnancov a zástupcov.

12. Doložka platnosti
Ak sú alebo budú jednotlivé ustanovenia týchto obchod-
ných podmienok neplatné, zostávajúce dohody zostávajú 
v platnosti.

13. Miesto plnenia, miesto jurisdikcie, príslušné právo
Miestom výkonu je naše sídlo. Výlučné rozhodné miesto 
pre určenie príslušnosti súdu je sídlo našej spoločnosti. 
Sme však oprávnení žalovať zákazníka v mieste jeho 
všeobecnej súdnej príslušnosti. Platí právo Spolkovej re-
publiky Nemecko s vylúčením Dohovoru OSN o medzi-
národnom predaji tovaru (CISG).
 
BS Rollen GmbH

K 10/2020

Všeobecné obchodné podmienky
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OČAKÁVAJTE
MAXIMÁLNY
POHYB.

Konatelia Bernd Schmahl a Jörg Pötschko o spoločnosti BS Rollen:

Jörg Pötschko: Takto nás poznajú naši zákazníci. Náš servis je vždy v pohy-
be. Bez ohľadu na to, na čo potrebujete valčeky a kolieska: Sme tu pre vás. 

Bernd Schmahl: Áno, viac ako 12 000 produktov spĺňa aj tie najnároč-
nejšie úlohy. Za 30 rokov sme sa vyprofilovali, presvedčení zákazníci si 
nás vybrali za svojich odborníkov a urobili z nás napríklad lídrom na trhu 
nemeckého špecializovaného obchodu. 

Jörg Pötschko: A prečo? Pretože sa neustále meníme, s našim sortimentom 
a službami, ktoré naši zákazníci potrebujú. Plánujeme do budúcnosti. Pri 
zosúlaďovaní našej Agendy 2040 pokračujeme v našom rastovom kurze s 
dynamickou kombináciou ceny, výkonu a dokonalých služieb.

PRED NAMI A 
ZA NAMI SÚ 
POHNUTÉ ČASY.
MÁME VEĽA
PRED SEBOU
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Bernd Schmahl: Priame, rýchle, nekomplikované a zamerané na riešenie. 
To vždy popisovalo naše kroky ako dodávateľa. Či už zákazníci pochá-
dzajú z odvetvia výroby nábytku alebo skladov, používajú prístroje na pre-
pravu aparátov alebo prepravné valčeky, presúvajú tony pomocou ťažkých 
kladiek alebo potrebujú dopravné technologické riešenia. Sme okamžite 
po vašom boku.

Jörg Pötschko: Okrem nášho štandardného sortimentu konfigurujeme a vy-
rábame aj podľa požiadaviek zákazníka. Predstavujeme náš aktuálny kata-
lóg s novými nápadmi na výrobky, lepšou výkonnosťou výrobkov a vysoko 
rozvinutým profilom služieb.

NÁROČNÉ ČASY

FAKTY
30 rokov skúseností

1. Miesto v nemeckom  
špecializovanom odbore

4 milióny predaných  
valčekov a koliesok ročne

Vyše 12 000 variantov výrobkov

62 zamestnancov

8 cestujúcich v Nemecku

18 obchodných partnerov  
po celej Európe

Rýchle dodanie do 24 hodín 
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VŠESTRANNÝ
A UPRAVITEĽNÝ.

Pohyb ide neustále vpred, pretože 
oblasť použitia vždy určuje vyhoto-
venie kolies a valčekov. Aj keď sú 
mnohými hlavnými oblasťami pou-
žitia nábytkové valčeky, valčeky na 
zariadenia, transportné valčeky a 
valčeky pre vysoké zaťaženie, konfi-
gurácia je zakaždým iná.

KAŽDÝ SEKTOR
MÁ SVOJE VÝZVY,
POZNÁME ICH 
VŠETKY
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Vyrábame tiež pre mimoriadne 
alebo špeciálne použitie, napr. : 
Lešenie, rebríky, stavebné ploty,  
letecký náklad, preprava batožiny, 
dopravníkové pásy, dopravníkové 
a triediace systémy, výťahy, kufre  
na prezentačnú techniku, plážové 
lehátka, paletový nábytok atď.

POMOC KATALÓGU 
PRO PORADENSTVE

Priama linka k expertom spoločnosti BS
+49 2191 59217-0

SEKTORY PRIEMYSLU
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Z LÁSKY
K VALČEKOM A
KOLESÁM.

Naši maloobchodní partneri oceňu-
jú náš inteligentný obchodný systém 
pre špecializovaných maloobchod-
ných predajcov. Samozrejmou pre-
zentáciou rôznych skupín výrobkov 
usmerňujeme a informujeme zákazní-
ka, spúšťame predaj bez toho, aby 
ste viazali svojich zamestnancov.  
Vyžiadajte si náš koncept obchodu 
na mieru od našich odborníkov!

Nechajte sa rozmaznávať ako profe-
sionáli. Ako náš zákazník ste u nás 
kráľom valčekov. Naše profesionálne 
know-how je vyhradené výlučne pre 
vás ako B2B partnera. Po mnoho 
rokov sme dodávateľom číslo jeden 
pre nemeckých špecializovaných 
predajcov. Špičkové produkty, dobrá 
cena a najvyššia možná orientácia 
na zákazníka a spokojnosť už potvr-
dila cena dodávateľa.

MY SME PRO- 
FESIONÁLI PRE  
PROFESIONÁLOV,
VÁŠ ŠPECIÁLNY
DODÁVATEĽ
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Produktový manažment v profesionál-
nej oblasti znamená aj podporu v 
oblasti dát. Pre optimálnu integráciu 
našich produktov do vašej inštalačnej 
situácie vám hneď od fázy vývoja po-
skytneme údaje o produkte ako 2D a 
3D výkresy na našej webovej stránke.

Našich viac ako 12 000 produktov 
vám neponúka to správne? Potom 
pre vás radi vyrobíme individuálne. 
Zadajte svoju požiadavku a my vás 
budeme informovať o vašich mož-
nostiach a množstvách.

Ešte nie ste zákazníkom B2B v 
spoločnosti BS Rollen? Tak sa ním 
staňte teraz. Jednoducho pošlite 
svoju požiadavku zákazníka B2B  
e-mailom na adresu info@bs-rollen.de  
alebo nám zavolajte na číslo  
+49 2191 59217-0.

PARTNER

Perfektný  
poradca predaja

•	�Foto a CAN kód

•	�Podrobné rozmery

•	�Informácie o produkte
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To platí aj pre náš sortiment doprav-
ných valivých ložísk. Sme rýchlym do-
dávateľom pre intralogistické použitie. 
Náš pracovný tok digitálnej logistiky 
je založený na údajoch z nášho 
systému ERP. V rámci kontroly sprá-
vy údajov exportujeme všetky údaje 
podľa potreby (formát BMEcat).

To, čo si objednáte, funguje. Kaž-
dý rok opustí náš sklad s rozlohou  
3 000 metrov štvorcových s logistic-
kým centrom pri diaľnici A1 takmer 
50 000 zásielok, od balíkov až 
po kompletné nákladné vozidlá. 
Ak potrebujete valčeky, potrebujete 
ich súrne. Odoslanie po zadaní ob-
jednávky do 24 hodín je preto náš 
štandard. Všetko, čo sa objedná 
dnes a je na sklade, opúšťa našu 
spoločnosť, pokiaľ je to možné,  
v ten istý deň.

AUTOMATIZO-
VANÉ, OD
OBJEDNÁVKY
PO ODOSLANIE
TOVARU

VALÍ SA  
TAKMER  
SAMO.
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ÚDAJE A LOGISTIKA

Spoločnosť BS Rollen ponúka rôzne 
služby, ktoré zjednodušujú proces 
objednávania, od denne aktualizo-
vaných online dotazov na zásoby, 
až po dodacie listy špecifické pre 
zákazníka až po oznámenia o digi-
tálnom odoslaní.
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ZÁLEŽÍ
NA VNÚTORÝCH 
HODNOTÁCH.

Pri nepretržitom používaní sa počí-
tajú vnútorné hodnoty a pohodlie 
našich výrobkov. K tomu neustále 
posúvame náš rozvoj. Nové mate-
riály a kompozitné materiály, typy 
ložísk pre otočný krúžok a funkciu 
valenia, optimalizácia krytu, vzory, 
technológie a oveľa viac charakte-
rizujú výrobky spoločnosti BS Rollen 
znova a znova. Už 30 rokov tvorí 
faktor kvality pre prax základ úspe-
chu našej spoločnosti.

Kvalita je kľúčovým faktorom pre  
dlhodobé ekonomické využitie  
našich výrobkov priamo u vás na 
mieste. Preto vysoké požiadavky v 
praxi tvoria vysoké štandardy pre 
vývoj našich výrobkov a celé ria-
denie kvality spoločnosti BS Rollen. 
Tu dodávame presvedčivé riešenia, 
ponúkame vám veľmi atraktívne  
kolieska a kolieska z hľadiska  
výhod, ceny a udržateľnosti.

KVALITA
PREMYSLENÁ
EKONOMICKY
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Manažment kvality spoločnosti  
BS Rollen je certifikovaný podľa  
DIN EN ISO 9001:2015. Na našich 
skúšobných staniciach sme schopní 
vykonať technicky relevantné skúšky 
našich výrobkov podľa noriem  
DIN EN 12527 až DIN EN 12533, 
ako aj čiastkové skúšky podľa nor-
my DIN EN 1004.

KVALITA

Osvedčená kvalita

Naši odborníci presne vedia, ktorá 
verzia našich výrobkov vyhovuje 
vašim požiadavkám a môžu vám 
poradiť s výberom správneho preve-
denia ložiska a správneho materiálu 
behúňa až po prevedenie krytu. 
Porozprávajte sa s nami, naši pro-
fesionáli začnú vašu optimálnu kon-
figuráciu.
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Žiadny priestor a napriek tomu 
mobilné? Kompaktné kolieska tu 
dobývaj terén svojou extrémne níz-
kou konštrukčnou výškou. Tam, kde 
predtým nebola šanca na pohyb, 
robia minikolieska pod valcami veľ-
ké veci a riešia tak veľa dopravných 
problémov. Naše najmenšie kom-
paktné koliesko s priemerom iba  
35 mm a výškou 58 mm má  
nesmiernu nosnosť 100 kg na jedno 
koliesko a používa sa, keď z dôvo-
du výškových obmedzení nemožno 
použiť štandardné kolieska.

Niekedy sú to maličkosti a často veľ-
ké veci, ktoré robia rozdiel - dokonca 
aj pri valčekoch a kolieskach. Tam, 
kde je potrebné premiestniť veľké bre-
mená, sa používajú ťažké kolieska s 
priemerom do 400 mm. Veľkosť tvorí 
základ pre pohyb veľkého nákladu 
s najlepším počiatočným a valivým 
odporom a manévrovateľnosťou.

NAJMENŠIE  
A NAJVÄČŠIE
KOLIESKA A  
VALČEKY OD BS

OTÁZKA
VEĽKOSŤ.
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Valčeky od spoločnosti BS sa nevy-
značujú iba veľkosťou, ale aj výkon-
nosťou. Tešíme sa na vaše veľké i 
malé výzvy, ktorým čelíme.

MINI ALEBO MAXI

FAKTY
Ø	 80 až 400 mm

	 až do 7,5 t/kladku
	 až do 11 t/koliesko

FAKTY 
Ø	 35 až 50 mm

	 až do 120 kg/koliesko
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LEPŠIE,
RÝCHLEJŠIE,
ĽAHŠIE.

Vďaka novým koncepciám ložísk sú 
valčeky rýchle, ľahko sa otáčajú, 
a preto sa s nimi ľahko manévruje. 
Dnešné špeciálne inovácie zahŕ-
ňajú valčeky pre špeciálne oblasti 
použitia. Veľké stroje a zariadenia 
sú premiestnené pomocou koliesok 
na zdvíhae vozdiel. Valčeky sú do-
pĺňané nohami stroja pre bezpečné 
uloženie, stavebné plotové valce 
robia ploty mobilnými a priemysel 
leteckej nákladnej dopravy mani-
puluje s tovarom ako nikdy predtým 
pomocou špeciálnych valčekov na 
letecký náklad.

Koleso je okrúhle - už od toku  
3 500 pred Kristom. Odvtedy  
sa objavili nápady, ktoré uľahčujú 
pohyb, pretože to už dávno nie je 
len o „rolovaní“. Od svojho vzniku 
pracujeme na tom, aby bolo pou-
žívanie valčekov a kolies čo najop-
timálnejšie. Dnes môžu valčeky be-
žať mimoriadne ticho a pohodlne. 
Mnoho nových materiálov a vyhoto-
vení behúňov to umožňuje, a to bez 
zanechania oderu a s vynikajúcou 
životnosťou.

VĎAKA
INOVÁCIÁM
JE SVET  
SPRÁVNY
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Snívate o centrálnom blokovacom 
zariadení, ktorým môžete ovládať 
všetky brzdy nohou naraz? Aj to je 
jedna z našich inovácií.

Podeľte sa s nami o svoje priania. 
Náš trendový tím vezme vaše návrhy 
do nášho budúceho vývoja. Pošlite 
email na adresu info@bs-rollen.de 
alebo +49 2191 59217-0

INOVÁCIE
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POSTAVÍME
STANY TAM,
KDE NÁS
POTREBUJETE.

Blízkosť zákazníka je to, čo od nás 
môžete očakávať na národnej i  
medzinárodnej úrovni. Naši špecia-
listi vám radia nielen v Nemecku, ale 
rovnako intenzívne aj v európskych 
a mimoeurópskych predajných ob-
lastiach. Staráme sa o vás priamo 
na mieste s ôsmimi našimi vlastnými 
obchodnými zástupcami. Kedykoľ-
vek nás potrebujete, prídeme za 
vami, poradíme vám a spolu s vami  
dohliadneme na vaše projekty.

Poskytujeme tiež intenzívnu podporu 
na medzinárodnej úrovni. Využívajú 
to iba zákazníci v domovskej krajine, 
ale aj spoločnosti so spoločnosťami 
v niekoľkých krajinách. Vážia si našu 
neustálu podporu. Naša úzka pre-
dajná sieť s doručovacími skladmi v 
mnohých krajinách zaisťuje 24-hodi-
novú doručovaciu službu od spoloč-
nosti BS Rollen v každej krajine.

STARÁME SA O 
VÁS INTENZÍVINE
PRIAMO NA 
MIESTE, DOMA 
ALEBO V
ZAHRANIČÍ
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ZÁSTUPCOVIA/OBCHODNÝ PREDAJ

Nájdete tu svojich
obchodných zástupcov
priamo na mieste

Nájdete tu svoje
zahraničné zastúpenie

8 CESTOVATEĽOV
V NEMECKU

18 DISTRIBUČNÝCH PARTNEROV
PO CELEJ EURÓPE

Webstránka so všetkými 
ihneď dostupnými novinkami

Katalóg si vyžiadajte 
v 8 jazykoch
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MYSLENIE
OUTSIDE THE BOX.

Bernd Schmahl
Výkonný riaditeľ
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Mathias Böhmer
Vedúci exportu
+49 2191 59217-29
mathias.boehmer@bs-rollen.de

Jörg Pötschko
Výkonný riaditeľ
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Bärbel Schmahl
Exportný konzultant
+49 2191 59217-10
baerbel.schmahl@bs-rollen.de

Tordis Mattiesson
Oprávnený signatár, vedúci 
predaja, Nemecko/Marketing
+49 2191 59217-25
tordis.mattiesson@bs-rollen.de 

Carina Brandtner
Exportný konzultant
+49 2191 59217-18
carina.brandtner@bs-rollen.de 

Sabrina Begau
Predajný poradca
+49 2191 59217-23
sabrina.begau@bs-rollen.de

André Silva Pinto
Predajný poradca
+49 2191 59217-34
andre.pinto@bs-rollen.de

Jessica Bogedain
Predajný poradca
+49 2191 59217-36
jessica.bogedain@bs-rollen.de

Yvonne Wagner
Predajný poradca
+49 2191 59217-16
yvonne.wagner@bs-rollen.de

„NAŠI ODBORNÍCI MAJÚ V HLAVE IBA
VALČEKY A KOLIESKA“

KANCELÁRSKA SLUŽBA

Preto nájdu najlepšie riešenie pre vaše potreby. Niekedy prekvapivé, ale vždy 
ideálne pre vás. Dajte si poradiť, na to sme tu.
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S NOVÝM VYHĽADÁ-
VANÍM PRODUKTOV.

Pomocou našej noveh webstránky 
zvlášť uľahčujeme vyhľadávanie 
produktov. Teraz tiež ľahšie nájdete 
aj príslušenstvo a náhradné diely. 
Máte prístup ku všetkým produktom, 
rozmerom, informáciám, výkresom 
CAD. A samozrejme všetkým novin-
kám. Našu webstránku využívajte 
pre vašich maloobchodných zákaz-
níkov. S počítačom, notebookom, 
tabletom alebo inteligentným telefó-
nom máte priamy prístup k celému 
nášmu sortimentu v každej konzul-
tačnej situácii a pomocou rôznych 
filtračných funkcií sa môžete rýchlo 
dostať k návrhom produktov. Mimo-
riadne praktické.

Nielenže sa naše produkty teraz 
dajú oveľa jednoduchšie vyhľadať, 
ale aj my sme pre vás pripravili  
širokú škálu priemyselných a aplikač-
ných informácií. Toto vám umožní zis-
tiť viac o špeciálnych témach a rieše-
niach. S našim poradcom v oblasti 
valčekov vás budeme informovať o 
technických vlastnostiach, nájdete 
informácie od vplyvov prostredia až 
po porovnanie valivého odporu ale-
bo rôznych typov kolies a bubnov.

BS ROLLEN  
ONLINE

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE  
PRODUKTOV

VŠETKY VÝROBKY A NOVINKY
CAD VÝKRESY

PORADCA V OBLASTI VALČEKOV
SEKTORY/APLIKÁCIE

WWW.BS-ROLLEN.DE



PREMYSLENÉ DO  
NAJMENŠIEHO
DETAILU.

Výber správnych koliesok a kolies je 
takmer veda sama o sebe. S našim 
technickým sprievodcom by sme vám 
chceli umožniť rozhodnúť sa, ktoré 
koliesko je pre vaše požiadavky naj-
lepšie. Poskytujeme vám špeciálne 
informácie o rôznych štruktúrach a 
prevedeniach našich výrobkov, vý-
počtových vzorcoch a štatistikách 
výkonnosti výrobkov až po odolnosti 
a oveľa viac.

Týmto spôsobom vám poskytneme  
technické zázemie pre použitie  
vašich koliesok. Správnym výberom 
dosiahnete nielen optimálnu odol-
nosť a valivé správanie, ale tiež ušet-
ríte čas a dosiahnete vysokú úroveň 
spokojnosti príslušného používateľa. 
Chcete naše know-how radšej vy-
užiť priamo? Potom vám pomôže 
naše produktové poradenstvo, stačí  
kontaktovať náš tím.



TECHNICKÝ
PORADCA

TECHNICKÉ VYSVETLENIA
ROVNICE VÝPOČTU

POUŽITIE PRODUKTU
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Technický poradca

B	 =	priemer otvoru/nápravy
D	=	priemer kolesa
N	=	Dĺžka ložiska
R	 =	Šírka kolesa

A	=	Presahy
C	=	priemer otvoru pre skrutku
D	=	priemer kolesa
E	 =	Vzdialenosť otvoru pre skrutky
G	=	Veľkosť taniera
H	=	Konštrukčná výška
S	 =	polomer interferenčnej kružnice

C	=	priemer otvoru pre skrutku
D	=	priemer kolesa
E	 =	Vzdialenosť otvoru pre skrutku
G	=	Veľkosť taniera
H	=	Konštrukčná výška

Pojmy a rozmery pre kolesá a kolieska
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Technický poradca

Manévrovateľnosť

Štyri otočné kolieska,
v prípade potreby je možné 	
použiť otočné koliesko so 	
smerovou brzdou.

Štyri konzolové kolieska,
stredné konzolové kolieska majú 	
o niečo vyššiu celkovú výšku.

Dve konzolové a dve 	
otočné kolieska

Štyri otočné kolieska a dve 	
konzolové kolieska

Dve otočné a dve 	
konzolové kolieska

Tri otočné kolieska
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Technický poradca

Charakter podlahy

Nosnosť

TVRDÁ PODLAHA = 
MÄKKÝ BEHÚŇ

MÄKKÁ PODLAHA =
TVRDÝ BEHÚŇ

NOSNOSŤ
=

VLASTNÁ HMOTNOSŤ + NÁKLAD

3

Podľa normy DIN 8455 (norma ISO) platia menovité nosnosti pri 
rýchlosti 4 km/h na rovných dráhach a pri teplote okolia od +15 °C 

do +28 °C, ako aj vo výške prekážky < 5 % priemeru kolesa.
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Technický poradca

Nábehový a valivý odpor v rôznych druhoch ložísk

Typy ložísk kolies

Valivé ložiská
Valivý odpor relatívne nízky, dokonca aj 
pri vysokom zaťažení, odolný, robustný, 
prevažne bezúdržbový

Vycentrované guľkové ložisko
Spĺňa najvyššie požiadavky na nosnosť 	
a valivý odpor

Dvojradové guľkové ložisko
Spĺňa najvyššie požiadavky na nosnosť 
a valivý odpor, zvlášť vhodný pre ťažké 
kolieska

Kĺzne ložiská
Používa sa na menej časté použitie alebo 
na mokru, najlacnejší typ ložiska, odolný 
voči korózii

Kĺzne ložiská
Valivé ložiská
guľôčkové ložisko

Záťaž

Va
liv

ý 
od

po
r
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Technický poradca

Polyamid/polypropylén
	∙ vysoká nosnosť
	∙ odolný voči zlomeniu a bezúdržbový
	∙ do značnej miery odolný voči soliam, 
tukom, kyselinám a zásadám

	∙ nezanecháva stopy
	∙ veľmi odolný proti oderu

Odliatok
	∙ veľmi vysoká nosnosť
	∙ oteruvzdorný
	∙ necitlivý voči kovovým trieskam 	
a agresívnym látkam

Masívna guma
	∙ tichý chod
	∙ šetrné k podlahe
	∙ nárazuvzdorný
	∙ tlmí vibrácie

Elastická masívna guma
	∙ vysoká odolnosť
	∙ šetrné k podlahe
	∙ extrémne odolný 	
proti oderu

	∙ vynikajúci jazdný a 	
prevádzkový komfort

TPE
(termoplastická guma)
	∙ vysoký komfort jazdy
	∙ tichý chod
	∙ nízky valivý odpor
	∙ Nezanecháva stopy, tento materiál však 
obsahuje olej a na citlivých podkladoch 
môže viesť ku kontaktnému zafarbeniu

TPU
(Termoplastický polyuretán)
	∙ robustný a odolný proti oderu
	∙ nefarbí
	∙ šetrné k podlahe
	∙ tichý chod
	∙ do značnej miery odolný voči olejom, 
tukom, benzínu, chemikáliám

	∙ elastický

Nábehový a valivý odpor s rôznymi povrchmi kolies

Rôzne typy kolies a bandáží

Masívna guma

Vzduchová pneumatika

Termoplastická
guma (TPE)

Elastická masívna 
guma

Termoplastický
Polyuretán (TPU)

Polypropylén

Bezotán
Prothane®

Polyamid
Liatina, oceľ

Záťaž

Guma
Polyuretán
Plast
Kov
Prothane®
Bezotán

Va
liv

ý 
od

po
r
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vzduch
	∙ dobré tlmenie nárazov
	∙ nízky valivý odpor pri použití 	
na nekvalitnom podklade

	∙ šetrné k podlahe

Bezotán
	∙ optimalizovaný počiatočný 	
a valivý odpor

	∙ menší trvalý odpor
	∙ ľahký chod a manévrovateľnosť
	∙ menšia kompresná deformácia a 	
lepšia odolnosť proti oderu

	∙ odolný voči olejom, tukom a 	
mnohým chemikáliám

	∙ vypuklý profil pneumatiky

Kolesá odolné proti prepichnutiu 
(Polyuretánové pneumatiky)

	∙ oteruvzdorný
	∙ tlmenie nárazov a hluku
	∙ odolný
	∙ bezúdržbové
	∙ vysoká nosnosť
	∙ nie je vhodný na trvalé použitie

Prierez a koleso odolné  
proti prepichnutiu

Prothane®
	∙ vysoká odolnosť
	∙ robustný a odolný proti oderu
	∙ elastický, nehlučný chod
	∙ do značnej miery odolný voči olejom, 
tukom, benzínu, chemikáliám

	∙ nezanecháva stopy

Vulkolán®
	∙ veľmi vysoká odolnosť
	∙ extrémne odolný proti oderu
	∙ šetrné k podlahe
	∙ tichý chod
	∙ vysoký komfort jazdy
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Brzda kolesa
Blokovanie kolesa

Úplná brzda v dobehu
Blokovanie hlavy vidlice a kolesa

Totálna brzda v chode vpred
Blokovanie hlavy vidlice a kolesa

Smerová brzda závislá od zaťaženia
Pre optimálne sledovanie dráhy pri 	
použití 4 otočných koliesok. 	
Automatické polohovanie pri 360° 	
s nezaťaženými kolieskami.

Centrálna brzda
Blokovanie hlavy vidlice a kolesa bez 
zmeny polohy brzdy. Možnosť centrálneho 
brzdenia až 4 koliesok.

Smerová brzda
Blokovanie otočného pohybu na 360°

Smerová brzda
Blokovanie otočného pohybu na 360°

Brzda
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Ø zadný otvor
Pre zaskrutkovanie skrutiek na 	
upevnenie na kovové alebo drevené 	
konštrukcie (Ø 8, 10, 12 mm)

Závitová skrutka
Na priskrutkovanie na kovové alebo 	
drevené konštrukcie (M8, M10, M12)

Oceľový čap
Na stabilné upevnenie v potrubiach

Disk
Na priskrutkovanie na kovové alebo 	
drevené konštrukcie

Upevnenie rozpínacej  
objímky pre rúry

Upevnenie
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Séria A300 …
Ø kolesa	 50, 75, 100 mm
Disk	 54 x 54 mm, 	
	 60 x 60 mm
Nosnosť	 50 – 70 kg

Séria B100 …
Ø kolesa	 50, 75 mm
Disk	 60 x 60 mm, 	
	 77 x 67 mm
Nosnosť	 60 – 100 kg

Séria C100 …
Ø kolesa	 80, 100, 125, 	
	 150, 200 mm
Disk	 77 x 67 mm, 	
	 94 x 64 mm, 	
	 95 x 70 mm 
Nosnosť	 80 – 100 kg

Séria G100 …
Ø kolesa	 50, 75, 100, 	
	 125 mm
Disk	 60 x 60 mm, 	
	 76 x 70 mm 
Nosnosť	 40 – 100 kg

Séria H100 …
Ø kolesa	 80, 100, 125, 	
	 150, 200 mm
Disk	 95 x 80 mm, 	
	 129 x 106 mm
Nosnosť	 130 – 200 kg

Séria HS100 …
Ø kolesa	 100, 125, 150, 	
	 200 mm
Disk	 100 x 84 mm, 	
	 132 x 110 mm
Nosnosť	 300 – 700 kg

Séria L400 …
Ø kolesa	 250, 280 mm
Disk	 186 x 170 mm
Nosnosť	 300 – 350 kg

Séria L500, LB500 …
Ø kolesa	 100, 125 mm
Disk	 104 x 80 mm, 	
	 105 x 85 mm
Nosnosť	 140 – 350 kg

Séria L600 …
Ø kolesa	 125, 150, 200, 	
	 250 mm
Disk	 135 x 110 mm
Nosnosť	 700 – 1500 kg

Séria L400 …
Ø kolesa	 80, 100, 125, 	
	 140, 150, 160, 	
	 180, 200 mm
Disk	 104 x 80 mm, 	
	 115 x 85 mm, 	
	 135 x 110 mm
Nosnosť	 100 – 400 kg

Štruktúra hláv vidlice
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Séria S100 …
Ø kolesa	 100, 125, 	
	 160 mm
Disk	 138 x 110 mm
Nosnosť	 420 – 1500 kg

Séria S100 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300 mm
Disk	 175 x 140 mm
Nosnosť	 1000 – 2000 kg

Séria S100 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm
Disk	 200 x 160 mm
Nosnosť	 850 – 5000 kg

Séria S100 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm
Disk	 255 x 200 mm 
Nosnosť	 3000 – 7500 kg

Séria T100 …
Ø kolesa	 125, 150, 	
	 200 mm	
Disk	 138 x 110 mm	
Nosnosť	 220 – 600 kg

Séria R100 …
Ø kolesa	 200, 250, 300, 	
	 400 mm
Disk	 255 x 200 mm 
Nosnosť	 675 – 7500 kg

Séria R100 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm
Disk	 200 x 160 mm 
Nosnosť	 425 – 5000 kg

Séria N100 …
Ø kolesa	 100, 125, 150, 	
	 160, 200, 250 mm
Disk	 138 x 110 mm
Nosnosť	 500 – 600 kg

(Hlava vidlice odolná proti 
striekajúcej vode)

Séria R100 …
Ø kolesa	 85 mm
Disk	 190 x 175 mm
Nosnosť	 800 – 1200 kg

Séria R100 …
Ø kolesa	 80, 100 mm
Disk	 138 x 110 mm 
Nosnosť	 150 – 1500 kg

Séria R100 …
Ø kolesa	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm
Disk	 138 x 110 mm
Nosnosť	 150 – 1500 kg

Séria R100 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300 mm
Disk	 175 x 140 mm
Nosnosť	 350 – 2000 kg

Štruktúra hláv vidlice
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Séria A300, A310, A320 …
Ø kolesa	 50 mm

Séria A300, A310, A320 …
Ø kolesa	 75, 100 mm

Séria B100, B120 …
Ø kolesa	 50 mm

Séria B100, B120 …
Ø kolesa	 75 mm

Séria C100, C110, C120 …
Ø kolesa	 100, 125 mm

Séria C100, C110, C120 …
Ø kolesa	 80, 150 mm

Séria C100, C110, C120 …
Ø kolesa	 100, 125 mm

Séria L400, L420 …
Ø kolesa	 80, 100, 	
	 125 mm

Séria L410 …
Ø kolesa	 80, 100, 	
	 125 mm

Séria L400, L420 …
Ø kolesa	 125, 160, 180, 	
	 200 mm

Séria L410 …
Ø kolesa	 125, 160, 180, 	
	 200 mm

Séria LS400, LS410, LS420 
…
Ø kolesa	 125 mm

Séria LSS400
Ø kolesa	 125 mm

Séria LB500
Ø kolesa	 100, 125 mm

Séria LS500
Ø kolesa	 100 mm

Séria N100, N120 …
Ø kolesa	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm

Séria L500
Ø kolesa	 100 mm

Rozmery taniera
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Séria N110 …
Ø kolesa	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm

Séria L600, L620 …
Ø kolesa	 125, 160, 200, 	
	 250 mm

Séria L610 …
Ø kolesa	 125, 160, 200, 	
	 250 mm

Séria R100, R110 …
Ø kolesa	 85 mm

Séria R100, R110, R120 …
Ø kolesa	 80, 100 mm

Zmeny vyhradené! Preto nás, prosím, pred stanovením Vašej konečnej hodnoty vŕtania kontaktujte, aby ste získali záväzné informácie o presných 
rozmeroch otvoru.

Séria R100, R110, R120 …
Ø kolesa	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm

Séria R100, R110, R120 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300 mm

Séria R100, R110, R120 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Séria S100, S120 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Séria R100, R110, R120 …
Ø kolesa	 200, 250, 300, 	
	 400 mm

Séria S100, S120 …
Ø kolesa	 100, 125, 	
	 150 mm

Séria S110 …
Ø kolesa	 100, 125, 	
	 150 mm

Séria S100, S110, S120 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300 mm

Séria S110 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Séria S100, S110, S120 …
Ø kolesa	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Rozmery taniera
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Tieto informácie nie sú právne záväzné.++ odolný  + podmienene odolný  = nestály  1) max. 20 °C  2) max. 60 °C  3) Kryštalický

chémia materiál

koncentrácia guma Polyamid Polyuretán Polypropylén

chémia materiál

koncentrácia guma Polyamid Polyuretán Polypropylén

acetaldehyd 40 % + + = +
acetón ++ ++ = +
Acetylén ++ ++ ++
Alkylalkohol ++ + =
Alkylbenzény ++
Amíny, alifatické ++
Amónne soli ++ = ++
Amylacetát ++ ++ = ++
Amylalkohol ++ ++ + ++
anilín = + = ++
Antrachinon, 85 % C ++
Atrament, indický atrament ++ ++ ++
Benzín, petroléter = ++ ++ =
bitúmen = ++ ++
Borax ++ ++
brómu = = = =
bután = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Chlór, chlórovaná voda = = = =
Chlorid draselný 10 % + ++ ++ ++ 1)
Chlorid meďnatý ++ ++
Chlorid nikelnatý, vodný 10 % ++ + ++
Chlorid ortuťnatý = ++ ++
Chlorid sodný, vodný 10 % + = ++ ++ 1)
Chlorid uhličitý  = ++ =
Chlorid železitý, kyslý 10 % + = + ++ 1)
Chlorid zinočnatý, vodný 10 % ++ + = ++
Čistý formamid ++ ++ +
Citrusové oleje ++
Cyclohexanol + ++ +
Detylénglykol ++ ++ ++
Dichlórbenzén = ++ = =
Dichlórbutylén = =
Dimetylanilín =
Dimetyléter + ++ ++ ++
Dimetylformamid + ++ = ++ 1)
Dusičnan amónny + ++ ++
Dusičnan olovnatý ++ ++
Dusičnan sodný, vodný 10 % ++ ++ ++ ++
Dusičnan strieborný + ++ ++
Etanolamín =
Éter ++ ++
Etylacetát + ++ =
Etylalkohol ++ + ++ ++
Etylén ++
Fenylbenzén = =
Fenyletyl éter = ++
fluór = = = =
Fluorid uránu  =
formaldehyd 30 % ++ ++ + ++
Fosforečnan sodný, vodný 10 % ++ ++ ++ ++
Furfural ++ =
Glaciálna kyselina octová + = ++
Glej ++
Glukóza ++ ++
Glycerin ++ ++ ++ ++
Glykol ++ + + ++
Hexan = ++ ++
horčica ++

Horečnaté soli, vodné 10 % ++ ++ ++
Hydraulické kvapaliny = ++ =
Hydrogenuhličitan amónny ++
Hydroxid amónny =
Hydroxid draselný ++ = ++
Hydroxid sodný, vodný = ++
izopropylchlorid = =
Izopropyléter ++ ++
Jódová tinktúra ++ = = ++
Kazeín ++
Kokosový olej = ++ ++
Kremičitan sodný, vodný 10 % ++ ++ +
Krezoly = ++
Kvapalný amoniak 20 % ++ ++ = ++
Kyanid draselný +
Kyanid sodný, vodný 10 % ++ =
Kyselina akrylová > 30 °C = =
Kyselina boritá, vodná 10 % ++ + ++ +
Kyselina chlorovodíková, vodná 30 % + = = ++
Kyselina chrómová, vodná 10 % = + + =
Kyselina citrónová, vodná 10 % ++ ++
Kyselina fosforečná, vodná 10 % + = ++
Kyselina jablčná ++ + ++ 2)
Kyselina močová, vodnatá 10 % ++ ++
Kyselina mravčia 10 % + = = ++ 2)
Kyselina olejová = ++ ++
Kyselina palmitová = ++ =
Kyselina siričitá + + = ++
Kyselina šťaveľová, vodná 10 % + ++
Kyselina stearová = ++ =
Kyselina trieslová 10 % ++
Kyselina vínna, vodnatá 10 % ++ ++ +
Kyseliny mliečne = = = ++
Lúčavka kráľovská = = = =
lúh sodný =
Lúh sodný 50 % ++ + = ++
Malta, cement, vápno ++ ++
maslo = ++ ++
Mastné kyseliny ++ ++ 
Metylalkohol + + ++ ++
Metylénchlorid = = =
Metyletylketón = ++ = ++
Metylpyrolidón =
Minerálne oleje = ++ ++
mlieko ++ ++ ++
moč ++ ++ 
Monobromobenzén = =
Naftalén = ++ = ++ 3)
Octan hlinitý ++
Octan olovnatý, vodný 10 % + ++ ++ =
octová kyselina 30 % = ++ = ++ 
Odpadové vody ++ +
Odvápňovač, vodný 10 % ++
olej = ++ ++
Olej z bavlníkových semien ++
Oxid uhličitý ++
Oxid uhoľnatý, horúci ++ =
ozón = + ++
Parafín = ++ =

Odolnosť voči vplyvom životného prostredia
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Tieto informácie nie sú právne záväzné.++ odolný  + podmienene odolný  = nestály  1) max. 20 °C  2) max. 60 °C  3) Kryštalický

chémia materiál

koncentrácia guma Polyamid Polyuretán Polypropylén

chémia materiál

koncentrácia guma Polyamid Polyuretán Polypropylén

pivo ++ ++ ++
Posypová soľ (roztoky) ++
Prací roztok, 80 °C ++ ++
propán = ++ ++
Propylalkohol +
Rastlinné oleje = ++ ++
ricínový olej ++
Rodanid amónny ++
Rodanid zinočnatý 30 % =
Roztok sódy, vodnatý 10 % ++ ++
Síran amónny + ++ ++
Síran draselný ++ ++ ++
Síran meďnatý + + ++ ++
Síran nikelnatý, vodný 10 % + + ++
Síran sodný, vodný 10 % ++ ++ ++
Síran železitý ++
Smrekový ihličnatý olej  = ++
Soli bária ++ + ++ ++
Soli kobaltu, vodnaté 20 % +
Soli mangánu 10 % +
Soli medi, vodné 10 % = ++

Soli niklu, vodnaté 10 % + ++
Spaliny =
Sulfid sodný, vodný 10 % + ++ +
Terpentínový olej = ++ + = 
Tiosíran sodný 10 % ++ ++ +
toluén  = ++ = =
Trichlóretylén  = + = =
Uhličitan amónny ++ =
Uhličitan sodný, vodný 10 % ++ = ++
Ušľachtilé plyny  ++
Vápenaté soli + ++
vazelína ++ = ++ 2)
Vinylchlorid, 80 °C ++
Voda (morská voda) ++ ++ +
Voda, do 80 °C + ++ =
Voda, studená ++ ++ ++
Vosk, 80 °C ++
Xylol = ++ = =
želatína ++
Žieravá potaš  =
Zmesi aminokyselín ++

Odolnosť voči vplyvom životného prostredia

Teplotná odolnosť

Typ pneumatík Teplotná odolnosť

materiál v °C trvale

Besotán -20 °C/+70 °C
Elastická guma -20 °C/+80 °C
Liaty polyuretán -20 °C/+70 °C
Odliatok -20 °C/+120 °C
Pneumatické koleso (gumové) -20 °C/+40 °C
Polyamid -20 °C/+80 °C
Polypropylén -20 °C/+60 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Ráfik z masívnej gumy/ocele -20 °C/+80 °C
Ráfik z masívnej gumy/plastu -20 °C/+60 °C
Termoplastická guma -20 °C/+60 °C
Termoplastická zmes -40 °C/+280 °C
Termoplastický polyuretán -20 °C/+70 °C
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Preťaženie
nosnosti

Preťaženie
nárazom a pádom

Preťaženie
nerovnými podlahami

Preťaženie
kvôli nadmernej rýchlosti

Preťaženie
bočnou silou

Preťaženie
pohybom v 	
zabrzdenom stave

Preťaženie
chemickými médiami

Preťaženie
tepelnými účinkami

Použitie kolies v rozpore s určením je dané, ak ...
	∙ kolesá a kolieska sa používajú pri zaťažení, ktoré presahuje 	
maximálnu nosnosť uvedenú v technických údajoch výrobcu;

	∙ použitie sa realizuje na nevhodnej podlahe;
	∙ sú vystavené príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám okolia;
	∙ násilné premiestňovanie zariadenia so zablokovanými kolesami a kolieskami;
	∙ konzolové kolieska sa pohybujú v smere jazdy;
	∙ môžu pôsobiť obzvlášť agresívne médiá;
	∙ neodborné nárazové zaťaženie a spadnutie bremena pôsobia na kolesá a kolieska;
	∙ cudzie telesá môžu preniknúť na jazdné plochy;
	∙ kolesá a kolieska sa pohybujú alebo sa s nimi pohybuje príliš vysokou rýchlosťou;
	∙ vykonajú sa zmeny, ktoré neboli dohodnuté s výrobcom;
	∙ mäkký behúň sa používa na mäkkých podlahách, tvrdý behúň na tvrdých podlahách.

Neodborné použitie
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Všetky dodávky od spoločnosti BS Rollen GmbH 
podliehajú našim dodacím a platobným  
podmienkam, ktoré sú k dispozícii na  
www.bs-rollen.de/agb/. Pri posudzovaní našej 
zodpovednosti a zodpovednosti ako výrobcu  
našich výrobkov, najmä v súlade s časťou 4 
zákona o zodpovednosti za výrobky a oddielom 
3 ods. 2 zákona o bezpečnosti výrobkov, je nutné 
dbať na všetky informácie uvedené na webovej 
stránke www.bs-rollen.de a v našom produkto-
vom katalógu www.bs-rollen.de/service/ 
downloads/. Nedodržanie týchto pokynov nás 
ako výrobcu zbavuje zodpovednosti.

1.0 Informácie o produkte a  
použitie v súlade s určením

Kolesá a kolieska v zmysle tejto definície sú 
komponenty, ktoré sú všeobecne vzájomne 
zameniteľné a ktoré sú pripevnené k zariade-
niam, nábytku a dopravným systémom alebo k 
príbuzným produktom, aby tieto boli pojazdné.
Táto informácia o produkte sa týka kolies a 
koliesok, najmä pasívne riadiacich koliesok 
(otočných koliesok), pre vozidlá a zariadenia, 
ktoré sa nepohybujú strojovo, ďalej len objekty, 
ktoré sa zvyčajne nepohybujú rýchlejšie ako je 
rýchlosť chôdze (4 km/h) a nie sú v nepretržitej 
prevádzke.
Kolesá a kolieska v zmysle tejto informácie o 
produkte je možné klasifikovať pre nasledujúce 
oblasti použitia:

Obytný priestor:
	∙ napr. sedačky, obývací nábytok

Oblasť služieb:
	∙ všeobecne sektor služieb, 	
napr. nákupné vozíky, kancelársky nábytok

	∙ areál nemocnice, napr. nemocničné postele

Priemyselná oblasť:
	∙ napr. prepravné zariadenia pre stredné a 
ťažké bremená

Správna montáž je súčasťou určeného použitia:

a.	Produkt musí byť pevne spojený s predmetom 
vo všetkých na to určených bodoch.

b.	Objekt musí mať v týchto bodoch 	
dostatočnú pevnosť.

c.	 Funkcia výrobku nesmie byť pri montáži 
ovplyvnená alebo zmenená.

d.	Kolieska musia byť namontované tak, 	
aby ich otočné nápravy boli zvislé.

e.	Konzolové kolieska musia byť 	
namontované tak, aby ich nápravy 	
kolies boli navzájom vyrovnané.

f.	 Na predmet sa môžu používať iba kolieska 
rovnakej konštrukčnej výšky.

g.	Kolesá vyrobené z termoplastickej gumy 
(TPE) obsahujú olej a na citlivých povrchoch 
môžu spôsobiť sfarbenie kontaktov.

 

Pre vlhké miestnosti, pre priame zvetrávanie, 	
v blízkosti mora alebo pre použitie v agresív-
nom korozívnom prostredí musia byť výrobky 
špecifikované v špeciálnych prevedeniach. 
Pokiaľ nie je v našom katalógu uvedený iný 	
teplotný rozsah pre štandardné výrobky, sú 
vhodné na použitie v teplotnom rozsahu od 	
5 °C do 30 °C. Pre použitie mimo tohto teplot-
ného rozsahu musia byť výrobky špecifikované 	
v špeciálnych prevedeniach; Za týchto podmie-
nok sa štandardné výrobky nesmú prevádzkovať 
s menovitým zaťažením. Koleso, plášť, brzdné 
zariadenie a príslušenstvo nápravy tvoria 
funkčnú jednotku. Ručíme iba za originálne 
výrobky. Pri výbere koliesok musia byť známe 
všetky možné zaťaženia. V opačnom prípade je 
potrebné ich odhadnúť s dostatočnými bezpeč-
nostnými rezervami (pozri technický poradca).

2.0 Nesprávne používanie

Nesprávne používanie koliesok a kolies – 	
je dané napríklad, ak

a.	kolesá a kolieska sa používajú s vyššou 	
nosnosťou ako je max. nosnosť v katalógu.

b.	sa používa na nevhodnom nerovnom 	
povrchu.

c.	 je okolitá teplota príliš vysoká alebo 	
príliš nízka.

d.	sa zariadenie so zablokovanými kolieskami 
nasilu pohybuje alebo sa blokovacie 	
zariadenie používa ako cestovná brzda.

e.	môžu reagovať obzvlášť agresívne médiá.
f.	 neodborný hrubý náraz a spadnutie 	

bremená.
g.	sa do bandáží môžu dostať cudzie telesá.
h.	kolesá a kolieska sa používajú pri príliš 

vysokej rýchlosti.
i.	 vykonajú sa zmeny, ktoré neboli dohodnuté 

s výrobcom.
j.	 dochádza k mechanickému poškodeniu pôso-

bením vonkajších vplyvov alebo kolízií.

3.0 Plmenia výrobkov
 
Ak plnenia výrobkov nie sú konkrétne uvedené 	
v našich katalógoch, brožúrach, popisoch 
služieb atď., musia byť s nami dohodnuté 	
požiadavky na naše kolesá a kolieska alebo 	
ich komponenty. Smerujú k tomu príslušné 	
normy DIN, ISO a EN.
Brzdné sily koliesok s brzdiacimi systémami 	
sú navrhnuté tak, aby na rozdiel od štandardu 
kolies a koliesok existoval optimálny pomer 
vysokej brzdnej sily a súčasne nízkej 	
aktivačnej sily.
 

4.0 Údržba produktu

Odporúčaná ročná údržba/kontrola:

1.	Výrobky s mazničkou by sa mali domazávať 
raz ročne, kým z ložísk nevytečie nejaké 
mazivo. Odporúčame univerzálne mazivo 	
na báze komplexného vápenatého mydla 
(Renolit CX-EP 2 alebo podobné) s prevádz-
kovou teplotou od -30 °C do +140 °C. 	
Ak sa podmienky nanášania líšia, 	
odporúčame upraviť mazivo.

2.	Skontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov.
3.	Kontrola funkcie kolesa, točne, brzdy, bloko-

vania smeru, bŕzd a iného príslušenstva.
4.	Kontrola vôle ložísk kolies a vôle otočnej hla-

vy, ideálne podľa DIN EN 12530 až 12533. 
(ISO 22881 až ISO 22884)

5.	Kontrola tlaku vzduchu na vzduchových 
kolesách podľa informácií vo všeobecnom 
katalógu BS Rollen.

6.	Kontrola opotrebenia a oderu na celo gu-
mových pneumatikách a behúňoch. Smerná 
hodnota: max. Oter < polovica hrúbky vrstvy

Vyššie uvedené opatrenia odporúčame 	
vykonávať častejšie, ak sa prevádzkové 	
podmienky výrazne líšia od normy.
Môžu sa používať iba čistiace prostriedky, ktoré 
neobsahujú korozívne alebo škodlivé zložky.
Hneď ako dôjde k poruche, musia byť valčeky 
alebo ich komponenty vymenené.

5.0 Informačné a inštruktážne povinnosti

Na splnenie informačných a inštruktážnych 	
povinností, ako aj údržbových prác podľa záko-
na o zodpovednosti za výrobok sú k dispozícii:

	∙ pre obchod
	 Katalógy s informáciami o produkte 	
	 a používateľovi
	∙ pre ďalších spracovateľov:
	 Katalógy s informáciami o produkte 	
	 a používateľovi
	∙ pre používateľa:
	 Informácie o produkte a používaní

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej 
stránke: www.bs-rollen.de

Na zabezpečenie funkcie kolies a valčekov
	∙ sú maloobchodníci povinní dodržiavať tieto 
informácie o produkte (položky 1.0 – 5.0) 	
a informácie o používaní a prípadne si 	
ich vyžiadať od výrobcu a odovzdať ich 
spracovateľovi.

	∙ od spracovateľov sa vyžaduje, aby dodržiavali 
tieto informácie o produkte (body 1.0 – 5.0) 
a informácie o používaní a ak je to potrebné, 
vyžiadali si ich od výrobcu a poskytnú ich 
používateľovi.

Ilustrácie, výkresy, rozmery atď. sa môžu meniť, 
a preto nie sú záväzné.

Informácie o zodpovednosti za výrobok



RÔZNORODOSŤ  
PRODUKTOV
Kolieska a kladky, ktoré vám po-
núkame, sú rovnako rozmanité ako 
vaše požiadavky. Aj preto jednot-
livé kolieska môžete kombinovať 
podľa svojich želaní s rôznymi typmi 
vidlíc. A keď príde čas na výmenu, 
vieme ponúknuť ekonomické rieše-
nie. Ak pôvodné vidlice stále slúžia 
ako majú a výmenu potrebujú iba 
samostatné kolieska, je možné ich 
jednoducho demontovať a nahradiť 
novšími, modernejšími.

Ponuka samostatných koliesok je veľmi  
široká. Hľadáte kolieska na lanko 
alebo na posuvné dvere? Alebo 
ste pekár a potrebujete vymeniť  
kolieska na vozíky do pecí? V našej 
ponuke nájdete aj takéto kolieska do 
vysokých teplôt, náhradné kolieska 
na paletizačnú techniku, kolieska 
rôznych vlastností či materiálových 
prevedení. Pozrite si našu ponuku 
náhradných samostatných koliesok. 



KOLIESKA 
KOLIESKA

OSKY
SETYKOLIESKA NA LANKO

KOLIESKA NA POSUVNÉ DVERE
DREVENÉ KOLIESKA
KOLIESKA NA KOSAČKY
KOLIESKA NA FÚRIKY
KOLIESKA NA RUDLE
KOLIESKA PRE PALETOVÉ VOZÍKY
KOLIESKA PRE PEKÁRNE
KOLIESKA NA NEMOCNIČNÚ TECHNIKU
PRE NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL
INTERNÁ LOGISTIKA
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40/32 12 35 6 15 8 A30.040
48/40 12 42 8 15 8 A30.048
60/38 30 90 12 18 20 A30.060
65/57 12 50 8 15 8 A30.065
73/65 13 55 10 17 8 A30.073
76/66 15 75 11 17 10 A30.076
80/62 22 140 12 25 12 A30.080
90/70 18 130 10 21 10 A30.090

40/30 13 50 8 5 5 A35.040
50/38 13 50 10 5 4 A35.050
65/55 12 137 10 5 8 A35.060
78/56 15 138 10 5 8 A35.078
78/66 19 245 15 10 12 A35.079

60/50 16 30 5 8/9 M8x52 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M10x69 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M10x74 A15.090
105/89 21 70 8 11/13 M10x74 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M10x79 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x87 A15.140

mm mm kg mm mm mm mm30 – 245 kg

60 30 25/6 - 35/6 25x5 246 6,5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 359 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 419 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 429 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 490 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 579 11 A25.140

pre koľajnice  
šírky/hrúbky

rozmer 
konzoly

mm kg mm mm mm mm

Disk
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Typ ložiska
Klzné ložisko aj s oskou

Kolieska na lanko

Kolieska na lanko

Kolieska na  
posuvné dvere

Disk
Liatina

Typ ložiska
Klzné ložisko aj s oskou

Kolieska na  
posuvné dvere

Kolieska na lanko/posuvné dvere
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37 13 3,5 8 A50.040
60 16 3,5 15 A50.060
70 19 4,5 18 A50.070
100 22 4,5 22 A50.100
150 22 4,5 22 A50.150

130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

146 32 35 12 34 A75.146
175 32 40 12 34 A75.165

50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Shore A

mm mm kg mm mm

čierny behúň, čierny disk
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
72 24 40 8 24 85 608 2RS A76.072
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

transparentný behúň, strieborný disk
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

15 – 70 kg

Kolieska

Behúň
Čierna guma

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Drevo

Behúň
Čierny guma

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Oceľový disk

Behúň
Čierna guma

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Drevené kolieska 

Kolieska s oceľovým 
diskom

Kolieska na kosačky

Kolieska na skateboard

Kolieska na  
kolieskové korčule
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30 – 100 kg

25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 20 50 6 22 85 A80.054
75 25 60 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081
100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 70 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

50 20 50 6 22 85 A85.051
75 25 60 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081
100 30 100 8 36,5 85 A85.101
100 24 70 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36,5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

50 20 50 6 22 85 A85.051.F003
75 25 60 6 28 85 A85.076.F003

50 20 50 6 22 85 A85.051.F004
75 25 60 6 28 85 A85.076.F004

50 20 50 6 22 85 A85.051.F005
75 25 60 6 28 85 A85.076.F005

NEW

NEW

NEW

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Pogumované kolieska

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, červený

Behúň
Termoplastická guma, 
bledomodrá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, bledý

Pogumované kolieska 

Behúň
Termoplastická guma, 
zelená

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, čierny

Pogumované kolieska

Pogumované kolieska 

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Pogumované kolieska 

Kolieska
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50 18 40 6 22,5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36,5 80 A89.081
100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36,5 80 A89.101
125 32 100 8 36,5 87 A89.126

Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

100 32 35 8 36 6000 70/45 A86.100
125 32 35 8 36 6000 70/45 A86.126
150 33 40 8 36 6000 70/45 A86.151

125 30 50 8 36 6000 85 A88.125
150 30 50 8 36 6000 85 A88.150
250 50 50 12 54 6201 85 A88.250

35 – 100 kg

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Elektricky vodivé  
pogumované kolieska 

Behúň
Elastická guma, šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Elastické pogumované 
kolieska

Behúň
Elastický polyuretán, šedý

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska

Kolieska

alternatíva dodania: prevedenie s klzným ložiskom
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50 39,5 10 8,2 40 A59.050
60 51,5 20 8,2 40 A59.060
80 61,5 40 8,2 44 A59.080

48 16 5,4 8,2 24 A60.048

48 16 7,7 6,2 24 A65.048
48 16 7,3 8,2 24 A65.049

49 18 40 8 22 A80.050.SO.MG
49 18 40 8 22 A80.050.SO

mm mm kg mm mm5 – 40 kg

Kolieska do  
všetkých smerov
Plastový, tvrdý behúň

Plastové kolieska do 
kolieskových dráh
s guličkovými ložiskami,
používajú sa v  
kolieskových dráhach

Oceľové kolieska do 
kolieskových dráh
s guličkovými ložiskami,
používajú sa v  
kolieskových dráhach

Pogumované kolieska do 
kolieskových dráh 
behúň termoplastická guma,  
žltá, neznačkujúca,
plastový disk kolieska

(A80.050.SO =
šedý behúň)

Alternatíva dodania
kolieska s tlmiacim  
PUR behúňom

Kolieska pre dopravnú techniku

Koliesko pozostáva z 2 častí, slúži na presun  
tovaru do všetkých smerov, používa sa vo  
valčekových dráhach.
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materiál

mm mm kg mm mm

58 25 100 8 33 PP A90.058
80 30 150 12 40 PA A90.081
100 30 200 12 40 PA A90.104
100 27 90 12 32 PA A90.105
100 35 400 20 44 PA A90.107
125 37,5 300 15 44 PA A90.128
125 45 750 20 58 PA A90.131
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 40 350 20 58 PA A90.153
150 45 800 20 58 PA A90.155
200 50 550 20 58 PA A90.202
200 50 1000 20 58 PA A90.206

25 14 10 5 14 PP A90.025
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
45 18,5 35 6 21 PP A90.045
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075
100 24 60 12 28 PP A90.100

65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 100 12 38 PP B10.080
100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

100 35 400 15 44 PA B14.100
125 45 750 20 58 PA B14.125
150 45 800 20 58 PA B14.150
200 50 1000 20 58 PA B14.200

10 – 1000 kg

NEW

Behúň
Plast, biely

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, biely

Plastové kolieska 

Plastové kolieska

Behúň
Plast, čierny

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

Behúň
Plast, biely

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, biely

Plastové kolieska

Behúň
Plast

Typ ložiska
Nerezové valčekové 
ložisko

Disk
Plast

Plastové kolieska

Kolieska
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150 – 11000 kg

materiál

mm mm kg mm mm

80 30 300 8 40 PA B15.083
100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12,5 59 PP B15.109
125 50 450 12,5 59 PP B15.131
150 50 650 12,5 59 PP B15.156
200 50 750 12,5 59 PP B15.205

100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

80 30 150 15 40 PA B15.080
85 85 1200 20 85 PA 00K085-85-20
100 30 175 15 40 PA B15.100
100 35 450 15 40 PA B15.102
125 50 700 20 60 PA B15.129
150 48 900 20 60 PA B15.152
175 50 500 20 60 PA B15.175
200 50 600 20 60 PA B15.200
200 50 1000 20 58 PA B15.201
200 50 1200 25 60 PA B15.203
250 60 1400 25 60 PA B15.251
300 60 2000 25 75 PA B15.300

NEW

Behúň
Plast

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Plastové kolieska 

Behúň
Odlievaný polyamid

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Odlievaný polyamid

Polyamidové kolieska 

Behúň
Plast

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Plastové kolieska 

Kolieska

Oblý behúň a vynikajúce valivé vlastnosti.  
Bočné krytky chránia pred prachom a špliechajúcou 
vodou.
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mm mm kg mm mm

100 35 170 12 40 B22.100

100 40 100 15 40 B24.100

100 – 170 kg

-40 °C/+280 °C

Behúň
Termoplastická zmes

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Termoplastická zmes

Teplovzdorné kolieska 
od -40 °C do +280 °C,
krátkodobo až do +300 °C

Behúň
Guma, modrá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Teplovzdorné kolieska 
od -40 °C do +250 °C

Poznámka: Uvedená nosnosť sa pri max. zahriatí znižuje približne o tretinu.

Kolieska pre pekárne

Náhradné teplovzdorné kolieska, spoľahlivé pri nízkych  
i vysokých teplotách.
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mm mm kg mm mm

80 28 100 12 40 B26.080
100 30 140 12 40 B26.100
125 32 180 15 44 B26.125
150 35 240 15 44 B26.150
200 45 380 20 58 B26.200

80 28 100 12 40 B31.080
100 30 140 12 40 B31.100
125 32 180 15 44 B31.125
150 35 240 15 44 B31.150
200 45 380 20 58 B31.200

80 28 70 12 40 B32.080
100 30 110 12 40 B32.100
125 32 150 15 44 B32.125
150 35 200 15 44 B32.150
200 45 300 20 58 B32.200

80 28 70 12 40 B36.080
100 30 110 12 40 B36.100
125 32 150 15 44 B36.125
150 35 200 15 44 B36.150
200 45 300 20 58 B36.200

100 40 300 15 44 B28.100
125 40 400 15 44 B28.125
125 45 500 20 58 B28.126
150 45 600 20 58 B28.150
200 50 750 20 58 B28.200

100 40 300 15 44 B27.100
125 40 400 15 44 B27.125
125 45 500 20 58 B27.126
150 45 600 20 58 B27.150
200 50 750 20 58 B27.200

70 – 750 kg

NEW

Behúň
Polyuretán, červený,  
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyuretán, červený,  
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyuretán, modrý,  
85 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyuretán, modrý,  
85 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyuretán, červený,  
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Nerezové valčekové ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska 

Kolieska

Behúň
Polyuretán, červený,  
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska 
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80 25 50 12 39 B40.080
80 32 100 12 40 B40.081
100 30 70 12 39 B40.100
125 37,5 100 15 50 B40.125
125 37,5 100 15 43 B40.126
140 37,5 130 15 43 B40.140
160 40 150 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 80 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

mm mm kg mm mm

80 30 50 12 40 B45.080
100 30 70 12 40 B45.100
125 37,5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

80 30 50 12 40 B46.080
100 30 70 12 40 B46.100
125 37,5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

200 50 205 22,5 B50.200

400 75 200 20 76 B40.402

50 – 250 kg

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

Pogumované kolieska 

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, čierny

Pogumované kolieska

Behúň
Guma, šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, čierny

Pogumované kolieska 

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

Kolieska pre
odpadové nádoby 
80/100/120/240 L

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, červený

Pogumované kolieska

Kolieska
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80 25 50 12 40 B55.080
100 30 70 12 40 B55.100
125 37 100 15 50 B55.125
140 38 115 15 50 B55.140
150 37,5 160 20 49 B55.150
160 40 135 20 60 B55.160
180 45 170 20 58 B55.180
200 50 205 20 60 B55.200
250 50 250 25 60 B55.250
280 70 400 25 84 B55.280
400 70 400 25 75 B55.400

80 26 50 12 40 B56.080
100 30 70 12 40 B56.100
125 37 100 15 50 B56.125
160 40 135 20 60 B56.160
180 45 170 20 58 B56.180
200 50 205 20 60 B56.200

80 30 65 12 39 B58.080
100 30 80 12 39 B58.100
125 37 115 15 49 B58.125
160 40 160 20 58 B58.160
200 50 225 20 58 B58.200

mm mm kg mm mm50 – 400 kg

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

Behúň
Guma, šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

Behúň
Guma, čierna,  
elektricky vodivá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

Pogumované kolieska 

Pogumované kolieska 

Pogumované kolieska 

Kolieska

Alternatíva dodania: prevedenie s guličkovým ložiskom	

Alternatíva dodania: prevedenie s guličkovým ložiskom
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Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B43.081
100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 15 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

80 32 100 12 40 72 B44.081
100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 15 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

80 32 100 8 40 72 A85.084
100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

100 – 300 kg

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Pogumované kolieska 

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Pogumované kolieska 

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Pogumované kolieska 

Kolieska

TPE je nový komfortný materiál:

	∙ Žiadna tvorba stôp
	∙ Super tichý
	∙ Ľahko ovládateľné
	∙ Nízky valivý odpor
	∙ Vynikajúci jazdný komfort
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Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B44.081.F002
100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 15 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

80 32 100 12 40 72 B44.081.F003
100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 15 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

80 32 100 12 40 72 B44.081.F004
100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 15 60 72 B44.161.F004
200 45 220 20 60 72 B44.201.F004

80 32 100 12 40 72 B44.081.F005
100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 15 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

100 – 220 kg
NEW

Behúň
Termoplastická guma, 
bledo-šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, oranžový

Pogumované kolieska 

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, červený

Pogumované kolieska 

Behúň
Termoplastická guma, 
zelená

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, čierny

Pogumované kolieska 

Behúň
Termoplastická guma, 
bledo-modrá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, bledý

Pogumované kolieska 

Kolieska

Možnosť dodania vo vami
požadovaných farbách.
Podrobnosti nájdete na strane 128.
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120 – 700 kg

100 30 140 12 40 B60.100
125 45 140 15 50 B60.125
125 50 300 20 58 B60.126
160 50 250 20 58 B60.160
200 50 350 20 58 B60.200

80 32 150 12 40 B61.080
100 26 140 12 40 B61.101
125 45 140 15 50 B61.125
125 50 300 20 58 B61.126
160 42 300 20 60 B61.160
200 50 400 20 60 B61.200

80 32 120 8 42 B62.081
100 32 150 8 42 B62.101
125 32 180 10 46 B62.126
160 50 300 12 60 B62.161
200 50 400 12 60 B62.201

100 40 150 15 40 B83.100
125 40 200 20 45 B83.126
125 50 220 20 50 B83.125
160 50 300 20 60 B83.160
200 50 450 20 60 B83.200

mm mm kg mm mm

100 40 150 15 40 B80.100
125 40 180 15 40 B80.127
125 40 200 20 45 B80.126
125 50 220 20 50 B80.125
160 50 300 20 60 B80.160
180 50 350 20 60 B80.180
200 50 450 20 60 B80.200
250 50 550 20 60 B80.251
250 60 600 20 70 B80.250
300 60 700 30 75 B80.300

NEW

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, čierny

Behúň
Elastická guma, modrá

Typ ložiska
Valčekové ložisko 
Ø 80 mm má klzné ložisko
Ø 100 mm má krytky
proti namotávaniu nití

Disk
Plast, čierny

Behúň
Elastická guma, modrá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, čierny

Behúň
Elastická guma, šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Pogumované kolieska 

Pogumované kolieska 

Pogumované kolieska 

Pogumované kolieska 

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Pogumované kolieska 

Kolieska
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100 38 150 20 41 B81.100
100 50 210 20 60 B81.101
125 50 275 20 60 B81.127
150 50 350 25 60 B81.151
200 50 450 25 60 B81.202
200 75 550 30 82 B81.203
200 100 675 40 108 B81.204
250 50 500 25 60 B81.252
250 75 750 30 82 B81.253
300 75 850 30 82 B81.303
400 75 1200 30 82 B81.400
400 100 1500 40 108 B81.401

mm mm kg mm mm

80 36 250 15 36 C10.081
100 30 250 15 39 C10.102
100 38 295 20 41 C10.105
100 50 400 20 60 C10.106
125 30 300 15 39 C10.125
125 40 400 20 50 C10.126
125 50 550 20 60 C10.128
150 40 500 20 50 C10.150
150 50 700 20 50 C10.152
150 50 800 25 60 C10.153
150 75 1200 25 82 C10.157
160 50 850 20 60 C10.160
200 50 1000 25 60 C10.201
200 80 1400 30 80 C10.202
250 50 1200 25 60 C10.250
250 75 1600 30 82 C10.257
250 100 2200 40 108 C10.259
300 50 1500 25 60 C10.305
300 75 2000 30 82 C10.306
300 100 2800 40 100 C10.307
400 75 2500 30 82 C10.405
400 100 3500 40 108 C10.406

100 40 270 20 50 C11.100
125 50 400 20 60 C11.125
150 50 500 20 60 C11.150
200 50 650 25 60 C11.201
250 50 800 30 60 C11.251
250 80 950 30 85 C11.253
300 70 1250 30 70 C11.300

150 – 3500 kg

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Pogumované kolieska

Behúň
Polyuretán Prothane®,  
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Behúň
Polyuretán,  
78 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Polyuretánové kolieska

Polyuretánové kolieska

Kolieska
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80 20 120 12 20 B90.080
80 40 250 15 40 B90.081
100 30 200 15 40 B90.100
100 40 280 15 40 B90.101
100 40 200 20 40 B90.102
125 30 250 15 40 B90.125
125 38 300 20 41 B90.127
125 50 450 20 60 B90.126
150 40 400 20 50 B90.150
150 50 550 20 60 B90.152
160 50 600 20 60 B90.160
200 50 800 20 60 B90.200
250 50 1000 20 60 B90.251

100 30 150 12 40 B91.100
125 40 225 15 40 B91.125
160 50 500 20 60 B91.160
200 50 700 20 60 B91.200

80 40 170 15 40 B92.080
100 40 200 15 40 B92.100
125 50 450 20 60 B92.125
160 50 600 20 60 B92.160
200 50 800 20 60 B92.200
250 50 1000 25 60 B92.250

mm mm kg mm mm

NEW

120 – 1000 kg

Behúň
Polyuretán Prothane®,  
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyuretán,  
78 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyuretán Besothane,  
83 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Polyuretánové kolieska 

Kolieska
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39 46 200 46 17 C45.39
75 65 600 64,2 20x47x14 6204-Z B15.075
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C45.82
82 70 700 70 25x47x14 6005-Z C45.82.25
82 70 700 66 20x47x12 6204-Z C45.82.20
82 98 1000 98 20x47x14 6204-Z C45.82.20B
82 70 700 73 20x47x12 6204-Z C45/82/70/73/20
85 60 600 59 25x47x12 6205-Z C45.85.25
85 90 900 90 20x47x14 6204-Z C45.85.20A
85 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C45.85.20B

35 25 100 8 25 C10.035
50 25 120 10 25 C10.050

75 62 470 61,6 20x47x14 6204-Z C40.75.20
75 75 570 75 20x47x14 6204-Z C40.75.20A
80 50 460 50 20x47x14 6204-Z C40.80.20
80 54 500 54 20x47x14 6204-Z C40.80.20A
80 70 700 70 20x47x14 6204-Z C40.80.20B
80 80 800 80 20x47x14 6204-Z C40.80.20C
80 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.80.20D
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C40.82.20A
82 70 500 70 20x47x14 6204-Z C40/82/70/73/20
82 70 700 66 20x47x14 6204-Z C40.82.20B
82 75 750 75 20x47x14 6204-Z C40.82.20D
82 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.82.20H
82 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.82.20K
85 40 400 40 20x47x14 6204-Z C40.85.20
85 95 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.85.20O
85 100 1000 93 17x47x14 6303-Z C40.85.17C

mm mm kg mm

mm mm kg mm mm

80 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.80.20A
80 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.80.20B
82 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.82.20A
82 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.82.20B
82 100 850 100 20x47x14 6204-Z C42.82.20C
85 100 850 96 20x47x16 6204-Z C42.85.20A

NEW

NEW

100 – 1000 kg

Behúň
Polyuretán,  
90 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľ

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyamid

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Polyamid

Polyamidové kolieska 

Behúň
Polyuretán,  
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľ

Polyuretánové kolieska 

Behúň
Polyuretán,  
87 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Polyamid

Polyuretánové kolieska 

Kolieska/Kolieska pre paletové vozíky
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Šírka valčeka s 
prírubou

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 50 450 20 60 C81.102
125 50 550 20 60 C81.125
150 45 600 25 60 C81.153
150 50 800 20 60 C81.154
200 50 1500 25 52 C81.200
200 45 1100 25 60 C81.201
250 54 1400 20 60 C81.250

50/62 400 15 32 50 32 26 C65.050
75/100 700 20 47 62 40 30 C65.075
100/125 800 20 52 62 46 36 C65.100
125/145 900 20 52 62 46 36 C65.125
150/175 1000 20 52 62 46 36 C65.150
180/210 1200 20 52 65 48 38 C65.180
200/230 1500 25 60 90 56 38 C65.200
200/230 3000 40 90 110 80 62 C65.201

400 – 3000 kg

Behúň
Liatina

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Liatinové kolieska 

Behúň
Liatina

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Liatinové kolieska  
s okolkom

Liatinové kolieska

Liatinové kolieska pre riadenú prepravu

Na široké spektrum prepravy po kolajničkách alebo vodiacich profiloch. Tieto mimoriadne  
robustné liatinové kolieska sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, kde sa 
vyžaduje navádzaná preprava, napr. pri posune do vypaľovacích pecí, pri žeriavových a 
koľajnicových systémoch, alebo aj ako kolieska na posuvné brány. Majú veľkú nosnosť a  
sú odolné voči vysokým teplotám.
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NEWŠpeciálne a hnacie kolieska

1001
PRIANÍ
Nenájdeme dve rovnaké hnacie alebo vodiace kolieska. Jediné, na čom záleží, sú požiadavky našich zákazníkov.  
Špeciálne kolieska sú využívajú v širokej škále individuálnych dopravných systémov. Sú to tichí pomocníci pri preprave  
a poháňaní rôznych systémov. Ich vyhotovenie ich definuje aj ako vodiace kolieska. 

Nie je potrebný veľký výkon
Hnacie a vodiace kolieska sú skonštruované tak, aby boli obzvlášť  
robustné, protišmykové a odolné voči opotrebovaniu, za účelom  
zaručenia požadovaného prenosu sily a kontroly. Hnacie kolieska  
sú navrhnuté pre plynulé nepretržité používanie a majú dlhú životnosť. 
Guličkové ložiská im umožňujú rýchly presun.

Odolný materiál s priľnavosťou
Nepretržitý chod alebo časté zmeny smeru jazdy v kombinácii s rozbie-
haním a brzdením, veľkou váhou a stále kratšími prestojmi kladú vysoké 
nároky na hnacie a vodiace kolieska. Z týchto dôvodov musí byť behúň 
hnacích koliesok vyrobený z vysoko kvalitných a výkonných materiálov. 
Zvyčajne je ním mimoriadne odolný polyuretán (PU). Tento materiál boduje 
svojou pružnosťou, je pevný, nezanecháva stopy a je veľmi odolný voči 
pretrhnutiu. Okrem toho sa vyznačuje elasticitou a tichým chodom, ponúka 
perfektné valivé a nábehové vlastnosti a je do značnej miery odolný voči 
olejom, tukom, benzínom a mnohým chemikáliám.



63

Špeciálne a hnacie kolieska

Použitie určuje výber kolieska
Hnacie kolieska vykonávajú svoje úlohy nepriameho transportu v širokej 
škále oblastí, ktoré sú tak veľmi rôznorodé ako je aj široká ponuka koliesok. 
Používajú sa napríklad v:

intralogistických systémoch
dopravníkových pásoch
dopravných a triedacich zariadeniach
skladovacích a prepravných systémoch
paletových a vysokozdvižných vozíkoch 
pri preprave batožiny
lanovkách
horských dráhach (roller coasteroch)

Každé koliesko je produkt vyrobený na mieru
Hnacie a vodiace kolieska sú vždy vyhotovené podľa vašich potrieb,  
na mieru pre vaše systémy. Vyrábame podľa vašich požiadaviek.  
Spojte sa s našimi odborníkmi. Poradíme vám, aké máte možnosti  
podľa potrebného množstva.

Príklady našej špeciálnej výroby

Označenie: Kolieska na dopravník
Behúň: Polyuretán (PU) v rôznych tvrdostiach Shore
Farby: Podľa želania
Disk: Polyamid (PA) alebo hliník
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200 50 80 20 60 H 2 2,5 C90.201
220 65 100 20 75 K 4 2,5 C90.230
260 85 170 20 50 H 4 2,5 C90.260
260 85 130 20 50 K 2 2,0 C90.261
260 85 130 20 75 H 2 2,0 C90.262
260 85 130 20 75 K 2 2,0 C90.263
260 85 170 25 75 H 4 2,5 C90.264
260 85 170 25 75 K 4 2,5 C90.265
260 85 130 20 88 K 2 2,0 C90.267
310 50 75 20 60 H 2 2,5 C90.310
400 100 200 20 75 H 2 2,0 C90.400
400 100 300 20 75 H 4 3,5 C90.401
400 100 200 25 75 H 2 2,0 C90.402
400 100 300 25 75 H 4 3,5 C90.403
400 100 200 25 90 H 2 2,0 C90.404
400 100 300 25 90 H 4 3,5 C90.405

260 85 170 20 50 K 4 2,5 C95.261
400 100 300 25 75 H 4 3,5 C95.400
400 100 300 25 90 H 4 3,5 C95.402

Valčekové ložisko
300 100 280 20 75 K 6 5 C96.300

Guličkové ložisko
410 120 600 30 100 K 6 6 C97.410
460 130 820 30 100 K 6 6,5 C97.460

Profil Počet vrstiev max. tlak
v pneumatike

mm mm kg mm mm Ply bar60 – 820 kg

150 30 60 8 36 H 2 2,5 D20.150

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk,  
pozinkovaný

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľový disk,  
pozinkovaný/práškovaný

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové/ 
valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk,  
pozinkovaný/práškovaný

Nafukovacie kolieska 

Nafukovacie kolieska 

Nafukovacie kolieska 

Behúň
Guma, šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Nafukovacie kolieska 

Poznámka: H = hladký profil, K = kockový profil

Kolieska

alternatíva dodania: priemer 200 mm možnosť dodať so šedým plášťom
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60 – 250 kg

Profil Počet vrstiev max. Tlak 
pneumatiky

mm mm kg mm mm Ply bar

200 50 80 20 58 H 2 2,5 D10.200
260 85 100 20 75 K 2 2,5 D10.261
260 85 170 20 88 K 4 2,5 D10.263
400 100 250 20 75 H 2 2,0 D10.400
400 100 250 25 75 H 2 2,0 D10.401

180 45 60 20 48 H 2 2,0 D15.185
200 50 75 20 60 H 2 2,5 D15.201
220 65 100 20 50 K 4 2,5 D15.230
260 85 170 20 50 H 4 2,5 D15.260
260 85 170 20 50 K 4 2,5 D15.261
260 85 170 20 60 H 4 2,5 D15.262
260 85 100 20 60 K 2 2,5 D15.264
260 85 170 20 75 H 4 2,5 D15.265
260 85 120 20 75 K 2 2,5 D15.266
260 85 170 25 75 H 4 2,5 D15.267
260 85 100 25 75 K 2 2,5 D15.268
400 100 160 20 75 H 2 2,0 D15.400
400 100 160 25 75 H 2 2,0 D15.401

200 H 2 D50.200
260 H 4 D50.260
260 K 2 D50.261
400 H 2 D50.400
400 K 4 D50.401
400 H 4 D50.403

150 AV 70/30° D55.150
200 TR87 (90°) D55.200
230 AV 90/30° D55.230
260 TR87 (90°) D55.260
400 TR13 D55.400

150 30 60 8 36 H 2 2,5 D20.151

Ventil

mm

Poznámka: H = hladký profil, K = kockový profil

Plášť

Duša

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Nafukovacie kolieska 

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Nafukovacie kolieska 

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Nafukovacie kolieska 

Kolieska
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75 – 300 kg

Profil Počet vrstiev max. Tlak 
pneumatiky

mm mm kg mm mm Ply bar

260 75 160 20 75 K D16.260
400 100 200 20 75 H D16.400

260 75 160 20 75 K C91.262
400 100 200 25 75 H C91.400

400 100 300 IGM10 H 4 3,5 D30.402

400 100 250 M12x150 H 4 3,5 D30.403

260 75 160 20 75 K D16.261

200 50 75 20 60 H C91.200
210 65 100 20 75 H C91.210
260 75 160 20 75 K C91.265
400 100 200 25 75 H C91.405

Poznámka: H = hladký profil, K = kockový profil

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové/klzné ložisko

Disk
Oceľový disk

Kolieska na fúrik s oskou

Behúň
Polyuretán, modrý

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska
(neprepichnuteľné)

Behúň
Polyuretán, modrý

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk

Polyuretánové kolieska
(neprepichnuteľné)

Behúň
Polyuretán, čierny

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Polyuretánové kolieska
(neprepichnuteľné)

Behúň
Polyuretán, čierny

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk

Polyuretánové kolieska
(neprepichnuteľné)

Kolieska

Typ Fort (valčekové ložisko)

Typ Capito (klzné ložisko)
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20x127 vnútorný závit D16.400 Achsmat.F.BO20
25x127 vnútorný závit C91.400 Achsmat.F.BO25

20x150 Vonkajší závit D16.400 Achsmat.C.BO20
25x150 Vonkajší závit C91.400 Achsmat.C.BO25

20x150 Vonkajší závit D16.400 Achsmat.H.BO20
25x150 Vonkajší závit C91.400 Achsmat.H.BO25

21 30 26 P4171
25,5 40 26 P4173
21 30 18 P4175
21 30 19 P4177
21 40 18 P4178

25,5 40 19 P4179

Šírka Závit vhodný pre 
typ kolieska

mm mm mm

Osky pre kolieska  
na fúriky

Osky pre kolieska  
na fúriky

Osky pre kolieska  
na fúriky

Vymedzovací krúžok
Čierny plast

Osky

Typ Fort

Typ Capito

Typ Haemmerlin
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12 800 D60.800
20 800 D65.800

12 D66.012
20 D66.020
25 D66.025

12 D67.012
20 D67.020
25 D67.025

mm mm

12 80x34 14 52 12 50 D75.012
20 80x34 14 52 12 50 D75.020

Priemer otvoru 
na osku Rozmer Stred osky po 

spodok tela

mm mm mm mm mm mm

Osky 

Vymedzovacie krúžky

Koncové klobúčiky

Upevnenie hriadeľa

Osky a príslušenstvo



69

45 18 ZAPFEN.18x45
45 19 ZAPFEN.19x45
45 20 ZAPFEN.20x45
45 22 ZAPFEN.22x45
45 23 ZAPFEN.23x45

21,8 8,0 6,2 AR.21,8x8x6,2
29,0 10,0 6,8 AR.10,0x29x6,8
30,0 11,9 8,3 AR.11,9x30,0x8,3
41,5 12,0 9,0 P32
50,2 15,0 10,0 AR.15/50,2/10
40,2 12,0 8,0 AR.12/40,2/8
60,2 20,0 12,0 AR.20/60,2/12
62,0 20,0 12,0 AR.20/62,0/12

M6x33 Schraube.M6x33
M6x40 Schraube.M6x40
M8x50 Schraube.M8x50
M8x52 Schraube.M8x52
M10x65 Schraube.M10x65
M12x80 Schraube.M12x80
M12x85 Schraube.M12x85

M6 Mutter.M6
M8 M8
M10 Mutter.M10
M12 Mutter.M12

Dĺžka Vonkajší Ø Vnútorný-Ø rozmer

mm mm mm mm

Narážacie púzdro 37,8 x 37,8 mm pre 20 mm čapy 9.229.020

Dĺžka

Priemer

Oceľové čapy do guľatiny
– so skrutkou a pružnou 
podložkou

Redukcie, skrutky  
a matice

Príslušenstvo

Redukcie

Skrutky

Matice
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do guľatej trubky pre M10
19,0 - 21,5 ZR100
21,5 - 24,0 ZR101
24,0 - 27,0 ZR102
27,0 - 30,0 ZR103

do guľatej trubky pre M12
19,0 - 21,5 ZR110
21,5 - 24,0 ZR111
24,0 - 27,0 ZR112
27,0 - 30,0 ZR113

do joklu pre M10
19,0 - 21,5 ZR104
21,5 - 24,0 ZR105
24,0 - 27,0 ZR106
27,0 - 30,0 ZR107

do joklu pre M12
19,0 - 21,5 ZR114
21,5 - 24,0 ZR115
24,0 - 27,0 ZR116
27,0 - 30,0 ZR117

Rozťažné púzdra

Príslušenstvo

Pre použitie do joklu a guľatých trubiek
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60 15 12,5 24 7038 A78.060
75 15 15,5 20 27x3 7038 A78.075
100 15 12,5 24 7038 A78.100
125 15 12,5 24 7038 A78.125

12,5 8,4 A79.080
12,5 10,6 A79.106

mm mm mm mm mm RAL

Behúň
Mäkký plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Tvrdý plast

Materiál
Plast

Nárazníkové kolieska 

Redukcie pre  
nárazníkové kolieska

Príslušenstvo

Znižuje poškodenie stien a prepravného zariadenia
alebo kolieska v dôsledku nárazu alebo trenia



PRE KAŽDÝ 
VKUS 
TO SPRÁVNE 
KOLIESKO

Zároveň musia byť plne funkčné, 
keďže nábytok im vie dať poriad-
ne zabrať. Behúň musí byť správne 
zladený s daným typom podlahy, 
kolieska na kancelárske stoličky sa 
musia po zaťažení zabrzdiť a aj 
oku lahodiace kúsky musia zvládnuť 
dostatočné zaťaženie. V stánkoch 
na veľtrhoch ako aj v prevádzkach 
obchodov nájdu svoje uplatnenie 
nielen kolieska ale aj otočné vence, 
ktoré umožňujú rotáciu pútačov ale-
bo kusov nábytku okolo vlastnej osi.

Vzhľad a funkcia. Nikde nie sú tieto  
dve vlastnosti dôležitejšie ako pri 
nábytkových kolieskach. Hlavnú  
úlohu pri nábytkových a dizajno-
vých kolieskach zohráva estetika. 
Vhodný výber koliesok dodáva 
atraktívny vzhľad najrozmanitejším 
kusov nábytku. Či už sú to klasic-
ké kolieska na kancelárske stoličky,  
ultra-moderné kolieska s fantastic-
kým vhľadom, ako napríklad naša 
nová séria, alebo aj kolieska s prie-
myselným alebo vintage nádychom.



NÁBYTKOVÉ 
KOLIESKA

NÁBYTKOVÉ KOLIESKA
DIZAJNOVÉ KOLIESKA

NÁBYTKOVÁ TECHNOLÓGIA

VÝROBA NÁBYTKU
VÝBAVA OBCHODOCH
DISPLEJE
VÝSTAVBA STÁNKOV  
NA VEĽTRHOCH
KANCELÁRSKE KONTAJNERY
POČÍTAČOVÉ STOLY
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
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30 14 40 32 52x24 5,2 E45

15 11 20 17,0 30x16 21,0 4,2 E50.015
16 16 30 20,5 42x23 28,0 4,4 E50.016
25 14 35 29,0 41x18 31,0 4,0 E50.025
30 14 40 33,0 46x20 35,0 5,2 E50.030
40 18 50 47,0 68x25 54,0 6,2 E50.040
45 18 55 49,0 68x25 54,0 6,2 E50.045
50 19 60 51,0 68x25 54,0 6,2 E50.050

25 13 30 29,0 41x18 31,0 4,2 E51.025
30 14 35 33,0 46x20 35,0 5,2 E51.030
50 18 50 51,0 68x25 54,0 6,2 E51.050

25 14 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F25.025
25 14 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F25.026
30 15 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F25.030
30 15 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F25.031
38 18 25 52 42x42 30x30 5,0 16 F25.038
40 18 30 56 42x42 30x30 5,0 16 F25.040
50 19 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F25.051

mm mm kg mm mm mm mm mm

25 13 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F26.025
25 13 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F26.026
30 14 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F26.030
30 14 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F26.031
50 18 40 68 42x42 30x30 5,0 17 F26.050
50 18 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F26.051

15 – 60 kg

Kolieska na posteľné 
rámy
	∙ Oceľová vidlica
	∙ Plastové koliesko

Nábytkové kolieska
	∙ Oceľová pozinkovaná 
vidlica
	∙ Plastové koliesko
	∙ Klzné ložisko
	∙ Vhodné na mäkké podlahy

Nábytkové kolieska
	∙ Oceľová pozinkovaná 
vidlica
	∙ Pogumované koliesko
	∙ Klzné ložisko
	∙ Vhodné na tvrdé podlahy

Nábytkové kolieska
	∙ Oceľová pozinkovaná 
vidlica
	∙ Plastové koliesko
	∙ Klzné ložisko
	∙ Vhodné na mäkké podlahy

Nábytkové kolieska
	∙ Oceľová pozinkovaná 
vidlica
	∙ Pogumované koliesko
	∙ Klzné ložisko
	∙ Vhodné na tvrdé podlahy

Nábytkové kolieska
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30 – 50 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

40 40 30 59 M10x15 F50.040
50 50 30 69 M10x15 F50.050

40 40 30 61 42x42 32x32 4 F60.040
50 50 30 71 48x48 35x35 5 F60.050

mm mm kg mm mm mm mm mm

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A200.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A200.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A220.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A220.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 A210.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 A210.A80.080

Nábytkové kolieska
	∙ Pochrómovaná oceľová 
vidlica
	∙ Pogumované koliesko
	∙ Vhodné na tvrdé podlahy

Nábytkové kolieska
	∙ Pochrómovaná oceľová 
vidlica
	∙ Pogumované koliesko
	∙ Vhodné na tvrdé podlahy

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Otočná kladka
	∙ Oceľová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Otočná kladka  
s totálnou brzdou
	∙ Oceľová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Pevná kladka
	∙ Oceľová vidlica

Nábytkové kolieska
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30 – 90 kg mm kg mm mm mm mm mm

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
40 30 58 42x42 32x32 5 F75.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F75.050.PL

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
40 30 58 42x42 32x32 5 F85.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F85.050.PL

mäkký behúň na tvrdé podlahy
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F76.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F76.050.PL

mäkký behúň na tvrdé podlahy
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F86.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F86.050.PL

mäkký behúň na tvrdé podlahy
25 75 47 38x38 27x27 5 25 F73.025
25 90 47 38x38 27x27 5 25 F73.026

Nábytkové kolieska
	∙ Upevnenie = platnička
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ Upevnenie = platnička
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Nábytkové kolieska
	∙ Upevnenie = platnička
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ Upevnenie = platnička
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Nábytkové kolieska
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Kolieska na nábytok
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tvrdý behúň pre mäkké podlahy
40 30 49 M8x15 F75.040.G08
50 40 60 M8x15 F75.050.G08
50 40 60 M10x15 F75.050.G10

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
40 30 49 M8x15 F85.040.G08
50 40 60 M8x15 F85.050.G08
50 40 60 M10x15 F85.050.G10

mäkký behúň na tvrdé podlahy
40 30 52 M8x16 F76.040.G08
50 50 62 M8x16 F76.050.G08
50 50 62 M10x20 F76.050.G10

mäkký behúň na tvrdé podlahy
40 30 52 M8x16 F86.040.G08
50 50 62 M8x16 F86.050.G08
50 50 62 M10x20 F86.050.G10

mm kg mm mm mm mm mm 30 – 50 kg

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
50 50 60 20 10x22 G10.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G10.050/G45.011

mäkký behúň na tvrdé podlahy
50 50 60 20 10x22 G15.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G15.050/G45.011

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

Kolieska na nábytok

Kolieska na kanc. stoličky
	∙ Plastová vidlica
	∙ DIN 68131 aktivácia
	∙ brzdy po zaťažení
	∙ Čap na narazenie

Nábytkové kolieska 
	∙ Upevnenie =  
čap so závitom
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ Upevnenie =  
čap so závitom
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Nábytkové kolieska 
	∙ Upevnenie =  
čap so závitom
	∙ Farba RAL 9005 čierna

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ Upevnenie =  
čap so závitom
	∙ Farba RAL 9005 čierna
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Platnička
75 50 105 48x48 35x35 6 F340.075

Čap so závitom
75 50 96 10x15 F340.076

Platnička
75 50 105 48x48 35x35 6 F341.075

Čap so závitom
75 50 96 10x15 F341.076

mm kg mm mm mm mm mm

Platnička
75 50 105 48x48 35x35 6 F342.075

Čap so závitom
75 50 96 10x15 F342.076

50 kg

Platnička
75 50 105 48x48 35x35 6 F343.075

Čap so závitom
75 50 96 10x15 F343.076

NEW

Nábytkové kolieska 
	∙ strieborno-šedé
	∙ mäkký behúň

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ strieborno-šedé
	∙ mäkký behúň

Nábytkové kolieska 
	∙ čierne
	∙ mäkký behúň

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ čierne
	∙ mäkký behúň

Kolieska na nábytok
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20 – 50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Platnička
40 20 60 42x42 32x32 4,2 F328.040
60 35 85 48x48 35x35 6 F328.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F328.075

Čap so závitom
40 20 46 8x15 F328.041
60 35 75 10x15 F328.061
75 50 96 10x15 F328.076

Platnička
60 35 85 48x48 35x35 6 F329.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F329.075

Čap so závitom
60 35 75 10x15 F329.061
75 50 96 10x15 F329.076

60 35 85 48x48 35x35 6 F330.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F330.075

60 35 85 48x48 35x35 6 F331.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F331.075

Kolieska na nábytok

Nábytkové kolieska 
	∙ strieborno-šedé
	∙ mäkký behúň

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ strieborno-šedé
	∙ mäkký behúň

Nábytkové kolieska
	∙ čierne
	∙ mäkký behúň

Nábytkové kolieska  
s brzdou
	∙ čierne
	∙ mäkký behúň

Alternatíva dodania: čap so závitom M8/M10

Alternatíva dodania: čap so závitom M10
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mm kg mm mm mm mm mm

Platnička
38 60 52 47x47 32x32 6 F390.038

Platnička
38 60 52 47x47 32x32 6 F391.038

Platnička
38 60 52 47x47 32x32 6 F392.038

Platnička
38 60 52 47x47 32x32 6 F393.038

60 kg

Nábytkové dvojkolieska 
	∙ čierna plastová vidlica
	∙ čierne plastové kolieska
	∙ tvrdé

Nábytkové dvojkolieska 
s brzdou
	∙ čierna plastová vidlica
	∙ čierne plastové kolieska
	∙ tvrdé

Nábytkové dvojkolieska
	∙ čierna plastová vidlica
	∙ šedé plastové kolieska
	∙ tvrdé

Nábytkové dvojkolieska 
s brzdou
	∙ čierna plastová vidlica
	∙ šedé plastové kolieska
	∙ tvrdé

Dizajnové kolieska
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40 – 50 kg

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F360.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F361.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F362.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F362.075

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F363.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F363.075

mm kg mm mm mm mm mm

Nábytkové dvojkolieska
	∙ čierna vidlica
	∙ čierne kolieska

Nábytkové dvojkolieska 
s brzdou
	∙ čierna vidlica
	∙ čierne kolieska

Nábytkové dvojkolieska 
	∙ čierna vidlica
	∙ šedé kolieska

Nábytkové dvojkolieska 
s brzdou
	∙ čierna vidlica
	∙ šedé kolieska

Alternatíva dodania: čap so závitom M8/M12

Alternatíva dodania: čap so závitom M8/M12

Alternatíva dodania: čap so závitom M8/M12

Alternatíva dodania: čap so závitom M8/M12

Dizajnové kolieska
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mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F311.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F311.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F312.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F312.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F310.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F310.076

NEW

Dizajnové kolieska

JEMNÁ ESTETIKA
Nová séria koliesok so svojimi jemnými líniami priťahuje
všetky oči a dodáva každému kusu nábytku nový, moderný 
charakter vďaka svojmu špeciálnemu oblúkovitému tvaru. 

Vlastnosti novej rady:

	∙ Pevná plastová oblúkovitá vidlica v čiernej a šedej farbe
	∙ Zakryté telo kolieska
	∙ S platničkou alebo čapom so závitom
	∙ S brzdou a bez brzdy
	∙ Transparentné koliesko pre mäkké podlahy
	∙ Šedé alebo čierne pogumované koliesko na tvrdé podlahy

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou
	∙ šedá vidlica
	∙ transparentné plastové 
koliesko
	∙ tvrdý behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska
	∙ šedá vidlica
	∙ šedé pogumované 
koliesko 
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska
	∙ šedá vidlica
	∙ transparentné plastové 
koliesko
	∙ tvrdý behúň
	∙ klzné ložisko



83

mm kg mm mm mm mm mm 50 kg

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F314.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F314.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F315.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F315.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F313.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F313.076

Dizajnové kolieska

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou
	∙ šedá vidlica
	∙ čierne pogumované 
koliesko
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska 
	∙ šedá vidlica
	∙ čierne pogumované 
koliesko
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou
	∙ šedá vidlica
	∙ šedé pogumované 
koliesko
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko
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50 kg mm kg mm mm mm mm mm

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F322.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F322.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F321.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F321.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F320.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F320.076

NEW

Dizajnové kolieska

Dizajnové otočné kolieska 
	∙ čierna vidlica
	∙ šedé pogumované 
koliesko 
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou
	∙ čierna vidlica
	∙ transparentné plastové 
koliesko 
	∙ tvrdý behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska 
	∙ čierna vidlica
	∙ transparentné plastové 
koliesko 
	∙ tvrdý behúň
	∙ klzné ložisko
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50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F325.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F325.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F324.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F324.076

Platnička
75 50 122 48x48 35x35 6 F323.075

Čap so závitom
75 50 116 10x15 F323.076

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou
	∙ čierna vidlica
	∙ čierne pogumované 
koliesko 
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska
	∙ čierna vidlica
	∙ čierne pogumované 
koliesko 
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou
	∙ čierna vidlica
	∙ šedé pogumované 
koliesko 
	∙ mäkký behúň
	∙ klzné ložisko

Dizajnové kolieska
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Platnička
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F380.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F380.075

Čap so závitom
60 50 89 10x15 F380.061
75 50 100 10x15 F380.076

Platnička
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F381.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F381.075

Čap so závitom
60 50 89 10x15 F381.061
75 50 100 10x15 F381.076

Platnička
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F382.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F382.075

Čap so závitom
60 50 89 10x15 F382.061
75 50 100 10x15 F382.076

Platnička
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F383.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F383.075

Čap so závitom
60 50 89 10x15 F383.061
75 50 100 10x15 F383.076

mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Dizajnové otočné kolieska 
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ čierny polyuretánový 
behúň 

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou 
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ čierny polyuretánový 
behúň 

Dizajnové otočné kolieska 
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ šedý polyuretánový  
behúň 

Dizajnové otočné kolieska 
s brzdou
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ šedý polyuretánový  
behúň 

Dizajnové kolieska

Funkcia technického prevedenia  
pre špeciálny optický efekt:

Kolesá s technológiou  
sférickej koruny
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Platnička
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F370.075

Čap so závitom
75 50 98 10x15 F370.076

Platnička
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F371.075

Čap so závitom
75 50 98 10x15 F371.076

mm kg mm mm mm mm mm

Platnička
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F372.075

Čap so závitom
75 50 98 10x15 F372.076

Platnička
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F373.075

Čap so závitom
75 50 98 10x15 F373.076

50 kg

Dizajnové dvojkolieska 
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ čierny polyuretánový 
behúň 

Dizajnové dvojkolieska  
s brzdou
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ čierny polyuretánový 
behúň 

Dizajnové dvojkolieska 
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ šedý polyuretánový  
behúň 

Dizajnové dvojkolieska  
s brzdou
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ šedý polyuretánový  
behúň 

Dizajnové kolieska
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Platnička
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F352.075

Čap so závitom
75 70 94 10x15 F352.076

Platnička
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F353.075

Čap so závitom
75 70 94 10x15 F353.076

Platnička
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F351.075

Čap so závitom
75 70 94 10x15 F351.076

Platnička
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F350.075

Čap so závitom
75 70 94 10x15 F350.076

mm kg mm mm mm mm mm70 kg
NEW

Dizajnové dvojkolieska 
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ šedý polyuretánový  
behúň 

Dizajnové dvojkolieska  
s brzdou
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ šedý polyuretánový  
behúň 

Dizajnové dvojkolieska 
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ čierny polyuretánový 
behúň 

Dizajnové dvojkolieska  
s brzdou
	∙ vidlica z pozinkovanej 
zliatiny
	∙ čierny polyuretánový 
behúň 

Dizajnové kolieska

Nový, elegantný dizajn
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mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A320.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A320.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A820.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A820.A73.075

40 – 50 kg
NEW

Behúň
Plast, transparentný

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, transparentný

Otočná kladka
Oceľová vidlica, čierna
Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Behúň
Plast, transparentný

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, transparentný

Otočná kladka  
s totálnou brzdou
Oceľová pozinkovaná vidlica
Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Behúň
Plast, transparentný

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, transparentný

Otočná kladka
Oceľová pozinkovaná vidlica
Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Behúň
Plast, transparentný

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, transparentný

Otočná kladka  
s totálnou brzdou
Oceľová vidlica, čierna
Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Dizajnové kolieska

Nový dizajn vidlice s  
transparentným kolieskom

Poznámka: možnosť dodania všetkých modelov aj s centrálnym otvorom na uchytenie 10,2 mm
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Galvanicky pozinkovaný plech
306 300 8 D81.306

Sila

mm kg mm

Čierny plast
230 200 13 D82.230

Hliník
330 300 13 D84.330
450 350 15 D84.450

50 – 600 kg

Čierny plast
162 80 9 D85.162
302 150 10 D85.302

Otočný veniec
	∙ Guličkové ložisko

Otočný veniec

Otočný veniec

Otočný veniec

Nábytková technológia

ROTÁCIA 
O 360°
Otočné vence a točne sú tým správnym riešením keď sa musí niečo otáčať okolo vlastnej 
osi, od nábytku až po stroje. Otočné displeje v maloobchode ukazujú šperky, oblečenie 
či módne doplnky ako napríklad slnečné okuliare. Zákazník má vždy optimálny výhľad 
na tovar. Pri zariaďovaní prevádzok alebo výstavbe stánkov na veľtrhoch šetria miesto. 
Cateringové firmy môžu optimálne vystaviť torty a zákusky. V reštauráciách sú servírované 
špeciality priamo pred hosťami. Otočné prvky sa čoraz častejšie využívajú aj v priemysle.
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57x57 50 43x43 6,5 10,5 D80.057
81x81 80 67x67 4,0 9,0 D80.081
95x70 280 75x45 6,5 19,5 D80.095

155x155 150 128x128/116x116 5,8/5,0 10,5 D80.155
165x165 250 134x134 7 21,0 D80.175

Rozmery

mm kg mm mm mm

115x85 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.115
138x109 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.138

Točne

Točne

Nábytková technológia

Točne sú ideálnym riešením v montážnych závodoch s 
flexibilnými pracovnými stanovišťami, keď je potrebné mať 
poruke rôzne dielce alebo keď ich je potrebné otáčať. 
Masívnejšie točne zvládnu otáčať o 360° aj ťažké váhy, 
a to aj pri nepretržitej prevádzke. Robustné modely sú tiež 
ideálne pri výstavbe pódií a zariaďovaní prevádzok.

Vhodné pre stavbu pódií 
a obchodov
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54x44 5,5 405x70x2,0 CONTAINERPL..6
50x38 5,5 425x70x2,0 CONTAINERPL..7

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
35 70 40 F77.035
50 50 59 F77.050

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
35 70 40 F87.035
50 50 59 F87.050

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
35 21 85x85 120x105 G85.120

mäkký behúň na tvrdé podlahy
35 21 85x85 120x105 G86.120

Rozmery

mm kg mm mm mm mm35 – 70 kg

Kontajnerová doska
Kontajnerová doska  
bez koliesok

Nábytkové kolieska k 
vyššie uvedeným  
kontajnerovým doskám

Nábytkové kolieska  
s brzdou k vyššie  
uvedeným  
kontajnerovým doskám

Plastové dorazy

Technológia nábytku

Rýchlo dovybavený – 
robí kancelárske  
kontajnery mobilnými
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40 – 50 kg

s brzdou
78 40 75 22 25 G92.22.1

bez brzdy
78 40 75 22 25 G93.22.1

s brzdou
78 40 75 22 25 G92.22.2

bez brzdy
78 40 75 22 25 G93.22.2

vnútorná 
šírka

vonkajšia 
šírka

mm kg mm mm mm

tvrdý behúň pre mäkké podlahy
Ø 52 50 9,7 18 G85.052
Ø 60 50 9,7 18 G85.060
Ø 65 50 9,7 18 G85.065

mäkký behúň na tvrdé podlahy
Ø 52 50 9,7 18 G87.052
Ø 60 50 9,7 18 G87.060
Ø 65 50 9,7 18 G87.065

Rozmery Hĺbka zálisu

mm kg mm mm

Kryt
pozinkovaná zliatina

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Kryt
pozinkovaná zliatina

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Plastové dorazy

Dverové/nábytkové  
kolieska, univerzálne, 
doraz vľavo

Dverové/nábytkové  
kolieska, univerzálne, 
doraz vpravo

Technológia nábytku



PRE ĽAHKÉ  
AŽ STREDNÉ  
VÁHY

Prístrojové kolieska sú tým najlepším 
riešením so širokými možnosťami 
využitia v priemysle alebo intralogis-
tike. Používajú sa na presun ľahkých 
až stredne ťažkých zariadení alebo 
prístrojov. Kvalitným vyhotovením 
koliesok, väčšinou s pogumovaným 
behúňom alebo komplet z plastu 
a svojou univerzálnosťou ponúkajú 
nekonečné možnosti kombinácie 
s rôznymi vidlicami a puzdrami.  
Rozhodnite sami aký typ koliesok 
potrebujete.

Vyhotovené môžu byť ako kolieska 
pevné, otočné alebo otočné s brz-
dou, s dvojitým alebo jednorado-
vým guličkovým vencom v hornej 
časti vidlice alebo ako zdvojené 
kolieska. Všetky otočné kolieska sú 
skonštruované tak aby sa dali jed-
noducho otočiť okolo svojej osi, 
ale aby zároveň zostali stabilné pri 
priamočiarom pohybe. Vďaka tomu 
máte obrovské možnosti výberu.



PRÍSTROJE 
KOLIESKA

ZDVOJENÉ PRÍSTROJOVÉ KOLIESKA
PRÍSTROJOVÉ KOLIESKA NA VÄČŠIE ZAŤAŽENIE

KOLIESKA S PLASTOVOU VIDLICOU
NEREZOVÉ KOLIESKA

KOLIESKA PRE PEKÁRNE

PRIEMYSEL
PRACOVNÉ STANICE
INTRALOGISTIKA
VÝROBA NÁBYTKU
DISPLEJE
NÁKUPNÉ VOZÍKY
NEMOCNIČNÉ ZARIADENIA
CATERINGOVÉ VOZÍKY
V LIETADLÁCH
STRAVOVANIE NA PREVÁDZKACH
POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.03 A810.A85.050.03 A820.A85.050.03
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.03 A810.A85.075.03 A820.A85.075.03

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.04 A810.A85.050.04 A820.A85.050.04
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.04 A810.A85.075.04 A820.A85.075.04

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.05 A810.A85.050.05 A820.A85.050.05
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.05 A810.A85.075.05 A820.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 60 kg
NEW

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, červený

	∙ Vidlica z oceľového plechu, čierna
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma, 
zelená

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, čierny

Behúň
Termoplastická guma, 
bledomodrá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, bledý

Prístrojové kolieska

Možnosť dodania vo vami
požadovaných farbách.
Podrobnosti nájdete na strane 128.
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50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.03 A821.A85.050.03
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.03 A821.A85.075.03

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.04 A821.A85.050.04
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.04 A821.A85.075.04

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.05 A821.A85.050.05
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.05 A821.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm 50 – 60 kg
NEW

Prístrojové kolieska

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, červený

Behúň
Termoplastická guma, 
zelená

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, čierny

Behúň
Termoplastická guma, 
bledomodrá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast, bledý

	∙ Vidlica z oceľového plechu, čierna
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A85.050 A310.A85.050 A320.A85.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A85.075 A310.A85.075 A320.A85.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A85.100 A310.A85.100 A320.A85.100

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A80.050 A310.A80.050 A320.A80.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A80.075 A310.A80.075 A320.A80.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A80.100 A310.A80.100 A320.A80.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A89.050 A310.A89.050 A320.A89.050
75 24 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A89.075 A310.A89.075 A320.A89.075
100 28 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A89.100 A310.A89.100 A320.A89.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A90.050 A310.A90.050 A320.A90.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A90.075 A310.A90.075 A320.A90.075
100 23 65 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A90.100 A310.A90.100 A320.A90.100

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 70 kg

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma, 
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast, čierny

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

Prístrojové kolieska
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50 20 50 73 10,2 26 A301.A85.050 A321.A85.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A85.075 A321.A85.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A85.100 A321.A85.100

50 20 50 73 10,2 26 A301.A80.050 A321.A80.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A80.075 A321.A80.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A80.100 A321.A80.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A89.050 A321.A89.050
75 24 60 103 10,2 38 A301.A89.075 A321.A89.075
100 28 70 121 10,2 39 A301.A89.100 A321.A89.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A90.050 A321.A90.050
75 23 50 103 10,2 38 A301.A90.075 A321.A90.075
100 23 65 121 10,2 39 A301.A90.100 A321.A90.100

mm mm kg mm mm mm 50 – 70 kg

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma, 
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast, čierny

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

Prístrojové kolieska
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50 – 70 kg

50 18 50 73 26 * A304.A85.050 A324.A85.050
75 25 60 103 38 * A304.A85.075 A324.A85.075
100 24 70 121 39 * A304.A85.100 A324.A85.100

50 18 50 73 26 * A304.A80.050 A324.A80.050
75 25 60 103 38 * A304.A80.075 A324.A80.075

100 24 70 121 39 * A304.A80.100 A324.A80.100

50 18 50 73 26 * A304.A89.050 A324.A89.050
75 24 60 103 38 * A304.A89.075 A324.A89.075
100 28 70 121 39 * A304.A89.100 A324.A89.100

50 18 50 73 26 * A304.A90.050 A324.A90.050
75 23 50 103 38 * A304.A90.075 A324.A90.075
100 23 65 121 39 * A304.A90.100 A324.A90.100

mm mm kg mm mm mm

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma, 
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast, čierny

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

* Pre okrúhle trubky alebo jokle s vnútornými rozmermi od 19 – 37,5 mm. Uveďte, prosím, požadovaný rozmer. Technické údaje rozťažných puzdier nájdete na strane 70.

Prístrojové kolieska

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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Prístrojové kolieska

PRE VNÚTORNÉ I 
VONKAJŠIE POUŽITIE
Nakonfigurujte pre každú aplikáciu. Zostavte prístrojové 
kolieska podľa svojich požiadaviek. Tieto univerzálne 
kolieska sú vhodné nielen na tradičné použitie v priemysle 
a logistike, ale sú tiež ideálne napr. na plážové lehátka, 
gauče, nábytok z paliet, pod grily alebo na nadvihnutie 
postelí, v obchodoch pod reklamné displeje až po pre-
dajné pulty. Vyberte si zo širokej ponuky koliesok, vrátane 
obzvlášť stabilných dvojitých koliesok pre väčšiu nosnosť  
a optimálnu manévrovateľnosť. 
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50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A85.050 B120.A85.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A85.075 B120.A85.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A80.050 B120.A80.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A80.075 B120.A80.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A89.050 B120.A89.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A89.075 B120.A89.075

50 2x19 80 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A90.051 B120.A90.051
75 2x23 100 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A90.076 B120.A90.076

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 100 kg

Zdvojené prístrojové kolieska

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma, 
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast, čierny

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A85.050 B121.A85.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A85.075 B121.A85.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A80.050 B121.A80.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A80.075 B121.A80.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A89.050 B121.A89.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A89.075 B121.A89.075

50 2x19 80 73 10,2 36 B101.A90.051 B121.A90.051
75 2x23 100 99 10,2 33 B101.A90.076 B121.A90.076

mm mm kg mm mm mm 60 – 100 kg

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma, 
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast, čierny

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast, čierny

Zdvojené prístrojové kolieska

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A85.081 C110.A85.081 C120.A85.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A85.100 C110.A85.100 C120.A85.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A85.125 C110.A85.125 C120.A85.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A85.151 C110.A85.151 C120.A85.151

60 20 40 91 60x60 45x45 6,3 25 C200.A80.060 C210.A80.060 C220.A80.060
80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A80.081 C110.A80.081 C120.A80.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 45 C100.A80.100 C110.A80.100 C120.A80.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A80.125 C110.A80.125 C120.A80.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A80.151 C110.A80.151 C120.A80.151

80 30 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A89.080 C110.A89.080 C120.A89.080
100 32 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A89.100 C110.A89.100 C120.A89.100
125 32 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A89.125 C110.A89.125 C120.A89.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A89.150 C110.A89.150 C120.A89.150

125 32 35 162,5 95x70 75x45 8,3 35 C100.A86.125 C110.A86.125 C120.A86.125

mm mm kg mm mm mm mm mm35 – 100 kg

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá
Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma, 
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast 

Behúň
Elastická guma, šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Alternatíva dodania: s rozmerom platničky 77 x 67 mm

Prístrojové kolieska na väčšie zaťaženie

Typ ložiska
Guličkové ložisko
(Ø 80 a 150 mm má kovové 
krytky proti namotávaniu nití)

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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80 21 80 112 12,2 27 C101.A85.081 C121.A85.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A85.100 C121.A85.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A85.125 C121.A85.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A85.151 C121.A85.151

60 20 40 88 12,2 28 C201.A80.060 C221.A80.060
80 21 80 112 12,2 27 C101.A80.081 C121.A80.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A80.100 C121.A80.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A80.125 C121.A80.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A80.151 C121.A80.151

80 30 80 112 12,2 27 C101.A89.080 C121.A89.080
100 32 80 134 12,2 42 C101.A89.100 C121.A89.100
125 32 100 158 12,2 44 C101.A89.125 C121.A89.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A89.150 C121.A89.150

mm mm kg mm mm mm 40 – 100 kg

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko
(Ø 80 a 150 mm má kovové 
krytky proti namotávaniu nití)

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast 

Prístrojové kolieska na väčšie zaťaženie

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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80 21 80 112 27 * C102.A85.081 C122.A85.081
100 30 80 129 42 * C102.A85.100 C122.A85.100
125 31 100 158 44 * C102.A85.125 C122.A85.125
150 32 100 188 45 * C102.A85.151 C122.A85.151

100 30 80 129 42 * C102.A80.100 C122.A80.100
125 31 100 158 44 * C102.A80.125 C122.A80.125
150 32 100 188 45 * C102.A80.151 C122.A80.151

80 30 80 112 27 * C102.A89.080 C122.A89.080
100 32 80 129 42 * C102.A89.100 C122.A89.100
125 32 100 158 44 * C102.A89.125 C122.A89.125
150 32 100 188 45 * C102.A89.150 C122.A89.150

mm mm kg mm mm mm80 – 100 kg

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko
(Ø 80 a 150 mm má kovové 
krytky proti namotávaniu nití)

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast 

Ťažké prístrojové kolieska

* Uveďte, prosím, presný rozmer čapu. Technické údaje nájdete na strane 69.
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80 21 80 112 27 * C104.A85.081 C124.A85.081
100 30 80 129 42 * C104.A85.100 C124.A85.100
125 31 100 158 44 * C104.A85.125 C124.A85.125
150 32 100 188 45 * C104.A85.151 C124.A85.151

100 30 80 129 42 * C104.A80.100 C124.A80.100
125 31 80 158 44 * C104.A80.125 C124.A80.125
150 32 100 188 45 * C104.A80.151 C124.A80.151

80 30 80 112 27 * C104.A89.080 C124.A89.080
100 32 80 129 42 * C104.A89.100 C124.A89.100
125 32 100 158 44 * C104.A89.125 C124.A89.125
150 32 100 188 45 * C104.A89.150 C124.A89.150

mm mm kg mm mm mm 80 – 100 kg

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko
(Ø 80 a 150 mm má kovové 
krytky proti namotávaniu nití)

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá, elektricky vodivá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast 

Ťažké prístrojové kolieska

Pre okrúhle trubky alebo jokle s vnútornými rozmermi od 19 – 37,5 mm. Uveďte, prosím, požadovaný rozmer. Technické údaje rozťažných puzdier nájdete na strane 70.
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A82.100 C120.A82.100 C130.A82.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A82.125 C120.A82.125 C130.A82.125

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A81.100 C120.A81.100 C130.A81.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A81.125 C120.A81.125 C130.A81.125

100 kg

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou
	∙ Otočná kladka so smerovou/totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Disk
Plast

Kolieska s plastovou vidlicou

	∙ Plastová vidlica
	∙ Jednoradový guličkový veniec

Popis

AJ VIDLICA  
JE Z PLASTU
Séria prístrojových koliesok s vidlicou z pevného plastu. 
Kolieska s plastovou vidlicou sa dajú čistiť hygienicky a 
ľahko. Uplatnia sa v zdravotníctve aj gastre. V alternatívnej 
ESD verzii znižujú elektrostatický náboj.

Dvojkombinácia so smerovou a  
totálnou brzdou

Dostupný variant:
Antistatické prevedenie, všetky kovové komponenty z nehrdzavejúcej ocele

Dostupný variant:
Antistatické prevedenie, všetky kovové komponenty z nehrdzavejúcej ocele

Typ ložiska
Klzné ložisko
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100 32 100 137 12,5 38 C101.A82.100 C121.A82.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A82.125 C121.A82.125

100 32 100 137 12,5 38 C101.A81.100 C121.A81.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A81.125 C121.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

	∙ Plastová vidlica
	∙ Jednoradový guličkový veniec

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Kolieska s plastovou vidlicou

Dostupný variant:
Antistatické prevedenie, všetky kovové komponenty z nehrdzavejúcej ocele

Dostupný variant:
Antistatické prevedenie, všetky kovové komponenty z nehrdzavejúcej ocele
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100 32 100 137 38 * C104.A82.100 C124.A82.100
125 32 100 161 43 * C104.A82.125 C124.A82.125

100 32 100 137 38 * C104.A81.100 C124.A81.100
125 32 100 161 43 * C104.A81.125 C124.A81.125

mm mm kg mm mm mm100 kg

	∙ Plastová vidlica
	∙ Jednoradový guličkový veniec

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Plastové kolieska

* Uveďte, prosím, presný rozmer čapu. Technické údaje nájdete na strane 69.
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100 32 100 137 38 * C102.A82.100 C122.A82.100
125 32 100 161 43 * C102.A82.125 C122.A82.125

100 32 100 137 38 * C102.A81.100 C122.A81.100
125 32 100 161 43 * C102.A81.125 C122.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

	∙ Plastová vidlica
	∙ Jednoradový guličkový veniec

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Plastové kolieska

Pre okrúhle trubky alebo jokle s vnútornými rozmermi od 19 – 37,5 mm. Uveďte, prosím, požadovaný rozmer. Technické údaje rozťažných puzdier nájdete na strane 70.
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50 18 40 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A80.051 G110.A80.051 G120.A80.051
75 24 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A80.076 G110.A80.076 G120.A80.076
100 28 60 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.100 G110.A80.100 G120.A80.100
125 28 70 158 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.126 G110.A80.126 G120.A80.126

50 18 55 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A90.051 G110.A90.051 G120.A90.051
75 23 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A90.076 G110.A90.076 G120.A90.076
100 27 90 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.100 G110.A90.100 G120.A90.100
120 27 100 156 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.120 G110.A90.120 G120.A90.120

40 – 100 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

Nerezové kolieska

Nehrdzavejúce, vhodné do vlhkého prostredia či prevádzok  
s vysokými hygienickými požiadavkami
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40 – 100 kg

50 18 55 70 12 26 G101.A90.051 G121.A90.051
75 23 60 101 12 25 G101.A90.076 G121.A90.076
100 27 90 134 12 35 G101.A90.100 G121.A90.100
120 27 100 156 12 35 G101.A90.120 G121.A90.120

50 18 40 70 12 26 G101.A80.051 G121.A80.051
75 24 60 101 12 25 G101.A80.076 G121.A80.076
100 28 60 134 12 35 G101.A80.100 G121.A80.100
125 28 70 156 12 35 G101.A80.126 G121.A80.126

mm mm kg mm mm mm

INOX

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

Nerezové kolieska

Jednoduché čistenie a dezinfekcia
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80 30 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.A90.080 H110.A90.080 H120.A90.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.A90.100 H110.A90.100 H120.A90.100
125 37,5 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.A90.125 H110.A90.125 H120.A90.125
125 37,5 250 163 129x106 105x80 11 52 H100.A90.126 H110.A90.126 H120.A90.126
150 40 300 192 129x106 105x80 11 52 H100.A90.150 H110.A90.150 H120.A90.150
200 50 300 240 129x106 105x80 11 48 H100.A90.200 H110.A90.200 H120.A90.200

80 30 60 108 95x80 80x60 9 32 H100.B43.080 H110.B43.080 H120.B43.080
100 30 80 127 95x80 80x60 9 32 H100.B43.100 H110.B43.100 H120.B43.100
125 35 100 155 95x80 80x60 9 32 H100.B43.125 H110.B43.125 H120.B43.125
125 35 125 163 129x106 105x80 11 52 H100.B43.126 H110.B43.126 H120.B43.126
150 40 140 192 129x106 105x80 11 52 H100.B43.150 H110.B43.150 H120.B43.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B43.200 H110.B43.200 H120.B43.200

80 28 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.B26.080 H110.B26.080 H120.B26.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B26.100 H110.B26.100 H120.B26.100
125 32 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B26.125 H110.B26.125 H120.B26.125
125 32 180 163 129x106 105x80 11 52 H100.B26.126 H110.B26.126 H120.B26.126
150 35 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B26.150 H110.B26.150 H120.B26.150
200 45 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B26.200 H110.B26.200 H120.B26.200

80 28 70 108 95x80 80x60 9 32 H100.B32.080 H110.B32.080 H120.B32.080
100 32 110 127 95x80 80x60 9 32 H100.B32.100 H110.B32.100 H120.B32.100
125 39 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B32.125 H110.B32.125 H120.B32.125
150 40 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B32.150 H110.B32.150 H120.B32.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B32.200 H110.B32.200 H120.B32.200

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 300 kg
INOX

Behúň
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán, červený 
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán, modrý 
85 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Nerezové kolieska
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80 30 100 108 12,2 32 H101.A90.080 H121.A90.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.A90.100 H121.A90.100
125 34 130 160 12,2 47 H101.A90.125 H121.A90.125
150 44 200 192 12,2 52 H101.A90.150 H121.A90.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.A90.200 H121.A90.200

80 30 60 108 12,2 32 H101.B43.080 H121.B43.080
100 30 80 127 12,2 32 H101.B43.100 H121.B43.100
125 35 100 160 12,2 47 H101.B43.125 H121.B43.125
150 40 140 192 12,2 52 H101.B43.150 H121.B43.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B43.200 H121.B43.200

80 28 100 108 12,2 32 H101.B26.080 H121.B26.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.B26.100 H121.B26.100
125 32 130 160 12,2 47 H101.B26.125 H121.B26.125
150 35 200 192 12,2 52 H101.B26.150 H121.B26.150
200 45 200 240 12,2 48 H101.B26.200 H121.B26.200

80 28 70 108 12,2 32 H101.B32.080 H121.B32.080
100 32 110 127 12,2 32 H101.B32.100 H121.B32.100
125 39 130 160 12,2 47 H101.B32.125 H121.B32.125
150 40 200 192 12,2 52 H101.B32.150 H121.B32.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B32.200 H121.B32.200

mm mm kg mm mm mm 60 – 200 kg
INOX

Behúň
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán červený  
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán modrý  
85 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Nerezové kolieska
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300 – 700 kg

100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B28.100 HS110.B28.100 HS120.B28.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B28.125 HS110.B28.125 HS120.B28.125
125 45 500 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.126 HS110.B28.126 HS120.B28.126
150 45 600 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B28.150 HS110.B28.150 HS120.B28.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.151 HS110.B28.151 HS120.B28.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.200 HS110.B28.200 HS120.B28.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.201 HS110.B28.201 HS120.B28.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B14.100 HS110.B14.100 HS120.B14.100
125 45 700 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.125 HS110.B14.125 HS120.B14.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.150 HS110.B14.150 HS120.B14.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.151 HS110.B14.151 HS120.B14.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.200 HS110.B14.200 HS120.B14.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.201 HS110.B14.201 HS120.B14.201

INOX

Behúň
Polyuretán, červený 
98 +/- 4 Shore A

Nerezové valčekové 
ložisko

Typ ložiska

Disk
Plast

Behúň
Plast

Typ ložiska
Nerezové valčekové 
ložisko

Disk
Plast

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Nerezové vysokozáťažové kolieska
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100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B27.100 HS110.B27.100 HS120.B27.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B27.125 HS110.B27.125 HS120.B27.125
125 45 500 164 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.126 HS110.B27.126 HS120.B27.126
150 45 600 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.150 HS110.B27.150 HS120.B27.150
150 45 450 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.151 HS110.B27.151 HS120.B27.151
200 50 600 242 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.200 HS110.B27.200 HS120.B27.200
200 50 450 241 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.201 HS110.B27.201 HS120.B27.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.A90.100 HS110.A90.100 HS120.A90.100
125 45 700 164 132x110 105x80 9 53 HS100.A90.125 HS110.A90.125 HS120.A90.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.150 HS110.A90.150 HS120.A90.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.151 HS110.A90.151 HS120.A90.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.200 HS110.A90.200 HS120.A90.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.201 HS110.A90.201 HS120.A90.201

300 – 700 kg
INOX

Behúň
Polyuretán, červený 
98 +/- 4 Shore A

Klzné ložisko
Typ ložiska

Disk
Plast

Behúň
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Nerezové vysokozáťažové kolieska
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100 40 100 127 95x80 80x60 9 32 H100.B24.100 H110.B24.100

100 35 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B22.100 H110.B22.100 H120.B22.100

100 – 130 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Kolieska pre pekárne

UVÁDZAME  
DO CHODU 
PEKÁRENSKÉ 
VÝROBKY
V pekárňach sú potrebné kolieska, ktoré je možné používať 
v extrémnych a kolísavých teplotných rozsahoch. Výrobky z 
cesta putujú na prepravných vozíkoch z mrazákov do pecí. 
Naše kolieska majú vynikajúce prevádzkové vlastnosti pri 
teplotách nielen pri bežnej izbovej teplote, ale aj pri -40 °C, 
ako aj pri +280 °C, ktoré sú počas vypekania v pekáren-
ských peciach. Kolieska s nerezovou vidlicou spĺňajú vysoké 
hygienické požiadavky v potravinárskom priemysle, ktoré sú 
nevyhnutné pri častých intervaloch čistenia.

Behúň
Termoplastická zmes
-40 °C/+280 °C,
krátkodobo až do +300 °C 

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Termoplastická zmes

Behúň
Guma, modrá
-40 °C/+250 °C

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Popis

Model
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100 35 150 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B22.100 L410.B22.100 L420.B22.100

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 100 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B24.100 L410.B24.100

100 – 150 kg -40 °C/+280 °C

Kolieska pre pekárne

Behúň
Termoplastická zmes
-40 °C/+280 °C,
krátkodobo až do +300 °C 

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Termoplastická zmes

Behúň
Guma, modrá
-40 °C/+250 °C

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

	∙ Nerezová vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model



PEVNÉ A  
ODOLNÉ

Vždy, keď sú potrebné transportné 
kolieska, je potrebné veci urobiť 
rýchlo, pretože čas sú peniaze. 
Preto musia tieto kolieska extrémne 
veľa vydržať a podávať výsledky. 
Používajú sa v rôznych odvetviach 
priemyslu na presun transportných 
rackov, krabíc, kontajnerov alebo 
rôznych komponentov, a to hlav-
ne vo výrobných a montážnych 
prevádzkach. Musia splniť širokú 
škálu požiadaviek, ako napríklad 
odolnosť voči vysokým teplotám či 
chemikáliám, alebo musia počas 
prepravy ochrániť pre vibráciami cit-
livý tovar, ako je sklo alebo dosky s 
plošnými spojmi. 

Eventový a hudobný priemysel sa 
spolieha na modré kolieska, ktoré 
možno nájsť takmer pod všetkými 
boxami. Naše špeciálne kolieska sa 
uplatňujú pri stavbe lešenia, na po-
suvných rebríkoch alebo pri oplotení 
stavieb. Vďaka veľmi širokému sorti-
mentu transportných koliesok vieme 
vyhovieť rozličným požiadavkám.



TRANSPORTNÉ 
KOLIESKA

TPE KOLIESKA
MODRÉ KOLIESKA

NÍZKOPROFILOVÉ KOLIESKA

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
MONTÁŽ
INTRALOGISTIKA
POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL
PREPRAVNÉ ZARIADENIA
EVENTOVÝ PRIEMYSEL
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58 29 80 83 93x70 78x46 8 15 L400.A90.058
58 29 80 83 112x54 88x27 8 15 L410.A90.058
80 30 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.080 L410.B10.080 L420.B10.080
100 30 175 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.100 LB510.B10.100 LB520.B10.100
100 35 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100 L410.B10.100 L420.B10.100
100 35 350 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.101 LB510.B10.101 LB520.B10.101
108 37 125 128 104x80 84x64/76x56 9 37 L400.B10.108 L410.B10.108
125 34 250 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.125 LB510.B10.125 LB520.B10.125
125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.125 L410.B10.125 L420.B10.125
125 35 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B10.125 LS410.B10.125 LS420.B10.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.126 LB510.B10.126 LB520.B10.126
125 45 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B10.125 LSS410.B10.125 LSS420.B10.125
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B10.150 L410.B10.150 L420.B10.150
175 45 300 215 135x110 105x75/80 11 57 L400.B10.175 L410.B10.175 L420.B10.175
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B10.200 L410.B10.200 L420.B10.200
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 L400.B10.250 L410.B10.250 L420.B10.250

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.080 L410.B31.080 L420.B31.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.100 L410.B31.100 L420.B31.100
100 30 140 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.100 LB510.B31.100 LB520.B31.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.125 L410.B31.125 L420.B31.125
125 32 180 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.125 LB510.B31.125 LB520.B31.125
150 35 240 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B31.150 L410.B31.150 L420.B31.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B31.200 L410.B31.200 L420.B31.200

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.080 L410.B36.080 L420.B36.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.100 L410.B36.100 L420.B36.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.125 L410.B36.125 L420.B36.125
150 35 200 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B36.150 L410.B36.150 L420.B36.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B36.200 L410.B36.200 L420.B36.200

mm mm kg mm mm mm mm mm80 – 600 kg

80 30 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.081 L410.B15.081 L420.B15.081
100 32 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.101 L410.B15.101 L420.B15.101
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B15.126 LSS410.B15.126 LSS420.B15.126
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B15.151 L410.B15.151 L420.B15.151
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B15.201 L410.B15.201 L420.B15.201

NEW

Transportné kolieska

Behúň
Plast

Typ ložiska
Valčekové ložisko
(Ø 58 mm má  
klzné ložisko)

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán, červený
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán, modrý
85 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Plast

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

alternatíva dodania: klzné ložisko
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80 30 125 107 12,2 32 L101.B10.080 L121.B10.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B10.100 L121.B10.100
125 37,5 150 157 12,2 46 L101.B10.125 L121.B10.125
150 40 150 185 12,2 47 L101.B10.150 L121.B10.150
200 50 250 240 12,2 56 L101.B10.200 L121.B10.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B31.080 L121.B31.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B31.100 L121.B31.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B31.125 L121.B31.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B31.150 L121.B31.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B31.200 L121.B31.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B36.080 L121.B36.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B36.100 L121.B36.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B36.125 L121.B36.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B36.150 L121.B36.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B36.200 L121.B36.200

mm mm kg mm mm mm 125 – 250 kg

Transportné kolieska

Behúň
Plast

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán, červený
98 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán, modrý
85 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

alternatíva dodania: uchytenie s čapom

alternatíva dodania: uchytenie s čapom

alternatíva dodania: uchytenie s čapom
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.081 L410.B55.081 L420.B55.081
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.101 L410.B55.101 L420.B55.101
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.126 L410.B55.126 L420.B55.126
125 37 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B55.126 LS410.B55.126 LS420.B55.126
140 37,5 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B55.141 L410.B55.141 L420.B55.141
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B55.161 L410.B55.161 L420.B55.161
180 45 170 218 138x109 105x75/80 11 48 L400.B55.181 L410.B55.181 L420.B55.181
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B55.201 L410.B55.201 L420.B55.201
250 50 250 290 135x110 105x80 11 66 L400.B55.250 L410.B55.250 L420.B55.250
250 60 300 311 186x170 140x105 14 80 L400.B55.251 L410.B55.251 L420.B55.251
280 70 350 325 186x170 140x105 14 80 L400.B55.280 L410.B55.280 L420.B55.280

80 26 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.080 L410.B56.080 L420.B56.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.100 L410.B56.100 L420.B56.100
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.125 L410.B56.125 L420.B56.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B56.160 L410.B56.160 L420.B56.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B56.200 L410.B56.200 L420.B56.200

80 30 65 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.080 L410.B58.080 L420.B58.080
100 30 100 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.100 L410.B58.100 L420.B58.100
125 37 120 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.125 L410.B58.125 L420.B58.125
125 37 115 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B58.125 LS410.B58.125 LS420.B58.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B58.160 L410.B58.160 L420.B58.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B58.200 L410.B58.200 L420.B58.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 350 kg

Transportné kolieska

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný
(Ø 80 až 200 mm  
s krytkami proti  
namotávaniu nití)

Behúň
Guma, šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

Behúň
Guma, čierna,
elektricky vodivá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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80 30 50 108 12,2 32 L101.B55.080 L121.B55.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B55.100 L121.B55.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B55.125 L121.B55.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B55.160 L121.B55.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B55.200 L121.B55.200

80 26 50 108 12,2 32 L101.B56.080 L121.B56.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B56.100 L121.B56.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B56.125 L121.B56.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B56.160 L121.B56.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B56.200 L121.B56.200

mm mm kg mm mm mm

80 30 65 108 12,2 32 L101.B58.080 L121.B58.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B58.100 L121.B58.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B58.125 L121.B58.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B58.160 L121.B58.160
200 50 200 239 12,2 56 L101.B58.200 L121.B58.200

50 – 200 kg

Transportné kolieska

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

Behúň
Guma, šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

Behúň
Guma, čierna,
elektricky vodivá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

alternatíva dodania: uchytenie s čapom

alternatíva dodania: uchytenie s čapom

alternatíva dodania: uchytenie s čapom
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.080 L410.B40.080 L420.B40.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.100 L410.B40.100 L420.B40.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.125 L410.B40.125 L420.B40.125
125 37,5 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B40.125 LS410.B40.125 LS420.B40.125
140 38 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B40.140 L410.B40.140 L420.B40.140
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B40.160 L410.B40.160 L420.B40.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B40.200 L410.B40.200 L420.B40.200

80 30 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.080 L410.B45.080 L420.B45.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.100 L410.B45.100 L420.B45.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.125 L410.B45.125 L420.B45.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B45.160 L410.B45.160 L420.B45.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B45.200 L410.B45.200 L420.B45.200

80 35 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.080 L410.B46.080 L420.B46.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.100 L410.B46.100 L420.B46.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.125 L410.B46.125 L420.B46.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B46.160 L410.B46.160 L420.B46.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B46.200 L410.B46.200 L420.B46.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 205 kg

80 35 100 106 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.081 L410.B40.081 L420.B40.081

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Guma, šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Transportné kolieska
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80 25 50 108 12,2 32 L101.B40.080 L121.B40.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B40.100 L121.B40.100
125 38 100 157 12,2 39 L101.B40.125 L121.B40.125
140 38 130 177 12,2 48 L101.B40.140 L121.B40.140
160 40 150 190 12,2 47 L101.B40.160 L121.B40.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B40.200 L121.B40.200

80 30 50 108 12,2 32 L101.B45.080 L121.B45.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B45.100 L121.B45.100
125 37,5 100 157 12,2 39 L101.B45.125 L121.B45.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B45.160 L121.B45.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B45.200 L121.B45.200

80 35 50 107 12,2 32 L101.B46.080 L121.B46.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B46.100 L121.B46.100
125 37,5 100 152 12,2 40 L101.B46.125 L121.B46.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B46.160 L121.B46.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B46.200 L121.B46.200

mm mm kg mm mm mm 50 – 200 kg

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Guma, šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Transportné kolieska

alternatíva dodania: uchytenie s čapom

alternatíva dodania: uchytenie s čapom

alternatíva dodania: uchytenie s čapom
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NEWTransportné kolieska

TPE PRICHÁDZA V RÔZNYCH 
FAREBNÝCH PREVEDENIACH
Najdôležitejšou vlastnosťou nových termoplastických koliesok je ich farebné prevedenie. Farebné kolieska dodávajú 
prepravovanému tovaru jedinečnosť a výnimočnosť. Našu skladovú ponuku sme rozšírili o tieto farebné kombinácie: 
čierna/zelená, oranžová/bledo-šedá, červená/tmavo-šedá a prírodná/bledo-modrá. Bez ohľadu na to, či sú farebné 
alebo šedé, všetky TPE kolieska majú rovnaké dômyselné vlastnosti. Je s nimi radosť manipulovať, sú mimoriadne tiché, 
nezanechávajú stopy na podlahe a majú nízky valivý odpor.

Nechcete robiť žiadne kompromisy? V tom prípade vyrobíme TPE kolieska pre váš  
nábytok alebo novú sériu produktov vo farbe podľa vášho výberu (podľa presnej RAL). 
Vyberte si ako chcete nakombinovať farbu disku s farbou behúňa.

Spojte sa s našimi odborníkmi. Poradíme vám, aké sú vaše možnosti  
a minimálne nákupné množstvá.

Špeciálna výroba vo vami požadovaných farbách
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.02 L410.B44.081.02 L420.B44.081.02
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.02 L410.B44.101.02 L420.B44.101.02
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.02 L410.B44.126.02 L420.B44.126.02
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.02 L410.B44.161.02 L420.B44.161.02
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.02 L410.B44.201.02 L420.B44.201.02

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.03 L410.B44.081.03 L420.B44.081.03
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.03 L410.B44.101.03 L420.B44.101.03
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.03 L410.B44.126.03 L420.B44.126.03
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.03 L410.B44.161.03 L420.B44.161.03
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.03 L410.B44.201.03 L420.B44.201.03

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.04 L410.B44.081.04 L420.B44.081.04
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.04 L410.B44.101.04 L420.B44.101.04
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.04 L410.B44.126.04 L420.B44.126.04
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.04 L410.B44.161.04 L420.B44.161.04
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.04 L410.B44.201.04 L420.B44.201.04

mm mm kg mm mm mm mm mm 100 – 220 kg

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.05 L410.B44.081.05 L420.B44.081.05
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.05 L410.B44.101.05 L420.B44.101.05
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.05 L410.B44.126.05 L420.B44.126.05
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.05 L410.B44.161.05 L420.B44.161.05
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.05 L410.B44.201.05 L420.B44.201.05

NEW

Transportné kolieska

Behúň
Termoplastická guma, 
svetlo-šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, oranžový

Behúň
Termoplastická guma, 
tmavo-šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, červený

Behúň
Termoplastická guma, 
zelená

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, čierny

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Termoplastická guma, 
bledo-modrá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, prírodný
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.081 L410.B43.081 L420.B43.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.101 L410.B43.101 L420.B43.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.126 L410.B43.126 L420.B43.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B43.126 LS410.B43.126 LS420.B43.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B43.161 L410.B43.161 L420.B43.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B43.201 L410.B43.201 L420.B43.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B43.250 L410.B43.250 L420.B43.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081 L410.B44.081 L420.B44.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101 L410.B44.101 L420.B44.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126 L410.B44.126 L420.B44.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B44.126 LS410.B44.126 LS420.B44.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161 L410.B44.161 L420.B44.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201 L410.B44.201 L420.B44.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B44.250 L410.B44.250 L420.B44.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.082 L410.A85.082 L420.A85.082
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.102 L410.A85.102 L420.A85.102
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.127 L410.A85.127 L420.A85.127
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.A85.127 LS410.A85.127 LS420.A85.127
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.A85.162 L410.A85.162 L420.A85.162
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.A85.202 L410.A85.202 L420.A85.202
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.A85.250 L410.A85.250 L420.A85.250

mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 300 kg

Transportné kolieska

Behúň
Termoplastická guma,
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,
šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Špičkový dizajn koliesok, 
moderný vzhľad

TPE je skratka pre inovatívne termoplastické behúne na 
našich transportných kolieskach. Tento materiál sa svojimi 
vynikajúcimi vlastnosťami stal neoddeliteľnou súčasťou  
logistiky vo všetkých priemyselných odvetviach.  
Nad rámec spĺňa požiadavky kontaktu s rôznymi typmi 
podlahy a je pôsobivo tichý. Výrazne znížená hladina 
hluku zlepšuje pracovnú atmosféru pre zamestnancov.

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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80 32 100 108 12,2 32 L101.B43.081 L121.B43.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B43.101 L121.B43.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B43.126 L121.B43.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B43.161 L121.B43.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B43.201 L121.B43.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.B44.081 L121.B44.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B44.101 L121.B44.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B44.126 L121.B44.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B44.161 L121.B44.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B44.201 L121.B44.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.A85.082 L121.A85.082
100 32 110 128 12,2 33 L101.A85.102 L121.A85.102
125 32 120 157 12,2 46 L101.A85.127 L121.A85.127
160 45 200 208 12,2 56 L101.A85.162 L121.A85.162
200 45 220 240 12,2 56 L101.A85.202 L121.A85.202

mm mm kg mm mm mm 100 – 220 kg

Transportné kolieska

Behúň
Termoplastická guma,
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,
šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Všetky vlastnosti TPE koliesok:

	∙ už žiadne stopy, behúň je neznačkujúci
	∙ mimoriadne tiché, chránia sluch, príjemná akustika po celých halách
	∙ ľahko manévrovateľné, aj pri vysokom zaťažení
	∙ nízky valivý odpor šetrí silu pri tlačení alebo ťahaní
	∙ vynikajúci jazdný komfort, tlmia vibrácie
	∙ dlhá životnosť

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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100 30 140 127 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B60.100 L410.B60.100 L420.B60.100
125 45 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B60.125 LS410.B60.125 LS420.B60.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B60.125 LSS410.B60.125 LSS420.B60.125
160 50 250 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B60.160 L410.B60.160 L420.B60.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B60.200 L410.B60.200 L420.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 26 140 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L500.B61.101 L410.B61.101 L520.B61.101
100 32 200 132 106x85 80x60 9 34 LS500.B61.101 LS510.B61.101 LS520.B61.101
125 45 140 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B61.125 LS410.B61.125 LS420.B61.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B61.125 LSS410.B61.125 LSS420.B61.125
160 42 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B61.160 L410.B61.160 L420.B61.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B61.200 L410.B61.200 L420.B61.200

80 32 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.081 L410.B62.081 L420.B62.081
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.101 L410.B62.101 L420.B62.101
125 32 175 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.126 L410.B62.126 L420.B62.126
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B62.161 L410.B62.161 L420.B62.161
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B62.201 L410.B62.201 L420.B62.201

120 – 350 kg

NEW

Transportné kolieska

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Elastická guma, modrá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast
(Ø 100 mm má krytky
proti namotávaniu nití)

Behúň
Elastická guma, modrá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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150 – 450 kgmm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B80.100 L410.B80.100 L420.B80.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B80.125 LS410.B80.125 LS420.B80.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B80.125 LSS410.B80.125 LSS420.B80.125
125 40 200 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B80.125 LB510.B80.125 LB520.B80.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B80.160 L410.B80.160 L420.B80.160
180 50 300 239 135x110 105x75/80 11 58 L400.B80.180 L410.B80.180 L420.B80.180
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 57 L400.B80.200 L410.B80.200 L420.B80.200
250 50 450 304 135x110 105x80 12 70 L400.B80.251 L410.B80.251 L420.B80.251

100 40 150 137 105x85 80x60 9 34 L400.B83.100 L410.B83.100 L420.B83.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B83.125 LS410.B83.125 LS420.B83.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B83.125 LSS410.B83.125 LSS420.B83.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B83.125 LB510.B83.125 LB520.B83.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 12 51 L400.B83.160 L410.B83.160 L420.B83.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B83.200 L410.B83.200 L420.B83.200

Transportné kolieska

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Behúň
Elastická guma, šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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NEWBezotánové transportné kolieska

KOLIESKA Z BEZOTÁNU,
Z POLYURETÁNOVÉHO
ELASTOMÉRU 2.0

Zmenšený počiatočný a valivý odpor
Vždy keď sa kolieska používajú systémov štart-
stop, míňa sa dôležitá energia. Časté rozbehy 
sú odteraz omnoho jednoduchšie vďaka kolies-
kam s bezotánovým behúňom.

Menší trvalý odpor
Bezotán boduje aj pri väčších vzdialenostiach, 
napr. pri presune z haly do haly, pretože  
znížený jazdný odpor neustále šetrí energiu  
a jej straty sú minimalizované.

Ľahký chod a manévrovateľnosť
Bezotán presvedčí aj pri veľkom zaťažení trans-
portných vozíkov. Pohyb je pôsobivo hladký a 
plynulý, tichý i šetrný k podlahe. Manipulácia s 
vozíkmi je oveľa jednoduchšia ako predtým, a 
to aj pri parkovaní v rohoch alebo pri otáčaní. 

Vypuklý profil pneumatiky
Optimalizovaná prítlačná sila vypuklého behúňa 
ponúka manévrovateľnosť a optimalizovanú 
prítlačná silu. Povrch v kontakte s podkladom 
bol presne zladený s bandážovým materiálom. 
Táto kombinácia zmesi bezotánového materiálu, 
tvrdosti a profilu dezénu ponúka koherentný 
komfort používania.

Odolný voči olejom,  
tukom a mnohým chemikáliám
Všade, kde dochádza ku kontaktu koliesok s 
olejmi, tukmi alebo chemikáliami, ukazuje bezo-
tán svoju silnú stránku. Takisto je bezotán prvou 
PU voľbou v mnohých chemických závodoch.

Menšia deformácia behúňa  
a lepšia oderu odolnosť
Silnou stránkou Bezotánu je aj vynikajúca 
odolnosť voči pretlačeniu pri veľkom statickom 
zaťažení. Materiál s tvrdosťou 83 +/- Shore 
A sa správa rovnako dobre z hľadiska oderu 
odolnosti, pričom kolieska pri pohybe nezane-
chávajú stopy na podlahe. Obe črty indikujú 
dlhú životnosť.

Polyuretánové kolieska sa používajú dlhé roky v rôznych náročných aplikáciach. Ich širokú škálu rozširujeme o novú  
materiálovú zmes z bezotánu. Bezotán ešte viac vylepšuje dôležité vlastnosti polyuretánových koliesok a robí každodenný 
život jednoduchším.
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80 40 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.080 L410.B92.080 L420.B92.080
100 40 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.100 L410.B92.100 L420.B92.100
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B92.125 LSS410.B92.125 LSS420.B92.125
160 50 300 195 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.160 L410.B92.160 L420.B92.160
200 50 300 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.200 L410.B92.200 L420.B92.200
250 50 350 292 135x110 105x80 12 60 L400.B92.250 L410.B92.250 L420.B92.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 155 – 350 kg
NEW

Odolnosť voči tretlačeniu ++ =
Odolnosť proti hydrolýze + +
Odolnosť voči oleju ++ =
Anti-UV + =
Dynamická nosnosť + =
Odolnosť proti prerezaniu + +
Odolnosť proti oderu ++ +

Bezotán Prothane®

Tvrdosť Shore 83 Shore A 93 Shore A
Odolnosť proti spätnému nárazu 45 – 55 % 20 – 25 %
Sila roztiahnutia 30 – 35 Mpa 30 – 35 Mpa
Deformácie 500 – 700 % 400 – 600 %
Odolnosť proti roztrhnutiu 85 – 95 N/mm 75 – 85 N/mm

Bezotán Prothane®

Bezotánové transportné kolieska

Behúň
Polyuretán Besothane,  
83 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Porovnanie vlastností

++ Vynikajúci + Dobrý = Normálny

Bezotán

Prothane®

Záťaž

Prothane®
Bezotán

Va
liv

ý 
od

po
r

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model
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80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.080 L410.B90.080 L420.B90.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.100 L410.B90.100 L420.B90.100
100 40 200 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.100 LB510.B90.100 LB520.B90.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B90.125 LS410.B90.125 LS420.B90.125
125 38 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.125 LB510.B90.125 LB520.B90.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B90.125 LSS410.B90.125 LSS420.B90.125
150 40 250 181 138x109 105x75/80 11 58 L400.B90.150 L410.B90.150 L420.B90.150
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B90.151 L410.B90.151 L420.B90.151
150 50 450 195 138x110 105x75 11 45 L400.B90.152 L410.B90.152 L420.B90.152
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.160 L410.B90.160 L420.B90.160
160 50 400 200 138x110 105x80 11 43 L400.B90.162 L410.B90.162 L420.B90.162
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.200 L410.B90.200 L420.B90.200
200 50 400 235 138x109 105x80 11 57 L400.B90.202 L410.B90.202 L420.B90.202

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B91.100 L410.B91.100 L420.B91.100
125 40 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B91.125 LS410.B91.125 LS420.B91.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.160 L410.B91.160 L420.B91.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.200 L410.B91.200 L420.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm120 – 450 kg

80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.080 L410.C10.080 L420.C10.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.100 L410.C10.100 L420.C10.100
100 38 295 132 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.100 LB510.C10.100 LB520.C10.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 11 48 LS400.C10.125 LS410.C10.125 LS420.C10.125
125 40 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C10.125 LSS410.C10.125 LSS420.C10.125
125 40 350 157 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.125 LB510.C10.125 LB520.C10.125
150 50 450 195 135x110 105x80 11 43 L400.C10.152 L410.C10.152 L420.C10.152
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C10.200 L410.C10.200 L420.C10.200
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 L400.C10.202 L410.C10.202 L420.C10.202

125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C11.125 LSS410.C11.125 LSS420.C11.125
150 50 300 181 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.150 L410.C11.150 L420.C11.150
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.200 L410.C11.200 L420.C11.200

Transportné kolieska

Behúň
Polyuretán Prothane®,  
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Behúň
Polyuretán,  
78 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Polyuretán Prothane®,  
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Behúň
Polyuretán,  
78 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina
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75 – 160 kg

200 50 75 235 135x105 105x75 11 55 L400.C90.200 L410.C90.200 L420.C90.200
230 65 130 255 135x105 105x75 11 61 L400.C90.230 L410.C90.230 L420.C90.230
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.260 L420.C90.260
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.260
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.261 L420.C90.261
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.261

Čierny behúň
200 50 75 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.C91.200 L410.C91.200 L420.C91.200

Modrý behúň
260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.C91.262 L420.C91.262
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.C91.262

260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.D16.260 L420.D16.260
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.D16.260

mm mm kg mm mm mm mm mm

Transportné kolieska

Behúň
Nafukovacie koliesko,
čierny plášť

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk

Behúň
Polyuretán, modrý

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk

Behúň
Polyuretán, modrý

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast, červený

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Dostupný variant: Profil zarážky
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100 – 120 kg

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A600.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A600.C10.050

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A610.C10.035

mm mm kg mm mm mm mm mm

35 25 100 58 11 20 A601.C10.035
50 25 120 74 11 24 A601.C10.050

35 25 100 58 11 20 A621.C10.035
50 25 120 74 11 24 A621.C10.050

mm mm kg mm mm mm

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A620.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A620.C10.050

NEW

Behúň
Polyuretán,
90 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľ

Behúň
Polyuretán,
90 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľ

Behúň
Polyuretán,
90 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľ

Behúň
Polyuretán,
90 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľ

Otočná kladka
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Otočná kladka
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Pevná kladka
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica

Otočná kladka s totálnou brzdou
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Behúň
Polyuretán,
90 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Oceľ

Otočná kladka s totálnou brzdou
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Nízkoprofilové kolieska

Vysoká nosnosť s extrémne nízkou
stavebnou výškou
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NEW

Ochrana nôh

BEZPEČNÁ VEC –
OCHRANA NÔH

Prídavná ochrana nôh je bezpečnostný doplnok, ktorý pomáha predchádzať nehodám  
na pracovisku. Svoju funkciu plní bez ohľadu na použitý typ obuvi, od barefootovej  
topánky až po bezpečnostnú obuv. Ideálna bezpečnostná ochrana v priemysle, logistike, 
výrobe a stravovaní.

Ochrana nôh je umiestnená 15 mm nad podlahou. Jej úlohou je zabrániť koliesku aby  
vám prešlo po prstoch na nohách.

Objednajte si kolieska priamo s ochranou nôh
Bezpečnostná ochrana nôh sa montuje priamo vo výrobe.  
Je k dispozícii pre série vidlíc L400, LSS400, N100 a L600  
pre priemery koliesok 125 – 200 mm.
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NEWOtočné kolieska s centrálnymi brzdami

JEDEN POHYB NOHY  
ZASTAVÍ VŠETKO
Systémy centrálnej brzdy zjednodušujú zabrzdenie prepravovaného tovaru vo výrobe a 
skladoch, kde logistické procesy neustále vyžadujú systém štart a stop. Centrálna brzda 
môže byť aktivovaná alebo odblokovaná rôznymi spôsobmi nášľapu. 

Patent č.
10 2019 123 213
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Otočné kolieska s centrálnymi brzdami

Individuálne upevnenie do pozície
Brzda už nie je klasicky pevnou súčasťou tela vidlice,  
ale je integrovaná do hlavy vidlice. Výsledkom je to,  
že brzda je vždy otočená smerom k operátorovi.

Centrálna brzda s nožným pedálom
Dve otočné kolieska sú spojené šesťhrannou tyčou.  
Stlačením nožného pedálu sú obe kolieska zabrzdené  
alebo odbrzdené.

Centrálna brzda so stredovým nášľapom
Dve otočné kolieska s brzdami sú zosynchronizované  
spojovacím dielom. Obe kolieska sú zabrzdené alebo  
odbrzdené naraz zatlačením na stredový nášľap.

Centrálna brzda pre 4 otočné kolieska
Ak sú použité 4 otočné kolieska, všetky kolieska  
sú poprepájané ovládacími tyčami. Keď stúpite na  
centrálny prvok, všetky 4 kolieska sú simultánne  
zabrzdené alebo odbrzdené.
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NEW
135 – 300 kg

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B15.151
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B15.201

150 35 200 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B36.150
200 45 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B36.200

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B10.150
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B10.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 40 135 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B55.161
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B55.201

160 45 200 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B44.161
200 45 220 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B44.201

Otočné kolieska s centrálnymi brzdami

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka s centrálnou brzdou
Model

Behúň
Plast

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Plast

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Polyuretán, modrý
85 +/- 4 Shore A

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Oceľový disk, pozinkovaný

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast
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200 – 300 kg
NEW

200 – 300 kg

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B62.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B62.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B80.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B80.200

160 50 250 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B60.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B92.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B92.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B90.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B90.200

NEW

Otočné kolieska s centrálnymi brzdami

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka s centrálnou brzdou
Model

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Elastická guma, modrá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Behúň
Polyuretán Besothane,
83 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník
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NEW

Otočné kolieska so zaistením smeru závislým od zaťaženia (360°)

PREPRAVOVANÝ TOVAR
ZDVIHNÚŤ, SPUSTIŤ:
OTÁČANIE KOLIESKA  
SA ZASTAVILO

Poznámka: Prihlásený patent CN 110406318A

Už žiadne nekontrolované natáčanie
pri stohovaní, jednoduché vedenie v
priamom smere

Smerová brzda závislá od zaťaženia zabráni kolieskam,  
aby sa nekontrolovane otáčali do strán. Kontajner s kolieskami 
sa na chvíľu odľahčí-nadvihne a smerová brzda zacvakne 
do určenej počiatočnej pozície. Týmto sa zastaví svojvoľné 
otáčanie vidlice kolieska do strán. 
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100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B80.100
100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B80.100

100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B15.100
100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B15.100

100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B61.100
100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B61.100

100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B90.100
100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B90.100

100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.A85.100
100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.A85.100

mm mm kg mm mm mm mm mm 110 – 200 kg

Behúň
Elastická guma, modrá

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Otočné kolieska so zaistením smeru závislým od zaťaženia (360°)

Behúň
Plast

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Behúň
Polyuretán Prothane®,  
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník
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Smerová brzda sa dá priskrutkovať a dodáva sa v nezmontovanom stave. ALZ

Smerová brzda sa dá priskrutkovať a dodáva sa v nezmontovanom stave. ALZ.K

NEW

Otočné kolieska so zaistením smeru

Poznámka: 
Kombinácia je možná iba s otočnými vidlicami bez brzdy série L400, 
rozmer platničky 104 x 80 mm.

Poznámka: 
Kombinácia je možná iba s otočnými vidlicami bez brzdy série L400,  
rozmer platničky 135 x 110 mm.
Pre použitie s kolieskami z N-série sú potrebné aj vymedzovacie krúžky.

ROVNÝ CHOD
NA ŽELANIE

Smerové brzdy alebo zámky riadenia sú ideálnym doplnkom vozíkov, prepravných alebo odkladacích  
boxov napr. pri prekládke z vysokozdvižného vozíka na manuálny posun. Ideálne na použitie v nábytkovom 
priemysle alebo pri doprave a uskladnení pneumatík. 
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Smerová brzda plastová, naskrutkovateľná,  
vhodná pre koliesko L400.B10.100SO1 80 8 RFST

200 kg
NEW

Otočná kladka
100 32 200 125 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100SO

Otočná kladka s nábehovou platničkou
100 32 200 125 105x80 80x60 9 41 L400.B10.100SO1

mm mm kg mm mm mm mm mm

mm mm

Behúň
Plast

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Disk
Plast

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
Model

Otočné kolieska so zaistením smeru

Zámky riadenia sú namontované na transportnom  
zariadení a po ručnej aktivácii kolíka zafixujú koliesko  
v smere jazdy, čím spravia z kolieska otočného koliesko 
pevné. Dosiahne sa tak dobrá kontrola riadenia vozíka  
a plynulý chod.



INÉ, ALE
ŠPECIÁLNE

Poskytovatelia služieb nákladnej le-
teckej dopravy tiež využívajú špeci-
álne kolieska. Hliníkové kontajnery 
presúvané po kolieskových podla-
hách, ktoré sú osadené našimi kolies-
kami pre letecky prepravovaný tovar, 
sa dajú presne a rýchlo nasmerovať 
do všetkých požadovaných smerov. 
Úsporné špeciálne riešenia pre špe-
ciálne úlohy: takto reaguje spoloč-
nosť BS Rollen na výzvy v rôznych 
priemyselných odvetviach.

Špeciálne aplikácie si vyžadujú pre-
myslené riešenia. Preto ponúkame 
prepracované kolieskové riešenia 
pre špeciálne oblasti použitia. Tam, 
kde premiestnenie lešenia trvá dlho, 
dodáme kolieska, vďaka ktorým sú 
lešenia mobilné, ale zároveň bez-
pečné a stabilné. To isté platí pre 
oplotenia stavieb. Ploty sa musia dať 
jednoducho otvoriť, aby sa dalo vojsť 
na stavenisko. Zdvíhacími kolieskami 
a brzdiacimi pätkami uvádzame na 
krátky čas do pohybu zariadenia a 
montážne jednotky, ktoré štandardne 
potrebujú byť postavené na pevnom 
základe, a tým dosahujeme obrov-
skú flexibilitu pri premiestňovaní a 
zmenách vo výrobných procesoch.



ŠPECIÁLNE
KOLIESKA

KOLIESKA NA LEŠENIE
KOLIESKA NA DVERE

PRÍSLUŠENSTVO PRE STAVEBNÉ OPLOTENIE
KOLIESKA PRE LETECKÚ PREPRAVU

ZDVÍHACIE KOLIESKA
BRZDIACE PÄTKY

PRIEMYSEL
LEŠENIE
VÝSTAVBA STAVEBNÉHO 
OPLOTENIA
MANAŽMENT
STAVENISKA
LOGISTIKA LETECKEJ  
NÁKLADNEJ DOPRAVY
STROJOVÉ  
INŽINIERSTVO
VNÚTORNÁ LOGISTIKA
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Kolieska na lešenie

Urobte zo štandardného lešenia mobilné,
takto sa zo stojaceho lešenia stane pojazdné lešenie

Kolieska na lešenie premenia stojace lešenia rôznych veľkostí na lešenie mobilné. 
Kolieska na lešenie zjednodušujú prácu pri najrôznejších vertikálnych prácach,  
napr. pri výstavbe stien či opravách stropov, pretože lešenie môže teraz 
pracovník bez problémov premiestniť. Tento jednoduchý doplnok na lešenie 
uľahčuje množstvo stavebných a montážnych prác a znižuje čas a počet 
pracovníkov.

Nerovnosti na podlahe sa vyrovnávajú lešenárskymi závitovými tyčami. 
Naše kolieska na lešenie sú testované podľa DIN EN 1004. 

Kolieska na lešenie  
testované podľa  
DIN EN 1004
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Veľká stabilita brzdy:
Pri zabrzdení kolieska sa presunie jazýček 
na axiálnom ložisku a spraví z kolieska  
otočného koliesko pevné, čím sa zvýši  
statická nosnosť, a to až do 1000 kg.

Poradenstvo pre OEM
Naši experti výrobcom lešenia poradia, aké majú mož-
nosti. Dodávame personalizované prevedenia koliesok 
aby ladili k vášmu systému lešenia. Kolieska aj brzdy sú 
dostupné v rôznych farbách. Vyzvite nás!

Na výber 5 spôsobov brzdenia, kolieska mnohých  
farieb a rôznych dizajnov

Kolieska na lešenie

Otočné koliesko s brzdou série  
V122 …

Otočné koliesko s brzdou série  
V322 …

Otočné koliesko s brzdou série  
V522 …

Otočné koliesko s brzdou séria  
V422 …

Otočné koliesko s brzdou série  
V722 …

Otočné koliesko s brzdou série  
V222 …
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Kolieska na lešenie

Päť riešení upevnenia koliesok na lešenie

Nastaviteľné vreteno
Pre jednoduché nastavenie výšky, dostupné v priemere 33,7 mm alebo  
38 mm a dĺžke 300, 400, 500 a 600 mm. Môže byť doplnené o matice, 
plastové dorazy a rukávniky z polyamidu (PA).

Oceľový čap
Vkladá sa do trubky lešenia, možnosti dodania sú priemery 34,5 mm, 
38,35 mm a, na vyžiadanie, 27 mm, 34 mm a 38 mm. Dĺžka čapu je 
55,5 mm alebo 58 mm a, na vyžiadanie, 100 mm alebo 112 mm.

Rozťažné puzdrá/expandéry
Kvalitný polyamidový expandér vnútorná skrutka bezpečne roztiahne alebo 
ukotví do guľatej trubky alebo jokla.

Platnička
Pre uchytenie pomocou 4 skrutiek/matíc, rozmer platničky 135 x 110 mm, 
rozteč otvorov 105 x 80 mm a veľkosť otvoru na skrutku 13,5 x 11 mm. 
Platnička pasuje k všetkým modelom sérií V122 - V522 s priemermi koliesok 
150 mm až 200 mm.

Okrúhla trubka
Rúrka lešenia sa zasunie do okrúhlej trubky a zaistí. Trubka je dostupná v 
priemeroch 46 mm alebo 60 mm a dĺžke 100 mm a 150 mm.
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TR38x6,35 600 150x150 105x80 GSP.38-600
TR38x6,35 800 150x150 105x80 GSP.38-800
TR38x6,35 1000 150x150 105x80 GSP.38-1000

Ø vretena Dĺžka vretena

kg mm mm mm

GSP.38-1000GSP.38-800GSP.38-600

NEW

Lešenárske vretená

Pozinkovaná závitová  
oska s maticou a platňou 
na priskrutkovanie

Lešenárske vretená
Päť riešení upevnenia koliesok na lešenie
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mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 175 kg

125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B10.FUSS

125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B40.FUSS

Príslušenstvo stavebného oplotenia

MOBILNÉ
ZAISTENIE
PRE STAVBY

Každé oplotenie staveniska sa dá ľahko dovybaviť  
kolieskami. Transformujú statické prvky na stavebné brány 
alebo prístupové body pre staveniská. Stavenisko zostáva 
otvorené a podľa potreby prístupné alebo sa prístup 
pomocou koliesok uzavrie za niekoľko sekúnd.  
Montuje sa buď pomocou stabilnej základne alebo  
pomocou rúrkovej svorky.

Výhoda koliesok pre oplotenie staveniska:
Vďaka nim sa eliminuje namáhavé zdvíhanie alebo posú-
vanie nožičiek plotu, ktoré sú z plastu alebo dokonca z 
ťažkého betónu a veľmi jednoduchým spôsobom zabezpe-
čujú vstup alebo vjazd na stavenisko.

Behúň
Plast 

Behúň
Guma, čierna 

Typ ložiska
Valčekové ložisko

Typ ložiska
Klzné ložisko

Noha
Oceľový pozinkovaný plech

Noha
Oceľový pozinkovaný plech

Kolieska na  
stavebné ploty
Otočná kladka s totálnou 
brzdou

Kolieska na  
stavebné ploty
Otočná kladka s totálnou 
brzdou

Kolieska na stavebné ploty s pozinkovaným kovovým základom sa  
dajú jednoducho pripevniť 4 skrutkami na všetky bežné stavebné ploty  
a poskytujú dodatočnú stabilitu. Majú brzdu a voliteľné plastové alebo  
pogumované koliesko.
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KLEMME

KLEMME.2

A90.209BEF

B40.150.S01

Príslušenstvo stavebného oplotenia

Kolieska pre stavebné ploty s pozinkovanými upevňovacími svorkami je možné pripevniť priamo 
na stavebné ploty, ktoré majú priemer trubky 40 – 45 mm. Kolieska ponúkajú okamžitú mobilitu.

Kolieska so svorkou pre stavebné ploty z okrúhlych trubiek

Svorky z pozinkovanej ocele spájajú plotové elementy  
skrutkami a maticami s variabilnou upínacou plochou pre 
všetky bežné stavebné ploty.

Konštrukčné svorky na plot  
spájajú dva plotové elementy

KLEMME = HRÚBKA MATERIÁLU 2,5 MM 
KLEMME.2 =	HRÚBKA MATERIÁLU 3,0 MM

	∙ Ložiská
	∙ Plastové koliesko Ø 200 mm/pogumované koliesko Ø 150 mm
	∙ Svorka z pozinkovaného oceľového plechu
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Kolieska pre leteckú prepravu

KOLIESKA PRE RÝCHLU  
LETECKÚ NÁKLADNÚ  
PREPRAVU

Pri leteckej nákladnej doprave sa počíta každá sekunda, 
a preto sú kolieska v leteckej preprave tovaru mimoriadne 
zaťažované. Expresné letecké spoločnosti či poštoví kuriéri 
sa spoliehajú na dynamické transportné vlastnosti koliesok 
pre leteckú dopravu. Vďaka nim je akákoľvek manipulá-
cia s nákladom mimoriadne rýchla, jednoduchá a tým 
pádom vysoko hospodárna. Tieto špeciálne kolieska sú 
inštalované výrobcami dopravných systémov pre leteckú 
prepravu v počte približne 11 až 16 kusov na meter štvor-
cový. Letecké nákladné spoločnosti, leteckí dopravcovia, 
poskytovatelia balíkových služieb a v neposlednom rade 
samotné letiská pravidelne využívajú špeciálne kolieska 
na mimoriadne rýchle a ľahké manévrovanie so širokou 
škálou tovarov na kolieskových podlahách, na leteckých 
nákladných vozíkoch alebo výťahoch.

Špeciálne prevedenia koliesok na leteckú prepravu
Kolieska na leteckú prepravu sa dajú prispôsobiť vášmu dopravnému systému kolieskovej podlahy, kolieskových plošín  
alebo kolieskových stolov. Oslovte nás ako výhradného distribútora nášho partnera v Nemecku a takmer po celej Európe. 
Dajte nám vedieť, ktoré parametre sú pre vás dôležité, či už to je priemer alebo dizajn koliesok, typ ložiska, ochrana proti 
nárazu, priskutkovateľné platničky, atď. Dodáme vám vaše špeciálne vyhotovenie.



157

58 35 275 110x70 88,7 12,3 X100.B15.058.MF

mm kg mm mm mm mm

NEW
35 kg

NEW

Kolieska pre leteckú prepravu

Behúň
Plast

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

360 stupňová rotácia
Kolieska na leteckú prepravu sú osadené do kolieskovej základne 
alebo stola, kde sa voľne otáčajú o 360 stupňov a poskytujú  
okamžité vedenie nákladu v požadovanom smere, a to rýchlosťou, 
akú môžu dosiahnuť iba kolieska s guličkovými ložiskami.

Voliteľná ochrana pred nárazom
Kolieska na leteckú prepravu boli vyvinuté na základe praktických skúseností:  
s ochranou pred nárazmi, behúňmi odolnými voči nárazom a oderu,  
guličkovými ložiskami s gumeným tesnením, či pozinkovaným krytom  
proti prachu, aby sa zabránilo zablokovaniu koliesok. Svoju výkonnosť  
preukázali v mnohých statických a dynamických záťažových testoch.

Výmena kolieska počas prevádzky
Kolieska môžu byť osadené/odstránené aj počas prevádzky takmer bez akéhokoľvek vplyvu 
na funkčnosť systému. Koliesko sa vymení za pár sekúnd pomocou patentovaného pohybu 
pákou. Nič sa neskrutkuje. Na demontáž starého kolieska potrebujete pákové náradie so  
špeciálnym kladivom a presne tvarovaným plastovým blokom (dá sa zakúpiť ako sada náradia). 
Tieto sa použitú na osadenie nového kolieska.

Prihlásený patent

na celý mechanizmus kolieska – funkcia rýchlej 
výmeny kolieska bez nutnosti uvoľnenia skrutiek
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mm mm kg mm mm mm

350 – 400 kg

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.B15.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.B15.080

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.C10.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.C10.080

135x110 105x75/80 10 100 141 +/- 2 117-146 T220.100
135x110 105x75/80 10 125 163 +/- 2 137-168 T220.125
135x110 105x75/80 10 150 190 +/- 2 155-195 T220.150
135x110 105x75/80 10 200 240 +/- 2 205-245 T220.200

Veľkost 
platničky

Veľkosť otvoru 
na skrutku

Pre použitie s  
priemerom kolieska

Stavebná 
výška

Pracovná 
výška

mm mm mm mm mm mm

120x120 100/85x100/85 11 147 112 152 T240.100
120x120 100/85x100/85 11 202 167 207 T240.150

Veľkost 
platničky

Veľkosť otvoru 
na skrutku

Pre použitie s  
priemerom kolieska

Stavebná 
výška – vo 

voľnom stave

Pracovná 
výška pri 
použití

mm mm mm mm mm mm

Brzdiace pätky + zdvíhacie kolieska

Behúň
Plast

Behúň
Polyuretán

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Plast

Disk
Oceľ

Zdvíhacie kolieska
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ pozinkovaná, chrómovaná
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Zdvíhacie kolieska
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ pozinkovaná, chrómovaná
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Brzdiace pätky

Brzdiace pätky

	∙ Ideálny doplnok ku kolieskam
	∙ Aktivácia a deaktivácia jedným stlačením príslušného pedálu
	∙ Integrovaná gumená pätka absorbuje nárazové nakladanie tovaru

Zdvíhacie kolieska s brzdami
	∙ Fixácia s aretačnou brzdou
	∙ Kovová brzda
	∙ Nosnosť až do 400 kg na koliesko
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
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možná 
výška 

nivelácie

mm mm kg mm mm mm 50 – 750 kg

Zdvíhacie kolieska s nastaviteľnou pätkou
40 19,2 50 75 55x55 42x42 8 W220.A90.040
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W220.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W220.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W220.A90.075

Zdvíhacie kolieska s nastaviteľnou pätkou
40 19,2 50 75 M8 8 W221.A90.040
50 24 250 85 M12 10 W221.A90.050
62 30,7 500 110 M14 12 W221.A90.062
75 32 750 120 M14 12 W221.A90.075

Nivelačné koliesko s nastavením západky
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W320.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W320.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W320.A90.075

Nivelačné koliesko s nastavením západky
50 24 250 85  M12 10 W321.A90.050
62 30,7 500 110  M14 12 W321.A90.062
75 32 750 120  M14 12 W321.A90.075

NEW

NEW

Zdvíhacie kolieska

Behúň
Plast

Behúň
Plast

Typ ložiska
Klzné ložisko

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Disk
Plast

Zdvíhacie kolieska
	∙ Hliníková lakovaná vidlica
	∙ Výškovo ručne nastaviteľná 
gumená pätka
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Zdvíhacie kolieska
	∙ Hliníková lakovaná vidlica
	∙ Výškovo ručne nastaviteľná 
gumená pätka
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Behúň
Polyamid

Behúň
Polyamid

Typ ložiska
Klzné ložisko

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Polyamid

Disk
Polyamid

Zdvíhacie kolieska
	∙ Hliníková lakovaná vidlica
	∙ Výškovo ručne nastaviteľná 
gumená pätka so západkou
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Zdvíhacie kolieska
	∙ Hliníková lakovaná vidlica
	∙ Výškovo ručne nastaviteľná 
gumená pätka so západkou
	∙ Otočné ložisko s dvojitým 
guličkovým vencom

Zdvíhacie kolieska zjednodušujú premiestnenie a preloženie strojov,
zariadení a výrobných jednotiek, prístrojov a väčších obrobkov, ktoré sú
zvyčajne zafixované na danom mieste. Sú uľahčením pre odborníkov na
vnútornú logistiku a robia ďalšie transportné zariadenia nepotrebnými.

Odlievané zdvíhacie kolieska s nastaviteľnými nožičkami
	∙ Upevnenie prostredníctvom nastaviteľnej nožičky
	∙ Nosnosť až do 750 kg na koliesko
	∙ Extrémne pevná odlievaná vidlica

Zdvíhacie kolieska s brzdami
	∙ Fixácia s aretačnou brzdou
	∙ Kovová brzda
	∙ Nosnosť až do 400 kg na koliesko
	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica



160

Pogumované koliesko
100 30 70 400 255x30 8 E30.100

Plastové koliesko
100 30 70 400 255x30 8 E30.101

Pogumované koliesko
80 25 50 91 115x45 8 E31.080

Plastové koliesko
80 25 50 91 115x45 8 E31.081

40 – 70 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F26.050.SO

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F27.050.SO

Celková  
stavebná 

výška
Prírubová  

doska

mm mm kg mm mm mm mm mm

NEW

Špeciálne kolieska

Odpružené kolieska  
na brány
Dĺžka pružiny 60 mm

Pevné kolieska na brány

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Behúň
Termoplastická guma,  
šedá

Typ ložiska
Klzné ložisko

Typ ložiska
Klzné ložisko

Disk
Plast

Disk
Plast

Kolieska na rohové ukotvenie  
robia police mobilnými

Kolieska na rohové 
ukotvenie

Oceľová vidlica
Otočná kladka

Kolieska na rohové 
ukotvenie

Oceľová vidlica
Otočná kladka s brzdou
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50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.050

50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.051

Celková  
stavebná 

výška
Prírubová  

doska

mm mm kg mm mm mm mm mm 40 kg

Špeciálne kolieska

Rebríkové pevné kolieska

Rebríkové otočné kolieska

	∙ Odpružené prevedenie, 
pogumované koliesko,  
od 5 kg zaťaženia 
brzdené

	∙ Odpružené prevedenie, 
pogumované koliesko,  
od 5 kg zaťaženia 
brzdené

Rebríkové kolieska sú prichytené po bokoch rebríka a  
tým ho robia mobilným. Keď sa na rebrík niekto postaví, 
dochádza k stlačeniu odpružených koliesok a rebrík 
pevne dosadne na svoje nohy. Z mobilného zariadenie 
sa tak stáva klasický pevný rebrík.

Presúvajte rebríky ľahko a
bezpečne



AŽ DO 7 500 KG

Vidlice sú vyrobené buď z pevnej 
ocele, alebo zo špeciálne zváranej 
oceľovej konštrukcie pre obzvlášť 
náročné požiadavky. Niektoré sú 
dokonca vyrobené s odpružením 
pre prepravu bez vibrácií. Týmto 
spôsobom je možné dosiahnuť nos-
nosť až do 7500 kg na koliesko. 
Materiálové prevedenie kolieska 
odporučíme v závislosti od oblasti 
použitia.

Naše ťažkotonážne kolieska si stoja 
za svojim menom. Slúžia na pre-
pravu ťažkého tovaru s hmotnosťou 
mnohých ton. V priemysle sa ťaž-
kotonážne kolieska používajú na 
dopravných zariadeniach a pod 
montážnymi jednotkami. Nájdete 
ich aj pod eskalátormi alebo pod 
regálmi s ťažkou váhou. Podľa toho, 
akú veľkú záťaž majú uniesť, sa ťaž-
kotonážne kolieska delia na jedno-
duché alebo zdvojené (dve kolieska 
v jednej vidlici). 



400mm

KOLIESKA  
PRE VYSOKÉ
ZAŤAŽENIE

ZDVOJENÉ VYSOKOZÁŤAŽOVÉ KOLIESKA
ZVÁRANÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

ODPRUŽENÉ VYSOKOZÁŤAŽOVÉ KOLIESKA 

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
PREPRAVA MATERIÁLU
KU KONCOVÉMU VÝROBKU
PREPRAVA NÁSTROJOV
DOPRAVNÉ VOZIDLÁ
MONTÁŽNE JEDNOTKY
ESKALÁTORY
LOGISTIKA
REGÁLY
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150 – 600 kg

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B10.081 N110.B10.081 N120.B10.081
100 45 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B10.102 N110.B10.102
125 45 400 161 135x110 105x80 11 45 N100.B10.125 N110.B10.125 N120.B10.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B10.127 N110.B10.127 N120.B10.127
150 45 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B10.150 N110.B10.150 N120.B10.150
150 45 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B10.151 N110.B10.151 N120.B10.151
200 50 400 235 135x110 105x80 11 57 N100.B10.200 N110.B10.200 N120.B10.200
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B10.201 N110.B10.201 N120.B10.201
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B10.251 N110.B10.251 N120.B10.251

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B15.080 N110.B15.080 N120.B15.080
100 35 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B15.102 N110.B15.102
125 50 300 163 135x110 105x80 11 45 N100.B15.125 N110.B15.125 N120.B15.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.126 N110.B15.126 N120.B15.126
150 40 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B15.151 N110.B15.151 N120.B15.151
150 40 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.152 N110.B15.152 N120.B15.152
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 N100.B15.201 N110.B15.201 N120.B15.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.202 N110.B15.202 N120.B15.202
250 60 600 303 135x110 105x75 11 55 N100.B15.250 N110.B15.250 N120.B15.250

100 50 300 148 138x110 105x75 11 48 N100.B15.103 N110.B15.103
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.128 N110.B15.128 N120.B15.128
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.153 N110.B15.153 N120.B15.153
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.203 N110.B15.203 N120.B15.203

NEW

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
	∙ Uzavretá hlava vidlice

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Oblý behúň a vynikajúce valivé vlastnosti
	∙ Bočné krytky chránia pred prachom a špliechajúcou vodou

Behúň

Behúň

Behúň

Plast

Plast

Plast

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Valčekové ložisko

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Disk

Plast

Plast

Plast
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B80.101 N110.B80.101
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B80.125 N110.B80.125 N120.B80.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B80.160 N110.B80.160 N120.B80.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B80.200 N110.B80.200 N120.B80.200
250 50 550 303 138x110 105x75 11 55 N100.B80.251 N110.B80.251 N120.B80.251

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B83.100 N110.B83.100
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B83.125 N110.B83.125 N120.B83.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B83.160 N110.B83.160 N120.B83.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B83.200 N110.B83.200 N120.B83.200

100 50 210 153 138x110 105x75 11 44 N100.B81.100 N110.B81.100
125 50 275 178 138x110 105x75 11 46 N100.B81.125 N110.B81.125 N120.B81.125
150 50 350 209 138x110 105x75 11 48 N100.B81.151 N110.B81.151 N120.B81.151
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B81.202 N110.B81.202 N120.B81.202
250 50 500 303 138x110 105x75 11 55 N100.B81.253 N110.B81.253 N120.B81.253

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B60.125 N110.B60.125 N120.B60.125
160 50 250 214 138x110 105x75 11 48 N100.B60.160 N110.B60.160 N120.B60.160
200 50 350 255 138x110 105x75 11 52 N100.B60.200 N110.B60.200 N120.B60.200

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B61.125 N110.B61.125 N120.B61.125
160 42 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B61.160 N110.B61.160 N120.B61.160
200 50 400 255 138x110 105x75 11 52 N100.B61.200 N110.B61.200 N120.B61.200

140 – 550 kg

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
	∙ Uzavretá hlava vidlice

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Kolieska pre vysoké zaťaženie

Behúň

Behúň

Behúň

Behúň

Behúň

Elastická guma, čierna

Elastická guma, modrá

Elastická guma, šedá

Elastická guma, čierna

Elastická guma, čierna

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Valčekové ložisko

Valčekové ložisko

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Plast

Plast

Hliník

Hliník

Liatina
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80 40 250 127 105x85 80x60 8 42 N100.B90.081 N110.B90.081 N120.B90.081
100 40 280 137 105x85 80x60 8 42 N100.B90.102 N110.B90.102 N120.B90.102
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B90.129 N110.B90.129 N120.B90.129
150 50 550 209 138x110 105x75 11 48 N100.B90.154 N110.B90.154 N120.B90.154
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B90.163 N110.B90.163 N120.B90.163
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B90.203 N110.B90.203 N120.B90.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B90.252 N110.B90.252 N120.B90.252

mm mm kg mm mm mm mm mm225 – 650 kg

125 40 225 178 138x110 105x75 11 46 N100.B91.126 N110.B91.126 N120.B91.126
160 50 500 214 138x110 105x75 11 48 N100.B91.162 N110.B91.162 N120.B91.162
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B91.203 N110.B91.203 N120.B91.203

82 70 650 137 175x140 140x105 15 45 N100.C10.083 N110.C10.083
100 30 300 137 105x85 80x60 8 42 N100.C10.101 N110.C10.101 N120.C10.101
100 50 400 148 138x110 105x75 11 44 N100.C10.103 N110.C10.103
125 50 550 178 138x110 105x75 11 46 N100.C10.129 N110.C10.129 N120.C10.129
150 40 450 195 138x110 105x75 11 45 N100.C10.152 N110.C10.152 N120.C10.152
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.C10.154 N110.C10.154 N120.C10.154
200 40 450 235 138x110 105x80 11 57 N100.C10.201 N110.C10.201 N120.C10.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C10.203 N110.C10.203 N120.C10.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.C10.251 N110.C10.251 N120.C10.251

100 40 270 153 138x110 105x75 11 44 N100.C11.101 N110.C11.101
125 50 400 178 138x110 105x75 11 46 N100.C11.126 N110.C11.126 N120.C11.126
150 50 500 209 138x110 105x75 11 48 N100.C11.151 N110.C11.151 N120.C11.151
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C11.201 N110.C11.201 N120.C11.201
250 50 600 303 135x110 105x80 12 70 N100.C11.251 N110.C11.251 N120.C11.251

125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B92.125 N110.B92.125 N120.B92.125
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B92.160 N110.B92.160 N120.B92.160
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B92.200 N110.B92.200 N120.B92.200
250 50 600 295 138x110 105x75 11 55 N100.B92.250 N110.B92.250 N120.B92.250

NEW

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Polyuretán Besothane, 
83 +/- 3 Shore A

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Disk
Hliník

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Behúň
Polyuretán,
78 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Liatina

Disk
Liatina

Behúň
Polyuretán, 
78 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník
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125 50 700 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.125 L610.B15.125 L620.B15.125
150 50 700 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.150 L610.B15.150 L620.B15.150
150 48 900 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.151 L610.B15.151 L620.B15.151
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.200 L610.B15.200 L620.B15.200
200 50 1200 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.201 L610.B15.201 L620.B15.201
250 60 1400 290 135x110 104x78 11 58 L600.B15.250 L610.B15.250 L620.B15.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 55 1000 178 135x110 104x78 11 47 L600.B16.125 L610.B16.125 L620.B16.125
150 55 1000 200 135x110 104x78 11 50 L600.B16.150 L610.B16.150 L620.B16.150
200 55 1250 245 135x110 104x78 11 50 L600.B16.200 L610.B16.200 L620.B16.200

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.126 L610.B15.126 L620.B15.126
150 50 650 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.152 L610.B15.152 L620.B15.152
200 50 750 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.202 L610.B15.202 L620.B15.202

450 – 1400 kg

NEW

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň

Behúň

Behúň

Plast

Plast

Odlievaný polyamid

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Disk

Plast

Plast

Odlievaný polyamid
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125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B80.125 L610.B80.125 L620.B80.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B80.160 L610.B80.160 L620.B80.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B80.200 L610.B80.200 L620.B80.200
250 50 550 290 135x110 104x78 11 58 L600.B80.250 L610.B80.250 L620.B80.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B83.125 L610.B83.125 L620.B83.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 53 L600.B83.160 L610.B83.160 L620.B83.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B83.200 L610.B83.200 L620.B83.200

125 50 275 178 135x110 104x78 11 47 L600.B81.125 L610.B81.125 L620.B81.125
150 50 350 200 135x110 104x78 11 50 L600.B81.150 L610.B81.150 L620.B81.150
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B81.200 L610.B81.200 L620.B81.200
250 50 500 290 135x110 104x78 11 58 L600.B81.250 L610.B81.250 L620.B81.250

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B60.125 L610.B60.125 L620.B60.125
160 50 250 205 135x110 104x78 11 50 L600.B60.160 L610.B60.160 L620.B60.160
200 50 350 245 135x110 104x78 11 50 L600.B60.200 L610.B60.200 L620.B60.200

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B61.125 L610.B61.125 L620.B61.125
160 42 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B61.160 L610.B61.160 L620.B61.160
200 50 400 245 135x110 104x78 11 50 L600.B61.200 L610.B61.200 L620.B61.200

140 – 550 kg

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň

Behúň

Behúň

Behúň

Behúň

Elastická guma, čierna

Elastická guma, čierna

Elastická guma, čierna

Elastická guma, modrá

Elastická guma, šedá

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska

Valčekové ložisko

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Valčekové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Plast

Hliník

Liatina

Plast

Hliník
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125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B90.125 L610.B90.125 L620.B90.125
150 50 550 200 135x110 104x78 11 50 L600.B90.150 L610.B90.150 L620.B90.150
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B90.200 L610.B90.200 L620.B90.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B90.250 L610.B90.250 L620.B90.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 225 – 1200 kg

125 40 225 178 135x110 104x78 11 47 L600.B91.125 L610.B91.125 L620.B91.125
160 50 500 205 135x110 104x78 11 50 L600.B91.160 L610.B91.160 L620.B91.160
200 50 700 245 135x110 104x78 11 50 L600.B91.200 L610.B91.200 L620.B91.200

125 50 550 178 135x110 104x78 11 47 L600.C10.125 L610.C10.125 L620.C10.125
150 50 800 200 135x110 104x78 11 50 L600.C10.150 L610.C10.150 L620.C10.150
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.C10.200 L610.C10.200 L620.C10.200
250 50 1200 290 135x110 104x78 11 58 L600.C10.250 L610.C10.250 L620.C10.250

125 50 400 178 135x110 104x78 11 47 L600.C11.125 L610.C11.125 L620.C11.125
150 50 500 200 135x110 104x78 11 50 L600.C11.150 L610.C11.150 L620.C11.150
200 50 650 245 135x110 104x78 11 50 L600.C11.200 L610.C11.200 L620.C11.200
250 50 800 290 135x110 104x78 11 58 L600.C11.250 L610.C11.250 L620.C11.250

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B92.125 L610.B92.125 L620.B92.125
160 50 600 200 135x110 104x78 11 50 L600.B92.160 L610.B92.160 L620.B92.160
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B92.200 L610.B92.200 L620.B92.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B92.250 L610.B92.250 L620.B92.250

NEW

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Behúň
Polyuretán Besothane, 
83 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Behúň

Behúň

Polyuretán, 
78 Shore A

Polyuretán,
78 Shore A

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Typ ložiska

Typ ložiska

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk

Disk

Hliník

Liatina

Disk
Liatina

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník
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Zvárané oceľové konštrukcie

XTRA HEAVY –
VIDLICA ZO ZVÁRANEJ
OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE
Extra ťažké náklady potrebujú na to, aby sa dali bezpečne a spoľahlivo premiestniť,  
mimoriadne pevnú konštrukciu. Túto požiadavku spĺňame nielen so širokou škálou  
ťažkotonážnych koliesok, ale aj s vidlicami zo zváranej ocele. Jednotlivé časti vidlice sú 
vylisované z hrubostennej ocele a natrvalo spojené komplexným zváracím procesom.

Kolieska pre vysoké zaťaženie sa nachádzajú napríklad pod dlhými eskalátormi,  
či manipulačnými alebo dopravnými zariadeniami. Dôležitá je nielen ich dynamická  
nosnosť, ale aj rýchlosť, pri akej sú ťažké bremená prepravované. Veľmi vysoké požiadavky 
na tieto kolieska idú ruka v ruke s ich extrémnou pevnosťou a minimálnym opotrebovaním.
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Zvárané oceľové konštrukcie

Všetky vlastnosti zváraných  
oceľových konštrukcií: 

	∙ Masívna oceľová konštrukcia
	∙ Hrubá oceľ
	∙ Zvárané tak, aby boli mimoriadne stabilné
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom
	∙ Otočný veniec zosilený prizváraným  
stredovým čapom

	∙ Stabilná vidlica
	∙ Maznica na hlave vidlice
	∙ Trvalo pozinkované 

	∙ Ako jednoradové kolieska  
alebo ešte pevnejšie ako  
dvojkolieska

	∙ Tiež ako ťažkotonážne  
odpružené kolieska.

	∙ Podrobnosti nájdete  
na strane 178.

Nosnosť až 7,5 tony
na koliesko
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80 30 150 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B15.080 RR110.B15.080 RR120.B15.080
85 85 1200 125 190x175 150x135 16 57 RR100.B15.085 RR110.B15.085
100 30 175 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B15.100 RR110.B15.100 RR120.B15.100
100 37 400 145 138x110 105x80 11 35 RR100.B15.101 RR110.B15.101 RR120.B15.101
125 50 550 170 138x110 105x80 11 50 RR100.B15.125 RR110.B15.125 RR120.B15.125
150 48 800 200 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.150 RR110.B15.150 RR120.B15.150
175 50 500 235 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.175 RR110.B15.175 RR120.B15.175
200 50 1200 245 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.200 RR110.B15.200 RR120.B15.200
250 60 1400 295 138x110 105x80 11 70 RR100.B15.250 RR110.B15.250 RR120.B15.250
250 60 1400 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.251 RR110.B15.251 RR120.B15.251
300 60 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.300 RR110.B15.300 RR120.B15.300

100 55 900 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B16.100 RR110.B16.100 RR120.B16.100
125 55 900 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B16.125 RR110.B16.125 RR120.B16.125
150 55 900 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.150 RR110.B16.150 RR120.B16.150
150 55 2000 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B16.151 RR110.B16.151 RR120.B16.151
150 80 3000 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B16.152 RR110.B16.152 RR120.B16.152
200 55 1500 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.200 RR110.B16.200 RR120.B16.200
200 80 2000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B16.201 RR110.B16.201 RR120.B16.201
200 80 4500 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B16.202 RR110.B16.202 RR120.B16.202
250 80 5000 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B16.250 RR110.B16.250 RR120.B16.250
250 100 7500 330 255x200 210x160 16 65 RR100.B16.251 RR110.B16.251 RR120.B16.251
300 80 5000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B16.300 RR110.B16.300 RR120.B16.300
300 100 7500 395 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.301 RR110.B16.301 RR120.B16.301
400 80 5000 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B16.400 RR110.B16.400 RR120.B16.400
400 100 7500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.401 RR110.B16.401 RR120.B16.401

mm mm kg mm mm mm mm mm150 – 7500 kg

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň

Behúň

Plast

Liaty polyamid

Typ ložiska

Typ ložiska

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Plast

Liaty polyamid



173

100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B80.100 RR110.B80.100 RR120.B80.100
100 40 150 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B80.101 RR110.B80.101 RR120.B80.101
125 50 200 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B80.125 RR110.B80.125 RR120.B80.125
160 50 350 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.160 RR110.B80.160 RR120.B80.160
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.200 RR110.B80.200 RR120.B80.200
250 50 550 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B80.250 RR110.B80.250 RR120.B80.250
250 63 580 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.251 RR110.B80.251 RR120.B80.251
300 60 700 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.300 RR110.B80.300 RR120.B80.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 38 150 145 100x85 80x60 10 35 RR100.B81.100 RR110.B81.100 RR120.B81.100
100 50 210 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B81.101 RR110.B81.101 RR120.B81.101
125 50 275 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B81.125 RR110.B81.125 RR120.B81.125
150 50 350 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.150 RR110.B81.150 RR120.B81.150
150 50 350 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B81.151 RR110.B81.151 RR120.B81.151
150 75 425 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B81.152 RR110.B81.152 RR120.B81.152
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.200 RR110.B81.200 RR120.B81.200
200 50 450 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B81.201 RR110.B81.201 RR120.B81.201
200 75 550 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B81.202 RR110.B81.202 RR120.B81.202
200 100 675 280 255x200 210x160 16 65 RR100.B81.203 RR110.B81.203 RR120.B81.203
250 50 500 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B81.250 RR110.B81.250 RR120.B81.250
250 75 750 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.251 RR110.B81.251 RR120.B81.251
250 75 750 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B81.252 RR110.B81.252 RR120.B81.252
300 75 850 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.300 RR110.B81.300 RR120.B81.300
300 75 850 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B81.301 RR110.B81.301 RR120.B81.301
400 75 1200 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B81.400 RR110.B81.400 RR120.B81.400
400 100 1500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B81.401 RR110.B81.401 RR120.B81.401

150 – 1500 kg

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň

Behúň

Elastická guma, čierna

Elastická guma, čierna

Typ ložiska

Typ ložiska

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Liatina

Hliník
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150 – 1500 kg

100 40 200 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B90.100 RR110.B90.100 RR120.B90.100
100 30 200 145 135x110 105x80 11 35 RR100.B90.101 RR110.B90.101 RR120.B90.101
125 50 450 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B90.125 RR110.B90.125 RR120.B90.125
150 50 550 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.150 RR110.B90.150 RR120.B90.150
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.160 RR110.B90.160 RR120.B90.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.200 RR110.B90.200 RR120.B90.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B90.250 RR110.B90.250 RR120.B90.250

100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B91.100 RR110.B91.100 RR120.B91.100
125 40 225 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B91.125 RR110.B91.125 RR120.B91.125
160 50 500 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.160 RR110.B91.160 RR120.B91.160
200 50 700 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.200 RR110.B91.200 RR120.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 40 170 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B92.080 RR110.B92.080 RR120.B92.080
100 40 200 150 100x85 80x60 11 35 RR100.B92.100 RR110.B92.100 RR120.B92.100
125 50 450 145 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B92.125 RR110.B92.125 RR120.B92.125
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.160 RR110.B92.160 RR120.B92.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.200 RR110.B92.200 RR120.B92.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B92.250 RR110.B92.250 RR120.B92.250

100/125 36 800 145 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.100
125/145 36 900 170 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.125
150/175 36 900 200 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.150
200/230 38 1500 245 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.200

100 38 300 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C81.100 RR110.C81.100 RR120.C81.100
100 50 450 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C81.101 RR110.C81.101 RR120.C81.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C81.125 RR110.C81.125 RR120.C81.125
150 45 600 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.150 RR110.C81.150 RR120.C81.150
150 45 600 212 175x140 140x105 12 55 RR100.C81.151 RR110.C81.151 RR120.C81.151
200 45 1100 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.200 RR110.C81.200 RR120.C81.200
200 45 1100 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C81.201 RR110.C81.201 RR120.C81.201
250 54 1400 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C81.250 RR110.C81.250 RR120.C81.250

NEW

mm mm kg mm mm mm mm

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň
Polyuretán,
78 Shore A

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Behúň
Polyuretán Besothane, 
83 +/- 3 Shore A

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Disk
Hliník

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Behúň

Behúň

Liatina

Liatina

Typ ložiska

Typ ložiska

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Liatina

Liatina
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250 – 3500 kg

80 36 250 125 105x80 80x60 10 35 RR100.C10.080 RR110.C10.080 RR120.C10.080
85 80 800 125 190x175 150x135 16 57 RR100.C10.085 RR110.C10.085
100 38 295 150 100x85 80x60 11 35 RR100.C10.100 RR110.C10.100 RR120.C10.100
100 50 400 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C10.101 RR110.C10.101 RR120.C10.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C10.125 RR110.C10.125 RR120.C10.125
150 50 800 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.150 RR110.C10.150 RR120.C10.150
160 50 850 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.160 RR110.C10.160 RR120.C10.160
200 50 1000 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.200 RR110.C10.200 RR120.C10.200
200 50 1000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C10.201 RR110.C10.201 RR120.C10.201
200 80 1400 264 200x160 160x120 16 65 RR100.C10.202 RR110.C10.202 RR120.C10.202
250 50 1300 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C10.250 RR110.C10.250 RR120.C10.250
250 75 1600 315 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.251 RR110.C10.251 RR120.C10.251
250 75 1600 314 200x160 160x120 16 80 RR100.C10.252 RR110.C10.252 RR120.C10.252
250 100 2200 330 255x200 210x160 16 70 RR100.C10.253 RR110.C10.253 RR120.C10.253
300 75 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.300 RR110.C10.300 RR120.C10.300
300 75 2000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.301 RR110.C10.301 RR120.C10.301
300 100 2800 395 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.302 RR110.C10.302 RR120.C10.302
400 75 2500 475 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.400 RR110.C10.400 RR120.C10.400
400 100 3500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.401 RR110.C10.401 RR120.C10.401

100 40 270 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C11.100 RR110.C11.100 RR120.C11.100
100 40 270 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C11.101 RR110.C11.101 RR120.C11.101
125 50 400 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C11.125 RR110.C11.125 RR120.C11.125
150 50 500 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.150 RR110.C11.150 RR120.C11.150
200 50 650 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.200 RR110.C11.200 RR120.C11.200
250 50 800 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C11.250 RR110.C11.250 RR120.C11.250
250 80 950 315 175x140 140x105 14 70 RR100.C11.251 RR110.C11.251 RR120.C11.251
300 80 1250 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C11.300 RR110.C11.300 RR120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

Kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s totálnou brzdou

Model

Behúň

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Polyuretán,
78 Shore A

Typ ložiska

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk
Liatina

Liatina
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100 2x37 800 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B15.100 S110.B15.100 S120.B15.100
125 2x50 1400 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B15.126 S110.B15.126 S120.B15.126
150 2x48 1800 212 175x140 140x105 14 55 S100.B15.151 S110.B15.151 S120.B15.151
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B15.201 S110.B15.201 S120.B15.201
250 2x60 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.B15.251 S110.B15.251 S120.B15.251

150 2x55 2000 212 175x140 140x105 14 55 S100.B16.150 S110.B16.150 S120.B16.150
150 2x80 5000 212 200x160 160x120 16 87 S100.B16.151 S110.B16.151 S120.B16.151
200 2x55 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B16.200 S110.B16.200 S120.B16.200
200 2x80 5000 264 200x160 160x120 16 95 S100.B16.201 S110.B16.201 S120.B16.201
250 2x80 5000 314 200x160 160x120 16 92 S100.B16.250 S110.B16.250 S120.B16.250
250 2x100 7500 330 255x200 210x160 16 70 S100.B16.251 S110.B16.251 S120.B16.251
300 2x80 5000 375 200x160 160x120 16 88 S100.B16.300 S110.B16.300 S120.B16.300
300 2x100 7500 395 255x200 210x160 16 111 S100.B16.301 S110.B16.301 S120.B16.301
400 2x80 5000 475 200x160 160x120 16 80 S100.B16.400 S110.B16.400 S120.B16.400
400 2x100 7500 495 255x200 210x160 16 107 S100.B16.401 S110.B16.401 S120.B16.401

100 2x50 420 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B81.100 S110.B81.100 S120.B81.100
125 2x50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B81.125 S110.B81.125 S120.B81.125
150 2x75 850 212 200x160 160x120 16 87 S100.B81.150 S110.B81.150 S120.B81.150
200 2x75 1100 264 200x160 160x120 16 95 S100.B81.200 S110.B81.200 S120.B81.200
250 2x75 1500 314 200x160 160x120 16 92 S100.B81.250 S110.B81.250 S120.B81.250
300 2x75 1700 375 200x160 160x120 16 88 S100.B81.300 S110.B81.300 S120.B81.300
400 2x100 3000 495 255x200 210x160 16 107 S100.B81.400 S110.B81.400 S120.B81.400

mm mm kg mm mm mm mm mm420 – 7500 kg

Zdvojené vysokozáťažové kolieska

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s brzdou kolieska/totálnou brzdou 
(Ø 100 + 125 mm s brzdou vpredu)

Model

Behúň
Plast

Behúň

Behúň

Liaty polyamid

Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Typ ložiska

Typ ložiska

Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk
Plast

Disk

Disk

Liaty polyamid

Liatina
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100 2x38 590 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C10.100 S110.C10.100 S120.C10.100
125 2x50 1100 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C10.125 S110.C10.125 S120.C10.125
150 2x50 1600 212 175x140 140x105 14 55 S100.C10.150 S110.C10.150 S120.C10.150
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.C10.200 S110.C10.200 S120.C10.200
250 2x50 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.C10.250 S110.C10.250 S120.C10.250
250 2x75 3200 314 200x160 160x120 16 80 S100.C10.252 S110.C10.252 S120.C10.252
300 2x50 2000 365 175x140 140x105 14 82 S100.C10.300 S110.C10.300 S120.C10.300
300 2x100 5600 395 255x200 210x160 16 111 S100.C10.301 S110.C10.301 S120.C10.301
400 2x100 7000 495 255x200 210x160 16 107 S100.C10.401 S110.C10.401 S120.C10.401

100 2x40 540 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C11.100 S110.C11.100 S120.C11.100
125 2x50 800 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C11.125 S110.C11.125 S120.C11.125
150 2x50 1000 212 175x140 140x105 14 55 S100.C11.150 S110.C11.150 S120.C11.150
200 2x50 1360 264 175x140 140x105 14 67 S100.C11.200 S110.C11.200 S120.C11.200
250 2x50 1600 314 175x140 140x105 14 80 S100.C11.250 S110.C11.250 S120.C11.250
250 2x80 1900 314 200x160 160x120 16 92 S100.C11.251 S110.C11.251 S120.C11.251
300 2x80 2500 375 200x160 160x120 16 88 S100.C11.300 S110.C11.300 S120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm 540 – 7000 kg

400 mm
7.000 kg

Zdvojené vysokozáťažové kolieska

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Otočné ložisko s dvojitým guličkovým vencom

Popis

	∙ Otočná kladka
	∙ Pevná kladka
	∙ Otočná kladka s brzdou kolieska/totálnou brzdou 
(Ø 100 + 125 mm s brzdou vpredu)

Model

Behúň

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Polyuretán,
78 Shore A

Typ ložiska

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk
Liatina

Liatina
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125 50 220 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B80.125 T110.B80.125 T120.B80.125
160 50 300 208 188 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.160 T110.B80.160 T120.B80.160
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.200 T110.B80.200 T120.B80.200

125 50 275 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B81.125 T110.B81.125 T120.B81.125
150 50 350 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.150 T110.B81.150 T120.B81.150
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.200 T110.B81.200 T120.B81.200

Stavebná
výška bez 

záťaže

Stav. výška
pri max. 
zaťaž.

mm mm kg mm mm mm mm mm mm220 – 450 kg

Vidlica Max. zaťaženie pružiny Počiatočné napätie Stlačenie pružiny
mm kg kg mm
125 350 50 20

150/160 400 50 20
200 600 50 20

Behúň
Elastická guma, čierna

Behúň
Elastická guma, čierna

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Disk
Hliník

Disk
Liatina

Odpružené kolieska pre vysoké zaťaženie

Všetky vlastnosti vysokozáťažových
odpružených koliesok:

	∙ Silné elastomérové pružiny
	∙ Preprava bez vibrácií
	∙ Dobrý jazdný komfort

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Pevná elastomerová pružina
	∙ Údaje o rozsahu pruženia nájdete na strane 178

Popis

	∙ Otočná odpružená kladka
	∙ Pevná odpružená kladka
	∙ Otočná odpružená kladka s brzdou

Model

Veľké bremená môžu byť citlivé. V takom prípade sa používajú odpružené vysokozáťažové 
kolieska. Pevné elastomerové pružiny s dobrými tlmiacimi vlastnosťami nielen že bremená 
unesú, ale ich aj prenesú bez vibrácií. Tovar je preto možné bez poškodenia presúvať aj 
po nerovnej podlahe. Týmto spôsobom sa udržuje komfort jazdy v eskalátoroch.
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250 – 600 kg

125 50 550 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C10.125 T110.C10.125 T120.C10.125
150 50 600 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.150 T110.C10.150 T120.C10.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.200 T110.C10.200 T120.C10.200

125 50 450 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B90.125 T110.B90.125 T120.B90.125
150 50 550 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.150 T110.B90.150 T120.B90.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.200 T110.B90.200 T120.B90.200

Stavebná
výška bez 

záťaže

Stav. výška
pri max. 
zaťaž.

mm mm kg mm mm mm mm mm mm

125 50 400 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C11.125 T110.C11.125 T120.C11.125
150 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.150 T110.C11.150 T120.C11.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.200 T110.C11.200 T120.C11.200

125 40 250 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B91.125 T110.B91.125 T120.B91.125
160 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.160 T110.B91.160 T120.B91.160
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.200 T110.B91.200 T120.B91.200

Behúň

Behúň

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Polyuretán,
78 Shore A

Behúň
Polyuretán Prothane®,
95 +/- 3 Shore A

Polyuretán,
78 Shore A

Typ ložiska

Typ ložiska

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Typ ložiska
Guličkové ložisko

Guličkové ložisko

Disk

Disk

Disk
Hliník

Hliník

Disk
Liatina

Liatina

Odpružené kolieska pre vysoké zaťaženie

	∙ Zváraná oceľová pozinkovaná vidlica
	∙ Pevná elastomerová pružina
	∙ Údaje o rozsahu pruženia nájdete na strane 178

Popis

	∙ Otočná odpružená kladka
	∙ Pevná odpružená kladka
	∙ Otočná odpružená kladka s brzdou

Model



VŠETKO V  
PERFEKTNOM 
POHYBE

Vnútorné dopravné systémy tvoria 
ústredný základ efektívnej kontroly 
toku materiálu. Slúžia na to, aby  
zabezpečili, že tovar, ktorý sa má 
prepraviť, dorazí bezpečne tam, 
kde je privádzaný do ďalšieho kro-
ku spracovania. Za týmto účelom je 
možné zosieťovať rôzne dopravné 
prvky, aby sa dopravovaný tovar 
z miesta dodania do miesta do-
dania čo najefektívnejšie prepravil.  
Výrobné linky optimalizujú inter-
né náklady a zaisťujú rýchlu prie-
pustnosť. V mnohých odvetviach  
365 dní v roku.

Tu sme Vašim spoľahlivým partne-
rom, pretože náš program okamžité-
ho dodania je s vami do 24 hodín, 
aby všetko mohlo bežať hladko. 
Ako originálny výrobca zariadenia 
pre vás špecialisti v spoločnosti  
BS Rollen navrhnú individuálne 
dopravníkové riešenie. Nájdeme 
najekonomickejší variant dopravníka 
pre vaše požiadavky na prepravu, 
komisionovanie, skladovanie alebo 
montáž. Pri kompaktných požiadav-
kách na jedno použitie alebo aj pri 
vytvorení komplexných dopravných 
zariadení stojíme pri vás, pokoj-
ne aj priamo na mieste použitia.  
Náš tím môžete kontaktovať na čísle  
+49 2191 59217-0.



DOPRAVNÁ
TECHNOLÓGIA

STOJANY NA POSUN MATERIÁLU
TRANSPORTNÉ GULIČKY

VALČEKOVÉ LIŠTY
DOPRAVNÍKOVÉ VALČEKY

VALČEKOVÉ DRÁHY
DOPRAVNÍKOVÉ PRVKY

ROZTIAHNUTEĽNÉ DOPRAVNÍKY
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200* 350 758/1197 ROLLST..KOMBI

Dĺžka 
valčeka

min./
max.

kg mm mm

200* 560/350 707/1128 ROLLST.KUGELTI.

Rozmer  
D x Š

min./
max.

kg mm mm

200 kg
Optimálne nástroje na výrobu dlhých
a ťažkých obrobkov, univerzálne použiteľné

Stojan Kombi
	∙ stojan na posun materiálu 
s dvojnohou konštrukciou
	∙ oceľový pozinkovaný 
valček
	∙ Ø 60 mm,  
hrúbka steny 1,5 mm
	∙ guličková lišta s  
8 guličkami
	∙ plynulé nastavenie výšky
	∙ zložiteľný 

Guličkový stojan
	∙ stojan na posun materiálu 
s dvojnohou konštrukciou
	∙ zváraná oceľová  
konštrukcia
	∙ zložiteľný za účelom 
úspory miesta
	∙ regulácia roviny pri  
nerovnej podlahe

Poznámka: rovnomerné zaťaženie po celej dĺžke

Stojany na posun materiálu
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100* 430 630/1100 ROLLST..K

Dĺžka  
lišty

min./
max.

kg mm mm

100* 350 630/1100 ROLLST..A

Šírka
valčeka

min./
max.

kg mm mm

100 kg
Pre úsporu energie a ergonomickú prácu

Stojan s kolieskami  
do všetkých smerov
	∙ 350 mm dlhá lišta s 
kolieskami do všetkých 
smerov
	∙ 17 plastových  
koliesok Ø 50 mm
	∙ stojan s trojnohou  
konštrukciou
	∙ zásuvný systém pri  
montáži nôh
	∙ plynulé nastavenie výšky

Poznámka: rovnomerné zaťaženie po celej dĺžke

Stojan s guličkovou lištou
	∙ 430 mm dlhá guličková 
lišta s 8 oceľovými  
pozinkovanými  
guličkami Ø 15 mm
	∙ stojan s trojnohou  
konštrukciou
	∙ zásuvný systém pri  
montáži nôh
	∙ plynulé nastavenie výšky

Stojany na posun materiálu
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100* 350 630 / 1100 ROLLST..350
100* 500 630 / 1100 ROLLST..500
100* 600 630 / 1100 ROLLST..600

Dĺžka 
valčeku

min./
max.

kg mm mm

100* 25 715-1060 260 Rollst..V.KU

Ø guličky min./
max. Šírka

kg mm mm mm

100 kg

NEW

Stojan s valčekom
	∙ stojan na posun materiálu 
s trojnohou konštrukciou
	∙ zásuvný systém pri  
montáži nôh
	∙ oceľový pozinkovaný 
valček Ø 50 mm s  
hrúbkou steny 1,5 mm
	∙ plynulé nastavenie výšky
	∙ nastavenie s dorazom/
bez dorazu

Stojan v tvare V s  
transportnými guličkami
	∙ stojan na posun materiálu 
s dvojnohou konštrukciou
	∙ 4 guličkové jednotky  
Ø 25 mm
	∙ pre rúrky alebo jokle 
3/4“ až 16“
	∙ rozmer hlavy stojanu  
60 x 30 mm
	∙ plynulé nastavenie výšky

Poznámka: * Plošné zaťaženie po celej šírke

Stojan na kolieska pre prívod materiálu
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100* 200 670 / 1100 ROLLST..V

Dĺžka 
valčeka

min./
max.

kg mm mm

100 kg

Stojan v tvare V
	∙ stojan na posun materiálu 
s trojnohou konštrukciou
	∙ zásuvný systém pri  
montáži nôh
	∙ oceľový pozinkovaný  
valček Ø 50 mm s  
hrúbkou steny 1,5 mm, 
dĺžka 200 mm
	∙ plynulé nastavenie výšky

Poznámka: * Plošné zaťaženie po celej šírke

Stojan na kolieska pre prívod materiálu
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Transportné guličky

FLEXIBILNÉ PREPRAVNÉ
RIEŠENIA PRE
PRIEMYSEL
Guličkové jednotky, ktoré sa montujú do dopravníkových a montážnych systémov,  
slúžia nielen na prepravu ťažkých bremien, ale aj citlivého tovaru ako je sklo alebo 
kvalitné oceľové plechy.  V závislosti od prepravovaného tovaru a oblasti použitia  
môže byť nosná guľa z rôznych materiálov.

Guličkové jednotky sú obľúbené vďaka tomu, že umožňujú posun tovarov do všetkých 
smerov, a to jednoducho a bez námahy. Uplatnenie nájdu vo výrobných firmách,  
na letiskách, u poskytovateľov kuriérskych služieb či vo výrobe nábytku. Materiálové prevedenie tela jednotky:

	∙ pozinkovaná oceľ
	∙ nerezová oceľ

Materiálové prevedenie nosnej gule:
	∙ oceľ
	∙ pozinkovaná oceľ
	∙ nylon
	∙ nerez
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13 17 26 10 15 2 6 2,5 22 15 E31.013
14 20,5 31 11,5 17 2 8,5 3,0 26 15 E31.014
19 25 36 14,5 21 2 10 3,0 30 20 E31.019
24 31 45 18 26 2,5 11 3,2 38,5 25 E31.024

D F B C H A E Ø otvoru na 
uchytenie

Ø otvoru 
na telo 

jednotky

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

16 23 20 38 3,0 15 4,0 12 E35.016
19 25 25 52 3,5 20 6,5 15 E35.019
24 28 30 57 4,0 23 6,5 18 E35.024

D F B C H A E Ø závitu

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

12 – 25 kg

Nosná guľa
Pozinkovaná oceľ

Telo jednotky
Pozinkovaná oceľ

Nosná guľa
Pozinkovaná oceľ

Telo jednotky
Pozinkovaná oceľ

Transportné guličky

Transportné guličky

Transportné guličky
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A

Oceľové pozinkované telo jednotky, oceľová nosná guľa.
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,2 50 E32.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 130 E32.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 250 E32.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 600 E32.045

Oceľové pozinkované telo jednotky, nerezová nosná guľa.
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E33.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E33.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E33.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 450 E33.045

Nerezové telo jednotky, nerezová nosná guľa.
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E34.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E34.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E34.030

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 7 E36.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 10 E36.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 15 E36.030

D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg

7 – 600 kg

Transportné guličky

Telo jednotky
Pozinkovaná oceľ/nerez

Nosná guľa
Oceľ/nylon/nerez

Transportné guličky

Pozinkovaná oceľ
Telo jednotky

Nosná guľa
Nylon

Transportné guličky
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B

C

F

E

D

H

19 32,1 33,6 30,2 65 25 M8 30 25 E39.019
25 39,7 41,2 32,5 75 34 M8 28 55 E39.025
40 55,5 57,0 37,0 99 45 M10 40 110 E39.040

D F B C H A E Ø závitu Dĺžka 
závitu

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

H

B

A
C

F

E

D

Oceľová guľa
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E37.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E37.025
32 46,0 73,8 16,2 36,0 4,2 8,3 5,0 59 110 E37.032
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E37.040

Nylonová guľa
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E38.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E38.025

D F B C H A E Ø otvoru na 
uchytenie

Ø otvoru 
na telo 

jednotky

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

25 – 110 kg

Transportné guličky

Nosná guľa

Telo jednotky
Pozinkovaná oceľ

Oceľ

Transportné guličky

Nosná guľa

Telo jednotky
Pozinkovaná oceľ

Oceľ/Nylon

Transportné guličky
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Valčekové lišty

VALČEKOVÉ LIŠTY:
OPTIMÁLNY CHOD
KARTÓNOVÝCH ŠKATÚĽ
A KONTAJNEROV
Valčekové lišty umožňujú perfektné kĺzanie kartónových krabíc, zberných a skladovacích nádob. 
Používajú sa v dráhach alebo šikmých regáloch na prívod tovaru k ďalšiemu stanovišťu spracovania. 
Valčekové lišty sú lacnejšou alternatívou valčekových dráh. 

Normálne valčeky:
majú guľatý tvar, používajú 
sa v dráhach na presun 
balíkov alebo krabíc 
rôznych formátov

Valčeky s okolkom:
používajú sa v šikmých 
regáloch na presun krabíc 
približne rovnakého formá-
tu alebo na ohraničenie 
krajov vo valčekových 
dráhach
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16 405.000
33 405.001
50 405.002

Koncový doraz 405.003

33 406.000
50 406.001
66 406.002

Koncový doraz 406.003

33 415.000
50 415.001
66 415.002
100 415.003

Koncový doraz 415.004

50 416.000
66 416.001
83 416.002
100 416.003

Koncový doraz 416.004

Rozostup

mm

5 1220 1310 1390 1480 1530 1650 1750
10 960 1040 1100 1160 1220 1310 1390
15 840 910 960 1020 1060 1140 1220
20 760 820 880 920 960 1040 1110
25 710 760 810 860 900 960 1020
30 840 910 960
35 800 860 920
40 820 870
45 840
50 810

Hmotnosť
krabice

kg

Dĺžka krabice mm

200 250 300 350 400 500 600

13 mm valčeky majú nosnosť 6 kg. Avšak celková hmotnosť  
prepravovanej bedničky alebo balíka nesmie presiahnuť 15 kg.

28 mm valčeky majú nosnosť 6 kg. Avšak celková hmotnosť  
prepravovanej bedničky alebo balíka nesmie presiahnuť 25 kg.

Valčekové lišty
s plastovými valčekmi
Ø 13 mm

Valčekové lišty
s valčekmi s okolkom
Ø 18/28 mm

Valčekové lišty
s plastovými valčekmi
Ø 28 mm

Valčekové lišty
s valčekmi s okolkom
Ø 28/41 mm

Pri objednávke prosím uveďte požadovanú dĺžku valčekovej lišty (max. dĺžka 6500 mm).

Valčekové lišty

Valčekové lišty sa využívajú hlavne v šikmých regáloch na bezpečnú prepravu kontajnerov a 
krabíc. Valčeky sú vyrobené z kvalitného termoplastu, ktorý je odolný voči nárazom a rozbitiu. 
Nevstrebávajú vlhkosť a sú odolné voči kyselinám a lúhom. Valčeky na oceľových oskách je 
možné dodať s/bez okolku.

Profil valčekovej lišty je z ocele lisovanej za studena, hrúbky 0,75 mm.

Rozostupy valčekov (33, 50 …) uvedené v katalógu sú iba približné.  
Presná rozteč osiek je 16,667 mm +/- 0,1 mm.

Maximálny rozostup nožičiek (mm)

Valčekové lišty

Alternatívy dodania:
Čierna farba valčekov 
Elektricky vodivé valčeky (čierne)

Alternatíva dodania: 
Elektricky vodivé valčeky (čierne)

Alternatívy dodania:
Čierna farba valčekov 
Elektricky vodivé valčeky (čierne)
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50 417.000
66 417.001
83 417.002
100 417.003

Koncový doraz 417.004

50 418.000
66 418.001
100 418.002

Koncový doraz 418.003

Rozostup

mm

66 410.000 411.000
100 410.001 411.001 412.001
133 410.002 411.002 412.002
166 410.003 411.003 412.003

Koncový doraz 410.004 411.004 412.004
samostatné koliesko 360.001 360.002 360.003

Rozostup Ø kolesa
50

Ø kolesa
60

Ø kolesa
80

mm mm mm mm

Valčekové lišty
s plastovými valčekmi
Ø 30 mm

Valčekové lišty
s valčekmi s okolkom
Ø 30/44 mm

Pri objednávke prosím uveďte požadovanú dĺžku valčekovej lišty (max. dĺžka 6500 mm).
Pri objednávke prosím uveďte požadovanú dĺžku lišty s kolieskami do všetkých smerov (max. dĺžka 6000 mm).

Lišty s kolieskami do 
všetkých smerov

30 mm valčeky majú nosnosť 12 kg. Avšak celková hmotnosť 
prepravovanej bedničky alebo balíka nesmie presiahnuť 35 kg.

Lišty s kolieskami do všetkých smerov

Lišty s kolieskami do všetkých smerov sa používajú všade tam, kde je potrebné otáčať, triediť, 
odkláňať, privádzať alebo pripraviť k odberu balíky, krabice, bedničky či obrábané predmety. 
Rozmery a hmotnosť prepravovaného tovaru určujú rozostupy koliesok a šírku líšt.
Prepravovaný tovar by nemal prekročiť nasledovné hmotnosti:

. Ø 50 mm: 100 daN (kg)

. Ø 60 mm: 200 daN (kg)

. Ø 80 mm: 400 daN (kg)

Kolieska sa môžu používať v teplotnom rozsahu -15 °C až +80 °C.

Rozostupy koliesok (66, 100 ...) uvedené v katalógu sú iba približné.
Presná rozteč otvorov je 33,33 mm. 

Valčekové lišty/Lišty s kolieskami do všetkých smerov

Alternatíva dodania:
Možnosť dodania lišty s jednoradovými kolieskami s priemerom 50 mm
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50 421.000
75 421.001
100 421.002
125 421.003

Koncový doraz 421.004

75 422.000
100 422.001
125 422.002
150 422.003

Koncový doraz 422.004

50 423.000
75 423.001
100 423.002
125 423.003

Koncový doraz 423.004

75 424.000
100 424.001
125 424.002
150 424.003

Koncový doraz 424.004

Rozostup

mm

Kolieskové lišty
s plastovými kolieskami
Ø 48 mm

Kolieskové lišty
s plastovými kolieskami 
Ø 48 mm
s okolkom Ø 66 mm

Kolieskové lišty
s oceľovými pozinkovanými 
kolieskami Ø 48 mm

Kolieskové lišty
s oceľovými pozinkovanými 
kolieskami Ø 50 mm  
s okolkom Ø 66 mm

Pri objednávke prosím uveďte požadovanú dĺžku kolieskovej lišty. (Dĺžka musí byť deliteľná 25 mm.)

Plastové kolieska (48 mm) majú nosnosť 10 kg.

Plastové kolieska (48 mm) majú nosnosť 10 kg.

Oceľové kolieska (48 mm) majú nosnosť 20 kg.

Oceľové kolieska (48 mm) s okolkom majú nosnosť 20 kg.

Kolieskové lišty

Kolieskové lišty sa používajú napríklad:
	∙ na šikmé police
	∙ ako vodiace lišty
	∙ ako valčekové dráhy spájajúce dve pracoviská
	∙ pri baliacich strojoch
	∙ ako bočnice dopravníkových pásov

Dĺžku dodáme presne podľa vašej požiadavky. Profil je pozinkovaný, Wy = 2.2 cm3. 
Pokiaľ nie je objednané inak, kolieska bez okolku sú osádzané do spodného radu otvorov, 
zatiaľčo kolieska s okolkom sú osádzané vždy v hornom rade.

Kolieskové lišty

Alternatíva dodania:
Kolieska s klzným ložiskom
Kolieska s tlmiacim PU behúňom

Alternatíva dodania:
Kolieska s klzným ložiskom
Kolieska s tlmiacim PU behúňom
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52 PRS.001
78 PRS.002
104 PRS.003
130 PRS.004
156 PRS.005

Koncový doraz PRS.006

78 PRS.007
104 PRS.008
130 PRS.009
156 PRS.010

Koncový doraz PRS.011

Rozostup

mm

52 PRK.001
78 PRK.002
104 PRK.003
130 PRK.004
156 PRK.005

Koncový doraz PRK.006

78 PRK.007
104 PRK.008
130 PRK.009
156 PRK.010

Koncový doraz PRK.011

Pri objednávke prosím uveďte požadovanú dĺžku lišty. (Dĺžka musí byť deliteľná 26 mm.)

Prepravník paliet

Lištu prepravníka paliet tvorí pozinkovaný U-profil, ktorý je vysoký 55 mm a široký 80 mm. 
Celková stavebná výška je 67 mm. Do profilu sú osadené Ø 50 mm valčeky s rozostupom 
osiek 52, 78, 104, 130, 156 mm, atď. Dva rady otvorov na spodku lišty slúžia na prichytenie 
k ďalším konštrukciám. Lišta prepravníka paliet je dostupná vo veľkostiach do max. 6006 mm.

Oceľový valček,
nosnosť 150 kg

Prepravník paliet

Plastový valček,
nosnosť 65 kg

Prepravník paliet

Oceľový valček s okolkom,
nosnosť 150 kg

Prepravník paliet

Plastový valček s okolkom,
nosnosť 65 kg

Prepravník paliet

Prepravník paliet
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Valčeky

VALIVÝ KONTAKT MEDZI 
DOPRAVNÍKOVÝM RÁMOM 
A DOPRAVNÍKOVÝM PÁSOM
Dopravníkové valčeky podporujú každý proces prepravy v sklade, vo výrobe a v logistike/preprave. Na valčekových dráhach prepravujú  
najrôznejšie druhy tovaru, kontajnery, nosiče obrobkov, boxy, kartónové krabice, ale aj mriežkové boxy a palety.

Výber správneho typu valčeka podľa prepravovaného materiálu:

	∙ Plastové valčeky – šetrné k prepravovanému tovaru, plynulý presun
	∙ Nepozinkované valčeky – vyššia nosnosť, pre presun tovaru s ostrými hranami,  
kontajnerov s oceľovými lyžinami alebo pri používaní žeriavov a vysokozdvižných vozíkov
	∙ Pozinkované valčeky – dodatočná ochrana proti korózii
	∙ Hliníkové valčeky – používajú sa tam, kde sú potrebné ľahké valčeky s veľkou nosnosťou
	∙ Nerezové valčeky – pri špeciálnych požiadavkách na hygienu a čistenie, napr. v potravinárskom priemysle alebo zdravotníctve

Hnacie dopravníkové valčeky
Dopravníkové valčeky s jednoradovým 
alebo dvojradovým ozubeným kolieskom 
aktívne prepravujú kusy tovarov.  
Poháňané valčekové dráhy sa používajú 
na prepravu kartónových krabíc/balíkov 
ako aj prepraviek či sudov.

Varianty hriadeľov
Valčeky, ktoré tvoria valčekové dráhy, 
ponúkajú na výber šesť rôznych typov 
prevedenia hriadeľa.

Program okamžitého dodania:
24-hodinová pohotovostná služba
Z nášho skladu expedujeme do 24 hodín mnoho bežných 
rozmerov modrých plastových valčekov ako aj oceľových 
nepozinkovaných valčekov, čo minimalizuje prestoje vo 
výrobe. Našou rýchlou reakciou nahrádzame nutnosť držať 
náhradné diely na sklade u vás. 
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6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

mm

Vonkajší závit

Stupňovitý hriadeľ s 
vonkajším závitom

Vnútorný závit

Hladký koniec  
hriadeľa

Hriadeľ s prípravou na 
pevné osadenie (ploška)

Pružinový hriadeľ

Varianty hriadeľa
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Statická nosnosť hriadeľov
pre pevné uchytenie

Statická nosnosť hriadeľov
pre voľné uchytenie

Statická nosnosť trubiek
Oceľová trubka

Statická nosnosť trubiek
Plastová trubka

Nosnosti uvedené na nasledujúcich stranách platia pre také typy dopravníkových valčekov,  
ktoré sa montujú do nepoháňaných dráh. Nosnosť závisí napr. od dĺžky a priemeru valca či spôsobu montáže.  
Prosím kontaktujte nás.

Tabuľky s nosnosťami
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Plastová trubka valčeku s jednoradovým guličkovým ložiskom
20x1,5 200 205 221 F6 10 S20-F6-205-221
20x1,5 300 305 321 F6 7 S20-F6-305-321
20x1,5 400 405 421 F6 2 S20-F6-405-421
30x1,8 200 205 225 F8 10 S30-F8-205-225
30x1,8 300 305 325 F8 8 S30-F8-305-325
30x1,8 400 405 425 F8 6 S30-F8-405-425
40x2,3 200 205 225 F10 10 S40-F10-205-225
40x2,3 300 305 325 F10 9 S40-F10-305-325
40x2,3 400 405 425 F10 8 S40-F10-405-425
40x2,3 500 505 525 F10 7 S40-F10-505-525

Plastová trubka valčeku s dvojradovým guličkovým ložiskom
50x2,8 200 207 227 F10 20 S50-F10-207-227
50x2,8 300 307 327 F10 20 S50-F10-307-327
50x2,8 400 407 427 F10 20 S50-F10-407-427
50x2,8 500 507 527 F10 20 S50-F10-507-527
50x2,8 600 607 627 F10 20 S50-F10-607-627

Plastová trubka valčeku s guličkovým ložiskom a tepelným tesnením
50x2,8 200 206 226 F10 100 S51-F10-206-226
50x2,8 300 306 326 F10 50 S51-F10-306-326
50x2,8 400 406 426 F10 30 S51-F10-406-426
50x2,8 500 506 526 F10 20 S51-F10-506-526
50x2,8 600 606 626 F10 10 S51-F10-606-626
50x2,8 200 217 247 A10 100 S51-A10-217-247
50x2,8 300 317 347 A10 50 S51-A10-317-347
50x2,8 400 417 447 A10 30 S51-A10-417-447
50x2,8 500 517 547 A10 20 S51-A10-517-547
50x2,8 600 617 647 A10 10 S51-A10-617-647
63x3 200 219 249 A12 140 S63-A12-219-249
63x3 300 319 349 A12 80 S63-A12-319-349
63x3 400 419 449 A12 50 S63-A12-419-449
63x3 500 519 549 A12 30 S63-A12-519-549
63x3 600 619 649 A12 20 S63-A12-619-649

Vonkajší  
Ø trubky

Dĺžka  
valčeka

Montážna 
dĺžka

Celková  
dĺžka

Prevedenie 
hriadeľa

mm mm mm mm kg

RL
EL
AL

10 A10
12 A12

6 F6
8 F8
10 F10

mm

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

VALČEKY K RÝCHLEMU DODANIU

* Uvedené nosnosti platia pre plošné zaťaženie pri použití v nepoháňaných valčekových dráhach.

Vonkajší závit

Pružinový  
hriadeľ

Prevedenie 
hriadeľa

Modré plastové valčeky
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10 A10
12 A12

10 F10

RL
EL
AL

Nepozinkované oceľové valčeky
Oceľová trubka valčeku s guličkovým ložiskom

50x1,5 200 210 230 F10 150 S55-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S55-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S55-F10-410-430
50x1,5 500 510 530 F10 70 S55-F10-510-530
50x1,5 600 610 630 F10 40 S55-F10-610-630
50x1,5 200 220 250 A10 240 S55-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S55-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S55-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S55-A10-520-550
50x1,5 600 620 650 A10 130 S55-A10-620-650
60x1,5 200 222 252 A12 240 S60-A12-222-252
60x1,5 300 322 352 A12 240 S60-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S60-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S60-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S60-A12-622-652
80x2 200 222 252 A12 240 S80-A12-222-252
80x2 300 322 352 A12 240 S80-A12-322-352
80x2 400 422 452 A12 240 S80-A12-422-452
80x2 500 522 552 A12 240 S80-A12-522-552
80x2 600 622 652 A12 240 S80-A12-622-652

Vonkajší  
Ø trubky

Dĺžka  
valčeka

Montážna 
dĺžka

Celková  
dĺžka

Prevedenie 
hriadeľa

mm mm mm mm kg

Pozinkované oceľové valčeky
Oceľová pozinkovaná trubka valčeku s guličkovým ložiskom 

50x1,5 200 210 230 F10 150 S56-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S56-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S56-F10-410-430
50x1,5 200 220 250 A10 240 S56-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S56-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S56-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S56-A10-520-550
60x1,5 300 322 352 A12 240 S61-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S61-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S61-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S61-A12-622-652

NEW

mm

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

VALČEKY K RÝCHLEMU DODANIU

Prevedenie 
hriadeľa

* Uvedené nosnosti platia pre plošné zaťaženie pri použití v nepoháňaných valčekových dráhach.

Pružinový  
hriadeľ

Vonkajší závit

Nepozinkované/pozinkované oceľové valčeky
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20x1,5 100
30x1,8 110
40x2,3 120

50x2,8 130

50x2,8 140
63x3,0 150

Vonkajší  
Ø trubky

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

100 A8 320 360

RL
EL
AL

mm

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
šedá, s jednoradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 5 kg/valček
pri Ø 20 mm
Nosnosť
max. 7 kg/valček
pri Ø 30 a 40 mm

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s dvojradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 10 kg/valček

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Vonkajší závit

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Prevedenie 
hriadeľa

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm

Modré plastové valčeky
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20x1,5 101
30x1,0 111
40x1,5 121

50x1,5 131

40x1,5 141
50x1,5 151
50x2,0 161
60x2,0 171

Vonkajší  
Ø trubky

mm

100 A8 320 360

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

mm

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
šedá, s jednoradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 5 kg/valček
pri Ø 20 mm
Nosnosť
max. 7 kg/valček
pri Ø 30 a 40 mm

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s dvojradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 10 kg/valček

Vložka valčeku
Vložka valčeku z  
oceľového pozinkovaného 
plechu, s jednoradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Vonkajší závit

Oceľové nepozinkované valčeky

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Prevedenie 
hriadeľa
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50x1,5 181
50x2,0 191
60x2,0 201
80x2,0 211

50x1,5 221
50x2,0 231
60x2,0 241
80x2,0 251

80x2,0 261
80x3,0 271
89x3,25 281

Vonkajší  
Ø trubky

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Vložka valčeku
Vložka valčeku z  
oceľového pozinkovaného 
plechu, s jednoradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 120 kg/valček

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Vložka valčeku
Vložka valčeku z oceľového 
plechu, dvojité labyrintové 
tesnenie, guličkové ložisko, 
6204 s hriadeľom Ø 20 mm,
6305 s hriadeľom Ø 25 mm
Nosnosť
max. 250 kg/valček

Vonkajší závit

Ab. náprava 
s vonkajším 
závitom

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Oceľové nepozinkované valčeky

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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20x1,5 102
30x1,0 112
40x1,5 122

50x1,5 132

40x1,5 142
50x1,5 152
50x2,0 162
60x2,0 172

Vonkajší  
Ø trubky

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
šedá, s jednoradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 5 kg/valček
pri Ø 20 mm
Nosnosť
max. 7 kg/valček
pri Ø 30 a 40 mm

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s dvojradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 10 kg/valček

Vložka valčeku
Oceľová pozinkovaná 
vložka valčeku,  
s jednoradovým  
guličkovým ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Vonkajší závit

Pozinkované oceľové valčeky

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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50x1,5 182
50x2,0 192
60x2,0 202
80x2,0 212

50x1,5 222
50x2,0 232
60x2,0 242
80x2,0 252

80x2,0 262
80x3,0 272

88,9x2,9 282

Vonkajší  
Ø trubky

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Vložka valčeku
Oceľová pozinkovaná 
vložka valčeku,
s jednoradovým  
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 120 kg/valček

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Vložka valčeku
Vložka valčeku z oceľového 
plechu, dvojité labyrintové 
tesnenie, guličkové ložisko, 
6204 s hriadeľom Ø 20 mm,
6305 s hriadeľom Ø 25 mm
Nosnosť
max. 250 kg/valček

Vonkajší závit

Ab. náprava 
s vonkajším 
závitom

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Pozinkované oceľové valčeky

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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20x1,5 103
30x2,0 113
40x1,5 123

50x1,5 133

40x1,5 143
50x2,0 153

Vonkajší  
Ø trubky

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
šedá, s jednoradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 5 kg/valček
pri Ø 20 mm
Nosnosť
max. 7 kg/valček
pri Ø 30 a 40 mm

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s dvojradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 10 kg/valček

Vložka valčeku
Oceľová pozinkovaná 
vložka valčeku,
s jednoradovým  
guličkovým ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Vonkajší závit

Ab. náprava 
s vonkajším 
závitom

Hliníkové valčeky

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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50x1,5 163

50x1,5 193

Vonkajší  
Ø trubky

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

20 B20

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Vložka valčeku
Oceľová pozinkovaná 
vložka valčeku,
s jednoradovým  
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 120 kg/valček

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Hliníkové valčeky

Vonkajší závit

Ab. náprava 
s vonkajším 
závitom

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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20x1,0 104
30x1,0 114
40x1,5 124

50x1,5 134

40x1,5 144
50x1,5 154
60x2,0 164

Vonkajší  
Ø trubky

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
šedá, s jednoradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 5 kg/valček
pri Ø 20 mm
Nosnosť
max. 7 kg/valček
pri Ø 30 a 40 mm

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s dvojradovým 
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 10 kg/valček

Vložka valčeku
Oceľová pozinkovaná 
vložka valčeku,
s jednoradovým  
guličkovým ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Nerezové valčeky

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Vonkajší závit

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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50x1,5 174
60x2,0 184
80x2,0 194

50x1,5 204
60x2,0 214
80x2,0 224

Vonkajší  
Ø trubky

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Vložka valčeku
Oceľová pozinkovaná 
vložka valčeku,
s jednoradovým  
guličkovým ložiskom
Nosnosť
max. 120 kg/valček

Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku, 
modrá, s labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
80 kg/valček

Vonkajší závit

Ab. náprava 
s vonkajším 
závitom

Vnútorný závit

Hladký koniec 
nápravy

Plochý kľúč

Pružinový  
hriadeľ

Nerezové valčeky

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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50x2,8 160
63x3,0 170

50x2,8 180
63x3,0 190

Vonkajší  
Ø trubky

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Hnacia časť
Jednoradové ozubené 
koliesko 1/2“ x 5/16“,  
11 oceľových alebo  
plastových zubov, dostupné 
ako pevný pohon s 
lisovaným spojom alebo 
zváraným spojom alebo 
ako hnací valec. Pevný 
pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri  
nepretržitej prevádzke.
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku 
s dvojitým labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené 
koliesko 1/2“ x 5/16“, 
14 oceľových alebo  
plastových zubov, dostupné 
ako pevný pohon s 
lisovaným spojom alebo 
zváraným spojom alebo 
ako hnací valec. Pevný 
pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri  
nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku 
s dvojitým labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Vnútorný závit

Vonkajší závit

Hnacie plastové valčeky

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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50x1,5 291
50x2,0 301
60x2,0 311
80x2,0 321

50x1,5 331
50x2,0 341
60x2,0 351
80x2,0 361

63,5x2,9 371
80x2,0 381
80x3,0 391

88,9x2,9 401

63,5x2,9 411
80x2,0 421
80x3,0 431

88,9x2,9 441

Vonkajší  
Ø trubky

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Hnacia časť
Jednoradové ozubené koliesko 1/2“ x 5/16“,  
11 oceľových alebo plastových zubov, dostupné ako 
pevný pohon s lisovaným spojom alebo zváraným spojom 
alebo ako hnací valec. Pevný pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku s dvojitým labyrintovým tesnením  
a guličkovým ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené koliesko 1/2“ x 5/16“,  
14 oceľových alebo plastových zubov, dostupné ako 
pevný pohon s lisovaným spojom alebo zváraným spojom 
alebo ako hnací valec. Pevný pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku s dvojitým labyrintovým tesnením  
a guličkovým ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Jednoradové ozubené koliesko 5/8“ x 3/8“,  
13 alebo 15 oceľových zubov pevne privarených  
k telu valčeka
Vložka valčeku
Robustná oceľová vložka valčeku s guličkovým ložiskom
Nosnosť
120 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené koliesko 5/8“ x 3/8“,  
15 oceľových zubov pevne privarených k telu valčeka 
Vložka valčeku
Robustná oceľová vložka valčeku s guličkovým ložiskom
Nosnosť
120 kg/valček

Hnacie oceľové nepozinkované valčeky

Vonkajší závit

Vnútorný závit

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm



211

50x1,5 292
50x2,0 302
60x2,0 312
80x2,0 322

50x1,5 332
50x2,0 342
60x2,0 352
80x2,0 362

63,5x2,9 372
80x2,0 382
80x3,0 392

88,9x2,9 402

63,5x2,9 412
80x2,0 422
80x3,0 432

88,9x2,9 442

Vonkajší  
Ø trubky

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Hnacia časť
Jednoradové ozubené koliesko 1/2“ x 5/16“,  
11 oceľových alebo plastových zubov, dostupné ako 
pevný pohon s lisovaným spojom alebo zváraným spojom 
alebo ako hnací valec. Pevný pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku s dvojitým labyrintovým tesnením  
a guličkovým ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené koliesko 1/2“ x 5/16“,  
14 oceľových alebo plastových zubov, dostupné ako 
pevný pohon s lisovaným spojom alebo zváraným spojom 
alebo ako hnací valec. Pevný pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku s dvojitým labyrintovým tesnením  
a guličkovým ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Jednoradové ozubené koliesko 5/8“ x 3/8“,  
13 alebo 15 oceľových zubov pevne privarených  
k telu valčeka 
Vložka valčeku
Robustná oceľová vložka valčeku s guličkovým ložiskom
Nosnosť
120 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené koliesko 5/8“ x 3/8“,  
15 oceľových zubov pevne privarených k telu valčeka 
Vložka valčeku
Robustná oceľová vložka valčeku s guličkovým ložiskom
Nosnosť
120 kg/valček

Hnacie pozinkované valčeky

Vnútorný závit

Vonkajší závit

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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50x1,5 173

50x1,5 183

Vonkajší  
Ø trubky

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Hnacia časť
Jednoradové ozubené 
koliesko 1/2“ x 5/16“, 
11 oceľových alebo  
plastových zubov, dostupné 
ako pevný pohon s 
lisovaným spojom alebo 
zváraným spojom alebo 
ako hnací valec. Pevný 
pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri 
nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku 
s dvojitým labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené 
koliesko 1/2“ x 5/16“, 
14 oceľových alebo  
plastových zubov, dostupné 
ako pevný pohon s 
lisovaným spojom alebo 
zváraným spojom alebo 
ako hnací valec. Pevný 
pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri 
nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku 
s dvojitým labyrintovým 
tesnením a guličkovým 
ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacie hliníkové valčeky

Vonkajší závit

Vnútorný závit

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

50x1,5 234
50x2,0 244

60,3x1,65 254
80x2,0 264

50x1,5 274
50x2,0 284

60,3x1,65 294
80x2,0 304

80x2,0 314

80x2,0 324

Vonkajší  
Ø trubky

mm

RL
EL
AL

mm

100 A8 320 360

Hnacia časť
Jednoradové ozubené koliesko 1/2“ x 5/16“,  
11 oceľových alebo plastových zubov, dostupné ako 
pevný pohon s lisovaným spojom alebo zváraným spojom 
alebo ako hnací valec. Pevný pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku s dvojitým labyrintovým tesnením  
a guličkovým ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené koliesko 1/2“ x 5/16“,  
14 oceľových alebo plastových zubov, dostupné ako 
pevný pohon s lisovaným spojom alebo zváraným spojom 
alebo ako hnací valec. Pevný pohon s lisovaným spojom 
by sa mal používať iba pri nepretržitej prevádzke. 
Vložka valčeku
Plastová vložka valčeku s dvojitým labyrintovým tesnením  
a guličkovým ložiskom
Nosnosť
40 kg/valček

Hnacia časť
Jednoradové ozubené koliesko 5/8“ x 3/8“,  
13 alebo 15 oceľových zubov pevne privarených  
k telu valčeka 
Vložka valčeku
Robustná oceľová vložka valčeku s guličkovým ložiskom
Nosnosť
120 kg/valček

Hnacia časť
Dvojradové ozubené koliesko 5/8“ x 3/8“,  
15 oceľových zubov pevne privarených k telu valčeka 
Vložka valčeku
Robustná oceľová vložka valčeku s guličkovým ložiskom
Nosnosť
120 kg/valček

Hnacie nerezové valčeky

Vnútorný závit

Vonkajší závit

Prevedenie 
hriadeľa

RL	=	Dĺžka prepravnej  
		  plochy valca
EL	=	Montážna dĺžka
AL	=	Celková dĺžka  
		  vrátane hriadeľa

Poznámka: Možnosti prevedenia hriadeľa nájdete na strane 196.

Systém vytvárania objednávkových kódov

Prevedenie trubky
Prevedenie hriadeľa
Montážna dĺžka/mm
Celková dĺžka/mm
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Dopravníkové prvky

OD KOMPAKTNÝCH
RIEŠENÍ NA JEDNOM  
MIESTE AŽ PO ZLOŽITÉ
DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY
Vnútorné dopravné systémy tvoria ústredný základ efektívneho toku materiálu. Aby sa  
dopravovaný tovar prepravoval čo najefektívnejšie z miesta nakládky do miesta dodania,  
je možné optimálne kombinovať rôzne dopravné prvky. Dopravné systémy prepájajú  
všetky procesy výroby, spracovania a distribúcie tovaru a v logistike zabezpečujú, že sa 
tovar vydáva, dodáva, skladuje a nakoniec vyzdvihuje.

Špecialisti v spoločnosti BS Rollen pre vás navrhnú vaše individuálne dopravníkové  
riešenie od kompaktných požiadaviek na jednu stanicu až po vytvorenie zložitých  
dopravných zariadení. Nájdeme najekonomickejší variant dopravníka pre  
vaše požiadavky na prepravu, komisionovanie, skladovanie alebo montáž.  
Samozrejme Vám radi poradíme aj priamo na mieste. Kontaktujte nás.
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Roztiahnuteľné dopravníky 
300 1 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.001
300 1 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.002
300 1 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.003
300 1 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.004
400 2 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.005
400 2 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.006
400 2 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.007
400 2 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.008
500 3 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.009
500 3 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.010
500 3 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.011
500 3 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.012
600 2 3 1,9 - 4,4 120 SCHT.013
600 2 4 2,7 - 6,2 120 SCHT.014
600 2 5 3,3 - 7,9 120 SCHT.015
600 2 6 4,0 - 9,6 120 SCHT.016

Roztiahnuteľné mini dopravníky 
300 3 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.001
300 3 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.002
300 3 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.003
300 3 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.004
400 4 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.005
400 4 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.006
400 4 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.007
400 4 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.008
500 5 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.009
500 5 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.010
500 5 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.011
500 5 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.012
600 6 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.013
600 6 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.014
600 6 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.015
600 6 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.016

Šírka dráhy Valčekov 
na oske

Počet 
podpier

Rozšíriteľné
od – do

Nosnosť 
medzi 2 

podperami

mm m kg

Spojky pre roztiahnuteľné dopravníky 
300 SCHV.001
400 SCHV.002
500 SCHV.003
600 SCHV.004

Spojky pre roztiahnuteľné mini dopravníky 
300 SCHV.005
400 SCHV.006
500 SCHV.007
600 SCHV.008

Koncové dorazy pevné
300 SCHE.001
400 SCHE.002
500 SCHE.003
600 SCHE.004

Koncové dorazy sklopné
300 SCHE.005
400 SCHE.006
500 SCHE.007
600 SCHE.008

Šírka dráhy

mm
Šírka dráhy

mm

Flexibilné valčekové dráhy
	∙ Rozostup osiek 55 – 130 mm v závislosti  
od dĺžky roztiahnutia
	∙ Plastové valčeky Ø 50 x 2,8 mm s guličkovými ložiskami

Varianta:
	∙ Oceľové pozinkované valčekmi Ø 50 x 1,5 mm

Flexibilné  
valčekové dráhy
	∙ Rozostup osiek  
35 – 130 mm v závislosti 
od dĺžky roztiahnutia
	∙ Oceľové pozinkované 
kolieska Ø 48 mm s 
guličkovými ložiskami

Varianta:
	∙ Plastové kolieska, modré 
Ø 48 mm, s guličkovými 
ložiskami

Flexibilné valčekové dráhy 

	∙ sú dopravné dráhy, ktoré flexibilne reagujú na zmenu smeru posúvania alebo zmenu  
miesta doručenia tovaru

Sú:
	∙ variabilné v prepravných dĺžkach (predĺžiteľné)
	∙ výškovo nastaviteľné (700 – 1100 mm)
	∙ mobilné vďaka kolieskam, ktoré sa dajú zabrzdiť
	∙ flexibilné pri tvarovaní, ľahko sa dajú vytvoriť zákruty

Stavebná výška: štandardná výška nastaviteľná od 700 do 1100 mm. Iné výšky na vyžiadanie.

Roztiahnuteľné dopravníky 
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200 240 25 KRT20.001 KRT20.009 KRT20.017 KRT20.K001 KRT20.K009
200 240 33 KRT20.002 KRT20.010 KRT20.018
300 340 25 KRT20.003 KRT20.011 KRT20.019 KRT20.K003 KRT20.K011
300 340 33 KRT20.004 KRT20.012 KRT20.020
400 440 25 KRT20.005 KRT20.013 KRT20.021 KRT20.K005 KRT20.K013
400 440 33 KRT20.006 KRT20.014 KRT20.022
500 540 25 KRT20.007 KRT20.015 KRT20.023 KRT20.K007 KRT20.K015
500 540 33 KRT20.008 KRT20.016 KRT20.024

200 240 25 KRT20.025 KRT20.033 KRT20.041 KRT20.K017 KRT20.K025
200 240 33 KRT20.026 KRT20.034 KRT20.042
300 340 25 KRT20.027 KRT20.035 KRT20.043 KRT20.K019 KRT20.K027
300 340 33 KRT20.028 KRT20.036 KRT20.044
400 440 25 KRT20.029 KRT20.037 KRT20.045 KRT20.K021 KRT20.K030
400 440 33 KRT20.030 KRT20.038 KRT20.046
500 540 25 KRT20.031 KRT20.039 KRT20.047 KRT20.K023 KRT20.K031
500 540 33 KRT20.032 KRT20.040 KRT20.048

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy
1 m

Dĺžka dráhy
2 m

Dĺžka dráhy
3 m

Zátačka
90°

Zátačka
45°

mm mm mm

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil 
z pozinkovanej ocele, 
priečne zoskrutkovaný

Prevedenie valčeka:
Oceľová pozinkovaná 
trubka Ø 20 x 1,0 mm
s guličkovými ložiskami

Zátačky:
	∙ Vnútorný rádius 800 mm
	∙ Valčeky sú z jedného 
alebo viacerých kusov 
podľa šírky dráhy
	∙ Šírka dráhy  
200 – 300 mm valček  
je z jedného kusu
	∙ Šírka 400 mm z 2 kusov
	∙ Šírka 500 mm z 3 kusov

Poznámka: Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 226.

Ľahké valčekové dráhy s Ø 20 mm valčekmi

Ľahké valčekové dráhy

	∙ Na presun malých ľahkých bremien.
	∙ Rozmery najmenšieho bremena: minimálne 75 mm pri rozteči osiek 25 mm/minimálne 100 mm pri rozteči osiek 33 mm.
	∙ Prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 valcoch.
	∙ Spodok prepravovaného tovaru musí byť rovný.
	∙ Valček musí byť vždy širší ako prepravovaný tovar.
	∙ Kratšie samostatné dráhy sa dajú spojiť do dlhších celkov (možnosť špeciálnych dĺžok).
	∙ Rozostup nôh by nemal byť väčší ako 2 m. Pokiaľ sú pospájané viaceré dráhy, nohy musia byť umiestnené pod bodmi spojov.
	∙ Vhodné na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
	∙ Nosnosť závisí od šírky dráhy, vzdialenosti valčekov a rozostupu nôh.
	∙ Dĺžku valčekovej dráhy vieme naplánovať presne podľa vašej individuálnej požiadavky. 
Ľahké valčekové dráhy môžu byť rozmerovo prispôsobené na vaše priestory.

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil 
z pozinkovanej ocele, 
priečne zoskrutkovaný

Prevedenie valčeka:
Modrá plastová rúrka  
Ø 20 x 1,5 mm
s guličkovými ložiskami

Zátačky:
	∙ Vnútorný rádius 800 mm
	∙ Valčeky sú z jedného  
	alebo viacerých kusov 
podľa šírky dráhy
	∙ Šírka dráhy  
200 – 300 mm valček  
je z jedného kusu
	∙ Šírka 400 mm z 2 kusov
	∙ Šírka 500 mm z 3 kusov 
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200 240 37,5 KRT30.001 KRT30.011 KRT30.021 KRT30.K001 KRT30.K011
200 240 50 KRT30.002 KRT30.012 KRT30.022
300 340 37,5 KRT30.003 KRT30.013 KRT30.023 KRT30.K003 KRT30.K013
300 340 50 KRT30.004 KRT30.014 KRT30.024
400 440 37,5 KRT30.005 KRT30.015 KRT30.025 KRT30.K005 KRT30.K015
400 440 50 KRT30.006 KRT30.016 KRT30.026
500 540 37,5 KRT30.007 KRT30.017 KRT30.027 KRT30.K007 KRT30.K017
500 540 50 KRT30.008 KRT30.018 KRT30.028
600 640 37,5 KRT30.009 KRT30.019 KRT30.029 KRT30.K009 KRT30.K019
600 640 50 KRT30.010 KRT30.020 KRT30.030

200 240 37,5 KRT30.031 KRT30.041 KRT30.051 KRT30.K021 KRT30.K031
200 240 50 KRT30.032 KRT30.042 KRT30.052
300 340 37,5 KRT30.033 KRT30.043 KRT30.053 KRT30.K023 KRT30.K033
300 340 50 KRT30.034 KRT30.044 KRT30.054
400 440 37,5 KRT30.035 KRT30.045 KRT30.055 KRT30.K025 KRT30.K035
400 440 50 KRT30.036 KRT30.046 KRT30.056
500 540 37,5 KRT30.037 KRT30.047 KRT30.057 KRT30.K027 KRT30.K037
500 540 50 KRT30.038 KRT30.048 KRT30.058
600 640 37,5 KRT30.039 KRT30.049 KRT30.059 KRT30.K029 KRT30.K039
600 640 50 KRT30.040 KRT30.050 KRT30.060

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy
1 m

Dĺžka dráhy
2 m

Dĺžka dráhy
3 m

Zátačka
90°

Zátačka
45°

mm mm mm

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil 
z pozinkovanej ocele, 
priečne zoskrutkovaný

Prevedenie valčeka:
Modrá plastová rúrka  
Ø 30 x 1,8 mm
s guličkovými ložiskami

Zátačky:
	∙ Vnútorný rádius 800 mm
	∙ Valčeky sú z jedného 
alebo viacerých kusov 
podľa šírky dráhy
	∙ Šírka dráhy  
200 – 300 mm valček  
je z jedného kusu
	∙ Šírka 400 mm z 2 kusov
	∙ Šírka 500 mm z 3 kusov

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil 
z pozinkovanej ocele, 
priečne zoskrutkovaný

Prevedenie valčeka:
Oceľová pozinkovaná 
trubka Ø 30 x 1,5 mm
s guličkovými ložiskami

Zátačky:
	∙ Vnútorný rádius 800 mm
	∙ Valčeky sú z jedného 
alebo viacerých kusov 
podľa šírky dráhy
	∙ Šírka dráhy  
200 – 300 mm valček  
je z jedného kusu
	∙ Šírka 400 mm z 2 kusov
	∙ Šírka 500 mm z 3 kusov

Poznámka: Ak sú rozostupy osiek 37,5 mm dodávame: namiesto dĺžky 1000 mm – dĺžku 975 mm, namiesto dĺžky 2000 mm – dĺžku 1950 mm.  
Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 226. 

Ľahké valčekové dráhy s Ø 30 mm valčekmi

Ľahké valčekové dráhy

	∙ Na presun malých ľahkých bremien.
	∙ Rozmery najmenšieho bremena: minimálne 115 mm pri rozteči osiek 37,5 mm/minimálne 150 mm pri rozteči osiek 50 mm.
	∙ Prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 valcoch.
	∙ Spodok prepravovaného tovaru musí byť rovný.
	∙ Valček musí byť vždy širší ako prepravovaný tovar.
	∙ Kratšie samostatné dráhy sa dajú spojiť do dlhších celkov (možnosť špeciálnych dĺžok).
	∙ Rozostup nôh by nemal byť väčší ako 2 m. Pokiaľ sú pospájané viaceré dráhy, nohy musia byť umiestnené pod bodmi spojov.
	∙ Vhodné na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
	∙ Nosnosť závisí od šírky dráhy, vzdialenosti valčekov a rozostupu nôh.
	∙ Dĺžku valčekovej dráhy vieme naplánovať presne podľa vašej individuálnej požiadavky. 
Ľahké valčekové dráhy môžu byť rozmerovo prispôsobené na vaše priestory.
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200 240 62,5 LRBK.001 LRBK.037 LRBK.073 LRBK.K001 LRBK.K037
200 240 75 * LRBK.002 LRBK.038 LRBK.074 LRBK.K002 LRBK.K038
200 240 100 LRBK.003 LRBK.039 LRBK.075 LRBK.K003 LRBK.K039
200 240 125 LRBK.004 LRBK.040 LRBK.076 LRBK.K004 LRBK.K040
200 240 150 LRBK.005 LRBK.041 LRBK.077
200 240 200 LRBK.006 LRBK.042 LRBK.078
300 340 62,5 LRBK.007 LRBK.043 LRBK.079 LRBK.K007 LRBK.K043
300 340 75 * LRBK.008 LRBK.044 LRBK.080 LRBK.K008 LRBK.K044
300 340 100 LRBK.009 LRBK.045 LRBK.081 LRBK.K009 LRBK.K045
300 340 125 LRBK.010 LRBK.046 LRBK.082 LRBK.K010 LRBK.K046
300 340 150 LRBK.011 LRBK.047 LRBK.083
300 340 200 LRBK.012 LRBK.048 LRBK.084
400 440 62,5 LRBK.013 LRBK.049 LRBK.085 LRBK.K013 LRBK.K049
400 440 75 * LRBK.014 LRBK.050 LRBK.086 LRBK.K014 LRBK.K050
400 440 100 LRBK.015 LRBK.051 LRBK.087 LRBK.K015 LRBK.K051
400 440 125 LRBK.016 LRBK.052 LRBK.088 LRBK.K016 LRBK.K052
400 440 150 LRBK.017 LRBK.053 LRBK.089
400 440 200 LRBK.018 LRBK.054 LRBK.090
500 540 62,5 LRBK.019 LRBK.055 LRBK.091 LRBK.K019 LRBK.K055
500 540 75 * LRBK.020 LRBK.056 LRBK.092 LRBK.K020 LRBK.K056
500 540 100 LRBK.021 LRBK.057 LRBK.093 LRBK.K021 LRBK.K057
500 540 125 LRBK.022 LRBK.058 LRBK.094 LRBK.K022 LRBK.K058
500 540 150 LRBK.023 LRBK.059 LRBK.095
500 540 200 LRBK.024 LRBK.060 LRBK.096
600 640 62,5 LRBK.025 LRBK.061 LRBK.097
600 640 75 * LRBK.026 LRBK.062 LRBK.098 LRBK.K026 LRBK.K062
600 640 100 LRBK.027 LRBK.063 LRBK.099 LRBK.K027 LRBK.K063
600 640 125 LRBK.028 LRBK.064 LRBK.100 LRBK.K028 LRBK.K064
600 640 150 LRBK.029 LRBK.065 LRBK.101
600 640 200 LRBK.030 LRBK.066 LRBK.102
800 840 62,5 LRBK.031 LRBK.067 LRBK.103
800 840 75 * LRBK.032 LRBK.068 LRBK.104 LRBK.K032 LRBK.K068
800 840 100 LRBK.033 LRBK.069 LRBK.105 LRBK.K033 LRBK.K069
800 840 125 LRBK.034 LRBK.070 LRBK.106 LRBK.K034 LRBK.K070
800 840 150 LRBK.035 LRBK.071 LRBK.107
800 840 200 LRBK.036 LRBK.072 LRBK.108

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy
1 m

Dĺžka dráhy
2 m

Dĺžka dráhy
3 m

Zátačka
90°

Zátačka
45°

mm mm mm

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil z pozinkovanej ocele,  
priečne zoskrutkovaný
Prevedenie valčeka:
Modrá plastová rúrka Ø 50 x 2,8 mm s guličkovými 
ložiskami, priskrutkovaný hriadeľ Ø 8 mm
Zátačky:
	∙ Vnútorný rádius 800 mm
	∙ Valčeky sú z jedného alebo viacerých  
kusov podľa šírky dráhy
	∙ Šírka dráhy 200 – 300 mm valček je z jedného kusu
	∙ Šírka 400 mm z 2 kusov
	∙ Šírka 500 – 600 mm z 3 kusov
	∙ Šírka 800 mm zo 4 kusov

Ľahké valčekové dráhy

	∙ Na presun max. 25 kg bremien.
	∙ Bremeno musí mať spodnú časť rovnú a pevnú, alebo musí pozostávať z dlhých tyčí otočných v smere prepravy.
	∙ Valčeková dráha musí byť vždy širšia ako prepravovaný tovar.
	∙ Najmenší prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 valcoch. 
(Rozteč osiek x 3 = minimálna dĺžka)
	∙ Kratšie samostatné dráhy sa dajú spojiť do dlhších celkov (možnosť špeciálnych dĺžok).
	∙ Rozostup nôh by nemal byť väčší ako 2 m. Pokiaľ sú pospájané viaceré dráhy, nohy musia byť umiestnené pod bodmi spojov.
	∙ Vhodné na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
	∙ Nosnosť závisí od šírky dráhy, vzdialenosti valčekov a rozostupu nôh.
	∙ Dĺžku valčekovej dráhy vieme naplánovať presne podľa vašej individuálnej požiadavky. 
Ľahké valčekové dráhy môžu byť rozmerovo prispôsobené na vaše priestory.

Poznámka: Ak sú rozostupy osiek 75 mm dodávame: namiesto dĺžky 1000 mm – dĺžku 975 mm, namiesto dĺžky 2000 mm – dĺžku 1950 mm.  
Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 226. 

Valčekové dráhy s Ø 50 mm plastovými valčekmi
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200 240 62,5 LRBS.001 LRBS.037 LRBS.073 LRBS.K001 LRBS.K037
200 240 75 * LRBS.002 LRBS.038 LRBS.074 LRBS.K002 LRBS.K038
200 240 100 LRBS.003 LRBS.039 LRBS.075 LRBS.K003 LRBS.K039
200 240 125 LRBS.004 LRBS.040 LRBS.076 LRBS.K004 LRBS.K040
200 240 150 LRBS.005 LRBS.041 LRBS.077
200 240 200 LRBS.006 LRBS.042 LRBS.078
300 340 62,5 LRBS.007 LRBS.043 LRBS.079 LRBS.K007 LRBS.K043
300 340 75 * LRBS.008 LRBS.044 LRBS.080 LRBS.K008 LRBS.K044
300 340 100 LRBS.009 LRBS.045 LRBS.081 LRBS.K009 LRBS.K045
300 340 125 LRBS.010 LRBS.046 LRBS.082 LRBS.K010 LRBS.K046
300 340 150 LRBS.011 LRBS.047 LRBS.083
300 340 200 LRBS.012 LRBS.048 LRBS.084
400 440 62,5 LRBS.013 LRBS.049 LRBS.085 LRBS.K013 LRBS.K049
400 440 75 * LRBS.014 LRBS.050 LRBS.086 LRBS.K014 LRBS.K050
400 440 100 LRBS.015 LRBS.051 LRBS.087 LRBS.K015 LRBS.K051
400 440 125 LRBS.016 LRBS.052 LRBS.088 LRBS.K016 LRBS.K052
400 440 150 LRBS.017 LRBS.053 LRBS.089
400 440 200 LRBS.018 LRBS.054 LRBS.090
500 540 62,5 LRBS.019 LRBS.055 LRBS.091 LRBS.K019 LRBS.K055
500 540 75 * LRBS.020 LRBS.056 LRBS.092 LRBS.K020 LRBS.K056
500 540 100 LRBS.021 LRBS.057 LRBS.093 LRBS.K021 LRBS.K057
500 540 125 LRBS.022 LRBS.058 LRBS.094 LRBS.K022 LRBS.K058
500 540 150 LRBS.023 LRBS.059 LRBS.095
500 540 200 LRBS.024 LRBS.060 LRBS.096
600 640 62,5 LRBS.025 LRBS.061 LRBS.097
600 640 75 * LRBS.026 LRBS.062 LRBS.098 LRBS.K026 LRBS.K062
600 640 100 LRBS.027 LRBS.063 LRBS.099 LRBS.K027 LRBS.K063
600 640 125 LRBS.028 LRBS.064 LRBS.100 LRBS.K028 LRBS.K064
600 640 150 LRBS.029 LRBS.065 LRBS.101
600 640 200 LRBS.030 LRBS.066 LRBS.102
800 840 62,5 LRBS.031 LRBS.067 LRBS.103
800 840 75 * LRBS.032 LRBS.068 LRBS.104 LRBS.K032 LRBS.K068
800 840 100 LRBS.033 LRBS.069 LRBS.105 LRBS.K033 LRBS.K069
800 840 125 LRBS.034 LRBS.070 LRBS.106 LRBS.K034 LRBS.K070
800 840 150 LRBS.035 LRBS.071 LRBS.107
800 840 200 LRBS.036 LRBS.072 LRBS.108

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy
1 m

Dĺžka dráhy
2 m

Dĺžka dráhy
3 m

Zátačka
90°

Zátačka
45°

mm mm mm

Valčekové dráhy s Ø 50 mm oceľovými pozinkovanými valčekmi

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil z pozinkovanej ocele,  
priečne zoskrutkovaný
Prevedenie valčeka:
Oceľová pozinkovaná trubka Ø 50 x 1,5 mm s guličkovými 
ložiskami, priskrutkovaný hriadeľ Ø 8 mm
Zátačky:
	∙ Vnútorný rádius 800 mm
	∙ Valčeky sú z jedného alebo viacerých  
kusov podľa šírky dráhy
	∙ Šírka dráhy 200 – 300 mm valček je z jedného kusu
	∙ Šírka 400 mm z 2 kusov
	∙ Šírka 500 – 600 mm z 3 kusov
	∙ Šírka 800 mm zo 4 kusov

Ľahké valčekové dráhy

	∙ Na presun max. 35 kg bremien.
	∙ Bremeno musí mať spodnú časť rovnú a pevnú, alebo musí pozostávať z dlhých tyčí otočných v smere prepravy.
	∙ Valčeková dráha musí byť vždy širšia ako prepravovaný tovar.
	∙ Najmenší prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 valcoch. 
(Rozteč osiek x 3 = minimálna dĺžka)
	∙ Kratšie samostatné dráhy sa dajú spojiť do dlhších celkov (možnosť špeciálnych dĺžok).
	∙ Rozostup nôh by nemal byť väčší ako 2 m. Pokiaľ sú pospájané viaceré dráhy, nohy musia byť umiestnené pod bodmi spojov.
	∙ Vhodné na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
	∙ Nosnosť závisí od šírky dráhy, vzdialenosti valčekov a rozostupu nôh.
	∙ Dĺžku valčekovej dráhy vieme naplánovať presne podľa vašej individuálnej požiadavky. 
Ľahké valčekové dráhy môžu byť rozmerovo prispôsobené na vaše priestory.

Poznámka: Ak sú rozostupy osiek 75 mm dodávame: namiesto dĺžky 1000 mm – dĺžku 975 mm, namiesto dĺžky 2000 mm – dĺžku 1950 mm.  
Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 226. 
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300 380 75* MR.001 MR.033 MR.065 MR.K001 MR.K033
300 380 100 MR.002 MR.034 MR.066 MR.K002 MR.K034
300 380 125 MR.003 MR.035 MR.067 MR.K003 MR.K035
300 380 150 MR.004 MR.036 MR.068
400 480 75* MR.005 MR.037 MR.069 MR.K005 MR.K037
400 480 100 MR.006 MR.038 MR.070 MR.K006 MR.K038
400 480 125 MR.007 MR.039 MR.071 MR.K007 MR.K039
400 480 150 MR.008 MR.040 MR.072
500 580 75* MR.009 MR.041 MR.073 MR.K009 MR.K041
500 580 100 MR.010 MR.042 MR.074 MR.K010 MR.K042
500 580 125 MR.011 MR.043 MR.075 MR.K011 MR.K043
500 580 150 MR.012 MR.044 MR.076
600 680 75* MR.013 MR.045 MR.077 MR.K013 MR.K045
600 680 100 MR.014 MR.046 MR.078 MR.K014 MR.K046
600 680 125 MR.015 MR.047 MR.079 MR.K015 MR.K047
600 680 150 MR.016 MR.048 MR.080
700 780 75* MR.017 MR.049 MR.081 MR.K017 MR.K049
700 780 100 MR.018 MR.050 MR.082 MR.K018 MR.K050
700 780 125 MR.019 MR.051 MR.083 MR.K019 MR.K051
700 780 150 MR.020 MR.052 MR.084
800 880 75* MR.021 MR.053 MR.085 MR.K021 MR.K053
800 880 100 MR.022 MR.054 MR.086 MR.K022 MR.K054
800 880 125 MR.023 MR.055 MR.087 MR.K023 MR.K055
800 880 150 MR.024 MR.056 MR.088
900 980 75* MR.025 MR.057 MR.089 MR.K025 MR.K057
900 980 100 MR.026 MR.058 MR.090 MR.K026 MR.K058
900 980 125 MR.027 MR.059 MR.091 MR.K027 MR.K059
900 980 150 MR.028 MR.060 MR.092
1000 1080 75* MR.029 MR.061 MR.093 MR.K029 MR.K061
1000 1080 100 MR.030 MR.062 MR.094 MR.K030 MR.K062
1000 1080 125 MR.031 MR.063 MR.095 MR.K031 MR.K063
1000 1080 150 MR.032 MR.064 MR.096

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy 
1 m

Dĺžka dráhy 
2 m

Dĺžka dráhy 
3 m

Zátačka  
90°

Zátačka 
45°

mm mm mm

Poznámka: Ak sú rozostupy osiek 75 mm dodávame: namiesto dĺžky 1000 mm – dĺžku 975 mm, namiesto dĺžky 2000 mm – dĺžku 1950 mm.  
Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 227. 

Rám:
40/80/40 x 3 mm U-profil z pozinkovanej ocele,  
priečne zoskrutkovaný
Prevedenie valčeka:
Oceľová pozinkovaná trubka Ø 50 x 1,5 mm s guličkovými 
ložiskami, pružinový hriadeľ Ø 10 mm
Zátačky:
	∙ Vnútorný rádius 1000 mm
	∙ Valčeky sú z jedného alebo viacerých  
kusov podľa šírky dráhy
	∙ Šírka dráhy 300 mm valček je z jedného kusu
	∙ Šírka 400 – 800 mm z 2 kusov
	∙ Šírka 900 – 1000 mm z 3 kusov

Stredne ťažké valčekové dráhy

	∙ Stredne ťažké valčekové dráhy sú ideálnym riešením všade tam, kde by boli ľahké valčekové dráhy príliš slabé,  
ale ťažké valčekové dráhy zbytočne predimenzované.
	∙ Nosnosť valčekových dráh v závislosti od prevedenia (rozostup, šírka, vzdialenosti nôh) je až do 150 kg/m.
	∙ Valčeková dráha musí byť vždy širšia ako prepravovaný tovar.
	∙ Najmenší prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 valcoch. 
(Rozteč osiek x 3 = minimálna dĺžka)
	∙ Kratšie samostatné dráhy sa dajú spojiť do dlhších celkov (možnosť špeciálnych dĺžok).
	∙ Rozostup nôh by nemal byť väčší ako 2 m. Pokiaľ sú pospájané viaceré dráhy, nohy musia byť umiestnené pod bodmi spojov.
	∙ Vhodné na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
	∙ Nosnosť závisí od šírky dráhy, vzdialenosti valčekov a rozostupu nôh.
	∙ Dĺžku valčekovej dráhy vieme naplánovať presne podľa vašej individuálnej požiadavky. 
Ľahké valčekové dráhy môžu byť rozmerovo prispôsobené na vaše priestory.

Valčekové dráhy na stredne ťažkú záťaž s Ø 50 mm oceľovými pozinkovanými valčekmi
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300 340 50 LRK.001 LRK.031 LRK.061 LRK.K001 LRK.K031
300 340 75 * LRK.002 LRK.032 LRK.062 LRK.K002 LRK.K032
300 340 100 LRK.003 LRK.033 LRK.063 LRK.K003 LRK.K033
300 340 125 LRK.004 LRK.034 LRK.064 LRK.K004 LRK.K034
300 340 150 LRK.005 LRK.035 LRK.065
300 340 200 LRK.006 LRK.036 LRK.066
400 440 50 LRK.007 LRK.037 LRK.067 LRK.K007 LRK.K037
400 440 75 * LRK.008 LRK.038 LRK.068 LRK.K008 LRK.K038
400 440 100 LRK.009 LRK.039 LRK.069 LRK.K009 LRK.K039
400 440 125 LRK.010 LRK.040 LRK.070 LRK.K010 LRK.K040
400 440 150 LRK.011 LRK.041 LRK.071
400 440 200 LRK.012 LRK.042 LRK.072
500 540 50 LRK.013 LRK.043 LRK.073 LRK.K013 LRK.K043
500 540 75 * LRK.014 LRK.044 LRK.074 LRK.K014 LRK.K044
500 540 100 LRK.015 LRK.045 LRK.075 LRK.K015 LRK.K045
500 540 125 LRK.016 LRK.046 LRK.076 LRK.K016 LRK.K046
500 540 150 LRK.017 LRK.047 LRK.077
500 540 200 LRK.018 LRK.048 LRK.078
600 640 50 LRK.019 LRK.049 LRK.079
600 640 75 * LRK.020 LRK.050 LRK.080 LRK.K020 LRK.K050
600 640 100 LRK.021 LRK.051 LRK.081 LRK.K021 LRK.K051
600 640 125 LRK.022 LRK.052 LRK.082 LRK.K022 LRK.K052
600 640 150 LRK.023 LRK.053 LRK.083
600 640 200 LRK.024 LRK.054 LRK.084
800 840 50 LRK.025 LRK.055 LRK.085
800 840 75 * LRK.026 LRK.056 LRK.086 LRK.K026 LRK.K056
800 840 100 LRK.027 LRK.057 LRK.087 LRK.K027 LRK.K057
800 840 125 LRK.028 LRK.058 LRK.088 LRK.K028 LRK.K058
800 840 150 LRK.029 LRK.059 LRK.089
800 840 200 LRK.030 LRK.060 LRK.090

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy 
1 m

Dĺžka dráhy 
2 m

Dĺžka dráhy 
3 m

Zátačka  
90°

Zátačka  
45°

mm mm mm

Ľahké valčekové dráhy s plastovými kolieskami Ø 48 mm

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil z pozinkovanej ocele,  
priečne zoskrutkovaný
Valčeky:
Modré plastové kolieska Ø 48 mm s guličkovými ložiskami, 
priskrutkovaný hriadeľ Ø 8 mm
Usporiadanie koliesok:
Šírka 300 mm – 3 kusy/hriadeľ, centrované
Šírka 400 mm – 4 kusy/hriadeľ, centrované
Šírka 500 mm – 5 kusov/hriadeľ, centrované
Šírka 600 mm – 6 kusov/hriadeľ, centrované
Šírka 700 mm – 7 kusov/hriadeľ, centrované
Zátačky:
Vnútorný rádius 800 mm

Ľahké valčekové dráhy

	∙ Na presun max. 20 kg bremien.
	∙ Bremeno musí mať spodnú časť rovnú a pevnú.
	∙ Prepravovaná jednotka musí byť široká minimálne 200 mm.
	∙ Valčeková dráha musí byť vždy širšia ako prepravovaný tovar.
	∙ Najmenší prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 valcoch. 
(Rozteč osiek x 3 = minimálna dĺžka)
	∙ Kratšie samostatné dráhy sa dajú spojiť do dlhších celkov (možnosť špeciálnych dĺžok).
	∙ Rozostup nôh by nemal byť väčší ako 2 m. Pokiaľ sú pospájané viaceré dráhy, nohy musia byť umiestnené pod bodmi spojov.
	∙ Vhodné na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
	∙ Nosnosť závisí od šírky dráhy, vzdialenosti valčekov a rozostupu nôh.
	∙ Dĺžku valčekovej dráhy vieme naplánovať presne podľa vašej individuálnej požiadavky. 
Ľahké valčekové dráhy môžu byť rozmerovo prispôsobené na vaše priestory.

Poznámka: Ak sú rozostupy osiek 75 mm dodávame: namiesto dĺžky 1000 mm – dĺžku 975 mm, namiesto dĺžky 2000 mm – dĺžku 1950 mm.  
Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 226. 
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300 340 50 LRS.001 LRS.031 LRS.061 LRS.K001 LRS.K031
300 340 75 * LRS.002 LRS.032 LRS.062 LRS.K002 LRS.K032
300 340 100 LRS.003 LRS.033 LRS.063 LRS.K003 LRS.K033
300 340 125 LRS.004 LRS.034 LRS.064 LRS.K004 LRS.K034
300 340 150 LRS.005 LRS.035 LRS.065
300 340 200 LRS.006 LRS.036 LRS.066
400 440 50 LRS.007 LRS.037 LRS.067 LRS.K007 LRS.K037
400 440 75 * LRS.008 LRS.038 LRS.068 LRS.K008 LRS.K038
400 440 100 LRS.009 LRS.039 LRS.069 LRS.K009 LRS.K039
400 440 125 LRS.010 LRS.040 LRS.070 LRS.K010 LRS.K040
400 440 150 LRS.011 LRS.041 LRS.071
400 440 200 LRS.012 LRS.042 LRS.072
500 540 50 LRS.013 LRS.043 LRS.073 LRS.K013 LRS.K043
500 540 75 * LRS.014 LRS.044 LRS.074 LRS.K014 LRS.K044
500 540 100 LRS.015 LRS.045 LRS.075 LRS.K015 LRS.K045
500 540 125 LRS.016 LRS.046 LRS.076 LRS.K016 LRS.K046
500 540 150 LRS.017 LRS.047 LRS.077
500 540 200 LRS.018 LRS.048 LRS.078
600 640 50 LRS.019 LRS.049 LRS.079
600 640 75 * LRS.020 LRS.050 LRS.080 LRS.K020 LRS.K050
600 640 100 LRS.021 LRS.051 LRS.081 LRS.K021 LRS.K051
600 640 125 LRS.022 LRS.052 LRS.082 LRS.K022 LRS.K052
600 640 150 LRS.023 LRS.053 LRS.083
600 640 200 LRS.024 LRS.054 LRS.084
800 840 50 LRS.025 LRS.055 LRS.085
800 840 75 * LRS.026 LRS.056 LRS.086 LRS.K026 LRS.K056
800 840 100 LRS.027 LRS.057 LRS.087 LRS.K027 LRS.K057
800 840 125 LRS.028 LRS.058 LRS.088 LRS.K028 LRS.K058
800 840 150 LRS.029 LRS.059 LRS.089
800 840 200 LRS.030 LRS.060 LRS.090

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy 
1 m

Dĺžka dráhy 
2 m

Dĺžka dráhy 
3 m

Zátačka 
90°

Zátačka 
45°

mm mm mm

Ľahké valčekové dráhy s oceľovými pozinkovanými kolieskami Ø 48 mm

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil z pozinkovanej ocele,  
priečne zoskrutkovaný
Prevedenie koliesok:
Oceľové pozinkované kolieska Ø 48 mm, s guličkovými 
ložiskami, priskrutkovaný hriadeľ Ø 8 mm
Usporiadanie koliesok:
Šírka 300 mm – 3 kusy/hriadeľ, centrované
Šírka 400 mm – 4 kusy/hriadeľ, centrované
Šírka 500 mm – 5 kusov/hriadeľ, centrované
Šírka 600 mm – 6 kusov/hriadeľ, centrované
Šírka 800 mm – 8 kusov/hriadeľ, centrované
Zátačky:
Vnútorný rádius 800 mm

Ľahké valčekové dráhy

	∙ Na presun max. 30 kg bremien.
	∙ Bremeno musí mať spodnú časť rovnú a pevnú.
	∙ Prepravovaná jednotka musí byť široká minimálne 200 mm.
	∙ Valčeková dráha musí byť vždy širšia ako prepravovaný tovar.
	∙ Najmenší prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 valcoch.  
(Rozteč osiek x 3 = minimálna dĺžka)
	∙ Kratšie samostatné dráhy sa dajú spojiť do dlhších celkov (možnosť špeciálnych dĺžok).
	∙ Rozostup nôh by nemal byť väčší ako 2 m. Pokiaľ sú pospájané viaceré dráhy, nohy musia byť umiestnené pod bodmi spojov.
	∙ Vhodné na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
	∙ Nosnosť závisí od šírky dráhy, vzdialenosti valčekov a rozostupu nôh.
	∙ Dĺžku valčekovej dráhy vieme naplánovať presne podľa vašej individuálnej požiadavky.  
Ľahké valčekové dráhy môžu byť rozmerovo prispôsobené na vaše priestory.

Poznámka: Ak sú rozostupy osiek 75 mm dodávame: namiesto dĺžky 1000 mm – dĺžku 975 mm, namiesto dĺžky 2000 mm – dĺžku 1950 mm.  
Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 226. 
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300 340 50 AR.001 AR.021 AR.041 AR.061
300 340 75 * AR.002 AR.022 AR.042 AR.062
300 340 100 AR.003 AR.023 AR.043 AR.063
300 340 125 AR.004 AR.024 AR.044 AR.064
400 440 50 AR.005 AR.025 AR.045 AR.065
400 440 75 * AR.006 AR.026 AR.046 AR.066
400 440 100 AR.007 AR.027 AR.047 AR.067
400 440 125 AR.008 AR.028 AR.048 AR.068
500 540 50 AR.009 AR.029 AR.049 AR.069
500 540 75 * AR.010 AR.030 AR.050 AR.070
500 540 100 AR.011 AR.031 AR.051 AR.071
500 540 125 AR.012 AR.032 AR.052 AR.072
600 640 50 AR.013 AR.033 AR.053 AR.073
600 640 75 * AR.014 AR.034 AR.054 AR.074
600 640 100 AR.015 AR.035 AR.055 AR.075
600 640 125 AR.016 AR.036 AR.056 AR.076
800 840 50 AR.017 AR.037 AR.057 AR.077
800 840 75 * AR.018 AR.038 AR.058 AR.078
800 840 100 AR.019 AR.039 AR.059 AR.079
800 840 125 AR.020 AR.040 AR.060 AR.080

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
osiek

Dĺžka dráhy 
0,5 m

Dĺžka dráhy 
1,0 m

Dĺžka dráhy 
1,5 m

Dĺžka dráhy 
2,0 m

mm mm mm

Valčekové dráhy s kolieskami Ø 48 mm do všetkých smerov

Rám:
20/70/20 x 2 mm U-profil z pozinkovanej ocele,  
priečne zoskrutkovaný
Prevedenie koliesok:
Plastové valčeky Ø 48 mm, s klznými ložiskami  
a bočne odsunutými valčekmi pre bočný pohyb
Usporiadanie koliesok:
Šírka 300 mm – 3 kusy/hriadeľ, centrované
Šírka 400 mm – 4 kusy/hriadeľ, centrované
Šírka 500 mm – 5 kusov/hriadeľ, centrované
Šírka 600 mm – 6 kusov/hriadeľ, centrované
Šírka 800 mm – 8 kusov/hriadeľ, centrované

Poznámka: Ak sú rozostupy osiek 75 mm dodávame: namiesto dĺžky 1000 mm – dĺžku 975 mm, namiesto dĺžky 2000 mm – dĺžku 1950 mm.  
Nožičky a príslušenstvo nájdete na strane 226. 

Viac-smerové valčekové dráhy

	∙ Dopravníky s kolieskami do všetkých smerov slúžia na zmenu smeru prepravovaného tovaru alebo na otáčanie  
a posun balíkov do všetkých smerov napr. na pracoviskách.
	∙ Bremeno musí mať spodnú časť rovnú a pevnú.
	∙ Prepravovaná jednotka musí byť široká minimálne 200 mm.
	∙ Najmenší prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 kolieskach.  
(Rozteč osiek x 3 = minimálna dĺžka)
	∙ Dopravníky s kolieskami do všetkých smerov sa často používajú v kombinácii s ľahkými valčekovými dráhami a klasickými valčekovými dráhami.  
Konštrukcia a nosnosť sú prispôsobené týmto typom dráh.
	∙ Dopravníky s kolieskami do všetkých smerov môžu byť dodané v rôznych dĺžkach.
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Guličkové stoly – rám U20/70/20 U profil
300 340 50 15 KT15.001 KT15.021
300 340 75 15 KT15.002 KT15.022
300 340 100 15 KT15.003 KT15.023
400 440 50 15 KT15.005 KT15.025
400 440 75 15 KT15.006 KT15.026
400 440 100 15 KT15.007 KT15.027
400 440 125 15 KT15.008 KT15.028
500 540 50 15 KT15.009 KT15.029
500 540 75 15 KT15.010 KT15.030
500 540 100 15 KT15.011 KT15.031
500 540 125 15 KT15.012 KT15.032
600 640 50 15 KT15.013 KT15.033
600 640 75 15 KT15.014 KT15.034
600 640 100 15 KT15.015 KT15.035
600 640 125 15 KT15.016 KT15.036
800 840 50 15 KT15.017 KT15.037
800 840 75 15 KT15.018 KT15.038
800 840 100 15 KT15.019 KT15.039
800 840 125 15 KT15.020 KT15.040

Guličkové stoly – rám U40/80/40 U profil
300 380 50 22 KT22.001 KT22.021
300 380 75 22 KT22.002 KT22.022
300 380 100 22 KT22.003 KT22.023
400 480 50 22 KT22.005 KT22.025
400 480 75 22 KT22.006 KT22.026
400 480 100 22 KT22.007 KT22.027
400 480 125 22 KT22.008 KT22.028
500 580 50 22 KT22.009 KT22.029
500 580 75 22 KT22.010 KT22.030
500 580 100 22 KT22.011 KT22.031
500 580 125 22 KT22.012 KT22.032
600 680 50 22 KT22.013 KT22.033
600 680 75 22 KT22.014 KT22.034
600 680 100 22 KT22.015 KT22.035
600 680 125 22 KT22.016 KT22.036
800 880 50 22 KT22.017 KT22.037
800 880 75 22 KT22.018 KT22.038
800 880 100 22 KT22.019 KT22.039
800 880 125 22 KT22.020 KT22.040

Šírka 
dráhy

Celková 
šírka

Rozostup 
guličiek Ø guličky Dĺžka stola 

0,5 m
Dĺžka stola 

1,0 m

mm mm mm mm

Poznámka: Uvedené nosnosti platia pre guličkové jednotky v nezmontovanom stave. Prosím uveďte požadovanú nosnosť guličkového stolu.

Rám:
s guličkou Ø 15 mm
20/70/20 x 2 mm U-profil z pozinkovanej ocele
Doska stola:
4 mm oceľová platňa, orámovaná a spevnená  
oceľovými svorkami
Lakovanie:
RAL 5015 modrá
Guličkové jednotky:
gulička s Ø 15 mm, nosnosť 50 kg*,
oceľové pozinkované telo, oceľová nosná guľa 

Rám:
s guličkou Ø 22 mm
40/80/40 x 3 mm U-profil z pozinkovanej ocele
Doska stola:
4 mm oceľová platňa, orámovaná a spevnená  
oceľovými svorkami
Lakovanie:
RAL 5015 modrá
Guličkové jednotky:
gulička s Ø 22 mm, nosnosť 130 kg*,
oceľové pozinkované telo, oceľová nosná guľa

Guličkové stoly s guličkami o Ø 15 mm a 22 mm

Guličkový stôl

	∙ Guličkové stoly sa používajú na zmenu smeru prepravovaného tovaru alebo na otáčanie a posun balíkov do všetkých smerov napr. na pracoviskách.  
Prepravovaný tovar je prenášaný iba pomocou guličkových jednotiek, a preto je potrebné, aby mal rovnú, tvrdú, stabilnú a čistú spodnú časť. 
	∙ Najmenší prepravovaný tovar musí byť položený vždy minimálne na 3 guličkách. 
(Rozostup guličiek x 3 = minimálna dĺžka a šírka)
	∙ Nosnosť jednej guličky s Ø 15 mm je 50 kg. Nami ponúkané guličkové stoly sú dimenzované na váhu balíkov do 40 kg.
	∙ Stoly s Ø priemerom guličky 22 mm unesú aj väčšie zaťaženie. Prosím uveďte váhu prepravovaného tovaru.
	∙ Možnosť výroby rôznych rozmerov stolov presne podľa vašej požiadavky.
	∙ Prosím uveďte požadované rozmery a nosnosti.



225

Výška vrátane 
dopravníka Nastaviteľnosť Šírka dráhy 

100 mm
Šírka dráhy 

150 mm
Šírka dráhy 

200 mm
Šírka dráhy 

250 mm
Šírka dráhy 

300 mm

mm mm

Pásový dopravník
1000 2 GF15.001 GF15.006 GF15.011 GF15.016 GF15.021
2000 2 GF15.002 GF15.007 GF15.012 GF15.017 GF15.022
3000 3 GF15.003 GF15.008 GF15.013 GF15.018 GF15.023
4000 3 GF15.004 GF15.009 GF15.014 GF15.019 GF15.024
5000 4 GF15.015 GF15.020 GF15.025

Dĺžka Požiadavka  
na oporu

Šírka pásu 
100 mm

Šírka pásu 
150 mm

Šírka pásu 
200 mm

Šírka pásu 
250 mm

Šírka pásu 
300 mm

mm ks.

Nožičky pre pásové dopravníky
400 +/- 50 GST15.001 GST15.007 GST15.013 GST15.019 GST15.025
500 +/- 50 GST15.002 GST15.008 GST15.014 GST15.020 GST15.026
600 +/- 50 GST15.003 GST15.009 GST15.015 GST15.021 GST15.027
700 +/- 50 GST15.004 GST15.010 GST15.016 GST15.022 GST15.028
800 +/- 50 GST15.005 GST15.011 GST15.017 GST15.023 GST15.029
900 +/- 50 GST15.006 GST15.012 GST15.018 GST15.024 GST15.030

Pásové dopravníky pre zaťaženie do 15 kg/m

Pásový dopravník

	∙ Pásový dopravník je určený na transport ľahších bremien s max. váhou do 15 kg/m.
	∙ Skutočná celková nosnosť dopravníka závisí od šírky pásu a dĺžky dopravníka. Dopravníkové pásy môžu byť skonštruované  
ako stúpajúce alebo klesajúce dopravníky tak, aby sa dosiahlo k vyššie alebo nižšie položeným pracovným miestam.
	∙ Veľké množstvo rôznych typov pásov umožňuje individuálne prispôsobenie prepravovanému tovaru.

 
Vždy prosím uveďte typ dopravného pásu. Prosím definujte: 
	∙ Typ, vlastnosti a váhu prepravovaného tovaru a prevádzkové podmienky
	∙ Rýchlosť prepravy (štandardne: 0,3 m/sek konštantne)
	∙ Stavebnú výšku (nožičky sú príslušenstvo)
	∙ Elektrické komponenty sú tiež príslušenstvom. V základnej výbave je iba hnací motor.

Rám:
nerezová oceľ, ohýbaná
Dopravníkový pás:
jednovrstvový polyester s PVC poťahom
Pohon:
trojfázový prevodový motor 230/400 V 50 Hz,  
IP 54, na ľavej strane v smere dopravy,
s reťazou na hnacom bubne Ø 55 mm
Rýchlosť prepravy:
V = 0,3 m/s (štandardne), jeden smer posunu, 
možnosť iných rýchlostí (príslušenstvo)
Nožičky:
oceľová joklová konštrukcia, lakovaná, RAL 5015 modrá

Podpery je potrebné objednať zvlášť

Príslušenstvo na požiadanie:
	∙ Ochrana tlačidla prepínania motoru zap/vyp  
(súčasťou dodania)
	∙ Napájací kábel (5 m) so zástrčkou
	∙ Valček na ochranu prstov na konci dráhy
	∙ Kontrola frekvencie rýchlosti dopravníka
	∙ Bočné vedenie (rôzne typy)

iné výšky na požiadanie

Ostatné dĺžky dráhy (vrátane medziľahlých dĺžok) na požiadanie
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jednostranné (s vonkajšími krivkami)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pre zákruty 90° pre zákruty 45°

ZKS.101 ZKS.102 ZKS.103 ZKS.104 ZKS.002 ZKS.003

jednostranné (s vonkajšími krivkami)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pre zákruty 90° pre zákruty 45°

ZKS.109 ZKS.110 ZKS.111 ZKS.112 ZKS.008 ZKS.009

jednostranné (s vonkajšími krivkami)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.101 ZA.102 ZA.103 ZA.104

Celková  
výška	 pre šírku dráhy

mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

275 - 340 ZKST.101 ZKST.107 ZKST.113 ZKST.119 ZKST.125 ZKST.131
330 - 395 ZKST.102 ZKST.108 ZKST.114 ZKST.120 ZKST.126 ZKST.132
390 - 570 ZKST.103 ZKST.109 ZKST.115 ZKST.121 ZKST.127 ZKST.133
550 - 850 ZKST.104 ZKST.110 ZKST.116 ZKST.122 ZKST.128 ZKST.134
680 - 1100 ZKST.105 ZKST.111 ZKST.117 ZKST.123 ZKST.129 ZKST.135
870 - 1350 ZKST.106 ZKST.112 ZKST.118 ZKST.124 ZKST.130 ZKST.136

Vyhotovenie

obojstranné
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pre zákruty 90° pre zákruty 45°

ZKS.105 ZKS.106 ZKS.107 ZKS.108 ZKS.005 ZKS.006

obojstranné
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pre zákruty 90° pre zákruty 45°

ZKS.113 ZKS.114 ZKS.115 ZKS.116 ZKS.011 ZKS.012

obojstranné
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.201 ZA.202 ZA.203 ZA.204

Šírka dráhy 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
ZE.001 ZE.002 ZE.003 ZE.004 ZE.005 ZE.006

Bočné vedenie
Pozinkovaný C-profil, 
široký 28 mm,  
výškovo nastaviteľný na 
madlách do 100 mm

Koncový doraz
Oceľový pozinkovaný 
plech priskrutkovaný na 
konci dráhy

Nožičky
	∙ dokončenie na  
mieste montáže
	∙ joklová konštrukcia, 
teleskopicky  
nastaviteľné nožičky
	∙ otočný kĺb pre  
nastavenie naklonenia 
valčekovej dráhy
	∙ lakované  
RAL 5015 modrá

Profilový kryt
Plastový profil, čierny

Musí byť zmontovaný na 
mieste a v prípade potreby 
upravený na dĺžku

Bočné vedenie
Pozinkovaný U-profil,
20/70/20 x 2 mm,
výška bočnice 60 mm
s vodiacimi kolieskami  
Ø 50 mm

Príslušenstvo pre malé a ľahké valčekové dráhy
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jednostranné (s vonkajšími krivkami)
1 m 2 m 3 m pre zákruty 90° pre zákruty 45°

ZMRS.101 ZMRS.102 ZMRS.103 ZMRS.002 ZMRS.003

obojstranné
1 m 2 m 3 m pre zákruty 90° pre zákruty 45°

ZMRS.104 ZMRS.105 ZMRS.106 ZMRS.005 ZMRS.006

Vyhotovenie

Celková  
výška	 pre šírku dráhy 

mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

275 - 340 ZMRST.101 ZMRST.107 ZMRST.113 ZMRST.119 ZMRST.125 ZMRST.131 ZMRST.137 ZMRST.143
330 - 395 ZMRST.102 ZMRST.108 ZMRST.114 ZMRST.120 ZMRST.126 ZMRST.132 ZMRST.138 ZMRST.144
390 - 570 ZMRST.103 ZMRST.109 ZMRST.115 ZMRST.121 ZMRST.127 ZMRST.133 ZMRST.139 ZMRST.145
550 - 850 ZMRST.104 ZMRST.110 ZMRST.116 ZMRST.122 ZMRST.128 ZMRST.134 ZMRST.140 ZMRST.146
680 - 1100 ZMRST.105 ZMRST.111 ZMRST.117 ZMRST.123 ZMRST.129 ZMRST.135 ZMRST.141 ZMRST.147
870 - 1350 ZMRST.106 ZMRST.112 ZMRST.118 ZMRST.124 ZMRST.130 ZMRST.136 ZMRST.142 ZMRST.148

Šírka dráhy 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
ZMRE.001 ZMRE.002 ZMRE.003 ZMRE.004 ZMRE.005 ZMRE.006 ZMRE.007 ZMRE.008

Príslušenstvo pre stredne ťažké valčekové dráhy

Bočné vedenie
Pozinkovaný U-profil,
40/80/40 x 3 mm,
výška bočnice 75 mm
s vodiacimi kolieskami  
Ø 50 mm

Koncový doraz
Oceľový pozinkovaný 
plech priskrutkovaný na 
konci dráhy

Nožičky
	∙ dokončenie na  
mieste montáže
	∙ joklová konštrukcia 
(40 x 40 x 2 mm), 
teleskopicky  
nastaviteľné nožičky
	∙ otočný kĺb pre  
nastavenie naklonenia 
valčekovej dráhy
	∙ lakované  
RAL 5015 modrá



ZVLÁDNU VEĽMI  
VEĽKÚ ZÁŤAŽ

Svorkové prepravníky sa používajú 
na presun dlhých plochých pred-
metov. Baliace deky a rohože vy-
užijete na ochranu citlivých tovarov 
a povrchov. Všetky tieto pomôcky 
majú jednu spoločnú vec: sú ľahko 
prenosné a pripravené na okamžitú 
pomoc pri renováciách a sťahovaní.

Transportné pomôcky ponúkajú  
veľkú pomoc pri každej preprave. 
Praktickí pomocníci sa používajú 
všade tam, kde je potrebné prepra-
vovať objemné a ťažké predmety. 
Vďaka svojim praktickým vlastnos-
tiam a jednoduchému používaniu 
zvládajú prepravu bez problémov a 
šetria energiu. Široké spektrum prie-
myselných odvetví využíva viac-úče-
lové kolieska, vozíky, dopravníky 
a zdvíhače na rýchly a bezpečný 
presun veľkých predmetov.



DOPRAVNÉ
POMÔCKY

TRANSPORTROLLER
ZDVÍHAČ

VIAC-ÚČELOVÝ VOZÍK
SVORKOVÝ PREPRAVNÍK

BALIACE PRIKRÝVKY
REMESELNÍCKE ROHOŽEPRIEMYSEL

OBCHOD
LOGISTIKA
STOLÁRI
VÝSTAVBA
STÁNKOV NA VEĽTR-
HOCH
STAVBÁRSTVO
VYBAVENIE OBCHODOV
SKLENÁRI
VÝROBA OKIEN
A DVERÍ
KAMENÁRI
INTRALOGISTIKA
ZÁSOBOVANIE
SŤAHOVANIE
RENOVÁCIA
SKLADOVANIE
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1500x2000 330 25 BERLIN
2500x1500 220 25 KIEL.SO

Rozmery Balenie/ 
ks

mm gr/qm

Baliaca prikrývka

Baliace prikrývky

BALIACE PRIKRÝVKY  
ROBIA KAŽDÚ PREPRAVU 
BEZPEČNOU
Baliace, sťahovacie alebo nábytkové prikrývky ponúkajú ideálnu ochranu pri každej preprave 
alebo presune, hlavne pre profesionálne sťahovacie spoločnosti. Ochranné obaly sú ideálne 
na krehký tovar, ako sú napríklad zrkadlá alebo obrazy, nábytok s citlivým povrchom alebo 
hudobné nástroje ako napríklad klavír. Sú takisto vhodné na skladovanie, pri preprave autom 
alebo na uloženie v pivnici alebo na povale. Opakovateľne použiteľné prikrývky sú šetrné k 
prírode, pretože sú vyrobené z recyklovaného materiálu. 
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10x1 180 12 HWM.180-10
25x1 180 4 HWM.180-25
50x1 180 2 HWM.180-50
10x1 220 12 HANDW.MATTE.10
25x1 220 4 HANDWERKERMATTE
50x1 220 2 HANDW.MATTE.50
25x1 280 4 HWM.280-25
50x1 280 2 HWM.280-50

Rozmery Balenie/ 
ks

m gr/qm

25x1 160 4 HWM.W.160-25

NEW

Remeselnícka rohož
Protišmyková fólia,
cca 40 μ,
s ochrannou membránou

Remeselnícka rohož
Biela, 
horná strana PE poťah,
spodná strana 
polyesterové rúno s lepid-
lom riediteľným vodou

Remeselnícke rohože

Krycie rúno na ochranu pri všetkých manuálnych prácach. Jemné textilné rúno odolné  
proti pretrhnutiu je na spodnej strane vybavené protišmykovou fóliou. Jeho výhodou je 
nielen tlmiaca schopnosť, ale zároveň chráni pred prachom a tekutinami ako sú farba  
alebo lepidlo na tapety. Rohože poskytujú vynikajúci ochranu podlahy, schodov,  
okenných parapetov, zábradlí a oveľa viac.
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2. 3.1.

20 ST.Ecke.K.V20
40 ST.Ecke.K.V40
144 ST.Ecke.K.V144

Balenie/ 
ks

20 ST.Ecke.M.V20
40 ST.Ecke.M.V40
144 ST.Ecke.M.V144

Balenie/ 
ks

10 (je 10 x pravá/ľavá) Sch.Ecke.SetV10
30 (je 30 x pravá/ľavá) Sch.Ecke.SetV30
60 (je 60 x pravá/ľavá) Sch.Ecke.SetV60

Balenie/ 
ks

20 K.Klammer.V20
100 K.Klammer.V100
200 K.Klammer.V200

Balenie/ 
ks

NEWPomocníci v sklade

Plastové stohovacie rohy

Každú paletu alebo drevenú stohovaciu bedňu je možné stohovať jednoduchým prichytením plastových 
stohovacích rohov vyrobených z kvalitného, nárazu odolného polyetylénu (PE). Na seba je možné nastohovať 
viacero kusov. Stabilné vonkajšie bočnice a vnútorné upevnenie zaručí pevné uchytenie a stabilitu.  
Štandardná farba je žltá, dostupné aj v iných farbách RAL.

Kovové stohovacie rohy

Vďaka pozinkovaným rohom z tvarovanej ocele odolnej voči korózii je možné na seba bezpečne naskladať  
viacero paliet alebo bedničiek – a to aj v exteriéry. Aby nevypadli, kovové stohovacie rohy sú k rámu  
pripevnené pomocou skrutiek. Dopredu vytvarované nasúvacie kusy uľahčujú nasadenie a dodávajú  
zvýšenú stabilitu a bezpečnosť bremenám, na ktoré môžu pôsobiť bočné tlaky.

Kovové protišmykové 
rohy

Protišmykové rohy z pozinkovaného plechu chránia kartónové krabice alebo kontajnery na Euro paletách 
pred vyšmyknutím alebo vypadnutím. Sú narazené a priskrutkované do pozície, a tak zvyšujú bezpečnosť 
v sklade. Navyše úplne alebo čiastočne eliminujú použitie strečovacej fólie. V automatizovaných skladoch 
možno nepoužiteľné jednorazové alebo plastové palety bezpečne naložiť na Euro palety bez potreby  
opätovného zabalenia a prepraviť ich do skladu. Dostupné taktiež pre iné typy paliet.    

Štandardná farba žltá,
k dispozícii v iných farbách RAL.
Voliteľné s potlačou.

Prichytenie stien 
krabice

Stohovanie zatvorených 
krabíc bez použitia 
lepiacej pásky 

Stohovanie  
otvorených krabíc

Svorky na kartónové 
krabice

Praktický pomocník na kartóny z nárazu odolného polyetylénu (PE) s tromi kombinovateľnými funkciami.
1. Kartónové krabice sa jednoduchšie plnia a vyprázdňujú, pretože svorka drží steny krabice  

	otvorené aby neprekážali pri práci.
2. Keď sú steny krabice zopnuté svorkami, je možné otvorené krabice stohovať na seba.
3. Pomocou svoriek je krabice možné zatvoriť a stohovať spôsobom ohľaduplným k prírode,  

	keďže nie je potrebné použiť lepiacu pásku.



233

150 Lifter

26 103x78 150/set 31 Transportroller

Rozmer Balenie/
ks

mm mm kg mm

Termoplastické kolieska
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1B

Termoplastické kolieska
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1G

Termoplastické kolieska
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1R

150 – 250 kg
NEW

Zdvíhač
vyrobený z ocele,
práškovo lakovaný,
4 plastové kolieska,  
tvrdé

Transportroller
vyrobený z plastu,
8 tvrdých plastových 
koliesok,
natáčacia nosná plocha,
sada obsahuje 4 kusy

Prepravovaný tovar zdvihnite pomocou 
páky zdvíhača a vložte Transportroller

Transportné podvozky 
modré
pre krabice 60 x 40 mm
kolieska s termoplastickým 
šedým behúňom

Transportné podvozky 
šedé
pre krabice 60 x 40 mm
kolieska s termoplastickým 
šedým behúňom

Transportné podvozky 
červené
pre krabice 60 x 40 mm
kolieska s termoplastickým 
šedým behúňom

Transportné podvozky a zdvíhače
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150 kg

Plastové kolieska
75 350x600 150 112 8 A.-ROLLER.350

Termoplastické kolieska
75 600x400 150 123 2 A.-ROLLER.950

Rozmer 
dosky

Balenie/
ks

mm mm kg mm

NEW

Viacúčelové vozíky
Kvalitný drevený povrch,
lakovaný,
otvory na uchytenie

Viacúčelové vozíky,  
pripojiteľné
plastové telo
modré termoplastické 
kolieska

Viacúčelové vozíky

Modulárne viacúčelové vozíky pre väčšie predmety,  
ktoré potrebujú pevný základ alebo na prepravu tovaru, 
ktorý si vyžaduje väčšiu opornú plochu.

Jednotlivo rozšíriteľné
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200 – 600 kg

Termoplastické kolieska
75 290x580 200 113 8 A.-ROLLER.085

Plastové kolieska 
100 300x600 350 140 2/4 A.-ROLLER.100
100 350x600 500 145 2/4 A.-ROLLER.300
125 500x600 600 165 2 A.-ROLLER.500

Pogumované kolieska
100 300x600 250 140 2/4 A.-ROLLER.200
100 350x600 250 145 2/4 A.-ROLLER.400
125 500x600 350 165 2 A.-ROLLER.600
125 600x800 350 165 A.-ROLLER.700

Rozmer Balenie/
ks

mm mm kg mm

Termoplastické kolieska
100 350x600 330 145 2/4 A.-ROLLER.850

Rozmer Balenie/ 
ks

mm mm kg mm

NEW
Viacúčelové vozíky
MDF, lakovaná,
šedé termoplastické 
kolieska

Viacúčelové vozíky
vyrobené zo 7 – 9  
vrstvovej preglejky
s vrúbkovaným šedým 
protišmykovým poťahom

Farba šedá

Viacúčelové vozíky
vyrobené zo 7 – 9  
vrstvovej preglejky
s vrúbkovaným šedým 
protišmykovým poťahom

Farba šedá

Vysoko kvalitné TPE kolieska
	∙ S nízkym valivým odporom
	∙ Vysoký komfort jazdy
	∙ Nezanecháva stopy
	∙ Počas používanie príjemne tiché

Viacúčelové vozíky

Viacúčelové vozíky
vyrobené zo 7 – 9  
vrstvovej preglejky
s vrúbkovaným šedým 
protišmykovým poťahom

Farba červená

Speedpacker …  
			   červené, rýchle, tiché a bez stopy.

Dostupný variant: Poťah v rôznych farbách

Dostupný variant: Poťah v rôznych farbách

Dostupný variant: Poťah v rôznych farbách
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60 – 150 kg

125 395x281 70 1000x395x415 635x395x52 hliník TPK.070

Rozmer  
lyžiny

Rozmer v 
rozloženom stave

Rozmer v 
zloženom stave

Materiál  
lyžiny

mm mm kg mm mm

100 395x281 60 1020x390x490 650x590x115 hliník TRT.060

Rozmer  
lyžiny

Rozmer v 
rozloženom stave

Rozmer v 
zloženom stave

Materiál  
lyžiny

mm mm kg mm mm

NEW

Ideálny pomocník na prepravu ťažších vecí
a predmetov, s ktorými sa ťažko manipuluje

Sklápateľný vozík s  
dvomi kolieskami

Transportný vozík pre 
použitie na schodoch

Dopravní pomocníci
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100 653x415 150 183 653x415x920 653x415x85 TWG.150

Veľkosť 
taniera

Rozmer v 
rozloženom stave

Rozmer v 
zloženom stave

mm mm kg mm mm mm

100 1265 770 735x470x1190 90x480x1265 150 90 MLK.090

Najvyššia 
úroveň

Rozmer v 
rozloženom 

stave

Rozmer v 
zloženom 

stave
Nosnosť

(ako rebrík)
Nosnosť

(ako vozík)

mm mm mm mm mm kg kg

Šetrí miesto
vo vozidle

Vozík so  
skladacím madlom

Mobilný viacúčelový  
rebrík/prepravný vozík

Dopravní pomocníci

2 v 1
Pomoc pri preprave
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Svorkové prepravníky

NA PREPRAVU
PLOCHÉHO TOVARU
Prepravuje veľké a ťažké platne. Tam, kde sú zvyčajne potrebné dve osoby, 
sa dá plochý tovar teraz ľahko prepravovať jednej osobe.

Prepravovaný tovar sa svojou vlastnou váhou pevne zachytí do svorkového 
prepravníku. Dve svorkové čeľuste sú spojené pántom. Keď je vozík naložený, 
váha prepravovaného tovaru tlačí na pánt, čím sa čeluste automaticky  
zatvoria. Pogumované čeľuste jemne stláčajú náklad. 
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120 – 500 kg

Šírka 
upnutia

mm mm kg

200 0-110 200 PLATTENWAGEN.2G
200 70-160 200 PLATTENWAGEN.3G

260 0-110 170 PLATTENWAGEN.2L
260 70-160 170 PLATTENWAGEN.3L

200 0-110 500 PLATTENWAGEN.2P
200 70-160 500 PLATTENWAGEN.3P

260 0-110 120 PLATTENWAGEN.2K
260 70-160 120 PLATTENWAGEN.3K

NEW

Svorkové prepravníky,
typy 2 a 3 s plastovými 
kolieskami
	∙ práškovo lakovaný
	∙ pogumované vnútro

Svorkové prepravníky,
typy 2 a 3 s pogumova-
nými kolieskami
	∙ práškovo lakovaný
	∙ pogumované vnútro

Svorkové prepravníky,
typy 2 a 3 s nafukovacími 
kolieskami
	∙ práškovo lakovaný
	∙ pogumované vnútro

Svorkové prepravníky,
typy 2 a 3 s polyuretáno-
vými kolieskami
	∙ práškovo lakované
	∙ pogumované vnútro

Svorkové prepravníky

Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa svorkový prepravník
dá jednoducho odložiť a ľahko vziať so sebou
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00K085-85-20 50
360.001 - 003 192
405.000 - 003 191
406.000 - 003 191
410.000 - 004 192
411.000 - 004 192
412.001 - 004 192
415.000 - 004 191
416.000 - 004 191
417.000 - 004 192
418.000 - 004 192
421.000 - 004 193
422.000 - 004 193
423.000 - 004 193
424.000 - 004 193
A.-ROLLER.085 235
A.-ROLLER.100 - 500 235
A.-ROLLER.200 - 700 235
A.-ROLLER.350 234
A.-ROLLER.850 235
A.-ROLLER.950 234
A15.060- 140 44
A200.080.050 - 080 75
A210.080.050 - 080 75
A220.080.050 - 080 75
A25.060 - 140 44
A30.040 - 090 44
A300.073.050 - 075 89
A300.A80.050 - 100 98
A300.A85.050 - 100 98
A300.A89.050 - 100 98
A300.A90.050 - 100 98
A301.A80.050 - 100 99
A301.A85.050 - 100 99
A301.A89.050 - 100 99
A301.A90.050 - 100 99
A304.A80.050 - 100 100
A304.A85.050 - 100 100
A304.A89.050 - 100 100
A304.A90.050 - 100 100
A310.A80.050 - 100 98
A310.A85.050 - 100 98
A310.A89.050 - 100 98
A310.A90.050 - 100 98
A320.073.050 - 075 89
A320.A80.050 - 100 98
A320.A85.050 - 100 98
A320.A89.050 - 100 98
A320.A90.050 - 100 98
A321.A80.050 - 100 99
A321.A85.050 - 100 99
A321.A89.050 - 100 99
A321.A90.050 - 100 99
A324.A80.050 - 100 100
A324.A85.050 - 100 100
A324.A89.050 - 100 100
A324.A90.050 - 100 100
A35.040 - 079 44
A50.040 - 150 45
A59.050 - 080 48
A60.048 48
A600.C10.035 138
A600.C10.050 138
A601.C10.035 138
A601.C10.050 138
A610.C10.035 138
A620.C10.035 138

A620.C10.050 138
A621.C10.035 138
A621.C10.050 138
A65.048 - 49 48
A70.130 - 210 45
A73.050 - 075 45
A75.146 - 165 45
A76.063 - 125 45
A78.060 - 125 71
A79.080 - 106 71
A80.025 - 151 46
A80.050.SO 48
A80.050.SO.MG 48
A800.073.050 - 075 89
A800.A85.050.03 - 075.03 96
A800.A85.050.04 - 075.03 96
A800.A85.050.05 - 075.03 96
A801.A85.050.03 - 075.03 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A810.A85.050.03 - 075.03 96
A810.A85.050.04 - 075.03 96
A810.A85.050.05 - 075.03 96
A820.073.050 - 075 89
A820.A85.050.03 - 075.03 96
A820.A85.050.04 - 075.03 96
A820.A85.050.05 - 075.03 96
A821.A85.050.03 - 075.03 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A85.051 - 151 46
A85.051.F003 - 076.F003 46
A85.051.F004 - 076.F004 46
A85.051.F005 - 076.F005 46
A85.084 - 252 55
A86.100 - 151 47
A88.125 - 250 47
A89.050 - 126 47
A90.025 - 100 49
A90.058 - 206 49
Achsmat.C.B020 - B025 67
Achsmat.F.B020 - B025 67
Achsmat.H.B020 - B025 67
ALZ 146
ALZ.K 146
AR.001 - 080 223
B10.065 - 251 49
B100.A80.050 - 075 102
B100.A85.050 - 075 102
B100.A89.050 - 075 102
B100.A90.050 - 075 102
B101.A80.050 - 075 103
B101.A85.050 - 075 103
B101.A89.050 - 075 103
B101.A90.050 - 075 103
B120.A80.050 - 075 102
B120.A85.050 - 075 102
B120.A89.050 - 075 102
B120.A90.050 - 075 102
B121.A80.050 - 075 103
B121.A85.050 - 075 103
B121.A89.050 - 075 103
B121.A90.050 - 075 103
B14.100 - 200 49
B15.075 60
B15.083 - 300 50
B16.100 - 402 50

B22.100 51
B24.100 51
B26.080 - 200 52
B27.100 - 200 52
B28.100 - 200 52
B31.080 - 200 52
B32.080 - 200 52
B36.080 - 200 52
B40.080 - 403 53
B43.081 - 251 55
B44.081 - 251 55
B44.081.F002 - 201.F002 56
B44.081.F002 - 201.F003 56
B44.081.F002 - 201.F004 56
B44.081.F002 - 201.F005 56
B454.080 - 250 53
B46.080 - 200 53
B50.200 53
B55.080 - 400 54
B56.080 - 200 54
B58.080 - 200 54
B60.100 - 200 57
B61.080 - 200 57
B62.081 - 201 57
B80.100 - 300 57
B81.100 - 401 58
B83.100 - 200 57
B90.080 - 251 59
B91.100 - 200 59
B92.080 - 250 59
BERLIN 230
C10.035 - 050 60
C10.081 - 406 58
C100.A80.081 - 151 104
C100.A81.100 - 125 108
C100.A82.100 - 125 108
C100.A85.081 - 151 104
C100.A86.125 104
C100.A89.081 - 151 104
C101.A80.081 - 151 105
C101.A81.100 - 125 109
C101.A82.100 - 125 109
C101.A85.081 - 151 105
C101.A89.080 - 150 105
C102.A80.100 - 151 106
C102.A81.100 - 125 111
C102.A82.100 - 125 111
C102.A85.081 - 151 106
C102.A89.080 - 150 106
C104.A80.100 - 151 107
C104.A81.100 - 125 110
C104.A82.100 - 125 110
C104.A85.081 - 151 107
C104.A89.080 - 150 107
C11.100 - 300 58
C110.A80.081 - 151 104
C110.A85.081 - 151 104
C110.A86.125 104
C110.A89.081 - 151 104
C120.A80.081 - 151 104
C120.A81.100 - 125 108
C120.A82.100 - 125 108
C120.A85.081 - 151 104
C120.A86.125 104
C120.A89.081 - 151 104
C121.A80.081 - 151 105
C121.A81.100 - 125 109

Index objednávkových kódov
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C121.A82.100 - 125 109
C121.A85.081 - 151 105
C121.A89.080 - 150 105
C122.A80.100 - 151 106
C122.A81.100 - 125 111
C122.A82.100 - 125 111
C122.A85.081 - 151 106
C122.A89.080 - 150 106
C124.A80.100 - 151 107
C124.A81.100 - 125 110
C124.A82.100 - 125 110
C124.A85.081 - 151 107
C124.A89.080 - 150 107
C130.A81.100 - 125 108
C130.A82.100 - 125 108
C200.A80.060 - 151 104
C201.A80.060 105
C210.A80.060 - 151 104
C220.A80.060 - 151 104
C221.A80.060 105
C40.75.20 - 20A 60
C40.80.20 - 20D 60
C40.82.20A - 20K 60
C40.85.17C 60
C40.85.20 - 200 60
C40/82/70/73/20 60
C42.80.20A - 20B 60
C42.82.20A - 20C 60
C42.85.20A 60
C45.39 - 82 60
C45.82.20 - 25 60
C45.82.20B 60
C45.85.20A - 20B 60
C45.85.25 60
C45/82/70/73/20 60
C65.50 - 201 61
C81.102 - 250 61
C90.201 -405 64
C91.200 - 405 66
C91.262 - 400 66
C95.261 - 402 64
C96.300 64
C97.410 - 460 64
CONTAINERPL..6 -7 92
D10.200 - 401 65
D15.185 - 401 65
D16.260 - 400 66
D16.261 66
D20.150 64
D20.151 65
D30.402 - 403 66
D50.200 - 403 65
D55.150 - 400 65
D60.800 68
D65.800 68
D66.012 - 025 68
D67.012 - 025 68
D75.012 - 020 68
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.306 90
D84.330 - 450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 161
E30.051 161
E30.080 - 081 160

E31.013 - 024 187
E31.080 - 081 160
E32.015 - 045 188
E33.015 - 045 188
E34.015 - 030 188
E35.016 - 024 187
E36.015 - 030 188
E37.019 - 040 189
E38.019 - 025 189
E39.019 - 040 189
E45 74
E50.015 - 050 74
E51.025 - 050 74
F25.025 - 051 74
F26.025 - 051 74
F26.050.SO 160
F27.050.SO 160
F310.075 - 076 82
F311.075 - 076 82
F312.075 - 076 82
F313.075 - 076 83
F314.075 - 076 83
F315.075 - 076 83
F320.075 - 076 84
F321.075 - 076 84
F322.075 - 076 84
F323.075 - 076 85
F324.075 - 076 85
F325.075 - 076 85
F328.040 - 076 79
F329.060 - 076 79
F330.060 - 075 79
F331.060 - 075 79
F340.075 - 076 78
F341.075 - 076 78
F342.075 - 076 78
F343.075 - 076 78
F350.060 - 076 88
F351.060 - 076 88
F352.060 - 076 88
F353.060 - 076 88
F360.060 81
F361.060 81
F362.060 - 075 81
F363.060 - 075 81
F370.060 - 076 87
F371.060 - 076 87
F372.060 - 076 87
F373.060 - 076 87
F380.060 - 076 86
F381.060 - 076 86
F382.060 - 076 86
F383.060 - 076 86
F390.038 80
F391.038 80
F392.038 80
F393.038 80
F50.040 - 050 75
F60.040 - 050 75
F73.025 - 026 76
F75.040.G08 77
F75.040.PL - 050.PL 76
F75.050.G08 - G10 77
F76.040.G08 77
F76.040.PL - 050.PL 76
F76.050.G08 - G10 77
F77.035 - 050 92

F85.040.G08 77
F85.040.PL - 050.PL 76
F85.050.G08 - G10 77
F86.040.G08 77
F86.040.PL - 050.PL 76
F86.050.G08 - G10 77
F87.035 - 050 92
G10.050/G45.010 - 11 77
G100.A80.051 - 126 112
G100.A90.051 - 120 112
G101.A80.051 - 126 113
G101.A90.051 - 120 113
G110.A80.051 - 126 112
G110.A90.051 - 120 112
G120.A80.051 - 126 112
G120.A90.051 - 120 112
G121.A80.051 - 126 113
G121.A90.051 - 120 113
G15.050/G45.010 - 11 77
G85.052 - 65 93
G85.120 92
G86.120 92
G87.052 - 065 93
G92.22.1 - 2 93
G93.22.1 - 2 93
GF15.001 - GF15.025 225
GSP.38-1000 153
GSP.38-600 153
GSP.38-800 153
GST15.001 - 0030 225
H100.A90.080 - 200 114
H100.B22.100 118
H100.B24.100 118
H100.B24.100 118
H100.B26.080 - 200 114
H100.B32.080 - 200 114
H100.B43.080 - 200 114
H101.A90.080 - 200 115
H101.B26.080 - 200 115
H101.B32.080 - 200 115
H101.B43.080 - 200 115
H110.A90.080 - 200 114
H110.B22.100 118
H110.B26.080 - 200 114
H110.B32.080 - 200 114
H110.B43.080 - 200 114
H120.A90.080 - 200 114
H120.B22.100 118
H120.B26.080 - 200 114
H120.B32.080 - 200 114
H120.B43.080 - 200 114
H121.A90.080 - 200 115
H121.B26.080 - 200 115
H121.B32.080 - 200 115
H121.B43.080 - 200 115
HANDW.MATTE.10 231
HANDW.Matte.50 231
HANDWERKERMATTE 231
HS100.A90.100 - 201 117
HS100.B14.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 117
HS110.A90.100 - 201 117
HS110.B14.100 - 201 116
HS110.B27.100 - 201 117
HS110.B28.100 - 201 116
HS120.A90.100 - 201 117
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L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.081 - 280 124
L400.B58.081 - 280 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B61.160 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 136
L400.B91.100 - 200 136
L400.B92.080 - 250 135
L400.C10.080 - 202 136
L400.C11.150 - 200 136
L400.C90.200 - 261 137
L400.C91.200 - 262 137
L400.D16.260 137
L410.A85.082 - 250 130
L410.A90.058 122
L410.B10.080 - 250 122
L410.B15.081 - 201 122
L410.B22.100 119
L410.B24.100 119
L410.B31.080 - 200 122
L410.B36.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081 - 250 130
L410.B44.081 - 250 130
L410.B44.081.02 - 201.02 129
L410.B44.081.03 - 201.03 129
L410.B44.081.04 - 201.04 129
L410.B44.081.05 - 201.05 129
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.081 - 280 124
L410.B58.081 - 280 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100 - 200 133
L410.B90.080 - 202 136
L410.B91.100 - 200 136
L410.B92.080 - 250 135
L410.C10.080 - 202 136
L410.C11.150 - 200 136
L410.C90.200 - 261 137
L410.C91.200 - 262 137
L410.D16.260 137
L420.A85.082 - 250 130
L420.B10.080 - 250 122
L420.B10.FUSS 154
L420.B15.081 - 201 122
L420.B22.100 119
L420.B31.080 - 200 122
L420.B36.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 154
L420.B43.081 - 250 130
L420.B44.081 - 250 130
L420.B44.081.02 - 201.02 129
L420.B44.081.03 - 201.03 129
L420.B44.081.04 - 201.04 129
L420.B44.081.05 - 201.05 129
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124

HS120.B14.100 - 201 116
HS120.B27.100 - 201 117
HS120.B28.100 - 201 116
HWM.180-10 - 50 231
HWM.280-25 - 50 231
HWM.W.160-25 231
K.Klammer.V20 - V200 232
KIEL.SO 230
KRT20.001 - 048 216
KRT20.K001 - K031 216
KRT30.001 - 060 217
KRT30.K001 - K039 217
KT15.001 - 040 224
KT22.001 - 040 224
L101.A85.082 - 202 131
L101.B10.080 - 200 123
L101.B31.080 - 200 123
L101.B36.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081 - 201 131
L101.B44.081 - 201 131
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082 - 202 131
L121.B10.080 - 200 123
L121.B31.080 - 200 123
L121.B36.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081 - 201 131
L121.B44.081 - 201 131
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.B15.100 145
L300.B61.100 145
L300.B80.100 145
L300.B85.100 145
L300.B90.100 145
L320.B15.100 145
L320.B61.100 145
L320.B80.100 145
L320.B85.100 145
L320.B90.100 145
L400.A85.082 - 250 130
L400.A90.058 122
L400.B10.080 - 250 122
L400.B10.100SO 147
L400.B10.100SO1 147
L400.B15.081 - 201 122
L400.B22.100 119
L400.B24.100 119
L400.B31.080 - 200 122
L400.B36.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081 - 250 130
L400.B44.081 - 250 130
L400.B44.081.02 - 201.02 129
L400.B44.081.03 - 201.03 129
L400.B44.081.04 - 201.04 129
L400.B44.081.05 - 201.05 129
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126

L420.B56.081 - 280 124
L420.B58.081 - 280 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B61.160 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100 - 200 133
L420.B90.080 - 202 136
L420.B91.100 - 200 136
L420.B92.080 - 250 135
L420.C10.080 - 202 136
L420.C11.150 - 200 136
L420.C90.200 - 261 137
L420.C91.200 - 262 137
L420.D16.260 137
L440.B10.150 - 200 142
L440.B15.151 - 201 142
L440.B36.150 - 200 142
L440.B44.161 - 201 142
L440.B55.161 - 201 142
L440.B60.160 - 200 142
L440.B62.160 - 200 142
L440.B80.160 - 200 142
L440.B90.160 - 200 142
L440.B92.160 - 200 142
L500.B61.101 132
L520.B61.101 132
L600.B15.125 - 250 167
L600.B16.125 - 200 167
L600.B60.125 - 200 168
L600.B61.125 - 200 168
L600.B80.125 - 250 168
L600.B81.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 169
L600.B91.125 - 200 169
L600.B92.125 - 250 169
L600.C10.125 - 250 169
L600.C11.125 - 250 169
L610.B15.125 - 250 167
L610.B16.125 - 200 167
L610.B60.125 - 200 168
L610.B61.125 - 200 168
L610.B80.125 - 250 168
L610.B81.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 169
L610.B91.125 - 200 169
L610.B92.125 - 250 169
L610.C10.125 - 250 169
L610.C11.125 - 250 169
L620.B15.125 - 250 167
L620.B16.125 - 200 167
L620.B60.125 - 200 168
L620.B61.125 - 200 168
L620.B80.125 - 250 168
L620.B81.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 169
L620.B91.125 - 200 169
L620.B92.125 - 250 169
L620.C10.125 - 250 169
L620.C11.125 - 250 169
LB500.B10.100 - 126 122
LB500.B31.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133

Strana v katalógu Strana v katalóguStrana v katalógu

Index objednávkových kódov



243

LB500.B90.100 136
LB500.B90.125 136
LB500.C10.100 136
LB500.C10.125 136
LB510.B10.100 - 126 122
LB510.B31.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 136
LB510.B90.125 136
LB510.C10.100 136
LB510.C10.125 136
LB520.B10.100 - 126 122
LB520.B31.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 136
LB520.B90.125 136
LB520.C10.100 136
LB520.C10.125 136
Lifter 233
LRBK.001 - 108 218
LRBK.K001 - K070 218
LRBS.001 - 108 219
LRBS.K001 - K070 219
LRK.001 - 090 221
LRK.K001 - K058 221
LRS.001 - 090 222
LRS.K001 - K058 222
LS400.A85.127 130
LS400.B10.125 122
LS400.B40.125 126
LS400.B43.126 130
LS400.B44.126 130
LS400.B55.126 124
LS400.B58.126 124
LS400.B60.125 132
LS400.B61.125 132
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 136
LS400.B91.125 136
LS400.C10.125 136
LS410.A85.127 130
LS410.B10.125 122
LS410.B40.125 126
LS410.B43.126 130
LS410.B44.126 130
LS410.B55.126 124
LS410.B58.126 124
LS410.B60.125 132
LS410.B61.125 132
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 136
LS410.B91.125 136
LS410.C10.125 136
LS420.A85.127 130
LS420.B10.125 122
LS420.B40.125 126
LS420.B43.126 130
LS420.B44.126 130
LS420.B55.126 124
LS420.B58.126 124
LS420.B60.125 132
LS420.B61.125 132
LS420.B80.125 133

LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 136
LS420.B91.125 136
LS420.C10.125 136
LS500.B61.101 132
LS510.B61.101 132
LS520.B61.101 132
LSS400.B10.125 122
LSS400.B15.126 122
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 136
LSS400.B92.125 135
LSS400.C10.125 136
LSS400C11.125 136
LSS410.B10.125 122
LSS410.B15.126 122
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 136
LSS410.B92.125 135
LSS410.C10.125 136
LSS410C11.125 136
LSS420.B10.125 122
LSS420.B15.126 122
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 136
LSS420.B92.125 135
LSS420.C10.125 136
LSS420C11.125 136
MLK.090 237
MR.001 - 096 220
MR.K001 - K063 220
N100.B10.081 - 251 164
N100.B15.080 - 250 164
N100.B60.125 - 200 165
N100.B61.125 - 200 165
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 166
N100.B91.126 - 203 166
N100.B92.125 - 250 166
N100.C10.083 - 251 166
N100.C11.101 - 251 166
N110.B10.081 - 251 164
N110.B15.080 - 250 164
N110.B60.125 - 200 165
N110.B61.125 - 200 165
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 166
N110.B91.126 - 203 166
N110.B92.125 - 250 166
N110.C10.083 - 251 166
N110.C11.101 - 251 166
N120.B10.081 - 251 164
N120.B15.080 - 250 164
N120.B60.125 - 200 165

N120.B61.125 - 200 165
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.100 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 166
N120.B91.126 - 203 166
N120.B92.125 - 250 166
N120.C10.101 - 251 166
N120.C11.126 - 251 166
P4171 - P4179 67
PLATTENWAGEN.2G - 3K 239
PRK.001 - 011 194
PRS.001 - 011 194
RFST 147
ROLLST..350 - 600 184
ROLLST..A 183
ROLLST..K 183
ROLLST..KOMBI 182
ROLLST..V.KU 184
ROLLST..V.KU 185
ROLLST.KUGELTI. 182
RR100.B15.080 - 300 172
RR100.B16.080 - 401 172
RR100.B80.100 - 300 173
RR100.B81.100 - 401 173
RR100.B90.100 - 250 174
RR100.B91.100 - 200 174
RR100.B92.080 - 250 174
RR100.C10.080 - 401 175
RR100.C11.100 - 300 175
RR100.C81.100 - 250 174
RR110.B15.080 - 300 172
RR110.B16.080 - 401 172
RR110.B80.100 - 300 173
RR110.B81.100 - 401 173
RR110.B90.100 - 250 174
RR110.B91.100 - 200 174
RR110.B92.080 - 250 174
RR110.C10.080 - 401 175
RR110.C11.100 - 300 175
RR110.C65.100 - 200 174
RR110.C81.100 - 250 174
RR120.B15.080 - 300 172
RR120.B16.080 - 401 172
RR120.B80.100 - 300 173
RR120.B81.100 - 401 173
RR120.B90.100 - 250 174
RR120.B91.100 - 200 174
RR120.B92.080 - 250 174
RR120.C10.080 - 401 175
RR120.C11.100 - 300 175
RR120.C81.100 - 250 174
S100.B15.100 - 251 176
S100.B16.150 - 401 176
S100.B81.100 - 400 176
S100.C10.100 - 401 177
S100.C11.100 - 300 177
S110.B15.100 - 251 176
S110.B16.150 - 401 176
S110.B81.100 - 400 176
S110.C10.100 - 401 177
S110.C11.100 - 300 177
S120.B15.100 - 251 176
S120.B16.150 - 401 176
S120.B81.100 - 400 176
S120.C10.100 - 401 177
S120.C11.100 - 300 177
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S20-F6-205 - 405 198
S30-F8-205 - 405 198
S40-F10-205 - 505 198
S50-F10-207 - 607 198
S51-A10-217 - 617 198
S51-F10-206 - 606 198
S55-A10-220 - 620 199
S55-A12-222 - 622 199
S55-F10-210 - 610 199
S56-A10 -220 - 520 199
S56-A12 -322 - 622 199
S56-F10 -210 - 410 199
S63-A12-219 - 619 198
Sch.Ecke.SetV10 - SetV60 232
SCHE.001 - 008 215
SCHR.001 - 016 215
SCHT.001 - 016 215
SCHV.001 - 008 215
ST.Ecke.K.V20 - V144 232
ST.Ecke.M.V20 - V144 232
T.-ROLLER.1B 233
T.-ROLLER.1G 233
T.-ROLLER.1R 233
T100.B80.125 - 200 178
T100.B81.125 - 200 178
T100.B90.125 - 200 179
T100.B91.125 - 200 179
T100.C10.125 - 200 179
T100.C11.125 - 200 179
T110.B80.125 - 200 178
T110.B81.125 - 200 178
T110.B90.125 - 200 179
T110.B91.125 - 200 179
T110.C10.125 - 200 179
T110.C11.125 - 200 179
T120.B80.125 - 200 178
T120.B81.125 - 200 178
T120.B90.125 - 200 179
T120.B91.125 - 200 179
T120.C10.125 - 200 179
T120.C11.125 - 200 179
T220.100 - 200 158
T240.100 - 150 158
TPK.070 236
Transportroller 233
TRT.060 236
TWG.150 237
W120.B15.075 - 080 158
W120.C10.075 - 080 158
W220.A90.040 - 075 159
W221.A90.040 - 075 159
W320.A90.050 - 075 159
W321.A90.050 - 075 159
X100.B15.058.MF 157
ZA101 - 204 226
ZE.001 - 006 226
ZKS.002 - 116 226
ZKST.101 - 136 226
ZMRE.001 - 008 227
ZMRS.101 - 106 227
ZMRST.101 - 148 227
ZR100 - 117 70
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we are moving everything

Prístrojové kolieska
Plastové kolieska
Kolieska pre vysoké zaťaženie
Nízkoprofilové kolieska
Nábytkové kolieska
Transportné kolieska
Nerezové kolieska
Dopravné pomôcky
Dopravná technológia
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KOLIESKO spol. s r.o.
Hollého 691
956 31 Krušovce
Slovakia

www.koliesko.com
+421 38 5329 111




