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INOX NEW

A300 A80 100

Lungime totală
mm

Înălţime totală
mm

Gaură/diametru ax
mm

Lungimea  
butucului

mm

lungimea decalată 
a butucului

mm

Diametrul  
butucului

mm

Ax

Diametrul găurii 
de șurub

mm

Diametrul găurii 
din spate

mm

Diametrul roţii
mm

Elongaţie
mm

Distanţa dintre 
găurile de șurub

mm

Înălţime  
constructivă

mm

Lăţimea  
roţii
mm

Adâncimea 
canelurii

mm

Dimensiunea  
plăcii
mm

Capacitate  
portantă

kg

Știft filetat Știft/pivot

Lăţimea  
canelurii

mm

Manșoane  
expandabile

Rulment  
cu bile

Nuanţă RAL

Service 24 de ore Oţel inoxidabil Articol nou

Formare cod articol

Simboluri utilizate în acest catalog

Fixări

Exemplu
A300, A301, A303 etc.

0 = Placă de înșurubare
1 = Gaură în spate
2 = Pivoţi

3 = Pin KO 11 mm
4 = Fixare prin expandare
5 = Știft filetat

A330
Rolă pivotantă cu

dispozitiv de blocare 
direcţională

A340
Rolă pivotantă cu

dispozitiv de blocare 
centralizată

A300
Rolă pivotantă

A320
Rolă rotativă cu dispozitiv 

de blocare

A310
Rolă cu suport fix

Tip de carcasă cu placă

Diametrul roţii

Tipul roţii

Tip de suport

Specificaţii tehnice



Condiţii de livrare și plată
 
1. Valabilitatea acestor condiţii
Următoarele condiţii se aplică excluderii tuturor celorlalţi 
termeni și condiţii pentru relaţiile de afaceri cu compa-
niile în sensul articolului 14 BGB, o persoană juridică  
de drept public sau un fond special de drept public  
(„client”). Acordurile care modifică sau completează 
acești termeni și condiţii, acordurile auxiliare și condiţiile 
clientului sunt eficiente numai dacă sunt confirmate de 
noi în scris. Agenţii comerciali și vânzătorii ambulanţi nu 
au voie să facă sau să primească declaraţii cu caracter 
obligatoriu în numele nostru.

2. Oferte, documente
Ofertele noastre nu au caracter obligatoriu. Informaţiile 
tehnice din broșuri, cataloage, tipărite, reclame, anunţuri 
publicitare și liste de preţuri corespund stării în momentul 
tipăririi și sunt doar aproximative.
Documentele care aparţin ofertei nu reprezintă o garan-
ţie a calităţii sau durabilităţii serviciilor noastre. Acestea 
sunt utilizate doar ca ghid pentru client și nu pot fi trans-
mise unor terţe părţi.

3. Solicitări (comenzi)
Solicitările au caracter obligatoriu pentru client. Suntem 
obligaţi doar prin confirmarea noastră scrisă.

4. Preţuri și plată
Toate preţurile se aplică franco fabrică în Remscheid,  
cu excepţia ambalării, curieratului poștal, transportului și 
asigurării. Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile 
în cazul obligaţiilor continue în cazul în care costurile 
individuale cresc, în special din cauza contractelor de 
negociere colectivă și a modificărilor costurilor cu mate-
rialele sau cu energia electrică. Vom proceda în același 
mod în privinţa reducerilor de costuri. În aceste cazuri, 
preţul se modifică în funcţie de factorii de cost modificaţi. 
Dacă preţul se modifică cu mai mult de 5 %, oricare  
dintre părţi poate rezilia contractul. Livrările de mărfuri 
se plătesc în termen de 10 zile calendaristice cu o redu-
cere de 2 %, în termen de 30 de zile calendaristice strict 
net, în contul nostru (nota de credit este decisivă). Agen-
ţii, agenţii comerciali, consultanţii și vânzătorii ambulanţi 
nu au autoritate pentru colectarea datoriilor și acorduri 
de amânare. Clientul are dreptul să compenseze sau să 
reţină plata, chiar dacă a fost depusă o reclamaţie, dacă 
cererile reconvenţionale au fost stabilite în mod legal sau 
sunt incontestabile.
Întârzierea plăţii sau circumstanţele care pot reduce  
solvabilitatea clientului duc la scadenţa imediată a tutu-
ror creanţelor noastre, indiferent de cambiile acceptate.  
De asemenea, în aceste cazuri suntem îndreptăţiţi să  
livrăm doar contra plată în avans sau contra unui depozit 
de garanţie, și după o perioadă de graţie rezonabilă, 
să ne retragem din contract și să solicităm despăgubiri.

5. Taxe pentru cantităţi mici, cantităţi 
 suplimentare și termene scurte de livrare
Pentru comenzi mici se aplică taxe de procesare cores-
punzătoare. În cazul modelelor speciale, sunt permise 
abateri de cantitate de până la 10 % pentru fiecare  
livrare.

6. Rezervarea dreptului de proprietate
Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunurilor  
livrate („bunuri rezervate”) până la achitarea preţului de 
achiziţie. În cazul unei relaţii de afaceri pe termen lung, 
proprietatea este transferată către client numai atunci 
când toate creanţele noastre din relaţia de afaceri împo-
triva clientului au fost soluţionate. Orice procesare este 
efectuată de către client pentru noi. Dacă bunurile rezer-
vate sunt procesate cu alte articole care nu aparţin clien-
tului, dobândim coproprietatea asupra noului articol în 
raportul dintre valoarea bunurilor rezervate (suma factu-
rii) și celelalte articole procesate în momentul procesării. 
Dacă bunurile rezervate sunt combinate sau amestecate 
inseparabil cu alte articole care nu ne aparţin, dobândim 
coproprietatea noului articol în raportul dintre valoarea 
bunurilor rezervate (suma facturii finale, inclusiv impozi-
tul pe vânzări) asupra celorlalte articole conectate sau 
mixte în momentul combinării sau amestecării. În cazul 
în care conectarea sau amestecarea are loc în așa fel în-
cât unul dintre articolele cumpărătorului să fie considerat 
articolul principal, există acordul ca cumpărătorul să ne 
transfere coproprietatea noului articol în raportul dintre 
valoarea bunurilor rezervate (suma facturii) și celelalte 
articole conectate sau mixte în momentul conectării sau 
amestecării. Vom accepta transferul.

Clientul poate vinde bunurile rezervate în cursul normal  
al activităţii. Orice alte punere la dispoziţie sunt interzise.
Clientul ne atribuie în avans creanţele la care are dreptul de 
la revânzarea bunurilor rezervate, indiferent dacă acestea 
au fost prelucrate ulterior, combinate, amestecate sau nu,  
în cuantumul sumei facturii pentru bunurile rezervate.
Clientul are dreptul revocabil să colecteze creanţele 
atribuite. Dreptul nostru de a colecta creanţele rămâne 
neafectat. Nu vom colecta singuri creanţele și nu vom 
revoca autorizaţia de colectare atât timp cât clientul își  
îndeplinește obligaţiile de plată și nu se află în nepla-
tă. Din motive justificate, clientul trebuie să își notifice  
debitorii cu privire la cesiune și să ne furnizeze informaţi-
ile și documentele necesare pentru afirmarea drepturilor 
noastre.
Cumpărătorul trebuie să notifice imediat orice acces  
iminent și finalizat de către terţi la bunurile supuse  
păstrării dreptului de proprietate sau la creanţele atri-
buite. În cazul în care terţul nu ne poate rambursa cos-
turile judiciare sau extrajudiciare ale unui proces pentru  
protejarea proprietăţii noastre, clientul este răspunzător 
pentru pierderea suferită.

7. Termene de livrare, întârziere
Dacă suntem împiedicaţi să furnizăm serviciile la timp 
din cauza unor evenimente imprevizibile sau involun-
tare care sunt inevitabile în pofida unei atenţii rezo-
nabile, durata serviciului se prelungește în consecinţă.  
Noile termene urmează să fie de comun acord.
Termenul de livrare începe cu expedierea confirmării 
noastre scrise a comenzii, dar nu înainte de primirea 
unei plăţi în avans convenite, nu înainte de a fi furnizate 
toate documentele necesare pentru executarea comenzii 
și înainte ca toate detaliile tehnice să fi fost clarificate. 
Clientul este obligat să îndeplinească toate cerinţele  
pentru executarea la timp a activităţii.
Termenele de livrare convenite sunt considerate a fi  
îndeplinite dacă ne-am declarat disponibilitatea de a 
furniza serviciul.
Respectarea termenelor de livrare și a termenelor de  
performanţă este condiţionată de faptul că suntem  
deserviţi corect și la timp de către furnizorii noștri.  
Vom notifica clientul cât mai curând posibil cu privire la 
orice întârzieri emergente.
În cazul unei întârzieri în livrare, clientul poate cere, de 
asemenea, despăgubiri pentru orice daune cauzate de 
întârziere, pe lângă performanţă. Condiţia prealabilă 
pentru afirmarea daunelor cauzate de întârziere este, 
totuși, întotdeauna o avertizare scrisă în prealabil, cu 
un termen adecvat. Această cerere de despăgubire în 
plus faţă de performanţă este, cu toate acestea, în măsu-
ra în care nu suntem vinovaţi de intenţie sau neglijenţă 
gravă și nu există vătămări pentru viaţă, corporale sau 
ale sănătăţii, limitate la 0,5 % din valoarea netă a fac-
turii pentru livrarea în cauză pe săptămână completă de 
întârziere, însă până la maximum 5 % din suma netă a 
facturii pentru livrarea în cauză. Dreptul clientului de a se 
retrage din contract după o perioadă de graţie rezona-
bilă și/sau de a cere despăgubiri pentru neexecutare în 
conformitate cu secţiunea 11 rămâne neafectat.

8. Transport, transferul riscurilor
Livrările se fac „franco fabrică” (EXW INCOTERMS 
2010), cu excepţia cazului în care se convine altfel în 
scris. Orice risc este transferat clientului cel mai târziu 
atunci când bunurile părăsesc sediul nostru. Acest lucru 
se aplică și în cazul în care transportul se efectuează cu 
propriile mijloace de transport. Dacă expedierea este în-
târziată din cauza circumstanţelor pentru care nu suntem 
responsabili, toate riscurile sunt transferate cumpărătoru-
lui în ziua pregătirii pentru expediere.
Dacă clientul nu acceptă bunurile la data livrării în con-
formitate cu contractul, le vom păstra pentru el, dacă 
este posibil, pe propriul său risc și propria sa cheltuială. 
Această depozitare nu exonerează clientul de obligaţia 
sa de plată, care are loc în momentul furnizării.

9. Obligaţia de examinare și notificare
Cumpărătorul trebuie să examineze imediat bunurile și 
celelalte servicii ale noastre și să ne notifice în scris cu 
privire la orice deficienţe, însă cel târziu în termen de 
cinci zile lucrătoare de la primire sau furnizare. Defici-
enţele care nu au putut fi identificate în timpul primirii 
corespunzătoare trebuie raportate în scris imediat, cel 
târziu la trei zile lucrătoare de la descoperirea lor.
Dacă reclamaţiile sau notificările pentru defecte nu sunt 
comunicate în timp util, livrarea și serviciul sunt conside-
rate a fi aprobate.

10. Garanţie
Perioada de garanţie este de 12 luni. În cazul în care 
livrarea/serviciul este necorespunzătoare/necorespun-
zător, clientul este îndreptăţit să solicite remedierea de-
ficienţei sau să i înlocuiască livrarea într-o perioadă de 
timp rezonabilă. Avem dreptul să alegem între remedie-
rea deficienţei și furnizarea de înlocuire. În cazul în care 
deficienţa nu a putut fi remediată printr-o a doua îmbu-
nătăţire, clientul poate solicita anularea sau reducerea 
preţului de cumpărare și compensarea în conformitate 
cu secţiunea 11 dacă sunt îndeplinite celelalte cerinţe.
Revendicări pentru deficienţe nu există dacă starea măr-
furilor se deteriorează din cauza utilizării sau depozitării 
necorespunzătoare, a transportului necorespunzător sau 
a manipulării incorecte sau neglijente de către client. 
Același lucru se aplică în cazul în care deteriorarea re-
zultă dintr-o modificare tipică a naturii și funcţionalităţii 
mărfurilor (de ex. uzura tipică a produsului).
În cazul performanţei suplimentare, suntem obligaţi să 
suportăm cheltuielile necesare în scopul performanţei su-
plimentare, în special costurile de transport și materiale, 
cu condiţia ca acestea să nu fie majorate de faptul că 
bunurile defecte au fost mutate într-o altă locaţie decât 
unitatea comercială a clientului, decât în cazul în care 
schimbarea locaţiei corespunde utilizării convenite a 
mărfurilor. Performanţa suplimentară nu include nici eli-
minarea articolului defect, nici remontarea dacă iniţial 
nu am fost obligaţi să îl montăm. În cazul în care nu a 
existat nicio deficienţă, în pofida cererii de remediere 
a deficienţei, cumpărătorul este obligat să ramburseze 
costurile suportate din cauza solicitării nejustificate de 
remediere a deficienţei (în special costurile de verificare 
și transport), cu excepţia cazului în care lipsa deficienţei 
nu a fost evidentă cumpărătorului.

11. Răspundere
Ne asumăm răspunderea nelimitat în caz de vătămare 
culpabilă a vieţii, a corpului sau a sănătăţii.
De asemenea, ne asumăm răspunderea pentru intenţie și 
neglijenţă gravă. În măsura în care nu suntem vinovaţi de 
intenţie și nu există vătămări culpabile ale vieţii, copului 
sau sănătăţii, răspunderea se limitează la daunele previ-
zibile tipice contractului.
De asemenea, ne asumăm răspunderea pentru încălca-
rea culpabilă a unor astfel de obligaţii, a căror realizare 
face posibilă executarea contractului în primul rând și pe 
respectarea căreia clientul se bazează și în care clientul 
are încredere în mod regulat. În măsura în care nu sun-
tem vinovaţi de intenţie și nu există vătămări culpabile 
ale vieţii, corpului sau sănătăţii, răspunderea se limitea-
ză la daunele previzibile tipice contractului.
De asemenea, ne asumăm răspunderea în cazul as-
cunderii frauduloase a unei deficienţe sau la asumarea 
unei garanţii. În acest din urmă caz, sfera răspunderii 
se bazează pe garanţie. Ne asumăm răspunderea și în 
cazurile de răspundere juridică obligatorie, de exemplu 
în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.
În rest, răspunderea noastră – indiferent de motivul legal 
– este exclusă, cu excepţia cazului în care se reglemen-
tează altfel în aceste condiţii.
În măsura în care răspunderea noastră este exclusă sau 
limitată în conformitate cu reglementările de mai sus, 
acest lucru se aplică și răspunderii personale a organe-
lor noastre, a reprezentanţilor legali, a împuterniciţilor,  
a angajaţilor și a agenţilor noștri.

12. Clauza de valabilitate
Dacă prevederile individuale ale acestor termeni și  
condiţii sunt sau devin nevalide, acordurile rămase  
rămân în vigoare.

13. Locul executării, locul jurisdicţiei, legislaţia aplicabilă
Locul executării este sediul nostru. Locul exclusiv al  
jurisdicţiei este sediul companiei noastre. Cu toate aces-
tea, avem dreptul să acţionăm în judecată clientul la lo-
cul său general de jurisdicţie. Legea Republicii Federale  
Germania se aplică sub excluderea Convenţiei  
Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională de  
bunuri (CISG).
 
BS Rollen GmbH

Versiunea 10/2020

Termeni și condiţii generale de afaceri
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Domenii de aplicare

ROLE PENTRU  
SARCINI GRELE
	Producţie	industrială
	Transportul	de	la	materie	
primă	până	la	produsul	final

	Transportul	de	echipamente
	Vehicule	de	transport
	Unităţi	de	montare	

	Stivuitoare
	Logistică	
	Așezarea	mărfurilor		

	 pe	rafturi
…

ROLE DE TRANSPORT
	Construcţia	de	mașini
	Sisteme	de	eliminare
	Industria	alimentară
	Sisteme	pentru	transferul		

	 pacienţilor
	Industria	farmaceutică
	Construcţia	de	drumuri

	Cărucior	pentru	container
	Cărucior	cu	platformă
	Cărucior	de	bagaje
	Cărucior	de	scoatere	a		

	 comenzilor	din	depozit
	Cărucior	de	scule
	Cărucior	de	masă

…

ROLE PENTRU APARATE
	Organizarea	magazinelor
	Echipament	medical
	Cărucior	de	catering
	Stative	de	vânzare
	Colector	de	rufe
	Dispozitive	de	curăţare
	Dispozitive	sportiv

	Stativ	pentru	ziare
	Mese	de	calculator
	Mobilier	de	birou
	Lăzi	frigorifice
	Facilităţi	de	operare

…

ROŢI
	Roabe
	Lise
	Transpaleţi
	Cărucior	de	mână

	Extinctor
	Aparate	de	sudare
	Aspiratoare	industriale

…

TEHNOLOGIE  
PENTRU MOBILIER
	Construcţia	de	mobilier
	Amenajarea	magazinelor
	Dispozitive	pentru	afișare
	Amenajarea	târgurilor

	Container	de	birou
	Mese	de	calculator
	Echipament	medical

…
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AȘTEPTAŢI-VĂ LA
MIȘCARE MAXIMĂ.

Administratorii Bernd Schmahl și Jörg Pötschko despre BS Rollen:

Jörg Pötschko: Astfel ne cunosc clienţii noștri. Serviciul nostru este întotdeau-
na în acţiune. Indiferent pentru ce aveţi nevoie de role: Noi suntem aici 
pentru dumneavoastră. 

Bernd Schmahl: Da, peste 12.000 de produse reușesc să rezolve chiar și 
cea mai specială sarcină de mișcare. În 30 de ani ne-am profilat; clienţii 
convinși ne-au ales ca experţi, și de exemplu, ne-au făcut lider de piaţă în 
comerţul specializat german. 

Jörg Pötschko: Și de ce? Pentru că suntem în continuă mișcare, cu gama 
noastră și serviciul nostru de care au nevoie clienţii noștri. Planificăm asta 
proactiv. În politica Agendei noastre 2040, ne continuăm cursul de creștere 
cu un amestec dinamic de preţ, performanţă și servicii perfecte.

VREMURI ÎN CON-
TINUĂ MIȘCARE, 
ÎNAINTEA NOAS-
TRĂ ȘI DUPĂ NOI. 
AVEM MULTE  
ÎNAINTE PREGĂTITE  
PENTRU DUMNEA-
VOASTRĂ
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Bernd Schmahl: Direct, rapid, simplu și orientat spre soluţie. Aceasta a de-
scris întotdeauna acţiunile noastre ca furnizor. Indiferent dacă clienţii provin 
din construcţia de mobilier sau sectorul amenajărilor de magazine, folosesc 
role pentru aparate sau role de transport, mută tone cu roţile pentru sarcini 
grele sau au nevoie de soluţii tehnologice pentru tehnologie transportoare. 
Suntem imediat alături de dvs.

Jörg Pötschko: Pe lângă gama noastră standard, configurăm și producem 
și specific clientului. Vă prezentăm catalogul nostru actual cu idei de produ-
se noi, performanţe mai bune ale produselor și un profil de servicii foarte 
dezvoltat.

VREMURI ÎN MIȘCARE

DATE
30 de ani de experienţă

Locul 1 în comerţul  
specializat german

4 milioane de role și  
roţi vândute anual

Peste 12.000 de variante  
de articole

62 de angajaţi

8 agenţi de vânzări  
în Germania

18 parteneri de distribuţie în 
întreaga Europă

Livrare rapidă în 24 de ore 



8

VERSATIL
ȘI ADAPTABIL.

Mișcarea este în mișcare, deoare-
ce zona de utilizare determină în-
totdeauna designul roţilor și rolelor. 
Chiar dacă multe dintre principalele 
domenii de aplicare sunt rolele pen-
tru mobilier, rolele pentru aparate, 
rolele de transport și roţile pentru 
sarcini grele, configuraţia este dife-
rită de fiecare dată.

FIECARE SECTOR
ARE PROPRIILE SALE
CONDIŢII, NOI  
LE CUNOAȘTEM  
PE TOATE
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De asemenea, producem și pentru 
aplicaţii deosebite sau speciale, de 
ex.: Schele, scări, garduri de șantiere, 
transport de marfă aerian, transport 
de bagaje, benzi transportoare,  
sisteme de transport și sortare,  
ascensoare, cabine pentru tehnolo-
gie pentru evenimente, cabine tip coș 
pentru plajă, mobilier din paleţi etc.

ASISTENŢĂ  
DE CONSILIERE  

PENTRU CATALOG
Linie directă către experţii BS

+49 2191 59217-0

SECTOARE
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DIN DRAGOSTE  
PENTRU
ROLE ȘI ROŢI.

Partenerii noștri de comerţ cu amă-
nuntul apreciază sistemul nostru inte-
ligent pentru magazin, pentru comer-
cianţii specializaţi. Cu o prezentare 
auto-explicativă a diferitelor grupuri 
de produse, ghidăm și informăm 
clientul, și generăm operaţiuni de 
vânzare fără a vă bloca personalul. 
Solicitaţi conceptul dvs. de magazin 
personalizat de la experţii noștri!

Permiteţi-ne să vă răsfăţăm ca un 
profesionist. În calitate de client al 
nostru, pentru noi sunteţi regele role-
lor. Cunoștinţele noastre profesionale 
sunt rezervate exclusiv pentru dvs., 
ca partener B2B. Pentru comercian-
ţii cu amănuntul specializaţi germani 
suntem de mulţi ani furnizorul numărul 
unu. Produsele de top, preţurile bune, 
cea mai înaltă orientare posibilă că-
tre clienţi și satisfacţia clienţilor au fost 
deja confirmate printr-un premiu ca 
furnizor.

SUNTEM
PROFESIONIȘTI 
PENTRU
PROFESIONIȘTI,
FURNIZORUL 
DVS. SPECIAL
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Gestionarea produselor în zona 
profesională înseamnă și suport cu 
date. Pentru integrarea optimă a 
produselor noastre în situaţia dvs. de 
montare, chiar din faza de dezvol-
tare, vă punem la dispoziţie datele 
despre produse ca desene 2D și 3D 
pe site-ul nostru web.

Cele peste 12.000 de produse ale 
noastre nu vă oferă ceea ce trebuie? 
Atunci așteptăm cu nerăbdare să pro-
ducem individual pentru dvs. Trimiteţi 
cererea dvs. și vă vom informa despre  
opţiunile și cantităţile pentru dvs.

Nu sunteţi încă client B2B cu la  
BS Rollen? Atunci, deveniţi acum. 
Pur și simplu trimiteţi solicitarea dvs. 
de a deveni client B2B prin e-mail 
la info@bs-rollen.de sau sunaţi-ne  
la +49 2191 59217-0.

PARTENER

Consilierul de  
vânzări perfect

•  Fotografie și cod EAN

•  Dimensiuni detaliate

•  Informaţii despre produs
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Acest lucru este valabil și pentru  
gama noastră de role pentru  
conveioare. Aici suntem furnizorul 
rapid pentru utilizarea intralogistică.  
Fluxul nostru digital de logistică 
se bazează pe datele din siste-
mul nostru ERP. Ca parte a con-
trolului de gestionare a datelor,  
exportăm toate datele după cum 
este necesar (format BMEcat).

Ceea ce comandaţi, funcţionează. 
În fiecare an, aproape 50.000 de 
expedieri de la colete, până la ca-
mioane complete, părăsesc depozi-
tul nostru de 3.000 de metri pătraţi 
cu centru logistic pe autostrada A1. 
Dacă aveţi nevoie de role, aveţi 
nevoie de ele urgent. Prin urmare, 
transportul în 24 de ore după pla-
sarea comenzii este standardul nos-
tru. Ce se comandă astăzi și este 
în stoc, părăsește, pe cât posibil, 
compania noastră în aceeași zi.

AUTOMAT,
DE LA
COMANDĂ
PÂNĂ LA
LIVRAREA
MĂRFURILOR

RULEAZĂ  
APROAPE
DE LA SINE.
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DATE ȘI LOGISTICĂ

De la solicitări de inventar online  
actualizate zilnic la note de livrare 
specifice clienţilor, până la notificări 
de expediere digitale, BS Rollen 
oferă o varietate de servicii care 
simplifică procesul de comandă.
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ESTE VORBA  
DESPRE VALORILE  
INTERNE.

În utilizarea continuă, aspectele care 
contează sunt valorile interne și be-
neficiul creat de confortul produselor 
noastre. Pentru aceasta, progresăm 
în mod constant în ceea ce privește 
dezvoltarea. Noile materiale și ma-
teriale compozite, tipurile de rulmenţi 
pentru turelă rotativă și funcţie de  
rulare, optimizarea carcasei, varian-
tele constructive, tehnologiile și multe 
altele caracterizează constant pro-
dusele de la BS Rollen. De 30 de 
ani, factorul de calitate a constituit 
principiul de bază al succesului în 
practică al companiei noastre.

Calitatea este factorul cheie pentru 
utilizarea economică pe termen 
lung a produselor noastre în locaţia 
dumneavoastră. Prin urmare, cerinţe-
le exigente din practică dau forma 
reperului de evaluare ridicat pentru 
dezvoltarea produselor noastre și 
pentru întregul management al cali-
tăţii al BS Rollen. În acest context, vă 
punem la dispoziţie soluţii convingă-
toare, oferindu-vă role și roţi extrem 
de atractive în ceea ce privește  
beneficiul, preţul și durabilitatea.

CALITATE
ECONOMIC
GÂNDIT
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Managementul calităţii de la BS 
Rollen este certificat conform DIN 
EN ISO 9001:2015. Pe standurile 
noastre de testare putem efectua teste 
relevante din punct de vedere tehnic 
ale produselor noastre în conformita-
te cu DIN EN 12527 până la DIN 
EN 12533, precum și teste parţiale în 
conformitate cu DIN EN 1004.

CALITATE

Calitate dovedită

Experţii noștri știu exact ce versiune 
a produselor noastre se potrivește 
cerinţelor dvs. și vă pot sfătui cu 
privire la alegerea designului corect 
al rulmenţilor și a materialului potri-
vit al suprafeţei de rulare, până la 
designul carcasei. Contactaţi-ne; 
profesioniștii noștri vă vor oferi confi-
gurarea optimă.
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Fără spaţiu, și totuși mobil? Aici role-
le compacte, cu înălţime constructivă 
extrem de redusă, au cucerit teren. 
Acolo unde anterior nu existau șanse 
de mișcare, rolele mini fac lucruri gro-
zave și astfel rezolvă multe probleme 
de transport. Cu un diametru al roţii 
de numai 35 mm și o înălţime con-
structivă de 58 mm, cea mai mică 
rolă compactă are o capacitate de 
încărcare imensă, de 100 kg pe 
rolă, și intră în scenă atunci când 
rolele standard nu pot fi utilizate din 
cauza restricţiilor de înălţime.

Uneori lucrurile mici, și adesea  
lucrurile, mari fac diferenţa – chiar 
și la role și roţi. Sunt folosite role  
pentru sarcini grele, cu un diametru 
de până la 400 mm,acolo unde 
trebuie mutate greutăţi mari. Mări-
mea constituie baza pentru mișcarea  
încărcăturilor mari cu cea mai bună 
rezistenţă și manevrabilitate la porni-
re și rulare.

CELE MAI MICI
ȘI CELE MAI 
MARI ROLE DE 
LA BS

O ÎNTREBARE
PRIVIND MĂRIMEA.
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Nu doar dimensiunea, ci și per-
formanţa definesc rolele de la BS.  
Așteptăm cu nerăbdare marile și 
micile provocări cu care să ne con-
fruntăm.

MINI SAU MAXI

DATE
Ø de la 80 la 400 mm

 până la 7,5 t/Rolă
 până la 11 t/Roată

DATE 
Ø de la 35 la 50 mm

 până la 120 kg/Rolă
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MAI BINE,
MAI REPEDE,
MAI UȘOR.

Noile concepte de depozitare fac 
ca rolele să fie rapide, ușor de rotit, 
și prin urmare, ușor de manevrat. 
Inovaţiile speciale de astăzi includ 
role pentru domenii speciale de 
aplicare. Mașinile și echipamentele 
mari sunt mutate cu role cu ridicare.  
Picioarele mașinii completează  
rolele pentru o poziţie sigură, rolele 
pentru garduri de șantiere fac gar-
durile de șantiere mobile, iar indus-
tria transportului aerian de mărfuri 
se ocupă de mărfuri mai bine ca  
niciodată cu role speciale Air Cargo.

Roata este rotundă – începând 
cu 3.500 î.Hr. De atunci au exis-
tat o mulţime de idei despre  
îmbunătăţirea mobilităţii, mai mult 
decât simpla „rulare”. Încă de la  
începuturile noastre, am lucrat pen-
tru ca utilizarea rolelor și a roţilor să 
fie cât mai optimă posibil. Astăzi, 
rolele pot rula extrem de silenţios 
și confortabil. Multe materiale noi și 
variante constructive ale suprafeţelor 
de rulare fac acest lucru posibil fără 
a provoca abraziune și cu o durabi-
litate excelentă.

INOVAŢIILE
FAC LUMEA
ROTUNDĂ
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Visaţi la un sistem de frânare cen-
tral, pe care îl poţi folosi pentru a 
acţiona concomitent toate frânele 
cu piciorul? Și aceasta este una  
dintre inovaţiile noastre.

Împărtășiţi-ne dorinţele. Echipa noas-
tră de tendinţe va lua în considerare 
sugestiile dvs. în dezvoltările noastre 
viitoare. E-mail la info@bs-rollen.de 
sau +49 2191 59217-0

INOVAŢII
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AVEM ACOPERIRE
ACOLO UNDE
AVEŢI NEVOIE  
DE NOI.

Apropierea de clienţi este ceea la 
ce vă puteţi aștepta de la noi la  
nivel naţional și internaţional. Speci-
aliștii noștri vă consiliază nu numai 
în Germania, ci intensiv și în zonele 
de distribuţie interne și non-europene. 
Vă consiliem în locaţie împreună 
cu opt reprezentanţi de distribuţie  
proprii. Ori de câte ori aveţi nevoie 
de noi, vom veni la dvs., vă vom 
consilia și vă vom supraveghea  
proiectele împreună cu dvs.

De asemenea, oferim sprijin intensiv 
și la nivel internaţional. De acesta 
beneficiază nu doar de clienţii din 
ţară, ci companiile cu afaceri în mai 
multe ţări. Aceștia apreciază spriji-
nul nostru constant. Reţeaua noastră 
de distribuţie compactă, cu depo-
zite de livrare în multe ţări, asigură 
serviciul de livrare în 24 de ore de 
la BS Rollen în fiecare ţară.

VOM AVEA  
GRIJĂ DE  
DUMNEAVOAS-
TRĂ LOCAL,  
ACASĂ ȘI  
INTERNAŢIONAL
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REPREZENTANŢE/VÂNZĂRI ÎN TEREN

Găsiţi reprezentantul 
din zona dvs aici

Găsiţi reprezentantul 
dvs internaţional aici

8 AGENŢI DE VÂNZĂRI
ÎN GERMANIA

18 PARTENERI DE DISTRIBUŢIE
ÎN ÎNTREAGA EUROPĂ

Site web cu toate
noutăţile disponibile imediat

Solicitaţi catalogul 
în 8 limbi
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GÂNDIRE
STEREOTIPĂ.

Bernd Schmahl
Administrator
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Mathias Böhmer
Șef de export
+49 2191 59217-29
mathias.boehmer@bs-rollen.de

Jörg Pötschko
Administrator
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Bärbel Schmahl
Consultantă de export
+49 2191 59217-10
baerbel.schmahl@bs-rollen.de

Tordis Mattiesson
Semnatară autorizat, șefă de 
vânzări, Germania/Marketing
+49 2191 59217-25
tordis.mattiesson@bs-rollen.de 

Carina Brandtner
Consultantă de export
+49 2191 59217-18
carina.brandtner@bs-rollen.de 

Sabrina Begau
Consultantă de distribuţie
+49 2191 59217-23
sabrina.begau@bs-rollen.de

André Silva Pinto
Consultant de distribuţie
+49 2191 59217-34
andre.pinto@bs-rollen.de

Jessica Bogedain
Consultantă de distribuţie
+49 2191 59217-36
jessica.bogedain@bs-rollen.de

Yvonne Wagner
Consultantă de distribuţie
+49 2191 59217-16
yvonne.wagner@bs-rollen.de

ROTIŢELE MEREU SE ÎNVÂRT IN  
CAPETELE EXPERŢILOR NOȘTRI

SERVICIUL INTERN

Prin urmare, veţi găsi cele mai bune soluţii pentru nevoile dvs. Uneori surprinzător, 
dar întotdeauna optim pentru dvs. Permiteţi-ne să vă consiliem, pentru asta 
suntem aici.
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CU NOUA CĂUTARE  
A PRODUSELOR.

Cu noul nostru site web, facilităm 
căutarea produselor. De asemenea, 
acum puteţi găsi mai ușor accesorii 
și piese de schimb. Aveţi acces la 
toate produsele, dimensiunile, infor-
maţiile și desenele CAD. Și desigur, 
la toate noutăţile. Utilizaţi site-ul nos-
tru pentru clienţii dvs. comercianţi cu 
amănuntul. Cu un computer, laptop, 
tabletă sau smartphone, aveţi acces 
direct la întreaga noastră gamă, în 
orice situaţie de consultare, și puteţi 
utiliza diverse funcţii de filtrare pen-
tru a ajunge rapid la propunerile de 
produse. Extrem de practic.

Nu numai că acum produsele noas-
tre sunt mult mai ușor de găsit onli-
ne, dar am pregătit și o mare vari-
etate de informaţii despre industrie 
și aplicaţii. Acest lucru vă permite 
să aflaţi mai multe despre subiec-
te și soluţii speciale. Prin consilierul 
nostru în role vă vom informa des-
pre caracteristicile tehnice, veţi găsi 
informaţii de la influenţele mediului 
până la o comparaţie a rezistenţei 
la rulare sau despre diferitele tipuri 
de roţi și tamburi.

BS ROLLEN ONLINE

CĂUTARE DE PRODUS EXTINSĂ
TOATE PRODUSELE ȘI NOUTĂŢILE

DESENE CAD
CONSILIER ÎN ROLE

SECTOARE/APLICAŢII

WWW.BS-ROLLEN.DE



PROIECTAT CU GRIJĂ PÂNĂ 
LA CEL MAI MIC DETALIU.

Alegerea rolelor și roţilor potrivite 
este aproape o știinţă în sine. Ghi-
dul nostru tehnic vă permite să ale-
geţi rola optimă pentru cerinţele dvs.  
Vă oferim informaţii de specialitate 
despre diferitele structuri și modele 
ale produselor noastre, formule de 
calcul și statistică privind performanţa 
produsului, rezistenţa și multe altele.

În acest fel, vă oferim cunoștinţele 
tehnice pentru utilizarea rolelor dvs. 
Printr-o alegere corectă, nu numai 
că obţineţi durabilitate și comporta-
ment de rulare optime, ci economi-
siţi timp și obţineţi un nivel ridicat de 
satisfacţie pentru utilizatorul respectiv. 
Aţi prefera să folosiţi în mod direct 
cunoștinţele noastre de specialitate? 
Atunci trebuie doar să contactaţi 
echipa noastră pentru consiliere des-
pre produse.



GHID
TEHNIC

EXPLICAŢII TEHNICE
FORMULE DE CALCUL

UTILIZAREA PRODUSULUI
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C

D

Ghid tehnic

B	 =	diametrul	găurii/axului
D	=	diametrul	roţii
N	=	lungimea	butucului
R	 =	lăţimea	roţii

A	=	elongaţie
C	=	diametrul	găurii	pentru	șurub
D	=	diametrul	roţii
E	 =	distanţa	între	găurile	pentru	șurub
G	=	mărimea	plăcii
H	=	înălţimea	constructivă
S	 =	raza	cercului	de	interferenţă

C	=	diametrul	găurii	pentru	șurub
D	=	diametrul	roţii
E	 =	distanţa	între	găurile	pentru	șurub
G	=	mărimea	plăcii
H	=	înălţimea	constructivă

Termeni și dimensiuni pentru roţi și role
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Ghid tehnic

Manevrabilitate

Patru	role	pivotante,
dacă	este	necesar,	există	posibilitatea	
de	utilizare	cu	o	roată	pivotantă	cu	
frână	direcţională.

Patru	role	cu	suport	fix,
rolele	cu	suport	fix	din	mijloc	au	o	
înălţime	constructivă	ușor	mai	mare.

Două	role	cu	suport	fixe	și	două	
role	pivotante

Patru	role	pivotante	și	două		
role	cu	suport	fix

Două	role	pivotante	și	două		
role	cu	suport	fix

Trei	role	pivotante
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Ghid tehnic

Proprietăţile suprafeţei de rulare

Capacitate portantă

PODEA TARE = SUPRAFAŢĂ  
DE RULARE MOALE

PODEA MOALE = SUPRAFAŢĂ 
DE RULARE DURĂ

CAPACITATE PORTANTĂ
=

GREUTATEA PROPRIE + ÎNCĂRCĂTURĂ

3

În	conformitate	cu	DIN	8455	(standardul	ISO),	capacităţile	portante	
nominale	se	aplică	la	o	viteză	de	4	km/h	pe	căi	de	rulare	nivelate		

și	o	temperatură	ambiantă	de	la	+15	°C	până	la	+28	°C,		
precum	și	o	înălţime	a	obstacolului	<	5	%	din	diametrul	roţii.



29

Ghid tehnic

Rezistenţă la pornire și rulare pentru diferite tipuri de rulmenţi

Tipuri de rulmenţi pentru roţi

Rulment cu role
Rezistenţă	la	rulare	relativ	redusă,	chiar		
și	cu	sarcini	mari,	rezistenţă,	robusteţe,		
în	mare	măsură	fără	întreţinere

Rulment cu bile
Respectă	cele	mai	înalte	exigenţe		
privind	capacitatea	portantă	și		
rezistenţa	la	rulare

Rulment cu două rânduri de bile
Respectă	cele	mai	ridicate	cerinţe	privind	
capacitatea	portantă	și	rezistenţa	la	rulare,	
potrivite	în	special	pentru	rolele	pentru	
sarcini	grele

Lagăr de alunecare
Utilizare	pentru	un	uz	mai	puţin	frecvent	
sau	în	condiţii	de	umezeală,	cel	mai	ieftin	
tip	constructiv	de	rulment,	rezistenţă	la	
coroziune

Lagăr de alunecare
Rulment cu role
Rulment cu bile

Sarcină

Re
zi

ste
nţ

ă 
la

 ru
la

re
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Ghid tehnic

Poliamidă/polipropilenă
	∙ capacitate	portantă	mare
	∙ rezistenţă	la	rupere	și	fără	întreţinere
	∙ rezistenţă	în	mare	măsură	la	săruri,	
grăsimi,	acizi	și	alcalii

	∙ nu	lasă	urme
	∙ rezistenţă	foarte	bună	la	abraziune

Turnare
	∙ capacitate	portantă	foarte	mare
	∙ rezistenţă	la	abraziune
	∙ lipsa	sensibilităţii	la	șpan	de	metal		
și	la	substanţele	agresive

Cauciuc plin
	∙ rulare	silenţioasă
	∙ protejează	pardoseala
	∙ rezistenţă	la	șocuri
	∙ amortizarea	vibraţiilor

Cauciuc plin elastic
	∙ rezistenţă	ridicată
	∙ protejează	pardoseala
	∙ rezistenţă	extremă	la	
abraziune

	∙ confort	excelent	la	rulare		
și	funcţionare

TPE
(cauciuc termoplastic)
	∙ confort	ridicat	la	rulare
	∙ rulare	silenţioasă
	∙ rezistenţă	redusă	la	rulare
	∙ Nu	lasă	urme,	însă	acest	material	conţine	
ulei	și	poate	duce	la	decolorarea	în	
cazul	contactului	cu	suprafeţele	sensibile

TPU
(poliuretan termoplastic)
	∙ robusteţe	și	rezistenţă	la	abraziune
	∙ nu	colorează	pardoseala
	∙ protejează	pardoseala
	∙ rulare	silenţioasă
	∙ rezistenţă	în	mare	măsură	la	uleiuri,	
grăsimi,	benzină,	substanţe	chimice

	∙ elastic

Rezistenţă la pornire și rulare cu diferite acoperiri ale roţilor

Diferite tipuri de roţi și bandaje

Cauciuc plin

Anvelope 
pneumatice

Cauciuc
termoplastic (TPE)

Cauciuc  
plin elastic

Poliuretan
termoplastic (TPU)

Polipropilenă

Besothane
Prothane®

Poliamidă
Fontă, oţel

Sarcină

Cauciuc
Poliuretan
Mase plastice
Metal
Prothane®
Besothane

Re
zi

ste
nţ

ă 
la

 ru
la

re
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Ghid tehnic

Aer
	∙ absorbţie	bună	a	șocurilor
	∙ rezistenţă	redusă	la	rulare	la		
utilizarea	pe	un	teren	slab

	∙ protejează	pardoseala

Besothane
	∙ rezistenţă	optimă	la	pornire	și	rulare
	∙ rezistenţă	mai	mică	la	rularea	de	durată
	∙ rulare	ușoară	și	manevrabilitate
	∙ deformare	mai	redusă	la	compresie	și	
rezistenţă	mai	bună	la	abraziune

	∙ rezistenţă	la	uleiuri,	grăsimi	și		
numeroase	substanţe	chimice

	∙ profil	de	anvelope	convex

Roţi rezistente la pene 
(anvelope din poliuretan)

	∙ rezistenţă	la	abraziune
	∙ absorbţia	șocurilor	și	zgomotului
	∙ durabilitate
	∙ fără	întreţinere
	∙ capacitate	portantă	mare
	∙ inadecvare	pentru	utilizarea	permanentă

Secţiunea transversală a  
unei roţi rezistente pene

Prothane®
	∙ rezistenţă	ridicată
	∙ robusteţe	și	rezistenţă	la	abraziune
	∙ rulare	elastică,	cu	zgomot	redus
	∙ rezistenţă	în	mare	măsură	la	uleiuri,	
grăsimi,	benzină,	substanţe	chimice

	∙ nu	lasă	urme

Vulkollan®
	∙ rezistenţă	foarte	mare
	∙ rezistenţă	extremă	la	abraziune
	∙ protejează	pardoseala
	∙ rulare	silenţioasă
	∙ confort	ridicat	la	rulare
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Dispozitive de blocare pentru roţi
Blocarea	roţii

Dispozitiv de blocare totală  
în rularea inerţială
Blocarea	capului	furcii	și	a	roţii

Dispozitiv de blocare totală  
la deplasarea înainte
Blocarea	capului	furcii	și	a	roţii

Dispozitiv de blocare direcţională  
dependentă de sarcină
Pentru	o	ghidarea	optimă	a	traseului		
atunci	când	se	utilizează	4	role	pivotante.	
Poziţionare	automată	la	360	°cu	role		
fără	sarcină.

Dispozitiv de blocare centralizată 
Blocarea	capului	furcii	și	a	roţii	fără		
schimbarea	poziţiei	dispozitivului		
de	blocare.	Posibilitatea	blocării		
centralizate	a	până	la	4	role.

Dispozitiv de blocare direcţională
Blocarea	mișcării	de	pivotare	la	360°

Dispozitiv de blocare direcţională
Blocarea	mișcării	de	pivotare	la	360°

Dispozitiv de blocare
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Gaură în spate
Pentru	introducerea	șuruburilor	pentru	
fixarea	pe	structuri	metalice	sau	din	lemn	
(Ø	8,	10,	12	mm)

Știft filetat
Pentru	înșurubarea	structurilor	metalice		
sau	din	lemn	(M8,	M10,	M12)

Știfturi de oţel
Pentru	fixarea	stabilă	în	ţevi

Placă
Pentru	înșurubarea	pe	structuri		
metalice	sau	din	lemn

Fixare cu manșon de expansiune  
pentru ţevi

Fixări
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INOX

Ghid tehnic

Serie A300 …
Ø	roată	 50,	75,	100	mm
Placă	 54	x	54	mm,		
	 60	x	60	mm
Capacitate		
portantă	 50	–	70	kg

Serie B100 …
Ø	roată	 50,	75	mm
Placă	 60	x	60	mm,		
	 77	x	67	mm
Capacitate		
portantă	 60	–	100	kg

Serie C100 …
Ø	roată	 80,	100,	125,		
	 150,	200	mm
Placă	 77	x	67	mm,		
	 94	x	64	mm,		
	 95	x	70	mm	
Capacitate		
portantă	 80	–	100	kg

Serie G100 …
Ø	roată	 50,	75,	100,		
	 125	mm
Placă	 60	x	60	mm,		
	 76	x	70	mm	
Capacitate		
portantă	 40	–	100	kg

Serie H100 …
Ø	roată	 80,	100,	125,		
	 150,	200	mm
Placă	 95	x	80	mm,		
	 129	x	106	mm
Capacitate		
portantă	 130	–	200	kg

Serie HS100 …
Ø	roată	 100,	125,	150,		
	 200	mm
Placă	 100	x	84	mm,		
	 132	x	110	mm
Capacitate		
portantă	 300	–	700	kg

Serie L400 …
Ø	roată	 250,	280	mm
Placă	 186	x	170	mm
Capacitate		
portantă	 300	–	350	kg

Serie L500, LB500 …
Ø	roată	 100,	125	mm
Placă	 104	x	80	mm,		
	 105	x	85	mm
Capacitate		
portantă	 140	–	350	kg

Serie L600 …
Ø	roată	 125,	150,	200,		
	 250	mm
Placă	 135	x	110	mm
Capacitate		
portantă	 700	–	1500	kg

Serie L400 …
Ø	roată	 80,	100,	125,		
	 140,	150,	160,		
	 180,	200	mm
Placă	 104	x	80	mm,		
	 115	x	85	mm,		
	 135	x	110	mm
Capacitate		
portantă	 100	–	400	kg

Structura capetelor furcii
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Serie S100 …
Ø	roată	 100,	125,		
	 160	mm
Placă	 138	x	110	mm
Capacitate		
portantă	 420	–	1500	kg

Serie S100 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300	mm
Placă	 175	x	140	mm
Capacitate		
portantă	 1000	–	2000	kg

Serie S100 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm
Placă	 200	x	160	mm
Capacitate		
portantă	 850	–	5000	kg

Serie S100 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm
Placă	 255	x	200	mm	
Capacitate		
portantă	 3000	–	7500	kg

Serie T100 …
Ø	roată	 125,	150,		
	 200	mm	
Placă	 138	x	110	mm	
Capacitate		
portantă	 220	–	600	kg

Serie R100 …
Ø	roată	 200,	250,	300,		
	 400	mm
Placă	 255	x	200	mm	
Capacitate		
portantă	 675	–	7500	kg

Serie R100 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm
Placă	 200	x	160	mm	
Capacitate		
portantă	 425	–	5000	kg

Serie N100 …
Ø	roată	 100,	125,	150,		
	 160,	200,	250	mm
Placă	 138	x	110	mm
Capacitate		
portantă	 500	–	600	kg

(capul	furcii	rezistent		
la	stropire)

Serie R100 …
Ø	roată	 85	mm
Placă	 190	x	175	mm
Capacitate		
portantă	 800	–	1200	kg

Serie R100 …
Ø	roată	 80,	100	mm
Placă	 138	x	110	mm	
Capacitate		
portantă	 150	–	1500	kg

Serie R100 …
Ø	roată	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm
Placă	 138	x	110	mm
Capacitate		
portantă	 150	–	1500	kg

Serie R100 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300	mm
Placă	 175	x	140	mm
Capacitate		
portantă	 350	–	2000	kg

Structura capetelor furcii
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Serie A300, A310, A320 …
Ø	roată	 50	mm

Serie A300, A310, A320 …
Ø	roată	 75,	100	mm

Serie B100, B120 …
Ø	roată	 50	mm

Serie B100, B120 …
Ø	roată	 75	mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø	roată	 100,	125	mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø	roată	 80,	150	mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø	roată	 100,	125	mm

Serie L400, L420 …
Ø	roată	 80,	100,		
	 125	mm

Serie L410 …
Ø	roată	 80,	100,		
	 125	mm

Serie L400, L420 …
Ø	roată	 125,	160,	180,		
	 200	mm

Serie L410 …
Ø	roată	 125,	160,	180,		
	 200	mm

Serie LS400, LS410, LS420 
…
Ø	roată	 125	mm

Serie LSS400
Ø	roată	 125	mm

Serie LB500
Ø	roată	 100,	125	mm

Serie LS500
Ø	roată	 100	mm

Serie N100, N120 …
Ø	roată	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm

Serie L500
Ø	roată	 100	mm

Dimensiunile plăcii
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Serie N110 …
Ø	roată	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm

Serie L600, L620 …
Ø	roată	 125,	160,	200,		
	 250	mm

Serie L610 …
Ø	roată	 125,	160,	200,		
	 250	mm

Serie R100, R110 …
Ø	roată	 85	mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø	roată	 80,	100	mm

Sub	rezerva	modificărilor!	Prin	urmare,	înainte	de	a	stabili	valoarea	finală	a	găurii	vă	rugăm	să	ne	contactaţi	pentru	informaţii	legate	de	dimensiunile	
exacte	ale	găurii.

Serie R100, R110, R120 …
Ø	roată	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300	mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

Serie S100, S120 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø	roată	 200,	250,	300,		
	 400	mm

Serie S100, S120 …
Ø	roată	 100,	125,		
	 150	mm

Serie S110 …
Ø	roată	 100,	125,		
	 150	mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300	mm

Serie S110 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø	roată	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

Dimensiunile plăcii
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Aceste	informaţii	nu	au	caracter	obligatoriu	
din	punct	de	vedere	juridic.

++	rezistent		+	rezistent	condiţionat		=	nerezistent		1)	max.	20	°C		2)	max.	60	°C		3)	Cristalin

Substanţe chimice Material

Concentraţie Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Substanţe chimice Material

Concentraţie Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Acetaldehidă 40 % + + = +
Acetat de aluminiu ++
Acetat de amil ++ ++ = ++
Acetat de plumb, apos 10 % + ++ ++ =
Acetat etilic + ++ =
Acetilenă ++ ++ ++
Acetonă ++ ++ = +
Acid acetic 30 % = ++ = ++ 
Acid acetic anhidru + = ++
Acid acrilic > 30 °C = =
Acid boric, apos 10 % ++ + ++ +
Acid carbonic ++
Acid citric, apos 10 % ++ ++
Acid clorhidric, apos 30 % + = = ++
Acid cromic, apos 10 % = + + =
Acid formic 10 % + = = ++ 2)
Acid fosforic, apos 10 % + = ++
Acid malic ++ + ++ 2)
Acid oleic = ++ ++
Acid oxalic, apos 10 % + ++
Acid palmitic = ++ =
Acid stearic = ++ =
Acid sulfuros + + = ++
Acid tanic 10 % ++
Acid tartric, apos 10 % ++ ++ +
Acid uric, apos 10 % ++ ++
Acizi graşi ++ ++ 
Acizi lactici = = = ++
Alchil-benzeni ++
Alcool alchilic ++ + =
Alcool amilic ++ ++ + ++
Alcool etilic ++ + ++ ++
Alcool metilic + + ++ ++
Alcool propilic +
Amestecuri de aminoacizi ++
Amine, alifatice ++
Amoniac lichid 20 % ++ ++ = ++
Anilină = + = ++
Antrachinonă, 85 % C ++
Apă (apă de mare) ++ ++ +
Apă, până la 80 °C + ++ =
Apă, rece ++ ++ ++
Aqua regia = = = =
Aracet ++
Azotat de plumb ++ ++
Azotat de sodiu, apos 10 % ++ ++ ++ ++
Benzină, eter de petrol = ++ ++ =
Bere ++ ++ ++
Bicarbonat de amoniu ++
Bitum = ++ ++
Borax ++ ++
Brom = = = =
Butan = ++ ++
Canalizare ++ +
Carbolineum = ++ =
Carbonat de amoniu ++ =
Carbonat de sodiu, apos 10 % ++ = ++
Cazeină ++
Ceară, 80 °C ++

Cerneală, tuş ++ ++ ++
Cianură de potasiu +
Cianură de sodiu, apoasă 10 % ++ =
Ciclohexanol + ++ +
Clor, apă clorurată = = = =
Clorură de cupru ++ ++
Clorură de izopropil = =
Clorură de mercur = ++ ++
Clorură de metilen = = =
Clorură de nichel, apoasă 10 % ++ + ++
Clorură de potasiu 10 % + ++ ++ ++ 1)
Clorură de sodiu, apoasă 10 % + = ++ ++ 1)
Clorură de vinil, 80 °C ++
Clorură de zinc, apoasă 10 % ++ + = ++
Clorură ferică, acidă 10 % + = + ++ 1)
Cresol = ++
Decalcifiant, apos 10 % ++
Diclorobenzen = ++ = =
Diclorobutilenă = =
Dietilenglicol ++ ++ ++
Dimetilanilină =
Dimetilformamidă + ++ = ++ 1)
Etanol-amină =
Eter ++ ++
Eter dimetilic + ++ ++ ++
Eter feniletilic = ++
Eter izopropilic ++ ++
Etilenă ++
Fenilbenzen = =
Fluide hidraulice = ++ =
Fluor = = = =
Fluorură de uraniu =
Formaldehidă 30 % ++ ++ + ++
Formamidă, pură ++ ++ +
Fosfat de sodiu, apos 10 % ++ ++ ++ ++
Furfurol ++ =
Gaze arse =
Gaze nobile ++
Gelatină ++
Glicerină ++ ++ ++ ++
Glicol ++ + + ++
Glucoză ++ ++
Hexan = ++ ++
Hidroxid de amoniu =
Hidroxid de potasiu ++ = ++
Hidroxid de sodiu, apos = ++
Lapte ++ ++ ++
Leşii de spălare, 80 °C ++ ++
Metil-etil cetonă = ++ = ++
Metil-pirolidonă =
Monobromobenzen = =
Monoxid de carbon, fierbinte ++ =
Mortar, ciment, var ++ ++
Muştar ++
Naftalină = ++ = ++ 3)
Nitrat de amoniu + ++ ++
Nitrat de argint + ++ ++
Ozon = + ++
Parafină = ++ =

Rezistenţă la influenţele mediului
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Aceste	informaţii	nu	au	caracter	obligatoriu	
din	punct	de	vedere	juridic.

++	rezistent		+	rezistent	condiţionat		=	nerezistent		1)	max.	20	°C		2)	max.	60	°C		3)	Cristalin

Substanţe chimice Material

Concentraţie Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Substanţe chimice Material

Concentraţie Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Potasiu caustic =
Propan = ++ ++
Rodanidă de amoniu ++
Rodanidă de zinc 30 % =
Sare de împrăştiat (soluţii) ++
Săruri de amoniu ++ = ++
Săruri de bariu ++ + ++ ++
Săruri de calciu + ++
Săruri de cobalt, apoase 20 % +
Săruri de cupru, apoase 10 % = ++
Săruri de magneziu, apoase 10 % ++ ++ ++
Săruri de mangan 10 % +
Săruri de nichel, apoase 10 % + ++
Silicat de sodiu, apos 10 % ++ ++ +
Sodă caustică =
Sodă caustică 50 % ++ + = ++
Soluţie de sodă, apoasă 10 % ++ ++
Sulfat de amoniu + ++ ++
Sulfat de cupru + + ++ ++
Sulfat de fier ++
Sulfat de nichel, apos 10 % + + ++

Sulfat de potasiu ++ ++ ++
Sulfat de sodiu, apos 10 % ++ ++ ++
Sulfură de sodiu, apoasă 10 % + ++ +
Tetraclorură de carbon = ++ =
Tinctură de iod ++ = = ++
Tiosulfat de sodiu 10 % ++ ++ +
Ţiţei = ++ ++
Toluol = ++ = =
Tricloretilenă = + = =
Ulei de ace de molid = ++
Ulei de cocos = ++ ++
Ulei de ricin ++
Ulei de terebentină = ++ + = 
Ulei din seminţe de bumbac ++
Uleiuri citrice ++
Uleiuri minerale = ++ ++
Uleiuri vegetale = ++ ++
Unt = ++ ++
Urină ++ ++ 
Vaselină ++ = ++ 2)
Xylol = ++ = =

Rezistenţă la influenţele mediului

Rezistenţă la temperatură

Tipul anvelopelor Rezistenţă la temperatură

Material în °C permanent

Amestec termoplastic -40 °C/+280 °C
Besothane -20 °C/+70 °C
Cauciuc elastic -20 °C/+80 °C
Cauciuc plin/janţă de oţel -20 °C/+80 °C
Cauciuc plin/jantă de plastic -20 °C/+60 °C
Cauciuc termoplastic -20 °C/+60 °C
Poliamidă -20 °C/+80 °C
Polipropilenă -20 °C/+60 °C
Poliuretan termoplastic -20 °C/+70 °C
Poliuretan turnat -20 °C/+70 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Roată pneumatică (cauciuc) -20 °C/+40 °C
Turnare -20 °C/+120 °C
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Suprasolicitarea
capacităţii	portante

Suprasolicitarea
prin	impact	și	cădere

Suprasolicitarea
din	cauza	pardoselilor	
neuniforme

Suprasolicitarea
din	cauza	vitezei	excesive

Suprasolicitarea
prin	forţă	transversală

Suprasolicitarea
prin	mișcare	în	stare	
blocată

Suprasolicitarea
din	cauza	mediilor	chimice

Suprasolicitarea
din	cauza	efectelor	termice

Roţile nu sunt utilizate conform destinaţiei în următoarele situaţii …
	∙ roţile	și	rolele	sunt	utilizate	cu	o	sarcină	care	depășește	capacitatea	portantă	maximă,		
așa	cum	se	specifică	în	datele	tehnice	ale	producătorului;

	∙ utilizarea	are	loc	pe	sol	nepotrivit;
	∙ sunt	expuse	la	temperaturi	ambientale	prea	ridicate	sau	prea	scăzute;
	∙ deplasarea	forţată	a	unui	dispozitiv	cu	roţi	și	role	blocate;
	∙ rolele	cu	suport	fix	sunt	mișcate	în	direcţia	de	deplasare;
	∙ medii	deosebit	de	agresive	care	pot	avea	influenţe;
	∙ solicitări	necorespunzătoare	prin	impact	și	de	cădere	acţionează	asupra	roţilor	și	rolelor;
	∙ pătrund	corpuri	străine	în	suprafeţele	de	rulare;
	∙ roţile	și	rolele	sunt	mișcate	sau	deplasate	cu	o	viteză	prea	mare;
	∙ se	fac	modificări	care	nu	au	fost	agreate	cu	producătorul;
	∙ suprafaţa	de	rulare	moale	este	utilizată	pe	pardoseli	moi,	banda	de	rulare	dură	este	utilizată	pe	pardoseli	dure.

Utilizare neconformă
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Toate livrările efectuate de BS Rollen GmbH sunt 
supuse condiţiilor noastre de livrare și plată, care 
pot fi vizualizate la www.bs-rollen.de/agb/. 
Atunci când ne evaluaţi răspunderea și obligaţiile 
în calitate de producător al produselor noastre,  
în special în conformitate cu art. 4 din Legea  
privind răspunderea pentru produse și art. 3, 
alin. 2 din Legea privind siguranţa produselor, 
toate aceste informaţii conţinute și indicaţii des-
pre produsele BS Rollen sunt disponibile pe site-ul 
web www.bs-rollen.de și în catalogul nostru de 
produse www.bs-rollen.de/service/downloads/. 
Nerespectarea ne exonerează de răspundere în 
calitate de producător.

1.0 Informaţii despre produse și  
utilizarea preconizată

Roţile	și	rolele	în	sensul	definiţiei	acestora	sunt	
componente	care	sunt	în	general	interschimbabile	
și	care	sunt	atașate	la	dispozitive,	mobilier	și	
sisteme	de	transport	sau	produse	conexe,		
pentru	a	le	face	mobile.
Aceste	informaţii	despre	produs	se	referă	la	roţi	
și	role,	în	special	la	rolele	de	direcţie	pasive	
(role	pivotante),	pentru	vehicule	și	dispozitive	
care	nu	sunt	deplasate	motorizat,	denumite	în	
continuare	obiecte,	care	de	obicei	nu	sunt	de-
plasate	mai	repede	decât	viteza	de	mers	pe	jos	
(4	km/h),	și	care	nu	funcţionează	continuu.
Roţile	și	rolele	în	sensul	acestor	informaţii	despre	
produs	pot	fi	clasificate	pentru	următoarele	
domenii	de	aplicare:

Sectorul	locuinţelor:
	∙ de	ex.	mobilier	de	șezut,		
mobilier	pentru	locuinţă

Sectorul	serviciilor:
	∙ sectorul	general	al	serviciilor,	de	ex.		
coșuri	de	cumpărături,	mobilier	de	birou

	∙ Sectorul	spitalelor,	de	ex.	paturi	de	spital

Sectorul	industrial:
	∙ de	ex.	dispozitive	de	transport	pentru		
capacităţi	portante	medii	și	grele

Asamblarea corespunzătoare face parte în  
mod special din utilizarea prevăzută:

a.	Produsul	trebuie	să	fie	conectat	ferm	la	obiect	
în	toate	punctele	prevăzute	pentru	aceasta.

b.	Obiectul	trebuie	să	aibă	o	rezistenţă		
suficientă	în	aceste	puncte.

c.	 Funcţia	produsului	nu	trebuie	să	fie		
afectată	sau	modificată	de	montare.

d.	Rolele	trebuie	montate	astfel	încât		
axele	lor	pivotante	să	fie	verticale.

e.	Rolele	cu	suport	fix	trebuie	montate	astfel	
încât	axele	roţilor	să	fie	aliniate	între	ele.

f.	 Pe	un	obiect	se	vor	utiliza	numai	role	cu	
aceeași	înălţime	constructivă.

g.	Roţile	de	cauciuc	termoplastic	(TPE)	conţin	
ulei	și	pot	duce	la	decolorarea	de	contact		
pe	suprafeţele	sensibile.

	

Pentru	încăperile	umede,	în	condiţii	meteoro-
logice	directe,	în	apropierea	mării	sau	pentru	
utilizarea	în	medii	agresive,	corozive,	trebuie	
specificate	produse	în	variante	constructive	
speciale.	Cu	excepţia	cazului	în	care	într-un	
catalog	nu	este	specificat	un	interval	de	tempe-
ratură	suplimentar	pentru	produsele	standard	
din	catalogul	nostru,	acestea	sunt	adecvate	
pentru	utilizarea	într-un	interval	de	temperatură	
cuprins	între	5	°C	și	30	°C.	Pentru	utilizare	în	
afara	acestui	interval	de	temperatură,	produsele	
trebuie	specificate	în	variantele	constructive	spe-
ciale;	în	niciun	caz,	în	aceste	condiţii	nu	se	vor	
opera	cu	sarcină	nominală	produse	standard.	
Roata,	carcasa,	dispozitivul	de	blocare	și	acce-
soriile	pentru	ax	formează	o	unitate	funcţională.	
Răspunderea	există	numai	pentru	produsele	ori-
ginale.	La	selectarea	rolelor,	trebuie	cunoscute	
toate	solicitările	posibile.	În	caz	contrar,	acestea	
trebuie	estimate	cu	suficiente	marje	de	siguranţă	
(consultaţi	ghidul	tehnic).

2.0 Utilizarea incorectă

Utilizarea	incorectă	–	adică	utilizarea		
necorespunzătoare	a	produsului	în	cazul		
roţilor	și	rolelor	–	este	prezentă,		
de	exemplu,	în	următoarele	situaţii

a.	roţile	și	rolele	sunt	utilizate	cu	o	capacitate	
portantă	mai	mare	decât	max.	capacităţii	
portante	din	catalog.

b.	se	folosesc	pe	un	sol	nepotrivit,	neuniform.
c.	 temperatura	ambiantă	este	prea	mare	sau	

prea	scăzută.
d.	un	dispozitiv	cu	role	blocate	este	mișcat		

cu	forţa	sau	dispozitivul	de	blocare	este	
utilizat	ca	frână	de	deplasare.

e.	medii	deosebit	de	agresivă	care	pot		
avea	influenţe.

f.	 solicitări	inadecvate	prin	impact	și		
cădere	care	pot	ave	influenţe.

g.	corpurile	străine	care	pot	pătrunde		
în	bandaje.

h.	 roţile	și	rolele	sunt	utilizate	la	o	viteză		
prea	mare.

i.	 se	fac	modificări	care	nu	au	fost	agreate		
cu	producătorul.

j.	 se	produc	deteriorări	mecanice	prin		
influenţe	externe	sau	coliziuni.

3.0 performanţa produsului
 
În	cazul	în	care	serviciile	pentru	produse	nu	
sunt	specificate	în	mod	special	în	cataloagele,	
broșurile,	descrierile	de	servicii	etc.,	cerinţele	
pentru	roţile	și	rolele	noastre	sau	componentele	
acestora	trebuie	să	fie	convenite	cu	noi.	Pentru	
aceasta	servesc	ca	ghid	orientativ	standardele	
relevante	DIN,	ISO	și	EN.
Forţele	de	blocare	ale	rolele	cu	sisteme	de	blo-
care	sunt	proiectate	astfel	încât,	spre	deosebire	
de	standardul	roţii	și	al	rolei,	să	existe	un	raport	
optim	între	forţa	mare	de	blocare,	și	în	același	
timp,	forţa	de	acţionare	scăzută.
	

4.0 Întreţinerea produsului

Întreţinere/inspecţie	anuală	recomandată:

1.	Produsele	cu	niplu	trebuie	relubrifiate	o	dată	
pe	an,	până	când	se	iese	puţină	vaselină	din	
lagăre.	Vă	recomandăm	o	vaselină	universală	
pe	bază	de	săpun	cu	complex	de	calciu		
(Renolit	CX-EP	2	sau	similar)	cu	o	temperatură	
de	utilizare	cuprinsă	între	-30	°C	și	+140	°C.	
Dacă	condiţiile	de	aplicare	diferă,		
vă	recomandăm	un	lubrifiant	adaptat.

2.	Verificaţi	dacă	conexiunile	cu	șurub		
sunt	bine	fixate.

3.	Verificarea	funcţionării	roţii,	coroanei		
rotative,	dispozitivul	de	blocare,		
dispozitivului	de	blocare	direcţionale,		
frânelor	și	a	altor	accesorii.

4.	Verificarea	jocului	rulmentului	roţii	și	a		
jocului	coroanei	pivotante,	în	mod	ideal		
în	conformitate	cu	DIN	EN	12530-12533.	
(de	la	ISO	22881	până	la	ISO	22884)

5.	Verificarea	presiunii	aerului	din	roţile		
pneumatice	conform	informaţiilor	din		
catalogul	general	al	BS	Rollen.

6.	Verificarea	uzurii	și	abraziunii	anvelopelor	
din	cauciuc	plin	și	a	suprafeţelor	de	rulare.	
Valoare	orientativă:	max.	abraziune		
<	jumătate	din	grosimea	acoperirii

Recomandăm	ca	măsurile	de	mai	sus	să	fie		
efectuate	mai	frecvent	dacă	condiţiile	de	funcţi-
onare	diferă	semnificativ	de	cele	standard.
Se	vor	utiliza	numai	agenţi	de	curăţare	care	nu	
conţin	componente	corozive	sau	dăunătoare.
Rolele	sau	componentele	acestora	trebuie	înlo-
cuite	imediat	ce	apar	defecţiuni.

5.0 Obligaţii de informare și instruire

Pentru	a	îndeplini	obligaţiile	de	informare		
și	instruire,	precum	și	lucrările	de	întreţinere	
în	conformitate	cu	legea	privind	răspunderea	
produselor	sunt	disponibile:

	∙ pentru	comercianţi
	 Cataloage	cu	informaţii	despre	produse		
	 și	pentru	utilizatori
	∙ pentru	reprocesatori:
	 Cataloage	cu	informaţii	despre	produse		
	 și	pentru	utilizatori
	∙ pentru	utilizatori:
	 Informaţii	despre	produse	și	pentru	utilizatori

Informaţii	suplimentare	pot	fi	găsite	pe	site-ul	
nostru	web:	www.bs-rollen.de

Pentru	a	asigura	funcţionarea	roţilor	și	rolelor
	∙ comerciantul	este	obligat	să	respecte	aceste	
informaţii	despre	produs	(articolele	1.0	–	5.0)	
și	informaţiile	pentru	utilizatori,	și	dacă	este	
necesar,	să	le	solicite	producătorului	și	să	le	
predea	reprocesatorului.

	∙ procesatorii	trebuie	să	respecte	aceste	
informaţii	despre	produs	(punctele	1.0	–	5.0)	
și	informaţiile	pentru	utilizatori,	și	dacă	este	
necesar,	să	le	solicite	producătorului	și	să	le	
transmită	utilizatorului.

Ilustraţiile, desenele, dimensiunile etc. sunt  
supuse modificărilor, și prin urmare, nu au 
caracter obligatoriu.

Informaţii privind răspunderea asupra produsului



DIVERSITATEA  
ÎN LOC DE 
PLICTISEALĂ
Roţile și rolele pe care vi le oferim 
sunt la fel de diverse ca și cerinţele 
dvs. Pentru dorinţele dvs. speciale, 
puteţi combina roţi individuale cu 
diferite tipuri de furci sau carcase 
sau seturi de axe. În special în 
ceea ce privește nevoia de înlo-
cuire, roţile individuale reprezintă 
o alegere extrem de economică 
pentru a continua utilizarea carca-
selor sau axelor existente. Cu roţile 
individuale, înlocuiţi roţile incomo-
de și ineficiente cu tipuri moderne  
de roţi.

Roţile libere sunt extrem de diverse. 
Rolele de ușă și cablu direcţionează 
deschiderea; diferite roţi își găsesc 
utilizarea în construcţia de modele 
și jucării, și de la roţi de transpaleţi 
la roţi rezistente la căldură, roţi 
din diferite materiale până la roţi 
turnate, veţi găsi o soluţie pen-
tru orice. Desigur că puteţi co-
manda individual multe roţi și din 
programul nostru complet de 
roţi. Uitaţi-vă la întregul nostru 
program de roţi.



ROŢI 
ROŢI 
AXE 

SETURI DE ROŢICONSTRUCŢIA DE UȘI ȘI PORŢI 
CONSTRUCŢIA DE MODELE ȘI 
JUCĂRII 
ROABE/LISE 
TRANSPALEŢI 
CONSTRUCŢIA DE MAȘINI 
CONSTRUCŢIA DE APARATE 
BRUTĂRII 
TEHNICĂ MEDICALĂ 
CONSTRUCŢIA DE MOBILIER 
INTRALOGISTICĂ
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40/32 12 35 6 15 8 A30.040
48/40 12 42 8 15 8 A30.048
60/38 30 90 12 18 20 A30.060
65/57 12 50 8 15 8 A30.065
73/65 13 55 10 17 8 A30.073
76/66 15 75 11 17 10 A30.076
80/62 22 140 12 25 12 A30.080
90/70 18 130 10 21 10 A30.090

40/30 13 50 8 5 5 A35.040
50/38 13 50 10 5 4 A35.050
65/55 12 137 10 5 8 A35.060
78/56 15 138 10 5 8 A35.078
78/66 19 245 15 10 12 A35.079

60/50 16 30 5 8/9 M8x52 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M10x69 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M10x74 A15.090
105/89 21 70 8 11/13 M10x74 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M10x79 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x87 A15.140

mm mm kg mm mm mm mm30 – 245 kg

60 30 25/6 - 35/6 25x5 246 6,5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 359 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 419 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 429 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 490 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 579 11 A25.140

pentru  
lăţimea/grosimea  

șinei de rulare
Grosimea 
colierului

mm kg mm mm mm mm

Corpul roţii
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Fontă

Rulment
Lagăr de alunecare  
și ax

Rolă de cablu

Rolă de cablu

Rolă de ușă

Corpul roţii
Fontă

Rulment
Lagăr de alunecare  
și ax

Rolă ușă glisantă cu eclisă

Role de ușă/cablu
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37 13 3,5 8 A50.040
60 16 3,5 15 A50.060
70 19 4,5 18 A50.070
100 22 4,5 22 A50.100
150 22 4,5 22 A50.150

130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

146 32 35 12 34 A75.146
175 32 40 12 34 A75.165

50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Shore A

mm mm kg mm mm

Suprafaţă de rulare neagră, jantă neagră
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
72 24 40 8 24 85 608 2RS A76.072
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Suprafaţă de rulare transparentă, jantă gri-argintie
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

15 – 70 kg

Roţi

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Lemn

Suprafaţă de rulare
Anvelope din PVC negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Jantă de otel

Suprafaţă de rulare
Anvelope din PVC negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din lemn

Roată cu disc din oţel

Roată cu disc din plastic

Roată skateboard

Roată skateboard
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30 – 100 kg

25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 20 50 6 22 85 A80.054
75 25 60 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081
100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 70 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

50 20 50 6 22 85 A85.051
75 25 60 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081
100 30 100 8 36,5 85 A85.101
100 24 70 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36,5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

50 20 50 6 22 85 A85.051.F003
75 25 60 6 28 85 A85.076.F003

50 20 50 6 22 85 A85.051.F004
75 25 60 6 28 85 A85.076.F004

50 20 50 6 22 85 A85.051.F005
75 25 60 6 28 85 A85.076.F005

NEW

NEW

NEW

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic roșu

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic 
albastru deschis

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic natural

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic  
verde

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic negru

Roată din cauciuc

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc

Roţi
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50 18 40 6 22,5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36,5 80 A89.081
100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36,5 80 A89.101
125 32 100 8 36,5 87 A89.126

Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

100 32 35 8 36 6000 70/45 A86.100
125 32 35 8 36 6000 70/45 A86.126
150 33 40 8 36 6000 70/45 A86.151

125 30 50 8 36 6000 85 A88.125
150 30 50 8 36 6000 85 A88.150
250 50 50 12 54 6201 85 A88.250

35 – 100 kg

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din  
cauciuc antistatic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc 
rezistentă la perforare,  
2 componente

Suprafaţă de rulare
Poliuretan gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan

Roţi

Variantă disponibilă: Lagăre de alunecare
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50 39,5 10 8,2 40 A59.050
60 51,5 20 8,2 40 A59.060
80 61,5 40 8,2 44 A59.080

48 16 5,4 8,2 24 A60.048

48 16 7,7 6,2 24 A65.048
48 16 7,3 8,2 24 A65.049

49 18 40 8 22 A80.050.SO.MG
49 18 40 8 22 A80.050.SO

mm mm kg mm mm5 – 40 kg

Role omnidirecţionale  
din plastic
Suprafaţă de rulare  
din plastic, dură

Roţi din poliamidă 
(nailon)
cu rulmenţi cu bile,  
carcase de rulmenţi întărite,  
pentru transportoare cu role

Roţi din tablă de oţel
cu rulmenţi cu bile,  
carcase de rulmenţi întărite, 
pentru transportoare cu role

Roţi din cauciuc  
termoplastic
Cauciuc termoplastic, 
galben, care nu lasă urme, 
pe corpul centrul roţii  
din plastic 

(A80.050.SO = suprafaţă 
de rulare gri)

Variantă disponibilă
Role mici normale cu inel 
tampon din PUR

Roţi pentru tehnologie de transport

Rolă dublă cu opt role tip butoi pentru transport, 
rotirea și împingerea mărfurilor transportate în toate 
direcţiile, pentru utilizare în transportoare cu role.
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Material

mm mm kg mm mm

58 25 100 8 33 PP A90.058
80 30 150 12 40 PA A90.081
100 30 200 12 40 PA A90.104
100 27 90 12 32 PA A90.105
100 35 400 20 44 PA A90.107
125 37,5 300 15 44 PA A90.128
125 45 750 20 58 PA A90.131
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 40 350 20 58 PA A90.153
150 45 800 20 58 PA A90.155
200 50 550 20 58 PA A90.202
200 50 1000 20 58 PA A90.206

25 14 10 5 14 PP A90.025
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
45 18,5 35 6 21 PP A90.045
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075
100 24 60 12 28 PP A90.100

65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 100 12 38 PP B10.080
100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

100 35 400 15 44 PA B14.100
125 45 750 20 58 PA B14.125
150 45 800 20 58 PA B14.150
200 50 1000 20 58 PA B14.200

10 – 1000 kg

NEW

Suprafaţă de rulare
Plastic alb

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic alb

Roată din plastic

Roată din plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic negru

Suprafaţă de rulare
Plastic alb

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic alb

Roată din plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu role din  
oţel inoxidabil

Corpul roţii
Plastic

Roată din plastic

Roţi
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150 – 11000 kg

Material

mm mm kg mm mm

80 30 300 8 40 PA B15.083
100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12,5 59 PP B15.109
125 50 450 12,5 59 PP B15.131
150 50 650 12,5 59 PP B15.156
200 50 750 12,5 59 PP B15.205

100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

80 30 150 15 40 PA B15.080
85 85 1200 20 85 PA 00K085-85-20
100 30 175 15 40 PA B15.100
100 35 450 15 40 PA B15.102
125 50 700 20 60 PA B15.129
150 48 900 20 60 PA B15.152
175 50 500 20 60 PA B15.175
200 50 600 20 60 PA B15.200
200 50 1000 20 58 PA B15.201
200 50 1200 25 60 PA B15.203
250 60 1400 25 60 PA B15.251
300 60 2000 25 75 PA B15.300

NEW

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din plastic

Suprafaţă de rulare
Poliamidă turnată

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Poliamidă turnată

Roată din poliamidă

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din plastic

Roţi

Suprafaţă de rulare convexă și proprietăţi de rulare 
optime, protecţie la murdărie și la stropirea cu apă, 
cu apărătoare pe role
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mm mm kg mm mm

100 35 170 12 40 B22.100

100 40 100 15 40 B24.100

100 – 170 kg

-40 °C/+280 °C

Suprafaţă de rulare
Amestec termoplastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Amestec termoplastic

Roată rezistentă la  
temperaturi de la -40 °C 
până la +280 °C, iar pentru 
scurt timp până la +300 °C

Suprafaţă de rulare
Cauciuc albastru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Roată rezistentă la  
temperaturi de la -40 °C  
până la +250 °C

Indicaţie: Capacitatea portantă specificată se reduce la încălzire max. cu aproximativ o treime.

Roţi pentru brutării

Roţi folosite la cărucioare cu rafturi, fiabile de la temperaturi scăzute 
până la temperaturi ridicate.
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mm mm kg mm mm

80 28 100 12 40 B26.080
100 30 140 12 40 B26.100
125 32 180 15 44 B26.125
150 35 240 15 44 B26.150
200 45 380 20 58 B26.200

80 28 100 12 40 B31.080
100 30 140 12 40 B31.100
125 32 180 15 44 B31.125
150 35 240 15 44 B31.150
200 45 380 20 58 B31.200

80 28 70 12 40 B32.080
100 30 110 12 40 B32.100
125 32 150 15 44 B32.125
150 35 200 15 44 B32.150
200 45 300 20 58 B32.200

80 28 70 12 40 B36.080
100 30 110 12 40 B36.100
125 32 150 15 44 B36.125
150 35 200 15 44 B36.150
200 45 300 20 58 B36.200

100 40 300 15 44 B28.100
125 40 400 15 44 B28.125
125 45 500 20 58 B28.126
150 45 600 20 58 B28.150
200 50 750 20 58 B28.200

100 40 300 15 44 B27.100
125 40 400 15 44 B27.125
125 45 500 20 58 B27.126
150 45 600 20 58 B27.150
200 50 750 20 58 B27.200

70 – 750 kg

NEW

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru  
85 +/- 4 Shore A

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru  
85 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role din oţel 
inoxidabil

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan

Roţi

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan
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80 25 50 12 39 B40.080
80 32 100 12 40 B40.081
100 30 70 12 39 B40.100
125 37,5 100 15 50 B40.125
125 37,5 100 15 43 B40.126
140 37,5 130 15 43 B40.140
160 40 150 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 80 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

mm mm kg mm mm

80 30 50 12 40 B45.080
100 30 70 12 40 B45.100
125 37,5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

80 30 50 12 40 B46.080
100 30 70 12 40 B46.100
125 37,5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

200 50 205 22,5 B50.200

400 75 200 20 76 B40.402

50 – 250 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic negru

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Roată pentru pubele 
80/100/120/240 l

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic roșu

Roată din cauciuc

Roţi
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80 25 50 12 40 B55.080
100 30 70 12 40 B55.100
125 37 100 15 50 B55.125
140 38 115 15 50 B55.140
150 37,5 160 20 49 B55.150
160 40 135 20 60 B55.160
180 45 170 20 58 B55.180
200 50 205 20 60 B55.200
250 50 250 25 60 B55.250
280 70 400 25 84 B55.280
400 70 400 25 75 B55.400

80 26 50 12 40 B56.080
100 30 70 12 40 B56.100
125 37 100 15 50 B56.125
160 40 135 20 60 B56.160
180 45 170 20 58 B56.180
200 50 205 20 60 B56.200

80 30 65 12 39 B58.080
100 30 80 12 39 B58.100
125 37 115 15 49 B58.125
160 40 160 20 58 B58.160
200 50 225 20 58 B58.200

mm mm kg mm mm50 – 400 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel galvanizat

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel galvanizat

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru,  
conductiv electric

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel galvanizat

Roată din cauciuc

Roată din cauciuc

Roată din cauciuc

Roţi

Variantă disponibilă: Rulment cu bile

Variantă disponibilă: Rulment cu bile
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Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B43.081
100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 15 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

80 32 100 12 40 72 B44.081
100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 15 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

80 32 100 8 40 72 A85.084
100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

100 – 300 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată din cauciuc

Roţi

TPE este noul material confortabil:

 ∙ Nu lasă urme
 ∙ Super-silenţios
 ∙ Ușor de manevrat
 ∙ Rezistenţă redusă la rulare
 ∙ Confort excelent la rulare
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Shore A 
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B44.081.F002
100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 15 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

80 32 100 12 40 72 B44.081.F003
100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 15 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

80 32 100 12 40 72 B44.081.F004
100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 15 60 72 B44.161.F004
200 45 220 20 60 72 B44.201.F004

80 32 100 12 40 72 B44.081.F005
100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 15 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

100 – 220 kg
NEW

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic  
gri deschis

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic portocaliu

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic 
gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic roșu

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic  
verde

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic negru

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic 
albastru deschis

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic natural

Roată din cauciuc

Roţi

Producţie specială în culorile  
pe care le doriţi.  
Pentru detalii, vezi pagina 128.



57

120 – 700 kg

100 30 140 12 40 B60.100
125 45 140 15 50 B60.125
125 50 300 20 58 B60.126
160 50 250 20 58 B60.160
200 50 350 20 58 B60.200

80 32 150 12 40 B61.080
100 26 140 12 40 B61.101
125 45 140 15 50 B61.125
125 50 300 20 58 B61.126
160 42 300 20 60 B61.160
200 50 400 20 60 B61.200

80 32 120 8 42 B62.081
100 32 150 8 42 B62.101
125 32 180 10 46 B62.126
160 50 300 12 60 B62.161
200 50 400 12 60 B62.201

100 40 150 15 40 B83.100
125 40 200 20 45 B83.126
125 50 220 20 50 B83.125
160 50 300 20 60 B83.160
200 50 450 20 60 B83.200

mm mm kg mm mm

100 40 150 15 40 B80.100
125 40 180 15 40 B80.127
125 40 200 20 45 B80.126
125 50 220 20 50 B80.125
160 50 300 20 60 B80.160
180 50 350 20 60 B80.180
200 50 450 20 60 B80.200
250 50 550 20 60 B80.251
250 60 600 20 70 B80.250
300 60 700 30 75 B80.300

NEW

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic albastru

Rulment
Rulment cu role (80 mm Ø  
cu lagăr de alunecare, 
100 mm Ø cu apărătoare)

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic albastru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Roată din cauciuc

Roată din cauciuc

Roată din cauciuc

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Roată din cauciuc

Roţi
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100 38 150 20 41 B81.100
100 50 210 20 60 B81.101
125 50 275 20 60 B81.127
150 50 350 25 60 B81.151
200 50 450 25 60 B81.202
200 75 550 30 82 B81.203
200 100 675 40 108 B81.204
250 50 500 25 60 B81.252
250 75 750 30 82 B81.253
300 75 850 30 82 B81.303
400 75 1200 30 82 B81.400
400 100 1500 40 108 B81.401

mm mm kg mm mm

80 36 250 15 36 C10.081
100 30 250 15 39 C10.102
100 38 295 20 41 C10.105
100 50 400 20 60 C10.106
125 30 300 15 39 C10.125
125 40 400 20 50 C10.126
125 50 550 20 60 C10.128
150 40 500 20 50 C10.150
150 50 700 20 50 C10.152
150 50 800 25 60 C10.153
150 75 1200 25 82 C10.157
160 50 850 20 60 C10.160
200 50 1000 25 60 C10.201
200 80 1400 30 80 C10.202
250 50 1200 25 60 C10.250
250 75 1600 30 82 C10.257
250 100 2200 40 108 C10.259
300 50 1500 25 60 C10.305
300 75 2000 30 82 C10.306
300 100 2800 40 100 C10.307
400 75 2500 30 82 C10.405
400 100 3500 40 108 C10.406

100 40 270 20 50 C11.100
125 50 400 20 60 C11.125
150 50 500 20 60 C11.150
200 50 650 25 60 C11.201
250 50 800 30 60 C11.251
250 80 950 30 85 C11.253
300 70 1250 30 70 C11.300

150 – 3500 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Fontă

Roată din cauciuc

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Fontă

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Fontă

Roată din poliuretan

Roată din poliuretan

Roţi
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80 20 120 12 20 B90.080
80 40 250 15 40 B90.081
100 30 200 15 40 B90.100
100 40 280 15 40 B90.101
100 40 200 20 40 B90.102
125 30 250 15 40 B90.125
125 38 300 20 41 B90.127
125 50 450 20 60 B90.126
150 40 400 20 50 B90.150
150 50 550 20 60 B90.152
160 50 600 20 60 B90.160
200 50 800 20 60 B90.200
250 50 1000 20 60 B90.251

100 30 150 12 40 B91.100
125 40 225 15 40 B91.125
160 50 500 20 60 B91.160
200 50 700 20 60 B91.200

80 40 170 15 40 B92.080
100 40 200 15 40 B92.100
125 50 450 20 60 B92.125
160 50 600 20 60 B92.160
200 50 800 20 60 B92.200
250 50 1000 25 60 B92.250

mm mm kg mm mm

NEW

120 – 1000 kg

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Besothane 
83 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Roată din poliuretan

Roţi
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39 46 200 46 17 C45.39
75 65 600 64,2 20x47x14 6204-Z B15.075
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C45.82
82 70 700 70 25x47x14 6005-Z C45.82.25
82 70 700 66 20x47x12 6204-Z C45.82.20
82 98 1000 98 20x47x14 6204-Z C45.82.20B
82 70 700 73 20x47x12 6204-Z C45/82/70/73/20
85 60 600 59 25x47x12 6205-Z C45.85.25
85 90 900 90 20x47x14 6204-Z C45.85.20A
85 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C45.85.20B

35 25 100 8 25 C10.035
50 25 120 10 25 C10.050

75 62 470 61,6 20x47x14 6204-Z C40.75.20
75 75 570 75 20x47x14 6204-Z C40.75.20A
80 50 460 50 20x47x14 6204-Z C40.80.20
80 54 500 54 20x47x14 6204-Z C40.80.20A
80 70 700 70 20x47x14 6204-Z C40.80.20B
80 80 800 80 20x47x14 6204-Z C40.80.20C
80 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.80.20D
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C40.82.20A
82 70 500 70 20x47x14 6204-Z C40/82/70/73/20
82 70 700 66 20x47x14 6204-Z C40.82.20B
82 75 750 75 20x47x14 6204-Z C40.82.20D
82 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.82.20H
82 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.82.20K
85 40 400 40 20x47x14 6204-Z C40.85.20
85 95 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.85.20O
85 100 1000 93 17x47x14 6303-Z C40.85.17C

mm mm kg mm

mm mm kg mm mm

80 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.80.20A
80 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.80.20B
82 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.82.20A
82 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.82.20B
82 100 850 100 20x47x14 6204-Z C42.82.20C
85 100 850 96 20x47x16 6204-Z C42.85.20A

NEW

NEW

100 – 1000 kg

Suprafaţă de rulare
Poliuretan  
90 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Oţel

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliamidă

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Poliamidă

Roată din poliamidă

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Oţel

Roată din poliuretan

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
87 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Poliamidă

Roată din poliuretan

Roţi/roţi pentru transpaleţi
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Lăţimea rolei  
cu flanșă

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 50 450 20 60 C81.102
125 50 550 20 60 C81.125
150 45 600 25 60 C81.153
150 50 800 20 60 C81.154
200 50 1500 25 52 C81.200
200 45 1100 25 60 C81.201
250 54 1400 20 60 C81.250

50/62 400 15 32 50 32 26 C65.050
75/100 700 20 47 62 40 30 C65.075
100/125 800 20 52 62 46 36 C65.100
125/145 900 20 52 62 46 36 C65.125
150/175 1000 20 52 62 46 36 C65.150
180/210 1200 20 52 65 48 38 C65.180
200/230 1500 25 60 90 56 38 C65.200
200/230 3000 40 90 110 80 62 C65.201

400 – 3000 kg

Suprafaţă de rulare
Fontă

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Fontă

Roată turnată

Suprafaţă de rulare
Fontă

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Fontă

Roată cu flanșă

Roţi turnate

Roţi turnate pentru transportul ghidat

Pentru transportul feroviar sau profilat al majorităţii mărfurilor diverse. Roţile extrem de 
robuste confecţionate din metal turnat sunt utilizate în diverse sectoare industriale în  
care este necesar transportul ghidat, de ex. în traficul de fabrică pentru cărucioarele  
de cuptor, la sisteme de macarale sau linii de producţie - în diferite standarde feroviare,  
dar și ca role de poartă. Acestea au capacităţi portante ridicate, și pentru utilizări  
pentru sarcini grele, și o rezistenţă bună la căldură.
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NEWRoţi speciale de acţionare

1001 
CERERI SPECIALE
Nicio roată pentru sisteme de acţionare și de ghidare nu este ca cealaltă. Cerinţele clienţilor noștri sunt singurul  
lucru care contează aici. Roţile speciale sunt utilizate într-o mare varietate de sisteme de transport interne.  
Sunt utilizate direct pentru transport și acţionează o mare varietate de instalaţii și sisteme. În funcţie de utilizarea  
constructivă, acestea preiau sarcini și ca roţi de ghidare.

Nu este necesară o putere mare de acţionare
Roţile pentru sisteme de acţionare și de ghidare sunt proiectate pentru  
a fi deosebit de robuste, antiderapante și rezistente la abraziune,  
pentru a asigura transmiterea dorită a puterii și controlului. Roţile pentru  
sisteme de acţionare sunt proiectate pentru o utilizare continuă fără  
probleme și o durată lungă de viaţă. Pentru a asigura un transport  
rapid, acestea dispun de rulmenţi cu bile.

Material durabil cu aderenţă
Funcţionare continuă sau schimbări frecvente de direcţie cu oprire și pornire, 
viteze mari și sarcini corespunzătoare, perioade de nefuncţionare din ce în 
ce mai scurte. Între acestea se află cerinţele ridicate impuse roţilor pentru 
sisteme de acţionare și de ghidare. Datorită acestor cerinţe, suprafaţa 
de rulare a roţilor pentru sisteme de acţionare trebuie să fie realizată din 
materiale de înaltă calitate și performante, de obicei poliuretan (PU) extrem 
de durabil. Materialul are o rezistenţă dinamică ridicată, este robust și 
rezistent la abraziune (fără să lase urme) și are o rezistenţă ridicată la 
rupere. În plus, se caracterizează prin funcţionarea sa elastică, cu zgomot 
redus, oferă proprietăţi de rulare și pornire perfecte și este în mare măsură 
rezistent la uleiuri, grăsimi, benzină și numeroase substanţe chimice.
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Roţi speciale de acţionare

Utilizarea determină roata
Roţile pentru sisteme de acţionare își îndeplinesc sarcinile de transport 
directe într-o mare varietate de zone cu cerinţe care sunt la fel de diferite 
ca roţile în sine. Acestea sunt utilizate, de exemplu, în:

Sisteme intralogistice 
Benzi transportoare 
Sisteme de transport și sortare 
Sisteme de depozitare și transport 
Transpaleţi și stivuitoare 
Pentru transportul bagajelor 
Ascensoare 
Trenuleţe în parcuri de distracţie, de ex. roller coastere

Fiecare roată este un produs special individual
Roţile pentru sisteme de acţionare și de ghidare sunt întotdeauna fabricate 
în conformitate cu cerinţele dvs. de utilizare în sistemele dvs. În acest caz, 
producem conform cerinţelor dumneavoastră. Luaţi legătura cu experţii 
noștri. Vă consiliem cu privire la opţiunile și cantităţile de achiziţie.

Exemple de roţi din producţia noastră specială

Formă: De la roată până la valţ 
Strat de acoperire: Poliuretan (PU) în diferite durităţi Shore 
Culori: la cerere 
Forma stratului de acoperire: plată sau convexă 
Corpul roţii:  Poliamidă (PA) sau aliaj de aluminiu
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200 50 80 20 60 R 2 2,5 C90.201
220 65 100 20 75 S 4 2,5 C90.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 C90.260
260 85 130 20 50 S 2 2,0 C90.261
260 85 130 20 75 R 2 2,0 C90.262
260 85 130 20 75 S 2 2,0 C90.263
260 85 170 25 75 R 4 2,5 C90.264
260 85 170 25 75 S 4 2,5 C90.265
260 85 130 20 88 S 2 2,0 C90.267
310 50 75 20 60 R 2 2,5 C90.310
400 100 200 20 75 R 2 2,0 C90.400
400 100 300 20 75 R 4 3,5 C90.401
400 100 200 25 75 R 2 2,0 C90.402
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C90.403
400 100 200 25 90 R 2 2,0 C90.404
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C90.405

260 85 170 20 50 S 4 2,5 C95.261
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C95.400
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C95.402

Rulment cu role
300 100 280 20 75 S 6 5 C96.300

Rulment cu bile
410 120 600 30 100 S 6 6 C97.410
460 130 820 30 100 S 6 6,5 C97.460

Profil Numărul de 
straturi

Presiune maximă 
anvelopă

mm mm kg mm mm Ply bar60 – 820 kg

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.150

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel  
galvanizat/vopsit

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Jantă de oţel  
galvanizat/vopsit

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu bile/ 
rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel  
galvanizat/vopsit

Roată pneumatică

Roată pneumatică

Roată pneumatică

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată pneumatică

S = profil tip galerie, R = profil tip canelură

Roţi

Variantă disponibilă: 200 mm diametru albastru-gri
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60 – 250 kg

Profil Numărul de 
straturi

Presiune maximă 
anvelopă

mm mm kg mm mm Ply bar

200 50 80 20 58 R 2 2,5 D10.200
260 85 100 20 75 S 2 2,5 D10.261
260 85 170 20 88 S 4 2,5 D10.263
400 100 250 20 75 R 2 2,0 D10.400
400 100 250 25 75 R 2 2,0 D10.401

180 45 60 20 48 R 2 2,0 D15.185
200 50 75 20 60 R 2 2,5 D15.201
220 65 100 20 50 S 4 2,5 D15.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 D15.260
260 85 170 20 50 S 4 2,5 D15.261
260 85 170 20 60 R 4 2,5 D15.262
260 85 100 20 60 S 2 2,5 D15.264
260 85 170 20 75 R 4 2,5 D15.265
260 85 120 20 75 S 2 2,5 D15.266
260 85 170 25 75 R 4 2,5 D15.267
260 85 100 25 75 S 2 2,5 D15.268
400 100 160 20 75 R 2 2,0 D15.400
400 100 160 25 75 R 2 2,0 D15.401

200 R 2 D50.200
260 R 4 D50.260
260 S 2 D50.261
400 R 2 D50.400
400 S 4 D50.401
400 R 4 D50.403

150 AV 70/30° D55.150
200 TR87 (90°) D55.200
230 AV 90/30° D55.230
260 TR87 (90°) D55.260
400 TR13 D55.400

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.151

Supapă

mm

S = profil tip galerie, R = profil tip canelură

Anvelopă /  
Bandaj de roată

Cameră

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Roată pneumatică

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată pneumatică

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Roată pneumatică

Roţi
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75 – 300 kg

Profil Numărul de 
straturi

Presiune maximă 
anvelopă

mm mm kg mm mm Ply bar

260 75 160 20 75 S D16.260
400 100 200 20 75 R D16.400

260 75 160 20 75 S C91.262
400 100 200 25 75 R C91.400

400 100 300 IGM10 R 4 3,5 D30.402

400 100 250 M12x150 R 4 3,5 D30.403

260 75 160 20 75 S D16.261

200 50 75 20 60 R C91.200
210 65 100 20 75 R C91.210
260 75 160 20 75 S C91.265
400 100 200 25 75 R C91.405

S = profil tip galerie, R = profil tip canelură

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role/ 
lagăr de alunecare

Corpul roţii
Jantă de otel

Roată pentru roabă

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan  
(fără posibilitate de pană)

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel aluminiu-
argintiu acoperit în  
câmp electrostatic

Roată din poliuretan  
(fără posibilitate de pană)

Suprafaţă de rulare
Poliuretan negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Roată din poliuretan  
(fără posibilitate de pană)

Suprafaţă de rulare
Poliuretan negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel aluminiu-
argintiu acoperit în  
câmp electrostatic

Roată din poliuretan  
(fără posibilitate de pană)

Roţi

Tip Fort (rulment cu role)

Tip Capito (lagăr de alunecare)
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20x127 Filet interior D16.400 Achsmat.F.BO20
25x127 Filet interior C91.400 Achsmat.F.BO25

20x150 Filet exterior D16.400 Achsmat.C.BO20
25x150 Filet exterior C91.400 Achsmat.C.BO25

20x150 Filet exterior D16.400 Achsmat.H.BO20
25x150 Filet exterior C91.400 Achsmat.H.BO25

21 30 26 P4171
25,5 40 26 P4173
21 30 18 P4175
21 30 19 P4177
21 40 18 P4178

25,5 40 19 P4179

Lăţime Filet potrivit pentru 
tipul de roată

mm mm mm

Material pentru axele 
roţilor de roabă cu  
roată indestructibilă

Material pentru axele 
roţilor de roabă cu  
roată indestructibilă

Material pentru axele 
roţilor de roabă cu  
roată indestructibilă

Inel reglabil
Plastic negru

Osii

Tip Fort

Tip Capito

Tip Haemmerlin
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12 800 D60.800
20 800 D65.800

12 D66.012
20 D66.020
25 D66.025

12 D67.012
20 D67.020
25 D67.025

mm mm

12 80x34 14 52 12 50 D75.012
20 80x34 14 52 12 50 D75.020

Diametrul 
găurii axului

Suprafaţă de 
așezare

De la centrul 
axului până la 
suprafaţa de 

așezare

mm mm mm mm mm mm

Axe pentru asamblarea 
proprie a axelor montate

Manșoane de prindere

Capace Starlock

Reazem pentru ax

Axe/seturi de roţi
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45 18 ZAPFEN.18x45
45 19 ZAPFEN.19x45
45 20 ZAPFEN.20x45
45 22 ZAPFEN.22x45
45 23 ZAPFEN.23x45

21,8 8,0 6,2 AR.21,8x8x6,2
29,0 10,0 6,8 AR.10,0x29x6,8
30,0 11,9 8,3 AR.11,9x30,0x8,3
41,5 12,0 9,0 P32
50,2 15,0 10,0 AR.15/50,2/10
40,2 12,0 8,0 AR.12/40,2/8
60,2 20,0 12,0 AR.20/60,2/12
62,0 20,0 12,0 AR.20/62,0/12

M6x33 Schraube.M6x33
M6x40 Schraube.M6x40
M8x50 Schraube.M8x50
M8x52 Schraube.M8x52
M10x65 Schraube.M10x65
M12x80 Schraube.M12x80
M12x85 Schraube.M12x85

M6 Mutter.M6
M8 M8
M10 Mutter.M10
M12 Mutter.M12

Lungime Ø exterior Ø interior Dimensiune

mm mm mm mm

Manşon de impact 37,8 x 37,8 mm pentru ştifturi 20 mm 9.229.020

Lungime

Diametru

Racord din oţel pentru 
tuburi rotunde – cu șurub 
și șaibă elastică

Tuburi de ax,  
șuruburi și piuliţe

Accesorii

Tuburi de ax

Șuruburi

Piuliţe
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Tub rotund M10
19,0 - 21,5 ZR100
21,5 - 24,0 ZR101
24,0 - 27,0 ZR102
27,0 - 30,0 ZR103

Tub rotund M12
19,0 - 21,5 ZR110
21,5 - 24,0 ZR111
24,0 - 27,0 ZR112
27,0 - 30,0 ZR113

Tub pătrat M10
19,0 - 21,5 ZR104
21,5 - 24,0 ZR105
24,0 - 27,0 ZR106
27,0 - 30,0 ZR107

Tub pătrat M12
19,0 - 21,5 ZR114
21,5 - 24,0 ZR115
24,0 - 27,0 ZR116
27,0 - 30,0 ZR117

Fixare expandor

Accesorii

Disponibil pentru tuburi rotunde și pătrate
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60 15 12,5 24 7038 A78.060
75 15 15,5 20 27x3 7038 A78.075
100 15 12,5 24 7038 A78.100
125 15 12,5 24 7038 A78.125

12,5 8,4 A79.080
12,5 10,6 A79.106

mm mm mm mm mm RAL

Suprafaţă de rulare
Plastic moale

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic dur

Material
Plastic

Roată de protecţie

Manșon de protecţie 
pentru roţi

Accesorii

Reduce deteriorarea pereţilor și a dispozitivului de 
transport sau a rolei prin impact sau frecare



ROLE PE  
TOATE  
GUSTURILE

Dar funcţionalitatea trebuie să fie și 
convingătoare, deoarece mobilierul 
este extrem de solicitat. Suprafaţa de 
rulare trebuie să fie potrivită cu par-
doseala, roţile scaunelor de birou tre-
buie frânate în funcţie de sarcină, iar  
roţile cu filigran trebuie să suporte și  
greutăţile corespunzătoare. În ame-
najarea târgurilor și magazinelor nu 
se utilizează numai roţi, ci și coroa-
ne rotative care permit afișajelor sau 
mobilierului să se rotească în jurul 
propriei axe.

Aspect și funcţionare. În niciun alt 
domeniu aceste două subiecte nu 
sunt la fel de importante ca în ca-
zul rolelor pentru mobilier. Estetica 
joacă un rol major în cazul utiliză-
rii pentru mobilier și design. Cele 
mai variate piese de mobilier își 
obţin aspectul final doar prin rolele 
potrivite. Acestea pot fi roţi clasi-
ce pentru scaune, roţi ultramoder-
ne cu un aspect afirmativ, de ex. 
seriile noastre de coroane cu bile, 
dar și rolele cu caracter industrial și 
vintage.
 



ROLE PENTRU 
MOBILIER

ROLE PENTRU MOBILIER 
ROLE PENTRU DESIGN 

TEHNOLOGIE PENTRU MOBILIER

CONSTRUCŢIA DE MOBILIER 
AMENAJAREA MAGAZINELOR 
DISPOZITIVE DE AFIȘARE 
AMENAJAREA TÂRGURILOR 
CONTAINERE DE BIROU 
BIROURI PENTRU CALCULATOR 
ECHIPAMENTE MEDICALE
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30 14 40 32 52x24 5,2 E45

15 11 20 17,0 30x16 21,0 4,2 E50.015
16 16 30 20,5 42x23 28,0 4,4 E50.016
25 14 35 29,0 41x18 31,0 4,0 E50.025
30 14 40 33,0 46x20 35,0 5,2 E50.030
40 18 50 47,0 68x25 54,0 6,2 E50.040
45 18 55 49,0 68x25 54,0 6,2 E50.045
50 19 60 51,0 68x25 54,0 6,2 E50.050

25 13 30 29,0 41x18 31,0 4,2 E51.025
30 14 35 33,0 46x20 35,0 5,2 E51.030
50 18 50 51,0 68x25 54,0 6,2 E51.050

25 14 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F25.025
25 14 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F25.026
30 15 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F25.030
30 15 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F25.031
38 18 25 52 42x42 30x30 5,0 16 F25.038
40 18 30 56 42x42 30x30 5,0 16 F25.040
50 19 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F25.051

mm mm kg mm mm mm mm mm

25 13 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F26.025
25 13 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F26.026
30 14 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F26.030
30 14 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F26.031
50 18 40 68 42x42 30x30 5,0 17 F26.050
50 18 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F26.051

15 – 60 kg

Rolă pentru cadru de pat
 ∙ Carcasă din tablă de oţel
 ∙ Roată de plastic

Rolă pentru cadru
 ∙ Carcasă din tablă  
de oţel galvanizat
 ∙ Roată de plastic
 ∙ Lagăr de alunecare
 ∙ adecvată pentru  
pardoseli moi

Rolă pentru cadru
 ∙ Carcasă din tablă  
de oţel galvanizat
 ∙ Cauciuc termoplastic
 ∙ Lagăr de alunecare
 ∙ adecvată pentru  
pardoseli dure

Rolă pivotantă
 ∙ Carcasă din tablă  
de oţel galvanizat
 ∙ Roată de plastic
 ∙ adecvată pentru  
pardoseli moi

Rolă pivotantă
 ∙ Carcasă din tablă  
de oţel galvanizat
 ∙ Cauciuc termoplastic
 ∙ adecvată pentru  
pardoseli dure

Role pentru mobilier
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30 – 50 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

40 40 30 59 M10x15 F50.040
50 50 30 69 M10x15 F50.050

40 40 30 61 42x42 32x32 4 F60.040
50 50 30 71 48x48 35x35 5 F60.050

mm mm kg mm mm mm mm mm

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A200.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A200.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A220.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A220.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 A210.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 A210.A80.080

Rolă pivotantă
 ∙ Carcasă din tablă  
de oţel cromată
 ∙ Roată din cauciuc
 ∙ pentru pardoseli dure

Rolă pivotantă
 ∙ Carcasă din tablă  
de oţel cromată
 ∙ Roată din cauciuc
 ∙ pentru pardoseli dure

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Rolă pivotantă
 ∙ Carcasă din tablă de oţel
 ∙ coroană sferică cu două 
rânduri în capul furcii

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Rolă pivotantă  
frână totală
 ∙ Carcasă din tablă de oţel
 ∙ coroană sferică cu două 
rânduri în capul furcii

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Rolă fixă
 ∙ Carcasă din tablă de oţel

Role pentru mobilier
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30 – 90 kg mm kg mm mm mm mm mm

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
40 30 58 42x42 32x32 5 F75.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F75.050.PL

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
40 30 58 42x42 32x32 5 F85.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F85.050.PL

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F76.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F76.050.PL

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F86.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F86.050.PL

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
25 75 47 38x38 27x27 5 25 F73.025
25 90 47 38x38 27x27 5 25 F73.026

Rolă dublă de plastic
 ∙ Fixare = placă fixată  
în șuruburi
 ∙ Culoare negru RAL 9005

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ Fixare = placă fixată  
în șuruburi
 ∙ Culoare negru RAL 9005

Rolă dublă de plastic
 ∙ Fixare = placă fixată  
în șuruburi
 ∙ Culoare negru RAL 9005

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ Fixare = placă fixată  
în șuruburi
 ∙ Culoare negru RAL 9005

Rolă cu valţuri
 ∙ Culoare neagră

Role pentru mobilier
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suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
40 30 49 M8x15 F75.040.G08
50 40 60 M8x15 F75.050.G08
50 40 60 M10x15 F75.050.G10

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
40 30 49 M8x15 F85.040.G08
50 40 60 M8x15 F85.050.G08
50 40 60 M10x15 F85.050.G10

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
40 30 52 M8x16 F76.040.G08
50 50 62 M8x16 F76.050.G08
50 50 62 M10x20 F76.050.G10

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
40 30 52 M8x16 F86.040.G08
50 50 62 M8x16 F86.050.G08
50 50 62 M10x20 F86.050.G10

mm kg mm mm mm mm mm 30 – 50 kg

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
50 50 60 20 10x22 G10.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G10.050/G45.011

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
50 50 60 20 10x22 G15.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G15.050/G45.011

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

Role pentru mobilier

Rolă pentru scaun de 
birou, carcasă de plastic
 ∙ DIN 68131 frânat în 
funcţie de sarcină
 ∙ Știft de impact

Rolă dublă de plastic
 ∙ Fixare = știft filetat
 ∙ Culoare negru RAL 9005

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ Fixare = știft filetat
 ∙ Culoare negru RAL 9005

Rolă dublă de plastic
 ∙ Fixare = știft filetat
 ∙ Culoare negru RAL 9005

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ Fixare = știft filetat
 ∙ Culoare negru RAL 9005
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Placă
75 50 105 48x48 35x35 6 F340.075

Știft filetat
75 50 96 10x15 F340.076

Placă
75 50 105 48x48 35x35 6 F341.075

Știft filetat
75 50 96 10x15 F341.076

mm kg mm mm mm mm mm

Placă
75 50 105 48x48 35x35 6 F342.075

Știft filetat
75 50 96 10x15 F342.076

50 kg

Placă
75 50 105 48x48 35x35 6 F343.075

Știft filetat
75 50 96 10x15 F343.076

NEW

Rolă dublă de plastic
 ∙ gri-argintiu
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ gri-argintiu
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Rolă dublă de plastic
 ∙ negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Role pentru mobilier
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20 – 50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Placă
40 20 60 42x42 32x32 4,2 F328.040
60 35 85 48x48 35x35 6 F328.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F328.075

Știft filetat
40 20 46 8x15 F328.041
60 35 75 10x15 F328.061
75 50 96 10x15 F328.076

Placă
60 35 85 48x48 35x35 6 F329.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F329.075

Știft filetat
60 35 75 10x15 F329.061
75 50 96 10x15 F329.076

60 35 85 48x48 35x35 6 F330.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F330.075

60 35 85 48x48 35x35 6 F331.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F331.075

Role pentru mobilier

Rolă dublă de plastic
 ∙ gri-argintiu
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ gri-argintiu
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Rolă dublă de plastic
 ∙ negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale

Variantă disponibilă: cu știft filetat M8/M10

Variantă disponibilă: cu știft filetat M10
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mm kg mm mm mm mm mm

Placă
38 60 52 47x47 32x32 6 F390.038

Placă
38 60 52 47x47 32x32 6 F391.038

Placă
38 60 52 47x47 32x32 6 F392.038

Placă
38 60 52 47x47 32x32 6 F393.038

60 kg

Rolă dublă de plastic
 ∙ carcasă de plastic negru
 ∙ roţi de plastic negru, dure

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ carcasă de plastic negru
 ∙ roţi de plastic negru, dure

Rolă dublă de plastic
 ∙ carcasă de plastic negru
 ∙ roţi de plastic gri, dure

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ carcasă de plastic negru
 ∙ roţi de plastic gri, dure

Role pentru design
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40 – 50 kg

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F360.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F361.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F362.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F362.075

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F363.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F363.075

mm kg mm mm mm mm mm

Rolă dublă de plastic
 ∙ carcasă neagră
 ∙ roţi negre

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ carcasă neagră
 ∙ roţi negre

Rolă dublă de plastic
 ∙ carcasă neagră
 ∙ roţi gri

Rolă dublă de plastic  
cu frână
 ∙ carcasă neagră
 ∙ roţi gri

Variantă disponibilă: cu știft filetat M8/M12

Variantă disponibilă: cu știft filetat M8/M12

Variantă disponibilă: cu știft filetat M8/M12

Variantă disponibilă: cu știft filetat M8/M12

Role pentru design
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mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F311.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F311.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F312.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F312.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F310.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F310.076

NEW

Role pentru design

ESTETICĂ FINĂ
Cu liniile ei fine, noua serie de roţi atrage toate privirile 
și conferă fiecărei piese de mobilier un caracter nou, 
modern și aerisit datorită formei speciale circulare. 

Caracteristicile noii linii:

 ∙ Carcasă de plastic robustă, curbată, în negru și gri
 ∙ Corpul roţii ascuns
 ∙ Cu placă sau știft filetat
 ∙ Cu și fără dispozitiv de frânare
 ∙ Roată de skateboard transparentă pentru pardoseli moi
 ∙ Roată din cauciuc gri sau negru pentru pardoseli dure

Rolă pivotantă de plastic 
cu frână
 ∙ gri
 ∙ Roată de plastic  
transparent
 ∙ suprafaţă de rulare dură
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic
 ∙ gri
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic gri
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic
 ∙ gri
 ∙ Roată de plastic  
transparent
 ∙ suprafaţă de rulare dură
 ∙ Lagăr de alunecare
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mm kg mm mm mm mm mm 50 kg

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F314.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F314.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F315.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F315.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F313.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F313.076

Role pentru design

Rolă pivotantă de plastic 
cu frână
 ∙ gri
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic
 ∙ gri
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic 
cu frână
 ∙ gri
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic gri
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare
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50 kg mm kg mm mm mm mm mm

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F322.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F322.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F321.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F321.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F320.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F320.076

NEW

Role pentru design

Rolă pivotantă de plastic
 ∙ negru
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic gri
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic 
cu frână
 ∙ negru
 ∙ Roată de plastic  
transparent 
 ∙ suprafaţă de rulare dură
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic
 ∙ negru
 ∙ Roată de plastic  
transparent 
 ∙ suprafaţă de rulare dură
 ∙ Lagăr de alunecare
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50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F325.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F325.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F324.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F324.076

Placă
75 50 122 48x48 35x35 6 F323.075

Știft filetat
75 50 116 10x15 F323.076

Rolă pivotantă de plastic 
cu frână
 ∙ negru
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic
 ∙ negru
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic negru
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare

Rolă pivotantă de plastic 
cu frână
 ∙ negru
 ∙ Roată de cauciuc  
termoplastic gri
 ∙ suprafaţă de rulare moale
 ∙ Lagăr de alunecare

Role pentru design
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Placă
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F380.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F380.075

Știft filetat
60 50 89 10x15 F380.061
75 50 100 10x15 F380.076

Placă
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F381.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F381.075

Știft filetat
60 50 89 10x15 F381.061
75 50 100 10x15 F381.076

Placă
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F382.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F382.075

Știft filetat
60 50 89 10x15 F382.061
75 50 100 10x15 F382.076

Placă
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F383.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F383.075

Știft filetat
60 50 89 10x15 F383.061
75 50 100 10x15 F383.076

mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Rolă pivotantă  
pentru design
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan negru

Rolă pivotantă  
pentru design cu frână
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan negru

Rolă pivotantă  
pentru design
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan gri

Rolă pivotantă  
pentru design cu frână
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan gri

Role pentru design

Caracteristică tehnică de design pentru  
un efect optic special:

Roţi cu tehnologie cu coroană cu bile
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Placă
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F370.075

Știft filetat
75 50 98 10x15 F370.076

Placă
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F371.075

Știft filetat
75 50 98 10x15 F371.076

mm kg mm mm mm mm mm

Placă
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F372.075

Știft filetat
75 50 98 10x15 F372.076

Placă
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F373.075

Știft filetat
75 50 98 10x15 F373.076

50 kg

Rolă dublă  
pentru design
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan negru

Rolă dublă  
pentru design cu frână
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan negru

Rolă dublă  
pentru design
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan gri

Rolă dublă  
pentru design cu frână
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan gri

Role pentru design



88

Placă
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F352.075

Știft filetat
75 70 94 10x15 F352.076

Placă
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F353.075

Știft filetat
75 70 94 10x15 F353.076

Placă
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F351.075

Știft filetat
75 70 94 10x15 F351.076

Placă
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F350.075

Știft filetat
75 70 94 10x15 F350.076

mm kg mm mm mm mm mm70 kg
NEW

Rolă dublă  
pentru design
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan gri

Rolă dublă  
pentru design cu frână
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan gri

Rolă dublă  
pentru design
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan negru

Rolă dublă  
pentru design cu frână
 ∙ Carcasă din zinc  
turnat sub presiune
 ∙ anvelope din  
poliuretan negru

Role pentru design

Design nou, elegant
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mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A320.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A320.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A820.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A820.A73.075

40 – 50 kg
NEW

Suprafaţă de rulare
Plastic transparent

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic transparent

Rolă pivotantă
Furcă din tablă de oţel,  
negru, coroană cu două 
rânduri de bile în capul furcii

Suprafaţă de rulare
Plastic transparent

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic transparent

Rolă pivotantă  
cu frână
Furcă din tablă de oţel, 
galvanizată, coroană cu 
două rânduri de bile în  
capul furcii

Suprafaţă de rulare
Plastic transparent

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic transparent

Rolă pivotantă
Furcă din tablă de oţel, 
galvanizată, coroană cu 
două rânduri de bile în 
capul furcii

Suprafaţă de rulare
Plastic transparent

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic transparent

Rolă pivotantă  
cu frână
Furcă din tablă de oţel,  
negru, coroană cu două 
rânduri de bile în capul furcii

Role pentru design

Design nou al suportului, cu roată de skateboard 
transparentă

Indicaţie: Toate modelele sunt disponibile și cu gaura din spate de 10,2 mm
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Tablă electro-galvanizată
306 300 8 D81.306

Grosime

mm kg mm

Plastic negru
230 200 13 D82.230

Aluminiu, dinţată
330 300 13 D84.330
450 350 15 D84.450

50 – 600 kg

Plastic negru
162 80 9 D85.162
302 150 10 D85.302

Coroană rotativă
 ∙ cu rulment cu bile

Coroană rotativă

Coroană rotativă

Coroană rotativă

Tehnologie pentru mobilier

ROTAŢIE 
360°
Coroanele rotative și rulmenţii axiali cu bile sunt soluţia potrivită atunci când ceva,  
de la mobilier la mașini, trebuie să se rotească în jurul propriei axe. În sectorul comerţului, 
coroanele rotative asigură prezentarea rotativă a bijuteriilor, articolelor de îmbrăcăminte  
sau accesoriilor precum ochelarii. Clientul are întotdeauna o vizibilitate optimă asupra  
articolelor. În amenajarea magazinelor și construcţia de scene, acestea sunt folosite pentru 
spaţii de depozitare, podiumuri mici sau pentru prezentarea îmbrăcămintei. Industria de  
catering prezintă întotdeauna prăjiturile și produsele de patiserie într-un mod optim.  
În restaurante, specialităţile sunt servite în faţa oaspetelui. Elementele rotative sunt din  
ce în ce mai utilizate și în industrie.
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57x57 50 43x43 6,5 10,5 D80.057
81x81 80 67x67 4,0 9,0 D80.081
95x70 280 75x45 6,5 19,5 D80.095

155x155 150 128x128/116x116 5,8/5,0 10,5 D80.155
165x165 250 134x134 7 21,0 D80.175

Dimensiuni

mm kg mm mm mm

115x85 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.115
138x109 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.138

Rulmenţi de presiune  
cu bile

Rulmenţi axiali  
cu bile

Tehnologie pentru mobilier

În zona de asamblare industrială, cu staţii de lucru flexibile, 
unde mai multe piese individuale trebuie menţinute gata  
pregătite sau componentele individuale trebuie rotite,  
rulmenţii axiali cu bile oferă un suport optim. De asemenea, 
cu rulmenţii cu bile se rotesc și greutăţi mari cu 360°,  
în condiţii de utilizare continuă. Suporturile robuste pentru 
componente sunt ideale și pentru construcţia de podiumuri  
și amenajarea magazinelor.

Potrivite pentru podiumuri și  
amenajarea magazinelor



92

54x44 5,5 405x70x2,0 CONTAINERPL..6
50x38 5,5 425x70x2,0 CONTAINERPL..7

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
35 70 40 F77.035
50 50 59 F77.050

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
35 70 40 F87.035
50 50 59 F87.050

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
35 21 85x85 120x105 G85.120

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
35 21 85x85 120x105 G86.120

Dimensiuni

mm kg mm mm mm mm35 – 70 kg

Placă de container
Placă container fără role

Role duble de plastic  
pentru plăci de container

Role duble de plastic  
cu frână pentru plăci  
de container

Clopot de plastic

Tehnologie pentru mobilier

Modernizare rapidă – 
containerele de birou 
devin mobile



93

40 – 50 kg

cu frână
78 40 75 22 25 G92.22.1

fără frână
78 40 75 22 25 G93.22.1

cu frână
78 40 75 22 25 G92.22.2

fără frână
78 40 75 22 25 G93.22.2

Lăţime 
interior

Lăţime 
exterior

mm kg mm mm mm

suprafaţă de rulare dură pentru pardoseli moi
Ø 52 50 9,7 18 G85.052
Ø 60 50 9,7 18 G85.060
Ø 65 50 9,7 18 G85.065

suprafaţă de rulare moale pentru pardoseli dure
Ø 52 50 9,7 18 G87.052
Ø 60 50 9,7 18 G87.060
Ø 65 50 9,7 18 G87.065

Dimensiuni
Adâncime 
de presare 
în interior

mm kg mm mm

Carcasă
Zinc turnat sub presiune

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Carcasă
Zinc turnat sub presiune

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Clopot de plastic

Rolă pentru ușă,  
cadru, universală,  
opritor pe stânga

Rolă pentru ușă,  
cadru, universală,  
opritor pe dreapta

Tehnologie pentru mobilier



PENTRU SARCINI  
UȘOARE ȘI GRELE

Rolele pentru aparate sunt role indivi-
duale, de la industrie până la intra-
logistică. Sunt folosite pentru a muta 
dispozitivele sau aparatele cu greuta-
te medie. Rolele robuste, majoritatea 
cu suprafaţă de rulare de cauciuc 
sau plastic, pot fi perfect adaptate 
oricărei aplicaţii, cu o mare varietate 
de carcase și fixări. Decideţi chiar 
dvs. care este tipul de role de care 
aveţi nevoie.

Roţile individuale pot fi configurate ca 
role cu suport fix, role pivotante, role 
cu dispozitiv de blocare, cu coroană 
cu două rânduri bile sau rulment cu 
bile în capul furcii sau ca rolă dublă. 
Toate rolele pivotante pentru aparate 
sunt concepute cu elongaţie optimă, 
astfel încât să poată fi pivotate rapid, 
și în același timp, să ofere o rulare 
liniară silenţioasă. Aceasta face per-
fecte posibilităţile dvs. de alegere.



ROLE PENTRU 
APARATE

ROLE DUBLE PENTRU APARATE 
ROLE PENTRU APARATE GRELE 

ROLE DE PLASTIC 
ROLE DIN OŢEL INOXIDABIL 

ROLE PENTRU BRUTĂRII

INDUSTRIE 
ATELIERE 
INTRALOGISTICĂ 
CONSTRUCŢIA DE MOBILIER 
EXPOZOARE 
CĂRUCIOARE DE CUMPĂRĂTURI 
ECHIPAMANTE MEDICALE 
CĂRUCIOARE DE CATERING 
LA BORD 
SISTEME DE CATERING 
INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
ECHIPAMANTE DE TRANSPORT



96

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.03 A810.A85.050.03 A820.A85.050.03
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.03 A810.A85.075.03 A820.A85.075.03

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.04 A810.A85.050.04 A820.A85.050.04
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.04 A810.A85.075.04 A820.A85.075.04

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.05 A810.A85.050.05 A820.A85.050.05
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.05 A810.A85.075.05 A820.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 60 kg
NEW

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic roșu

 ∙ Furcă din tablă de oţel, neagră
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic  
verde

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic negru

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic 
albastru deschis

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic natural

Role pentru aparate

Producţie specială în culorile  
pe care le doriţi.  
Pentru detalii, vezi pagina 128.
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50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.03 A821.A85.050.03
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.03 A821.A85.075.03

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.04 A821.A85.050.04
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.04 A821.A85.075.04

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.05 A821.A85.050.05
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.05 A821.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm 50 – 60 kg
NEW

Role pentru aparate

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic roșu

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic  
verde

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic negru

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic 
albastru deschis

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic natural

 ∙ Furcă din tablă de oţel, neagră
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A85.050 A310.A85.050 A320.A85.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A85.075 A310.A85.075 A320.A85.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A85.100 A310.A85.100 A320.A85.100

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A80.050 A310.A80.050 A320.A80.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A80.075 A310.A80.075 A320.A80.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A80.100 A310.A80.100 A320.A80.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A89.050 A310.A89.050 A320.A89.050
75 24 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A89.075 A310.A89.075 A320.A89.075
100 28 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A89.100 A310.A89.100 A320.A89.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A90.050 A310.A90.050 A320.A90.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A90.075 A310.A90.075 A320.A90.075
100 23 65 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A90.100 A310.A90.100 A320.A90.100

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 70 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Role pentru aparate
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50 20 50 73 10,2 26 A301.A85.050 A321.A85.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A85.075 A321.A85.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A85.100 A321.A85.100

50 20 50 73 10,2 26 A301.A80.050 A321.A80.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A80.075 A321.A80.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A80.100 A321.A80.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A89.050 A321.A89.050
75 24 60 103 10,2 38 A301.A89.075 A321.A89.075
100 28 70 121 10,2 39 A301.A89.100 A321.A89.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A90.050 A321.A90.050
75 23 50 103 10,2 38 A301.A90.075 A321.A90.075
100 23 65 121 10,2 39 A301.A90.100 A321.A90.100

mm mm kg mm mm mm 50 – 70 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Role pentru aparate
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50 – 70 kg

50 18 50 73 26 * A304.A85.050 A324.A85.050
75 25 60 103 38 * A304.A85.075 A324.A85.075
100 24 70 121 39 * A304.A85.100 A324.A85.100

50 18 50 73 26 * A304.A80.050 A324.A80.050
75 25 60 103 38 * A304.A80.075 A324.A80.075

100 24 70 121 39 * A304.A80.100 A324.A80.100

50 18 50 73 26 * A304.A89.050 A324.A89.050
75 24 60 103 38 * A304.A89.075 A324.A89.075
100 28 70 121 39 * A304.A89.100 A324.A89.100

50 18 50 73 26 * A304.A90.050 A324.A90.050
75 23 50 103 38 * A304.A90.075 A324.A90.075
100 23 65 121 39 * A304.A90.100 A324.A90.100

mm mm kg mm mm mm

Descriere
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

* Ţevi rotunde și pătrate de 19 – 37,5 mm. Vă rugăm să precizaţi diametrul interior exact al ţevii. Pentru date tehnice privind fixarea, consultaţi pagina 70.

Role pentru aparate
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Role pentru aparate

PENTRU INTERIOR 
ȘI EXTERIOR
Configuraţi pentru fiecare aplicaţie. Combinaţi rolele 
pentru aparate în funcţie de cerinţele dvs. Rolele universale 
sunt potrivite nu doar pentru utilizările clasice în industrie și 
logistică, ci sunt ideale și pentru spaţii de relaxare pentru 
plajă, mobilier de salon din paleţi, sub grătar sau cutiile 
pentru răsaduri, în amenajarea magazinelor și construcţia  
expozoarelor, până la vitrina de vânzări – peste tot. 
Alegeţi dintr-o mare varietate de role, inclusiv role duble 
deosebit de stabile, pentru capacitate de încărcare mai 
mare și manevrabilitate optimă.
 



102

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A85.050 B120.A85.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A85.075 B120.A85.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A80.050 B120.A80.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A80.075 B120.A80.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A89.050 B120.A89.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A89.075 B120.A89.075

50 2x19 80 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A90.051 B120.A90.051
75 2x23 100 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A90.076 B120.A90.076

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 100 kg

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role duble pentru aparate

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic
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50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A85.050 B121.A85.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A85.075 B121.A85.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A80.050 B121.A80.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A80.075 B121.A80.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A89.050 B121.A89.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A89.075 B121.A89.075

50 2x19 80 73 10,2 36 B101.A90.051 B121.A90.051
75 2x23 100 99 10,2 33 B101.A90.076 B121.A90.076

mm mm kg mm mm mm 60 – 100 kg

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Role duble pentru aparate
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80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A85.081 C110.A85.081 C120.A85.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A85.100 C110.A85.100 C120.A85.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A85.125 C110.A85.125 C120.A85.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A85.151 C110.A85.151 C120.A85.151

60 20 40 91 60x60 45x45 6,3 25 C200.A80.060 C210.A80.060 C220.A80.060
80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A80.081 C110.A80.081 C120.A80.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 45 C100.A80.100 C110.A80.100 C120.A80.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A80.125 C110.A80.125 C120.A80.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A80.151 C110.A80.151 C120.A80.151

80 30 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A89.080 C110.A89.080 C120.A89.080
100 32 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A89.100 C110.A89.100 C120.A89.100
125 32 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A89.125 C110.A89.125 C120.A89.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A89.150 C110.A89.150 C120.A89.150

125 32 35 162,5 95x70 75x45 8,3 35 C100.A86.125 C110.A86.125 C120.A86.125

mm mm kg mm mm mm mm mm35 – 100 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic 

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri,  
rezistent la perforare

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Variantă disponibilă: Dimensiune placă 77 x 67 mm, la cerere

Role pentru aparate grele

Rulment
Rulment cu bile  
(80, 150 mm Ø cu 
apărătoare metalică)
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80 21 80 112 12,2 27 C101.A85.081 C121.A85.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A85.100 C121.A85.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A85.125 C121.A85.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A85.151 C121.A85.151

60 20 40 88 12,2 28 C201.A80.060 C221.A80.060
80 21 80 112 12,2 27 C101.A80.081 C121.A80.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A80.100 C121.A80.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A80.125 C121.A80.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A80.151 C121.A80.151

80 30 80 112 12,2 27 C101.A89.080 C121.A89.080
100 32 80 134 12,2 42 C101.A89.100 C121.A89.100
125 32 100 158 12,2 44 C101.A89.125 C121.A89.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A89.150 C121.A89.150

mm mm kg mm mm mm 40 – 100 kg

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile  
(80, 150 mm Ø cu 
apărătoare metalică)

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic 

Role pentru aparate grele
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80 21 80 112 27 * C102.A85.081 C122.A85.081
100 30 80 129 42 * C102.A85.100 C122.A85.100
125 31 100 158 44 * C102.A85.125 C122.A85.125
150 32 100 188 45 * C102.A85.151 C122.A85.151

100 30 80 129 42 * C102.A80.100 C122.A80.100
125 31 100 158 44 * C102.A80.125 C122.A80.125
150 32 100 188 45 * C102.A80.151 C122.A80.151

80 30 80 112 27 * C102.A89.080 C122.A89.080
100 32 80 129 42 * C102.A89.100 C122.A89.100
125 32 100 158 44 * C102.A89.125 C122.A89.125
150 32 100 188 45 * C102.A89.150 C122.A89.150

mm mm kg mm mm mm80 – 100 kg

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile  
(80, 150 mm Ø cu 
apărătoare metalică)

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic 

Role pentru aparate grele

* Vă rugăm să precizaţi dimensiunea exactă a știftului. Pentru date tehnice, vezi pagina 69.
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80 21 80 112 27 * C104.A85.081 C124.A85.081
100 30 80 129 42 * C104.A85.100 C124.A85.100
125 31 100 158 44 * C104.A85.125 C124.A85.125
150 32 100 188 45 * C104.A85.151 C124.A85.151

100 30 80 129 42 * C104.A80.100 C124.A80.100
125 31 80 158 44 * C104.A80.125 C124.A80.125
150 32 100 188 45 * C104.A80.151 C124.A80.151

80 30 80 112 27 * C104.A89.080 C124.A89.080
100 32 80 129 42 * C104.A89.100 C124.A89.100
125 32 100 158 44 * C104.A89.125 C124.A89.125
150 32 100 188 45 * C104.A89.150 C124.A89.150

mm mm kg mm mm mm 80 – 100 kg

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile  
(80, 150 mm Ø cu 
apărătoare metalică)

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri, 
antistatic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic 

Role pentru aparate grele

* Ţevi rotunde și pătrate de 19 – 37,5 mm. Vă rugăm să precizaţi diametrul interior exact al ţevii. Pentru date tehnice privind fixarea, consultaţi pagina 70.
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A82.100 C120.A82.100 C130.A82.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A82.125 C120.A82.125 C130.A82.125

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A81.100 C120.A81.100 C130.A81.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A81.125 C120.A81.125 C130.A81.125

100 kg

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână
 ∙ Rolă pivotantă cu blocare direcţională/totală

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Corpul roţii
Plastic

Role din plastic

 ∙ Furcă de plastic
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

CARCASE  
DIN PLASTIC
Serie de role pentru aparate cu furcă din plastic robust.  
Rolele de plastic pot fi curăţate igienic și ușor, și pot fi utilizate în  
domeniul sănătăţii. În varianta alternativă ESD (cu suprimarea  
încărcării electrostatice), acestea reduc încărcarea electrostatică.

Dispozitiv de blocare direcţională și  
totală în două trepte

Variantă disponibilă:
Variantă constructivă antistatică, toate componentele metalice din oţel inoxidabil

Variantă disponibilă:
Variantă constructivă antistatică, toate componentele metalice din oţel inoxidabil

Rulment
Lagăr de alunecare
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100 32 100 137 12,5 38 C101.A82.100 C121.A82.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A82.125 C121.A82.125

100 32 100 137 12,5 38 C101.A81.100 C121.A81.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A81.125 C121.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

 ∙ Furcă de plastic
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Role din plastic

Variantă disponibilă:
Variantă constructivă antistatică, toate componentele metalice din oţel inoxidabil

Variantă disponibilă:
Variantă constructivă antistatică, toate componentele metalice din oţel inoxidabil
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100 32 100 137 38 * C104.A82.100 C124.A82.100
125 32 100 161 43 * C104.A82.125 C124.A82.125

100 32 100 137 38 * C104.A81.100 C124.A81.100
125 32 100 161 43 * C104.A81.125 C124.A81.125

mm mm kg mm mm mm100 kg

 ∙ Furcă de plastic
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Role din plastic

* Vă rugăm să precizaţi dimensiunea exactă a știftului. Pentru date tehnice, vezi pagina 69.
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100 32 100 137 38 * C102.A82.100 C122.A82.100
125 32 100 161 43 * C102.A82.125 C122.A82.125

100 32 100 137 38 * C102.A81.100 C122.A81.100
125 32 100 161 43 * C102.A81.125 C122.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

 ∙ Furcă de plastic
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Role din plastic

* Ţevi rotunde și pătrate de 19 – 37,5 mm. Vă rugăm să precizaţi diametrul interior exact al ţevii. Pentru date tehnice privind fixarea, consultaţi pagina 70.
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50 18 40 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A80.051 G110.A80.051 G120.A80.051
75 24 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A80.076 G110.A80.076 G120.A80.076
100 28 60 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.100 G110.A80.100 G120.A80.100
125 28 70 158 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.126 G110.A80.126 G120.A80.126

50 18 55 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A90.051 G110.A90.051 G120.A90.051
75 23 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A90.076 G110.A90.076 G120.A90.076
100 27 90 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.100 G110.A90.100 G120.A90.100
120 27 100 156 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.120 G110.A90.120 G120.A90.120

40 – 100 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din oţel inoxidabil
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

Role din oţel inoxidabil

Fără rugină și cu rezistenţă la coroziune, pentru zone umede 
și cerinţe ridicate de igienă
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40 – 100 kg

50 18 55 70 12 26 G101.A90.051 G121.A90.051
75 23 60 101 12 25 G101.A90.076 G121.A90.076
100 27 90 134 12 35 G101.A90.100 G121.A90.100
120 27 100 156 12 35 G101.A90.120 G121.A90.120

50 18 40 70 12 26 G101.A80.051 G121.A80.051
75 24 60 101 12 25 G101.A80.076 G121.A80.076
100 28 60 134 12 35 G101.A80.100 G121.A80.100
125 28 70 156 12 35 G101.A80.126 G121.A80.126

mm mm kg mm mm mm

INOX

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din oţel inoxidabil
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

Role din oţel inoxidabil

Curăţare și dezinfectare ușoară
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80 30 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.A90.080 H110.A90.080 H120.A90.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.A90.100 H110.A90.100 H120.A90.100
125 37,5 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.A90.125 H110.A90.125 H120.A90.125
125 37,5 250 163 129x106 105x80 11 52 H100.A90.126 H110.A90.126 H120.A90.126
150 40 300 192 129x106 105x80 11 52 H100.A90.150 H110.A90.150 H120.A90.150
200 50 300 240 129x106 105x80 11 48 H100.A90.200 H110.A90.200 H120.A90.200

80 30 60 108 95x80 80x60 9 32 H100.B43.080 H110.B43.080 H120.B43.080
100 30 80 127 95x80 80x60 9 32 H100.B43.100 H110.B43.100 H120.B43.100
125 35 100 155 95x80 80x60 9 32 H100.B43.125 H110.B43.125 H120.B43.125
125 35 125 163 129x106 105x80 11 52 H100.B43.126 H110.B43.126 H120.B43.126
150 40 140 192 129x106 105x80 11 52 H100.B43.150 H110.B43.150 H120.B43.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B43.200 H110.B43.200 H120.B43.200

80 28 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.B26.080 H110.B26.080 H120.B26.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B26.100 H110.B26.100 H120.B26.100
125 32 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B26.125 H110.B26.125 H120.B26.125
125 32 180 163 129x106 105x80 11 52 H100.B26.126 H110.B26.126 H120.B26.126
150 35 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B26.150 H110.B26.150 H120.B26.150
200 45 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B26.200 H110.B26.200 H120.B26.200

80 28 70 108 95x80 80x60 9 32 H100.B32.080 H110.B32.080 H120.B32.080
100 32 110 127 95x80 80x60 9 32 H100.B32.100 H110.B32.100 H120.B32.100
125 39 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B32.125 H110.B32.125 H120.B32.125
150 40 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B32.150 H110.B32.150 H120.B32.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B32.200 H110.B32.200 H120.B32.200

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 300 kg
INOX

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru  
85 +/- 4 Shore A

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din oţel inoxidabil
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role din oţel inoxidabil



115

80 30 100 108 12,2 32 H101.A90.080 H121.A90.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.A90.100 H121.A90.100
125 34 130 160 12,2 47 H101.A90.125 H121.A90.125
150 44 200 192 12,2 52 H101.A90.150 H121.A90.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.A90.200 H121.A90.200

80 30 60 108 12,2 32 H101.B43.080 H121.B43.080
100 30 80 127 12,2 32 H101.B43.100 H121.B43.100
125 35 100 160 12,2 47 H101.B43.125 H121.B43.125
150 40 140 192 12,2 52 H101.B43.150 H121.B43.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B43.200 H121.B43.200

80 28 100 108 12,2 32 H101.B26.080 H121.B26.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.B26.100 H121.B26.100
125 32 130 160 12,2 47 H101.B26.125 H121.B26.125
150 35 200 192 12,2 52 H101.B26.150 H121.B26.150
200 45 200 240 12,2 48 H101.B26.200 H121.B26.200

80 28 70 108 12,2 32 H101.B32.080 H121.B32.080
100 32 110 127 12,2 32 H101.B32.100 H121.B32.100
125 39 130 160 12,2 47 H101.B32.125 H121.B32.125
150 40 200 192 12,2 52 H101.B32.150 H121.B32.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B32.200 H121.B32.200

mm mm kg mm mm mm 60 – 200 kg
INOX

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru  
85 +/- 4 Shore A

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din oţel inoxidabil
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role din oţel inoxidabil
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300 – 700 kg

100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B28.100 HS110.B28.100 HS120.B28.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B28.125 HS110.B28.125 HS120.B28.125
125 45 500 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.126 HS110.B28.126 HS120.B28.126
150 45 600 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B28.150 HS110.B28.150 HS120.B28.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.151 HS110.B28.151 HS120.B28.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.200 HS110.B28.200 HS120.B28.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.201 HS110.B28.201 HS120.B28.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B14.100 HS110.B14.100 HS120.B14.100
125 45 700 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.125 HS110.B14.125 HS120.B14.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.150 HS110.B14.150 HS120.B14.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.151 HS110.B14.151 HS120.B14.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.200 HS110.B14.200 HS120.B14.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.201 HS110.B14.201 HS120.B14.201

INOX

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment cu role  
din oţel inoxidabil

Rulment

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu role  
din oţel inoxidabil

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din oţel inoxidabil
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role din oţel inoxidabil pentru sarcini grele
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100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B27.100 HS110.B27.100 HS120.B27.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B27.125 HS110.B27.125 HS120.B27.125
125 45 500 164 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.126 HS110.B27.126 HS120.B27.126
150 45 600 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.150 HS110.B27.150 HS120.B27.150
150 45 450 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.151 HS110.B27.151 HS120.B27.151
200 50 600 242 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.200 HS110.B27.200 HS120.B27.200
200 50 450 241 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.201 HS110.B27.201 HS120.B27.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.A90.100 HS110.A90.100 HS120.A90.100
125 45 700 164 132x110 105x80 9 53 HS100.A90.125 HS110.A90.125 HS120.A90.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.150 HS110.A90.150 HS120.A90.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.151 HS110.A90.151 HS120.A90.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.200 HS110.A90.200 HS120.A90.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.201 HS110.A90.201 HS120.A90.201

300 – 700 kg
INOX

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Lagăr de alunecare
Rulment

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din oţel inoxidabil
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role din oţel inoxidabil pentru sarcini grele
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100 40 100 127 95x80 80x60 9 32 H100.B24.100 H110.B24.100

100 35 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B22.100 H110.B22.100 H120.B22.100

100 – 130 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Role pentru brutării

PUNEM PE ROLE 
PRODUSELE DE 
PATISERIE
La brutării sunt necesare role care pot fi utilizate în 
intervale de temperatură extreme și fluctuante. De obicei, 
pe cărucioarele de transport rămân bucăţi de aluat de la 
congelator până la cuptor. Pentru aceasta, rolele noastre 
pentru brutării oferă proprietăţi bune de funcţionare de la 
-40 °C până la cuptoarele de temperare și coacere de 
+280 °C, și în același timp, îndeplinesc cerinţele ridicate 
de igienă pentru intervale frecvente de curăţare în sectorul 
alimentar datorită carcaselor din oţel inoxidabil.

Suprafaţă de rulare
amestec termoplastic 
-40 °C/+280 °C, timp 
scurt până la +300 °C

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
amestec termoplastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc albastru, 
-40 °C/+250 °C

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

 ∙ Furcă din oţel inoxidabil
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Descriere

Model
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100 35 150 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B22.100 L410.B22.100 L420.B22.100

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 100 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B24.100 L410.B24.100

100 – 150 kg -40 °C/+280 °C

Role pentru brutării

Suprafaţă de rulare
amestec termoplastic 
-40 °C/+280 °C, timp 
scurt până la +300 °C

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
amestec termoplastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc albastru, 
-40 °C/+250 °C

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model



ROBUSTE ȘI
NESENSIBILE

Oriunde este nevoie de role de 
transport, lucrurile trebuie făcute 
rapid, deoarece timpul înseamnă 
bani. Prin urmare, aceste role trebuie 
să reziste și să acţioneze în situaţii 
extreme. Acestea sunt utilizate în di-
verse industrii și ramuri, atunci când 
se mută rafturi de transport, cutii de 
transport, containere sau suporturi si-
milare pentru piese de prelucrat, mai 
ales în producţie și asamblare. Aco-
lo trebuie să îndeplinească o gamă 
largă de cerinţe, cum ar fi rezistenţa 
la căldură, rezistenţa la substanţe chi-
mice sau trebuie să protejeze împo-
triva vibraţiilor mărfurile de transport 
sensibile, cum ar fi sticla sau plăcile 
de circuite.

Industria evenimentelor și muzicală 
se bazează pe Blue Wheels, care 
poate fi găsit în aproape fiecare  
cutie. Când vine vorba de construc-
ţia de schele, scări sau garduri de 
șantier, intră în scenă rolele noastre  
speciale. Acest sortiment mare de 
adâncimi și lăţimi face posibilă  
utilizarea rolelor noastre în cele mai 
variate domenii de aplicare, cu cele 
mai variate cerinţe.



ROLE DE
TRANSPORT

ROLE TPE
ROLE BLUE

ROLE COMPACTE

INDUSTRIE
PRODUCŢIE
ASAMBLARE
INTRALOGISTICĂ
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
INDUSTRIA EVENIMENTELOR
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58 29 80 83 93x70 78x46 8 15 L400.A90.058
58 29 80 83 112x54 88x27 8 15 L410.A90.058
80 30 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.080 L410.B10.080 L420.B10.080
100 30 175 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.100 LB510.B10.100 LB520.B10.100
100 35 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100 L410.B10.100 L420.B10.100
100 35 350 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.101 LB510.B10.101 LB520.B10.101
108 37 125 128 104x80 84x64/76x56 9 37 L400.B10.108 L410.B10.108
125 34 250 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.125 LB510.B10.125 LB520.B10.125
125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.125 L410.B10.125 L420.B10.125
125 35 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B10.125 LS410.B10.125 LS420.B10.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.126 LB510.B10.126 LB520.B10.126
125 45 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B10.125 LSS410.B10.125 LSS420.B10.125
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B10.150 L410.B10.150 L420.B10.150
175 45 300 215 135x110 105x75/80 11 57 L400.B10.175 L410.B10.175 L420.B10.175
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B10.200 L410.B10.200 L420.B10.200
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 L400.B10.250 L410.B10.250 L420.B10.250

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.080 L410.B31.080 L420.B31.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.100 L410.B31.100 L420.B31.100
100 30 140 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.100 LB510.B31.100 LB520.B31.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.125 L410.B31.125 L420.B31.125
125 32 180 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.125 LB510.B31.125 LB520.B31.125
150 35 240 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B31.150 L410.B31.150 L420.B31.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B31.200 L410.B31.200 L420.B31.200

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.080 L410.B36.080 L420.B36.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.100 L410.B36.100 L420.B36.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.125 L410.B36.125 L420.B36.125
150 35 200 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B36.150 L410.B36.150 L420.B36.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B36.200 L410.B36.200 L420.B36.200

mm mm kg mm mm mm mm mm80 – 600 kg

80 30 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.081 L410.B15.081 L420.B15.081
100 32 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.101 L410.B15.101 L420.B15.101
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B15.126 LSS410.B15.126 LSS420.B15.126
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B15.151 L410.B15.151 L420.B15.151
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B15.201 L410.B15.201 L420.B15.201

NEW

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu role  
(lagăr de alunecare  
Ø 58 mm)

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru  
85 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Variantă disponibilă: Lagăr de alunecare
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80 30 125 107 12,2 32 L101.B10.080 L121.B10.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B10.100 L121.B10.100
125 37,5 150 157 12,2 46 L101.B10.125 L121.B10.125
150 40 150 185 12,2 47 L101.B10.150 L121.B10.150
200 50 250 240 12,2 56 L101.B10.200 L121.B10.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B31.080 L121.B31.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B31.100 L121.B31.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B31.125 L121.B31.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B31.150 L121.B31.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B31.200 L121.B31.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B36.080 L121.B36.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B36.100 L121.B36.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B36.125 L121.B36.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B36.150 L121.B36.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B36.200 L121.B36.200

mm mm kg mm mm mm 125 – 250 kg

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan roșu  
98 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru  
85 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Variantă disponibilă: Fixare cu știft

Variantă disponibilă: Fixare cu știft

Variantă disponibilă: Fixare cu știft
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.081 L410.B55.081 L420.B55.081
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.101 L410.B55.101 L420.B55.101
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.126 L410.B55.126 L420.B55.126
125 37 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B55.126 LS410.B55.126 LS420.B55.126
140 37,5 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B55.141 L410.B55.141 L420.B55.141
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B55.161 L410.B55.161 L420.B55.161
180 45 170 218 138x109 105x75/80 11 48 L400.B55.181 L410.B55.181 L420.B55.181
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B55.201 L410.B55.201 L420.B55.201
250 50 250 290 135x110 105x80 11 66 L400.B55.250 L410.B55.250 L420.B55.250
250 60 300 311 186x170 140x105 14 80 L400.B55.251 L410.B55.251 L420.B55.251
280 70 350 325 186x170 140x105 14 80 L400.B55.280 L410.B55.280 L420.B55.280

80 26 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.080 L410.B56.080 L420.B56.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.100 L410.B56.100 L420.B56.100
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.125 L410.B56.125 L420.B56.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B56.160 L410.B56.160 L420.B56.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B56.200 L410.B56.200 L420.B56.200

80 30 65 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.080 L410.B58.080 L420.B58.080
100 30 100 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.100 L410.B58.100 L420.B58.100
125 37 120 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.125 L410.B58.125 L420.B58.125
125 37 115 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B58.125 LS410.B58.125 LS420.B58.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B58.160 L410.B58.160 L420.B58.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B58.200 L410.B58.200 L420.B58.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 350 kg

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel  
(Ø 80 – 200 mm  
cu apărătoare)

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru,  
antistatic

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model
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80 30 50 108 12,2 32 L101.B55.080 L121.B55.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B55.100 L121.B55.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B55.125 L121.B55.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B55.160 L121.B55.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B55.200 L121.B55.200

80 26 50 108 12,2 32 L101.B56.080 L121.B56.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B56.100 L121.B56.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B56.125 L121.B56.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B56.160 L121.B56.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B56.200 L121.B56.200

mm mm kg mm mm mm

80 30 65 108 12,2 32 L101.B58.080 L121.B58.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B58.100 L121.B58.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B58.125 L121.B58.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B58.160 L121.B58.160
200 50 200 239 12,2 56 L101.B58.200 L121.B58.200

50 – 200 kg

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru,  
antistatic

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Variantă disponibilă: Fixare cu știft

Variantă disponibilă: Fixare cu știft

Variantă disponibilă: Fixare cu știft
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.080 L410.B40.080 L420.B40.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.100 L410.B40.100 L420.B40.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.125 L410.B40.125 L420.B40.125
125 37,5 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B40.125 LS410.B40.125 LS420.B40.125
140 38 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B40.140 L410.B40.140 L420.B40.140
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B40.160 L410.B40.160 L420.B40.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B40.200 L410.B40.200 L420.B40.200

80 30 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.080 L410.B45.080 L420.B45.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.100 L410.B45.100 L420.B45.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.125 L410.B45.125 L420.B45.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B45.160 L410.B45.160 L420.B45.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B45.200 L410.B45.200 L420.B45.200

80 35 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.080 L410.B46.080 L420.B46.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.100 L410.B46.100 L420.B46.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.125 L410.B46.125 L420.B46.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B46.160 L410.B46.160 L420.B46.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B46.200 L410.B46.200 L420.B46.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 205 kg

80 35 100 106 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.081 L410.B40.081 L420.B40.081

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role de transport
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80 25 50 108 12,2 32 L101.B40.080 L121.B40.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B40.100 L121.B40.100
125 38 100 157 12,2 39 L101.B40.125 L121.B40.125
140 38 130 177 12,2 48 L101.B40.140 L121.B40.140
160 40 150 190 12,2 47 L101.B40.160 L121.B40.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B40.200 L121.B40.200

80 30 50 108 12,2 32 L101.B45.080 L121.B45.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B45.100 L121.B45.100
125 37,5 100 157 12,2 39 L101.B45.125 L121.B45.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B45.160 L121.B45.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B45.200 L121.B45.200

80 35 50 107 12,2 32 L101.B46.080 L121.B46.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B46.100 L121.B46.100
125 37,5 100 152 12,2 40 L101.B46.125 L121.B46.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B46.160 L121.B46.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B46.200 L121.B46.200

mm mm kg mm mm mm 50 – 200 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role de transport

Variantă disponibilă: Fixare cu știft

Variantă disponibilă: Fixare cu știft

Variantă disponibilă: Fixare cu știft
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NEWRole de transport

ACUM TPE ESTE  
DISPONIBIL ȘI ÎN CULORI
Când proprietăţile de top devin colorate, este vorba despre noile role termoplastice colorate. Rolele colorate fac ca 
fiecare articol de transport să fie mai agreabil și mai special. Am combinat culorile standard negru/verde, portocaliu/
gri-deschis, roșu/gri-închis și natur/albastru-deschis. Indiferent dacă sunt colorate sau gri, toate rolele din TPE au aceleași 
proprietăţi geniale: Manevrabilitate de vis, sunt foarte silenţioase, nu lasă urme și au o rezistenţă redusă la rulare.

Doriţi individualitate fără compromisuri? Atunci producem role TPE colorate  
pentru seria dvs. de mobilier sau piese de prelucrat, în culoarea la alegere  
(conform RAL etc.). Dvs. decideţi cum doriţi să combinaţi între ele culorile  
corpului roţii și ale suprafeţei de rulare.
 

Luaţi legătura cu experţii noștri. Vă consiliem cu privire la opţiunile și  
cantităţile de achiziţie.

Producţie specială în culorile pe care le doriţi
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.02 L410.B44.081.02 L420.B44.081.02
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.02 L410.B44.101.02 L420.B44.101.02
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.02 L410.B44.126.02 L420.B44.126.02
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.02 L410.B44.161.02 L420.B44.161.02
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.02 L410.B44.201.02 L420.B44.201.02

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.03 L410.B44.081.03 L420.B44.081.03
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.03 L410.B44.101.03 L420.B44.101.03
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.03 L410.B44.126.03 L420.B44.126.03
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.03 L410.B44.161.03 L420.B44.161.03
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.03 L410.B44.201.03 L420.B44.201.03

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.04 L410.B44.081.04 L420.B44.081.04
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.04 L410.B44.101.04 L420.B44.101.04
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.04 L410.B44.126.04 L420.B44.126.04
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.04 L410.B44.161.04 L420.B44.161.04
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.04 L410.B44.201.04 L420.B44.201.04

mm mm kg mm mm mm mm mm 100 – 220 kg

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.05 L410.B44.081.05 L420.B44.081.05
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.05 L410.B44.101.05 L420.B44.101.05
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.05 L410.B44.126.05 L420.B44.126.05
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.05 L410.B44.161.05 L420.B44.161.05
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.05 L410.B44.201.05 L420.B44.201.05

NEW

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic  
gri deschis

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic portocaliu

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic roșu

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic  
verde

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic negru

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic 
albastru deschis

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic natural
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.081 L410.B43.081 L420.B43.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.101 L410.B43.101 L420.B43.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.126 L410.B43.126 L420.B43.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B43.126 LS410.B43.126 LS420.B43.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B43.161 L410.B43.161 L420.B43.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B43.201 L410.B43.201 L420.B43.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B43.250 L410.B43.250 L420.B43.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081 L410.B44.081 L420.B44.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101 L410.B44.101 L420.B44.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126 L410.B44.126 L420.B44.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B44.126 LS410.B44.126 LS420.B44.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161 L410.B44.161 L420.B44.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201 L410.B44.201 L420.B44.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B44.250 L410.B44.250 L420.B44.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.082 L410.A85.082 L420.A85.082
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.102 L410.A85.102 L420.A85.102
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.127 L410.A85.127 L420.A85.127
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.A85.127 LS410.A85.127 LS420.A85.127
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.A85.162 L410.A85.162 L420.A85.162
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.A85.202 L410.A85.202 L420.A85.202
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.A85.250 L410.A85.250 L420.A85.250

mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 300 kg

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Design de top al roţii,  
aspect modern

TPE este acronimul pentru anvelopele termoplastice inovatoare  
ale rolelor noastre de transport. Datorită proprietăţilor sale 
excelente, materialul a devenit indispensabil în logistică, în toate 
industriile. Acesta îndeplinește optim dorinţele de contact cu 
orice sol și conving prin silenţiozitate. Nivelul de zgomot redus 
semnificativ îmbunătăţește atmosfera de lucru pentru angajaţi.
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80 32 100 108 12,2 32 L101.B43.081 L121.B43.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B43.101 L121.B43.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B43.126 L121.B43.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B43.161 L121.B43.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B43.201 L121.B43.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.B44.081 L121.B44.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B44.101 L121.B44.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B44.126 L121.B44.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B44.161 L121.B44.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B44.201 L121.B44.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.A85.082 L121.A85.082
100 32 110 128 12,2 33 L101.A85.102 L121.A85.102
125 32 120 157 12,2 46 L101.A85.127 L121.A85.127
160 45 200 208 12,2 56 L101.A85.162 L121.A85.162
200 45 220 240 12,2 56 L101.A85.202 L121.A85.202

mm mm kg mm mm mm 100 – 220 kg

Role de transport

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Toate caracteristicile rolelor TPE:

 ∙ Gata cu urmele de rulare, aceste anvelope nu lasă urme
 ∙ Super-silenţioase, protejează auzul, au o acustică plăcută în întreaga hală
 ∙ Ușor de manevrat, chiar și cu sarcini mai mari, solicitare mai mare
 ∙ Rezistenţă redusă la rulare, economisesc efortul la împingere și tragere
 ∙ Confort excelent la deplasare, amortizează vibraţiile
 ∙ Robusteţe de durată în utilizare
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100 30 140 127 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B60.100 L410.B60.100 L420.B60.100
125 45 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B60.125 LS410.B60.125 LS420.B60.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B60.125 LSS410.B60.125 LSS420.B60.125
160 50 250 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B60.160 L410.B60.160 L420.B60.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B60.200 L410.B60.200 L420.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 26 140 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L500.B61.101 L410.B61.101 L520.B61.101
100 32 200 132 106x85 80x60 9 34 LS500.B61.101 LS510.B61.101 LS520.B61.101
125 45 140 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B61.125 LS410.B61.125 LS420.B61.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B61.125 LSS410.B61.125 LSS420.B61.125
160 42 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B61.160 L410.B61.160 L420.B61.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B61.200 L410.B61.200 L420.B61.200

80 32 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.081 L410.B62.081 L420.B62.081
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.101 L410.B62.101 L420.B62.101
125 32 175 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.126 L410.B62.126 L420.B62.126
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B62.161 L410.B62.161 L420.B62.161
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B62.201 L410.B62.201 L420.B62.201

120 – 350 kg

NEW

Role de transport

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic albastru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic  
(100 mm Ø  
cu apărătoare)

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic albastru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic
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150 – 450 kgmm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B80.100 L410.B80.100 L420.B80.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B80.125 LS410.B80.125 LS420.B80.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B80.125 LSS410.B80.125 LSS420.B80.125
125 40 200 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B80.125 LB510.B80.125 LB520.B80.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B80.160 L410.B80.160 L420.B80.160
180 50 300 239 135x110 105x75/80 11 58 L400.B80.180 L410.B80.180 L420.B80.180
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 57 L400.B80.200 L410.B80.200 L420.B80.200
250 50 450 304 135x110 105x80 12 70 L400.B80.251 L410.B80.251 L420.B80.251

100 40 150 137 105x85 80x60 9 34 L400.B83.100 L410.B83.100 L420.B83.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B83.125 LS410.B83.125 LS420.B83.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B83.125 LSS410.B83.125 LSS420.B83.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B83.125 LB510.B83.125 LB520.B83.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 12 51 L400.B83.160 L410.B83.160 L420.B83.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B83.200 L410.B83.200 L420.B83.200

Role de transport

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu
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NEWRole de transport din Besothane

ROLE DIN BESOTHANE,
POLIURETANUL
ELASTOMER 2.0

Rezistenţă optimă la pornire și rulare
Atunci când se folosesc în operaţiuni cu porniri 
și opriri dese, energia care trebuie utilizată este 
redusă. Pornirile frecvente sunt acum mai ușoare 
pe rolele cu suprafaţă de rulare Besothane.

Rezistenţă mai mică la rularea de durată
Chiar și pe distanţe mai mari, de ex. la transpor-
tul dintr-o hală în alta, Besothane marchează, 
deoarece rezistenţa redusă la rulare economi-
sește energie în rularea de durată, iar pierderea 
de energie este minimizată.

Rulare ușoară și manevrabilitate
Chiar și atunci când unităţile de transport încăr-
cate sunt încărcate cu sarcini mari, Besothane 
impresionează prin proprietăţile sale îmbunătă-
ţite de rulare lină, generează un zgomot redus 
și protejează pardoselile. Procedura plăcută 
face manevrarea mult mai ușoară decât înainte, 
chiar și la curbe și manevre de cotire.

Profilul de anvelope convex
Forţa de contact optimizată a suprafeţei de rulare 
convexe oferă manevrabilitate și forţă de contact 
optimizate. Suprafaţa de contact cu solul a fost 
exact potrivită precis cu materialul bandajului. 
Această combinaţie între amestecul de materiale 
Besothane, duritatea și profilul suprafeţei de 
rulare oferă un confort coerent la utilizare.

Rezistenţă la uleiuri, grăsimi și numeroase 
substanţe chimice
Ori de câte ori rolele intră în contact cu uleiuri  
și grăsimi, Besothane își dovedește punctele 
forte prin rezistenţa sa excelentă. De asemenea, 
Besothane este și PU-ul ales pentru multe sub-
stanţe chimice.

Deformare mai redusă la compresie și  
rezistenţă mai bună la abraziune
Besothane își arată punctele forte, cu o rezistenţă 
remarcabilă la deformarea prin compresie și  
în timpul staţionării sub sarcină. Materialul cu  
duritate de 83 +/- 3 Shore A se comportă la  
fel de bine în ceea ce privește rezistenţa la  
abraziune; rolele rulează fără să lase urme. 
Ambii factori înseamnă durabilitate în utilizare.

Rolele din poliuretan turnat sunt folosite de mai mulţi ani în utilizarea continuă dură, ca o mare varietate de role de transport. 
Extindem această performanţă cu noul amestec de materiale Besothane. Besothane îmbunătăţește performanţa în domenii impor-
tante și favorizează utilizarea zilnică:



135

80 40 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.080 L410.B92.080 L420.B92.080
100 40 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.100 L410.B92.100 L420.B92.100
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B92.125 LSS410.B92.125 LSS420.B92.125
160 50 300 195 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.160 L410.B92.160 L420.B92.160
200 50 300 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.200 L410.B92.200 L420.B92.200
250 50 350 292 135x110 105x80 12 60 L400.B92.250 L410.B92.250 L420.B92.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 155 – 350 kg
NEW

Rezistenţă la deformarea prin compresie ++ =
Rezistenţă la hidroliză + +
Rezistenţă la ulei ++ =
Anti-UV + =
Capacitate portantă dinamică + =
Rezistenţă la tăiere şi rupere + +
Rezistentă la abraziune ++ +

Besothane Prothane®

Duritate Shore 83 Shore A 93 Shore A
Rezistenţă la lovire 45 – 55 % 20 – 25 %
Rezistenţă la tracţiune 30 – 35 Mpa 30 – 35 Mpa
Alungire la rupere 500 – 700 % 400 – 600 %
Rezistenţă la rupere 85 – 95 N/mm 75 – 85 N/mm

Besothane Prothane®

Descriere
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role de transport din Besothane

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Besothane 
83 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Proprietăţi în comparaţie

++ Excelent  + Bun  = Normal

Besothane

Prothane®

Sarcină

Prothane®
Besothane

Re
zi

ste
nţ

ă 
la

 ru
la

re
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80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.080 L410.B90.080 L420.B90.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.100 L410.B90.100 L420.B90.100
100 40 200 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.100 LB510.B90.100 LB520.B90.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B90.125 LS410.B90.125 LS420.B90.125
125 38 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.125 LB510.B90.125 LB520.B90.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B90.125 LSS410.B90.125 LSS420.B90.125
150 40 250 181 138x109 105x75/80 11 58 L400.B90.150 L410.B90.150 L420.B90.150
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B90.151 L410.B90.151 L420.B90.151
150 50 450 195 138x110 105x75 11 45 L400.B90.152 L410.B90.152 L420.B90.152
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.160 L410.B90.160 L420.B90.160
160 50 400 200 138x110 105x80 11 43 L400.B90.162 L410.B90.162 L420.B90.162
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.200 L410.B90.200 L420.B90.200
200 50 400 235 138x109 105x80 11 57 L400.B90.202 L410.B90.202 L420.B90.202

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B91.100 L410.B91.100 L420.B91.100
125 40 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B91.125 LS410.B91.125 LS420.B91.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.160 L410.B91.160 L420.B91.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.200 L410.B91.200 L420.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm120 – 450 kg

80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.080 L410.C10.080 L420.C10.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.100 L410.C10.100 L420.C10.100
100 38 295 132 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.100 LB510.C10.100 LB520.C10.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 11 48 LS400.C10.125 LS410.C10.125 LS420.C10.125
125 40 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C10.125 LSS410.C10.125 LSS420.C10.125
125 40 350 157 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.125 LB510.C10.125 LB520.C10.125
150 50 450 195 135x110 105x80 11 43 L400.C10.152 L410.C10.152 L420.C10.152
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C10.200 L410.C10.200 L420.C10.200
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 L400.C10.202 L410.C10.202 L420.C10.202

125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C11.125 LSS410.C11.125 LSS420.C11.125
150 50 300 181 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.150 L410.C11.150 L420.C11.150
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.200 L410.C11.200 L420.C11.200

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Turnat

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Turnat
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75 – 160 kg

200 50 75 235 135x105 105x75 11 55 L400.C90.200 L410.C90.200 L420.C90.200
230 65 130 255 135x105 105x75 11 61 L400.C90.230 L410.C90.230 L420.C90.230
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.260 L420.C90.260
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.260
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.261 L420.C90.261
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.261

Anvelope negre
200 50 75 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.C91.200 L410.C91.200 L420.C91.200

Anvelope albastre
260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.C91.262 L420.C91.262
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.C91.262

260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.D16.260 L420.D16.260
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.D16.260

mm mm kg mm mm mm mm mm

Role de transport

Suprafaţă de rulare
Roată pneumatică,  
cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel

Suprafaţă de rulare
Poliuretan

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel aluminiu-
argintiu acoperit în  
câmp electrostatic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic roșu

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Lenkrolle
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Variantă disponibilă: Profil galerie de margine
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100 – 120 kg

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A600.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A600.C10.050

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A610.C10.035

mm mm kg mm mm mm mm mm

35 25 100 58 11 20 A601.C10.035
50 25 120 74 11 24 A601.C10.050

35 25 100 58 11 20 A621.C10.035
50 25 120 74 11 24 A621.C10.050

mm mm kg mm mm mm

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A620.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A620.C10.050

NEW

Suprafaţă de rulare
Poliuretan 90 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Oţel

Suprafaţă de rulare
Poliuretan 90 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Oţel

Suprafaţă de rulare
Poliuretan 90 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Oţel

Suprafaţă de rulare
Poliuretan 90 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Oţel

Rolă pivotantă
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ coroană cu două rânduri 
de bile în capul furcii

Rolă pivotantă
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ coroană cu două rânduri 
de bile în capul furcii

Rolă cu suport fix
 ∙ Furcă din tablă de oţel

Rolă pivotantă cu frână
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ coroană cu două rânduri 
de bile în capul furcii

Suprafaţă de rulare
Poliuretan 90 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Oţel

Rolă pivotantă cu frână
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ coroană cu două rânduri 
de bile în capul furcii

Role compacte

Capacitate mare de încărcare la înălţime constructivă 
extrem de redusă
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NEW

Protecţie pentru picioare

UN LUCRU SIGUR –
PROTECŢIA PENTRU PICIOARE

O protecţie suplimentară a picioarelor este echiparea sigură a rolelor pentru a preveni 
accidentele. Își îndeplinește funcţia indiferent de încălţăminte, de la desculţ până  
la încălţăminte de siguranţă. Protecţia ideală pentru siguranţa în industrie, logistică, 
producţie și catering. 

Plăcuţa de siguranţă este situată la 15 mm deasupra bazei și este destinată să împiedice 
trecerea cu rolele peste picior sau degete din cauza mărfurilor grele.

Comandaţi direct role cu protecţie pentru picioare
Protecţia sigură pentru picioare este montată direct din fabricaţie. 
Protecţia pentru picioare este disponibilă pentru seriile de carcase 
L400, LSS400, N100 și L600 pentru diametre ale roţilor de  
125 – 200 mm.
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NEWRole pivotante cu dispozitiv de blocare centralizată

CU O MIȘCARE DE PICIOR, 
TOTUL SE OPREȘTE
Dispozitivele de blocare centralizată simplifică oprirea mărfurilor transportate atunci când 
trebuie declanșate operaţiuni frecvente de oprire și deplasare în producţie, depozit și 
logistică. Printr-o scurtă apăsare cu piciorul, dispozitivul de blocare centralizată poate  
fi blocat și eliberat în conformitate cu diferite principii.

Nr. brevetului
10 2019 123 213



141

Role pivotante cu dispozitiv de blocare centralizată

Blocare individuală în poziţie
Dispozitivele de blocare nu mai sunt montate pe furcă, ci sunt 
integrate în capul furcii. Drept urmare, dispozitivul de blocare 
rămâne întotdeauna poziţionat pe partea ușor de utilizat.

Dispozitiv de blocare centralizată cu pedală
Două role pivotante sunt conectate cu o tijă hexagonală. 
Printr-o apăsare cu piciorul pe declanșatorul dispozitivului de 
blocare, cele două role sunt blocate sau eliberate din nou.

Dispozitiv de blocare centralizată cu placă centrală  
acţionată prin apăsarea cu piciorul
Două role pivotante cu dispozitiv de blocare sunt sincronizate 
printr-o bandă de conectare. Printr-o apăsare centrală cu 
piciorul pe bandă, cele două role sunt blocate sau eliberate 
din nou deodată.

Dispozitiv de blocare centralizată pentru 4 roţi pivotante
Atunci când se utilizează 4 role pivotante, toate rolele sunt 
conectate între ele printr-o tijă de acţionare sau de comandă. 
Când apăsaţi pe declanșatorul dispozitivului de blocare,  
toate cele patru role sunt blocate sau eliberate în același timp.
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NEW
135 – 300 kg

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B15.151
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B15.201

150 35 200 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B36.150
200 45 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B36.200

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B10.150
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B10.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 40 135 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B55.161
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B55.201

160 45 200 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B44.161
200 45 220 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B44.201

Role pivotante cu dispozitiv de blocare centralizată

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă cu frână centrală
Model

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan albastru  
85 +/- 4 Shore A

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Jantă de oţel

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic
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200 – 300 kg
NEW

200 – 300 kg

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B62.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B62.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B80.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B80.200

160 50 250 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B60.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B92.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B92.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B90.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B90.200

NEW

Role pivotante cu dispozitiv de blocare centralizată

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă cu frână centrală
Model

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic albastru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Besothane 
83 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu
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NEW

Role pivotante cu dispozitiv de blocare direcţională în funcţie de sarcină (360°)

ÎNCĂRCAREA ȘI  
DESCĂRCAREA MĂRFURILOR  
TRANSPORTATE:  
ROTIREA ROŢII SE OPREȘTE

Indicaţie: Brevet depus CN 110406318A

Gata cu rotirea necontrolată la stivuire;  
acum există ghidarea sigură în linie dreaptă

Dispozitivele de blocare direcţională în funcţie de sarcină 
opresc rotirea necontrolată a rolelor. Containerul cu role este 
coborât/ridicat scurt și dispozitivul de blocare direcţională  
sare în poziţia de pornire specificată. Aceasta previne  
pivotarea necontrolată a rolelor sau carcasei.
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100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B80.100
100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B80.100

100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B15.100
100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B15.100

100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B61.100
100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B61.100

100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B90.100
100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B90.100

100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.A85.100
100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.A85.100

mm mm kg mm mm mm mm mm 110 – 200 kg

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic albastru

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Role pivotante cu dispozitiv de blocare direcţională în funcţie de sarcină (360°)

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu
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Blocajul pentru fixarea direcţiei poate fi înşurubat, este livrat în vrac. ALZ

Blocajul pentru fixarea direcţiei poate fi înşurubat, este livrat în vrac. ALZ.K

NEW

Role pivotante cu dispozitiv de blocare direcţională

Observaţie: 
Posibilitate de combinare doar cu carcase pivotante din seria L400 fără dispozitiv de blocare, 
dimensiunea plăcii 104 x 80 mm.

Observaţie:
Posibilitate de combinare doar cu carcase pivotante din seria L400 fără dispozitiv de blocare, 
dimensiunea plăcii 135 x 110 mm.
Sunt necesare distanţiere suplimentare în combinaţie cu rolele din seria N.

DOAR ÎNAINTE,
AȘA CUM SE DOREȘTE

Dispozitivele de blocare direcţională sau blocajele de pivotare sunt adăugarea ideală pentru cutiile cu role, 
cutii cu zăbrele sau alte cutii de depozitare, de ex. la schimbarea de la procesul cu stivuitor la procesul 
manual. Ideale pentru utilizare în industria mobilierului sau anvelopelor, de la depozitare până la livrare.
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Dispozitiv de blocare direcţională din plastic, cu înşurubare, 
potrivit pentru roata L400.B10.100SO1 80 8 RFST

200 kg
NEW

Rolă pivotantă
100 32 200 125 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100SO

Rolă pivotantă cu tablă de așezare
100 32 200 125 105x80 80x60 9 41 L400.B10.100SO1

mm mm kg mm mm mm mm mm

mm mm

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu role

Corpul roţii
Plastic

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
Model

Role pivotante cu dispozitiv de blocare direcţională

Blocajele de pivotare sunt montate pe dispozitivul de  
transport, și atunci când sunt acţionate fixează rola în  
direcţia de deplasare, prin acţionarea unui știft cu 
încuietoare tip cu baionetă. Cu această blocare, rolele 
pivotante cu placă de așezare devin role cu suport fix cu 
comportament bun pe traseu și sunt silenţioase la rulare  
în timpul transportului mărfurilor.



DIFERITE,  
DAR SPECIALE

Și furnizorii de servicii de transport 
aerian de mărfuri folosesc role spe-
ciale. Containerele din aluminiu cu 
role Air Cargo, care sunt montate 
pe bazele de rulare, pot fi direcţio-
nate cu precizie și extrem de rapid 
în toate direcţiile dorite. Soluţii  
speciale economice pentru sarcini 
speciale – așa reacţionează BS 
Rollen la o mare varietate de industrii.

Aplicaţiile speciale necesită soluţii 
bine gândite. Prin urmare, oferim  
soluţii ingenioase cu role pentru  
domenii speciale de aplicare. Aco-
lo unde mutarea schelelor durează 
mult timp, oferim role care fac atât 
ca echipamentele să fie mobile, cât 
și sigure și stabile. Același lucru este 
valabil și pentru gardurile de șantier, 
care trebuie deschise pentru accesul  
pe teren. Cu rolele cu ridicare și  
picioare de blocare pentru mașini 
și unităţi de montaj, facem temporar 
mobile obiectele care necesită un  
suport sigur și astfel oferim o flexibi-
litate enormă la mutarea și schimba-
rea proceselor de producţie.



ROLE
SPECIALE

ROLE PENTRU SCHELE
ROLE PENTRU PORŢI

ACCESORII PENTRU GARDURI DE ȘANTIERE
ROLE AIR CARGO

ROLE CU RIDICARE
PICIOARE DE BLOCARE

INDUSTRIE
CONSTRUCŢIA  
DE SCHELE
CONSTRUCŢIA DE  
GARDURI DE ȘANTIER
MANAGEMENTUL
ȘANTIERELOR
LOGISTICĂ DE  
TRANSPORT AERIAN
CONSTRUCŢIA DE  
MAȘINI
INTRALOGISTICĂ
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Role pentru schele

Faceţi mobile schelele standard,  
transformând schelele statice în schele mobile

Rolele pentru schele transformă schele staţionare de diferite dimensiuni în  
schele mobile. Schela mobilă simplifică toate lucrările la o mare varietate  
de proiecte de construcţie pe verticală, pe pereţi, proeminenţe și tavane,  
deoarece schela poate fi acum mutată fără probleme de persoana care  
lucrează. Această alternativă economică la schele facilitează o mulţime de 
lucrări de construcţie și asamblare și reduce timpul și aportul de personal.

Nivelul este compensat pe teren denivelat folosind arbori de schele sau tije 
filetate. Rolele noastre pentru schele sunt testate conform DIN EN 1004.

Role de schele testate 
conform DIN EN 1004
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Siguranţă statică ridicată a opritorului de frânare:
La blocare, elongaţia este deplasată peste punctul  
axial al rolei ca la o rolă cu suport fix și oferă o  
capacitate portantă mai mare de până la 1.000 kg 
pentru sarcini statice.

Consiliere de la producător de echipamente originale
Experţii noștri vă consiliază cu privire la posibilităţi în  
calitate de producător de schele. Furnizăm variante  
constructive individuale de role pentru schele, pentru  
a se potrivi cu sistemul dvs. de schele. De asemenea,  
sunt disponibile și role și pedale de frână în  
diverse culori. Solicitaţi-ne expertiza.

5 sisteme de blocare din care puteţi alege, roţi în multe 
culori și role posibile în diferite variante constructive

Role pentru schele

Rolă pivotantă cu opritor de frânare 
seria V122 …

Rolă pivotantă cu opritor de frânare 
seria V322 …

Rolă pivotantă cu opritor de frânare 
seria V522 …

Rola pivotantă cu opritor de frânare 
seria V422 …

Rola pivotantă cu opritor de frânare 
seria V722 …

Rolă pivotantă cu opritor de frânare 
seria V222 …
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Role pentru schele

Cinci soluţii de fixare pentru role folosite la schele

Arbore reglabil
Pentru reglarea facilă a nivelului, disponibilitate cu 33,7 mm sau 38 mm.
Diametrul arborelui și lungimile arborelui de 300, 400, 500 și 600 mm. 
Poate fi suplimentat cu piuliţe de arbore, dopuri de plastic și manșoane  
de arbore din PA.

Racord din oţel
Se introduce în tubul schelei, posibile diametre ale știfturilor de 34,5 mm, 
38,35 mm, și la cerere, 27 mm, 34 mm și 38 mm. Lungimea posibilă  
a racordului este de 55,5 mm sau 58 mm, și la cerere, de 100 mm  
sau 112 mm.

Manșoane de expandare/expandoare
Un șurub interior expandează sau ancorează în siguranţă manșonul  
de poliamidă de înaltă calitate în ţeava rotundă sau pătrată.

Placă de înșurubare
Pentru fixare cu patru șuruburi/piuliţe, cu dimensiunea plăcii 135 x 110 mm, 
dimensiunea găurii de 105 x 80 mm și dimensiunea găurii șurubului  
13,5 x 11 mm, placa se potrivește tuturor modelelor din seriile V122 – V522 
cu diametre ale roţilor de la 150 mm până la 200 mm.

Ţeavă rotundă
Ţeava de schelă este împinsă în elementul pentru fixarea ţevii asigurată,  
disponibilă cu diametrul de 46 mm sau 60 mm și lungimea ţevii de 
100 mm și 150 mm.
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TR38x6,35 600 150x150 105x80 GSP.38-600
TR38x6,35 800 150x150 105x80 GSP.38-800
TR38x6,35 1000 150x150 105x80 GSP.38-1000

Ø Tije Lungimea  
tijei

kg mm mm mm

GSP.38-1000GSP.38-800GSP.38-600

NEW

Tije pentru schele

Tijă filetată cu placă  
de înșurubare și piuliţă  
de tijă galvanizată

Tijă filetată
Cinci soluţii de fixare pentru role folosite la schele
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mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 175 kg

125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B10.FUSS

125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B40.FUSS

Accesorii pentru garduri de șantier

ASIGURAREA MOBILĂ
PENTRU ȘANTIERELE DE  
CONSTRUCŢII

Fiecare gard de șantier poate fi ușor reechipat cu role. 
Acestea transformă elementele statice în porţi de șantier sau 
puncte de acces pentru șantiere. Un șantier rămâne deschis 
și accesibil, după cum este necesar, sau sistemul de acces 
cu roţi este închis în câteva secunde. Se montează fie cu 
ajutorul unei picior stabil, fie cu al unui colier pentru ţevi.

Avantajul rolelor pentru gard de șantier: Acestea fac inutile 
ridicarea sau mișcarea picioarelor gardului din plastic sau 
chiar din beton greu și asigură într-un mod simplu accesul 
cu vehiculele sau pe jos în șantier.

Suprafaţă de rulare
Plastic 

Suprafaţă de rulare
Cauciuc negru 

Rulment
Rulment de role

Rulment
Lagăr de alunecare

Picior
Tablă de oţel, galvanizată

Picior
Tablă de oţel, galvanizată

Rolă de gard de șantier
Rolă pivotantă cu  
frână totală

Rolă de gard de șantier
Rolă pivotantă cu  
frână totală

Rolele pentru garduri de șantiere cu picior metalic galvanizat pot fi montate 
cu ușurinţă cu 4 șuruburi/piuliţe la toate gardurile obișnuite pentru șantier,  
și oferă o stabilitate suplimentară. Acestea au opritor de frânare, și opţional, 
și o roată din plastic sau cauciuc.
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KLEMME

KLEMME.2

A90.209BEF

B40.150.S01

Accesorii pentru garduri de șantier

Roţile pentru garduri de șantier cu coliere de fixare galvanizate pot fi montate direct la gardurile 
de șantier cu diametre ale ţevilor de 40 - 45 mm; roţile oferă mobilitate imediată.

Roţi cu colier pentru garduri de șantier din ţeavă rotundă

Clemele din oţel galvanizat conectează elementele gardului 
cu șuruburi și piuliţe, cu o zonă de prindere variabilă pentru 
toate gardurile de șantier obișnuite.

Cleme pentru garduri de șantier,  
conexiunea a două elemente de gard

KLEMME = GROSIMEA MATERIALULUI 2,5 MM
KLEMME.2 = GROSIMEA MATERIALULUI 3,0 MM

 ∙ Lagăre de alunecare
 ∙ Roată din plastic Ø 200 mm/roată din cauciuc Ø 150 mm
 ∙ Colier din tablă de oţel galvanizată
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Role Air Cargo

ROLE PENTRU TRANSPORTUL 
AERIAN DE MĂRFURI, PENTRU 
UN TRANSPORT RAPID

Fiecare secundă contează pentru transportul aerian,  
motiv pentru care rolele pentru transportul aerian al  
mărfurilor sunt supuse unor sarcini deosebit de dificile. 
Divizia logistică Express sau coletăria se bazează  
pe opţiunile de transport dinamic ale roţilor Air Cargo.  
Acestea fac orice manipulare a materialelor extrem de  
rapidă, ușoară, și prin urmare, extrem de economică. 
Rolele speciale pentru transportul aerian de mărfuri sunt 
adesea instalate de producătorii de sisteme de transport 
pentru transportul aerian de mărfuri, cu aproximativ de 
la 11 până la 16 role pe metru pătrat. Companiile de 
transport aerian, operatorii de transport aerian de marfă, 
furnizorii de servicii de coletărie și aeroporturile folosesc 
regulat rolele speciale pentru a manevra cu role o mare 
varietate de articole de transport extrem de rapid și ușor 
pe pardoseli, cu cărucioare Air Cargo sau ascensoare.

Producţie specială Air Cargo
Roţile Air Cargo pot fi adaptate în funcţie de sistemul dvs de transport al mărfurilor, pentru pardoseli cu bile de transfer,  
pentru platforme sau mese cu role. Luaţi legătura cu noi, în calitate de partener unic pentru Germania și aproape pentru 
toată Europa. Indicaţi-ne parametrii dvs. importanţi, cum ar fi diametrul și varianta constructivă a rolelor, rulmenţi,  
protecţie la impact, plăci cu înșurubare etc. Vă livrăm produsul personalizat. 
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58 35 275 110x70 88,7 12,3 X100.B15.058.MF

mm kg mm mm mm mm

NEW
35 kg

NEW

Role Air Cargo

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Rotaţie ghidată cu 360 de grade
Rolele Air Cargo sunt role cu o funcţionalitate maximă încastrate în 
baza sau masa de rotire, care se rotesc liber la 360 de grade și 
oferă o manevrabilitate imediată în direcţia dorită, la viteza dorită, 
manevrabilitate pe care o pot oferi doar rolele cu rulmenti cu bile.

Protecţie opţională la impact
Rolele pentru transport aerian de mărfuri au fost dezvoltate din 
experienţa practică: cu protecţie la impact pentru roţi, bandaje rezis-
tente la lovire și abraziune, rulmenţi cu bile protejaţi cu garnituri de 
cauciuc și protecţie galvanizată împotriva prafului pentru a preveni 
blocarea roţilor. Acestea și-au dovedit performanţa în numeroase teste,  
statice și dinamice.

Schimbarea roţii în timpul funcţionării
Montarea/demontarea roţilor chiar și în timpul funcţionării este posibilă aproape întotdeauna, 
evitându-se astfel opririle nedorite ale sistemului. Roata este schimbată în câteva secunde, folosin-
du-se un sistem brevetat de mișcare cu pârghie. Nimic nu este înșurubat. Pentru a demonta roata 
veche, aveţi nevoie de levierul special, ciocanul și plasticul special concepute pentru această 
operaţine. Acestea se folosesc și pentru montarea noilor roţi. (se achiziţionează ca set de scule).

Brevet depus

pentru întregul mecanism al roţii – baza pentru 
funcţia de schimbare rapidă, fără șuruburi
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mm mm kg mm mm mm

350 – 400 kg

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.B15.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.B15.080

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.C10.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.C10.080

135x110 105x75/80 10 100 141 +/- 2 117-146 T220.100
135x110 105x75/80 10 125 163 +/- 2 137-168 T220.125
135x110 105x75/80 10 150 190 +/- 2 155-195 T220.150
135x110 105x75/80 10 200 240 +/- 2 205-245 T220.200

Dimensiunea  
plăcii

Executarea 
gărilor de  

șurub

Se poate  
utiliza împreună cu 

diametrul rolei
Înălţime  

de montare
Înălţime 
reglabilă

mm mm mm mm mm mm

120x120 100/85x100/85 11 147 112 152 T240.100
120x120 100/85x100/85 11 202 167 207 T240.150

Dimensiunea 
plăcii

Executarea 
găurilor de  

șurub

Se poate  
utiliza împreună cu 

diametrul rolei

Înălţime  
de montare 

„OFF“

Înălţime 
reglabilă  

„ON“

mm mm mm mm mm mm

Picioare de blocare + role cu ridicare

Suprafaţă de rulare
Plastic

Suprafaţă de rulare
Poliuretan

Rulment
Rulment cu bile

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Corpul roţii
Oţel

Rolă cu ridicare
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri 
de bile în capul furcii

Rolă cu ridicare
 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri 
de bile în capul furcii

Picior de blocare

Picior de blocare

 ∙ Completarea ideală la utilizarea rolelor
 ∙ Blocare într-un singur pas și deblocarea sistemului de blocare cu pedale separate
 ∙ Amortizoare cu arc integrat cu picior din cauciuc

Role cu ridicare cu opritor de frânare
 ∙ Fixare cu opritor de frânare blocat
 ∙ Picior de sprijin cu blocare din oţel,  
complet blocabil cu piuliţă de blocare
 ∙ Capacitate portantă pe rolă de până la 400 kg
 ∙ Furcă din tablă de oţel galvanizată
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Înălţime 
posibilă de 

reglare al nivel

mm mm kg mm mm mm 50 – 750 kg

Rolă cu ridicare cu roată de reglare la nivel
40 19,2 50 75 55x55 42x42 8 W220.A90.040
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W220.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W220.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W220.A90.075

Rolă cu ridicare cu roată de reglare la nivel
40 19,2 50 75 M8 8 W221.A90.040
50 24 250 85 M12 10 W221.A90.050
62 30,7 500 110 M14 12 W221.A90.062
75 32 750 120 M14 12 W221.A90.075

Rolă cu ridicare cu reglare cu clichet
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W320.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W320.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W320.A90.075

Rolă cu ridicare cu reglare cu clichet
50 24 250 85  M12 10 W321.A90.050
62 30,7 500 110  M14 12 W321.A90.062
75 32 750 120  M14 12 W321.A90.075

NEW

NEW

Role cu ridicare

Suprafaţă de rulare
Plastic

Suprafaţă de rulare
Plastic

Rulment
Lagăr de alunecare

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Corpul roţii
Plastic

Rolă cu ridicare
 ∙ Aluminiu turnat
 ∙ cu picior de integrat  
de reglare la nivel
 ∙ coroană cu două rânduri  
de bile în capul furcii

Rolă cu ridicare
 ∙ Aluminiu turnat
 ∙ cu picior integrat  
de reglare la nivel
 ∙ coroană cu două rânduri  
de bile în capul furcii

Suprafaţă de rulare
Poliamidă

Suprafaţă de rulare
Poliamidă

Rulment
Lagăr de alunecare

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Poliamidă

Corpul roţii
Poliamidă

Rolă cu ridicare
 ∙ Aluminiu turnat
 ∙ cu picior integrat de reglare 
la nivel cu reglare cu clichet
 ∙ coroană cu două rânduri  
de bile în capul furcii

Rolă cu ridicare
 ∙ Aluminiu turnat
 ∙ cu picior integrat de reglare 
la nivel cu reglare cu clichet
 ∙ coroană cu două rânduri  
de bile în capul furcii

Rolele cu ridicare simplifică relocarea și repoziţionarea mașinilor, 
echipamentelor și unităţilor de producţie, dispozitivelor și pieselor de 
prelucrare de dimensiuni mai mari, care sunt de obicei fixate în locaţie. 
Acestea sunt un ajutor care simplifică activitatea specialiștilor din  
intralogistică și fac inutile dispozitivele de transport suplimentare

Role cu ridicare turnate, cu picior de reglare la nivel
 ∙ Fixare cu picior de reglare la nivel
 ∙ Capacitate portantă pe rolă de până la 750 kg
 ∙ Carcasă turnată extrem de robustăRole cu ridicare cu opritor de frânare

 ∙ Fixare cu opritor de frânare blocat
 ∙ Picior de sprijin cu blocare din oţel,  
complet blocabil cu piuliţă de blocare
 ∙ Capacitate portantă pe rolă de până la 400 kg
 ∙ Furcă din tablă de oţel galvanizată
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Roată din cauciuc
100 30 70 400 255x30 8 E30.100

Roată de plastic
100 30 70 400 255x30 8 E30.101

Roată din cauciuc
80 25 50 91 115x45 8 E31.080

Roată de plastic
80 25 50 91 115x45 8 E31.081

40 – 70 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F26.050.SO

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F27.050.SO

Înălţime 
constructivă 

totală
Placă de 

înșurubare

mm mm kg mm mm mm mm mm

NEW

Role speciale

Rolă pentru poartă
Cursă de suspensie 60 mm

Rolă cu suport fix  
pentru porţi

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rulment
Lagăr de alunecare

Rulment
Lagăr de alunecare

Corpul roţii
Plastic

Corpul roţii
Plastic

Rolele cu montare pe colţ transformă 
rafturile simple în unele mobile.

Rolă cu montare pe colţ

Carcasă din tablă de oţel 
Rolă pivotantă

Suprafaţă de rulare
Cauciuc termoplastic gri

Rolă cu montare pe colţ

Carcasă din tablă de oţel
Rolă pivotantă cu frână
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50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.050

50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.051

Înălţime 
constructivă 

totală
Placă de 

înșurubare

mm mm kg mm mm mm mm mm 40 kg

Role speciale

Rolă cu suport fix  
pentru scări

Rolă pivotantă  
pentru scări

 ∙ Variantă constructivă cu 
arc, roată din cauciuc 
termoplastic, frânată de 
la o sarcină de 5 kg

 ∙ Variantă constructivă cu 
arc, roată din cauciuc 
termoplastic, frânată de 
la o sarcină de 5 kg

Rolele pentru scări sunt montate pe laleralele scărilor și 
fac ca acestea să devină mobilă. Dacă scara este mutată 
și se acţionează o sarcină asupra ei, rolele cu arc sunt 
presate în așa fel încât lonjeroanele scării să stea ferm și 
sigur pe pardoseală.

Mutaţi scările
simplu și în siguranţă



PÂNĂ LA 7.500 KG

Carcasele sunt fie din tablă groasă 
de oţel, fie dintr-o structură specială 
din oţel sudat pentru cerinţe deose-
bit de ridicate, unele dintre ele fiind 
proiectate și cu suspensie, pentru 
transportul fără vibraţii. În acest fel, 
se pot atinge capacităţi portante de 
până la 7.500 kg pe rolă. Tipurile 
de roţi pot fi selectate în funcţie de 
aplicaţie.

Rolele noastre pentru sarcini grele 
se ridică la înălţimea numelui lor:  
„Heavy Weigths”. Acestea sunt  
utilizate pentru transportul mărfurilor 
grele, cu greutăţi de până la multe 
tone. În industrie, roţile pentru sarcini 
grele sunt adesea utilizate pe vehi-
culele de transport și sub unităţile de 
montare. Ele folosite, de exemplu,  
și sub stivuitoare sau pentru așeza-
rea mărfurilor pe rafturi în logistică. 
În funcţie de greutatea care trebuie  
transportată, roţile pentru sarcini  
grele pot fi montate ca roţi simple 
sau duble (două roţi pe rolă).



400mm

ROLE 
PENTRU  
SARCINI  

GRELE
ROLE DUBLE PENTRU SARCINI GRELE

STRUCTURI DE OŢEL SUDAT
ROLE DE AMORTIZARE PENTRU SARCINI GRELE

PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ
TRANSPORTUL DE MATERIALE 
PÂNĂ LA PRODUSUL FINAL
TRANSPORTUL DE  
ECHIPAMENTE
VEHICULE DE TRANSPORT
UNITĂŢI DE MONTARE
STIVUITOARE
LOGISTICĂ
AȘEZAREA MĂRFURILOR  
PE RAFTURI
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150 – 600 kg

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B10.081 N110.B10.081 N120.B10.081
100 45 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B10.102 N110.B10.102
125 45 400 161 135x110 105x80 11 45 N100.B10.125 N110.B10.125 N120.B10.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B10.127 N110.B10.127 N120.B10.127
150 45 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B10.150 N110.B10.150 N120.B10.150
150 45 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B10.151 N110.B10.151 N120.B10.151
200 50 400 235 135x110 105x80 11 57 N100.B10.200 N110.B10.200 N120.B10.200
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B10.201 N110.B10.201 N120.B10.201
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B10.251 N110.B10.251 N120.B10.251

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B15.080 N110.B15.080 N120.B15.080
100 35 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B15.102 N110.B15.102
125 50 300 163 135x110 105x80 11 45 N100.B15.125 N110.B15.125 N120.B15.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.126 N110.B15.126 N120.B15.126
150 40 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B15.151 N110.B15.151 N120.B15.151
150 40 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.152 N110.B15.152 N120.B15.152
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 N100.B15.201 N110.B15.201 N120.B15.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.202 N110.B15.202 N120.B15.202
250 60 600 303 135x110 105x75 11 55 N100.B15.250 N110.B15.250 N120.B15.250

100 50 300 148 138x110 105x75 11 48 N100.B15.103 N110.B15.103
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.128 N110.B15.128 N120.B15.128
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.153 N110.B15.153 N120.B15.153
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.203 N110.B15.203 N120.B15.203

NEW

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii
 ∙ capul furcii închis

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână totală

Model

Role pentru sarcini grele

 ∙ Suprafaţă de rulare convexă și proprietăţi de rulare optime
 ∙ Protecţie la murdărie și la stropirea cu apă
 ∙ Cu apărătoare pe role

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Plastic

Plastic

Plastic

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment cu role

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Plastic

Plastic

Plastic
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B80.101 N110.B80.101
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B80.125 N110.B80.125 N120.B80.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B80.160 N110.B80.160 N120.B80.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B80.200 N110.B80.200 N120.B80.200
250 50 550 303 138x110 105x75 11 55 N100.B80.251 N110.B80.251 N120.B80.251

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B83.100 N110.B83.100
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B83.125 N110.B83.125 N120.B83.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B83.160 N110.B83.160 N120.B83.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B83.200 N110.B83.200 N120.B83.200

100 50 210 153 138x110 105x75 11 44 N100.B81.100 N110.B81.100
125 50 275 178 138x110 105x75 11 46 N100.B81.125 N110.B81.125 N120.B81.125
150 50 350 209 138x110 105x75 11 48 N100.B81.151 N110.B81.151 N120.B81.151
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B81.202 N110.B81.202 N120.B81.202
250 50 500 303 138x110 105x75 11 55 N100.B81.253 N110.B81.253 N120.B81.253

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B60.125 N110.B60.125 N120.B60.125
160 50 250 214 138x110 105x75 11 48 N100.B60.160 N110.B60.160 N120.B60.160
200 50 350 255 138x110 105x75 11 52 N100.B60.200 N110.B60.200 N120.B60.200

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B61.125 N110.B61.125 N120.B61.125
160 42 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B61.160 N110.B61.160 N120.B61.160
200 50 400 255 138x110 105x75 11 52 N100.B61.200 N110.B61.200 N120.B61.200

140 – 550 kg

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii
 ∙ capul furcii închis

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână totală

Descriere

Model

Role pentru sarcini grele

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Cauciuc elastic negru

Cauciuc elastic albastru

Cauciuc elastic gri

Cauciuc elastic negru

Cauciuc elastic negru

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment cu role

Rulment cu role

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Plastic

Plastic

Aluminiu

Aluminiu

Turnat
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80 40 250 127 105x85 80x60 8 42 N100.B90.081 N110.B90.081 N120.B90.081
100 40 280 137 105x85 80x60 8 42 N100.B90.102 N110.B90.102 N120.B90.102
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B90.129 N110.B90.129 N120.B90.129
150 50 550 209 138x110 105x75 11 48 N100.B90.154 N110.B90.154 N120.B90.154
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B90.163 N110.B90.163 N120.B90.163
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B90.203 N110.B90.203 N120.B90.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B90.252 N110.B90.252 N120.B90.252

mm mm kg mm mm mm mm mm225 – 650 kg

125 40 225 178 138x110 105x75 11 46 N100.B91.126 N110.B91.126 N120.B91.126
160 50 500 214 138x110 105x75 11 48 N100.B91.162 N110.B91.162 N120.B91.162
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B91.203 N110.B91.203 N120.B91.203

82 70 650 137 175x140 140x105 15 45 N100.C10.083 N110.C10.083
100 30 300 137 105x85 80x60 8 42 N100.C10.101 N110.C10.101 N120.C10.101
100 50 400 148 138x110 105x75 11 44 N100.C10.103 N110.C10.103
125 50 550 178 138x110 105x75 11 46 N100.C10.129 N110.C10.129 N120.C10.129
150 40 450 195 138x110 105x75 11 45 N100.C10.152 N110.C10.152 N120.C10.152
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.C10.154 N110.C10.154 N120.C10.154
200 40 450 235 138x110 105x80 11 57 N100.C10.201 N110.C10.201 N120.C10.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C10.203 N110.C10.203 N120.C10.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.C10.251 N110.C10.251 N120.C10.251

100 40 270 153 138x110 105x75 11 44 N100.C11.101 N110.C11.101
125 50 400 178 138x110 105x75 11 46 N100.C11.126 N110.C11.126 N120.C11.126
150 50 500 209 138x110 105x75 11 48 N100.C11.151 N110.C11.151 N120.C11.151
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C11.201 N110.C11.201 N120.C11.201
250 50 600 303 135x110 105x80 12 70 N100.C11.251 N110.C11.251 N120.C11.251

125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B92.125 N110.B92.125 N120.B92.125
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B92.160 N110.B92.160 N120.B92.160
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B92.200 N110.B92.200 N120.B92.200
250 50 600 295 138x110 105x75 11 55 N100.B92.250 N110.B92.250 N120.B92.250

NEW

Role pentru sarcini grele

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână

Model

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Besothane 
83 +/- 3 Shore A

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Turnat

Corpul roţii
Turnat

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu
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125 50 700 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.125 L610.B15.125 L620.B15.125
150 50 700 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.150 L610.B15.150 L620.B15.150
150 48 900 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.151 L610.B15.151 L620.B15.151
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.200 L610.B15.200 L620.B15.200
200 50 1200 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.201 L610.B15.201 L620.B15.201
250 60 1400 290 135x110 104x78 11 58 L600.B15.250 L610.B15.250 L620.B15.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 55 1000 178 135x110 104x78 11 47 L600.B16.125 L610.B16.125 L620.B16.125
150 55 1000 200 135x110 104x78 11 50 L600.B16.150 L610.B16.150 L620.B16.150
200 55 1250 245 135x110 104x78 11 50 L600.B16.200 L610.B16.200 L620.B16.200

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.126 L610.B15.126 L620.B15.126
150 50 650 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.152 L610.B15.152 L620.B15.152
200 50 750 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.202 L610.B15.202 L620.B15.202

450 – 1400 kg

NEW

Role pentru sarcini grele

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână totală

Model

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Plastic

Plastic

Poliamidă turnată

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Plastic

Plastic

Poliamidă turnată
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125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B80.125 L610.B80.125 L620.B80.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B80.160 L610.B80.160 L620.B80.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B80.200 L610.B80.200 L620.B80.200
250 50 550 290 135x110 104x78 11 58 L600.B80.250 L610.B80.250 L620.B80.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B83.125 L610.B83.125 L620.B83.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 53 L600.B83.160 L610.B83.160 L620.B83.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B83.200 L610.B83.200 L620.B83.200

125 50 275 178 135x110 104x78 11 47 L600.B81.125 L610.B81.125 L620.B81.125
150 50 350 200 135x110 104x78 11 50 L600.B81.150 L610.B81.150 L620.B81.150
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B81.200 L610.B81.200 L620.B81.200
250 50 500 290 135x110 104x78 11 58 L600.B81.250 L610.B81.250 L620.B81.250

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B60.125 L610.B60.125 L620.B60.125
160 50 250 205 135x110 104x78 11 50 L600.B60.160 L610.B60.160 L620.B60.160
200 50 350 245 135x110 104x78 11 50 L600.B60.200 L610.B60.200 L620.B60.200

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B61.125 L610.B61.125 L620.B61.125
160 42 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B61.160 L610.B61.160 L620.B61.160
200 50 400 245 135x110 104x78 11 50 L600.B61.200 L610.B61.200 L620.B61.200

140 – 550 kg

Role pentru sarcini grele

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână totală

Model

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Cauciuc elastic negru

Cauciuc elastic negru

Cauciuc elastic negru

Cauciuc elastic albastru

Cauciuc elastic gri

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment

Rulment cu role

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Rulment cu role

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii

Plastic

Aluminiu

Turnat

Plastic

Aluminiu
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125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B90.125 L610.B90.125 L620.B90.125
150 50 550 200 135x110 104x78 11 50 L600.B90.150 L610.B90.150 L620.B90.150
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B90.200 L610.B90.200 L620.B90.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B90.250 L610.B90.250 L620.B90.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 225 – 1200 kg

125 40 225 178 135x110 104x78 11 47 L600.B91.125 L610.B91.125 L620.B91.125
160 50 500 205 135x110 104x78 11 50 L600.B91.160 L610.B91.160 L620.B91.160
200 50 700 245 135x110 104x78 11 50 L600.B91.200 L610.B91.200 L620.B91.200

125 50 550 178 135x110 104x78 11 47 L600.C10.125 L610.C10.125 L620.C10.125
150 50 800 200 135x110 104x78 11 50 L600.C10.150 L610.C10.150 L620.C10.150
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.C10.200 L610.C10.200 L620.C10.200
250 50 1200 290 135x110 104x78 11 58 L600.C10.250 L610.C10.250 L620.C10.250

125 50 400 178 135x110 104x78 11 47 L600.C11.125 L610.C11.125 L620.C11.125
150 50 500 200 135x110 104x78 11 50 L600.C11.150 L610.C11.150 L620.C11.150
200 50 650 245 135x110 104x78 11 50 L600.C11.200 L610.C11.200 L620.C11.200
250 50 800 290 135x110 104x78 11 58 L600.C11.250 L610.C11.250 L620.C11.250

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B92.125 L610.B92.125 L620.B92.125
160 50 600 200 135x110 104x78 11 50 L600.B92.160 L610.B92.160 L620.B92.160
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B92.200 L610.B92.200 L620.B92.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B92.250 L610.B92.250 L620.B92.250

NEW

Role pentru sarcini grele

 ∙ Furcă din tablă de oţel
 ∙ galvanizată-cromată
 ∙ coroană cu două rânduri de bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână totală

Model

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Besothane 
83 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Poliuretan turnat  
78 Shore A

Poliuretan turnat  
78 Shore A

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Rulment

Rulment

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Aluminiu

Turnat

Corpul roţii
Turnat

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu
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Structuri de oţel sudat

XTRA HEAVY –
CARCASA ÎN STRUCTURĂ  
DE OŢEL SUDAT
Transporturile foarte grele au nevoie de o structură extrem de grea pentru a putea fi depla-
sate în condiţii de siguranţă și fiabilitate. Susţinem acest lucru nu doar cu o mare varietate 
de roţi grele care pot rezista oricărei sarcini, ci și cu carcase în structură de oţel sudat. 
Componentele individuale ale carcasei sunt presate din oţel pentru pereţi groși și conectate 
între ele printr-un proces de sudare elaborat, într-un mod nedetașabil și foarte stabil.

Rolele pentru vehicule grele sunt utilizate și sub stivuitoarele industriale mari, manipulatoare 
sau în unităţi de montare sau transportoare. Aici este decisivă nu doar greutatea dinamică 
de transport, ci și viteza cu care trebuie deplasate greutăţile mari. Cerinţele pentru role 
sunt extrem de dure; sarcina maximă este opusă uzurii minime și robusteţii extreme.
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Structuri de oţel sudat

Toate caracteristicile structurilor de oţel sudat: 

 ∙ Construcţie solidă din oţel
 ∙ Oţel cu pereţi groși
 ∙ Sudat pentru stabilitate extremă
 ∙ Coroană rotativă/capul furcii cu rulmenţi cu bile
 ∙ Coroană rotativă fixat cu un bolţ central sudat
 ∙ Furcă stabilă
 ∙ Niplu de lubrifiere pe capul furcii
 ∙ Galvanizat permanent 

 ∙ Ca role individuale, sau și  
mai rezistente, ca role duble

 ∙ De asemenea, ca rolă cu  
arc pentru sarcini grele. 
Pentru detalii, vezi pagina 178.

Capacitate portantă  
de până la 7,5 tone
pe rolă
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80 30 150 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B15.080 RR110.B15.080 RR120.B15.080
85 85 1200 125 190x175 150x135 16 57 RR100.B15.085 RR110.B15.085
100 30 175 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B15.100 RR110.B15.100 RR120.B15.100
100 37 400 145 138x110 105x80 11 35 RR100.B15.101 RR110.B15.101 RR120.B15.101
125 50 550 170 138x110 105x80 11 50 RR100.B15.125 RR110.B15.125 RR120.B15.125
150 48 800 200 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.150 RR110.B15.150 RR120.B15.150
175 50 500 235 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.175 RR110.B15.175 RR120.B15.175
200 50 1200 245 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.200 RR110.B15.200 RR120.B15.200
250 60 1400 295 138x110 105x80 11 70 RR100.B15.250 RR110.B15.250 RR120.B15.250
250 60 1400 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.251 RR110.B15.251 RR120.B15.251
300 60 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.300 RR110.B15.300 RR120.B15.300

100 55 900 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B16.100 RR110.B16.100 RR120.B16.100
125 55 900 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B16.125 RR110.B16.125 RR120.B16.125
150 55 900 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.150 RR110.B16.150 RR120.B16.150
150 55 2000 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B16.151 RR110.B16.151 RR120.B16.151
150 80 3000 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B16.152 RR110.B16.152 RR120.B16.152
200 55 1500 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.200 RR110.B16.200 RR120.B16.200
200 80 2000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B16.201 RR110.B16.201 RR120.B16.201
200 80 4500 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B16.202 RR110.B16.202 RR120.B16.202
250 80 5000 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B16.250 RR110.B16.250 RR120.B16.250
250 100 7500 330 255x200 210x160 16 65 RR100.B16.251 RR110.B16.251 RR120.B16.251
300 80 5000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B16.300 RR110.B16.300 RR120.B16.300
300 100 7500 395 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.301 RR110.B16.301 RR120.B16.301
400 80 5000 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B16.400 RR110.B16.400 RR120.B16.400
400 100 7500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.401 RR110.B16.401 RR120.B16.401

mm mm kg mm mm mm mm mm150 – 7500 kg

Role pentru sarcini grele

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă rotativă cu opritor de frânare pe roată/totală

Model

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Plastic

Poliamidă turnată

Rulment

Rulment

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Plastic

Poliamidă turnată
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100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B80.100 RR110.B80.100 RR120.B80.100
100 40 150 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B80.101 RR110.B80.101 RR120.B80.101
125 50 200 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B80.125 RR110.B80.125 RR120.B80.125
160 50 350 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.160 RR110.B80.160 RR120.B80.160
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.200 RR110.B80.200 RR120.B80.200
250 50 550 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B80.250 RR110.B80.250 RR120.B80.250
250 63 580 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.251 RR110.B80.251 RR120.B80.251
300 60 700 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.300 RR110.B80.300 RR120.B80.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 38 150 145 100x85 80x60 10 35 RR100.B81.100 RR110.B81.100 RR120.B81.100
100 50 210 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B81.101 RR110.B81.101 RR120.B81.101
125 50 275 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B81.125 RR110.B81.125 RR120.B81.125
150 50 350 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.150 RR110.B81.150 RR120.B81.150
150 50 350 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B81.151 RR110.B81.151 RR120.B81.151
150 75 425 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B81.152 RR110.B81.152 RR120.B81.152
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.200 RR110.B81.200 RR120.B81.200
200 50 450 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B81.201 RR110.B81.201 RR120.B81.201
200 75 550 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B81.202 RR110.B81.202 RR120.B81.202
200 100 675 280 255x200 210x160 16 65 RR100.B81.203 RR110.B81.203 RR120.B81.203
250 50 500 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B81.250 RR110.B81.250 RR120.B81.250
250 75 750 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.251 RR110.B81.251 RR120.B81.251
250 75 750 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B81.252 RR110.B81.252 RR120.B81.252
300 75 850 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.300 RR110.B81.300 RR120.B81.300
300 75 850 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B81.301 RR110.B81.301 RR120.B81.301
400 75 1200 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B81.400 RR110.B81.400 RR120.B81.400
400 100 1500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B81.401 RR110.B81.401 RR120.B81.401

150 – 1500 kg

Role pentru sarcini grele

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă rotativă cu opritor de frânare pe roată/totală

Model

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Cauciuc elastic negru

Cauciuc elastic negru

Rulment

Rulment

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Turnat

Aluminiu
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150 – 1500 kg

100 40 200 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B90.100 RR110.B90.100 RR120.B90.100
100 30 200 145 135x110 105x80 11 35 RR100.B90.101 RR110.B90.101 RR120.B90.101
125 50 450 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B90.125 RR110.B90.125 RR120.B90.125
150 50 550 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.150 RR110.B90.150 RR120.B90.150
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.160 RR110.B90.160 RR120.B90.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.200 RR110.B90.200 RR120.B90.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B90.250 RR110.B90.250 RR120.B90.250

100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B91.100 RR110.B91.100 RR120.B91.100
125 40 225 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B91.125 RR110.B91.125 RR120.B91.125
160 50 500 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.160 RR110.B91.160 RR120.B91.160
200 50 700 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.200 RR110.B91.200 RR120.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 40 170 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B92.080 RR110.B92.080 RR120.B92.080
100 40 200 150 100x85 80x60 11 35 RR100.B92.100 RR110.B92.100 RR120.B92.100
125 50 450 145 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B92.125 RR110.B92.125 RR120.B92.125
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.160 RR110.B92.160 RR120.B92.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.200 RR110.B92.200 RR120.B92.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B92.250 RR110.B92.250 RR120.B92.250

100/125 36 800 145 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.100
125/145 36 900 170 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.125
150/175 36 900 200 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.150
200/230 38 1500 245 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.200

100 38 300 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C81.100 RR110.C81.100 RR120.C81.100
100 50 450 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C81.101 RR110.C81.101 RR120.C81.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C81.125 RR110.C81.125 RR120.C81.125
150 45 600 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.150 RR110.C81.150 RR120.C81.150
150 45 600 212 175x140 140x105 12 55 RR100.C81.151 RR110.C81.151 RR120.C81.151
200 45 1100 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.200 RR110.C81.200 RR120.C81.200
200 45 1100 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C81.201 RR110.C81.201 RR120.C81.201
250 54 1400 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C81.250 RR110.C81.250 RR120.C81.250

NEW

mm mm kg mm mm mm mm

Role pentru sarcini grele

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă rotativă cu frână pe roată/totală

Model

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat  
78 Shore A

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Besothane 
83 +/- 3 Shore A

Rulment
Rulment cu bile

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Corpul roţii
Aluminiu

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Turnat

Turnat

Rulment

Rulment

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Turnat

Turnat
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250 – 3500 kg

80 36 250 125 105x80 80x60 10 35 RR100.C10.080 RR110.C10.080 RR120.C10.080
85 80 800 125 190x175 150x135 16 57 RR100.C10.085 RR110.C10.085
100 38 295 150 100x85 80x60 11 35 RR100.C10.100 RR110.C10.100 RR120.C10.100
100 50 400 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C10.101 RR110.C10.101 RR120.C10.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C10.125 RR110.C10.125 RR120.C10.125
150 50 800 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.150 RR110.C10.150 RR120.C10.150
160 50 850 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.160 RR110.C10.160 RR120.C10.160
200 50 1000 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.200 RR110.C10.200 RR120.C10.200
200 50 1000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C10.201 RR110.C10.201 RR120.C10.201
200 80 1400 264 200x160 160x120 16 65 RR100.C10.202 RR110.C10.202 RR120.C10.202
250 50 1300 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C10.250 RR110.C10.250 RR120.C10.250
250 75 1600 315 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.251 RR110.C10.251 RR120.C10.251
250 75 1600 314 200x160 160x120 16 80 RR100.C10.252 RR110.C10.252 RR120.C10.252
250 100 2200 330 255x200 210x160 16 70 RR100.C10.253 RR110.C10.253 RR120.C10.253
300 75 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.300 RR110.C10.300 RR120.C10.300
300 75 2000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.301 RR110.C10.301 RR120.C10.301
300 100 2800 395 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.302 RR110.C10.302 RR120.C10.302
400 75 2500 475 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.400 RR110.C10.400 RR120.C10.400
400 100 3500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.401 RR110.C10.401 RR120.C10.401

100 40 270 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C11.100 RR110.C11.100 RR120.C11.100
100 40 270 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C11.101 RR110.C11.101 RR120.C11.101
125 50 400 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C11.125 RR110.C11.125 RR120.C11.125
150 50 500 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.150 RR110.C11.150 RR120.C11.150
200 50 650 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.200 RR110.C11.200 RR120.C11.200
250 50 800 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C11.250 RR110.C11.250 RR120.C11.250
250 80 950 315 175x140 140x105 14 70 RR100.C11.251 RR110.C11.251 RR120.C11.251
300 80 1250 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C11.300 RR110.C11.300 RR120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

Role pentru sarcini grele

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă rotativă cu frână pe roată/totală

Model

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment

Rulment
Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii
Turnat

Turnat
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100 2x37 800 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B15.100 S110.B15.100 S120.B15.100
125 2x50 1400 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B15.126 S110.B15.126 S120.B15.126
150 2x48 1800 212 175x140 140x105 14 55 S100.B15.151 S110.B15.151 S120.B15.151
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B15.201 S110.B15.201 S120.B15.201
250 2x60 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.B15.251 S110.B15.251 S120.B15.251

150 2x55 2000 212 175x140 140x105 14 55 S100.B16.150 S110.B16.150 S120.B16.150
150 2x80 5000 212 200x160 160x120 16 87 S100.B16.151 S110.B16.151 S120.B16.151
200 2x55 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B16.200 S110.B16.200 S120.B16.200
200 2x80 5000 264 200x160 160x120 16 95 S100.B16.201 S110.B16.201 S120.B16.201
250 2x80 5000 314 200x160 160x120 16 92 S100.B16.250 S110.B16.250 S120.B16.250
250 2x100 7500 330 255x200 210x160 16 70 S100.B16.251 S110.B16.251 S120.B16.251
300 2x80 5000 375 200x160 160x120 16 88 S100.B16.300 S110.B16.300 S120.B16.300
300 2x100 7500 395 255x200 210x160 16 111 S100.B16.301 S110.B16.301 S120.B16.301
400 2x80 5000 475 200x160 160x120 16 80 S100.B16.400 S110.B16.400 S120.B16.400
400 2x100 7500 495 255x200 210x160 16 107 S100.B16.401 S110.B16.401 S120.B16.401

100 2x50 420 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B81.100 S110.B81.100 S120.B81.100
125 2x50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B81.125 S110.B81.125 S120.B81.125
150 2x75 850 212 200x160 160x120 16 87 S100.B81.150 S110.B81.150 S120.B81.150
200 2x75 1100 264 200x160 160x120 16 95 S100.B81.200 S110.B81.200 S120.B81.200
250 2x75 1500 314 200x160 160x120 16 92 S100.B81.250 S110.B81.250 S120.B81.250
300 2x75 1700 375 200x160 160x120 16 88 S100.B81.300 S110.B81.300 S120.B81.300
400 2x100 3000 495 255x200 210x160 16 107 S100.B81.400 S110.B81.400 S120.B81.400

mm mm kg mm mm mm mm mm420 – 7500 kg

Role duble pentru sarcini grele

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână pe roată/totală  
(opritor de frânare Ø 100 + 125 mm la deplasare înainte)

Model

Suprafaţă de rulare
Plastic

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Poliamidă turnată

Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu bile

Rulment

Rulment

Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii
Plastic

Corpul roţii

Corpul roţii

Poliamidă turnată

Turnat



177

100 2x38 590 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C10.100 S110.C10.100 S120.C10.100
125 2x50 1100 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C10.125 S110.C10.125 S120.C10.125
150 2x50 1600 212 175x140 140x105 14 55 S100.C10.150 S110.C10.150 S120.C10.150
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.C10.200 S110.C10.200 S120.C10.200
250 2x50 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.C10.250 S110.C10.250 S120.C10.250
250 2x75 3200 314 200x160 160x120 16 80 S100.C10.252 S110.C10.252 S120.C10.252
300 2x50 2000 365 175x140 140x105 14 82 S100.C10.300 S110.C10.300 S120.C10.300
300 2x100 5600 395 255x200 210x160 16 111 S100.C10.301 S110.C10.301 S120.C10.301
400 2x100 7000 495 255x200 210x160 16 107 S100.C10.401 S110.C10.401 S120.C10.401

100 2x40 540 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C11.100 S110.C11.100 S120.C11.100
125 2x50 800 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C11.125 S110.C11.125 S120.C11.125
150 2x50 1000 212 175x140 140x105 14 55 S100.C11.150 S110.C11.150 S120.C11.150
200 2x50 1360 264 175x140 140x105 14 67 S100.C11.200 S110.C11.200 S120.C11.200
250 2x50 1600 314 175x140 140x105 14 80 S100.C11.250 S110.C11.250 S120.C11.250
250 2x80 1900 314 200x160 160x120 16 92 S100.C11.251 S110.C11.251 S120.C11.251
300 2x80 2500 375 200x160 160x120 16 88 S100.C11.300 S110.C11.300 S120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm 540 – 7000 kg

400 mm
7.000 kg

Role duble pentru sarcini grele

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ Rulmenţi cu bile în capul furcii

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă
 ∙ Rolă cu suport fix
 ∙ Rolă pivotantă cu frână pe roată/totală  
(opritor de frânare Ø 100 + 125 mm la deplasare înainte)

Model

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment

Rulment
Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii
Turnat

Turnat
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125 50 220 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B80.125 T110.B80.125 T120.B80.125
160 50 300 208 188 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.160 T110.B80.160 T120.B80.160
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.200 T110.B80.200 T120.B80.200

125 50 275 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B81.125 T110.B81.125 T120.B81.125
150 50 350 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.150 T110.B81.150 T120.B81.150
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.200 T110.B81.200 T120.B81.200

Înălţimea 
constructivă 
fără sarcină

Înălţimea 
construcţiei 
cu sarcină 
completă

mm mm kg mm mm mm mm mm mm220 – 450 kg

Carcasă Forţă de amortizare Forţă de pretensionare Cursă de suspensie
mm kg kg mm
125 350 50 20

150/160 400 50 20
200 600 50 20

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Suprafaţă de rulare
Cauciuc elastic negru

Rulment
Rulment cu bile

Rulment
Rulment cu bile

Corpul roţii
Aluminiu

Corpul roţii
Turnat

Role de amortizare pentru sarcini grele

Toate caracteristicile rolelor cu arcuri  
pentru sarcini grele:

 ∙ Arcuri elastomerice puternice
 ∙ Transport cu vibraţii reduse
 ∙ Confortabile la rulare

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ arc elastomer puternic
 ∙ Pentru cursa de suspensie, vezi pagina 178

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă cu arcuri
 ∙ Rolă cu suport fix cu arcuri
 ∙ Rolă pivotantă cu frână pe arcuri

Model

Sarcinile grele pot fi sensibile. În acest caz, se folosesc roţi cu arc pentru sarcini grele. 
Arcurile elastomerice puternice, cu bune proprietăţi de amortizare, nu numai că preiau 
sarcinile, ci și le transportă cu cât mai puţine vibraţii, astfel încât mărfurile transportate  
să poată fi deplasate fără a suferi deteriorări chiar și în condiţii de teren neuniform.  
Astfel se obţine confortul la deplasare în cazul stivuitoarelor.
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250 – 600 kg

125 50 550 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C10.125 T110.C10.125 T120.C10.125
150 50 600 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.150 T110.C10.150 T120.C10.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.200 T110.C10.200 T120.C10.200

125 50 450 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B90.125 T110.B90.125 T120.B90.125
150 50 550 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.150 T110.B90.150 T120.B90.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.200 T110.B90.200 T120.B90.200

Înălţimea 
constructivă 
fără sarcină

Înălţimea 
construcţiei 
cu sarcină 
completă

mm mm kg mm mm mm mm mm mm

125 50 400 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C11.125 T110.C11.125 T120.C11.125
150 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.150 T110.C11.150 T120.C11.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.200 T110.C11.200 T120.C11.200

125 40 250 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B91.125 T110.B91.125 T120.B91.125
160 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.160 T110.B91.160 T120.B91.160
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.200 T110.B91.200 T120.B91.200

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Poliuretan turnat  
78 Shore A

Suprafaţă de rulare
Poliuretan turnat Prothane® 
95 +/- 3 Shore A

Poliuretan turnat  
78 Shore A

Rulment

Rulment

Rulment
Rulment cu bile

Rulment cu bile

Rulment
Rulment cu bile

Rulment cu bile

Corpul roţii

Corpul roţii

Corpul roţii
Aluminiu

Aluminiu

Corpul roţii
Turnat

Turnat

Role de amortizare pentru sarcini grele

 ∙ Carcasă în structură de oţel sudat
 ∙ galvanizat
 ∙ arc elastomer puternic
 ∙ Pentru cursa de suspensie, vezi pagina 178

Descriere

 ∙ Rolă pivotantă cu arcuri
 ∙ Rolă cu suport fix cu arcuri
 ∙ Rolă pivotantă cu frână pe arcuri

Model



TOTUL ÎN  
MIȘCARE PERFECTĂ

Sistemele de transport interne constitu-
ie baza centrală a unui control eficient 
al fluxului de materiale. Acestea asi-
gură faptul că mărfurile care urmează 
să fie transportate ajung în siguranţă 
acolo unde urmează să fie trimise, la 
următoarea etapă de procesare. În 
acest scop pot fi conectate în reţea 
diferite elemente de transport, pentru 
a transporta mărfurile transportate de 
la punctul de primire la punctul de li-
vrare cât mai eficient posibil. Tronsoa-
nele de producţie optimizează costu-
rile interne și asigură rularea continuă 
rapidă. În numeroase industrii, 365 
de zile pe an.

Aici suntem partenerul dvs. de  
încredere, deoarece programul 
nostru de livrare imediată a rolelor 
transportoare ajunge la dvs. în ter-
men de 24 de ore, astfel încât tot 
ce trebuie să ruleze, să ruleze cu 
adevărat. Ca producător original 
de echipamente, specialiștii de la 
BS Rollen vor proiecta soluţia dvs. 
individuală de transport pentru dvs. 
Vom găsi cea mai economică vari-
antă de transportor pentru cerinţele 
dvs. de transport, expediere, depo-
zitare sau montare. Vă putem oferi 
suport pentru aplicaţia dvs persona-
lizată, precum și pentru crearea de 
sisteme de transport complexe, și în  
locaţia dvs. Puteţi contacta la echipa  
noastră la +49 2191 59217-0.
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200* 350 758/1197 ROLLST..KOMBI

Lăţimea 
rolei

min./
max.

kg mm mm

200* 560/350 707/1128 ROLLST.KUGELTI.

Dimensi-
une L x l

min./
max.

kg mm mm

200 kg
Accesorii optime pentru așezarea de produse lungi
și piese grele, universal aplicabile

Suport cu role  
combinat
 ∙ Suport cu două picioare 
pentru materiale
 ∙ Rolă transportoare  
din oţel galvanizat,  
diametru 60 mm,  
grosime perete 1,5 mm
 ∙ Bară cu bile cu 8 bile
 ∙ Reglare pe înălţime
 ∙ Pliabil

Suport de rulare  
cu bile de transfer
 ∙ Suport cu două picioare 
pentru materiale
 ∙ Structură sudată din oţel
 ∙ 3 bare cu câte 8 bile  
de transfer fiecare
 ∙ Posibilitate de pliere pentru 
economie de spaţiu
 ∙ Controlul reglării la  
nivel pentru pardoseli 
neuniforme

Indicaţie: *Încărcarea suprafeţei pe toată lăţimea de așezare

Suport cu role pentru transportul materialelor
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100* 430 630/1100 ROLLST..K

Lăţimea 
rolei

min./
max.

kg mm mm

100* 350 630/1100 ROLLST..A

Lăţimea 
rolei

min./
max.

kg mm mm

100 kg
Pentru proiecte ergonomice și energy-saving

Suport de rulare  
cu role multidirecţionale
 ∙ Bară cu role multi- 
direcţionale de 350 mm 
lungime, 17 role multi- 
direcţionale, diametrul  
de 50 mm din plastic
 ∙ Suport cu structură  
cu 3 picioare
 ∙ Sistem de îmbinare la 
montarea picioarelor
 ∙ Reglaj pe înălţime

Indicaţie: *Încărcarea suprafeţei pe toată lăţimea de așezare

Suport de rulare cu bile
 ∙ Bară cu bile de 430 mm 
lungime, 8 bile de  
oţel galvanizat,  
diametrul de 15 mm
 ∙ Suport fixat pe  
structură cu 3 picioare
 ∙ Sistem de îmbinare a 
picioarelor la montaj
 ∙ Reglaj pe înălţime

Suport cu role pentru transportul materialelor
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100* 350 630 / 1100 ROLLST..350
100* 500 630 / 1100 ROLLST..500
100* 600 630 / 1100 ROLLST..600

Lăţimea 
rolei

min./
max.

kg mm mm

100* 25 715-1060 260 Rollst..V.KU

Ø bilă min./
max. Lăţime

kg mm mm mm

100 kg

NEW

Suport de rulare  
cu role transportoare
 ∙ Suport cu trei picioare 
pentru materiale
 ∙ Sistem de îmbinare la 
montarea picioarelor
 ∙ Rolă transportoare din 
oţel galvanizat,  
50 mm diametru,  
1,5 mm grosimea 
peretelui
 ∙ Reglaj pe înălţime
 ∙ Cu și fără opritor  
reglabil

Suport de rulare în formă 
de V cu bile de transfer
 ∙ Suport cu două picioare 
pentru materiale
 ∙ Cu 4 bile de transfer  
Ø 25 mm
 ∙ Pentru ţevi și tije de la 
3/4“ până la 16“
 ∙ Lăţimea capului profilului: 
60 x 30 mm
 ∙ Reglaj pe înălţime

Indicaţie: *Încărcarea suprafeţei pe toată lăţimea de așezare

Suport cu role pentru transportul materialelor
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100* 200 670 / 1100 ROLLST..V

Lăţimea 
rolei

min./
max.

kg mm mm

100 kg

Suport de rulare  
în formă de V
 ∙ Suport cu 3 picioare 
pentru materiale
 ∙ Sistem de îmbinare la 
montarea picioarelor
 ∙ Rolă transportoare  
din oţel galvanizat, 
50 mm diametru,  
1,5 mm grosimea  
peretelui, 200 lungime
 ∙ Reglaj pe înălţime

Indicaţie: *Încărcarea suprafeţei pe toată lăţimea de așezare

Suport cu role pentru transportul materialelor
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Bile de transfer

SOLUŢII FLEXIBILE
DE TRANSPORT PENTRU
INDUSTRIE
Componente constructive ale sistemelor de transport și sistemelor de montare, bilele de 
transfer transportă nu numai sarcini grele, ci și bunuri sensibile, cum ar fi sticla sau  
tablă fină. Pentru acestea sunt utilizate diferite materiale, în funcţie de mărfurile care 
urmează să fie transportate și de zona de aplicare.

Mulţumită posibilităţii de schimbare a direcţiei, precum și poziţionării rapide,  
și mai presus de toate aproape fără energie, bila de transfer și-a câștigat rolul pentru  
mărfurile transportate. Fabricile, aeroporturile, furnizorii de transport maritim, până și  
la facbricarea mobilierului, toate folosesc bilele de transfer.

Variante constructive ale carcasei: 
 ∙ Oţel galvanizat
 ∙ Oţel inoxidabil 

Bile de transfer în funcţie de utilizare:
 ∙ Oţel
 ∙ Oţel galvanizat
 ∙ Mase plastice
 ∙ Nailon
 ∙ Oţel inoxidabil
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13 17 26 10 15 2 6 2,5 22 15 E31.013
14 20,5 31 11,5 17 2 8,5 3,0 26 15 E31.014
19 25 36 14,5 21 2 10 3,0 30 20 E31.019
24 31 45 18 26 2,5 11 3,2 38,5 25 E31.024

D F B C H A E Gaură de 
fixare Ø

Ø cerc 
gaură

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

16 23 20 38 3,0 15 4,0 12 E35.016
19 25 25 52 3,5 20 6,5 15 E35.019
24 28 30 57 4,0 23 6,5 18 E35.024

D F B C H A E Ø filet

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

12 – 25 kg

Bila
Oţel galvanizat

Carcasa
Oţel galvanizat

Bile de transfer

Bila
Oţel galvanizat

Carcasa
Oţel galvanizat

Bile de transfer

Bile de transfer
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A

Suprafaţă galvanizată
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,2 50 E32.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 130 E32.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 250 E32.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 600 E32.045

toate piesele galvanizate și bilele din oţel inoxidabil
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E33.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E33.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E33.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 450 E33.045

toate piesele din oţel inoxidabil
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E34.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E34.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E34.030

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 7 E36.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 10 E36.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 15 E36.030

D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg

7 – 600 kg

Bile de transfer

Carcasa
Oţel

Bila
Oţel

Bile de transfer

Oţel galvanizat
Carcasa

Bila
Plastic

Bile de transfer
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B

C

F

E

D

H

19 32,1 33,6 30,2 65 25 M8 30 25 E39.019
25 39,7 41,2 32,5 75 34 M8 28 55 E39.025
40 55,5 57,0 37,0 99 45 M10 40 110 E39.040

D F B C H A E Ø filet Lungimea 
filetului

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

H

B

A
C

F

E

D

Bilă de oţel
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E37.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E37.025
32 46,0 73,8 16,2 36,0 4,2 8,3 5,0 59 110 E37.032
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E37.040

Bilă de nailon
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E38.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E38.025

D F B C H A E Gaură de 
fixare Ø

Ø cerc 
gaură

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

25 – 110 kg

Bile de transfer

Bila

Carcasa
Oţel galvanizat

Oţel

Bile de transfer

Bila

Carcasa
Oţel

Oţel/Nailon

Bile de transfer
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Șine cu role mici

ȘINE CU ROLE MICI:  
RULAREA OPTIMĂ A  
CUTIILOR ȘI RECIPIENTELOR 
DE CARTON
Șinele cu role mici permit alunecarea perfectă a cutiilor de carton, recipientelor de 
scoatere din depozit și a celor de depozitare. Acestea sunt utilizate în transportoare sau 
continue pentru a alimenta mărfurile la următoarea etapă de procesare. Șinele cu role 
mici sunt adesea alternativa ieftină la transportoarele cu role.

Role mici normale:
Forma cilindrică a rolei 
mici poate fi utilizată în 
transportoare atunci  
când pachetele sau  
cutiile au formate diferite.

Roţi mici cu flanșă:
Roţile mici cu flanșă  
ghidează recipientele  
cu același format în  
rafturile de rulare  
continuă sau limitează  
latura atunci când sunt 
utilizate în transportoare.
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16 405.000
33 405.001
50 405.002

Opritor de capăt 405.003

33 406.000
50 406.001
66 406.002

Opritor de capăt 406.003

33 415.000
50 415.001
66 415.002
100 415.003

Opritor de capăt 415.004

50 416.000
66 416.001
83 416.002
100 416.003

Opritor de capăt 416.004

Diviziune

mm

5 1220 1310 1390 1480 1530 1650 1750
10 960 1040 1100 1160 1220 1310 1390
15 840 910 960 1020 1060 1140 1220
20 760 820 880 920 960 1040 1110
25 710 760 810 860 900 960 1020
30 840 910 960
35 800 860 920
40 820 870
45 840
50 810

Greutatea  
cutiei kg

Lungimea cutiei mm

200 250 300 350 400 500 600

Capacitatea portantă a rolelor mici cu diam. de 13 mm este  
de 6 kg. Cu toate acestea, pachetul transportat nu trebuie să 
depășească o greutate totală de 15 kg.

Capacitatea portantă a rolelor mici cu diam. de 28 mm este  
de 6 kg. Cu toate acestea, pachetul transportat nu trebuie să 
depășească o greutate totală de 25 kg.

Șină pentru transportoare 
cu role mici
Diametru 13 mm

Șină pentru transportoare 
cu role mici și flanșă
Diametru 18/28 mm

Șină pentru transportoare 
cu role mici
Diametru 28 mm

Șină pentru transportoare 
cu role mici și flanșă
Diametru 28/41 mm

La comandă indicaţi lungimea totală dorită a șinei cu role mici! (lungime max. 6500 mm)

Șine cu role mici

Domeniul principal de utilizare a șinelor cu role mici sunt rafturile pentru rularea în siguranţă  
a cutiilor și a cutiilor de carton. Rolele mici sunt fabricate din mase plastice termoplastice  
de înaltă calitate, rezistente la impact și la rupere. Materialul nu absoarbe umezeala și este 
rezistent la acizi și alcali. Rolele mici cu rulmenţi montate pe axe de oţel sunt disponibile  
ca role mici normale și role cu flanșă.

Profilul șinei cu role mici este confecţionat din oţel galvanizat Sendzimier profilat la rece,  
cu grosime de 0,75 mm.

Diviziunile specificate (33, 50 …) sunt doar aproximative. 
Modelul exact al găurilor este de 16,667 mm +/- 0,1 mm.

Distanţa maximă pentru transport (mm)

Șine cu role mici

Variantă disponibilă: 
Role mici culoare neagră
Rolă mică antistatică (culoare negru)

Variantă disponibilă: 
Rolă mică antistatică (culoare negru)

Variantă disponibilă: 
Role mici culoare neagră
Rolă mică antistatică (culoare negru)
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50 417.000
66 417.001
83 417.002
100 417.003

Opritor de capăt 417.004

50 418.000
66 418.001
100 418.002

Opritor de capăt 418.003

Diviziune

mm

66 410.000 411.000
100 410.001 411.001 412.001
133 410.002 411.002 412.002
166 410.003 411.003 412.003

Opritor de capăt 410.004 411.004 412.004
Rolă individuală 360.001 360.002 360.003

Diviziune Ø roată
50

Ø roată
60

Ø roată
80

mm mm mm mm

Șină pentru transportoare 
cu role mici
Diametru 30 mm

Șină pentru transportoare 
cu role mici și flanșă
Diametru 30/44 mm

La comandă indicaţi lungimea totală dorită a șinei cu role mici! (lungime max. 6500 mm)
La comandă indicaţi lungimea totală dorită a șinei cu role multidirecţionale! (lungime max. 6000 mm)

Șine cu role pentru  
transport multidirecţional

Capacitatea portantă a rolelor mici cu diam. de 30 mm este  
de 12 kg. Cu toate acestea, pachetul transportat nu trebuie să 
depășească o greutate totală de 35 kg.

Șine cu role pentru transport multidirecţional

Rolele pentru transport multidirecţional sunt utilizate ori de câte ori trebuie rotite, sortate,  
redirecţionate, alimentate sau trimise pachete, ambalajele, cutiile sau piesele de prelucrat  
cu bază plată. Dimensiunile și greutatea mărfurilor care urmează să fie transportate  
determină distanţa dintre role și bare. Mărfurile transportate nu trebuie să depășească  
următoarele greutăţi individuale:

 ∙ Ø 50 mm: 100 daN (kg)
 ∙ Ø 60 mm: 200 daN (kg)
 ∙ Ø 80 mm: 400 daN (kg)

Rolele pot fi utilizate într-un interval de temperatură între -15 °C și +80 °C.

Diviziunile specificate (66, 100 …) sunt doar aproximative.
Modelul exact al găurilor este de 33,33 mm.

Șine cu role mici/Șine cu role pentru transport multidirecţional

Variantă disponibilă: 
Disponibilitate ca șină cu role individuale cu diametrul rolei de 50 mm
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50 421.000
75 421.001
100 421.002
125 421.003

Opritor de capăt 421.004

75 422.000
100 422.001
125 422.002
150 422.003

Opritor de capăt 422.004

50 423.000
75 423.001
100 423.002
125 423.003

Opritor de capăt 423.004

Diviziune

mm

75 424.000
100 424.001
125 424.002
150 424.003

Opritor de capăt 424.004

Șine cu role  
normale din plastic
Diametru 48 mm

Șine cu role  
din plastic și flanșă
Diametru 48/66 mm

Șine cu role  
normale din oţel zincat
Diametru 48 mm

Șine cu role din oţel  
galvanizat și flanșă
Diametru 50/66 mm

La comandă indicaţi lungimea totală dorită a șinei cu role! (lungimea trebuie să fie divizibilă cu 25 mm.)

Rolele de plastic (48 mm) fără flanșă au o capacitate portantă  
de 10 daN (kg).

Rolele de plastic (48 mm) cu flanșă au o capacitate portantă  
de 10 daN (kg).

Rolele de oţel (48 mm) fără flanșă au o capacitate portantă  
de 20 daN (kg).

Șine cu role

Șinele cu role sunt utilizate, de ex. pentru:
 ∙ Rafturi de trecere
 ∙ Șine de ghidare
 ∙ Transportoare cu role pentru conectarea a două staţii de lucru
 ∙  Mașini de ambalat
 ∙ Ghidaje pentru curele de acţionare

De obicei, vă vom livra lungimea fixă dorită. Profilul este galvanizat Sendzimier, Wy = 2,2 cm3.  
Cu excepţia cazului în care sunt comandate special, rolele normale sunt montate în rândul 
inferior de găuri, dar rolele cu flanșă sunt montate întotdeauna în rândul superior de găuri.

Șine cu role

Variantă disponibilă:  
Rolă mică cu lagăr de alunecare 
Role mici cu lagăr de alunecare și rulment cu bile cu inel tampon din PUR

Variantă disponibilă:  
Rolă mică cu lagăr de alunecare 
Role mici cu lagăr de alunecare și rulment cu bile cu inel tampon din PUR

Rolele de oţel (48 mm) cu flanșă au o capacitate portantă  
de 20 daN (kg).
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52 PRS.001
78 PRS.002
104 PRS.003
130 PRS.004
156 PRS.005

Opritor de capăt PRS.006

78 PRS.007
104 PRS.008
130 PRS.009
156 PRS.010

Opritor de capăt PRS.011

Diviziune

mm

52 PRK.001
78 PRK.002
104 PRK.003
130 PRK.004
156 PRK.005

Opritor de capăt PRK.006

78 PRK.007
104 PRK.008
130 PRK.009
156 PRK.010

Opritor de capăt PRK.011

Indicaţie: La comandă, indicaţi lungimea dorită. Acesta ar trebui să fie divizibilă cu 26 mm.

Șină cu role pentru transportul paleţilor

Șina cu role pentru transportul paleţi este confecţionată dintr-un profil U galvanizat Sendzimier, 
cu înălţime de 55 mm și lăţime de 80 mm. Înălţimea totală este de 67 mm. Aceste profiluri 
sunt echipate cu role, Ø 50 mm, în diviziuni de 52, 78, 104, 130, 156 mm etc. Alte două 
rânduri de găuri de la bază sunt folosite pentru a atașa șina la substructură. Șina cu role pentru 
transportul paleţi este disponibilă în secţiuni de până la max. 6006 mm.

Rolă de oţel,  
capacitate portantă 
150 kg

Șină cu role pentru  
transportul paleţilor

Rolă de plastic,  
capacitate portantă  
65 kg

Șină cu role pentru  
transportul paleţilor

Rolă de oţel cu flanșă,  
capacitate portantă 
150 kg

Șină cu role pentru  
transportul paleţilor

Rolă de plastic cu flanșă, 
capacitate portantă  
65 kg

Șină cu role pentru  
transportul paleţilor

Șine cu role pentru paleţi
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Role transportoare

CONTACTUL DE RULARE ÎNTRE 
CADRUL TRANSPORTOR ȘI 
BANDA TRANSPORTOARE
Rolele transportoare susţin fiecare proces de transport în depozit, în producţie și în logistică/transport. Ele transportă o mare varietate de mărfuri,  
recipiente, suporturi pentru piese de prelucrat, lăzi, cutii de carton, dar și cutii cu zăbrele și paleţi pe transportoarele cu role.

Alegerea rolei transportoare în funcţie de materialul de transportat:

 ∙ Tub de plastic – Protejează mărfurile de transportat și rulează ușor
 ∙ Ţeavă de oţel nevopsit – Capacitate portantă mai mare, pentru mărfuri de transportat cu muchii ascuţite,  
recipiente cu tălpi din oţel sau pentru așezarea cu macaraua sau stivuitorul
 ∙ Ţeavă de oţel galvanizat – Protecţie suplimentară împotriva coroziunii
 ∙ Ţeavă de aluminiu – Se va utiliza acolo unde sunt necesare role transportoare pentru sarcini ușoare cu capacitate portantă mare
 ∙ Ţeavă de oţel inoxidabil – Pentru cerinţe speciale de igienă și curăţare, de ex. în procesarea alimentelor sau în sectorul sănătăţii

Role transportoare antrenate
Transportul activ al mărfurilor are loc prin 
intermediul rolelor transportoare cu sistem 
de acţionare cu lanţ simplex sau duplex. 
Transportoarele cu role acţionate pot fi 
utilizate atât pentru transportul cutiilor  
de carton/ambalajelor, cât și pentru  
transportul containerelor sau butoaielor.

Variante de axe
Rolele de conveior, cu 6 tipuri de axe,  
pot fi folosite pentru a echipa o gamă 
largă de conveioare.

Program de livrare imediată:  
Serviciul de urgenţă cu livrare în 24 de ore
Livrăm mai multe dimensiuni uzuale a rolelor din plastic  
albastru și a celor din oţel, din stoc, imediat, în 24 de ore. 
Aceasta reduce la minimum timpii de oprire și vă oferă cel 
mai rapid timp de reacţie posibil, fără a fi nevoie să vă 
păstraţi propriul stoc.
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6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

mm

Filet exterior

Ax în trepte  
cu filet exterior

Filet interior

Capătul axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Variante de axe pentru role transportoare
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Sarcina statică pe axe
cu prindere fixă

Sarcina statică pe axe
cu prindere liberă

Sarcină statică a suprafeţei ţevii
Ţeavă de oţel

Sarcină statică a suprafeţei ţevii
Tub de plastic

Informaţiile referitoare la capacitatea portantă indicate în paginile următoare trebuie înţelese ca încărcarea suprafeţei  
pentru conveioare cu role nemotorizate. Capacitatea portantă depinde, de exemplu, de lungimea rolelor transportoare, 
diametrul acestora și tipul de fixare. Vă rugăm să ne contactaţi.

Diagramele capacităţilor portante
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Bucșă de lagăr din plastic cu un rând de bile de oţel
20x1,5 200 205 221 F6 10 S20-F6-205-221
20x1,5 300 305 321 F6 7 S20-F6-305-321
20x1,5 400 405 421 F6 2 S20-F6-405-421
30x1,8 200 205 225 F8 10 S30-F8-205-225
30x1,8 300 305 325 F8 8 S30-F8-305-325
30x1,8 400 405 425 F8 6 S30-F8-405-425
40x2,3 200 205 225 F10 10 S40-F10-205-225
40x2,3 300 305 325 F10 9 S40-F10-305-325
40x2,3 400 405 425 F10 8 S40-F10-405-425
40x2,3 500 505 525 F10 7 S40-F10-505-525

Bucșă de lagăr din plastic cu două rânduri de bile de oţel
50x2,8 200 207 227 F10 20 S50-F10-207-227
50x2,8 300 307 327 F10 20 S50-F10-307-327
50x2,8 400 407 427 F10 20 S50-F10-407-427
50x2,8 500 507 527 F10 20 S50-F10-507-527
50x2,8 600 607 627 F10 20 S50-F10-607-627

Bucșă de lagăr din plastic cu rulment cu bile pe un singur rând și etanșare
50x2,8 200 206 226 F10 100 S51-F10-206-226
50x2,8 300 306 326 F10 50 S51-F10-306-326
50x2,8 400 406 426 F10 30 S51-F10-406-426
50x2,8 500 506 526 F10 20 S51-F10-506-526
50x2,8 600 606 626 F10 10 S51-F10-606-626
50x2,8 200 217 247 A10 100 S51-A10-217-247
50x2,8 300 317 347 A10 50 S51-A10-317-347
50x2,8 400 417 447 A10 30 S51-A10-417-447
50x2,8 500 517 547 A10 20 S51-A10-517-547
50x2,8 600 617 647 A10 10 S51-A10-617-647
63x3 200 219 249 A12 140 S63-A12-219-249
63x3 300 319 349 A12 80 S63-A12-319-349
63x3 400 419 449 A12 50 S63-A12-419-449
63x3 500 519 549 A12 30 S63-A12-519-549
63x3 600 619 649 A12 20 S63-A12-619-649

Ø exterior  
al ţevii

Lungimea  
rolei

Lungimea de 
montare

Lungimea 
axului

Varianta 
axului

mm mm mm mm kg

RL
EL
AL

10 A10
12 A12

6 F6
8 F8
10 F10

mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

PROGRAM DE LIVRARE IMEDIATĂ

* Forţele portante specificate sunt forţe a asamblărilor neacţionate de un element motric.

Filet exterior

Ax cu arc

Variante  
de axe

Role transportoare din plastic albastru



199

10 A10
12 A12

10 F10

RL
EL
AL

Role transportoare din ţeavă de oţel, nevopsit
Bucșă de lagăr din tablă de oţel galvanizat cu rulment pe un singur rând de bile

50x1,5 200 210 230 F10 150 S55-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S55-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S55-F10-410-430
50x1,5 500 510 530 F10 70 S55-F10-510-530
50x1,5 600 610 630 F10 40 S55-F10-610-630
50x1,5 200 220 250 A10 240 S55-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S55-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S55-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S55-A10-520-550
50x1,5 600 620 650 A10 130 S55-A10-620-650
60x1,5 200 222 252 A12 240 S60-A12-222-252
60x1,5 300 322 352 A12 240 S60-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S60-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S60-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S60-A12-622-652
80x2 200 222 252 A12 240 S80-A12-222-252
80x2 300 322 352 A12 240 S80-A12-322-352
80x2 400 422 452 A12 240 S80-A12-422-452
80x2 500 522 552 A12 240 S80-A12-522-552
80x2 600 622 652 A12 240 S80-A12-622-652

Ø exterior  
al ţevii

Lungimea  
rolei

Lungimea de 
montare

Lungimea 
axului

Varianta 
axului

mm mm mm mm kg

Role transportoare din ţeavă de oţel galvanizat
Bucșă de lagăr din tablă de oţel galvanizat cu rulment pe un singur rând de bile

50x1,5 200 210 230 F10 150 S56-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S56-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S56-F10-410-430
50x1,5 200 220 250 A10 240 S56-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S56-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S56-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S56-A10-520-550
60x1,5 300 322 352 A12 240 S61-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S61-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S61-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S61-A12-622-652

NEW

mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

PROGRAM DE LIVRARE IMEDIATĂ

Variante  
de axe

* Forţele portante specificate sunt forţe a asamblărilor neacţionate de un element motric.

Ax cu arc

Filet exterior

Role transportoare din ţeavă de oţel nevopsit/galvanizat



200

20x1,5 100
30x1,8 110
40x2,3 120

50x2,8 130

50x2,8 140
63x3,0 150

Ø exterior  
al ţevii

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe 
un singur rând de bile
Capacitate portantă
max. 5 kg/rulment pentru 
Ø 20 mm
Capacitate portantă
max. 7 kg/rulment pentru 
Ø 30 și 40 mm

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe 
două rânduri de bile
Capacitate portantă
max. 10 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic albastru,  
cu rulment pe un singur 
rând de bile și etanșare
Capacitate portantă
80 kg/rulment

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Filet exterior

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Variante  
de axe

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

Role transportoare din plastic



201

20x1,5 101
30x1,0 111
40x1,5 121

50x1,5 131

40x1,5 141
50x1,5 151
50x2,0 161
60x2,0 171

Ø exterior  
al ţevii

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe  
un singur rând de bile
Capacitate portantă
max. 5 kg/rulment pentru 
Ø 20 mm
Capacitate portantă
max. 7 kg/rulment pentru 
Ø 30 și 40 mm

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe 
două rânduri de bile
Capacitate portantă
max. 10 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din tablă 
de oţel zincat cu rulment 
pe un singur rând de bile
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Filet exterior

Role transportoare din ţeavă de oţel, nevopsit

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Variante  
de axe
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50x1,5 181
50x2,0 191
60x2,0 201
80x2,0 211

50x1,5 221
50x2,0 231
60x2,0 241
80x2,0 251

80x2,0 261
80x3,0 271
89x3,25 281

Ø exterior  
al ţevii

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din tablă 
de oţel zincat cu rulment 
pe un singur rând de bile, 
cu butuc din plastic 
Capacitate portantă
max. 120 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic albastru,  
cu rulment pe un singur 
rând de bile și etanșare
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din  
tablă de oţel cu rulment  
pe un singur rând de  
bile și etanșare dublă,  
6204 cu ax Ø 20 mm, 
6305 cu ax Ø 25 mm
Capacitate portantă
max. 250 kg/rulment

Filet exterior

Ax în trepte cu 
filet exterior

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Role transportoare din ţeavă de oţel, nevopsit

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Variante  
de axe

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm
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20x1,5 102
30x1,0 112
40x1,5 122

50x1,5 132

40x1,5 142
50x1,5 152
50x2,0 162
60x2,0 172

Ø exterior  
al ţevii

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe  
un singur rând de bile
Capacitate portantă
max. 5 kg/rulment pentru 
Ø 20 mm
Capacitate portantă
max. 7 kg/rulment pentru 
Ø 30 și 40 mm

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe  
un singur rând de bile
Capacitate portantă
max. 10 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din tablă 
de oţel zincat cu rulment 
pe un singur rând de bile
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Filet exterior

Role transportoare din ţeavă de oţel galvanizat

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Variante  
de axe

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm
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50x1,5 182
50x2,0 192
60x2,0 202
80x2,0 212

50x1,5 222
50x2,0 232
60x2,0 242
80x2,0 252

80x2,0 262
80x3,0 272

88,9x2,9 282

Ø exterior  
al ţevii

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din tablă 
de oţel zincat cu rulment 
pe un singur rând de bile, 
cu butuc din plastic
Capacitate portantă
max. 120 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic albastru,  
cu rulment pe un singur  
rând de bile și etanșare
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din  
tablă de oţel cu rulment  
pe un singur rând de  
bile și etanșare dublă, 
6204 cu ax Ø 20 mm, 
6305 cu ax Ø 25 mm
Capacitate portantă
max. 250 kg/rulment

Filet exterior

Ax în trepte cu 
filet exterior

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Role transportoare din ţeavă de oţel galvanizat

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Variante  
de axe
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20x1,5 103
30x2,0 113
40x1,5 123

50x1,5 133

40x1,5 143
50x2,0 153

Ø exterior  
al ţevii

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe  
un singur rând de bile
Capacitate portantă
max. 5 kg/rulment pentru 
Ø 20 mm
Capacitate portantă
max. 7 kg/rulment pentru 
Ø 30 și 40 mm

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe 
două rânduri de bile
Capacitate portantă
max. 10 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din  
tablă de oţel galvanizat  
cu rulment pe un singur 
rând de bile
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Filet exterior

Ax în trepte cu 
filet exterior

Role transportoare din ţeavă de aluminiu

Structura numărului articolului pentru o comandă

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Variante  
de axe

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm
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50x1,5 163

50x1,5 193

Ø exterior  
al ţevii

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din tablă 
de oţel zincat cu rulment 
pe un singur rând de bile, 
cu butuc din plastic
Capacitate portantă
max. 120 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic albastru,  
cu rulment pe un singur  
rând de bile și etanșare
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Role portante din ţeavă de aluminiu

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Filet exterior

Ax în trepte cu 
filet exterior

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Variante  
de axe
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20x1,0 104
30x1,0 114
40x1,5 124

50x1,5 134

40x1,5 144
50x1,5 154
60x2,0 164

Ø exterior  
al ţevii

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe  
un singur rând de bile
Capacitate portantă
max. 5 kg/rulment pentru 
Ø 20 mm
Capacitate portantă
max. 7 kg/rulment pentru 
Ø 30 și 40 mm

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă din lagăr de  
plastic gri, cu rulment pe 
două rânduri de bile
Capacitate portantă
max. 10 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din  
tablă de oţel galvanizat  
cu rulment pe un singur 
rând de bile
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Role transportoare din ţeavă de oţel inoxidabil

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Filet exterior

Variante  
de axe
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50x1,5 174
60x2,0 184
80x2,0 194

50x1,5 204
60x2,0 214
80x2,0 224

Ø exterior  
al ţevii

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Bucșă de lagăr din tablă 
de oţel zincat cu rulment 
pe un singur rând de bile, 
cu butuc din plastic
Capacitate portantă
max. 120 kg/rulment

Rulmenţi pentru role 
transportoare
Inserţie de rulment  
din plastic, albastru  
cu etanșare tip labirint  
și rulment cu bile
Capacitate portantă
80 kg/rulment

Filet exterior

Ax în trepte cu 
filet exterior

Filet interior

Capătul  
axului neted

Capăt ax frezat

Ax cu arc

Role transportoare din ţeavă de oţel inoxidabil

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Variante  
de axe



209

50x2,8 160
63x3,0 170

50x2,8 180
63x3,0 190

Ø exterior  
al ţevii

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ  
1/2“ x 5/16“, 11 dinţi, 
opţional din plastic sau 
oţel, opţional ca acţionare 
fixă cu fixare prin apăsare  
sau sudată, sau ca 
acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare 
cu fixare prin apăsare  
trebuie utilizată numai  
pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic 
cu rulment pe un singur 
rând și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ  
1/2“ x 5/16“, 14 dinţi, 
opţional din plastic sau  
oţel,opţional ca acţionare 
fixă cu fixare prin apăsare  
sau sudată, sau ca 
acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare 
cu fixare prin apăsare  
trebuie utilizată numai  
pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic 
cu rulment pe un singur 
rând și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Filet interior

Filet exterior

Role transportoare antrenate din plastic

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Variante  
de axe
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50x1,5 291
50x2,0 301
60x2,0 311
80x2,0 321

50x1,5 331
50x2,0 341
60x2,0 351
80x2,0 361

63,5x2,9 371
80x2,0 381
80x3,0 391

88,9x2,9 401

63,5x2,9 411
80x2,0 421
80x3,0 431

88,9x2,9 441

Ø exterior  
al ţevii

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ 1/2“ x 5/16“, 11 dinţi, opţional 
din plastic sau oţel, opţional ca acţionare fixă cu fixare 
prin apăsare sau sudată, sau ca acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare cu fixare prin apăsare trebuie 
utilizată numai pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic cu rulment pe un singur rând  
și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ 1/2“ x 5/16“, 14 dinţi, opţional 
din plastic sau oţel,opţional ca acţionare fixă cu fixare 
prin apăsare sau sudată, sau ca acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare cu fixare prin apăsare trebuie 
utilizată numai pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic cu rulment pe un singur rând  
și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ 5/8“ x 3/8“, 13 sau 15 dinţi  
din oţel, sudat permanent pe corpul rolei.
Contralagăr
Bază din tablă de oţel pentru sarcini grele  
cu rulment pe bile
Capacitate portantă
120 kg/rulment

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ 5/8“ x 3/8“, 15 dinţi din oţel,  
sudat permanent pe corpul rolei.
Contralagăr
Bază din tablă de oţel pentru sarcini grele  
cu rulment pe bile
Capacitate portantă
120 kg/rulment

Role transportoare antrenate din ţeavă de oţel nevopsit

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Filet exterior

Filet interior

Variante  
de axe
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50x1,5 292
50x2,0 302
60x2,0 312
80x2,0 322

50x1,5 332
50x2,0 342
60x2,0 352
80x2,0 362

63,5x2,9 372
80x2,0 382
80x3,0 392

88,9x2,9 402

63,5x2,9 412
80x2,0 422
80x3,0 432

88,9x2,9 442

Ø exterior  
al ţevii

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ 1/2“ x 5/16“, 11 dinţi, opţional 
din plastic sau oţel, opţional ca acţionare fixă cu fixare 
prin apăsare sau sudată, sau ca acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare cu fixare prin apăsare trebuie 
utilizată numai pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic cu rulment pe un singur rând  
și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ 1/2“ x 5/16“, 14 dinţi, opţional 
din plastic sau oţel,opţional ca acţionare fixă cu fixare 
prin apăsare sau sudată, sau ca acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare cu fixare prin apăsare trebuie 
utilizată numai pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic cu rulment pe un singur rând  
și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ 5/8“ x 3/8“, 13 sau 15 dinţi  
din oţel, sudat permanent pe corpul rolei.
Contralagăr
Bază din tablă de oţel pentru sarcini grele  
cu rulment pe bile
Capacitate portantă
120 kg/rulment

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ 5/8“ x 3/8“, 15 dinţi din oţel,  
sudat permanent pe corpul rolei.
Contralagăr
Bază din tablă de oţel pentru sarcini grele  
cu rulment pe bile
Capacitate portantă
120 kg/rulment

Role transportoare antrenate din ţeavă de oţel galvanizat

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Filet interior

Filet exterior

Variante  
de axe
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50x1,5 173

50x1,5 183

Ø exterior  
al ţevii

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ  
1/2“ x 5/16“, 11 dinţi, 
opţional din plastic sau 
oţel, opţional ca acţionare 
fixă cu fixare prin apăsare  
sau sudată, sau ca 
acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare 
cu fixare prin apăsare  
trebuie utilizată numai  
pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic 
cu rulment pe un singur 
rând și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ  
1/2“ x 5/16“, 14 dinţi, 
opţional din plastic sau  
oţel,opţional ca acţionare 
fixă cu fixare prin apăsare  
sau sudată, sau ca 
acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare 
cu fixare prin apăsare  
trebuie utilizată numai  
pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic 
cu rulment pe un singur 
rând și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Role transportoare antrenate din ţeavă de aluminiu

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Filet exterior

Filet interior

Variante  
de axe
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10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

50x1,5 234
50x2,0 244

60,3x1,65 254
80x2,0 264

50x1,5 274
50x2,0 284

60,3x1,65 294
80x2,0 304

80x2,0 314

80x2,0 324

Ø exterior  
al ţevii

mm

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Indicaţie: Pentru o descriere tehnică a variantelor de axe, consultaţi pagina 196.

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ 1/2“ x 5/16“, 11 dinţi, opţional 
din plastic sau oţel, opţional ca acţionare fixă cu fixare 
prin apăsare sau sudată, sau ca acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare cu fixare prin apăsare trebuie 
utilizată numai pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic cu rulment pe un singur rând  
și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ 1/2“ x 5/16“, 14 dinţi, opţional 
din plastic sau oţel,opţional ca acţionare fixă cu fixare 
prin apăsare sau sudată, sau ca acţionare de acumulare. 
Unitatea fixă de acţionare cu fixare prin apăsare trebuie 
utilizată numai pentru transportul continuu.
Contralagăr
Bucșă de lagăr din plastic cu rulment pe un singur rând  
și etanșare dublă
Capacitate portantă
40 kg/rolă

Element de acţionare
Pinion simplu de lanţ 5/8“ x 3/8“, 13 sau 15 dinţi  
din oţel, sudat permanent pe corpul rolei.
Contralagăr
Bază din tablă de oţel pentru sarcini grele  
cu rulment pe bile
Capacitate portantă
120 kg/rulment

Element de acţionare
Pinion dublu de lanţ 5/8“ x 3/8“, 15 dinţi din oţel,  
sudat permanent pe corpul rolei.
Contralagăr
Bază din tablă de oţel pentru sarcini grele  
cu rulment pe bile
Capacitate portantă
120 kg/rulment

Role transportoare antrenate din ţeavă de oţel inoxidabil

Structura numărului articolului pentru o comandă

Varianta ţevii
Varianta axului
Lungimea de montare/mm
Lungimea axului/mm

RL = lungimea rolei
EL = lungimea de montare
AL = lungimea axului

Filet interior

Filet exterior

Variante  
de axe
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Elemente transportoare

DE LA SOLUŢIA COMPACTĂ 
PENTRU O SINGURĂ STAŢIE
PÂNĂ LA INSTALAŢIILE  
DE TRANSPORT COMPLEXE
Sistemele de transport intern formează baza centrală a unui flux eficient de materiale. 
Diferite elemente de transport pot fi combinate în mod optim pentru a transporta mărfurile 
cât mai eficient posibil de la punctul de încărcare la punctul de livrare. Sistemele de  
transport leagă toate procesele de producţie, prelucrare și distribuţie a mărfurilor și în 
logistică asigură faptul că mărfurile sunt predate, livrate, depozitate și în cele din  
urmă scose din depozit.

Specialiștii de la BS Rollen proiectează soluţia dvs. individuală de transport, de la cerin-
ţele compacte pentru o singură staţie până la crearea de sisteme complexe de transport. 
Vom găsi cea mai economică variantă pentru cerinţele dvs. de transport, expediere, 
depozitare sau montare. Desigur că vă vom consilia și în locaţia dvs. Contactaţi-ne.
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Transportoare flexibile cu role din plastic
300 1 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.001
300 1 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.002
300 1 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.003
300 1 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.004
400 2 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.005
400 2 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.006
400 2 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.007
400 2 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.008
500 3 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.009
500 3 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.010
500 3 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.011
500 3 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.012
600 2 3 1,9 - 4,4 120 SCHT.013
600 2 4 2,7 - 6,2 120 SCHT.014
600 2 5 3,3 - 7,9 120 SCHT.015
600 2 6 4,0 - 9,6 120 SCHT.016

Transportoare flexibile cu role mici din oţel
300 3 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.001
300 3 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.002
300 3 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.003
300 3 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.004
400 4 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.005
400 4 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.006
400 4 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.007
400 4 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.008
500 5 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.009
500 5 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.010
500 5 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.011
500 5 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.012
600 6 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.013
600 6 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.014
600 6 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.015
600 6 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.016

Lăţimea 
tronsonului

Rolele  
pe axă

Numărul 
de  

suporturi
extensibil  
de la – la

Capacitate 
portantă între 
2 suporturi

mm m kg

Conectori pentru transportoare cu role
300 SCHV.001
400 SCHV.002
500 SCHV.003
600 SCHV.004

Conectori pentru transportoare cu role mici
300 SCHV.005
400 SCHV.006
500 SCHV.007
600 SCHV.008

Limitatoare de cursă fixe
300 SCHE.001
400 SCHE.002
500 SCHE.003
600 SCHE.004

Limitatoare de cursă rabatabile în jos
300 SCHE.005
400 SCHE.006
500 SCHE.007
600 SCHE.008

Lăţimea 
tronsonului

mm

Lăţimea 
tronsonului

mm

Transportoare cu role flexibile
 ∙ Distanţa dintre axe 55 – 130 mm,  
în funcţie de lungimea extinsă
 ∙ Role transportoare din tub de plastic  
Ø 50 x 2,8 mm, rulmenţi cu bile

Variantă:
 ∙ Role transportoare din ţeavă de oţel,  
galvanizate Ø 50 x 1,5 mm  
(vă rugăm să întrebaţi)

Transportoare flexibile  
cu role mici
 ∙ Distanţa dintre axe  
35 – 130 mm, în funcţie 
de lungimea extinsă
 ∙ Role mici de oţel,  
galvanizate Ø 48 mm,  
rulmenţi cu bile

Variantă:
 ∙ Role de plastic, albastru 
Ø 48 mm, rulmenţi cu bile 
(vă rugăm să întrebaţi)

Transportoare cu role flexibile și transportoare cu role mici flexibile 

sunt trasee de transport independente și flexibile, pentru schimbarea direcţiilor de transport și a 
punctelor de destinaţie

Acestea sunt:
 ∙ variabile în lungimile de transport (extensibile)
 ∙ reglabile pe înălţime (700 – 1100 mm)
 ∙ mobile cu ajutorul roţilor cu frână de oprire
 ∙ flexibile în rulare; curbele se pot forma cu ușurinţă

Înălţime constructivă: Înălţime standard reglabilă de la 700 la 1100 mm. Înălţimi diferite la cerere.

Transportoare flexibile
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200 240 25 KRT20.001 KRT20.009 KRT20.017 KRT20.K001 KRT20.K009
200 240 33 KRT20.002 KRT20.010 KRT20.018
300 340 25 KRT20.003 KRT20.011 KRT20.019 KRT20.K003 KRT20.K011
300 340 33 KRT20.004 KRT20.012 KRT20.020
400 440 25 KRT20.005 KRT20.013 KRT20.021 KRT20.K005 KRT20.K013
400 440 33 KRT20.006 KRT20.014 KRT20.022
500 540 25 KRT20.007 KRT20.015 KRT20.023 KRT20.K007 KRT20.K015
500 540 33 KRT20.008 KRT20.016 KRT20.024

200 240 25 KRT20.025 KRT20.033 KRT20.041 KRT20.K017 KRT20.K025
200 240 33 KRT20.026 KRT20.034 KRT20.042
300 340 25 KRT20.027 KRT20.035 KRT20.043 KRT20.K019 KRT20.K027
300 340 33 KRT20.028 KRT20.036 KRT20.044
400 440 25 KRT20.029 KRT20.037 KRT20.045 KRT20.K021 KRT20.K030
400 440 33 KRT20.030 KRT20.038 KRT20.046
500 540 25 KRT20.031 KRT20.039 KRT20.047 KRT20.K023 KRT20.K031
500 540 33 KRT20.032 KRT20.040 KRT20.048

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului

1 m

Lungimea  
tronsonului

2 m

Lungimea  
tronsonului

3 m
Curbă
90°

Curbă
45°

mm mm mm

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm 
oţel, galvanizat, înșurubat 
cu bare transversale

Role transportoare:
Ţeavă de oţel,  
galvanizat Ø 20 x 1,0 mm, 
cu rulmenţi cu bile

Curbe:
Rază interioară 800 mm
Role transportoare continue 
sau divizate multiplu,  
în funcţie de lăţimea  
transportorului
Lăţime 200 – 300 mm 
continue
Lăţime 400 mm  
2 segmente
Lăţime 500 mm  
3 segmente

Indicaţie: Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 226.

Transportoare cu role Ø 20 mm pentru sarcini mici

Transportoare cu role pentru sarcini mici

 ∙ Pentru transportul mărfurilor cu dimensiuni mici și greutăţi ușoare.
 ∙ Lungimea sau diametrul celor mai mici mărfuri transportate:  
cel puţin 75 mm pentru o distanţă între axe de 25 mm/cel puţin 100 mm pentru o distanţă între axe de 33 mm.
 ∙ Mărfurile transportate trebuie să se sprijine pe cel puţin 3 role de sprijin
 ∙ Baza materialului care trebuie transportat trebuie să fie plană.
 ∙ Transportorul cu role trebuie să fie întotdeauna mai lat decât materialul care trebuie transportat.
 ∙ Se pot conecta mai multe transportoare pentru a forma trasee lungi (lungimi speciale posibile).
 ∙ Distanţa dintre suporturi nu trebuie să fie mai mare de 2 m. Dacă sunt combinate mai multe elemente,  
suporturile trebuie așezate sub punctele de conectare.
 ∙ Pentru utilizare în spaţii interioare uscate.
 ∙ Capacitatea portantă a transportoarelor cu role depinde de lăţimea transportorului, distanţa dintre role și distanţa dintre suporturi.
 ∙ Planificaţi traseele de transport individual în funcţie de cerinţele dvs. 
Transportoarele cu role pentru sarcini mici pot fi livrate și adaptate condiţiilor din locul de utilizare.

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm 
oţel, galvanizat, înșurubat 
cu bare transversale

Role transportoare:
Tub de plastic,  
albastru Ø 20 x 1,5 mm, 
cu rulmenţi cu bile

Curbe:
Rază interioară 800 mm
Role transportoare continue 
sau divizate multiplu,  
în funcţie de lăţimea  
transportorului
Lăţime 200 – 300 mm 
continue
Lăţime 400 mm  
2 segmente
Lăţime 500 mm 3 seg-
mente
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200 240 37,5 KRT30.001 KRT30.011 KRT30.021 KRT30.K001 KRT30.K011
200 240 50 KRT30.002 KRT30.012 KRT30.022
300 340 37,5 KRT30.003 KRT30.013 KRT30.023 KRT30.K003 KRT30.K013
300 340 50 KRT30.004 KRT30.014 KRT30.024
400 440 37,5 KRT30.005 KRT30.015 KRT30.025 KRT30.K005 KRT30.K015
400 440 50 KRT30.006 KRT30.016 KRT30.026
500 540 37,5 KRT30.007 KRT30.017 KRT30.027 KRT30.K007 KRT30.K017
500 540 50 KRT30.008 KRT30.018 KRT30.028
600 640 37,5 KRT30.009 KRT30.019 KRT30.029 KRT30.K009 KRT30.K019
600 640 50 KRT30.010 KRT30.020 KRT30.030

200 240 37,5 KRT30.031 KRT30.041 KRT30.051 KRT30.K021 KRT30.K031
200 240 50 KRT30.032 KRT30.042 KRT30.052
300 340 37,5 KRT30.033 KRT30.043 KRT30.053 KRT30.K023 KRT30.K033
300 340 50 KRT30.034 KRT30.044 KRT30.054
400 440 37,5 KRT30.035 KRT30.045 KRT30.055 KRT30.K025 KRT30.K035
400 440 50 KRT30.036 KRT30.046 KRT30.056
500 540 37,5 KRT30.037 KRT30.047 KRT30.057 KRT30.K027 KRT30.K037
500 540 50 KRT30.038 KRT30.048 KRT30.058
600 640 37,5 KRT30.039 KRT30.049 KRT30.059 KRT30.K029 KRT30.K039
600 640 50 KRT30.040 KRT30.050 KRT30.060

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului

1 m

Lungimea  
tronsonului

2 m

Lungimea  
tronsonului

3 m
Curbă
90°

Curbă
45°

mm mm mm

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm 
oţel, galvanizat, înșurubat 
cu bare transversale

Role transportoare:
Tub de plastic,  
albastru Ø 30 x 1,8 mm, 
cu rulmenţi cu bile

Curbe:
Rază interioară 800 mm
Role transportoare continue 
sau divizate multiplu,  
în funcţie de lăţimea  
transportorului
Lăţime 200 – 300 mm 
continue
Lăţime 400 mm  
2 segmente
Lăţime 500 mm  
3 segmente

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm 
oţel, galvanizat, înșurubat 
cu bare transversale

Role transportoare:
Ţeavă de oţel,  
galvanizat Ø 30 x 1,5 mm, 
cu rulmenţi cu bile

Curbe:
Rază interioară 800 mm
Role transportoare continue 
sau divizate multiplu,  
în funcţie de lăţimea  
transportorului
Lăţime 200 – 300 mm 
continue
Lăţime 400 mm  
2 segmente
Lăţime 500 mm  
3 segmente

Indicaţie: La o distanţă între axe de 37,5 mm, se livrează: în loc de lungime 1000 mm – lungime 975 mm; în loc de lungime 2000 mm – lungime 1987,5 mm. 
Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 226.

Transportoare cu role Ø 30 mm pentru sarcini mici

Transportoare cu role pentru sarcini mici

 ∙ Pentru transportul mărfurilor cu dimensiuni mici și greutăţi ușoare.
 ∙ Lungimea sau diametrul celor mai mici mărfuri transportate:  
cel puţin 115 mm pentru o distanţă între axe de 37,5 mm/cel puţin 150 mm pentru o distanţă între axe de 50 mm.
 ∙ Mărfurile transportate trebuie să se sprijine pe cel puţin 3 role de sprijin
 ∙ Baza materialului care trebuie transportat trebuie să fie plană.
 ∙ Transportorul cu role trebuie să fie întotdeauna mai lat decât materialul care trebuie transportat.
 ∙ Se pot conecta mai multe transportoare pentru a forma trasee lungi (lungimi speciale posibile).
 ∙ Distanţa dintre suporturi nu trebuie să fie mai mare de 2 m. Dacă sunt combinate mai multe elemente,  
suporturile trebuie așezate sub punctele de conectare.
 ∙ Pentru utilizare în spaţii interioare uscate.
 ∙ Capacitatea portantă a transportoarelor cu role depinde de lăţimea transportorului, distanţa dintre role și distanţa dintre suporturi.
 ∙ Planificaţi liniile transportoare individual în funcţie de cerinţele dvs.  
Transportoarele cu role pentru sarcini mici pot fi livrate adaptate condiţiilor din locul de utilizare.
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200 240 62,5 LRBK.001 LRBK.037 LRBK.073 LRBK.K001 LRBK.K037
200 240 75 * LRBK.002 LRBK.038 LRBK.074 LRBK.K002 LRBK.K038
200 240 100 LRBK.003 LRBK.039 LRBK.075 LRBK.K003 LRBK.K039
200 240 125 LRBK.004 LRBK.040 LRBK.076 LRBK.K004 LRBK.K040
200 240 150 LRBK.005 LRBK.041 LRBK.077
200 240 200 LRBK.006 LRBK.042 LRBK.078
300 340 62,5 LRBK.007 LRBK.043 LRBK.079 LRBK.K007 LRBK.K043
300 340 75 * LRBK.008 LRBK.044 LRBK.080 LRBK.K008 LRBK.K044
300 340 100 LRBK.009 LRBK.045 LRBK.081 LRBK.K009 LRBK.K045
300 340 125 LRBK.010 LRBK.046 LRBK.082 LRBK.K010 LRBK.K046
300 340 150 LRBK.011 LRBK.047 LRBK.083
300 340 200 LRBK.012 LRBK.048 LRBK.084
400 440 62,5 LRBK.013 LRBK.049 LRBK.085 LRBK.K013 LRBK.K049
400 440 75 * LRBK.014 LRBK.050 LRBK.086 LRBK.K014 LRBK.K050
400 440 100 LRBK.015 LRBK.051 LRBK.087 LRBK.K015 LRBK.K051
400 440 125 LRBK.016 LRBK.052 LRBK.088 LRBK.K016 LRBK.K052
400 440 150 LRBK.017 LRBK.053 LRBK.089
400 440 200 LRBK.018 LRBK.054 LRBK.090
500 540 62,5 LRBK.019 LRBK.055 LRBK.091 LRBK.K019 LRBK.K055
500 540 75 * LRBK.020 LRBK.056 LRBK.092 LRBK.K020 LRBK.K056
500 540 100 LRBK.021 LRBK.057 LRBK.093 LRBK.K021 LRBK.K057
500 540 125 LRBK.022 LRBK.058 LRBK.094 LRBK.K022 LRBK.K058
500 540 150 LRBK.023 LRBK.059 LRBK.095
500 540 200 LRBK.024 LRBK.060 LRBK.096
600 640 62,5 LRBK.025 LRBK.061 LRBK.097
600 640 75 * LRBK.026 LRBK.062 LRBK.098 LRBK.K026 LRBK.K062
600 640 100 LRBK.027 LRBK.063 LRBK.099 LRBK.K027 LRBK.K063
600 640 125 LRBK.028 LRBK.064 LRBK.100 LRBK.K028 LRBK.K064
600 640 150 LRBK.029 LRBK.065 LRBK.101
600 640 200 LRBK.030 LRBK.066 LRBK.102
800 840 62,5 LRBK.031 LRBK.067 LRBK.103
800 840 75 * LRBK.032 LRBK.068 LRBK.104 LRBK.K032 LRBK.K068
800 840 100 LRBK.033 LRBK.069 LRBK.105 LRBK.K033 LRBK.K069
800 840 125 LRBK.034 LRBK.070 LRBK.106 LRBK.K034 LRBK.K070
800 840 150 LRBK.035 LRBK.071 LRBK.107
800 840 200 LRBK.036 LRBK.072 LRBK.108

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului

1 m

Lungimea  
tronsonului

2 m

Lungimea  
tronsonului

3 m
Curbă
90°

Curbă
45°

mm mm mm

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm oţel, galvanizat,  
înșurubat cu bare transversale
Role transportoare:
Tub de plastic, albastru Ø 50 x 2,8 mm,  
cu rulmenţi cu bile, axe înșurubate Ø 8 mm
Curbe:
Rază interioară 800 mm
Role transportoare continue sau divizate multiplu,  
în funcţie de lăţimea transportorului
Lăţime 200 – 300 mm continue
Lăţime 400 mm 2 segmente
Lăţime 500 – 600 mm 3 segmente
Lăţime 800 mm 4 segmente

Transportoare cu role pentru sarcini ușoare

 ∙ Pentru transportul mărfurilor la bucată cu o greutate de până la 25 kg/bucată (valoare orientativă).
 ∙ Baza mărfurilor care trebuie transportate trebuie să fie plată sau poate avea lonjeroane longitudinale în direcţia de transport.
 ∙ Transportorul cu role trebuie să fie întotdeauna mai lat decât materialul care trebuie transportat.
 ∙ Cel mai mic obiect care trebuie transportat ar trebui să stea pe cel puţin 3 role de sprijin. (Distanţa dintre axe 3 = lungimea minimă)
 ∙ Pot fi conectate mai multe transportoare pentru a forma trasee lungi (lungimi speciale posibile).
 ∙ Distanţa dintre suporturi nu trebuie să fie mai mare de 2 m.  
Dacă sunt combinate mai multe elemente, suporturile trebuie așezate sub punctele de conectare.
 ∙ Pentru utilizare în spaţii interioare uscate.
 ∙ Capacitatea portantă a transportoarelor cu role mici depinde de lăţimea transportorului, distanţa dintre role și distanţa dintre suporturi.
 ∙ Planificaţi liniile transportoare individual în funcţie de cerinţele dvs. Transportoarele cu role pentru sarcini ușoare pot fi livrate  
adaptate condiţiilor din locul de utilizare.

Indicaţie: La o distanţă între axe de 75 mm, se livrează: în loc de lungime 1000 mm – lungime 975 mm; în loc de lungime 2000 mm – lungime 1950 mm. 
Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 226.

Transportoare cu role din plastic Ø 50 mm pentru sarcini ușoare
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200 240 62,5 LRBS.001 LRBS.037 LRBS.073 LRBS.K001 LRBS.K037
200 240 75 * LRBS.002 LRBS.038 LRBS.074 LRBS.K002 LRBS.K038
200 240 100 LRBS.003 LRBS.039 LRBS.075 LRBS.K003 LRBS.K039
200 240 125 LRBS.004 LRBS.040 LRBS.076 LRBS.K004 LRBS.K040
200 240 150 LRBS.005 LRBS.041 LRBS.077
200 240 200 LRBS.006 LRBS.042 LRBS.078
300 340 62,5 LRBS.007 LRBS.043 LRBS.079 LRBS.K007 LRBS.K043
300 340 75 * LRBS.008 LRBS.044 LRBS.080 LRBS.K008 LRBS.K044
300 340 100 LRBS.009 LRBS.045 LRBS.081 LRBS.K009 LRBS.K045
300 340 125 LRBS.010 LRBS.046 LRBS.082 LRBS.K010 LRBS.K046
300 340 150 LRBS.011 LRBS.047 LRBS.083
300 340 200 LRBS.012 LRBS.048 LRBS.084
400 440 62,5 LRBS.013 LRBS.049 LRBS.085 LRBS.K013 LRBS.K049
400 440 75 * LRBS.014 LRBS.050 LRBS.086 LRBS.K014 LRBS.K050
400 440 100 LRBS.015 LRBS.051 LRBS.087 LRBS.K015 LRBS.K051
400 440 125 LRBS.016 LRBS.052 LRBS.088 LRBS.K016 LRBS.K052
400 440 150 LRBS.017 LRBS.053 LRBS.089
400 440 200 LRBS.018 LRBS.054 LRBS.090
500 540 62,5 LRBS.019 LRBS.055 LRBS.091 LRBS.K019 LRBS.K055
500 540 75 * LRBS.020 LRBS.056 LRBS.092 LRBS.K020 LRBS.K056
500 540 100 LRBS.021 LRBS.057 LRBS.093 LRBS.K021 LRBS.K057
500 540 125 LRBS.022 LRBS.058 LRBS.094 LRBS.K022 LRBS.K058
500 540 150 LRBS.023 LRBS.059 LRBS.095
500 540 200 LRBS.024 LRBS.060 LRBS.096
600 640 62,5 LRBS.025 LRBS.061 LRBS.097
600 640 75 * LRBS.026 LRBS.062 LRBS.098 LRBS.K026 LRBS.K062
600 640 100 LRBS.027 LRBS.063 LRBS.099 LRBS.K027 LRBS.K063
600 640 125 LRBS.028 LRBS.064 LRBS.100 LRBS.K028 LRBS.K064
600 640 150 LRBS.029 LRBS.065 LRBS.101
600 640 200 LRBS.030 LRBS.066 LRBS.102
800 840 62,5 LRBS.031 LRBS.067 LRBS.103
800 840 75 * LRBS.032 LRBS.068 LRBS.104 LRBS.K032 LRBS.K068
800 840 100 LRBS.033 LRBS.069 LRBS.105 LRBS.K033 LRBS.K069
800 840 125 LRBS.034 LRBS.070 LRBS.106 LRBS.K034 LRBS.K070
800 840 150 LRBS.035 LRBS.071 LRBS.107
800 840 200 LRBS.036 LRBS.072 LRBS.108

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului

1 m

Lungimea  
tronsonului

2 m

Lungimea  
tronsonului

3 m
Curbă
90°

Curbă
45°

mm mm mm

Transportoare cu role din ţeavă de oţel galvanizat Ø 50 mm pentru sarcini ușoare

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm oţel, galvanizat,  
înșurubat cu bare transversale
Role transportoare:
Ţeavă de oţel, albastru Ø 50 x 1,5 mm,  
cu rulmenţi cu bile, axe înșurubate Ø 8 mm
Curbe:
Rază interioară 800 mm
Role transportoare continue sau divizate multiplu,  
în funcţie de lăţimea transportorului
Lăţime 200 – 300 mm continue
Lăţime 400 mm 2 segmente
Lăţime 500 – 600 mm 3 segmente
Lăţime 800 mm 4 segmente

Transportoare cu role pentru sarcini ușoare

 ∙ Pentru transportul mărfurilor la bucată cu o greutate de până la 35 kg/bucată (valoare orientativă).
 ∙ Baza mărfurilor care trebuie transportate trebuie să fie plată sau poate avea lonjeroane longitudinale în direcţia de transport.
 ∙ Transportorul cu role trebuie să fie întotdeauna mai lat decât materialul care trebuie transportat.
 ∙ Cel mai mic obiect care trebuie transportat ar trebui să stea pe cel puţin 3 role de sprijin. (Distanţa dintre axe 3 = lungimea minimă)
 ∙ Pot fi conectate mai multe transportoare pentru a forma trasee lungi (lungimi speciale posibile).
 ∙ Distanţa dintre suporturi nu trebuie să fie mai mare de 2 m.  
Dacă sunt combinate mai multe elemente, suporturile trebuie așezate sub punctele de conectare.
 ∙ Pentru utilizare în spaţii interioare uscate.
 ∙ Capacitatea portantă a transportoarelor cu role mici depinde de lăţimea transportorului, distanţa dintre role și distanţa dintre suporturi.
 ∙ Planificaţi liniile transportoare individual în funcţie de cerinţele dvs. Transportoarele cu role pentru sarcini ușoare pot fi livrate  
adaptate condiţiilor din locul de utilizare.

Indicaţie: La o distanţă între axe de 75 mm, se livrează: în loc de lungime 1000 mm – lungime 975 mm; în loc de lungime 2000 mm – lungime 1950 mm. 
Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 226.
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300 380 75* MR.001 MR.033 MR.065 MR.K001 MR.K033
300 380 100 MR.002 MR.034 MR.066 MR.K002 MR.K034
300 380 125 MR.003 MR.035 MR.067 MR.K003 MR.K035
300 380 150 MR.004 MR.036 MR.068
400 480 75* MR.005 MR.037 MR.069 MR.K005 MR.K037
400 480 100 MR.006 MR.038 MR.070 MR.K006 MR.K038
400 480 125 MR.007 MR.039 MR.071 MR.K007 MR.K039
400 480 150 MR.008 MR.040 MR.072
500 580 75* MR.009 MR.041 MR.073 MR.K009 MR.K041
500 580 100 MR.010 MR.042 MR.074 MR.K010 MR.K042
500 580 125 MR.011 MR.043 MR.075 MR.K011 MR.K043
500 580 150 MR.012 MR.044 MR.076
600 680 75* MR.013 MR.045 MR.077 MR.K013 MR.K045
600 680 100 MR.014 MR.046 MR.078 MR.K014 MR.K046
600 680 125 MR.015 MR.047 MR.079 MR.K015 MR.K047
600 680 150 MR.016 MR.048 MR.080
700 780 75* MR.017 MR.049 MR.081 MR.K017 MR.K049
700 780 100 MR.018 MR.050 MR.082 MR.K018 MR.K050
700 780 125 MR.019 MR.051 MR.083 MR.K019 MR.K051
700 780 150 MR.020 MR.052 MR.084
800 880 75* MR.021 MR.053 MR.085 MR.K021 MR.K053
800 880 100 MR.022 MR.054 MR.086 MR.K022 MR.K054
800 880 125 MR.023 MR.055 MR.087 MR.K023 MR.K055
800 880 150 MR.024 MR.056 MR.088
900 980 75* MR.025 MR.057 MR.089 MR.K025 MR.K057
900 980 100 MR.026 MR.058 MR.090 MR.K026 MR.K058
900 980 125 MR.027 MR.059 MR.091 MR.K027 MR.K059
900 980 150 MR.028 MR.060 MR.092
1000 1080 75* MR.029 MR.061 MR.093 MR.K029 MR.K061
1000 1080 100 MR.030 MR.062 MR.094 MR.K030 MR.K062
1000 1080 125 MR.031 MR.063 MR.095 MR.K031 MR.K063
1000 1080 150 MR.032 MR.064 MR.096

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului 

1 m

Lungimea  
tronsonului 

2 m

Lungimea  
tronsonului 

3 m
Curbă  
90°

Curbă 
45°

mm mm mm

Indicaţie: La o distanţă între axe de 75 mm, se livrează: în loc de lungime 1000 mm – lungime 975 mm; în loc de lungime 2000 mm – lungime 1950 mm. 
Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 227.

Cadru:
Profil U 40/80/40 x 3 mm oţel, galvanizat,  
înșurubat cu bare transversale
Role transportoare:
Ţeavă de oţel, albastru Ø 50 x 1,5 mm,  
cu rulmenţi cu bile, axe cu arcuri Ø 10 mm
Curbe:
Rază interioară 1000 mm
Role transportoare continue sau divizate multiplu,  
în funcţie de lăţimea transportorului
Lăţime 300 mm continue
Lăţime 400 – 800 mm 2 segmente
Lăţime 900 – 1000 mm 3 părţi

Transportoare cu role pentru sarcini medii

 ∙ Transportoarele cu role pentru sarcini medii sunt adăugarea ideală pentru zonele în care transportoarele  
cu role pentru sarcini ușoare sunt prea slabe și transportoarele cu role pentru sarcini grele sunt supradimensionate.
 ∙ Capacitatea portantă a transportoarelor cu role este de până la 150 kg/m, în funcţie de varianta constructivă (diviziune, lăţime, distanţă între suporturi).
 ∙ Transportorul cu role trebuie să fie întotdeauna mai lat decât materialul care trebuie transportat.
 ∙ Cel mai mic obiect care trebuie transportat ar trebui să stea pe cel puţin 3 role de sprijin. (Distanţa dintre axe x 3 = lungimea minimă)
 ∙ Distanţa dintre suporturi nu trebuie să fie mai mare de 2 m.  
Dacă sunt combinate mai multe elemente, suporturile trebuie așezate sub punctele de conectare.
 ∙ Transportoarele cu role sunt conectate între ele prin suporturi.
 ∙ Pentru utilizare în spaţii interioare uscate.
 ∙ Planificaţi liniile transportoare individual în funcţie de cerinţele dvs. Transportoarele cu role pentru sarcini medii pot fi livrate  
adaptate condiţiilor din locul de utilizare.

Transportoare cu role din ţeavă de oţel galvanizat Ø 50 mm pentru sarcini medii
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300 340 50 LRK.001 LRK.031 LRK.061 LRK.K001 LRK.K031
300 340 75 * LRK.002 LRK.032 LRK.062 LRK.K002 LRK.K032
300 340 100 LRK.003 LRK.033 LRK.063 LRK.K003 LRK.K033
300 340 125 LRK.004 LRK.034 LRK.064 LRK.K004 LRK.K034
300 340 150 LRK.005 LRK.035 LRK.065
300 340 200 LRK.006 LRK.036 LRK.066
400 440 50 LRK.007 LRK.037 LRK.067 LRK.K007 LRK.K037
400 440 75 * LRK.008 LRK.038 LRK.068 LRK.K008 LRK.K038
400 440 100 LRK.009 LRK.039 LRK.069 LRK.K009 LRK.K039
400 440 125 LRK.010 LRK.040 LRK.070 LRK.K010 LRK.K040
400 440 150 LRK.011 LRK.041 LRK.071
400 440 200 LRK.012 LRK.042 LRK.072
500 540 50 LRK.013 LRK.043 LRK.073 LRK.K013 LRK.K043
500 540 75 * LRK.014 LRK.044 LRK.074 LRK.K014 LRK.K044
500 540 100 LRK.015 LRK.045 LRK.075 LRK.K015 LRK.K045
500 540 125 LRK.016 LRK.046 LRK.076 LRK.K016 LRK.K046
500 540 150 LRK.017 LRK.047 LRK.077
500 540 200 LRK.018 LRK.048 LRK.078
600 640 50 LRK.019 LRK.049 LRK.079
600 640 75 * LRK.020 LRK.050 LRK.080 LRK.K020 LRK.K050
600 640 100 LRK.021 LRK.051 LRK.081 LRK.K021 LRK.K051
600 640 125 LRK.022 LRK.052 LRK.082 LRK.K022 LRK.K052
600 640 150 LRK.023 LRK.053 LRK.083
600 640 200 LRK.024 LRK.054 LRK.084
800 840 50 LRK.025 LRK.055 LRK.085
800 840 75 * LRK.026 LRK.056 LRK.086 LRK.K026 LRK.K056
800 840 100 LRK.027 LRK.057 LRK.087 LRK.K027 LRK.K057
800 840 125 LRK.028 LRK.058 LRK.088 LRK.K028 LRK.K058
800 840 150 LRK.029 LRK.059 LRK.089
800 840 200 LRK.030 LRK.060 LRK.090

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului  

1 m

Lungimea  
tronsonului  

2 m

Lungimea  
tronsonului  

3 m
Curbă  
90°

Curbă  
45°

mm mm mm

Transportoare cu role mici de plastic Ø 48 mm pentru sarcini ușoare

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm oţel, galvanizat,  
înșurubat cu bare transversale
Role mici:
Role mici de plastic, albastru Ø 48 mm,  
cu rulmenţi cu bile, axe înșurubate Ø 8 mm
Aranjarea rolelor mici:
Lăţime 300 mm – 3 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 400 mm – 4 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 500 mm – 5 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 600 mm – 6 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 800 mm – 8 bucăţi/ax, decalate
Curbe:
Rază interioară 800 mm

Transportoare cu role mici pentru sarcini ușoare 

 ∙ Pentru transportul mărfurilor la bucată cu o greutate de până la 20 kg/bucată (valoare orientativă).
 ∙ Baza materialului care trebuie transportat trebuie să fie plană, închisă continuu și stabilă.  
Mărfurile transportate trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 200 mm.
 ∙ Transportorul cu role mici trebuie să fie întotdeauna mai lat decât materialul de transportat.
 ∙ Cel mai mic articol transportat trebuie să se sprijine pe cel puţin 3 axe cu role mici. (Distanţa dintre axe 3 = lungimea minimă)
 ∙ Pot fi conectate mai multe transportoare pentru a forma trasee lungi (lungimi speciale posibile).
 ∙ Distanţa dintre suporturi nu trebuie să fie mai mare de 2 m.  
Dacă sunt combinate mai multe elemente, suporturile trebuie așezate sub punctele de conectare.
 ∙ Pentru utilizare în spaţii interioare uscate.
 ∙ Capacitatea portantă a transportoarelor cu role mici depinde de lăţimea transportorului, distanţa dintre role și distanţa dintre suporturi.
 ∙ Planificaţi liniile transportoare individual în funcţie de cerinţele dvs. Transportoarele cu role mici pentru sarcini ușoare pot fi livrate  
adaptate condiţiilor din locul de utilizare.

Indicaţie: La o distanţă între axe de 75 mm, se livrează: în loc de lungime 1000 mm – lungime 975 mm; în loc de lungime 2000 mm – lungime 1950 mm. 
Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 226.
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300 340 50 LRS.001 LRS.031 LRS.061 LRS.K001 LRS.K031
300 340 75 * LRS.002 LRS.032 LRS.062 LRS.K002 LRS.K032
300 340 100 LRS.003 LRS.033 LRS.063 LRS.K003 LRS.K033
300 340 125 LRS.004 LRS.034 LRS.064 LRS.K004 LRS.K034
300 340 150 LRS.005 LRS.035 LRS.065
300 340 200 LRS.006 LRS.036 LRS.066
400 440 50 LRS.007 LRS.037 LRS.067 LRS.K007 LRS.K037
400 440 75 * LRS.008 LRS.038 LRS.068 LRS.K008 LRS.K038
400 440 100 LRS.009 LRS.039 LRS.069 LRS.K009 LRS.K039
400 440 125 LRS.010 LRS.040 LRS.070 LRS.K010 LRS.K040
400 440 150 LRS.011 LRS.041 LRS.071
400 440 200 LRS.012 LRS.042 LRS.072
500 540 50 LRS.013 LRS.043 LRS.073 LRS.K013 LRS.K043
500 540 75 * LRS.014 LRS.044 LRS.074 LRS.K014 LRS.K044
500 540 100 LRS.015 LRS.045 LRS.075 LRS.K015 LRS.K045
500 540 125 LRS.016 LRS.046 LRS.076 LRS.K016 LRS.K046
500 540 150 LRS.017 LRS.047 LRS.077
500 540 200 LRS.018 LRS.048 LRS.078
600 640 50 LRS.019 LRS.049 LRS.079
600 640 75 * LRS.020 LRS.050 LRS.080 LRS.K020 LRS.K050
600 640 100 LRS.021 LRS.051 LRS.081 LRS.K021 LRS.K051
600 640 125 LRS.022 LRS.052 LRS.082 LRS.K022 LRS.K052
600 640 150 LRS.023 LRS.053 LRS.083
600 640 200 LRS.024 LRS.054 LRS.084
800 840 50 LRS.025 LRS.055 LRS.085
800 840 75 * LRS.026 LRS.056 LRS.086 LRS.K026 LRS.K056
800 840 100 LRS.027 LRS.057 LRS.087 LRS.K027 LRS.K057
800 840 125 LRS.028 LRS.058 LRS.088 LRS.K028 LRS.K058
800 840 150 LRS.029 LRS.059 LRS.089
800 840 200 LRS.030 LRS.060 LRS.090

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului 

1 m

Lungimea  
tronsonului 

2 m

Lungimea  
tronsonului 

3 m
Curbă 
90°

Curbă 
45°

mm mm mm

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm oţel, galvanizat,  
înșurubat cu bare transversale
Role mici:
Role mici de oţel, albastru Ø 48 mm,  
cu rulmenţi cu bile, axe înșurubate Ø 8 mm
Aranjarea rolelor mici:
Lăţime 300 mm – 3 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 400 mm – 4 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 500 mm – 5 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 600 mm – 6 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 800 mm – 8 bucăţi/ax, decalate
Curbe:
Rază interioară 800 mm

Transportoare cu role mici pentru sarcini ușoare

 ∙ Pentru transportul mărfurilor la bucată cu o greutate de până la 30 kg/bucată (valoare orientativă).
 ∙ Baza materialului care trebuie transportat trebuie să fie plană, închisă continuu și stabilă.  
Mărfurile transportate trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 200 mm.
 ∙ Transportorul cu role mici trebuie să fie întotdeauna mai lat decât materialul de transportat.
 ∙ Cel mai mic articol transportat trebuie să se sprijine pe cel puţin 3 axe cu role mici. (Distanţa dintre axe 3 = lungimea minimă)
 ∙ Pot fi conectate mai multe transportoare pentru a forma trasee lungi (lungimi speciale posibile).
 ∙ Distanţa dintre suporturi nu trebuie să fie mai mare de 2 m.  
Dacă sunt combinate mai multe elemente, suporturile trebuie așezate sub punctele de conectare.
 ∙ Pentru utilizare în spaţii interioare uscate.
 ∙ Capacitatea portantă a transportoarelor cu role mici depinde de lăţimea transportorului, distanţa dintre role și distanţa dintre suporturi.
 ∙ Planificaţi liniile transportoare individual în funcţie de cerinţele dvs. Transportoarele cu role mici pentru sarcini ușoare pot fi livrate  
adaptate condiţiilor din locul de utilizare.

Indicaţie: La o distanţă între axe de 75 mm, se livrează: în loc de lungime 1000 mm – lungime 975 mm; în loc de lungime 2000 mm – lungime 1950 mm. 
Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 226.

Transportoare cu role mici de oţel galvanizat Ø 48 mm pentru sarcini ușoare
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300 340 50 AR.001 AR.021 AR.041 AR.061
300 340 75 * AR.002 AR.022 AR.042 AR.062
300 340 100 AR.003 AR.023 AR.043 AR.063
300 340 125 AR.004 AR.024 AR.044 AR.064
400 440 50 AR.005 AR.025 AR.045 AR.065
400 440 75 * AR.006 AR.026 AR.046 AR.066
400 440 100 AR.007 AR.027 AR.047 AR.067
400 440 125 AR.008 AR.028 AR.048 AR.068
500 540 50 AR.009 AR.029 AR.049 AR.069
500 540 75 * AR.010 AR.030 AR.050 AR.070
500 540 100 AR.011 AR.031 AR.051 AR.071
500 540 125 AR.012 AR.032 AR.052 AR.072
600 640 50 AR.013 AR.033 AR.053 AR.073
600 640 75 * AR.014 AR.034 AR.054 AR.074
600 640 100 AR.015 AR.035 AR.055 AR.075
600 640 125 AR.016 AR.036 AR.056 AR.076
800 840 50 AR.017 AR.037 AR.057 AR.077
800 840 75 * AR.018 AR.038 AR.058 AR.078
800 840 100 AR.019 AR.039 AR.059 AR.079
800 840 125 AR.020 AR.040 AR.060 AR.080

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre axe

Lungimea  
tronsonului  

0,5 m

Lungimea  
tronsonului  

1,0 m

Lungimea  
tronsonului  

1,5 m

Lungimea  
tronsonului  

2,0 m

mm mm mm

Transportoare cu role mici pentru transport multidirecţional-Ø 48 mm

Cadru:
Profil U 20/70/20 x 2 mm oţel, galvanizat,  
înșurubat cu bare transversale
Role mici:
Role mici de plastic Ø 48 mm, cu lagăre  
de alunecare, și role mici laterale, tip butoi,  
decalate, pentru mișcare transversală
Aranjarea rolelor mici:
Lăţime 300 mm – 3 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 400 mm – 4 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 500 mm – 5 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 600 mm – 6 bucăţi/ax, decalate
Lăţime 800 mm – 8 bucăţi/ax, decalate

Indicaţie: La o distanţă între axe de 75 mm, se livrează: în loc de lungime 1000 mm – lungime 975 mm; în loc de lungime 2000 mm – lungime 1950 mm. 
Suporturi și accesorii găsiţi la pagina 226.

Transportor cu role mici pentru transport multidirecţional

 ∙ Transportoarele cu role mici pentru transport multidirecţional sunt utilizate pentru a schimba direcţia  
mărfurilor transportate într-un segment de transport, de ex. la mesele de lucru.
 ∙ Materialul transportat trebuie să aibă o bază plană, dură, stabilă, curată și uscată. Mărfurile transportate trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 200 mm.
 ∙ Cel mai mic articol transportat trebuie să se sprijine pe cel puţin 3 axe cu role mici. (Distanţa dintre axe x 3 = lungimea minimă)
 ∙ Transportoarele cu role mici pentru transport omnidirecţional sunt utilizate de obicei în combinaţie cu transportoarele cu role și  
transportoarele cu role mici pentru sarcini ușoare Forma constructivă și capacitatea portantă sunt adaptate acestor tipuri de transportoare.
 ∙ Transportoarele cu role mici pentru transport omnidirecţional pot fi fabricate și în lungimi diferite.
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Masă cu bile de transfer – cadru cu profil U U20/70/20
300 340 50 15 KT15.001 KT15.021
300 340 75 15 KT15.002 KT15.022
300 340 100 15 KT15.003 KT15.023
400 440 50 15 KT15.005 KT15.025
400 440 75 15 KT15.006 KT15.026
400 440 100 15 KT15.007 KT15.027
400 440 125 15 KT15.008 KT15.028
500 540 50 15 KT15.009 KT15.029
500 540 75 15 KT15.010 KT15.030
500 540 100 15 KT15.011 KT15.031
500 540 125 15 KT15.012 KT15.032
600 640 50 15 KT15.013 KT15.033
600 640 75 15 KT15.014 KT15.034
600 640 100 15 KT15.015 KT15.035
600 640 125 15 KT15.016 KT15.036
800 840 50 15 KT15.017 KT15.037
800 840 75 15 KT15.018 KT15.038
800 840 100 15 KT15.019 KT15.039
800 840 125 15 KT15.020 KT15.040

Masă cu bile de transfer – cadru cu profil U U40/80/40
300 380 50 22 KT22.001 KT22.021
300 380 75 22 KT22.002 KT22.022
300 380 100 22 KT22.003 KT22.023
400 480 50 22 KT22.005 KT22.025
400 480 75 22 KT22.006 KT22.026
400 480 100 22 KT22.007 KT22.027
400 480 125 22 KT22.008 KT22.028
500 580 50 22 KT22.009 KT22.029
500 580 75 22 KT22.010 KT22.030
500 580 100 22 KT22.011 KT22.031
500 580 125 22 KT22.012 KT22.032
600 680 50 22 KT22.013 KT22.033
600 680 75 22 KT22.014 KT22.034
600 680 100 22 KT22.015 KT22.035
600 680 125 22 KT22.016 KT22.036
800 880 50 22 KT22.017 KT22.037
800 880 75 22 KT22.018 KT22.038
800 880 100 22 KT22.019 KT22.039
800 880 125 22 KT22.020 KT22.040

Lăţimea 
tronsonului

Lăţimea 
totală

Distanţa 
dintre bile Ø bilă Lungimea mesei 

0,5 m
Lungimea mesei 

1,0 m

mm mm mm mm

Indicaţie: Specificaţiile capacităţilor portante se referă la bilele de transfer libere. Indicaţi în solicitarea dvs. capacitatea portantă necesară pentru masa cuplată.

Cadru:
cu bile Ø 15 mm:  
Profil U 20/70/20 x 2 mm oţel, galvanizat
Blatul mesei:
Blat de masă din tablă de oţel de 4 mm  
grosime încadrat și întărit cu suporturi plate din oţel
Vopsea:
RAL 5015 albastru
Bile de transfer:
Sfere de rulare Ø 15 mm, capacitate portantă 50 kg*, 
carcasă galvanizată, bile din oţel neacoperit

Cadru:
cu bile Ø 22 mm:  
Profil U 40/80/40 x 3 mm oţel, galvanizat
Blatul mesei:
Blat de masă din tablă de oţel de 4 mm  
grosime încadrat și întărit cu suporturi plate din oţel
Vopsea:
RAL 5015 albastru
Bile de transfer:
Sfere de rulare Ø 22 mm, capacitate portantă 130 kg*, 
carcasă galvanizată, bile din oţel neacoperit

Masă cu bile de transfer Ø 15 mm și 22 mm

Masă cu bile de transfer

 ∙ Mesele cu bile de transfer sunt folosite pentru a schimba direcţia mărfurilor transportate într-un traseu de  
transport sau pentru a roti și deplasa un pachet multidirecţional, de ex. pentru mesele de lucru.
 ∙ Bilele de transfer acţionează cu o sarcină punctuală la nivelul bazei mărfurilor transportate.  
Materialul transportat trebuie să aibă o bază plană, dură, stabilă, curată și uscată.
 ∙ Cel mai mic material care trebuie transportat trebuie să se sprijine pe cel puţin 3 rânduri de bile. (Distanţa dintre bile x 3 = lungime și lăţime minime)
 ∙ Capacitatea portantă a rolei de transport libere Ø 15 mm este de 50 kg. Mesele cu bile oferite în  
tabel sunt potrivite pentru mărfuri de transportat cu greutăţi de până la aproximativ 40 kg/bucată.
 ∙ Mesele cu bile cu un Ø al bilei de 22 mm pot transporta sarcini mai mari. Vă rugăm să ne indicaţi întotdeauna greutăţile reale.
 ∙ Mesele cu bile de transfer sunt de obicei utilizate în combinaţie cu transportoare cu role/cu role mici pentru sarcini ușoare.  
Forma constructivă și capacitatea portantă sunt adaptate acestor tipuri de transportoare.
 ∙ Mesele cu bile de transfer sunt personalizate și pot fi fabricate și în diferite lungimi, lăţimi și distanţe între bile.  
Vă rugăm să ne indicaţi dimensiunile și capacităţile portante necesare.
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Înălţime,  
incl. transportor reglabil Lăţimea tronsonului 

100 mm
Lăţimea tronsonului 

150 mm
Lăţimea tronsonului 

200 mm
Lăţimea tronsonului 

250 mm
Lăţimea tronsonului 

300 mm

mm mm

Transportor cu bandă glisantă
1000 2 GF15.001 GF15.006 GF15.011 GF15.016 GF15.021
2000 2 GF15.002 GF15.007 GF15.012 GF15.017 GF15.022
3000 3 GF15.003 GF15.008 GF15.013 GF15.018 GF15.023
4000 3 GF15.004 GF15.009 GF15.014 GF15.019 GF15.024
5000 4 GF15.015 GF15.020 GF15.025

Lungime Necesar de 
suporturi

Lăţimea benzii 
100 mm

Lăţimea benzii 
150 mm

Lăţimea benzii 
200 mm

Lăţimea benzii 
250 mm

Lăţimea benzii 
300 mm

mm buc.

Suporturi pentru transportoare cu benzi glisante
400 +/- 50 GST15.001 GST15.007 GST15.013 GST15.019 GST15.025
500 +/- 50 GST15.002 GST15.008 GST15.014 GST15.020 GST15.026
600 +/- 50 GST15.003 GST15.009 GST15.015 GST15.021 GST15.027
700 +/- 50 GST15.004 GST15.010 GST15.016 GST15.022 GST15.028
800 +/- 50 GST15.005 GST15.011 GST15.017 GST15.023 GST15.029
900 +/- 50 GST15.006 GST15.012 GST15.018 GST15.024 GST15.030

Transportor cu bandă glisantă pentru greutăţi de până la 15 kg/m

Transportor cu bandă glisantă

 ∙ Pentru transportul de mărfuri cu greutăţi de la mici până la max. 15 kg/m.
 ∙ Capacitatea portantă totală reală a transportorului depinde de lăţimea benzii și de lungimea transportorului.
 ∙ Transportoarele cu bandă glisantă pot fi proiectate ca transportoare ascendente sau descendente,  
de ex. pentru a atinge niveluri de lucru mai înalte sau mai joase.
 ∙ Un număr mare de tipuri diferite de benzi permit adaptarea individuală la mărfurile transportate.

Vă rugăm să întrebaţi întotdeauna despre transportoarele cu bandă. Vă rugăm să indicaţi:
 ∙ Tipul, proprietăţile și greutatea mărfurilor transportate
 ∙ Scopul utilizării și condiţiile de utilizare
 ∙ Viteza transportorului (viteza constantă standard este de 0,3 m/sec)
 ∙ Înălţimea constructivă (suporturile sunt accesorii)
 ∙ elem. constructive electrice (sunt accesorii). Echipamentul de bază include doar motorul de acţionare.

Cadru:
Tablă de oţel inoxidabil, cu canturi
Banda transportorului:
bandă din ţesătură de poliester  
monostratisficat cu acoperire din PVC
Sistem de acţionare:
Motoreductor trifazat 230/400 V 50 Hz, IP 54,  
sens de transport spre stânga, cu lanţ cu role pe  
tambur de acţionare Ø 55 mm
Viteza transportorului:
V = 0,3 m/sec (standard), un sens de transport,  
sunt posibile și alte viteze – ca opţiune,  
și reglabil (accesoriu)
Suporturi:
Structură din ţeavă de oţel pătrată
Vopsea RAL 5015 albastru

Suporturile trebuie comandate separat

Accesorii la cerere:
 ∙ Întrerupător de motor cu comutator de pornire/oprire  
(instalat gata de funcţionare)
 ∙ Cablu de conectare (5 m) cu ștecher  
(instalat gata de funcţionare)
 ∙ Rolă de protecţie pentru degete la capătul benzii
 ∙ Controlul frecvenţei vitezei transportorului
 ∙ Ghidaj laterale (diferite tipuri) Alte înălţimi la cerere

Alte lungimi de transportoare (și lungimi intermediare) la cerere
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unilateral (la curbe în exterior)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pentru curbe de 90° pentru curbe de 45°

ZKS.101 ZKS.102 ZKS.103 ZKS.104 ZKS.002 ZKS.003

unilateral (la curbe în exterior)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pentru curbe de 90° pentru curbe de 45°

ZKS.109 ZKS.110 ZKS.111 ZKS.112 ZKS.008 ZKS.009

unilateral (la curbe în exterior)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.101 ZA.102 ZA.103 ZA.104

Înălţime  
constructivă pentru lăţimea tronsonului

mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

275 - 340 ZKST.101 ZKST.107 ZKST.113 ZKST.119 ZKST.125 ZKST.131
330 - 395 ZKST.102 ZKST.108 ZKST.114 ZKST.120 ZKST.126 ZKST.132
390 - 570 ZKST.103 ZKST.109 ZKST.115 ZKST.121 ZKST.127 ZKST.133
550 - 850 ZKST.104 ZKST.110 ZKST.116 ZKST.122 ZKST.128 ZKST.134
680 - 1100 ZKST.105 ZKST.111 ZKST.117 ZKST.123 ZKST.129 ZKST.135
870 - 1350 ZKST.106 ZKST.112 ZKST.118 ZKST.124 ZKST.130 ZKST.136

Variantă 
constructivă

bilateral
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pentru curbe de 90° pentru curbe de 45°

ZKS.105 ZKS.106 ZKS.107 ZKS.108 ZKS.005 ZKS.006

bilateral
1 m 1, 5 m 2 m 3 m pentru curbe de 90° pentru curbe de 45°

ZKS.113 ZKS.114 ZKS.115 ZKS.116 ZKS.011 ZKS.012

bilateral
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.201 ZA.202 ZA.203 ZA.204

Lăţimea tronsonului 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
ZE.001 ZE.002 ZE.003 ZE.004 ZE.005 ZE.006

Ghidaj lateral
profil C galvanizat,  
28 mm lăţime, reglabil pe 
Înălţime până la 100 mm 
pe barele de susţinere

Limitator de cursă
tablă de oţel galvanizat 
înșurubată la capătul 
transportorului

Suporturi
 ∙ pentru montare staţionară
 ∙ Structură din ţeavă pătrată, 
picioare telescopice  
cu introducere
 ∙ Articulaţie pivotantă 
înclinabilă pentru  
reglarea înclinării  
transportorului cu role
 ∙ Vopsea  
RAL 5015 albastru

Capac de profil
Profil din plastic, negru

Se va asambla în locaţie 
și se va ajusta la lungime, 
dacă este necesar

Ghidaj lateral
profil U galvanizat,  
20/70/20 x 2 mm  
Înălţimea ghidajului: 
60 mm cu role  
transportoare Ø 50 mm

Accesorii pentru transportoare cu role pentru sarcini mici și ușoare
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unilateral (la curbe în exterior)
1 m 2 m 3 m pentru curbe de 90° pentru curbe de 45°

ZMRS.101 ZMRS.102 ZMRS.103 ZMRS.002 ZMRS.003

bilateral
1 m 2 m 3 m pentru curbe de 90° pentru curbe de 45°

ZMRS.104 ZMRS.105 ZMRS.106 ZMRS.005 ZMRS.006

Variantă 
constructivă

Înălţime  
constructivă pentru lăţimea tronsonului 

mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

275 - 340 ZMRST.101 ZMRST.107 ZMRST.113 ZMRST.119 ZMRST.125 ZMRST.131 ZMRST.137 ZMRST.143
330 - 395 ZMRST.102 ZMRST.108 ZMRST.114 ZMRST.120 ZMRST.126 ZMRST.132 ZMRST.138 ZMRST.144
390 - 570 ZMRST.103 ZMRST.109 ZMRST.115 ZMRST.121 ZMRST.127 ZMRST.133 ZMRST.139 ZMRST.145
550 - 850 ZMRST.104 ZMRST.110 ZMRST.116 ZMRST.122 ZMRST.128 ZMRST.134 ZMRST.140 ZMRST.146
680 - 1100 ZMRST.105 ZMRST.111 ZMRST.117 ZMRST.123 ZMRST.129 ZMRST.135 ZMRST.141 ZMRST.147
870 - 1350 ZMRST.106 ZMRST.112 ZMRST.118 ZMRST.124 ZMRST.130 ZMRST.136 ZMRST.142 ZMRST.148

Lăţimea tronsonului 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
ZMRE.001 ZMRE.002 ZMRE.003 ZMRE.004 ZMRE.005 ZMRE.006 ZMRE.007 ZMRE.008

Accesorii pentru transportoare cu role pentru sarcini medii

Ghidaj lateral
profil U galvanizat,  
40/80/40 x 3 mm 
Înălţime de ghidare:  
75 mm cu role  
transportoare Ø 50 mm

Limitator de cursă
tablă de oţel galvanizat 
înșurubată la capătul 
transportorului

Suporturi
 ∙ pentru montare staţionară
 ∙ Structură din ţeavă pătrată  
(40 x 40 x 2 mm), 
picioare telescopice 
 ∙ Articulaţie rotativă pentru  
reglarea înclinării  
transportorului cu role
 ∙ Vopsea  
RAL 5015 albastru



POT SUPORTA SARCINI  
EXTREM DE GRELE

Pentru plăci își găsește utilizarea 
transportorul cu două roţi. Pentru a 
proteja bunurile și suprafeţele sensi-
bile sunt folosite învelitoare și preșuri 
antialunecare. Ceea ce au în co-
mun toate accesoriile de transport 
este că sunt ușor transportabile și 
gata de a fi folosite pentru a-ţi oferi 
ajutor semnificativ în timpul renovări-
lor sau în timpul mutatului.

Accesoriile pentru transport ofe-
ră suport important pentru fiecare 
transport. Accesoriile practice sunt 
folosite oriunde trebuie transportate 
obiecte voluminoase și grele. Prin 
proprietăţile lor utile și funcţionale, 
acestea gestionează transporturile 
într-o manieră simplă și cu econo-
mie de energie. O mare varietate 
de industrii utilizează rolele multi- 
scop, cărucioare, transportoare și 
echipamente de ridicat pentru a 
muta obiecte voluminoase rapid și 
în siguranţă.



ACCESORII
DE TRANSPORT

CĂRUCIOR DE TRANSPORT
 ECHIPAMENT DE RIDICAT

CĂRUCIOR UNIVERSAL
TRANSPORTOR PENTRU PLĂCI

ÎNVELITOARE PENTRU  
AMBALAJE

PREȘURI ANTIALUNECARE  
MEȘTEȘUGĂREȘTI

 

INDUSTRIE
COMERŢ
LOGISTICĂ
DULGHERIE
AMENAJAREA  
TÂRGURILOR
AMENAJAREA  
MAGAZINELOR
PRELUCRAREA STICLEI
CONSTRUCŢIA  
DE FERESTRE ȘI
UȘI
PRELUCRAREA  
PIETRELOR
LOGISTICĂ
LOGISTICĂ DE LIVRARE
MUTARE
SECTORUL  
MEȘTEȘUGĂRESC
RENOVARE
DEPOZITARE
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1500x2000 330 25 BERLIN
2500x1500 220 25 KIEL.SO

Dimensiuni PU/buc.

mm gr/qm

Învelitoare pentru 
ambalare

Învelitori pentru ambalare

ÎNVELITORILE PENTRU  
AMBALARE FAC SIGUR 
ORICE TRANSPORT
Învelitorile pentru ambalare, învelitorile pentru mutare sau pentru mobilier oferă protecţie 
ideală și căptușeală intermediară pentru fiecare transport și pentru fiecare mutare,  
în special pentru companiile profesionale de mutări. Învelitorile de protecţie sunt ideale  
în special pentru bunurile fragile precum oglinzile sau picturile, mobilierul cu suprafeţe  
sensibile sau instrumente precum pianele. Acestea sunt potrivite și pentru depozitare,  
transport în mașină și păstrarea obiectelor la subsol sau la mansardă. Învelitorile  
refolosibile au un bun echilibru ecologic, deoarece sunt realizate din material reciclat.
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10x1 180 12 HWM.180-10
25x1 180 4 HWM.180-25
50x1 180 2 HWM.180-50
10x1 220 12 HANDW.MATTE.10
25x1 220 4 HANDWERKERMATTE
50x1 220 2 HANDW.MATTE.50
25x1 280 4 HWM.280-25
50x1 280 2 HWM.280-50

Dimensiuni PU/buc.

m gr/qm

25x1 160 4 HWM.W.160-25

NEW

Preș pentru profesioniști
Folie antiderapantă,  
aprox. 40 μ,  
cu pâslă de protecţie

Preș pentru profesioniști
Alb 
Folie PE pe partea superi-
oară, pâslă de poliester  
pe partea inferioară,  
cu adeziv solubil în apă

Preș antialunecare

Pâslă de acoperire pentru protecţie în timpul tuturor lucrărilor manuale.  
Pâsla textilă, rezistentă la rupere, moale, este prevăzută cu o folie antiderapantă  
pe partea inferioară și poate nu numai să amortizeze, ci și să protejeze împotriva  
prafului, substanţelor solide și lichide precum vopseaua sau aracetul pentru tapet.  
Covorașele oferă o protecţie excelentă pentru pardoseli, scări, pervazuri,  
balustrade și multe altele.
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2. 3.1.

20 ST.Ecke.K.V20
40 ST.Ecke.K.V40
144 ST.Ecke.K.V144

PU/buc.

20 ST.Ecke.M.V20
40 ST.Ecke.M.V40
144 ST.Ecke.M.V144

PU/buc.

10 (je 10 x dreapta/stanga) Sch.Ecke.SetV10
30 (je 30 x dreapta/stanga) Sch.Ecke.SetV30
60 (je 60 x dreapta/stanga) Sch.Ecke.SetV60

PU/buc.

20 K.Klammer.V20
100 K.Klammer.V100
200 K.Klammer.V200

PU/buc.

NEWAccesorii pentru depozite

Colţuri de stivuire  
din plastic

Fiecare palet sau fiecare cadru de stivuire din lemn devine un bun stivuibil prin simpla fixare cu cleme  
a colţurilor de stivuire din plastic realizate din polietilenă (PE) de înaltă calitate, rezistentă la impact.  
De asemenea, pot fi stivuite mai multe unităţi una peste cealaltă. Nervurile stabile din exterior și fixările din 
interior asigură o potrivire bună și durabilitate. Culoare standard galben, disponibilitate și în alte culori RAL.

Colţuri de stivuire  
metalice

Cu colţurile galvanizate rezistente la coroziune, confecţionate din tablă de oţel cu marginile îndoite,  
mai mulţi paleţi sau rame de stivuire din lemn pot fi stivuite în mod deosebit în siguranţă unul peste celălalt – 
chiar și în aer liber. Colţurile de stivuire metalice sunt fixate de cadru cu șuruburi, pentru a preveni pierderea. 
Înclinările de introducere preformate facilitează montarea, asigură o prindere sigură și o siguranţă mai  
mare în cazul solicitărilor care pot apărea prin forţele de împingere laterale.

Colţuri antiderapante 
metalice

Colţurile antiderapante din tablă de oţel galvanizat împiedică alunecarea sau căderea cutiilor de carton  
sau a containerelor pe europaleţi. Acestea sunt fixate și înșurubate astfel încât să ofere siguranţă în depozit. 
În plus, economisiţi complet sau parţial utilizarea foliei de ambalare. În depozitele automate, paleţii de  
unică folosinţă sau din plastic care nu pot fi reutilizaţi pot fi amplasaţi în condiţii de siguranţă și fără  
reambalare pe europaleţi și pot fi transferaţi în depozit. Disponibilitate și pentru alte tipuri de paleţi.

Culoare standard galben, disponibil în 
alte culori RAL.
Opţional cu imprimare cu tampograf.

Ţinerea fixată a
clapetelor cutiei de 
carton

Stivuirea cutiilor închise 
fără bandă adeziva

Stivuirea deschisă  
a cutiilor de carton

Clemă pentru  
cutii de carton

Accesoriul practic din polietilenă (PE) pentru cutiile de carton, rezistent la impact cu trei funcţii combinate:
1. Cutiile de carton sunt mai ușor de umplut și de golit cu ajutorul clemei, deoarece aceasta ţine deschise 

clapetele cutiei de carton, astfel încât să nu interacţioneze cu munca.
2. Cu clapetele cutiei din carton fixate cu cleme, cutiile de carton deschise pot fi stivuite una peste alta.
3. Cu clemele, cutiile pot fi închise/ţinute închise într-un mod ecologic, fără bandă adezivă, și pot fi  

stivuite după dorinţă.
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150 Lifter

26 103x78 150/set 31 Transportroller

Dimensiunea 
plăcii PU/buc.

mm mm kg mm

Roată termoplastică 
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1B

Roată termoplastică 
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1G

Roată termoplastică 
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1R

150 – 250 kg
NEW

Echipament de ridicat
din oţel, acoperit în  
câmp electrostatic,  
cu 4 role de plastic, dur

Cărucior de transport
din plastic, cu 8 role  
de plastic, suprafaţă de 
așezare dură, rotativă,  
4 bucăţi într-un set

Ridicaţi mărfurile cu maneta echipamentului 
și așezaţi căruciorul

Cărucior de transport 
albastru
pentru cutii 60 x 40 cm 
cu role termoplastice gri

Cărucior de transport  
gri
pentru cutii 60 x 40 cm 
cu role termoplastice gri

Cărucior de transport 
roșu
pentru cutii 60 x 40 cm 
cu role termoplastice gri

Cărucioare de transport și echipament de ridicat
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150 kg

Roată din plastic
75 350x600 150 112 8 A.-ROLLER.350

Roată termoplastică 
75 600x400 150 123 2 A.-ROLLER.950

Dimensiunea 
plăcii PU/buc.

mm mm kg mm

NEW

Cărucior multi-scop
Suprafaţă din lemn de  
înaltă calitate, lăcuită, 
mânere încastrate

Cărucior multi-scop,  
posibilitate de  
conectare în lanţ
Material plastic 
cu role de poliuretan 
albastru

Cărucioare universale

Cărucior multi-scop modular pentru obiecte mai mari  
care necesită suport sau transport de mărfuri care necesită  
o suprafaţă de sprijin mai mare.

Extensibile individual
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200 – 600 kg

Roată termoplastică
75 290x580 200 113 8 A.-ROLLER.085

Roată din plastic 
100 300x600 350 140 2/4 A.-ROLLER.100
100 350x600 500 145 2/4 A.-ROLLER.300
125 500x600 600 165 2 A.-ROLLER.500

Roată din cauciuc 
100 300x600 250 140 2/4 A.-ROLLER.200
100 350x600 250 145 2/4 A.-ROLLER.400
125 500x600 350 165 2 A.-ROLLER.600
125 600x800 350 165 A.-ROLLER.700

Dimensiunea 
plăcii PU/buc.

mm mm kg mm

Roată termoplastică 
100 350x600 330 145 2/4 A.-ROLLER.850

Dimensiunea  
plăcii PU/buc.

mm mm kg mm

NEW
Cărucior multi-scop
MDF, cu strat de acoperire 
cu role termoplastice gri

Cărucior multi-scop
din placaj multiplex încleiat 
de 7 până la 9 ori, cu strat 
acoperire antiderapant cu 
proeminenţe
 
Culoare gri

Cărucior multi-scop
din placaj multiplex încleiat 
de 7 până la 9 ori, cu strat 
acoperire antiderapant cu 
proeminenţe
 
Culoare gri

 ∙ Role TPE de înaltă calitate
 ∙ Cu rezistenţă redusă la rulare
 ∙ Confort ridicat la deplasare
 ∙ Nu lasă urme
 ∙ Silenţioase în deplasare

Cărucioare universale

Cărucior multi-scop
din placaj multiplex încleiat 
de 7 până la 9 ori, cu strat 
acoperire antiderapant cu  
proeminenţe 

Culoare roșie

Speedpacker …  
   roșu, rapid, silenţios și nu lasă urmă.

Variantă disponibilă: Acoperire în diferite culori

Variantă disponibilă: Acoperire în diferite culori

Variantă disponibilă: Acoperire în diferite culori
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60 – 150 kg

125 395x281 70 1000x395x415 635x395x52 Aluminiu TPK.070

Dimensiunea 
cupei Dimensiuni depliat Dimensiuni pliat Materialul cupei

mm mm kg mm mm

100 395x281 60 1020x390x490 650x590x115 Aluminiu TRT.060

Dimensiunea 
cupei

Dimensiuni  
depliat

Dimensiuni  
pliat

Materialul  
cupei

mm mm kg mm mm

NEW

Ajutorul ideal pentru transportul obiectelor mai grele
și mai dificil de manevrat

Cărucior

Cărucior pentru  
utilizare pe trepte

Accesorii de transport
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100 653x415 150 183 653x415x920 653x415x85 TWG.150

Dimensiunea 
plăcii

Dimensiuni  
depliat

Dimensiuni  
pliat

mm mm kg mm mm mm

100 1265 770 735x470x1190 90x480x1265 150 90 MLK.090

Cel mai 
înalt nivel

Dimensiuni 
depliat

Dimensiuni 
pliat

Capacitate 
portantă (scară 

ridicată)

Capacitate 
portantă 

(transport)

mm mm mm mm mm kg kg

Economie de spaţiu  
în vehicul

Cărucior cu mâner pliabil

Scară mobilă/cărucior

Accesorii de transport

2 în 1
Accesoriu de transport
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Transportor pentru plăci

PENTRU TRANSPORTUL
MĂRFURILOR PLATE
Transportă plăci voluminoase și grele. În cazul în care în mod normal  
sunt necesare două persoane, acum mărfurile plate pot fi mișcate ușor  
doar de o singură persoană.

Transportorul pentru plăci ţine în siguranţă articolele voluminoase  
și datorită propriei greutăţi a acestora. Cele două fălci de prindere  
sunt conectate printr-o balama. Atunci când căruciorul este încărcat,  
greutatea mărfii apasă pe balama și fălcile se închid automat.  
Fălcile acoperite cu cauciuc se fixează ușor și protejează marfa.
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120 – 500 kg

Lăţimea  
de prindere

mm mm kg

200 0-110 200 PLATTENWAGEN.2G
200 70-160 200 PLATTENWAGEN.3G

260 0-110 170 PLATTENWAGEN.2L
260 70-160 170 PLATTENWAGEN.3L

200 0-110 500 PLATTENWAGEN.2P
200 70-160 500 PLATTENWAGEN.3P

260 0-110 120 PLATTENWAGEN.2K
260 70-160 120 PLATTENWAGEN.3K

NEW

Transportor pentru plăci,  
tip 2 și 3 cu  
roată de plastic
 ∙ acoperire în câmp  
 electrostatic
 ∙ Inserţie din cauciuc

Transportor pentru plăci,  
tip 2 și 3 cu  
roată de cauciuc
 ∙ acoperire în câmp  
 electrostatic
 ∙ Inserţie din cauciuc

Transportor pentru plăci,  
tip 2 și 3 cu  
roată pneumatică
 ∙ acoperire în câmp  
 electrostatic
 ∙ Inserţie din cauciuc

Transportor pentru plăci,  
tip 2 și 3 cu  
roată de poliuretan
 ∙ acoperire în câmp  
 electrostatic
 ∙ Inserţie din cauciuc

Transportor pentru plăci

Datorită dimensiunilor compacte, transportoarele pentru  
plăci pot fi depozitate și transportate ușor.
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00K085-85-20 50
360.001 - 003 192
405.000 - 003 191
406.000 - 003 191
410.000 - 004 192
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415.000 - 004 191
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A.-ROLLER.085 235
A.-ROLLER.100 - 500 235
A.-ROLLER.200 - 700 235
A.-ROLLER.350 234
A.-ROLLER.850 235
A.-ROLLER.950 234
A15.060- 140 44
A200.080.050 - 080 75
A210.080.050 - 080 75
A220.080.050 - 080 75
A25.060 - 140 44
A30.040 - 090 44
A300.073.050 - 075 89
A300.A80.050 - 100 98
A300.A85.050 - 100 98
A300.A89.050 - 100 98
A300.A90.050 - 100 98
A301.A80.050 - 100 99
A301.A85.050 - 100 99
A301.A89.050 - 100 99
A301.A90.050 - 100 99
A304.A80.050 - 100 100
A304.A85.050 - 100 100
A304.A89.050 - 100 100
A304.A90.050 - 100 100
A310.A80.050 - 100 98
A310.A85.050 - 100 98
A310.A89.050 - 100 98
A310.A90.050 - 100 98
A320.073.050 - 075 89
A320.A80.050 - 100 98
A320.A85.050 - 100 98
A320.A89.050 - 100 98
A320.A90.050 - 100 98
A321.A80.050 - 100 99
A321.A85.050 - 100 99
A321.A89.050 - 100 99
A321.A90.050 - 100 99
A324.A80.050 - 100 100
A324.A85.050 - 100 100
A324.A89.050 - 100 100
A324.A90.050 - 100 100
A35.040 - 079 44
A50.040 - 150 45
A59.050 - 080 48
A60.048 48
A600.C10.035 138
A600.C10.050 138
A601.C10.035 138
A601.C10.050 138
A610.C10.035 138
A620.C10.035 138

A620.C10.050 138
A621.C10.035 138
A621.C10.050 138
A65.048 - 49 48
A70.130 - 210 45
A73.050 - 075 45
A75.146 - 165 45
A76.063 - 125 45
A78.060 - 125 71
A79.080 - 106 71
A80.025 - 151 46
A80.050.SO 48
A80.050.SO.MG 48
A800.073.050 - 075 89
A800.A85.050.03 - 075.03 96
A800.A85.050.04 - 075.03 96
A800.A85.050.05 - 075.03 96
A801.A85.050.03 - 075.03 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A810.A85.050.03 - 075.03 96
A810.A85.050.04 - 075.03 96
A810.A85.050.05 - 075.03 96
A820.073.050 - 075 89
A820.A85.050.03 - 075.03 96
A820.A85.050.04 - 075.03 96
A820.A85.050.05 - 075.03 96
A821.A85.050.03 - 075.03 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A85.051 - 151 46
A85.051.F003 - 076.F003 46
A85.051.F004 - 076.F004 46
A85.051.F005 - 076.F005 46
A85.084 - 252 55
A86.100 - 151 47
A88.125 - 250 47
A89.050 - 126 47
A90.025 - 100 49
A90.058 - 206 49
Achsmat.C.B020 - B025 67
Achsmat.F.B020 - B025 67
Achsmat.H.B020 - B025 67
ALZ 146
ALZ.K 146
AR.001 - 080 223
B10.065 - 251 49
B100.A80.050 - 075 102
B100.A85.050 - 075 102
B100.A89.050 - 075 102
B100.A90.050 - 075 102
B101.A80.050 - 075 103
B101.A85.050 - 075 103
B101.A89.050 - 075 103
B101.A90.050 - 075 103
B120.A80.050 - 075 102
B120.A85.050 - 075 102
B120.A89.050 - 075 102
B120.A90.050 - 075 102
B121.A80.050 - 075 103
B121.A85.050 - 075 103
B121.A89.050 - 075 103
B121.A90.050 - 075 103
B14.100 - 200 49
B15.075 60
B15.083 - 300 50
B16.100 - 402 50

B22.100 51
B24.100 51
B26.080 - 200 52
B27.100 - 200 52
B28.100 - 200 52
B31.080 - 200 52
B32.080 - 200 52
B36.080 - 200 52
B40.080 - 403 53
B43.081 - 251 55
B44.081 - 251 55
B44.081.F002 - 201.F002 56
B44.081.F002 - 201.F003 56
B44.081.F002 - 201.F004 56
B44.081.F002 - 201.F005 56
B454.080 - 250 53
B46.080 - 200 53
B50.200 53
B55.080 - 400 54
B56.080 - 200 54
B58.080 - 200 54
B60.100 - 200 57
B61.080 - 200 57
B62.081 - 201 57
B80.100 - 300 57
B81.100 - 401 58
B83.100 - 200 57
B90.080 - 251 59
B91.100 - 200 59
B92.080 - 250 59
BERLIN 230
C10.035 - 050 60
C10.081 - 406 58
C100.A80.081 - 151 104
C100.A81.100 - 125 108
C100.A82.100 - 125 108
C100.A85.081 - 151 104
C100.A86.125 104
C100.A89.081 - 151 104
C101.A80.081 - 151 105
C101.A81.100 - 125 109
C101.A82.100 - 125 109
C101.A85.081 - 151 105
C101.A89.080 - 150 105
C102.A80.100 - 151 106
C102.A81.100 - 125 111
C102.A82.100 - 125 111
C102.A85.081 - 151 106
C102.A89.080 - 150 106
C104.A80.100 - 151 107
C104.A81.100 - 125 110
C104.A82.100 - 125 110
C104.A85.081 - 151 107
C104.A89.080 - 150 107
C11.100 - 300 58
C110.A80.081 - 151 104
C110.A85.081 - 151 104
C110.A86.125 104
C110.A89.081 - 151 104
C120.A80.081 - 151 104
C120.A81.100 - 125 108
C120.A82.100 - 125 108
C120.A85.081 - 151 104
C120.A86.125 104
C120.A89.081 - 151 104
C121.A80.081 - 151 105
C121.A81.100 - 125 109
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C121.A82.100 - 125 109
C121.A85.081 - 151 105
C121.A89.080 - 150 105
C122.A80.100 - 151 106
C122.A81.100 - 125 111
C122.A82.100 - 125 111
C122.A85.081 - 151 106
C122.A89.080 - 150 106
C124.A80.100 - 151 107
C124.A81.100 - 125 110
C124.A82.100 - 125 110
C124.A85.081 - 151 107
C124.A89.080 - 150 107
C130.A81.100 - 125 108
C130.A82.100 - 125 108
C200.A80.060 - 151 104
C201.A80.060 105
C210.A80.060 - 151 104
C220.A80.060 - 151 104
C221.A80.060 105
C40.75.20 - 20A 60
C40.80.20 - 20D 60
C40.82.20A - 20K 60
C40.85.17C 60
C40.85.20 - 200 60
C40/82/70/73/20 60
C42.80.20A - 20B 60
C42.82.20A - 20C 60
C42.85.20A 60
C45.39 - 82 60
C45.82.20 - 25 60
C45.82.20B 60
C45.85.20A - 20B 60
C45.85.25 60
C45/82/70/73/20 60
C65.50 - 201 61
C81.102 - 250 61
C90.201 -405 64
C91.200 - 405 66
C91.262 - 400 66
C95.261 - 402 64
C96.300 64
C97.410 - 460 64
CONTAINERPL..6 -7 92
D10.200 - 401 65
D15.185 - 401 65
D16.260 - 400 66
D16.261 66
D20.150 64
D20.151 65
D30.402 - 403 66
D50.200 - 403 65
D55.150 - 400 65
D60.800 68
D65.800 68
D66.012 - 025 68
D67.012 - 025 68
D75.012 - 020 68
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.306 90
D84.330 - 450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 161
E30.051 161
E30.080 - 081 160

E31.013 - 024 187
E31.080 - 081 160
E32.015 - 045 188
E33.015 - 045 188
E34.015 - 030 188
E35.016 - 024 187
E36.015 - 030 188
E37.019 - 040 189
E38.019 - 025 189
E39.019 - 040 189
E45 74
E50.015 - 050 74
E51.025 - 050 74
F25.025 - 051 74
F26.025 - 051 74
F26.050.SO 160
F27.050.SO 160
F310.075 - 076 82
F311.075 - 076 82
F312.075 - 076 82
F313.075 - 076 83
F314.075 - 076 83
F315.075 - 076 83
F320.075 - 076 84
F321.075 - 076 84
F322.075 - 076 84
F323.075 - 076 85
F324.075 - 076 85
F325.075 - 076 85
F328.040 - 076 79
F329.060 - 076 79
F330.060 - 075 79
F331.060 - 075 79
F340.075 - 076 78
F341.075 - 076 78
F342.075 - 076 78
F343.075 - 076 78
F350.060 - 076 88
F351.060 - 076 88
F352.060 - 076 88
F353.060 - 076 88
F360.060 81
F361.060 81
F362.060 - 075 81
F363.060 - 075 81
F370.060 - 076 87
F371.060 - 076 87
F372.060 - 076 87
F373.060 - 076 87
F380.060 - 076 86
F381.060 - 076 86
F382.060 - 076 86
F383.060 - 076 86
F390.038 80
F391.038 80
F392.038 80
F393.038 80
F50.040 - 050 75
F60.040 - 050 75
F73.025 - 026 76
F75.040.G08 77
F75.040.PL - 050.PL 76
F75.050.G08 - G10 77
F76.040.G08 77
F76.040.PL - 050.PL 76
F76.050.G08 - G10 77
F77.035 - 050 92

F85.040.G08 77
F85.040.PL - 050.PL 76
F85.050.G08 - G10 77
F86.040.G08 77
F86.040.PL - 050.PL 76
F86.050.G08 - G10 77
F87.035 - 050 92
G10.050/G45.010 - 11 77
G100.A80.051 - 126 112
G100.A90.051 - 120 112
G101.A80.051 - 126 113
G101.A90.051 - 120 113
G110.A80.051 - 126 112
G110.A90.051 - 120 112
G120.A80.051 - 126 112
G120.A90.051 - 120 112
G121.A80.051 - 126 113
G121.A90.051 - 120 113
G15.050/G45.010 - 11 77
G85.052 - 65 93
G85.120 92
G86.120 92
G87.052 - 065 93
G92.22.1 - 2 93
G93.22.1 - 2 93
GF15.001 - GF15.025 225
GSP.38-1000 153
GSP.38-600 153
GSP.38-800 153
GST15.001 - 0030 225
H100.A90.080 - 200 114
H100.B22.100 118
H100.B24.100 118
H100.B24.100 118
H100.B26.080 - 200 114
H100.B32.080 - 200 114
H100.B43.080 - 200 114
H101.A90.080 - 200 115
H101.B26.080 - 200 115
H101.B32.080 - 200 115
H101.B43.080 - 200 115
H110.A90.080 - 200 114
H110.B22.100 118
H110.B26.080 - 200 114
H110.B32.080 - 200 114
H110.B43.080 - 200 114
H120.A90.080 - 200 114
H120.B22.100 118
H120.B26.080 - 200 114
H120.B32.080 - 200 114
H120.B43.080 - 200 114
H121.A90.080 - 200 115
H121.B26.080 - 200 115
H121.B32.080 - 200 115
H121.B43.080 - 200 115
HANDW.MATTE.10 231
HANDW.Matte.50 231
HANDWERKERMATTE 231
HS100.A90.100 - 201 117
HS100.B14.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 117
HS110.A90.100 - 201 117
HS110.B14.100 - 201 116
HS110.B27.100 - 201 117
HS110.B28.100 - 201 116
HS120.A90.100 - 201 117
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L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.081 - 280 124
L400.B58.081 - 280 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B61.160 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 136
L400.B91.100 - 200 136
L400.B92.080 - 250 135
L400.C10.080 - 202 136
L400.C11.150 - 200 136
L400.C90.200 - 261 137
L400.C91.200 - 262 137
L400.D16.260 137
L410.A85.082 - 250 130
L410.A90.058 122
L410.B10.080 - 250 122
L410.B15.081 - 201 122
L410.B22.100 119
L410.B24.100 119
L410.B31.080 - 200 122
L410.B36.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081 - 250 130
L410.B44.081 - 250 130
L410.B44.081.02 - 201.02 129
L410.B44.081.03 - 201.03 129
L410.B44.081.04 - 201.04 129
L410.B44.081.05 - 201.05 129
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.081 - 280 124
L410.B58.081 - 280 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100 - 200 133
L410.B90.080 - 202 136
L410.B91.100 - 200 136
L410.B92.080 - 250 135
L410.C10.080 - 202 136
L410.C11.150 - 200 136
L410.C90.200 - 261 137
L410.C91.200 - 262 137
L410.D16.260 137
L420.A85.082 - 250 130
L420.B10.080 - 250 122
L420.B10.FUSS 154
L420.B15.081 - 201 122
L420.B22.100 119
L420.B31.080 - 200 122
L420.B36.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 154
L420.B43.081 - 250 130
L420.B44.081 - 250 130
L420.B44.081.02 - 201.02 129
L420.B44.081.03 - 201.03 129
L420.B44.081.04 - 201.04 129
L420.B44.081.05 - 201.05 129
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124

HS120.B14.100 - 201 116
HS120.B27.100 - 201 117
HS120.B28.100 - 201 116
HWM.180-10 - 50 231
HWM.280-25 - 50 231
HWM.W.160-25 231
K.Klammer.V20 - V200 232
KIEL.SO 230
KRT20.001 - 048 216
KRT20.K001 - K031 216
KRT30.001 - 060 217
KRT30.K001 - K039 217
KT15.001 - 040 224
KT22.001 - 040 224
L101.A85.082 - 202 131
L101.B10.080 - 200 123
L101.B31.080 - 200 123
L101.B36.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081 - 201 131
L101.B44.081 - 201 131
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082 - 202 131
L121.B10.080 - 200 123
L121.B31.080 - 200 123
L121.B36.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081 - 201 131
L121.B44.081 - 201 131
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.B15.100 145
L300.B61.100 145
L300.B80.100 145
L300.B85.100 145
L300.B90.100 145
L320.B15.100 145
L320.B61.100 145
L320.B80.100 145
L320.B85.100 145
L320.B90.100 145
L400.A85.082 - 250 130
L400.A90.058 122
L400.B10.080 - 250 122
L400.B10.100SO 147
L400.B10.100SO1 147
L400.B15.081 - 201 122
L400.B22.100 119
L400.B24.100 119
L400.B31.080 - 200 122
L400.B36.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081 - 250 130
L400.B44.081 - 250 130
L400.B44.081.02 - 201.02 129
L400.B44.081.03 - 201.03 129
L400.B44.081.04 - 201.04 129
L400.B44.081.05 - 201.05 129
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126

L420.B56.081 - 280 124
L420.B58.081 - 280 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B61.160 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100 - 200 133
L420.B90.080 - 202 136
L420.B91.100 - 200 136
L420.B92.080 - 250 135
L420.C10.080 - 202 136
L420.C11.150 - 200 136
L420.C90.200 - 261 137
L420.C91.200 - 262 137
L420.D16.260 137
L440.B10.150 - 200 142
L440.B15.151 - 201 142
L440.B36.150 - 200 142
L440.B44.161 - 201 142
L440.B55.161 - 201 142
L440.B60.160 - 200 142
L440.B62.160 - 200 142
L440.B80.160 - 200 142
L440.B90.160 - 200 142
L440.B92.160 - 200 142
L500.B61.101 132
L520.B61.101 132
L600.B15.125 - 250 167
L600.B16.125 - 200 167
L600.B60.125 - 200 168
L600.B61.125 - 200 168
L600.B80.125 - 250 168
L600.B81.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 169
L600.B91.125 - 200 169
L600.B92.125 - 250 169
L600.C10.125 - 250 169
L600.C11.125 - 250 169
L610.B15.125 - 250 167
L610.B16.125 - 200 167
L610.B60.125 - 200 168
L610.B61.125 - 200 168
L610.B80.125 - 250 168
L610.B81.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 169
L610.B91.125 - 200 169
L610.B92.125 - 250 169
L610.C10.125 - 250 169
L610.C11.125 - 250 169
L620.B15.125 - 250 167
L620.B16.125 - 200 167
L620.B60.125 - 200 168
L620.B61.125 - 200 168
L620.B80.125 - 250 168
L620.B81.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 169
L620.B91.125 - 200 169
L620.B92.125 - 250 169
L620.C10.125 - 250 169
L620.C11.125 - 250 169
LB500.B10.100 - 126 122
LB500.B31.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
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LB500.B90.100 136
LB500.B90.125 136
LB500.C10.100 136
LB500.C10.125 136
LB510.B10.100 - 126 122
LB510.B31.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 136
LB510.B90.125 136
LB510.C10.100 136
LB510.C10.125 136
LB520.B10.100 - 126 122
LB520.B31.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 136
LB520.B90.125 136
LB520.C10.100 136
LB520.C10.125 136
Lifter 233
LRBK.001 - 108 218
LRBK.K001 - K070 218
LRBS.001 - 108 219
LRBS.K001 - K070 219
LRK.001 - 090 221
LRK.K001 - K058 221
LRS.001 - 090 222
LRS.K001 - K058 222
LS400.A85.127 130
LS400.B10.125 122
LS400.B40.125 126
LS400.B43.126 130
LS400.B44.126 130
LS400.B55.126 124
LS400.B58.126 124
LS400.B60.125 132
LS400.B61.125 132
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 136
LS400.B91.125 136
LS400.C10.125 136
LS410.A85.127 130
LS410.B10.125 122
LS410.B40.125 126
LS410.B43.126 130
LS410.B44.126 130
LS410.B55.126 124
LS410.B58.126 124
LS410.B60.125 132
LS410.B61.125 132
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 136
LS410.B91.125 136
LS410.C10.125 136
LS420.A85.127 130
LS420.B10.125 122
LS420.B40.125 126
LS420.B43.126 130
LS420.B44.126 130
LS420.B55.126 124
LS420.B58.126 124
LS420.B60.125 132
LS420.B61.125 132
LS420.B80.125 133

LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 136
LS420.B91.125 136
LS420.C10.125 136
LS500.B61.101 132
LS510.B61.101 132
LS520.B61.101 132
LSS400.B10.125 122
LSS400.B15.126 122
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 136
LSS400.B92.125 135
LSS400.C10.125 136
LSS400C11.125 136
LSS410.B10.125 122
LSS410.B15.126 122
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 136
LSS410.B92.125 135
LSS410.C10.125 136
LSS410C11.125 136
LSS420.B10.125 122
LSS420.B15.126 122
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 136
LSS420.B92.125 135
LSS420.C10.125 136
LSS420C11.125 136
MLK.090 237
MR.001 - 096 220
MR.K001 - K063 220
N100.B10.081 - 251 164
N100.B15.080 - 250 164
N100.B60.125 - 200 165
N100.B61.125 - 200 165
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 166
N100.B91.126 - 203 166
N100.B92.125 - 250 166
N100.C10.083 - 251 166
N100.C11.101 - 251 166
N110.B10.081 - 251 164
N110.B15.080 - 250 164
N110.B60.125 - 200 165
N110.B61.125 - 200 165
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 166
N110.B91.126 - 203 166
N110.B92.125 - 250 166
N110.C10.083 - 251 166
N110.C11.101 - 251 166
N120.B10.081 - 251 164
N120.B15.080 - 250 164
N120.B60.125 - 200 165

N120.B61.125 - 200 165
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.100 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 166
N120.B91.126 - 203 166
N120.B92.125 - 250 166
N120.C10.101 - 251 166
N120.C11.126 - 251 166
P4171 - P4179 67
PLATTENWAGEN.2G - 3K 239
PRK.001 - 011 194
PRS.001 - 011 194
RFST 147
ROLLST..350 - 600 184
ROLLST..A 183
ROLLST..K 183
ROLLST..KOMBI 182
ROLLST..V.KU 184
ROLLST..V.KU 185
ROLLST.KUGELTI. 182
RR100.B15.080 - 300 172
RR100.B16.080 - 401 172
RR100.B80.100 - 300 173
RR100.B81.100 - 401 173
RR100.B90.100 - 250 174
RR100.B91.100 - 200 174
RR100.B92.080 - 250 174
RR100.C10.080 - 401 175
RR100.C11.100 - 300 175
RR100.C81.100 - 250 174
RR110.B15.080 - 300 172
RR110.B16.080 - 401 172
RR110.B80.100 - 300 173
RR110.B81.100 - 401 173
RR110.B90.100 - 250 174
RR110.B91.100 - 200 174
RR110.B92.080 - 250 174
RR110.C10.080 - 401 175
RR110.C11.100 - 300 175
RR110.C65.100 - 200 174
RR110.C81.100 - 250 174
RR120.B15.080 - 300 172
RR120.B16.080 - 401 172
RR120.B80.100 - 300 173
RR120.B81.100 - 401 173
RR120.B90.100 - 250 174
RR120.B91.100 - 200 174
RR120.B92.080 - 250 174
RR120.C10.080 - 401 175
RR120.C11.100 - 300 175
RR120.C81.100 - 250 174
S100.B15.100 - 251 176
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we are moving everything

Role pentru aparate
Role din plastic
Role pentru sarcini grele
Role compacte
Role pentru mobilier
Role de transport
Role din oţel inoxidabil
Accesorii de transport
Tehnologie pentru transport
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