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DOMENII DE APLICARE

ROȚI

ROLE PENTRU MOBILIER

ROLE PENTRU APARATE

ROLE DE TRANSPORT

ROLE PENTRU SARCINI 
GRELE

•	Roabe
•	Lize
•	Transpaleți
•	Cărucioare de transport
•	Extinctor
•	Aparate de sudură
•	Aspiratoare industriale

•	Construcția de mobilier
•	Amenajarea magazinelor
•	Dispozitive pentru afișare
•	Amenajarea târgurilor
•	Container de birou
•	Mese de calculator
•	Echipament medical

•	Organizarea magazinelor
•	Echipament medical
•	Cărucior de catering
•	Stative de vânzare
•	Colector de rufe
•	Dispozitive de curățare

•	Stativ pentru ziare
•	Mese de calculator
•	Mobilier de birou
•	Lăzi frigorifice
•	Facilități de operare
•	Dispozitive sportive

•	Construcția de mașini
•	Sisteme de eliminare
•	Industria alimentară
•	Sisteme pentru transfe-

rul pacienților
•	Industria famaceutică
•	Construcția de drumuri
•	Cărucior pentru contai-

ner
•	Cărucior cu platformă
•	Cărucior de bagaje
•	Cărucior de scoatere a 

comenzilor din depozit
•	Cărucior de scule
•	Cărucior masă

•	Producție industrială
•	Intralogistică
•	Unități de montare
•	Logistică de transport

•	Mașini de depozitare și 
preluare

•	Stivuitoare
•	Vehicule de transport
•	Vehicule municipale



4

CUPRINS

ROȚI

GHID 
TEHNIC

14 	 Structura capetelor furcii și dimensiunile plăcii
18	 Termeni și dimensiuni pentru roți și role
19	 Manevrabilitate
20 	 Proprietățile solului și capacitatea portantă
21 	 Tipuri de rulmenți de roți, rezistență la pornire și la rulare
22 	 Diferite tipuri de roți și bandaje
24 	 Dispozitive de blocare și fixări
26 	 Rezistență la influențele mediului
28 	 Utilizare necorespunzătoare	
30 	 Informații privind răspunderea asupra produsului

ROLE DE 
TRANSPORT

116	Role de transport
137 	Role pivotante cu dispozitiv de blocare centralizată
141 	Role pivotante cu dispozitiv de blocare direcțională
144 	Role pivotante cu dispozitiv de blocare direcțională
146 	Protecție pentru picioare
147 	Role compacte

ROLE PENTRU 
APARATE

94	 Role pentru aparate
106	Role pentru aparate grele
110 	Role din plastic

34	 Role de ușă/cablu
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ROLE PENTRU 
MOBILIER
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TEHNOLOGIE 
TRANSPORTOARE

204	Suport cu role pentru transportul materialelor
208	Bile de transfer
212	Șine cu role mici / Șine cu role pentru transport 

multidirecțional
215	Șine cu role
216	Șine cu role pentru paleți
217	Role transportoare:Role transportoare
250	Transportoare cu role
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258	Învelitori pentru ambalare / Preș antialunecare
259 	Cărucior de transport și echipament de ridicat
260 	Cărucior multi-scop
262 	Accesorii de transport
263 	Transportor pentru plăci
264 	Director de numere de articole

ROȚI SPECIALE 
ȘI SISTEME

180	BS-eTec
184	Roți pentru containere
187	Role Air Cargo
188	Picioare de blocare + role cu ridicare
190	Role speciale
192	Roți și role rezistente la căldură
194	Rotițe de teatru
198	Accesorii pentru garduri de șantier
200	Role pentru schele

ROȚI DIN OȚEL 
INOXIDABIL

	152	Role din oțel inoxidabil	
	158 	Role din oțel inoxidabil pentru sarcini grele

ROȚI PENTRU 
ÎNCARCĂRI GRELE

162	Role pentru sarcini grele
174	Role duble pentru sarcini grele
176	Role cu amortizare pentru sarcini grele
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•	Alinierea inovatoare a portofoliului de produse în con-
formitate cu cerințele personalizate și specifice pieței

•	Optimizarea continuă a secvențelor de producție și 
de proces

•	Formarea tinerilor specialiști pentru a asigura viitorul 
companiei

•	Furnizor de soluții cu brevete proprii
•	Expertiza largă a rolelor și roților, de la diametrul 

roții de 15 mm până la capacitatea de încărcare de 
12 tone

•	Producție standardizată pentru diferite segmente 
de piață

EXPERTIZA

ACEST LUCRU NE FACE SĂ FIM  
PARTENERUL IDEAL DE ROȚI

ORIENTARE  
VIITOARE
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•	Concept corporativ inteligent de zeci de ani
•	Livrare la timp datorită disponibilității ridicate 

a produselor și a sistemului modular bazat 
pe produse

•	Continuitate prin parteneriate strategice și pe 
termen lung

•	Transparență prin comunicare deschisă, 
orientată spre soluții

•	Certificat în conformitate cu ISO 9001:2015
•	Producție cu uneltele proprii pentru formarea tablei 

metalice și prelucrarea materialelor plastice
•	Calitate remarcabilă în ceea ce privește serviciile 

pentru clienți și expertiza în consultanță; certificat 
Customer Treasure

CALITATE

FIABILITATE

ORIENTAREA 
CĂTRE CLIENT
•	căi scurte de luare a deciziilor datorită ierarhii-

lor plate
•	Proiectare personalizată și implementare CI
•	Gestionarea personalizată a lanțului de 

aprovizionare: livrare just-in-time; schimb de 
date; desene 2D/3D; fișe tehnice, notificări de 
expediere, conectarea stocurilor

•	Contacte dedicate la birou și pe teren pentru a 
optimiza asistența pentru cerințele clienților
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SUNTEM DEOSEBIT DE MÂNDRI  
DE ACESTE CIFRE 

Angajați

role și roți vândute 
pe an

în comerțul german specializat

De ore 
Serviciul de livrare

Variante de articole

Mai mult  
de

ani  
experiență

Consultanți specializați 
în servicii de teren

țări ale lumii

În mai mult de 
de 

Locul 1

4 Milioane
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Apropierea de client este ceea ce vă puteți aștepta 
de la noi atât la nivel național, cât și internațional. 
Specialiștii noștri vă vor consilia în țară și în 
străinătate. 

SUNTEM MEREU ALĂTURI DE DUMNEAVOASTRĂ. 
DIRECT PE SITE-UL ...

Pe site-ul nostru aveți acces direct la toate produse-
le, dimensiunile, informațiile și desenele CAD.

www.bs-rollen.com

... SAU DIRECT PE INTERNET.

Catalog în 13 limbi 
Cerere catalog

Site cu toate noutățile imediat 
disponibile imediat

Găsește-ți 
reprezentanță în 

străinătate
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SISTEMUL NOSTRU DE MAGAZIN DĂ ROADE 
ESTE PROFITABIL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
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Pentru partenerii noștri de retail B2B, nu suntem 
doar un furnizor de top - ei apreciază și sistemul 
nostru inteligent de magazin. Cu o prezentare bine 
gândită și auto-explicativă a diverselor grupuri de 
produse, îi ghidăm și îi informăm pe clienții lor și 
declanșăm vânzările fără a bloca personalul.  
Dacă doriți, de asemenea, să beneficiați de 
sistemul nostru de magazine, nu trebuie decât să 
solicitați experților noștri un concept de magazin 
personalizat!

	

Bineînțeles, îi sprijinim și pe partenerii noștri cu 
amănuntul cu gestionarea profesională a datelor. 
 
Pe baza sistemului nostru PIM, furnizăm toate datele 
despre articole până la date 2D și 3D, precum și 
materiale de imagine de înaltă rezoluție în diferite 
formate și în conformitate cu cerințele individuale ale 
clienților. 
 
Nu sunteți încă un client B2B al BS Rollen? Nicio 
problemă! Trimiteți-ne pur și simplu solicitarea 
dumneavoastră de client B2B.

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße: 
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• 	Fotografie și cod EAN
•	 Dimensiuni detaliate
•	 Informații despre produs
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Alegerea roților și a rolelor 
potrivite este aproape o 
știință în sine. Cu ajutorul 
ghidului nostru tehnic, 
dorim să vă permitem să 
vă decideți asupra roții care 
se potrivește cel mai bine 
cerințelor dumneavoastră. Vă 
oferim informații specializate 
despre diferitele structuri 
și modele ale produselor 
noastre, formule de calcul și 
statistici privind performanța 
produselor, durabilitatea și 
multe altele. 

TERMENI ȘI DIMENSIUNI 
MANEVRABILITATE 

CONDIȚIILE SOLULUI 
CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE 

TIPURI DE RULMENȚI 
REZISTENȚA LA PORNIRE ȘI RULARE 

TIPURI DE ROȚI ȘI ANVELOPE 
FRÂNE ȘI DISPOZITIVE DE FIXARE 

DIMENSIUNILE PRINDERILOR ȘI ALE 
PLĂCILOR 

REZISTENȚĂ ȘI 
INFLUENȚELE MEDIULUI

GHID 
TEHNIC

EXPLICAȚII TEHNICE 
FORMULE DE CALCUL 

UTILIZĂRI ALE PRODUSELOR
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Ghid tehnic

INOX INOX

INOX

Serie A300, A800 …
Ø roată	 50, 75, 100 mm
Placă		 60 x 60 mm
Capacitate 
portantă	 50 – 70 kg

Serie B100, B800 …
Ø roată	 50, 75 mm
Placă	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Capacitate 
portantă	 70 – 120 kg

Serie C100 …
Ø roată	 80, 100, 125,  
	 150 mm
Placă	 77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
Capacitate 
portantă	 80 – 100 kg

Serie G100 …
Ø roată	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Placă	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm 
Capacitate 
portantă	 40 – 100 kg

Serie H100 …
Ø roată	 80, 100, 125,  
	 150, 160, 200 mm
Placă	 100 x 80 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacitate 
portantă	 130 – 200 kg

Serie HS100 …
Ø roată	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Placă	 100 x 75 mm,  
	 132 x 110 mm
Capacitate 
portantă	 300 – 700 kg

Serie L400 …
Ø roată	 250, 280 mm
Placă	 186 x 170 mm
Capacitate 
portantă	 300 – 350 kg

Serie L500, LB500 …
Ø roată	 100, 125 mm
Placă	 135 x 105 mm,  
	 135 x 114 mm
Capacitate 
portantă	 140 – 350 kg

Serie L400, L800 …
Ø roată	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Placă	 104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Capacitate 
portantă	 100 – 400 kg

Structura capetelor furcii

Serie LM400 …
Ø roată	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
Placă	 104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Capacitate 
portantă	 400 – 500 kg
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Ghid tehnic

Serie S100 …
Ø roată	 100, 125,  
	 160 mm
Placă	 138 x 110 mm
Capacitate 
portantă	 420 – 1500 kg

Serie S100 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Placă	 175 x 140 mm
Capacitate 
portantă	 1000 – 2000 kg

Serie S100 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Placă	 200 x 160 mm
Capacitate 
portantă	 850 – 5000 kg

Serie S100 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Placă	 255 x 200 mm 
Capacitate 
portantă	 3000 – 7500 kg

Serie T100 …
Ø roată	 125, 150,  
	 200 mm 
Placă	 138 x 110 mm 
Capacitate 
portantă	 220 – 600 kg

Serie R100 …
Ø roată	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Placă	 255 x 200 mm 
Capacitate 
portantă	 675 – 7500 kg

Serie R100 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Placă	 200 x 160 mm 
Capacitate 
portantă	 425 – 5000 kg

Serie L600 …
Ø roată	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Placă	 135 x 110 mm
Capacitate 
portantă	 700 – 1500 kg

Serie N100 …
Ø roată	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Placă	 138 x 110 mm
Capacitate 
portantă	 500 – 600 kg

(capul furcii rezistent la 
stropire)

Serie R100 …
Ø roată	 85 mm
Placă	 190 x 175 mm
Capacitate 
portantă	 800 – 1200 kg

Serie R100 …
Ø roată	 80, 100 mm
Placă	 138 x 110 mm 
Capacitate 
portantă	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Ø roată	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Placă	 138 x 110 mm
Capacitate 
portantă	 150 – 1500 kg

Serie R100 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Placă	 175 x 140 mm
Capacitate 
portantă	 350 – 2000 kg

Structura capetelor furcii

Serie C300 …
Ø roată	 75 mm 
Placă	 60 x 60 mm 
Capacitate 
portantă	 75 – 100 kg

Serie C300 …
Ø roată	 100, 125 mm 
Placă	 67 x 67 mm 
Capacitate 
portantă	 75 – 100 kg
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Ghid tehnic

Serie A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Ø roată	 50, 75, 100 mm

Serie B100, B120, B800, 
B820 …
Ø roată	 50 mm

Serie G100, G110, G120 …
Ø roată	 50, 75 mm

Serie B100, B120, B800, 
B810 …
Ø roată	 75 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø roată	 100, 125 mm

Serie G100, G110, G120 …
Ø roată	 100, 125 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø roată	 80, 150 mm

Serie C100, C110, C120 …
Ø roată	 100, 125 mm

Serie L400, L420, L800, 
L810 …
Ø roată	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L410, L810 …
Ø roată	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L400, L420 …
Ø roată	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie L410 …
Ø roată	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie LS400, LS410, LS420 
…
Ø roată	 125 mm

Serie LSS400
Ø roată	 125 mm

Serie LB500
Ø roată	 100, 125 mm

Serie LS500
Ø roată	 100 mm

Serie N100, N120 …
Ø roată	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie H100, H120 …
Ø roată	 100, 160 mm

Serie HS100, HS120 …
Ø roată	 125, 160, 200 mm

Serie L500
Ø roată	 100 mm

Dimensiunile plăcii

Serie LM400
Ø roată	 100, 125, 150, 160 
, 	 200 mm
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Ghid tehnic

Serie N110 …
Ø roată	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie L600, L620 …
Ø roată	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie L610 …
Ø roată	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie R100, R110 …
Ø roată	 85 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø roată	 80, 100 mm

Sub rezerva modificărilor! Prin urmare, înainte de a stabili valoarea finală a găurii vă rugăm să ne contactați pentru informații legate de dimensiunile exacte ale 
acesteia.

Serie R100, R110, R120 …
Ø roată	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S120 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie R100, R110, R120 …
Ø roată	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Serie S100, S120 …
Ø roată	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S110 …
Ø roată	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie S110 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S110, S120 …
Ø roată	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Dimensiunile plăcii

Serie H110, H120 …
Ø roată	 80, 100, 125 mm
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Ghid tehnic

B = diametrul găurii/axului 
D = diametrul roții 
N = lungimea butucului 
R = Lățimea roții

A = Excentricitate 
C = diametrul găurii pentru șurub 
D = diametrul roții 
E = distanța dintre găurile pentru șurub 
G = mărimea plăcii 
H = înălțimea constructivă 
S = raza cercului de interferență

C = diametrul găurii pentru șurub 
D = diametrul roții 
E = distanța dintre găurile pentru șurub 
G = mărimea plăcii 
H = înălțimea constructivă

Termeni și dimensiuni pentru roți și role
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Ghid tehnic

Manevrabilitate

Patru role pivotante, 
dacă este necesar, există posibilitatea 
de utilizare cu o roată pivotantă cu 
dispozitiv de blocare direcțională.

Patru role cu suport fix, 
rolele cu suport fix din mijloc au o 
înălțime constructivă ușor mai mare.

Două role cu suport fixe și două role 
pivotante

Patru role pivotante și două role cu 
suport fix

Două role pivotante și două role cu 
suport fix

Trei role pivotante
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Ghid tehnic

Proprietățile solului

CAPACITATE PORTANTĂ

SOL DUR = 
SUPRAFAȚĂ DE RULARE MOALE

SOL MOALE = 
SUPRAFAȚĂ DE RULARE DURĂ

CAPACITATE PORTANTĂ
=

GREUTATEA PROPRIE + ÎNCĂRCARE

3

În capacitățile portante nominale se aplică la o viteză de 4km/h pe căi de 
rulare plane și o temperatură ambientală de la +15°C până la +28°C, precum 

și o înălțime a obstacolului < 5% din diametrul roții.
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Ghid tehnic

Rezistență la pornire și rulare pentru diferite tipuri de rulmenți

Tipuri de rulmenți pentru roți

Rulment cu role
Rezistență la rulare relativ redusă, chiar și cu 
sarcini mari, rezistență, robustețe, în mare 
măsură fără întreținere

Rulment central cu bile
Respectă cele mai mari cerințe privind capaci-
tatea portantă și rezistența la rulare

Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Respectă cele mai ridicate cerințe privind 
capacitatea de portantă și rezistența la rulare, 
potrivite în special pentru rolele pentru sarcini 
grele

Lagăr de alunecare
Utilizare pentru un uz mai puțin frecvent sau în 
condiții de umezeală, cel mai ieftin tip const-
ructiv de rulment, rezistență la coroziune

Lagăr de alunecare
Rulment cu role
Rulment cu bile

Sarcină

Re
zi

st
en

ță
 la

 ru
la

re
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Ghid tehnic

Poliamidă/polipropilenă
•	capacitate portantă mare
•	rezistență la rupere și fără întreținere
•	rezistență în mare măsură la săruri, 

grăsimi, acizi și alcalii
•	nu lasă urme
•	rezistență foarte bună la abraziune

Fontă
•	capacitate portantă foarte mare
•	rezistență la abraziune
•	 lipsa sensibilității la șpan de 

metal și la substanțele agresive

Cauciuc plin
•	rulare silențioasă
•	protejează pardoseala
•	rezistență la șocuri
•	amortizarea vibrațiilor

Cauciuc plin elastic
•	rezistență ridicată
•	protejează pardoseala
•	rezistență extremă la 

abraziune
•	confort excelent la rulare 

și funcționare

TPE 
(cauciuc termoplastic)
•	confort ridicat la rulare
•	rulare silențioasă
•	rezistență redusă la rulare
•	nu lasă urme, însă acest material 

conține ulei și poate duce la 
decolorarea în cazul contactului cu 
suprafețele sensibile

Poliuretan 
termoplastic (TPU)
•	robustețe și rezistență la abraziune
•	nu colorează solul
•	protejează pardoseala
•	rulare silențioasă
•	rezistență în mare măsură la uleiuri, 

grăsimi, benzină, substanțe chimice
•	elastic

Rezistență la pornire și rulare cu diferite bandaje ale roților

Diferite tipuri de roți și bandaje

Cauciuc plin

Anvelope pneumatice

Cauciuc 
termoplastic (TPE)

Cauciuc plin 
elastic

Poliuretan 
termoplastic (TPU)

Polipropilenă

Besothane
Prothane®

Poliamidă
Fontă, oțel

Sarcină

Cauciuc
Poliuretan
Plastic
Metal
Prothane®
Besothane

Re
zi

st
en

ță
 la

 ru
la

re
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Ghid tehnic

Pneumatic
•	absorbție bună a șocurilor
•	rezistență redusă la rulare la 

utilizarea pe un teren slab
•	protejează pardoseala

Besothane
•	Profilul de anvelope convex 

=>Rezistență optimă la pornire și 
rulare

•	Rezistență mai mică la rularea de 
durată

•	Rulare ușoară și manevrabilitate
•	Deformare mai redusă la compresie 

și rezistență mai bună la abraziune
•	rezistență la uleiuri, grăsimi și 

numeroase substanțe chimice

Roți fără posibilitate de pană 
(anvelope din poliuretan)
•	rezistență la abraziune
•	absorbția șocurilor și zgomotului
•	durabilitate
•	fără întreținere
•	capacitate portantă mare
•	sensibil la utilizarea permanentă

Secțiunea transversală a 
unei roți fără posibilitate de pană

Prothane®
•	rezistență ridicată
•	robustețe și rezistență la abraziune
•	rulare elastică, cu zgomot redus
•	rezistență în mare măsură la uleiuri, 

grăsimi, benzină, substanțe chimice
•	nu lasă urme

Vulkollan®
•	rezistență foarte mare
•	rezistență extremă la abraziune
•	protejează pardoseala
•	rulare silențioasă
•	confort ridicat la rulare
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Ghid tehnic

Dispozitive de blocare pentru roți
Blocarea roții

Dispozitiv de blocare totală în rularea 
inerțială
Blocarea capului furcii și a roții

Dispozitiv de blocare totală la deplasa-
rea înainte
Blocarea capului furcii și a roții

Dispozitiv de blocare direcțională 
dependentă de sarcină
Pentru o ghidarea optimă a traseului 
atunci când se utilizează 4 role pivotante. 
Poziționare automată la 360°cu role fără 
sarcină.

Dispozitiv de blocare centralizată la 
rularea inerțială
Blocarea capului furcii și a roții fără 
schimbarea poziției dispozitivului de 
blocare. Posibilitatea blocării centrali-
zate a până la 4 role.

Dispozitiv de blocare direcțională
Blocarea mișcării de pivotare la 360°

Dispozitiv de blocare direcțională
Blocarea mișcării de pivotare la 360°

Dispozitiv de blocare
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Ghid tehnic

Orificiu superior
Pentru introducerea șuruburilor pentru fixarea pe 
structuri metalice sau din lemn (Ø 8, 10, 12mm)

Știft filetat
Pentru înșurubarea structurilor metalice sau din lemn (M8, M10, 
M12)

Știfturi de oțel
Pentru fixarea stabilă în țevi

Placă
Pentru fixarea pe structuri metalice sau din lemn

Fixare cu manșon de expansiune pentru țevi

Fixări
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Aceste informații nu au caracter obligatoriu din punct de vedere 
juridic.

++ rezistent  + rezistent condiționat = nerezistent  1) max. 20 °C 2) max. 60 °C 3) Cristalin

Substanțe chimice Material

Concentrație Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Substanțe chimice Material

Concentrație Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Canalizare ++ +
Acetaldehidă 40 % + + = +
Acetonă ++ ++ = +
Acetilenă ++ ++ ++
Acid acrilic> 30°C = =
Etanol-amină =
Eter ++ ++
Acetat etilic + ++ =
Alcool etilic ++ + ++ ++
Etilenă ++
Potasiu caustic =
Sodă caustică =
Alchil-benzeni ++
Alcool alchilic ++ + =
Acetat de aluminiu ++
Acid formic 10 % + = = ++ 2)
Amine, alifatice ++
Amestecuri de aminoacizi ++
Amoniac lichid 20 % ++ ++ = ++
Săruri de amoniu ++ = ++
Bicarbonat de amoniu ++
Rodanidă de amoniu ++
Hidroxid de amoniu =
Carbonat de amoniu ++ =
Nitrat de amoniu + ++ ++
Sulfat de amoniu + ++ ++
Acetat de amil ++ ++ = ++
Alcool amilic ++ ++ + ++
Anilină = + = ++
Antrachinonă, 85% C ++
Acid malic ++ + ++ 2)
Săruri de bariu ++ + ++ ++
Ulei din semințe de bumbac ++
Benzină, eter de petrol = ++ ++ =
Bere ++ ++ ++
Bitum = ++ ++  
Acetat de plumb, apos 10 % + ++ ++ =
Azotat de plumb ++ ++
Borax ++ ++
Acid boric, apos 10 % ++ + ++ +
Brom = = = =
Unt = ++ ++
Butan = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Cazeină ++
Clor, apă clorurată = = = =
Acid citric, apos 10 % ++ ++
Uleiuri citrice ++
Acid cromic, apos 10 % = + + =
Săruri de cobalt, apoase 20 % +
Ciclohexanol + ++ +
Dietilenglicol ++ ++ ++
Diclorobenzen = ++ = =
Diclorobutilenă = =
Eter dimetilic + ++ ++ ++
Dimetilanilină =
Dimetilformamidă + ++ = ++ 1)
Gaze nobile ++
Acid acetic anhidru + = ++

Clorură ferică, acidă 10 % + = + ++ 1)
Sulfat de fier ++
Decalcifiant, apos 10 % ++
Țiței = ++ ++
Acid acetic 30 % = ++ = ++ 
Acizi grași ++ ++ 
Ulei de ace de molid = ++
Fluor = = = =
Formaldehidă 30 % ++ ++ + ++
Formamidă, pură ++ ++ +
Furfurol ++ =
Gelatină ++
Glucoză ++ ++
Glicerină ++ ++ ++ ++
Glicol ++ + + ++
Acid uric, apos 10 % ++ ++
Hexan = ++ ++
Fluide hidraulice = ++ =
Clorură de izopropil = =
Eter izopropilic ++ ++
Tinctură de iod ++ = = ++
Clorură de potasiu 10 % + ++ ++ ++ 1)
Cianură de potasiu +
Hidroxid de potasiu ++ = ++
Sulfat de potasiu ++ ++ ++
Săruri de calciu + ++
Aqua regia = = = =
Monoxid de carbon, fierbinte ++ =
Acid carbonic ++
Ulei de cocos = ++ ++
Cresol = ++
Clorură de cupru ++ ++
Săruri de cupru, apoase 10 % = ++
Sulfat de cupru + + ++ ++
Aracet ++
Săruri de mangan 10 % +
Săruri de magneziu, apoase 10 % ++ ++ ++
Alcool metilic + + ++ ++
Clorură de metilen = = =
Metil-etil cetonă = ++ = ++
Metil-pirolidonă =
Lapte ++ ++ ++
Acizi lactici = = = ++
Uleiuri minerale = ++ ++
Mortar, ciment, var ++ ++
Monobromobenzen = =
Naftalină = ++ = ++ 3)
Carbonat de sodiu, apos 10 % ++ = ++
Clorură de sodiu, apoasă 10 % + = ++ ++ 1)
Cianură de sodiu, apoasă 10 % ++ =
Hidroxid de sodiu, apos = ++
Azotat de sodiu, apos 10 % ++ ++ ++ ++
Fosfat de sodiu, apos 10 % ++ ++ ++ ++
Silicat de sodiu, apos 10 % ++ ++ +
Sulfat de sodiu, apos 10 % ++ ++ ++
Sulfură de sodiu, apoasă 10 % + ++ +
Tiosulfat de sodiu 10 % ++ ++ +
Sodă caustică 50 % ++ + = ++
Clorură de nichel, apoasă 10 % ++ + ++

Rezistență la influențele mediului

Acetaldehidă 40% + + = +
Acetat de aluminiu ++
Acetat de amil ++ ++ = ++
Acetat de plumb, apos 10% + ++ ++ =
Acetat etilic + ++ =
Acetilenă ++ ++ ++
Acetonă ++ ++ = +
Acid acetic 30% = ++ = ++ 
Acid acetic anhidru + = ++
Acid acrilic> 30°C = =
Acid boric, apos 10% ++ + ++ +
Acid carbonic ++
Acid citric, apos 10% ++ ++
Acid clorhidric, apos 30% + = = ++
Acid cromic, apos 10% = + + =
Acid formic 10% + = = ++ 2)
Acid fosforic, apos 10% + = ++
Acid malic ++ + ++ 2)
Acid oleic = ++ ++
Acid oxalic, apos 10% + ++
Acid palmitic = ++ =
Acid stearic = ++ =
Acid sulfuros + + = ++
Acid tanic 10% ++
Acid tartric, apos 10% ++ ++ +
Acid uric, apos 10% ++ ++
Acizi grași ++ ++ 
Acizi lactici = = = ++
Alchil-benzeni ++
Alcool alchilic ++ + =
Alcool amilic ++ ++ + ++
Alcool etilic ++ + ++ ++
Alcool metilic + + ++ ++
Alcool propilic +
Amestecuri de aminoacizi ++
Amine, alifatice ++
Amoniac lichid 20% ++ ++ = ++
Anilină = + = ++
Antrachinonă, 85% C ++
Apă (apă de mare) ++ ++ +
Apă, până la 80°C + ++ =
Apă, rece ++ ++ ++
Aqua regia = = = =
Aracet ++
Azotat de plumb ++ ++
Azotat de sodiu, apos 10% ++ ++ ++ ++
Benzină, eter de petrol = ++ ++ =
Bere ++ ++ ++
Bicarbonat de amoniu ++
Bitum = ++ ++  
Borax ++ ++
Brom = = = =
Butan = ++ ++
Canalizare ++ +
Carbolineum = ++ =
Carbonat de amoniu ++ =
Carbonat de sodiu, apos 10% ++ = ++
Cazeină ++
Ceară, 80°C ++

Cerneală, tuș ++ ++ ++
Cianură de potasiu +
Cianură de sodiu, apoasă 10% ++ =
Ciclohexanol + ++ +
Clor, apă clorurată = = = =
Clorură de cupru ++ ++
Clorură de izopropil = =
Clorură de mercur = ++ ++
Clorură de metilen = = =
Clorură de nichel, apoasă 10% ++ + ++
Clorură de potasiu 10% + ++ ++ ++ 1)
Clorură de sodiu, apoasă 10% + = ++ ++ 1)
Clorură de vinil, 80°C ++
Clorură de zinc, apoasă 10% ++ + = ++
Clorură ferică, acidă 10% + = + ++ 1)
Cresol = ++
Decalcifi ant, apos 10% ++
Diclorobenzen = ++ = =
Diclorobutilenă = =
Dietilenglicol ++ ++ ++
Dimetilanilină =
Dimetilformamidă + ++ = ++ 1)
Etanol-amină =
Eter ++ ++
Eter dimetilic + ++ ++ ++
Eter feniletilic = ++
Eter izopropilic ++ ++
Etilenă ++
Fenilbenzen = =
Fluide hidraulice = ++ =
Fluor = = = =
Fluorură de uraniu =
Formaldehidă 30% ++ ++ + ++
Formamidă, pură ++ ++ +
Fosfat de sodiu, apos 10% ++ ++ ++ ++
Furfurol ++ =
Gaze arse =
Gaze nobile ++
Gelatină ++
Glicerină ++ ++ ++ ++
Glicol ++ + + ++
Glucoză ++ ++
Hexan = ++ ++
Hidroxid de amoniu =
Hidroxid de potasiu ++ = ++
Hidroxid de sodiu, apos = ++
Lapte ++ ++ ++
Leșii de spălare, 80°C ++ ++
Metil-etil cetonă = ++ = ++
Metil-pirolidonă =
Monobromobenzen = =
Monoxid de carbon, fi erbinte ++ =
Mortar, ciment, var ++ ++
Muștar ++
Naftalină = ++ = ++ 3)
Nitrat de amoniu + ++ ++
Nitrat de argint + ++ ++
Ozon = + ++
Parafi nă = ++ =
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Aceste informații nu au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.++ rezistent  + rezistent condiționat = nerezistent  1) max. 20 °C 2) max. 60 °C 3) Cristalin

Substanțe chimice Material

Concentrație Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Substanțe chimice Material

Concentrație Cauciuc Poliamidă Poliuretan Polipropilenă

Săruri de nichel, apoase 10 % + ++
Sulfat de nichel, apos 10 % + + ++
Acid oleic = ++ ++
Acid oxalic, apos 10 % + ++
Ozon = + ++
Acid palmitic = ++ =
Parafină = ++ =
Uleiuri vegetale = ++ ++
Eter feniletilic = ++
Fenilbenzen = =
Acid fosforic, apos 10 % + = ++
Propan = ++ ++
Alcool propilic +
Clorură de mercur = ++ ++
Gaze arse =
Ulei de ricin ++
Acid clorhidric, apos 30 % + = = ++
Acid sulfuros + + = ++
Muștar ++
Nitrat de argint + ++ ++
Soluție de sodă, apoasă 10 % ++ ++

Acid stearic = ++ =
Sare de împrăștiat (soluții) ++
Acid tanic 10 % ++
Ulei de terebentină = ++ + = 
Tetraclorură de carbon = ++ =
Cerneală, tuș ++ ++ ++
Toluol = ++ = =
Tricloretilenă = + = =
Fluorură de uraniu =
Urină ++ ++ 
Vaselină ++ = ++ 2)
Clorură de vinil, 80°C ++
Ceară, 80°C ++
Leșii de spălare, 80°C ++ ++
Apă, rece ++ ++ ++
Apă, până la 80°C + ++ =
Apă (apă de mare) ++ ++ +
Acid tartric, apos 10 % ++ ++ +
Xylol = ++ = =
Clorură de zinc, apoasă 10 % ++ + = ++
Rodanidă de zinc 30 % =

Rezistență la influențele mediului

Rezistență la temperatură

Tipul anvelopelor Rezistență la temperatură

Material în °C permanent

Cauciuc elastic -20 °C/+80 °C
Cauciuc plin/jantă de plastic -20 °C/+60 °C
Cauciuc plin/janță de oțel -20 °C/+80 °C
Cauciuc termoplastic -20 °C/+60 °C
Roată pneumatică (cauciuc) -20 °C/+40 °C
Poliuretan-fontă -20 °C/+70 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Besothane -20 °C/+70 °C
Poliuretan termoplastic -20 °C/+70 °C
Poliamidă -20 °C/+80 °C
Polipropilenă -20 °C/+60 °C
Fontă -20 °C/+120 °C
Silicon -20 °C/+250 °C
Amestec termoplastic -40 °C/+280 °C

Potasiu caustic =
Propan = ++ ++
Rodanidă de amoniu ++
Rodanidă de zinc 30% =
Sare de împrăștiat (soluții) ++
Săruri de amoniu ++ = ++
Săruri de bariu ++ + ++ ++
Săruri de calciu + ++
Săruri de cobalt, apoase 20% +
Săruri de cupru, apoase 10% = ++
Săruri de magneziu, apoase 10% ++ ++ ++
Săruri de mangan 10% +
Săruri de nichel, apoase 10% + ++
Silicat de sodiu, apos 10% ++ ++ +
Sodă caustică =
Sodă caustică 50% ++ + = ++
Soluție de sodă, apoasă 10% ++ ++
Sulfat de amoniu + ++ ++
Sulfat de cupru + + ++ ++
Sulfat de fi er ++
Sulfat de nichel, apos 10% + + ++

Sulfat de potasiu ++ ++ ++
Sulfat de sodiu, apos 10% ++ ++ ++
Sulfură de sodiu, apoasă 10% + ++ +
Tetraclorură de carbon = ++ =
Tinctură de iod ++ = = ++
Tiosulfat de sodiu 10% ++ ++ +
Țiței = ++ ++
Toluol = ++ = =
Tricloretilenă = + = =
Ulei de ace de molid = ++
Ulei de cocos = ++ ++
Ulei de ricin ++
Ulei de terebentină = ++ + = 
Ulei din semințe de bumbac ++
Uleiuri citrice ++
Uleiuri minerale = ++ ++
Uleiuri vegetale = ++ ++
Unt = ++ ++
Urină ++ ++ 
Vaselină ++ = ++ 2)
Xylol = ++ = =
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Suprasolicitarea
capacității portante

Suprasolicitarea
prin impact și cădere

Suprasolicitarea
din cauza pardoselilor 
neuniforme

Suprasolicitarea
din cauza vitezei excesive

Suprasolicitarea
prin forță transversală

Suprasolicitarea
prin mișcare în stare blocată

Suprasolicitarea
din cauza mediilor chimice

Suprasolicitarea
din cauza efectelor termice

Roțile nu sunt utilizate conform destinației în următoarele situații
•	roțile și rolele sunt utilizate cu o sarcină care depășește capacitatea portantă maximă, așa cum se specifică 

în datele tehnice ale producătorului;
•	utilizarea are loc pe sol nepotrivit;
•	sunt expuse la temperaturi ambientale prea ridicate sau prea scăzute;
•	deplasarea forțată a unui dispozitiv cu roți și role blocate;
•	rolele cu suport fix nu sunt mișcate în direcția de deplasare;
•	medii deosebit de agresivă care pot avea influențe;
•	solicitări necorespunzătoare prin impact și de cădere acționează asupra roților și rolelor;
•	pătrund corpuri străine în suprafețele de rulare;
•	roțile și rolele sunt mișcate sau deplasate cu o viteză prea mare;
•	se fac modificări care nu au fost agreate cu producătorul;
•	suprafața de rulare moale este utilizată pe pardoseli moi, banda de rulare dură este utilizată pe pardoseli dure.

Utilizare necorespunzătoare
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A300 A80 100

INOX

Lungime totală
mm

Înălțime totală
mm

Gaură/diametru ax
mm

Lungimea butucului
mm

lungimea decalată 
a butucului

mm

Diametrul butucului
mm

Ax

Diametrul găurii de 
șurub
mm

Diametrul găurii din 
spate
mm

Diametrul roții
mm

Excentricitate
mm

Distanța dintre 
găurile de șurub

mm

Înălțime 
constructivă

mm

Lățimea roții
mm

Adâncimea cane-
lurii
mm

Mărimea plăcii
mm

Capacitate portantă
kg

Știft filetat Știft/pivot

Lățimea canelurii
mm

Manșoane expanda-
bile

Rulment cu bile

Nuanță RAL

Service 24 de ore Oțel inoxidabil

Structura numărului articolului

Simboluri utilizate în acest catalog

Fixări

Exemplu 
A300, A301, A303 etc.

0 = Placă fixată în șuruburi	 3 = Pin KO 11mm
1 = Orificiu superior	 4 = Fixare prin expandare
2 = Pivot	 5 = Știft filetat

A330
Rolă pivotantă cu 

dispozitiv de blocare 
direcțională

L440
Rolă pivotantă cu 

dispozitiv de blocare 
centralizată

A300
Rolă pivotantă

A320
Rolă pivotantă cu frână

A310
Rolă cu suport fix

Tip de carcasă cu placă

Diametrul roții

Tipul roții

Tip de carcasă

Ghid tehnic

NEW

Articol nou
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Informații privind răspunderea asupra produsului

Toate livrările efectuate de BS Rollen GmbH 
sunt supuse condițiilor noastre de livrare și 
plată, care pot fi vizualizate la www.bs-rollen.
de/agb/. Atunci când ne evaluați răspunderea 
și obligațiile în calitate de producător al 
produselor noastre, în special în conformitate 
cu art. 4 din Legea privind răspunderea pentru 
produse și art. 3, alin. 2 din Legea privind 
siguranța produselor, toate aceste informații 
conținute și indicații despre produsele BS 
Rollen sunt disponibile pe site-ul web www.
bs-rollen.de și în catalogul nostru de produse 
www.bs-rollen.de/service/downloads/. 
Nerespectarea ne exonerează de răspundere 
în calitate de producător.
1.0 Informații despre produse și utilizarea 

preconizată

Roțile și rolele în sensul definiției acestora 
sunt componente care sunt în general 
interschimbabile și care sunt atașate la 
dispozitive, mobilier și sisteme de transport 
sau produse conexe, pentru a le face mobile. 
Aceste informații despre produs se referă 
la roți și role, în special la rolele de direcție 
pasivă (role pivotante), pentru vehicule și 
dispozitive care nu sunt deplasate motorizat, 
denumite în continuare obiecte, care de obicei 
nu sunt deplasate mai repede decât viteza de 
mers pe jos (4 km/h), și care nu funcționează 
continuu. 
Roțile și rolele în sensul acestor informații 
despre produs pot fi clasificate pentru 
următoarele domenii de aplicare:

Sectorul locuințelor:
de ex. mobilier de șezut, mobilier pentru locuință

Sectorul serviciilor:
•	sectorul general al serviciilor, de ex. coșuri 

de cumpărături, mobilier de birou 
Sectorul spitalelor, de ex. paturi de spital

Sectorul industrial:
•	de ex. dispozitive de transport pentru 

capacități portante medii și grele

Asamblarea corespunzătoare face parte în 
mod special din utilizarea prevăzută:

a.	 Produsul trebuie să fie conectat ferm la 
obiect în toate punctele prevăzute pentru 
aceasta.

b.	 Obiectul trebuie să aibă o rezistență 
suficientă în aceste puncte.

c.	 Funcția produsului nu trebuie să fie afectată 
sau modificată de montare.

d.	 Rolele trebuie montate astfel încât axele lor 
pivotante să fie verticale.

e.	 Rolele cu suport fix trebuie montate astfel 
încât axele roților să fie aliniate între ele.

f.	 Pe un obiect se vor utiliza numai role cu 
aceeași înălțime constructivă.

g.	 Roțile de cauciuc termoplastic (TPE) conțin 
ulei și pot duce la decolorarea de contact 
pe suprafețele sensibile. 

Pentru încăperile umede, în condiții meteorologice 
directe, în apropierea mării sau pentru utilizarea 
în medii agresive, corozive, trebuie specificate 
produse în variante constructive speciale. Cu 
excepția cazului în care într-un catalog nu este 
specificat un interval de temperatură suplimentar 
pentru produsele standard din catalogul nostru, 
acestea sunt adecvate pentru utilizarea într-
un interval de temperatură cuprins între 5°C și 
30°C. Pentru utilizare în afara acestui interval 
de temperatură, produsele trebuie specificate în 
variantele constructive speciale; în niciun caz, în 
aceste condiții nu se vor opera cu sarcină nominală 
produse standard. Roata, carcasa, dispozitivul de 
blocare și accesoriile pentru ax formează o unitate 
funcțională. Răspunderea există numai pentru 
produsele originale. La selectarea rolelor, trebuie 
cunoscute toate solicitările posibile. În caz contrar, 
acestea trebuie estimate cu suficiente marje de 
siguranță (consultați ghidul tehnic).

2.0 Utilizarea incorectă

Utilizarea eronată - adică utilizarea 
necorespunzătoare a produsului în cazul roților și 
rolelor - este prezentă, de exemplu, în următoarele 
situații

a.	 roțile și rolele sunt utilizate cu o capacitate 
portantă mai mare decât maximul 
capacității portante din catalog.

b.	 se folosesc pe un sol nepotrivit, neuniform.
c.	 temperatura ambiantă este prea mare sau 

prea scăzută.
d.	 un dispozitiv cu role blocate este mișcat 

cu forța sau dispozitivul de blocare este 
utilizat ca frână de deplasare.

e.	 medii deosebit de agresivă care pot avea 
influențe.

f.	 solicitări inadecvate prin impact și cădere 
care pot avea influențe.

g.	 corpurile străine care pot pătrunde în 
bandaje.

h.	 roțile și rolele sunt utilizate la o viteză prea 
mare.

i.	 se fac modificări care nu au fost agreate cu 
producătorul.

j.	 se produc deteriorări mecanice prin 
influențe externe sau coliziuni.

3.0 performanța produsului

În cazul în care serviciile pentru produse 
nu sunt specificate în mod special în 
cataloagele, broșurile, descrierile de servicii 
etc., cerințele pentru roțile și rolele noastre 
sau componentele acestora trebuie să fie 
convenite cu noi. Pentru aceasta servesc ca 
ghid orientativ standardele relevante DIN, ISO 
și EN. 
Forțele de blocare ale rolele cu sisteme de 
blocare sunt proiectate astfel încât, spre 
deosebire de standardul roții și al rolei, să 
existe un raport optim între forța mare de 
blocare, și în același timp, forța de acționare 
scăzută. 

4.0 Întreținerea produsului

Întreținere/inspecție anuală recomandată:
1.	 Produsele cu niplu trebuie relubrifiate 

o dată pe an, până când se iese puțină 
vaselină din lagăre. Vă recomandăm 
o vaselină universală pe bază de 
săpun cu complex de calciu (Renolit 
CX-EP 2 sau similar) cu o temperatură de 
utilizare cuprinsă între -30°C și +140°C. 
Dacă condițiile de aplicare diferă, vă 
recomandăm un lubrifiant adaptat.

2.	 Verificați dacă conexiunile cu șurub sunt 
bine fixate.

3.	 Verificarea funcționării roții, coroanei 
rotative, dispozitivul de blocare, 
dispozitivului de blocare direcționale, 
frânelor și a altor accesorii.

4.	 Verificarea jocului rulmentului roții și a 
jocului coroanei pivotante, în mod ideal în 
conformitate cu DIN EN 12530-12533. (de la 
ISO 22881 până la ISO 22884)

5.	 Verificarea presiunii aerului din roțile 
pneumatice conform informațiilor din 
catalogul general al BS Rollen.

6.	 Verificarea uzurii și abraziunii anvelopelor 
din cauciuc plin și a suprafețelor de rulare. 
Valoare orientativă: maxim abraziune < 
jumătate din grosimea acoperirii

Recomandăm ca măsurile de mai sus să fie 
efectuate mai frecvent dacă condițiile de 
funcționare diferă semnificativ de cele standard. 
Se vor utiliza numai agenți de curățare care nu 
conțin componente corozive sau dăunătoare. 
Rolele sau componentele acestora trebuie înlocuite 
imediat ce apar defecțiuni.

5.0 Obligații de informare și instruire

Pentru a îndeplini obligațiile de informare și 
instruire, precum și lucrările de întreținere în 
conformitate cu legea privind răspunderea 
produselor sunt disponibile:
•	pentru comercianți
	 Cataloage cu informații despre produse și 

pentru utilizatori
•	pentru reprocesatori:
	 Cataloage cu informații despre produse și 

pentru utilizatori
•	pentru utilizatori:
	 Informații despre produse și pentru utilizatori
Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul 
nostru web: www.bs-rollen.de

Pentru a asigura funcționarea roților și rolelor
•	comerciantul este obligat să respecte aceste 

informații despre produs (articolele 1.0 - 5.0) 
și informațiile pentru utilizatori, și dacă este 
necesar, să le solicite producătorului și să le 
predea reprocesatorului.

•	procesatorii trebuie să respecte aceste 
informații despre produs (punctele 1.0 - 5.0) 
și informațiile pentru utilizatori, și dacă este 
necesar, să le solicite producătorului și să le 
transmită utilizatorului.

Ilustrațiile, desenele, dimensiunile etc. sunt 
supuse modificărilor, și prin urmare, nu au 
caracter obligatoriu.
Informații despre produse BS-eTec pot 
fi găsite în în documentația (tehnică) 
corespunzătoare.
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Roțile și rolele pe care le 
oferim sunt la fel de variate ca 
și cerințele dumneavoastră. 
Puteți combina roțile 
individuale pentru cerințele 
dvs. specifice cu diferitele 
noastre tipuri de furci și 
carcase sau seturi de axe. 
Roțile individuale sunt o 
alegere durabilă atunci când 
vine vorba de cerințe de 
înlocuire pentru a continua să 
utilizați carcasele sau axele 
existente.  
 
Desigur, puteți comanda
și roți individuale din
gama noastră completă de
roți pivotante. Vă rugăm să nu
ezitați să parcurgeți întreaga
gamă de roți.

CONSTRUCȚIA UȘILOR ȘI PORȚILOR 
MODELE ȘI 

CONSTRUCȚIE DE JUCĂRII 
ROABE/ 

CĂRUCIOARE PENTRU SACI 
CĂRUCIOARE PENTRU PALEȚI 

INGINERIE MECANICĂ 
INGINERIA APARATELOR 

BRUTĂRII 
TEHNOLOGIE MEDICALĂ 

CONSTRUCȚIA DE MOBILĂ 
INTRALOGISTICĂ

ROȚI

SCRIPEȚI PENTRU UȘI / FRÂNGHII 
ROȚI 

ROȚI REZISTENTE LA CĂLDURĂ
ROȚI DE FONTĂ TURNATĂ

ROȚI PENTRU TRANSPALEȚI
AXE 

SETURI DE ROȚI 
ACCESORII
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mm mm kg mm mm mm
40/32 12 35 15 6 8 A30.040
48/40 12 45 15 8 8 A30.048
65/57 12 50 15 8 8 A30.065
76/66 15 75 17 11 10 A30.076
80/62 22 140 25 12 12 A30.080

Rolă de cablu
Centrul roții Plastic Rulment Lagar alunecare

mm mm kg mm mm mm
40/30 13 50 5 8 5 A35.040
65/55 12 65 5 10 8 A35.060
78/56 15 138 5 10 8 A35.078
78/66 19 245 10 15 12 A35.079

Rolă de cablu
Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu bile

mm mm kg mm mm
60/50 16 30 5 8/9 M12x53,5 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M12x65,5 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M12x67,5 A15.090

105/89 21 70 8 11/13 M12x67,5 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M12x77,5 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x77,5 A15.140

Rolă de ușă
Centrul roții Fontă Rulment Rulment cu role și axă

pentru lățimea/<br 
/>grosimea șinei 

de rulare

Grosimea 
colierului

mm kg mm mm mm mm
60 30 25/6 - 35/6 25x5 25/6 - 35/6 6.5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 35/8 - 50/8 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 40/10 - 55/10 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 40/10 - 55/10 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 45/10 - 60/10 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 55/12 - 70/12 11 A25.140

Rolă ușă glisantă cu eclisă
Centrul roții Fontă Rulment Lagar alunecare

Rotițe pentru uși și cabluri  30 – 245 kg
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mm mm kg mm mm
130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

Roată cu disc din oțel
Suprafața de rulare Anvelope din PVC negru Centrul roții Jantă de otel Rulment Lagar alunecare

mm mm kg mm mm
148 35 35 12 34 A75.146
175 34 40 12 33 A75.165

Roată cu disc din plastic
Suprafața de rulare Anvelope din PVC negru Centrul roții  Rulment Lagar alunecare

mm mm kg mm mm
50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Roată skateboard
Suprafața de rulare Plastic  Centrul roții  Rulment Lagar alunecare

Shore A

mm mm kg mm mm
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Roată skateboard
Suprafața de rulare Poliuretan negru Centrul roții Plastic negru Rulment Rulment cu bile

Shore A

mm mm kg mm mm
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

Roată skateboard
Suprafața de rulare Poliuretan transparent Centrul roții Plastic gri argintiu Rulment Rulment cu 
bile

Roți   15 – 70 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 18 50 6 22 85 A80.054
75 24 75 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081

100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 90 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic Rulment Lagar alunecare

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051
75 24 75 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081

100 30 100 8 36.5 85 A85.101
100 24 90 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36.5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu bile

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 40 6 22.5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36.5 80 A89.081

100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36.5 80 A89.101
125 32 100 8 36.5 87 A89.126

Roată din cauciuc conductivă electric	
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu bile

Variantă disponibilă: Lagar alunecare

Roți  30 – 100 kg
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Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F003
75 24 75 6 28 85 A85.076.F003

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic roșu Rulment Rulment cu bile

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F004
75 24 75 6 28 85 A85.076.F004

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic verde Centrul roții Plastic negru Rulment Rulment cu 
bile

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F005
75 24 75 6 28 85 A85.076.F005

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic albastru deschis Centrul roții Plastic natural Rulment 
Rulment cu bile

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
50 18 50 6 22 85 A85.051.F006
75 25 75 6 28 85 A85.076.F006

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic negru Centrul roții Plastic negru Rulment Rulment cu 
bile

Roți   50 – 60 kg
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Roți  5 – 40 kg

mm mm kg mm mm
50 39.5 10 8.2 40 A59.050
60 51.5 20 8.2 40 A59.060
80 61.5 40 8.2 44 A59.080

Role omnidirecționale din plastic
Suprafață de rulare din plastic, dură

mm mm kg mm mm
48 16 5.4 8.2 24 A60.048

Roți din poliamidă (nailon)
cu rulmenți cu bile, carcase de rulmenți întărite, pentru transportoare cu role

mm mm kg mm mm
48 16 7.7 6.2 24 A65.048
48 16 7.3 8.2 24 A65.049

Roți din tablă de oțel
cu rulmenți cu bile, carcase de rulmenți întărite, pentru transportoare cu role

Variantă disponibilă: Role mici normale cu inel tampon din PUR

mm mm kg mm mm
49 18 40 8 22 A80.050.SO

Roți din cauciuc termoplastic
Cauciuc termoplastic, gri, fără marcaje, pe centrul roții din plastic
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Roți   15 – 60 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
100 32 35 8 36 70 6000 A86.100
125 32 35 8 36 70 6000 A86.126
150 33 40 8 36 60 6000 A86.151

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc gri Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu bile

Shore A (+/- 5)

mm mm kg mm mm
125 30 50 8 36 85 6000 A88.125
150 30 50 8 36 85 6000 A88.150
250 50 50 12 54 85 6201 A88.250

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare Poliuretan gri Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu bile

Material

mm mm kg mm mm
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075

100 24 60 12 28 PP A90.100

Roată din plastic
Suprafața de rulare Plastic negru Centrul roții Plastic negru Rulment Lagar alunecare
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Material

mm mm kg mm mm
65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 125 12 38 PP B10.080

100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

Roată din plastic
Suprafața de rulare Plastic alb Centrul roții Plastic alb Rulment Rulment cu role

Roți

Material

mm mm kg mm mm
100 34 400 15 40 PA B14.101
125 40 750 20 60 PA B14.126
150 45 800 20 60 PA B14.151
160 45 800 20 60 PA B14.160
200 50 1000 20 60 PA B14.201

Roată din plastic
Suprafața de rulare: Plastic  Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu role din oțel inoxidabil

Material

mm mm kg mm mm
58 25 100 8 33 PP A90.058
80 33 150 12 40 PA A90.082

100 27 90 12 32 PA A90.105
100 34 400 15 44 PA A90.108
100 35 200 12 40 PA A90.109
125 40 750 20 60 PA A90.132
125 36 250 15 50 PA A90.133
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 45 800 20 60 PA A90.156
150 45 300 20 60 PA A90.157
160 45 800 20 60 PA A90.161
160 45 300 20 60 PA A90.162
200 50 1000 20 60 PA A90.207
200 50 350 20 60 PA A90.208

Roată din plastic
Suprafața de rulare Plastic alb Centrul roții Plastic alb Rulment Lagar alunecare

  90 – 1000 kg
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Roți

Material

mm mm kg mm mm
80 30 300 8 40 PA B15.083

100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12.5 59 PP B15.109
125 50 450 12.5 59 PP B15.131
150 50 650 12.5 59 PP B15.156
150 50 750 12.5 59 PP B15.205

Roată din plastic
Suprafața de rulare Plastic  Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu bile

Material

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 40 PA B15.081
82 90 1000 20 90 PA 00K085-85-20

100 34 300 15 40 PA B15.106
100 34 450 15 40 PA B15.107
125 40 700 20 60 PA B15.132
150 45 900 20 60 PA B15.157
160 45 800 20 60 PA B15.160
175 45 500 20 60 PA B15.176
200 50 600 20 60 PA B15.206
200 50 1000 20 60 PA B15.207
200 50 1200 25 60 PA B15.208
250 60 1700 25 60 PA B15.256
300 60 2000 25 75 PA B15.302

Roată din plastic
Suprafața de rulare: Plastic Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu bile

Material

mm mm kg mm mm
100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

Roată din poliamidă
Suprafața de rulare Poliamidă turnată Centrul roții Poliamidă turnată Rulment Rulment cu bile

  200 – 11000 kg
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Roți rezistente la căldură  80 – 400 kg

mm mm kg mm mm
80 27 80 12.5 40 B21.081

100 28 100 12.5 40 B21.103
125 32 130 20.5 48 B21.127
150 43 160 20.5 60 B21.152
160 43 180 20.5 60 B21.160
200 45 220 20.5 60 B21.201

mm mm kg mm mm
100 28 100 15 40 B24.101

Roată din silicon, rezistentă la căldură până la +250 °C
Suprafața de rulare: Silicon roșu Centrul roții: Plastic Rulment: Lagar alunecare

Roată rezistentă la căldură de la +250 °C
Suprafața de rulare: Silicon, +250 °C Centrul roții: Poliamidă armat cu fibră de sticlă Rulment: 
Rulment cu bile

mm mm kg mm mm
80 30 100 12 40 B22.081

100 34 250 12 40 B22.101
125 38 300 15 48 B22.125
150 52 350 20 58 B22.150
160 52 350 20 58 B22.160
200 52 400 20 58 B22.200

Roată rezistentă la căldură până la +280 °C
Suprafața de rulare: Poliamidă armat cu fibră de sticlă, +280 °C Centrul roții: Poliamidă armat cu 
fibră de sticlă Rulment: Lagar alunecare

mm mm kg mm mm
100 32 300 12 40 B22.100

Roată rezistentă la căldură de la -40 °C până la +280 °C, iar pentru scurt timp până la +300 °C
Suprafața de rulare amestec termoplastic
Centrul roții amestec termoplastic Rulment Lagar alunecare

NEW
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Roți   70 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B33.080

100 30 150 8 40 B33.100
125 35 200 10 50 B33.125
150 40 250 12 62 B33.150
160 40 250 12 62 B33.160
200 50 380 12 62 B33.200

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan albastru 95 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment 
cu bile

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B34.080

100 30 110 8 40 B34.100
125 35 150 10 50 B34.125
150 40 200 12 62 B34.150
160 40 250 12 62 B34.160
200 48 300 12 62 B34.200

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan albastru 85 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu 
bile

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B36.081

100 34 110 12 40 B36.101
125 34 150 15 50 B36.126
150 40 200 20 60 B36.151
160 40 250 20 60 B36.161
200 48 300 20 60 B36.201

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan albastru 85 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu 
role

mm mm kg mm mm
80 32 70 12 40 B32.081

100 34 110 12 40 B32.101
125 34 150 15 50 B32.126
150 40 200 20 60 B32.151
160 40 250 20 60 B32.161
200 48 300 20 60 B32.201

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan albastru 85 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Lagar 
alunecare

NEW
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Roți  100 – 380 kg

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B26.081

100 34 140 12 40 B26.101
125 34 180 15 50 B26.126
150 40 240 20 60 B26.151
160 40 300 20 60 B26.161
200 48 380 20 60 B26.201

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan roșu 95 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Lagar 
alunecare

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 B31.081

100 34 140 12 40 B31.101
125 34 180 15 50 B31.126
150 40 240 20 60 B31.151
160 40 300 20 60 B31.161
200 48 380 20 60 B31.201

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan roșu 95 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu 
role

mm mm kg mm mm
80 30 100 8 40 B30.081

100 30 150 8 40 B30.102
125 35 200 10 50 B30.127
150 40 250 12 62 B30.152
160 40 250 12 62 B30.160
200 50 380 12 62 B30.203

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan roșu 95 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu 
bile

mm mm kg mm mm
100 40 300 20 40 B93.100

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan 90 +/- 3 Shore A
Centrul roții: Aluminiu Rulment: Rulment cu bile



45

Roți   70 – 750 kg

mm mm kg mm mm
80 34 200 15 41 B38.080

100 34 250 15 44 B38.100
125 40 300 15 50 B38.125
125 40 400 20 60 B38.126
150 45 500 20 60 B38.150
160 45 600 20 60 B38.160
200 50 750 20 60 B38.200

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan roșu 95 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu 
bile

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B27.101
125 40 300 15 50 B27.127
125 40 400 20 60 B27.128
150 45 500 20 60 B27.151
160 45 600 20 60 B27.160
200 50 750 20 60 B27.201

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan roșu 95 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Lagar 
alunecare

mm mm kg mm mm
100 34 250 15 44 B28.101
125 40 300 15 50 B28.127
125 40 400 20 60 B28.128
150 45 500 20 60 B28.151
160 45 600 20 60 B28.160
200 50 750 20 60 B28.201

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan roșu 95 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu 
role din oțel inoxidabil

mm mm kg mm mm
80 30 70 8 40 B39.080

100 30 110 8 40 B39.100
125 35 150 10 50 B39.125
150 40 200 12 62 B39.150
160 40 250 12 62 B39.160
200 48 300 12 62 B39.200

Roată din poliuretan
Suprafața de rulare: Poliuretan gri, 78 +/-3 Shore A Centrul roții: Plastic Rulment: Rulment cu 
bile

Indicație: Disponibil și cu 2 rulmenți cu bile din oțel inoxidabil.
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Roți  100 – 300 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 8 40 72 A85.084

100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu bile

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F006

100 32 110 12 40 72 B44.101.F006
125 32 120 15 50 72 B44.126.F006
160 45 200 20 60 72 B44.161.F006
200 45 220 20 60 72 B44.201.F006

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare: Cauciuc termoplastic negru Centrul roții: Plastic negru Rulment: Rulment cu 
role

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B43.081

100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 20 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic Rulment Lagar alunecare

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081

100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 20 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu role
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Roți   100 – 220 kg

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F002

100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 20 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri deschis Centrul roții Plastic portocaliu Rulment 
Rulment cu role

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F003

100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 20 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic gri Centrul roții Plastic roșu Rulment Rulment cu role

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F004

100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 20 60 72 B44.161.F004
200 45 200 20 60 72 B44.201.F004

Roată din cauciuc 
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic verde Centrul roții Plastic negru Rulment Rulment cu 
role

Shore A (+/- 3)

mm mm kg mm mm
80 32 100 12 40 72 B44.081.F005

100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 20 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc termoplastic albastru deschis Centrul roții Plastic natural Rulment 
Rulment cu role
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Roți  50 – 250 kg

mm mm kg mm mm
80 25 50 12 39 B40.080

100 30 70 12 39 B40.100
125 37.5 100 15 50 B40.125
125 37.5 100 15 43 B40.126
140 37.5 130 15 43 B40.140
160 40 135 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 76 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc negru Centrul roții Plastic negru Rulment Lagar alunecare

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B45.080

100 30 70 12 40 B45.100
125 37.5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

Roată din cauciuc 
Suprafața de rulare Cauciuc negru Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu role

mm mm kg mm mm
80 30 50 12 40 B46.080

100 30 70 12 40 B46.100
125 37.5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

Roată din cauciuc
Suprafața de rulare Cauciuc gri Centrul roții Plastic Rulment Rulment cu role
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BT124.R - 133R 247
BTX 247
BTX.G 247
BTX.R 247
BTX50 - 52 246
C10.035 - 050 54
C10.081 - 406 57
C100.A80.081 - 151 106
C100.A85.081 - 151 106
C100.A86.127 106
C100.A89.080 - 150 106
C101.A80.081 - 151 107
C101.A85.081 - 151 107
C101.A86.127 107
C101.A89.080 - 150 107
C102.A80.102 - 102 108
C102.A85.081 - 151 108
C102.A89.080 - 150 108
C104.A80.102 - 102 109
C104.A85.081 - 151 109
C104.A89.080 - 150 109
C110.A80.081 - 151 106
C110.A85.081 - 151 106
C110.A86.127 - 128 106
C110.A89.080 - 150 106
C120.A80.081 - 151 106
C120.A85.081 - 151 106
C120.A89.080 - 150 106
C121.A80.081 - 151 107
C121.A85.081 - 151 107
C121.A86.127 - 128 107
C121.A89.080 - 150 107
C122.A80.102 - 102 108
C122.A85.081 - 151 108
C122.A89.080 - 150 108
C124.A80.102 - 102 109
C124.A85.081 - 151 109
C124.A89.080 - 150 109
C200.A80.060 106
C201.A80.060 107
C210.A80.060 106
C220.A80.060 106
C221.A80.060 107
C300.A81.076 - 126 110
C300.A82.076 - 126 110
C300.A89.076 - 126 110
C301.A81.076 - 126 111
C301.A82.076 - 126 111
C301.A89.076 - 126 111
C302.A81.101 - 126 112
C302.A82.101 - 126 112
C302.A89.101 - 126 112
C304.A81.101 - 126 113
C304.A82.101 - 126 113
C320.A81.076 - 126 110
C320.A82.076 - 126 110
C320.A89.076 - 126 110
C321.A81.076 - 126 111
C321.A82.076 - 126 111
C321.A89.076 - 126 111
C322.A81.101 - 126 112
C322.A82.101 - 126 112
C322.A89.101 - 126 112
C324.A81.101 - 126 113
C324.A82.101 - 126 113
C40.75.20 - 20A 55
C40.80.20 - 20A 55
C40.80.20B 55
C40.82.20A - 20K 55
C40.85.17C 55

C40.85.20 55
C40.85.20O 55
C40/82/70/73/20 55
C45.39 55
C45.82.20 55
C45.82.20B 55
C45.82.25C 55
C45.82A 55
C45.85.20A - 20B 55
C45.85.25 55
C45/82/70/73/20 55
C52.030 - 100 54
C65.051 - 200 58
C81.102 - 250 58
C90.201 - 405 60
C91.200 - 405 63
C91.262 - 400 63
C95.261 - 402 60
C97.410 - 460 59
CONTAINERPL..6 - 7 88
CR.DS 186
CRA.410.2000 186
CRA.540.3000 186
CRI.150.1800 185
CRI.250.3000 185
CRI.250.4000 185
CRI.250.5000 185
CRI.300.8500 186
D10.200 - 401 61
D15.185 - 401 61
D16.260 - 400 63
D16.261 63
D20.150 59
D20.151 59
D30.402 62
D30.403 62
D55.200 - 400 62
D55.200 - 403 62
D60.800 65
D65.800 65
D66.012 - 025 65
D67.012 - 025 65
D75.012 - 20 65
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.230 90
D84.330 90
D84.450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 191
E30.051 191
E30.100 - 101 191
E31.013 - 024 209
E31.080 - 081 191
E32.015 - 045 210
E33.015 - 045 210
E34.015 - 030 210
E35.016 - 024 209
E36.015 - 030 210
E37.019 - 040 211
E38.019 - 025 211
E39.019 - 040 211
E45 70
E50.015 - 050 70
E51.025 - 050 70
F25.025 - 051 71
F26.025 - 051 71
F26.050.SO 190
F27.050.SO 190

F340.060 - 075 80
F340.061 - 076 80
F341.060 - 075 80
F341.061 - 076 80
F342.060 - 075 81
F342.061 - 076 81
F343.060 -075 81
F343.061 - 076 81
F350.075 87
F350.076 87
F351.075 87
F351.076 87
F352.075 87
F352.076 87
F353.075 87
F353.076 87
F362.060 - 075 78
F362.061 - 076 78
F363.060 - 075 78
F363.061 - 076 78
F380.060 - 075 86
F380.061 - 076 86
F381.060 - 075 86
F381.061 - 076 86
F382.060 - 075 86
F382.061 - 076 86
F383.060 - 075 86
F383.061 - 076 86
F390.038 76
F391.038 76
F392.038 76
F393.038 76
F400.075 82
F400.076 82
F401.075 82
F401.076 82
F410.075 84
F410.076 84
F411.075 84
F411.076 84
F420.075 83
F420.076 83
F421.075 83
F421.076 83
F430.075 85
F430.076 85
F431.075 85
F431.076 85
F50.040 - 050 71
F60.040 - 050 71
F73.025 - 026 78
F75.040.G08 - G10 75
F75.040.PL - 050.PL 74
F75.060.G10 79
F75.060.PL 79
F76.040.G08 - G10 75
F76.040.PL - 050.PL 74
F76.060.G10 79
F76.060.PL 79
F77.035 - 050 88
F85.040.G08 - G10 75
F85.040.PL - 050.PL 74
F86.040.G08 - G10 75
F86.040.PL - 050.PL 74
F87.035 - 050 88
G10.050/G45.010 - 011 77
G10.060/G45.010 - 011 77
G100.A80.052 - 127 152
G100.A90.052 - 127 152
G101.A80.052 - 127 153
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HS110.B28.101 - 202 158
HS110.B71.100 - 200 159
HS120.A90.101 - 204 158
HS120.B14.101 - 204 158
HS120.B27.101 - 202 159
HS120.B28.101 - 202 158
HS120.B71.100 - 200 159
HWM.180-10 - 50 258
HWM.280-25 - 50 258
HWM.W.160-25 259
K100 - 111 242
K120 - 121 243
K130 - 131 244
K140 - 141 244
KIEL.SO 258
KLEMME 198
KLEMME.2 198
KT15.001 - 040 253
KT22.001 - 040 253
L101.A85.082- 250 129
L101.B10.080 - 200 117
L101.B30.081 - 202 119
L101.B31.080 - 201 119
L101.B33.080 - 202 123
L101.B34.080 - 200 121
L101.B36.080 - 201 121
L101.B39.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081- 250 129
L101.B44.081- 250 129
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082- 250 129
L121.B10.080 - 200 117
L121.B30.081 - 202 119
L121.B31.080 - 201 119
L121.B33.080 - 202 123
L121.B34.080 - 200 121
L121.B36.080 - 201 121
L121.B39.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081- 250 129
L121.B44.081- 250 129
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.A85.100 142
L300.B15.100 143
L300.B61.100 142
L300.B62.100 142
L300.B67.100 142
L300.B80.100 143
L300.B90.100 143
L320.A85.100 142
L320.B15.100 143
L320.B61.100 142
L320.B62.100 142
L320.B67.100 142
L320.B80.100 143
L320.B90.100 143
L400.A85.082- 250 128
L400.A90.058 116
L400.B10.080 - 250 116
L400.B10.100SO 145
L400.B10.100SO1 145

G101.A90.052 - 127 153
G110.A80.052 - 127 152
G110.A90.052 - 127 152
G120.A80.052 - 127 152
G120.A90.052 - 127 152
G121.A80.052 - 127 153
G121.A90.052 - 127 153
G15.050/G45.010 - 011 77
G15.060/G45.010 - 011 77
G85.052 - 065 89
G85.120 89
G86.120 89
G87.052 - 065 89
G92.22.1 91
G92.22.2 91
G93.22.1 91
G93.22.2 91
H100.A90.080 - 200 154
H100.B21.080 - 200 193
H100.B22.081 - 200 193
H100.B22.100 193
H100.B24.101 193
H100.B26.081 - 201 156
H100.B28.100 - 200 156
H100.B32.081 - 201 154
H100.B43.081 - 201 154
H100.B71.080 - 200 156
H101.A90.080 - 200 155
H101.B26.081 - 201 157
H101.B28.100 - 200 157
H101.B32.081 - 201 155
H101.B43.081 - 201 155
H101.B71.080 - 200 157
H110.A90.080 - 200 154
H110.B21.080 - 200 193
H110.B22.081 - 200 193
H110.B22.100 193
H110.B24.101 193
H110.B26.081 - 201 156
H110.B28.100 - 200 156
H110.B32.081 - 201 154
H110.B43.081 - 201 154
H110.B71.080 - 200 156
H120.A90.080 - 200 154
H120.B21.080 - 200 193
H120.B22.081 - 200 193
H120.B22.100 193
H120.B24.101 193
H120.B26.081 - 201 156
H120.B28.100 - 200 156
H120.B32.081 - 201 154
H120.B43.081 - 200 154
H120.B71.080 - 200 156
H121.A90.080 - 200 155
H121.B26.081 - 201 157
H121.B28.100 - 200 157
H121.B32.081 - 201 155
H121.B43.081 - 201 155
H121.B71.080 - 200 157
HANDW.MATTE.10 258
HANDW.MATTE.50 258
HANDWERKERMATTE 258
HS100.A90.101 - 204 158
HS100.B14.101 - 204 158
HS100.B27.101 - 202 159
HS100.B28.101 - 202 158
HS100.B71.100 - 200 159
HS110.A90.101 - 204 158
HS110.B14.101 - 204 158
HS110.B27.101 - 202 159

L400.B15.081 - 201 116
L400.B21.080 - 200 192
L400.B22.080 - 200 192
L400.B22.100 192
L400.B24.101 192
L400.B30.081 - 202 118
L400.B31.080 - 201 118
L400.B33.080 - 200 122
L400.B34.080 - 200 120
L400.B36.080 - 201 120
L400.B39.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081- 250 128
L400.B44.081- 250 128
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126
L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.080 - 200 124
L400.B58.080 - 200 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B67.080 - 200 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 135
L400.B92.080 - 250 134
L400.C10.080 - 202 135
L400.C90.200 - 261 136
L400.C91.200 - 262 136
L410.A85.082- 250 128
L410.A90.058 116
L410.B10.080 - 250 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B21.080 - 200 192
L410.B22.080 - 200 192
L410.B22.100 192
L410.B24.101 192
L410.B30.081 - 202 118
L410.B31.080 - 201 118
L410.B33.080 - 200 122
L410.B34.080 - 200 120
L410.B36.080 - 201 120
L410.B39.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081- 250 128
L410.B44.081- 250 128
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.080 - 200 124
L410.B58.080 - 200 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B67.080 - 200 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100- 200 133
L410.B90.080 - 202 135
L410.B92.080 - 250 134
L410.C10.080 - 202 135
L410.C90.200 - 261 136
L410.C91.200 - 262 136
L420.A85.082- 250 128
L420.B10.080 - 250 116
L420.B10.FUSS 198
L420.B15.081 - 201 116
L420.B21.080 - 200 192
L420.B22.080 - 200 192
L420.B22.100 192
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L420.B24.101 192
L420.B30.081 - 202 118
L420.B31.080 - 201 118
L420.B33.080 - 200 122
L420.B34.080 - 200 120
L420.B36.080 - 201 120
L420.B39.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 198
L420.B43.081- 250 128
L420.B44.081- 250 128
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124
L420.B56.080 - 200 124
L420.B58.080 - 200 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B67.080 - 200 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100- 200 133
L420.B90.080 - 202 135
L420.B92.080 - 250 134
L420.C10.080 - 202 135
L420.C90.200 - 261 136
L420.C91.200 - 262 136
L440.B10.150 - 200 138
L440.B15.151 - 201 138
L440.B36.151 - 201 138
L440.B44.161 - 201 139
L440.B55.161 - 201 139
L440.B60.160 - 200 139
L440.B62.160 - 200 139
L440.B67.160 - 200 140
L440.B80.160 - 200 140
L440.B90.160 - 200 140
L440.B92.160 - 200 140
L500.B61.101 - 200 132
L520.B61.101 - 200 132
L600.B15.126 - 202 166
L600.B15.127 - 251 166
L600.B16.125 - 200 166
L600.B38.125 - 200 167
L600.B80.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 167
L600.B92.125 - 250 167
L600.C10.125 - 250 168
L610.B15.126 - 202 166
L610.B15.127 - 251 166
L610.B16.125 - 200 166
L610.B38.125 - 200 167
L610.B80.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 167
L610.B92.125 - 250 167
L610.C10.125 - 250 168
L620.B15.126 - 202 166
L620.B15.127 - 251 166
L620.B16.125 - 200 166
L620.B38.125 - 200 167
L620.B80.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 167
L620.B92.125 - 250 167
L620.C10.125 - 250 168
L800.B44.081- 126 131
L800.B44.081.02- 126 130
L800.B44.081.03 - 126 130
L800.B44.081.04- 126 130

L800.B44.081.05- 126 131
L800.B44.081.06- 126 131
L800.B93.100 196
L801.B44.081.06 - 126.06 197
L810.B44.081- 126 131
L810.B44.081.02- 126 130
L810.B44.081.03- 126 130
L810.B44.081.04- 126 130
L810.B44.081.05- 126 131
L810.B44.081.06- 126 131
L810.B93.100 196
L820.B44.081- 126 131
L820.B44.081.02- 126 130
L820.B44.081.03- 126 130
L820.B44.081.04- 126 130
L820.B44.081.05- 126 131
L820.B44.081.06- 126 131
L821.B44.081.06 - 126.06 197
L830.B93.100 196
LB500.B10.100 - 126 116
LB500.B30.100 - 125 118
LB500.B31.100 - 126 118
LB500.B33.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
LB500.B90.100 - 125 135
LB500.C10.100 - 125 135
LB510.B10.100 - 126 116
LB510.B30.100 - 125 118
LB510.B31.100 - 126 118
LB510.B33.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 - 125 135
LB510.C10.100 - 125 135
LB520.B10.100 - 126 116
LB520.B30.100 - 125 118
LB520.B31.100 - 126 118
LB520.B33.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 - 125 135
LB520.C10.100 - 125 135
Lifter 259
LM400.B10.125 - 201 148
LM400.B15.125 - 200 148
LM400.B38.125 - 200 148
LM400.B90.150 - 200 149
LM400.C10.150 - 200 149
LM410.B10.125 - 201 148
LM410.B15.125 - 200 148
LM410.B38.125 - 200 148
LM410.B90.150 - 200 149
LM410.C10.150 - 200 149
LM420.B10.125 - 201 148
LM420.B15.125 - 200 148
LM420.B38.125 - 200 148
LM420.B90.150 - 200 149
LM420.C10.150 - 200 149
LRBK.001 - 108 251
LRBK.K001 - 070 251
LS400.B10.125 116
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 135
LS400.C10.125 135
LS410.B10.125 116
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 135

LS410.C10.125 135
LS420.B10.125 116
LS420.B80.125 133
LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 135
LS420.C10.125 135
LSS400.B10.125 116
LSS400.B15.126 116
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 135
LSS400.C10.125 135
LSS410.B10.125 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 135
LSS410.C10.125 135
LSS420.B10.125 116
LSS420.B15.126 116
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 135
LSS420.C10.125 135
MR.001 - 096 252
MR.K001 - 063 252
N100.B10.081 - 251 162
N100.B15.080 - 204 162
N100.B15.103 - 203 162
N100.B38.100 - 200 163
N100.B60.125 - 200 164
N100.B61.125 - 200 164
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 163
N100.B92.125 - 250 163
N100.C10.083 - 251 164
N110.B10.081 - 251 162
N110.B15.080 - 204 162
N110.B15.103 - 203 162
N110.B38.100 - 200 163
N110.B60.125 - 200 164
N110.B61.125 - 200 164
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 163
N110.B92.125 - 250 163
N110.C10.083 - 251 164
N120.B10.081 - 251 162
N120.B15.080 - 204 162
N120.B15.128 - 203 162
N120.B38.125 - 200 163
N120.B60.125 - 200 164
N120.B61.125 - 200 164
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.125 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 163
N120.B92.125 - 250 163
N120.C10.101 - 251 164
P4171 - P4179 64
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PLATTENWAGEN.2G - 3L 263
PRK.001 - 006 216
PRK.007 - 011 216
PRS.001 - 006 216
PRS.007 - 011 216
PV100 - 123 238
PV200 - 211 238
RFST 145
ROLLST..350 - 600 206
ROLLST..A 207
ROLLST..K 207
ROLLST..KOMBI 204
ROLLST..V 206
ROLLST..V.KU 205
ROLLST.KUGELTI. 204
RR100.B15.080 - 301 169
RR100.B16.100 - 401 169
RR100.B80.100 - 300 170
RR100.B81.100 - 401 170
RR100.B90.100 - 250 171
RR100.B92.080 - 250 171
RR100.C10.080 - 401 172
RR100.C81.100 - 250 173
RR110.B15.080 - 301 169
RR110.B16.100 - 401 169
RR110.B80.100 - 300 170
RR110.B81.100 - 401 170
RR110.B90.100 - 250 171
RR110.B92.080 - 250 171
RR110.C10.080 - 401 172
RR110.C65.101 - 253 173
RR110.C81.100 - 250 173
RR120.B15.080 - 301 169
RR120.B16.100 - 401 169
RR120.B80.100 - 300 170
RR120.B81.100 - 401 170
RR120.B90.100 - 250 171
RR120.B92.080 - 250 171
RR120.C10.080 - 401 172
RR120.C81.100 - 250 173
S100.B15.101 - 300 174
S100.B16.150 - 401 174
S100.B81.100 - 400 175
S100.C10.100 - 401 175
S110.B15.101 - 300 174
S110.B16.150 - 401 174
S110.B81.100 - 400 175
S110.C10.100 - 401 175
S120.B15.101 - 300 174
S120.B16.150 - 401 174
S120.B81.100 - 400 175
S120.C10.100 - 401 175
S20-F6-205-421 220
S30-F8-205-425 220
S40-F10-205-525 220
S50-F10-207-627 220
S51-A10-217-647 222
S51-F10-206-626 222
S55-A10-220-650 221
S55-F10-210-630 221
S56-F10-210-550 223
S60-A12-222-652 221
S61-A12-322-652 223
S63-A12-219-649 222
S80-A12-222-652 221
SBW.1060.E 182

SBW.1070.E 182
SBW.1280.E 182
STW.1060.E 182
STW.1070.E 183
STW.1280.E 183
T.-ROLLER.1B 260
T.-ROLLER.1G 260
T.-ROLLER.1R 260
T100.B80.125 - 200 176
T100.B81.125 - 200 176
T100.B90.125 - 200 177
T100.B92.125 - 200 177
T100.C10.125 - 200 177
T110.B80.125 - 200 176
T110.B81.125 - 200 176
T110.B90.125 - 200 177
T110.B92.125 - 200 177
T110.C10.125 - 200 177
T120.B80.125 - 200 176
T120.B81.125 - 200 176
T120.B90.125 - 200 177
T120.B92.125 - 200 177
T120.C10.125 - 200 177
T220.100 - 200 188
T240.100 - 150 188
TIW.1070.E 183
TIW.1280.E 183
TPK.070 262
TR118.C10.036.P1 194
TR250.B93.060.P1 194
TR250.B93.060.P2 194
TR250.B93.100.P1 194
TR250.B93.100.P2 194
TR250.C10.051.P1 194
TR250.C10.051.P2 194
TR300.B93.060.P1 195
TR300.B93.060.P2 195
TR300.B93.100.P1 195
TR300.B93.100.P2 195
TR300.C10.051.P1 195
TR300.C10.051.P2 195
Transportroller 259
TWG.150 262
W120.B15.075 - 080 188
W120.C10.075 - 080 188
W220.A90.040 - 075 189
W221.A90.040 - 075 189
W320.A90.050 - 075 189
W321.A90.050 - 075 189
W800.A76.075 190
X100.B15.058.MF 187
ZA.101 - 204 254
ZE.001 - 006 254
ZKS.002 - 012 254
ZKS.101 - 116 254
ZKST.101 - ZKST.136 255
ZMRS.002 - ZMRS.006 255
ZMRS.101 - 106 255
ZMRST.101 - 148 255
ZR100 - 117 67
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