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•	Innowacyjne dostosowanie portfolio produktów 
do niestandardowych i specyficznych wymagań 
rynkowych.

•	Ciągła optymalizacja produkcji i sekwencji procesów
•	Szkolenie młodych specjalistów w celu 

zabezpieczenia przyszłości firmy

•	Dostawca rozwiązań posiadający własne patenty
•	Szeroka wiedza na tematkół i zestawów 

kołowychod średnicy koła 15 mm do udźwigu 
12 ton

•	Standaryzowana produkcja dla różnych 
segmentów rynku

KOMPETENCJA

TO CZYNI NAS TWOIM   
IDEALNYM PARTNEREM

ORIENTACJA 
NA PRZYSZŁOŚĆ
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•	Inteligentna koncepcja biznesowa od dekad
•	Dostawa na czas dzięki wysokiej 

dostępności produktów i systemowi 
modułowemu opartemu na produktach

•	Ciągłość dzięki strategicznym i 
długoterminowym partnerstwom

•	Przejrzystość dzięki otwartej komunikacji 
zorientowanej na rozwiązania

•	Certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015
•	Stała jakość dzięki testom towarzyszącym 

produkcji,w oparciu o wymagania dotyczące 
produktu lub projektu

•	Stała jakość dzięki testom towarzyszącym 
produkcji,w oparciu o wymagania dotyczące 
produktu lub projektu

•	Wyjątkowa jakość obsługi klienta i specjalistyczna 
wiedza doradcza; certyfikat Customer Treasure

JAKOŚĆ

ZORIENTOWANIE 
NA KLIENTA

NIEZAWODNOŚĆ

•	Krótkie procesy decyzyjne dzięki płaskiej 
hierarchii

•	Projekt dostosowany do potrzeb klienta i 
wdrożenie CI

•	Zarządzanie łańcuchem dostaw dostoso-
wanym do potrzeb klienta: dostawa na czas, 
wymiana danych, Rysunki 2D/3D, arkusze da-
nych, powiadomienia o wysyłce, połączenie z 
magazynem

•	Stała osoba kontaktowa w biurze i w tere-
nie,w celu optymalnej obsługi wymagań 
klientów
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Z TYCH LICZB JESTEŚMY  
SZCZEGÓLNIE DUMNI

Ponad

pracowników

sprzedanych kół i zestawów kołowych 
rocznie

w niemieckim handlu specjalistycznym

Usługa dostawy 24  
godziny na dobę

Ponad  

wariantów produktu

Ponad lata  
doświadczenie

w serwisie terenowym

w ponad 20 krajach na 
całym świecie

Reprezento-
wanie

1. Miejsce
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Bliskość klienta jest tym, czego możesz od nas 
oczekiwać zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasi 
specjaliści chętnie udzielą porad.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI.  
BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU ...

Na naszej stronie internetowej masz bezpośredni 
dostęp do wszystkich produktów, wymiarów, infor-
macji i rysunków CAD.

www.bs-rollen.com

… LUB BEZPOŚREDNIO W INTERNECIE.

Katalog w 13 językach 
Zamów katalog

Strona internetowa ze wszyst-
kimi natychmiast dostępnymi 

nowymi produktami

Znajdź swoje 
przedstawicielstwo 

zagraniczne
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NASZ SYSTEM SKLEPOWY 
SIĘ OPŁACA.
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Dla naszych partnerów detalicznych B2B jesteśmy 
nie tylko najlepszym dostawcą - cenią oni również 
nasz inteligentny system sklepowy. Dzięki dobrze 
przemyślanej i zrozumiałej prezentacji różnych grup 
produktów, prowadzimy i informujemy ich klientów 
oraz uruchamiamy sprzedaż bez angażowania 
personelu.  
Jeśli również chciałbyś skorzystać z naszego 
systemu sklepowego, po prostu poproś naszych 
ekspertów o indywidualną koncepcję sklepu!

	

Oczywiście wspieramy również naszych partnerów 
detalicznych poprzez profesjonylne zarzadzanie 
danymi. 
 
W oparciu o nasz system PIM dostarczamy wszystkie 
dane artykułów, aż po dane 2D i 3D, a także materiały 
graficzne o wysokiej rozdzielczości w różnych 
formatach i zgodnie z indywidualnymi wymaganiami 
klienta. 
 
Nie jesteś jeszcze klientem B2B firmy BS Rollen? 
Nie ma problemu! Po prostu wyślij nam zapytanie 
ofertowe dla klienta B2B.

Bauhöhe: 
195 mm

Transportrolle Art.-Nr. L420.B61.160

Artikel-Nr:

L420.B61.160

Schraublochentfernung: 
105x75/80 mm

Plattengröße: 
135x110 mm

Lagerart: 
Rollenlager

Tragkraft: 
300 kg

Raddurchmesser: 
160 mm

• 	Zdjęcie i kod EAN
•	 Szczegółowe wymiary
•	 Informacje o produkcie





13

Wybór odpowiednich 
zestawów kołowych i kół 
to niemal nauka sama w 
sobie. Dzięki naszemu 
przewodnikowi technicznemu 
chcemy umożliwić Ci 
wybór najlepszego 
zestawu kołowego 
spełniającego Twoje 
wymagania. Dostarczamy 
specjalistycznych informacji 
na temat różnych struktur 
i konstrukcji naszych 
produktów, wzorów 
obliczeniowych i statystyk 
dotyczących wydajności, 
trwałości produktów i wielu 
innych. 

POJĘCIA I WYMIARY
ZWROTNOŚĆ 

WARUNKI GRUNTOWE 
NOŚNOŚĆ 

RODZAJE ŁOŻYSK 
ROZRUCH I OPÓR TOCZENIA 

TYPY KÓŁ I OPON 
HAMULCE I MOCOWANIA 

GŁOWICE WIDEŁKOWE I WYMIARY PŁYT 
ODPORNOŚĆ I 

WPŁYW ŚRODOWISKA

PRZEWODNIK 
TECHNICZNY

WYJAŚNIENIA TECHNICZNE 
WZORY OBLICZENIOWE 

ZASTOSOWANIA PRODUKTU
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Przewodnik techniczny

INOX INOX

INOX

Seria A300, A800 …
Koło	 50, 75, 100 mm
Płyta	 	60 x 60 mm
Nośność	 50 – 70 kg

Seria B100, B800 …
Koło	 50, 75 mm
Płyta	 60 x 60 mm, 	
	 77 x 67 mm
Nośność	 70 – 120 kg

Seria C100 …
Koło	 80, 100, 125, 	
	 150 mm
Płyta	 77 x 67 mm, 	
	 94 x 64 mm, 	
Nośność	 80 – 100 kg

Seria G100 …
Koło	 50, 75, 100, 	
	 125 mm
Płyta	 60 x 60 mm, 	
	 77 x 67 mm 
Nośność	 40 – 100 kg

Seria H100 …
Koło	 80, 100, 125, 	
	 150, 160, 200 mm
Płyta	 100 x 80 mm, 	
	 135 x 110 mm
Nośność	 130 – 200 kg

Seria HS100 …
Koło	 100, 125, 150, 	
	 200 mm
Płyta	 100 x 75 mm, 	
	 132 x 110 mm
Nośność	 300 – 700 kg

Seria L400 …
Koło	 250, 280 mm
Płyta	 186 x 170 mm
Nośność	 300 – 350 kg

Seria L500, LB500 …
Koło	 100, 125 mm
Płyta	 135 x 105 mm, 	
	 135 x 114 mm
Nośność	 140 – 350 kg

Seria L400, L800 …
Koło	 80, 100, 125, 	
	 140, 150, 160, 	
	 180, 200 mm
Płyta	 104 x 80 mm, 	
	 115 x 85 mm, 	
	 135 x 110 mm
Nośność	 100 – 400 kg

Struktura głowic widełkowych

Seria LM400 …
Koło	 100, 125, 150, 160	
, 	 200 mm
Płyta	 104 x 80 mm, 	
	 105 x 85 mm
Nośność	 400 – 500 kg
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Przewodnik techniczny

Seria S100 …
Koło	 100, 125, 	
	 160 mm
Płyta	 138 x 110 mm
Nośność	 420 – 1500 kg

Seria S100 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300 mm
Płyta	 175 x 140 mm
Nośność	 1000 – 2000 kg

Seria S100 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm
Płyta	 200 x 160 mm
Nośność	 850 – 5000 kg

Seria S100 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm
Płyta	 255 x 200 mm 
Nośność	 3000 – 7500 kg

Seria T100 …
Koło	 125, 150, 	
	 200 mm	
Płyta	 138 x 110 mm	
Nośność	 220 – 600 kg

Seria R100 …
Koło	 200, 250, 300, 	
	 400 mm
Płyta	 255 x 200 mm 
Nośność	 675 – 7500 kg

Seria R100 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm
Płyta	 200 x 160 mm 
Nośność	 425 – 5000 kg

Seria L600 …
Koło	 125, 150, 200, 	
	 250 mm
Płyta	 135 x 110 mm
Nośność	 700 – 1500 kg

Seria N100 …
Koło	 100, 125, 150, 	
	 160, 200, 250 mm
Płyta	 138 x 110 mm
Nośność	 500 – 600 kg

(Głowica widelca odporna na 
zachlapanie)

Seria R100 …
Koło	 85 mm
Płyta	 190 x 175 mm
Nośność	 800 – 1200 kg

Seria R100 …
Koło	 80, 100 mm
Płyta	 138 x 110 mm 
Nośność	 150 – 1500 kg

Seria R100 …
Koło	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm
Płyta	 138 x 110 mm
Nośność	 150 – 1500 kg

Seria R100 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300 mm
Płyta	 175 x 140 mm
Nośność	 350 – 2000 kg

Struktura głowic widełkowych

Seria C300 …
Koło	 75 mm	
Płyta	 60 x 60 mm	
Nośność	 75 – 100 kg

Seria C300 …
Koło	 100, 125 mm	
Płyta	 67 x 67 mm	
Nośność	 75 – 100 kg
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Przewodnik techniczny

Seria A300, A310, A320, 
A800, A810, A820 …
Koło	 50, 75, 100 mm

Seria B100, B120, B800, 
B820 …
Koło	 50 mm

Seria G100, G110, G120 …
Koło	 50, 75 mm

Seria B100, B120, B800, 
B810 …
Koło	 75 mm

Seria C100, C110, C120 …
Koło	 100, 125 mm

Seria G100, G110, G120 …
Koło	 100, 125 mm

Seria C100, C110, C120 …
Koło	 80, 150 mm

Seria C100, C110, C120 …
Koło	 100, 125 mm

Seria L400, L420, L800, 
L810 …
Koło	 80, 100, 	
	 125 mm

Seria L410, L810 …
Koło	 80, 100, 	
	 125 mm

Seria L400, L420 …
Koło	 125, 160, 180, 	
	 200 mm

Seria L410 …
Koło	 125, 160, 180, 	
	 200 mm

Seria LS400, LS410, LS420 
…
Koło	 125 mm

Seria LSS400
Koło	 125 mm

Seria LB500
Koło	 100, 125 mm

Seria LS500
Koło	 100 mm

Seria N100, N120 …
Koło	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm

Seria H100, H120 …
Koło	 100, 160 mm

Seria HS100, HS120 …
Koło	 125, 160, 200 mm

Seria L500
Koło	 100 mm

Wymiary płyty

Seria LM400
Koło	 100, 125, 150, 160	
, 	 200 mm
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Przewodnik techniczny

Seria N110 …
Koło	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm

Seria L600, L620 …
Koło	 125, 160, 200, 	
	 250 mm

Seria L610 …
Koło	 125, 160, 200, 	
	 250 mm

Seria R100, R110 …
Koło	 85 mm

Seria R100, R110, R120 …
Koło	 80, 100 mm

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia! W związku z tym prosimy o kontakt przed określeniem ostatecznej wartości odwiertu w celu uzyskania wiążących 
informacji na temat dokładnych wymiarów otworu.

Seria R100, R110, R120 …
Koło	 100, 125, 160, 	
	 200, 250 mm

Seria R100, R110, R120 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300 mm

Seria R100, R110, R120 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Seria S100, S120 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Seria R100, R110, R120 …
Koło	 200, 250, 300, 	
	 400 mm

Seria S100, S120 …
Koło	 100, 125, 	
	 150 mm

Seria S110 …
Koło	 100, 125, 	
	 150 mm

Seria S100, S110, S120 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300 mm

Seria S110 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Seria S100, S110, S120 …
Koło	 150, 200, 250, 	
	 300, 400 mm

Wymiary płyty

Seria H110, H120 …
Koło	 80, 100, 125 mm
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Przewodnik techniczny

B = Średnica otworu/osi	
D = średnica koła	
N = długość piasty	
R = Szerokość koła

A = Wysięg	
C = Srednica otworu pod śrubę	
D = średnica koła	
E = Odległość między otworami na śruby	
G = Rozmiar płyty	
H = Wysokość całkowita	
S = Promień okręgu rozproszenia

C = Srednica otworu pod śrubę	
D = średnica koła	
E = Odległość między otworami na śruby	
G = Rozmiar płyty	
H = Wysokość całkowita

Pojęcia i wymiary kół i zestawów kołowych
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Przewodnik techniczny

Zwrotność

Cztery zestawy kołowe skrętne,	
w razie potrzeby jeden zestaw kołowy 
skrętny jest wyposażony w blokadę 
kierunku.

Cztery zestawy kołowe stałe,	
Środkowe kółka stałe mają nieco 
większą wysokość całkowitą.

Dwa zestawy kołowe stałe, dwa zes-
tawy kołowe skrętne

Cztery zestawy kołowe skrętne, dwa 
zestawy kołowe stałe

Dwa zestawy kołowe skrętne,dwa 
zestawy kołowe stałe

Trzy zestawy kołowe skrętne
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Przewodnik techniczny

Warunki gruntowe

Nośność

TWARDA PODŁOGA = 
MIĘKKI BIEŻNIK

MIĘKKIE PODŁOŻE = 
TWARDY BIEŻNIK

NOŚNOŚĆ
=

MASA WŁASNA + ŁADOWNOŚĆ

3

Z nośności znamionowe obowiązują przy prędkości 4 km/h na równych 
jezdniach i temperaturze otoczenia od +15 °C do +28 °C, a także przy 

wysokości przeszkody < 5% średnicy koła.
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Przewodnik techniczny

Opory rozruchu i toczenia przy różnych typach łożysk

Rodzaje łożysk kół

Łożysko wałeczkowe
Stosunkowo niskie opory toczenia nawet przy 
dużych obciążeniach, odporne, wytrzymałe, w 
dużej mierze bezobsługowe

Wyśrodkowane łożysko kulkowe
Spełnia najwyższe wymagania w zakresie 
nośności i oporu toczenia

Podwójne łożysko kulkowe
Spełnia najwyższe wymagania w zakresie 
nośności i oporu toczenia, szczególnie 
nadaje się do zestawów kołowych do dużych 
obciążeń.

Łożysko ślizgowe
Stosowane do rzadszego użytkowania lub 
pracy na mokro, najbardziej ekonomiczna 
konstrukcja łożyska, odporna na korozję

Łożysko ślizgowe
Łożysko wałeczkowe
Łożysko kulkowe

Obciążenie

O
pó

r t
oc

ze
ni

a
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Przewodnik techniczny

Poliamid/polipropylen
•	Wysoka nośność
•	Niełamliwe i niewymagające 

konserwacji
•	wysoka odporność na sole, smary, 

kwasy i zasady
•	niebrudzący
•	bardzo odporny na ścieranie

Odlew
•	Bardzo wysoka nośność
•	odporność na ścieranie
•	niewrażliwe na wióry metalowe i 

agresywne substancje

Pełna guma
•	cicha praca
•	ochrona podłogi
•	odporność na wstrząsy
•	tłumienie wibracji

Elastyczna guma pełna
•	Wysoka nośność
•	ochrona podłogi
•	Wyjątkowa odporność na 

ścieranie
•	Doskonały komfort jazdy 

i obsługi

TPE 
(kauczuk termoplastyczny)
•	Wysoki komfort jazdy
•	cicha praca
•	niski opór toczenia
•	niebrudząca, ale materiał ten zawiera 

olej i może prowadzić do przebarwień 
kontaktowych na wrażliwych 
powierzchniach

Termoplastyczny 
poliuretan (TPU)
•	Wytrzymały i odporny na ścieranie
•	brak przebarwień kontaktowych
•	delikatny dla podłogi
•	cicha praca
•	duża odporność na oleje, smary, 

benzynę i chemikalia
•	elastyczny

Opory rozruchu i toczenia przy różnych pokryciach kół

Rodzaje kół, osie i akcesoria

Pełna guma

Opony pneumatyczne

Kauczuk termoplastyczny 
kauczuk (TPE)

Elastyczna guma 
pełna

Termoplastyczny 
poliuretan (TPU)

Polipropylen

Besothane
Prothane®

Poliamid
Żeliwo, stal

Obciążenie

Guma
Poliuretan
Tworzywo sztuczne
Metal
Prothane®
Besothane

O
pó

r t
oc

ze
ni

a
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Przewodnik techniczny

Koło pneumatyczne
•	Dobra absorpcja wstrząsów
•	Niskie opory toczenia na słabych 

nawierzchniach
•	Łagodne dla podłoża

Besothane
•	Sprężysty bieżnik opony 

=>Zoptymalizowany rozruch i opór 
toczenia

•	Mniejsza odporność na zużycie
•	Łatwość prowadzenia i 

manewrowania
•	Niższy poziom kompresji i lepsza 

odporność na ścieranie
•	Odporność na oleje, smary i wiele 

chemikaliów

Koła odporne na przebicie 
(opony poliuretanowe)
•	odporne na ścieranie
•	pochłaniające wstrząsy i hałas
•	trwały
•	bezobsługowe
•	wysoka nośność
•	nie nadaje się do ciągłego obciążenia

Przekrój poprzeczny 
koła odpornego na przebicie

Prothane®
•	Wysoka nośność
•	Wytrzymałe i odporne na ścieranie
•	elastyczna, cicha praca
•	duża odporność na oleje, smary, 

benzynę i chemikalia
•	niebrudzące

Vulkollan®
•	Bardzo wysoka nośność
•	Wyjątkowa odporność na ścieranie
•	delikatne dla podłogi
•	cichobieżne
•	wysoki komfort jazdy
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Przewodnik techniczny

Kola blokada
Blokowanie koła

Urządzenie blokujące w trybie 
przekroczenia
Blokowanie korony widelca i koła

Urządzenie blokujące z 
wyprzedzeniem
Blokowanie korony widelca i koła

Blokada kierunkowa zależna od 
obciążenia
Zapewnia optymalne prowadzenie toru 
podczas korzystania z 4 zestawów 
kołowych skrętnych. Automatyczne po-
zycjonowanie 360° przy nieobciążonych 
kółkach.

Blokada środkowa w trybie 
przekroczenia
Blokada głowicy widelca i koła bez zmi-
any położenia urządzenia blokującego. 
Możliwość centralnej blokady do 4 
kółek.

Blokada kierunku
Blokowanie ruchu obrotowego do 360°

Blokada kierunku
Blokowanie ruchu obrotowego do 360°

Urządzenie blokujące
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Przewodnik techniczny

Otwór tylny
Do wkręcania śrub mocujących w konstrukcje matalo-
we lub drewniane (Ø 8, 10, 12 mm)

Wkręt dociskowy
Do przykręcania w konstrukcjach metalowych lub drewnianych 
(M8, M10, M12)

Króciec stalowy
Do stabilnego mocowania w rurach

Płyta
Do przykręcania w konstrukcje matalowe lub drewniane

Mocowanie z tuleja rozprężną do rur

Rodzaje mocowań
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Przewodnik techniczny

Informacje te nie są prawnie wiążące.++ spójny  + warunkowo stabilny = niestabilny  1) maks. 20 °C 2) maks. 60 °C 3) Krystaliczny

Chemia Materiał

Koncentracja Guma Poliamid Poliuretan Polipropylen

Chemia Materiał

Koncentracja Guma Poliamid Poliuretan Polipropylen

Ścieki ++ +
Aldehyd octowy 40 % + + = +
Aceton ++ ++ = +
Acetylen ++ ++ ++
Kwas akrylowy > 30 °C = =
Etanoloamina =
Eter ++ ++
Octan etylu + ++ =
Alkohol etylowy ++ + ++ ++
Etylen ++
Potaż żrący =
Soda kaustyczna =
Alkilobenzeny ++
Alkohol alkilowy ++ + =
Octan aluminium ++
Kwas mrówkowy 10 % + = = ++ 2)
Aminy, alifatyczne ++
Mieszaniny aminokwasów ++
Ciekły amoniak 20 % ++ ++ = ++
Sole amonowe ++ = ++
Wodorowęglan amonu ++
Rodanek amonu ++
Wodorotlenek amonu =
Węglan amonu ++ =
Azotan amonu + ++ ++
Siarczan amonu + ++ ++
Octan amylu ++ ++ = ++
Alkohol amylowy ++ ++ + ++
Anilina = + = ++
Antrachinon, 85 % C ++
Kwas jabłkowy ++ + ++ 2)
Sole baru ++ + ++ ++
Olej z nasion bawełny ++
Benzyna, eter naftowy = ++ ++ =
Piwo ++ ++ ++
Asfalt = ++ ++  
Octan ołowiu, wodny 10 % + ++ ++ =
Azotan ołowiu ++ ++
Boraks ++ ++
Kwas borowy, wodny 10 % ++ + ++ +
Brom = = = =
Masło = ++ ++
Butan = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Kazeina ++
Chlor, chlorowana woda = = = =
Kwas cytrynowy, wodny 10 % ++ ++
Olejki cytrusowe ++
Kwas chromowy, wodny 10 % = + + =
Wodne sole kobaltu 20 % +
Cykloheksanol + ++ +
Glikol dietylenowy ++ ++ ++
Dichlorobenzen = ++ = =
Dichlorobutylen = =
Eter dimetylowy + ++ ++ ++
Dimetyloanilina =
Dimetyloformamid + ++ = ++ 1)
Gazy szlachetne ++
Kwas octowy lodowaty + = ++

Chlorek żelaza, kwaśny 10 % + = + ++ 1)
Siarczan żelazawy ++
Odkamieniacz, wodny 10 % ++
Ropa naftowa = ++ ++
Kwas octowy 30 % = ++ = ++ 
Kwasy tłuszczowe ++ ++ 
Olej z igieł świerkowych = ++
Fluor = = = =
Formaldehyd 30 % ++ ++ + ++
Formamid, czysty ++ ++ +
Furfurol ++ =
Żelatyna ++
Glukoza ++ ++
Gliceryna ++ ++ ++ ++
Glikol ++ + + ++
Kwas moczowy, wodny 10 % ++ ++
Heksan = ++ ++
Płyny hydrauliczne = ++ =
chlorek izopropylu = =
Eter izopropylowy ++ ++
Nalewka jodowa ++ = = ++
Chlorek potasu 10 % + ++ ++ ++ 1)
Cyjanek potasu +
Wodorotlenek potasu ++ = ++
Siarczan potasu ++ ++ ++
Sole wapnia + ++
Aqua regia = = = =
Tlenek węgla, gorący ++ =
Dwutlenek węgla ++
Olej kokosowy = ++ ++
Krezole = ++
Chlorek miedzi ++ ++
Sole miedzi, wodne 10 % = ++
Siarczan miedzi + + ++ ++
Klej ++
Sole manganu 10 % +
Sole magnezu, wodne 10 % ++ ++ ++
Alkohol metylowy + + ++ ++
Chlorek metylenu = = =
Keton metylowo-etylowy = ++ = ++
Metylopirolidon =
Mleko ++ ++ ++
Kwasy mlekowe = = = ++
Oleje mineralne = ++ ++
Zaprawa murarska, cement, wapno ++ ++
Monobromobenzen = =
Naftalen = ++ = ++ 3)
Wodny węglan sodu 10 % ++ = ++
Chlorek sodu, wodny 10 % + = ++ ++ 1)
Cyjanek sodu, wodny 10 % ++ =
Wodorotlenek sodu, wodny = ++
Azotan sodu, wodny 10 % ++ ++ ++ ++
Wodny fosforan sodu 10 % ++ ++ ++ ++
Wodny krzemian sodu 10 % ++ ++ +
Wodny siarczan sodu 10 % ++ ++ ++
Siarczek sodu, wodny 10 % + ++ +
Tiosiarczan sodu 10 % ++ ++ +
Soda kaustyczna 50 % ++ + = ++
Chlorek niklu, wodny 10 % ++ + ++

Odporność na wpływy środowiskowe

Aceton ++ ++ = +
Acetylen ++ ++ ++
Aldehyd octowy 40% + + = +
Alkilobenzeny ++
Alkohol alkilowy ++ + =
Alkohol amylowy ++ ++ + ++
Alkohol etylowy ++ + ++ ++
Alkohol metylowy + + ++ ++
Alkohol propylowy +
Aminy, alifatyczne ++
Anilina = + = ++
Antrachinon, 85 % C ++
Aqua regia = = = =
Asfalt = ++ ++  
Atrament, tusz indyjski ++ ++ ++
Azotan amonu + ++ ++
Azotan ołowiu ++ ++
Azotan sodu, wodny 10% ++ ++ ++ ++
Azotan srebra + ++ ++
Benzyna, eter naftowy = ++ ++ =
Boraks ++ ++
Brom = = = =
Butan = ++ ++
Carbolineum = ++ =
Chlor, chlorowana woda = = = =
Chlorek cynku, wodny 10% ++ + = ++
chlorek izopropylu = =
Chlorek metylenu = = =
Chlorek miedzi ++ ++
Chlorek niklu, wodny 10% ++ + ++
Chlorek potasu 10% + ++ ++ ++ 1)
Chlorek rtęci = ++ ++
Chlorek sodu, wodny 10% + = ++ ++ 1)
Chlorek winylu, 80 °C ++
Chlorek żelaza, kwaśny 10% + = + ++ 1)
Ciekły amoniak 20% ++ ++ = ++
Cyjanek potasu +
Cyjanek sodu, wodny 10% ++ =
Cykloheksanol + ++ +
Dichlorobenzen = ++ = =
Dichlorobutylen = =
Dimetyloanilina =
Dimetyloformamid + ++ = ++ 1)
Dwutlenek węgla ++
Etanoloamina =
Eter ++ ++
Eter dimetylowy + ++ ++ ++
Eter fenyloetylowy = ++
Eter izopropylowy ++ ++
Etylen ++
Fenylobenzen = =
Fluor = = = =
Fluorki uranu =
Formaldehyd 30% ++ ++ + ++
Formamid, czysty ++ ++ +
Furfurol ++ =
Gazy szlachetne ++
Gliceryna ++ ++ ++ ++
Glikol ++ + + ++

Glikol dietylenowy ++ ++ ++
Glukoza ++ ++
Heksan = ++ ++
Kazeina ++
Keton metylowo-etylowy = ++ = ++
Klej ++
Krezole = ++
Ksylen = ++ = =
Kwas akrylowy > 30 °C = =
Kwas borowy, wodny 10% ++ + ++ +
Kwas chromowy, wodny 10% = + + =
Kwas cytrynowy, wodny 10% ++ ++
Kwas fosforowy, wodny 10% + = ++
Kwas jabłkowy ++ + ++ 2)
Kwas moczowy, wodny 10% ++ ++
Kwas mrówkowy 10% + = = ++ 2)
Kwas octowy 30% = ++ = ++ 
Kwas octowy lodowaty + = ++
Kwas oleinowy = ++ ++
Kwas palmitynowy = ++ =
Kwas siarkowy + + = ++
Kwas solny, wodny 30% + = = ++
Kwas stearynowy = ++ =
Kwas szczawiowy, wodny 10% + ++
Kwas taninowy 10% ++
Kwas winowy, wodny 10% ++ ++ +
Kwasy mlekowe = = = ++
Kwasy tłuszczowe ++ ++ 
Masło = ++ ++
Metylopirolidon =
Mieszaniny aminokwasów ++
Mleko ++ ++ ++
Mocz ++ ++ 
Monobromobenzen = =
Musztarda ++
Naftalen = ++ = ++ 3)
Nalewka jodowa ++ = = ++
Octan aluminium ++
Octan amylu ++ ++ = ++
Octan etylu + ++ =
Octan ołowiu, wodny 10% + ++ ++ =
Odkamieniacz, wodny 10% ++
Olej kokosowy = ++ ++
Olej rycynowy ++
Olej terpentynowy = ++ + = 
Olej z igieł świerkowych = ++
Olej z nasion bawełny ++
Oleje mineralne = ++ ++
Oleje roślinne = ++ ++
Olejki cytrusowe ++
Ozon = + ++
Parafi na = ++ =
Piwo ++ ++ ++
Płyny hydrauliczne = ++ =
Potaż żrący =
Propan = ++ ++
Rodanek amonu ++
Rodanek cynku 30% =
Ropa naftowa = ++ ++
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Przewodnik techniczny

Informacje te nie są prawnie wiążące.++ spójny  + warunkowo stabilny = niestabilny  1) maks. 20 °C 2) maks. 60 °C 3) Krystaliczny

Chemia Materiał

Koncentracja Guma Poliamid Poliuretan Polipropylen

Chemia Materiał

Koncentracja Guma Poliamid Poliuretan Polipropylen

Sole niklu, wodne 10 % + ++
Wodny siarczan niklu 10 % + + ++
Kwas oleinowy = ++ ++
Kwas szczawiowy, wodny 10 % + ++
Ozon = + ++
Kwas palmitynowy = ++ =
Parafina = ++ =
Oleje roślinne = ++ ++
Eter fenyloetylowy = ++
Fenylobenzen = =
Kwas fosforowy, wodny 10 % + = ++
Propan = ++ ++
Alkohol propylowy +
Chlorek rtęci = ++ ++
Spaliny =
Olej rycynowy ++
Kwas solny, wodny 30 % + = = ++
Kwas siarkowy + + = ++
Musztarda ++
Azotan srebra + ++ ++
Wodny roztwór sody 10 % ++ ++

Kwas stearynowy = ++ =
Sól drogowa (roztwory) ++
Kwas taninowy 10 % ++
Olej terpentynowy = ++ + = 
Tetrachlorek węgla = ++ =
Atrament, tusz indyjski ++ ++ ++
Toluen = ++ = =
Trichloroetylen = + = =
Fluorki uranu =
Mocz ++ ++ 
Wazelina ++ = ++ 2)
Chlorek winylu, 80 °C ++
Wosk, 80 °C ++
Suds, 80 °C ++ ++
Woda, zimna ++ ++ ++
Woda, do 80 °C + ++ =
Woda (woda z jeziora) ++ ++ +
Kwas winowy, wodny 10 % ++ ++ +
Ksylen = ++ = =
Chlorek cynku, wodny 10 % ++ + = ++
Rodanek cynku 30 % =

Odporność na wpływy środowiskowe

Odporność na temperaturę

Typ opon Odporność na temperaturę

Materiał w °C na stałe

Elastyczna guma -20 °C/+80 °C
pełna guma/ obręcz z tworzywa sztucznego -20 °C/+60 °C
Pełna guma/ obręcz stalowa -20 °C/+80 °C
Guma termoplasytczna -20 °C/+60 °C
Koło pneumatyczne (gumowe) -20 °C/+40 °C
Odlewany poliuretan -20 °C/+70 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Besothane -20 °C/+70 °C
Poliuretan termoplastyczny -20 °C/+70 °C
Poliamid -20 °C/+80 °C
Polipropylen -20 °C/+60 °C
Odlew -20 °C/+120 °C
Silikon -20 °C/+250 °C
Mieszanka termoplastyczna -40 °C/+280 °C

Ścieki ++ +
Siarczan amonu + ++ ++
Siarczan miedzi + + ++ ++
Siarczan potasu ++ ++ ++
Siarczan żelazawy ++
Siarczek sodu, wodny 10% + ++ +
Soda kaustyczna =
Soda kaustyczna 50% ++ + = ++
Sól drogowa (roztwory) ++
Sole amonowe ++ = ++
Sole baru ++ + ++ ++
Sole magnezu, wodne 10% ++ ++ ++
Sole manganu 10% +
Sole miedzi, wodne 10% = ++
Sole niklu, wodne 10% + ++
Sole wapnia + ++
Spaliny =
Suds, 80 °C ++ ++
Tetrachlorek węgla = ++ =
Tiosiarczan sodu 10% ++ ++ +
Tlenek węgla, gorący ++ =

Toluen = ++ = =
Trichloroetylen = + = =
Wazelina ++ = ++ 2)
Węglan amonu ++ =
Woda (woda z jeziora) ++ ++ +
Woda, do 80 °C + ++ =
Woda, zimna ++ ++ ++
Wodne sole kobaltu 20% +
Wodny fosforan sodu 10% ++ ++ ++ ++
Wodny krzemian sodu 10% ++ ++ +
Wodny roztwór sody 10% ++ ++
Wodny siarczan niklu 10% + + ++
Wodny siarczan sodu 10% ++ ++ ++
Wodny węglan sodu 10% ++ = ++
Wodorotlenek amonu =
Wodorotlenek potasu ++ = ++
Wodorotlenek sodu, wodny = ++
Wodorowęglan amonu ++
Wosk, 80 °C ++
Zaprawa murarska, cement, wapno ++ ++
Żelatyna ++
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D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,2 50 E32.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 130 E32.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 250 E32.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 600 E32.045

Jednostki transferowe kulkowe
Kulki Stal Obudowa Stal
Ocynkowana powierzchnia

A

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E33.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E33.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E33.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 450 E33.045

Wszystkie części ocynkowane i kulki ze stali nierdzewnej

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E34.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E34.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E34.030

Wszystkie części wykonane ze stali nierdzewnej

D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 7 E36.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 10 E36.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 15 E36.030

Jednostki transferowe kulkowe
Kulki Tworzywo sztuczne Obudowa Stal ocynkowana

A

Jednostki transferowe kulkowe  7 – 600 kg
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Jednostki transferowe kulkowe   25 – 110 kg

H

B

A
C

F

E

D

D F B C H A E Ø otworu Okrąg 
otworu-Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E37.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E37.025
32 46,0 73,8 16,2 36,0 4,2 8,3 5,0 59 110 E37.032
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E37.040

Jednostki transferowe kulkowe
Kulki Stal Obudowa Stal

D F B C H A E Ø otworu Okrąg 
otworu-Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E38.019
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E38.025

Jednostki transferowe kulkowe
Kulki Nylon Obudowa Stal
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Listwy rolkowe

LISTWY ROLKOWE: 
OPTYMALNE PROWADZENIE 
KARTONÓW I POJEMNIKÓW
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Listwy rolkowe
Głównym obszarem zastosowania szyn rolkowych są regały przepływowe do 
bezpiecznego przemieszczania skrzyń transportowych i kartonów. Rolki są 
wykonane z wysokiej jakości materiału termoplastycznego, który jest odporny na 
uderzenia i pęknięcia. Materiał ten nie wchłania wilgoci i jest odporny na działanie 
kwasów i zasad. Rolki są montowane na stalowych osiach i są dostępne jako rolki 
standardowe i kołnierzowe.
Profil taśmy rolkowej jest wykonany z profilowanej na zimno, ocynkowanej stali 
Sendzimira o grubości 0,75 mm.
Podane podziałki (33, 50...) są jedynie przybliżone. Dokładny rozstaw otworów 
wynosi 16,667 mm +/- 0,1 mm.

Maksymalny rozstaw podpór (mm)

Waga 
kartonu Długość kartonu

kg mm mm mm mm mm mm mm
200 250 300 350 400 500 600

5 1220 1310 1390 1480 1530 1650 1750
10 960 1040 1100 1160 1220 1310 1390
15 840 910 960 1020 1060 1140 1220
20 760 820 880 920 960 1040 1110
25 710 760 810 860 900 960 1020
30 840 910 960
35 800 860 920
40 820 870
45 840
50 810

Podział
mm

Nośność mini rolek o średnicy 13 mm wynosi 6 kg. Całkowita waga 
pojemnika transportowego nie może jednak przekraczać 15 kg.

16 405.000
33 405.001
50 405.002

Koniec 405.003
Dostępny wariant : Rolki o wysokiej przewodności (kolor czarny)

Podział
mm

33 406.000
50 406.001
66 406.002

Koniec 406.003

Podział
mm

Nośność rolek o średnicy 28 mm wynosi 6 kg. Całkowita waga 
pojemnika transportowego nie może jednak przekraczać 25 kg.

33 415.000
50 415.001
66 415.002

100 415.003
Koniec 415.004

Dostępny wariant : Rolki o wysokiej przewodności (kolor czarny)

Podział
mm

50 416.000
66 416.001
83 416.002
100 416.003

Koniec 416.004
Dostępny wariant : Rolki o wysokiej przewodności (kolor czarny)

Mini listwy rolkowe ze standardową średnicą rolki 13 mm

Mini bieżnie rolkowe z rolkami kołnierzowymi, średnica 18/28 mm

Listwy rolkowe ze standardową średnicą rolki 28 mm

Listwy rolkowe z rolkami kołnierzowymi o średnicy 28/41 mm

Przy składaniu zamówienia należy podać wymaganą całkowitą długość listwy rolkowej! (maks. długość 6500 mm)

Listwy rolkowe
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Listwy rolkowe /Szyny rolkowe wielokierunkowe

Podział
mm

50 418.000
66 418.001

100 418.002
Koniec 418.003

Listwy rolkowe ze standardową średnicą rolki 30 mm

Listwy rolkowe z rolkami kołnierzowymi o średnicy 30/44 mm

Podział
mm

Nośność rolek o średnicy 30 mm wynosi 12 kg. Całkowita waga 
pojemnika nie może jednak przekraczać 35 kg.

50 417.000
66 417.001
83 417.002
100 417.003

Koniec 417.004

Uniwersalne rolki jezdne
Rolki uniwersalne są stosowane wszędzie tam, gdzie płaskie pojemniki, paczki, kartony lub elementy obrabiane muszą być obracane, sortowane, 
przekierowywane, podawane lub pobierane. Wymiary i waga przenoszonych towarów określają rozstaw rolek lub prętów. Przenoszone towary nie 
powinny przekraczać następujących ciężarów:
•	 Ø 50 mm : 100 daN (kg)
•	 Ø 60 mm : 200 daN (kg)
•	 Ø 80 mm : 400 daN (kg)
 
Rolki mogą być używane w zakresie temperatur od -15 °C do +80 °C. 
Podane podziałki (66, 100...) są jedynie przybliżone. 
Dokładny rozstaw otworów wynosi 33,33 mm.

Uniwersalne rolki jezdne

Podział Ø koła 50 Ø koła 60 Ø koła 80
mm mm mm mm
66 410.000 411.000

100 410.001 411.001 412.001
133 410.002 411.002 412.002
166 410.003 411.003 412.003

Koniec 410.004 411.004 412.004
Pojedyncza rola 360.001 360.002 360.003

Dostępny wariant : 
W przypadku średnicy rolki 50 mm dostępna również jako szyna z pojedynczymi rolkami

Przy składaniu zamówienia należy podać wymaganą całkowitą długość listwy rolkowej! (maks. długość 6500 mm)
Przy składaniu zamówienia należy podać wymaganą długość całkowitą szyny rolkowej! (maks. długość 6000 mm)
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Szyny rolkowe
•	Szyny rolkowe są używane na przykład do
•	Regałów przepływowych
•	Szyny prowadzące
•	Przenośniki rolkowe łączące dwie stacje robocze
•	maszyn pakujących
•	prowadnic dla pasów napędowych
•	Z reguły możemy jednak dostarczyć żądaną stałą długość. Profil jest ocynkowany metodą Sendzimira, Wy = 2,2 cm3. Standardowe rolki są 

montowane w dolnym rzędzie otworów, o ile nie zostały specjalnie zamówione, natomiast rolki kołnierzowe są zawsze montowane w górnym 
rzędzie otworów.

Podział
mm

Rolki z tworzywa sztucznego (48 mm) bez kołnierzy mają nośność 
10 daN (kg).

50 421.000
75 421.001

100 421.002
125 421.003

Koniec 421.004
Dostępny wariant: Rolki o wysokiej przewodności (kolor czarny) 
Rolka z łożyskiem ślizgowym
Standardowa rolka z pierścieniem odbojowym wykonanym z PUR

Podział
mm

Rolki z tworzywa sztucznego (48 mm) z kołnierzem koła mają 
nośność 10 daN (kg).

75 422.000
100 422.001
125 422.002
150 422.003

Koniec 422.004

Podział
mm

Rolki stalowe (48 mm) bez kołnierza koła mają nośność 20 daN (kg). 50 423.000
75 423.001

100 423.002
125 423.003

Koniec 423.004
Dostępny wariant : Rolka z łożyskiem ślizgowym, 
Rolki ślizgowe i kulkowe z pierścieniem odbojowym wykonanym z PUR

Podział
mm

Rolki stalowe (48 mm) z kołnierzem koła przenoszą 20 daN (kg). 75 424.000
100 424.001
125 424.002
150 424.003

Koniec 424.004

Szyny rolkowe ze standardowymi rolkami z tworzywa sztucznego, średnica 48 mm

Szyny rolkowe z plastikowymi rolkami kołnierzowymi, średnica 48/66 mm

Szyny rolkowe ze standardowymi rolkami wykonanymi ze stali ocynkowanej, 
średnica 48 mm

Szyny rolkowe z ocynkowanymi stalowymi rolkami kołnierzowymi Średnica 50/66 
mm

Przy składaniu zamówienia należy podać wymaganą całkowitą długość prowadnicy rolkowej! (Długość powinna być podzielna przez 25 mm).

Szyny rolkowe
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Podział
mm

Kółko stalowe, nośność 150 kg 52 PRS.001
78 PRS.002

104 PRS.003
130 PRS.004
156 PRS.005

Koniec PRS.006

Podział
mm

Kółko stalowe z kołnierzem, nośność 150 kg 78 PRS.007
104 PRS.008
130 PRS.009
156 PRS.010

Koniec PRS.011

Podział
mm

Kółko z tworzywa sztucznego, nośność 65 kg 52 PRK.001
78 PRK.002

104 PRK.003
130 PRK.004
156 PRK.005

Koniec PRK.006

Podział
mm

Plastikowy zestaw kołowy z kołnierzem, nośność 65 kg 78 PRK.007
104 PRK.008
130 PRK.009
156 PRK.010

Koniec PRK.011

Tor rolkowy do palet

Tor rolkowy do palet

Tor rolkowy do palet

Tor rolkowy do palet

Przy składaniu zamówienia należy podać żądaną długość. Powinna ona być podzielna przez 26 mm.

Szyny rolkowe do transportu palet

Szyny rolkowe do transportu palet
Szyna rolkowa do palet składa się z ocynkowanego profilu U Sendzimira o wysokości 55 mm i szerokości 80 mm. Całkowita wysokość wynosi 
67 mm. Profile te są wyposażone w kółka Ø 50 mm o rozstawie 52, 78, 104, 130, 156 mm itd. Dwa kolejne rzędy otworów w podstawie służą do 
mocowania szyny do konstrukcji wsporczych. Szyna rolkowa do palet jest dostępna w odcinkach do maks. 6006 mm.
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Koła zębate

KONTAKT TOCZNY MIĘDZY 
RAMĄ PRZENOŚNIKA A 
TAŚMĄ PRZENOŚNIKA
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Warianty osi dla kół zębatych

Ø
mm

6 A6
8 A8

10 A10
12 A12
14 A14
15 A15
20 A20

Ø
mm

8 B8
10 B10
12 B12
14 B14
15 B15
20 B20

Ø
mm

8 C8
10 C10
11 C11
12 C12
14 C14
15 C15
20 C20
25 C25

Ø
mm

6 D6
8 D8

10 D10
11 D11
12 D12
14 D14
15 D15

Ø
mm
10 E10
11 E11
12 E12
14 E14
15 E15
20 E20

Ø
mm

6 F6
8 F8

10 F10
11 F11
12 F12
14 F15

Gwint zewnętrzny

Oś stopniowana z gwintem zewnętrznym

Gwint wewnętrzny

Gładka końcówka osi

Klucz płaski

Oś sprężyny
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Wykresy nośności

Obciążenie statyczne osi
ze stałym zaciskiem

Obciążenie statyczne osi
z luźnym zaciskiem

Statyczne obciążenie powierzchniowe rur
Stal rurowa

Statyczne obciążenie powierzchniowe rur
Rura z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące nośności podane na kolejnych stronach należy rozumieć jako obciążenie powierzchniowe dla instalacji w przenośnikach 
rolkowych bez napędu. Nośność zależy na przykład od długości koła pasowego, średnicy i rodzaju montażu. Prosimy o kontakt.



Długość rolki
Długość instalacji

Długość osi

Spmlj!op͞of!{!uxps{zxb!t{uvd{ofhp!ojfcjftljfPROGRAM NATYCHMIASTOWEJ DOSTAWY
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Gwint zewnętrzny Oś stopniowana z gwin-
tem zewnętrznym Gwint wewnętrzny Gładka końcówka osi Klucz płaski Oś sprężyny

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm

10 A10 6 F6
12 A12 8 F8

10 F10

Warianty osi: 

Zewnętrzna 
średnica rury Długość rolki Długość instalacji Długość osi Wariant osi

mm mm mm mm kg
20x1.5 200 205 221 F6 10 S20-F6-205-221
20x1,5 300 305 321 F6 7 S20-F6-305-321
20x1,5 400 405 421 F6 2 S20-F6-405-421
30x1,8 200 205 225 F8 10 S30-F8-205-225
30x1,8 300 305 325 F8 8 S30-F8-305-325
30x1,8 400 405 425 F8 6 S30-F8-405-425
40x2,3 200 205 225 F10 10 S40-F10-205-225
40x2,3 300 305 325 F10 9 S40-F10-305-325
40x2,3 400 405 425 F10 8 S40-F10-405-425
40x2,3 500 505 525 F10 7 S40-F10-505-525

Rolki nośne z tworzywa sztucznego niebieskie
Termoplastyczne łożysko wałeczkowe z rzędem stalowych kulek

Zewnętrzna 
średnica rury Długość rolki Długość instalacji Długość osi Wariant osi

mm mm mm mm kg
50x2,8 200 207 227 F10 20 S50-F10-207-227
50x2,8 300 307 327 F10 20 S50-F10-307-327
50x2,8 400 407 427 F10 20 S50-F10-407-427
50x2,8 500 507 527 F10 20 S50-F10-507-527
50x2,8 600 607 627 F10 20 S50-F10-607-627

Rolki nośne z tworzywa sztucznego niebieskie
Termoplastyczne łożysko wałeczkowe z dwoma rzędami stalowych kulek

* Podane specyfikacje nośności należy rozumieć jako obciążenia powierzchniowe dla instalacji w przenośnikach rolkowych bez napędu.
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Strona StronaStrona

9.229.020 67
00K085-85-20 41
360.001-003 214
405.000 - 003 213
406.000 - 003 213
410.000 - 004 214
411.000 - 004 214
412.001 - 004 214
415.000 - 004 213
416.000 - 004 213
417.000 - 004 214
418.000 - 004 214
421.000 - 004 215
422.000 - 004 215
423.000 - 004 215
424.000 - 004 215
A.-ROLLER.085 261
A.-ROLLER.100 - 500 261
A.-ROLLER.350 - 700 261
A.-ROLLER.850 261
A.-ROLLER.950 260
A15.060 - 140 34
A200.A80.050 - 080 72
A210.A80.050 - 080 72
A220.A80.050 - 080 72
A25.060 - 140 34
A30.040 - 080 34
A300.A73.050 - 075 73
A300.A80.051 - 100 94
A300.A85.051 - 100 94
A300.A89.051 - 100 94
A300.A90.051 - 100 94
A301.A80.050 - 100 95
A301.A85.050 - 100 95
A301.A89.050 - 100 95
A301.A90.050 - 100 95
A304.A80.050 - 100 98
A304.A85.050 - 100 98
A304.A89.050 - 100 99
A304.A90.050 - 100 99
A310.A80.051 - 100 94
A310.A85.051 - 100 94
A310.A89.051 - 100 94
A310.A90.051 - 100 94
A320.A73.050 - 075 73
A320.A80.051 - 100 94
A320.A85.051 - 100 94
A320.A89.051 - 100 94
A320.A90.051 - 100 94
A321.A80.050 - 100 95
A321.A85.050 - 100 95
A321.A89.050 - 100 95
A321.A90.050 - 100 95
A324.A80.050 - 100 98
A324.A85.050 - 100 98
A324.A89.050 - 100 99
A324.A90.050 - 100 99
A35.040 - 079 34
A59.050 - 080 38
A60.048 38
A600.C10.035 - 050 147
A601.C10.035 - 050 147
A610.C10.035 147
A620.C10.035 - 050 147
A621.C10.035 - 050 147
A65.048 - 049 38
A70.130 - 210 35
A75.050 - 075 35
A75.146 - 165 35
A76.063 - 125 35

A78.100 67
A80.025 - 151 36
A80.050.SO 38
A800.A73.050 - 075 73
A800.A85.051.03 - 075.03 96
A800.A85.051.04 - 075.04 96
A800.A85.051.05 - 075.05 96
A800.A85.051.06 - 075.06 96
A801.A85.051.03 - 075.03 97
A801.A85.051.04 - 075.04 97
A801.A85.051.05 - 075.05 97
A801.A85.051.06 - 075.06 97
A801.B93.060 - 100 196
A801.C10.036 - 051 197
A810.A85.051.03 - 075.03 96
A810.A85.051.04 - 075.04 96
A810.A85.051.05 - 075.05 96
A810.A85.051.06 - 075.06 96
A820.A73.050 - 075 73
A820.A85.051.03 - 075.03 96
A820.A85.051.04 - 075.04 96
A820.A85.051.05 - 075.05 96
A820.A85.051.06 - 075.06 96
A821.A85.051.03 - 075.03 97
A821.A85.051.04 - 075.04 97
A821.A85.051.05 - 075.05 97
A821.A85.051.06 - 075.06 97
A85.051 - 151 36
A85.051.F003 - 076.F003 37
A85.051.F004 - 076.F004 37
A85.051.F005 - 076.F005 37
A85.051.F006 - 076.F006 37
A85.084 - 252 46
A86.100 - 151 39
A88.125 - 250 39
A89.050 - 126 36
A90.030 - A90.100 39
A90.058 - 206 40
A90.209.BEF 199
Achsmat.C.BO20 - BO25 64
Achsmat.F.BO20 - BO25 64
Achsmat.H.BO20 - BO25 64
ALZ 144
ALZ.K 144
B10.065 - 251 40
B100.A80.050 - 075 100
B100.A85.050 - 075 100
B100.A89.050 - 075 100
B100.A90.051 - 075 100
B101.A80.050 - 075 101
B101.A85.050 - 075 101
B101.A89.050 - 075 101
B101.A90.051 - 075 101
B120.A80.050 - 075 100
B120.A85.050 - 075 100
B120.A89.050 - 075 100
B120.A90.051 - 075 100
B121.A80.050 - 075 101
B121.A85.050 - 075 101
B121.A89.050 - 075 101
B121.A90.051 - 075 101
B14.101 - 201 40
B15.063 - 302 41
B15.075 55
B16.100 - 402 41
B21.081 - 201 42
B22.081 - 200 42
B24.201 42
B26.081 - 201 44
B27.101 - 201 45

B28.101 - 201 45
B30.081 - 203 44
B31.081 - 201 44
B32.061 - 201 43
B33.080 - 200 43
B34.080 - 200 43
B36.061 - 201 43
B38.080 - 200 45
B39.080 - 200 45
B40.080 - 403 48
B40.081 49
B40.150.SO1 199
B40.402 49
B43.081 - 251 46
B44.081 - 251 46
B44.081.F002 - 201.F002 47
B44.081.F003 - 201.F003 47
B44.081.F004 - 201.F004 47
B44.081.F005 - 201.F005 47
B44.081.F006 - 201.F006 46
B45.080 - 250 48
B46.080 - 200 48
B50.200 49
B51.260 - 401 50
B51.400 50
B52.260 - 401 50
B52.400 50
B55.080 - 400 51
B56.080 - 200 51
B58.080 - 200 51
B60.100 - 200 52
B61.080 - 200 52
B62.081 - 201 52
B67.081 - 201 52
B80.100 - 300 53
B800.A73.050 - 075 104
B800.A76.077 104
B800.A85.050.03 - 075 102
B800.A85.050.04 - 075 102
B800.A85.050.05 - 075 102
B800.A85.050.06 - 075 102
B801.A73.050 - 075 105
B801.A76.077 105
B801.A85.050.03 - 075 103
B801.A85.050.04 - 075 103
B801.A85.050.05 - 075 103
B801.A85.050.06 - 075 103
B81.100 - 401 53
B820.A73.050 - 075 104
B820.A76.077 104
B820.A85.050.03 - 075 102
B820.A85.050.04 - 075 102
B820.A85.050.05 - 075 102
B820.A85.050.06 - 075 102
B821.A73.050 - 075 105
B821.A76.077 105
B821.A85.050.03 - 075 103
B821.A85.050.04 - 075 103
B821.A85.050.05 - 075 103
B821.A85.050.06 - 075 103
B83.100 - 200 53
B90.080 - 251 57
B92.080 - 250 56
B93.100 44
BERLIN 258
BR1.K - 3K 248
BR1.L - 3.L 248
BS-eTec 180
BT124 - 133 247
BT124.G - 133G 247

Spis treści numerow artykułów
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BT124.R - 133R 247
BTX 247
BTX.G 247
BTX.R 247
BTX50 - 52 246
C10.035 - 050 54
C10.081 - 406 57
C100.A80.081 - 151 106
C100.A85.081 - 151 106
C100.A86.127 106
C100.A89.080 - 150 106
C101.A80.081 - 151 107
C101.A85.081 - 151 107
C101.A86.127 107
C101.A89.080 - 150 107
C102.A80.102 - 102 108
C102.A85.081 - 151 108
C102.A89.080 - 150 108
C104.A80.102 - 102 109
C104.A85.081 - 151 109
C104.A89.080 - 150 109
C110.A80.081 - 151 106
C110.A85.081 - 151 106
C110.A86.127 - 128 106
C110.A89.080 - 150 106
C120.A80.081 - 151 106
C120.A85.081 - 151 106
C120.A89.080 - 150 106
C121.A80.081 - 151 107
C121.A85.081 - 151 107
C121.A86.127 - 128 107
C121.A89.080 - 150 107
C122.A80.102 - 102 108
C122.A85.081 - 151 108
C122.A89.080 - 150 108
C124.A80.102 - 102 109
C124.A85.081 - 151 109
C124.A89.080 - 150 109
C200.A80.060 106
C201.A80.060 107
C210.A80.060 106
C220.A80.060 106
C221.A80.060 107
C300.A81.076 - 126 110
C300.A82.076 - 126 110
C300.A89.076 - 126 110
C301.A81.076 - 126 111
C301.A82.076 - 126 111
C301.A89.076 - 126 111
C302.A81.101 - 126 112
C302.A82.101 - 126 112
C302.A89.101 - 126 112
C304.A81.101 - 126 113
C304.A82.101 - 126 113
C320.A81.076 - 126 110
C320.A82.076 - 126 110
C320.A89.076 - 126 110
C321.A81.076 - 126 111
C321.A82.076 - 126 111
C321.A89.076 - 126 111
C322.A81.101 - 126 112
C322.A82.101 - 126 112
C322.A89.101 - 126 112
C324.A81.101 - 126 113
C324.A82.101 - 126 113
C40.75.20 - 20A 55
C40.80.20 - 20A 55
C40.80.20B 55
C40.82.20A - 20K 55
C40.85.17C 55

C40.85.20 55
C40.85.20O 55
C40/82/70/73/20 55
C45.39 55
C45.82.20 55
C45.82.20B 55
C45.82.25C 55
C45.82A 55
C45.85.20A - 20B 55
C45.85.25 55
C45/82/70/73/20 55
C52.030 - 100 54
C65.051 - 200 58
C81.102 - 250 58
C90.201 - 405 60
C91.200 - 405 63
C91.262 - 400 63
C95.261 - 402 60
C97.410 - 460 59
CONTAINERPL..6 - 7 88
CR.DS 186
CRA.410.2000 186
CRA.540.3000 186
CRI.150.1800 185
CRI.250.3000 185
CRI.250.4000 185
CRI.250.5000 185
CRI.300.8500 186
D10.200 - 401 61
D15.185 - 401 61
D16.260 - 400 63
D16.261 63
D20.150 59
D20.151 59
D30.402 62
D30.403 62
D55.200 - 400 62
D55.200 - 403 62
D60.800 65
D65.800 65
D66.012 - 025 65
D67.012 - 025 65
D75.012 - 20 65
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.230 90
D84.330 90
D84.450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 191
E30.051 191
E30.100 - 101 191
E31.013 - 024 209
E31.080 - 081 191
E32.015 - 045 210
E33.015 - 045 210
E34.015 - 030 210
E35.016 - 024 209
E36.015 - 030 210
E37.019 - 040 211
E38.019 - 025 211
E39.019 - 040 211
E45 70
E50.015 - 050 70
E51.025 - 050 70
F25.025 - 051 71
F26.025 - 051 71
F26.050.SO 190
F27.050.SO 190

F340.060 - 075 80
F340.061 - 076 80
F341.060 - 075 80
F341.061 - 076 80
F342.060 - 075 81
F342.061 - 076 81
F343.060 -075 81
F343.061 - 076 81
F350.075 87
F350.076 87
F351.075 87
F351.076 87
F352.075 87
F352.076 87
F353.075 87
F353.076 87
F362.060 - 075 78
F362.061 - 076 78
F363.060 - 075 78
F363.061 - 076 78
F380.060 - 075 86
F380.061 - 076 86
F381.060 - 075 86
F381.061 - 076 86
F382.060 - 075 86
F382.061 - 076 86
F383.060 - 075 86
F383.061 - 076 86
F390.038 76
F391.038 76
F392.038 76
F393.038 76
F400.075 82
F400.076 82
F401.075 82
F401.076 82
F410.075 84
F410.076 84
F411.075 84
F411.076 84
F420.075 83
F420.076 83
F421.075 83
F421.076 83
F430.075 85
F430.076 85
F431.075 85
F431.076 85
F50.040 - 050 71
F60.040 - 050 71
F73.025 - 026 78
F75.040.G08 - G10 75
F75.040.PL - 050.PL 74
F75.060.G10 79
F75.060.PL 79
F76.040.G08 - G10 75
F76.040.PL - 050.PL 74
F76.060.G10 79
F76.060.PL 79
F77.035 - 050 88
F85.040.G08 - G10 75
F85.040.PL - 050.PL 74
F86.040.G08 - G10 75
F86.040.PL - 050.PL 74
F87.035 - 050 88
G10.050/G45.010 - 011 77
G10.060/G45.010 - 011 77
G100.A80.052 - 127 152
G100.A90.052 - 127 152
G101.A80.052 - 127 153

Strona StronaStrona

Spis treści numerow artykułów
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HS110.B28.101 - 202 158
HS110.B71.100 - 200 159
HS120.A90.101 - 204 158
HS120.B14.101 - 204 158
HS120.B27.101 - 202 159
HS120.B28.101 - 202 158
HS120.B71.100 - 200 159
HWM.180-10 - 50 258
HWM.280-25 - 50 258
HWM.W.160-25 259
K100 - 111 242
K120 - 121 243
K130 - 131 244
K140 - 141 244
KIEL.SO 258
KLEMME 198
KLEMME.2 198
KT15.001 - 040 253
KT22.001 - 040 253
L101.A85.082- 250 129
L101.B10.080 - 200 117
L101.B30.081 - 202 119
L101.B31.080 - 201 119
L101.B33.080 - 202 123
L101.B34.080 - 200 121
L101.B36.080 - 201 121
L101.B39.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081- 250 129
L101.B44.081- 250 129
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082- 250 129
L121.B10.080 - 200 117
L121.B30.081 - 202 119
L121.B31.080 - 201 119
L121.B33.080 - 202 123
L121.B34.080 - 200 121
L121.B36.080 - 201 121
L121.B39.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081- 250 129
L121.B44.081- 250 129
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.A85.100 142
L300.B15.100 143
L300.B61.100 142
L300.B62.100 142
L300.B67.100 142
L300.B80.100 143
L300.B90.100 143
L320.A85.100 142
L320.B15.100 143
L320.B61.100 142
L320.B62.100 142
L320.B67.100 142
L320.B80.100 143
L320.B90.100 143
L400.A85.082- 250 128
L400.A90.058 116
L400.B10.080 - 250 116
L400.B10.100SO 145
L400.B10.100SO1 145

G101.A90.052 - 127 153
G110.A80.052 - 127 152
G110.A90.052 - 127 152
G120.A80.052 - 127 152
G120.A90.052 - 127 152
G121.A80.052 - 127 153
G121.A90.052 - 127 153
G15.050/G45.010 - 011 77
G15.060/G45.010 - 011 77
G85.052 - 065 89
G85.120 89
G86.120 89
G87.052 - 065 89
G92.22.1 91
G92.22.2 91
G93.22.1 91
G93.22.2 91
H100.A90.080 - 200 154
H100.B21.080 - 200 193
H100.B22.081 - 200 193
H100.B22.100 193
H100.B24.101 193
H100.B26.081 - 201 156
H100.B28.100 - 200 156
H100.B32.081 - 201 154
H100.B43.081 - 201 154
H100.B71.080 - 200 156
H101.A90.080 - 200 155
H101.B26.081 - 201 157
H101.B28.100 - 200 157
H101.B32.081 - 201 155
H101.B43.081 - 201 155
H101.B71.080 - 200 157
H110.A90.080 - 200 154
H110.B21.080 - 200 193
H110.B22.081 - 200 193
H110.B22.100 193
H110.B24.101 193
H110.B26.081 - 201 156
H110.B28.100 - 200 156
H110.B32.081 - 201 154
H110.B43.081 - 201 154
H110.B71.080 - 200 156
H120.A90.080 - 200 154
H120.B21.080 - 200 193
H120.B22.081 - 200 193
H120.B22.100 193
H120.B24.101 193
H120.B26.081 - 201 156
H120.B28.100 - 200 156
H120.B32.081 - 201 154
H120.B43.081 - 200 154
H120.B71.080 - 200 156
H121.A90.080 - 200 155
H121.B26.081 - 201 157
H121.B28.100 - 200 157
H121.B32.081 - 201 155
H121.B43.081 - 201 155
H121.B71.080 - 200 157
HANDW.MATTE.10 258
HANDW.MATTE.50 258
HANDWERKERMATTE 258
HS100.A90.101 - 204 158
HS100.B14.101 - 204 158
HS100.B27.101 - 202 159
HS100.B28.101 - 202 158
HS100.B71.100 - 200 159
HS110.A90.101 - 204 158
HS110.B14.101 - 204 158
HS110.B27.101 - 202 159

L400.B15.081 - 201 116
L400.B21.080 - 200 192
L400.B22.080 - 200 192
L400.B22.100 192
L400.B24.101 192
L400.B30.081 - 202 118
L400.B31.080 - 201 118
L400.B33.080 - 200 122
L400.B34.080 - 200 120
L400.B36.080 - 201 120
L400.B39.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081- 250 128
L400.B44.081- 250 128
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126
L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.080 - 200 124
L400.B58.080 - 200 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B67.080 - 200 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 135
L400.B92.080 - 250 134
L400.C10.080 - 202 135
L400.C90.200 - 261 136
L400.C91.200 - 262 136
L410.A85.082- 250 128
L410.A90.058 116
L410.B10.080 - 250 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B15.081 - 201 116
L410.B21.080 - 200 192
L410.B22.080 - 200 192
L410.B22.100 192
L410.B24.101 192
L410.B30.081 - 202 118
L410.B31.080 - 201 118
L410.B33.080 - 200 122
L410.B34.080 - 200 120
L410.B36.080 - 201 120
L410.B39.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081- 250 128
L410.B44.081- 250 128
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.080 - 200 124
L410.B58.080 - 200 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B67.080 - 200 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100- 200 133
L410.B90.080 - 202 135
L410.B92.080 - 250 134
L410.C10.080 - 202 135
L410.C90.200 - 261 136
L410.C91.200 - 262 136
L420.A85.082- 250 128
L420.B10.080 - 250 116
L420.B10.FUSS 198
L420.B15.081 - 201 116
L420.B21.080 - 200 192
L420.B22.080 - 200 192
L420.B22.100 192
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L420.B24.101 192
L420.B30.081 - 202 118
L420.B31.080 - 201 118
L420.B33.080 - 200 122
L420.B34.080 - 200 120
L420.B36.080 - 201 120
L420.B39.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 198
L420.B43.081- 250 128
L420.B44.081- 250 128
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124
L420.B56.080 - 200 124
L420.B58.080 - 200 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B67.080 - 200 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100- 200 133
L420.B90.080 - 202 135
L420.B92.080 - 250 134
L420.C10.080 - 202 135
L420.C90.200 - 261 136
L420.C91.200 - 262 136
L440.B10.150 - 200 138
L440.B15.151 - 201 138
L440.B36.151 - 201 138
L440.B44.161 - 201 139
L440.B55.161 - 201 139
L440.B60.160 - 200 139
L440.B62.160 - 200 139
L440.B67.160 - 200 140
L440.B80.160 - 200 140
L440.B90.160 - 200 140
L440.B92.160 - 200 140
L500.B61.101 - 200 132
L520.B61.101 - 200 132
L600.B15.126 - 202 166
L600.B15.127 - 251 166
L600.B16.125 - 200 166
L600.B38.125 - 200 167
L600.B80.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 167
L600.B92.125 - 250 167
L600.C10.125 - 250 168
L610.B15.126 - 202 166
L610.B15.127 - 251 166
L610.B16.125 - 200 166
L610.B38.125 - 200 167
L610.B80.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 167
L610.B92.125 - 250 167
L610.C10.125 - 250 168
L620.B15.126 - 202 166
L620.B15.127 - 251 166
L620.B16.125 - 200 166
L620.B38.125 - 200 167
L620.B80.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 167
L620.B92.125 - 250 167
L620.C10.125 - 250 168
L800.B44.081- 126 131
L800.B44.081.02- 126 130
L800.B44.081.03 - 126 130
L800.B44.081.04- 126 130

L800.B44.081.05- 126 131
L800.B44.081.06- 126 131
L800.B93.100 196
L801.B44.081.06 - 126.06 197
L810.B44.081- 126 131
L810.B44.081.02- 126 130
L810.B44.081.03- 126 130
L810.B44.081.04- 126 130
L810.B44.081.05- 126 131
L810.B44.081.06- 126 131
L810.B93.100 196
L820.B44.081- 126 131
L820.B44.081.02- 126 130
L820.B44.081.03- 126 130
L820.B44.081.04- 126 130
L820.B44.081.05- 126 131
L820.B44.081.06- 126 131
L821.B44.081.06 - 126.06 197
L830.B93.100 196
LB500.B10.100 - 126 116
LB500.B30.100 - 125 118
LB500.B31.100 - 126 118
LB500.B33.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
LB500.B90.100 - 125 135
LB500.C10.100 - 125 135
LB510.B10.100 - 126 116
LB510.B30.100 - 125 118
LB510.B31.100 - 126 118
LB510.B33.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 - 125 135
LB510.C10.100 - 125 135
LB520.B10.100 - 126 116
LB520.B30.100 - 125 118
LB520.B31.100 - 126 118
LB520.B33.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 - 125 135
LB520.C10.100 - 125 135
Lifter 259
LM400.B10.125 - 201 148
LM400.B15.125 - 200 148
LM400.B38.125 - 200 148
LM400.B90.150 - 200 149
LM400.C10.150 - 200 149
LM410.B10.125 - 201 148
LM410.B15.125 - 200 148
LM410.B38.125 - 200 148
LM410.B90.150 - 200 149
LM410.C10.150 - 200 149
LM420.B10.125 - 201 148
LM420.B15.125 - 200 148
LM420.B38.125 - 200 148
LM420.B90.150 - 200 149
LM420.C10.150 - 200 149
LRBK.001 - 108 251
LRBK.K001 - 070 251
LS400.B10.125 116
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 135
LS400.C10.125 135
LS410.B10.125 116
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 135

LS410.C10.125 135
LS420.B10.125 116
LS420.B80.125 133
LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 135
LS420.C10.125 135
LSS400.B10.125 116
LSS400.B15.126 116
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 135
LSS400.C10.125 135
LSS410.B10.125 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B15.126 116
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 135
LSS410.C10.125 135
LSS420.B10.125 116
LSS420.B15.126 116
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 135
LSS420.C10.125 135
MR.001 - 096 252
MR.K001 - 063 252
N100.B10.081 - 251 162
N100.B15.080 - 204 162
N100.B15.103 - 203 162
N100.B38.100 - 200 163
N100.B60.125 - 200 164
N100.B61.125 - 200 164
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 163
N100.B92.125 - 250 163
N100.C10.083 - 251 164
N110.B10.081 - 251 162
N110.B15.080 - 204 162
N110.B15.103 - 203 162
N110.B38.100 - 200 163
N110.B60.125 - 200 164
N110.B61.125 - 200 164
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 163
N110.B92.125 - 250 163
N110.C10.083 - 251 164
N120.B10.081 - 251 162
N120.B15.080 - 204 162
N120.B15.128 - 203 162
N120.B38.125 - 200 163
N120.B60.125 - 200 164
N120.B61.125 - 200 164
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.125 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 163
N120.B92.125 - 250 163
N120.C10.101 - 251 164
P4171 - P4179 64
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PLATTENWAGEN.2G - 3L 263
PRK.001 - 006 216
PRK.007 - 011 216
PRS.001 - 006 216
PRS.007 - 011 216
PV100 - 123 238
PV200 - 211 238
RFST 145
ROLLST..350 - 600 206
ROLLST..A 207
ROLLST..K 207
ROLLST..KOMBI 204
ROLLST..V 206
ROLLST..V.KU 205
ROLLST.KUGELTI. 204
RR100.B15.080 - 301 169
RR100.B16.100 - 401 169
RR100.B80.100 - 300 170
RR100.B81.100 - 401 170
RR100.B90.100 - 250 171
RR100.B92.080 - 250 171
RR100.C10.080 - 401 172
RR100.C81.100 - 250 173
RR110.B15.080 - 301 169
RR110.B16.100 - 401 169
RR110.B80.100 - 300 170
RR110.B81.100 - 401 170
RR110.B90.100 - 250 171
RR110.B92.080 - 250 171
RR110.C10.080 - 401 172
RR110.C65.101 - 253 173
RR110.C81.100 - 250 173
RR120.B15.080 - 301 169
RR120.B16.100 - 401 169
RR120.B80.100 - 300 170
RR120.B81.100 - 401 170
RR120.B90.100 - 250 171
RR120.B92.080 - 250 171
RR120.C10.080 - 401 172
RR120.C81.100 - 250 173
S100.B15.101 - 300 174
S100.B16.150 - 401 174
S100.B81.100 - 400 175
S100.C10.100 - 401 175
S110.B15.101 - 300 174
S110.B16.150 - 401 174
S110.B81.100 - 400 175
S110.C10.100 - 401 175
S120.B15.101 - 300 174
S120.B16.150 - 401 174
S120.B81.100 - 400 175
S120.C10.100 - 401 175
S20-F6-205-421 220
S30-F8-205-425 220
S40-F10-205-525 220
S50-F10-207-627 220
S51-A10-217-647 222
S51-F10-206-626 222
S55-A10-220-650 221
S55-F10-210-630 221
S56-F10-210-550 223
S60-A12-222-652 221
S61-A12-322-652 223
S63-A12-219-649 222
S80-A12-222-652 221
SBW.1060.E 182

SBW.1070.E 182
SBW.1280.E 182
STW.1060.E 182
STW.1070.E 183
STW.1280.E 183
T.-ROLLER.1B 260
T.-ROLLER.1G 260
T.-ROLLER.1R 260
T100.B80.125 - 200 176
T100.B81.125 - 200 176
T100.B90.125 - 200 177
T100.B92.125 - 200 177
T100.C10.125 - 200 177
T110.B80.125 - 200 176
T110.B81.125 - 200 176
T110.B90.125 - 200 177
T110.B92.125 - 200 177
T110.C10.125 - 200 177
T120.B80.125 - 200 176
T120.B81.125 - 200 176
T120.B90.125 - 200 177
T120.B92.125 - 200 177
T120.C10.125 - 200 177
T220.100 - 200 188
T240.100 - 150 188
TIW.1070.E 183
TIW.1280.E 183
TPK.070 262
TR118.C10.036.P1 194
TR250.B93.060.P1 194
TR250.B93.060.P2 194
TR250.B93.100.P1 194
TR250.B93.100.P2 194
TR250.C10.051.P1 194
TR250.C10.051.P2 194
TR300.B93.060.P1 195
TR300.B93.060.P2 195
TR300.B93.100.P1 195
TR300.B93.100.P2 195
TR300.C10.051.P1 195
TR300.C10.051.P2 195
Transportroller 259
TWG.150 262
W120.B15.075 - 080 188
W120.C10.075 - 080 188
W220.A90.040 - 075 189
W221.A90.040 - 075 189
W320.A90.050 - 075 189
W321.A90.050 - 075 189
W800.A76.075 190
X100.B15.058.MF 187
ZA.101 - 204 254
ZE.001 - 006 254
ZKS.002 - 012 254
ZKS.101 - 116 254
ZKST.101 - ZKST.136 255
ZMRS.002 - ZMRS.006 255
ZMRS.101 - 106 255
ZMRST.101 - 148 255
ZR100 - 117 67
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Fax	+49 2191 59217-17 
info@bs-rollen.de
www.bs-rollen.com


