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A300 A80 100

INOX NEW

Teljes hossz
mm

Teljes magasság
mm

Tengely  
furat / átmérő

mm

Kerékagy hossza
mm

eltolt kerékagy 
hossza

mm

Kerékagy  
átmérője

mm

Tengely

Szerelési lyuk 
átmérője

mm

A hátfurat  
átmérője

mm

A kerék  
átmérője

mm

Utánfutás
mm

Szerelési lyuk 
távolsága

mm

Beépítési  
magasság

mm

Kerék  
szélessége

mm

Horonymélység
mm

Felfogótalp mérete
mm

Terhelhetőség
kg

Menetes csapszeg Csapszeg/csap

Horony  
szélesség

mm

Támasztó hüvely

Golyóscsapágy

RAL szín

24 órás szolgálat Rozsdamentes 
acél

Új cikk

Cikkszámok felépítése

A katalógusban használt szimbólumok

Rögzítések

Példa
A300, A301, A303 stb.

0 = Felfogótalp
1 = Hátfurat
2 = Csap

3 = KO csapszeg 11 mm
4 = Kerékrögzítő hüvely
5 = Menetes csapszeg

A330
Forgóvilla irányfékkel

A340
Forgóvilla központi fékkel

A300
Forgóvilla

A320
Forgóvilla fékkel

A310
Fixvilla

Talpas villaszekezet típusa

Kerékátmérő

Kerék típusa

Villaszerkezet típusa

Műszaki adatok



Szállítási és fizetési feltételek

1. Érvényesség
Az alábbi feltételek vonatkoznak a BGB (Szövetségi tör-
vénykönyv) 14. §-a szerinti társaságokkal, közjogi jogi 
személyekkel vagy külön közjogi alapokkal (továbbiak-
ban: vevők) folytatott üzleti kapcsolatokra minden egyéb 
kondíció kizárásával. Mindazon megállapodások, ame-
lyek ezen feltételeket megváltoztatják vagy kiegészítik, 
valamint a vevő kiegészítő megállapodásai és feltételei, 
csak akkor lépnek érvénybe, ha azokat BS Rollen (továb-
biakban eladó) írásban visszaigazolta. A kereskedelmi 
ügynökök és az utazó értékesítők eladó nevében nem 
tehetnek és nem fogadhatnak el kötelező érvényű nyi-
latkozatokat. 

2. Ajánlatok, dokumentumok
Eladó ajánlatai nem kötelező érvényűek. A brosúrákban, 
katalógusokban, nyomtatványokban, hirdetésekben,  
körlevelekben és árlistákban szereplő műszaki  
információk megfelelnek a nyomtatáskori állapotnak, és 
csak irányadóak.
Az ajánlathoz tartozó dokumentáció nem képezi eladó 
szolgáltatásainak minőségi vagy tartóssági garanciáját,  
csak útmutatóként szolgál a vevő számára, és nem  
adhatók tovább harmadik félnek.

3. Megbízások (megrendelések)
Vevőt megrendelése kötelezi. Eladót kizárólag írásbeli 
visszaigazolása köti.

4. Árak és fizetés
Minden ár Remscheidben történő áruátadással érten-
dő. Nem tartalmazza a csomagolást, a postaköltséget,  
az áruszállítást és a biztosítást. Eladó fenntartja a jogot 
az árváltoztatásra, amennyiben kötelezettségei folyama-
tosan emelkednek. Különösen vonatkozik ez a kollektív 
megállapodásokból adódó, illetve az anyag- vagy vil-
lamosenergia-költségek változására. Eladó ugyanígy jár 
el a költségcsökkenések esetén is. Ezekben az esetekben 
az ár a megváltozott költségtényezőknek megfelelően 
változik. Ha az ár több mint 5 % -kal változik, bárme-
lyik fél felmondhatja a szerződést. A leszállított áruk el-
lenértékét 10 naptári napon belül 2 % kedvezménnyel, 
30 naptári napon belül teljes áron kell kiegyenlíteni, 
nettó összegben eladó számlájára (a jóváírás dátuma a 
mérvadó). Az ügynököknek, kereskedelmi ügynököknek, 
tanácsadóknak és utazó értékesítőknek nincs jogköre 
az adósság behajtására és halasztási megállapodások 
megkötésére. A vevő csak akkor jogosult a fizetés ellenté-
telezésére vagy visszatartására, ha kifogásai jogszerűen 
megalapozottak vagy nem vitatottak, függetlenül az eset-
legesen benyújtott reklamációtól.
A fizetés elmulasztása vagy olyan körülmények, amelyek 
valószínűleg csökkentik a vevő hitelképességét, eladó 
valamennyi követelése azonnali esedékessé válását 
eredményezik, függetlenül a befogadott váltóktól. Ezek-
ben az esetekben eladó arra is jogosult, hogy kizárólag 
előleg vagy biztosíték ellenében teljesítsen, és észszerű 
türelmi idő után a szerződéstől elálljon és kártérítést kö-
veteljen.

5. Felárak kis mennyiségeknél, 
 többlet- és részszállítások esetén
Kis értékű rendelés esetén eladónak jogában áll felárat 
számítani. Különleges kivitelek esetén szállításonként  
legfeljebb 10 %-os mennyiségi eltérés engedélyezett.

6. A tulajdonjog fenntartása
A leszállított (vagy foglalásba tett) áruk tulajdonjogát el-
adó a vételár megfizetéséig fenntartja. Felek közti folya-
matos üzleti kapcsolat esetén a tulajdonjog csak akkor 
száll át a vevőre, ha eladóval szemben fennálló, a jelen 
üzleti kapcsolatból eredő összes követelését rendezte. 
Az áru ellenértékének kiegyenlítése előtt végrehajtott 
mindennemű értéknövelő feldolgozás az eladó javára 
történik. Ha a fenntartott tulajdonjogú árukat más olyan 
elemekkel egybeépítik, amelyek nem a vevő tulajdoná-
ban vannak, akkor eladó az újonnan előállított termék 
társtulajdonjogát megszerzi a fenntartott tulajdonjogú 
áruk számlaösszeg szerinti értékének a többi feldolgo-
zott tételnek a feldolgozás során érvényben lévő értéke 
arányában. Ha az összeszerelést úgy hajtják végre, 
hogy a vevő egyik tételét kell fő tételnek tekinteni, akkor 
a felek megegyeznek abban, hogy a vevő ezennel kö-
zös tulajdonjogot ad eladónak az új cikkre a fenntartott 
tulajdonjogú áruk számlaösszeg szerinti értékének és a 
többi összekapcsolt vagy vegyes tételnek az egyesítés 
vagy keverés során érvényben lévő értéke arányában. 
Eladó a tulajdonjog átadását elfogadja.

Vevő a fenntartott tulajdonjogú árukat rendes üzletmenete 
keretében értékesítheti. Minden más rendelkezés tilos. 
Vevő előre átruházza eladóra azokat a fenntartott  
tulajdonjogú áruk számlaértékének megfelelő összegű 
követeléseit, amelyekre a fenntartott tulajdonjogú áruk 
továbbértékesítésére jogosult, függetlenül attól, hogy 
azok további feldolgozásra, be-, illetve összeépítésre 
kerültek-e vagy sem.
A vevő visszavonhatóan jogosult az engedményezett  
követelések behajtására. A követelések behajtásának 
jogát ez nem érinti. Eladó nem hajt be követeléseket, és 
nem nyújt be behajtási igényt mindaddig, amíg a vevő 
teljesíti fizetési kötelezettségeit, és nem késedelmesen  
fizet. Indokolt okokból a vevőnek értesítenie kell  
adósait az engedményezésről, és át kell adnia  
eladónak a jogai érvényesítéséhez szükséges informáci-
ókat és dokumentumokat.
A vevőnek haladéktalanul tájékoztatást kell kiadnia  
harmadik felek várható és teljesült hozzáféréséről a  
fenntartott tulajdonjogú árukhoz vagy az engedménye-
zett követelésekhez. Ha a harmadik fél nem képes megté-
ríteni eladónak vagyona védelme érdekében indított per 
bírósági vagy bíróságon kívüli költségeit, akkor a vevő 
felelős a felmerült kárért.

7. Szállítási határidők, késedelem
Ha eladó előre nem látható vagy önhibán kívüli,  
észszerű gondossággal is elkerülhetetlen események  
miatt akadályoztatva van a szolgáltatások időben törté-
nő teljesítésében, akkor a szolgáltatási idő ennek megfe-
lelően meghosszabbodik. Az új határidőkről ezután felek 
kölcsönösen állapodnak meg.
A teljesítési idő az írásbeli megrendelés-visszaigazolás 
elküldésével kezdődik, de nem kezdődik az esetlegesen 
megállapodott előleg kézhezvétele előtt, és azelőtt amíg 
a megrendelés teljesítéséhez szükséges összes dokumen-
tum benyújtásra nem kerül, és felek minden technikai 
részletet nem tisztáztak. Vevő köteles teljesíteni az ügylet 
időben történő lebonyolításához szükséges összes köve-
telményt. 
A megbeszélt szállítási határidők akkor tekinthetők  
teljesítettnek, ha eladó kijelenti, hogy kész a szállításra. 
A szállítási határidők és a teljesítési határidők betartása 
attól függ, hogy eladó beszállítói helyesen és időben 
szállítanak-e. A felmerülő késésekről eladó a lehető  
leghamarabb értesíti a vevőt.
Késedelmes szállítás esetén vevő a teljesítés megtörtén-
te mellett a késedelem által okozott károk megtérítését 
is követelheti. A késedelem által okozott kár érvényesí-
tésének előfeltétele azonban mindig a megfelelő hatá-
ridővel ellátott előzetes írásbeli emlékeztető. Ez a telje-
sítésen túlmenő kártérítési igény abban az esetben áll 
fenn, amennyiben eladó nem követett el szándékos vagy  
súlyos gondatlanságot, és nem okozott halált, testi vagy 
egészségkárosodást. Mértéke a heti szállítmány nettó 
összegének 0,5 % -ára korlátozódik, de a kérdéses szál-
lítás nettó számlaösszegének is legfeljebb 5 % -áig ter-
jed. Vevő jogosult az észszerű türelmi idő elteltével elállni 
a szerződéstől és / vagy a 11. pont szerint nem teljesítés 
miatt kártérítést követelni.

8. Feladás, kockázat átszállása
Az áruátadás „nettó gyártelepi export áron” (EXW INCO-
TERMS 2010) történik, hacsak a felek írásban másként 
nem állapodnak meg. Minden kockázat átszáll a vevőre 
legkésőbb akkor, amikor az áru elhagyja eladó telep-
helyét. Ez akkor is érvényes, ha a szállítás eladó szállí-
tóeszközével történik. Ha a feladás olyan körülmények 
miatt késik, amelyekért nem eladó felel, akkor minden 
kockázat átszáll a vevőre a készre jelentés időpontjától.
Ha a vevő a szállítási napon az árut nem veszi át a 
szerződésnek megfelelően, akkor azt eladó lehetősége 
szerint saját felelősségére és költségére tárolja vevő szá-
mára. Ez a tárolás nem mentesíti a vevőt a teljesítéskor 
felmerülő fizetési kötelezettség alól.

9. Vizsgálati és értesítési kötelezettség
Vevő köteles haladéktalanul átvizsgálni az átvett árukat 
és egyéb szolgáltatásokat, és eladót írásban értesíte-
ni az észlelt hibákról, de legkésőbb a kézhezvételtől  
vagy a kézbesítéstől számított öt munkanapon belül. 
Azokat a hibákat, amelyeket a megfelelő átvételi elle-
nőrzés során nem sikerült azonosítani, haladéktalanul, 
legkésőbb a felfedezésük után három munkanappal  
írásban kell jelenteni.
Ha a panaszokat vagy a hibákról szóló értesítéseket 
vevő nem közli időben, a szállítás és a szolgáltatás  
elfogadottnak tekintendő.

10. Garancia
A jótállási idő 12 hónap. Ha a szállítmány / szolgáltatás 
hibás, vevő jogosult arra, hogy igényelje a hiba ésszerű 
időn belüli kijavítását, vagy a szállítmány pótlását. Eladó 
jogában áll választani a hiba kijavítása és a csereáru 
leszállítása között. Ha a hiba egy esetleges második javí-
tással sem javítható, akkor vevő a többi követelmény tel-
jesülése esetén visszaléphet az ügylettől vagy követelheti 
a vételár csökkentését és a 11. pont szerinti kártérítést.
A jótállás nem vonatkozik azon esetekre, amikor az áru 
állapota a nem rendeltetésszerű használat vagy tárolás, 
helytelen szállítás vagy a vevő általi helytelen vagy gon-
datlan kezelés miatt romlik. Ugyanez vonatkozik arra az 
esetre is, ha a minőségromlás az áru jellegére és funkci-
ójára jellemző változásból ered (pl. a termékre jellemző 
kopás).
Kapcsolódó szolgáltatás esetén eladó köteles viselni 
ezek költségeit. Különösen vonatkozik ez a szállítási és 
anyagköltségekre, feltéve, hogy ezeket nem növeli az a 
tény, hogy a hibás árut a vevő kereskedelmi telephelyé-
től eltérő helyre szállították, mert a helyváltozás az áru 
használatának minősül. A kapcsolódó szolgáltatás nem 
tartalmazza a hibás elem ki- és beszerelését, hacsak az 
eredeti megállapodás eladó ezen kötelezettségét nem 
tartalmazta. Ha a hiba orvoslása iránti kérelem ellenére 
a termék, illetve szolgáltatás nem hibás, a vevő köteles 
megtéríteni a hiba orvoslására irányuló indokolatlan  
kérés miatt felmerült költségeket (különös tekintettel a  
vizsgálati és szállítási költségekre), kivéve, ha a hiba  
hiánya a vevő számára nem volt nyilvánvaló.

11. Felelősség
Eladó korlátlanul felel mások testi épségében vagy 
egészségében okozott károkért.
Felelősséggel tartozik szándékosság és súlyos gondatlan-
ság esetén is. Amennyiben a szándékosság nem megál-
lapítható, valamint eladó nem okoz kárt mások testi épsé-
gében vagy egészségében, a felelősség a szerződésben 
meghatározott előrelátható károkra korlátozódik.
Eladó felelősséggel tartozik az olyan kötelezettségek 
vétkes megszegéséért is, amelyek teljesítése elsősorban 
a szerződés teljesítését teszi lehetővé, és amelynek betar-
tására a vevő rendszeresen számít és számíthat. Eladó  
felelősséggel tartozik a hibák szándékos elhallgatásáért is.  
Ez utóbbi esetben a felelősség a garanciális kötelezett-
ségekig terjed. Eladóra vonatkozóan kötelező jogi fe-
lelősség is fennáll, például a termékfelelősségről szóló 
törvény alapján.
Egyebekben eladó felelőssége – bármilyen jogi okból  
is – kizárt, hacsak ezen feltételek nem írnak elő mást.
Amennyiben eladó felelőssége jelen feltételek alapján  
kizárt, az vonatkozik eladó minden szervezeti egységére, 
törvényes képviselőire, alkalmazottainak, munkatársainak 
és azok segédeinek személyes felelősségére is. 

12. Érvényességi záradék
Ha a jelen feltételek egyes rendelkezései érvénytele-
nek vagy érvénytelenné válnak, a fennmaradó pontok  
érvényben maradnak.

13. A teljesítés helye, a joghatóság helye, 
  az alkalmazandó jog
A teljesítés helye eladó központi telephelye. A kizárólagos 
joghatóság az eladó székhelye szerinti, eladó jogosult 
azonban a vevőt az általános illetékességi helyén perel-
ni. Esetleges jogviták esetén kizárólag a Német Szövet-
ségi Köztársaság törvényei alkalmazandóak kizárva az  
Egyesült Nemzetek Nemzetközi Árukereskedelmi  
Egyezményének rendelkezéseit (CISG).

 
BS Rollen GmbH

10/2020-i állapot

Általános szállítási feltételek
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Alkalmazási területek

NAGY TEHERBÍRÁSÚ 
GÖRGŐK
	Ipari	gyártás
	Szállítás	anyagtól		
a	végtermékig

	Berendezések	szállítása
	Szállítójárművek
	Összeszerelő	egységek	

	Ipari	teherautók
	Logisztika	
	Polcok	feltöltése

…

SZÁLLÍTÓGÖRGŐK
	Gépgyártás
	Ártalmatlanítási	rendszerek
	Élelmiszeripar
	Betegátviteli	rendszerek
	Gyógyszeripar
	Útépítés

	Konténerkocsi
	Platós	teherautó
	Poggyászkocsik
	Szedőkocsik
	Szerszámkocsi
	Asztali	kocsi

…

KÉSZÜLÉKGÖRGŐK
	Bolti	felszerelés
	Orvosi	berendezések
	Vendéglátó	kocsik
	Értékesítési	állványok
	Mosodai	gyűjtő
	Takarító	berendezések
	Sportfelszerelés

	Újságtartó
	Számítógépes	íróasztalok
	Irodai	bútorok
	Fagyasztók
	Üzemi	berendezések

…

KEREKEK
	Talicskák
	Targoncák
	Raklapemelők
	Kézikocsik

	Tűzoltó	készülékek
	Hegesztö	berendezések
	Ipari	porszívók

…

BÚTOR TECHNOLÓGIA
	Bútorgyártás
	Bolt	kialakítása
	Kijelzők
	Kiállítási	stand	építése

	Irodai	konténerek
	Számítógépes	íróasztalok
	Orvosi	berendezések

…
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TARTALOM-
JEGYZÉK

Mozgalmas	idők	 6	–	 7
Iparágak	 8	–	 9
Partnerek	 10	–	 11
Adatok	és	logisztika	 12	–	 13
Minőség	 14	–	 15
Mini	vagy	maxi	 16	–	 17
Innovációk	 18	–	 19
Képviseletek	/	külszolgálat	 20	–	 21
Belső	szolgáltatások	 22		
BS	görgők	online	 23		

1.	VEZÉRCIKK

2.	TECHNIKAI	TANÁCSADÓ
A	kerekek	és	görgők	fogalmai	és	méretei	 26		
Manőverezhetőség	 27
A	talaj	minősége	és	teherbírása		 28		
Kerékcsapágyak	típusai,	indítási	és	gördülési	ellenállás	 29		
Különböző	kerék-	és	kötéstípusok	 30	–	 31
Zárak	és	rögzítések	 32	–	33
A	villafejek	felépítése	és	a	lemez	méretei	 34	–	37
Ellenállás	a	környezeti	hatásokkal	szemben	 38	–	39
Helytelen	használat	 40		
Termékfelelősségi	információk	 41

3.	KEREKEK
Ajtó-	/	kötélgörgők	 44
Kerekek	 45	–	66
Tengelyek	 67
Kerék	készletek		 68			
Tartozékok	 69	–	71

4.	BÚTORGÖRGŐK
Bútorgörgők	 74	–	79
Formatervezett	görgők	 80	–	89
Bútortechnológia	 90	–	93
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Görgőállvány	anyag	adagoláshoz	 182	–	185
Golyós	görgők	 186	–	189
Görgősín/Körirányú	görgőpályák	 190	–	192
Görgősín	 193
Raklap	görgősín	 194
Tartó	görgők	 195	–	213
Görgős	szállítószalagok	 214	–	227

Csúszás	mentes	szőnyeg	 230	–	231
Csapágysegítők	 232
Szállítógörgő	és	emelő	 233
Univerzális	görgő	 234	–	235
Szállítási	segédeszközök	 236	–	237
Csipeszes	táblaszállító	kocsi	 238	–	239

Cikkszám	jegyzék	 240	–	244

Nagy	teherbírású	görgők	 164	–	177
Rugós	nagy	teherbírású	görgők	 178	–	179

Állványgörgők	 150	–	152
Állványorsók	 153
Építési	kerítés	kiegészítők	 154	–	155
Air	Cargo	görgők	 156	–	157
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Nehéz	készülékgörgők	 104	–	107
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Görgők	péküzemek	számára	 118	–	119

5.	KÉSZÜLÉKGÖRGŐK
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MAXIMÁLIS
MOZGÁST
VÁRHAT.

Bernd Schmahl és Jörg Pötschko ügyvezető igazgatók a BS Rollen vállalatról:

Jörg Pötschko: Ügyfeleink ilyennek ismernek minket. Szolgáltatásunk folya-
matosan akcióban van. Nem számít, mihez van szüksége a görgőkre: Mi 
mindig segítünk. 

Bernd Schmahl: Igen, több mint 12 000 termék a legmozgalmasabb felada-
tokhoz. 30 év alatt kialakítottuk profilunkat, elégedett ügyfeleink szakértőként 
tekintenek ránk és piacvezetővé váltunk a német szakkereskedelemben. 

Jörg Pötschko: És miért? Mivel folyamatosan változunk, kínálatunk és szol-
gáltatásaink az ügyfelek igényeinek megfelelően alakulnak. Ezt előrelátással 
megtervezzük. 2040 projekt orientációs tervünknek megfelelően az ár, a tel-
jesítmény és a tökéletes szolgáltatás dinamikus keverékének alkalmazásával 
folytatjuk növekedési pályánkat.

MOZGALMAS 
IDŐK MÖGÖT-
TÜNK ÉS  
ELŐTTÜNK.  
KIVÁLÓ AJÁNLA-
TAINK VANNAK  
ÖNNEK
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Bernd Schmahl: Közvetlen, gyors, egyszerű és megoldás-orientált. Beszál-
lítói tevékenységünket mindig is ez jellemezte. Legyen szó akár a bútoripar-
ban, vagy az eladóterek kialakításában tevékenykedő ügyfélről, készülék-, 
vagy szállítógörgők alkalmazásáról, tonnák mozgatásáról tehergörgőkkel, 
vagy szállítástechnikai megoldásokról. Azonnal segítünk Önnek.

Jörg Pötschko: Általános kínálatunk mellett ügyfeleink igényeinek megfelelően  
is konfigurálunk és gyártunk termékeket. Bemutatjuk az új termékötleteket, 
nagyobb teljesítményű termékeket és különlegesen fejlett szolgáltatási profi-
lunkat tartalmazó aktuális katalógusunkat.

MOZGALMAS IDŐK

TÉNYEK
30 éves tapasztalat

1. Hely a német szakmában

4 millió eladott görgő  
és kerék évente

Több mint 12 000 cikkváltozat

62 alkalmazott

8 utazó képviselő  
Németországban

18 kereskedelmi partner  
Európában

24 órás gyors szállítás 
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SOKOLDALÚ ÉS  
ALKALMAZKODÓ.

Mivel mindig a felhasználási terület 
határozza meg a kerekek és görgők 
kivitelét, a mozgás mozgásban tart. 
A konfiguráció minden alkalommal 
másként történik, még akkor is, ha 
számos termék olyan fő alkalmazá-
si területre sorolható, mint például  
a bútorgörgők, a készülékgörgők,  
a szállítógörgők és a tehergörgők.

MINDEN  
SZAKMA
RENDELKEZIK
KIHÍVÁSOKKAL,
MI ISMERJÜK
AZ ÖSSZESET
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Speciális alkalmazásokhoz is gyár-
tunk termékeket, pl. : állványok, létrák,  
építkezési kerítések, légi szállítmá-
nyozás, poggyászszállítás, szállító-
szalagok, szállító- és válogató 
berendezések, felvonók, rendez-
vénytechnikai ládák, strandfotelek, 
raklapbútorok, stb.

KATALÓGUS  
TANÁCSADÁS

Közvetlen vonal a BS szakértőihez
+3612620508

IPARÁGAK
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A GÖRGŐK ÉS  
KEREKEK IRÁNTI  
SZERETETBŐL.

Kiskereskedelmi partnereink értékelik 
intelligens szakkereskedelmi üzlet-
rendszerünket. A különböző termék-
csoportok magától értetődő bemu-
tatásával vezetjük és tájékoztatjuk 
az ügyfeleket és személyzetünk 
lekötése nélkül aktiváljuk az értéke-
sítést. Igényelje személyre szabott 
üzletkoncepcióját szakértőinktől!

Profiként hagyja, hogy teljesen  
kiszolgálják Önt. Mint ügyfelünk,  
Ön nálunk a görgők királya. Szakmai 
know-how-kat kizárólag B2B partne-
reink számára tartalékoljuk. Hosszú 
évek óta a német szakkereskedők 
első számú beszállítója vagyunk. 
A csúcstermékeket, a jó árképzést, 
a lehető legmagasabb vevőori-
entáltságot és elégedettséget egy  
beszállítói díj már megerősítette.

MI VAGYUNK A
PROFIK A PROFIK 
SZÁMÁRA,  
AZ ÖN SPECIÁ-
LIS BESZÁLLÍTÓJA
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A termékmenedzsmentje a profesz-
szionális területen adatokkal történő 
terméktámogatást is jelent. Terméke-
ink az Ön beépítési szituációjába 
történő optimális integrálása érdeké-
ben, már a fejlesztési fázistól kezdve  
2D és 3D tervrajzok formájában 
honlapunkon elérhetővé tesszük a 
termék adatait.

Több mint 12 000 termékünk kö-
zött nem találja meg a megfelelőt? 
Akkor legyártjuk Önnek személyre 
szabott termékét. Küldje el igényét 
nekünk és tájékoztatjuk Önt lehető-
ségeiről és mennyiségekről.

Ön még nem a BS Rollen válla-
lat B2B ügyfele? Akkor mostantól 
az lesz. Egyszerűen küldje el B2B  
ügyfél igénylését e-mailben az 
info@bearings.hu címre, vagy hív-
jon minket a +3612620508 tele-
fonszámon.

PARTNER

A tökéletes  
értékesítési tanácsadó

•  Fotó és EAN kód

•  Részletes méretek

•  Termékinformációk
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Ez vonatkozik a szállítórendszer- 
gördülőcsapágy programunkra is. 
Gyors szállítók vagyunk intralogisz-
tikai feladatok végrehajtásához. Di-
gitális logisztikai munkafolyamatunk 
ERP rendszerünk adatain alapul. 
Adatmenedzsment-irányítási rend-
szerünkből igény esetén minden 
adatot ki tudunk exportálni (BMEcat 
formátum).

Amit megrendel, az működik. A cso-
magoktól kezdve a teljesen megra-
kodott teherautókig évente csaknem 
50 000 szállítmány hagyja el 3000 
négyzetméteres raktárral rendelkező 
A1 logisztikai központunkat. Akinek 
görgőkre van szüksége, annak sür-
gősen van szüksége ezekre. Ná-
lunk általános a megrendelés beér-
kezésétől számított 24 órán belüli 
kiszállítás. Amit aznap megrendel-
nek és raktáron van, az lehetőség 
szerint még ugyan azon a napon  
kimegy tőlünk.

AUTOMATIZÁLT,
A RENDELÉSTŐL
EGÉSZEN  
AZ ÁRU
KISZÁLLÍTÁSÁIG

GYORSAN  
GURUL
MAGÁTÓL.
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ADATOK ÉS LOGISZTIKA

A napi pontosságú online készlet-
kérdezésektől kezdve az ügyfélspe-
cifikus szállítóleveleken át a digitá-
lis átadási értesítőkig a BS Rollen 
számtalan olyan szolgáltatást nyújt, 
amelyek leegyszerűsítik a megren-
delési folyamatot.
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A BELSŐ  
ÉRTÉKEK
SZÁMÍTANAK.

A hosszú távú használat során nagy 
hangsúlyt kapnak termékeink belső 
értékei és kényelmi tulajdonságai. 
Termékfejlesztési csapatunk ezért 
folyamatosan ebbe az irányba ha-
lad. A BS Rollen termékeit mindig is 
megkülönböztették az új anyagok 
és alapanyag-keverékek, a forgó-
koszorúk és görgőfunkciók számára 
készült csapágytípusok, a készülék-
ház-optimalizálás, az implementá-
ciók, a technológiák és a számos 
egyéb újítás. Vállalatunk sikerének 
alapját 30 éve a gyakorlatban  
bevált minőség adja.

Annak érdekében hogy termékeink 
Önnél a helyszínen hosszú távon 
és gazdaságosan alkalmazhatók 
legyenek, kulcsfontosságú a minő-
ség. Ezért az Önnél tapasztalható 
speciális felhasználási feltételek ad-
ják a mércét termékfejlesztésünk és 
a BS Rollen teljes minőség-ellenőr-
zése számára. Meggyőző megol-
dásokat, valamint különösen vonzó 
ár-érték arányú és tartós görgőket és 
kerekeket kínálunk az Ön tevékeny-
ségéhez.

MINŐSÉG  
GAZDASÁGO-
SAN  
KIGONDOLVA
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A BS Rollen minőségirányítása a 
DIN EN ISO 9001: 2015 szab-
ványnak megfelelő tanúsítással ren-
delkezik. Próbapadjainkon képesek 
vagyunk termékeink technikailag  
releváns, a DIN EN 12527 és a 
DIN EN 12533 szabványoknak 
megfelelő vizsgálatait, valamint 
a DIN EN 1004 szabványnak 
megfelelő alkatrészvizsgálatokat is  
elvégezni.

MINŐSÉG

Ellenőrzött minőség

Szakértőink pontosan tudják, hogy 
termékeink melyik kivitele felel meg 
az Ön igényeinek, és tanácsot 
adhatnak a megfelelő csapágy 
kialakítás és a megfelelő futófelü-
let-anyag kiválasztásán keresztül a 
ház kiviteléig terjedő kérdésekben. 
Forduljon hozzánk, szakembereink 
az optimális konfigurációval moz-
gásba hozzák vállalkozását.
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Nincs hely és mégis mobil? Itt az 
extrém alacsony magasságú kom-
pakt görgők uralják a terepet. Ahol 
eddig semmi esély nem volt a moz-
gásra, ezek a kicsik között nagy 
görgők kiváló teljesítményt nyújta-
nak, számos szállítási problémát 
megoldva ezáltal. A mindössze 35 
mm-es kerékátmérővel és 58 mm-es 
magassággal legkisebb kompakt 
görgőnk hatalmas, görgőnként 100 
kg teherbírással rendelkezik és ak-
kor lép színre, amikor a korlátozott 
magasság miatt a normál görgőket 
már nem lehet alkalmazni.

A görgők és kerekek esetében is 
néha az apró dolgok számítanak, 
míg gyakran a nagy dolgok hoz-
zák meg az eredményt. Ahol nagy 
súlyokat kell mozgatni, ott nagy  
teherbírású görgőinket alkalmazzuk, 
amelyek akár a 400 mm átmérőt is 
elérhetik. A méret adja meg az ala-
pot a nagy súlyok a legkedvezőbb 
indítási-, és gördülési ellenállás-
sal, ill. manőverezési képességgel  
történő mozgatásához.

A LEGKISEBB ÉS 
A LEGNAGYOBB
GÖRGŐK A  
BS ROLLEN-TŐL

SZÁMÍT
A MÉRET.
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A BS Rollen görgőit nem csupán 
a méret, hanem a teljesítmény is 
kiemeli. Várakozással tekintünk a 
nagy és kis kihívások elé egyaránt.

MINI VAGY MAXI

TÉNYEK
Ø 80 – 400 mm

 7,5 tonnáig/görgő
 11 tonnáig/kerék

TÉNYEK 
Ø 35 – 50 mm

 120 kg-ig/görgő
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JOBB,
GYORSABB,
KÖNNYEBB.

Az új csapágykoncepciók gyorsab-
bá és könnyebben forgóvá, ezáltal 
egyszerűbben manőverezhetővé te-
szik a görgőket. Ma a különleges 
innovációk közé a speciális alkal-
mazási területek görgői tartoznak. 
A nagy méretű gépek és berende-
zések mozgatása emelőgörgőkkel 
történik. A biztonságos stabilitás 
érdekében a görgőket géplábak 
egészítik ki, az építkezési kerítéseket 
görgők teszik mozgathatóvá és a 
légi szállítmányozásban a speciális 
Air Cargo görgők minden eddiginél 
gyorsabb rakodásról gondoskodnak.

A kerék kerek – Kr.e. 3500 óta. 
Azóta is vannak ötletek, amelyek 
megkönnyítik a mozgást, hiszen 
már régen nem csupán a „gurulás-
ról” van szó. Megalakulásunk óta 
azon dolgozunk, hogy a görgők 
és a kerekek használata a lehető 
legoptimálisabb legyen. A görgők 
ma már extrém halkan és kényelme-
sen működnek. Mindezt a futófelület 
számos új anyaga és kivitele teszi 
lehetővé, kiváló tartóssággal és 
anélkül, hogy nyomot hagynának a 
felületeken.

INNOVÁCIÓK
AMELYEK
KEREKKÉ TESZIK 
A VILÁGOT
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Olyan központi fékről álmodik, 
amelynél minden fék lábbal egy-
szerre működtethető? Ez is szerepel 
az innovációnk között.

Ossza meg velünk kívánságait. 
Trend csapatunk jövőbeni fejlesz-
téseinkben figyelembe veszi az Ön 
javaslatait. E-mail: info@bearings.hu 
vagy +3612620508

INNOVÁCIÓK
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OTT VERJÜK  
FEL A SÁTRAT
AHOL ÖNNEK
SZÜKSÉGE  
VAN RÁNK.

Országosan és nemzetközi szinten 
is ügyfélközpontúságot várhat tő-
lünk. Szakembereink nem csupán 
belföldön, hanem Európán belüli és 
kívüli kereskedelmi helyszíneken is 
éppen olyan intenzív ügyfélkapcso-
latokat ápolnak. Nyolc saját képvi-
selőnkkel a helyszínen adunk taná-
csot Önnek. Amikor csak szüksége 
van ránk, mi kiszállunk Önhöz és 
tanácsot adunk, valamint közösen 
megtervezzük projektjeit.

Nemzetközi szinten is intenzív támo-
gatást nyújtunk. Ezt nem csupán a 
belföldi ügyfelek használják, hanem 
számos külföldi országban leány-
vállalattal rendelkező vállalatok is. 
Értékelik állandó támogatásunkat. 
Kiszállító raktárakkal rendelkező sa-
ját forgalmazó hálózatunk számos 
országban jelen van és minden or-
szágban 24 órás kiszállítási szolgál-
tatást biztosít a BS görgőiből.

INTENZÍVEN 
TARTJUK A  
KAPCSOLATOT 
ÖNNEL, A HELY-
SZÍNEN, BEL-, 
ÉS KÜLFÖLDÖN 
EGYARÁNT
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KÉPVISELETEK/KÉPVISELŐK

Itt megtalálja saját
képviselőjét helyben

Itt megtalálja saját
külföldi képviseletét

8 UTAZÓ
NÉMETORSZÁGBAN

18 FORGALMAZÓ PARTNER
EGÉSZ EURÓPÁBAN

Weboldal minden  
azonnal elérhető hírrel

Katalógus 8 nyelven,  
kérje katalógusunkat
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FIÓK
GONDOLKOZÁS.

Bernd Schmahl
Ügyvezető igazgató
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Mathias Böhmer
Exportvezető
+49 2191 59217-29
mathias.boehmer@bs-rollen.de

Jörg Pötschko
Ügyvezető igazgató
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Bärbel Schmahl
Export tanácsadó
+49 2191 59217-10
baerbel.schmahl@bs-rollen.de

Tordis Mattiesson
Vállalatvezető, kereskedelmi  
vezető, Németország / marketing
+49 2191 59217-25
tordis.mattiesson@bs-rollen.de 

Carina Brandtner
Export tanácsadó
+49 2191 59217-18
carina.brandtner@bs-rollen.de 

Sabrina Begau
Kereskedelmi tanácsadó
+49 2191 59217-23
sabrina.begau@bs-rollen.de

André Silva Pinto
Kereskedelmi tanácsadó
+49 2191 59217-34
andre.pinto@bs-rollen.de

Jessica Bogedain
Kereskedelmi tanácsadó
+49 2191 59217-36
jessica.bogedain@bs-rollen.de

Yvonne Wagner
Kereskedelmi tanácsadó
+49 2191 59217-16
yvonne.wagner@bs-rollen.de

„SZAKEMBEREINKNEK CSAK A GÖRGŐK 
ÉS KEREKEK JÁRNAK A FEJÉBEN“

BELFÖLDI SZOLGÁLAT

Ezért nálunk találja meg a legjobb megoldásokat az igényeihez. Néha meglepő, 
de mindig optimális az Ön számára. Kérjen tanácsot tőlünk, ezért vagyunk itt.
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ÚJ TERMÉK  
KERESÉSSEL.

Új honlapunk kifejezetten megköny-
nyíti a termékek keresését. Mostantól 
egyszerűbben találhatja meg a tar-
tozékokat, ill. a cserealkatrészeket. 
Hozzáférhet az összes termékhez, 
mérethez, információhoz, CAD terv-
rajzhoz és természetesen az összes 
újdonsághoz. Használja kereskedel-
mi ügyfeleivel folytatott tevékenységé-
ben is honlapunkat. Számítógépével, 
laptopjával, tabletjével vagy okoste-
lefonjával minden tanácsadási hely-
zetben közvetlenül hozzáférhet teljes 
kínálatunkhoz és a számos szűrési 
funkcióval gyorsan eljuthat a termékja-
vaslatokhoz. Rendkívül praktikus.

Mostantól online nem csupán sok-
kal hatékonyabban lehet megtalálni 
a termékeinket, de a legkülönfélébb 
szakági és alkalmazási információval 
is ellátjuk Önt. Ezáltal speciális témák-
ról és megoldásokról is tájékozódhat. 
Görgő tanácsadónkkal felhívjuk a 
figyelmét a műszaki különlegességek-
re, benne információkat találhat a kör-
nyezeti hatásokra vonatkozóan, va-
lamint összehasonlíthatja a gördülési 
ellenállásokat vagy különböző kerék-, 
és abroncstípusokat.

BS ROLLEN ONLINE

ÁTFOGÓ TERMÉKKERESÉS
MINDEN TERMÉK ÉS ÚJDONSÁG

CAD TERVRAJZOK
GÖRGŐ TANÁCSADÓ

SZAKÁGAK / ALKALMAZÁSOK

WWW.BS-ROLLEN.DE



A LEGKISEBB
RÉSZLETIG ÁTGONDOLT.

A megfelelő görgők és kerekek kivá-
lasztása már önmagában is nagy 
teljesítmény. Technikai útmutatónkkal 
szeretnénk Önnek segíteni, hogy el-
döntse, melyik görgő felel meg leg-
jobban az Ön igényeinek. Szakmai 
információkat nyújtunk termékeink 
különféle felépítéséről és kialakításá-
ról, számítási képletekről és statisz-
tikákról a termékek teljesítményéről, 
ellenállásáról és még sok minden 
másról.

Ily módon megadjuk a technikai 
hátteret a görgők használatához. 
A megfelelő választással nemcsak 
az optimális tartósságot és a gör-
dülési viselkedést érheti el, hanem 
időt is takarít meg és magas szintű 
elégedettséget ér el a felhasználói  
körében. Szeretné közvetlenül hasz-
nálni a szakismeretünket? Akkor 
terméktanácsadásunk segít Önnek, 
csak vegye fel a kapcsolatot a csa-
patunkkal.



MŰSZAKI
TANÁCSADÁS

MŰSZAKI MAGYARÁZATOK
SZÁMÍTÁSI EGYENLETEK

TERMÉKHASZNÁLAT
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Technikai tanácsadó

B	 =	furat	/	tengely	átmérő
D	=	kerékátmérő
N	=	kerékagy	hossza
R	 =	a	kerék	szélessége

A	=	vetület
C	=	csavarfurat	átmérője
D	=	kerékátmérő
E	 =	a	furat	távolsága
G	=	lemezméret
H	=	építési	magasság
S	 =	interferencia	kör	sugara

C	=	csavarfurat	átmérője
D	=	kerékátmérő
E	 =	a	furat	távolsága
G	=	lemezméret
H	=	építési	magasság

A kerekek és görgők fogalmai és méretei
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Technikai tanácsadó

Manőverezhetőség

Négy	forgó	görgő,
ha	szükséges,	forgatható	görgő	van	
kialakítva	irányfékkel.

Négy	rögzített	görgő,
a	középső	rögzített	görgők	valamivel	
nagyobb	teljes	magassággal		
rendelkeznek.

Két	fix	és	két	forgatható	görgő

Négy	forgatható	görgő	és	két	
rögzített	görgő

Két	forgatható	és	két	rögzített	görgő Három	forgatható	görgő
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Technikai tanácsadó

Talaj állapot

Terhelhetőség

KEMÉNY TALAJ =
LÁGY FUTÓFELÜLET

PUHA TALAJ =
KEMÉNY FUTÓFELÜLET

TERHELHETŐSÉG
=

SAJÁT SÚLY + TEHER

3

A	DIN	8455	(ISO	szabvány)	szerint	a	névleges	terhelhetőség		
4	km	/	h	sebességgel,	sík	felhajtókon	és	+15	°C	és	+28	°C	közötti	

környezeti	hőmérsékleten,	valamint	a	kerék	átmérőjének		
5	%	-ánál	kisebb	akadálymagassággal	érvényes.
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Technikai tanácsadó

Indítási és gördülési ellenállás különböző típusú csapágyaknál

Kerékcsapágy típusok

Görgőscsapágyak
A	gördülési	ellenállás	viszonylag	alacsony,	
még	nagy	terhelések	mellett	is,	ellenálló,	
robusztus,	nagyrészt	karbantartásmentes

Középre helyezett golyóscsapágy
Megfelel	a	legmagasabb	terhelhetőséggel	
és	gördülési	ellenállással	szemben	támasz-
tott	követelményeknek

Dupla golyóscsapágy
Megfelel	a	legmagasabb	terhelhetőséggel	
és	gördülési	ellenállással	szemben	támasz-
tott	követelményeknek,	különösen	nehéz	
tehergörgők	számára

Csúszó csapágyak
Használja	ritkábban	vagy	nedves		
üzemben,	legolcsóbb	csapágytípus,	
korrózióálló

Csúszó csapágyak
Görgőscsapágyak
Golyóscsapágy

Teher

G
ör

dü
lé

si 
el

le
ná

llá
s
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Technikai tanácsadó

Poliamid / polipropilén
	∙ nagy	teherbírás
	∙ tartós	és	karbantartásmentes
	∙ nagyrészt	ellenáll	a	sóknak,		
zsíroknak,	savaknak	és	lúgoknak

	∙ nyom	nélküli
	∙ nagyon	kopásálló

Öntvény
	∙ nagyon	nagy	teherbírás
	∙ kopásálló
	∙ érzéketlen	a	fémforgácsra		
és	az	agresszív	anyagokra

Tömör gumi
	∙ csendes	futás
	∙ talajbarát
	∙ ütésálló
	∙ rezgéscsillapítással

Rugalmas tömör gumi
	∙ nagy	rugalmasság
	∙ talajbarát
	∙ rendkívül	kopásálló
	∙ kiváló	vezetési	és	kezelési	
kényelem

TPE
(hőre lágyuló kaucsuk)
	∙ magas	vezetési	kényelem
	∙ csendes	futás
	∙ alacsony	gördülési	ellenállás
	∙ Nyom	nélküli,	azonban	ez	az	anyag	
olajat	tartalmaz	és	érintkezési	elszínező-
déshez	vezethet	az	érzékeny	talajokon

TPU
(Hőre lágyuló poliuretán)
	∙ robusztus	és	kopásálló
	∙ nem	szineződik	el
	∙ talajbarát
	∙ csendes	futás
	∙ nagyrészt	ellenáll	az	olajoknak,		
zsíroknak,	benzinnek,	vegyszereknek

	∙ rugalmas

Indítási és gördülési ellenállás különböző kerékburkolatokkal

Különböző kerék- és kötéstípusok

Tömör gumi

Levegős kerék

Hőre lágyuló
Gumi (TPE)

Rugalmas tömör 
gumi

Hőre lágyuló
Poliuretán (TPU)

Polipropilén

Besothane
Prothane®

Poliamid
Öntöttvas, acél

Teher

Gumi
Poliuretán
Műanyag
Fém
Prothane®
Besothane

G
ör

dü
lé

si 
el

le
ná

llá
s
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Technikai tanácsadó

Levegő
	∙ jó	ütéselnyelés
	∙ alacsony	gördülési	ellenállás,		
ha	rossz	talajon	használják

	∙ talajbarát

Besothane
	∙ optimalizált	indítási	és		
gördülési	ellenállás

	∙ kevesebb	tartós	üzembeli	ellenállás
	∙ könnyű	futás	és	manőverezhetőség
	∙ kevesebb	összenyomódási		
deformáció	és	jobb	kopásállóság

	∙ ellenáll	az	olajoknak,	zsíroknak		
és	sok	vegyi	anyagnak

	∙ domború	gumiabroncs	profil

Defekttűrő kerekek 
(Poliuretán gumik)

	∙ kopásálló
	∙ ütés	és	zajelnyelés
	∙ tartós
	∙ karbantartás	mentes
	∙ nagy	teherbírás
	∙ nem	alkalmas	állandó	használatra

Egy defektbiztos kerék 
keresztmetszete

Prothane®
	∙ nagy	rugalmasság
	∙ robusztus	és	kopásálló
	∙ rugalmas,	alacsony	zajszintű	futás
	∙ nagyrészt	ellenáll	az	olajoknak,		
zsíroknak,	benzinnek,	vegyszereknek

	∙ nyom	nélküli

Vulkollan®
	∙ nagyon	nagy	ellenálló	képesség
	∙ rendkívül	kopásálló
	∙ talajbarát
	∙ csendes	futás
	∙ magas	vezetési	kényelem
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Technikai tanácsadó

Kerék fék
A	kerék	reteszelése

Totálfék
A	villásfej	és	kerék	blokkolása	előre	
menetben

Totalfék utánfutással
A	villásfej	és	kerék	blokkolása	előre	
menetben

Terhelésfüggő irányfék
Az	optimális	követéshez	4	forgó	görgő	
használatakor.	Automatikus	pozícionálás	
360°	-on	terheletlen	görgőkkel.

Központi fék
A	villafej	és	a	kerék	blokkolása	a		
fék	helyzetének	megváltoztatása	nélkül.	
Központi	reteszelés	lehetősége	akár		
4	görgőnél.

Irányfék
A	forgási	mozgás	blokkolása	360°	-ra

Irányfék
A	forgási	mozgás	blokkolása	360°	-ra

Fékező eszközök
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Technikai tanácsadó

Hátfuratos rögzítés
Csavarok	behelyezéséhez	fém	vagy		
fa	szerkezetekhez	való	rögzítéshez		
(Ø	8,	10,	12	mm)

Csavarmenetes rögzítés
Fém	vagy	fa	szerkezetekre	történő		
csavarozáshoz	(M8,	M10,	M12)

Csapos rögzítés
A	csövekben	történő		
stabil	rögzítéshez

Forgózsámoly
Fém	vagy	fa	szerkezetekre		
csavarozáshoz

Szorítócsapos  
rögzítés csövekhez

Rögzítések
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INOX INOX

INOX

Technikai tanácsadó

Sorozat A300 …
Kerék	Ø	 50,	75,	100	mm
Talpas		
rögzítés	 54	x	54	mm,		
	 60	x	60	mm
Terhel-	
hetőség	 50	–	70	kg

Sorozat B100 …
Kerék	Ø	 50,	75	mm
Talpas		
rögzítés	 60	x	60	mm,		
	 77	x	67	mm
Terhel-	
hetőség	 60	–	100	kg

Sorozat C100 …
Kerék	Ø	 80,	100,	125,		
	 150,	200	mm
Talpas		
rögzítés	 77	x	67	mm,		
	 94	x	64	mm,		
	 95	x	70	mm	
Terhel-	
hetőség	 80	–	100	kg

Sorozat G100 …
Kerék	Ø	 50,	75,	100,		
	 125	mm
Talpas		
rögzítés	 60	x	60	mm,		
	 76	x	70	mm	
Terhel-	
hetőség	 40	–	100	kg

Sorozat H100 …
Kerék	Ø	 80,	100,	125,		
	 150,	200	mm
Talpas		
rögzítés	 95	x	80	mm,		
	 129	x	106	mm
Terhel-	
hetőség	 130	–	200	kg

Sorozat HS100 …
Kerék	Ø	 100,	125,	150,		
	 200	mm
Talpas		
rögzítés	 100	x	84	mm,		
	 132	x	110	mm
Terhel-	
hetőség	 300	–	700	kg

Sorozat L400 …
Kerék	Ø	 250,	280	mm
Talpas		
rögzítés	 186	x	170	mm
Terhel-	
hetőség	 300	–	350	kg

Sorozat L500, LB500 …
Kerék	Ø	 100,	125	mm
Talpas		
rögzítés	 104	x	80	mm,		
	 105	x	85	mm
Terhel-	
hetőség	 140	–	350	kg

Sorozat L600 …
Kerék	Ø	 125,	150,	200,		
	 250	mm
Talpas		
rögzítés	 135	x	110	mm
Terhel-	
hetőség	 700	–	1500	kg

Sorozat L400 …
Kerék	Ø	 80,	100,	125,		
	 140,	150,	160,		
	 180,	200	mm
Talpas		
rögzítés	 104	x	80	mm,		
	 115	x	85	mm,		
	 135	x	110	mm
Terhel-	
hetőség	 100	–	400	kg

A kerékvillák felépítése
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Technikai tanácsadó

Sorozat S100 …
Kerék	Ø	 100,	125,		
	 160	mm
Talpas		
rögzítés	 138	x	110	mm
Terhel-	
hetőség	 420	–	1500	kg

Sorozat S100 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300	mm
Talpas		
rögzítés	 175	x	140	mm
Terhel-	
hetőség	 1000	–	2000	kg

Sorozat S100 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm
Talpas		
rögzítés	 200	x	160	mm
Terhel-	
hetőség	 850	–	5000	kg

Sorozat S100 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm
Talpas		
rögzítés	 255	x	200	mm	
Terhel-	
hetőség	 3000	–	7500	kg

Sorozat T100 …
Kerék	Ø	 125,	150,		
	 200	mm	
Talpas		
rögzítés	 138	x	110	mm	
Terhel-	
hetőség	 220	–	600	kg

Sorozat R100 …
Kerék	Ø	 200,	250,	300,		
	 400	mm
Talpas		
rögzítés	 255	x	200	mm	
Terhel-	
hetőség	 675	–	7500	kg

Sorozat R100 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm
Talpas		
rögzítés	 200	x	160	mm	
Terhel-	
hetőség	 425	–	5000	kg

Sorozat N100 …
Kerék	Ø	 100,	125,	150,		
	 160,	200,	250	mm
Talpas		
rögzítés	 138	x	110	mm
Terhel-	
hetőség	 500	–	600	kg

(Fröccsenésálló	villafej)

Sorozat R100 …
Kerék	Ø	 85	mm
Talpas		
rögzítés	 190	x	175	mm
Terhel-	
hetőség	 800	–	1200	kg

Sorozat R100 …
Kerék	Ø	 80,	100	mm
Talpas		
rögzítés	 138	x	110	mm	
Terhel-	
hetőség	 150	–	1500	kg

Sorozat R100 …
Kerék	Ø	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm
Talpas		
rögzítés	 138	x	110	mm
Terhel-	
hetőség	 150	–	1500	kg

Sorozat R100 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300	mm
Talpas		
rögzítés	 175	x	140	mm
Terhel-	
hetőség	 350	–	2000	kg

A kerékvillák felépítése
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Technikai tanácsadó

Sorozat  
A300, A310, A320 …
Kerék	Ø	 50	mm

Sorozat  
A300, A310, A320 …
Kerék	Ø	 75,	100	mm

Sorozat B100, B120 …
Kerék	Ø	 50	mm

Sorozat B100, B120 …
Kerék	Ø	 75	mm

Sorozat  
C100, C110, C120 …
Kerék	Ø	 100,	125	mm

Sorozat  
C100, C110, C120 …
Kerék	Ø	 80,	150	mm

Sorozat  
C100, C110, C120 …
Kerék	Ø	 100,	125	mm

Sorozat L400, L420 …
Kerék	Ø	 80,	100,		
	 125	mm

Sorozat L410 …
Kerék	Ø	 80,	100,		
	 125	mm

Sorozat L400, L420 …
Kerék	Ø	 125,	160,	180,		
	 200	mm

Sorozat L410 …
Kerék	Ø	 125,	160,	180,		
	 200	mm

Sorozat  
LS400, LS410, LS420 …
Kerék	Ø	 125	mm

Sorozat LSS400
Kerék	Ø	 125	mm

Sorozat LB500
Kerék	Ø	 100,	125	mm

Sorozat LS500
Kerék	Ø	 100	mm

Sorozat N100, N120 …
Kerék	Ø	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm

Sorozat L500
Kerék	Ø	 100	mm

A talplemez méretei
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Technikai tanácsadó

Sorozat N110 …
Kerék	Ø	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm

Sorozat L600, L620 …
Kerék	Ø	 125,	160,	200,		
	 250	mm

Sorozat L610 …
Kerék	Ø	 125,	160,	200,		
	 250	mm

Sorozat R100, R110 …
Kerék	Ø	 85	mm

Sorozat  
R100, R110, R120 …
Kerék	Ø	 80,	100	mm

A	változtatások	jogát	fenntartjuk!	Ezért	kérjük,	vegye	fel	velünk	a	kapcsolatot,	mielőtt	meghatározná	a	végső	fúrási	értéket,	hogy	a	pontos	furatméretekre	
vonatkozó	információkat	meg	tudjuk	adni.

Sorozat  
R100, R110, R120 …
Kerék	Ø	 100,	125,	160,		
	 200,	250	mm

Sorozat  
R100, R110, R120 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300	mm

Sorozat  
R100, R110, R120 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

Sorozat S100, S120 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

Sorozat  
R100, R110, R120 …
Kerék	Ø	 200,	250,	300,		
	 400	mm

Sorozat S100, S120 …
Kerék	Ø	 100,	125,		
	 150	mm

Sorozat S110 …
Kerék	Ø	 100,	125,		
	 150	mm

Sorozat  
S100, S110, S120 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300	mm

Sorozat S110 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

Sorozat  
S100, S110, S120 …
Kerék	Ø	 150,	200,	250,		
	 300,	400	mm

A talplemez méretei
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Technikai tanácsadó

Ez	az	információ	jogilag	nem	kötelező.++	ellenálló		+	mérsékelten	ellenálló		=	nem	ellenálló		1)	max.	20	°C		2)	max.	60	°C		3)	Kristályos

Kémia Anyag

Koncentráció Gumi Poliamid Poliuretán Polipropilén

Kémia Anyag

Koncentráció Gumi Poliamid Poliuretán Polipropilén

Acetaldehid 40 % + + = +
Acetilén ++ ++ ++
Aceton ++ ++ = +
Akrilsav > 30 °C = =
Alkil-alkohol ++ + =
Alkil-benzolok ++
Almasav ++ + ++ 2)
Alumínium-acetát ++
Amil-acetát ++ ++ = ++
Amil-alkohol ++ ++ + ++
Aminok, alifásak ++
Aminosav-keverékek ++
Ammónium-hidrogén-karbonát ++
Ammónium-hidroxid =
Ammónium-karbonát ++ =
Ammónium-nitrát + ++ ++
Ammónium-rodanid ++
Ammónium-szulfát + ++ ++
Ammóniumsók ++ = ++
Anilin = + = ++
Antrakinon, 85 % C ++
Ásványi olajok = ++ ++
Báriumsók ++ + ++ ++
Benzin, petroléter = ++ ++ =
Bitumen = ++ ++
Bórax ++ ++
Borkősav, vizes 10 % ++ ++ +
Bórsav, vizes 10 % ++ + ++ +
Bróm = = = =
Bután = ++ ++
Cink-klorid, vizes 10 % ++ + = ++
Cink-rodanid 30 % =
Citromsav, vizes 10 % ++ ++
Citrusolajok ++
Csersav 10 % ++
Cyclohexanol + ++ +
Dietilénglikol ++ ++ ++
Diklór-benzol = ++ = =
Diklór-butilén = =
Dimetil-anilin =
Dimetil-éter + ++ ++ ++
Dimetil-formamid + ++ = ++ 1)
Ecetsav 30 % = ++ = ++ 
Etanolamin =
Éter ++ ++
Etil-acetát + ++ =
Etilalkohol ++ + ++ ++
Etilén ++
Ezüst nitrát + ++ ++
Fenil-etil-éter = ++
Fenilbenzol = =
Fenyő tűolaj = ++
Fluor = = = =
Folyékony ammónia 20 % ++ ++ = ++
Formaldehid 30 % ++ ++ + ++
Formamid, tiszta ++ ++ +
Foszforsav, vizes 10 % + = ++
Furfurol ++ =
Füstgáz =

Glicerin ++ ++ ++ ++
Glikol ++ + + ++
Habarcs, cement, mész ++ ++
Hangyasav 10 % + = = ++ 2)
Hexán = ++ ++
Hidraulikus folyadékok = ++ =
Higany-klorid = ++ ++
Húgysav, vizes 10 % ++ ++
Izopropil-éter ++ ++
Jégecet + = ++
Jód tinktúra ++ = = ++
Kalcium sók + ++
Kálium klorid 10 % + ++ ++ ++ 1)
Kálium-hidroxid ++ = ++
Kálium-szulfát ++ ++ ++
Kaliumcyanid +
Karbolineum = ++ =
Kazein ++
Kénsav + + = ++
Klór, klórozott víz = = = =
Kobalt-sók, vizes 20 % +
Kókuszolaj = ++ ++
Kőolaj = ++ ++
Közúti só (oldatok) ++
Krezol = ++
Kristályvíz = = = =
Króm-sav, vizes 10 % = + + =
lsopropylchlorid = =
Magnézium-sók, vizes 10 % ++ ++ ++
Mangán sók 10 % +
Maró hamuzsír =
Marószóda =
Marószóda 50 % ++ + = ++
Metil-alkohol + + ++ ++
Metil-etil-keton = ++ = ++
Metil-pirolidon =
Metilén-klorid = = =
Monobromobenzol = =
Mosófolyadék, 80 °C ++ ++
Mustár ++
Naftalin = ++ = ++ 3)
Nátrium-cianid, vizes 10 % ++ =
Nátrium-foszfát, vizes 10 % ++ ++ ++ ++
Nátrium-hidroxid, vizes = ++
Nátrium-karbonát, vizes 10 % ++ = ++
Nátrium-klorid, vizes 10 % + = ++ ++ 1)
Nátrium-nitrát, vizes 10 % ++ ++ ++ ++
Nátrium-szilikát, vizes 10 % ++ ++ +
Nátrium-szulfát, vizes 10 % ++ ++ ++
Nátrium-szulfid, vizes 10 % + ++ +
Nátrium-tioszulfát 10 % ++ ++ +
Nemesgázok ++
Nikkel-klorid, vizes 10 % ++ + ++
Nikkel-sók, vizes 10 % + ++
Nikkel-szulfát, vizes 10 % + + ++
Növényi olajok = ++ ++
Olajsav = ++ ++
Ólom-acetát, vizes 10 % + ++ ++ =
Ólom-nitrát ++ ++

Ellenállás a környezeti hatásokkal szemben
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Technikai tanácsadó

Ez	az	információ	jogilag	nem	kötelező.++	ellenálló		+	mérsékelten	ellenálló		=	nem	ellenálló		1)	max.	20	°C		2)	max.	60	°C		3)	Kristályos

Kémia Anyag

Koncentráció Gumi Poliamid Poliuretán Polipropilén

Kémia Anyag

Koncentráció Gumi Poliamid Poliuretán Polipropilén

Oxálsav, vizes 10 % + ++
Ózon = + ++
Palmitinsav = ++ =
Pamutmagolaj ++
Paraffin = ++ =
Propán = ++ ++
Propil-alkohol +
Ragasztó ++
Réz-klorid ++ ++
Rézszulfát + + ++ ++
Ricinusolaj ++
Sör ++ ++ ++
Sósav, vizes 30 % + = = ++
Szén-monoxid, forró ++ =
Szén-tetraklorid = ++ =
Szennyvíz ++ +
Szénsav ++
Szódásoldat, vizes 10 % ++ ++
Szőlőcukor ++ ++
Sztearinsav = ++ =
Tej ++ ++ ++

Tejsavak = = = ++
Terpentin olaj = ++ + = 
Tinta, indiai tinta ++ ++ ++
Toluol = ++ = =
Triklór-etilén = + = =
Urán-fluorid =
Vaj = ++ ++
Vas-klorid, savas 10 % + = + ++ 1)
Vas-szulfát ++
Vazelin ++ = ++ 2)
Viasz, 80 °C ++
Vinylchlorid, 80 °C ++
Víz (tengervíz) ++ ++ +
Víz, 80 °C-ig + ++ =
Víz, hideg ++ ++ ++
Vizelet ++ ++ 
Vizes rézsók 10 % = ++
Vízkőmentesítő, vizes 10 % ++
Xylol = ++ = =
Zselatin ++
Zsírsavak ++ ++ 

Ellenállás a környezeti hatásokkal szemben

Hőmérsékleti ellenállás

A gumiabroncsok típusa Hőmérsékleti ellenállás

Anyag ° C-ban tartósan

Besothane -20 °C/+70 °C
Hőre lágyuló gumi -20 °C/+60 °C
Hőre lágyuló keverék -40 °C/+280 °C
Hőre lágyuló poliuretán -20 °C/+70 °C
Légkerék (gumi) -20 °C/+40 °C
Öntött poliuretán -20 °C/+70 °C
Öntvény -20 °C/+120 °C
Poliamid -20 °C/+80 °C
Polipropilén -20 °C/+60 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Rugalmas gumi -20 °C/+80 °C
Tömör gumi / acél felni -20 °C/+80 °C
Tömör gumi / műanyag felni -20 °C/+60 °C
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Technikai tanácsadó

A teherbírás
túlterhelése

A teherbírás
ütés	és	esés	által

A teherbírás
egyenetlen	padló	miatt

A teherbírás
túlzott	sebesség	miatt

A teherbírás
oldalirányú	erővel

A teherbírás
lezárt	állapotban		
történő	mozgással

A teherbírás
kémiai	közeg	által

A teherbírás
termikus	hatások	miatt

A kerekeket nem rendeltetésszerűen használják, ha …
	∙ a	kerekeket	és	görgőket	olyan	terhelhetőséggel	használják,		
amely	meghaladja	a	gyártó	műszaki	adataiban	megadott	maximális	teherbírást;

	∙ a	használat	alkalmatlan	talajon	történik;
	∙ túl	magas	vagy	túl	alacsony	környezeti	hőmérsékletnek	vannak	kitéve;
	∙ egy	eszközt	fékezett	kerekekkel	és	görgőkkel	erőszakosan	mozgatnak;
	∙ a	rögzített	görgőket	a	haladási	iránynak	keresztbe	mozgatják;
	∙ különösen	agresszív	hatások	lépnek	fel;
	∙ nem	megfelelő	ütés	és	ejtőterhelés	hat	a	kerekekre	és	görgőkre;
	∙ idegentestek	jutnak	be	a	futófelületekbe;
	∙ a	kerekeket	és	görgőket	túl	nagy	sebességgel	mozgatják	vagy	hajtják;
	∙ Olyan	változtatásokat	hajtanak	végre,	amelyekről	nem	egyeztettek	a	gyártóval;
	∙ puha	futófelületet	puha	padlón,	kemény	futófelületet	kemény	padlón	alkalmaznak.

Helytelen használat
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Technikai tanácsadó

A BS Rollen GmbH minden szállítmányára  
a mi szállítási és fizetési feltételeink  
vonatkoznak, amelyek megtekinthetők a  
www.bs-rollen.de/agb/ címen. A termékeink 
gyártójaként fennálló felelősségünk és kötelezett-
ségeink értékelése során, különös tekintettel a 
termékfelelősségről szóló törvény 4. szakaszára 
és a termékbiztonsági törvény 3. szakaszának 
2. bekezdésére, figyelembe kell venni minden a 
www.bs-rollen.de weboldalon és a  
www.bs-rollen.de/service/downloads/ található 
információt és megjegyzést a BS Rollen termé-
keiről. Ezek be nem tartása mentesít minket mint 
gyártót a felelősség alól.

1.0 Termékinformációk és  
rendeltetésszerű használat

A	meghatározás	értelmében	a	kerekek	és	a	
görgők	olyan	alkatrészek,	amelyek	általában	
lecserélhetők	és	mobil	eszközökhöz	vannak	
rögzítve,	eszközökhöz,	bútorokhoz	és	szállító-
rendszerekhez	vagy	kapcsolódó	termékekhez.
Ez	a	termékinformáció	a	kerekekre	és	görgőkre	
vonatkozik,	különösen	a	passzív	kormányzású	
görgőkre	(forgó	görgők)	olyan	járművekhez	
és	eszközökhöz,	amelyeket	nem	mozgatnak	
a	gépek,	a	továbbiakban	tárgyak,	amelyek	
általában	nem	haladnak	gyorsabban,	mint	a	
járási	sebesség	(4	km	/	h),	és	nem	működnek	
folyamatosan.
A	termékinformációk	értelmében	a	kerekek	és	
a	görgők	a	következő	alkalmazási	területekre	
oszthatók:

Lakóterület:
	∙ pl.	székek,	otthoni	bútorok

Szolgáltatási	terület:
	∙ ált.	szolgáltató	szektor,		
pl.	bevásárlókocsik,	irodabútorok

	∙ kórház	területe,		
pl.	kórházi	ágyak

Ipari	terület:
	∙ pl.közepes	és	nehéz		
rakományok	szállítóeszközei

A rendeltetésszerű szerelés a  
rendeltetésszerű használat része:

a.	A	terméknek	az	előírt	valamennyi		
ponton	szilárdan	össze	kell	kapcsolódnia		
az	objektummal.

b.	Az	objektumnak	elég	erősnek	kell		
lennie	ezeken	a	pontokon.

c.	A	szerelvény	nem	károsíthatja	vagy		
változtathatja	meg	a	termék	működését.

d.	A	görgőket	úgy	kell	felszerelni,	hogy		
forgótengelyeik	függőlegesek	legyenek.

e.	A	rögzített	görgőket	úgy	kell	felszerelni,		
hogy	a	tengelyeik	egymáshoz	igazodjanak.

f.	 Egy	objektumon	csak	azonos	építési		
magasságú	görgőeket	szabad	használni.

g.	A	hőre	lágyuló	kaucsukból	(TPE)	készült	
kerekek	olajat	tartalmaznak,	és	az	érzékeny	
felületeken	az	érintkezés	elszíneződéséhez	
vezethetnek.

	

Nedves	helyiségekben,	közvetlen	időjárási	
viszonyok	mellett,	a	tenger	közelében	vagy	
agresszív,	maró	hatású	környezetben	történő	
használatra	a	termékeket	speciális	kivitelben	
kell	megadni,	hacsak	a	katalógusunkban	nincs	
kölön	meghatározva	a	további	szabványos	ter-
mékek	használati	hőmérsékleti	tartománya,	ami	
5	°C	és	30	°C	között	van.	Ezen	hőmérsékleti	
tartományon	kívüli	használat	esetén	a	terméke-
ket	speciális	kivitelben	kell	megadni;	A	normál	
termékeket	semmilyen	körülmények	között	nem	
szabad	névleges	terhelés	mellett	üzemeltetni	
ilyen	körülmények	között.	A	kerék,	a	ház,	a	rete-
szelőeszköz	és	a	tengelytartozékok	funkcionális	
egységet	alkotnak.	Csak	az	eredeti	termékekre	
érvényes	a	felelősség.	A	görgők	kiválasztása-
kor	ismerni	kell	az	összes	lehetséges	terhelést.	
Ellenkező	esetben	ezeket	megfelelő	biztonsági	
tartalékkal	kell	megbecsülni	(lásd	a	műszaki	
tanácsadót).

2.0 Helytelen használat

Helytelen	használat	–	azaz	a	kerekek	és		
a	görgők	nem	megfelelő	termékhasználata	–	
például	akkor	fordul	elő,	ha

a.	a	kerekeket	és	a	görgőket	nagyobb		
terhelhetőséggel	használják,	mint	a		
katalógusban	megadott	max.teherbírás.

b.	alkalmatlan,	egyenetlen	talajon	használják.
c.	 a	környezeti	hőmérséklet	túl	magas		

vagy	túl	alacsony.
d.	a	reteszelt	görgőkkel	ellátott	eszközt		

erőszakkal	mozgatják,	vagy	a		
reteszelőeszközt	menetfékként	használják.

e.	különösen	agresszív	hatások	lépnek	fel.
f.	 helytelenül	durva	ütés	és	leeső		

terhelés	következik	be.
g.	idegentestek	jutnak	be	a	futófelületekbe.
h.	a	kerekeket	és	görgőket	túl	nagy		

sebességgel	használják.
i.	 Olyan	változtatások	történnek,		

amelyekről	nem	egyeztettek	a	gyártóval.
j.	 mechanikai	károsodás	külső	behatások		

vagy	ütközések	révén	következik	be.

3.0 Termék teljesítménye
 
Ha	a	termék	teljesítménye	nincs	konkrétan	meg-
határozva	a	katalógusainkban,	brosúráinkban,	
szervízleírásainkban	stb.,	akkor	a	kerekeinkre	és	
a	görgőinkre	vagy	azok	alkatrészeire	vonatkozó	
követelményeket	egyeztetni	kell	velünk.		
A	vonatkozó	DIN,	ISO	és	EN	szabványok	
mutatják	az	utat.
A	reteszelő	rendszerű	görgők	reteszelőereje	úgy	
van	kialakítva,	hogy	a	kerék	és	a	görgő	szabvá-
nyával	ellentétben	optimális	a	magas	reteszelő-
erő	és	az	alacsony	működési	erő	aránya.
	

4.0 A termék karbantartása

Ajánlott	az	éves	karbantartás	/	ellenőrzés:

1.	A	zsírzógombbal	ellátott	termékeket	évente	
egyszer	meg	kell	kenni,	amíg	valamilyen		
zsír	nem	szivárog	ki	a	csapágyakból.		
Javasoljuk	a	kalcium	komplex	szappan		
(Renolit	CX-EP	2	vagy	hasonló)	alapú		
univerzális	zsírt,	amelynek	üzemi	hőmérsék-
lete	-30	°C	és	+140	°C	között	van.	Ha	az	
alkalmazási	feltételek	eltérnek,	javasoljuk,	
hogy	alkalmazzon	kenőanyagot.

2.	Ellenőrizze	a	csavaros	csatlakozások		
szoros	illeszkedését.

3.	A	kerék,	a	forgózsámoly,	a	fék,		
az	irányfék	és	egyéb	kiegészítők		
működésének	ellenőrzése.

4.	A	kerékcsapágy	játékának	és	a	forgófej	
szabad	mozgásának	ellenőrzése,	ideális	
esetben	a	DIN	EN	12530	–	12533	szerint.	
(ISO	22881-től	ISO	22884-ig)

5.	A	tömlős	kerekek	légnyomásának	ellenőrzése		
a	BS	Rollen	általános	katalógusában		
szereplő	információk	szerint.

6.	Tömör	gumiabroncsok	és	futófelületek	kopá-
sának	és	kopásának	ellenőrzése.	Irányérték:	
max.	Kopás	<	a	borítási	vastagság	fele

Javasoljuk,	hogy	a	fenti	intézkedéseket	gyak-
rabban	hajtsák	végre,	ha	az	üzemi	feltételek	
jelentősen	eltérnek	a	szabványtól.
Csak	olyan	tisztítószereket	szabad	használni,	
amelyek	nem	tartalmaznak	maró	vagy	károsító	
összetevőket.
A	görgőket	vagy	alkatrészeiket	ki	kell	cserélni,	
amint	meghibásodás	lép	fel.

5.0 Tájékoztatási és oktatási kötelezettségek

A	tájékoztatási	és	oktatási	kötelezettségek,	
valamint	a	termékfelelősségi	törvény	szerinti	
karbantartási	munkák	teljesítéséhez	rendelkezés-
re	állnak:

	∙ a	kereskedelemhez
	 termék-és	felhasználóiinformációkat		
	 tartalmazó	katalógusok
	∙ a	tovább-feldolgozó	számára:
	 termék-és	felhasználóiinformációkat		
	 tartalmazó	katalógusok
	∙ a	felhasználó	számára:
	 termék-és	felhasználóiinformációk

További	információk	a	weboldalunkon		
találhatók:	www.bs-rollen.de

A	kerekek	és	a	görgők	működésének	biztosítása	
érdekében
	∙ a	kiskereskedők	kötelesek	betartani	ezeket	a	
termékinformációkat	(1.0	–	5.0	pontok)	és	a	
felhasználói	információkat	és	szükség	esetén	
be	kell	kérni	a	gyártótól	és	át	kell	adni	a	
feldolgozónak.

	∙ a	feldolgozóknak	be	kell	tartaniuk	ezeket	a	
termékinformációkat	(1.0	–	5.0	pontok)	és	a	
felhasználói	információkat	és	szükség	esetén	
be	kell	kérniük	kell	a	gyártótól	és	továbbítani	
kell	a	felhasználónak.

Az illusztrációk, rajzok, méretek stb. változhat-
nak, ezért nem kötelező érvényűek.

Termékfelelősségi információk



A SOKFÉLESÉG 
AZ UNALOM  
HELYETT
Az általunk kínált kerekek és gör-
gők ugyanolyan sokfélék, mint az 
Ön igényei. Kombinálhatja egyedi 
kerekeit a különleges kívánságai-
hoz különféle villákkal vagy házak-
kal vagy tengelyekkel. Különösen 
a pótlási igények tekintetében az 
egyes kerekek nagyon gazdaságos  
választást jelentenek meglévő házak  
vagy tengelyek további használa-
tához. Egyedi kerekekkel válthatja 
ki a kényelmetlen, nem hatékony  
kerekeket, ill. cserélheti le modern 
típusú kerekekre.

A laza kerekek rendkívül változato-
sak. Ajtó- és kötélgörgők vezetik a 
nyílást, különféle kerekek találhatók 
a modell- és játékkonstrukciók alkal-
mazásainál, és a raklapemelő kere-
kektől a hőálló kerekekig, a külön-
böző anyagokból készült kerekeken 
át az öntött kerekekig mindenre talál 
megoldást nálunk. Természetesen a 
teljes tekercspalettánk közül is vá-
laszthat. Rendeljen kerekeket egyen-
ként! Vessen egy pillantást a teljes 
görgő-programunkra!



KEREKEK 
KEREKEK 

TENGELYEK 
KERÉK KÉSZLETEKAJTÓK ÉS KAPUK ÉPÍTÉSE 

MODELL ÉS 
JÁTÉK-ÖSSZESZERELÉS 
TALICSKÁK/ 
TARGONCÁK 
RAKLAPEMELŐK 
GÉPGYÁRTÁS 
KÉSZÜLÉKGYÁRTÁS 
PÉKSÉGEK 
ORVOSI TECHNOLÓGIA 
BÚTORGYÁRTÁS 
INTRALOGISZTIKA



44

40/32 12 35 6 15 8 A30.040
48/40 12 42 8 15 8 A30.048
60/38 30 90 12 18 20 A30.060
65/57 12 50 8 15 8 A30.065
73/65 13 55 10 17 8 A30.073
76/66 15 75 11 17 10 A30.076
80/62 22 140 12 25 12 A30.080
90/70 18 130 10 21 10 A30.090

40/30 13 50 8 5 5 A35.040
50/38 13 50 10 5 4 A35.050
65/55 12 137 10 5 8 A35.060
78/56 15 138 10 5 8 A35.078
78/66 19 245 15 10 12 A35.079

60/50 16 30 5 8/9 M8x52 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M10x69 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M10x74 A15.090
105/89 21 70 8 11/13 M10x74 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M10x79 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x87 A15.140

mm mm kg mm mm mm mm30 – 245 kg

60 30 25/6 - 35/6 25x5 246 6,5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 359 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 419 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 429 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 490 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 579 11 A25.140

a futószalag  
szélességéhez/  
vastagságához

Fogantyú 
vastagsága

mm kg mm mm mm mm

Keréktárcsa
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Csapágy
Siklócsapágy és tengely

Kötélgörgő

Kötélgörgő

Ajtógörgő

Keréktárcsa
Öntvény

Csapágy
Siklócsapágy és tengely

Tolóajtógörgő kengyellel

Ajtó-/kötélgörgők
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37 13 3,5 8 A50.040
60 16 3,5 15 A50.060
70 19 4,5 18 A50.070
100 22 4,5 22 A50.100
150 22 4,5 22 A50.150

130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

146 32 35 12 34 A75.146
175 32 40 12 34 A75.165

50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Shore A

mm mm kg mm mm

Fekete futófelület, fekete felni
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
72 24 40 8 24 85 608 2RS A76.072
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Átlátszó futófelület, ezüstszürke felni
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

15 – 70 kg

Kerekek

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Fa

Futófelület
PVC gumiabroncs, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

Futófelület
PVC gumiabroncs, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Fakerék

Acél tárcsa kerék

Műanyag tárcsakerék

Siklókerék

Csúszókerék
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30 – 100 kg

25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 20 50 6 22 85 A80.054
75 25 60 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081
100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 70 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

50 20 50 6 22 85 A85.051
75 25 60 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081
100 30 100 8 36,5 85 A85.101
100 24 70 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36,5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

50 20 50 6 22 85 A85.051.F003
75 25 60 6 28 85 A85.076.F003

50 20 50 6 22 85 A85.051.F004
75 25 60 6 28 85 A85.076.F004

50 20 50 6 22 85 A85.051.F005
75 25 60 6 28 85 A85.076.F005

NEW

NEW

NEW

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag, piros

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
világoskék

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Natúr műanyag

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
zöld

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag, fekete

Gumikerék

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Gumikerék

Kerekek
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50 18 40 6 22,5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36,5 80 A89.081
100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36,5 80 A89.101
125 32 100 8 36,5 87 A89.126

Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

100 32 35 8 36 6000 70/45 A86.100
125 32 35 8 36 6000 70/45 A86.126
150 33 40 8 36 6000 70/45 A86.151

125 30 50 8 36 6000 85 A88.125
150 30 50 8 36 6000 85 A88.150
250 50 50 12 54 6201 85 A88.250

35 – 100 kg

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Shore A 
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Antisztatikus gumikerék

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Szúrásbiztos gumikerék, 
kétkomponensű

Futófelület
Poliuretán, szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék

Kerekek

Rendelkezésre álló változat: Csúszócsapágyak
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50 39,5 10 8,2 40 A59.050
60 51,5 20 8,2 40 A59.060
80 61,5 40 8,2 44 A59.080

48 16 5,4 8,2 24 A60.048

48 16 7,7 6,2 24 A65.048
48 16 7,3 8,2 24 A65.049

49 18 40 8 22 A80.050.SO.MG
49 18 40 8 22 A80.050.SO

mm mm kg mm mm5 – 40 kg

Körirányú  
műanyag görgők
Műanyag,  
kemény futófelület

Kerekek poliamidból 
(nylon)
golyóscsapágyakkal,  
tokban edzett  
csapágyhéjakkal,  
görgős pályákhoz

Acéllemez kerekek
golyóscsapágyakkal,  
tokban edzett  
csapágyhéjakkal,  
görgős pályákhoz

Hőre lágyuló  
gumikerekek
hőre lágyuló gumi,  
sárga, nyom nélküli, 
műanyag keréktesten 

(A80.050.SO =  
szürke futófelület)

Rendelkezésre  
álló változat
Normál tekercsek  
puffergyűrűvel, PUR-ból

Kerekek szállítószalag-technológiához

Dupla görgő nyolc hordógörgővel a szállításhoz,  
a szállítandó áruk forgatása és tolása minden  
irányban a görgős szállítószalagokhoz.
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Anyag

mm mm kg mm mm

58 25 100 8 33 PP A90.058
80 30 150 12 40 PA A90.081
100 30 200 12 40 PA A90.104
100 27 90 12 32 PA A90.105
100 35 400 20 44 PA A90.107
125 37,5 300 15 44 PA A90.128
125 45 750 20 58 PA A90.131
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 40 350 20 58 PA A90.153
150 45 800 20 58 PA A90.155
200 50 550 20 58 PA A90.202
200 50 1000 20 58 PA A90.206

25 14 10 5 14 PP A90.025
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
45 18,5 35 6 21 PP A90.045
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075
100 24 60 12 28 PP A90.100

65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 100 12 38 PP B10.080
100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

100 35 400 15 44 PA B14.100
125 45 750 20 58 PA B14.125
150 45 800 20 58 PA B14.150
200 50 1000 20 58 PA B14.200

10 – 1000 kg

NEW

Futófelület
Műanyag, fehér

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, fehér

Műanyag kerék

Műanyag kerék

Futófelület
Műanyag, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, fekete

Futófelület
Műanyag, fehér

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, fehér

Műanyag kerék

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Rozsdamentes acél  
görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Műanyag kerék

Kerekek
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150 – 11000 kg

Anyag

mm mm kg mm mm

80 30 300 8 40 PA B15.083
100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12,5 59 PP B15.109
125 50 450 12,5 59 PP B15.131
150 50 650 12,5 59 PP B15.156
200 50 750 12,5 59 PP B15.205

100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

80 30 150 15 40 PA B15.080
85 85 1200 20 85 PA 00K085-85-20
100 30 175 15 40 PA B15.100
100 35 450 15 40 PA B15.102
125 50 700 20 60 PA B15.129
150 48 900 20 60 PA B15.152
175 50 500 20 60 PA B15.175
200 50 600 20 60 PA B15.200
200 50 1000 20 58 PA B15.201
200 50 1200 25 60 PA B15.203
250 60 1400 25 60 PA B15.251
300 60 2000 25 75 PA B15.300

NEW

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Műanyag kerék

Futófelület
Öntött poliamid

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntött poliamid

Poliamid kerék

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Műanyag kerék

Kerekek

Gömbölyű futófelület és a legjobb gördülési tulajdonságok, 
szennyeződés- és fröccsenésálló menetvédelemmel.
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mm mm kg mm mm

100 35 170 12 40 B22.100

100 40 100 15 40 B24.100

100 – 170 kg

-40 °C/+280 °C

Futófelület
Termoplasztikus keverék

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Termoplasztikus keverék

hőálló kerék -40 °C és 
+280 °C között,  
rövid ideig +300 °C

Futófelület
Gumi, kék

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Hőálló kerék -40 °C és 
+250 °C között

Megjegyzés: A megadott terhelhetőség a max. felmelegedésnél körülbelül egyharmaddal csökken.

Kerekek pékségeknek

Hőálló pótkerekek állványos kocsikhoz,  
megbízhatók akár alacsony akár magas hőmérsékletnél.
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mm mm kg mm mm

80 28 100 12 40 B26.080
100 30 140 12 40 B26.100
125 32 180 15 44 B26.125
150 35 240 15 44 B26.150
200 45 380 20 58 B26.200

80 28 100 12 40 B31.080
100 30 140 12 40 B31.100
125 32 180 15 44 B31.125
150 35 240 15 44 B31.150
200 45 380 20 58 B31.200

80 28 70 12 40 B32.080
100 30 110 12 40 B32.100
125 32 150 15 44 B32.125
150 35 200 15 44 B32.150
200 45 300 20 58 B32.200

80 28 70 12 40 B36.080
100 30 110 12 40 B36.100
125 32 150 15 44 B36.125
150 35 200 15 44 B36.150
200 45 300 20 58 B36.200

100 40 300 15 44 B28.100
125 40 400 15 44 B28.125
125 45 500 20 58 B28.126
150 45 600 20 58 B28.150
200 50 750 20 58 B28.200

100 40 300 15 44 B27.100
125 40 400 15 44 B27.125
125 45 500 20 58 B27.126
150 45 600 20 58 B27.150
200 50 750 20 58 B27.200

70 – 750 kg

NEW

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék

Futófelület
Poliuretán, kék  
85 +/- 4 Shore A

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék

Futófelület
Poliuretán, kék  
85 +/- 4 Shore A

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Rozsdamentes acél 
görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék

Kerekek

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék
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80 25 50 12 39 B40.080
80 32 100 12 40 B40.081
100 30 70 12 39 B40.100
125 37,5 100 15 50 B40.125
125 37,5 100 15 43 B40.126
140 37,5 130 15 43 B40.140
160 40 150 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 80 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

mm mm kg mm mm

80 30 50 12 40 B45.080
100 30 70 12 40 B45.100
125 37,5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

80 30 50 12 40 B46.080
100 30 70 12 40 B46.100
125 37,5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

200 50 205 22,5 B50.200

400 75 200 20 76 B40.402

50 – 250 kg

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, fekete

Gumikerék

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Gumikerék

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Gumikerék

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Orrkerék  
hulladéktartályokhoz 
80/100/120/240 l

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, piros

Gumikerék

Kerekek
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80 25 50 12 40 B55.080
100 30 70 12 40 B55.100
125 37 100 15 50 B55.125
140 38 115 15 50 B55.140
150 37,5 160 20 49 B55.150
160 40 135 20 60 B55.160
180 45 170 20 58 B55.180
200 50 205 20 60 B55.200
250 50 250 25 60 B55.250
280 70 400 25 84 B55.280
400 70 400 25 75 B55.400

80 26 50 12 40 B56.080
100 30 70 12 40 B56.100
125 37 100 15 50 B56.125
160 40 135 20 60 B56.160
180 45 170 20 58 B56.180
200 50 205 20 60 B56.200

80 30 65 12 39 B58.080
100 30 80 12 39 B58.100
125 37 115 15 49 B58.125
160 40 160 20 58 B58.160
200 50 225 20 58 B58.200

mm mm kg mm mm50 – 400 kg

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Horganyzott acél felni

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Horganyzott acél felni

Futófelület
Gumi, fekete,  
elektromosan vezető

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Horganyzott acél felni

Gumikerék

Gumikerék

Gumikerék

Kerekek

Rendelkezésre álló változat: Golyóscsapágy

Rendelkezésre álló változat: Golyóscsapágy
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Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B43.081
100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 15 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

80 32 100 12 40 72 B44.081
100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 15 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

80 32 100 8 40 72 A85.084
100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

100 – 300 kg

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Gumikerék

Kerekek

A TPE az új kényelmi anyag:

 ∙ Nincs nyomképződés
 ∙ Szuper csendes
 ∙ Könnyen manőverezhető
 ∙ Alacsony gördülési ellenállás
 ∙ Kiváló vezetési kényelem
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Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B44.081.F002
100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 15 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

80 32 100 12 40 72 B44.081.F003
100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 15 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

80 32 100 12 40 72 B44.081.F004
100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 15 60 72 B44.161.F004
200 45 220 20 60 72 B44.201.F004

80 32 100 12 40 72 B44.081.F005
100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 15 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

100 – 220 kg
NEW

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
világosszürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, narancssárga

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, piros

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
zöld

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, fekete

Gumikerék

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
világoskék

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Natúr műanyag

Gumikerék

Kerekek

Speciális gyártás az Ön által  
kívánt színekben.  
A részleteket lásd a 128. oldalon!



57

120 – 700 kg

100 30 140 12 40 B60.100
125 45 140 15 50 B60.125
125 50 300 20 58 B60.126
160 50 250 20 58 B60.160
200 50 350 20 58 B60.200

80 32 150 12 40 B61.080
100 26 140 12 40 B61.101
125 45 140 15 50 B61.125
125 50 300 20 58 B61.126
160 42 300 20 60 B61.160
200 50 400 20 60 B61.200

80 32 120 8 42 B62.081
100 32 150 8 42 B62.101
125 32 180 10 46 B62.126
160 50 300 12 60 B62.161
200 50 400 12 60 B62.201

100 40 150 15 40 B83.100
125 40 200 20 45 B83.126
125 50 220 20 50 B83.125
160 50 300 20 60 B83.160
200 50 450 20 60 B83.200

mm mm kg mm mm

100 40 150 15 40 B80.100
125 40 180 15 40 B80.127
125 40 200 20 45 B80.126
125 50 220 20 50 B80.125
160 50 300 20 60 B80.160
180 50 350 20 60 B80.180
200 50 450 20 60 B80.200
250 50 550 20 60 B80.251
250 60 600 20 70 B80.250
300 60 700 30 75 B80.300

NEW

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Rugalmas gumi, kék

Csapágy
Görgőscsapágy  
(80 mm Ø siklócsapággyal, 
100 mm Ø feltekerésvédővel)

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Rugalmas gumi, kék

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Rugalmas gumi, szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Gumikerék

Gumikerék

Gumikerék

Gumikerék

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Gumikerék

Kerekek
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100 38 150 20 41 B81.100
100 50 210 20 60 B81.101
125 50 275 20 60 B81.127
150 50 350 25 60 B81.151
200 50 450 25 60 B81.202
200 75 550 30 82 B81.203
200 100 675 40 108 B81.204
250 50 500 25 60 B81.252
250 75 750 30 82 B81.253
300 75 850 30 82 B81.303
400 75 1200 30 82 B81.400
400 100 1500 40 108 B81.401

mm mm kg mm mm

80 36 250 15 36 C10.081
100 30 250 15 39 C10.102
100 38 295 20 41 C10.105
100 50 400 20 60 C10.106
125 30 300 15 39 C10.125
125 40 400 20 50 C10.126
125 50 550 20 60 C10.128
150 40 500 20 50 C10.150
150 50 700 20 50 C10.152
150 50 800 25 60 C10.153
150 75 1200 25 82 C10.157
160 50 850 20 60 C10.160
200 50 1000 25 60 C10.201
200 80 1400 30 80 C10.202
250 50 1200 25 60 C10.250
250 75 1600 30 82 C10.257
250 100 2200 40 108 C10.259
300 50 1500 25 60 C10.305
300 75 2000 30 82 C10.306
300 100 2800 40 100 C10.307
400 75 2500 30 82 C10.405
400 100 3500 40 108 C10.406

100 40 270 20 50 C11.100
125 50 400 20 60 C11.125
150 50 500 20 60 C11.150
200 50 650 25 60 C11.201
250 50 800 30 60 C11.251
250 80 950 30 85 C11.253
300 70 1250 30 70 C11.300

150 – 3500 kg

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Gumikerék

Futófelület
Prothane® 

öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Futófelület
Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Poliuretán kerék

Poliuretán kerék

Kerekek
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80 20 120 12 20 B90.080
80 40 250 15 40 B90.081
100 30 200 15 40 B90.100
100 40 280 15 40 B90.101
100 40 200 20 40 B90.102
125 30 250 15 40 B90.125
125 38 300 20 41 B90.127
125 50 450 20 60 B90.126
150 40 400 20 50 B90.150
150 50 550 20 60 B90.152
160 50 600 20 60 B90.160
200 50 800 20 60 B90.200
250 50 1000 20 60 B90.251

100 30 150 12 40 B91.100
125 40 225 15 40 B91.125
160 50 500 20 60 B91.160
200 50 700 20 60 B91.200

80 40 170 15 40 B92.080
100 40 200 15 40 B92.100
125 50 450 20 60 B92.125
160 50 600 20 60 B92.160
200 50 800 20 60 B92.200
250 50 1000 25 60 B92.250

mm mm kg mm mm

NEW

120 – 1000 kg

Futófelület
Prothane® 

öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Poliuretán kerék

Futófelület
Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Poliuretán kerék

Futófelület
Besothane 
öntött poliuretán  
83 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Poliuretán kerék

Kerekek
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39 46 200 46 17 C45.39
75 65 600 64,2 20x47x14 6204-Z B15.075
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C45.82
82 70 700 70 25x47x14 6005-Z C45.82.25
82 70 700 66 20x47x12 6204-Z C45.82.20
82 98 1000 98 20x47x14 6204-Z C45.82.20B
82 70 700 73 20x47x12 6204-Z C45/82/70/73/20
85 60 600 59 25x47x12 6205-Z C45.85.25
85 90 900 90 20x47x14 6204-Z C45.85.20A
85 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C45.85.20B

35 25 100 8 25 C10.035
50 25 120 10 25 C10.050

75 62 470 61,6 20x47x14 6204-Z C40.75.20
75 75 570 75 20x47x14 6204-Z C40.75.20A
80 50 460 50 20x47x14 6204-Z C40.80.20
80 54 500 54 20x47x14 6204-Z C40.80.20A
80 70 700 70 20x47x14 6204-Z C40.80.20B
80 80 800 80 20x47x14 6204-Z C40.80.20C
80 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.80.20D
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C40.82.20A
82 70 500 70 20x47x14 6204-Z C40/82/70/73/20
82 70 700 66 20x47x14 6204-Z C40.82.20B
82 75 750 75 20x47x14 6204-Z C40.82.20D
82 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.82.20H
82 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.82.20K
85 40 400 40 20x47x14 6204-Z C40.85.20
85 95 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.85.20O
85 100 1000 93 17x47x14 6303-Z C40.85.17C

mm mm kg mm

mm mm kg mm mm

80 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.80.20A
80 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.80.20B
82 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.82.20A
82 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.82.20B
82 100 850 100 20x47x14 6204-Z C42.82.20C
85 100 850 96 20x47x16 6204-Z C42.85.20A

NEW

NEW

100 – 1000 kg

Futófelület
Poliuretán  
90 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Acél

Poliuretán kerék

Futófelület
Poliamid

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Poliamid

Poliamid kerék

Futófelület
Öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Acél

Poliuretán kerék

Futófelület
Öntött poliuretán  
87 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Poliamid

Poliuretán kerék

Kerekek / raklapemelő kerekek



61

Tekercs szélessége 
karimával

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 50 450 20 60 C81.102
125 50 550 20 60 C81.125
150 45 600 25 60 C81.153
150 50 800 20 60 C81.154
200 50 1500 25 52 C81.200
200 45 1100 25 60 C81.201
250 54 1400 20 60 C81.250

50/62 400 15 32 50 32 26 C65.050
75/100 700 20 47 62 40 30 C65.075
100/125 800 20 52 62 46 36 C65.100
125/145 900 20 52 62 46 36 C65.125
150/175 1000 20 52 62 46 36 C65.150
180/210 1200 20 52 65 48 38 C65.180
200/230 1500 25 60 90 56 38 C65.200
200/230 3000 40 90 110 80 62 C65.201

400 – 3000 kg

Futófelület
Öntvény

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Öntött kerék

Futófelület
Öntvény

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Karimás kerék

Öntött kerekek

Öntött kerekek vezetett szállításhoz

Különféle termékek többnyire síneken vagy profilokon történő továbbításához. A rendkívül 
robusztus öntött fém kerekeket az ipar különböző területein használják, ahol vezetett szállításra 
van szükség, pl. a cégen belüli szállításban, szárító kemencéknél, darurendszereknél vagy 
gyártósoroknál - különféle sín-szabványok szerint, de kapuhengerekként is. Nagy teherbírásúak, 
és szintén alkalmasak nagy igénybevételre és jó a hőállóságuk.
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NEWSpeciális és meghajtó kerekek

1001 
EXTRA KÍVÁNSÁGOK
Egyetlen meghajtó és vezető kerék sem olyan, mint a másik. Itt csak ügyfeleink követelményei számítanak. A speciális 
kerekeket sokféle házon belüli szállítási rendszerben használják. Közvetett szállításra használják őket, és sokféle üzemet 
és rendszert hajtanak meg így. A konstruktív használattól függően vezetőkerékként is alkalmazzák.

Nincs szükség nagy meghajtási teljesítményre
A meghajtó és a vezető kerekek különösen robusztusak, könnyen kezelhe-
tők és kopásállók, hogy biztosítva legyen a kívánt erő- és irányításátvitel.  
A meghajtó kerekeket a zökkenőmentes folyamatos használatra és a hosz-
szú élettartamra tervezték. A gyors szállítás érdekében golyóscsapágyak-
kal rendelkeznek.

Tartós anyag, bevonattal
Folyamatos futás vagy gyakori irányváltás stop-and-go funkcióval,  
nagy sebességgel és a megfelelő terheléssel, egyre rövidebb leállásokkal. 
Közben meg kell felelni a meghajtó és a vezető kerekekre vonatkozó 
magas követelményeknek. Ezen követelmények miatt a hajtókerekek futó-
felületének kiváló minőségű, nagy teljesítményű anyagokból kell készülnie, 
általában rendkívül tartós poliuretánból (PU). Az anyag nagy dinamikus 
terhelhetőséggel rendelkezik, robusztus és kopásálló (nyom nélküli),  
és nagy a szakadásállósága. Ezen túlmenően rugalmas, alacsony zajszintű 
futás jellemzi, tökéletes gördülési és indítási tulajdonságokkal rendelkezik, 
és nagyrészt ellenáll az olajoknak, zsíroknak, benzinnek és számos vegyi 
anyagnak.
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Speciális és meghajtó kerekek

A használat határozza meg a kereket
A meghajtott kerekek közvetett szállítási feladataikat a legkülönbözőbb  
területeken látják el, olyan követelményekkel, amelyek eltérnek a kerekek-
kel szemben támasztottaktól. Használják például a következő területeken:

Intralogisztikai rendszereknél 
Futószalagoknál 
Szállítószalag- és válogató rendszereknél 
Tároló és szállító rendszereknél 
Raklapemelő targoncáknál 
Csomagszállításhoz 
Felvonóknál 
Vidámparki szerelvényeknél pl. hullámvasutaknál

Minden kerék, egyedi gyártású termék
A meghajtó és a vezető kerekek mindig az Ön rendszereinek igényei 
szerint kerülnek legyártásra. Itt az Ön igényei szerint folyik a gyártás. 
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! Tanácsot adunk a lehetőségekről 
és a vásárlási mennyiségekről.

Példák különleges kivitelezéseinkre

Alak: Keréktől a hengerig 
Bevonat: Poliuretán (PU) különböző Shore keménységben 
Színek: a kívántaknak megfelelően 
Illesztés: lapos vagy domború 
Keréktárcsa: Poliamid (PA) vagy alumíniumötvözet
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200 50 80 20 60 R 2 2,5 C90.201
220 65 100 20 75 S 4 2,5 C90.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 C90.260
260 85 130 20 50 S 2 2,0 C90.261
260 85 130 20 75 R 2 2,0 C90.262
260 85 130 20 75 S 2 2,0 C90.263
260 85 170 25 75 R 4 2,5 C90.264
260 85 170 25 75 S 4 2,5 C90.265
260 85 130 20 88 S 2 2,0 C90.267
310 50 75 20 60 R 2 2,5 C90.310
400 100 200 20 75 R 2 2,0 C90.400
400 100 300 20 75 R 4 3,5 C90.401
400 100 200 25 75 R 2 2,0 C90.402
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C90.403
400 100 200 25 90 R 2 2,0 C90.404
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C90.405

260 85 170 20 50 S 4 2,5 C95.261
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C95.400
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C95.402

Görgőscsapágyak
300 100 280 20 75 S 6 5 C96.300

Golyóscsapágy
410 120 600 30 100 S 6 6 C97.410
460 130 820 30 100 S 6 6,5 C97.460

Profil Rétegek 
száma

max.  
Guminyomás

mm mm kg mm mm Ply bar60 – 820 kg

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.150

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Horganyzott /  
festett acél felni

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Horganyzott /  
festett acél felni

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágyak /  
görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Horganyzott /  
festett acél felni

Pneumatikus kerék

Levegős kerék

Levegős kerék

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Levegős kerék

S = Járatprofil, R = Vájatprofil

Kerekek

Rendelkezésre álló változat: 200 mm átmérőjű kék-szürke
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60 – 250 kg

Profil Rétegek 
száma

max.  
Guminyomás

mm mm kg mm mm Ply bar

200 50 80 20 58 R 2 2,5 D10.200
260 85 100 20 75 S 2 2,5 D10.261
260 85 170 20 88 S 4 2,5 D10.263
400 100 250 20 75 R 2 2,0 D10.400
400 100 250 25 75 R 2 2,0 D10.401

180 45 60 20 48 R 2 2,0 D15.185
200 50 75 20 60 R 2 2,5 D15.201
220 65 100 20 50 S 4 2,5 D15.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 D15.260
260 85 170 20 50 S 4 2,5 D15.261
260 85 170 20 60 R 4 2,5 D15.262
260 85 100 20 60 S 2 2,5 D15.264
260 85 170 20 75 R 4 2,5 D15.265
260 85 120 20 75 S 2 2,5 D15.266
260 85 170 25 75 R 4 2,5 D15.267
260 85 100 25 75 S 2 2,5 D15.268
400 100 160 20 75 R 2 2,0 D15.400
400 100 160 25 75 R 2 2,0 D15.401

200 R 2 D50.200
260 R 4 D50.260
260 S 2 D50.261
400 R 2 D50.400
400 S 4 D50.401
400 R 4 D50.403

150 AV 70/30° D55.150
200 TR87 (90°) D55.200
230 AV 90/30° D55.230
260 TR87 (90°) D55.260
400 TR13 D55.400

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.151

Szelep

mm

S = Járatprofil, R = Vájatprofil

Abroncs

Tömlő

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Levegős kerék

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Levegős kerék

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Levegős kerék

Kerekek
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75 – 300 kg

Profil Rétegek 
száma

max.  
Guminyomás

mm mm kg mm mm Ply bar

260 75 160 20 75 S D16.260
400 100 200 20 75 R D16.400

260 75 160 20 75 S C91.262
400 100 200 25 75 R C91.400

400 100 300 IGM10 R 4 3,5 D30.402

400 100 250 M12x150 R 4 3,5 D30.403

260 75 160 20 75 S D16.261

200 50 75 20 60 R C91.200
210 65 100 20 75 R C91.210
260 75 160 20 75 S C91.265
400 100 200 25 75 R C91.405

S = Járatprofil, R = Vájatprofil

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak / 
siklócsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

Talicskakerék  
tengellyel

Futófelület
Poliuretán, kék

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék  
(defektbiztos)

Futófelület
Poliuretán, kék

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni,  
alumínium ezüst porszórt

Poliuretán kerék  
(defektbiztos)

Futófelület
Poliuretán, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Poliuretán kerék  
(defektbiztos)

Futófelület
Poliuretán, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni,  
alumínium ezüst porszórt

Poliuretán kerék  
(defektbiztos)

Kerekek

Fort típus (kosaras görgőscsapágy)

Capito típus (siklócsapágy)
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20x127 Belső menet D16.400 Achsmat.F.BO20
25x127 Belső menet C91.400 Achsmat.F.BO25

20x150 Külső menet D16.400 Achsmat.C.BO20
25x150 Külső menet C91.400 Achsmat.C.BO25

20x150 Külső menet D16.400 Achsmat.H.BO20
25x150 Külső menet C91.400 Achsmat.H.BO25

21 30 26 P4171
25,5 40 26 P4173
21 30 18 P4175
21 30 19 P4177
21 40 18 P4178

25,5 40 19 P4179

Szélesség Menet
alkalmas 

kerékpártí-
pusra

mm mm mm

Tengelyanyag  
defekttűrő  
talicskakerekekhez

Tengelyanyag  
defekttűrő  
talicskakerekekhez

Tengelyanyag  
defekttűrő  
talicskakerekekhez

Távtartó
Műanyag, fekete

Tengelyek

Fort típus

Capito típus

Haemmerlin típus
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12 800 D60.800
20 800 D65.800

12 D66.012
20 D66.020
25 D66.025

12 D67.012
20 D67.020
25 D67.025

mm mm

12 80x34 14 52 12 50 D75.012
20 80x34 14 52 12 50 D75.020

A tengely 
furatátmérője

Alátámasztási 
felület

A tengely 
középpontja az 
alátámasztási 

felületig

mm mm mm mm mm mm

Tengelyek, kerékkészletek 
saját szereléséhez

Állítógyűrűk

Starlock kupakok

Tengelytartók

Tengelyek / kerék készletek
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45 18 ZAPFEN.18x45
45 19 ZAPFEN.19x45
45 20 ZAPFEN.20x45
45 22 ZAPFEN.22x45
45 23 ZAPFEN.23x45

21,8 8,0 6,2 AR.21,8x8x6,2
29,0 10,0 6,8 AR.10,0x29x6,8
30,0 11,9 8,3 AR.11,9x30,0x8,3
41,5 12,0 9,0 P32
50,2 15,0 10,0 AR.15/50,2/10
40,2 12,0 8,0 AR.12/40,2/8
60,2 20,0 12,0 AR.20/60,2/12
62,0 20,0 12,0 AR.20/62,0/12

M6x33 Schraube.M6x33
M6x40 Schraube.M6x40
M8x50 Schraube.M8x50
M8x52 Schraube.M8x52
M10x65 Schraube.M10x65
M12x80 Schraube.M12x80
M12x85 Schraube.M12x85

M6 Mutter.M6
M8 M8
M10 Mutter.M10
M12 Mutter.M12

Hossz Külső Ø Belső-Ø Méret

mm mm mm mm

37,8 x 37,8 mm beütőperselyek 20 mm-es csaphoz 9.229.020

Hossz

Átmérő

Acélcsap kerek  
csövekhez – csavarral  
és rugós alátéttel

Perselyek,  
csavarok és anyák

Tartozékok

Tengelycsövek

Csavarok

Anyák
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M10 kerek cső
19,0 - 21,5 ZR100
21,5 - 24,0 ZR101
24,0 - 27,0 ZR102
27,0 - 30,0 ZR103

M12 kerek cső
19,0 - 21,5 ZR110
21,5 - 24,0 ZR111
24,0 - 27,0 ZR112
27,0 - 30,0 ZR113

M10 négyszögletes cső
19,0 - 21,5 ZR104
21,5 - 24,0 ZR105
24,0 - 27,0 ZR106
27,0 - 30,0 ZR107

M12 négyszögletes cső
19,0 - 21,5 ZR114
21,5 - 24,0 ZR115
24,0 - 27,0 ZR116
27,0 - 30,0 ZR117

Feszítőcsap rögzítés

Tartozékok

Kerek és szögletes profilokhoz kapható.
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60 15 12,5 24 7038 A78.060
75 15 15,5 20 27x3 7038 A78.075
100 15 12,5 24 7038 A78.100
125 15 12,5 24 7038 A78.125

12,5 8,4 A79.080
12,5 10,6 A79.106

mm mm mm mm mm RAL

Futófelület
Puha műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Kemény műanyag

Anyaga
Műanyag

Terelőkerék

Csökkentőpersely  
terelőkerekekhez

Tartozékok

Csökkenti a falak és a szállítóeszköz vagy a görgő 
károsodását ütközés vagy súrlódás esetén.



MINDEN EGYES 
ÍZLÉSHEZ 
A MEGFELELŐ 
GÖRGŐ

A funkciónak meggyőzőnek is kell 
lennie, mert a bútorok rendkívüli  
igénybevételnek vannak kitéve.  
A futófelületet hozzá kell igazítani 
a padlóburkolathoz, az irodai szék 
görgőit fékezni kell a terheléstől  
függően, és a filigrán görgőknek is el 
kell bírniuk az előírt súlyokat. A vásár- 
és üzletépítésben nemcsak görgőket 
használnak, hanem forgatógyűrűket 
is, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
állványok vagy a bútorok a saját  
tengelyük körül forogjanak.

Kinézet és működés. Semmilyen 
területen nem olyan fontos mindkét 
téma, mint a bútorok görgőinél. 
Az esztétika nagy szerepet játszik 
a bútorgörgők és a formatervezett 
görgők használatánál. A legkülön-
bözőbb bútorok csak a megfelelő 
görgők felszerelésével kapják meg 
végső megjelenésüket. Ezek lehetnek 
klasszikus székgörgők, ultramodern 
statement-optikával ellátott görgők, 
mint pl. a golyósgyűrűs sorozatunk, 
vagy az ipari és vintage jellegű  
görgőink.



BÚTOR 
GÖRGŐK

BÚTORGÖRGŐK 
FORMATERVEZETT GÖRGŐK 

BÚTORTECHNOLÓGIA

BÚTORGYÁRTÁS
BOLTI FELSZERELÉS 
ÁLLVÁNYOK 
KIÁLLÍTÁSI  
STAND ÉPÍTÉSE 
IRODAI KONTÉNER 
SZÁMÍTÓGÉPES  
ÍRÓASZTALOK 
ORVOSI BERENDEZÉSEK
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30 14 40 32 52x24 5,2 E45

15 11 20 17,0 30x16 21,0 4,2 E50.015
16 16 30 20,5 42x23 28,0 4,4 E50.016
25 14 35 29,0 41x18 31,0 4,0 E50.025
30 14 40 33,0 46x20 35,0 5,2 E50.030
40 18 50 47,0 68x25 54,0 6,2 E50.040
45 18 55 49,0 68x25 54,0 6,2 E50.045
50 19 60 51,0 68x25 54,0 6,2 E50.050

25 13 30 29,0 41x18 31,0 4,2 E51.025
30 14 35 33,0 46x20 35,0 5,2 E51.030
50 18 50 51,0 68x25 54,0 6,2 E51.050

25 14 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F25.025
25 14 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F25.026
30 15 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F25.030
30 15 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F25.031
38 18 25 52 42x42 30x30 5,0 16 F25.038
40 18 30 56 42x42 30x30 5,0 16 F25.040
50 19 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F25.051

mm mm kg mm mm mm mm mm

25 13 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F26.025
25 13 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F26.026
30 14 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F26.030
30 14 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F26.031
50 18 40 68 42x42 30x30 5,0 17 F26.050
50 18 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F26.051

15 – 60 kg

Ágykeret görgő
 ∙ Ház acéllemezből
 ∙ Műanyag kerék

Fiókgörgő
 ∙ Horganyzott  
acéllemez ház
 ∙ Műanyag kerék
 ∙ csúszócsapágyak
 ∙ puha padlóhoz  
alkalmas

Fiókgörgő
 ∙ Horganyzott  
acéllemez ház
 ∙ hőre lágyuló gumi
 ∙ csúszócsapágyak
 ∙ kemény padlóhoz  
alkalmas

Talpas forgó villa
 ∙ Horganyzott  
acéllemez ház
 ∙ Műanyag kerék
 ∙ puha padlóhoz  
alkalmas

Talpas forgó villa
 ∙ Horganyzott  
acéllemez ház
 ∙ hőre lágyuló gumi
 ∙ kemény padlóhoz  
alkalmas

Bútorgörgők
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30 – 50 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

40 40 30 59 M10x15 F50.040
50 50 30 69 M10x15 F50.050

40 40 30 61 42x42 32x32 4 F60.040
50 50 30 71 48x48 35x35 5 F60.050

mm mm kg mm mm mm mm mm

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A200.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A200.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A220.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A220.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 A210.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 A210.A80.080

Csapmenetes forgóvilla
 ∙ Krómozott  
acéllemez ház
 ∙ Gumikerék
 ∙ kemény padlókhoz

Talpas forgó villa
 ∙ Krómozott  
acéllemez ház
 ∙ Gumikerék
 ∙ kemény padlókhoz

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Talpas forgó villa
 ∙ Acéllemez ház
 ∙ kétsoros golyósgyűrű  
a villafejben

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Talpas forgó  
totálfékes villa
 ∙ Acéllemez ház
 ∙ kétsoros golyósgyűrű  
a villafejben

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Talpas fix villa
 ∙ Acéllemez ház

Bútorgörgők
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30 – 90 kg mm kg mm mm mm mm mm

kemény futófelület puha padlókhoz
40 30 58 42x42 32x32 5 F75.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F75.050.PL

kemény futófelület puha padlókhoz
40 30 58 42x42 32x32 5 F85.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F85.050.PL

puha futófelület kemény padlókhoz
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F76.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F76.050.PL

puha futófelület kemény padlókhoz
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F86.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F86.050.PL

puha futófelület kemény padlókhoz
25 75 47 38x38 27x27 5 25 F73.025
25 90 47 38x38 27x27 5 25 F73.026

Műanyag kettős görgő
 ∙ Rögzítések =  
rácsavarható lemez
 ∙ Szín fekete RAL 9005

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ Rögzítés =  
rácsavarható lemez
 ∙ Szín fekete RAL 9005

Műanyag kettős görgő
 ∙ Rögzítés =  
rácsavarható lemez
 ∙ Szín fekete RAL 9005

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ Rögzítés =  
rácsavarható lemez
 ∙ Szín fekete RAL 9005

Henger-görgő
 ∙ Fekete színű

Bútorgörgők
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kemény futófelület puha padlókhoz
40 30 49 M8x15 F75.040.G08
50 40 60 M8x15 F75.050.G08
50 40 60 M10x15 F75.050.G10

kemény futófelület puha padlókhoz
40 30 49 M8x15 F85.040.G08
50 40 60 M8x15 F85.050.G08
50 40 60 M10x15 F85.050.G10

puha futófelület kemény padlókhoz
40 30 52 M8x16 F76.040.G08
50 50 62 M8x16 F76.050.G08
50 50 62 M10x20 F76.050.G10

puha futófelület kemény padlókhoz
40 30 52 M8x16 F86.040.G08
50 50 62 M8x16 F86.050.G08
50 50 62 M10x20 F86.050.G10

mm kg mm mm mm mm mm 30 – 50 kg

kemény futófelület puha padlókhoz
50 50 60 20 10x22 G10.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G10.050/G45.011

puha futófelület kemény padlókhoz
50 50 60 20 10x22 G15.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G15.050/G45.011

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

Bútorgörgők

Irodai szék görgő 
műanyag tokkal
 ∙ A DIN 68131  
a terheléstől  
függően fékezett
 ∙ Ütőszög

Műanyag kettős görgő
 ∙ Rögzítés = menetes csap
 ∙ Szín fekete RAL 9005

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ Rögzítés = menetes csap
 ∙ Szín fekete RAL 9005

Műanyag kettős görgő
 ∙ Rögzítés = menetes csap
 ∙ Szín fekete RAL 9005

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ Rögzítés = menetes csap
 ∙ Szín fekete RAL 9005
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Lemez
75 50 105 48x48 35x35 6 F340.075

Menetes stift
75 50 96 10x15 F340.076

Lemez
75 50 105 48x48 35x35 6 F341.075

Menetes stift
75 50 96 10x15 F341.076

mm kg mm mm mm mm mm

Lemez
75 50 105 48x48 35x35 6 F342.075

Menetes stift
75 50 96 10x15 F342.076

50 kg

Lemez
75 50 105 48x48 35x35 6 F343.075

Menetes stift
75 50 96 10x15 F343.076

NEW

Műanyag kettős görgő
 ∙ ezüstszürke
 ∙ puha futófelület

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ ezüstszürke
 ∙ puha futófelület

Műanyag kettős görgő
 ∙ fekete
 ∙ puha futófelület

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ fekete
 ∙ puha futófelület

Bútorgörgők
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20 – 50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Lemez
40 20 60 42x42 32x32 4,2 F328.040
60 35 85 48x48 35x35 6 F328.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F328.075

Menetes stift
40 20 46 8x15 F328.041
60 35 75 10x15 F328.061
75 50 96 10x15 F328.076

Lemez
60 35 85 48x48 35x35 6 F329.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F329.075

Menetes stift
60 35 75 10x15 F329.061
75 50 96 10x15 F329.076

60 35 85 48x48 35x35 6 F330.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F330.075

60 35 85 48x48 35x35 6 F331.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F331.075

Bútorgörgők

Műanyag kettős görgő
 ∙ ezüstszürke
 ∙ puha futófelület

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ ezüstszürke
 ∙ puha futófelület

Műanyag kettős görgő
 ∙ fekete
 ∙ puha futófelület

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ fekete
 ∙ puha futófelület

Rendelkezésre álló változat: M8 / M10 menetes csapszeggel

Rendelkezésre álló változat: M10 menetes csapszeggel
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mm kg mm mm mm mm mm

Lemez
38 60 52 47x47 32x32 6 F390.038

Lemez
38 60 52 47x47 32x32 6 F391.038

Lemez
38 60 52 47x47 32x32 6 F392.038

Lemez
38 60 52 47x47 32x32 6 F393.038

60 kg

Műanyag kettős görgő
 ∙ fekete műanyag tok
 ∙ fekete műanyag kerekek, 
kemények

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ fekete műanyag tok
 ∙ fekete műanyag kerekek, 
kemények

Műanyag kettős görgő
 ∙ fekete műanyag tok
 ∙ szürke műanyag kerekek, 
kemények

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ fekete műanyag tok
 ∙ szürke műanyag kerekek, 
kemények

Formatervezett görgők
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40 – 50 kg

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F360.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F361.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F362.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F362.075

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F363.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F363.075

mm kg mm mm mm mm mm

Műanyag kettős görgő
 ∙ fekete tok
 ∙ fekete kerekek

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ fekete tok
 ∙ fekete kerekek

Műanyag kettős görgő
 ∙ fekete tok
 ∙ szürke kerekek

Műanyag kettős görgő 
fékkel
 ∙ fekete tok
 ∙ szürke kerekek

Rendelkezésre álló változat: M8 / M12 menetes csapszeggel

Rendelkezésre álló változat: M8 / M12 menetes csapszeggel

Rendelkezésre álló változat: M8 / M12 menetes csapszeggel

Rendelkezésre álló változat: M8 / M12 menetes csapszeggel

Formatervezett görgők
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mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F311.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F311.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F312.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F312.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F310.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F310.076

NEW

Formatervezett görgők

LÁGY ESZTÉTIKA
Lágy vonalaival az új görgősor minden tekintetet vonz,  
és a különleges körívnek köszönhetően minden bútordarabnak új, 
modern és nagyvonalú karaktert kölcsönöz.

Az új sorozat összes jellemzője:

 ∙ Ívelt, robusztus műanyag ház fekete és szürke színben
 ∙ Rejtett keréktest
 ∙ Lappal vagy menetes csapszeggel
 ∙ Fékkel vagy anélkül
 ∙ Átlátszó deszkás kerék puha padlóhoz
 ∙ Szürke vagy fekete gumikerék kemény padlókhoz

Talpas műanyag  
forgó villa fékkel
 ∙ szürke
 ∙ Átlátszó műanyag kerék
 ∙ kemény futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa
 ∙ szürke
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
szürke
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa
 ∙ szürke
 ∙ Átlátszó műanyag kerék
 ∙ kemény futófelület
 ∙ csúszócsapágyak
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mm kg mm mm mm mm mm 50 kg

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F314.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F314.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F315.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F315.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F313.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F313.076

Formatervezett görgők

Talpas műanyag  
forgó villa fékkel
 ∙ szürke
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
fekete
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa
 ∙ szürke
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
fekete
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa fékkel
 ∙ szürke
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
szürke
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak
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50 kg mm kg mm mm mm mm mm

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F322.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F322.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F321.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F321.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F320.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F320.076

NEW

Formatervezett görgők

Talpas műanyag  
forgó villa
 ∙ fekete
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
szürke
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa fékkel
 ∙ fekete
 ∙ Átlátszó műanyag kerék
 ∙ kemény futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa
 ∙ fekete
 ∙ Átlátszó műanyag kerék
 ∙ kemény futófelület
 ∙ csúszócsapágyak
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50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F325.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F325.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F324.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F324.076

Lemez
75 50 122 48x48 35x35 6 F323.075

Menetes stift
75 50 116 10x15 F323.076

Talpas műanyag  
forgó villa fékkel
 ∙ fekete
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
fekete
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa
 ∙ fekete
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
fekete
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Talpas műanyag  
forgó villa fékkel
 ∙ fekete
 ∙ hőre lágyuló gumikerék 
szürke
 ∙ puha futófelület
 ∙ csúszócsapágyak

Formatervezett görgők
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Lemez
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F380.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F380.075

Menetes stift
60 50 89 10x15 F380.061
75 50 100 10x15 F380.076

Lemez
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F381.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F381.075

Menetes stift
60 50 89 10x15 F381.061
75 50 100 10x15 F381.076

Lemez
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F382.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F382.075

Menetes stift
60 50 89 10x15 F382.061
75 50 100 10x15 F382.076

Lemez
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F383.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F383.075

Menetes stift
60 50 89 10x15 F383.061
75 50 100 10x15 F383.076

mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Talpas formatervezett 
forgó villa
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ fekete poliuretán kerekek

Talpas formatervezett 
forgó/fékes villa
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ fekete poliuretán kerekek

Talpas formatervezett 
forgó villa
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ szürke poliuretán kerekek

Talpas formatervezett 
forgó/fékes villa
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ szürke poliuretán kerekek

Formatervezett görgők

Műszaki tervezési jellemző a 
speciális optikai hatáshoz:

Kerekek golyóskoszorú-technikával.
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Lemez
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F370.075

Menetes stift
75 50 98 10x15 F370.076

Lemez
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F371.075

Menetes stift
75 50 98 10x15 F371.076

mm kg mm mm mm mm mm

Lemez
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F372.075

Menetes stift
75 50 98 10x15 F372.076

Lemez
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F373.075

Menetes stift
75 50 98 10x15 F373.076

50 kg

Formatervezett  
kettős görgő
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ fekete poliuretán kerekek

Formatervezett  
kettős görgő fékkel
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ fekete poliuretán kerekek

Formatervezett  
kettős görgő
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ szürke poliuretán kerekek

Formatervezett  
kettős görgő fékkel
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ szürke poliuretán kerekek

Formatervezett görgők
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Lemez
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F352.075

Menetes stift
75 70 94 10x15 F352.076

Lemez
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F353.075

Menetes stift
75 70 94 10x15 F353.076

Lemez
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F351.075

Menetes stift
75 70 94 10x15 F351.076

Lemez
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F350.075

Menetes stift
75 70 94 10x15 F350.076

mm kg mm mm mm mm mm70 kg
NEW

Formatervezett  
kettős görgő
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ szürke poliuretán kerekek

Formatervezett  
kettős görgő fékkel
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ szürke poliuretán kerekek

Formatervezett  
kettős görgő
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ fekete poliuretán kerekek

Formatervezett  
kettős görgő fékkel
 ∙ ház öntött cinkből
 ∙ fekete poliuretán kerekek

Formatervezett görgők

Új, elegáns kialakítás
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mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A320.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A320.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A820.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A820.A73.075

40 – 50 kg
NEW

Futófelület
Átlátszó műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Átlátszó műanyag

Talpas forgó villa
Villa acéllemezből, fekete, 
kétsoros golyósgyűrű a 
villafejben

Futófelület
Átlátszó műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Átlátszó műanyag

Talpas forgó villa fékkel
Villa acéllemezből,  
horganyzott, kétsoros  
golyósgyűrű a villafejben

Futófelület
Átlátszó műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Átlátszó műanyag

Talpas forgó villa
Villa acéllemezből, 
horganyzott, kétsoros 
golyósgyűrű a villafejben

Futófelület
Átlátszó műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Átlátszó műanyag

Talpas forgó villa fékkel
Villa acéllemezből, fekete, 
kétsoros golyósgyűrű a 
villafejben

Formatervezett görgők

Új villa kialakítás átlátszó sikló kerékkel

Utalás: Minden modell 10,2 mm-es hátsó furattal is rendelhető
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Galvanizálással horganyzott lemez
306 300 8 D81.306

Vastagság

mm kg mm

Műanyag, fekete
230 200 13 D82.230

Alumínium (fogakkal)
330 300 13 D84.330
450 350 15 D84.450

50 – 600 kg

Műanyag, fekete
162 80 9 D85.162
302 150 10 D85.302

Forgózsámoly
 ∙ golyóscsapággyal ellátva

Forgózsámoly

Forgózsámoly

Forgózsámoly

Bútor technológia

FORGÁS 
360°-BAN
A forgó gyűrűk és a toló golyóscsapágyak jelentik a megfelelő megoldást ott,  
ahol valaminek a bútoroktól a gépekig a saját tengelye körül kell forognia.  
A kiskereskedelemben a forgózsámolyok biztosítják az ékszerek, ruhák vagy kiegészítők, 
például szemüvegek forgó bemutatását Így az ügyfél mindig megfelelő szögben látja  
az árut. A boltok és a színpadok építésénél raktárhelyiségek, kis színpadok vagy  
öltözködési segédanyagokként szolgálnak. A vendéglátóipar süteményeket és pékárukat 
mindig ezeken prezentálja optimálisan a termékeit. Az éttermekben különlegességeket  
szolgálnak fel ezeken a vendég előtt. A forgatható elemeket az iparban is egyre  
többet használják.
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57x57 50 43x43 6,5 10,5 D80.057
81x81 80 67x67 4,0 9,0 D80.081
95x70 280 75x45 6,5 19,5 D80.095

155x155 150 128x128/116x116 5,8/5,0 10,5 D80.155
165x165 250 134x134 7 21,0 D80.175

Méretek

mm kg mm mm mm

115x85 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.115
138x109 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.138

Forgózsámoly telegolyós 
csapágyazással

Forgózsámoly telegolyós 
csapágyazással

Bútor technológia

Az ipari szereléseknél, ahol több egyedi alkatrészt  
készenlétben kell tartani, vagy az egyes alkatrészeket el  
kell forgatni, a forgózsámolyok optimális támogatást 
nyújtanak. Lehetővé teszik nagy terhek folyamatos 360°-ban 
történő forgatását. Ily módon ezek akár nehéz színpadi 
vagy üzletberendezéseket is mozgathatnak

Színpadokhoz és 
bolti felszerelésekhez 
alkalmas
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54x44 5,5 405x70x2,0 CONTAINERPL..6
50x38 5,5 425x70x2,0 CONTAINERPL..7

kemény futófelület puha padlókhoz
35 70 40 F77.035
50 50 59 F77.050

kemény futófelület puha padlókhoz
35 70 40 F87.035
50 50 59 F87.050

kemény futófelület puha padlókhoz
35 21 85x85 120x105 G85.120

puha futófelület kemény padlókhoz
35 21 85x85 120x105 G86.120

Méretek

mm kg mm mm mm mm35 – 70 kg

Konténerlemez
Konténerlemez görgők 
nélkül

Műanyag dupla  
görgők  
konténerlemezekhez

Műanyag dupla  
görgők fékkel  
konténerlemezekhez

Beépíthető műanyag 
dupla görgő

Bútor technológia

Gyorsan felszerelhető –  
gurulós irodai konténerek  
kialakítását teszi lehetővé
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40 – 50 kg

fékkel
78 40 75 22 25 G92.22.1

fék nélkül
78 40 75 22 25 G93.22.1

fékkel
78 40 75 22 25 G92.22.2

fék nélkül
78 40 75 22 25 G93.22.2

Szélesség 
belül

Szélesség 
kívül

mm kg mm mm mm

kemény futófelület puha padlókhoz
Ø 52 50 9,7 18 G85.052
Ø 60 50 9,7 18 G85.060
Ø 65 50 9,7 18 G85.065

puha futófelület kemény padlókhoz
Ø 52 50 9,7 18 G87.052
Ø 60 50 9,7 18 G87.060
Ø 65 50 9,7 18 G87.065

Méretek Nyomási 
mélység

mm kg mm mm

Tok
Cink présöntvény

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Tok
Cink présöntvény

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Beépíthető műanyag 
dupla görgő

Ajtó-, dobozgörgő  
univerzális ütköző  
bal oldalon

Ajtó-, dobozgörgő  
univerzális ütköző  
a jobb oldalon

Bútor technológia



KÖNNYŰTŐL A 
KÖZEPES SÚLYOKIG

A készülékgörgők egyedi görgők az 
ipari felhasználástól az intralogiszti-
kai felhasználásig terjedő alkalma-
zásokig. Segítségükkel könnyű, ill. 
közepesen nehéz készülékek moz-
gatása történik. A legtöbb esetben 
gumi, vagy műanyag futófelületű 
robusztus görgők eltérő házakkal 
és rögzítésmódokkal tökéletesen az 
adott felhasználási célhoz hangol-
hatók. Döntse el Ön, hogy milyen 
görgőtípusra van szüksége!

Az egyes kerekek rögzített görgő-
ként, forgó görgőként, fékkel szerelt 
forgó görgőként, a villafejben el-
helyezkedő kétsoros golyókoszorú-
val, vagy golyóscsapággyal vagy 
kettős görgőként konfigurálhatók.  
Minden készülékgörgő olyan terhe-
lésre van konfigurálva, hogy gyorsan 
a kellő irányba forduljon és ezzel  
párhuzamosan sima, egyenletes  
futást biztosítson. Ez teszi tökéletessé 
az Ön választási lehetőségeit.



KÉSZÜLÉK 
GÖRGŐK

KETTŐS KÉSZÜLÉKGÖRGŐK 
NEHÉZ KÉSZÜLÉKGÖRGŐK 
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PÉKÜZEMI GÖRGŐK

IPARI 
MUNKAÁLLOMÁSOK 
INTRALOGISZTIKA 
BÚTORGYÁRTÁS 
KIRAKATOK 
BEVÁSÁRLÓKOCSIK 
ORVOSI KÉSZÜLÉKEK 
KISZOLGÁLÓ KOCSIK 
REPÜLŐN 
ÉTKEZTETŐ ÜZEMEK 
ÉLELMISZERIPAR 
SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.03 A810.A85.050.03 A820.A85.050.03
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.03 A810.A85.075.03 A820.A85.075.03

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.04 A810.A85.050.04 A820.A85.050.04
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.04 A810.A85.075.04 A820.A85.075.04

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.05 A810.A85.050.05 A820.A85.050.05
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.05 A810.A85.075.05 A820.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 60 kg
NEW

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag, piros

 ∙ Acéllemez villa, fekete
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
zöld

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag, fekete

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
világoskék

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Natúr műanyag

Készülékgörgők

Speciális gyártás az Ön által  
kívánt színekben.  
A részleteket lásd a 128. oldalon!
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50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.03 A821.A85.050.03
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.03 A821.A85.075.03

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.04 A821.A85.050.04
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.04 A821.A85.075.04

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.05 A821.A85.050.05
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.05 A821.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm 50 – 60 kg
NEW

Készülékgörgők

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag, piros

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
zöld

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag, fekete

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
világoskék

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Natúr műanyag

 ∙ Acéllemez villa, fekete
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A85.050 A310.A85.050 A320.A85.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A85.075 A310.A85.075 A320.A85.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A85.100 A310.A85.100 A320.A85.100

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A80.050 A310.A80.050 A320.A80.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A80.075 A310.A80.075 A320.A80.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A80.100 A310.A80.100 A320.A80.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A89.050 A310.A89.050 A320.A89.050
75 24 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A89.075 A310.A89.075 A320.A89.075
100 28 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A89.100 A310.A89.100 A320.A89.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A90.050 A310.A90.050 A320.A90.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A90.075 A310.A90.075 A320.A90.075
100 23 65 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A90.100 A310.A90.100 A320.A90.100

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 70 kg

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Készülékgörgők
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50 20 50 73 10,2 26 A301.A85.050 A321.A85.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A85.075 A321.A85.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A85.100 A321.A85.100

50 20 50 73 10,2 26 A301.A80.050 A321.A80.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A80.075 A321.A80.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A80.100 A321.A80.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A89.050 A321.A89.050
75 24 60 103 10,2 38 A301.A89.075 A321.A89.075
100 28 70 121 10,2 39 A301.A89.100 A321.A89.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A90.050 A321.A90.050
75 23 50 103 10,2 38 A301.A90.075 A321.A90.075
100 23 65 121 10,2 39 A301.A90.100 A321.A90.100

mm mm kg mm mm mm 50 – 70 kg

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Készülékgörgők
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50 – 70 kg

50 18 50 73 26 * A304.A85.050 A324.A85.050
75 25 60 103 38 * A304.A85.075 A324.A85.075
100 24 70 121 39 * A304.A85.100 A324.A85.100

50 18 50 73 26 * A304.A80.050 A324.A80.050
75 25 60 103 38 * A304.A80.075 A324.A80.075

100 24 70 121 39 * A304.A80.100 A324.A80.100

50 18 50 73 26 * A304.A89.050 A324.A89.050
75 24 60 103 38 * A304.A89.075 A324.A89.075
100 28 70 121 39 * A304.A89.100 A324.A89.100

50 18 50 73 26 * A304.A90.050 A324.A90.050
75 23 50 103 38 * A304.A90.075 A324.A90.075
100 23 65 121 39 * A304.A90.100 A324.A90.100

mm mm kg mm mm mm

Leírás
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

* Kerek és négyszögletes profilok 19 – 37,5 mm. Kérjük, adja meg a cső pontos belső átmérőjét. A feszítőcsap rögzítés műszaki adatait a 70. oldalon találhatja meg.

Készülékgörgők
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Készülékgörgők

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI 
HASZNÁLATRA
Testre szabva minden alkalmazáshoz. Igényei alapján  
állítsa össze a készülékgörgőket. Az univerzális görgők 
nem csupán a klasszikus ipari és logisztikai felhasználásra 
alkalmasak, hanem strandfotelekhez, nappali-, és raklapbú-
torok, grillezők, vagy mobil fa magaságyásokhoz, üzletek 
és kirakatok berendezéséhez vagy akár mobil értékesítési 
pultokhoz is ideálisak. Válasszon a legkülönfélébb görgők 
közül, beleértve a nagyobb teherbírást és optimális manőve-
rezhetőséget nyújtó különösen stabil kettős görgőket is.
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50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A85.050 B120.A85.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A85.075 B120.A85.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A80.050 B120.A80.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A80.075 B120.A80.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A89.050 B120.A89.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A89.075 B120.A89.075

50 2x19 80 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A90.051 B120.A90.051
75 2x23 100 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A90.076 B120.A90.076

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 100 kg

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Kettős készülékgörgők

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag
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50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A85.050 B121.A85.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A85.075 B121.A85.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A80.050 B121.A80.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A80.075 B121.A80.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A89.050 B121.A89.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A89.075 B121.A89.075

50 2x19 80 73 10,2 36 B101.A90.051 B121.A90.051
75 2x23 100 99 10,2 33 B101.A90.076 B121.A90.076

mm mm kg mm mm mm 60 – 100 kg

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Kettős készülékgörgők
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80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A85.081 C110.A85.081 C120.A85.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A85.100 C110.A85.100 C120.A85.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A85.125 C110.A85.125 C120.A85.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A85.151 C110.A85.151 C120.A85.151

60 20 40 91 60x60 45x45 6,3 25 C200.A80.060 C210.A80.060 C220.A80.060
80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A80.081 C110.A80.081 C120.A80.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 45 C100.A80.100 C110.A80.100 C120.A80.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A80.125 C110.A80.125 C120.A80.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A80.151 C110.A80.151 C120.A80.151

80 30 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A89.080 C110.A89.080 C120.A89.080
100 32 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A89.100 C110.A89.100 C120.A89.100
125 32 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A89.125 C110.A89.125 C120.A89.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A89.150 C110.A89.150 C120.A89.150

125 32 35 162,5 95x70 75x45 8,3 35 C100.A86.125 C110.A86.125 C120.A86.125

mm mm kg mm mm mm mm mm35 – 100 kg

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke
Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag 

Futófelület
Gumi, szürke, defekttűrő

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Elérhető változatok: 77 x 67 mm lemezméret külön kérésre

Nehéz készülékgörgők

Csapágy
Golyóscsapágyak  
(80, 150 mm Ø  
fém feltekerésvédővel)
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80 21 80 112 12,2 27 C101.A85.081 C121.A85.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A85.100 C121.A85.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A85.125 C121.A85.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A85.151 C121.A85.151

60 20 40 88 12,2 28 C201.A80.060 C221.A80.060
80 21 80 112 12,2 27 C101.A80.081 C121.A80.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A80.100 C121.A80.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A80.125 C121.A80.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A80.151 C121.A80.151

80 30 80 112 12,2 27 C101.A89.080 C121.A89.080
100 32 80 134 12,2 42 C101.A89.100 C121.A89.100
125 32 100 158 12,2 44 C101.A89.125 C121.A89.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A89.150 C121.A89.150

mm mm kg mm mm mm 40 – 100 kg

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágyak  
(80, 150 mm Ø  
fém feltekerésvédővel)

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag 

Nehéz készülékgörgők



106

80 21 80 112 27 * C102.A85.081 C122.A85.081
100 30 80 129 42 * C102.A85.100 C122.A85.100
125 31 100 158 44 * C102.A85.125 C122.A85.125
150 32 100 188 45 * C102.A85.151 C122.A85.151

100 30 80 129 42 * C102.A80.100 C122.A80.100
125 31 100 158 44 * C102.A80.125 C122.A80.125
150 32 100 188 45 * C102.A80.151 C122.A80.151

80 30 80 112 27 * C102.A89.080 C122.A89.080
100 32 80 129 42 * C102.A89.100 C122.A89.100
125 32 100 158 44 * C102.A89.125 C122.A89.125
150 32 100 188 45 * C102.A89.150 C122.A89.150

mm mm kg mm mm mm80 – 100 kg

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágyak  
(80, 150 mm Ø  
fém feltekerésvédővel)

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag 

Nehéz készülékgörgők

* Kérjük, adja meg a pontos csapméretet. A műszaki adatokat a 69. oldalon találhatja meg.
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80 21 80 112 27 * C104.A85.081 C124.A85.081
100 30 80 129 42 * C104.A85.100 C124.A85.100
125 31 100 158 44 * C104.A85.125 C124.A85.125
150 32 100 188 45 * C104.A85.151 C124.A85.151

100 30 80 129 42 * C104.A80.100 C124.A80.100
125 31 80 158 44 * C104.A80.125 C124.A80.125
150 32 100 188 45 * C104.A80.151 C124.A80.151

80 30 80 112 27 * C104.A89.080 C124.A89.080
100 32 80 129 42 * C104.A89.100 C124.A89.100
125 32 100 158 44 * C104.A89.125 C124.A89.125
150 32 100 188 45 * C104.A89.150 C124.A89.150

mm mm kg mm mm mm 80 – 100 kg

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágyak  
(80, 150 mm Ø  
fém feltekerésvédővel)

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
szürke, antisztatikus

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag 

Nehéz készülékgörgők

* Kerek és négyszögletes profilok 19 – 37,5 mm. Kérjük, adja meg a cső pontos belső átmérőjét. A feszítőcsap rögzítés műszaki adatait a 70. oldalon találhatja meg.
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A82.100 C120.A82.100 C130.A82.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A82.125 C120.A82.125 C130.A82.125

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A81.100 C120.A81.100 C130.A81.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A81.125 C120.A81.125 C130.A81.125

100 kg

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa
 ∙ Forgó villa irány-/teljes fékkel

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Keréktárcsa
Műanyag

Műanyag görgők

 ∙ Műanyag villa
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

VILLA  
ANYAGA: 
MŰANYAG
Készülékgörgő-sorozat robusztus műanyagból készült villával. 
A műanyag görgők higiénikusan és egyszerűen tisztíthatók,  
az egészségügyben is felhasználhatók. Az alternatív ESD 
változatban csökkentik az elektrosztatikus feltöltődést.

Kétfokozatú irány-, és teljes fék

Elérhető változatok:
Antisztatikus kialakítás, az összes fém alkatrész rozsdamentes acélból készült

Elérhető változatok:
Antisztatikus kialakítás, az összes fém alkatrész rozsdamentes acélból készült

Csapágy
Siklócsapágyak
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100 32 100 137 12,5 38 C101.A82.100 C121.A82.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A82.125 C121.A82.125

100 32 100 137 12,5 38 C101.A81.100 C121.A81.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A81.125 C121.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

 ∙ Műanyag villa
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Műanyag görgők

Elérhető változatok:
Antisztatikus kialakítás, az összes fém alkatrész rozsdamentes acélból készült

Elérhető változatok:
Antisztatikus kialakítás, az összes fém alkatrész rozsdamentes acélból készült
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100 32 100 137 38 * C104.A82.100 C124.A82.100
125 32 100 161 43 * C104.A82.125 C124.A82.125

100 32 100 137 38 * C104.A81.100 C124.A81.100
125 32 100 161 43 * C104.A81.125 C124.A81.125

mm mm kg mm mm mm100 kg

 ∙ Műanyag villa
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Műanyag görgők

* Kérjük, adja meg a pontos csapméretet. A műszaki adatokat a 69. oldalon találhatja meg.
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100 32 100 137 38 * C102.A82.100 C122.A82.100
125 32 100 161 43 * C102.A82.125 C122.A82.125

100 32 100 137 38 * C102.A81.100 C122.A81.100
125 32 100 161 43 * C102.A81.125 C122.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

 ∙ Műanyag villa
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Műanyag görgők

* Kerek és négyszögletes profilok 19 – 37,5 mm. Kérjük, adja meg a cső pontos belső átmérőjét. A feszítőcsap rögzítés műszaki adatait a 70. oldalon találhatja meg.
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50 18 40 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A80.051 G110.A80.051 G120.A80.051
75 24 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A80.076 G110.A80.076 G120.A80.076
100 28 60 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.100 G110.A80.100 G120.A80.100
125 28 70 158 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.126 G110.A80.126 G120.A80.126

50 18 55 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A90.051 G110.A90.051 G120.A90.051
75 23 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A90.076 G110.A90.076 G120.A90.076
100 27 90 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.100 G110.A90.100 G120.A90.100
120 27 100 156 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.120 G110.A90.120 G120.A90.120

40 – 100 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Rozsdamentes acélvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

Rozsdamentes acél görgők

Rozsdamentes és korrózióálló, nedves területekhez 
és magas higiéniai követelményekhez
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40 – 100 kg

50 18 55 70 12 26 G101.A90.051 G121.A90.051
75 23 60 101 12 25 G101.A90.076 G121.A90.076
100 27 90 134 12 35 G101.A90.100 G121.A90.100
120 27 100 156 12 35 G101.A90.120 G121.A90.120

50 18 40 70 12 26 G101.A80.051 G121.A80.051
75 24 60 101 12 25 G101.A80.076 G121.A80.076
100 28 60 134 12 35 G101.A80.100 G121.A80.100
125 28 70 156 12 35 G101.A80.126 G121.A80.126

mm mm kg mm mm mm

INOX

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Rozsdamentes acélvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

Rozsdamentes acél görgők

Egyszerűen tisztíthatók és fertőtleníthetők
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80 30 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.A90.080 H110.A90.080 H120.A90.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.A90.100 H110.A90.100 H120.A90.100
125 37,5 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.A90.125 H110.A90.125 H120.A90.125
125 37,5 250 163 129x106 105x80 11 52 H100.A90.126 H110.A90.126 H120.A90.126
150 40 300 192 129x106 105x80 11 52 H100.A90.150 H110.A90.150 H120.A90.150
200 50 300 240 129x106 105x80 11 48 H100.A90.200 H110.A90.200 H120.A90.200

80 30 60 108 95x80 80x60 9 32 H100.B43.080 H110.B43.080 H120.B43.080
100 30 80 127 95x80 80x60 9 32 H100.B43.100 H110.B43.100 H120.B43.100
125 35 100 155 95x80 80x60 9 32 H100.B43.125 H110.B43.125 H120.B43.125
125 35 125 163 129x106 105x80 11 52 H100.B43.126 H110.B43.126 H120.B43.126
150 40 140 192 129x106 105x80 11 52 H100.B43.150 H110.B43.150 H120.B43.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B43.200 H110.B43.200 H120.B43.200

80 28 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.B26.080 H110.B26.080 H120.B26.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B26.100 H110.B26.100 H120.B26.100
125 32 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B26.125 H110.B26.125 H120.B26.125
125 32 180 163 129x106 105x80 11 52 H100.B26.126 H110.B26.126 H120.B26.126
150 35 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B26.150 H110.B26.150 H120.B26.150
200 45 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B26.200 H110.B26.200 H120.B26.200

80 28 70 108 95x80 80x60 9 32 H100.B32.080 H110.B32.080 H120.B32.080
100 32 110 127 95x80 80x60 9 32 H100.B32.100 H110.B32.100 H120.B32.100
125 39 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B32.125 H110.B32.125 H120.B32.125
150 40 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B32.150 H110.B32.150 H120.B32.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B32.200 H110.B32.200 H120.B32.200

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 300 kg
INOX

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, kék  
85 +/- 4 Shore A

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Rozsdamentes acélvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Rozsdamentes acél görgők
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80 30 100 108 12,2 32 H101.A90.080 H121.A90.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.A90.100 H121.A90.100
125 34 130 160 12,2 47 H101.A90.125 H121.A90.125
150 44 200 192 12,2 52 H101.A90.150 H121.A90.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.A90.200 H121.A90.200

80 30 60 108 12,2 32 H101.B43.080 H121.B43.080
100 30 80 127 12,2 32 H101.B43.100 H121.B43.100
125 35 100 160 12,2 47 H101.B43.125 H121.B43.125
150 40 140 192 12,2 52 H101.B43.150 H121.B43.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B43.200 H121.B43.200

80 28 100 108 12,2 32 H101.B26.080 H121.B26.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.B26.100 H121.B26.100
125 32 130 160 12,2 47 H101.B26.125 H121.B26.125
150 35 200 192 12,2 52 H101.B26.150 H121.B26.150
200 45 200 240 12,2 48 H101.B26.200 H121.B26.200

80 28 70 108 12,2 32 H101.B32.080 H121.B32.080
100 32 110 127 12,2 32 H101.B32.100 H121.B32.100
125 39 130 160 12,2 47 H101.B32.125 H121.B32.125
150 40 200 192 12,2 52 H101.B32.150 H121.B32.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B32.200 H121.B32.200

mm mm kg mm mm mm 60 – 200 kg
INOX

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, kék  
85 +/- 4 Shore A

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Rozsdamentes acélvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Rozsdamentes acél görgők
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300 – 700 kg

100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B28.100 HS110.B28.100 HS120.B28.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B28.125 HS110.B28.125 HS120.B28.125
125 45 500 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.126 HS110.B28.126 HS120.B28.126
150 45 600 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B28.150 HS110.B28.150 HS120.B28.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.151 HS110.B28.151 HS120.B28.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.200 HS110.B28.200 HS120.B28.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.201 HS110.B28.201 HS120.B28.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B14.100 HS110.B14.100 HS120.B14.100
125 45 700 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.125 HS110.B14.125 HS120.B14.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.150 HS110.B14.150 HS120.B14.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.151 HS110.B14.151 HS120.B14.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.200 HS110.B14.200 HS120.B14.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.201 HS110.B14.201 HS120.B14.201

INOX

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Rozsdamentes acél  
görgőscsapágyak

Csapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Rozsdamentes acél  
görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Rozsdamentes acélvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Rozsdamentes acél nagy teherbírású görgők
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100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B27.100 HS110.B27.100 HS120.B27.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B27.125 HS110.B27.125 HS120.B27.125
125 45 500 164 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.126 HS110.B27.126 HS120.B27.126
150 45 600 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.150 HS110.B27.150 HS120.B27.150
150 45 450 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.151 HS110.B27.151 HS120.B27.151
200 50 600 242 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.200 HS110.B27.200 HS120.B27.200
200 50 450 241 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.201 HS110.B27.201 HS120.B27.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.A90.100 HS110.A90.100 HS120.A90.100
125 45 700 164 132x110 105x80 9 53 HS100.A90.125 HS110.A90.125 HS120.A90.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.150 HS110.A90.150 HS120.A90.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.151 HS110.A90.151 HS120.A90.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.200 HS110.A90.200 HS120.A90.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.201 HS110.A90.201 HS120.A90.201

300 – 700 kg
INOX

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Siklócsapágyak
Csapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Rozsdamentes acélvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Rozsdamentes acél nagy teherbírású görgők
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100 40 100 127 95x80 80x60 9 32 H100.B24.100 H110.B24.100

100 35 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B22.100 H110.B22.100 H120.B22.100

100 – 130 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Görgők péküzemek számára

MOZGÁSBA 
HOZZUK A 
PÉKÁRUKAT
A pékségekben olyan görgőkre van szükség, amelyek extrém 
és ingadozó hőmérsékleti tartományokban is használhatók. 
A megformázott tésztadarabok általában a fagyasztóból 
a kemencébe szállító- vagy polcos kocsikon közlekednek. 
Ezért olyan péküzemi görgőket kínálunk, amelyek -40 °C-tól 
a temperáló és sütőkemencék +280 °C-os hőmérsékletéig 
megtartják jó gördülési tulajdonságaikat és rozsdamentes 
nemesacélból készült házaik egyben ellenállnak az élelmiszer-
iparban elvárt magas higiéniai követelmények miatti gyakori 
mosásoknak.

Futófelület
Termoplasztikus keverék 
-40 °C / +280 °C,  
rövid ideig +300 °C-ig

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Termoplasztikus keverék

Futófelület
Gumi, kék,  
-40 °C / +250 °C

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

 ∙ Rozsdamentes acélvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Leírás

Modell
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100 35 150 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B22.100 L410.B22.100 L420.B22.100

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 100 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B24.100 L410.B24.100

100 – 150 kg -40 °C/+280 °C

Görgők péküzemek számára

Futófelület
Termoplasztikus keverék 
-40 °C / +280 °C,  
rövid ideig +300 °C-ig

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Termoplasztikus keverék

Futófelület
Gumi, kék,  
-40 °C / +250 °C

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell



ROBUSZTUS ÉS
ELLENÁLLÓ

Ahol szállítógörgőkre van szükség, 
ott gyors szállításra van szükség, hi-
szen az idő pénz. Ezért ezeknek a 
görgőknek extrém teljesítményt kell 
nyújtaniuk és elviselniük. Számos 
iparágban és területen használják 
ezeket például szállítóállványok, 
szállítóládák, tartályok vagy hasonló 
munkadarabtartók mozgatásánál, fő-
leg a gyártás vagy a szerelés során.  
Itt különféle követelménynek kell, 
hogy megfeleljenek: például hőál-
lóság, vegyszerállóság; vagy meg 
kell védeniük a rázkódástól az olyan  
érzékeny szállított árukat, mint az 
üveg vagy a nyomtatott áramkörök.

A rendezvényszervezési- és ze-
neipar a blue wheel kerekekre es-
küszik, ezek találhatók szinte az 
összes láda alján. Ha állványokról, 
létrákról vagy építkezési kerítésekről 
van szó, akkor speciális görgőinket 
vetjük be. A kínálatban található 
számos variáció lehetővé teszi a 
legeltérőbb követelményekkel ren-
delkező legkülönfélébb területeken 
történő alkalmazást.



SZÁLLÍTÓ
GÖRGŐK

TPE GÖRGŐK
BLUE WHEEL GÖRGŐK

KOMPAKT GÖRGŐK

IPARI
TERMELÉS
ÖSSZESZERELÉS
INTRALOGISZTIKA
ÉLELMISZERIPAR
SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK
RENDEZVÉNYIPAR
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58 29 80 83 93x70 78x46 8 15 L400.A90.058
58 29 80 83 112x54 88x27 8 15 L410.A90.058
80 30 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.080 L410.B10.080 L420.B10.080
100 30 175 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.100 LB510.B10.100 LB520.B10.100
100 35 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100 L410.B10.100 L420.B10.100
100 35 350 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.101 LB510.B10.101 LB520.B10.101
108 37 125 128 104x80 84x64/76x56 9 37 L400.B10.108 L410.B10.108
125 34 250 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.125 LB510.B10.125 LB520.B10.125
125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.125 L410.B10.125 L420.B10.125
125 35 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B10.125 LS410.B10.125 LS420.B10.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.126 LB510.B10.126 LB520.B10.126
125 45 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B10.125 LSS410.B10.125 LSS420.B10.125
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B10.150 L410.B10.150 L420.B10.150
175 45 300 215 135x110 105x75/80 11 57 L400.B10.175 L410.B10.175 L420.B10.175
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B10.200 L410.B10.200 L420.B10.200
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 L400.B10.250 L410.B10.250 L420.B10.250

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.080 L410.B31.080 L420.B31.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.100 L410.B31.100 L420.B31.100
100 30 140 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.100 LB510.B31.100 LB520.B31.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.125 L410.B31.125 L420.B31.125
125 32 180 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.125 LB510.B31.125 LB520.B31.125
150 35 240 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B31.150 L410.B31.150 L420.B31.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B31.200 L410.B31.200 L420.B31.200

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.080 L410.B36.080 L420.B36.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.100 L410.B36.100 L420.B36.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.125 L410.B36.125 L420.B36.125
150 35 200 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B36.150 L410.B36.150 L420.B36.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B36.200 L410.B36.200 L420.B36.200

mm mm kg mm mm mm mm mm80 – 600 kg

80 30 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.081 L410.B15.081 L420.B15.081
100 32 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.101 L410.B15.101 L420.B15.101
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B15.126 LSS410.B15.126 LSS420.B15.126
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B15.151 L410.B15.151 L420.B15.151
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B15.201 L410.B15.201 L420.B15.201

NEW

Szállítógörgők

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Görgőscsapágy  
(Ø 58 mm siklócsapágy)

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, kék  
85 +/- 4 Shore A

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Elérhető változatok: Siklócsapágyak
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80 30 125 107 12,2 32 L101.B10.080 L121.B10.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B10.100 L121.B10.100
125 37,5 150 157 12,2 46 L101.B10.125 L121.B10.125
150 40 150 185 12,2 47 L101.B10.150 L121.B10.150
200 50 250 240 12,2 56 L101.B10.200 L121.B10.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B31.080 L121.B31.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B31.100 L121.B31.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B31.125 L121.B31.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B31.150 L121.B31.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B31.200 L121.B31.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B36.080 L121.B36.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B36.100 L121.B36.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B36.125 L121.B36.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B36.150 L121.B36.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B36.200 L121.B36.200

mm mm kg mm mm mm 125 – 250 kg

Szállítógörgők

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, piros  
98 +/- 4 Shore A

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Poliuretán, kék  
85 +/- 4 Shore A

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Elérhető változatok: Csapos rögzítés

Elérhető változatok: Csapos rögzítés

Elérhető változatok: Csapos rögzítés
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.081 L410.B55.081 L420.B55.081
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.101 L410.B55.101 L420.B55.101
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.126 L410.B55.126 L420.B55.126
125 37 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B55.126 LS410.B55.126 LS420.B55.126
140 37,5 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B55.141 L410.B55.141 L420.B55.141
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B55.161 L410.B55.161 L420.B55.161
180 45 170 218 138x109 105x75/80 11 48 L400.B55.181 L410.B55.181 L420.B55.181
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B55.201 L410.B55.201 L420.B55.201
250 50 250 290 135x110 105x80 11 66 L400.B55.250 L410.B55.250 L420.B55.250
250 60 300 311 186x170 140x105 14 80 L400.B55.251 L410.B55.251 L420.B55.251
280 70 350 325 186x170 140x105 14 80 L400.B55.280 L410.B55.280 L420.B55.280

80 26 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.080 L410.B56.080 L420.B56.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.100 L410.B56.100 L420.B56.100
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.125 L410.B56.125 L420.B56.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B56.160 L410.B56.160 L420.B56.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B56.200 L410.B56.200 L420.B56.200

80 30 65 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.080 L410.B58.080 L420.B58.080
100 30 100 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.100 L410.B58.100 L420.B58.100
125 37 120 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.125 L410.B58.125 L420.B58.125
125 37 115 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B58.125 LS410.B58.125 LS420.B58.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B58.160 L410.B58.160 L420.B58.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B58.200 L410.B58.200 L420.B58.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 350 kg

Szállítógörgők

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni,  
Ø 80 – 200 mm, 
feltekerésvédővel

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

Futófelület
Gumi, fekete,  
elektromosan vezető

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell
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80 30 50 108 12,2 32 L101.B55.080 L121.B55.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B55.100 L121.B55.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B55.125 L121.B55.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B55.160 L121.B55.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B55.200 L121.B55.200

80 26 50 108 12,2 32 L101.B56.080 L121.B56.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B56.100 L121.B56.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B56.125 L121.B56.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B56.160 L121.B56.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B56.200 L121.B56.200

mm mm kg mm mm mm

80 30 65 108 12,2 32 L101.B58.080 L121.B58.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B58.100 L121.B58.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B58.125 L121.B58.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B58.160 L121.B58.160
200 50 200 239 12,2 56 L101.B58.200 L121.B58.200

50 – 200 kg

Szállítógörgők

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

Futófelület
Gumi, fekete,  
elektromosan vezető

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Elérhető változatok: Csapos rögzítés

Elérhető változatok: Csapos rögzítés

Elérhető változatok: Csapos rögzítés
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.080 L410.B40.080 L420.B40.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.100 L410.B40.100 L420.B40.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.125 L410.B40.125 L420.B40.125
125 37,5 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B40.125 LS410.B40.125 LS420.B40.125
140 38 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B40.140 L410.B40.140 L420.B40.140
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B40.160 L410.B40.160 L420.B40.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B40.200 L410.B40.200 L420.B40.200

80 30 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.080 L410.B45.080 L420.B45.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.100 L410.B45.100 L420.B45.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.125 L410.B45.125 L420.B45.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B45.160 L410.B45.160 L420.B45.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B45.200 L410.B45.200 L420.B45.200

80 35 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.080 L410.B46.080 L420.B46.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.100 L410.B46.100 L420.B46.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.125 L410.B46.125 L420.B46.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B46.160 L410.B46.160 L420.B46.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B46.200 L410.B46.200 L420.B46.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 205 kg

80 35 100 106 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.081 L410.B40.081 L420.B40.081

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Szállítógörgők
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80 25 50 108 12,2 32 L101.B40.080 L121.B40.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B40.100 L121.B40.100
125 38 100 157 12,2 39 L101.B40.125 L121.B40.125
140 38 130 177 12,2 48 L101.B40.140 L121.B40.140
160 40 150 190 12,2 47 L101.B40.160 L121.B40.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B40.200 L121.B40.200

80 30 50 108 12,2 32 L101.B45.080 L121.B45.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B45.100 L121.B45.100
125 37,5 100 157 12,2 39 L101.B45.125 L121.B45.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B45.160 L121.B45.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B45.200 L121.B45.200

80 35 50 107 12,2 32 L101.B46.080 L121.B46.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B46.100 L121.B46.100
125 37,5 100 152 12,2 40 L101.B46.125 L121.B46.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B46.160 L121.B46.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B46.200 L121.B46.200

mm mm kg mm mm mm 50 – 200 kg

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Gumi, szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Szállítógörgők

Elérhető változatok: Csapos rögzítés

Elérhető változatok: Csapos rögzítés

Elérhető változatok: Csapos rögzítés
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NEWSzállítógörgők

JÖN A SZÍNES TPE
Az új színes termoplasztikus görgőkkel a legkiemelkedőbb tulajdonságok már színesben is 
elérhetők. A színes görgők minden szállítmányt szimpatikusabbá és különlegesebbé tesznek.  
Ezért összeállítottuk a fekete / zöld, narancssárga / világosszürke, piros / sötétszürke 
és a natúr / világoskék standard színkombinációkat. Függetlenül attól hogy színesek 
vagy szürkék, az összes TPE görgő rendelkezik a következő zseniális tulajdonságokkal: 
Fantasztikusan könnyen manőverezhetők, szuper halkak, nem hagynak nyomot és ezzel 
párhuzamosan kicsi gördülési ellenállással rendelkeznek,

Szeretne megalkuvás nélküli egyediséget? Akkor bútoraihoz vagy munkadarabjaihoz 
kívánságának megfelelő színekben (RAL, stb.) legyártjuk színes TPE görgőit.  
Ön döntheti el, hogyan kombinálja egymással a keréktest és a futófelület színeit.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel.  
Tanácsot adunk a lehetőségekről és a vásárlási mennyiségekről.

Speciális gyártás az Ön által kívánt színekben
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.02 L410.B44.081.02 L420.B44.081.02
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.02 L410.B44.101.02 L420.B44.101.02
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.02 L410.B44.126.02 L420.B44.126.02
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.02 L410.B44.161.02 L420.B44.161.02
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.02 L410.B44.201.02 L420.B44.201.02

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.03 L410.B44.081.03 L420.B44.081.03
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.03 L410.B44.101.03 L420.B44.101.03
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.03 L410.B44.126.03 L420.B44.126.03
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.03 L410.B44.161.03 L420.B44.161.03
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.03 L410.B44.201.03 L420.B44.201.03

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.04 L410.B44.081.04 L420.B44.081.04
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.04 L410.B44.101.04 L420.B44.101.04
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.04 L410.B44.126.04 L420.B44.126.04
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.04 L410.B44.161.04 L420.B44.161.04
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.04 L410.B44.201.04 L420.B44.201.04

mm mm kg mm mm mm mm mm 100 – 220 kg

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.05 L410.B44.081.05 L420.B44.081.05
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.05 L410.B44.101.05 L420.B44.101.05
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.05 L410.B44.126.05 L420.B44.126.05
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.05 L410.B44.161.05 L420.B44.161.05
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.05 L410.B44.201.05 L420.B44.201.05

NEW

Szállítógörgők

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
világosszürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, narancssárga

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, piros

Futófelület
Termoplasztikus gumi,  
zöld

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, fekete

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
világoskék

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Natúr műanyag
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.081 L410.B43.081 L420.B43.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.101 L410.B43.101 L420.B43.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.126 L410.B43.126 L420.B43.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B43.126 LS410.B43.126 LS420.B43.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B43.161 L410.B43.161 L420.B43.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B43.201 L410.B43.201 L420.B43.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B43.250 L410.B43.250 L420.B43.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081 L410.B44.081 L420.B44.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101 L410.B44.101 L420.B44.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126 L410.B44.126 L420.B44.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B44.126 LS410.B44.126 LS420.B44.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161 L410.B44.161 L420.B44.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201 L410.B44.201 L420.B44.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B44.250 L410.B44.250 L420.B44.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.082 L410.A85.082 L420.A85.082
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.102 L410.A85.102 L420.A85.102
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.127 L410.A85.127 L420.A85.127
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.A85.127 LS410.A85.127 LS420.A85.127
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.A85.162 L410.A85.162 L420.A85.162
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.A85.202 L410.A85.202 L420.A85.202
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.A85.250 L410.A85.250 L420.A85.250

mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 300 kg

Szállítógörgők

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Kiemelkedő felni dizájn,  
modern megjelenés

A TPE az innovatív termoplasztikus abroncs rövidítése, 
amelyeket szállítógörgőinkhez alkalmazunk. Ez az anyag 
kiváló tulajdonságainak köszönhetően ma már nélkülöz-
hetetlen a logisztikában. A padlóval történő érintkezésben 
minden elvárásnak megfelel és meggyőzően halk futású. 
Jelentősen csökkenti a zajszintet, ezáltal javítja a  
munkatársak munkakörnyezetét.
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80 32 100 108 12,2 32 L101.B43.081 L121.B43.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B43.101 L121.B43.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B43.126 L121.B43.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B43.161 L121.B43.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B43.201 L121.B43.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.B44.081 L121.B44.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B44.101 L121.B44.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B44.126 L121.B44.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B44.161 L121.B44.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B44.201 L121.B44.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.A85.082 L121.A85.082
100 32 110 128 12,2 33 L101.A85.102 L121.A85.102
125 32 120 157 12,2 46 L101.A85.127 L121.A85.127
160 45 200 208 12,2 56 L101.A85.162 L121.A85.162
200 45 220 240 12,2 56 L101.A85.202 L121.A85.202

mm mm kg mm mm mm 100 – 220 kg

Szállítógörgők

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

A TPE görgők összes jellemzője:

 ∙ Nincs több nyom, ezek a gumik nem húznak csíkot
 ∙ Szuper csendes, halláskímélő, kellemes akusztika a teljes csarnokban
 ∙ Könnyen manőverezhető, nehéz rakomány, nagy terhelés esetén is
 ∙ Alacsony gördülési ellenállás, erőt takarít meg tolás és húzás során
 ∙ Kiváló vezetési kényelem, rezgéscsillapító
 ∙ Tartósan erős a használat során
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100 30 140 127 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B60.100 L410.B60.100 L420.B60.100
125 45 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B60.125 LS410.B60.125 LS420.B60.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B60.125 LSS410.B60.125 LSS420.B60.125
160 50 250 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B60.160 L410.B60.160 L420.B60.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B60.200 L410.B60.200 L420.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 26 140 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L500.B61.101 L410.B61.101 L520.B61.101
100 32 200 132 106x85 80x60 9 34 LS500.B61.101 LS510.B61.101 LS520.B61.101
125 45 140 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B61.125 LS410.B61.125 LS420.B61.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B61.125 LSS410.B61.125 LSS420.B61.125
160 42 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B61.160 L410.B61.160 L420.B61.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B61.200 L410.B61.200 L420.B61.200

80 32 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.081 L410.B62.081 L420.B62.081
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.101 L410.B62.101 L420.B62.101
125 32 175 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.126 L410.B62.126 L420.B62.126
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B62.161 L410.B62.161 L420.B62.161
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B62.201 L410.B62.201 L420.B62.201

120 – 350 kg

NEW

Szállítógörgők

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Rugalmas gumi, kék

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag  
(100 mm Ø 
feltekerésvédővel)

Futófelület
Rugalmas gumi, kék

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag
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150 – 450 kgmm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B80.100 L410.B80.100 L420.B80.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B80.125 LS410.B80.125 LS420.B80.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B80.125 LSS410.B80.125 LSS420.B80.125
125 40 200 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B80.125 LB510.B80.125 LB520.B80.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B80.160 L410.B80.160 L420.B80.160
180 50 300 239 135x110 105x75/80 11 58 L400.B80.180 L410.B80.180 L420.B80.180
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 57 L400.B80.200 L410.B80.200 L420.B80.200
250 50 450 304 135x110 105x80 12 70 L400.B80.251 L410.B80.251 L420.B80.251

100 40 150 137 105x85 80x60 9 34 L400.B83.100 L410.B83.100 L420.B83.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B83.125 LS410.B83.125 LS420.B83.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B83.125 LSS410.B83.125 LSS420.B83.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B83.125 LB510.B83.125 LB520.B83.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 12 51 L400.B83.160 L410.B83.160 L420.B83.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B83.200 L410.B83.200 L420.B83.200

Szállítógörgők

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület
Rugalmas gumi, szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium
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NEWBesothane szállítógörgők

BESOTHANE GÖRGŐK,
POLIURETÁN ELASZTOMER 2.0 
ANYAGBÓL

Optimalizált indítási és gördülési ellenállás
Mindenütt, ahol a görgőket stop-and-go  
üzemmódban használják, csökken a felhaszná-
landó energia. A gyakori elindítás a Besothane 
futófelületű görgőkön mostantól kellemesen 
könnyebb.

Alacsonyabb tartós futási ellenállás
Mivel a folyamatos használat során a kisebb 
gördülési ellenállással energiát takarít meg, 
ezáltal minimálisra csökkenti az energiavesz-
teséget, a Besothane olyan hosszabb távokon 
is kitűnően teljesít, mint például csarnokból 
csarnokba szállítások.

Könnyű futás és manőverezhetőség
Továbbfejlesztett könnyű futási tulajdonságaival, 
zajtalan és padlókímélő gördülésével a  
Besothane nagy teherrel megrakodott szállí-
tóegységek esetén is kiválóan teljesít. A kényel-
mes mozgathatóság kanyarokban és kikerülő 
műveleteknél a korábbiaknál egyszerűbbé teszi 
a kezelést.

Ballonos gumiabroncs profil
A ballonos futófelület optimalizált tapadási ereje 
könnyű elfordulást és optimalizált tapadást nyújt. 
A talajjal érintkező felület teljes összhangban áll 
az abroncs anyagával. A Besothane anyagke-
verék keménysége és futófelület kombinációja 
kényelmes használatot biztosít.

Ellenáll az olajoknak,  
zsíroknak és számos vegyszernek
A Besothane erős ellenállóképessége akkor 
nyilvánul meg igazán, ha a görgők olajokkal és 
zsírokkal érintkeznek. Számos vegyszer esetén  
is a Besothane PU a megfelelő választás.

kevesebb összenyomódási  
deformáció és jobb kopásállóság
A Besothane hosszabb idejű terheléseknél is 
kiemelkedő deformálódási ellenállást mutat.  
A 83 +/- 3 Shore A keménységű anyag a  
kopásállóság területén is igen kiválóan viselkedik, 
a görgők nem hagynak nyomot. Mindkét tényező 
a hosszú élettartamhoz járul hozzá.

A kemény és tartós használatban a különböző szállítógörgőknél már sok éve alkalmazzák az öntött poliuretán görgőket.  
A Besothane új anyagkeverékkel ezt a teljesítményt fokozzunk tovább. A Besothane a fontos területeken még nagyobb  
teljesítményt nyújt és megkönnyíti a mindennapos használatot:
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80 40 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.080 L410.B92.080 L420.B92.080
100 40 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.100 L410.B92.100 L420.B92.100
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B92.125 LSS410.B92.125 LSS420.B92.125
160 50 300 195 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.160 L410.B92.160 L420.B92.160
200 50 300 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.200 L410.B92.200 L420.B92.200
250 50 350 292 135x110 105x80 12 60 L400.B92.250 L410.B92.250 L420.B92.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 155 – 350 kg
NEW

Nyomás általi deformáció ellenállás ++ =
Ellenáll a hidrolízisnek + +
Ellenáll az olajnak ++ =
UV-álló + =
Dinamikus teherbírás + =
Vágás-, és szakadásálló + +
Kopásálló ++ +

Besothane Prothane®

Shore keménység 83 Shore A 93 Shore A
Visszapattanási rugalmasság 45 – 55 % 20 – 25 %
Szakítószilárdság 30 – 35 Mpa 30 – 35 Mpa
Szakadási nyúlás 500 – 700 % 400 – 600 %
Szakadásállóság 85 – 95 N/mm 75 – 85 N/mm

Besothane Prothane®

Leírás
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Besothane szállítógörgők

Futófelület
Besothane  
öntött poliuretán  
83 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Tulajdonságok összehasonlítása

++ Kiváló + Jó = Normál

Besothane

Prothane®

Teher

Prothane®
Besothane

G
ör

dü
lé

si 
el

le
ná

llá
s
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80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.080 L410.B90.080 L420.B90.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.100 L410.B90.100 L420.B90.100
100 40 200 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.100 LB510.B90.100 LB520.B90.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B90.125 LS410.B90.125 LS420.B90.125
125 38 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.125 LB510.B90.125 LB520.B90.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B90.125 LSS410.B90.125 LSS420.B90.125
150 40 250 181 138x109 105x75/80 11 58 L400.B90.150 L410.B90.150 L420.B90.150
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B90.151 L410.B90.151 L420.B90.151
150 50 450 195 138x110 105x75 11 45 L400.B90.152 L410.B90.152 L420.B90.152
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.160 L410.B90.160 L420.B90.160
160 50 400 200 138x110 105x80 11 43 L400.B90.162 L410.B90.162 L420.B90.162
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.200 L410.B90.200 L420.B90.200
200 50 400 235 138x109 105x80 11 57 L400.B90.202 L410.B90.202 L420.B90.202

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B91.100 L410.B91.100 L420.B91.100
125 40 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B91.125 LS410.B91.125 LS420.B91.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.160 L410.B91.160 L420.B91.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.200 L410.B91.200 L420.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm120 – 450 kg

80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.080 L410.C10.080 L420.C10.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.100 L410.C10.100 L420.C10.100
100 38 295 132 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.100 LB510.C10.100 LB520.C10.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 11 48 LS400.C10.125 LS410.C10.125 LS420.C10.125
125 40 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C10.125 LSS410.C10.125 LSS420.C10.125
125 40 350 157 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.125 LB510.C10.125 LB520.C10.125
150 50 450 195 135x110 105x80 11 43 L400.C10.152 L410.C10.152 L420.C10.152
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C10.200 L410.C10.200 L420.C10.200
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 L400.C10.202 L410.C10.202 L420.C10.202

125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C11.125 LSS410.C11.125 LSS420.C11.125
150 50 300 181 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.150 L410.C11.150 L420.C11.150
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.200 L410.C11.200 L420.C11.200

Szállítógörgők

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület
Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Futófelület
Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény
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75 – 160 kg

200 50 75 235 135x105 105x75 11 55 L400.C90.200 L410.C90.200 L420.C90.200
230 65 130 255 135x105 105x75 11 61 L400.C90.230 L410.C90.230 L420.C90.230
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.260 L420.C90.260
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.260
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.261 L420.C90.261
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.261

Gumiabroncs, fekete
200 50 75 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.C91.200 L410.C91.200 L420.C91.200

Gumiabroncs, kék
260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.C91.262 L420.C91.262
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.C91.262

260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.D16.260 L420.D16.260
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.D16.260

mm mm kg mm mm mm mm mm

Szállítógörgők

Futófelület
Felfújható kerék,  
gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

Futófelület
Poliuretán

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni, alumínium  
ezüst porszórt

Futófelület
Poliuretán, kék

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag, piros

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Lenkrolle
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Elérhető változatok: Járatprofil
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100 – 120 kg

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A600.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A600.C10.050

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A610.C10.035

mm mm kg mm mm mm mm mm

35 25 100 58 11 20 A601.C10.035
50 25 120 74 11 24 A601.C10.050

35 25 100 58 11 20 A621.C10.035
50 25 120 74 11 24 A621.C10.050

mm mm kg mm mm mm

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A620.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A620.C10.050

NEW

Futófelület
Poliuretán  
90 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Acél

Futófelület
Poliuretán  
90 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Acél

Futófelület
Poliuretán  
90 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Acél

Futófelület
Poliuretán  
90 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Acél

Forgó villa
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Forgó villa
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Fix villa
 ∙ Acéllemezvilla

Forgó villa fékkel
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Futófelület
Poliuretán  
90 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Acél

Forgó villa fékkel
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Kompakt görgők

Nagy teljesítmény extrém alacsony  
magasság mellett



139

NEW

Lábvédelem

LEGYEN BIZTOS A  
DOLGÁBAN – LÁBVÉDELEM

A görgők kiegészítő lábvédelemmel történő ellátása hozzájárul a balesetek megelőzéséhez. 
Cipőtől függetlenül látja el funkcióját, mezítlábtól a biztonsági cipőig. Ideális védelem az 
iparban, a logisztikában, a gyártásban és a vendéglátásban. 

A biztonsági lemez a padló felett 15 mm-rel helyezkedik el és célja, hogy megakadályozza 
a nehéz rakományok rágurulását a lábra, ill. a lábujjakra.

Rendeljen görgőket közvetlenül lábvédelemmel
A biztonságos lábvédelem felszerelése közvetlenül a gyárban 
történik. Az L400, LSS400, N100 és L600 ház sorozatokhoz 
lábvédelem 125 – 200 mm kerékátmérőhöz kapható.
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NEWForgó villák központi fékekkel

EGY LÁBMOZDULAT
ÉS MINDEN MEGÁLL
A gyártás, a raktározás és a logisztika során gyakori stop-and-go helyzetekben a központi 
fékek leegyszerűsítik a szállított áruk rögzítését. Egy rövid láblenyomással a központi fék 
különféle elveknek megfelelően rögzíti és kioldja a kerekeket.

Szabadalom sz.
10 2019 123 213
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Forgó villák központi fékekkel

Külön rögzítés pozícióban
A fékek már nem a villára vannak felszerelve, hanem a  
villafejbe vannak beépítve. Ezáltal a fék mindig a kezelési 
oldalon marad.

Központi fék lábpedállal
Két forgó villa hatszögletű rúddal van összekötve.  
A fék kioldójára lépéssel mindkét görgő rögzül vagy kiold.

Központi fék középső taposófüllel
Az összekötő fül segítségével a két fékkel rendelkező forgó 
villa egyszerre kapcsol. A középső fülre történő rátaposással 
mindkét görgő egyszerre rögzül, ill. ismét kiold.

Központi fék 4 forgó görgőhöz
4 forgó villa használatakor az összes görgőt egy  
menesztő-, ill. vezérlőrúd kapcsolja össze egymással.  
Ha rálép a fék kioldójára, akkor mind a négy görgő  
egyszerre lefékeződik, ill. ismét kiold.
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NEW
135 – 300 kg

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B15.151
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B15.201

150 35 200 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B36.150
200 45 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B36.200

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B10.150
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B10.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 40 135 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B55.161
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B55.201

160 45 200 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B44.161
200 45 220 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B44.201

Forgó villák központi fékekkel

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villák központi fékkel
Modell

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Kunststoff

Futófelület
Poliuretán, kék  
85 +/- 4 Shore A

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Acél felni

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag
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200 – 300 kg
NEW

200 – 300 kg

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B62.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B62.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B80.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B80.200

160 50 250 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B60.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B92.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B92.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B90.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B90.200

NEW

Forgó villák központi fékekkel

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villák központi fékkel
Modell

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Rugalmas gumi, kék

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület
Besothane  
öntött poliuretán  
83 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület
Prothane® 

öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium
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NEW

Forgó villák rakományfüggő irányfékkel (360°)

SZÁLLÍTMÁNY EMELÉS,  
LEENGEDÉS: A KERÉK  
FORGÁSA MEGÁLL

Megjegyzés: Benyújtott szabadalom CN 110406318A

Nincs több véletlen elfordulás rakodáskor,  
valamint egyenes haladás során megbízhatóan 
tartja az irányt

A rakományfüggő irányfék megállítja a görgők kontrollálatlan 
forgását. A görgőtartó rövid időre tehermentesül/felemelésre 
kerül, és az irányzár az előre meghatározott kiindulási  
pozícióba ugrik. Ez kiküszöböli a görgő illetve a ház  
kontrollálatlan elfordulását.
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100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B80.100
100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B80.100

100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B15.100
100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B15.100

100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B61.100
100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B61.100

100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B90.100
100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B90.100

100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.A85.100
100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.A85.100

mm mm kg mm mm mm mm mm 110 – 200 kg

Futófelület
Rugalmas gumi, kék

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Forgó villák rakományfüggő irányfékkel (360°)

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület
Prothane® 

öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium
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Rácsavarozható irányfék, leszerelve kerül kiszállításra. ALZ

Rácsavarozható irányfék, leszerelve kerül kiszállításra. ALZ.K

NEW

Forgó villák irányfékkel

Megjegyzés: 
Az L400 sorozatba tartozó forgóházzal történő kombinálás csak fék nélkül lehetséges,  
lemezméret: 104 x 80 mm.

Megjegyzés:
Az L400 sorozatba tartozó forgóházzal történő kombinálás csak fék nélkül lehetséges,  
lemezméret: 135 x 110 mm.
Az N-sorozatba tartozó görgőkhöz továbbá távtartókra van szükség.

EGYENES MOZGÁS
KÍVÁNSÁG SZERINT

Az irányfék ideális kiegészítője a görgős ládáknak, a rácsos ládáknak vagy egyéb más tárolóládáknak,  
pl. a villástargoncával mozgatásról kézi mozgatásra váltáskor. A rakodástól a kiszállításig ideális a  
bútoriparban, vagy a gumiabroncs iparban.
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Irányfék, műanyag, rácsavarozható,  
az L400.B10.100SO1 görgővel kompatibilis 80 8 RFST

200 kg
NEW

Forgó villa
100 32 200 125 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100SO

Forgó villa rámpával
100 32 200 125 105x80 80x60 9 41 L400.B10.100SO1

mm mm kg mm mm mm mm mm

mm mm

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Görgőscsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
Modell

Forgó villák irányfékkel

Az irányfékeket a szállítóeszközre szereljük fel és  
ezek működtetéskor egy bajonettzáras csap rögzíti a  
görgőket az esetleges menetirányú mozgás ellen.  
Ilyenkor a forgóvillás görgők fixvillás görgőkké  
alakulnak át, amelyek jól tartják az irányt és rakomány 
szállítás közben futásuk sima.



VALAMI MÁS

A légi árufuvarozási szolgáltatók 
szintén használnak különleges gör-
gőket. A görgős padlóba szerelt 
alumínium tartályok az Air Cargo 
Castors görgőkkel pontosan és rend-
kívül gyorsan irányíthatók minden kí-
vánt irányba. Gazdaságos speciális 
megoldások speciális feladatokhoz 
– a BS Rollen így reagál az ipará-
gak sokféleségére.

A speciális alkalmazások jól átgon-
dolt megoldásokat igényelnek. Ezért 
ötletes görgőmegoldásokat kínálunk 
speciális felhasználási területekre. 
Ahol az állványok áthelyezése hosz-
szú időt vesz igénybe, olyan görgő-
ket szállítunk, amelyek nemcsak mo-
bilak, de biztonságosak és stabilak 
is. Ugyanez vonatkozik az építési ke-
rítésekre is, amelyeket ki kell nyitni az 
ingatlanra történő bejutáshoz. A gé-
peket és az összeszerelő egységeket 
kiegyenlítő görgőkkel és reteszelő lá-
bakkal ideiglenesen mozgathatóvá 
tesszük, amelyekhez egyébként biz-
tonságos állvány szükséges, és ezál-
tal hatalmas rugalmasságot érünk el 
a gyártási folyamatok áthelyezése és 
megváltoztatása során.



KÜLÖNLEGES
GÖRGŐK

ÁLLVÁNYGÖRGŐK
AJTÓGÖRGŐK

ÉPÍTKEZÉSEKEN ALKAL- 
MAZOTT KERÍTÉS KIEGÉSZÍTŐK

AIR CARGO CASTORS
SZINTEZŐ GÖRGŐK

RETESZELŐ LÁBAK

IPAR
ÁLLVÁNYÉPÍTÉS
ÉPÍTKEZÉSEKEN ALKAL-
MAZOTT KERÍTÉS  
ÉPÍTÉSE
ÉPÍTÉSI TERÜLETEK-
MENEDZSMENT
LÉGI TEHERSZÁLLÍTÁSI 
LOGISZTIKA
GÉPGYÁRTÁS
INTRALOGISZTIKA
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Állványgörgők

Alakítsa át a szokásos állványokat mozgathatóvá,  
így válik a fix állványokból gurulóállványzat

Az állványgörgők a különféle méretű álló állványokat mozgatható állványokká 
alakítják. A mobil állványok egyszerűsítik a sokféle építési projekt függőleges 
munkáit a falakon, a kiálló részeken és a mennyezeten, mert az állványt a dolgozó 
személy gond nélkül mozgatni tudja. Ez az alternatív állvány felépítésekor és 
összeszerelésekor sok időt és munkát takarít meg.

A szintet egyenetlen talajon állványorsók vagy menetes rudak segítségével 
egyenlítik ki. Állványgörgőinket a DIN EN 1004 szerint teszteltettük.

Az állványgörgőket a 
DIN EN 1004 szerint 
tesztelték



151

Nagy stabilitású fékek:  
Aktiválásnál a fél kinyúló karja a görgő  
tengelypontja fölé tolódik, úgy mint egy  
rögzített görgőnél. Statikus terhelésnél  
teherbírása akár 1000 kg is lehet.

Tanácsok új felhasználóknak
Szakértőink tanácsot adnak Önnek, mint állványgyártónak 
a lehetőségekkel kapcsolatban. Egyedi állványgörgőket 
szállítunk, amelyek illeszkednek az Ön állványrendszerébe. 
A görgők és a fékpedálok különböző színekben kaphatóak. 
Kérje szakértőink segítségét!

5 reteszelő rendszer közül választhat, sokféle színű kerekek 
és különböző kivitelű görgők állnak rendelkezésre

Állványgörgők

Forgó villa V122 … 
sorozatú fékkel

Forgó villa V322 …  
sorozatú fékkel

Forgó villa V522 … 
sorozatú fékkel

Forgó villa V422 … 
sorozatú fékkel

Forgó villa V722 … 
sorozatú fékkel

Forgó villa V222 …  
sorozatú fékkel
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Állványgörgők

Öt rögzítési megoldás állvány görgőkhöz

Állítható orsó
A könnyű szintbeállításhoz 33,7 vagy 38 mm-es méretben kapható
Orsó átmérők és orsóhosszak 300, 400, 500 és 600 mm.  
Kiegészíthető orsóanyákkal, műanyag dugókkal és PA-ból készült  
orsóhüvelyekkel.

Acélcsap
Az állványcsőbe kerül behelyezésre, lehetséges csapátmérője 34,5 mm, 
38,35 mm, és kérésre 27 mm, 34 mm és 38 mm. A lehetséges csaphossz 
55,5 mm vagy 58 mm, és kérésre 100 mm vagy 112 mm.

Szorítócsapok
Egy belső csavar kitágítja vagy rögzíti a kiváló minőségű poliamid hüvelyt  
a kerek vagy négyzet alakú csőben.

Felcsavarható lemez
A négy csavarral / anyával történő rögzítéshez, 135 x 110 mm  
lemezmérettel, 105 x 80 mm lyukmérettel és 13,5 x 11 mm méretű furattal,  
a lemez a V122 – V522 sorozat összes modelljéhez illeszkedik,  
150 mm és 200 mm közötti átmérővel.

Kerek cső
Az állványcsövet a csőtartóba tolják és rögzítik, 46 mm vagy 60 mm  
átmérőjű, valamint 100 mm és 150 mm hosszú csővel kaphatók.
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TR38x6,35 600 150x150 105x80 GSP.38-600
TR38x6,35 800 150x150 105x80 GSP.38-800
TR38x6,35 1000 150x150 105x80 GSP.38-1000

Orsó-Ø Orsó hossza

kg mm mm mm

GSP.38-1000GSP.38-800GSP.38-600

NEW

Állványorsók

Menetes orsó  
felcsavarozható  
lemezzel és orsóanyával, 
horganyzott

Menetes orsó
Öt rögzítési megoldás állvány görgőkhöz
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mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 175 kg

125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B10.FUSS

125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B40.FUSS

Építési kerítés kiegészítők

A MOBIL
BIZTOSÍTÁS
ÉPÍTKEZÉSEKHEZ

Minden építkezési kerítés könnyen felszerelhető utólag 
görgőkkel. Statikus elemeket alakítanak át kapukká  
vagy hozzáférési pontokká az építkezések számára.  
Egy építkezés továbbra is nyitva marad és szükség szerint 
hozzáférhető, vagy a görgőkkel ellátott bejárat néhány 
másodperc alatt bezárul. Stabil alap vagy csőbilincs 
segítségével szerelhető fel.

A görgők előnye az építkezési kerítéséhez: feleslegessé 
teszik a műanyagból vagy akár nehéz betonból készült 
kerítéslábak fáradságos beemelését vagy mozgatását,  
és egyszerűen biztosítják, hogy az építkezésen gyalogo-
san vagy járművel közlekedni lehessen.

Futófelület
Műanyag 

Futófelület
Gumi, fekete 

Csapágy
Görgőscsapágyak

Csapágy
Siklócsapágyak

Láb
Horganyzott acéllemez

Láb
Horganyzott acéllemez

Építkezési kerítésgörgő
Forgó villa teljes fékkel

Építkezési kerítésgörgő
Forgó villa teljes fékkel

A horganyzott fém talppal ellátott építési kerítés görgői 4 csavarral / anyával 
könnyen rögzíthetők minden általános építési kerítéshez, és további stabilitást 
biztosítanak. Van rajtuk egy fék, és opcionálisan egy műanyag vagy gumikerék.
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KLEMME

KLEMME.2

A90.209BEF

B40.150.S01

Építési kerítés kiegészítők

Az építési kerítésekhez használt horganyzott rögzítőbilincsekkel ellátott kerekek  
közvetlenül rögzíthetők a 40 – 45 mm átmérőjű építési kerítésekhez, a kerekek  
azonnali mozgékonyságot kínálnak.

Bilincses kerekek a kerek csőből készült kerítésekhez

A horganyzott acélból készült kapcsok a kerítéselemeket 
csavarokkal és anyákkal kötik össze, változtatható szorítófe-
lülettel az összes általános építési kerítéshez.

Építési kerítés-kapcsok,  
a csatlakozás két kerítés elem között

KLEMME = ANYAGVASTAGSÁG 2,5 MM
KLEMME.2 = ANYAGVASTAGSÁG 3,0 MM

 ∙ Csúszó csapágyak
 ∙ Műanyag kerék 200 mm Ø / gumikerék 150 mm Ø
 ∙ Horganyzott acéllemez bilincs
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Air Cargo Castors

LÉGI TEHERGÖRGŐK A 
GYORS SZÁLLÍTÁSHOZ

Minden másodperc számít a légi árufuvarozásban,  
ezért az áruk levegőben történő szállítására szolgáló  
görgők különösen nagy igénybevételnek vannak kitéve. 
Légi árufuvarozó cégek, mint pl. az Express Logistics vagy a 
Post Kuriere nagy sikerrel alkalmazzák ezeket a dinamikus 
‚Air Cargo’ görgőket. Bármely anyagmozgatást rendkívül 
gyorsan, egyszerűen és ezért gazdaságosan tesznek lehe-
tővé. A légi teherszállításhoz használt speciális görgőket 
gyakran a légi áruszállítószalag-rendszereinek gyártói 
telepítik, négyzetméterenként körülbelül 11-16 görgővel.  
A légi árufuvarozási társaságok, a csomagszolgáltatók 
és a repülőterek rendszeresen használják a speciális 
görgőket, hogy rendkívül gyorsan és egyszerűen tudjanak 
mozgatni sokféle árut görgős padlón, légi teherszállító 
eszközökön vagy felvonókon.

Légi teherszállítás egyedi gyártmányú eszközökkel
Az Air Cargo Castors görgőket a szállított görgős padlókkal vagy görgős egységekben, görgős emelvényekben vagy görgős 
asztalokban az árufuvarozás rendszerébe be lehet integrálni. Beszéljen velünk, mint a beszállítóink egyetlen értékesítési 
partnerével Németországban és szinte egész Európában. Adja meg nekünk a fontos paramétereit, mint például a görgők 
átmérője és kialakítása, csapágyak, ütésvédelem, csavarozható lemezek stb. Mi szállítunk Önnek különleges kivitelezést is.
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58 35 275 110x70 88,7 12,3 X100.B15.058.MF

mm kg mm mm mm mm

NEW
35 kg

NEW

Air Cargo Castors

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

360 fokos irányított forgatás
Az Air Cargo Castors görgők olyan a görgőalapba vagy az  
asztalba beágyazott, teljes értékű görgők, amelyek szabadon  
forognak 360 fokban és azonnali áruvezetést kínálnak a kívánt  
irányba olyan sebességgel, amelyet csak a golyóscsapágyas  
görgők tudnak kínálni.

Opcionális ütésvédelem
A légi teherszállításban használt görgőket gyakorlati tapasztalatok 
alapján fejlesztették ki: a kerekek ütésvédelmével, ütésálló,  
kopásálló kötésekkel, gumitömítésekkel védett golyóscsapágyakkal 
és horganyzott porvédővel látták el a kerekek zavartalan működése 
érdekében. Számos statikus és dinamikus stresszteszten bizonyították  
teljesítményüket.

Kerékcsere üzem közben
A kerekek összeszerelése / szétszerelése még üzem közben is lehetséges a rendszer leállása 
nélkül. A kerék néhány másodperc alatt kicserélésre kerül egy szabadalmaztatott emelő moz-
dulattal. Semmi nincs csavarozva. A régi kerék leszereléséhez szükség van az emelő eszközre, 
egy speciális kalapáccsal és egy megfelelő formájú műanyag tuskóval. Az új kerék ezzel kerül 
felszerelésre (szerszámkészletként vásárolható meg).

Benyújtott szabadalom

a kerék teljes mechanizmusához – a csavar 
nélküli gyorscsere funkció alapja
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mm mm kg mm mm mm

350 – 400 kg

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.B15.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.B15.080

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.C10.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.C10.080

135x110 105x75/80 10 100 141 +/- 2 117-146 T220.100
135x110 105x75/80 10 125 163 +/- 2 137-168 T220.125
135x110 105x75/80 10 150 190 +/- 2 155-195 T220.150
135x110 105x75/80 10 200 240 +/- 2 205-245 T220.200

Lemezméret Csavarfurat 
fúrása

Hengerátmérővel 
együtt használható

Szerelési 
magasság

állítható 
magasság

mm mm mm mm mm mm

120x120 100/85x100/85 11 147 112 152 T240.100
120x120 100/85x100/85 11 202 167 207 T240.150

Lemezméret Csavarfurat 
fúrása

Hengerátmérővel 
együtt használható

Szerelési 
magasság 

„OFF“

állítható 
magasság 

„ON“

mm mm mm mm mm mm

Rögzítő lábak + szintező görgők

Futófelület
Műanyag

Futófelület
Poliuretán

Csapágy
Golyóscsapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Keréktárcsa
Acél

Szintező görgő
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Szintező görgő
 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Reteszelő láb

Reteszelő láb

 ∙ Ideális kiegészítő a görgők használatához
 ∙ A zár egy lépésben történő reteszelése és feloldása külön pedálokkal
 ∙ Beépített rugós lengéscsillapítók gumilábbal

Fékkel ellátott szintező görgők
 ∙ Rögzítés reteszelt zárral
 ∙ Rögzítő láb acélból, teljesen rögzíthető rögzítő anyával
 ∙ Görgőnkénti teherbírás 400 kg-ig
 ∙ Horganyzott acéllemezvilla
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lehetséges 
szintező 

magasság

mm mm kg mm mm mm 50 – 750 kg

Szintező görgő szintező kerékkel
40 19,2 50 75 55x55 42x42 8 W220.A90.040
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W220.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W220.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W220.A90.075

Szintező görgő szintező kerékkel
40 19,2 50 75 M8 8 W221.A90.040
50 24 250 85 M12 10 W221.A90.050
62 30,7 500 110 M14 12 W221.A90.062
75 32 750 120 M14 12 W221.A90.075

Szintező görgő racsnis beállítással
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W320.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W320.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W320.A90.075

Szintező görgő racsnis beállítással
50 24 250 85  M12 10 W321.A90.050
62 30,7 500 110  M14 12 W321.A90.062
75 32 750 120  M14 12 W321.A90.075

NEW

NEW

Szintező görgők

Futófelület
Műanyag

Futófelület
Műanyag

Csapágy
Siklócsapágyak

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Keréktárcsa
Műanyag

Szintező görgő
 ∙ Öntött alumínium
 ∙ beépített szintező lábbal
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Szintező görgő
 ∙ Öntött alumínium
 ∙ beépített szintező lábbal
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Futófelület
Poliamid

Futófelület
Poliamid

Csapágy
Siklócsapágyak

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Poliamid

Keréktárcsa
Poliamid

Szintező görgő
 ∙ Öntött alumínium
 ∙ racsnis állítással rendelkező 
beépített szintező lábbal
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

Szintező görgő
 ∙ Öntött alumínium
 ∙ racsnis állítással rendelkező 
beépített szintező lábbal
 ∙ kétsoros golyókoszorú  
a villafejben

A szintező görgők leegyszerűsítik az általában a helyükön rögzített 
gépek, berendezések és gyártási egységek, eszközök és nagyobb 
munkadarabok mozgatását és áthelyezését. Megkönnyebbülést  
jelentenek az intralogisztikai szakemberek számára, és feleslegessé 
teszik a további szállítóeszközöket

Öntött szintező görgők szintező lábakkal
 ∙ Rögzítés szintező lábbal
 ∙ Görgőnkénti teherbírás 750 kg-ig
 ∙ Rendkívül robusztus öntött házFékkel ellátott szintező görgők

 ∙ Rögzítés reteszelt zárral
 ∙ Rögzítő láb acélból, teljesen rögzíthető rögzítő anyával
 ∙ Görgőnkénti teherbírás 400 kg-ig
 ∙ Horganyzott acéllemezvilla
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Gumikerék
100 30 70 400 255x30 8 E30.100

Műanyag kerék
100 30 70 400 255x30 8 E30.101

Gumikerék
80 25 50 91 115x45 8 E31.080

Műanyag kerék
80 25 50 91 115x45 8 E31.081

40 – 70 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F26.050.SO

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F27.050.SO

Teljes  
magasság

Felcsavarható 
lemez

mm mm kg mm mm mm mm mm

NEW

Különleges görgők

Kapugörgő
Rugó kitérés 60 mm

Fix villás kapu görgő

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Futófelület
Termoplasztikus gumi, 
szürke

Csapágy
Siklócsapágyak

Csapágy
Siklócsapágyak

Keréktárcsa
Műanyag

Keréktárcsa
Műanyag

A polcokhoz használt sarokba 
szerelhető görgők a polcokat 
mozgathatóvá teszik

Sarokba illeszthető görgő

Acéllemez ház 
Forgó villa

Sarokba illeszthető görgő

Acéllemez ház
Forgó villa/fékkel
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50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.050

50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.051

Teljes  
magasság

Felcsavarható 
lemez

mm mm kg mm mm mm mm mm 40 kg

Különleges görgők

Rögzített létra görgő

Létra forgó villa

 ∙ Rugós változat,  
hőre lágyuló gumikerék,  
5 kg-os terheléstől  
fékezve

 ∙ Rugós változat,  
hőre lágyuló gumikerék,  
5 kg-os terheléstől  
fékezve

A létra görgői oldalt össze vannak kötve a létraszárakkal, 
és mozgathatóvá teszik a létrát. Ha a létrát eltolják és a 
létrára lépnek, a rugós görgők úgy kerülnek benyomásra, 
hogy a létraszárak szilárdan és biztonságosan álljanak 
a padlón.

Létrák egyszerű és
biztonságosan mozgatása



7500 KG-IG

A házak erős acéllemezből vagy 
speciális hegesztett acélszerkezetből 
készülnek a különösen magas köve-
telmények kielégítésére, amelyek kö-
zül néhányat szintén rezgésmentesen 
szállítanak. Ily módon görgőnként 
akár 7500 kg teherbírás érhető el.  
A keréktípusok az alkalmazástól füg-
gően választhatók ki.

Nagy teherbírású görgőink  
megfelelnek a nevüknek a „Heavy  
Weigths” kifejezésnek. Több tonnás 
áruk mozgatására szolgálnak. Az 
iparban nagy teherbírású görgőket 
gyakran használnak szállító járműve-
ken és összeszerelő egységeknél. Pl. 
ipari teherautóknál vagy polcokhoz 
is használják őket a logisztikában.  
A szállítandó súlytól függően a nagy 
teherbírású görgők használhatók 
szimpla vagy dupla görgőként.



400mm

NEHÉZ
TEHER

GÖRGŐK
NAGY TEHERBÍRÁSÚ KETTŐS GÖRGŐK

HEGESZTETT ACÉLSZERKEZETEK
RUGÓS NAGY TEHERBÍRÁSÚ GÖRGŐK

IPARI
TERMELÉS
SZÁLLÍTÁS
ANYAG EDDIG
VÉGTERMÉK
SZÁLLÍTÁS
FELSZERELÉSEK
SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK
ÖSSZESZERELŐ  
EGYSÉGEK
IPARI TEHERAUTÓK
LOGISZTIKA
POLCOK
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150 – 600 kg

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B10.081 N110.B10.081 N120.B10.081
100 45 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B10.102 N110.B10.102
125 45 400 161 135x110 105x80 11 45 N100.B10.125 N110.B10.125 N120.B10.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B10.127 N110.B10.127 N120.B10.127
150 45 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B10.150 N110.B10.150 N120.B10.150
150 45 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B10.151 N110.B10.151 N120.B10.151
200 50 400 235 135x110 105x80 11 57 N100.B10.200 N110.B10.200 N120.B10.200
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B10.201 N110.B10.201 N120.B10.201
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B10.251 N110.B10.251 N120.B10.251

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B15.080 N110.B15.080 N120.B15.080
100 35 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B15.102 N110.B15.102
125 50 300 163 135x110 105x80 11 45 N100.B15.125 N110.B15.125 N120.B15.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.126 N110.B15.126 N120.B15.126
150 40 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B15.151 N110.B15.151 N120.B15.151
150 40 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.152 N110.B15.152 N120.B15.152
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 N100.B15.201 N110.B15.201 N120.B15.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.202 N110.B15.202 N120.B15.202
250 60 600 303 135x110 105x75 11 55 N100.B15.250 N110.B15.250 N120.B15.250

100 50 300 148 138x110 105x75 11 48 N100.B15.103 N110.B15.103
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.128 N110.B15.128 N120.B15.128
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.153 N110.B15.153 N120.B15.153
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.203 N110.B15.203 N120.B15.203

NEW

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben
 ∙ zárt villafej

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Domború futófelület és a legjobb gördülési tulajdonságok
 ∙ Szennyeződés- és fröccsenésálló
 ∙ Menetvédelemmel

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Műanyag

Műanyag

Műanyag

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Görgőscsapágyak

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Műanyag

Műanyag

Műanyag
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B80.101 N110.B80.101
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B80.125 N110.B80.125 N120.B80.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B80.160 N110.B80.160 N120.B80.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B80.200 N110.B80.200 N120.B80.200
250 50 550 303 138x110 105x75 11 55 N100.B80.251 N110.B80.251 N120.B80.251

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B83.100 N110.B83.100
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B83.125 N110.B83.125 N120.B83.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B83.160 N110.B83.160 N120.B83.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B83.200 N110.B83.200 N120.B83.200

100 50 210 153 138x110 105x75 11 44 N100.B81.100 N110.B81.100
125 50 275 178 138x110 105x75 11 46 N100.B81.125 N110.B81.125 N120.B81.125
150 50 350 209 138x110 105x75 11 48 N100.B81.151 N110.B81.151 N120.B81.151
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B81.202 N110.B81.202 N120.B81.202
250 50 500 303 138x110 105x75 11 55 N100.B81.253 N110.B81.253 N120.B81.253

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B60.125 N110.B60.125 N120.B60.125
160 50 250 214 138x110 105x75 11 48 N100.B60.160 N110.B60.160 N120.B60.160
200 50 350 255 138x110 105x75 11 52 N100.B60.200 N110.B60.200 N120.B60.200

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B61.125 N110.B61.125 N120.B61.125
160 42 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B61.160 N110.B61.160 N120.B61.160
200 50 400 255 138x110 105x75 11 52 N100.B61.200 N110.B61.200 N120.B61.200

140 – 550 kg

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben
 ∙ zárt villafej

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Leírás

Modell

Nagy teherbírású görgők

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Rugalmas gumi, fekete

Rugalmas gumi, kék

Rugalmas gumi, szürke

Rugalmas gumi, fekete

Rugalmas gumi, fekete

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Görgőscsapágyak

Görgőscsapágyak

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Műanyag

Műanyag

Alumínium

Alumínium

Öntvény
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80 40 250 127 105x85 80x60 8 42 N100.B90.081 N110.B90.081 N120.B90.081
100 40 280 137 105x85 80x60 8 42 N100.B90.102 N110.B90.102 N120.B90.102
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B90.129 N110.B90.129 N120.B90.129
150 50 550 209 138x110 105x75 11 48 N100.B90.154 N110.B90.154 N120.B90.154
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B90.163 N110.B90.163 N120.B90.163
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B90.203 N110.B90.203 N120.B90.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B90.252 N110.B90.252 N120.B90.252

mm mm kg mm mm mm mm mm225 – 650 kg

125 40 225 178 138x110 105x75 11 46 N100.B91.126 N110.B91.126 N120.B91.126
160 50 500 214 138x110 105x75 11 48 N100.B91.162 N110.B91.162 N120.B91.162
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B91.203 N110.B91.203 N120.B91.203

82 70 650 137 175x140 140x105 15 45 N100.C10.083 N110.C10.083
100 30 300 137 105x85 80x60 8 42 N100.C10.101 N110.C10.101 N120.C10.101
100 50 400 148 138x110 105x75 11 44 N100.C10.103 N110.C10.103
125 50 550 178 138x110 105x75 11 46 N100.C10.129 N110.C10.129 N120.C10.129
150 40 450 195 138x110 105x75 11 45 N100.C10.152 N110.C10.152 N120.C10.152
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.C10.154 N110.C10.154 N120.C10.154
200 40 450 235 138x110 105x80 11 57 N100.C10.201 N110.C10.201 N120.C10.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C10.203 N110.C10.203 N120.C10.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.C10.251 N110.C10.251 N120.C10.251

100 40 270 153 138x110 105x75 11 44 N100.C11.101 N110.C11.101
125 50 400 178 138x110 105x75 11 46 N100.C11.126 N110.C11.126 N120.C11.126
150 50 500 209 138x110 105x75 11 48 N100.C11.151 N110.C11.151 N120.C11.151
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C11.201 N110.C11.201 N120.C11.201
250 50 600 303 135x110 105x80 12 70 N100.C11.251 N110.C11.251 N120.C11.251

125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B92.125 N110.B92.125 N120.B92.125
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B92.160 N110.B92.160 N120.B92.160
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B92.200 N110.B92.200 N120.B92.200
250 50 600 295 138x110 105x75 11 55 N100.B92.250 N110.B92.250 N120.B92.250

NEW

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó villa fékkel

Modell

Futófelület
Besothane  
öntött poliuretán  
83 +/- 3 Shore A

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Futófelület
Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Öntvény

Keréktárcsa
Öntvény

Futófelület
Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium
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125 50 700 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.125 L610.B15.125 L620.B15.125
150 50 700 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.150 L610.B15.150 L620.B15.150
150 48 900 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.151 L610.B15.151 L620.B15.151
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.200 L610.B15.200 L620.B15.200
200 50 1200 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.201 L610.B15.201 L620.B15.201
250 60 1400 290 135x110 104x78 11 58 L600.B15.250 L610.B15.250 L620.B15.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 55 1000 178 135x110 104x78 11 47 L600.B16.125 L610.B16.125 L620.B16.125
150 55 1000 200 135x110 104x78 11 50 L600.B16.150 L610.B16.150 L620.B16.150
200 55 1250 245 135x110 104x78 11 50 L600.B16.200 L610.B16.200 L620.B16.200

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.126 L610.B15.126 L620.B15.126
150 50 650 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.152 L610.B15.152 L620.B15.152
200 50 750 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.202 L610.B15.202 L620.B15.202

450 – 1400 kg

NEW

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Műanyag

Műanyag

Öntött poliamid

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Műanyag

Műanyag

Öntött poliamid
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125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B80.125 L610.B80.125 L620.B80.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B80.160 L610.B80.160 L620.B80.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B80.200 L610.B80.200 L620.B80.200
250 50 550 290 135x110 104x78 11 58 L600.B80.250 L610.B80.250 L620.B80.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B83.125 L610.B83.125 L620.B83.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 53 L600.B83.160 L610.B83.160 L620.B83.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B83.200 L610.B83.200 L620.B83.200

125 50 275 178 135x110 104x78 11 47 L600.B81.125 L610.B81.125 L620.B81.125
150 50 350 200 135x110 104x78 11 50 L600.B81.150 L610.B81.150 L620.B81.150
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B81.200 L610.B81.200 L620.B81.200
250 50 500 290 135x110 104x78 11 58 L600.B81.250 L610.B81.250 L620.B81.250

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B60.125 L610.B60.125 L620.B60.125
160 50 250 205 135x110 104x78 11 50 L600.B60.160 L610.B60.160 L620.B60.160
200 50 350 245 135x110 104x78 11 50 L600.B60.200 L610.B60.200 L620.B60.200

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B61.125 L610.B61.125 L620.B61.125
160 42 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B61.160 L610.B61.160 L620.B61.160
200 50 400 245 135x110 104x78 11 50 L600.B61.200 L610.B61.200 L620.B61.200

140 – 550 kg

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Futófelület

Rugalmas gumi, fekete

Rugalmas gumi, fekete

Rugalmas gumi, fekete

Rugalmas gumi, kék

Rugalmas gumi, szürke

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Csapágy

Görgőscsapágyak

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Görgőscsapágyak

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Műanyag

Alumínium

Öntvény

Műanyag

Alumínium
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125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B90.125 L610.B90.125 L620.B90.125
150 50 550 200 135x110 104x78 11 50 L600.B90.150 L610.B90.150 L620.B90.150
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B90.200 L610.B90.200 L620.B90.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B90.250 L610.B90.250 L620.B90.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 225 – 1200 kg

125 40 225 178 135x110 104x78 11 47 L600.B91.125 L610.B91.125 L620.B91.125
160 50 500 205 135x110 104x78 11 50 L600.B91.160 L610.B91.160 L620.B91.160
200 50 700 245 135x110 104x78 11 50 L600.B91.200 L610.B91.200 L620.B91.200

125 50 550 178 135x110 104x78 11 47 L600.C10.125 L610.C10.125 L620.C10.125
150 50 800 200 135x110 104x78 11 50 L600.C10.150 L610.C10.150 L620.C10.150
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.C10.200 L610.C10.200 L620.C10.200
250 50 1200 290 135x110 104x78 11 58 L600.C10.250 L610.C10.250 L620.C10.250

125 50 400 178 135x110 104x78 11 47 L600.C11.125 L610.C11.125 L620.C11.125
150 50 500 200 135x110 104x78 11 50 L600.C11.150 L610.C11.150 L620.C11.150
200 50 650 245 135x110 104x78 11 50 L600.C11.200 L610.C11.200 L620.C11.200
250 50 800 290 135x110 104x78 11 58 L600.C11.250 L610.C11.250 L620.C11.250

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B92.125 L610.B92.125 L620.B92.125
160 50 600 200 135x110 104x78 11 50 L600.B92.160 L610.B92.160 L620.B92.160
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B92.200 L610.B92.200 L620.B92.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B92.250 L610.B92.250 L620.B92.250

NEW

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Acéllemezvilla
 ∙ cink-króm bevonattal
 ∙ kétsoros golyókoszorú a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó/totálfékes villa

Modell

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Futófelület
Besothane 
öntött poliuretán  
83 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület

Futófelület

Öntött poliuretán  
78 Shore A

Öntött poliuretán  
78 Shore A

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Csapágy

Csapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Alumínium

Öntvény

Keréktárcsa
Öntvény

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium
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Hegesztett acélszerkezetek

EXTRA HEAVY –
VILLA HEGESZTETT  
ACÉLSZERKEZETTEL
A rendkívül nehéz szállítmányoknak extra nehéz konstrukcióra van szükségük, ha bizton-
ságosan és megbízhatóan kell őket mozgatni. Ehhez kínáljuk nemcsak a minden igényt 
kielégítő nagy teherbírású görgők széles választékát, hanem hegesztett acélszerkezettel 
ellátott villákat is. Az egyes villaemeket vastag falú acélból préselik, és egy komplex 
hegesztési folyamat során tartósan összekötik egymással.

A nagy teherbírású görgőket nagy ipari teherautóknál, manipulátoroknál, illetve össze-
szerelő vagy szállító egységekben is használják. Itt nem csak a dinamikus szállítási súly a 
meghatározó, hanem a nagy súlyok mozgatásának sebessége is. A görgőkkel szemben 
támasztott követelmények rendkívül szigorúak, a legnagyobb terhelések ellentétesek a 
minimális kopással és a rendkívüli robusztussággal.
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Hegesztett acélszerkezetek

A hegesztett acélszerkezetek  
összes jellemzője: 

 ∙ Tömör acélszerkezet
 ∙ Vastag falú acél
 ∙ Rendkívül stabilan hegesztve
 ∙ Golyóscsapágy forgógyűrű / villafej
 ∙ A forgógyűrű behegesztett központi 
csavarral van rögzítve

 ∙ Stabil villa
 ∙ Kenődugó a villafejen
 ∙ Tartósan horganyzott 

 ∙ Egyedi görgőkként,  
vagy még erősebbek

 ∙ kettős görgőkként
 ∙ Nagy teherbírású  
rugós görgőként is. 
A részleteket lásd a  
178. oldalon!

Teherbírás 7,5 tonnáig
görgőnként
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80 30 150 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B15.080 RR110.B15.080 RR120.B15.080
85 85 1200 125 190x175 150x135 16 57 RR100.B15.085 RR110.B15.085
100 30 175 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B15.100 RR110.B15.100 RR120.B15.100
100 37 400 145 138x110 105x80 11 35 RR100.B15.101 RR110.B15.101 RR120.B15.101
125 50 550 170 138x110 105x80 11 50 RR100.B15.125 RR110.B15.125 RR120.B15.125
150 48 800 200 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.150 RR110.B15.150 RR120.B15.150
175 50 500 235 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.175 RR110.B15.175 RR120.B15.175
200 50 1200 245 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.200 RR110.B15.200 RR120.B15.200
250 60 1400 295 138x110 105x80 11 70 RR100.B15.250 RR110.B15.250 RR120.B15.250
250 60 1400 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.251 RR110.B15.251 RR120.B15.251
300 60 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.300 RR110.B15.300 RR120.B15.300

100 55 900 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B16.100 RR110.B16.100 RR120.B16.100
125 55 900 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B16.125 RR110.B16.125 RR120.B16.125
150 55 900 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.150 RR110.B16.150 RR120.B16.150
150 55 2000 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B16.151 RR110.B16.151 RR120.B16.151
150 80 3000 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B16.152 RR110.B16.152 RR120.B16.152
200 55 1500 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.200 RR110.B16.200 RR120.B16.200
200 80 2000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B16.201 RR110.B16.201 RR120.B16.201
200 80 4500 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B16.202 RR110.B16.202 RR120.B16.202
250 80 5000 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B16.250 RR110.B16.250 RR120.B16.250
250 100 7500 330 255x200 210x160 16 65 RR100.B16.251 RR110.B16.251 RR120.B16.251
300 80 5000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B16.300 RR110.B16.300 RR120.B16.300
300 100 7500 395 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.301 RR110.B16.301 RR120.B16.301
400 80 5000 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B16.400 RR110.B16.400 RR120.B16.400
400 100 7500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.401 RR110.B16.401 RR120.B16.401

mm mm kg mm mm mm mm mm150 – 7500 kg

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó villa kerék-/totálfékkel

Modell

Futófelület

Futófelület

Műanyag

Öntött poliamid

Csapágy

Csapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Műanyag

Öntött poliamid
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100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B80.100 RR110.B80.100 RR120.B80.100
100 40 150 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B80.101 RR110.B80.101 RR120.B80.101
125 50 200 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B80.125 RR110.B80.125 RR120.B80.125
160 50 350 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.160 RR110.B80.160 RR120.B80.160
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.200 RR110.B80.200 RR120.B80.200
250 50 550 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B80.250 RR110.B80.250 RR120.B80.250
250 63 580 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.251 RR110.B80.251 RR120.B80.251
300 60 700 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.300 RR110.B80.300 RR120.B80.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 38 150 145 100x85 80x60 10 35 RR100.B81.100 RR110.B81.100 RR120.B81.100
100 50 210 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B81.101 RR110.B81.101 RR120.B81.101
125 50 275 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B81.125 RR110.B81.125 RR120.B81.125
150 50 350 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.150 RR110.B81.150 RR120.B81.150
150 50 350 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B81.151 RR110.B81.151 RR120.B81.151
150 75 425 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B81.152 RR110.B81.152 RR120.B81.152
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.200 RR110.B81.200 RR120.B81.200
200 50 450 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B81.201 RR110.B81.201 RR120.B81.201
200 75 550 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B81.202 RR110.B81.202 RR120.B81.202
200 100 675 280 255x200 210x160 16 65 RR100.B81.203 RR110.B81.203 RR120.B81.203
250 50 500 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B81.250 RR110.B81.250 RR120.B81.250
250 75 750 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.251 RR110.B81.251 RR120.B81.251
250 75 750 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B81.252 RR110.B81.252 RR120.B81.252
300 75 850 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.300 RR110.B81.300 RR120.B81.300
300 75 850 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B81.301 RR110.B81.301 RR120.B81.301
400 75 1200 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B81.400 RR110.B81.400 RR120.B81.400
400 100 1500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B81.401 RR110.B81.401 RR120.B81.401

150 – 1500 kg

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó villa kerék-/totálfékkel

Modell

Futófelület

Futófelület

Rugalmas gumi, fekete

Rugalmas gumi, fekete

Csapágy

Csapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Öntvény

Alumínium
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150 – 1500 kg

100 40 200 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B90.100 RR110.B90.100 RR120.B90.100
100 30 200 145 135x110 105x80 11 35 RR100.B90.101 RR110.B90.101 RR120.B90.101
125 50 450 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B90.125 RR110.B90.125 RR120.B90.125
150 50 550 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.150 RR110.B90.150 RR120.B90.150
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.160 RR110.B90.160 RR120.B90.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.200 RR110.B90.200 RR120.B90.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B90.250 RR110.B90.250 RR120.B90.250

100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B91.100 RR110.B91.100 RR120.B91.100
125 40 225 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B91.125 RR110.B91.125 RR120.B91.125
160 50 500 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.160 RR110.B91.160 RR120.B91.160
200 50 700 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.200 RR110.B91.200 RR120.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 40 170 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B92.080 RR110.B92.080 RR120.B92.080
100 40 200 150 100x85 80x60 11 35 RR100.B92.100 RR110.B92.100 RR120.B92.100
125 50 450 145 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B92.125 RR110.B92.125 RR120.B92.125
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.160 RR110.B92.160 RR120.B92.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.200 RR110.B92.200 RR120.B92.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B92.250 RR110.B92.250 RR120.B92.250

100/125 36 800 145 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.100
125/145 36 900 170 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.125
150/175 36 900 200 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.150
200/230 38 1500 245 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.200

100 38 300 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C81.100 RR110.C81.100 RR120.C81.100
100 50 450 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C81.101 RR110.C81.101 RR120.C81.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C81.125 RR110.C81.125 RR120.C81.125
150 45 600 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.150 RR110.C81.150 RR120.C81.150
150 45 600 212 175x140 140x105 12 55 RR100.C81.151 RR110.C81.151 RR120.C81.151
200 45 1100 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.200 RR110.C81.200 RR120.C81.200
200 45 1100 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C81.201 RR110.C81.201 RR120.C81.201
250 54 1400 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C81.250 RR110.C81.250 RR120.C81.250

NEW

mm mm kg mm mm mm mm

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó villa kerék-/totálfékkel

Modell

Futófelület
Öntött poliuretán  
78 Shore A

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Futófelület
Besothane 
öntött poliuretán  
83 +/- 3 Shore A

Csapágy
Golyóscsapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Keréktárcsa
Alumínium

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Futófelület

Futófelület

Öntvény

Öntvény

Csapágy

Csapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Öntvény

Öntvény



175

250 – 3500 kg

80 36 250 125 105x80 80x60 10 35 RR100.C10.080 RR110.C10.080 RR120.C10.080
85 80 800 125 190x175 150x135 16 57 RR100.C10.085 RR110.C10.085
100 38 295 150 100x85 80x60 11 35 RR100.C10.100 RR110.C10.100 RR120.C10.100
100 50 400 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C10.101 RR110.C10.101 RR120.C10.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C10.125 RR110.C10.125 RR120.C10.125
150 50 800 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.150 RR110.C10.150 RR120.C10.150
160 50 850 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.160 RR110.C10.160 RR120.C10.160
200 50 1000 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.200 RR110.C10.200 RR120.C10.200
200 50 1000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C10.201 RR110.C10.201 RR120.C10.201
200 80 1400 264 200x160 160x120 16 65 RR100.C10.202 RR110.C10.202 RR120.C10.202
250 50 1300 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C10.250 RR110.C10.250 RR120.C10.250
250 75 1600 315 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.251 RR110.C10.251 RR120.C10.251
250 75 1600 314 200x160 160x120 16 80 RR100.C10.252 RR110.C10.252 RR120.C10.252
250 100 2200 330 255x200 210x160 16 70 RR100.C10.253 RR110.C10.253 RR120.C10.253
300 75 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.300 RR110.C10.300 RR120.C10.300
300 75 2000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.301 RR110.C10.301 RR120.C10.301
300 100 2800 395 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.302 RR110.C10.302 RR120.C10.302
400 75 2500 475 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.400 RR110.C10.400 RR120.C10.400
400 100 3500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.401 RR110.C10.401 RR120.C10.401

100 40 270 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C11.100 RR110.C11.100 RR120.C11.100
100 40 270 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C11.101 RR110.C11.101 RR120.C11.101
125 50 400 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C11.125 RR110.C11.125 RR120.C11.125
150 50 500 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.150 RR110.C11.150 RR120.C11.150
200 50 650 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.200 RR110.C11.200 RR120.C11.200
250 50 800 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C11.250 RR110.C11.250 RR120.C11.250
250 80 950 315 175x140 140x105 14 70 RR100.C11.251 RR110.C11.251 RR120.C11.251
300 80 1250 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C11.300 RR110.C11.300 RR120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

Nagy teherbírású görgők

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó villa kerék-/totálfékkel

Modell

Futófelület

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa
Öntvény

Öntvény
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100 2x37 800 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B15.100 S110.B15.100 S120.B15.100
125 2x50 1400 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B15.126 S110.B15.126 S120.B15.126
150 2x48 1800 212 175x140 140x105 14 55 S100.B15.151 S110.B15.151 S120.B15.151
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B15.201 S110.B15.201 S120.B15.201
250 2x60 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.B15.251 S110.B15.251 S120.B15.251

150 2x55 2000 212 175x140 140x105 14 55 S100.B16.150 S110.B16.150 S120.B16.150
150 2x80 5000 212 200x160 160x120 16 87 S100.B16.151 S110.B16.151 S120.B16.151
200 2x55 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B16.200 S110.B16.200 S120.B16.200
200 2x80 5000 264 200x160 160x120 16 95 S100.B16.201 S110.B16.201 S120.B16.201
250 2x80 5000 314 200x160 160x120 16 92 S100.B16.250 S110.B16.250 S120.B16.250
250 2x100 7500 330 255x200 210x160 16 70 S100.B16.251 S110.B16.251 S120.B16.251
300 2x80 5000 375 200x160 160x120 16 88 S100.B16.300 S110.B16.300 S120.B16.300
300 2x100 7500 395 255x200 210x160 16 111 S100.B16.301 S110.B16.301 S120.B16.301
400 2x80 5000 475 200x160 160x120 16 80 S100.B16.400 S110.B16.400 S120.B16.400
400 2x100 7500 495 255x200 210x160 16 107 S100.B16.401 S110.B16.401 S120.B16.401

100 2x50 420 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B81.100 S110.B81.100 S120.B81.100
125 2x50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B81.125 S110.B81.125 S120.B81.125
150 2x75 850 212 200x160 160x120 16 87 S100.B81.150 S110.B81.150 S120.B81.150
200 2x75 1100 264 200x160 160x120 16 95 S100.B81.200 S110.B81.200 S120.B81.200
250 2x75 1500 314 200x160 160x120 16 92 S100.B81.250 S110.B81.250 S120.B81.250
300 2x75 1700 375 200x160 160x120 16 88 S100.B81.300 S110.B81.300 S120.B81.300
400 2x100 3000 495 255x200 210x160 16 107 S100.B81.400 S110.B81.400 S120.B81.400

mm mm kg mm mm mm mm mm420 – 7500 kg

Nagy teherbírású kettős görgők

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó villa kerék-/totálfékkel  
(Ø 100 + 125 mm fék előre menetben)

Modell

Futófelület
Műanyag

Futófelület

Futófelület

Öntött poliamid

Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Csapágy

Csapágy

Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Műanyag

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Öntött poliamid

Öntvény
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100 2x38 590 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C10.100 S110.C10.100 S120.C10.100
125 2x50 1100 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C10.125 S110.C10.125 S120.C10.125
150 2x50 1600 212 175x140 140x105 14 55 S100.C10.150 S110.C10.150 S120.C10.150
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.C10.200 S110.C10.200 S120.C10.200
250 2x50 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.C10.250 S110.C10.250 S120.C10.250
250 2x75 3200 314 200x160 160x120 16 80 S100.C10.252 S110.C10.252 S120.C10.252
300 2x50 2000 365 175x140 140x105 14 82 S100.C10.300 S110.C10.300 S120.C10.300
300 2x100 5600 395 255x200 210x160 16 111 S100.C10.301 S110.C10.301 S120.C10.301
400 2x100 7000 495 255x200 210x160 16 107 S100.C10.401 S110.C10.401 S120.C10.401

100 2x40 540 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C11.100 S110.C11.100 S120.C11.100
125 2x50 800 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C11.125 S110.C11.125 S120.C11.125
150 2x50 1000 212 175x140 140x105 14 55 S100.C11.150 S110.C11.150 S120.C11.150
200 2x50 1360 264 175x140 140x105 14 67 S100.C11.200 S110.C11.200 S120.C11.200
250 2x50 1600 314 175x140 140x105 14 80 S100.C11.250 S110.C11.250 S120.C11.250
250 2x80 1900 314 200x160 160x120 16 92 S100.C11.251 S110.C11.251 S120.C11.251
300 2x80 2500 375 200x160 160x120 16 88 S100.C11.300 S110.C11.300 S120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm 540 – 7000 kg

400 mm
7.000 kg

Nagy teherbírású kettős görgők

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Golyóscsapágy a villafejben

Leírás

 ∙ Forgó villa
 ∙ Fix villa
 ∙ Forgó villa kerék-/totálfékkel  
(Ø 100 + 125 mm fék előre menetben)

Modell

Futófelület

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa
Öntvény

Öntvény
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125 50 220 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B80.125 T110.B80.125 T120.B80.125
160 50 300 208 188 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.160 T110.B80.160 T120.B80.160
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.200 T110.B80.200 T120.B80.200

125 50 275 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B81.125 T110.B81.125 T120.B81.125
150 50 350 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.150 T110.B81.150 T120.B81.150
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.200 T110.B81.200 T120.B81.200

Építési 
magasság 
terhelés 
nélkül

Építési  
magasság 

teljes  
terheléssel

mm mm kg mm mm mm mm mm mm220 – 450 kg

Tok Rugós végerő Előfeszítési erő Rugó kitérése
mm kg kg mm
125 350 50 20

150/160 400 50 20
200 600 50 20

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Futófelület
Rugalmas gumi, fekete

Csapágy
Golyóscsapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Keréktárcsa
Alumínium

Keréktárcsa
Öntvény

Rugós nagy teherbírású görgők

A nagy teherbírású rugós görgők összes 
jellemzője:

 ∙ Erős elasztomer rugók
 ∙ Alacsony rezgésű szállítás
 ∙ Jó vezetési kényelem

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Erős elasztomer rugó
 ∙ A rugóútról a 178. oldalon tájékozódhat

Leírás

 ∙ Rugós forgó villa
 ∙ Fix villa rugókkal
 ∙ Rugós forgó villa fékkel

Modell

A nagy terhek kényesek lehetnek. Ebben az esetben rugós nagy teherbírású görgőket 
használnak. A jó csillapító tulajdonságokkal rendelkező erős elasztomer rugók nem  
csak elnyelik a terheléseket, hanem a lehető legrázkódásmentesebbé teszik őket,  
így a szállított áruk még egyenetlen talajviszonyok mellett is sértetlenül mozoghatnak.  
Ily módon az ipari teherautókban megtartják a vezetési kényelmet.



179

250 – 600 kg

125 50 550 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C10.125 T110.C10.125 T120.C10.125
150 50 600 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.150 T110.C10.150 T120.C10.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.200 T110.C10.200 T120.C10.200

125 50 450 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B90.125 T110.B90.125 T120.B90.125
150 50 550 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.150 T110.B90.150 T120.B90.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.200 T110.B90.200 T120.B90.200

Építési 
magasság 
terhelés 
nélkül

Építési 
magasság 

teljes  
terheléssel

mm mm kg mm mm mm mm mm mm

125 50 400 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C11.125 T110.C11.125 T120.C11.125
150 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.150 T110.C11.150 T120.C11.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.200 T110.C11.200 T120.C11.200

125 40 250 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B91.125 T110.B91.125 T120.B91.125
160 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.160 T110.B91.160 T120.B91.160
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.200 T110.B91.200 T120.B91.200

Futófelület

Futófelület

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Öntött poliuretán  
78 Shore A

Futófelület
Prothane®  
öntött poliuretán  
95 +/- 3 Shore A

Öntött poliuretán  
78 Shore A

Csapágy

Csapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Csapágy
Golyóscsapágy

Golyóscsapágy

Keréktárcsa

Keréktárcsa

Keréktárcsa
Alumínium

Alumínium

Keréktárcsa
Öntvény

Öntvény

Rugós nagy teherbírású görgők

 ∙ Hegesztett acélszerkezetű villa
 ∙ Horganyzott
 ∙ Erős elasztomer rugó
 ∙ A rugóútról a 178. oldalon tájékozódhat

Leírás

 ∙ Rugós forgó villa
 ∙ Fix villa rugókkal
 ∙ Rugós forgó villa fékkel

Modell



MINDEN  
TÖKÉLETESEN 
MOZGÁSBAN 
VAN

A házon belüli szállítási rendszerek 
képezik a hatékony anyagáram-sza-
bályozás központi alapját. Ezek 
azért vannak, hogy biztosítsák a 
szállítandó áruk biztonságos meg-
érkezését oda, ahol a következő 
feldolgozási lépés megtörténik. Erre 
a célra különféle szállító elemek 
kapcsolhatók össze annak érdeké-
ben, hogy a szállított árut a lehe-
tő leghatékonyabban szállítsák a 
szállítási ponttól a leadási ponthoz.  
A gyártósorok optimalizálják az 
üzemi költségeket és biztosítják a 
gyors áteresztést. Sok iparágban 
évente 365 napon keresztül.

Itt jövünk mi mint az Ön megbízható 
partnere, mert az rendelkezésre álló 
szállítószalag termékpalettánk 24 
órán belül megérkezik Önhöz, hogy 
minden, aminek simán kell futnia, 
zökkenőmentesen működhessen. 
Eredeti berendezésgyártóként a BS 
Rollen szakemberei megtervezik Ön 
számára az egyedi szállítószalagos 
megoldást. Megtaláljuk a leggaz-
daságosabb szállítószalagos válto-
zatot a szállításhoz, a leszedéshez, 
a tároláshoz vagy az összeszere-
léshez. Itt állunk Önök rendelke-
zésére kompakt, egyfelhasználós 
igényekhez, valamint komplex szállí-
tórendszerek létrehozásával, szintén  
az Ön telephelyén. Csapatunkat  
a +3612620508 telefonszámon  
érheti el.



SZÁLLÍTÁSI
TECHNOLÓGIA

GÖRGŐ ÁLLVÁNY
GOLYÓS GÖRGŐ EGYSÉGEK

GÖRGŐSÍNEK
SZÁLLÍTÓGÖRGŐK

GÖRGŐS SZÁLLÍTÓSZALAGOK
SZÁLLÍTÓSZALAG ELEMEK

OLLÓSPÁLYÁK
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200* 350 758/1197 ROLLST..KOMBI

Tekercs 
szélessége

min./
max.

kg mm mm

200* 560/350 707/1128 ROLLST.KUGELTI.

Méret  
H x SZ

min./
max.

kg mm mm

200 kg
Optimális és sokoldalúan alkalmazható eszközök hosszú és nehéz 
munkadarabok felhelyezéséhez

Görgős állvány  
kombinált
 ∙ Anyagtartó  
2 lábas kivitelben
 ∙ Horganyzott  
acél tartógörgő,  
átmérője 60 mm,  
falvastagsága 1,5 mm
 ∙ 8 golyósrúd
 ∙ fokozatmentes  
magasságállítás
 ∙ összecsukható

Görgős állvány  
görgős asztal
 ∙ Anyagtartó  
2 lábas kivitelben
 ∙ Hegesztett acélszerkezet
 ∙ 3 rúd, mindegyik  
8 golyós betéttel
 ∙ a helytakarékosság  
érdekében felhajtható
 ∙ szintszabályozással  
egyenetlen padlókhoz

Megjegyzés: * Terhelés a polc teljes szélességében

Görgőállvány anyag adagoláshoz
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100* 430 630/1100 ROLLST..K

Tekercs 
szélessége

min./
max.

kg mm mm

100* 350 630/1100 ROLLST..A

Tekercs 
szélessége

min./
max.

kg mm mm

100 kg
Energiatakarékos és ergonomikus munkához

Görgős állvány  
körbefutó görgő
 ∙ 350 mm hosszú,  
körbefutó görgő rúdja, 
műanyagból,  
17 50 mm átmérőjű,  
minden irányú görgővel
 ∙ 3 lábas állvány
 ∙ Dugaszolható rendszer  
a lábak összeszerelésekor
 ∙ fokozatmentes  
magasságállítás

Megjegyzés: * Terhelés a polc teljes szélességében

Görgős állvány  
golyósrúd
 ∙ Golyósrúd 430 mm 
hosszú, 8 horganyzott 
acélgolyóval,  
15 mm átmérő
 ∙ Anyagtartó  
3 lábas kivitelben
 ∙ Dugaszolható rendszer  
a lábak összeszerelésekor
 ∙ fokozatmentes  
magasságállítás

Görgőállvány anyag adagoláshoz
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100* 350 630 / 1100 ROLLST..350
100* 500 630 / 1100 ROLLST..500
100* 600 630 / 1100 ROLLST..600

Tekercs 
szélessége

min./
max.

kg mm mm

100* 25 715-1060 260 Rollst..V.KU

Golyó-Ø min./
max. Szélesség

kg mm mm mm

100 kg

NEW

Görgősállvány  
szállítógörgővel
 ∙ Anyagtartó  
3 lábas kivitelben
 ∙ Dugaszolható rendszer  
a lábak összeszerelésekor
 ∙ Horganyzott acél tartó 
görgő 50 mm átmérő, 
1,5 mm falvastagság
 ∙ fokozatmentes  
magasságállítás
 ∙ állítható végállással  
és anélkül

V alakú görgős állvány 
golyós betéttel
 ∙ Anyagtartó  
2 lábas kivitelben
 ∙ 4 db 25 mm átmérőjű 
golyós görgővel
 ∙ 3/4“ és 16“  
közötti csövekhez
 ∙ Profilfej szélessége:  
60 x 30 mm
 ∙ fokozatmentes  
magasságállítás

Megjegyzés: * Terhelés a polc teljes szélességében

Görgőállvány anyag adagoláshoz
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100* 200 670 / 1100 ROLLST..V

Tekercs 
szélessége

min./
max.

kg mm mm

100 kg

V-alakú görgős állvány
 ∙ Anyagtartó  
3 lábas kivitelben
 ∙ Dugaszolható rendszer  
a lábak összeszerelésekor
 ∙ Horganyzott acél  
tartógörgő,  
50 mm átmérőjű,  
1,5 mm falvastagságú, 
200 mm hosszú
 ∙ fokozatmentes  
magasságállítás

Megjegyzés: * Terhelés a polc teljes szélességében

Görgőállvány anyag adagoláshoz
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Golyós betétek

RUGALMAS SZÁLLÍTÁSI
MEGOLDÁSOK A
AZ IPARÁG RÉSZÉRE
A szállítószalagos rendszerek és az összeszerelő rendszerek részeként a golyós betétek 
nemcsak nehéz terheket, hanem olyan érzékeny árukat is szállítanak, mint az üveg vagy a 
finom fémlemez. Különböző anyagokat használnak a görgőkhöz, a szállítandó árutól és 
az alkalmazási területtől függően.

Hála a lehetséges irányváltásnak, valamint a gyors és mindenekelőtt a szállítandó  
áruk szinte erőkifejtés nélküli elhelyezésének a golyós görgő alkalmazása bevált.  
Gyártócégektől, repülőterektől és hajózási szolgáltatóktól egészen a bútorgyártásig  
mindenütt alkalmazzák a golyós betétek.

Ház verziók: 
 ∙ Galvanizált acél
 ∙ rozsdamentes acél 

Golyók a felhasználástól függően:
 ∙ Acél
 ∙ Galvanizált acél
 ∙ Műanyag
 ∙ Nejlon
 ∙ nem rozsdamentes acél
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13 17 26 10 15 2 6 2,5 22 15 E31.013
14 20,5 31 11,5 17 2 8,5 3,0 26 15 E31.014
19 25 36 14,5 21 2 10 3,0 30 20 E31.019
24 31 45 18 26 2,5 11 3,2 38,5 25 E31.024

D F B C H A E Rögzítő 
furat Ø

Lyuk 
kör-Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

16 23 20 38 3,0 15 4,0 12 E35.016
19 25 25 52 3,5 20 6,5 15 E35.019
24 28 30 57 4,0 23 6,5 18 E35.024

D F B C H A E Menet-Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

12 – 25 kg

Golyók
Galvanizált acél

Golyós betét ház
Galvanizált acél

Golyók
Galvanizált acél

Golyós betét ház
Galvanizált acél

Golyós betétek

Golyós betétek

Golyós betétek
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A

Horganyzott felület
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,2 50 E32.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 130 E32.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 250 E32.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 600 E32.045

minden alkatrész horganyzott és rozsdamentes acélgolyók
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E33.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E33.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E33.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 450 E33.045

minden alkatrész rozsdamentes acélból készült
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E34.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E34.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E34.030

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 7 E36.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 10 E36.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 15 E36.030

D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg

7 – 600 kg

Golyós betétek

Golyós betét ház
Acél

Golyók
Acél

Golyós betétek

Galvanizált acél
Golyós betét ház

Golyók
Műanyag

Golyós betétek
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B

C

F

E

D

H

19 32,1 33,6 30,2 65 25 M8 30 25 E39.019
25 39,7 41,2 32,5 75 34 M8 28 55 E39.025
40 55,5 57,0 37,0 99 45 M10 40 110 E39.040

D F B C H A E Menet-Ø Menet-
hossz

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

H

B

A
C

F

E

D

Acélgolyó
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E37.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E37.025
32 46,0 73,8 16,2 36,0 4,2 8,3 5,0 59 110 E37.032
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E37.040

Nejlon golyó
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E38.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E38.025

D F B C H A E Rögzítő 
furat Ø

Lyuk 
kör-Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

25 – 110 kg

Golyós betétek

Golyók

Golyós betét ház
Galvanizált acél

Acél

Golyós betétek

Golyók

Golyós betét ház
Acél

Acél/Nylon

Golyós betétek
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Görgősín

GÖRGŐSÍN:  
KARTONDOBOZOK ÉS TAR-
TÁLYOK OPTIMÁLIS FUTÁSA
A görgősínek lehetővé teszik a kartondobozok, a szedő és tároló edények tökéletes csúszását. 
Ezeket pályákon vagy áramlási állványokon használják az áruk betáplálására a következő 
feldolgozási lépéshez. A görgősín a görgős szállítószalagok gyakran használt olcsó 
alternatívája.

Normál görgők:
A hengeres görgőforma  
akkor használható sínben, 
ha a csomagok vagy 
dobozok különböző 
formájúak.

Nyomkarimás görgők:
A nyomkarimás görgők 
azonos formájú tartályokat 
vezetnek az áramlási 
állványokon, vagy oldalt 
korlátozzák azokat ha 
pályákat használnak.
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16 405.000
33 405.001
50 405.002

ütköző 405.003

33 406.000
50 406.001
66 406.002

ütköző 406.003

33 415.000
50 415.001
66 415.002
100 415.003

ütköző 415.004

50 416.000
66 416.001
83 416.002
100 416.003

ütköző 416.004

Megosztás

mm

5 1220 1310 1390 1480 1530 1650 1750
10 960 1040 1100 1160 1220 1310 1390
15 840 910 960 1020 1060 1140 1220
20 760 820 880 920 960 1040 1110
25 710 760 810 860 900 960 1020
30 840 910 960
35 800 860 920
40 820 870
45 840
50 810

Doboz 
súlya kg

Doboz hossza 
mm

200 250 300 350 400 500 600

Mini görgők teherbírása, átmérő: 13 mm, 6 kg.  
Ennek ellenére a szállított áru súlya nem haladhatja  
meg a 15 kg-ot.

Görgők teherbírása, átmérő: 28 mm, 6 kg.  
Ennek ellenére a szállított áru súlya nem haladhatja  
meg a 25 kg-ot.

Mini görgőpályák  
normál görgőkkel  
átmérő 13 mm

Mini hengerpályák 
nyomkarimás görgőkkel 
átmérő 18/28 mm

Görgősínek  
normál görgőkkel  
átmérő 28 mm

Hengercsíkok  
nyomperemes görgőkkel 
átmérő 28/41 mm

Kérjük, rendeléskor adja meg a kisgörgős léc kívánt teljes hosszát! (max. hossz: 6500 mm)

Görgősín

A görgősín fő alkalmazási területe az adagoló görgősállvány a szállító dobozok és  
kartondobozok biztonságos továbbításához. A görgők kiváló minőségű, hőre lágyuló  
műanyagból készülnek, amely ütésálló és törésálló. Az anyag nem szívja fel a nedvességet, 
ellenáll a savaknak és lúgoknak. Az acél tengelyekre szerelt kis görgők normál görgőként  
és nyomkarimás görgőként kaphatók.

A görgősávprofil hidegprofilos, Sendzimir horganyzott acélból áll, 0,75 mm vastag.

A megadott felosztások (33, 50 …) csak hozzávetőlegesek. 
A pontos furatminta 16,667 mm  +/- 0,1 mm .

Maximális tartó távolság (mm)

Görgősín

Elérhető változatok: 
Kis görgők színe fekete
Nagy vezetőképességű kis görgők (fekete)

Elérhető változatok: 
Nagy vezetőképességű kis görgők (fekete)

Elérhető változatok: 
Kis görgők színe fekete
Nagy vezetőképességű kis görgők (fekete)
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50 417.000
66 417.001
83 417.002
100 417.003

ütköző 417.004

50 418.000
66 418.001
100 418.002

ütköző 418.003

Megosztás

mm

66 410.000 411.000
100 410.001 411.001 412.001
133 410.002 411.002 412.002
166 410.003 411.003 412.003

ütköző 410.004 411.004 412.004
Egyedi henger 360.001 360.002 360.003

Megosztás Kerék Ø
50

Kerék Ø
60

Kerék Ø
80

mm mm mm mm

Görgősínek  
normál görgőkkel  
átmérő 30 mm

Hengercsíkok  
peremes görgőkkel  
átmérő 30/44 mm

Kérjük, rendeléskor adja meg a kisgörgős léc kívánt teljes hosszát! (max. hossz: 6500 mm)
Kérjük, rendeléskor adja meg az univerzális görgősín kívánt teljes hosszát! (max. hossz: 6000 mm)

Körirányú görgőpályák

Görgők teherbírása, átmérő: 30 mm, 12 kg.  
Ennek ellenére a szállított áru súlya nem haladhatja  
meg a 35 kg-ot.

Körirányú görgőpályák

Mindenirányú görgőket ott használnak, ahol lapos tartályokat, csomagokat, dobozokat  
vagy munkadarabokat kell forgatni, válogatni, átirányítani, betáplálni vagy leszedni.  
A szállítandó áruk méretei és súlya meghatározzák a görgők és rudak közötti távolságot.  
A szállított áruk súlya nem haladhatja meg a következő egyedi súlyokat:

 ∙ Ø 50 mm : 100 daN (kg)
 ∙ Ø 60 mm : 200 daN (kg)
 ∙ Ø 80 mm : 400 daN (kg)

A görgők a -15 °C és +80 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók.

A megadott felosztás (66, 100 …) csak hozzávetőleges.
A pontos furatminta 33,33 mm.

Görgősín/Körirányú görgőpályák

Elérhető változatok: 
Sínként is kapható, egygörgős, 50 mm-es görgő átmérővel
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50 421.000
75 421.001
100 421.002
125 421.003

ütköző 421.004

75 422.000
100 422.001
125 422.002
150 422.003

ütköző 422.004

50 423.000
75 423.001
100 423.002
125 423.003

ütköző 423.004

75 424.000
100 424.001
125 424.002
150 424.003

ütköző 424.004

Megosztás

mm

Görgősín normál 
műanyag görgőkkel 
átmérő 48 mm

Görgősín műanyag  
peremes görgőkkel  
átmérő 48/66 mm

Hengerelt sín  
normál görgőkkel  
horganyzott acélból  
átmérő 48 mm

Görgősín horganyzott 
acél karimahengerrel 
átmérő 50/66 mm

Kérjük, rendeléskor adja meg a görgősín kívánt teljes hosszát! (A hossznak 25 mm-rel oszthatónak kell lennie.)

A nyomkarima nélküli műanyag görgők (48 mm)  
teherbírása 10 daN (kg).

A nyomkarimával ellátott műanyag görgők (48 mm)  
teherbírása 10 daN (kg).

Nyomkarima nélküli acélgörgők (48 mm)  
20 daN (kg) teherbírással.

Nyomkarimás acélgörgők (48 mm)  
20 daN (kg) teherbírással.

Görgősín

A görgős pályákat például:
 ∙  áramlási állványok
 ∙ vezetősínek
 ∙ görgős szállítószalagok két munkaállomás összekapcsolására
 ∙ csomagoló gépek
 ∙ hajtószíjak vezetésére használjuk.

Általános szabályként azonban a kívánt rögzített hosszúságot szállítjuk.  
A profil Sendzimir horganyzott, Wy = 2,2 cm3. Különleges megrendelés  
hiányában a normál görgők az alsó furatsorba vannak felszerelve,  
de a nyomperemes görgők mindig a felső furatsorba vannak felszerelve.

Görgősín

Elérhető változatok:  
Kis görgők siklócsapággyal 
-Csúszó és golyóscsapágyas görgők puffergyűrűvel PUR-ból

Elérhető változatok:  
Kis görgők siklócsapággyal 
-Csúszó és golyóscsapágyas görgők puffergyűrűvel PUR-ból
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52 PRS.001
78 PRS.002
104 PRS.003
130 PRS.004
156 PRS.005

ütköző PRS.006

78 PRS.007
104 PRS.008
130 PRS.009
156 PRS.010

ütköző PRS.011

Megosztás

mm

52 PRK.001
78 PRK.002
104 PRK.003
130 PRK.004
156 PRK.005

ütköző PRK.006

78 PRK.007
104 PRK.008
130 PRK.009
156 PRK.010

ütköző PRK.011

Megjegyzés: Kérjük, rendeléskor adja meg a kívánt hosszúságot. Ennek oszthatónak kell lennie 26 mm-rel.

Raklap görgős pálya

A raklap görgős pályája egy Sendzimir horganyzott U-profilból áll, 55 mm magas és 80 mm 
széles. A teljes magasság 67 mm. Ezek a profilok Ø 50 mm-es görgőkkel vannak felszerelve, 
az 52, 78, 104, 130, 156 mm osztásokban stb. A sínnek az alépítményhez való rögzítéséhez 
további két sor lyukat használnak a padlón. A raklap görgősín részekben max. 6006 mm 
hosszig kapható. 
 

Acélgörgő,  
teherbírása 150 kg

Raklap görgős pálya

Műanyag görgő,  
teherbírása 65 kg

Raklap görgős pálya

Acélgörgő nyomkarimával, 
teherbírása 150 kg

Raklap görgős pálya

Műanyag görgő  
nyomkarimával,  
teherbírása 65 kg

Raklap görgős pálya

Raklap görgősín
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Szállítógörgők

A SZÁLLÍTÓ VÁZ ÉS A  
SZÁLLÍTÓSZALAG KÖZÖTTI 
GÖRDÜLŐ ÉRINTKEZÉS
A tartó görgők támogatják a raktár, a gyártás, valamint a logisztika / feladás minden szállítási folyamatát. Különféle árukat, konténereket,  
munkadarab-hordozókat, dobozokat, kartondobozokat, de kosarakat és raklapokat is szállítanak görgős szállítószalagokon.

Tartó görgő választása a szállítandó anyagtól függően:

 ∙ Műanyag cső – kíméli a szállított árut és könnyen mozgatható
 ∙ Üres acélcső – nagyobb teherbírás, éles szélű szállított árukhoz, acél futószalaggal ellátott konténerekhez, daru vagy targonca használatakor
 ∙ Horganyzott acélcső – kiegészítő korrózióvédelem
 ∙ Alumínium cső – ott használja, ahol nagy teherbírású könnyű görgőkre van szükség
 ∙ Rozsdamentes acélcső – Különleges higiéniai és tisztítási követelményekhez, pl. az élelmiszer-feldolgozásban vagy az egészségügyi ágazatban

Meghajtott tartó görgők
Az aktív darabáru szállítása szimpla vagy 
dupla lánckerék-meghajtású tartó görgőkön 
keresztül történik. A meghajtott görgős  
szállítószalagok használhatók kartondo-
bozok / csomagok, valamint konténerek 
vagy hordók szállítására.

Tengelyváltozatok
A legváltozatosabb görgős  
szállítószalagokat hat különböző  
tengelyváltozatban lehet tartó  
görgőkkel felszerelni.

Azonnali szállítási program:  
24 órás sürgősségi szolgálat
Raktárkészletből sok általánosan használt méretet  
szállítunk 24 órán belül kék műanyag csőből valamint  
üres és horganyzott acélcsőből. Ez minimalizálja az 
állásidőket és a lehető leggyorsabb válaszidőt biztosítja 
Önnek anélkül, hogy saját készleteket kellene tartania.
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6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

mm

Külső menet

Lépcsős tengely  
külső menettel

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Tengelyváltozatok tartó görgőkhöz
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Statikus terhelés a tengelyeken
rögzített szorítással

Statikus terhelés a tengelyeken
laza szorítással

Statikus terhelés a csöveken
Acélcső

Statikus terhelés a csöveken
Műanyag cső

A következő oldalakon a teherbírásra vonatkozó információk a nem motoros görgős szállítószalagokba történő beépítéshez 
szükséges felületi terhelésként értendők. A teherbírás például a görgő hosszától, az átmérőtől és a rögzítés típusától függ. 
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Teherbírási diagramok
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Szállítógörgő csapágy termoplasztikus műanyagból acélgolyósorral
20x1,5 200 205 221 F6 10 S20-F6-205-221
20x1,5 300 305 321 F6 7 S20-F6-305-321
20x1,5 400 405 421 F6 2 S20-F6-405-421
30x1,8 200 205 225 F8 10 S30-F8-205-225
30x1,8 300 305 325 F8 8 S30-F8-305-325
30x1,8 400 405 425 F8 6 S30-F8-405-425
40x2,3 200 205 225 F10 10 S40-F10-205-225
40x2,3 300 305 325 F10 9 S40-F10-305-325
40x2,3 400 405 425 F10 8 S40-F10-405-425
40x2,3 500 505 525 F10 7 S40-F10-505-525

Szállítógörgő csapágy hőre lágyuló műanyagból két acélgolyósorral
50x2,8 200 207 227 F10 20 S50-F10-207-227
50x2,8 300 307 327 F10 20 S50-F10-307-327
50x2,8 400 407 427 F10 20 S50-F10-407-427
50x2,8 500 507 527 F10 20 S50-F10-507-527
50x2,8 600 607 627 F10 20 S50-F10-607-627

Szállítógörgő csapágy hőre lágyuló műanyagból gyűrűs golyóscsapággyal és labirinttömítéssel
50x2,8 200 206 226 F10 100 S51-F10-206-226
50x2,8 300 306 326 F10 50 S51-F10-306-326
50x2,8 400 406 426 F10 30 S51-F10-406-426
50x2,8 500 506 526 F10 20 S51-F10-506-526
50x2,8 600 606 626 F10 10 S51-F10-606-626
50x2,8 200 217 247 A10 100 S51-A10-217-247
50x2,8 300 317 347 A10 50 S51-A10-317-347
50x2,8 400 417 447 A10 30 S51-A10-417-447
50x2,8 500 517 547 A10 20 S51-A10-517-547
50x2,8 600 617 647 A10 10 S51-A10-617-647
63x3 200 219 249 A12 140 S63-A12-219-249
63x3 300 319 349 A12 80 S63-A12-319-349
63x3 400 419 449 A12 50 S63-A12-419-449
63x3 500 519 549 A12 30 S63-A12-519-549
63x3 600 619 649 A12 20 S63-A12-619-649

Cső-külső Ø Tekercs hossza Beépítési 
hossz Tengelyhossz Tengelyváltozat

mm mm mm mm kg

RL
EL
AL

10 A10
12 A12

6 F6
8 F8
10 F10

mm

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

AZONNALI SZÁLLÍTÁSI PROGRAM

* A megadott teherbírás adatok felületegységre ható terhelésként értendők nem hajtott görgőpályákba történő beépítés esetén.

Külső menet

Rugótengely

Tengely-
változatok

Szállítógörgők kék műanyag cső
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10 A10
12 A12

10 F10

RL
EL
AL

Szállítógörgők fényes acélcső
Szállítógörgő csapágy horganyzott acéllemezből, gyűrűs golyóscsapágyakkal

50x1,5 200 210 230 F10 150 S55-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S55-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S55-F10-410-430
50x1,5 500 510 530 F10 70 S55-F10-510-530
50x1,5 600 610 630 F10 40 S55-F10-610-630
50x1,5 200 220 250 A10 240 S55-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S55-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S55-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S55-A10-520-550
50x1,5 600 620 650 A10 130 S55-A10-620-650
60x1,5 200 222 252 A12 240 S60-A12-222-252
60x1,5 300 322 352 A12 240 S60-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S60-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S60-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S60-A12-622-652
80x2 200 222 252 A12 240 S80-A12-222-252
80x2 300 322 352 A12 240 S80-A12-322-352
80x2 400 422 452 A12 240 S80-A12-422-452
80x2 500 522 552 A12 240 S80-A12-522-552
80x2 600 622 652 A12 240 S80-A12-622-652

Cső-külső Ø Tekercs hossza Beépítési 
hossz Tengelyhossz Tengelyváltozat

mm mm mm mm kg

Horganyzott tartó görgők acélcső
Tartó görgő csapágyak horganyzott acéllemezből, gyűrűs golyóscsapágyakkal

50x1,5 200 210 230 F10 150 S56-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S56-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S56-F10-410-430
50x1,5 200 220 250 A10 240 S56-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S56-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S56-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S56-A10-520-550
60x1,5 300 322 352 A12 240 S61-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S61-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S61-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S61-A12-622-652

NEW

mm

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

AZONNALI SZÁLLÍTÁSI PROGRAM

Tengely-
változatok

* A megadott teherbírás adatok felületegységre ható terhelésként értendők nem hajtott görgőpályákba történő beépítés esetén.

Rugótengely

Külső menet

Szállítógörgők acélcső sima / horganyzott
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20x1,5 100
30x1,8 110
40x2,3 120

50x2,8 130

50x2,8 140
63x3,0 150

Cső-külső Ø 

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
szürke, egysoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 5 kg / csapágy  
Ø 20 mm-nél
Terhelhetőség
max. 7 kg / csapágy  
Ø 30 és 40 mm esetén

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
kék, kétsoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 10 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Műanyag csapágybetét, 
kék labirint tömítéssel és 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Külső menet

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Szállítógörgők műanyag cső

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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20x1,5 101
30x1,0 111
40x1,5 121

50x1,5 131

40x1,5 141
50x1,5 151
50x2,0 161
60x2,0 171

Cső-külső Ø 

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
szürke, egysoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 5 kg / csapágy  
Ø 20 mm-nél
Terhelhetőség
max. 7 kg / csapágy  
Ø 30 és 40 mm esetén

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
kék, kétsoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 10 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Acéllemezből készült 
csapágybetét,  
horganyzott, egysoros 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Külső menet

Szállítógörgők fényes acélcső

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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50x1,5 181
50x2,0 191
60x2,0 201
80x2,0 211

50x1,5 221
50x2,0 231
60x2,0 241
80x2,0 251

80x2,0 261
80x3,0 271
89x3,25 281

Cső-külső Ø 

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét acéllemez-
ből, horganyzott egyso-
ros golyóscsapággyal, 
műanyag kerékaggyal
Terhelhetőség
max. 120 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Műanyag csapágybetét, 
kék labirint tömítéssel és 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Acéllemezből készült 
csapágybetét, kettős 
labirinttömítés és gyűrűs 
golyóscsapágy,  
6204 Ø 20 mm tengelynél,  
6305 Ø 25 mm tengelynél
Terhelhetőség
max. 250 kg / csapágy

Külső menet

Abge. Tengely 
külső menettel

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Szállítógörgők fényes acélcső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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20x1,5 102
30x1,0 112
40x1,5 122

50x1,5 132

40x1,5 142
50x1,5 152
50x2,0 162
60x2,0 172

Cső-külső Ø 

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
szürke, egysoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 5 kg / csapágy  
Ø 20 mm-nél
Terhelhetőség
max. 7 kg / csapágy  
Ø 30 és 40 mm esetén

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
kék, kétsoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 10 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Acéllemezből készült 
csapágybetét,  
horganyzott, egysoros 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Külső menet

Szállítógörgők horganyzott acélcső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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50x1,5 182
50x2,0 192
60x2,0 202
80x2,0 212

50x1,5 222
50x2,0 232
60x2,0 242
80x2,0 252

80x2,0 262
80x3,0 272

88,9x2,9 282

Cső-külső Ø 

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét acéllemez-
ből, horganyzott egyso-
ros golyóscsapággyal, 
műanyag kerékaggyal
Terhelhetőség
max. 120 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Műanyag csapágybetét, 
kék labirint tömítéssel és 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Acéllemezből készült 
csapágybetét, kettős 
labirinttömítés és gyűrűs 
golyóscsapágy,  
6204 Ø 20 mm tengelynél,  
6305 Ø 25 mm tengelynél
Terhelhetőség
max. 250 kg / csapágy

Külső menet

Abge. Tengely 
külső menettel

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Szállítógörgők horganyzott acélcső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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20x1,5 103
30x2,0 113
40x1,5 123

50x1,5 133

40x1,5 143
50x2,0 153

Cső-külső Ø 

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
szürke, egysoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 5 kg / csapágy  
Ø 20 mm-nél
Terhelhetőség
max. 7 kg / csapágy  
Ø 30 és 40 mm esetén

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
kék, kétsoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 10 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Acéllemezből készült 
csapágybetét,  
horganyzott, egysoros 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Külső menet

Abge. Tengely 
külső menettel

Alumínium cső tartó görgők

A megrendelés cikkszámának felépítése

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm
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50x1,5 163

50x1,5 193

Cső-külső Ø 

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét acéllemez-
ből, horganyzott egyso-
ros golyóscsapággyal, 
műanyag kerékaggyal
Terhelhetőség
max. 120 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Műanyag csapágybetét, 
kék labirint tömítéssel és 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Alumínium cső tartó görgők

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Külső menet

Abge. Tengely 
külső menettel

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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20x1,0 104
30x1,0 114
40x1,5 124

50x1,5 134

40x1,5 144
50x1,5 154
60x2,0 164

Cső-külső Ø 

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
szürke, egysoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 5 kg / csapágy  
Ø 20 mm-nél
Terhelhetőség
max. 7 kg / csapágy  
Ø 30 és 40 mm esetén

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét műanyagból, 
kék, kétsoros  
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
max. 10 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Acéllemezből készült 
csapágybetét,  
horganyzott, egysoros 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Rozsdamentes acélcső tartó görgők

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Külső menet
RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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50x1,5 174
60x2,0 184
80x2,0 194

50x1,5 204
60x2,0 214
80x2,0 224

Cső-külső Ø 

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Tartó görgő csapágyak
Csapágybetét acéllemez-
ből, horganyzott egyso-
ros golyóscsapággyal, 
műanyag kerékaggyal
Terhelhetőség
max. 120 kg / csapágy

Tartó görgő csapágyak
Műanyag csapágybetét, 
kék labirint tömítéssel és 
golyóscsapággyal
Terhelhetőség
80 kg / csapágy

Külső menet

Abge. Tengely 
külső menettel

Belső menet

Sima tengelyvég

Lapolt tengelyvég

Rugótengely

Rozsdamentes acélcső tartó görgők

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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50x2,8 160
63x3,0 170

50x2,8 180
63x3,0 190

Cső-külső Ø 

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Meghajtó elem
Egyláncú kerék  
1/2“ x 5/16“, 11 fog, 
opcionálisan műanyagból 
vagy acélból, opcionálisan 
rögzített hajtásként, sajtolt 
illesztéssel vagy hegeszt-
ve, vagy akkumulátoros 
hajtásként. Préselt illesztésű 
rögzített hajtást csak folya-
matos szállításhoz szabad 
használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét 
dupla labirint tömítéssel és 
gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Kettős lánckerék  
1/2“ x 5/16“, 14 fog, 
opcionálisan műanyagból 
vagy acélból, opcionálisan 
rögzített hajtásként, sajtolt 
illesztéssel vagy hegesztve, 
vagy akkumulátoros meg-
hajtásként. Préselt illesztésű 
rögzített hajtást csak folya-
matos szállításhoz szabad 
használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét 
dupla labirint tömítéssel és 
gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Belső menet

Külső menet

Meghajtott szállítószalag görgők műanyag cső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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50x1,5 291
50x2,0 301
60x2,0 311
80x2,0 321

50x1,5 331
50x2,0 341
60x2,0 351
80x2,0 361

63,5x2,9 371
80x2,0 381
80x3,0 391

88,9x2,9 401

63,5x2,9 411
80x2,0 421
80x3,0 431

88,9x2,9 441

Cső-külső Ø 

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Meghajtó elem
Egyláncú kerék 1/2“ x 5/16“, 11 fog, opcionálisan 
műanyagból vagy acélból, opcionálisan rögzített  
hajtásként, sajtolt illesztéssel vagy hegesztve, vagy  
akkumulátoros hajtásként. Préselt illesztésű rögzített  
hajtást csak folyamatos szállításhoz szabad használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét dupla labirint tömítéssel  
és gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Kettős lánckerék 1/2“ x 5/16“, 14 fog, opcionálisan 
műanyagból vagy acélból, opcionálisan rögzített  
hajtásként, sajtolt illesztéssel vagy hegesztve, vagy  
akkumulátoros meghajtásként. Préselt illesztésű rögzített 
hajtást csak folyamatos szállításhoz szabad használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét dupla labirint tömítéssel  
és gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Egyláncú kerék 5/8“ x 3/8“, 13 vagy 15 fog acélból, 
tartósan hegesztve a görgőtesthez.
Ellencsapágy
nehéz acéllemez padló gyűrűs golyóscsapágyakkal
Terhelhetőség
120 kg / csapágy

Meghajtó elem
Kettős lánckerék 5/8“ x 3/8“, 15 fogacél acélból,  
szilárdan hegesztve a görgőtesthez.
Ellencsapágy
nehéz acéllemez padló gyűrűs golyóscsapágyakkal
Terhelhetőség
120 kg / csapágy

Meghajtott tartó görgők, fényes acélcső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Külső menet

Belső menet

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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50x1,5 292
50x2,0 302
60x2,0 312
80x2,0 322

50x1,5 332
50x2,0 342
60x2,0 352
80x2,0 362

63,5x2,9 372
80x2,0 382
80x3,0 392

88,9x2,9 402

63,5x2,9 412
80x2,0 422
80x3,0 432

88,9x2,9 442

Cső-külső Ø 

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Meghajtó elem
Egyláncú kerék 1/2“ x 5/16“, 11 fog, opcionálisan 
műanyagból vagy acélból, opcionálisan rögzített  
hajtásként, sajtolt illesztéssel vagy hegesztve, vagy  
akkumulátoros hajtásként. Préselt illesztésű rögzített  
hajtást csak folyamatos szállításhoz szabad használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét dupla labirint tömítéssel  
és gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Kettős lánckerék 1/2“ x 5/16“, 14 fog, opcionálisan 
műanyagból vagy acélból, opcionálisan rögzített  
hajtásként, sajtolt illesztéssel vagy hegesztve, vagy  
akkumulátoros meghajtásként. Préselt illesztésű rögzített 
hajtást csak folyamatos szállításhoz szabad használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét dupla labirint tömítéssel  
és gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Egyláncú kerék 5/8“ x 3/8“, 13 vagy 15 fog acélból, 
tartósan hegesztve a görgőtesthez.
Ellencsapágy
nehéz acéllemez padló gyűrűs golyóscsapágyakkal
Terhelhetőség
120 kg / csapágy

Meghajtó elem
Kettős lánckerék 5/8“ x 3/8“, 15 fogacél acélból,  
szilárdan hegesztve a görgőtesthez.
Ellencsapágy
nehéz acéllemez padló gyűrűs golyóscsapágyakkal
Terhelhetőség
120 kg / csapágy

Meghajtott tartó görgők, horganyzott acélcső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Belső menet

Külső menet
RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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50x1,5 173

50x1,5 183

Cső-külső Ø 

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Meghajtó elem
Egyláncú kerék  
1/2“ x 5/16“, 11 fog, 
opcionálisan műanyagból 
vagy acélból, opcionálisan 
rögzített hajtásként, sajtolt 
illesztéssel vagy hegeszt-
ve, vagy akkumulátoros 
hajtásként. Préselt illesztésű 
rögzített hajtást csak folya-
matos szállításhoz szabad 
használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét 
dupla labirint tömítéssel és 
gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Kettős lánckerék  
1/2“ x 5/16“, 14 fog, 
opcionálisan műanyagból 
vagy acélból, opcionálisan 
rögzített hajtásként, sajtolt 
illesztéssel vagy hegesztve, 
vagy akkumulátoros meg-
hajtásként. Préselt illesztésű 
rögzített hajtást csak folya-
matos szállításhoz szabad 
használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét 
dupla labirint tömítéssel és 
gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtott tartó görgők alumínium cső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Külső menet

Belső menet

RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

50x1,5 234
50x2,0 244

60,3x1,65 254
80x2,0 264

50x1,5 274
50x2,0 284

60,3x1,65 294
80x2,0 304

80x2,0 314

80x2,0 324

Cső-külső Ø 

mm

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Megjegyzés: A tengelyváltozatok műszaki leírását lásd a 196. oldalon!

Meghajtó elem
Egyláncú kerék 1/2“ x 5/16“, 11 fog, opcionálisan 
műanyagból vagy acélból, opcionálisan rögzített  
hajtásként, sajtolt illesztéssel vagy hegesztve, vagy  
akkumulátoros hajtásként. Préselt illesztésű rögzített  
hajtást csak folyamatos szállításhoz szabad használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét dupla labirint tömítéssel  
és gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Kettős lánckerék 1/2“ x 5/16“, 14 fog, opcionálisan 
műanyagból vagy acélból, opcionálisan rögzített  
hajtásként, sajtolt illesztéssel vagy hegesztve, vagy  
akkumulátoros meghajtásként. Préselt illesztésű rögzített 
hajtást csak folyamatos szállításhoz szabad használni.
Ellencsapágy
Műanyag csapágybetét dupla labirint tömítéssel  
és gyűrűs golyóscsapággyal
Terhelhetőség
40 kg / görgő

Meghajtó elem
Egyláncú kerék 5/8“ x 3/8“, 13 vagy 15 fog acélból, 
tartósan hegesztve a görgőtesthez.
Ellencsapágy
nehéz acéllemez padló gyűrűs golyóscsapágyakkal
Terhelhetőség
120 kg / csapágy

Meghajtó elem
Kettős lánckerék 5/8“ x 3/8“, 15 fogacél acélból,  
szilárdan hegesztve a görgőtesthez.
Ellencsapágy
nehéz acéllemez padló gyűrűs golyóscsapágyakkal
Terhelhetőség
120 kg / csapágy

Meghajtott tartó görgők rozsdamentes acél cső

A megrendelés cikkszámának felépítése

Csőváltozat
Tengelyváltozat
Beépítési hossz/mm
Tengelyhossz/mm

Belső menet

Külső menet
RL = tekercs hossza
EL = Beépítési hossz
AL = tengelyhossz

Tengely-
változatok
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Szállítószalag elemek

A KOMPAKT EGYFELHASZ-
NÁLÓS MEGOLDÁSTÓL AKÁR 
A KOMPLEX SZÁLLÍTÓSZALAG 
RENDSZEREKIG
A belső szállítási rendszerek képezik a hatékony anyagáramlás központi alapját.  
A különböző szállítóelemek optimálisan kombinálhatók a rakomány lehető leghatéko-
nyabb szállítása érdekében a rakodási ponttól a szállításra leadási pontig. A szállítási 
rendszerek összekapcsolják az áruk előállításának, feldolgozásának és forgalmazásának 
minden folyamatát, és a logisztikában biztosítják az áruk kiadását, kiszállítását,  
tárolását és végül leszedését.

A BS Rollen szakemberei megtervezik Önnek az egyedi szállítószalagos megoldást,  
a kompakt egyfelhasználós igényektől a komplex szállítórendszerek létrehozásáig.  
Megtaláljuk a leggazdaságosabb szállítószalagos változatot a szállításhoz,  
a leszedéshez, a tároláshoz vagy az összeszereléshez. Természetesen a helyszínen  
is szívesen adunk Önnek tanácsot. Lépjen kapcsolatba velünk!
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Ollós görgőpályák műanyag görgőkkel
300 1 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.001
300 1 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.002
300 1 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.003
300 1 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.004
400 2 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.005
400 2 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.006
400 2 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.007
400 2 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.008
500 3 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.009
500 3 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.010
500 3 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.011
500 3 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.012
600 2 3 1,9 - 4,4 120 SCHT.013
600 2 4 2,7 - 6,2 120 SCHT.014
600 2 5 3,3 - 7,9 120 SCHT.015
600 2 6 4,0 - 9,6 120 SCHT.016

Ollós görgőpályák horganyzott acélgörgőkkel
300 3 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.001
300 3 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.002
300 3 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.003
300 3 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.004
400 4 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.005
400 4 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.006
400 4 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.007
400 4 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.008
500 5 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.009
500 5 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.010
500 5 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.011
500 5 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.012
600 6 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.013
600 6 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.014
600 6 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.015
600 6 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.016

Szalags-
zélesség

Tekercsek 
tenge-

lyenként
Támaszok 

száma
kihúzható 

tól – ig
2 tartó közötti 

teherbírás

mm m kg

Összekötő darabok görgős szállítószalagokhoz
300 SCHV.001
400 SCHV.002
500 SCHV.003
600 SCHV.004

Összekötő darabok kis görgős szállítószalagokhoz
300 SCHV.005
400 SCHV.006
500 SCHV.007
600 SCHV.008

fix ütköző
300 SCHE.001
400 SCHE.002
500 SCHE.003
600 SCHE.004

lehajtható ütköző
300 SCHE.005
400 SCHE.006
500 SCHE.007
600 SCHE.008

Szalags- 
zélesség

mm

Szalags-
zélesség

mm

Ollós görgőspálya
 ∙ Középtávolság 55 – 130 mm,  
a meghosszabbított hosszúságtól függően
 ∙ Szállítógörgők műanyag csőből,  
Ø 50 x 2,8 mm, golyóscsapággyal

Változat:
 ∙ Acélcső tartó görgők,  
horganyzott Ø 50 x 1,5 mm (érdeklődjön)

Ollós görgősín
 ∙ Középtávolság  
35 – 130 mm,  
a meghosszabbított  
hosszúságtól függően
 ∙ Acélgörgők,  
horganyzott Ø 48 mm,  
golyóscsapággyal

Változat:
 ∙ Műanyag görgő, kék Ø 48 mm,  
golyóscsapággyal (érdeklődjön)

Ollós görgőspálya és minigörgős pálya 

 ∙ független és rugalmas szállítószalagok a szállítási irányok és rendeltetési helyek megváltoztatásához

Ezek a következők:
 ∙ változtatható a szállítási hosszban (kihúzható)
 ∙ állítható magasságban (700 – 1100 mm)
 ∙ mobil, rögzítőfékkel ellátott forgó görgők segítségével
 ∙ rugalmas az útválasztásban, könnyen kialakítható ívek

Építési magasság: Normál magasság állítható 700 és 1100 mm között.  
Különböző magasságok kérésre.

Ollóspályák
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200 240 25 KRT20.001 KRT20.009 KRT20.017 KRT20.K001 KRT20.K009
200 240 33 KRT20.002 KRT20.010 KRT20.018
300 340 25 KRT20.003 KRT20.011 KRT20.019 KRT20.K003 KRT20.K011
300 340 33 KRT20.004 KRT20.012 KRT20.020
400 440 25 KRT20.005 KRT20.013 KRT20.021 KRT20.K005 KRT20.K013
400 440 33 KRT20.006 KRT20.014 KRT20.022
500 540 25 KRT20.007 KRT20.015 KRT20.023 KRT20.K007 KRT20.K015
500 540 33 KRT20.008 KRT20.016 KRT20.024

200 240 25 KRT20.025 KRT20.033 KRT20.041 KRT20.K017 KRT20.K025
200 240 33 KRT20.026 KRT20.034 KRT20.042
300 340 25 KRT20.027 KRT20.035 KRT20.043 KRT20.K019 KRT20.K027
300 340 33 KRT20.028 KRT20.036 KRT20.044
400 440 25 KRT20.029 KRT20.037 KRT20.045 KRT20.K021 KRT20.K030
400 440 33 KRT20.030 KRT20.038 KRT20.046
500 540 25 KRT20.031 KRT20.039 KRT20.047 KRT20.K023 KRT20.K031
500 540 33 KRT20.032 KRT20.040 KRT20.048

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz
1 m

Szalaghossz
2 m

Szalaghossz
3 m

Ív
90°

Ív
45°

mm mm mm

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm 
acél, horganyzott, kereszt-
lécekkel csavarva

Szállítógörgők:
Horganyzott acélcső,  
Ø 20 x 1,0 mm,  
golyóscsapággyal

Görbék:
Belső sugár 800 mm
Támasztó görgők  
folyamatosan vagy 
többször elosztva a szalag 
szélességétől függően
Szélesség 200 – 300 mm 
folyamatosan
Szélesség 400 mm,  
2 részes
Szélesség 500 mm,  
3 részes

Megjegyzés: Támasztékokat és kiegészítőket a 226. oldalon talál.

Kis görgős szállítószalagok szállítógörgőkkel Ø 20 mm

Kis görgős szállítószalagok

 ∙ Kis méretű és könnyű áruk szállítására.
 ∙ A legkisebb szállított áru hossza vagy átmérője:  
legalább 75 mm 25 mm középtávolság esetén / legalább 100 mm 33 mm középtávolság esetén.
 ∙ A szállított árunak legalább 3 tartóhengeren kell nyugodnia
 ∙ A szállítandó anyag aljának vízszintesnek kell lennie.
 ∙ A görgős szállítószalagnak mindig szélesebbnek kell lennie, mint a szállítandó anyag.
 ∙ Több pálya összekapcsolható hosszú szakaszok kialakításához (speciális hosszúságok lehetségesek).
 ∙ A támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 2 m.  
Több elem kombinálásakor a támaszokat a csatlakozási pontok alá kell helyezni.
 ∙ Száraz beltéri területeken történő használatra.
 ∙ A görgős szállítószalagok teherbírása a szállítószalag szélességétől, a görgők közötti távolságtól és a tartóelemek távolságától függ.
 ∙ Tervezze meg saját maga a szállítószalagokat az Ön igényei szerint. 
A kis görgős szállítószalagok a térbeli viszonyokhoz igazodva szállíthatók.

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm 
acél, horganyzott, kereszt-
lécekkel csavarva

Szállítógörgők:
Műanyag cső, kék  
Ø 20 x 1,5 mm,  
golyóscsapággyal

Görbék:
Belső sugár 800 mm
Támasztó görgők  
folyamatosan vagy 
többször elosztva a szalag 
szélességétől függően
Szélesség 200 – 300 mm 
folyamatosan
Szélesség 400 mm,  
2 részes
Szélesség 500 mm,  
3 részes
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200 240 37,5 KRT30.001 KRT30.011 KRT30.021 KRT30.K001 KRT30.K011
200 240 50 KRT30.002 KRT30.012 KRT30.022
300 340 37,5 KRT30.003 KRT30.013 KRT30.023 KRT30.K003 KRT30.K013
300 340 50 KRT30.004 KRT30.014 KRT30.024
400 440 37,5 KRT30.005 KRT30.015 KRT30.025 KRT30.K005 KRT30.K015
400 440 50 KRT30.006 KRT30.016 KRT30.026
500 540 37,5 KRT30.007 KRT30.017 KRT30.027 KRT30.K007 KRT30.K017
500 540 50 KRT30.008 KRT30.018 KRT30.028
600 640 37,5 KRT30.009 KRT30.019 KRT30.029 KRT30.K009 KRT30.K019
600 640 50 KRT30.010 KRT30.020 KRT30.030

200 240 37,5 KRT30.031 KRT30.041 KRT30.051 KRT30.K021 KRT30.K031
200 240 50 KRT30.032 KRT30.042 KRT30.052
300 340 37,5 KRT30.033 KRT30.043 KRT30.053 KRT30.K023 KRT30.K033
300 340 50 KRT30.034 KRT30.044 KRT30.054
400 440 37,5 KRT30.035 KRT30.045 KRT30.055 KRT30.K025 KRT30.K035
400 440 50 KRT30.036 KRT30.046 KRT30.056
500 540 37,5 KRT30.037 KRT30.047 KRT30.057 KRT30.K027 KRT30.K037
500 540 50 KRT30.038 KRT30.048 KRT30.058
600 640 37,5 KRT30.039 KRT30.049 KRT30.059 KRT30.K029 KRT30.K039
600 640 50 KRT30.040 KRT30.050 KRT30.060

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz
1 m

Szalaghossz
2 m

Szalaghossz
3 m

Ív
90°

Ív
45°

mm mm mm

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm 
acél, horganyzott, kereszt-
lécekkel csavarva

Szállítógörgők:
Műanyag cső, kék  
Ø 30 x 1,8 mm,  
golyóscsapággyal

Görbék:
Belső sugár 800 mm
Támasztó görgők  
folyamatosan vagy 
többször elosztva a szalag 
szélességétől függően
Szélesség 200 – 300 mm 
folyamatosan
Szélesség 400 mm,  
2 részes
Szélesség 500 mm,  
3 részes

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm 
acél, horganyzott, kereszt-
lécekkel csavarva

Szállítógörgők:
Acélcső, horganyzott  
Ø 30 x 1,5 mm,  
golyóscsapággyal

Görbék:
Belső sugár 800 mm
Támasztó görgők  
folyamatosan vagy 
többször elosztva a szalag 
szélességétől függően
Szélesség 200 – 300 mm 
folyamatosan
Szélesség 400 mm,  
2 részes
Szélesség 500 mm,  
3 részes

Megjegyzés: 37,5 mm középtávolsággal a következőket szállítjuk: 1000 mm hosszúság helyett – 975 mm hosszúságot; 2000 mm hosszúság helyett 1987,5 mm hosszúságot.  
Támasztékokat és kiegészítőket a 226. oldalon talál.

Kis görgős szállítószalagok szállítógörgőkkel Ø 30 mm

Kis görgős szállítószalagok

 ∙ Kis méretű és könnyű áruk szállítására.
 ∙ A legkisebb szállított áru hossza vagy átmérője:  
legalább 115 mm 37,5 mm középtávolsággal / legalább 150 mm 50 mm középtávolsággal
 ∙ A szállított árunak legalább 3 tartóhengeren kell nyugodnia
 ∙ A szállítandó anyag aljának vízszintesnek kell lennie.
 ∙ A görgős szállítószalagnak mindig szélesebbnek kell lennie, mint a szállítandó anyag.
 ∙ Több pálya összekapcsolható hosszú szakaszok kialakításához (speciális hosszúságok lehetségesek).
 ∙ A támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 2 m.  
Több elem kombinálásakor a támaszokat a csatlakozási pontok alá kell helyezni.
 ∙ Száraz beltéri területeken történő használatra.
 ∙ A görgős szállítószalagok teherbírása a szállítószalag szélességétől, a görgők közötti távolságtól és a tartóelemek távolságától függ.
 ∙ Tervezze meg saját maga a szállítószalagokat az Ön igényei szerint.  
Kis görgős szállítószalagok szállíthatók a térbeli viszonyokhoz igazítva.
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200 240 62,5 LRBK.001 LRBK.037 LRBK.073 LRBK.K001 LRBK.K037
200 240 75 * LRBK.002 LRBK.038 LRBK.074 LRBK.K002 LRBK.K038
200 240 100 LRBK.003 LRBK.039 LRBK.075 LRBK.K003 LRBK.K039
200 240 125 LRBK.004 LRBK.040 LRBK.076 LRBK.K004 LRBK.K040
200 240 150 LRBK.005 LRBK.041 LRBK.077
200 240 200 LRBK.006 LRBK.042 LRBK.078
300 340 62,5 LRBK.007 LRBK.043 LRBK.079 LRBK.K007 LRBK.K043
300 340 75 * LRBK.008 LRBK.044 LRBK.080 LRBK.K008 LRBK.K044
300 340 100 LRBK.009 LRBK.045 LRBK.081 LRBK.K009 LRBK.K045
300 340 125 LRBK.010 LRBK.046 LRBK.082 LRBK.K010 LRBK.K046
300 340 150 LRBK.011 LRBK.047 LRBK.083
300 340 200 LRBK.012 LRBK.048 LRBK.084
400 440 62,5 LRBK.013 LRBK.049 LRBK.085 LRBK.K013 LRBK.K049
400 440 75 * LRBK.014 LRBK.050 LRBK.086 LRBK.K014 LRBK.K050
400 440 100 LRBK.015 LRBK.051 LRBK.087 LRBK.K015 LRBK.K051
400 440 125 LRBK.016 LRBK.052 LRBK.088 LRBK.K016 LRBK.K052
400 440 150 LRBK.017 LRBK.053 LRBK.089
400 440 200 LRBK.018 LRBK.054 LRBK.090
500 540 62,5 LRBK.019 LRBK.055 LRBK.091 LRBK.K019 LRBK.K055
500 540 75 * LRBK.020 LRBK.056 LRBK.092 LRBK.K020 LRBK.K056
500 540 100 LRBK.021 LRBK.057 LRBK.093 LRBK.K021 LRBK.K057
500 540 125 LRBK.022 LRBK.058 LRBK.094 LRBK.K022 LRBK.K058
500 540 150 LRBK.023 LRBK.059 LRBK.095
500 540 200 LRBK.024 LRBK.060 LRBK.096
600 640 62,5 LRBK.025 LRBK.061 LRBK.097
600 640 75 * LRBK.026 LRBK.062 LRBK.098 LRBK.K026 LRBK.K062
600 640 100 LRBK.027 LRBK.063 LRBK.099 LRBK.K027 LRBK.K063
600 640 125 LRBK.028 LRBK.064 LRBK.100 LRBK.K028 LRBK.K064
600 640 150 LRBK.029 LRBK.065 LRBK.101
600 640 200 LRBK.030 LRBK.066 LRBK.102
800 840 62,5 LRBK.031 LRBK.067 LRBK.103
800 840 75 * LRBK.032 LRBK.068 LRBK.104 LRBK.K032 LRBK.K068
800 840 100 LRBK.033 LRBK.069 LRBK.105 LRBK.K033 LRBK.K069
800 840 125 LRBK.034 LRBK.070 LRBK.106 LRBK.K034 LRBK.K070
800 840 150 LRBK.035 LRBK.071 LRBK.107
800 840 200 LRBK.036 LRBK.072 LRBK.108

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz
1 m

Szalaghossz
2 m

Szalaghossz
3 m

Ív
90°

Ív
45°

mm mm mm

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm acél,  
horganyzott, keresztlécekkel csavarva
Szállítógörgők:
Műanyag cső, kék Ø 50 x 2,8 mm,  
golyóscsapággyal, csavart tengely Ø 8 mm
Görbék:
Belső sugár 800 mm
Támasztó görgők folyamatosan vagy többször  
elosztva a szalag szélességétől függően
Szélesség 200 – 300 mm folyamatosan
Szélesség 400 mm, 2 részes
Szélesség 500 – 600 mm, 3 részes
Szélesség 800 mm, 4 részes

Könnyű görgős szállítószalagok

 ∙ Legfeljebb 25 kg / darab tömegű darabáruk szállításához (irányérték).
 ∙ A szállítandó anyag aljának síknak kell lennie, vagy annak hosszirányú tartozékai lehetnek a szállítás irányában.
 ∙ A görgős szállítószalagnak mindig szélesebbnek kell lennie, mint a szállítandó anyag.
 ∙ A legkisebb szállítandó tárgynak legalább 3 tartógörgőn kell nyugodnia. (Középtávolság x 3 = minimális hossz)
 ∙ Több pálya összekapcsolható hosszú szakaszok kialakításához (speciális hosszúságok lehetségesek).
 ∙ A támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 2 m.  
Több elem kombinálásakor a támaszokat a csatlakozási pontok alá kell helyezni.
 ∙ Száraz beltéri területeken történő használatra.
 ∙ A görgőpályák teherbírása a pálya szélességétől, a görgők távolságától és a támaszok közötti távolságtól függ.
 ∙ Tervezze meg saját maga a szállítószalagokat az Ön igényei szerint.  
A könnyű görgős szállítószalagok a térbeli viszonyokhoz igazítva szállíthatók.

Megjegyzés: 75 mm középtávolsággal a következőket szállítjuk: 1000 mm hosszúság helyett – 975 mm hosszúságot; 2000 mm hosszúság helyett 1950 mm.  
Támasztékokat és kiegészítőket a 226. oldalon talál.

Könnyű görgős szállítószalagok műanyag görgőkkel Ø 50 mm
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200 240 62,5 LRBS.001 LRBS.037 LRBS.073 LRBS.K001 LRBS.K037
200 240 75 * LRBS.002 LRBS.038 LRBS.074 LRBS.K002 LRBS.K038
200 240 100 LRBS.003 LRBS.039 LRBS.075 LRBS.K003 LRBS.K039
200 240 125 LRBS.004 LRBS.040 LRBS.076 LRBS.K004 LRBS.K040
200 240 150 LRBS.005 LRBS.041 LRBS.077
200 240 200 LRBS.006 LRBS.042 LRBS.078
300 340 62,5 LRBS.007 LRBS.043 LRBS.079 LRBS.K007 LRBS.K043
300 340 75 * LRBS.008 LRBS.044 LRBS.080 LRBS.K008 LRBS.K044
300 340 100 LRBS.009 LRBS.045 LRBS.081 LRBS.K009 LRBS.K045
300 340 125 LRBS.010 LRBS.046 LRBS.082 LRBS.K010 LRBS.K046
300 340 150 LRBS.011 LRBS.047 LRBS.083
300 340 200 LRBS.012 LRBS.048 LRBS.084
400 440 62,5 LRBS.013 LRBS.049 LRBS.085 LRBS.K013 LRBS.K049
400 440 75 * LRBS.014 LRBS.050 LRBS.086 LRBS.K014 LRBS.K050
400 440 100 LRBS.015 LRBS.051 LRBS.087 LRBS.K015 LRBS.K051
400 440 125 LRBS.016 LRBS.052 LRBS.088 LRBS.K016 LRBS.K052
400 440 150 LRBS.017 LRBS.053 LRBS.089
400 440 200 LRBS.018 LRBS.054 LRBS.090
500 540 62,5 LRBS.019 LRBS.055 LRBS.091 LRBS.K019 LRBS.K055
500 540 75 * LRBS.020 LRBS.056 LRBS.092 LRBS.K020 LRBS.K056
500 540 100 LRBS.021 LRBS.057 LRBS.093 LRBS.K021 LRBS.K057
500 540 125 LRBS.022 LRBS.058 LRBS.094 LRBS.K022 LRBS.K058
500 540 150 LRBS.023 LRBS.059 LRBS.095
500 540 200 LRBS.024 LRBS.060 LRBS.096
600 640 62,5 LRBS.025 LRBS.061 LRBS.097
600 640 75 * LRBS.026 LRBS.062 LRBS.098 LRBS.K026 LRBS.K062
600 640 100 LRBS.027 LRBS.063 LRBS.099 LRBS.K027 LRBS.K063
600 640 125 LRBS.028 LRBS.064 LRBS.100 LRBS.K028 LRBS.K064
600 640 150 LRBS.029 LRBS.065 LRBS.101
600 640 200 LRBS.030 LRBS.066 LRBS.102
800 840 62,5 LRBS.031 LRBS.067 LRBS.103
800 840 75 * LRBS.032 LRBS.068 LRBS.104 LRBS.K032 LRBS.K068
800 840 100 LRBS.033 LRBS.069 LRBS.105 LRBS.K033 LRBS.K069
800 840 125 LRBS.034 LRBS.070 LRBS.106 LRBS.K034 LRBS.K070
800 840 150 LRBS.035 LRBS.071 LRBS.107
800 840 200 LRBS.036 LRBS.072 LRBS.108

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz
1 m

Szalaghossz
2 m

Szalaghossz
3 m

Ív
90°

Ív
45°

mm mm mm

Könnyű görgős szállítószalagok galvanizált. acél szállítógörgőkkel Ø 50 mm

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm acél,  
horganyzott, keresztlécekkel csavarva
Szállítógörgők:
Acélcső, horganyzott Ø 50 x 1,5 mm,  
golyóscsapággyal, csavart tengelyek Ø 8 mm
Görbék:
Belső sugár 800 mm
Támasztó görgők folyamatosan vagy többször  
elosztva a szalag szélességétől függően
Szélesség 200 – 300 mm folyamatosan
Szélesség 400 mm, 2 részes
Szélesség 500 – 600 mm, 3 részes
Szélesség 800 mm, 4 részes

Könnyű görgős szállítószalagok

 ∙ Legfeljebb 35 kg / darab tömegű darabáruk szállításához (irányérték).
 ∙ A szállítandó anyag aljának síknak kell lennie, vagy annak hosszirányú tartozékai lehetnek a szállítás irányában.
 ∙ A görgős szállítószalagnak mindig szélesebbnek kell lennie, mint a szállítandó anyag.
 ∙ A legkisebb szállítandó tárgynak legalább 3 tartógörgőn kell nyugodnia. (Középtávolság x 3 = minimális hossz)
 ∙ Több pálya összekapcsolható hosszú szakaszok kialakításához (speciális hosszúságok lehetségesek).
 ∙ A támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 2 m.  
Több elem kombinálásakor a támaszokat a csatlakozási pontok alá kell helyezni.
 ∙ Száraz beltéri területeken történő használatra.
 ∙ A görgőpályák teherbírása a pálya szélességétől, a görgők távolságától és a támaszok közötti távolságtól függ.
 ∙ Tervezze meg saját maga a szállítószalagokat az Ön igényei szerint.  
A könnyű görgős szállítószalagok a térbeli viszonyokhoz igazítva szállíthatók.

Megjegyzés: 75 mm középtávolsággal a következőket szállítjuk: 1000 mm hosszúság helyett – 975 mm hosszúságot; 2000 mm hosszúság helyett 1950 mm.  
Támasztékokat és kiegészítőket a 226. oldalon talál.
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300 380 75* MR.001 MR.033 MR.065 MR.K001 MR.K033
300 380 100 MR.002 MR.034 MR.066 MR.K002 MR.K034
300 380 125 MR.003 MR.035 MR.067 MR.K003 MR.K035
300 380 150 MR.004 MR.036 MR.068
400 480 75* MR.005 MR.037 MR.069 MR.K005 MR.K037
400 480 100 MR.006 MR.038 MR.070 MR.K006 MR.K038
400 480 125 MR.007 MR.039 MR.071 MR.K007 MR.K039
400 480 150 MR.008 MR.040 MR.072
500 580 75* MR.009 MR.041 MR.073 MR.K009 MR.K041
500 580 100 MR.010 MR.042 MR.074 MR.K010 MR.K042
500 580 125 MR.011 MR.043 MR.075 MR.K011 MR.K043
500 580 150 MR.012 MR.044 MR.076
600 680 75* MR.013 MR.045 MR.077 MR.K013 MR.K045
600 680 100 MR.014 MR.046 MR.078 MR.K014 MR.K046
600 680 125 MR.015 MR.047 MR.079 MR.K015 MR.K047
600 680 150 MR.016 MR.048 MR.080
700 780 75* MR.017 MR.049 MR.081 MR.K017 MR.K049
700 780 100 MR.018 MR.050 MR.082 MR.K018 MR.K050
700 780 125 MR.019 MR.051 MR.083 MR.K019 MR.K051
700 780 150 MR.020 MR.052 MR.084
800 880 75* MR.021 MR.053 MR.085 MR.K021 MR.K053
800 880 100 MR.022 MR.054 MR.086 MR.K022 MR.K054
800 880 125 MR.023 MR.055 MR.087 MR.K023 MR.K055
800 880 150 MR.024 MR.056 MR.088
900 980 75* MR.025 MR.057 MR.089 MR.K025 MR.K057
900 980 100 MR.026 MR.058 MR.090 MR.K026 MR.K058
900 980 125 MR.027 MR.059 MR.091 MR.K027 MR.K059
900 980 150 MR.028 MR.060 MR.092
1000 1080 75* MR.029 MR.061 MR.093 MR.K029 MR.K061
1000 1080 100 MR.030 MR.062 MR.094 MR.K030 MR.K062
1000 1080 125 MR.031 MR.063 MR.095 MR.K031 MR.K063
1000 1080 150 MR.032 MR.064 MR.096

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz 
1 m

Szalaghossz 
2 m

Szalaghossz 
3 m

Ív  
90°

Ív 
45°

mm mm mm

Megjegyzés: 75 mm középtávolsággal a következőket szállítjuk: 1000 mm hosszúság helyett – 975 mm hosszúságot; 2000 mm hosszúság helyett 1950 mm.  
Támasztékokat és kiegészítőket a 227. oldalon talál.

Keret:
U-profilú 40/80/40 x 3 mm acél,  
horganyzott, keresztlécekkel csavarva
Szállítógörgők:
Acélcső, horganyzott Ø 50 x 1,5 mm,  
golyóscsapággyal, rugótengelyek Ø 10 mm
Görbék:
Belső sugár 1000 mm
Támasztó görgők folyamatosan vagy többször  
elosztva a szalag szélességétől függően
Folyamatos szélesség 300 mm
Szélesség 400 – 800 mm, 2 részes
Szélesség 900 – 1000 mm, 3 részes

Közepes súlyú görgős szállítószalagok

 ∙ A közepesen nehéz görgős szállítószalagok ideális kiegészítői azoknak a területeknek,  
ahol a könnyű görgős szállítószalagok túl gyengék és a nagy teherbírású görgős szállítószalagok túl nagyok.
 ∙ A görgős szállítószalagok teherbírása a kiviteltől (dőlésszélesség, szélesség, tartótávolság) függően legfeljebb 150 kg / m.
 ∙ A görgős szállítószalagnak mindig szélesebbnek kell lennie, mint a szállítandó anyag.
 ∙ A legkisebb szállítandó tárgynak legalább 3 tartógörgőn kell nyugodnia. (Középtávolság x 3 = minimális hossz)
 ∙ A támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 2 m.  
Több elem kombinálásakor a támaszokat a csatlakozási pontok alá kell helyezni.
 ∙ A görgős szállítószalagok a támaszokkal vannak összekötve egymással.
 ∙ Száraz beltéri területeken történő használatra.
 ∙ Tervezze meg saját maga a szállítószalagokat az Ön igényei szerint.  
Közepes súlyú görgős szállítószalagok a térbeli viszonyokhoz igazodva szállíthatók.

Közepesen nehéz görgős szállítószalagok galvanizált. acél szállítógörgőkkel Ø 50 mm
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300 340 50 LRK.001 LRK.031 LRK.061 LRK.K001 LRK.K031
300 340 75 * LRK.002 LRK.032 LRK.062 LRK.K002 LRK.K032
300 340 100 LRK.003 LRK.033 LRK.063 LRK.K003 LRK.K033
300 340 125 LRK.004 LRK.034 LRK.064 LRK.K004 LRK.K034
300 340 150 LRK.005 LRK.035 LRK.065
300 340 200 LRK.006 LRK.036 LRK.066
400 440 50 LRK.007 LRK.037 LRK.067 LRK.K007 LRK.K037
400 440 75 * LRK.008 LRK.038 LRK.068 LRK.K008 LRK.K038
400 440 100 LRK.009 LRK.039 LRK.069 LRK.K009 LRK.K039
400 440 125 LRK.010 LRK.040 LRK.070 LRK.K010 LRK.K040
400 440 150 LRK.011 LRK.041 LRK.071
400 440 200 LRK.012 LRK.042 LRK.072
500 540 50 LRK.013 LRK.043 LRK.073 LRK.K013 LRK.K043
500 540 75 * LRK.014 LRK.044 LRK.074 LRK.K014 LRK.K044
500 540 100 LRK.015 LRK.045 LRK.075 LRK.K015 LRK.K045
500 540 125 LRK.016 LRK.046 LRK.076 LRK.K016 LRK.K046
500 540 150 LRK.017 LRK.047 LRK.077
500 540 200 LRK.018 LRK.048 LRK.078
600 640 50 LRK.019 LRK.049 LRK.079
600 640 75 * LRK.020 LRK.050 LRK.080 LRK.K020 LRK.K050
600 640 100 LRK.021 LRK.051 LRK.081 LRK.K021 LRK.K051
600 640 125 LRK.022 LRK.052 LRK.082 LRK.K022 LRK.K052
600 640 150 LRK.023 LRK.053 LRK.083
600 640 200 LRK.024 LRK.054 LRK.084
800 840 50 LRK.025 LRK.055 LRK.085
800 840 75 * LRK.026 LRK.056 LRK.086 LRK.K026 LRK.K056
800 840 100 LRK.027 LRK.057 LRK.087 LRK.K027 LRK.K057
800 840 125 LRK.028 LRK.058 LRK.088 LRK.K028 LRK.K058
800 840 150 LRK.029 LRK.059 LRK.089
800 840 200 LRK.030 LRK.060 LRK.090

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz  
1 m

Szalaghossz  
2 m

Szalaghossz  
3 m

Ív  
90°

Ív  
45°

mm mm mm

Könnyű görgőpályák műanyag görgőkkel Ø 48 mm

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm acél,  
horganyzott, keresztlécekkel csavarva
Görgő:
Műanyag görgők, kék Ø 48 mm,  
golyóscsapággyal, csavarozott tengelyek Ø 8 mm
Görgős elrendezés:
Szélesség 300 mm – 3 darab / tengely, eltolás
Szélesség 400 mm – 4 darab / tengely, eltolás
Szélesség 500 mm – 5 darab / tengely, eltolás
Szélesség 600 mm – 6 darab / tengely, eltolás
Szélesség 800 mm – 8 darab / tengely, eltolás
Görbék:
Belső sugár 800 mm

Könnyű kis görgős pályák 

 ∙ Legfeljebb 20 kg / darab tömegű darabáruk szállításához (irányérték).
 ∙ A szállítandó anyag aljának vízszintesnek, folyamatosan zártnak és stabilnak kell lennie.  
Az áruknak legalább 200 mm szélesnek kell lenniük.
 ∙ A görgős szállítószalagnak mindig szélesebbnek kell lennie, mint a szállítandó anyag.
 ∙ A legkisebb szállított áruknak legalább 3 kis görgőtengelyen kell nyugodniuk. (Középtávolság x 3 = minimális hossz)
 ∙ Több pálya összekapcsolható hosszú szakaszok kialakításához (speciális hosszúságok lehetségesek).
 ∙ A támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 2 m.  
Több elem kombinálásakor a támaszokat a csatlakozási pontok alá kell helyezni.
 ∙ Száraz beltéri területeken történő használatra.
 ∙ A görgőpályák teherbírása a pálya szélességétől, a görgők távolságától és a támaszok közötti távolságtól függ.
 ∙ Tervezze meg saját maga a szállítószalagokat az Ön igényei szerint.  
A könnyű kis görgős pályák a térbeli viszonyokhoz igazodva szállíthatók.

Megjegyzés: 75 mm középtávolsággal a következőket szállítjuk: 1000 mm hosszúság helyett – 975 mm hosszúságot; 2000 mm hosszúság helyett 1950 mm.  
Támasztékokat és kiegészítőket a 226. oldalon talál.
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300 340 50 LRS.001 LRS.031 LRS.061 LRS.K001 LRS.K031
300 340 75 * LRS.002 LRS.032 LRS.062 LRS.K002 LRS.K032
300 340 100 LRS.003 LRS.033 LRS.063 LRS.K003 LRS.K033
300 340 125 LRS.004 LRS.034 LRS.064 LRS.K004 LRS.K034
300 340 150 LRS.005 LRS.035 LRS.065
300 340 200 LRS.006 LRS.036 LRS.066
400 440 50 LRS.007 LRS.037 LRS.067 LRS.K007 LRS.K037
400 440 75 * LRS.008 LRS.038 LRS.068 LRS.K008 LRS.K038
400 440 100 LRS.009 LRS.039 LRS.069 LRS.K009 LRS.K039
400 440 125 LRS.010 LRS.040 LRS.070 LRS.K010 LRS.K040
400 440 150 LRS.011 LRS.041 LRS.071
400 440 200 LRS.012 LRS.042 LRS.072
500 540 50 LRS.013 LRS.043 LRS.073 LRS.K013 LRS.K043
500 540 75 * LRS.014 LRS.044 LRS.074 LRS.K014 LRS.K044
500 540 100 LRS.015 LRS.045 LRS.075 LRS.K015 LRS.K045
500 540 125 LRS.016 LRS.046 LRS.076 LRS.K016 LRS.K046
500 540 150 LRS.017 LRS.047 LRS.077
500 540 200 LRS.018 LRS.048 LRS.078
600 640 50 LRS.019 LRS.049 LRS.079
600 640 75 * LRS.020 LRS.050 LRS.080 LRS.K020 LRS.K050
600 640 100 LRS.021 LRS.051 LRS.081 LRS.K021 LRS.K051
600 640 125 LRS.022 LRS.052 LRS.082 LRS.K022 LRS.K052
600 640 150 LRS.023 LRS.053 LRS.083
600 640 200 LRS.024 LRS.054 LRS.084
800 840 50 LRS.025 LRS.055 LRS.085
800 840 75 * LRS.026 LRS.056 LRS.086 LRS.K026 LRS.K056
800 840 100 LRS.027 LRS.057 LRS.087 LRS.K027 LRS.K057
800 840 125 LRS.028 LRS.058 LRS.088 LRS.K028 LRS.K058
800 840 150 LRS.029 LRS.059 LRS.089
800 840 200 LRS.030 LRS.060 LRS.090

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz 
1 m

Szalaghossz 
2 m

Szalaghossz 
3 m

Ív 
90°

Ív 
45°

mm mm mm

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm acél,  
horganyzott, keresztlécekkel csavarva
Görgő:
Acélgörgők, horganyzott Ø 48 mm,  
golyóscsapággyal, csavart tengelyek Ø 8 mm
Görgős elrendezés:
Szélesség 300 mm – 3 darab / tengely, eltolás
Szélesség 400 mm – 4 darab / tengely, eltolás
Szélesség 500 mm – 5 darab / tengely, eltolás
Szélesség 600 mm – 6 darab / tengely, eltolás
Szélesség 800 mm – 8 darab / tengely, eltolás
Görbék:
Belső sugár 800 mm

Könnyű kis görgős pályák

 ∙ Legfeljebb 30 kg / darab tömegű darabáruk szállításához (irányérték).
 ∙ A szállítandó anyag aljának vízszintesnek, folyamatosan zártnak és stabilnak kell lennie.  
Az áruknak legalább 200 mm szélesnek kell lenniük.
 ∙ A görgős szállítószalagnak mindig szélesebbnek kell lennie, mint a szállítandó anyag.
 ∙ A legkisebb szállított áruknak legalább 3 kis görgőtengelyen kell nyugodniuk. (Középtávolság x 3 = minimális hossz)
 ∙ Több pálya összekapcsolható hosszú szakaszok kialakításához (speciális hosszúságok lehetségesek).
 ∙ A támaszok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 2 m.  
Több elem kombinálásakor a támaszokat a csatlakozási pontok alá kell helyezni.
 ∙ Száraz beltéri területeken történő használatra.
 ∙ A görgőpályák teherbírása a pálya szélességétől, a görgők távolságától és a támaszok közötti távolságtól függ.
 ∙ Tervezze meg saját maga a szállítószalagokat az Ön igényei szerint.  
A könnyű kis görgős pályák a térbeli viszonyokhoz igazodva szállíthatók.

Megjegyzés: 75 mm középtávolsággal a következőket szállítjuk: 1000 mm hosszúság helyett – 975 mm hosszúságot; 2000 mm hosszúság helyett 1950 mm.  
Támasztékokat és kiegészítőket a 226. oldalon talál.

Könnyű görgős sín galvanizált acél görgőkkel Ø 48 mm
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300 340 50 AR.001 AR.021 AR.041 AR.061
300 340 75 * AR.002 AR.022 AR.042 AR.062
300 340 100 AR.003 AR.023 AR.043 AR.063
300 340 125 AR.004 AR.024 AR.044 AR.064
400 440 50 AR.005 AR.025 AR.045 AR.065
400 440 75 * AR.006 AR.026 AR.046 AR.066
400 440 100 AR.007 AR.027 AR.047 AR.067
400 440 125 AR.008 AR.028 AR.048 AR.068
500 540 50 AR.009 AR.029 AR.049 AR.069
500 540 75 * AR.010 AR.030 AR.050 AR.070
500 540 100 AR.011 AR.031 AR.051 AR.071
500 540 125 AR.012 AR.032 AR.052 AR.072
600 640 50 AR.013 AR.033 AR.053 AR.073
600 640 75 * AR.014 AR.034 AR.054 AR.074
600 640 100 AR.015 AR.035 AR.055 AR.075
600 640 125 AR.016 AR.036 AR.056 AR.076
800 840 50 AR.017 AR.037 AR.057 AR.077
800 840 75 * AR.018 AR.038 AR.058 AR.078
800 840 100 AR.019 AR.039 AR.059 AR.079
800 840 125 AR.020 AR.040 AR.060 AR.080

Szalag- 
szélesség

Teljes 
szélesség

Tengelytá-
volság

Szalaghossz 
0,5 m

Szalaghossz 
1,0 m

Szalaghossz 
1,5 m

Szalaghossz 
2,0 m

mm mm mm

Egyoldalas görgősín kis görgőkkel-Ø 48 mm

Keret:
U-profil 20/70/20 x 2 mm acél,  
horganyzott, keresztlécekkel csavarva
Görgő:
Műanyag görgők Ø 48 mm,  
siklócsapágyakkal és oldalirányban eltolt hengeres  
görgőkkel az oldalirányú mozgáshoz
Görgős elrendezés:
Szélesség 300 mm – 3 darab / tengely, eltolás
Szélesség 400 mm – 4 darab / tengely, eltolás
Szélesség 500 mm – 5 darab / tengely, eltolás
Szélesség 600 mm – 6 darab / tengely, eltolás
Szélesség 800 mm – 8 darab / tengely, eltolás

Megjegyzés: 75 mm középtávolsággal a következőket szállítjuk: 1000 mm hosszúság helyett – 975 mm hosszúságot; 2000 mm hosszúság helyett 1950 mm.  
Támasztékokat és kiegészítőket a 226. oldalon talál.

Egyoldalas görgős szállítószalag

 ∙ Az egyoldalas görgős szállítószalagok a szállított áruk irányának megváltoztatására szolgálnak egy szállítószalagon, pl. a munkaálllomásokon.
 ∙ A szállított anyagnak sík, kemény, stabil, tiszta és száraz aljzattal kell rendelkeznie. Az áruknak legalább 200 mm szélesnek kell lenniük.
 ∙ A legkisebb szállított áruknak legalább 3 kis görgőtengelyen kell nyugodniuk. (Középtávolság x 3 = minimális hossz)
 ∙ Az egyoldalas görgős szállítószalagokat általában könnyű görgőkkel és görgős szállítószalagokkal kombinálva használják.  
A kialakítást és a teherbírást az ilyen típusú vágányokhoz igazítják.
 ∙ Az egyoldalas görgősíneket különböző hosszúságban is lehet gyártani.
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Golyóbetétes asztal – keret U-profil U20/70/20
300 340 50 15 KT15.001 KT15.021
300 340 75 15 KT15.002 KT15.022
300 340 100 15 KT15.003 KT15.023
400 440 50 15 KT15.005 KT15.025
400 440 75 15 KT15.006 KT15.026
400 440 100 15 KT15.007 KT15.027
400 440 125 15 KT15.008 KT15.028
500 540 50 15 KT15.009 KT15.029
500 540 75 15 KT15.010 KT15.030
500 540 100 15 KT15.011 KT15.031
500 540 125 15 KT15.012 KT15.032
600 640 50 15 KT15.013 KT15.033
600 640 75 15 KT15.014 KT15.034
600 640 100 15 KT15.015 KT15.035
600 640 125 15 KT15.016 KT15.036
800 840 50 15 KT15.017 KT15.037
800 840 75 15 KT15.018 KT15.038
800 840 100 15 KT15.019 KT15.039
800 840 125 15 KT15.020 KT15.040

Golyóbetétes asztal – keret U-profil U40/80/40
300 380 50 22 KT22.001 KT22.021
300 380 75 22 KT22.002 KT22.022
300 380 100 22 KT22.003 KT22.023
400 480 50 22 KT22.005 KT22.025
400 480 75 22 KT22.006 KT22.026
400 480 100 22 KT22.007 KT22.027
400 480 125 22 KT22.008 KT22.028
500 580 50 22 KT22.009 KT22.029
500 580 75 22 KT22.010 KT22.030
500 580 100 22 KT22.011 KT22.031
500 580 125 22 KT22.012 KT22.032
600 680 50 22 KT22.013 KT22.033
600 680 75 22 KT22.014 KT22.034
600 680 100 22 KT22.015 KT22.035
600 680 125 22 KT22.016 KT22.036
800 880 50 22 KT22.017 KT22.037
800 880 75 22 KT22.018 KT22.038
800 880 100 22 KT22.019 KT22.039
800 880 125 22 KT22.020 KT22.040

Szalag-
szélesség

Teljes 
szélesség

Golyótá-
volság Golyó-Ø Asztal hossza 

0,5 m
Asztal hossza 

1,0 m

mm mm mm mm

Megjegyzés: A teherbírási adatok az egyes görgőkre vonatkoznak. Kérjük, hogy a komplett asztal kívánt teherbírását adja meg táblázatában.

Keret:
15 mm-es golyóval:  
U-profil 20/70/20 x 2 mm acél, horganyzott
Asztallap:
4 mm vastag acéllemez asztallap lapos  
acéltartókkal bekeretezve és megerősítve
Festés:
RAL 5015 kék
Golyós betétek:
Gömb Ø 15 mm, teherbírás 50 kg *,  
horganyzott ház, fényes acélgolyók

Keret:
22 mm-es golyóval:  
U-profilú 40/80/40 x 3 mm acél, horganyzott
Asztallap:
4 mm vastag acéllemez asztallap lapos  
acéltartókkal bekeretezve és megerősítve
Festés:
RAL 5015 kék
Golyós betétek:
Gömb Ø 22 mm, teherbírása 130 kg *,  
horganyzott ház, fényes acélgolyók

Golyóbetétes asztal Ø 15 mm és 22 mm gömbbel

Golyóbetétes asztal

 ∙ A golyós görgős asztalokat arra használják, hogy megváltoztassák a szállított áruk irányát egy szállítószalagban,  
vagy egy csomagot minden irányban elforgassanak és mozgassanak. Pl. a munkaállomásokon.
 ∙ A golyós betétek a szállított anyag alján lévő pontterheléssel hatnak. A szállított anyagnak sík, kemény, stabil, tiszta és száraz aljzattal kell rendelkeznie.
 ∙ A legkisebb szállítandó anyagnak legalább 3 golyósoron kell nyugodnia. (Golyótávolság x 3 = minimális hosszúság és szélesség)
 ∙ Az Ø 15 mm-es laza golyós görgő teherbírása 50 kg. A táblázatban kínált golyós asztalok legfeljebb 40 kg / darab súlyú árukhoz alkalmasak.
 ∙ A 22 mm-es golyóátmérőjű golyós asztalok nagyobb terhelést képesek hordozni. Kérjük, mindig adja meg a tényleges súlyokat.
 ∙ A golyós görgős asztalokat általában könnyű görgős szállítószalagokkal együtt használják. A kialakítást és a teherbírást az ilyen típusú pályákhoz igazítják.
 ∙ A golyós görgős asztalok egyedi gyártmányúak, és különböző hosszúságban, szélességben és golyótávolságban is előállíthatók.  
Kérjük, adja meg a szükséges méreteket és teherbírást.
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Magasság a 
szállítószalaggal 

együtt
állítható Szalagszélesség 

100 mm
Szalagszélesség 

150 mm
Szalagszélesség 

200 mm
Szalagszélesség 

250 mm
Szalagszélesség 

300 mm

mm mm

Szállítóhevederes szállítószalag
1000 2 GF15.001 GF15.006 GF15.011 GF15.016 GF15.021
2000 2 GF15.002 GF15.007 GF15.012 GF15.017 GF15.022
3000 3 GF15.003 GF15.008 GF15.013 GF15.018 GF15.023
4000 3 GF15.004 GF15.009 GF15.014 GF15.019 GF15.024
5000 4 GF15.015 GF15.020 GF15.025

Hossz Támasztási 
követelmény

Öv szélessége 
100 mm

Öv szélessége 
150 mm

Öv szélessége 
200 mm

Öv szélessége 
250 mm

Öv szélessége 
300 mm

mm db.

Támaszok szállítóhevederes szállító szalagokhoz
400 +/- 50 GST15.001 GST15.007 GST15.013 GST15.019 GST15.025
500 +/- 50 GST15.002 GST15.008 GST15.014 GST15.020 GST15.026
600 +/- 50 GST15.003 GST15.009 GST15.015 GST15.021 GST15.027
700 +/- 50 GST15.004 GST15.010 GST15.016 GST15.022 GST15.028
800 +/- 50 GST15.005 GST15.011 GST15.017 GST15.023 GST15.029
900 +/- 50 GST15.006 GST15.012 GST15.018 GST15.024 GST15.030

Szállítóhevederes szállítószalag súlyhatárral 15 kg/m

Szállítóhevederes szállítószalag

 ∙ Kis tömegű áruk továbbításához max. 15 kg / m szállító szalag.
 ∙ A szállítószalag tényleges teljes terhelhetősége a szalagszélességtől és a szállítószalag hosszától függ.
 ∙ A csúszószalagos szállítószalagokat úgy lehet kialakítani, hogy emelkedő vagy lejtő szállítószalagok legyenek,  
például magasabb vagy alacsonyabb munkaszint elérése érdekében.
 ∙ Számos különböző heveder típus lehetővé teszi az egyedi alkalmazkodást a szállított árukhoz.

Kérjük, mindig érdeklődjön a rendelkezésre álló szállító szalagokról! Kérjük, mondja el nekünk:
 ∙ Mi a szállított áruk típusa, összetétele és súlya
 ∙ a felhasználás célja és a felhasználás feltételei
 ∙ a szállítószalag sebessége (standard 0,3 m / sec állandó)
 ∙ az építési magasság (a tartók tartozékok)
 ∙ az elektromos alkatrészek (tartozékok). Az alapfelszerelés csak a hajtómotort tartalmazza.

Keret:
Rozsdamentes acéllemez, hajtogatott
Szállító heveder:
egyrétegű poliészter szövet heveder PVC borítással
Meghajtás:
Háromfázisú hajtóműves motor 230/400 V 50Hz,  
IP 54, szállítási irányban balra, görgős lánccal a  
hajtódobon Ø 55 mm
Szállítószalag sebessége:
V = 0,3 m / sec (normál), egy szállítási irány,  
más sebességek is lehetségesek – opcióként beállítható 
(tartozék)
Támaszok:
Acél négyszögletes csőszerkezet
RAL 5015 kék festék

A támaszokat külön kell megrendelni!

Tartozékok külön kérésre:
 ∙ Motorvédő kapcsoló be- / kikapcsolóval  
(teljesen telepítve)
 ∙ Csatlakozó kábel (5 m) dugóval (már telepítve)
 ∙ Ujjvédő görgő a szalag végén
 ∙ A szállítószalag sebességének frekvenciaszabályozása
 ∙ Oldalsó vezetők (különböző típusok)

egyéb magasságok kérésre

Egyéb szalag hosszúságok (beleértve a köztes hosszakat is) külön kérésre
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egyoldalas (kanyarokkal kívül)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m 90° -os ívekhez 45° -os ívekhez

ZKS.101 ZKS.102 ZKS.103 ZKS.104 ZKS.002 ZKS.003

egyoldalas (kanyarokkal kívül)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m 90° -os ívekhez 45° -os ívekhez

ZKS.109 ZKS.110 ZKS.111 ZKS.112 ZKS.008 ZKS.009

egyoldalas (kanyarokkal kívül)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.101 ZA.102 ZA.103 ZA.104

Építési  
magasság a szalagszélességéhez

mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

275 - 340 ZKST.101 ZKST.107 ZKST.113 ZKST.119 ZKST.125 ZKST.131
330 - 395 ZKST.102 ZKST.108 ZKST.114 ZKST.120 ZKST.126 ZKST.132
390 - 570 ZKST.103 ZKST.109 ZKST.115 ZKST.121 ZKST.127 ZKST.133
550 - 850 ZKST.104 ZKST.110 ZKST.116 ZKST.122 ZKST.128 ZKST.134
680 - 1100 ZKST.105 ZKST.111 ZKST.117 ZKST.123 ZKST.129 ZKST.135
870 - 1350 ZKST.106 ZKST.112 ZKST.118 ZKST.124 ZKST.130 ZKST.136

Kivitel

mindkét oldalt
1 m 1, 5 m 2 m 3 m 90° -os ívekhez 45° -os ívekhez

ZKS.105 ZKS.106 ZKS.107 ZKS.108 ZKS.005 ZKS.006

mindkét oldalt
1 m 1, 5 m 2 m 3 m 90° -os ívekhez 45° -os ívekhez

ZKS.113 ZKS.114 ZKS.115 ZKS.116 ZKS.011 ZKS.012

mindkét oldalt
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.201 ZA.202 ZA.203 ZA.204

Szalagszélesség 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
ZE.001 ZE.002 ZE.003 ZE.004 ZE.005 ZE.006

Oldalsó vezető
horganyzott C-profil,  
28 mm széles,  
tartórudakon, 100 mm-ig 
állítható magasságban

Vége stop
horganyzott acéllemez a 
szalag végéhez csavarva

Támaszok
 ∙ helyhez kötött  
összeszereléshez
 ∙ négyzet alakú  
csőszerkezet,  
teleszkópos betétlábak
 ∙ dönthető forgócsukló  
a görgős szállítószalag 
dőlésének beállításához
 ∙ RAL 5015 kék festék

Profil borító
Műanyag profil, fekete

A helyszínen össze kell 
szerelni, és szükség esetén 
a hosszá igazítani kell

Oldalsó vezető
horganyzott U-profil, 
20/70/20 x 2 mm  
vezető magasság: 60 mm 
szállítógörgőkkel, Ø 50 mm

Tartozékok kis és könnyű görgős szállítószalagokhoz
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egyoldalas (kanyarokkal kívül)
1 m 2 m 3 m 90° -os ívekhez 45° -os ívekhez

ZMRS.101 ZMRS.102 ZMRS.103 ZMRS.002 ZMRS.003

mindkét oldalt
1 m 2 m 3 m 90° -os ívekhez 45° -os ívekhez

ZMRS.104 ZMRS.105 ZMRS.106 ZMRS.005 ZMRS.006

Kivitel

Építési  
magasság a szalagszélességéhez 

mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

275 - 340 ZMRST.101 ZMRST.107 ZMRST.113 ZMRST.119 ZMRST.125 ZMRST.131 ZMRST.137 ZMRST.143
330 - 395 ZMRST.102 ZMRST.108 ZMRST.114 ZMRST.120 ZMRST.126 ZMRST.132 ZMRST.138 ZMRST.144
390 - 570 ZMRST.103 ZMRST.109 ZMRST.115 ZMRST.121 ZMRST.127 ZMRST.133 ZMRST.139 ZMRST.145
550 - 850 ZMRST.104 ZMRST.110 ZMRST.116 ZMRST.122 ZMRST.128 ZMRST.134 ZMRST.140 ZMRST.146
680 - 1100 ZMRST.105 ZMRST.111 ZMRST.117 ZMRST.123 ZMRST.129 ZMRST.135 ZMRST.141 ZMRST.147
870 - 1350 ZMRST.106 ZMRST.112 ZMRST.118 ZMRST.124 ZMRST.130 ZMRST.136 ZMRST.142 ZMRST.148

Szalagszélesség 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
ZMRE.001 ZMRE.002 ZMRE.003 ZMRE.004 ZMRE.005 ZMRE.006 ZMRE.007 ZMRE.008

Tartozékok közepes igénybevételű görgős szállítószalagokhoz

Oldalsó vezető
horganyzott U-profil, 
40/80/40 x 3 mm 
vezető magasság: 75 mm  
Ø 50 mm-es tartó görgőknél

Vége stop
horganyzott acéllemez a 
szalag végéhez csavarva

Támaszok
 ∙ helyhez kötött  
összeszereléshez
 ∙ négyzet alakú csőszer-
kezet (40 x 40 x 2 mm), 
teleszkópos betétlábak
 ∙ dönthető forgócsukló  
a görgős szállítószalag 
dőlésének beállításához
 ∙ RAL 5015 kék festék



NAGYON JÓL
TERHELHETŐ

A raklap szorító kocsit lapos árukhoz 
használják. A takarókat és szőnye-
geket az érzékeny áruk és felületek 
védelmére használják. Minden köz-
lekedési segédeszközben az a kö-
zös, hogy könnyen magával viheti 
és készen áll az azonnali használat-
ra, hogy nagy segítséget nyújtson a 
felújítás és a költözés során.

A szállítási segédeszközök a köz-
lekedés minden formájának fontos 
támogatói. A praktikus segédesz-
közöket mindenhol használják, ahol 
terjedelmes és nehéz tárgyakat kell 
szállítani. Kényelmes és funkcioná-
lis tulajdonságaikkal egyszerű és 
energiatakarékos módon kezelik a 
szállításokat. Az iparágak legkülön-
bözőbb területein alkalmazzák az 
univerzális görgőket, szállító kocsi-
kat vagy görgőket és emelőket ter-
jedelmes tárgyak gyors és biztonsá-
gos mozgatásához.



SZÁLLÍTÁSI
SEGÉDESZKÖ 

ZÖK
SZÁLLÍTÓGÖRGŐK

 EMELŐK
UNIVERZÁLIS GÖRGŐK

RAKLAP SZORÍTÓ KOCSIK
CSOMAGOLÓ TAKARÓK
KÉZMŰVES SZŐNYEGEK

 

IPAR
KERESKEDELEM
LOGISZTIKA
ÁCS
KIÁLLÍTÁSI STAND  
ÉPÍTÉSE
BOLTI FELSZERELÉS
ÜVEGEZŐK
ABLAK ÉS
AJTÓ BESZERELÉS
KŐFARAGÓK
INTRALOGISZTIKA
SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA
KÖLTÖZÉS
KÉZMŰVES TERMÉK
FELÚJÍTÁS
TÁROLÁS
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1500x2000 330 25 BERLIN
2500x1500 220 25 KIEL.SO

Méretek VE / db

mm gr/qm

Csomagoló takaró

Csomagoló takarók

A CSOMAGOLÓ TAKARÓK 
MINDEN SZÁLLÍTMÁNYT 
BIZTONSÁGOSABBÁ  
TESZNEK
A csomagoló takarók, költözési vagy bútor takarók ideális védelmet és köztes párnázást kínálnak minden szállításhoz 
és minden mozdulathoz, különösen a professzionális költöztető cégek számára. A védőburkolatok különösen ideálisak 
törékeny áruk, például tükrök vagy festmények, érzékeny felületű bútorok vagy hangszerek, például zongorák számára. 
Alkalmasak tárolásra, autóban történő szállításra, valamint az alagsorban vagy a tetőtérben történő tárolásra is.  
Az újrafelhasználható takarók környezetbarát felhasználást jelentenek, mivel újrahasznosított anyagokból készülnek.
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10x1 180 12 HWM.180-10
25x1 180 4 HWM.180-25
50x1 180 2 HWM.180-50
10x1 220 12 HANDW.MATTE.10
25x1 220 4 HANDWERKERMATTE
50x1 220 2 HANDW.MATTE.50
25x1 280 4 HWM.280-25
50x1 280 2 HWM.280-50

Méretek VE / db

m gr/qm

25x1 160 4 HWM.W.160-25

NEW

Védőtakaró
Csúszásgátló fólia,  
kb. 40 mm,  
védő gyapjúval

Védőtakaró
Fehér 
Felső oldal PE-fólia,  
alsó oldal poliészter 
gyapjú vízben oldódó 
ragasztóval

Védőtakaró

Gyapjú védőtakaró mindenfajta munkához. A szakadásálló, puha gyapjúszövet alul  
csúszásgátló fóliával van ellátva, és nemcsak puha, hanem védelmet is nyújt a portól, 
szilárd anyagtól és folyadékoktól, például festéktől vagy tapétaragasztótól.  
A szőnyegek kiváló védelmet nyújtanak a padlón, a lépcsőkön, az ablakpárkányokon,  
a korlátokon és még sok más helyen.
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2. 3.1.

20 ST.Ecke.K.V20
40 ST.Ecke.K.V40
144 ST.Ecke.K.V144

VE / db

20 ST.Ecke.M.V20
40 ST.Ecke.M.V40
144 ST.Ecke.M.V144

VE / db

10 (je 10 x jobb/bal) Sch.Ecke.SetV10
30 (je 30 x jobb/bal) Sch.Ecke.SetV30
60 (je 60 x jobb/bal) Sch.Ecke.SetV60

VE / db

20 K.Klammer.V20
100 K.Klammer.V100
200 K.Klammer.V200

VE / db

NEWRakomány kiegészítők

Műanyag egymásra 
rakható sarkok

Minden raklap vagy minden fa rakodókeret egymásra rakható áruvá válik, ha egyszerűen ráragasztja  
a kiváló minőségű, ütésálló polietilénből (PE) készült műanyag rakodó sarkokat. Több egység egymásra  
is rakható. A külső stabil bordák és a belső rögzítések biztosítják a jó illeszkedést és a tartósságot.  
Normál sárga szín, más RAL színekben is kapható.

Fém rakodó sarok

A hajtogatott acéllemezből készült, korrózióálló horganyzott sarkokkal több raklap vagy fa rakodókeret  
különösen biztonságosan egymásra rakható - még a szabadban is. A fém rakodó sarkokat csavarokkal  
rögzítik a kerethez, hogy megakadályozzák a veszteségeket. Az előre kialakított behajtható kúpok  
megkönnyítik a felhelyezést, biztonságos tartást és nagyobb biztonságot nyújtanak oldalirányú tolóerők  
által fellépő terhelések esetén.

Fém csúszásgátló sarkok

A horganyzott acéllemezből készült csúszásgátlók megakadályozzák a kartondobozok vagy tartályok 
megcsúszását vagy az EUR raklapokra esését.A palettára vannak befogva és becsavarva, így biztonságot 
kínálnak a raktárban. Ezenkívül részben vagy egészben megtakarítják a csomagolófólia használatát.  
Az automatikus raktárakban az újrafelhasználható eldobható vagy műanyag raklapok biztonságosan,  
újracsomagolás nélkül helyezhetők el az EUR raklapokra, és berakhatók a raktárba.  
Más raklaptípusokhoz is kapható.

Normál szín sárga,
egyéb RAL színekben kapható.
Opcionálisan tamponnyomással.

Kartonszíjak
tartsa szorosan

Dobozok zárt  
egymásra rakása
ragasztószalag nélkül

Kartondobozok
nyitva tegye  
egymásra

Karton doboz kapocs

Ütésálló polietilénből (PE) készült praktikus karton doboz kapocs, három kombinált funkcióval:
1.  A kartondobozokat könnyebb feltölteni és kiüríteni a kapoccsal,  

 mert az nyitva tartja a kartonlapokat, hogy ne zavarják a munkát.
2.  A kapcsos kartonlapokkal a kinyitott kartondobozok egyenesen egymásra rakhatók.
3.  A kapcsokkal a dobozok környezetbarát módon ragasztószalag nélkül zárhatók / zárva tarthatók,  

 és tetszés szerint egymásra rakhatók.
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150 Lifter

26 103x78 150/set 31 Transportroller

Lemezméret VE / db

mm mm kg mm

Hőre lágyuló kerék
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1B

Hőre lágyuló kerék
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1G

Hőre lágyuló kerék
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1R

150 – 250 kg
NEW

Emelő
acélból, porszórt,  
4 műanyag görgővel, 
kemény

Szállítógörgő
műanyagból,  
8 műanyag görgővel,  
kemény,  
forgó tartófelülettel,  
4 db-os készletben

A rakományt az emelő karjával
emelje fel és helyezze el a görgőket

Szállítógörgő kék
60 x 40 cm dobozokhoz  
hőre lágyuló görgőkkel 
szürke

Szállítógörgő szürke
60 x 40 cm dobozokhoz  
hőre lágyuló görgőkkel 
szürke

Szállítógörgő piros
60 x 40 cm dobozokhoz  
hőre lágyuló görgőkkel 
szürke

Szállítógörgő és emelő
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150 kg

Műanyag kerék
75 350x600 150 112 8 A.-ROLLER.350

Hőre lágyuló kerék
75 600x400 150 123 2 A.-ROLLER.950

Lemezméret VE / db

mm mm kg mm

NEW

Univerzális görgők
Kiváló minőségű fa felület, 
lakkozott, süllyesztett 
markolatok

Univerzális görgő,  
összekapcsolható
műanyag 
kék poliuretán görgőkkel

Univerzális görgő

Moduláris univerzális görgő nagyobb tárgyakhoz,  
amelyeket ki kell támasztani, vagy rakományokhoz,  
amelyek nagyobb támasztófelületet igényelnek.

Egyénileg bővíthető
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200 – 600 kg

Hőre lágyuló kerék
75 290x580 200 113 8 A.-ROLLER.085

Műanyag kerék 
100 300x600 350 140 2/4 A.-ROLLER.100
100 350x600 500 145 2/4 A.-ROLLER.300
125 500x600 600 165 2 A.-ROLLER.500

Gumikerék 
100 300x600 250 140 2/4 A.-ROLLER.200
100 350x600 250 145 2/4 A.-ROLLER.400
125 500x600 350 165 2 A.-ROLLER.600
125 600x800 350 165 A.-ROLLER.700

Lemezméret VE / db

mm mm kg mm

Hőre lágyuló kerék
100 350x600 330 145 2/4 A.-ROLLER.850

Lemezméret VE / db

mm mm kg mm

NEW
Univerzális görgők
MDF, bevont hőre  
lágyuló görgőkkel  
szürke

Univerzális görgők
7 – 9-szer ragasztott 
multiplex rétegelt lemezből, 
csúszásgátló burkolattal 

Szürke szín

Univerzális görgők
7 – 9-szer ragasztott 
multiplex rétegelt lemezből, 
csúszásgátló burkolattal 

Szürke szín

 ∙ Kiváló minőségű TPE görgők
 ∙ Alacsony gördülési ellenállással
 ∙ Magas vezetési kényelem
 ∙ Nem húz csíkot
 ∙ Kellemesen csendes mozgás közben

Univerzális görgő

Univerzális görgők
7 – 9-szer ragasztott 
multiplex rétegelt lemezből, 
csúszásgátló burkolattal 

piros szín

Univerzális görgőkocsi …  
   piros, gyors, csendes és nyomtalan.

Elérhető változatok: Különböző színű burkolatok

Elérhető változatok: Különböző színű burkolatok

Elérhető változatok: Különböző színű burkolatok
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60 – 150 kg

125 395x281 70 1000x395x415 635x395x52 Alumínium TPK.070

Lapát  
mérete

Méretek  
kihajtva

Méretek  
behajtva

A lapát  
anyaga

mm mm kg mm mm

100 395x281 60 1020x390x490 650x590x115 Alumínium TRT.060

Lapát  
mérete

Méretek  
kihajtva

Méretek  
behajtva

A lapát  
anyaga

mm mm kg mm mm

NEW

Ideális sgítség a nehezebb tárgyak
és nehezen kezelhető tárgyak szállításához

Molnárkocsi

Molnárkocsi lépcsőn  
való használatra

Szállítási segédeszközök
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100 653x415 150 183 653x415x920 653x415x85 TWG.150

Lemezméret Méretek  
kihajtva

Méretek  
behajtva

mm mm kg mm mm mm

100 1265 770 735x470x1190 90x480x1265 150 90 MLK.090

Legmaga-
sabb szint

Méretek 
kihajtva

Méretek 
behajtva

Teherbírás  
(létra felállítva)

Teherbírás 
(szállítás)

mm mm mm mm mm kg kg

Járműben helytakarékosan 
elhelyezhető

Összecsukható kocsi

Mobil univerzális létra / 
szállítókocsi

Szállítási segédeszközök

2 az 1-ben
Szállítási támogatás
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Raklap szorító kocsi

LAPOS ÁRUK
SZÁLLÍTÁSÁHOZ
Terjedelmes és nehéz raklapokat szállít. Ahol általában két emberre van 
szükség, a lapos áruk már egy ember által is könnyedén mozgathatók.

A raklap szorító kocsi saját tömegének köszönhetően biztonságosan tárolja 
a terjedelmes tárgyakat is. Két szorítópofát egy zsanér köt össze.
Ha a kocsi meg van töltve, az áru súlya megnyomja a zsanért, és a pofák 
automatikusan bezáródnak. A gumival borított pofák finoman rögzítenek.
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120 – 500 kg

Rögzítési 
szélesség

mm mm kg

200 0-110 200 PLATTENWAGEN.2G
200 70-160 200 PLATTENWAGEN.3G

260 0-110 170 PLATTENWAGEN.2L
260 70-160 170 PLATTENWAGEN.3L

200 0-110 500 PLATTENWAGEN.2P
200 70-160 500 PLATTENWAGEN.3P

260 0-110 120 PLATTENWAGEN.2K
260 70-160 120 PLATTENWAGEN.3K

NEW

2. és 3. típusú  
lemez rögzítő kocsi 
műanyag kerékkel
 ∙ porszórt
 ∙ gumibetét

2. és 3. típusú  
lemez rögzítő kocsi  
gumikerékkel
 ∙ porszórt
 ∙ gumi betét

2. és 3. típusú  
lemez rögzítő kocsi  
légkerékkel
 ∙ porszórt
 ∙ gumibetét

2. és 3. típusú  
lemez rögzítő kocsi  
poliuretán kerékkel
 ∙ porszórt
 ∙ gumibetét

Raklap szorító kocsi

Kompakt méreteivel a raklap szorító kocsi  
egyszerűen elraktározható és könnyen magunkkal vihető
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katalógusoldal katalógusoldalkatalógusoldal

00K085-85-20 50
360.001 - 003 192
405.000 - 003 191
406.000 - 003 191
410.000 - 004 192
411.000 - 004 192
412.001 - 004 192
415.000 - 004 191
416.000 - 004 191
417.000 - 004 192
418.000 - 004 192
421.000 - 004 193
422.000 - 004 193
423.000 - 004 193
424.000 - 004 193
A.-ROLLER.085 235
A.-ROLLER.100 - 500 235
A.-ROLLER.200 - 700 235
A.-ROLLER.350 234
A.-ROLLER.850 235
A.-ROLLER.950 234
A15.060- 140 44
A200.080.050 - 080 75
A210.080.050 - 080 75
A220.080.050 - 080 75
A25.060 - 140 44
A30.040 - 090 44
A300.073.050 - 075 89
A300.A80.050 - 100 98
A300.A85.050 - 100 98
A300.A89.050 - 100 98
A300.A90.050 - 100 98
A301.A80.050 - 100 99
A301.A85.050 - 100 99
A301.A89.050 - 100 99
A301.A90.050 - 100 99
A304.A80.050 - 100 100
A304.A85.050 - 100 100
A304.A89.050 - 100 100
A304.A90.050 - 100 100
A310.A80.050 - 100 98
A310.A85.050 - 100 98
A310.A89.050 - 100 98
A310.A90.050 - 100 98
A320.073.050 - 075 89
A320.A80.050 - 100 98
A320.A85.050 - 100 98
A320.A89.050 - 100 98
A320.A90.050 - 100 98
A321.A80.050 - 100 99
A321.A85.050 - 100 99
A321.A89.050 - 100 99
A321.A90.050 - 100 99
A324.A80.050 - 100 100
A324.A85.050 - 100 100
A324.A89.050 - 100 100
A324.A90.050 - 100 100
A35.040 - 079 44
A50.040 - 150 45
A59.050 - 080 48
A60.048 48
A600.C10.035 138
A600.C10.050 138
A601.C10.035 138
A601.C10.050 138
A610.C10.035 138
A620.C10.035 138

A620.C10.050 138
A621.C10.035 138
A621.C10.050 138
A65.048 - 49 48
A70.130 - 210 45
A73.050 - 075 45
A75.146 - 165 45
A76.063 - 125 45
A78.060 - 125 71
A79.080 - 106 71
A80.025 - 151 46
A80.050.SO 48
A80.050.SO.MG 48
A800.073.050 - 075 89
A800.A85.050.03 - 075.03 96
A800.A85.050.04 - 075.03 96
A800.A85.050.05 - 075.03 96
A801.A85.050.03 - 075.03 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A801.A85.050.04 - 075.04 97
A810.A85.050.03 - 075.03 96
A810.A85.050.04 - 075.03 96
A810.A85.050.05 - 075.03 96
A820.073.050 - 075 89
A820.A85.050.03 - 075.03 96
A820.A85.050.04 - 075.03 96
A820.A85.050.05 - 075.03 96
A821.A85.050.03 - 075.03 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A821.A85.050.04 - 075.04 97
A85.051 - 151 46
A85.051.F003 - 076.F003 46
A85.051.F004 - 076.F004 46
A85.051.F005 - 076.F005 46
A85.084 - 252 55
A86.100 - 151 47
A88.125 - 250 47
A89.050 - 126 47
A90.025 - 100 49
A90.058 - 206 49
Achsmat.C.B020 - B025 67
Achsmat.F.B020 - B025 67
Achsmat.H.B020 - B025 67
ALZ 146
ALZ.K 146
AR.001 - 080 223
B10.065 - 251 49
B100.A80.050 - 075 102
B100.A85.050 - 075 102
B100.A89.050 - 075 102
B100.A90.050 - 075 102
B101.A80.050 - 075 103
B101.A85.050 - 075 103
B101.A89.050 - 075 103
B101.A90.050 - 075 103
B120.A80.050 - 075 102
B120.A85.050 - 075 102
B120.A89.050 - 075 102
B120.A90.050 - 075 102
B121.A80.050 - 075 103
B121.A85.050 - 075 103
B121.A89.050 - 075 103
B121.A90.050 - 075 103
B14.100 - 200 49
B15.075 60
B15.083 - 300 50
B16.100 - 402 50

B22.100 51
B24.100 51
B26.080 - 200 52
B27.100 - 200 52
B28.100 - 200 52
B31.080 - 200 52
B32.080 - 200 52
B36.080 - 200 52
B40.080 - 403 53
B43.081 - 251 55
B44.081 - 251 55
B44.081.F002 - 201.F002 56
B44.081.F002 - 201.F003 56
B44.081.F002 - 201.F004 56
B44.081.F002 - 201.F005 56
B454.080 - 250 53
B46.080 - 200 53
B50.200 53
B55.080 - 400 54
B56.080 - 200 54
B58.080 - 200 54
B60.100 - 200 57
B61.080 - 200 57
B62.081 - 201 57
B80.100 - 300 57
B81.100 - 401 58
B83.100 - 200 57
B90.080 - 251 59
B91.100 - 200 59
B92.080 - 250 59
BERLIN 230
C10.035 - 050 60
C10.081 - 406 58
C100.A80.081 - 151 104
C100.A81.100 - 125 108
C100.A82.100 - 125 108
C100.A85.081 - 151 104
C100.A86.125 104
C100.A89.081 - 151 104
C101.A80.081 - 151 105
C101.A81.100 - 125 109
C101.A82.100 - 125 109
C101.A85.081 - 151 105
C101.A89.080 - 150 105
C102.A80.100 - 151 106
C102.A81.100 - 125 111
C102.A82.100 - 125 111
C102.A85.081 - 151 106
C102.A89.080 - 150 106
C104.A80.100 - 151 107
C104.A81.100 - 125 110
C104.A82.100 - 125 110
C104.A85.081 - 151 107
C104.A89.080 - 150 107
C11.100 - 300 58
C110.A80.081 - 151 104
C110.A85.081 - 151 104
C110.A86.125 104
C110.A89.081 - 151 104
C120.A80.081 - 151 104
C120.A81.100 - 125 108
C120.A82.100 - 125 108
C120.A85.081 - 151 104
C120.A86.125 104
C120.A89.081 - 151 104
C121.A80.081 - 151 105
C121.A81.100 - 125 109
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C121.A82.100 - 125 109
C121.A85.081 - 151 105
C121.A89.080 - 150 105
C122.A80.100 - 151 106
C122.A81.100 - 125 111
C122.A82.100 - 125 111
C122.A85.081 - 151 106
C122.A89.080 - 150 106
C124.A80.100 - 151 107
C124.A81.100 - 125 110
C124.A82.100 - 125 110
C124.A85.081 - 151 107
C124.A89.080 - 150 107
C130.A81.100 - 125 108
C130.A82.100 - 125 108
C200.A80.060 - 151 104
C201.A80.060 105
C210.A80.060 - 151 104
C220.A80.060 - 151 104
C221.A80.060 105
C40.75.20 - 20A 60
C40.80.20 - 20D 60
C40.82.20A - 20K 60
C40.85.17C 60
C40.85.20 - 200 60
C40/82/70/73/20 60
C42.80.20A - 20B 60
C42.82.20A - 20C 60
C42.85.20A 60
C45.39 - 82 60
C45.82.20 - 25 60
C45.82.20B 60
C45.85.20A - 20B 60
C45.85.25 60
C45/82/70/73/20 60
C65.50 - 201 61
C81.102 - 250 61
C90.201 -405 64
C91.200 - 405 66
C91.262 - 400 66
C95.261 - 402 64
C96.300 64
C97.410 - 460 64
CONTAINERPL..6 -7 92
D10.200 - 401 65
D15.185 - 401 65
D16.260 - 400 66
D16.261 66
D20.150 64
D20.151 65
D30.402 - 403 66
D50.200 - 403 65
D55.150 - 400 65
D60.800 68
D65.800 68
D66.012 - 025 68
D67.012 - 025 68
D75.012 - 020 68
D80.057 - 175 91
D80.115 - 138 91
D81.306 90
D82.306 90
D84.330 - 450 90
D85.162 - 302 90
E30.050 161
E30.051 161
E30.080 - 081 160

E31.013 - 024 187
E31.080 - 081 160
E32.015 - 045 188
E33.015 - 045 188
E34.015 - 030 188
E35.016 - 024 187
E36.015 - 030 188
E37.019 - 040 189
E38.019 - 025 189
E39.019 - 040 189
E45 74
E50.015 - 050 74
E51.025 - 050 74
F25.025 - 051 74
F26.025 - 051 74
F26.050.SO 160
F27.050.SO 160
F310.075 - 076 82
F311.075 - 076 82
F312.075 - 076 82
F313.075 - 076 83
F314.075 - 076 83
F315.075 - 076 83
F320.075 - 076 84
F321.075 - 076 84
F322.075 - 076 84
F323.075 - 076 85
F324.075 - 076 85
F325.075 - 076 85
F328.040 - 076 79
F329.060 - 076 79
F330.060 - 075 79
F331.060 - 075 79
F340.075 - 076 78
F341.075 - 076 78
F342.075 - 076 78
F343.075 - 076 78
F350.060 - 076 88
F351.060 - 076 88
F352.060 - 076 88
F353.060 - 076 88
F360.060 81
F361.060 81
F362.060 - 075 81
F363.060 - 075 81
F370.060 - 076 87
F371.060 - 076 87
F372.060 - 076 87
F373.060 - 076 87
F380.060 - 076 86
F381.060 - 076 86
F382.060 - 076 86
F383.060 - 076 86
F390.038 80
F391.038 80
F392.038 80
F393.038 80
F50.040 - 050 75
F60.040 - 050 75
F73.025 - 026 76
F75.040.G08 77
F75.040.PL - 050.PL 76
F75.050.G08 - G10 77
F76.040.G08 77
F76.040.PL - 050.PL 76
F76.050.G08 - G10 77
F77.035 - 050 92

F85.040.G08 77
F85.040.PL - 050.PL 76
F85.050.G08 - G10 77
F86.040.G08 77
F86.040.PL - 050.PL 76
F86.050.G08 - G10 77
F87.035 - 050 92
G10.050/G45.010 - 11 77
G100.A80.051 - 126 112
G100.A90.051 - 120 112
G101.A80.051 - 126 113
G101.A90.051 - 120 113
G110.A80.051 - 126 112
G110.A90.051 - 120 112
G120.A80.051 - 126 112
G120.A90.051 - 120 112
G121.A80.051 - 126 113
G121.A90.051 - 120 113
G15.050/G45.010 - 11 77
G85.052 - 65 93
G85.120 92
G86.120 92
G87.052 - 065 93
G92.22.1 - 2 93
G93.22.1 - 2 93
GF15.001 - GF15.025 225
GSP.38-1000 153
GSP.38-600 153
GSP.38-800 153
GST15.001 - 0030 225
H100.A90.080 - 200 114
H100.B22.100 118
H100.B24.100 118
H100.B24.100 118
H100.B26.080 - 200 114
H100.B32.080 - 200 114
H100.B43.080 - 200 114
H101.A90.080 - 200 115
H101.B26.080 - 200 115
H101.B32.080 - 200 115
H101.B43.080 - 200 115
H110.A90.080 - 200 114
H110.B22.100 118
H110.B26.080 - 200 114
H110.B32.080 - 200 114
H110.B43.080 - 200 114
H120.A90.080 - 200 114
H120.B22.100 118
H120.B26.080 - 200 114
H120.B32.080 - 200 114
H120.B43.080 - 200 114
H121.A90.080 - 200 115
H121.B26.080 - 200 115
H121.B32.080 - 200 115
H121.B43.080 - 200 115
HANDW.MATTE.10 231
HANDW.Matte.50 231
HANDWERKERMATTE 231
HS100.A90.100 - 201 117
HS100.B14.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 117
HS110.A90.100 - 201 117
HS110.B14.100 - 201 116
HS110.B27.100 - 201 117
HS110.B28.100 - 201 116
HS120.A90.100 - 201 117
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L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.081 - 280 124
L400.B58.081 - 280 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B61.160 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 136
L400.B91.100 - 200 136
L400.B92.080 - 250 135
L400.C10.080 - 202 136
L400.C11.150 - 200 136
L400.C90.200 - 261 137
L400.C91.200 - 262 137
L400.D16.260 137
L410.A85.082 - 250 130
L410.A90.058 122
L410.B10.080 - 250 122
L410.B15.081 - 201 122
L410.B22.100 119
L410.B24.100 119
L410.B31.080 - 200 122
L410.B36.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081 - 250 130
L410.B44.081 - 250 130
L410.B44.081.02 - 201.02 129
L410.B44.081.03 - 201.03 129
L410.B44.081.04 - 201.04 129
L410.B44.081.05 - 201.05 129
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.081 - 280 124
L410.B58.081 - 280 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100 - 200 133
L410.B90.080 - 202 136
L410.B91.100 - 200 136
L410.B92.080 - 250 135
L410.C10.080 - 202 136
L410.C11.150 - 200 136
L410.C90.200 - 261 137
L410.C91.200 - 262 137
L410.D16.260 137
L420.A85.082 - 250 130
L420.B10.080 - 250 122
L420.B10.FUSS 154
L420.B15.081 - 201 122
L420.B22.100 119
L420.B31.080 - 200 122
L420.B36.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 154
L420.B43.081 - 250 130
L420.B44.081 - 250 130
L420.B44.081.02 - 201.02 129
L420.B44.081.03 - 201.03 129
L420.B44.081.04 - 201.04 129
L420.B44.081.05 - 201.05 129
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124

HS120.B14.100 - 201 116
HS120.B27.100 - 201 117
HS120.B28.100 - 201 116
HWM.180-10 - 50 231
HWM.280-25 - 50 231
HWM.W.160-25 231
K.Klammer.V20 - V200 232
KIEL.SO 230
KRT20.001 - 048 216
KRT20.K001 - K031 216
KRT30.001 - 060 217
KRT30.K001 - K039 217
KT15.001 - 040 224
KT22.001 - 040 224
L101.A85.082 - 202 131
L101.B10.080 - 200 123
L101.B31.080 - 200 123
L101.B36.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081 - 201 131
L101.B44.081 - 201 131
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082 - 202 131
L121.B10.080 - 200 123
L121.B31.080 - 200 123
L121.B36.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081 - 201 131
L121.B44.081 - 201 131
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.B15.100 145
L300.B61.100 145
L300.B80.100 145
L300.B85.100 145
L300.B90.100 145
L320.B15.100 145
L320.B61.100 145
L320.B80.100 145
L320.B85.100 145
L320.B90.100 145
L400.A85.082 - 250 130
L400.A90.058 122
L400.B10.080 - 250 122
L400.B10.100SO 147
L400.B10.100SO1 147
L400.B15.081 - 201 122
L400.B22.100 119
L400.B24.100 119
L400.B31.080 - 200 122
L400.B36.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081 - 250 130
L400.B44.081 - 250 130
L400.B44.081.02 - 201.02 129
L400.B44.081.03 - 201.03 129
L400.B44.081.04 - 201.04 129
L400.B44.081.05 - 201.05 129
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126

L420.B56.081 - 280 124
L420.B58.081 - 280 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B61.160 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100 - 200 133
L420.B90.080 - 202 136
L420.B91.100 - 200 136
L420.B92.080 - 250 135
L420.C10.080 - 202 136
L420.C11.150 - 200 136
L420.C90.200 - 261 137
L420.C91.200 - 262 137
L420.D16.260 137
L440.B10.150 - 200 142
L440.B15.151 - 201 142
L440.B36.150 - 200 142
L440.B44.161 - 201 142
L440.B55.161 - 201 142
L440.B60.160 - 200 142
L440.B62.160 - 200 142
L440.B80.160 - 200 142
L440.B90.160 - 200 142
L440.B92.160 - 200 142
L500.B61.101 132
L520.B61.101 132
L600.B15.125 - 250 167
L600.B16.125 - 200 167
L600.B60.125 - 200 168
L600.B61.125 - 200 168
L600.B80.125 - 250 168
L600.B81.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 169
L600.B91.125 - 200 169
L600.B92.125 - 250 169
L600.C10.125 - 250 169
L600.C11.125 - 250 169
L610.B15.125 - 250 167
L610.B16.125 - 200 167
L610.B60.125 - 200 168
L610.B61.125 - 200 168
L610.B80.125 - 250 168
L610.B81.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 169
L610.B91.125 - 200 169
L610.B92.125 - 250 169
L610.C10.125 - 250 169
L610.C11.125 - 250 169
L620.B15.125 - 250 167
L620.B16.125 - 200 167
L620.B60.125 - 200 168
L620.B61.125 - 200 168
L620.B80.125 - 250 168
L620.B81.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 169
L620.B91.125 - 200 169
L620.B92.125 - 250 169
L620.C10.125 - 250 169
L620.C11.125 - 250 169
LB500.B10.100 - 126 122
LB500.B31.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
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LB500.B90.100 136
LB500.B90.125 136
LB500.C10.100 136
LB500.C10.125 136
LB510.B10.100 - 126 122
LB510.B31.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 136
LB510.B90.125 136
LB510.C10.100 136
LB510.C10.125 136
LB520.B10.100 - 126 122
LB520.B31.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 136
LB520.B90.125 136
LB520.C10.100 136
LB520.C10.125 136
Lifter 233
LRBK.001 - 108 218
LRBK.K001 - K070 218
LRBS.001 - 108 219
LRBS.K001 - K070 219
LRK.001 - 090 221
LRK.K001 - K058 221
LRS.001 - 090 222
LRS.K001 - K058 222
LS400.A85.127 130
LS400.B10.125 122
LS400.B40.125 126
LS400.B43.126 130
LS400.B44.126 130
LS400.B55.126 124
LS400.B58.126 124
LS400.B60.125 132
LS400.B61.125 132
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 136
LS400.B91.125 136
LS400.C10.125 136
LS410.A85.127 130
LS410.B10.125 122
LS410.B40.125 126
LS410.B43.126 130
LS410.B44.126 130
LS410.B55.126 124
LS410.B58.126 124
LS410.B60.125 132
LS410.B61.125 132
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 136
LS410.B91.125 136
LS410.C10.125 136
LS420.A85.127 130
LS420.B10.125 122
LS420.B40.125 126
LS420.B43.126 130
LS420.B44.126 130
LS420.B55.126 124
LS420.B58.126 124
LS420.B60.125 132
LS420.B61.125 132
LS420.B80.125 133

LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 136
LS420.B91.125 136
LS420.C10.125 136
LS500.B61.101 132
LS510.B61.101 132
LS520.B61.101 132
LSS400.B10.125 122
LSS400.B15.126 122
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 136
LSS400.B92.125 135
LSS400.C10.125 136
LSS400C11.125 136
LSS410.B10.125 122
LSS410.B15.126 122
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 136
LSS410.B92.125 135
LSS410.C10.125 136
LSS410C11.125 136
LSS420.B10.125 122
LSS420.B15.126 122
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 136
LSS420.B92.125 135
LSS420.C10.125 136
LSS420C11.125 136
MLK.090 237
MR.001 - 096 220
MR.K001 - K063 220
N100.B10.081 - 251 164
N100.B15.080 - 250 164
N100.B60.125 - 200 165
N100.B61.125 - 200 165
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 166
N100.B91.126 - 203 166
N100.B92.125 - 250 166
N100.C10.083 - 251 166
N100.C11.101 - 251 166
N110.B10.081 - 251 164
N110.B15.080 - 250 164
N110.B60.125 - 200 165
N110.B61.125 - 200 165
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 166
N110.B91.126 - 203 166
N110.B92.125 - 250 166
N110.C10.083 - 251 166
N110.C11.101 - 251 166
N120.B10.081 - 251 164
N120.B15.080 - 250 164
N120.B60.125 - 200 165

N120.B61.125 - 200 165
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.100 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 166
N120.B91.126 - 203 166
N120.B92.125 - 250 166
N120.C10.101 - 251 166
N120.C11.126 - 251 166
P4171 - P4179 67
PLATTENWAGEN.2G - 3K 239
PRK.001 - 011 194
PRS.001 - 011 194
RFST 147
ROLLST..350 - 600 184
ROLLST..A 183
ROLLST..K 183
ROLLST..KOMBI 182
ROLLST..V.KU 184
ROLLST..V.KU 185
ROLLST.KUGELTI. 182
RR100.B15.080 - 300 172
RR100.B16.080 - 401 172
RR100.B80.100 - 300 173
RR100.B81.100 - 401 173
RR100.B90.100 - 250 174
RR100.B91.100 - 200 174
RR100.B92.080 - 250 174
RR100.C10.080 - 401 175
RR100.C11.100 - 300 175
RR100.C81.100 - 250 174
RR110.B15.080 - 300 172
RR110.B16.080 - 401 172
RR110.B80.100 - 300 173
RR110.B81.100 - 401 173
RR110.B90.100 - 250 174
RR110.B91.100 - 200 174
RR110.B92.080 - 250 174
RR110.C10.080 - 401 175
RR110.C11.100 - 300 175
RR110.C65.100 - 200 174
RR110.C81.100 - 250 174
RR120.B15.080 - 300 172
RR120.B16.080 - 401 172
RR120.B80.100 - 300 173
RR120.B81.100 - 401 173
RR120.B90.100 - 250 174
RR120.B91.100 - 200 174
RR120.B92.080 - 250 174
RR120.C10.080 - 401 175
RR120.C11.100 - 300 175
RR120.C81.100 - 250 174
S100.B15.100 - 251 176
S100.B16.150 - 401 176
S100.B81.100 - 400 176
S100.C10.100 - 401 177
S100.C11.100 - 300 177
S110.B15.100 - 251 176
S110.B16.150 - 401 176
S110.B81.100 - 400 176
S110.C10.100 - 401 177
S110.C11.100 - 300 177
S120.B15.100 - 251 176
S120.B16.150 - 401 176
S120.B81.100 - 400 176
S120.C10.100 - 401 177
S120.C11.100 - 300 177
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S20-F6-205 - 405 198
S30-F8-205 - 405 198
S40-F10-205 - 505 198
S50-F10-207 - 607 198
S51-A10-217 - 617 198
S51-F10-206 - 606 198
S55-A10-220 - 620 199
S55-A12-222 - 622 199
S55-F10-210 - 610 199
S56-A10 -220 - 520 199
S56-A12 -322 - 622 199
S56-F10 -210 - 410 199
S63-A12-219 - 619 198
Sch.Ecke.SetV10 - SetV60 232
SCHE.001 - 008 215
SCHR.001 - 016 215
SCHT.001 - 016 215
SCHV.001 - 008 215
ST.Ecke.K.V20 - V144 232
ST.Ecke.M.V20 - V144 232
T.-ROLLER.1B 233
T.-ROLLER.1G 233
T.-ROLLER.1R 233
T100.B80.125 - 200 178
T100.B81.125 - 200 178
T100.B90.125 - 200 179
T100.B91.125 - 200 179
T100.C10.125 - 200 179
T100.C11.125 - 200 179
T110.B80.125 - 200 178
T110.B81.125 - 200 178
T110.B90.125 - 200 179
T110.B91.125 - 200 179
T110.C10.125 - 200 179
T110.C11.125 - 200 179
T120.B80.125 - 200 178
T120.B81.125 - 200 178
T120.B90.125 - 200 179
T120.B91.125 - 200 179
T120.C10.125 - 200 179
T120.C11.125 - 200 179
T220.100 - 200 158
T240.100 - 150 158
TPK.070 236
Transportroller 233
TRT.060 236
TWG.150 237
W120.B15.075 - 080 158
W120.C10.075 - 080 158
W220.A90.040 - 075 159
W221.A90.040 - 075 159
W320.A90.050 - 075 159
W321.A90.050 - 075 159
X100.B15.058.MF 157
ZA101 - 204 226
ZE.001 - 006 226
ZKS.002 - 116 226
ZKST.101 - 136 226
ZMRE.001 - 008 227
ZMRS.101 - 106 227
ZMRST.101 - 148 227
ZR100 - 117 70
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we are moving everything

Készülékgörgők
Műanyag görgők
Nagy teherbírású görgők
Kompakt görgők
Bútor görgők
Szállítógörgők
Rozsdamentes acél görgők
Szállítási segédeszközök
Szállítószalag technológia
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Bearings Kft
H-1105 Budapest
Gergely utca 3-9.

www.bearings.hu

Bearings Kft
H-8900 Zalaegerszeg
Balatoni út 3/b.

Bearings Kft
H-6000 Kecskemét
Nap utca 1.

Bearings Kft
H-4025 Debrecen
Nyugati utca 26.




