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Totale lengte
mm

Totale hoogte
mm

Asboring/-diameter
mm

Naaflengte
mm

Verspringende 
naaflengte

mm

Naafdiameter
mm

As

Diameter  
schroefgat

mm

Diameter ruggat
mm

Wieldiameter
mm

Uitlading
mm

Schroefgatafstand
mm

Bouwhoogte
mm

Wielbreedte
mm

Groefdiepte
mm

Plaatgrootte
mm

Draagvermogen
kg

Draadstang Pen/tap

Groefbreedte
mm

Spreidhulzen

Kogellagers

RAL-kleur

24 u service Roestvrij staal Nieuw artikel

Opbouw van het artikelnummer

In deze catalogus gebruikte symbolen

Bevestigingen

Voorbeeld
A300, A301, A303 enz.

0 = Aanschroefplaat
1 = Ruggat
2 = Tap

3 = KO-pen 11 mm
4 = Spreidbevestiging
5 = Draadstang

A330
Zwenkwiel met 

richtingsvergrendeling

A340
Zwenkwiel met 

centrale vergrendeling

A300
Zwenkwiel

A320
Zwenkwiel met  
vergrendeling

A310
Bokwiel

Type behuizing met plaat

Wieldiameter

Wieltype

Type behuizing

Technische specificaties



Lever- en betalingsvoorwaarden
 
1. Geldigheid van deze voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden met uitsluiting van 
alle andere voorwaarden voor zakelijke relaties met on-
dernemingen in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk 
Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een  
publiekrechtelijk speciaal fonds („Klant“). Overeenkom-
sten tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden, 
bijkomende overeenkomsten en voorwaarden van de 
klant zijn alleen van kracht als ze door ons schriftelijk 
worden bevestigd. Het is handelsagenten en reizende 
verkopers niet toegestaan om namens ons bindende  
verklaringen af te leggen of te ontvangen.

2. Aanbiedingen, documenten
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische speci-
ficaties in brochures, catalogi, drukwerk, advertenties,  
circulaires en prijslijsten komen overeen met de status op 
het moment van het drukken en zijn slechts bij benadering.
 
De bij het aanbod behorende documenten vormen geen 
garantie voor de kwaliteit of duurzaamheid van onze 
diensten. Ze dienen alleen als leidraad voor de klant en 
mogen niet worden doorgegeven aan derden.

3. Aanvragen (bestellingen)
Aanvragen zijn bindend voor de klant. Wij zijn alleen 
gebonden door onze schriftelijke bevestiging.

4. Prijzen en betaling
Alle prijzen gelden af fabriek in Remscheid exclusief ver-
pakking, verzending, vracht en verzekering. We behou-
den ons het recht voor om de prijzen te wijzigen in geval 
van voortdurende verplichtingen indien de individuele 
kosten stijgen, in het bijzonder als gevolg van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en wijzigingen in materiaal- of 
elektriciteitskosten. We gaan op dezelfde manier te werk 
bij kostenverlagingen. In deze gevallen verandert de 
prijs in overeenstemming met de gewijzigde kostenfacto-
ren. Als de prijs met meer dan 5 % verandert, kan elke 
partij het contract beëindigen. Leveringen van goederen 
dienen binnen 10 kalenderdagen te worden betaald met  
2 % korting, binnen 30 kalenderdagen strikt netto op onze 
rekening (de creditnota is doorslaggevend). Uitvoerend 
personeel, handelsagenten, adviseurs en handelsreizigers 
hebben geen bevoegdheid voor incasso- en uitstelover-
eenkomsten. De klant heeft alleen recht op verrekening 
of retentie, ook in het geval van een kennisgeving van 
gebreken, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vast-
gesteld of onbetwist zijn.
 
Verzuim van betaling of omstandigheden die de krediet-
waardigheid van de klant kunnen verminderen, leiden 
tot de onmiddellijke vervaldag van al onze vorderingen, 
ongeacht de aanvaarde wissels. In deze gevallen hebben 
we ook het recht om alleen te leveren tegen vooruitbe-
taling of het betalen van een waarborgsom en, na een 
redelijke uitstelperiode, de overeenkomst op te zeggen en 
schadevergoeding te eisen.

5. Toeslagen voor kleine hoeveelheden, 
	 te grote en te kleine leveringen
Voor kleine bestellingen gelden redelijke verwerkingstoe-
slagen. Bij speciale uitvoeringen zijn afwijkingen in aan-
tallen tot 10 % per levering toegestaan.

6. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goede-
ren („voorbehouden goederen“) voor tot aan de betaling 
van de koopprijs. In het geval van een permanente zake-
lijke relatie gaat het eigendom pas over op de klant als al 
onze vorderingen op de klant uit hoofde van de zakelijke 
relatie zijn voldaan. Elke verwerking wordt door de klant 
voor ons uitgevoerd. Indien de onder het eigendomsvoor-
behoud vallende goederen met andere, niet aan de klant 
toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verwerven 
wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhou-
ding van de waarde van de onder het eigendomsvoor-
behoud vallende goederen (factuurbedrag) tot de andere 
verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. 
Indien de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goe-
deren worden gecombineerd of onafscheidelijk vermengd 
met andere, niet aan ons toebehorende goederen, ver-
werven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in 
de verhouding van de waarde van de onder het eigen-
domsvoorbehoud vallende goederen (eindfactuurbedrag 
inclusief btw) tot de andere gecombineerde of vermengde 
goederen op het moment van de combinatie of vermen-
ging. Indien de combinatie of vermenging zodanig wordt 
uitgevoerd dat een zaak van de klant als hoofdzaak moet 
worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de klant 
ons hierbij het mede-eigendom van de nieuwe zaak over-
draagt in de verhouding van de waarde van de goederen 
waarop het eigendomsvoorbehoud rust (factuurbedrag) 
tot de andere gecombineerde of gemengde goederen op 
het moment van de combinatie of vermenging. We accep-
teren de overdracht.
De klant kan de voorbehouden goederen in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening verkopen. Het is hem ver-
boden om andere dingen te doen.

De klant draagt de vorderingen die hij uit de doorverkoop 
van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goede-
ren kan doen gelden, ongeacht of deze verder worden 
verwerkt, gecombineerd, gemengd of niet, vooraf aan ons 
over ten belope van de factuurwaarde van de onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende goederen.
De klant is herroepelijk gerechtigd om de overgedragen 
vorderingen te innen. Ons recht om de vorderingen te in-
nen blijft onaangetast. We zullen de vorderingen niet zelf 
innen en we zullen de machtiging tot incasso niet herroe-
pen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt 
en niet in gebreke blijft. Om gerechtvaardigde redenen 
moet de klant zijn debiteuren op de hoogte brengen van 
de overdracht en ons de informatie en documenten ver-
schaffen die nodig zijn om onze rechten te doen gelden.
De klant moet elke op handen zijnde en voltooide toe-
gang door derden tot de voorbehouden goederen of de 
overgedragen vorderingen onmiddellijk melden. Voor 
zover de derde partij niet in staat is om de gerechtelijke 
of buitengerechtelijke kosten te vergoeden die door ons 
zijn gemaakt in het kader van een actie ter bescherming 
van onze eigendommen, is de klant aansprakelijk voor de 
schade die door ons is geleden.

7. Levertermijn, standaard
Indien wij door onvoorziene gebeurtenissen of gebeur-
tenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die 
onvermijdelijk zijn in de uitoefening van de redelijke zorg-
vuldigheid, niet in staat zijn om de diensten tijdig te leve-
ren, wordt de termijn van de prestatie dienovereenkomstig 
verlengd. Nieuwe termijnen worden dan in onderling 
overleg afgesproken.
 
De leveringstermijn begint met de verzending van onze 
schriftelijke orderbevestiging, maar niet voor de ontvangst 
van een overeengekomen aanbetaling, niet voor het ver-
strekken van alle documenten die nodig zijn voor de uit-
voering van de bestelling en niet voor de verduidelijking 
van alle technische details. De klant is verplicht te voldoen 
aan alle voorwaarden die voor de tijdige uitvoering van 
de transacties aan hem worden gesteld.
 
De overeengekomen levertermijnen worden geacht te 
zijn nageleefd indien wij ons bereid hebben verklaard de 
dienst uit te voeren.
 
De naleving van de levertermijnen en prestatietermijnen 
is onderworpen aan de voorwaarde dat wij correcte en 
tijdige leveringen van onze leveranciers ontvangen. We 
zullen de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van 
eventuele vertragingen die zich voordoen.
 
In geval van vertraging in de levering kan de klant naast 
de prestatie ook vergoeding van de door de vertraging 
veroorzaakte schade eisen. Voorwaarde voor het indie-
nen van een schadeclaim is echter altijd een voorafgaan-
de schriftelijke aanmaning met een passende termijn. 
Deze aanspraak op schadevergoeding naast de prestatie 
is echter beperkt tot 0,5 % van het netto factuurbedrag van 
de betreffende levering per volle week vertraging, maar 
niet meer dan 5 % van het netto factuurbedrag van de be-
treffende levering, mits we niet schuldig zijn aan opzet of 
grove nalatigheid en er geen sprake is van letsel aan het 
leven, de ledematen of de gezondheid. Het recht van de 
klant om zich na afloop van de redelijke termijn van respijt 
terug te trekken uit het contract en/of schadevergoeding 
te eisen wegens niet-nakoming in overeenstemming met 
artikel 11 blijft onaangetast.

8. Verzending, risico-overdracht
De leveringen geschieden “af fabriek” (EXW INCOTERMS 
2010) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elk  
risico gaat ten laatste over op de klant wanneer de goede-
ren onze lokalen verlaten. Dit geldt ook als het transport 
met eigen vervoer wordt uitgevoerd. Indien de verzending 
wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor wij niet 
verantwoordelijk zijn, gaan alle risico‘s over op de klant 
vanaf de datum van gereedheid voor verzending 
. 
Indien de klant de goederen niet in ontvangst neemt op 
de leveringsdatum volgens de overeenkomst, zullen wij ze 
voor hem opslaan op zijn risico en kosten, indien moge-
lijk. Deze opslag ontslaat de klant niet van zijn betalings-
verplichting, die intreedt op het moment van de levering.

9. Verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken
De klant dient de goederen en onze andere diensten  
onverwijld te inspecteren en ons onverwijld, doch  
uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst of terbe-
schikkingstelling, schriftelijk op de hoogte te stellen van 
eventuele gebreken. Gebreken die niet konden worden 
ontdekt tijdens de gepaste inkomende inspectie, moeten 
onverwijld schriftelijk worden gemeld, uiterlijk drie werk-
dagen na de ontdekking ervan.
 
Indien klachten of meldingen van gebreken niet tijdig  
worden gecommuniceerd, worden de levering en de 
dienst geacht te zijn goedgekeurd.

10. Garantie
De garantieperiode bedraagt 12 maanden. Indien de  
levering/dienst gebrekkig is, heeft de klant het recht 
om het gebrek binnen een redelijke termijn te laten ver-
helpen of een vervangende levering te laten uitvoeren.  
Wij hebben het recht om te kiezen tussen het verhelpen 
van gebreken en vervangende levering. Indien het ge-
brek ook niet door een tweede verbetering kan worden 
verholpen, kan de klant ontbinding of vermindering van 
de koopprijs en schadevergoeding volgens artikel 11 ei-
sen als aan de overige voorwaarden is voldaan.
 
Aanspraken op gebreken bestaan niet als de toestand van 
de goederen door ondeskundig gebruik of opslag, ondes-
kundig transport of onjuiste of onzorgvuldige behandeling 
door de klant verslechtert. Hetzelfde geldt voor zover 
een verslechtering het gevolg is van een verandering die  
typisch is voor de aard en de werking van de goederen 
(bijv. slijtage die typisch is voor het product).
 
In geval van een latere uitvoering zijn wij verplicht de kos-
ten te dragen die nodig zijn voor de latere uitvoering, 
met name transport- en materiaalkosten, voor zover deze 
niet worden verhoogd door het feit dat de gebrekkige 
goederen naar een andere plaats dan de commerciële 
vestiging van de klant zijn gebracht, tenzij de verandering 
van plaats overeenkomt met het overeengekomen gebruik 
van de goederen. De aanvullende prestatie omvat noch 
het verwijderen van het defecte item, noch het opnieuw 
installeren als we oorspronkelijk niet verplicht waren het 
te installeren. Als er ondanks het verzoek om het gebrek 
te verhelpen geen sprake was van een gebrek, is de klant 
verplicht de kosten te vergoeden die zijn gemaakt als ge-
volg van het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek 
te verhelpen (met name de inspectie- en transportkosten), 
tenzij het gebrek niet herkenbaar was voor de klant.

11. Aansprakelijkheid
Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van verwijtbaar 
letsel aan leven, ledematen of gezondheid.
 
Wij zijn ook aansprakelijk voor opzet en grove nalatig-
heid. Voor zover er geen sprake is van opzet en er geen 
sprake is van verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of 
gezondheid, is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de 
voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract.
 
Wij zijn ook aansprakelijk in geval van toerekenbare 
schending van dergelijke verplichtingen, waarvan de 
nakoming een voorwaarde is voor de uitvoering van het 
contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig 
vertrouwt en mag vertrouwen. Voor zover er geen sprake 
is van opzet en er geen sprake is van verwijtbaar letsel 
aan leven, ledematen of gezondheid, is de aansprake-
lijkheid echter beperkt tot de voorzienbare schade die 
kenmerkend is voor het contract.
 
Wij zijn ook aansprakelijk in geval van frauduleuze ver-
zwijging van een gebrek of in geval van het overnemen 
van een garantie. In het laatste geval wordt de omvang 
van de aansprakelijkheid bepaald door de garantieverkla-
ring. Wij zijn ook aansprakelijk in gevallen van verplichte 
wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van 
de wet op de productaansprakelijkheid.
 
In alle andere opzichten is onze aansprakelijkheid –  
op welke rechtsgrond dan ook – uitgesloten, tenzij in deze 
voorwaarden anders is bepaald.
 
Voor zover onze aansprakelijkheid overeenkomstig  
bovenstaande bepalingen is uitgesloten of beperkt, geldt 
dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze 
uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers, 
werknemers, personeel en plaatsvervangende agenten.

12. Geldigheidsclausule
Indien individuele bepalingen van deze voorwaarden on-
geldig zijn of worden, blijven de overige overeenkomsten 
van kracht.

13. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, 
		  toepasselijk recht
De plaats van uitvoering is onze maatschappelijke zetel. 
De exclusieve plaats van jurisdictie is de maatschappelij-
ke zetel van onze onderneming. Wij hebben echter het 
recht om de klant in zijn algemene rechtsgebied aan te 
klagen. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van 
toepassing met uitsluiting van het Verdrag van de Ver-
enigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten  
betreffende roerende zaken (CISG).
 
BS Rollen GmbH

Status 10/2020

Algemene bedrijfsvoorwaarden
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Toepassingsgebieden

ZWAARLASTWIELEN

	Industriële productie
	Transport van materiaal  
tot eindproduct

	Transport van apparatuur
	Transportvoertuigen
	Montage-eenheden 

	Industriële voertuigen
	Logistiek 
	Plaatsen van rekken

…

TRANSPORTWIELEN

	Machinebouw
	Afvoersystemen
	Levensmiddelenindustrie
	Patiëntenvervoersystemen
	Farmaceutische industrie
	Wegenbouw

	Containerwagen
	Platformwagen
	Bagagewagen
	Orderverzamelwagen
	Gereedschapswagen
	Tafelwagen

…

APPARAATWIELEN

	Winkelinrichting
	Medische apparaten
	Cateringtrolley
	Verkooprekken
	Wasverzamelaar
	Reinigingsapparaten
	Sportuitrusting

	Krantenrek
	Computertafel
	Bureaumeubel
	Diepvriezers
	Bedrijfsinstallaties

…

WIELEN

	Kruiwagens
	Steekwagens
	Heftrucks
	Handwagen

	Brandblusser
	Lasapparaten
	Industriële stofzuigers

…

MEUBELTECHNOLOGIE

	Meubelbouw
	Winkelinrichting
	Displays
	Beursstandbouw

	Bureaucontainer
	Computertafel
	Medische apparaten

…
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WAT VERWACHT 
U AAN MAXIMALE
BEWEGING.

De algemeen directeuren Bernd Schmahl en Jörg Pötschko over BS Rollen:

Jörg Pötschko: Zo kennen onze klanten ons. Onze service is altijd in bewe-
ging. Het maakt niet uit waarvoor u de wielen nodig hebt: We zijn er voor u. 

Bernd Schmahl: Inderdaad, er zijn meer dan 12.000 producten om elke 
uitdaging aan te gaan, zelfs de meest beweeglijke. In 30 jaar tijd hebben 
wij ons onderscheiden, overtuigde klanten hebben ons als hun experts ge-
kozen en ons bijvoorbeeld tot marktleider in de Duitse vakhandel gemaakt. 

Jörg Pötschko: En waarom? Omdat we voortdurend in beweging zijn, met 
ons assortiment en de service die onze klanten nodig hebben. Dit plannen 
we met een vooruitziende blik. Bij het afstemmen van onze Agenda 2040 
zetten we ons groeitraject voort met een dynamische mix van prijs, prestatie 
en perfecte service.

ER LIGGEN 
BEWOGEN
TIJDEN ACHTER
EN VOOR ONS.
WE HEBBEN 
VEEL VOOR U 
IN PETTO
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Bernd Schmahl: Direct, snel, ongecompliceerd en oplossingsgericht. Dat 
heeft ons handelen als leverancier altijd omschreven. Of de klanten nu  
afkomstig zijn uit de meubel- of winkelinrichting, apparaten- of transportrollen 
gebruiken, tonnen verplaatsen met zwaarlastrollen of transporttechnische 
oplossingen nodig hebben. Wij staan direct voor u klaar.

Jörg Pötschko: Naast ons standaard assortiment configureren en vervaar-
digen wij ook klantspecifiek. We presenteren onze huidige catalogus met 
nieuwe productideeën, betere productprestaties en een sterk ontwikkeld 
serviceprofiel.

BEWOGEN TIJDEN

FEITEN
30 jaar ervaring

1ste plaats in de  
Duitse vakhandel

4 miljoen verkochte wielen en 
wielen per jaar

Meer dan  
12.000 artikelvarianten

62 medewerkers

8 die rondreizen in Duitsland

18 verkooppartners in  
heel Europa

24-uurs snelle levering 
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VEELZIJDIG
EN AANPASBAAR.

Beweging is constant in beweging, 
omdat het toepassingsgebied altijd 
bepalend is voor de vormgeving 
van de wielen en rollen. Hoewel 
veel van deze wielen vooral wor-
den gebruikt voor meubel-, appa-
raten-, transport- en zwaarlastrollen,  
is de configuratie telkens anders.

ELKE SECTOR
HEEFT HAAR
VEREISTEN,
WIJ KENNEN
ZE ALLEMAAL
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We produceren ook voor bijzonde-
re of speciale toepassingen, bijvoor-
beeld: steigers, ladders, bouwhek-
ken, luchtvracht, bagagetransport, 
transportbanden, transport- en  
sorteersystemen, liften, kisten voor 
evenemententechniek, strandstoelen, 
palletmeubilair, enz.

CATALOGUS 
ADVIESHULP

Directe lijn met de experts van BS
+49 2191 59217-0

SECTOREN



10

UIT LIEFDE  
VOOR ROLLEN  
EN WIELEN.

Onze handelspartners waarderen 
ons intelligente winkelsysteem voor 
de vakhandel. Met een zelfverkla-
rende presentatie van de verschillen-
de productgroepen begeleiden en 
informeren we de klant, activeren 
we de verkoop zonder uw perso-
neel daarbij te belasten. Vraag uw 
winkelconcept op maat aan bij 
onze experts!

Laat u als professional door ons in 
de watten leggen. Als onze klant 
bent u bij ons de koning van de 
wielen. Onze vakkennis is uitsluitend 
voor u als B2B-partner voorbehou-
den. Wij zijn al jaren dé leverancier 
voor de Duitse vakhandel. Toppro-
ducten, goede prijsstelling en de 
hoogst mogelijke klantgerichtheid 
en tevredenheid werden reeds  
bevestigd door een leveranciersprijs.

WIJ ZIJN DE
PROFESSIONALS 
VOOR DE  
PROFESSIONALS,
UW SPECIALE
LEVERANCIER
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Productmanagement in de professio-
nele sector betekent ook ondersteu-
ning met gegevens. Voor de opti-
male integratie van onze producten 
in uw inbouwsituatie, al vanaf de 
ontwikkelingsfase, leveren wij u de 
productgegevens als 2D- en 3D- 
tekeningen via onze website.

Onze meer dan 12.000 producten 
bieden u niet de juiste oplossing? 
Dan produceren wij graag individu-
eel voor u. Dien uw aanvraag in en 
wij informeren u over uw mogelijkhe-
den en hoeveelheden.

Bent u nog geen B2B-klant bij  
BS Rollen? Dan zal u dat vanaf 
nu wel zijn. Stuur uw B2B-klanten-
aanvraag gewoon per e-mail naar 
info@bs-rollen.de of bel ons op  
+49 2191 59217-0.

PARTNER

De perfecte  
verkoopadviseur

•	�Foto en EAN-code

•	�Gedetailleerde afmetingen

•	�Productinformatie
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Dit geldt ook voor ons assortiment 
draagrollenlagers. Hier zijn wij de 
snelle leverancier voor intralogistiek 
gebruik. Onze digitale logistieke 
workflow is gebaseerd op de gege-
vens uit ons ERP-systeem. In het kader 
van de controle van het gegevens-
beheer voeren we alle gegevens uit 
zoals vereist (BMEcat-formaat).

Uw bestelling loopt op rolletjes. Elk 
jaar verlaten bijna 50.000 zendin-
gen, van pakketten tot complete 
vrachtwagens, ons 3.000 vierkante 
meter grote magazijn met logistiek 
centrum aan de A1. Wie rollen  
nodig heeft, heeft deze dringend 
nodig. Verzending binnen 24 uur 
nadat de bestelling is geplaatst, 
is dan ook onze standaard. Wat 
vandaag besteld wordt en op voor-
raad is, verlaat ons bedrijf indien 
mogelijk nog dezelfde dag.

GEAUTOMATI-
SEERD, VAN DE
BESTELLING
TOT DE VERZEN-
DING VAN DE 
GOEDEREN

ROLT  
BIJNA
VANZELF.
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GEGEVENS & LOGISTIEK

Van dagelijks bijgewerkte online 
voorraadaanvragen tot klantspeci-
fieke leveringsbonnen en digitale 
verzendingsberichten, BS Rollen 
biedt een verscheidenheid aan 
diensten die het bestelproces ver-
eenvoudigen.
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HET DRAAIT
ALLEMAAL OM DE
INNERLIJKE WAARDEN.

Bij continu gebruik zijn de innerlijke 
waarden en het gebruiksgemak van 
onze producten zeer belangrijk. 
Daarom zijn wij constant bezig met 
onze ontwikkeling. Nieuwe materia-
len en materiaalcombinaties, lager-
types voor draaikrans- en rolfunc-
tie, optimalisatie van behuizing, 
ontwerpen, technologieën en nog 
veel meer kenmerken de produc-
ten van BS Rollen steeds opnieuw.  
Al 30 jaar vormt de kwaliteitsfactor 
in de praktijk de basis voor het suc-
ces van ons bedrijf.

Kwaliteit is de belangrijkste factor 
voor een langdurig en zuinig ge-
bruik van onze producten op uw 
locatie. Daarom vormen de zware 
eisen in de praktijk de hoge maat-
staf voor onze productontwikkeling 
en het volledige kwaliteitsmanage-
ment van BS Rollen. We leveren 
overtuigende oplossingen, bieden 
u zeer aantrekkelijke rollen en wie-
len in termen van voordeel, prijs en 
duurzaamheid.

KWALITEIT
ECONOMISCH
DOORDACHT
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Het kwaliteitsmanagement van  
BS Rollen is gecertificeerd volgens 
DIN EN ISO 9001: 2015. Op 
onze testbanken zijn wij in staat om 
technisch relevante tests uit te voeren 
op onze producten volgens DIN EN 
12527 tot DIN EN 12533, evenals 
deeltests volgens DIN EN 1004.

KWALITEIT

Bewezen kwaliteit

Onze experts weten precies welke 
uitvoering van onze producten aan 
uw eisen voldoet en adviseren u 
bij de keuze van het juiste lageront-
werp en het juiste loopvlakmateriaal 
tot en met de behuizingsuitvoering. 
Praat met ons, onze professionals 
zullen uw optimale configuratie aan 
het rollen brengen.
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Geen ruimte en toch mobiel? Hier 
hebben de compacte rollen met hun 
extreem lage constructiehoogte het 
terrein veroverd. Waar voorheen 
geen bewegingsmogelijkheid was, 
bereiken de mini‘s onder de rollen 
grootse dingen en lossen zo veel 
transportproblemen op. Met een 
wieldiameter van slechts 35 mm 
en een constructiehoogte van 58 
mm heeft onze kleinste compacte 
rol een enorm draagvermogen van 
100 kg per rol en komt goed van 
pas wanneer standaard rollen niet 
kunnen worden gebruikt vanwege 
hoogtebeperkingen.

Soms zijn het de kleine dingen en 
vaak de grote dingen die het verschil 
maken – zelfs met rollen en wielen. 
Waar grote gewichten moeten wor-
den verplaatst, worden zwaarlast-
rollen gebruikt met een diameter tot 
400 mm. De grootte vormt de basis 
voor het verplaatsen van grote ladin-
gen met de beste start- en rolweer-
stand of wendbaarheid.

DE KLEINSTE
EN DE
GROOTSTE
ROLLEN VAN BS

EEN VRAAG
DE GROOTTE.
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Het is lang niet alleen de omvang, 
maar ook de prestatie die de rollen 
van BS bepaalt. We kijken uit naar 
de grote en kleine uitdagingen die 
u voor ons hebt.

MINI OF MAXI

FEITEN
Ø	 80 tot 400 mm

	 tot 7,5 t/rol
	 tot 11 t/wiel

FEITEN 
Ø	 35 tot 50 mm

	 tot 120 kg/rol
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BETER,
SNELLER,
LICHTER.

Nieuwe lagerconcepten maken rol-
len snel, gemakkelijk te draaien en 
dus gemakkelijk te manoeuvreren. 
Tot de bijzondere innovaties van 
vandaag behoren rollen voor spe-
ciale toepassingsgebieden. Zo wor-
den grote machines en apparaten 
met hefrollen verplaatst. De machi-
nevoeten vullen de rollen aan voor 
een veilige stand, bouwhekrollen 
maken bouwhekken mobiel en de 
luchtvrachtindustrie verwerkt goede-
ren als nooit tevoren met speciale 
luchtvrachtwielen.

Het wiel is rond – en dit al sinds 
3.500 voor Christus. Sindsdien zijn 
er ideeën die beweging gemakke-
lijker maken, want het gaat al lang 
om meer dan alleen maar “rollen”. 
Sinds onze oprichting werken we 
eraan om het gebruik van rollen en 
wielen zo optimaal mogelijk te ma-
ken. Tegenwoordig kunnen rollen 
extreem stil en comfortabel lopen. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door 
vele nieuwe materialen en ontwer-
pen van loopvlakken, zonder enige 
slijtage en met een uitstekende duur-
zaamheid.

INNOVATIES
DOEN DE  
WERELD  
DRAAIEN
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Droomt u van een centrale rem 
waarmee u alle remmen tegelijk met 
uw voet kan bedienen? Dat is ook 
een van onze innovaties.

Laat ons uw wensen weten. Ons 
trendteam zal uw suggesties meene-
men in onze toekomstige ontwikke-
lingen. E-mail naar info@bs-rollen.de  
of telefonisch op het nummer  
+49 2191 59217-0

INNOVATIES



20

WE SLAAN
DE TENTEN OP
WAAR U ONS
NODIG HEBT.

Klantnabijheid is wat u nationaal 
en internationaal van ons kunt ver-
wachten. Onze specialisten advise-
ren u niet alleen in Duitsland, maar 
net zo intensief in de verkoopgebie-
den binnen en buiten Europa. Ter 
plaatse ondersteunen wij u met acht 
eigen buitendienstmedewerkers. 
Wanneer u ons nodig hebt, komen 
wij naar u toe, adviseren u en bege-
leiden samen met u uw projecten.

Ook internationaal bieden we in-
tensieve ondersteuning. Daar wordt 
niet alleen gebruik van gemaakt 
door klanten in het land, maar ook 
door bedrijven met dochteronderne-
mingen in verschillende landen. Ze 
waarderen onze constante onder-
steuning. Ons dichte verkoopnetwerk 
met distributiemagazijnen in vele 
landen staat garant voor de 24-uurs  
levering van BS Rollen in elk land.

WIJ BIEDEN U
EEN GOEDE  
SERVICE,
TER PLAATSE,  
IN BINNEN-
EN BUITENLAND
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VERTEGENWOORDIGINGEN/BUITENDIENST

Vind de uwe hier
Buitendienstmedewerker
ter plaatse

Vind de uwe hier
Vertegenwoordiging 
in het buitenland

8 DIE RONDREIZEN
IN DUITSLAND

18 VERKOOPPARTNERS
IN HEEL EUROPA

Website met alle
direct beschikbare nieuwigheden

Vraag de catalogus in
8 talen aan
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GRENSOVERSCHRIJ-
DEND DENKEN.

Bernd Schmahl
uitvoerend directeur
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Mathias Böhmer
Hoofd Export
+49 2191 59217-29
mathias.boehmer@bs-rollen.de

Jörg Pötschko
uitvoerend directeur
+49 2191 59217-0
info@bs-rollen.de 

Bärbel Schmahl
Exportadviseur
+49 2191 59217-10
baerbel.schmahl@bs-rollen.de

Tordis Mattiesson
Geautoriseerde ondertekenaar, 
hoofd verkoop Duitsland/Marketing
+49 2191 59217-25
tordis.mattiesson@bs-rollen.de 

Carina Brandtner
Exportadviseur
+49 2191 59217-18
carina.brandtner@bs-rollen.de 

Sabrina Begau
Verkoopadviseur
+49 2191 59217-23
sabrina.begau@bs-rollen.de

André Silva Pinto
Verkoopadviseur
+49 2191 59217-34
andre.pinto@bs-rollen.de

Jessica Bogedain
Verkoopadviseur
+49 2191 59217-36
jessica.bogedain@bs-rollen.de

Yvonne Wagner
Verkoopadviseur
+49 2191 59217-16
yvonne.wagner@bs-rollen.de

“ONZE EXPERTS DENKEN ALLEEN AAN
ROLLEN EN WIELEN“

BINNENDIENST

Daarom vindt u de beste oplossingen voor uw behoeften. Soms verrassend, 
maar altijd optimaal voor u. Laat u door ons adviseren, daarvoor zijn wij hier.
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MET NIEUWE
PRODUCTOPZOEKING.

Met onze nieuwe website maken 
we het zoeken naar producten bij-
zonder eenvoudig. Het is nu ook 
gemakkelijker om accessoires en 
reserveonderdelen te vinden. U hebt 
toegang tot alle producten, afme-
tingen, informatie, CAD-tekeningen. 
En natuurlijk alle nieuwigheden. Ge-
bruik onze website voor uw handels-
klanten. Met behulp van een pc, lap-
top, tablet of smartphone hebt u in 
elke adviessituatie direct toegang tot 
ons gehele assortiment en kan u met 
behulp van verschillende filterfuncties 
snel toegang krijgen tot productsug-
gesties. Uiterst praktisch.

Niet alleen zijn onze producten nu 
veel gemakkelijker online te vinden, 
we hebben ook een breed scala 
aan sector- en toepassingsinformatie 
voor u voorbereid. Dit stelt u in staat 
om meer te weten te komen over spe-
ciale onderwerpen en oplossingen. 
Met onze roladviseur informeren wij 
u over technische kenmerken, vindt u 
informatie van omgevingsinvloeden 
tot een vergelijking van rolweerstan-
den of verschillende soorten wielen 
en trommels.

BS ROLLEN ONLINE

UITGEBREIDE PRODUCTOPZOEKING
ALLE PRODUCTEN &  

NIEUWIGHEDEN
CAD-TEKENINGEN

ROLADVISEUR
SECTOREN/TOEPASSINGEN

WWW.BS-ROLLEN.DE



TOT IN HET KLEINSTE
DETAIL DOORDACHT.

Het kiezen van de juiste rollen en 
wielen is bijna een wetenschap op 
zich. Met onze technische gids wil-
len we u in staat stellen te beslissen 
welk wiel het beste bij uw vereisten 
past. Wij bieden u gespecialiseerde  
informatie over de verschillende 
structuren en ontwerpen van onze 
producten, berekeningsformules en 
statistieken over productprestaties tot 
en met duurzaamheid en nog veel 
meer.

Op deze manier geven we u de pro-
fessionele achtergrond voor het ge-
bruik van uw wielen. Met de juiste  
keuze bereikt u niet alleen een op-
timale duurzaamheid en wieleigen-
schappen, maar bespaart u ook 
tijd en bereikt u een hoge mate van 
tevredenheid bij de betreffende ge-
bruiker. Wilt u liever direct gebruik 
maken van onze knowhow? Dan zal 
ons productadvies u helpen, neem 
gewoon contact op met ons team.



TECHNISCHE
GIDS

TECHNISCHE TOELICHTINGEN
BEREKENINGSFORMULES

PRODUCTGEBRUIK
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Technische gids

B	 =	boring/asdiameter
D	=	wieldiameter
N	=	naaflengte
R	 =	wielbreedte

A	=	uitlading
C	=	schroefgatdiameter
D	=	wieldiameter
E	 =	schroefgatafstand
G	=	plaatgrootte
H	=	bouwhoogte
S	 =	interferentiecirkelstraal

C	=	schroefgatdiameter
D	=	wieldiameter
E	 =	schroefgatafstand
G	=	plaatgrootte
H	=	bouwhoogte

Termen en afmetingen voor wielen en rollen
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Technische gids

Wendbaarheid

Vier zwenkwielen,
indien nodig wordt een zwenkwiel 
met richtingvergrendeling uitgerust.

Vier bokwielen,
de middelste bokwielen hebben een 
iets hogere bouwhoogte.

Twee bok- en twee zwenkwielen

Vier zwenk-, twee bokwielen Twee zwenk-, twee bokwielen Drie zwenkwielen
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Technische gids

Bodemgeschiktheid

Draagvermogen

HARDE BODEM =
ZACHTE LOOPVLAKKEN

ZACHTE BODEM =
HARDE LOOPOPPERVLAKKEN

DRAAGVERMOGEN
=

EIGENGEWICHT + BELASTING

3

Volgens DIN 8455 (ISO-norm) gelden de nominale draagvermogens 
bij een snelheid van 4 km/u op een vlak wegdek en een  

omgevingstemperatuur van +15 °C tot +28 °C, evenals een  
obstakelhoogte < 5 % van de wieldiameter.
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Technische gids

Start- en rolweerstand bij verschillende soorten lagers

Soorten wiellagers

Wiellagers

Rolweerstand relatief laag, ook bij hoge 
belasting, bestendig, robuust, grotendeels 
onderhoudsvrij

Centraal geplaatste kogellagers

Voldoet aan de hoogste eisen  
op het gebied van draagvermogen  
en rolweerstand

Dubbele kogellagers

Voldoet aan de hoogste eisen  
op het gebied van draagvermogen  
en rolweerstand, vooral geschikt  
voor zwaarlastwielen

Glijlagers

Gebruik in minder frequente  
toepassingen of in vochtige omgevingen, 
meest economische lagerontwerp,  
corrosiebestendig

Glijlagers
Wiellagers
Kogellagers

Belasting

Ro
lw

ee
rs

ta
nd
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Technische gids

Polyamide/polypropyleen

	∙ hoog draagvermogen
	∙ onbreekbaar en onderhoudsvrij
	∙ grotendeels bestand tegen zouten,  
vetten, zuren en logen

	∙ laat geen markeringen achter
	∙ zeer slijtvast

Gegoten

	∙ zeer hoog draagvermogen
	∙ slijtvast
	∙ ongevoelig voor metaalspanen  
en agressieve stoffen

Massief rubber

	∙ stille loop
	∙ zacht voor de vloer
	∙ schokbestendig
	∙ trillingsdemping

Elastisch massief rubber

	∙ hoog draagvermogen
	∙ zacht voor de vloer
	∙ extreem slijtvast
	∙ uitstekend rij- en  
bedieningscomfort

TPE

(thermoplastisch rubber)

	∙ hoog rijcomfort
	∙ stille loop
	∙ lage rolweerstand
	∙ Dit materiaal laat geen markeringen  
achter maar bevat olie en kan op  
gevoelige ondergronden tot contact- 
verkleuring leiden

TPU

(thermoplastisch polyurethaan)

	∙ robuust en slijtvast
	∙ laat geen sporen achter bij contact
	∙ zacht voor de vloer
	∙ stille loop
	∙ grotendeels bestand tegen oliën,  
vetten, benzine, chemicaliën

	∙ elastisch

Start- en rolweerstand bij verschillende wielbekledingen

Verschillende wiel- en bandagetypes

Massief rubber

Luchtbanden

Thermoplastisch
rubber (TPE)

Elastisch massief 
rubber

Thermoplastisch
polyurethaan (TPU)

Polypropyleen

Besothane
Prothane®

Polyamide
Gegoten, staal

Belasting

Rubber
Polyurethaan
Kunststof
Metaal
Prothane®

Besothane

Ro
lw

ee
rs

ta
nd
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Technische gids

luft

	∙ goede schokabsorptie
	∙ lage rolweerstand bij gebruik  
op slecht terrein

	∙ zacht voor de vloer

Besothane

	∙ geoptimaliseerde start- en rolweerstand
	∙ minder weerstand tegen continu gebruik
	∙ lichte loop en wendbaarheid
	∙ minder drukvervorming en betere  
slijtvastheid

	∙ bestand tegen oliën, vetten  
en veel chemicaliën

	∙ convex bandenprofiel

lekvrije wielen 
(polyurethaan banden)

	∙ slijtvast
	∙ schok- en geluidsabsorberend
	∙ duurzaam
	∙ onderhoudsvrij
	∙ hoog draagvermogen
	∙ niet geschikt voor permanent gebruik

Dwarsdoorsnede van  
een lekvrij wiel

Prothane®

	∙ hoog draagvermogen
	∙ robuust en slijtvast
	∙ elastische, geluidsarme loop
	∙ grotendeels bestand tegen oliën,  
vetten, benzine, chemicaliën

	∙ laat geen markeringen achter

Vulkollan®

	∙ zeer hoog draagvermogen
	∙ extreem slijtvast
	∙ zacht voor de vloer
	∙ stille loop
	∙ hoog rijcomfort



32

Technische gids

Wielvergrendeling

Blokkering van het wiel

Totale vergrendeling in de naloop

Blokkering van de vorkkop en het wiel

Totale vergrendeling in de voorloop

Blokkering van de vorkkop en het wiel

Belastingafhankelijke  
richtingsvergrendeling

Voor een optimale spoorgeleiding  
bij gebruik van 4 zwenkwielen.  
Automatische positionering op  
360° bij onbelaste wielen.

Centrale vergrendeling

Blokkering van de vorkkop en het wiel 
zonder de positie van de vergrendeling 
te veranderen. Mogelijkheid tot centrale 
vergrendeling van maximaal 4 wielen.

Richtingsvergrendeling

Blokkering van de zwenkbeweging  
tot 360°

Richtingsvergrendeling

Blokkering van de zwenkbeweging  
tot 360°

Vergrendeling
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Technische gids

Ruggat

Voor het inbrengen van schroeven  
voor bevestiging aan metalen of houten 
constructies (Ø 8, 10, 12 mm)

Draadstang

Om op metalen of houten constructies  
te schroeven (M8, M10, M12)

Stalen tap

Voor stabiele bevestiging in buizen

Plaat

Om op metalen of houten constructies  
te schroeven

Spreidhulsbevestiging  
voor buizen

Bevestigingen
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INOX INOX

INOX

Technische gids

Serie A300 …

Wiel-Ø	 50, 75, 100 mm
Plaat	 54 x 54 mm,  
	 60 x 60 mm
Draag- 
vermogen	50 – 70 kg

Serie B100 …

Wiel-Ø	 50, 75 mm
Plaat	 60 x 60 mm,  
	 77 x 67 mm
Draag- 
vermogen	60 – 100 kg

Serie C100 …

Wiel-Ø	 80, 100, 125,  
	 150, 200 mm
Plaat	 77 x 67 mm,  
	 94 x 64 mm,  
	 95 x 70 mm 
Draag- 
vermogen	80 – 100 kg

Serie G100 …

Wiel-Ø	 50, 75, 100,  
	 125 mm
Plaat	 60 x 60 mm,  
	 76 x 70 mm 
Draag- 
vermogen	40 – 100 kg

Serie H100 …

Wiel-Ø	 80, 100, 125,  
	 150, 200 mm
Plaat	 95 x 80 mm,  
	 129 x 106 mm
Draag- 
vermogen	130 – 200 kg

Serie HS100 …

Wiel-Ø	 100, 125, 150,  
	 200 mm
Plaat	 100 x 84 mm,  
	 132 x 110 mm
Draag- 
vermogen	300 – 700 kg

Serie L400 …

Wiel-Ø	 250, 280 mm
Plaat	 186 x 170 mm
Draag- 
vermogen	300 – 350 kg

Serie L500, LB500 …

Wiel-Ø	 100, 125 mm
Plaat	 104 x 80 mm,  
	 105 x 85 mm
Draag- 
vermogen	140 – 350 kg

Serie L600 …

Wiel-Ø	 125, 150, 200,  
	 250 mm
Plaat	 135 x 110 mm
Draag- 
vermogen	700 – 1500 kg

Serie L400 …

Wiel-Ø	 80, 100, 125,  
	 140, 150, 160,  
	 180, 200 mm
Plaat	 104 x 80 mm,  
	 115 x 85 mm,  
	 135 x 110 mm
Draag- 
vermogen	100 – 400 kg

Opbouw van de vorkkoppen
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Technische gids

Serie S100 …

Wiel-Ø	 100, 125,  
	 160 mm
Plaat	 138 x 110 mm
Draag- 
vermogen	420 – 1500 kg

Serie S100 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Plaat	 175 x 140 mm
Draag- 
vermogen	1000 – 2000 kg

Serie S100 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plaat	 200 x 160 mm
Draag- 
vermogen	850 – 5000 kg

Serie S100 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plaat	 255 x 200 mm 
Draag- 
vermogen	3000 – 7500 kg

Serie T100 …

Wiel-Ø	 125, 150,  
	 200 mm 
Plaat	 138 x 110 mm 
Draag- 
vermogen	220 – 600 kg

Serie R100 …

Wiel-Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm
Plaat	 255 x 200 mm 
Draag- 
vermogen	675 – 7500 kg

Serie R100 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm
Plaat	 200 x 160 mm 
Draag- 
vermogen	425 – 5000 kg

Serie N100 …

Wiel-Ø	 100, 125, 150,  
	 160, 200, 250 mm
Plaat	 138 x 110 mm
Draag- 
vermogen	500 – 600 kg

(Spatwaterdichte vorkkop)

Serie R100 …

Wiel-Ø	 85 mm
Plaat	 190 x 175 mm
Draag- 
vermogen	800 – 1200 kg

Serie R100 …

Wiel-Ø	 80, 100 mm
Plaat	 138 x 110 mm 
Draag- 
vermogen	150 – 1500 kg

Serie R100 …

Wiel-Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm
Plaat	 138 x 110 mm
Draag- 
vermogen	150 – 1500 kg

Serie R100 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm
Plaat	 175 x 140 mm
Draag- 
vermogen	350 – 2000 kg

Opbouw van de vorkkoppen



36

Technische gids

Serie A300, A310, A320 …

Wiel-Ø	 50 mm
Serie A300, A310, A320 …

Wiel-Ø	 75, 100 mm

Serie B100, B120 …

Wiel-Ø	 50 mm

Serie B100, B120 …

Wiel-Ø	 75 mm

Serie C100, C110, C120 …

Wiel-Ø	 100, 125 mm

Serie C100, C110, C120 …

Wiel-Ø	 80, 150 mm
Serie C100, C110, C120 …

Wiel-Ø	 100, 125 mm

Serie L400, L420 …

Wiel-Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L410 …

Wiel-Ø	 80, 100,  
	 125 mm

Serie L400, L420 …

Wiel-Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie L410 …

Wiel-Ø	 125, 160, 180,  
	 200 mm

Serie LS400, LS410, LS420 
…

Wiel-Ø	 125 mm

Serie LSS400

Wiel-Ø	 125 mm
Serie LB500

Wiel-Ø	 100, 125 mm
Serie LS500

Wiel-Ø	 100 mm
Serie N100, N120 …

Wiel-Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie L500

Wiel-Ø	 100 mm

Plaatafmetingen
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Technische gids

Serie N110 …

Wiel-Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie L600, L620 …

Wiel-Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie L610 …

Wiel-Ø	 125, 160, 200,  
	 250 mm

Serie R100, R110 …

Wiel-Ø	 85 mm
Serie R100, R110, R120 …

Wiel-Ø	 80, 100 mm

Wijzigingen voorbehouden! Raadpleeg ons daarom voor het bepalen van uw uiteindelijke boorwaarde om bindende informatie over de exacte  
boorgatafmetingen te verkrijgen.

Serie R100, R110, R120 …

Wiel-Ø	 100, 125, 160,  
	 200, 250 mm

Serie R100, R110, R120 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie R100, R110, R120 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S120 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie R100, R110, R120 …

Wiel-Ø	 200, 250, 300,  
	 400 mm

Serie S100, S120 …

Wiel-Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S110 …

Wiel-Ø	 100, 125,  
	 150 mm

Serie S100, S110, S120 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300 mm

Serie S110 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Serie S100, S110, S120 …

Wiel-Ø	 150, 200, 250,  
	 300, 400 mm

Plaatafmetingen
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Technische gids

Deze specificaties zijn niet juridisch bindend.++ stabiel  + voorwaardelijk stabiel  = onstabiel  1) max. 20 °C  2) max. 60 °C  3) Kristallijn

Chemie Materiaal

Concentratie Rubber Polyamide Polyurethaan Polypropyleen

Chemie Materiaal

Concentratie Rubber Polyamide Polyurethaan Polypropyleen

Aardolie = ++ ++
Acetaldehyde 40 % + + = +
Aceton ++ ++ = +
Acetyleen ++ ++ ++
Acrylzuur > 30 °C = =
Afvalwater ++ +
Alkylalcohol ++ + =
Alkylbenzeen ++
Aluminiumacetaat ++
Amine, alifatisch ++
Aminozuurmengsels ++
Ammoniumbicarbonaat ++
Ammoniumcarbonaat ++ =
Ammoniumhydroxide =
Ammoniumnitraat + ++ ++
Ammoniumsulfaat + ++ ++
Ammoniumthiocyanaat ++
Ammoniumzouten ++ = ++
Amylacetaat ++ ++ = ++
Amylalcohol ++ ++ + ++
Aniline = + = ++
Antrachinon, 85 % C. ++
Appelzuur ++ + ++ 2)
Azijnzuur 30 % = ++ = ++ 
Bariumzouten ++ + ++ ++
Benzine, petroleumether = ++ ++ =
Bier ++ ++ ++
Bitumen = ++ ++
Boorzuur, waterig 10 % ++ + ++ +
Boter = ++ ++
Bromium = = = =
Butaan = ++ ++
Calciumzouten + ++
Carbolineum = ++ =
Caseïne ++
Chloor, chloorwater = = = =
Chroomzuur, waterig 10 % = + + =
Citroenzuur, waterig 10 % ++ ++
Citrusoliën ++
Cresol = ++
Cyclohexanol + ++ +
Dennenaaldolie  = ++
Di-ethyleenglycol ++ ++ ++
Dichloorbenzeen = ++ = =
Dichloorbutyleen = =
Dimethylaniline =
Dimethylether + ++ ++ ++
Dimethylformamide + ++ = ++ 1)
Edelgas  ++
Ethanolamine =
Ether ++ ++
Ethylacetaat + ++ =
Ethylalcohol ++ + ++ ++
Ethyleen ++
Fenylbenzeen = =
Fenylethylether = ++
Fluor = = = =
Formaldehyde 30 % ++ ++ + ++
Formamide, puur ++ ++ +

Fosforzuur, waterig 10 % + = ++
Furfural ++ =
Gelatine ++
Glucose ++ ++
Glycerine ++ ++ ++ ++
Glycol ++ + + ++
Hexaan = ++ ++
Hydraulische vloeistoffen = ++ =
IJsazijn + = ++
IJzerchloride, zuur 10 % + = + ++ 1)
IJzersulfaat ++
Inkt, Oost-Indische inkt ++ ++ ++
Isopropylchloride = =
Isopropylether ++ ++
Jodiumtinctuur ++ = = ++
Kaliloog  =
Kaliumchloride 10 % + ++ ++ ++ 1)
Kaliumcyanide +
Kaliumhydroxide ++ = ++
Kaliumsulfaat ++ ++ ++
Katoenzaadolie ++
Kobaltzouten, waterig 20 % +
Kokosnootolie = ++ ++
Koningswater = = = =
Koolmonoxide, heet ++ =
Koolzuur ++
Koperchloride ++ ++
Kopersulfaat + + ++ ++
Koperzouten, waterig 10 % = ++
Kwikchloride = ++ ++
Loodacetaat, waterig 10 % + ++ ++ =
Loodnitraat ++ ++
Magnesiumzouten, waterig 10 % ++ ++ ++
Mangaanzouten 10 % +
Melk ++ ++ ++
Melkzuren = = = ++
Methaanzuur 10 % + = = ++ 2)
Methylalcohol + + ++ ++
Methyleenchloride = = =
Methylethylketon = ++ = ++
Methylpyrolidon =
Minerale oliën = ++ ++
Monobroombenzeen = =
Mortel, cement, kalk ++ ++
Mosterd ++
Naftaleen = ++ = ++ 3)
Natriumcarbonaat, waterig 10 % ++ = ++
Natriumchloride, waterig 10 % + = ++ ++ 1)
Natriumcyanide, waterig 10 % ++ =
Natriumfosfaat, waterig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumhydroxide =
Natriumhydroxide, waterig = ++
Natriumnitraat, waterig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumsilicaat, waterig 10 % ++ ++ +
Natriumsulfaat, waterig 10 % ++ ++ ++
Natriumsulfide, waterig 10 % + ++ +
Natriumtetraboraat ++ ++
Natriumthiosulfaat 10 % ++ ++ +
Natronloog 50 % ++ + = ++

Weerstand tegen omgevingsinvloeden
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Technische gids

Deze specificaties zijn niet juridisch bindend.++ stabiel  + voorwaardelijk stabiel  = onstabiel  1) max. 20 °C  2) max. 60 °C  3) Kristallijn

Chemie Materiaal

Concentratie Rubber Polyamide Polyurethaan Polypropyleen

Chemie Materiaal

Concentratie Rubber Polyamide Polyurethaan Polypropyleen

Natronloog, waterig 10 % ++ ++
Nikkelchloride, waterig 10 % ++ + ++
Nikkelsulfaat, waterig 10 % + + ++
Nikkelzouten, waterig 10 % + ++
Oliezuur = ++ ++
Ontkalker, waterig 10 % ++
Oxaalzuur, waterig 10 % + ++
Ozon = + ++
Palmitinezuur = ++ =
Paraffine = ++ =
Plantaardige olie = ++ ++
Propaan = ++ ++
Propylalcohol +
Ricinusolie ++
Rookgas =
Stearinezuur = ++ =
Stijfsel ++
Strooizout (-oplossingen) ++
Taninezuur 10 % ++
Terpentijnolie = ++ + = 
Tetrachloorkoolstof  = ++ =

Tolueen  = ++ = =
Trichloorethyleen  = + = =
Uraniumfluoride  =
Urine ++ ++ 
Urinezuur, waterig 10 % ++ ++
Vaseline ++ = ++ 2)
Vetzuren ++ ++ 
Vinylchloride, 80 °C ++
Vloeibare ammoniak 20 % ++ ++ = ++
Was, 80 °C ++
Wasvloeistof, 80 °C ++ ++
Water (zeewater) ++ ++ +
Water, koud ++ ++ ++
Water, tot 80 °C + ++ =
Wijnsteenzuur, waterig 10 % ++ ++ +
Xylol = ++ = =
Zilvernitraat + ++ ++
Zinkchloride, waterig 10 % ++ + = ++
Zinkrhodanide 30 % =
Zoutzuur, waterig 30 % + = = ++
Zwavelzuur + + = ++

Weerstand tegen omgevingsinvloeden

Temperatuurbestendigheid

Type banden Temperatuurbestendigheid

Materiaal in °C permanent

Besothane -20 °C/+70 °C
Elastisch rubber -20 °C/+80 °C
Gegoten -20 °C/+120 °C
Gegoten polyurethaan -20 °C/+70 °C
Luchtwiel (rubber) -20 °C/+40 °C
Polyamide -20 °C/+80 °C
Polypropyleen -20 °C/+60 °C
Prothane® -20 °C/+70 °C
Thermoplastisch mengsel -40 °C/+280 °C
Thermoplastisch polyurethaan -20 °C/+70 °C
Thermoplastisch rubber -20 °C/+60 °C
Volledig rubberen/kunststof velg -20 °C/+60 °C
Volledig rubberen/stalen velg -20 °C/+80 °C
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Technische gids

overbelasting

van het draagvermogen

overbelasting

door stoten en vallen

overbelasting

door oneffen vloeren

overbelasting

door te hoge snelheid

overbelasting

door dwarskracht

overbelasting

door beweging in  
vergrendelde toestand

overbelasting

door chemische media

overbelasting

door thermische effecten

Er is sprake van een productgebruik van de wielen dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik indien …

	∙ de wielen en rollen worden gebruikt met een hoger draagvermogen dan het maximale  
draagvermogen zoals aangegeven in de technische gegevens van de fabrikant;

	∙ het gebruik plaatsvindt op ongeschikte grond;
	∙ ze worden blootgesteld aan te hoge of te lage omgevingstemperaturen;
	∙ een apparaat met vergrendelde wielen en rollen geforceerd wordt verplaatst;
	∙ de bokwielen dwars op de rijrichting worden bewogen;
	∙ bijzonder agressieve media kunnen inwerken;
	∙ onjuiste stoot- en valbelastingen op de wielen en rollen kunnen inwerken;
	∙ vreemde voorwerpen de loopvlakken kunnen binnendringen;
	∙ de wielen en rollen met een te hoge snelheid worden verplaatst of bewogen;
	∙ wijzigingen worden aangebracht die niet met de fabrikant zijn overeengekomen;
	∙ zachte loopvlakken worden gebruikt op zachte vloeren, harde loopvlakken worden gebruikt op harde vloeren.

de wielen en rollen verkeerd worden gebruikt
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Technische gids

Alle leveringen door BS Rollen GmbH zijn onder-
hevig aan onze leverings- en betalingsvoorwaar-
den, die te vinden zijn op www.bs-rollen.de/agb/. 
Bij de beoordeling van onze aansprakelijkheid 
en verplichtingen als fabrikant van onze produc-
ten, in het bijzonder in overeenstemming met  
§ 4 van de wet op de productaansprakelijkheid 
en § 3 lid 2 van de wet op de productveiligheid, 
moeten alle informatie en aanwijzingen over  
BS Rollen-producten op onze website  
www.bs-rollen.de en in onze productcatalogus 
www.bs-rollen.de/service/downloads/ in acht 
worden genomen. Het niet naleven ervan ont-
slaat ons als fabrikant van aansprakelijkheid.

1.0 Productinformatie en beoogd gebruik

Wielen en rollen in de zin van deze dentitie  
zijn componenten die over het algemeen onder-
ling verwisselbaar zijn en die zijn aangebracht 
op apparatuur, meubels en transportsystemen 
die voor dat doel bestemd zijn, of op aanver-
wante producten die bedoeld zijn om ze  
mobiel te maken.
Deze productinformatie heeft betrekking op 
wielen en rollen, in het bijzonder op passief 
sturende wielen (zwenkwielen), voor voertuigen 
en apparaten die niet door machines worden 
bewogen, hierna objecten genoemd, die door-
gaans niet sneller dan de loopsnelheid (4 km/u) 
worden bewogen en niet continu in bedrijf zijn.
Wielen en rollen in de zin van deze productin-
formatie kunnen worden geclassificeerd voor de 
volgende toepassingsgebieden:

Woongedeelte:
	∙ bijv. zitmeubels, woonmeubels

Dienstverlening:
	∙ algemene dienstverlening,  
bijv. winkelwagentjes, bureaumeubels

	∙ Ziekenhuissector,  
bijv. ziekenhuisbedden

Industriële sector:
	∙ bijv. transportmiddelen voor  
middelzware en zware ladingen

Het beoogde gebruik omvat  
met name een goede installatie:

a.	Het product moet op alle daarvoor bestemde 
punten stevig met het object verbonden zijn.

b.	Het object moet op deze punten voldoende 
sterkte hebben.

c.	De functie van het product mag door de  
montage niet worden aangetast of gewijzigd.

d.	Zwenkwielen moeten zo worden gemonteerd 
dat hun zwenkassen verticaal staan.

e.	Bokwielen moeten zo worden gemonteerd  
dat de wielassen op elkaar zijn afgestemd.

f.	 Op een object mogen alleen wielen met 
dezelfde bouwhoogte worden gebruikt.

g.	Wielen van thermoplastisch rubber (TPE) 
bevatten olie en kunnen contactverkleuring 
veroorzaken op gevoelige oppervlakken.

 

Voor vochtige ruimtes, directe weersinvloeden, 
in de buurt van de zee of voor gebruik in agres-
sieve, corrosieve omgevingen, moeten producten 
in speciale uitvoeringen worden gespecifeerd. 
Tenzij in onze catalogus voor standaard- 
producten een ander temperatuurbereik wordt 
vermeld, zijn ze geschikt voor gebruik in een 
temperatuurbereik tussen 5 °C en 30 °C.  
Voor gebruik buiten dit temperatuurbereik 
moeten de producten in een speciale uitvoering 
worden gespecificeerd; in geen geval mogen 
standaardproducten onder deze omstandig- 
heden bij nominale belasting worden gebruikt. 
Wiel, behuizing, vergrendeling en asaccessoi-
res vormen een functionele eenheid. Aansprake-
lijkheid bestaat alleen voor originele producten. 
Bij het selecteren van de wielen moeten alle 
mogelijke belastingen bekend zijn. Anders 
moeten deze worden ingeschat met voldoende 
veiligheidsmarges (zie technische gids).

2.0 Foutief gebruik

Er is sprake van foutief gebruik – d.w.z. oneigenlijk 
productgebruik van wielen en rollen – wanneer

a.	de wielen en rollen worden gebruikt met  
een hogere belasting dan het max. draagver-
mogen dat in de catalogus is aangegeven.

b.	gebruik plaatsvindt op ongeschikte,  
oneffen ondergrond.

c.	 de omgevingstemperatuur te hoog  
of te laag is.

d.	een apparaat met vergrendelde wielen  
geforceerd wordt verplaatst of de vergren- 
deling wordt gebruikt als een rijrem.

e.	bijzonder agressieve media kunnen  
inwerken.

f.	 oneigenlijk toegepaste ruwe schok- en  
druppelbelastingen kunnen inwerken.

g.	vreemde voorwerpen in de bandages  
kunnen binnendringen.

h.	de wielen en zwenkwielen bij te hoge  
snelheden worden gebruikt.

i.	 wijzigingen worden aangebracht die niet  
zijn overeengekomen met de fabrikant.

j.	 mechanische schade wordt veroorzaakt  
door een externe impact of botsing.

3.0 Productprestaties
 
Voor zover de productprestaties niet specifiek 
zijn gedefinieerd in onze catalogi, brochures, 
prestatiebeschrijvingen, enz., moeten de  
vereisten voor onze wielen en rollen of hun 
componenten met ons worden overeengekomen.  
De relevante DIN-, ISO- en EN-normen zijn 
hierbij leidend.
De vergrendelingskrachten van wielen met  
vergrendelingssysteem zijn zo ontworpen dat,  
in tegenstelling tot het standaard wiel en de 
standaard wiel, een optimale verhouding van 
hoge vergrendelingskracht en tegelijkertijd  
lage bedieningskracht wordt gegeven.
 

4.0 Productonderhoud

Aanbevolen jaarlijks onderhoud/inspectie:

1.	Voor producten met een smeernippel moet  
er 1 keer per jaar opnieuw gesmeerd wor-
den totdat er wat vet uit de lagers komt.  
Wij adviseren een universeel vet op basis 
van calciumcomplexzeep (Renolit CX-EP 2 of 
vergelijkbaar) met een gebruikstemperatuur 
van -30 °C tot +140 °C. In geval van afwij-
kende bedrijfsomstandigheden raden wij  
een aangepast smeermiddel aan.

2.	Controleer of de schroefverbindingen  
goed vastzitten.

3.	Functiecontrole van het wiel, de draaikrans, 
de vergrendeling, de richtingsvergrendeling, 
de remmen en andere accessoires.

4.	Controle van de speling van de  
wiellagers en de draaikrans, bij voorkeur  
volgens DIN EN 12530 tot 12533.  
(ISO 22881 tot ISO 22884)

5.	Controle van de luchtdruk bij luchtwielen 
volgens de specificaties in de algemene 
catalogus van BS Rollen.

6.	Controle op slijtage en afschuring van 
massief rubberen banden en loopvlakken. 
Richtwaarde: max. afschuring < de helft  
van de bekledingsdikte

Als de bedrijfsomstandigheden significant  
afwijken van de norm, raden wij aan de boven-
staande maatregelen vaker uit te voeren.
Er mogen alleen reinigingsmiddelen worden 
gebruikt die geen corrosieve of schadelijke 
componenten bevatten.
Wielen of hun onderdelen moeten worden  
vervangen zodra er storingen optreden.

5.0 Informatie- en instructieverplichtingen

Voor het nakomen van de informatie- en  
instructieverplichtingen en de onderhoudswerk-
zaamheden volgens de wet op de productaan-
sprakelijkheid staan wij u ter beschikking:

	∙ voor de handel
	 catalogi met product- en gebruikersinformatie
	∙ voor de verdere bewerker:
	 catalogi met product- en gebruikersinformatie
	∙ voor de gebruiker:
	 product- en gebruikersinformatie

Meer informatie is te vinden op onze website: 
www.bs-rollen.de

Om het functioneren van de wielen en rollen  
te waarborgen
	∙ is de handel verplicht deze productinformatie 
(punt 1.0 – 5.0) en de gebruikersinformatie  
in acht te nemen en, indien nodig, aan de  
fabrikant te vragen en aan de verdere  
verwerker te overhandigen.

	∙ moeten de verwerkers deze productinformatie 
(punt 1.0 – 5.0) en de gebruikersinformatie in 
acht nemen en, indien nodig, bij de fabrikant 
opvragen en aan de gebruiker doorgeven.

Afbeeldingen, tekeningen, afmetingen enz. zijn 
onder voorbehoud en daarom niet bindend.

Informatie over productaansprakelijkheid



DIVERSITEIT IN  
PLAATS VAN 
VERVELING
De wielen en rollen die wij u aanbie-
den, zijn net zo divers als uw wen-
sen. Voor uw speciale wensen kan 
u losse wielen combineren met onze 
verschillende vork- of behuizingtypes 
of wielstellen met assen. Vooral in 
het kader van de vervangingsvereis-
ten zijn individuele wielen een zeer 
economische keuze voor het verdere 
gebruik van bestaande behuizingen 
of assen. Met individuele wielen kan 
u oncomfortabele, inefficiënte wielen 
door moderne wieltypes vervangen.

Losse wielen zijn uiterst veelzijdig. 
Deurwielen en katwielen creëren 
opening, diverse wielen worden 
gebruikt in de model- en speelgoed-
bouw en van pallettruckwielen tot 
hittebestendige wielen, wielen van 
verschillende materialen tot gegoten 
wielen, u vindt voor alles een oplos-
sing. Uiteraard kunt u uit ons com-
plete wielenassortiment veel wielen 
afzonderlijk bestellen. Voel u vrij 
om ons volledige wielenassortiment 
door te nemen.



WIELEN 
WIELEN 
ASSEN 

WIELSETSCONSTRUCTIE VAN 
DEUREN EN POORTEN 
MODEL- EN 
SPEELGOEDBOUW 
KRUIWAGENS/ 
STEEKWAGENS 
HEFTRUCKS 
MACHINEBOUW 
APPARATENBOUW 
BAKKERIJEN 
MEDISCHE  
TECHNOLOGIE 
MEUBELBOUW 
INTRALOGISTIEK
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40/32 12 35 6 15 8 A30.040
48/40 12 42 8 15 8 A30.048
60/38 30 90 12 18 20 A30.060
65/57 12 50 8 15 8 A30.065
73/65 13 55 10 17 8 A30.073
76/66 15 75 11 17 10 A30.076
80/62 22 140 12 25 12 A30.080
90/70 18 130 10 21 10 A30.090

40/30 13 50 8 5 5 A35.040
50/38 13 50 10 5 4 A35.050
65/55 12 137 10 5 8 A35.060
78/56 15 138 10 5 8 A35.078
78/66 19 245 15 10 12 A35.079

60/50 16 30 5 8/9 M8x52 A15.060
75/61 17 40 7 10/11 M10x69 A15.075
90/74 21 50 8 11/13 M10x74 A15.090
105/89 21 70 8 11/13 M10x74 A15.105
120/100 23 100 10 12/14 M10x79 A15.120
140/116 25 150 12 14/16 M12x87 A15.140

mm mm kg mm mm mm mm30 – 245 kg

60 30 25/6 - 35/6 25x5 246 6,5 A25.060
75 40 35/8 - 50/8 30x6 359 7 A25.075
90 50 40/10 - 55/10 35x8 419 9 A25.090
105 70 40/10 - 55/10 40x8 429 9 A25.105
120 100 45/10 - 60/10 50x8 490 11 A25.120
140 150 55/12 - 70/12 50x10 579 11 A25.140

voor looprails  
breedte/dikte Beugeldikte

mm kg mm mm mm mm

Wielkern
Kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Lager
Glijlager en as

Katwiel

Katwiel

Deurwiel

Wielkern
Gegoten

Lager
Glijlager en as

Schuifdeurwiel  
met beugel

Deurwielen/katwielen
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37 13 3,5 8 A50.040
60 16 3,5 15 A50.060
70 19 4,5 18 A50.070
100 22 4,5 22 A50.100
150 22 4,5 22 A50.150

130 20 15 12 31 A70.130
180 25 20 12 33 A70.180
210 22 50 12 47 A70.210

146 32 35 12 34 A75.146
175 32 40 12 34 A75.165

50 18 40 8 22 A73.050
75 23 50 8 30 A73.075

Shore A

mm mm kg mm mm

Zwart loopvlak, zwarte velg
63 18 35 8 18 85 608 2RS A76.063
72 24 40 8 24 85 608 2RS A76.072
76 24 40 8 24 85 608 2RS A76.076
80 24 50 8 24 85 608 2RS A76.080

Transparant loopvlak, zilvergrijze velg
100 24 60 8 24 85 608 2RS A76.100
125 24 70 8 24 85 608 2RS A76.125

15 – 70 kg

Wielen

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Hout

Loopvlak
PVC-banden zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Stalen velg

Loopvlak
PVC-banden zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Houten wiel

Stalen schijfwiel

Kunststof schijfwiel

Skaterwiel

Skaterwiel
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30 – 100 kg

25 13 30 5 15 85 A80.025
25 20 30 8 20 95 A80.027
30 14 35 5 15 95 A80.030
50 20 50 6 22 85 A80.054
75 25 60 6 28 85 A80.078
80 21 80 12 37 85 A80.081
100 24 55 8 30 85 A80.100
100 28 60 12 32 93 A80.102
100 24 70 8 28 85 A80.105
125 30 100 12 35 85 A80.125
125 28 70 12 32 93 A80.126
150 32 100 15 38 85 A80.151

Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

50 20 50 6 22 85 A85.051
75 25 60 6 28 85 A85.076
80 21 80 8 37 85 A85.081
100 30 100 8 36,5 85 A85.101
100 24 70 8 28 85 A85.105
125 31 100 8 36,5 85 A85.125
150 32 100 10 38 85 A85.151

50 20 50 6 22 85 A85.051.F003
75 25 60 6 28 85 A85.076.F003

50 20 50 6 22 85 A85.051.F004
75 25 60 6 28 85 A85.076.F004

50 20 50 6 22 85 A85.051.F005
75 25 60 6 28 85 A85.076.F005

NEW

NEW

NEW

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Rood kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
lichtblauw

Lager
Kogellagers

Wielkern
Natuurlijk kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
groen

Lager
Kogellagers

Wielkern
Zwart kunststof

Rubberen wiel

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel

Wielen
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50 18 40 6 22,5 85 A89.050
75 24 50 6 29 85 A89.075
80 30 80 8 36,5 80 A89.081
100 28 70 8 30 87 A89.100
100 30 100 8 36,5 80 A89.101
125 32 100 8 36,5 87 A89.126

Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

100 32 35 8 36 6000 70/45 A86.100
125 32 35 8 36 6000 70/45 A86.126
150 33 40 8 36 6000 70/45 A86.151

125 30 50 8 36 6000 85 A88.125
150 30 50 8 36 6000 85 A88.150
250 50 50 12 54 6201 85 A88.250

35 – 100 kg

Shore A  
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Shore A  
(+/- 5)

mm mm kg mm mm

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel,  
elektrisch geleidend

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Lekvrij rubberen wiel,  
2 componenten

Loopvlak
Polyurethaan grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel

Wielen

Beschikbare variant: Glijlagers
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50 39,5 10 8,2 40 A59.050
60 51,5 20 8,2 40 A59.060
80 61,5 40 8,2 44 A59.080

48 16 5,4 8,2 24 A60.048

48 16 7,7 6,2 24 A65.048
48 16 7,3 8,2 24 A65.049

49 18 40 8 22 A80.050.SO.MG
49 18 40 8 22 A80.050.SO

mm mm kg mm mm5 – 40 kg

Omnidirectionele wielen 
kunststof
Kunststof, hard loopvlak

Wielen van polyamide 
(nylon)
met kogellagers,  
geharde lagerschalen, 
voor kleine wielenbanen

Wielen van plaatstaal
met kogellagers,  
geharde lagerschalen, 
voor kleine wielenbanen

Wielen van  
thermoplastisch rubber
Thermoplastisch rubber, 
geel, niet strepend,  
op kunststof wiellichaam 

(A80.050.SO =  
grijs loopvlak)

Beschikbare variant
Normale wielen met  
buffer van PUR

Wielen voor transporttechniek

Dubbele wiel met acht sferische wielen voor transport, 
Draaien en verwijderen van transportgoederen in 
alle richtingen, voor gebruik in wielenbanen.
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Materiaal

mm mm kg mm mm

58 25 100 8 33 PP A90.058
80 30 150 12 40 PA A90.081
100 30 200 12 40 PA A90.104
100 27 90 12 32 PA A90.105
100 35 400 20 44 PA A90.107
125 37,5 300 15 44 PA A90.128
125 45 750 20 58 PA A90.131
150 40 350 20 50 PA A90.152
150 40 350 20 58 PA A90.153
150 45 800 20 58 PA A90.155
200 50 550 20 58 PA A90.202
200 50 1000 20 58 PA A90.206

25 14 10 5 14 PP A90.025
30 14 15 5 15 PA A90.030
38 18 20 6 11 PP A90.038
45 18,5 35 6 21 PP A90.045
50 18 50 8 21 PP A90.050
50 18 50 6 22 PA A90.051
75 23 50 10 26 PP A90.075
100 24 60 12 28 PP A90.100

65 30 100 12 40 PA B10.065
80 30 100 12 38 PP B10.080
100 34 125 12 38 PP B10.100
100 45 500 20 58 PA B10.102
100 30 175 12 40 PA B10.105
100 35 400 15 44 PA B10.106
108 38 200 12 44 PP B10.108
125 34 250 15 48 PP B10.125
125 40 250 20 58 PA B10.126
125 45 750 20 58 PA B10.127
125 40 300 20 50 PA B10.130
150 45 400 20 58 PP B10.150
150 45 800 20 58 PA B10.151
150 40 400 20 50 PA B10.153
200 50 450 20 60 PP B10.200
200 50 1000 20 58 PA B10.202
250 50 700 20 60 PA B10.251

100 35 400 15 44 PA B14.100
125 45 750 20 58 PA B14.125
150 45 800 20 58 PA B14.150
200 50 1000 20 58 PA B14.200

10 – 1000 kg

NEW

Loopvlak
Wit kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Wit kunststof

Kunststof wiel

Kunststof wiel

Loopvlak
Zwart kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Zwart kunststof

Loopvlak
Wit kunststof

Lager
Wiellagers

Wielkern
Wit kunststof

Kunststof wiel

Loopvlak
Kunststof

Lager
Roestvrijstalen wiellagers

Wielkern
Kunststof

Kunststof wiel

Wielen



50

150 – 11000 kg

Materiaal

mm mm kg mm mm

80 30 300 8 40 PA B15.083
100 32 330 8 40 PA B15.105
100 50 300 12,5 59 PP B15.109
125 50 450 12,5 59 PP B15.131
150 50 650 12,5 59 PP B15.156
200 50 750 12,5 59 PP B15.205

100 55 1500 25 60 PA B16.100
125 55 2000 25 60 PA B16.125
150 55 2500 30 60 PA B16.150
150 80 3000 35 85 PA B16.151
200 55 3000 35 60 PA B16.200
200 80 4500 45 85 PA B16.205
250 80 6000 50 85 PA B16.250
250 100 8000 70 108 PA B16.251
300 80 7000 50 85 PA B16.302
300 100 9000 70 108 PA B16.303
400 80 9000 50 85 PA B16.401
400 100 11000 70 108 PA B16.402

80 30 150 15 40 PA B15.080
85 85 1200 20 85 PA 00K085-85-20
100 30 175 15 40 PA B15.100
100 35 450 15 40 PA B15.102
125 50 700 20 60 PA B15.129
150 48 900 20 60 PA B15.152
175 50 500 20 60 PA B15.175
200 50 600 20 60 PA B15.200
200 50 1000 20 58 PA B15.201
200 50 1200 25 60 PA B15.203
250 60 1400 25 60 PA B15.251
300 60 2000 25 75 PA B15.300

NEW

Loopvlak
Kunststof

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Kunststof wiel

Loopvlak
Gegoten polyamide

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten polyamide

Polyamide wiel

Loopvlak
Kunststof

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Kunststof wiel

Wielen

Convex loopvlak en beste wieleigenschappen, 
Vuil- en spatwaterbeschermd, met draadbescherming
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mm mm kg mm mm

100 35 170 12 40 B22.100

100 40 100 15 40 B24.100

100 – 170 kg

-40 °C/+280 °C

Loopvlak
Thermoplastisch mengsel

Lager
Glijlagers

Wielkern
Thermoplastisch mengsel

Hittebestendig wiel van 
-40 °C tot +280 °C,  
kortstondig tot +300 °C

Loopvlak
Rubber blauw

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Hittebestendig wiel van 
-40 °C tot +250 °C

Opmerking: Het opgegeven draagvermogen wordt bij maximale verwarming met ongeveer een derde verminderd.

Wielen voor bakkerijen

Hittebestendige reservewielen voor gebruik op rekwagens, 
betrouwbaar van lage tot hoge temperaturen
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mm mm kg mm mm

80 28 100 12 40 B26.080
100 30 140 12 40 B26.100
125 32 180 15 44 B26.125
150 35 240 15 44 B26.150
200 45 380 20 58 B26.200

80 28 100 12 40 B31.080
100 30 140 12 40 B31.100
125 32 180 15 44 B31.125
150 35 240 15 44 B31.150
200 45 380 20 58 B31.200

80 28 70 12 40 B32.080
100 30 110 12 40 B32.100
125 32 150 15 44 B32.125
150 35 200 15 44 B32.150
200 45 300 20 58 B32.200

80 28 70 12 40 B36.080
100 30 110 12 40 B36.100
125 32 150 15 44 B36.125
150 35 200 15 44 B36.150
200 45 300 20 58 B36.200

100 40 300 15 44 B28.100
125 40 400 15 44 B28.125
125 45 500 20 58 B28.126
150 45 600 20 58 B28.150
200 50 750 20 58 B28.200

100 40 300 15 44 B27.100
125 40 400 15 44 B27.125
125 45 500 20 58 B27.126
150 45 600 20 58 B27.150
200 50 750 20 58 B27.200

70 – 750 kg

NEW

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Polyurethaan blauw  
85 +/- 4 Shore A

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Polyurethaan blauw  
85 +/- 4 Shore A

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Roestvrijstalen wiellagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel

Wielen

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel
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80 25 50 12 39 B40.080
80 32 100 12 40 B40.081
100 30 70 12 39 B40.100
125 37,5 100 15 50 B40.125
125 37,5 100 15 43 B40.126
140 37,5 130 15 43 B40.140
160 40 150 20 60 B40.160
200 50 200 20 60 B40.200
250 50 250 20 60 B40.250
250 50 250 25 60 B40.251
300 55 120 20 56 B40.300
400 80 200 20 76 B40.400
400 75 200 25 76 B40.403

mm mm kg mm mm

80 30 50 12 40 B45.080
100 30 70 12 40 B45.100
125 37,5 100 15 50 B45.125
160 40 135 20 60 B45.160
200 50 205 20 60 B45.200
250 50 250 20 60 B45.250

80 30 50 12 40 B46.080
100 30 70 12 40 B46.100
125 37,5 100 15 50 B46.125
160 40 135 20 60 B46.160
200 50 205 20 60 B46.200

200 50 205 22,5 B50.200

400 75 200 20 76 B40.402

50 – 250 kg

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Zwart kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Neuswiel voor  
afvalcontainers 
80/100/120/240 l

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Rood kunststof

Rubberen wiel

Wielen
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80 25 50 12 40 B55.080
100 30 70 12 40 B55.100
125 37 100 15 50 B55.125
140 38 115 15 50 B55.140
150 37,5 160 20 49 B55.150
160 40 135 20 60 B55.160
180 45 170 20 58 B55.180
200 50 205 20 60 B55.200
250 50 250 25 60 B55.250
280 70 400 25 84 B55.280
400 70 400 25 75 B55.400

80 26 50 12 40 B56.080
100 30 70 12 40 B56.100
125 37 100 15 50 B56.125
160 40 135 20 60 B56.160
180 45 170 20 58 B56.180
200 50 205 20 60 B56.200

80 30 65 12 39 B58.080
100 30 80 12 39 B58.100
125 37 115 15 49 B58.125
160 40 160 20 58 B58.160
200 50 225 20 58 B58.200

mm mm kg mm mm50 – 400 kg

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Gegalvaniseerde  
stalen velg

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Gegalvaniseerde  
stalen velg

Loopvlak
Zwart rubber,  
elektrisch geleidend

Lager
Wiellagers

Wielkern
Gegalvaniseerde  
stalen velg

Rubberen wiel

Rubberen wiel

Rubberen wiel

Wielen

Beschikbare variant: Kogellagers

Beschikbare variant: Kogellagers
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Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B43.081
100 32 110 12 40 72 B43.101
125 32 120 15 50 72 B43.126
160 45 200 15 60 72 B43.161
200 45 220 20 60 72 B43.201
250 45 300 20 60 72 B43.250
250 45 300 25 60 72 B43.251

80 32 100 12 40 72 B44.081
100 32 110 12 40 72 B44.101
125 32 120 15 50 72 B44.126
160 45 200 15 60 72 B44.161
200 45 220 20 60 72 B44.201
250 45 300 20 60 72 B44.250
250 45 300 25 60 72 B44.251

80 32 100 8 40 72 A85.084
100 32 110 8 40 72 A85.104
125 32 120 10 50 72 A85.128
160 45 200 12 60 72 A85.162
200 45 220 12 60 72 A85.202
250 45 300 12 60 72 A85.250
250 45 300 20 60 72 A85.251
250 45 300 25 60 72 A85.252

100 – 300 kg

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Rubberen wiel

Wielen

TPE is het nieuwe comfortmateriaal:

	∙ Geen sporenvorming
	∙ Super stil
	∙ Gemakkelijk manoeuvreerbaar
	∙ Lage wielweerstand
	∙ Uitstekend rijcomfort
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Shore A  
(+/- 3)

mm mm kg mm mm

80 32 100 12 40 72 B44.081.F002
100 32 110 12 40 72 B44.101.F002
125 32 120 15 50 72 B44.126.F002
160 45 200 15 60 72 B44.161.F002
200 45 220 20 60 72 B44.201.F002

80 32 100 12 40 72 B44.081.F003
100 32 110 12 40 72 B44.101.F003
125 32 120 15 50 72 B44.126.F003
160 45 200 15 60 72 B44.161.F003
200 45 220 20 60 72 B44.201.F003

80 32 100 12 40 72 B44.081.F004
100 32 110 12 40 72 B44.101.F004
125 32 120 15 50 72 B44.126.F004
160 45 200 15 60 72 B44.161.F004
200 45 220 20 60 72 B44.201.F004

80 32 100 12 40 72 B44.081.F005
100 32 110 12 40 72 B44.101.F005
125 32 120 15 50 72 B44.126.F005
160 45 200 15 60 72 B44.161.F005
200 45 220 20 60 72 B44.201.F005

100 – 220 kg
NEW

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
lichtgrijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Oranje kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Rood kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
groen

Lager
Wiellagers

Wielkern
Zwart kunststof

Rubberen wiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
lichtblauw

Lager
Wiellagers

Wielkern
Natuurlijk kunststof

Rubberen wiel

Wielen

Speciale productie in de door  
u gewenste kleuren.  
Zie pagina voor details 128.
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120 – 700 kg

100 30 140 12 40 B60.100
125 45 140 15 50 B60.125
125 50 300 20 58 B60.126
160 50 250 20 58 B60.160
200 50 350 20 58 B60.200

80 32 150 12 40 B61.080
100 26 140 12 40 B61.101
125 45 140 15 50 B61.125
125 50 300 20 58 B61.126
160 42 300 20 60 B61.160
200 50 400 20 60 B61.200

80 32 120 8 42 B62.081
100 32 150 8 42 B62.101
125 32 180 10 46 B62.126
160 50 300 12 60 B62.161
200 50 400 12 60 B62.201

100 40 150 15 40 B83.100
125 40 200 20 45 B83.126
125 50 220 20 50 B83.125
160 50 300 20 60 B83.160
200 50 450 20 60 B83.200

mm mm kg mm mm

100 40 150 15 40 B80.100
125 40 180 15 40 B80.127
125 40 200 20 45 B80.126
125 50 220 20 50 B80.125
160 50 300 20 60 B80.160
180 50 350 20 60 B80.180
200 50 450 20 60 B80.200
250 50 550 20 60 B80.251
250 60 600 20 70 B80.250
300 60 700 30 75 B80.300

NEW

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Elastisch rubber blauw

Lager
Wiellagers (80 mm Ø met 
glijlager, 100 mm Ø met 
draadbescherming)

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Elastisch rubber blauw

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Elastisch rubber grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Rubberen wiel

Rubberen wiel

Rubberen wiel

Rubberen wiel

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Rubberen wiel

Wielen
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100 38 150 20 41 B81.100
100 50 210 20 60 B81.101
125 50 275 20 60 B81.127
150 50 350 25 60 B81.151
200 50 450 25 60 B81.202
200 75 550 30 82 B81.203
200 100 675 40 108 B81.204
250 50 500 25 60 B81.252
250 75 750 30 82 B81.253
300 75 850 30 82 B81.303
400 75 1200 30 82 B81.400
400 100 1500 40 108 B81.401

mm mm kg mm mm

80 36 250 15 36 C10.081
100 30 250 15 39 C10.102
100 38 295 20 41 C10.105
100 50 400 20 60 C10.106
125 30 300 15 39 C10.125
125 40 400 20 50 C10.126
125 50 550 20 60 C10.128
150 40 500 20 50 C10.150
150 50 700 20 50 C10.152
150 50 800 25 60 C10.153
150 75 1200 25 82 C10.157
160 50 850 20 60 C10.160
200 50 1000 25 60 C10.201
200 80 1400 30 80 C10.202
250 50 1200 25 60 C10.250
250 75 1600 30 82 C10.257
250 100 2200 40 108 C10.259
300 50 1500 25 60 C10.305
300 75 2000 30 82 C10.306
300 100 2800 40 100 C10.307
400 75 2500 30 82 C10.405
400 100 3500 40 108 C10.406

100 40 270 20 50 C11.100
125 50 400 20 60 C11.125
150 50 500 20 60 C11.150
200 50 650 25 60 C11.201
250 50 800 30 60 C11.251
250 80 950 30 85 C11.253
300 70 1250 30 70 C11.300

150 – 3500 kg

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Rubberen wiel

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Polyurethaan wiel

Polyurethaan wiel

Wielen
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80 20 120 12 20 B90.080
80 40 250 15 40 B90.081
100 30 200 15 40 B90.100
100 40 280 15 40 B90.101
100 40 200 20 40 B90.102
125 30 250 15 40 B90.125
125 38 300 20 41 B90.127
125 50 450 20 60 B90.126
150 40 400 20 50 B90.150
150 50 550 20 60 B90.152
160 50 600 20 60 B90.160
200 50 800 20 60 B90.200
250 50 1000 20 60 B90.251

100 30 150 12 40 B91.100
125 40 225 15 40 B91.125
160 50 500 20 60 B91.160
200 50 700 20 60 B91.200

80 40 170 15 40 B92.080
100 40 200 15 40 B92.100
125 50 450 20 60 B92.125
160 50 600 20 60 B92.160
200 50 800 20 60 B92.200
250 50 1000 25 60 B92.250

mm mm kg mm mm

NEW

120 – 1000 kg

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Besothane  
gegoten polyurethaan  
83 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Polyurethaan wiel

Wielen
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39 46 200 46 17 C45.39
75 65 600 64,2 20x47x14 6204-Z B15.075
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C45.82
82 70 700 70 25x47x14 6005-Z C45.82.25
82 70 700 66 20x47x12 6204-Z C45.82.20
82 98 1000 98 20x47x14 6204-Z C45.82.20B
82 70 700 73 20x47x12 6204-Z C45/82/70/73/20
85 60 600 59 25x47x12 6205-Z C45.85.25
85 90 900 90 20x47x14 6204-Z C45.85.20A
85 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C45.85.20B

35 25 100 8 25 C10.035
50 25 120 10 25 C10.050

75 62 470 61,6 20x47x14 6204-Z C40.75.20
75 75 570 75 20x47x14 6204-Z C40.75.20A
80 50 460 50 20x47x14 6204-Z C40.80.20
80 54 500 54 20x47x14 6204-Z C40.80.20A
80 70 700 70 20x47x14 6204-Z C40.80.20B
80 80 800 80 20x47x14 6204-Z C40.80.20C
80 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.80.20D
82 60 600 56 20x47x14 6204-Z C40.82.20A
82 70 500 70 20x47x14 6204-Z C40/82/70/73/20
82 70 700 66 20x47x14 6204-Z C40.82.20B
82 75 750 75 20x47x14 6204-Z C40.82.20D
82 90 900 90 20x47x14 6204-Z C40.82.20H
82 100 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.82.20K
85 40 400 40 20x47x14 6204-Z C40.85.20
85 95 1000 100 20x47x14 6204-Z C40.85.20O
85 100 1000 93 17x47x14 6303-Z C40.85.17C

mm mm kg mm

mm mm kg mm mm

80 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.80.20A
80 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.80.20B
82 70 650 70 20x47x14 6204-Z C42.82.20A
82 90 750 90 20x47x14 6204-Z C42.82.20B
82 100 850 100 20x47x14 6204-Z C42.82.20C
85 100 850 96 20x47x16 6204-Z C42.85.20A

NEW

NEW

100 – 1000 kg

Loopvlak
Polyurethaan  
90 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Staal

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Polyamide

Lager
Kogellagers

Wielkern
Polyamide

Polyamide wiel

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Staal

Polyurethaan wiel

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
87 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Polyamide

Polyurethaan wiel

Wielen/pallettruckwielen
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Wielbreedte  
met spoorkrans

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 50 450 20 60 C81.102
125 50 550 20 60 C81.125
150 45 600 25 60 C81.153
150 50 800 20 60 C81.154
200 50 1500 25 52 C81.200
200 45 1100 25 60 C81.201
250 54 1400 20 60 C81.250

50/62 400 15 32 50 32 26 C65.050
75/100 700 20 47 62 40 30 C65.075
100/125 800 20 52 62 46 36 C65.100
125/145 900 20 52 62 46 36 C65.125
150/175 1000 20 52 62 46 36 C65.150
180/210 1200 20 52 65 48 38 C65.180
200/230 1500 25 60 90 56 38 C65.200
200/230 3000 40 90 110 80 62 C65.201

400 – 3000 kg

Loopvlak
Gegoten

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Gegoten wiel

Loopvlak
Gegoten

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Spoorkranswiel

Gegoten wielen

Gegoten wielen voor geleid transport

Voor de meeste rail- of profielgeleide transporten van een grote verscheidenheid aan 
goederen. De uiterst robuuste wielen van gegoten metaal worden gebruikt in verschillende 
industrietakken waar geleid transport nodig is, bijv. in het fabrieksverkeer voor ovenwagens, 
kraaninstallaties of productielijnen - in diverse spoornormen, maar ook als poortwielen.  
Ze hebben een hoog draagvermogen, ook voor gebruik met zware lasten en een goede 
hittebestendigheid.
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NEWSpeciale en aandrijfwielen

1001 
EXTRA WENSEN
Geen enkel aandrijf- en geleidingswiel is hetzelfde. De eisen van onze klanten zijn het enige dat hier telt.  
De speciale wielen worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan bedrijfseigen transportsystemen.  
Ze worden indirect gebruikt voor transport en drijven een grote verscheidenheid aan installaties en systemen aan.  
Afhankelijk van het constructieve gebruik nemen ze ook taken op zich als geleidewielen.

Geen hoog aandrijfvermogen vereist
Aandrijf- en geleidewielen zijn bijzonder robuust, slipvast en  
slijtvast ontworpen om de gewenste krachtoverbrenging en controle  
te garanderen. De aandrijfwielen zijn ontworpen voor soepel continu 
gebruik en een lange levensduur. Om een snel transport te garanderen, 
werden ze uitgerust met kogellagers.

Duurzaam materiaal met grip
Continu rijden of veelvuldig van richting veranderen met stop-and-go, 
hoge snelheden en bijbehorende belastingen, steeds kortere stilstandtijden. 
Daartussenin liggen de hoge eisen die aan aandrijf- en geleidewielen 
worden gesteld. Vanwege deze eisen moet het loopvlak van aandrijf- 
wielen gemaakt zijn van kwalitatief hoogwaardige en performante  
materialen, meestal extreem duurzaam polyurethaan (PU). Het materiaal 
scoort met een hoge dynamische belastbaarheid, is robuust en slijtvast 
(niet strepend) en heeft een hoge scheurweerstand. Daarnaast kenmerkt 
het zich door zijn elastische, geluidsarme loop, biedt het perfecte wiel-  
en starteigenschappen en is het grotendeels bestand tegen oliën,  
vetten, benzine en vele chemicaliën.
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Speciale en aandrijfwielen

Het gebruik bepaalt het wiel
Aandrijfwielen voeren hun indirecte transporttaken uit op de meest  
uiteenlopende gebieden met vereisten die net zo verschillend zijn  
als de wielen zelf. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in:

Intralogistieke systemen 
Transportbanden 
Transport- en sorteersystemen 
Opslag- en transportsystemen 
Pallettrucks en heftrucks 
Voor bagagetransport 
Liften 
Ritten, bijv. achtbanen

Elk wiel is een individueel op maat gemaakt product
Aandrijf- en geleidewielen worden altijd naar uw wensen vervaardigd 
voor gebruik in uw systemen. Hier produceren wij volgens uw wensen. 
Neem contact op met onze experts. Wij adviseren u over uw  
mogelijkheden en afnamehoeveelheden.

Voorbeelden van onze speciale productie

Vorm: Wiel tot wals 
Bekleding: Polyurethaan (PU) in verschillende Shore-hardheden 
Kleuren: naar wens 
Bandage: vlak of convex 
Wiellichaam: Polyamide (PA) of aluminiumlegering
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200 50 80 20 60 R 2 2,5 C90.201
220 65 100 20 75 S 4 2,5 C90.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 C90.260
260 85 130 20 50 S 2 2,0 C90.261
260 85 130 20 75 R 2 2,0 C90.262
260 85 130 20 75 S 2 2,0 C90.263
260 85 170 25 75 R 4 2,5 C90.264
260 85 170 25 75 S 4 2,5 C90.265
260 85 130 20 88 S 2 2,0 C90.267
310 50 75 20 60 R 2 2,5 C90.310
400 100 200 20 75 R 2 2,0 C90.400
400 100 300 20 75 R 4 3,5 C90.401
400 100 200 25 75 R 2 2,0 C90.402
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C90.403
400 100 200 25 90 R 2 2,0 C90.404
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C90.405

260 85 170 20 50 S 4 2,5 C95.261
400 100 300 25 75 R 4 3,5 C95.400
400 100 300 25 90 R 4 3,5 C95.402

Wiellagers
300 100 280 20 75 S 6 5 C96.300

Kogellagers
410 120 600 30 100 S 6 6 C97.410
460 130 820 30 100 S 6 6,5 C97.460

Profiel Aantal lagen max. Banden-
spanning

mm mm kg mm mm Ply bar60 – 820 kg

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.150

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Gegalvaniseerde/ 
geverfde stalen velg

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegalvaniseerde/ 
geverfde stalen velg

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Kogellagers/wiellagers

Wielkern
Gegalvaniseerde/ 
geverfde stalen velg

Luchtwiel

Luchtwiel

Luchtwiel

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Luchtwiel

S = noppenprofiel, R = groefprofiel

Wielen

Beschikbare variant: 200 mm diameter in blauwgrijs
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60 – 250 kg

Profiel Aantal lagen max. Banden-
spanning

mm mm kg mm mm Ply bar

200 50 80 20 58 R 2 2,5 D10.200
260 85 100 20 75 S 2 2,5 D10.261
260 85 170 20 88 S 4 2,5 D10.263
400 100 250 20 75 R 2 2,0 D10.400
400 100 250 25 75 R 2 2,0 D10.401

180 45 60 20 48 R 2 2,0 D15.185
200 50 75 20 60 R 2 2,5 D15.201
220 65 100 20 50 S 4 2,5 D15.230
260 85 170 20 50 R 4 2,5 D15.260
260 85 170 20 50 S 4 2,5 D15.261
260 85 170 20 60 R 4 2,5 D15.262
260 85 100 20 60 S 2 2,5 D15.264
260 85 170 20 75 R 4 2,5 D15.265
260 85 120 20 75 S 2 2,5 D15.266
260 85 170 25 75 R 4 2,5 D15.267
260 85 100 25 75 S 2 2,5 D15.268
400 100 160 20 75 R 2 2,0 D15.400
400 100 160 25 75 R 2 2,0 D15.401

200 R 2 D50.200
260 R 4 D50.260
260 S 2 D50.261
400 R 2 D50.400
400 S 4 D50.401
400 R 4 D50.403

150 AV 70/30° D55.150
200 TR87 (90°) D55.200
230 AV 90/30° D55.230
260 TR87 (90°) D55.260
400 TR13 D55.400

150 30 60 8 36 R 2 2,5 D20.151

Ventiel

mm

S = noppenprofiel, R = groefprofiel

Bekleding

Slang

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Luchtwiel

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Luchtwiel

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Luchtwiel

Wielen
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75 – 300 kg

Profiel Aantal lagen max. Banden-
spanning

mm mm kg mm mm Ply bar

260 75 160 20 75 S D16.260
400 100 200 20 75 R D16.400

260 75 160 20 75 S C91.262
400 100 200 25 75 R C91.400

400 100 300 IGM10 R 4 3,5 D30.402

400 100 250 M12x150 R 4 3,5 D30.403

260 75 160 20 75 S D16.261

200 50 75 20 60 R C91.200
210 65 100 20 75 R C91.210
260 75 160 20 75 S C91.265
400 100 200 25 75 R C91.405

S = noppenprofiel, R = groefprofiel

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers/glijlagers

Wielkern
Stalen velg

Kruiwagenwiel met as

Loopvlak
Polyurethaan blauw

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel (lekvrij)

Loopvlak
Polyurethaan blauw

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg aluminium 
zilver gepoedercoat

Polyurethaan wiel (lekvrij)

Loopvlak
Polyurethaan zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Polyurethaan wiel (lekvrij)

Loopvlak
Polyurethaan zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg aluminium 
zilver gepoedercoat

Polyurethaan wiel (lekvrij)

Wielen

Type Fort (wielkorflager)

Type Capito (glijlager)
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20x127 Binnendraad D16.400 Achsmat.F.BO20
25x127 Binnendraad C91.400 Achsmat.F.BO25

20x150 Buitendraad D16.400 Achsmat.C.BO20
25x150 Buitendraad C91.400 Achsmat.C.BO25

20x150 Buitendraad D16.400 Achsmat.H.BO20
25x150 Buitendraad C91.400 Achsmat.H.BO25

21 30 26 P4171
25,5 40 26 P4173
21 30 18 P4175
21 30 19 P4177
21 40 18 P4178

25,5 40 19 P4179

Breedte Gewinde
geschikt 

voor  
wieltype

mm mm mm

Asmateriaal  
voor lekvrije  
kruiwagenwielen

Asmateriaal  
voor lekvrije  
kruiwagenwielen

Asmateriaal  
voor lekvrije  
kruiwagenwielen

Afstandsschijf
Zwart kunststof

Assen

Type Fort

Type Capito

Type Haemmerlin
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12 800 D60.800
20 800 D65.800

12 D66.012
20 D66.020
25 D66.025

12 D67.012
20 D67.020
25 D67.025

mm mm

12 80x34 14 52 12 50 D75.012
20 80x34 14 52 12 50 D75.020

Diameter 
asgat Steunvlak Asmidden tot 

steunvlak

mm mm mm mm mm mm

Assen voor zelfmontage 
van wielstellen

Stelringen

Starlock-kappen

Asblok

Assen/wielstellen
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45 18 ZAPFEN.18x45
45 19 ZAPFEN.19x45
45 20 ZAPFEN.20x45
45 22 ZAPFEN.22x45
45 23 ZAPFEN.23x45

21,8 8,0 6,2 AR.21,8x8x6,2
29,0 10,0 6,8 AR.10,0x29x6,8
30,0 11,9 8,3 AR.11,9x30,0x8,3
41,5 12,0 9,0 P32
50,2 15,0 10,0 AR.15/50,2/10
40,2 12,0 8,0 AR.12/40,2/8
60,2 20,0 12,0 AR.20/60,2/12
62,0 20,0 12,0 AR.20/62,0/12

M6x33 Schraube.M6x33
M6x40 Schraube.M6x40
M8x50 Schraube.M8x50
M8x52 Schraube.M8x52
M10x65 Schraube.M10x65
M12x80 Schraube.M12x80
M12x85 Schraube.M12x85

M6 Mutter.M6
M8 M8
M10 Mutter.M10
M12 Mutter.M12

Lengte Buiten-Ø Binnen-Ø Afmeting

mm mm mm mm

Inslaghuls 37,8 x 37,8 mm voor pennen 20 mm 9.229.020

Lengte

Diameter

Stalen tap voor ronde 
buizen – met schroef  
en veerring

Asbuizen, schroeven  
en moeren

Accessoires

Asbuizen

Schroeven

Moeren
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Ronde buis M10
19,0 - 21,5 ZR100
21,5 - 24,0 ZR101
24,0 - 27,0 ZR102
27,0 - 30,0 ZR103

Ronde buis M12
19,0 - 21,5 ZR110
21,5 - 24,0 ZR111
24,0 - 27,0 ZR112
27,0 - 30,0 ZR113

Vierkante buis M10
19,0 - 21,5 ZR104
21,5 - 24,0 ZR105
24,0 - 27,0 ZR106
27,0 - 30,0 ZR107

Vierkante buis M12
19,0 - 21,5 ZR114
21,5 - 24,0 ZR115
24,0 - 27,0 ZR116
27,0 - 30,0 ZR117

Expanderbevestiging

Accessoires

Verkrijgbaar voor ronde en vierkante buizen
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60 15 12,5 24 7038 A78.060
75 15 15,5 20 27x3 7038 A78.075
100 15 12,5 24 7038 A78.100
125 15 12,5 24 7038 A78.125

12,5 8,4 A79.080
12,5 10,6 A79.106

mm mm mm mm mm RAL

Loopvlak
Zacht kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Hard kunststof

Material
Kunststof

Bufferwiel

Reduceerhuls voor  
bufferwielen

Accessoires

Vermindert schade aan muren en transportapparaat 
of wiel door stoten of wrijving



VOOR ELKE 
SMAAK 
DE GESCHIKTE 
WIEL

Maar ook de functie moet overtui-
gend zijn, want meubels worden 
extreem belast. Het loopvlak moet 
worden afgestemd op de vloerbe-
dekking, bureaustoelwielen moeten 
afhankelijk van de belasting worden 
geremd en zelfs filigrane wielen 
moeten de bijbehorende gewich-
ten dragen. In de beursstandbouw 
en winkelinrichting worden niet 
alleen wielen gebruikt, maar ook 
draaikransen waarmee displays of 
meubels om hun eigen as kunnen 
draaien.

Uitzicht en functie. Op geen enkel 
gebied zijn beide thema’s zo be-
langrijk als bij meubelwielen. Waar 
meubels en designwielen wor-
den gebruikt, speelt esthetiek een  
grote wiel. De meest uiteenlopende 
meubels krijgen pas door de juiste 
wielen hun definitieve uitzicht. Dit 
kunnen klassieke stoelwielen zijn, 
ultramoderne wielen met een state-
mentlook, bijv. onze kogelkransse-
rie, maar ook wielen met een indus-
trieel en vintage karakter.
 



MEUBEL 
WIELEN

MEUBELWIELEN 
DESIGNWIELEN 

MEUBELTECHNOLOGIE

MEUBELBOUW 
WINKELINRICHTING 
DISPLAYS 
BEURSSTANDBOUW 
KANTOORCONTAINER 
COMPUTERTAFEL 
MEDISCHE UITRUSTING
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30 14 40 32 52x24 5,2 E45

15 11 20 17,0 30x16 21,0 4,2 E50.015
16 16 30 20,5 42x23 28,0 4,4 E50.016
25 14 35 29,0 41x18 31,0 4,0 E50.025
30 14 40 33,0 46x20 35,0 5,2 E50.030
40 18 50 47,0 68x25 54,0 6,2 E50.040
45 18 55 49,0 68x25 54,0 6,2 E50.045
50 19 60 51,0 68x25 54,0 6,2 E50.050

25 13 30 29,0 41x18 31,0 4,2 E51.025
30 14 35 33,0 46x20 35,0 5,2 E51.030
50 18 50 51,0 68x25 54,0 6,2 E51.050

25 14 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F25.025
25 14 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F25.026
30 15 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F25.030
30 15 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F25.031
38 18 25 52 42x42 30x30 5,0 16 F25.038
40 18 30 56 42x42 30x30 5,0 16 F25.040
50 19 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F25.051

mm mm kg mm mm mm mm mm

25 13 15 34 34x48 22x36 5,0 16 F26.025
25 13 15 34 40x40 29x29 5,0 16 F26.026
30 14 20 36 34x48 22x36 5,0 16 F26.030
30 14 20 36 40x40 29x29 5,0 16 F26.031
50 18 40 68 42x42 30x30 5,0 17 F26.050
50 18 40 68 47x47 35x35 6,5 17 F26.051

15 – 60 kg

Beddenbakwielen
	∙ Behuizing van plaatstaal
	∙ Kunststof wiel

Kastwielen
	∙ Gegalvaniseerde  
behuizing van plaatstaal
	∙ Kunststof wiel
	∙ glijlagers
	∙ geschikt voor  
zachte vloeren

Kastwielen
	∙ Behuizing van  
gegalvaniseerd plaatstaal
	∙ Thermoplastisch rubber
	∙ glijlagers
	∙ geschikt voor  
harde vloeren

Zwenkwiel
	∙ Behuizing van  
gegalvaniseerd plaatstaal
	∙ Kunststof wiel
	∙ geschikt voor  
zachte vloeren

Zwenkwiel
	∙ Behuizing van  
gegalvaniseerde plaatstaal
	∙ Thermoplastisch rubber
	∙ geschikt voor  
harde vloeren

Meubelwielen
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30 – 50 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

40 40 30 59 M10x15 F50.040
50 50 30 69 M10x15 F50.050

40 40 30 61 42x42 32x32 4 F60.040
50 50 30 71 48x48 35x35 5 F60.050

mm mm kg mm mm mm mm mm

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A200.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A200.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 20 A220.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 22 A220.A80.080

50 17 35 67,5 47x47 33x33 5,3 A210.A80.050
80 21 50 99 47x47 33x33 5,3 A210.A80.080

Meubelwielen

Zwenkwiel
	∙ Behuizing van  
verchroomd plaatstaal
	∙ rubberen wiel
	∙ voor harde vloeren

Zwenkwiel
	∙ Behuizing van  
verchroomd plaatstaal
	∙ rubberen wiel
	∙ voor harde vloeren

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Zwenkwiel
	∙ Behuizing van plaatstaal
	∙ tweerijige kogelkrans in 
de vorkkop

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Zwenkwiel met  
totale vergrendeling
	∙ Behuizing van plaatstaal
	∙ tweerijige kogelkrans in 
de vorkkop

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Bokwiel
	∙ Behuizing van plaatstaal
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30 – 90 kg mm kg mm mm mm mm mm

hard loopvlak voor zachte vloeren
40 30 58 42x42 32x32 5 F75.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F75.050.PL

hard loopvlak voor zachte vloeren
40 30 58 42x42 32x32 5 F85.040.PL
50 40 64 42x42 32x32 5 F85.050.PL

zacht loopvlak voor harde vloeren
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F76.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F76.050.PL

zacht loopvlak voor harde vloeren
40 30 55 42x42 32x32 4,5 F86.040.PL
50 50 65 42x42 32x32 4,5 F86.050.PL

zacht loopvlak voor harde vloeren
25 75 47 38x38 27x27 5 25 F73.025
25 90 47 38x38 27x27 5 25 F73.026

Kunststof dubbele wiel
	∙ Bevestiging =  
aanschroefplaat
	∙ kleur zwart RAL 9005

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Bevestiging =  
aanschroefplaat
	∙ kleur zwart RAL 9005

Kunststof dubbele wiel
	∙ Bevestiging =  
aanschroefplaat
	∙ kleur zwart RAL 9005

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Bevestiging =  
aanschroefplaat
	∙ kleur zwart RAL 9005

Walswiel
	∙ Kleur zwart

Meubelwielen
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hard loopvlak voor zachte vloeren
40 30 49 M8x15 F75.040.G08
50 40 60 M8x15 F75.050.G08
50 40 60 M10x15 F75.050.G10

hard loopvlak voor zachte vloeren
40 30 49 M8x15 F85.040.G08
50 40 60 M8x15 F85.050.G08
50 40 60 M10x15 F85.050.G10

zacht loopvlak voor harde vloeren
40 30 52 M8x16 F76.040.G08
50 50 62 M8x16 F76.050.G08
50 50 62 M10x20 F76.050.G10

zacht loopvlak voor harde vloeren
40 30 52 M8x16 F86.040.G08
50 50 62 M8x16 F86.050.G08
50 50 62 M10x20 F86.050.G10

mm kg mm mm mm mm mm 30 – 50 kg

hard loopvlak voor zachte vloeren
50 50 60 20 10x22 G10.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G10.050/G45.011

zacht loopvlak voor harde vloeren
50 50 60 20 10x22 G15.050/G45.010
50 50 60 20 11x22 G15.050/G45.011

mm kg mm mm mm mm mm mm mm

Meubelwielen

Bureaustoelwiel  
kunststof behuizing
	∙ DIN 68131 geremd  
afhankelijk van  
de belasting
	∙ Inslagstift

Kunststof dubbele wiel
	∙ Bevestiging = draadstang
	∙ kleur zwart RAL 9005

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Bevestiging = draadstang
	∙ kleur zwart RAL 9005

Kunststof dubbele wiel
	∙ Bevestiging = draadstang
	∙ kleur zwart RAL 9005

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Bevestiging = draadstang
	∙ kleur zwart RAL 9005
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Plaat
75 50 105 48x48 35x35 6 F340.075

Draadstang
75 50 96 10x15 F340.076

Plaat
75 50 105 48x48 35x35 6 F341.075

Draadstang
75 50 96 10x15 F341.076

mm kg mm mm mm mm mm

Plaat
75 50 105 48x48 35x35 6 F342.075

Draadstang
75 50 96 10x15 F342.076

50 kg

Plaat
75 50 105 48x48 35x35 6 F343.075

Draadstang
75 50 96 10x15 F343.076

NEW

Kunststof dubbele wiel
	∙ Zilvergrijs
	∙ zacht loopvlak

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Zilvergrijs
	∙ zacht loopvlak

Kunststof dubbele wiel
	∙ zwart
	∙ zacht loopvlak

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ zwart
	∙ zacht loopvlak

Meubelwielen
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20 – 50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Plaat
40 20 60 42x42 32x32 4,2 F328.040
60 35 85 48x48 35x35 6 F328.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F328.075

Draadstang
40 20 46 8x15 F328.041
60 35 75 10x15 F328.061
75 50 96 10x15 F328.076

Plaat
60 35 85 48x48 35x35 6 F329.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F329.075

Draadstang
60 35 75 10x15 F329.061
75 50 96 10x15 F329.076

60 35 85 48x48 35x35 6 F330.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F330.075

60 35 85 48x48 35x35 6 F331.060
75 50 103 48x48 35x35 6 F331.075

Meubelwielen

Kunststof dubbele wiel
	∙ Zilvergrijs
	∙ zacht loopvlak

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Zilvergrijs
	∙ zacht loopvlak

Kunststof dubbele wiel
	∙ zwart
	∙ zacht loopvlak

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ zwart
	∙ zacht loopvlak

Beschikbare variant: met draadstang M8 / M10

Beschikbare variant: met draadstang M10
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mm kg mm mm mm mm mm

Plaat
38 60 52 47x47 32x32 6 F390.038

Plaat
38 60 52 47x47 32x32 6 F391.038

Plaat
38 60 52 47x47 32x32 6 F392.038

Plaat
38 60 52 47x47 32x32 6 F393.038

60 kg

Kunststof dubbele wiel
	∙ zwarte kunststof  
behuizing
	∙ zwarte kunststof wielen, 
hard

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ zwarte kunststof  
behuizing
	∙ zwarte kunststof wielen, 
hard

Kunststof dubbele wiel
	∙ zwarte kunststof  
behuizing
	∙ grijze kunststof wielen, 
hard

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ zwarte kunststof  
behuizing
	∙ grijze kunststof wielen, 
hard

Designwielen
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40 – 50 kg

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F360.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F361.060

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F362.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F362.075

60 40 80 47x47 37x37/30x30 6 F363.060
75 50 100 47x47 37x37/30x30 6 F363.075

mm kg mm mm mm mm mm

Kunststof dubbele wiel
	∙ zwarte behuizing
	∙ zwarte wielen

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ zwarte behuizing
	∙ zwarte wielen

Kunststof dubbele wiel
	∙ zwarte behuizing
	∙ grijze wielen

Kunststof dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ zwarte behuizing
	∙ grijze wielen

Beschikbare variant: met draadstang M8 / M12

Beschikbare variant: met draadstang M8 / M12

Beschikbare variant: met draadstang M8 / M12

Beschikbare variant: met draadstang M8 / M12

Designwielen
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mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F311.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F311.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F312.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F312.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F310.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F310.076

NEW

Designwielen

ZACHTE  
ESTHETIEK
Met zijn zachte lijnen trekt de nieuwe serie wielen alle  
aandacht naar zich en geeft elk meubel een nieuw,  
modern en tegelijkertijd luchtig karakter dankzij de  
bijzondere cirkelboogvorm. 

Alle kenmerken van de nieuwe lijn:

	∙ Gebogen, robuuste kunststof behuizing in zwart en grijs
	∙ Verborgen wiellichaam
	∙ Met plaat of draadstang
	∙ Met en zonder vergrendeling
	∙ Transparant skaterwiel voor zachte vloeren
	∙ Grijs of zwart rubberen wiel voor harde vloeren

Kunststof zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ grijs
	∙ transparant kunststof wiel
	∙ hard loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel
	∙ grijs
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber grijs
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel
	∙ grijs
	∙ transparant kunststof wiel
	∙ hard loopvlak
	∙ glijlagers
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mm kg mm mm mm mm mm 50 kg

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F314.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F314.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F315.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F315.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F313.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F313.076

Designwielen

Kunststof zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ grijs
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber zwart
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel
	∙ grijs
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber zwart
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ grijs
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber grijs
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers
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50 kg mm kg mm mm mm mm mm

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F322.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F322.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F321.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F321.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F320.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F320.076

NEW

Designwielen

Kunststof zwenkwiel
	∙ zwart
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber grijs
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ zwart
	∙ transparant kunststof wiel
	∙ hard loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel
	∙ zwart
	∙ transparant kunststof wiel
	∙ hard loopvlak
	∙ glijlagers
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50 kgmm kg mm mm mm mm mm

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F325.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F325.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F324.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F324.076

Plaat
75 50 122 48x48 35x35 6 F323.075

Draadstang
75 50 116 10x15 F323.076

Kunststof zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ zwart
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber zwart
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel
	∙ zwart
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber zwart
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers

Kunststof zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ zwart
	∙ wiel van thermoplastisch 
rubber grijs
	∙ zacht loopvlak
	∙ glijlagers

Designwielen
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Plaat
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F380.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F380.075

Draadstang
60 50 89 10x15 F380.061
75 50 100 10x15 F380.076

Plaat
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F381.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F381.075

Draadstang
60 50 89 10x15 F381.061
75 50 100 10x15 F381.076

Plaat
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F382.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F382.075

Draadstang
60 50 89 10x15 F382.061
75 50 100 10x15 F382.076

Plaat
60 50 95 47x47 37x37/30x30 6 F383.060
75 50 108 47x47 37x37/30x30 6 F383.075

Draadstang
60 50 89 10x15 F383.061
75 50 100 10x15 F383.076

mm kg mm mm mm mm mm50 kg

Design zwenkwiel
	∙ Zinken behuizing  
van spuitgietmetaal
	∙ zwarte polyurethaan 
banden

Design zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ Zinken behuizing  
van spuitgietmetaal
	∙ zwarte polyurethaan 
banden

Design zwenkwiel
	∙ Behuizing van  
spuitgietzink
	∙ grijze polyurethaan 
banden

Design zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ Behuizing van  
spuitgietzink
	∙ grijze polyurethaan 
banden

Designwielen

Technische designfunctie voor een 
bijzonder optisch effect:

Wielen met kogelkranstechnologie
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Plaat
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F370.075

Draadstang
75 50 98 10x15 F370.076

Plaat
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F371.075

Draadstang
75 50 98 10x15 F371.076

mm kg mm mm mm mm mm

Plaat
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F372.075

Draadstang
75 50 98 10x15 F372.076

Plaat
75 50 103 47x47 37x37/30x30 6 F373.075

Draadstang
75 50 98 10x15 F373.076

50 kg

Design dubbele wiel
	∙ Zinken behuizing  
van spuitgietmetaal
	∙ zwarte polyurethaan 
banden

Design dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Zinken behuizing  
van spuitgietmetaal
	∙ zwarte polyurethaan 
banden

Design dubbele wiel
	∙ Behuizing van  
spuitgietzink
	∙ grijze polyurethaan 
banden

Design dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Behuizing van  
spuitgietzink
	∙ grijze polyurethaan 
banden

Designwielen
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Plaat
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F352.075

Draadstang
75 70 94 10x15 F352.076

Plaat
75 70 98 47x47 37x37/30x3 6 F353.075

Draadstang
75 70 94 10x15 F353.076

Plaat
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F351.075

Draadstang
75 70 94 10x15 F351.076

Plaat
75 70 98 47x47 37x37/30x30 6 F350.075

Draadstang
75 70 94 10x15 F350.076

mm kg mm mm mm mm mm70 kg
NEW

Design dubbele wiel
	∙ Behuizing van  
spuitgietzink
	∙ grijze polyurethaan 
banden

Design dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Behuizing van  
spuitgietzink
	∙ grijze polyurethaan 
banden

Design dubbele wiel
	∙ Zinken behuizing  
van spuitgietmetaal
	∙ zwarte polyurethaan 
banden

Design dubbele wiel  
met vergrendeling
	∙ Zinken behuizing  
van spuitgietmetaal
	∙ zwarte polyurethaan 
banden

Designwielen

Nieuwe, elegante uitvoering
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mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A320.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A320.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A73.075

50 18 40 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A820.A73.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A820.A73.075

40 – 50 kg
NEW

Designwielen

Nieuw behuizingsontwerp met  
transparant skaterwiel

Opmerking: Alle modellen zijn ook leverbaar met een ruggat van 10,2 mm

Loopvlak
Doorzichtig kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Doorzichtig kunststof

Zwenkwiel
Vork van plaatstaal,  
zwart, tweerijige kogel-
krans in de vorkkop

Loopvlak
Doorzichtig kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Doorzichtig kunststof

Zwenkwiel  
met vergrendeling
Vork van gegalvaniseerd 
plaatstaal, tweerijige 
kogelkrans in de vorkkop

Loopvlak
Doorzichtig kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Doorzichtig kunststof

Zwenkwiel
Vork van gegalvaniseerd 
plaatstaal, tweerijige 
kogelkrans in de vorkkop

Loopvlak
Doorzichtig kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Doorzichtig kunststof

Zwenkwiel  
met vergrendeling
Vork van plaatstaal,  
zwart, tweerijige kogel-
krans in de vorkkop
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Elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal
306 300 8 D81.306

Dikte

mm kg mm

Zwart kunststof
230 200 13 D82.230

Aluminium (met vertanding)
330 300 13 D84.330
450 350 15 D84.450

50 – 600 kg

Zwart kunststof
162 80 9 D85.162
302 150 10 D85.302

Draaikrans
	∙ kogelgelagerd

Draaikrans

Draaikrans

Draaikrans

Meubeltechnologie

ROTATIE 
360°
Waar iets, van meubels tot machines, om de eigen as moet draaien, zijn draaikransen 
en drukkogellagers de juiste oplossing. In de detailhandel zorgen draaikransen voor de 
roterende weergave van juwelen, kleding of accessoires zoals brillen. De klant heeft altijd 
optimaal zicht op de goederen. In winkelinrichting en podiumbouw worden ze gebruikt 
voor opslagruimtes, kleine podia of als aankleedhulpmiddel. De horeca presenteert taarten 
en bakwaren altijd optimaal. In restaurants worden specialiteiten voor het oog van de 
gast geserveerd. Ook in de industrie worden draaibare elementen steeds vaker gebruikt.
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57x57 50 43x43 6,5 10,5 D80.057
81x81 80 67x67 4,0 9,0 D80.081
95x70 280 75x45 6,5 19,5 D80.095

155x155 150 128x128/116x116 5,8/5,0 10,5 D80.155
165x165 250 134x134 7 21,0 D80.175

Afmetingen

mm kg mm mm mm

115x85 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.115
138x109 600 105x75/80 11,0 29,0 D80.138

Drukkogellagers

Drukkogellagers

Meubeltechnologie

In de sector van de industriële montage, met flexibele 
werkplekken, waar meerdere afzonderlijke onderdelen  
gereed moeten worden gehouden of afzonderlijke  
componenten moeten worden gedraaid, zorgen drukko-
gellagers voor een optimale ondersteuning. Door middel 
van kogellagers roteren ze ook hoge gewichten 360°,  
bij veeleisend continu gebruik. De robuuste componenten-
dragers zijn ook uitermate geschikt voor de podiumbouw 
en winkelinrichting.

Voor het podium en geschikt 
voor winkelinrichting
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54x44 5,5 405x70x2,0 CONTAINERPL..6
50x38 5,5 425x70x2,0 CONTAINERPL..7

hard loopvlak voor zachte vloeren
35 70 40 F77.035
50 50 59 F77.050

hard loopvlak voor zachte vloeren
35 70 40 F87.035
50 50 59 F87.050

hard loopvlak voor zachte vloeren
35 21 85x85 120x105 G85.120

zacht loopvlak voor harde vloeren
35 21 85x85 120x105 G86.120

Afmetingen

mm kg mm mm mm mm35 – 70 kg

Containerplaat
Containerplaat  
zonder wielen

Kunststof dubbele wielen 
voor containerplaten

Kunststof dubbele wielen 
met vergrendeling  
voor containerplaten

Kunststof klok

Meubeltechnologie

Snel achteraf te monteren – 
maakt bureaucontainers mobiel
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40 – 50 kg

met vergrendeling
78 40 75 22 25 G92.22.1

zonder vergrendeling
78 40 75 22 25 G93.22.1

met vergrendeling
78 40 75 22 25 G92.22.2

zonder vergrendeling
78 40 75 22 25 G93.22.2

Breedte 
binnenkant

Breedte 
buitenkant

mm kg mm mm mm

hard loopvlak voor zachte vloeren
Ø 52 50 9,7 18 G85.052
Ø 60 50 9,7 18 G85.060
Ø 65 50 9,7 18 G85.065

zacht loopvlak voor harde vloeren
Ø 52 50 9,7 18 G87.052
Ø 60 50 9,7 18 G87.060
Ø 65 50 9,7 18 G87.065

Afmetingen Inpersdiepte

mm kg mm mm

Kunststof klok

Meubeltechnologie

Behuizing
Zinkdrukgegoten

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Behuizing
Zinkdrukgegoten

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Deur-, kastwiel universele 
aanslag links

Deur-, kastwiel universele 
aanslag rechts



VOOR LICHT- TOT 
MIDDENGEWICHTEN

Apparaatwielen zijn de individuele 
wielen van de industrie tot en met de 
intralogistiek. Ze worden gebruikt 
om lichte tot middelzware appara-
tuur of apparaten te verplaatsen. De 
robuuste wielen, meestal met rubbe-
ren loopvlakken of van kunststof, 
kunnen perfect worden aangepast 
aan elke toepassing met een grote 
verscheidenheid aan behuizingen 
en bevestigingen. Bepaal zelf welk 
type wielen u nodig hebt.

De afzonderlijke wielen kunnen 
worden gebruikt als bokwiel, 
zwenkwiel, zwenkwiel met vergren-
deling, met tweerijige kogelkrans of 
kogellager in de vorkkop of gecon-
figureerd als dubbele wiel. Alle ap-
paraatzwenkwielen zijn ontworpen 
met de optimale uitlading, zodat ze 
snel kunnen zwenken en tegelijker-
tijd een soepele, rechtlijnige loop 
bieden. Dat maakt uw keuzes per-
fect.



APPARAAT 
WIELEN

DUBBELE APPARAATWIELEN 
ZWARE APPARAATWIELEN 

KUNSTSTOF WIELEN 
ROESTVRIJSTALEN WIELEN 

BAKKERIJWIELEN

INDUSTRIE 
WERKPLAATSEN 
INTRALOGISTIEK 
MEUBELBOUW 
DISPLAYS 
WINKELWAGENS 
MEDISCHE APPARATEN 
CATERINGTROLLEY 
IN HET VLIEGTUIG 
SYSTEEMGASTRONOMIE 
LEVENSMIDDELEN- 
INDUSTRIE 
TRANSPORTMIDDELEN
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.03 A810.A85.050.03 A820.A85.050.03
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.03 A810.A85.075.03 A820.A85.075.03

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.04 A810.A85.050.04 A820.A85.050.04
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.04 A810.A85.075.04 A820.A85.075.04

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A800.A85.050.05 A810.A85.050.05 A820.A85.050.05
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A800.A85.075.05 A810.A85.075.05 A820.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 60 kg
NEW

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Rood kunststof

	∙ Vork van plaatstaal, zwart
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
groen

Lager
Kogellagers

Wielkern
Zwart kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
lichtblauw

Lager
Kogellagers

Wielkern
Natuurlijk kunststof

Apparaatwielen

Speciale productie in de door  
u gewenste kleuren.  
Zie pagina voor details 128.
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50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.03 A821.A85.050.03
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.03 A821.A85.075.03

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.04 A821.A85.050.04
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.04 A821.A85.075.04

50 20 50 73 10,2 26 A801.A85.050.05 A821.A85.050.05
75 25 60 103 10,2 38 A801.A85.075.05 A821.A85.075.05

mm mm kg mm mm mm 50 – 60 kg
NEW

Apparaatwielen

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Rood kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
groen

Lager
Kogellagers

Wielkern
Zwart kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
lichtblauw

Lager
Kogellagers

Wielkern
Natuurlijk kunststof

	∙ Vork van plaatstaal, zwart
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model
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50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A85.050 A310.A85.050 A320.A85.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A85.075 A310.A85.075 A320.A85.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A85.100 A310.A85.100 A320.A85.100

50 20 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A80.050 A310.A80.050 A320.A80.050
75 25 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A80.075 A310.A80.075 A320.A80.075

100 24 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A80.100 A310.A80.100 A320.A80.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A89.050 A310.A89.050 A320.A89.050
75 24 60 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A89.075 A310.A89.075 A320.A89.075
100 28 70 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A89.100 A310.A89.100 A320.A89.100

50 18 50 73 54x54 40x40/34x34 6,3 26 A300.A90.050 A310.A90.050 A320.A90.050
75 23 50 103 60x60 48x48/38x38 6,3 38 A300.A90.075 A310.A90.075 A320.A90.075
100 23 65 124 60x60 47x47/37x37 6,3 39 A300.A90.100 A310.A90.100 A320.A90.100

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 70 kg

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Zwart kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Apparaatwielen
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50 20 50 73 10,2 26 A301.A85.050 A321.A85.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A85.075 A321.A85.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A85.100 A321.A85.100

50 20 50 73 10,2 26 A301.A80.050 A321.A80.050
75 25 60 103 10,2 38 A301.A80.075 A321.A80.075
100 24 70 121 10,2 39 A301.A80.100 A321.A80.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A89.050 A321.A89.050
75 24 60 103 10,2 38 A301.A89.075 A321.A89.075
100 28 70 121 10,2 39 A301.A89.100 A321.A89.100

50 18 50 73 10,2 26 A301.A90.050 A321.A90.050
75 23 50 103 10,2 38 A301.A90.075 A321.A90.075
100 23 65 121 10,2 39 A301.A90.100 A321.A90.100

mm mm kg mm mm mm 50 – 70 kg

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Zwart kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Apparaatwielen
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50 – 70 kg

50 18 50 73 26 * A304.A85.050 A324.A85.050
75 25 60 103 38 * A304.A85.075 A324.A85.075
100 24 70 121 39 * A304.A85.100 A324.A85.100

50 18 50 73 26 * A304.A80.050 A324.A80.050
75 25 60 103 38 * A304.A80.075 A324.A80.075

100 24 70 121 39 * A304.A80.100 A324.A80.100

50 18 50 73 26 * A304.A89.050 A324.A89.050
75 24 60 103 38 * A304.A89.075 A324.A89.075
100 28 70 121 39 * A304.A89.100 A324.A89.100

50 18 50 73 26 * A304.A90.050 A324.A90.050
75 23 50 103 38 * A304.A90.075 A324.A90.075
100 23 65 121 39 * A304.A90.100 A324.A90.100

mm mm kg mm mm mm

Beschrijving
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Zwart kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

* Ronde en vierkante buizen 19 – 37,5 mm. Geef de exacte binnendiameter van de buis aan. Zie pagina 70 voor technische gegevens over de expanderbevestiging.

Apparaatwielen
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Apparaatwielen

VOOR BINNEN 
EN BUITEN
Configureer voor elke toepassing. Stel de apparaatwielen 
samen naar uw wens. De universele wielen zijn niet alleen 
geschikt voor klassieke toepassingen in de industrie en 
logistiek, maar zijn ook ideaal voor strandstoelen, lounge- 
en palletmeubels, onder de barbecue of een verhoogd 
bed, in de winkel- en displaybouw tot aan de verkoopba-
lie – eigenlijk overal. Kies uit een breed scala aan wielen, 
waaronder bijzonder stabiele dubbele wielen voor een 
groter draagvermogen en optimale wendbaarheid.
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50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A85.050 B120.A85.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A85.075 B120.A85.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A80.050 B120.A80.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A80.075 B120.A80.075

50 2x18 60 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A89.050 B120.A89.050
75 2x24 80 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A89.075 B120.A89.075

50 2x19 80 75 60x60 46x46/38x38 6,2 36 B100.A90.051 B120.A90.051
75 2x23 100 102 77x67 70x60/45x35 6,2 33 B100.A90.076 B120.A90.076

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 100 kg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Dubbele apparaatwielen

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Zwart kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof
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50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A85.050 B121.A85.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A85.075 B121.A85.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A80.050 B121.A80.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A80.075 B121.A80.075

50 2x18 60 73 10,2 36 B101.A89.050 B121.A89.050
75 2x24 80 99 10,2 33 B101.A89.075 B121.A89.075

50 2x19 80 73 10,2 36 B101.A90.051 B121.A90.051
75 2x23 100 99 10,2 33 B101.A90.076 B121.A90.076

mm mm kg mm mm mm 60 – 100 kg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Zwart kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Dubbele apparaatwielen
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80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A85.081 C110.A85.081 C120.A85.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A85.100 C110.A85.100 C120.A85.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A85.125 C110.A85.125 C120.A85.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A85.151 C110.A85.151 C120.A85.151

60 20 40 91 60x60 45x45 6,3 25 C200.A80.060 C210.A80.060 C220.A80.060
80 21 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A80.081 C110.A80.081 C120.A80.081
100 30 80 137 95x70 75x45 9 45 C100.A80.100 C110.A80.100 C120.A80.100
125 31 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A80.125 C110.A80.125 C120.A80.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A80.151 C110.A80.151 C120.A80.151

80 30 80 115 94x64 74x44 8,4 27 C100.A89.080 C110.A89.080 C120.A89.080
100 32 80 137 95x70 75x45 9 42 C100.A89.100 C110.A89.100 C120.A89.100
125 32 100 162,5 95x70 75x45 9 44 C100.A89.125 C110.A89.125 C120.A89.125
150 32 100 192 94x64 74x44 8,4 45 C100.A89.150 C110.A89.150 C120.A89.150

125 32 35 162,5 95x70 75x45 8,3 35 C100.A86.125 C110.A86.125 C120.A86.125

mm mm kg mm mm mm mm mm35 – 100 kg

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof 

Loopvlak
Rubber grijs, lekvrij

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Beschikbare variant: Plaatgrootte 77 x 67 mm op aanvraag

Zware apparaatwielen

Lager
Kogellagers  
(80, 150 mm Ø met  
metaaldraadbescherming)
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80 21 80 112 12,2 27 C101.A85.081 C121.A85.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A85.100 C121.A85.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A85.125 C121.A85.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A85.151 C121.A85.151

60 20 40 88 12,2 28 C201.A80.060 C221.A80.060
80 21 80 112 12,2 27 C101.A80.081 C121.A80.081
100 30 80 134 12,2 42 C101.A80.100 C121.A80.100
125 31 100 158 12,2 44 C101.A80.125 C121.A80.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A80.151 C121.A80.151

80 30 80 112 12,2 27 C101.A89.080 C121.A89.080
100 32 80 134 12,2 42 C101.A89.100 C121.A89.100
125 32 100 158 12,2 44 C101.A89.125 C121.A89.125
150 32 100 188 12,2 45 C101.A89.150 C121.A89.150

mm mm kg mm mm mm 40 – 100 kg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers  
(80, 150 mm Ø met  
metaaldraadbescherming)

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof 

Zware apparaatwielen
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80 21 80 112 27 * C102.A85.081 C122.A85.081
100 30 80 129 42 * C102.A85.100 C122.A85.100
125 31 100 158 44 * C102.A85.125 C122.A85.125
150 32 100 188 45 * C102.A85.151 C122.A85.151

100 30 80 129 42 * C102.A80.100 C122.A80.100
125 31 100 158 44 * C102.A80.125 C122.A80.125
150 32 100 188 45 * C102.A80.151 C122.A80.151

80 30 80 112 27 * C102.A89.080 C122.A89.080
100 32 80 129 42 * C102.A89.100 C122.A89.100
125 32 100 158 44 * C102.A89.125 C122.A89.125
150 32 100 188 45 * C102.A89.150 C122.A89.150

mm mm kg mm mm mm80 – 100 kg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers  
(80, 150 mm Ø met  
metaaldraadbescherming)

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof 

Zware apparaatwielen

* Gelieve de exacte tapmaat te vermelden. Zie pagina 69 voor technische gegevens.
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80 21 80 112 27 * C104.A85.081 C124.A85.081
100 30 80 129 42 * C104.A85.100 C124.A85.100
125 31 100 158 44 * C104.A85.125 C124.A85.125
150 32 100 188 45 * C104.A85.151 C124.A85.151

100 30 80 129 42 * C104.A80.100 C124.A80.100
125 31 80 158 44 * C104.A80.125 C124.A80.125
150 32 100 188 45 * C104.A80.151 C124.A80.151

80 30 80 112 27 * C104.A89.080 C124.A89.080
100 32 80 129 42 * C104.A89.100 C124.A89.100
125 32 100 158 44 * C104.A89.125 C124.A89.125
150 32 100 188 45 * C104.A89.150 C124.A89.150

mm mm kg mm mm mm 80 – 100 kg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers  
(80, 150 mm Ø met  
metaaldraadbescherming)

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs, elektrisch geleidend

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof 

Zware apparaatwielen

* Ronde en vierkante buizen 19 – 37,5 mm. Geef de exacte binnendiameter van de buis aan. Zie pagina 70 voor technische gegevens over de expanderbevestiging.
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A82.100 C120.A82.100 C130.A82.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A82.125 C120.A82.125 C130.A82.125

100 32 100 137 77x67 61x51/56x46 8,1 38 C100.A81.100 C120.A81.100 C130.A81.100
125 32 100 161 77x67 61x51/56x46 8,1 43 C100.A81.125 C120.A81.125 C130.A81.125

100 kg

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling
	∙ Zwenkwiel met richtings-/totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Wielkern
Kunststof

Kunststof wielen

	∙ Vork van kunststof
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

BEHUIZING  
VAN 
KUNSTSTOF
Apparaatwielenserie met vork van robuust kunststof.  
Dit maakt de kunststof wielen hygiënisch en eenvoudig  
te reinigen, ook voor gebruik in de zorgsector.  
In de alternatieve ESD-uitvoering verminderen ze de  
elektrostatische lading.

Tweetraps richtings- en totale vergrendeling

Beschikbare variant:
Antistatische uitvoering, alle metalen componenten van roestvrij staal

Beschikbare variant:
Antistatische uitvoering, alle metalen componenten van roestvrij staal

Lager
Glijlagers
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100 32 100 137 12,5 38 C101.A82.100 C121.A82.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A82.125 C121.A82.125

100 32 100 137 12,5 38 C101.A81.100 C121.A81.100
125 32 100 161 12,5 43 C101.A81.125 C121.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

	∙ Vork van kunststof
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Kunststof wielen

Beschikbare variant:
Antistatische uitvoering, alle metalen componenten van roestvrij staal

Beschikbare variant:
Antistatische uitvoering, alle metalen componenten van roestvrij staal
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100 32 100 137 38 * C104.A82.100 C124.A82.100
125 32 100 161 43 * C104.A82.125 C124.A82.125

100 32 100 137 38 * C104.A81.100 C124.A81.100
125 32 100 161 43 * C104.A81.125 C124.A81.125

mm mm kg mm mm mm100 kg

	∙ Vork van kunststof
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Kunststof wielen

* Gelieve de exacte tapmaat te vermelden. Zie pagina 69 voor technische gegevens.
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100 32 100 137 38 * C102.A82.100 C122.A82.100
125 32 100 161 43 * C102.A82.125 C122.A82.125

100 32 100 137 38 * C102.A81.100 C122.A81.100
125 32 100 161 43 * C102.A81.125 C122.A81.125

mm mm kg mm mm mm 100 kg

	∙ Vork van kunststof
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Kunststof wielen

* Ronde en vierkante buizen 19 – 37,5 mm. Geef de exacte binnendiameter van de buis aan. Zie pagina 70 voor technische gegevens over de expanderbevestiging.
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50 18 40 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A80.051 G110.A80.051 G120.A80.051
75 24 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A80.076 G110.A80.076 G120.A80.076
100 28 60 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.100 G110.A80.100 G120.A80.100
125 28 70 158 76x70 60x50 8,3 35 G100.A80.126 G110.A80.126 G120.A80.126

50 18 55 70 60x60 45x45 6,5 26 G100.A90.051 G110.A90.051 G120.A90.051
75 23 60 101 60x60 45x45 6,5 25 G100.A90.076 G110.A90.076 G120.A90.076
100 27 90 136 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.100 G110.A90.100 G120.A90.100
120 27 100 156 76x70 60x50 8,3 35 G100.A90.120 G110.A90.120 G120.A90.120

40 – 100 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van roestvrij staal
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

Roestvrijstalen wielen

Roestvrij en corrosiebestendig, voor vochtige ruimtes 
en hoge hygiëne-eisen
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40 – 100 kg

50 18 55 70 12 26 G101.A90.051 G121.A90.051
75 23 60 101 12 25 G101.A90.076 G121.A90.076
100 27 90 134 12 35 G101.A90.100 G121.A90.100
120 27 100 156 12 35 G101.A90.120 G121.A90.120

50 18 40 70 12 26 G101.A80.051 G121.A80.051
75 24 60 101 12 25 G101.A80.076 G121.A80.076
100 28 60 134 12 35 G101.A80.100 G121.A80.100
125 28 70 156 12 35 G101.A80.126 G121.A80.126

mm mm kg mm mm mm

INOX

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van roestvrij staal
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

Roestvrijstalen wielen

Eenvoudige reiniging en desinfectie
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80 30 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.A90.080 H110.A90.080 H120.A90.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.A90.100 H110.A90.100 H120.A90.100
125 37,5 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.A90.125 H110.A90.125 H120.A90.125
125 37,5 250 163 129x106 105x80 11 52 H100.A90.126 H110.A90.126 H120.A90.126
150 40 300 192 129x106 105x80 11 52 H100.A90.150 H110.A90.150 H120.A90.150
200 50 300 240 129x106 105x80 11 48 H100.A90.200 H110.A90.200 H120.A90.200

80 30 60 108 95x80 80x60 9 32 H100.B43.080 H110.B43.080 H120.B43.080
100 30 80 127 95x80 80x60 9 32 H100.B43.100 H110.B43.100 H120.B43.100
125 35 100 155 95x80 80x60 9 32 H100.B43.125 H110.B43.125 H120.B43.125
125 35 125 163 129x106 105x80 11 52 H100.B43.126 H110.B43.126 H120.B43.126
150 40 140 192 129x106 105x80 11 52 H100.B43.150 H110.B43.150 H120.B43.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B43.200 H110.B43.200 H120.B43.200

80 28 100 108 95x80 80x60 9 32 H100.B26.080 H110.B26.080 H120.B26.080
100 30 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B26.100 H110.B26.100 H120.B26.100
125 32 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B26.125 H110.B26.125 H120.B26.125
125 32 180 163 129x106 105x80 11 52 H100.B26.126 H110.B26.126 H120.B26.126
150 35 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B26.150 H110.B26.150 H120.B26.150
200 45 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B26.200 H110.B26.200 H120.B26.200

80 28 70 108 95x80 80x60 9 32 H100.B32.080 H110.B32.080 H120.B32.080
100 32 110 127 95x80 80x60 9 32 H100.B32.100 H110.B32.100 H120.B32.100
125 39 130 155 95x80 80x60 9 32 H100.B32.125 H110.B32.125 H120.B32.125
150 40 200 192 129x106 105x80 11 52 H100.B32.150 H110.B32.150 H120.B32.150
200 50 200 240 129x106 105x80 11 48 H100.B32.200 H110.B32.200 H120.B32.200

mm mm kg mm mm mm mm mm60 – 300 kg
INOX

Loopvlak
Kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan blauw  
85 +/- 4 Shore A

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van roestvrij staal
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Roestvrijstalen wielen
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80 30 100 108 12,2 32 H101.A90.080 H121.A90.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.A90.100 H121.A90.100
125 34 130 160 12,2 47 H101.A90.125 H121.A90.125
150 44 200 192 12,2 52 H101.A90.150 H121.A90.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.A90.200 H121.A90.200

80 30 60 108 12,2 32 H101.B43.080 H121.B43.080
100 30 80 127 12,2 32 H101.B43.100 H121.B43.100
125 35 100 160 12,2 47 H101.B43.125 H121.B43.125
150 40 140 192 12,2 52 H101.B43.150 H121.B43.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B43.200 H121.B43.200

80 28 100 108 12,2 32 H101.B26.080 H121.B26.080
100 30 130 127 12,2 32 H101.B26.100 H121.B26.100
125 32 130 160 12,2 47 H101.B26.125 H121.B26.125
150 35 200 192 12,2 52 H101.B26.150 H121.B26.150
200 45 200 240 12,2 48 H101.B26.200 H121.B26.200

80 28 70 108 12,2 32 H101.B32.080 H121.B32.080
100 32 110 127 12,2 32 H101.B32.100 H121.B32.100
125 39 130 160 12,2 47 H101.B32.125 H121.B32.125
150 40 200 192 12,2 52 H101.B32.150 H121.B32.150
200 50 200 240 12,2 48 H101.B32.200 H121.B32.200

mm mm kg mm mm mm 60 – 200 kg
INOX

Loopvlak
Kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan blauw  
85 +/- 4 Shore A

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van roestvrij staal
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Roestvrijstalen wielen
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300 – 700 kg

100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B28.100 HS110.B28.100 HS120.B28.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B28.125 HS110.B28.125 HS120.B28.125
125 45 500 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.126 HS110.B28.126 HS120.B28.126
150 45 600 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B28.150 HS110.B28.150 HS120.B28.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.151 HS110.B28.151 HS120.B28.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.200 HS110.B28.200 HS120.B28.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B28.201 HS110.B28.201 HS120.B28.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B14.100 HS110.B14.100 HS120.B14.100
125 45 700 164 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.125 HS110.B14.125 HS120.B14.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.150 HS110.B14.150 HS120.B14.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.B14.151 HS110.B14.151 HS120.B14.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.200 HS110.B14.200 HS120.B14.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.B14.201 HS110.B14.201 HS120.B14.201

INOX

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Roestvrijstalen wiellagers
Lager

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Kunststof

Lager
Roestvrijstalen wiellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van roestvrij staal
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Zwaarlastwielen van roestvrij staal
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100 40 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.B27.100 HS110.B27.100 HS120.B27.100
125 40 300 157 100x84 80x60 9 53 HS100.B27.125 HS110.B27.125 HS120.B27.125
125 45 500 164 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.126 HS110.B27.126 HS120.B27.126
150 45 600 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.150 HS110.B27.150 HS120.B27.150
150 45 450 195 132x110 132x110 12 62 HS100.B27.151 HS110.B27.151 HS120.B27.151
200 50 600 242 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.200 HS110.B27.200 HS120.B27.200
200 50 450 241 132x110 132x110 12 61 HS100.B27.201 HS110.B27.201 HS120.B27.201

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 35 300 128 100x84 80x60 9 42 HS100.A90.100 HS110.A90.100 HS120.A90.100
125 45 700 164 132x110 105x80 9 53 HS100.A90.125 HS110.A90.125 HS120.A90.125
150 45 700 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.150 HS110.A90.150 HS120.A90.150
150 45 450 195 132x110 105x80 12 62 HS100.A90.151 HS110.A90.151 HS120.A90.151
200 50 700 242 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.200 HS110.A90.200 HS120.A90.200
200 50 450 241 132x110 105x80 12 61 HS100.A90.201 HS110.A90.201 HS120.A90.201

300 – 700 kg
INOX

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Glijlagers
Lager

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Kunststof

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van roestvrij staal
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Zwaarlastwielen van roestvrij staal
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100 40 100 127 95x80 80x60 9 32 H100.B24.100 H110.B24.100

100 35 130 127 95x80 80x60 9 32 H100.B22.100 H110.B22.100 H120.B22.100

100 – 130 kg

mm mm kg mm mm mm mm mm

INOX

Wielen voor bakkerijen

WIJ BRENGEN 
BAKKERSWAREN 
AAN HET  
WIELEN
In bakkerijen zijn wielen nodig die kunnen worden gebruikt  
in extreme en schommelende temperatuurbereiken.  
De deegwaren blijven meestal op transport- of rekwagens, 
van de vriezer tot aan de oven. Daar bieden onze bakkerij- 
wielen goede loopeigenschappen van -40 °C tot de temper- 
en bakovens met +280 °C en voldoen tegelijkertijd aan de 
hoge hygiëne-eisen bij frequente reinigingsintervallen in de 
levensmiddelensector met behuizingen van roestvrij staal.

Loopvlak
Thermoplastisch mengsel 
-40 °C/+280 °C,  
kort tot +300 ° C

Lager
Glijlagers

Wielkern
Thermoplastisch mengsel

Loopvlak
Rubber blauw,  
-40 °C/+250 °C

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

	∙ Vork van roestvrij staal
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Beschrijving

Model
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100 35 150 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B22.100 L410.B22.100 L420.B22.100

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 100 126 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B24.100 L410.B24.100

100 – 150 kg -40 °C/+280 °C

Wielen voor bakkerijen

Loopvlak
Thermoplastisch mengsel 
-40 °C/+280 °C,  
kort tot +300 ° C

Lager
Glijlagers

Wielkern
Thermoplastisch mengsel

Loopvlak
Rubber blauw,  
-40 °C/+250 °C

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model



ROBUUST EN
ONGEVOELIG

Overal waar transportwielen nodig 
zijn, moet het snel gaan, want tijd 
is geld. Daarom moeten deze wie-
len in extreme mate standhouden 
en presteren. Ze worden gebruikt 
in verschillende industrieën en bran-
ches, bij het verplaatsen van trans-
portrekken, transportkisten, contai-
ners of soortgelijke werkstukdragers, 
veelal bij de productie en montage. 
Daar moeten ze aan allerlei eisen 
voldoen, zoals hittebestendigheid, 
bestendigheid tegen chemicaliën 
of ze moeten gevoelige transport-
goederen zoals glas of printplaten 
beschermen tegen schokken.

De evenementen- en muziekindustrie 
vertrouwt op Blue Wheels, die onder 
bijna elke case terug te vinden zijn. 
Als het gaat om steiger-, ladder- of 
bouwhekconstructie komen onze 
speciale wielen goed tot hun recht. 
Deze hoge assortimentsdiepte en 
-breedte maakt het mogelijk om onze 
wielen te gebruiken in de meest uit-
eenlopende toepassingsgebieden 
met de meest uiteenlopende eisen.



TRANSPORT
WIELEN

TPE-WIELEN
BLUE WHEELS

COMPACTE WIELEN

INDUSTRIE
PRODUCTIE
MONTAGE
INTRALOGISTIEK
VOEDSELINDUSTRIE
TRANSPORTMIDDELEN
EVENEMENTEN- 
BRANCHE
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58 29 80 83 93x70 78x46 8 15 L400.A90.058
58 29 80 83 112x54 88x27 8 15 L410.A90.058
80 30 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.080 L410.B10.080 L420.B10.080
100 30 175 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.100 LB510.B10.100 LB520.B10.100
100 35 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100 L410.B10.100 L420.B10.100
100 35 350 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.101 LB510.B10.101 LB520.B10.101
108 37 125 128 104x80 84x64/76x56 9 37 L400.B10.108 L410.B10.108
125 34 250 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.125 LB510.B10.125 LB520.B10.125
125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.125 L410.B10.125 L420.B10.125
125 35 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B10.125 LS410.B10.125 LS420.B10.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B10.126 LB510.B10.126 LB520.B10.126
125 45 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B10.125 LSS410.B10.125 LSS420.B10.125
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B10.150 L410.B10.150 L420.B10.150
175 45 300 215 135x110 105x75/80 11 57 L400.B10.175 L410.B10.175 L420.B10.175
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B10.200 L410.B10.200 L420.B10.200
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 L400.B10.250 L410.B10.250 L420.B10.250

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.080 L410.B31.080 L420.B31.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.100 L410.B31.100 L420.B31.100
100 30 140 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.100 LB510.B31.100 LB520.B31.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B31.125 L410.B31.125 L420.B31.125
125 32 180 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B31.125 LB510.B31.125 LB520.B31.125
150 35 240 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B31.150 L410.B31.150 L420.B31.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B31.200 L410.B31.200 L420.B31.200

80 28 125 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.080 L410.B36.080 L420.B36.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.100 L410.B36.100 L420.B36.100
125 32 150 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B36.125 L410.B36.125 L420.B36.125
150 35 200 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B36.150 L410.B36.150 L420.B36.150
200 45 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B36.200 L410.B36.200 L420.B36.200

mm mm kg mm mm mm mm mm80 – 600 kg

80 30 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.081 L410.B15.081 L420.B15.081
100 32 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B15.101 L410.B15.101 L420.B15.101
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B15.126 LSS410.B15.126 LSS420.B15.126
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B15.151 L410.B15.151 L420.B15.151
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B15.201 L410.B15.201 L420.B15.201

NEW

Transportwielen

Loopvlak
Kunststof

Lager
Wiellager  
(Ø 58 mm glijlager)

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan blauw  
85 +/- 4 Shore A

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Kunststof

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Beschikbare variant: Glijlagers
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80 30 125 107 12,2 32 L101.B10.080 L121.B10.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B10.100 L121.B10.100
125 37,5 150 157 12,2 46 L101.B10.125 L121.B10.125
150 40 150 185 12,2 47 L101.B10.150 L121.B10.150
200 50 250 240 12,2 56 L101.B10.200 L121.B10.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B31.080 L121.B31.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B31.100 L121.B31.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B31.125 L121.B31.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B31.150 L121.B31.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B31.200 L121.B31.200

80 28 125 107 12,2 32 L101.B36.080 L121.B36.080
100 30 125 128 12,2 33 L101.B36.100 L121.B36.100
125 32 150 157 12,2 46 L101.B36.125 L121.B36.125
150 35 150 185 12,2 47 L101.B36.150 L121.B36.150
200 45 250 240 12,2 56 L101.B36.200 L121.B36.200

mm mm kg mm mm mm 125 – 250 kg

Transportwielen

Loopvlak
Kunststof

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan rood  
98 +/- 4 Shore A

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan blauw  
85 +/- 4 Shore A

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Beschikbare variant: Tapbevestiging

Beschikbare variant: Tapbevestiging

Beschikbare variant: Tapbevestiging
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.081 L410.B55.081 L420.B55.081
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.101 L410.B55.101 L420.B55.101
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B55.126 L410.B55.126 L420.B55.126
125 37 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B55.126 LS410.B55.126 LS420.B55.126
140 37,5 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B55.141 L410.B55.141 L420.B55.141
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B55.161 L410.B55.161 L420.B55.161
180 45 170 218 138x109 105x75/80 11 48 L400.B55.181 L410.B55.181 L420.B55.181
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B55.201 L410.B55.201 L420.B55.201
250 50 250 290 135x110 105x80 11 66 L400.B55.250 L410.B55.250 L420.B55.250
250 60 300 311 186x170 140x105 14 80 L400.B55.251 L410.B55.251 L420.B55.251
280 70 350 325 186x170 140x105 14 80 L400.B55.280 L410.B55.280 L420.B55.280

80 26 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.080 L410.B56.080 L420.B56.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.100 L410.B56.100 L420.B56.100
125 37 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B56.125 L410.B56.125 L420.B56.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B56.160 L410.B56.160 L420.B56.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B56.200 L410.B56.200 L420.B56.200

80 30 65 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.080 L410.B58.080 L420.B58.080
100 30 100 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.100 L410.B58.100 L420.B58.100
125 37 120 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B58.125 L410.B58.125 L420.B58.125
125 37 115 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B58.125 LS410.B58.125 LS420.B58.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B58.160 L410.B58.160 L420.B58.160
200 50 205 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B58.200 L410.B58.200 L420.B58.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 350 kg

Transportwielen

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg,  
Ø 80 tot 200 mm  
met draadbescherming

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg

Loopvlak
Zwart rubber,  
elektrisch geleidend

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model
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80 30 50 108 12,2 32 L101.B55.080 L121.B55.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B55.100 L121.B55.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B55.125 L121.B55.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B55.160 L121.B55.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B55.200 L121.B55.200

80 26 50 108 12,2 32 L101.B56.080 L121.B56.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B56.100 L121.B56.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B56.125 L121.B56.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B56.160 L121.B56.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B56.200 L121.B56.200

mm mm kg mm mm mm

80 30 65 108 12,2 32 L101.B58.080 L121.B58.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B58.100 L121.B58.100
125 37 100 157 12,2 39 L101.B58.125 L121.B58.125
160 40 160 190 12,2 47 L101.B58.160 L121.B58.160
200 50 200 239 12,2 56 L101.B58.200 L121.B58.200

50 – 200 kg

Transportwielen

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg

Loopvlak
Zwart rubber,  
elektrisch geleidend

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Beschikbare variant: Tapbevestiging

Beschikbare variant: Tapbevestiging

Beschikbare variant: Tapbevestiging
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80 25 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.080 L410.B40.080 L420.B40.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.100 L410.B40.100 L420.B40.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.125 L410.B40.125 L420.B40.125
125 37,5 100 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B40.125 LS410.B40.125 LS420.B40.125
140 38 115 175 105x80 80x55/60 9 40 L400.B40.140 L410.B40.140 L420.B40.140
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B40.160 L410.B40.160 L420.B40.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B40.200 L410.B40.200 L420.B40.200

80 30 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.080 L410.B45.080 L420.B45.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.100 L410.B45.100 L420.B45.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B45.125 L410.B45.125 L420.B45.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B45.160 L410.B45.160 L420.B45.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B45.200 L410.B45.200 L420.B45.200

80 35 50 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.080 L410.B46.080 L420.B46.080
100 30 70 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.100 L410.B46.100 L420.B46.100
125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B46.125 L410.B46.125 L420.B46.125
160 40 135 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B46.160 L410.B46.160 L420.B46.160
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L400.B46.200 L410.B46.200 L420.B46.200

mm mm kg mm mm mm mm mm50 – 205 kg

80 35 100 106 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B40.081 L410.B40.081 L420.B40.081

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Transportwielen
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80 25 50 108 12,2 32 L101.B40.080 L121.B40.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B40.100 L121.B40.100
125 38 100 157 12,2 39 L101.B40.125 L121.B40.125
140 38 130 177 12,2 48 L101.B40.140 L121.B40.140
160 40 150 190 12,2 47 L101.B40.160 L121.B40.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B40.200 L121.B40.200

80 30 50 108 12,2 32 L101.B45.080 L121.B45.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B45.100 L121.B45.100
125 37,5 100 157 12,2 39 L101.B45.125 L121.B45.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B45.160 L121.B45.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B45.200 L121.B45.200

80 35 50 107 12,2 32 L101.B46.080 L121.B46.080
100 30 70 128 12,2 33 L101.B46.100 L121.B46.100
125 37,5 100 152 12,2 40 L101.B46.125 L121.B46.125
160 40 150 190 12,2 47 L101.B46.160 L121.B46.160
200 50 200 240 12,2 56 L101.B46.200 L121.B46.200

mm mm kg mm mm mm 50 – 200 kg

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Rubber grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Transportwielen

Beschikbare variant: Tapbevestiging

Beschikbare variant: Tapbevestiging

Beschikbare variant: Tapbevestiging
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NEWTransportwielen

NU IS TPE IN KLEUR  
VERKRIJGBAAR
Topeigenschappen die kleurrijk worden, dat zijn onze nieuwe gekleurde thermoplastische wielen. Met gekleurde 
wielen wordt elk transportgoed sympathieker en specialer. Hiervoor hebben we de standaardkleuren zwart/groen, 
oranje/lichtgrijs, rood/donkergrijs en naturel/lichtblauw samengesteld. Ongeacht of ze gekleurd of grijs zijn,  
alle TPE-wielen hebben dezelfde ingenieuze eigenschappen: Ze zijn manoeuvreerbaar als een droom, zijn superstil, 
markeren niet en hebben bovendien een lage rolweerstand.

Wilt u compromisloze individualiteit? Dan produceren wij voor uw meubel- of uw werk-
stukserie gekleurde TPE-wielen in de kleur van uw keuze (volgens RAL enz.). Bepaal hoe  
u de kleuren van het wiellichaam en het loopvlak met elkaar wilt combineren.
 

Neem contact op met onze experts. Wij adviseren u over uw mogelijkheden en  
afnamehoeveelheden.

Speciale productie in de door u gewenste kleuren
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.02 L410.B44.081.02 L420.B44.081.02
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.02 L410.B44.101.02 L420.B44.101.02
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.02 L410.B44.126.02 L420.B44.126.02
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.02 L410.B44.161.02 L420.B44.161.02
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.02 L410.B44.201.02 L420.B44.201.02

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.03 L410.B44.081.03 L420.B44.081.03
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.03 L410.B44.101.03 L420.B44.101.03
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.03 L410.B44.126.03 L420.B44.126.03
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.03 L410.B44.161.03 L420.B44.161.03
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.03 L410.B44.201.03 L420.B44.201.03

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.04 L410.B44.081.04 L420.B44.081.04
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.04 L410.B44.101.04 L420.B44.101.04
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.04 L410.B44.126.04 L420.B44.126.04
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.04 L410.B44.161.04 L420.B44.161.04
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.04 L410.B44.201.04 L420.B44.201.04

mm mm kg mm mm mm mm mm 100 – 220 kg

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081.05 L410.B44.081.05 L420.B44.081.05
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101.05 L410.B44.101.05 L420.B44.101.05
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126.05 L410.B44.126.05 L420.B44.126.05
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161.05 L410.B44.161.05 L420.B44.161.05
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201.05 L410.B44.201.05 L420.B44.201.05

NEW

Transportwielen

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
lichtgrijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Oranje kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Rood kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
groen

Lager
Wiellagers

Wielkern
Zwart kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
lichtblauw

Lager
Wiellagers

Wielkern
Natuurlijk kunststof
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80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.081 L410.B43.081 L420.B43.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.101 L410.B43.101 L420.B43.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B43.126 L410.B43.126 L420.B43.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B43.126 LS410.B43.126 LS420.B43.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B43.161 L410.B43.161 L420.B43.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B43.201 L410.B43.201 L420.B43.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B43.250 L410.B43.250 L420.B43.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.081 L410.B44.081 L420.B44.081
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.101 L410.B44.101 L420.B44.101
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B44.126 L410.B44.126 L420.B44.126
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B44.126 LS410.B44.126 LS420.B44.126
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B44.161 L410.B44.161 L420.B44.161
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B44.201 L410.B44.201 L420.B44.201
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.B44.250 L410.B44.250 L420.B44.250

80 32 100 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.082 L410.A85.082 L420.A85.082
100 32 110 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.102 L410.A85.102 L420.A85.102
125 32 120 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.A85.127 L410.A85.127 L420.A85.127
125 32 120 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.A85.127 LS410.A85.127 LS420.A85.127
160 45 200 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.A85.162 L410.A85.162 L420.A85.162
200 45 220 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.A85.202 L410.A85.202 L420.A85.202
250 45 300 292 135x110 105x75/80 12 60 L400.A85.250 L410.A85.250 L420.A85.250

mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 300 kg

Transportwielen

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Top velgendesign, moderne uitstraling TPE is de afkorting voor de innovatieve thermoplastische 
banden op onze transportwielen. Het materiaal met zijn  
uitstekende eigenschappen is niet meer weg te denken  
in de logistiek in alle industrieën. Het vervult zo goed 
mogelijk de wensen voor contact met elke vloer en is  
overtuigend stil. Het aanzienlijk lagere geluidsniveau 
verbetert de werksfeer voor medewerkers.
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80 32 100 108 12,2 32 L101.B43.081 L121.B43.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B43.101 L121.B43.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B43.126 L121.B43.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B43.161 L121.B43.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B43.201 L121.B43.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.B44.081 L121.B44.081
100 32 110 128 12,2 33 L101.B44.101 L121.B44.101
125 32 120 157 12,2 46 L101.B44.126 L121.B44.126
160 45 200 208 12,2 56 L101.B44.161 L121.B44.161
200 45 220 240 12,2 56 L101.B44.201 L121.B44.201

80 32 100 108 12,2 32 L101.A85.082 L121.A85.082
100 32 110 128 12,2 33 L101.A85.102 L121.A85.102
125 32 120 157 12,2 46 L101.A85.127 L121.A85.127
160 45 200 208 12,2 56 L101.A85.162 L121.A85.162
200 45 220 240 12,2 56 L101.A85.202 L121.A85.202

mm mm kg mm mm mm 100 – 220 kg

Transportwielen

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Alle kenmerken van de TPE-wielen:

	∙ Geen sporen meer, deze banden markeren niet
	∙ Superstil, aangenaam voor de oren, aangename akoestiek in grote hallen
	∙ Gemakkelijk manoeuvreerbaar, zelfs met grote ladingen, hoge lasten
	∙ Lage rolweerstand, bespaart inspanning bij het duwen en trekken
	∙ Uitstekend rijcomfort, dempt trillingen
	∙ Blijvend robuust in gebruik
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100 30 140 127 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B60.100 L410.B60.100 L420.B60.100
125 45 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B60.125 LS410.B60.125 LS420.B60.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B60.125 LSS410.B60.125 LSS420.B60.125
160 50 250 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B60.160 L410.B60.160 L420.B60.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B60.200 L410.B60.200 L420.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 26 140 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L500.B61.101 L410.B61.101 L520.B61.101
100 32 200 132 106x85 80x60 9 34 LS500.B61.101 LS510.B61.101 LS520.B61.101
125 45 140 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B61.125 LS410.B61.125 LS420.B61.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B61.125 LSS410.B61.125 LSS420.B61.125
160 42 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B61.160 L410.B61.160 L420.B61.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B61.200 L410.B61.200 L420.B61.200

80 32 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.081 L410.B62.081 L420.B62.081
100 32 150 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.101 L410.B62.101 L420.B62.101
125 32 175 155 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B62.126 L410.B62.126 L420.B62.126
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B62.161 L410.B62.161 L420.B62.161
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B62.201 L410.B62.201 L420.B62.201

120 – 350 kg

NEW

Transportwielen

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Elastisch rubber blauw

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof  
(100 mm Ø  
met draadbescherming)

Loopvlak
Elastisch rubber blauw

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof



133

150 – 450 kgmm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B80.100 L410.B80.100 L420.B80.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B80.125 LS410.B80.125 LS420.B80.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B80.125 LSS410.B80.125 LSS420.B80.125
125 40 200 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B80.125 LB510.B80.125 LB520.B80.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 48 L400.B80.160 L410.B80.160 L420.B80.160
180 50 300 239 135x110 105x75/80 11 58 L400.B80.180 L410.B80.180 L420.B80.180
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 57 L400.B80.200 L410.B80.200 L420.B80.200
250 50 450 304 135x110 105x80 12 70 L400.B80.251 L410.B80.251 L420.B80.251

100 40 150 137 105x85 80x60 9 34 L400.B83.100 L410.B83.100 L420.B83.100
125 40 150 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B83.125 LS410.B83.125 LS420.B83.125
125 50 220 166 138x109 105x75/80 11 45 LSS400.B83.125 LSS410.B83.125 LSS420.B83.125
125 40 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B83.125 LB510.B83.125 LB520.B83.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 12 51 L400.B83.160 L410.B83.160 L420.B83.160
200 50 350 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B83.200 L410.B83.200 L420.B83.200

Transportwielen

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Loopvlak
Elastisch rubber grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium
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NEWBesothane transportwielen

WIELEN VAN BESOTHANE,
POLYURETHAAN- 
ELASTOMEER 2.0

Geoptimaliseerde start- en rolweerstand
Overal waar wielen in stop-and-go-bedrijf 
worden gebruikt, wordt de te gebruiken energie 
verminderd. Vooral veelvuldig starten is nu aan-
genamer op wielen met Besothane-loopvlak.

Minder weerstand tegen continu gebruik
Besothane scoort ook punten over langere 
afstanden, bijv. bij transport van hal naar hal, 
omdat de verminderde loopweerstand in  
continu bedrijf krachten spaart, het energie- 
verlies wordt geminimaliseerd.

Lichte loop en wendbaarheid
Zelfs wanneer beladen transporteenheden aan 
hoge belastingen worden blootgesteld, overtuigt 
Besothane met een verbeterde lichtlopende 
werking, is geluidsarm en zacht voor de vloer. 
De aangename procedure maakt ook de bedie-
ning in bochten en draaimanoeuvres een stuk 
eenvoudiger dan voorheen.

Convex bandenprofiel
De geoptimaliseerde contactkracht van het con-
vex loopvlak biedt draaimogelijkheden en een 
geoptimaliseerde contactkracht. Het raakopper-
vlak met de ondergrond is exact afgestemd op 
het bandagemateriaal. Deze combinatie tussen 
het Besothane-materiaalmengsel, de hardheid 
en het loopvlakprofiel biedt een overtuigend 
gebruikscomfort.

Bestand tegen oliën, vetten en veel chemicaliën
Overal waar wielen met oliën en vetten in aan-
raking komen, toont Besothane zijn kracht door 
zijn uitstekende weerstand. Besothane is ook  
de PU bij uitstek voor veel chemicaliën.

Minder drukvervorming en betere slijtvastheid
Ook bij standtijden onder belasting bewijst  
Besothane zijn kracht met een uitstekende druk- 
vervormingsresistentie. Het materiaal met een 
hardheid van 83 +/- 3 Shore A gedraagt zich 
qua slijtvastheid net zo goed, de wielen lopen 
zonder sporen achter te laten. Beide factoren 
staan voor duurzaamheid in gebruik.

Wielen van gegoten polyurethaan worden al vele jaren gebruikt in zwaar continu gebruik als een grote verscheidenheid aan 
transportwielen. Met het nieuwe materiaalmengsel van Besothane breiden we deze performantie verder uit. Besothane levert 
nog meer prestaties op belangrijke gebieden en maakt het dagelijks gebruik gemakkelijker:
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80 40 155 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.080 L410.B92.080 L420.B92.080
100 40 160 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B92.100 L410.B92.100 L420.B92.100
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B92.125 LSS410.B92.125 LSS420.B92.125
160 50 300 195 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.160 L410.B92.160 L420.B92.160
200 50 300 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.B92.200 L410.B92.200 L420.B92.200
250 50 350 292 135x110 105x80 12 60 L400.B92.250 L410.B92.250 L420.B92.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 155 – 350 kg
NEW

Drukvervormingsresistentie ++ =
Hydrolyseresistentie + +
Olieresistentie ++ =
Anti-uv + =
Dynamisch draagvermogen + =
Snij- en scheurvastheid + +
Slijtvastheid ++ +

Besothane Prothane®

Shore-hardheid 83 Shore A 93 Shore A
Terugveerelasticiteit 45 – 55 % 20 – 25 %
Treksterkte 30 – 35 Mpa 30 – 35 Mpa
Expansie bij breuk 500 – 700 % 400 – 600 %
Scheurvastheid 85 – 95 N/mm 75 – 85 N/mm

Besothane Prothane®

Beschrijving
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Besothane transportwielen

Loopvlak
Besothane  
gegoten polyurethaan  
83 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Eigenschappen in vergelijking

++ Uitstekend + Goed = Normaal

Besothane

Prothane®

Belasting

Prothane®

Besothane

Ro
lw

ee
rs

ta
nd
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80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.080 L410.B90.080 L420.B90.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.B90.100 L410.B90.100 L420.B90.100
100 40 200 132 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.100 LB510.B90.100 LB520.B90.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B90.125 LS410.B90.125 LS420.B90.125
125 38 300 157 105x85 80x60 11 36 LB500.B90.125 LB510.B90.125 LB520.B90.125
125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.B90.125 LSS410.B90.125 LSS420.B90.125
150 40 250 181 138x109 105x75/80 11 58 L400.B90.150 L410.B90.150 L420.B90.150
150 50 300 190 135x110 105x75/80 11 48 L400.B90.151 L410.B90.151 L420.B90.151
150 50 450 195 138x110 105x75 11 45 L400.B90.152 L410.B90.152 L420.B90.152
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.160 L410.B90.160 L420.B90.160
160 50 400 200 138x110 105x80 11 43 L400.B90.162 L410.B90.162 L420.B90.162
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B90.200 L410.B90.200 L420.B90.200
200 50 400 235 138x109 105x80 11 57 L400.B90.202 L410.B90.202 L420.B90.202

100 40 150 137 105x85 80x60 8 34 L400.B91.100 L410.B91.100 L420.B91.100
125 40 200 155 115x85 80x55/60 9 34 LS400.B91.125 LS410.B91.125 LS420.B91.125
160 50 300 195 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.160 L410.B91.160 L420.B91.160
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.B91.200 L410.B91.200 L420.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm120 – 450 kg

80 20 120 105 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.080 L410.C10.080 L420.C10.080
100 30 125 128 104x80 84x64/76x56 9 34 L400.C10.100 L410.C10.100 L420.C10.100
100 38 295 132 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.100 LB510.C10.100 LB520.C10.100
125 30 200 155 115x85 80x55/60 11 48 LS400.C10.125 LS410.C10.125 LS420.C10.125
125 40 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C10.125 LSS410.C10.125 LSS420.C10.125
125 40 350 157 105x85 80x60 11 36 LB500.C10.125 LB510.C10.125 LB520.C10.125
150 50 450 195 135x110 105x80 11 43 L400.C10.152 L410.C10.152 L420.C10.152
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C10.200 L410.C10.200 L420.C10.200
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 L400.C10.202 L410.C10.202 L420.C10.202

125 50 300 166 138x109 105x75/80 11 48 LSS400.C11.125 LSS410.C11.125 LSS420.C11.125
150 50 300 181 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.150 L410.C11.150 L420.C11.150
200 50 300 235 135x110 105x75/80 11 58 L400.C11.200 L410.C11.200 L420.C11.200

Transportwielen

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten
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75 – 160 kg

200 50 75 235 135x105 105x75 11 55 L400.C90.200 L410.C90.200 L420.C90.200
230 65 130 255 135x105 105x75 11 61 L400.C90.230 L410.C90.230 L420.C90.230
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.260 L420.C90.260
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.260
260 85 130 295 175x175 140x140 15 70 L400.C90.261 L420.C90.261
260 85 130 295 230x125 190x75 15 70 L410.C90.261

Zwarte banden
200 50 75 235 138x109 105x75/80 11 58 L400.C91.200 L410.C91.200 L420.C91.200

Blauwe banden
260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.C91.262 L420.C91.262
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.C91.262

260 85 160 295 175x175 140x140 15 70 L400.D16.260 L420.D16.260
260 85 160 295 230x125 190x75 15 70 L410.D16.260

mm mm kg mm mm mm mm mm

Transportwielen

Loopvlak
Luchtwiel, rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg

Loopvlak
Polyurethaan

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg aluminium 
zilver gepoedercoat

Loopvlak
Polyurethaan blauw

Lager
Wiellagers

Wielkern
Rood kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Beschikbare variant: Noppenprofiel
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100 – 120 kg

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A600.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A600.C10.050

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A610.C10.035

mm mm kg mm mm mm mm mm

35 25 100 58 11 20 A601.C10.035
50 25 120 74 11 24 A601.C10.050

35 25 100 58 11 20 A621.C10.035
50 25 120 74 11 24 A621.C10.050

mm mm kg mm mm mm

35 25 100 58 60x60 48x48/38x38 7 20 A620.C10.035
50 25 120 74 60x60 48x48/38x38 6,3 24 A620.C10.050

NEW

Loopvlak
Polyurethaan  
90 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Staal

Loopvlak
Polyurethaan  
90 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Staal

Loopvlak
Polyurethaan  
90 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Staal

Loopvlak
Polyurethaan  
90 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Staal

Zwenkwiel
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Zwenkwiel
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Bokwiel
	∙ Vork van plaatstaal

Zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Loopvlak
Polyurethaan  
90 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Staal

Zwenkwiel  
met vergrendeling
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Compacte wielen

Hoog draagvermogen bij extreem lage bouwhoogte
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NEW

Voetbescherming

VEILIGHEID BOVEN ALLES –
VOETBESCHERMING

Een extra voetbescherming is de veilige upgrade van wielen om ongevallen te voorkomen. 
Deze vervult zijn functie ongeacht het schoeisel, van blote voeten tot veiligheidsschoenen.
De ideale bescherming voor de veiligheid in industrie, logistiek, productie tot horeca. 

De veiligheidsplank bevindt zich 15 mm boven de vloer en is bedoeld om te voorkomen 
dat de voet of tenen door zware transportgoederen worden omgedraaid.

Bestel direct wielen met voetbescherming
De veilige voetbescherming is direct in de fabriek gemonteerd.  
De voetbescherming is leverbaar voor de behuizingsseries  
L400, LSS400, N100 en L600 voor wieldiameters 125 – 200 mm.
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NEWZwenkwielen met centrale vergrendeling

EEN BEWEGING MET DE 
VOET EN ALLES STAAT STIL
Centrale vergrendelingen vereenvoudigen het vergrendelen van transportgoederen  
wanneer er in de productie, de opslag en de logistiek vaak moet worden gestopt.  
Met een korte voetbediening kan de centrale vergrendeling volgens verschillende  
principes worden vergrendeld en ontgrendeld.

Patentnr.
10 2019 123 213
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Zwenkwielen met centrale vergrendeling

Individuele bevestiging in positie
De vergrendelingen zijn niet meer op de vork gemonteerd maar 
in de vorkkop geïntegreerd. Hierdoor blijft de vergrendeling 
altijd aan de gebruiksvriendelijke kant gepositioneerd.

Centrale vergrendeling met voetpedaal
Twee zwenkwielen worden verbonden door een zeshoekige 
stang. Met één stap op de vergrendelknop worden beide 
wielen vergrendeld of weer ontgrendeld.

Centrale vergrendeling met centrale strip
Twee zwenkwielen met rem worden gesynchroniseerd  
door middel van een verbindingsriem. Met een centrale  
stap op de riem worden beide wielen samen vergrendeld  
of weer ontgrendeld.

Centrale vergrendeling voor 4 zwenkwielen
Bij gebruik van 4 zwenkwielen zijn alle wielen met elkaar 
verbonden via een aandrijving of stuurstang. Door op de  
vergrendelknop te stappen, worden alle vier de wielen  
tegelijkertijd vergrendeld of weer ontgrendeld.
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NEW
135 – 300 kg

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B15.151
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B15.201

150 35 200 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B36.150
200 45 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B36.200

150 50 300 192 135x110 105x75/80 11 48 L440.B10.150
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B10.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 40 135 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B55.161
200 50 205 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B55.201

160 45 200 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B44.161
200 45 220 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B44.201

Zwenkwielen met centrale vergrendeling

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel met centrale vergrendeling
Model

Loopvlak
Kunststof

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Kunststof

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan blauw  
85 +/- 4 Shore A

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Stalen velg

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof



143

200 – 300 kg
NEW

200 – 300 kg

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B62.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B62.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B80.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B80.200

160 50 250 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B60.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B60.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B92.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B92.200

160 50 300 197 135x110 105x75/80 11 48 L440.B90.160
200 50 300 237 135x110 105x75/80 11 58 L440.B90.200

NEW

Zwenkwielen met centrale vergrendeling

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel met centrale vergrendeling
Model

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Elastisch rubber blauw

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Loopvlak
Besothane  
gegoten polyurethaan  
83 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium
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NEW

Zwenkwielen met lastafhankelijke richtingsvergrendeling (360°)

TRANSPORTGOEDEREN
OPTILLEN, LATEN ZAKKEN:
WIELROTATIE GESTOPT

Opmerking: Patent ingediend CN 110406318A

Geen ongecontwieleerd draaien meer bij het 
stapelen en veilige geleiding in een rechte lijn

Lastafhankelijke richtingsvergrendelingen stoppen het onge-
controleerd draaien van wielen. De wielcontainer wordt kort 
ontlast/opgetild en de richtingsvergrendeling springt in de 
opgegeven uitgangspositie. Dit elimineert het ongecontroleerde 
zwenken van de wiel of de behuizing.
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100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B80.100
100 40 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B80.100

100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B15.100
100 32 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B15.100

100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B61.100
100 36 150 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B61.100

100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.B90.100
100 30 200 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.B90.100

100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 38 L300.A85.100
100 32 110 128 105x80 84x64/76x56 8,5 41 L320.A85.100

mm mm kg mm mm mm mm mm 110 – 200 kg

Loopvlak
Elastisch rubber blauw

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Zwenkwielen met lastafhankelijke richtingsvergrendeling (360°)

Loopvlak
Kunststof

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium
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Zwenkvergrendeling kan worden vastgeschroefd, wordt los geleverd. ALZ

Zwenkvergrendeling kan worden vastgeschroefd, wordt los geleverd. ALZ.K

NEW

Zwenkwielen met richtingvergrendeling

Opmerking: 
Combinatie alleen mogelijk met stuurbehuizingen uit de L400-serie zonder vergrendeling,  
plaatgrootte 104 x 80 mm.

Opmerking:
Combinatie alleen mogelijk met stuurbehuizingen uit de L400-serie zonder vergrendeling,  
plaatgrootte 135 x 110 mm.
In combinatie met wielen uit de N-serie zijn extra afstandsschijven nodig.

RECHTDOORGAANDE  
BEWEGING NAAR WENS

Richtingsvergrendelingen of stuursloten zijn de ideale aanvulling op wielboxen, dradijzeren boxen  
of andere opbergboxen, bijv. bij het wisselen van heftruck naar handmatig proces. Ideaal voor  
gebruik in de meubel- of bandenindustrie van opslag tot levering.
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Richtingsvergrendeling kunststof, opschroefbaar,  
passend voor wiel L400.B10.100SO1

80 8 RFST

200 kg
NEW

Zwenkwiel
100 32 200 125 105x80 84x64/76x56 9 34 L400.B10.100SO

Zwenkwiel met oploopplaatje
100 32 200 125 105x80 80x60 9 41 L400.B10.100SO1

mm mm kg mm mm mm mm mm

mm mm

Loopvlak
Kunststof

Lager
Wiellagers

Wielkern
Kunststof

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
Model

Zwenkwielen met richtingvergrendeling

De zwenkvergrendeling zijn op de transportinrichting 
gemonteerd en fixeren bij bediening de wiel in de rijrichting 
door een tap met bajonetsluiting te activeren. Met deze 
blokkering worden zwenkwielen met oploopplaatjes bok-
wielen met een goede spoorvolging en soepele loop van 
de transportgoederen.



ANDERS,  
MAAR VOORAL  
SPECIAAL

Luchtvrachtdienstverleners gebruiken  
ook speciale wielen. Op deze ma-
nier kunnen de aluminium containers 
met de luchtvrachtwielen, die in wiel-
vloeren zijn gemonteerd, precies en 
extreem snel in alle gewenste richtin-
gen worden gedirigeerd. Economi-
sche speciale oplossingen voor spe-
ciale taken – zo reageert BS Rollen 
op een breed scala aan industrieën.

Speciale toepassingen vragen om 
doordachte oplossingen. Daarom 
bieden wij ingenieuze wieloplos-
singen voor speciale toepassings-
gebieden. Waar het verplaatsen 
van stellingen veel tijd kost, leveren 
wij wielen die zowel mobiel maken 
als veilig en stabiel zijn. Hetzelfde 
geldt voor bouwhekken, die moeten 
worden geopend voor toegang tot 
de eigendommen. Met liftwielen en 
vergrendelingsvoeten voor machi-
nes en montage-eenheden maken 
we zaken die een veilige stand 
nodig hebben tijdelijk mobiel en 
bereiken zo een enorme flexibiliteit 
bij het verplaatsen en wijzigen van 
productieprocessen.



SPECIALE
WIELEN

STELLINGWIELEN
DEURWIELEN

ACCESSOIRES VOOR BOUWHEKKEN
LUCHTVRACHTWIELEN

LIFTWIELEN
VERGRENDELBARE VOETEN

INDUSTRIE
STELLINGBOUW
BOUW VAN  
BOUWHEKKEN
BOUWPLAATSEN
MANAGEMENT
LUCHTVRACHTLOGISTIEK
MACHINEBOUW
INTRALOGISTIEK
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Stellingwielen

Maak standaard stellingen mobiel,
zo worden staande stellingen wielstellingen

Stellingwielen maken van staande stellingen van verschillende afmetingen  
wielstellingen. Wielstellingen vereenvoudigen alle werkzaamheden aan de meest  
uiteenlopende bouwprojecten verticaal, aan muren, uitsteeksels en plafonds, 
omdat de stelling voortaan probleemloos door de werkende persoon kan  
worden verplaatst. Dit voordelige alternatief voor stellingen vergemakkelijkt  
veel bouw- en montagewerkzaamheden en vermindert de benodigde tijd  
en mankracht.

Op oneffen terrein wordt het niveau gecompenseerd door middel van  
stellingspindels of draadstangen. Onze stellingwielen zijn getest volgens  
DIN EN 1004.

Stellingwielen getest  
volgens DIN EN 1004
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Hoge stabiliteit van de vergendeling:
Bij een sluitmechanisme wordt de uitlading 
over het axiale punt van de wiel verschoven 
zoals bij een Bokwiel en biedt bij statische 
belasting een hoger draagvermogen tot 
1.000 kg.

OEM-advies
OOnze experts adviseren u als fabrikant van stellingen 
over de mogelijkheden. Wij leveren de individuele stel-
lingwielen die passen bij uw stellingsysteem. Wielen en 
rempedalen zijn ook verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
Daag onze competentie uit.

Keuze uit 5 sluitsystemen, wielen in vele kleuren en 
wielen in verschillende uitvoeringen mogelijk

Stellingwielen

Zwenkwiel met vergrendeling serie 
V122 …

Zwenkwiel met vergrendeling serie 
V322 …

Zwenkwiel met vergrendeling serie 
V522 …

Zwenkwiel met vergrendeling serie 
V422 …

Zwenkwiel met vergrendeling serie 
V722 …

Zwenkwiel met vergrendeling serie 
V222 …
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Stellingwielen

Vijf bevestigingsoplossingen voor stellingwielen

Verstelbare spindel
Voor eenvoudige niveau-instelling, verkrijgbaar met 33,7 mm of 38 mm
spindeldiameters en spindellengtes van 300, 400, 500 en 600 mm.  
Kan worden aangevuld met spindelmoeren, plastic pluggen en  
spindelhulzen van PA.

Stalen tap
wordt in de stellingbuis gestoken, mogelijke tapdiameters van 34,5 mm, 
38,35 mm en op aanvraag 27 mm, 34 mm en 38 mm. De mogelijke 
taplengte is 55,5 mm of 58 mm en op aanvraag 100 mm of 112 mm.

Spreidhulzen/expanders
Een interne schroef spreidt of verankert de huls van kwalitatief hoogwaardig 
polyamide stevig in de ronde of vierkante buis.

Aanschroefplaat
Voor bevestiging met vier schroeven/moeren, met plaatgrootte 135 x 110 mm, 
gatmaat 105 x 80 mm en schroefgatmaat 13,5 x 11 mm, plaat past op 
alle modellen van de serie V122 - V522 met wieldiameters van 150 mm  
tot 200 mm.

Ronde buis
De stellingbuis wordt in de buisbevestiging geschoven en vastgezet,  
verkrijgbaar met een diameter van 46 mm of 60 mm en een buislengte  
van 100 mm en 150 mm.
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TR38x6,35 600 150x150 105x80 GSP.38-600
TR38x6,35 800 150x150 105x80 GSP.38-800
TR38x6,35 1000 150x150 105x80 GSP.38-1000

Spindel-Ø Spindellengte

kg mm mm mm

GSP.38-1000GSP.38-800GSP.38-600

NEW

Stellingspindels

Schroefdraadspindel  
met aanschroefplaat  
en spindelmoer,  
gegalvaniseerd

Schroefdraadspindel
Vijf bevestigingsoplossingen voor stellingwielen
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mm mm kg mm mm mm mm mm100 – 175 kg

125 35 175 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B10.FUSS

125 37,5 100 155 105x80 84x64/76x56 9 34 L420.B40.FUSS

Accessoires voor bouwhekken

DE MOBIELE  
BEVEILIGING VOOR  
BOUWPLAATSEN

Elke bouwhek kan eenvoudig achteraf worden uitgerust 
met de wielen. Ze transformeren statische elementen in 
bouwpoorten of toegangspunten voor bouwplaatsen.  
Een bouwplaats blijft naar behoefte open en toegankelijk, 
of de toegang op wielen wordt binnen enkele seconden 
gesloten. De montage gebeurt met behulp van een  
stabiele basis of via een buisklem.

Het voordeel van de wielen voor het bouwhek:  
Ze maken het moeizame optillen of verplaatsen van bouwhek 
basissen van kunststof of zelfs zwaar beton overbodig en 
zorgen er op een ongecompliceerde manier voor dat de 
bouwplaats begaanbaar of berijdbaar is.

Loopvlak
Kunststof 

Loopvlak
Rubber zwart 

Lager
Wiellagers

Lager
Glijlagers

Voet
Gegalvaniseerd plaatstaal

Voet
Gegalvaniseerd plaatstaal

Bouwhekwiel
Zwenkwiel met totale 
vergrendeling

Bouwhekwiel
Zwenkwiel met totale 
vergrendeling

Bouwhekwielen met gegalvaniseerd metalen onderstel zijn eenvoudig  
met 4 schroeven/moeren aan alle gangbare bouwhekken te bevestigen  
en zorgen voor extra stabiliteit. Ze beschikken over een vergrendeling  
en optioneel over een kunststof of rubberen wiel.
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KLEMME

KLEMME.2

A90.209BEF

B40.150.S01

Accessoires voor bouwhekken

Bouwhekwielen met gegalvaniseerde bevestigingsklemmen kunnen direct 
op bouwhekken met buisdiameters van 40 – 45 mm worden bevestigd, 
de wielen bieden onmiddellijke mobiliteit.

Wielen met klem voor bouwhekken van ronde buis

De klemmen van gegalvaniseerd staal verbinden bouwhekelementen 
met bouten en moeren met een variabel klemoppervlak voor alle 
gangbare bouwhekken.

Bouwhekklemmen, de verbinding
van twee bouwhekelementen

KLEMME = MATERIAALDIKTE 2,5 MM
KLEMME.2 =	MATERIAALDIKTE 3,0 MM

	∙ Glijlagers
	∙ Kunststof wiel 200 mm Ø/rubberen wiel 150 mm Ø
	∙ Klem van gegalvaniseerd plaatstaal
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Luchtvrachtwielen

DE LUCHTVRACHTWIELEN 
VOOR SNEL TRANSPORT

In de luchtvracht telt elke seconde, daarom worden wielen 
voor het vervoeren van goederen in de lucht bijzonder 
zwaar belast. De divisie Express Logistics of zelfs de Duitse 
post vertrouwt op de dynamische transportmogelijkheden 
van luchtvrachtwielen. Ze maken elke materiaalbehande-
ling extreem snel, gemakkelijk en daardoor zeer econo-
misch. De speciale wielen voor luchtvrachtvervoer worden 
vaak geïnstalleerd door fabrikanten van transportsystemen 
voor luchtvracht, met ong. 11 tot 16 wielen per vierkante 
meter. Luchtvrachtmaatschappijen, luchtvrachtafhandelaars, 
pakketdienstverleners en luchthavens maken regelmatig 
gebruik van de speciale wielen om een grote verschei-
denheid aan vrachtartikelen uiterst snel en gemakkelijk te 
manoeuvreren op wielvloeren, luchtvrachtdolly’s of liften.

Speciale uitvoeringen voor luchtvracht
Luchtvrachtwielen kunnen worden aangepast aan uw vrachtsysteem met de verzonden wielvloeren of in wieleenheden, 
wielplateaus of wieltafels. Neem contact met ons op als enige verkooppartner van onze leverancier voor Duitsland en 
bijna heel Europa. Geef uw belangrijke parameters door, zoals wieldiameter en -uitvoering, lagers, stootbescherming, 
aanschroefplaten, enz. Wij leveren uw speciale ontwerp.



157

58 35 275 110x70 88,7 12,3 X100.B15.058.MF

mm kg mm mm mm mm

NEW
35 kg

NEW

Luchtvrachtwielen

Loopvlak
Kunststof

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

360 graden geleide rotatie
Als volwaardige wielen ingebed in de wielvloer of -tafel die 360 graden  
vrij kunnen draaien, bieden luchtvrachtwielen een onmiddellijk goe-
derentransport in de gewenste richting met een snelheid die alleen 
kogelgelagerde wielen kunnen bieden.

Optionele stootbescherming
De luchtvrachtwielen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk:  
met stootbescherming voor de wielen, slagvaste, slijtvaste bandages, 
kogellagers beschermd met rubberen afdichtingen en gegalvaniseerde 
stofafscherming om wielblokkades te voorkomen. Ze hebben hun 
prestaties bewezen in vele statische en dynamische stresstests.

Wielwissel tijdens bedrijf
De montage/demontage van wielen, zelfs tijdens bedrijf, is mogelijk met bijna geen  
systeemstilstand. Het wiel kan in een paar seconden worden verwisseld met een gepatenteerde  
hefboombeweging. Er moet niets worden geschroefd. Om het oude wiel te demonteren,  
heeft u het hefboomgereedschap nodig, met een speciale hamer en een nauwkeurig gevormd 
kunststof blokje. Hiermee wordt het nieuwe wiel geplaatst (te koop als gereedschapsset).

Patent ingediend

voor het hele wielmechanisme – de basis van 
de snelwisselfunctie zonder schroeven
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mm mm kg mm mm mm

350 – 400 kg

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.B15.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.B15.080

75 40 350 112-125 105x85 80x60 W120.C10.075
80 40 400 115-128 105x85 80x60 W120.C10.080

135x110 105x75/80 10 100 141 +/- 2 117-146 T220.100
135x110 105x75/80 10 125 163 +/- 2 137-168 T220.125
135x110 105x75/80 10 150 190 +/- 2 155-195 T220.150
135x110 105x75/80 10 200 240 +/- 2 205-245 T220.200

Plaat-
grootte

Schroefgat-
boring

Te gebruiken  
in combinatie met 

wielen met diameter
Montage-
hoogte

verstelbare 
hoogte

mm mm mm mm mm mm

120x120 100/85x100/85 11 147 112 152 T240.100
120x120 100/85x100/85 11 202 167 207 T240.150

Plaat-
grootte

Schroefgat-
boring

Te gebruiken  
in combinatie met 

wielen met diameter
Montage-

hoogte „OFF“
verstelbare 

hoogte „ON“

mm mm mm mm mm mm

Vergrendelbare voeten + liftwielen

Loopvlak
Kunststof

Loopvlak
Polyurethaan

Lager
Kogellagers

Lager
Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Wielkern
Staal

Liftwiel
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd- 
gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Liftwiel
	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd- 
gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Vergrendelingsvoet

Vergrendelingsvoet

	∙ Ideale aanvulling op het gebruik van wielen
	∙ Eenstaps vergrendeling en ontgrendeling van het sluitmechanisme  
met afzonderlijke pedalen
	∙ Geïntegreerde veerschokdempers met rubberen voet

Liftwielen met vergrendeling
	∙ Bevestiging met gesloten vergrendeling
	∙ Vergrendelvoet van staal, volledig vergrendelbaar  
met vergrendelmoer
	∙ Draagvermogen per wiel tot 400 kg
	∙ Vork uit gegalvaniseerd plaatstaal
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mogelijke 
nivellerings-

hoogte

mm mm kg mm mm mm 50 – 750 kg

Liftwiel met nivelleerwiel
40 19,2 50 75 55x55 42x42 8 W220.A90.040
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W220.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W220.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W220.A90.075

Liftwiel met nivelleerwiel
40 19,2 50 75 M8 8 W221.A90.040
50 24 250 85 M12 10 W221.A90.050
62 30,7 500 110 M14 12 W221.A90.062
75 32 750 120 M14 12 W221.A90.075

Liftwiel met ratelverstelling
50 24 250 85 73x73 58x58 10 W320.A90.050
62 30,7 500 110 90x90 70x70 12 W320.A90.062
75 32 750 120 95x95 70x70 12 W320.A90.075

Liftwiel met ratelverstelling
50 24 250 85  M12 10 W321.A90.050
62 30,7 500 110  M14 12 W321.A90.062
75 32 750 120  M14 12 W321.A90.075

NEW

NEW

Liftwielen

Loopvlak
Kunststof

Loopvlak
Kunststof

Lager
Glijlagers

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Wielkern
Kunststof

Liftwiel
	∙ Gegoten aluminium
	∙ met geïntegreerde  
nivelleervoet
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Liftwiel
	∙ Gegoten aluminium
	∙ met geïntegreerde  
nivelleervoet
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Loopvlak
Polyamide

Loopvlak
Polyamide

Lager
Glijlagers

Lager
Glijlagers

Wielkern
Polyamide

Wielkern
Polyamide

Liftwiel
	∙ Gegoten aluminium
	∙ met geïntegreerde nivelleer-
voet met ratelverstelling
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Liftwiel
	∙ Gegoten aluminium
	∙ met geïntegreerde nivelleer-
voet met ratelverstelling
	∙ tweerijige kogelkrans  
in de vorkkop

Nivelleerwielen vereenvoudigen de verplaatsing en verplaatsing van 
machines, apparatuur en productie-eenheden, apparaten en grotere 
werkstukken die meestal op hun plaats worden bevestigd. Ze zijn een 
verademing voor intralogistieke specialisten en maken extra transport-
middelen overbodig

Gegoten liftwielen met nivelleervoet
	∙ Bevestiging met nivelleervoet
	∙ Draagvermogen per wiel tot 750 kg
	∙ Extreem robuuste gegoten behuizingLiftwielen met vergrendeling

	∙ Bevestiging met gesloten vergrendeling
	∙ Vergrendelvoet van staal, volledig vergrendelbaar  
met vergrendelmoer
	∙ Draagvermogen per wiel tot 400 kg
	∙ Vork uit gegalvaniseerd plaatstaal
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Rubberen wiel
100 30 70 400 255x30 8 E30.100

Kunststof wiel
100 30 70 400 255x30 8 E30.101

Rubberen wiel
80 25 50 91 115x45 8 E31.080

Kunststof wiel
80 25 50 91 115x45 8 E31.081

40 – 70 kg mm mm kg mm mm mm mm mm

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F26.050.SO

50 18 40 72 57x35 15/15 7 21 F27.050.SO

Totale  
bouwhoogte

Aanschroef-
plaat

mm mm kg mm mm mm mm mm

NEW

Speciale wielen

Poortwiel
Veerweg 60 mm

PoortBokwiel

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Loopvlak
Thermoplastisch rubber 
grijs

Lager
Glijlagers

Lager
Glijlagers

Wielkern
Kunststof

Wielkern
Kunststof

Hoekfittingwielen voor rekken
maken rekken mobiel

Hoekfittingwiel

Behuizing van plaatstaal 
Zwenkwiel

Hoekfittingwiel

Behuizing van plaatstaal
Zwenkwiel met vergrendeling
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50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.050

50 18 40 150 59,5x48 22,5 38 5,3 E30.051

Totale  
bouwhoogte

Aanschroef-
plaat

mm mm kg mm mm mm mm mm 40 kg

Speciale wielen

Ladder-Bokwiel

Ladder-zwenkwiel

	∙ Uitvoering met veer, 
thermoplastisch rubberen 
wiel, geremd vanaf 5 kg 
belasting

	∙ Uitvoering met veer, 
thermoplastisch rubberen 
wiel, geremd vanaf 5 kg 
belasting

De ladderwielen zijn verbonden met de zijkant van de 
ladderstijlen en maken de ladder mobiel. Als de ladder 
verschoven is en wordt betreden, worden de wielen met 
veer ingedrukt zodat de ladderstijlen stevig en veilig  
op de vloer staan.

Ladders eenvoudig en
veilig verplaatsen



TOT 7.500 KG

De behuizingen zijn gemaakt van 
sterk plaatstaal of van een speci-
aal gelaste stalen constructie voor 
bijzonder hoge eisen, sommige zijn 
ook uitgevoerd met vering voor een 
trillingsvrij transport. Op deze manier 
kunnen draagvermogens tot 7.500 
kg per wiel worden bereikt. Afhan-
kelijk van de toepassing kunnen de 
wieltypes worden geselecteerd.

Voor „Heavy Weigths“ doen onze 
zwaarlastwielen hun naam eer 
aan. Ze worden gebruikt voor het 
transport van zware goederen tot 
vele tonnen. In de industrie worden 
zwaarlastwielen vaak gebruikt op 
transportvoertuigen en onder mon-
tage-eenheden. Ze worden bijvoor-
beeld ook gebruikt onder industriële 
voertuigen of voor het plaatsen van 
rekken in de logistiek. Afhankelijk van 
het te transporteren gewicht kunnen 
zwaarlastwielen worden gebruikt als 
enkele of dubbele wielen (twee wie-
len per wiel).



400mm

ZWAAR
LAST 

WIELEN
DUBBELE ZWAARLASTWIELEN

GELASTE STALEN CONSTRUCTIES
ZWAARLASTWIELEN MET VEER

INDUSTRIËLE
PRODUCTIE
TRANSPORT VAN
MATERIAAL TOT
EINDPRODUCT
TRANSPORT VAN
APPARATUUR
TRANSPORTVOERTUIGEN
MONTAGE-EENHEDEN
INDUSTRIËLE VOERTUIGEN
LOGISTIEK
PLAATSEN VAN REKKEN
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150 – 600 kg

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B10.081 N110.B10.081 N120.B10.081
100 45 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B10.102 N110.B10.102
125 45 400 161 135x110 105x80 11 45 N100.B10.125 N110.B10.125 N120.B10.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B10.127 N110.B10.127 N120.B10.127
150 45 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B10.150 N110.B10.150 N120.B10.150
150 45 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B10.151 N110.B10.151 N120.B10.151
200 50 400 235 135x110 105x80 11 57 N100.B10.200 N110.B10.200 N120.B10.200
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B10.201 N110.B10.201 N120.B10.201
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B10.251 N110.B10.251 N120.B10.251

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 30 150 112 105x85 80x60 9 38 N100.B15.080 N110.B15.080 N120.B15.080
100 35 500 148 138x109 105x75 11 48 N100.B15.102 N110.B15.102
125 50 300 163 135x110 105x80 11 45 N100.B15.125 N110.B15.125 N120.B15.125
125 45 600 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.126 N110.B15.126 N120.B15.126
150 40 400 195 135x110 105x80 11 45 N100.B15.151 N110.B15.151 N120.B15.151
150 40 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.152 N110.B15.152 N120.B15.152
200 50 450 235 135x110 105x80 11 57 N100.B15.201 N110.B15.201 N120.B15.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.202 N110.B15.202 N120.B15.202
250 60 600 303 135x110 105x75 11 55 N100.B15.250 N110.B15.250 N120.B15.250

100 50 300 148 138x110 105x75 11 48 N100.B15.103 N110.B15.103
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B15.128 N110.B15.128 N120.B15.128
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.B15.153 N110.B15.153 N120.B15.153
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B15.203 N110.B15.203 N120.B15.203

NEW

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop
	∙ gesloten vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Zwaarlastwielen

	∙ Convex loopvlak en beste wieleigenschappen
	∙ Vuil- en spatwaterdicht
	∙ Met draadbescherming

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Kunststof

Kunststof

Kunststof

Lager

Lager

Lager

Wiellagers

Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Kunststof

Kunststof

Kunststof
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mm mm kg mm mm mm mm mm

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B80.101 N110.B80.101
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B80.125 N110.B80.125 N120.B80.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B80.160 N110.B80.160 N120.B80.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B80.200 N110.B80.200 N120.B80.200
250 50 550 303 138x110 105x75 11 55 N100.B80.251 N110.B80.251 N120.B80.251

100 40 150 153 138x110 105x75 11 44 N100.B83.100 N110.B83.100
125 50 220 178 138x110 105x75 11 46 N100.B83.125 N110.B83.125 N120.B83.125
160 50 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B83.160 N110.B83.160 N120.B83.160
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B83.200 N110.B83.200 N120.B83.200

100 50 210 153 138x110 105x75 11 44 N100.B81.100 N110.B81.100
125 50 275 178 138x110 105x75 11 46 N100.B81.125 N110.B81.125 N120.B81.125
150 50 350 209 138x110 105x75 11 48 N100.B81.151 N110.B81.151 N120.B81.151
200 50 450 255 138x110 105x75 11 52 N100.B81.202 N110.B81.202 N120.B81.202
250 50 500 303 138x110 105x75 11 55 N100.B81.253 N110.B81.253 N120.B81.253

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B60.125 N110.B60.125 N120.B60.125
160 50 250 214 138x110 105x75 11 48 N100.B60.160 N110.B60.160 N120.B60.160
200 50 350 255 138x110 105x75 11 52 N100.B60.200 N110.B60.200 N120.B60.200

125 45 140 178 138x110 105x75 11 46 N100.B61.125 N110.B61.125 N120.B61.125
160 42 300 214 138x110 105x75 11 48 N100.B61.160 N110.B61.160 N120.B61.160
200 50 400 255 138x110 105x75 11 52 N100.B61.200 N110.B61.200 N120.B61.200

140 – 550 kg

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop
	∙ gesloten vorkkop

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Beschrijving

Model

Zwaarlastwielen

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Elastisch rubber zwart

Elastisch rubber blauw

Elastisch rubber grijs

Elastisch rubber zwart

Elastisch rubber zwart

Lager

Lager

Lager

Lager

Lager

Wiellagers

Wiellagers

Kogellagers

Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Kunststof

Kunststof

Aluminium

Aluminium

Gegoten
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80 40 250 127 105x85 80x60 8 42 N100.B90.081 N110.B90.081 N120.B90.081
100 40 280 137 105x85 80x60 8 42 N100.B90.102 N110.B90.102 N120.B90.102
125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B90.129 N110.B90.129 N120.B90.129
150 50 550 209 138x110 105x75 11 48 N100.B90.154 N110.B90.154 N120.B90.154
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B90.163 N110.B90.163 N120.B90.163
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B90.203 N110.B90.203 N120.B90.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.B90.252 N110.B90.252 N120.B90.252

mm mm kg mm mm mm mm mm225 – 650 kg

125 40 225 178 138x110 105x75 11 46 N100.B91.126 N110.B91.126 N120.B91.126
160 50 500 214 138x110 105x75 11 48 N100.B91.162 N110.B91.162 N120.B91.162
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B91.203 N110.B91.203 N120.B91.203

82 70 650 137 175x140 140x105 15 45 N100.C10.083 N110.C10.083
100 30 300 137 105x85 80x60 8 42 N100.C10.101 N110.C10.101 N120.C10.101
100 50 400 148 138x110 105x75 11 44 N100.C10.103 N110.C10.103
125 50 550 178 138x110 105x75 11 46 N100.C10.129 N110.C10.129 N120.C10.129
150 40 450 195 138x110 105x75 11 45 N100.C10.152 N110.C10.152 N120.C10.152
150 50 600 209 138x110 105x75 11 48 N100.C10.154 N110.C10.154 N120.C10.154
200 40 450 235 138x110 105x80 11 57 N100.C10.201 N110.C10.201 N120.C10.201
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C10.203 N110.C10.203 N120.C10.203
250 50 600 303 138x110 105x75 11 55 N100.C10.251 N110.C10.251 N120.C10.251

100 40 270 153 138x110 105x75 11 44 N100.C11.101 N110.C11.101
125 50 400 178 138x110 105x75 11 46 N100.C11.126 N110.C11.126 N120.C11.126
150 50 500 209 138x110 105x75 11 48 N100.C11.151 N110.C11.151 N120.C11.151
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.C11.201 N110.C11.201 N120.C11.201
250 50 600 303 135x110 105x80 12 70 N100.C11.251 N110.C11.251 N120.C11.251

125 50 450 178 138x110 105x75 11 46 N100.B92.125 N110.B92.125 N120.B92.125
160 50 600 214 138x110 105x75 11 48 N100.B92.160 N110.B92.160 N120.B92.160
200 50 600 255 138x110 105x75 11 52 N100.B92.200 N110.B92.200 N120.B92.200
250 50 600 295 138x110 105x75 11 55 N100.B92.250 N110.B92.250 N120.B92.250

NEW

Zwaarlastwielen

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met vergrendeling

Model

Loopvlak
Besothane  
gegoten polyurethaan  
83 +/- 3 Shore A

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Wielkern
Aluminium

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager
Kogellagers

Lager
Kogellagers

Wielkern
Gegoten

Wielkern
Gegoten

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium



167

125 50 700 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.125 L610.B15.125 L620.B15.125
150 50 700 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.150 L610.B15.150 L620.B15.150
150 48 900 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.151 L610.B15.151 L620.B15.151
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.200 L610.B15.200 L620.B15.200
200 50 1200 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.201 L610.B15.201 L620.B15.201
250 60 1400 290 135x110 104x78 11 58 L600.B15.250 L610.B15.250 L620.B15.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 55 1000 178 135x110 104x78 11 47 L600.B16.125 L610.B16.125 L620.B16.125
150 55 1000 200 135x110 104x78 11 50 L600.B16.150 L610.B16.150 L620.B16.150
200 55 1250 245 135x110 104x78 11 50 L600.B16.200 L610.B16.200 L620.B16.200

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B15.126 L610.B15.126 L620.B15.126
150 50 650 200 135x110 104x78 11 50 L600.B15.152 L610.B15.152 L620.B15.152
200 50 750 245 135x110 104x78 11 50 L600.B15.202 L610.B15.202 L620.B15.202

450 – 1400 kg

NEW

Zwaarlastwielen

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Kunststof

Kunststof

Gegoten polyamide

Lager

Lager

Lager

Kogellagers

Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Kunststof

Kunststof

Gegoten polyamide
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125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B80.125 L610.B80.125 L620.B80.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B80.160 L610.B80.160 L620.B80.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B80.200 L610.B80.200 L620.B80.200
250 50 550 290 135x110 104x78 11 58 L600.B80.250 L610.B80.250 L620.B80.250

mm mm kg mm mm mm mm mm

125 50 220 178 135x110 104x78 11 47 L600.B83.125 L610.B83.125 L620.B83.125
160 50 300 205 135x110 104x78 11 53 L600.B83.160 L610.B83.160 L620.B83.160
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B83.200 L610.B83.200 L620.B83.200

125 50 275 178 135x110 104x78 11 47 L600.B81.125 L610.B81.125 L620.B81.125
150 50 350 200 135x110 104x78 11 50 L600.B81.150 L610.B81.150 L620.B81.150
200 50 450 245 135x110 104x78 11 50 L600.B81.200 L610.B81.200 L620.B81.200
250 50 500 290 135x110 104x78 11 58 L600.B81.250 L610.B81.250 L620.B81.250

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B60.125 L610.B60.125 L620.B60.125
160 50 250 205 135x110 104x78 11 50 L600.B60.160 L610.B60.160 L620.B60.160
200 50 350 245 135x110 104x78 11 50 L600.B60.200 L610.B60.200 L620.B60.200

125 45 140 178 135x110 104x78 11 47 L600.B61.125 L610.B61.125 L620.B61.125
160 42 300 205 135x110 104x78 11 50 L600.B61.160 L610.B61.160 L620.B61.160
200 50 400 245 135x110 104x78 11 50 L600.B61.200 L610.B61.200 L620.B61.200

140 – 550 kg

Zwaarlastwielen

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak

Elastisch rubber zwart

Elastisch rubber zwart

Elastisch rubber zwart

Elastisch rubber blauw

Elastisch rubber grijs

Lager

Lager

Lager

Lager

Lager

Wiellagers

Kogellagers

Kogellagers

Wiellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Wielkern

Kunststof

Aluminium

Gegoten

Kunststof

Aluminium
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125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B90.125 L610.B90.125 L620.B90.125
150 50 550 200 135x110 104x78 11 50 L600.B90.150 L610.B90.150 L620.B90.150
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B90.200 L610.B90.200 L620.B90.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B90.250 L610.B90.250 L620.B90.250

mm mm kg mm mm mm mm mm 225 – 1200 kg

125 40 225 178 135x110 104x78 11 47 L600.B91.125 L610.B91.125 L620.B91.125
160 50 500 205 135x110 104x78 11 50 L600.B91.160 L610.B91.160 L620.B91.160
200 50 700 245 135x110 104x78 11 50 L600.B91.200 L610.B91.200 L620.B91.200

125 50 550 178 135x110 104x78 11 47 L600.C10.125 L610.C10.125 L620.C10.125
150 50 800 200 135x110 104x78 11 50 L600.C10.150 L610.C10.150 L620.C10.150
200 50 1000 245 135x110 104x78 11 50 L600.C10.200 L610.C10.200 L620.C10.200
250 50 1200 290 135x110 104x78 11 58 L600.C10.250 L610.C10.250 L620.C10.250

125 50 400 178 135x110 104x78 11 47 L600.C11.125 L610.C11.125 L620.C11.125
150 50 500 200 135x110 104x78 11 50 L600.C11.150 L610.C11.150 L620.C11.150
200 50 650 245 135x110 104x78 11 50 L600.C11.200 L610.C11.200 L620.C11.200
250 50 800 290 135x110 104x78 11 58 L600.C11.250 L610.C11.250 L620.C11.250

125 50 450 178 135x110 104x78 11 47 L600.B92.125 L610.B92.125 L620.B92.125
160 50 600 200 135x110 104x78 11 50 L600.B92.160 L610.B92.160 L620.B92.160
200 50 800 245 135x110 104x78 11 50 L600.B92.200 L610.B92.200 L620.B92.200
250 50 1000 290 135x110 104x78 11 58 L600.B92.250 L610.B92.250 L620.B92.250

NEW

Zwaarlastwielen

	∙ Vork van plaatstaal
	∙ gegalvaniseerd-gechromateerd
	∙ tweerijige kogelkrans in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Loopvlak
Besothane  
gegoten polyurethaan  
83 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Loopvlak

Loopvlak

Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Lager

Lager

Kogellagers

Kogellagers

Lager
Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Aluminium

Gegoten

Wielkern
Gegoten

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium
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Gelaste stalen constructies

XTRA HEAVY –
DE BEHUIZING IN GELASTE 
STALEN CONSTRUCTIE
Extra zware transporten hebben een extra zware constructie nodig om ze veilig en betrouw-
baar te kunnen verplaatsen. Wij staan hiervoor niet alleen met een grote verscheidenheid 
aan zwaarlastwielen die elke taak aankunnen, maar ook met behuizingen in gelaste 
stalen constructie. De afzonderlijke behuizingscomponenten worden uit dikwandig staal 
geperst en in een complex lasproces op een permanente manier met elkaar verbonden.

Zwaarlastwielen worden ook gebruikt onder grote industriële voertuigen, manipulatoren 
of in montage- of transporteenheden. Hier is niet alleen het dynamische transportgewicht 
bepalend, maar ook de snelheid waarmee grote gewichten moeten worden getranspor-
teerd. De eisen aan wielen zijn extreem zwaar, de hoogste belastingen staan tegenover 
minimale slijtage en extreme robuustheid.
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Gelaste stalen constructies

Alle kenmerken van de gelaste  
stalen constructies: 

	∙ Stevige stalen constructie
	∙ Dikwandig staal
	∙ Uiterst stabiel gelast
	∙ Kogelgelagerde draaikrans/vorkkop
	∙ Draaikrans verzekerd met  
ingelaste centrale bout

	∙ Stabiele vork
	∙ Smeernippel op de vorkkop
	∙ Permanent gegalvaniseerd 

	∙ Als individuele wielen of zelfs
	∙ als dubbele wiel
	∙ Ook als zwaarlastwiel met veer. 
Zie pagina voor details 178.

Draagvermogen tot  
7,5 ton per wiel



172

80 30 150 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B15.080 RR110.B15.080 RR120.B15.080
85 85 1200 125 190x175 150x135 16 57 RR100.B15.085 RR110.B15.085
100 30 175 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B15.100 RR110.B15.100 RR120.B15.100
100 37 400 145 138x110 105x80 11 35 RR100.B15.101 RR110.B15.101 RR120.B15.101
125 50 550 170 138x110 105x80 11 50 RR100.B15.125 RR110.B15.125 RR120.B15.125
150 48 800 200 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.150 RR110.B15.150 RR120.B15.150
175 50 500 235 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.175 RR110.B15.175 RR120.B15.175
200 50 1200 245 138x110 105x80 11 60 RR100.B15.200 RR110.B15.200 RR120.B15.200
250 60 1400 295 138x110 105x80 11 70 RR100.B15.250 RR110.B15.250 RR120.B15.250
250 60 1400 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.251 RR110.B15.251 RR120.B15.251
300 60 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B15.300 RR110.B15.300 RR120.B15.300

100 55 900 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B16.100 RR110.B16.100 RR120.B16.100
125 55 900 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B16.125 RR110.B16.125 RR120.B16.125
150 55 900 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.150 RR110.B16.150 RR120.B16.150
150 55 2000 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B16.151 RR110.B16.151 RR120.B16.151
150 80 3000 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B16.152 RR110.B16.152 RR120.B16.152
200 55 1500 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B16.200 RR110.B16.200 RR120.B16.200
200 80 2000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B16.201 RR110.B16.201 RR120.B16.201
200 80 4500 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B16.202 RR110.B16.202 RR120.B16.202
250 80 5000 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B16.250 RR110.B16.250 RR120.B16.250
250 100 7500 330 255x200 210x160 16 65 RR100.B16.251 RR110.B16.251 RR120.B16.251
300 80 5000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B16.300 RR110.B16.300 RR120.B16.300
300 100 7500 395 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.301 RR110.B16.301 RR120.B16.301
400 80 5000 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B16.400 RR110.B16.400 RR120.B16.400
400 100 7500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B16.401 RR110.B16.401 RR120.B16.401

mm mm kg mm mm mm mm mm150 – 7500 kg

Zwaarlastwielen

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met wiel-/totale vergrendeling

Model

Loopvlak

Loopvlak

Kunststof

Gegoten polyamide

Lager

Lager

Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Kunststof

Gegoten polyamide
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100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B80.100 RR110.B80.100 RR120.B80.100
100 40 150 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B80.101 RR110.B80.101 RR120.B80.101
125 50 200 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B80.125 RR110.B80.125 RR120.B80.125
160 50 350 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.160 RR110.B80.160 RR120.B80.160
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B80.200 RR110.B80.200 RR120.B80.200
250 50 550 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B80.250 RR110.B80.250 RR120.B80.250
250 63 580 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.251 RR110.B80.251 RR120.B80.251
300 60 700 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B80.300 RR110.B80.300 RR120.B80.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

100 38 150 145 100x85 80x60 10 35 RR100.B81.100 RR110.B81.100 RR120.B81.100
100 50 210 150 138x110 105x75/80 11 35 RR100.B81.101 RR110.B81.101 RR120.B81.101
125 50 275 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B81.125 RR110.B81.125 RR120.B81.125
150 50 350 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.150 RR110.B81.150 RR120.B81.150
150 50 350 212 175x140 140x105 12 55 RR100.B81.151 RR110.B81.151 RR120.B81.151
150 75 425 212 200x160 160x120 16 61 RR100.B81.152 RR110.B81.152 RR120.B81.152
200 50 450 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B81.200 RR110.B81.200 RR120.B81.200
200 50 450 264 175x140 140x105 12 67 RR100.B81.201 RR110.B81.201 RR120.B81.201
200 75 550 264 200x160 160x120 16 65 RR100.B81.202 RR110.B81.202 RR120.B81.202
200 100 675 280 255x200 210x160 16 65 RR100.B81.203 RR110.B81.203 RR120.B81.203
250 50 500 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B81.250 RR110.B81.250 RR120.B81.250
250 75 750 315 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.251 RR110.B81.251 RR120.B81.251
250 75 750 314 200x160 160x120 16 80 RR100.B81.252 RR110.B81.252 RR120.B81.252
300 75 850 365 175x140 140x105 14 75 RR100.B81.300 RR110.B81.300 RR120.B81.300
300 75 850 375 200x160 160x120 16 75 RR100.B81.301 RR110.B81.301 RR120.B81.301
400 75 1200 475 200x160 160x120 16 70 RR100.B81.400 RR110.B81.400 RR120.B81.400
400 100 1500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.B81.401 RR110.B81.401 RR120.B81.401

150 – 1500 kg

Zwaarlastwielen

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met wiel-/totale vergrendeling

Model

Loopvlak

Loopvlak

Elastisch rubber zwart

Elastisch rubber zwart

Lager

Lager

Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Gegoten

Aluminium
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150 – 1500 kg

100 40 200 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B90.100 RR110.B90.100 RR120.B90.100
100 30 200 145 135x110 105x80 11 35 RR100.B90.101 RR110.B90.101 RR120.B90.101
125 50 450 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B90.125 RR110.B90.125 RR120.B90.125
150 50 550 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.150 RR110.B90.150 RR120.B90.150
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.160 RR110.B90.160 RR120.B90.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B90.200 RR110.B90.200 RR120.B90.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B90.250 RR110.B90.250 RR120.B90.250

100 40 150 150 100x85 80x60 10 35 RR100.B91.100 RR110.B91.100 RR120.B91.100
125 40 225 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B91.125 RR110.B91.125 RR120.B91.125
160 50 500 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.160 RR110.B91.160 RR120.B91.160
200 50 700 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B91.200 RR110.B91.200 RR120.B91.200

mm mm kg mm mm mm mm mm

80 40 170 125 105x80 80x60 10 35 RR100.B92.080 RR110.B92.080 RR120.B92.080
100 40 200 150 100x85 80x60 11 35 RR100.B92.100 RR110.B92.100 RR120.B92.100
125 50 450 145 138x110 105x75/80 11 50 RR100.B92.125 RR110.B92.125 RR120.B92.125
160 50 600 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.160 RR110.B92.160 RR120.B92.160
200 50 800 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.B92.200 RR110.B92.200 RR120.B92.200
250 50 1000 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.B92.250 RR110.B92.250 RR120.B92.250

100/125 36 800 145 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.100
125/145 36 900 170 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.125
150/175 36 900 200 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.150
200/230 38 1500 245 138x110 105x75/80 11 RR110.C65.200

100 38 300 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C81.100 RR110.C81.100 RR120.C81.100
100 50 450 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C81.101 RR110.C81.101 RR120.C81.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C81.125 RR110.C81.125 RR120.C81.125
150 45 600 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.150 RR110.C81.150 RR120.C81.150
150 45 600 212 175x140 140x105 12 55 RR100.C81.151 RR110.C81.151 RR120.C81.151
200 45 1100 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C81.200 RR110.C81.200 RR120.C81.200
200 45 1100 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C81.201 RR110.C81.201 RR120.C81.201
250 54 1400 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C81.250 RR110.C81.250 RR120.C81.250

NEW

mm mm kg mm mm mm mm

Zwaarlastwielen

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met wiel-/totale vergrendeling

Model

Loopvlak
Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Loopvlak
Besothane  
gegoten polyurethaan  
83 +/- 3 Shore A

Lager
Kogellagers

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Wielkern
Aluminium

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Loopvlak

Loopvlak

Gegoten

Gegoten

Lager

Lager

Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Gegoten

Gegoten
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250 – 3500 kg

80 36 250 125 105x80 80x60 10 35 RR100.C10.080 RR110.C10.080 RR120.C10.080
85 80 800 125 190x175 150x135 16 57 RR100.C10.085 RR110.C10.085
100 38 295 150 100x85 80x60 11 35 RR100.C10.100 RR110.C10.100 RR120.C10.100
100 50 400 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C10.101 RR110.C10.101 RR120.C10.101
125 50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C10.125 RR110.C10.125 RR120.C10.125
150 50 800 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.150 RR110.C10.150 RR120.C10.150
160 50 850 200 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.160 RR110.C10.160 RR120.C10.160
200 50 1000 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C10.200 RR110.C10.200 RR120.C10.200
200 50 1000 264 175x140 140x105 12 67 RR100.C10.201 RR110.C10.201 RR120.C10.201
200 80 1400 264 200x160 160x120 16 65 RR100.C10.202 RR110.C10.202 RR120.C10.202
250 50 1300 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C10.250 RR110.C10.250 RR120.C10.250
250 75 1600 315 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.251 RR110.C10.251 RR120.C10.251
250 75 1600 314 200x160 160x120 16 80 RR100.C10.252 RR110.C10.252 RR120.C10.252
250 100 2200 330 255x200 210x160 16 70 RR100.C10.253 RR110.C10.253 RR120.C10.253
300 75 2000 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C10.300 RR110.C10.300 RR120.C10.300
300 75 2000 375 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.301 RR110.C10.301 RR120.C10.301
300 100 2800 395 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.302 RR110.C10.302 RR120.C10.302
400 75 2500 475 200x160 160x120 16 75 RR100.C10.400 RR110.C10.400 RR120.C10.400
400 100 3500 495 255x200 210x160 16 85 RR100.C10.401 RR110.C10.401 RR120.C10.401

100 40 270 150 100x85 80x60 10 35 RR100.C11.100 RR110.C11.100 RR120.C11.100
100 40 270 145 138x110 105x75/80 11 35 RR100.C11.101 RR110.C11.101 RR120.C11.101
125 50 400 170 138x110 105x75/80 11 50 RR100.C11.125 RR110.C11.125 RR120.C11.125
150 50 500 195 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.150 RR110.C11.150 RR120.C11.150
200 50 650 245 138x110 105x75/80 11 60 RR100.C11.200 RR110.C11.200 RR120.C11.200
250 50 800 295 138x110 105x75/80 11 70 RR100.C11.250 RR110.C11.250 RR120.C11.250
250 80 950 315 175x140 140x105 14 70 RR100.C11.251 RR110.C11.251 RR120.C11.251
300 80 1250 365 175x140 140x105 14 75 RR100.C11.300 RR110.C11.300 RR120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm

Zwaarlastwielen

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met wiel-/totale vergrendeling

Model

Loopvlak

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager

Lager
Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern
Gegoten

Gegoten
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100 2x37 800 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B15.100 S110.B15.100 S120.B15.100
125 2x50 1400 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B15.126 S110.B15.126 S120.B15.126
150 2x48 1800 212 175x140 140x105 14 55 S100.B15.151 S110.B15.151 S120.B15.151
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B15.201 S110.B15.201 S120.B15.201
250 2x60 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.B15.251 S110.B15.251 S120.B15.251

150 2x55 2000 212 175x140 140x105 14 55 S100.B16.150 S110.B16.150 S120.B16.150
150 2x80 5000 212 200x160 160x120 16 87 S100.B16.151 S110.B16.151 S120.B16.151
200 2x55 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.B16.200 S110.B16.200 S120.B16.200
200 2x80 5000 264 200x160 160x120 16 95 S100.B16.201 S110.B16.201 S120.B16.201
250 2x80 5000 314 200x160 160x120 16 92 S100.B16.250 S110.B16.250 S120.B16.250
250 2x100 7500 330 255x200 210x160 16 70 S100.B16.251 S110.B16.251 S120.B16.251
300 2x80 5000 375 200x160 160x120 16 88 S100.B16.300 S110.B16.300 S120.B16.300
300 2x100 7500 395 255x200 210x160 16 111 S100.B16.301 S110.B16.301 S120.B16.301
400 2x80 5000 475 200x160 160x120 16 80 S100.B16.400 S110.B16.400 S120.B16.400
400 2x100 7500 495 255x200 210x160 16 107 S100.B16.401 S110.B16.401 S120.B16.401

100 2x50 420 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B81.100 S110.B81.100 S120.B81.100
125 2x50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B81.125 S110.B81.125 S120.B81.125
150 2x75 850 212 200x160 160x120 16 87 S100.B81.150 S110.B81.150 S120.B81.150
200 2x75 1100 264 200x160 160x120 16 95 S100.B81.200 S110.B81.200 S120.B81.200
250 2x75 1500 314 200x160 160x120 16 92 S100.B81.250 S110.B81.250 S120.B81.250
300 2x75 1700 375 200x160 160x120 16 88 S100.B81.300 S110.B81.300 S120.B81.300
400 2x100 3000 495 255x200 210x160 16 107 S100.B81.400 S110.B81.400 S120.B81.400

mm mm kg mm mm mm mm mm420 – 7500 kg

Dubbele zwaarlastwielen

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met wiel-/totale vergrendeling  
(Ø 100 + 125 mm vergrendeling vooraf)

Model

Loopvlak
Kunststof

Loopvlak

Loopvlak

Gegoten polyamide

Elastisch rubber zwart

Lager
Kogellagers

Lager

Lager

Kogellagers

Kogellagers

Wielkern
Kunststof

Wielkern

Wielkern

Gegoten polyamide

Gegoten
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100 2x38 590 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C10.100 S110.C10.100 S120.C10.100
125 2x50 1100 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C10.125 S110.C10.125 S120.C10.125
150 2x50 1600 212 175x140 140x105 14 55 S100.C10.150 S110.C10.150 S120.C10.150
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 14 67 S100.C10.200 S110.C10.200 S120.C10.200
250 2x50 2000 314 175x140 140x105 14 80 S100.C10.250 S110.C10.250 S120.C10.250
250 2x75 3200 314 200x160 160x120 16 80 S100.C10.252 S110.C10.252 S120.C10.252
300 2x50 2000 365 175x140 140x105 14 82 S100.C10.300 S110.C10.300 S120.C10.300
300 2x100 5600 395 255x200 210x160 16 111 S100.C10.301 S110.C10.301 S120.C10.301
400 2x100 7000 495 255x200 210x160 16 107 S100.C10.401 S110.C10.401 S120.C10.401

100 2x40 540 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C11.100 S110.C11.100 S120.C11.100
125 2x50 800 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C11.125 S110.C11.125 S120.C11.125
150 2x50 1000 212 175x140 140x105 14 55 S100.C11.150 S110.C11.150 S120.C11.150
200 2x50 1360 264 175x140 140x105 14 67 S100.C11.200 S110.C11.200 S120.C11.200
250 2x50 1600 314 175x140 140x105 14 80 S100.C11.250 S110.C11.250 S120.C11.250
250 2x80 1900 314 200x160 160x120 16 92 S100.C11.251 S110.C11.251 S120.C11.251
300 2x80 2500 375 200x160 160x120 16 88 S100.C11.300 S110.C11.300 S120.C11.300

mm mm kg mm mm mm mm mm 540 – 7000 kg

400 mm
7.000 kg

Dubbele zwaarlastwielen

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ kogellagers in de vorkkop

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel
	∙ Bokwiel
	∙ Zwenkwiel met wiel-/totale vergrendeling  
(Ø 100 + 125 mm vergrendeling vooraf)

Model

Loopvlak

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager

Lager
Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern
Gegoten

Gegoten
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125 50 220 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B80.125 T110.B80.125 T120.B80.125
160 50 300 208 188 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.160 T110.B80.160 T120.B80.160
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B80.200 T110.B80.200 T120.B80.200

125 50 275 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B81.125 T110.B81.125 T120.B81.125
150 50 350 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.150 T110.B81.150 T120.B81.150
200 50 450 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B81.200 T110.B81.200 T120.B81.200

Bouwhoogte 
zonder 

belasting

Bouwhoogte 
met volledige 

belasting

mm mm kg mm mm mm mm mm mm220 – 450 kg

Behuizing Veereindkracht Voorspankracht Veerweg
mm kg kg mm
125 350 50 20

150/160 400 50 20
200 600 50 20

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Loopvlak
Elastisch rubber zwart

Lager
Kogellagers

Lager
Kogellagers

Wielkern
Aluminium

Wielkern
Gegoten

Zwaarlastwielen met veer

Alle kenmerken van de zwaarlastwielen  
met veer:

	∙ Sterke elastomeerveren
	∙ Trillingsvrij transport
	∙ Goed rijcomfort

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ sterke elastomeerveer
	∙ zie pagina 178 voor veerweg

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel met vering
	∙ Bokwiel met vering
	∙ Zwenkwiel met vergrendeling en vering

Model

Zware ladingen kunnen delicaat zijn. In dit geval worden zwaarlastwielen met veer gebruikt. 
De sterke elastomeerveren met goede dempingseigenschappen nemen niet alleen ladingen 
op, ze transporteren deze ook zo trillingsvrij mogelijk, zodat de transportgoederen ook 
op oneffen bodemomstandigheden zonder schade kunnen worden verplaatst. Op deze 
manier blijft het rijcomfort van industriële voertuigen behouden.
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250 – 600 kg

125 50 550 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C10.125 T110.C10.125 T120.C10.125
150 50 600 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.150 T110.C10.150 T120.C10.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C10.200 T110.C10.200 T120.C10.200

125 50 450 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B90.125 T110.B90.125 T120.B90.125
150 50 550 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.150 T110.B90.150 T120.B90.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B90.200 T110.B90.200 T120.B90.200

Bouwhoogte 
zonder 

belasting

Bouwhoogte 
met volledige 

belasting

mm mm kg mm mm mm mm mm mm

125 50 400 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.C11.125 T110.C11.125 T120.C11.125
150 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.150 T110.C11.150 T120.C11.150
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.C11.200 T110.C11.200 T120.C11.200

125 40 250 178 158 138x110 105x75/80 10 79,5 T100.B91.125 T110.B91.125 T120.B91.125
160 50 500 203 183 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.160 T110.B91.160 T120.B91.160
200 50 600 257 237 138x110 105x75/80 10 80 T100.B91.200 T110.B91.200 T120.B91.200

Loopvlak

Loopvlak

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Loopvlak
Prothane®  
gegoten polyurethaan  
95 +/- 3 Shore A

Gegoten polyurethaan  
78 Shore A

Lager

Lager

Lager
Kogellagers

Kogellagers

Lager
Kogellagers

Kogellagers

Wielkern

Wielkern

Wielkern
Aluminium

Aluminium

Wielkern
Gegoten

Gegoten

Zwaarlastwielen met veer

	∙ Behuizing gelaste stalen constructie
	∙ gegalvaniseerd
	∙ sterke elastomeerveer
	∙ zie pagina 178 voor veerweg

Beschrijving

	∙ Zwenkwiel met vering
	∙ Bokwiel met vering
	∙ Zwenkwiel met vergrendeling en vering

Model



ALLES PERFECT IN 
BEWEGING

Bedrijfseigen transportsystemen vor-
men de centrale basis van rationele 
materiaalstroombeheersing. Ze zijn 
er om ervoor te zorgen dat de trans-
portgoederen veilig aankomen op 
het punt waar ze naar de volgende 
verwerkingsstap worden gevoerd. 
Hiervoor kunnen verschillende trans-
portelementen met elkaar worden 
verbonden om de transportgoede-
ren zo efficiënt mogelijk van het aan-
voer- naar het afvoerpunt te vervoe-
ren. Productielijnen optimaliseren de 
interne kosten en zorgen voor een 
snelle doorvoer. In veel branches 
365 dagen per jaar.

Hier zijn wij uw betrouwbare partner, 
want ons direct leveringsprogramma 
van de draagwielen is binnen 24 uur 
bij u, zodat alles soepel kan verlopen,  
wat soepel zou moeten verlopen. 
Als fabrikant van originele appara-
tuur ontwerpen de specialisten van 
BS Rollen uw individuele transportop-
lossing voor u. Wij vinden de meest 
economische transportvariant voor 
uw transport-, orderpick-, opslag- of 
assemblagebehoeften. Hier staan 
we aan uw zijde met zowel com-
pacte individuele gebruikerswensen 
als bij de realisatie van complexe 
transportsystemen, ook bij u op lo-
catie. U kunt ons team bereiken op 
+49 2191 59217-0.



TRANSPORT
TECHNOLOGIE

WIELSTAANDER
KOGELWIELEN
WIELBEUGELS

DRAAGWIELEN
WIELENBANEN

TRANSPORTBANDELEMENTEN
SCHAARBANEN
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200* 350 758/1197 ROLLST..KOMBI

Wielbreedte min./
max.

kg mm mm

200* 560/350 707/1128 ROLLST.KUGELTI.

Afmeting 
L x B

min./
max.

kg mm mm

200 kg
Optimale hulpmiddelen voor de ondersteuning van lange
en zware werkstukken, universeel inzetbaar

Wielstaander combi
	∙ Materiaalstaander  
met 2-potenconstructie
	∙ draagwiel gegalvaniseerd 
staal, diameter 60 mm, 
wanddikte 1,5 mm
	∙ kogelbeugel met 8 kogels
	∙ traploze hoogteverstelling
	∙ inklapbaar

Wielstaander kogeltafel
	∙ Materiaalstaander  
met 2-potenconstructie
	∙ gelaste stalen constructie
	∙ 3 beugels met  
elk 8 kogelwielen
	∙ opvouwbaar om  
ruimte te besparen
	∙ niveauregeling voor 
oneffen vloeren

Opmerking: *Oppervlaktebelasting over de gehele steunbreedte

Wielstaander voor materiaaltoevoer
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100* 430 630/1100 ROLLST..K

Wielbreedte min./
max.

kg mm mm

100* 350 630/1100 ROLLST..A

Wielbreedte min./
max.

kg mm mm

100 kg
Voor energiebesparend en ergonomisch werken

Wielstaander  
omnidirectionele wiel
	∙ Omnidirectionele  
wielbeugel 350 mm lang,  
met 17 omnidirectionele 
wielen 50 mm diameter 
van kunststof
	∙ staander met  
3-potenconstructie
	∙ insteeksysteem bij het 
monteren van de poten
	∙ traploze hoogteverstelling

Opmerking: *Oppervlaktebelasting over de gehele steunbreedte

Wielstaander kogelbeugel
	∙ Kogelbeugel 430 mm 
lang, met 8 gegalvani-
seerde stalen kogels,  
15 mm diameter
	∙ Materiaalstaander  
met 3-potenconstructie
	∙ insteeksysteem bij het 
monteren van de poten
	∙ traploze hoogteverstelling

Wielstaander voor materiaaltoevoer
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100* 350 630 / 1100 ROLLST..350
100* 500 630 / 1100 ROLLST..500
100* 600 630 / 1100 ROLLST..600

Wielbreedte min./
max.

kg mm mm

100* 25 715-1060 260 Rollst..V.KU

Kogel-Ø min./
max. Breedte

kg mm mm mm

100 kg

NEW

Wielstaander draagwiel
	∙ Materiaalstaander  
met 3-potenconstructie
	∙ insteeksysteem bij het  
monteren van de poten
	∙ draagwielen gegalvaniseerd 
staal, 50 mm diameter,  
1,5 mm wanddikte
	∙ traploze hoogteverstelling
	∙ met en zonder aanslag 
instelbaar

Wielstaander V-vormig  
met kogelwielen
	∙ Materiaalstaander  
met 2-potenconstructie
	∙ met 4 kogelwielen  
Ø 25 mm
	∙ voor buizen en stangen 
van 3/4“ tot 16“
	∙ breedte profielkop:  
60 x 30 mm
	∙ traploze hoogteverstelling

Opmerking: *Oppervlaktebelasting over de gehele steunbreedte

Wielstaander voor materiaaltoevoer
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100* 200 670 / 1100 ROLLST..V

Wielbreedte min./
max.

kg mm mm

100 kg

Wielstaander V-vormig
	∙ Materiaalstaander  
met 3-potenconstructie
	∙ insteeksysteem bij het 
monteren van de poten
	∙ draagwiel gegalvaniseerd 
staal, diameter 50 mm, 
wanddikte 1,5 mm,  
lengte 200 mm
	∙ traploze hoogteverstelling

Opmerking: *Oppervlaktebelasting over de gehele steunbreedte

Wielstaander voor materiaaltoevoer
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Kogelwielen

FLEXIBELE TRANSPORT
OPLOSSINGEN VOOR
DE INDUSTRIE
Als componenten in transportsystemen en assemblagesystemen transporteren kogelwielen 
niet alleen zware ladingen, maar ook gevoelige goederen zoals glas of fijn plaatwerk. 
Afhankelijk van de te transporteren goederen en het toepassingsgebied worden verschil-
lende materialen gebruikt voor de wielen.

Dankzij de mogelijke richtingsverandering en de snelle en vooral bijna krachtvrije  
positionering van de te transporteren goederen heeft de kogelwiel zich gevestigd.  
Productiebedrijven, luchthavens en pakketdiensten tot meubelbouw gebruiken kogelwielen. Behuizingsuitvoeringen: 

	∙ Gegalvaniseerd staal
	∙ roestvrij staal 

Kogels afhankelijk van gebruik:
	∙ Staal
	∙ Gegalvaniseerd staal
	∙ Kunststof
	∙ nylon
	∙ niet roestend staal
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13 17 26 10 15 2 6 2,5 22 15 E31.013
14 20,5 31 11,5 17 2 8,5 3,0 26 15 E31.014
19 25 36 14,5 21 2 10 3,0 30 20 E31.019
24 31 45 18 26 2,5 11 3,2 38,5 25 E31.024

D F B C H A E Bevestigings-
gat-Ø

Gatcirkel- 
Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

16 23 20 38 3,0 15 4,0 12 E35.016
19 25 25 52 3,5 20 6,5 15 E35.019
24 28 30 57 4,0 23 6,5 18 E35.024

D F B C H A E Draad-Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

12 – 25 kg

Kogels
Gegalvaniseerd staal

Behuizing
Gegalvaniseerd staal

Kogels
Gegalvaniseerd staal

Behuizing
Gegalvaniseerd staal

Kogelwielen

Kogelwielen

Kogelwielen
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A

Gegalvaniseerd oppervlak
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,2 50 E32.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 130 E32.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 250 E32.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 600 E32.045

alle onderdelen gegalvaniseerd en roestvrijstalen kogels
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E33.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E33.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E33.030
45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 450 E33.045

alle onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal
15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 37 E34.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 97 E34.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 190 E34.030

15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 7 E36.015
22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 10 E36.022
30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 15 E36.030

D F B C H A E

mm mm mm mm mm mm mm kg

7 – 600 kg

Kogelwielen

Behuizing
Staal

Kogels
Staal

Kogelwielen

Gegalvaniseerd staal
Behuizing

Kogels
Kunststof

Kogelwielen
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B

C

F

E

D

H

19 32,1 33,6 30,2 65 25 M8 30 25 E39.019
25 39,7 41,2 32,5 75 34 M8 28 55 E39.025
40 55,5 57,0 37,0 99 45 M10 40 110 E39.040

D F B C H A E Draad-Ø Draad-
lengte

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

H

B

A
C

F

E

D

Stalen kogel
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E37.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E37.025
32 46,0 73,8 16,2 36,0 4,2 8,3 5,0 59 110 E37.032
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 12,7 7,0 70 110 E37.040

Nylon kogel
19 29,5 61,0 10,0 22,0 3,2 6,8 5,5 45 25 E38.019
25 38,1 73,0 14,2 30,0 3,0 7,9 5,0 56 55 E38.025

D F B C H A E Bevestigings-
gat-Ø

Gatcirkel- 
Ø

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

25 – 110 kg

Kogelwielen

Kogels

Behuizing
Gegalvaniseerd staal

Staal

Kogelwielen

Kogels

Behuizing
Staal

Staal/Nylon

Kogelwielen
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Wielbeugels

WIELBEUGELS: OPTIMALE  
LOOP VAN KARTONNEN 
DOZEN EN CONTAINERS
Met wielbeugels kunnen kartonnen dozen, orderpick- en opslagcontainers perfect glijden. 
Ze worden gebruikt in banen of doorlooprekken om de goederen naar de volgende 
verwerkingsstap te voeren. Wielbeugels zijn in gebruik vaak het goedkope alternatief voor 
wielenbanen.

Normale kleine wielen:
De cilindrische wielvorm  
kan worden gebruikt in 
banen wanneer pakketten 
of dozen verschillende 
formaten hebben.

Spoorkranswielen:
Spoorkranswielen geleiden 
containers van hetzelfde 
formaat in doorlooprekken 
of begrenzen ze zijdelings 
bij gebruik in banen.
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16 405.000
33 405.001
50 405.002

Eindaanslag 405.003

33 406.000
50 406.001
66 406.002

Eindaanslag 406.003

33 415.000
50 415.001
66 415.002
100 415.003

Eindaanslag 415.004

50 416.000
66 416.001
83 416.002
100 416.003

Eindaanslag 416.004

Deling

mm

5 1220 1310 1390 1480 1530 1650 1750
10 960 1040 1100 1160 1220 1310 1390
15 840 910 960 1020 1060 1140 1220
20 760 820 880 920 960 1040 1110
25 710 760 810 860 900 960 1020
30 840 910 960
35 800 860 920
40 820 870
45 840
50 810

Karton 
gewicht 

kg

Karton lengte mm

200 250 300 350 400 500 600

Het draagvermogen van de miniwielen met een diameter van  
13 mm bedraagt 6 kg. Het totale gewicht van de transport- 
container mag echter niet meer dan 15 kg bedragen.

Het draagvermogen van de wielen met diameter 28 mm  
bedraagt 6 kg. Het totale gewicht van de transportcontainer  
mag echter niet meer dan 25 kg bedragen.

Mini-wielbeugels  
met normale wielen  
diameter 13 mm

Mini-wielbeugels  
met spoorkranswielen 
diameter 18/28 mm

Wielbeugels  
met normale wielen  
diameter 28 mm

Wielbeugels  
met spoorkranswielen 
diameter 28/41 mm

Geef bij bestelling de gewenste totale lengte van de wielbeugel aan! (max. lengte 6.500 mm)

Wielbeugels

Het belangrijkste toepassingsgebied van de wielbeugels is het gebruik in doorlooprekken voor 
het veilig laten lopen van transportdozen en kartonnen dozen. De kleine wielen zijn gemaakt 
van hoogwaardig thermoplastisch materiaal, dat stootvast en breukvast is. Het materiaal  
neemt geen vocht op en is bestand tegen zuren en logen. De op stalen assen gemonteerde 
kleine wielen zijn verkrijgbaar als normale wielen en spoorkranswielen.

Het wielbeugelprofiel bestaat uit koud geprofileerd, sendzimir gegalvaniseerd staal met een  
dikte van 0,75 mm.

De gespecificeerde delingen (33, 50 …) zijn slechts bij benadering. 
Het exacte gatenpatroon is 16.667 mm +/- 0,1 mm.

Maximale draagafstand (mm)

Wielbeugels

Beschikbare variant: 
Wielkleur zwart
Wielen hooggeleidende (kleur zwart)

Beschikbare variant: 
Wielen hooggeleidende (kleur zwart)

Beschikbare variant: 
Wielkleur zwart
Wielen hooggeleidende (kleur zwart)
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50 417.000
66 417.001
83 417.002
100 417.003

Eindaanslag 417.004

50 418.000
66 418.001
100 418.002

Eindaanslag 418.003

Deling

mm

66 410.000 411.000
100 410.001 411.001 412.001
133 410.002 411.002 412.002
166 410.003 411.003 412.003

Eindaanslag 410.004 411.004 412.004
Enkele wiel 360.001 360.002 360.003

Deling Wiel Ø
50

Wiel Ø
60

Wiel Ø
80

mm mm mm mm

Wielbeugels  
met normale wielen  
diameter 30 mm

Wielbeugels  
met spoorkranswielen 
diameter 30/44 mm

Geef bij bestelling de gewenste totale lengte van de wielbeugel aan! (max. lengte 6.500 mm)
Geef bij bestelling de gewenste totale lengte van de omnidirectionele wielenbaan aan! (max. lengte 6.000 mm)

Omnidirectionele  
wielenrails

Het draagvermogen van de wielen met diameter 30 mm  
bedraagt 12 kg. Het totale gewicht van de transportcontainer 
mag echter niet meer dan 35 kg bedragen.

Omnidirectionele wielenrails

Omnidirectionele wielen worden overal gebruikt waar vlakke verpakkingen, pakketten,  
kartonnen dozen of werkstukken moeten worden gedraaid, gesorteerd, omgeleid,  
ingevoerd of georderpickt. De afmetingen en het gewicht van de transportgoederen  
bepalen de afstand tussen de wielen of staven. De transportgoederen mogen de  
volgende individuele gewichten niet overschrijden:

	∙ Ø 50 mm: 100 daN (kg)
	∙ Ø 60 mm: 200 daN (kg)
	∙ Ø 80 mm: 400 daN (kg)

De wielen kunnen worden gebruikt in het temperatuurbereik tussen -15 °C en +80 °C.

De gespecificeerde delingen (66, 100 …) zijn slechts bij benadering.
Het exacte gatenpatroon is 33,33 mm.

Wielbeugels/Omnidirectionele wielenrails

Beschikbare variant: 
In wieldiameter 50 mm ook verkrijgbaar als rail met enkele wielen



193

50 421.000
75 421.001
100 421.002
125 421.003

Eindaanslag 421.004

75 422.000
100 422.001
125 422.002
150 422.003

Eindaanslag 422.004

50 423.000
75 423.001
100 423.002
125 423.003

Eindaanslag 423.004

75 424.000
100 424.001
125 424.002
150 424.003

Eindaanslag 424.004

Deling

mm

Wielenrails  
met normale kleine  
wielen van kunststof, 
diameter 48 mm

Wielenrails  
met spoorkranswielen  
van kunststof,  
diameter 48/66 mm

Wielenrails  
met normale kleine wielen 
van gegalvaniseerd staal, 
diameter 48 mm

Wielenrails  
met kleine spoor- 
kranswielen van  
gegalvaniseerd staal,  
diameter 50/66 mm

Geef bij bestelling de gewenste totale lengte van de wielenbaan aan! (Lengte moet deelbaar zijn door 25 mm.)

Kunststof wielen (48 mm) zonder spoorkrans hebben een  
draagvermogen van 10 daN (kg).

Kunststof wielen (48 mm) met spoorkrans hebben een  
draagvermogen van 10 daN (kg).

Stalen wielen (48 mm) zonder spoorkrans dragen 20 daN (kg).

Stalen wielen (48 mm) met spoorkrans dragen 20 daN (kg).

Wielenrails

Wielenrails worden bijv. gebruikt voor:
	∙ doorlooprekken
	∙ geleiderails
	∙ wielenbanen voor het koppelen van twee werkplaatsen
	∙ verpakkingsmachines
	∙ geleiders voor aandrijfriemen

In de regel leveren wij echter uw gewenste vaste lengte. Het profiel is sendzimir gegalvaniseerd, 
Wy = 2,2 cm3. Normale kleine wielen worden in de onderste rij gaten gemonteerd, tenzij 
speciaal besteld, maar spoorkranswielen worden altijd in de bovenste rij gaten gemonteerd.

Wielenrails

Beschikbare variant:  
Kleine wiel met glijlager 
Glij- en kogellagerwielen met buffer van PUR

Beschikbare variant:  
Kleine wiel met glijlager 
Glij- en kogellagerwielen met buffer van PUR
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52 PRS.001
78 PRS.002
104 PRS.003
130 PRS.004
156 PRS.005

Eindaanslag PRS.006

78 PRS.007
104 PRS.008
130 PRS.009
156 PRS.010

Eindaanslag PRS.011

Deling

mm

52 PRK.001
78 PRK.002
104 PRK.003
130 PRK.004
156 PRK.005

Eindaanslag PRK.006

78 PRK.007
104 PRK.008
130 PRK.009
156 PRK.010

Eindaanslag PRK.011

Opmerking: Geef bij bestelling de gewenste lengte aan. Deze moet deelbaar zijn door 26 mm.

Palletwielenrail

De palletwielenrail bestaat uit een sendzimir gegalvaniseerd U-profiel, 55 mm hoog en  
80 mm breed. De totale hoogte bedraagt 67 mm. Deze profielen zijn voorzien van wielen,  
Ø 50 mm, in delingen 52, 78, 104, 130, 156 mm enz. Twee extra rijen gaten in de  
basis worden gebruikt om de rail aan de onderconstructie te bevestigen. De palletwielenbaan  
is in secties tot max. 6.006 mm leverbaar. 
 

Stalen wiel,  
draagvermogen 150 kg

Palletwielenrail

Kunststof wiel,  
draagvermogen 65 kg

Palletwielenrail

Stalen wiel met spoorkrans, 
draagvermogen 150 kg

Palletwielenrail

Kunststof wiel  
met spoorkrans,  
draagvermogen 65 kg

Palletwielenrail

Palletwielenrails
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Draagwielen

HET WIELEND CONTACT TUS-
SEN HET TRANSPORTFRAME 
EN DE TRANSPORTBAND
Draagwielen ondersteunen elk transportproces in het magazijn, in de productie en in de logistiek/verzending. Ze transporteren een grote diversiteit  
aan goederen, containers, werkstukdragers, kisten, kartonnen dozen, maar ook draadijzeren boxen en pallets op wielenbanen.

Keuze van de draagwiel afhankelijk van het transportgoed:

	∙ Kunststof buis – zacht voor de transportgoederen en soepel lopend
	∙ Blank stalen buis – hoger draagvermogen, voor transportgoederen met scherpe kanten,  
containers met stalen steunen of bij gebruik van een kraan of heftruck
	∙ Gegalvaniseerde stalen buis – extra corrosiebescherming
	∙ Aluminium buis – te gebruiken daar waar lichte draagwielen met een hoog draagvermogen vereist zijn
	∙ Roestvrijstalen buis – Voor speciale hygiëne- en reinigingsvereisten, bijvoorbeeld in de voedselverwerking of in de gezondheidssector

Aangedreven draagwielen
Het actieve stukgoedtransport wordt 
uitgevoerd via draagwielen met enkele of 
dubbele kettingwielaandrijving. Met de 
aangedreven wielenbanen kunnen zowel 
kartonnen dozen/pakketten als containers 
of zelfs vaten getransporteerd worden.

Asvarianten
De meest uiteenlopende wielenbanen  
kunnen worden uitgerust met draagwielen  
in zes verschillende asvarianten.

Programma voor onmiddellijke levering:  
24-uurs hulpdienst
Veel voorkomende afmetingen in blauwe kunststof buis  
en blanke en gegalvaniseerde stalen buis leveren wij 
uit voorraad, direct binnen 24 uur. Dit minimaliseert de 
stilstandtijden en geeft u de snelst mogelijke reactietijd 
zonder dat u uw eigen voorraad hoeft te hebben.
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6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

mm

Buitendraad

Compensatie-as  
met buitendraad

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Asvarianten voor draagwielen



197

Statische belasting van de assen
bij vaste inspanning

Statische belasting van de assen
bij losse inspanning

Statische belasting van de buizen
Stalen buis

Statische belasting van de buizen
Kunststof buis

De gegevens over het draagvermogen op de volgende pagina‘s zijn bedoeld als oppervlaktebelasting voor installatie in 
niet-aangedreven wielenbanen. Het draagvermogen is bijv. afhankelijk van de draagwiellengte, de diameter en van het type 
bevestiging. Neem contact met ons op.

Schema’s van het draagvermogen
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DraagWiellagers van thermoplastisch kunststof met een rij stalen kogels
20x1,5 200 205 221 F6 10 S20-F6-205-221
20x1,5 300 305 321 F6 7 S20-F6-305-321
20x1,5 400 405 421 F6 2 S20-F6-405-421
30x1,8 200 205 225 F8 10 S30-F8-205-225
30x1,8 300 305 325 F8 8 S30-F8-305-325
30x1,8 400 405 425 F8 6 S30-F8-405-425
40x2,3 200 205 225 F10 10 S40-F10-205-225
40x2,3 300 305 325 F10 9 S40-F10-305-325
40x2,3 400 405 425 F10 8 S40-F10-405-425
40x2,3 500 505 525 F10 7 S40-F10-505-525

DraagWiellagers van thermoplastisch kunststof met twee rijen stalen kogels
50x2,8 200 207 227 F10 20 S50-F10-207-227
50x2,8 300 307 327 F10 20 S50-F10-307-327
50x2,8 400 407 427 F10 20 S50-F10-407-427
50x2,8 500 507 527 F10 20 S50-F10-507-527
50x2,8 600 607 627 F10 20 S50-F10-607-627

DraagWiellagers van thermoplastisch kunststof met groefkogellagers en labyrintafdichting
50x2,8 200 206 226 F10 100 S51-F10-206-226
50x2,8 300 306 326 F10 50 S51-F10-306-326
50x2,8 400 406 426 F10 30 S51-F10-406-426
50x2,8 500 506 526 F10 20 S51-F10-506-526
50x2,8 600 606 626 F10 10 S51-F10-606-626
50x2,8 200 217 247 A10 100 S51-A10-217-247
50x2,8 300 317 347 A10 50 S51-A10-317-347
50x2,8 400 417 447 A10 30 S51-A10-417-447
50x2,8 500 517 547 A10 20 S51-A10-517-547
50x2,8 600 617 647 A10 10 S51-A10-617-647
63x3 200 219 249 A12 140 S63-A12-219-249
63x3 300 319 349 A12 80 S63-A12-319-349
63x3 400 419 449 A12 50 S63-A12-419-449
63x3 500 519 549 A12 30 S63-A12-519-549
63x3 600 619 649 A12 20 S63-A12-619-649

Buis- 
buiten Ø Wiellengte Inbouwlengte Aslengte Asvariant

mm mm mm mm kg

RL
EL
AL

10 A10
12 A12

6 F6
8 F8
10 F10

mm

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte

PROGRAMMA VOOR ONMIDDELLIJKE LEVERING

* Onder de gegevens over het draagvermogen wordt verstaan de oppervlaktebelasting voor installatie in niet-aangedreven wielenbanen.

Buitendraad

Veeras

Asvarianten

Draagwielen kunststof buis blauw
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10 A10
12 A12

10 F10

RL
EL
AL

Draagwielen stalen buis blank
DraagWiellagers van gegalvaniseerd plaatstaal met diepgroefkogellagers

50x1,5 200 210 230 F10 150 S55-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S55-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S55-F10-410-430
50x1,5 500 510 530 F10 70 S55-F10-510-530
50x1,5 600 610 630 F10 40 S55-F10-610-630
50x1,5 200 220 250 A10 240 S55-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S55-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S55-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S55-A10-520-550
50x1,5 600 620 650 A10 130 S55-A10-620-650
60x1,5 200 222 252 A12 240 S60-A12-222-252
60x1,5 300 322 352 A12 240 S60-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S60-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S60-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S60-A12-622-652
80x2 200 222 252 A12 240 S80-A12-222-252
80x2 300 322 352 A12 240 S80-A12-322-352
80x2 400 422 452 A12 240 S80-A12-422-452
80x2 500 522 552 A12 240 S80-A12-522-552
80x2 600 622 652 A12 240 S80-A12-622-652

Buis- 
buiten Ø Wiellengte Inbouwlengte Aslengte Asvariant

mm mm mm mm kg

Draagwielen van gegalvaniseerd staal
Draagwiellager van gegalvaniseerd plaatstaal met diepgroefkogellagers

50x1,5 200 210 230 F10 150 S56-F10-210-230
50x1,5 300 310 330 F10 130 S56-F10-310-330
50x1,5 400 410 430 F10 80 S56-F10-410-430
50x1,5 200 220 250 A10 240 S56-A10-220-250
50x1,5 300 320 350 A10 240 S56-A10-320-350
50x1,5 400 420 450 A10 240 S56-A10-420-450
50x1,5 500 520 550 A10 200 S56-A10-520-550
60x1,5 300 322 352 A12 240 S61-A12-322-352
60x1,5 400 422 452 A12 240 S61-A12-422-452
60x1,5 500 522 552 A12 240 S61-A12-522-552
60x1,5 600 622 652 A12 240 S61-A12-622-652

NEW

mm

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte

PROGRAMMA VOOR ONMIDDELLIJKE LEVERING

Asvarianten

* Onder de gegevens over het draagvermogen wordt verstaan de oppervlaktebelasting voor installatie in niet-aangedreven wielenbanen.

Veeras

Buitendraad

Draagwielen stalen buis blank/gegalvaniseerd



200

20x1,5 100
30x1,8 110
40x2,3 120

50x2,8 130

50x2,8 140
63x3,0 150

Buis- 
buiten Ø

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14

6 F6
8 F8
10 F10
12 F12

100 A8 320 360

RL
EL
AL

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
grijs met eenrijige  
kogellager
Draagvermogen
max. 5 kg/lager  
bij Ø 20 mm
Draagvermogen
max. 7 kg/lager  
voor Ø 30 en 40 mm

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met tweerijige 
kogellagers
Draagvermogen
max. 10 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met labyrintafdich-
ting en kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

Buitendraad

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Asvarianten

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Draagwielen kunststof buizen

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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20x1,5 101
30x1,0 111
40x1,5 121

50x1,5 131

40x1,5 141
50x1,5 151
50x2,0 161
60x2,0 171

Buis- 
buiten Ø

mm

100 A8 320 360

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
grijs met eenrijige  
kogellager
Draagvermogen
max. 5 kg/lager  
bij Ø 20 mm
Draagvermogen
max. 7 kg/lager  
voor Ø 30 en 40 mm

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met tweerijige 
kogellagers
Draagvermogen
max. 10 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijige kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Buitendraad

Draagwielen stalen buis blank

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte



202

50x1,5 181
50x2,0 191
60x2,0 201
80x2,0 211

50x1,5 221
50x2,0 231
60x2,0 241
80x2,0 251

80x2,0 261
80x3,0 271
89x3,25 281

Buis- 
buiten Ø

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijig kogellager,  
met kunststof naaf
Draagvermogen
max. 120 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met labyrintafdich-
ting en kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
dubbele labyrintafdichting 
en diepgroefkogellager, 
6204 met as Ø 20 mm, 
6305 met as Ø 25 mm
Draagvermogen
max. 250 kg/lager

Buitendraad

Afgestemde as 
met buitendraad

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Draagwielen stalen buis blank

Asvarianten

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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20x1,5 102
30x1,0 112
40x1,5 122

50x1,5 132

40x1,5 142
50x1,5 152
50x2,0 162
60x2,0 172

Buis- 
buiten Ø

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
grijs met eenrijige  
kogellager
Draagvermogen
max. 5 kg/lager  
bij Ø 20 mm
Draagvermogen
max. 7 kg/lager  
voor Ø 30 en 40 mm

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met tweerijige 
kogellagers
Draagvermogen
max. 10 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijige kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Buitendraad

Draagwielen stalen buis gegalvaniseerd

Asvarianten

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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50x1,5 182
50x2,0 192
60x2,0 202
80x2,0 212

50x1,5 222
50x2,0 232
60x2,0 242
80x2,0 252

80x2,0 262
80x3,0 272

88,9x2,9 282

Buis- 
buiten Ø

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijig kogellager,  
met kunststof naaf
Draagvermogen
max. 120 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met labyrintafdich-
ting en kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
dubbele labyrintafdichting 
en diepgroefkogellager, 
6204 met as Ø 20 mm, 
6305 met as Ø 25 mm
Draagvermogen
max. 250 kg/lager

Buitendraad

Afgestemde as 
met buitendraad

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Draagwielen stalen buis gegalvaniseerd

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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20x1,5 103
30x2,0 113
40x1,5 123

50x1,5 133

40x1,5 143
50x2,0 153

Buis- 
buiten Ø

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

20 B20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
grijs met eenrijige  
kogellager
Draagvermogen
max. 5 kg/lager  
bij Ø 20 mm
Draagvermogen
max. 7 kg/lager  
voor Ø 30 en 40 mm

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met tweerijige 
kogellagers
Draagvermogen
max. 10 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijige kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Buitendraad

Afgestemde as 
met buitendraad

Draagwielen aluminium buizen

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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50x1,5 163

50x1,5 193

Buis- 
buiten Ø

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12
14 A14

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijig kogellager,  
met kunststof naaf
Draagvermogen
max. 120 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met labyrintafdich-
ting en kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

Draagwielen aluminium buizen

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Buitendraad

Afgestemde as 
met buitendraad

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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20x1,0 104
30x1,0 114
40x1,5 124

50x1,5 134

40x1,5 144
50x1,5 154
60x2,0 164

Buis- 
buiten Ø

mm

6 A6
8 A8
10 A10
12 A12

10 C10
12 C12

6 D6
8 D8
10 D10
12 D12

10 E10

6 F6
8 F8
10 F10

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
grijs met eenrijige  
kogellager
Draagvermogen
max. 5 kg/lager  
bij Ø 20 mm
Draagvermogen
max. 7 kg/lager  
voor Ø 30 en 40 mm

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met tweerijige 
kogellagers
Draagvermogen
max. 10 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijige kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

Draagwielen roestvrij staal

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Buitendraad

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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50x1,5 174
60x2,0 184
80x2,0 194

50x1,5 204
60x2,0 214
80x2,0 224

Buis- 
buiten Ø

mm

8 A8
10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

10 C10
12 C12
14 C14
20 C20

8 D8
10 D10
12 D12
14 D14

10 E10
12 E12
14 E14
20 E20

8 F8
10 F10
12 F12

20 B20

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

DraagWiellagers
Lagerinzet van plaatstaal, 
gegalvaniseerd met  
eenrijig kogellager,  
met kunststof naaf
Draagvermogen
max. 120 kg/lager

DraagWiellagers
Lagerinzet van kunststof, 
blauw met labyrintafdich-
ting en kogellager
Draagvermogen
80 kg/lager

Buitendraad

Afgestemde as 
met buitendraad

Binnendraad

Vlak asuiteinde

Sleutelvlak

Veeras

Draagwielen roestvrij staal

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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50x2,8 160
63x3,0 170

50x2,8 180
63x3,0 190

Buis- 
buiten Ø

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel  
1/2“ x 5/16“, 11 tanden 
naar keuze van kunststof  
of staal, naar keuze als 
vaste aandrijving met 
perspassing of gelast,  
of als stuwaandrijving. 
Vaste aandrijving met 
perspassing mag alleen 
worden gebruikt voor 
continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met 
dubbele labyrintafdichting 
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel  
1/2“ x 5/16“, 14 tanden 
naar keuze van kunststof  
of staal, naar keuze als 
vaste aandrijving met 
perspassing of gelast,  
of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met 
perspassing mag alleen 
worden gebruikt voor 
continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met 
dubbele labyrintafdichting 
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Binnendraad

Buitendraad

Aangedreven draagwielen kunststof buis

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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50x1,5 291
50x2,0 301
60x2,0 311
80x2,0 321

50x1,5 331
50x2,0 341
60x2,0 351
80x2,0 361

63,5x2,9 371
80x2,0 381
80x3,0 391

88,9x2,9 401

63,5x2,9 411
80x2,0 421
80x3,0 431

88,9x2,9 441

Buis- 
buiten Ø

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel 1/2“ x 5/16“, 11 tanden naar keuze 
van kunststof of staal, naar keuze als vaste aandrijving  
met perspassing of gelast, of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met perspassing mag alleen worden 
gebruikt voor continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met dubbele labyrintafdichting  
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel 1/2“ x 5/16“, 14 tanden naar keuze 
van kunststof of staal, naar keuze als vaste aandrijving  
met perspassing of gelast, of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met perspassing mag alleen worden 
gebruikt voor continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met dubbele labyrintafdichting  
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel 5/8“ x 3/8“, 13 of 15 tanden van staal, 
stevig vastgelast aan het wielenlichaam.
Tegenlager
zware plaatstalen vloer met gegroefde kogellagers
Draagvermogen
120 kg/lager

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel 5/8“ x 3/8“, 15 tanden van staal, 
stevig vastgelast aan het wielenlichaam.
Tegenlager
zware plaatstalen vloer met gegroefde kogellagers
Draagvermogen
120 kg/lager

Aangedreven draagwielen stalen buis blank

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Buitendraad

Binnendraad

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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50x1,5 292
50x2,0 302
60x2,0 312
80x2,0 322

50x1,5 332
50x2,0 342
60x2,0 352
80x2,0 362

63,5x2,9 372
80x2,0 382
80x3,0 392

88,9x2,9 402

63,5x2,9 412
80x2,0 422
80x3,0 432

88,9x2,9 442

Buis- 
buiten Ø

mm

10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel 1/2“ x 5/16“, 11 tanden naar keuze 
van kunststof of staal, naar keuze als vaste aandrijving  
met perspassing of gelast, of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met perspassing mag alleen worden 
gebruikt voor continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met dubbele labyrintafdichting  
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel 1/2“ x 5/16“, 14 tanden naar keuze 
van kunststof of staal, naar keuze als vaste aandrijving  
met perspassing of gelast, of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met perspassing mag alleen worden 
gebruikt voor continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met dubbele labyrintafdichting  
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel 5/8“ x 3/8“, 13 of 15 tanden van staal, 
stevig vastgelast aan het wielenlichaam.
Tegenlager
zware plaatstalen vloer met gegroefde kogellagers
Draagvermogen
120 kg/lager

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel 5/8“ x 3/8“, 15 tanden van staal, 
stevig vastgelast aan het wielenlichaam.
Tegenlager
zware plaatstalen vloer met gegroefde kogellagers
Draagvermogen
120 kg/lager

Aangedreven transportwielen stalen buis gegalvaniseerd

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Binnendraad

Buitendraad

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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50x1,5 173

50x1,5 183

Buis- 
buiten Ø

mm

10 A10
12 A12
14 A14

12 C12
14 C14

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel  
1/2“ x 5/16“, 11 tanden 
naar keuze van kunststof  
of staal, naar keuze als 
vaste aandrijving met 
perspassing of gelast,  
of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met 
perspassing mag alleen 
worden gebruikt voor 
continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met 
dubbele labyrintafdichting 
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel  
1/2“ x 5/16“, 14 tanden 
naar keuze van kunststof  
of staal, naar keuze als 
vaste aandrijving met 
perspassing of gelast,  
of als stuwaandrijving. 
Vaste aandrijving met 
perspassing mag alleen 
worden gebruikt voor 
continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met 
dubbele labyrintafdichting 
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aangedreven draagwielen aluminium buis

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Buitendraad

Binnendraad

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL 	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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10 A10
12 A12
14 A14
20 A20

12 C12
14 C14
20 C20
25 C25

50x1,5 234
50x2,0 244

60,3x1,65 254
80x2,0 264

50x1,5 274
50x2,0 284

60,3x1,65 294
80x2,0 304

80x2,0 314

80x2,0 324

Buis- 
buiten Ø

mm

RL
EL
AL

100 A8 320 360

mm

Opmerking: Voor een technische beschrijving van de asvarianten zie pagina 196.

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel 1/2“ x 5/16“, 11 tanden naar keuze 
van kunststof of staal, naar keuze als vaste aandrijving  
met perspassing of gelast, of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met perspassing mag alleen worden 
gebruikt voor continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met dubbele labyrintafdichting  
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel 1/2“ x 5/16“, 14 tanden naar keuze 
van kunststof of staal, naar keuze als vaste aandrijving  
met perspassing of gelast, of als stuwaandrijving.  
Vaste aandrijving met perspassing mag alleen worden 
gebruikt voor continu transport.
Tegenlager
Kunststof lagerinzet met dubbele labyrintafdichting  
en diepgroefkogellager
Draagvermogen
40 kg/wiel

Aandrijfelement
Enkel kettingwiel 5/8“ x 3/8“, 13 of 15 tanden van staal, 
stevig vastgelast aan het wielenlichaam.
Tegenlager
zware plaatstalen vloer met gegroefde kogellagers
Draagvermogen
120 kg/lager

Aandrijfelement
Dubbel kettingwiel 5/8“ x 3/8“, 15 tanden van staal, 
stevig vastgelast aan het wielenlichaam.
Tegenlager
zware plaatstalen vloer met gegroefde kogellagers
Draagvermogen
120 kg/lager

Aangedreven draagwielen roestvrijstalen buis

Opbouw van het artikelnummer voor een bestelling

Buisvariant
Asvariant
Inbouwlengte/mm
Aslengte/mm

Binnendraad

Buitendraad

Asvarianten

RL	=	wiellengte
EL	=	inbouwlengte
AL	=	aslengte
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Transportbandelementen

VAN DE COMPACTE
STANDALONE OPLOSSING
TOT COMPLEXE
TRANSPORTSYSTEMEN
Bedrijfseigen transportsystemen vormen de centrale basis van rationele materiaalstroombeheersing. 
Verschillende transportelementen kunnen optimaal gecombineerd worden om de transportgoederen 
zo efficiënt mogelijk te vervoeren van het aanvoer- naar het afleverpunt. Transportsystemen verbinden 
alle processen van productie, verwerking en distributie van goederen en zorgen er in de logistiek 
voor dat goederen worden uitgegeven, geleverd, opgeslagen en uiteindelijk ge-orderpickt.

De specialisten van BS Rollen ontwerpen uw individuele transportoplossing, van compacte 
standalone eisen tot de realisatie van complexe transportsystemen. Wij vinden de meest 
economische transportvariant voor uw transport-, orderpick-, opslag- of assemblagebehoeften. 
Uiteraard adviseren wij u ook ter plaatse. Neem contact met ons op.
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Schaarwielenbanen met kunststof draagwielen
300 1 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.001
300 1 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.002
300 1 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.003
300 1 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.004
400 2 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.005
400 2 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.006
400 2 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.007
400 2 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.008
500 3 3 1,9 - 4,4 100 SCHT.009
500 3 4 2,7 - 6,2 100 SCHT.010
500 3 5 3,3 - 7,9 100 SCHT.011
500 3 6 4,0 - 9,6 100 SCHT.012
600 2 3 1,9 - 4,4 120 SCHT.013
600 2 4 2,7 - 6,2 120 SCHT.014
600 2 5 3,3 - 7,9 120 SCHT.015
600 2 6 4,0 - 9,6 120 SCHT.016

Kleine schaarwielenbanen met gegalvaniseerde stalen wielen
300 3 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.001
300 3 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.002
300 3 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.003
300 3 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.004
400 4 3 1,2 - 4,4 100 SCHR.005
400 4 4 1,7 - 6,2 100 SCHR.006
400 4 5 2,2 - 7,9 100 SCHR.007
400 4 6 2,8 - 9,6 100 SCHR.008
500 5 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.009
500 5 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.010
500 5 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.011
500 5 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.012
600 6 3 1,2 - 4,4 120 SCHR.013
600 6 4 1,7 - 6,2 120 SCHR.014
600 6 5 2,2 - 7,9 120 SCHR.015
600 6 6 2,8 - 9,6 120 SCHR.016

Baanbreedte Wielen 
per as

Aantal 
steunen

uitschuifbaar  
van – tot

Draagvermogen 
tussen  

2 steunen

mm m kg

Connectoren voor wielenbanen
300 SCHV.001
400 SCHV.002
500 SCHV.003
600 SCHV.004

Connectoren voor wielenbanen
300 SCHV.005
400 SCHV.006
500 SCHV.007
600 SCHV.008

Vaste eindaanslag
300 SCHE.001
400 SCHE.002
500 SCHE.003
600 SCHE.004

Eindaanslagen inklapbaar
300 SCHE.005
400 SCHE.006
500 SCHE.007
600 SCHE.008

Baanbreedte

mm
Baanbreedte

mm

Schaarwielenbanen
	∙ Asafstand 55 – 130 mm afhankelijk  
van de uitgeschoven lengte
	∙ Draagwielen van kunststof  
buis Ø 50 x 2,8 mm, kogelgelagerd

Variant:
	∙ Draagwielen uit stalen buis,  
gegalvaniseerd Ø 50 x 1,5 mm  
(op aanvraag)

Kleine schaarwielenbanen
	∙ Asafstand 35 – 130 mm 
afhankelijk van de  
uitgeschoven lengte
	∙ Stalen wielen,  
gegalvaniseerd Ø 48 mm,  
kogelgelagerd

Variant:
	∙ Kunststof wielen, blauw  
Ø 48 mm, kogelgelagerd  
(op aanvraag)

Schaarwielenbanen en kleine schaarwielenbanen 

	∙ zijn onafhankelijke en flexibele transportlijnen voor wisselende transportrichtingen en -doelen

Ze zijn:
	∙ variabel in transportlengte (uittrekbaar)
	∙ verstelbaar in bouwhoogte (700 – 1.100 mm)
	∙ verrijdbaar door middel van zwenkwielen met vergrendelingsrem
	∙ flexibel qua opstelling, bochten kunnen eenvoudig worden gevormd

Bouwhoogte: Standaardhoogte verstelbaar van 700 tot 1.100 mm.  
Afwijkende hoogtes op aanvraag.

Schaarbanen
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200 240 25 KRT20.001 KRT20.009 KRT20.017 KRT20.K001 KRT20.K009
200 240 33 KRT20.002 KRT20.010 KRT20.018
300 340 25 KRT20.003 KRT20.011 KRT20.019 KRT20.K003 KRT20.K011
300 340 33 KRT20.004 KRT20.012 KRT20.020
400 440 25 KRT20.005 KRT20.013 KRT20.021 KRT20.K005 KRT20.K013
400 440 33 KRT20.006 KRT20.014 KRT20.022
500 540 25 KRT20.007 KRT20.015 KRT20.023 KRT20.K007 KRT20.K015
500 540 33 KRT20.008 KRT20.016 KRT20.024

200 240 25 KRT20.025 KRT20.033 KRT20.041 KRT20.K017 KRT20.K025
200 240 33 KRT20.026 KRT20.034 KRT20.042
300 340 25 KRT20.027 KRT20.035 KRT20.043 KRT20.K019 KRT20.K027
300 340 33 KRT20.028 KRT20.036 KRT20.044
400 440 25 KRT20.029 KRT20.037 KRT20.045 KRT20.K021 KRT20.K030
400 440 33 KRT20.030 KRT20.038 KRT20.046
500 540 25 KRT20.031 KRT20.039 KRT20.047 KRT20.K023 KRT20.K031
500 540 33 KRT20.032 KRT20.040 KRT20.048

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte

1 m
Baanlengte

2 m
Baanlengte

3 m
Bocht
90°

Bocht
45°

mm mm mm

Frame:
U-profiel  
20/70/20 x 2 mm staal, 
gegalvaniseerd, met dwars-
balken vastgeschroefd

Draagwielen:
Stalen buis,  
gegalvaniseerd  
Ø 20 x 1,0 mm,  
kogelgelagerd

Bochten:
Binnenstraal 800 mm
Draagwielen afhankelijk  
van de baanbreedte  
doorlopend of meerdere 
keren gedeeld
Breedte 200 – 300 mm 
doorlopend
Breedte 400 mm 2-delig
Breedte 500 mm 3-delig

Opmerking: Steunen en accessoires vindt u op pagina 226.

Kleine wielenbanen met draagwielen Ø 20 mm

Kleine wielenbanen

	∙ Voor het vervoer van transportgoederen met kleine afmetingen en lage gewichten.
	∙ Lengte of diameter van het kleinste transportgoed:  
minimaal 75 mm bij een asafstand van 25 mm/minimaal 100 mm bij een asafstand van 33 mm.
	∙ Het transportgoed moet op minimaal 3 draagwielen rusten
	∙ De bodem van het transportgoed moet vlak zijn.
	∙ De wielenbaan moet altijd breder worden gekozen dan de transportgoederen.
	∙ Meerdere banen kunnen worden verbonden om lange stukken te vormen (speciale lengtes mogelijk).
	∙ De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 2 m bedragen. Als meerdere elementen worden gecombineerd,  
moeten de steunen onder de verbindingspunten worden geplaatst.
	∙ Voor gebruik in droge binnenruimtes.
	∙ Het draagvermogen van de wielenbanen is afhankelijk van de baanbreedte,  
de afstand tussen de wielen en de afstand tussen de steunen.
	∙ Plan de transportlijnen individueel volgens uw wensen. 
Kleine wielenbanen kunnen worden geleverd aangepast aan de ruimtelijke omstandigheden.

Frame:
U-profiel  
20/70/20 x 2 mm staal, 
gegalvaniseerd, met dwars-
balken vastgeschroefd

Draagwielen:
Kunststof buis, blauw  
Ø 20 x 1,5 mm,  
kogelgelagerd

Bochten:
Binnenstraal 800 mm
Draagwielen afhankelijk  
van de baanbreedte  
doorlopend of meerdere 
keren gedeeld
Breedte 200 – 300 mm 
doorlopend
Breedte 400 mm 2-delig
Breedte 500 mm 3-delig
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200 240 37,5 KRT30.001 KRT30.011 KRT30.021 KRT30.K001 KRT30.K011
200 240 50 KRT30.002 KRT30.012 KRT30.022
300 340 37,5 KRT30.003 KRT30.013 KRT30.023 KRT30.K003 KRT30.K013
300 340 50 KRT30.004 KRT30.014 KRT30.024
400 440 37,5 KRT30.005 KRT30.015 KRT30.025 KRT30.K005 KRT30.K015
400 440 50 KRT30.006 KRT30.016 KRT30.026
500 540 37,5 KRT30.007 KRT30.017 KRT30.027 KRT30.K007 KRT30.K017
500 540 50 KRT30.008 KRT30.018 KRT30.028
600 640 37,5 KRT30.009 KRT30.019 KRT30.029 KRT30.K009 KRT30.K019
600 640 50 KRT30.010 KRT30.020 KRT30.030

200 240 37,5 KRT30.031 KRT30.041 KRT30.051 KRT30.K021 KRT30.K031
200 240 50 KRT30.032 KRT30.042 KRT30.052
300 340 37,5 KRT30.033 KRT30.043 KRT30.053 KRT30.K023 KRT30.K033
300 340 50 KRT30.034 KRT30.044 KRT30.054
400 440 37,5 KRT30.035 KRT30.045 KRT30.055 KRT30.K025 KRT30.K035
400 440 50 KRT30.036 KRT30.046 KRT30.056
500 540 37,5 KRT30.037 KRT30.047 KRT30.057 KRT30.K027 KRT30.K037
500 540 50 KRT30.038 KRT30.048 KRT30.058
600 640 37,5 KRT30.039 KRT30.049 KRT30.059 KRT30.K029 KRT30.K039
600 640 50 KRT30.040 KRT30.050 KRT30.060

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte

1 m
Baanlengte

2 m
Baanlengte

3 m
Bocht
90°

Bocht
45°

mm mm mm

Frame:
U-profiel  
20/70/20 x 2 mm staal, 
gegalvaniseerd, met dwars-
balken vastgeschroefd

Draagwielen:
Kunststof buis, blauw  
Ø 30 x 1,8 mm,  
kogelgelagerd

Bochten:
Binnenstraal 800 mm
Draagwielen afhankelijk  
van de baanbreedte  
doorlopend of meerdere 
keren gedeeld
Breedte 200 – 300 mm 
doorlopend
Breedte 400 mm 2-delig
Breedte 500 mm 3-delig

Frame:
U-profiel  
20/70/20 x 2 mm staal, 
gegalvaniseerd, met dwars-
balken vastgeschroefd

Draagwielen:
Stalen buis,  
gegalvaniseerd  
Ø 30 x 1,5 mm,  
kogelgelagerd

Bochten:
Binnenstraal 800 mm
Draagwielen afhankelijk  
van de baanbreedte  
doorlopend of meerdere 
keren gedeeld
Breedte 200 – 300 mm 
doorlopend
Breedte 400 mm 2-delig
Breedte 500 mm 3-delig

Opmerking: Bij een asafstand van 37,5 mm wordt het volgende geleverd: in plaats van lengte 1.000 mm – lengte 975 mm; in plaats van lengte 2.000 mm – lengte 1987,5 mm. 
Steunen en accessoires vindt u op pagina 226.

Kleine wielenbanen met draagwielen Ø 30 mm

Kleine wielenbanen

	∙ Voor het vervoer van transportgoederen met kleine afmetingen en lage gewichten.
	∙ Lengte of diameter van het kleinste transportgoed:  
minimaal 115 mm bij een asafstand van 37,5 mm/minimaal 150 mm bij een asafstand van 50 mm
	∙ Het transportgoed moet op minimaal 3 draagwielen rusten
	∙ De bodem van het transportgoed moet vlak zijn.
	∙ De wielenbaan moet altijd breder worden gekozen dan de transportgoederen.
	∙ Meerdere banen kunnen worden verbonden om lange stukken te vormen (speciale lengtes mogelijk).
	∙ De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 2 m bedragen. Als meerdere elementen worden gecombineerd,  
moeten de steunen onder de verbindingspunten worden geplaatst.
	∙ Voor gebruik in droge binnenruimtes.
	∙ Het draagvermogen van de wielenbanen is afhankelijk van de baanbreedte,  
de afstand tussen de wielen en de afstand tussen de steunen.
	∙ Plan de transportlijnen individueel volgens uw wensen.  
Kleine wielenbanen kunnen worden geleverd aangepast aan de ruimtelijke omstandigheden.
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200 240 62,5 LRBK.001 LRBK.037 LRBK.073 LRBK.K001 LRBK.K037
200 240 75 * LRBK.002 LRBK.038 LRBK.074 LRBK.K002 LRBK.K038
200 240 100 LRBK.003 LRBK.039 LRBK.075 LRBK.K003 LRBK.K039
200 240 125 LRBK.004 LRBK.040 LRBK.076 LRBK.K004 LRBK.K040
200 240 150 LRBK.005 LRBK.041 LRBK.077
200 240 200 LRBK.006 LRBK.042 LRBK.078
300 340 62,5 LRBK.007 LRBK.043 LRBK.079 LRBK.K007 LRBK.K043
300 340 75 * LRBK.008 LRBK.044 LRBK.080 LRBK.K008 LRBK.K044
300 340 100 LRBK.009 LRBK.045 LRBK.081 LRBK.K009 LRBK.K045
300 340 125 LRBK.010 LRBK.046 LRBK.082 LRBK.K010 LRBK.K046
300 340 150 LRBK.011 LRBK.047 LRBK.083
300 340 200 LRBK.012 LRBK.048 LRBK.084
400 440 62,5 LRBK.013 LRBK.049 LRBK.085 LRBK.K013 LRBK.K049
400 440 75 * LRBK.014 LRBK.050 LRBK.086 LRBK.K014 LRBK.K050
400 440 100 LRBK.015 LRBK.051 LRBK.087 LRBK.K015 LRBK.K051
400 440 125 LRBK.016 LRBK.052 LRBK.088 LRBK.K016 LRBK.K052
400 440 150 LRBK.017 LRBK.053 LRBK.089
400 440 200 LRBK.018 LRBK.054 LRBK.090
500 540 62,5 LRBK.019 LRBK.055 LRBK.091 LRBK.K019 LRBK.K055
500 540 75 * LRBK.020 LRBK.056 LRBK.092 LRBK.K020 LRBK.K056
500 540 100 LRBK.021 LRBK.057 LRBK.093 LRBK.K021 LRBK.K057
500 540 125 LRBK.022 LRBK.058 LRBK.094 LRBK.K022 LRBK.K058
500 540 150 LRBK.023 LRBK.059 LRBK.095
500 540 200 LRBK.024 LRBK.060 LRBK.096
600 640 62,5 LRBK.025 LRBK.061 LRBK.097
600 640 75 * LRBK.026 LRBK.062 LRBK.098 LRBK.K026 LRBK.K062
600 640 100 LRBK.027 LRBK.063 LRBK.099 LRBK.K027 LRBK.K063
600 640 125 LRBK.028 LRBK.064 LRBK.100 LRBK.K028 LRBK.K064
600 640 150 LRBK.029 LRBK.065 LRBK.101
600 640 200 LRBK.030 LRBK.066 LRBK.102
800 840 62,5 LRBK.031 LRBK.067 LRBK.103
800 840 75 * LRBK.032 LRBK.068 LRBK.104 LRBK.K032 LRBK.K068
800 840 100 LRBK.033 LRBK.069 LRBK.105 LRBK.K033 LRBK.K069
800 840 125 LRBK.034 LRBK.070 LRBK.106 LRBK.K034 LRBK.K070
800 840 150 LRBK.035 LRBK.071 LRBK.107
800 840 200 LRBK.036 LRBK.072 LRBK.108

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte

1 m
Baanlengte

2 m
Baanlengte

3 m
Bocht
90°

Bocht
45°

mm mm mm

Frame:
U-profiel 20/70/20 x 2 mm staal,  
gegalvaniseerd, met dwarsbalken vastgeschroefd
Draagwielen:
Kunststof buis, blauw Ø 50 x 2,8 mm,  
kogelgelagerd, vastgeschroefde assen Ø 8 mm
Bochten:
Binnenstraal 800 mm
Draagwielen afhankelijk van de baanbreedte doorlopend 
of meerdere keren gedeeld
Breedte 200 – 300 mm doorlopend
Breedte 400 mm 2-delig
Breedte 500 – 600 mm 3-delig
Breedte 800 mm 4-delig

Lichte wielenbanen

	∙ Voor het transport van stukgoederen met een gewicht tot 25 kg/stuk (richtwaarde).
	∙ De bodem van de transportgoederen moet vlak zijn of kan in de transportrichting longitudinale banen hebben.
	∙ De wielenbaan moet altijd breder worden gekozen dan de transportgoederen.
	∙ Het kleinste transportgoed moet op minimaal 3 draagwielen rusten. (Asafstand x 3 = minimale lengte)
	∙ Meerdere banen kunnen worden verbonden om lange stukken te vormen (speciale lengtes mogelijk).
	∙ De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 2 m bedragen. Als meerdere elementen worden gecombineerd,  
moeten de steunen onder de verbindingspunten worden geplaatst.
	∙ Voor gebruik in droge binnenruimtes.
	∙ Het draagvermogen van de wielenbanen is afhankelijk van de baanbreedte,  
de afstand tussen de wielen en de afstand tussen de steunen.
	∙ Plan de transportlijnen individueel volgens uw wensen.  
Kleine wielenbanen kunnen worden geleverd aangepast aan de ruimtelijke omstandigheden.

Opmerking: Bij een asafstand van 75 mm wordt het volgende geleverd: in plaats van lengte 1.000 mm – lengte 975 mm; in plaats van lengte 2.000 mm – lengte 1950 mm. 
Steunen en accessoires vindt u op pagina 226.

Schaarwielenbanen met kunststof draagwielen Ø 50 mm
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200 240 62,5 LRBS.001 LRBS.037 LRBS.073 LRBS.K001 LRBS.K037
200 240 75 * LRBS.002 LRBS.038 LRBS.074 LRBS.K002 LRBS.K038
200 240 100 LRBS.003 LRBS.039 LRBS.075 LRBS.K003 LRBS.K039
200 240 125 LRBS.004 LRBS.040 LRBS.076 LRBS.K004 LRBS.K040
200 240 150 LRBS.005 LRBS.041 LRBS.077
200 240 200 LRBS.006 LRBS.042 LRBS.078
300 340 62,5 LRBS.007 LRBS.043 LRBS.079 LRBS.K007 LRBS.K043
300 340 75 * LRBS.008 LRBS.044 LRBS.080 LRBS.K008 LRBS.K044
300 340 100 LRBS.009 LRBS.045 LRBS.081 LRBS.K009 LRBS.K045
300 340 125 LRBS.010 LRBS.046 LRBS.082 LRBS.K010 LRBS.K046
300 340 150 LRBS.011 LRBS.047 LRBS.083
300 340 200 LRBS.012 LRBS.048 LRBS.084
400 440 62,5 LRBS.013 LRBS.049 LRBS.085 LRBS.K013 LRBS.K049
400 440 75 * LRBS.014 LRBS.050 LRBS.086 LRBS.K014 LRBS.K050
400 440 100 LRBS.015 LRBS.051 LRBS.087 LRBS.K015 LRBS.K051
400 440 125 LRBS.016 LRBS.052 LRBS.088 LRBS.K016 LRBS.K052
400 440 150 LRBS.017 LRBS.053 LRBS.089
400 440 200 LRBS.018 LRBS.054 LRBS.090
500 540 62,5 LRBS.019 LRBS.055 LRBS.091 LRBS.K019 LRBS.K055
500 540 75 * LRBS.020 LRBS.056 LRBS.092 LRBS.K020 LRBS.K056
500 540 100 LRBS.021 LRBS.057 LRBS.093 LRBS.K021 LRBS.K057
500 540 125 LRBS.022 LRBS.058 LRBS.094 LRBS.K022 LRBS.K058
500 540 150 LRBS.023 LRBS.059 LRBS.095
500 540 200 LRBS.024 LRBS.060 LRBS.096
600 640 62,5 LRBS.025 LRBS.061 LRBS.097
600 640 75 * LRBS.026 LRBS.062 LRBS.098 LRBS.K026 LRBS.K062
600 640 100 LRBS.027 LRBS.063 LRBS.099 LRBS.K027 LRBS.K063
600 640 125 LRBS.028 LRBS.064 LRBS.100 LRBS.K028 LRBS.K064
600 640 150 LRBS.029 LRBS.065 LRBS.101
600 640 200 LRBS.030 LRBS.066 LRBS.102
800 840 62,5 LRBS.031 LRBS.067 LRBS.103
800 840 75 * LRBS.032 LRBS.068 LRBS.104 LRBS.K032 LRBS.K068
800 840 100 LRBS.033 LRBS.069 LRBS.105 LRBS.K033 LRBS.K069
800 840 125 LRBS.034 LRBS.070 LRBS.106 LRBS.K034 LRBS.K070
800 840 150 LRBS.035 LRBS.071 LRBS.107
800 840 200 LRBS.036 LRBS.072 LRBS.108

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte

1 m
Baanlengte

2 m
Baanlengte

3 m
Bocht
90°

Bocht
45°

mm mm mm

Lichte wielenbanen met gegalvaniseerde stalen draagwielen Ø 50 mm

Frame:
U-profiel 20/70/20 x 2 mm staal,  
gegalvaniseerd, met dwarsbalken vastgeschroefd
Draagwielen:
Stalen buis, gegalvaniseerd Ø 50 x 1,5 mm,  
kogelgelagerd, vastgeschroefde assen Ø 8 mm
Bochten:
Binnenstraal 800 mm
Draagwielen afhankelijk van de baanbreedte doorlopend 
of meerdere keren gedeeld
Breedte 200 – 300 mm doorlopend
Breedte 400 mm 2-delig
Breedte 500 – 600 mm 3-delig
Breedte 800 mm 4-delig

Lichte wielenbanen

	∙ Voor het transport van stukgoederen met een gewicht tot 35 kg/stuk (richtwaarde).
	∙ De bodem van de transportgoederen moet vlak zijn of kan in de transportrichting longitudinale banen hebben.
	∙ De wielenbaan moet altijd breder worden gekozen dan de transportgoederen.
	∙ Het kleinste transportgoed moet op minimaal 3 draagwielen rusten. (Asafstand x 3 = minimale lengte)
	∙ Meerdere banen kunnen worden verbonden om lange stukken te vormen (speciale lengtes mogelijk).
	∙ De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 2 m bedragen. Als meerdere elementen worden gecombineerd,  
moeten de steunen onder de verbindingspunten worden geplaatst.
	∙ Voor gebruik in droge binnenruimtes.
	∙ Het draagvermogen van de wielenbanen is afhankelijk van de baanbreedte,  
de afstand tussen de wielen en de afstand tussen de steunen.
	∙ Plan de transportlijnen individueel volgens uw wensen.  
Kleine wielenbanen kunnen worden geleverd aangepast aan de ruimtelijke omstandigheden.

Opmerking: Bij een asafstand van 75 mm wordt het volgende geleverd: in plaats van lengte 1.000 mm – lengte 975 mm; in plaats van lengte 2.000 mm – lengte 1950 mm. 
Steunen en accessoires vindt u op pagina 226.
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300 380 75* MR.001 MR.033 MR.065 MR.K001 MR.K033
300 380 100 MR.002 MR.034 MR.066 MR.K002 MR.K034
300 380 125 MR.003 MR.035 MR.067 MR.K003 MR.K035
300 380 150 MR.004 MR.036 MR.068
400 480 75* MR.005 MR.037 MR.069 MR.K005 MR.K037
400 480 100 MR.006 MR.038 MR.070 MR.K006 MR.K038
400 480 125 MR.007 MR.039 MR.071 MR.K007 MR.K039
400 480 150 MR.008 MR.040 MR.072
500 580 75* MR.009 MR.041 MR.073 MR.K009 MR.K041
500 580 100 MR.010 MR.042 MR.074 MR.K010 MR.K042
500 580 125 MR.011 MR.043 MR.075 MR.K011 MR.K043
500 580 150 MR.012 MR.044 MR.076
600 680 75* MR.013 MR.045 MR.077 MR.K013 MR.K045
600 680 100 MR.014 MR.046 MR.078 MR.K014 MR.K046
600 680 125 MR.015 MR.047 MR.079 MR.K015 MR.K047
600 680 150 MR.016 MR.048 MR.080
700 780 75* MR.017 MR.049 MR.081 MR.K017 MR.K049
700 780 100 MR.018 MR.050 MR.082 MR.K018 MR.K050
700 780 125 MR.019 MR.051 MR.083 MR.K019 MR.K051
700 780 150 MR.020 MR.052 MR.084
800 880 75* MR.021 MR.053 MR.085 MR.K021 MR.K053
800 880 100 MR.022 MR.054 MR.086 MR.K022 MR.K054
800 880 125 MR.023 MR.055 MR.087 MR.K023 MR.K055
800 880 150 MR.024 MR.056 MR.088
900 980 75* MR.025 MR.057 MR.089 MR.K025 MR.K057
900 980 100 MR.026 MR.058 MR.090 MR.K026 MR.K058
900 980 125 MR.027 MR.059 MR.091 MR.K027 MR.K059
900 980 150 MR.028 MR.060 MR.092
1000 1080 75* MR.029 MR.061 MR.093 MR.K029 MR.K061
1000 1080 100 MR.030 MR.062 MR.094 MR.K030 MR.K062
1000 1080 125 MR.031 MR.063 MR.095 MR.K031 MR.K063
1000 1080 150 MR.032 MR.064 MR.096

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte 

1 m
Baanlengte 

2 m
Baanlengte 

3 m
Bocht  
90°

Bocht 
45°

mm mm mm

Opmerking: Bij een asafstand van 75 mm wordt het volgende geleverd: in plaats van lengte 1.000 mm – lengte 975 mm; in plaats van lengte 2.000 mm – lengte 1950 mm. 
Steunen en accessoires vindt u op pagina 227.

Frame:
U-profiel 40/80/40 x 3 mm staal,  
gegalvaniseerd, met dwarsbalken vastgeschroefd
Draagwielen:
Stalen buis, gegalvaniseerd Ø 50 x 1,5 mm,  
kogelgelagerd, veerassen Ø 10 mm
Bochten:
Binnenstraal 1.000 mm
Draagwielen afhankelijk van de baanbreedte doorlopend 
of meerdere keren gedeeld
Breedte 300 mm doorloopend
Breedte 400 – 800 mm 2-delig
Breedte 900 – 1000 mm 3-delig

Middelzware wielenbanen

	∙ De middelzware wielenbanen zijn de ideale aanvulling voor gebieden waar de lichte wielenbanen  
te zwak zijn en de zwaarlastwielenbanen overgedimensioneerd zijn.
	∙ Het draagvermogen van de wielenbanen is tot 150 kg/m, afhankelijk van het ontwerp (deling, breedte, steunafstand).
	∙ De wielenbaan moet altijd breder worden gekozen dan de transportgoederen.
	∙ Het kleinste transportgoed moet op minimaal 3 draagwielen rusten. (Asafstand x 3 = minimale lengte)
	∙ De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 2 m bedragen. Als meerdere elementen worden gecombineerd,  
moeten de steunen onder de verbindingspunten worden geplaatst.
	∙ De wielenbanen worden verbonden door de steunen.
	∙ Voor gebruik in droge binnenruimtes.
	∙ Plan de transportlijnen individueel volgens uw wensen.  
Middelzware wielenbanen kunnen worden geleverd aangepast aan de ruimtelijke omstandigheden.

Middelzware wielenbanen met gegalvaniseerde stalen draagwielen Ø 50 mm
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300 340 50 LRK.001 LRK.031 LRK.061 LRK.K001 LRK.K031
300 340 75 * LRK.002 LRK.032 LRK.062 LRK.K002 LRK.K032
300 340 100 LRK.003 LRK.033 LRK.063 LRK.K003 LRK.K033
300 340 125 LRK.004 LRK.034 LRK.064 LRK.K004 LRK.K034
300 340 150 LRK.005 LRK.035 LRK.065
300 340 200 LRK.006 LRK.036 LRK.066
400 440 50 LRK.007 LRK.037 LRK.067 LRK.K007 LRK.K037
400 440 75 * LRK.008 LRK.038 LRK.068 LRK.K008 LRK.K038
400 440 100 LRK.009 LRK.039 LRK.069 LRK.K009 LRK.K039
400 440 125 LRK.010 LRK.040 LRK.070 LRK.K010 LRK.K040
400 440 150 LRK.011 LRK.041 LRK.071
400 440 200 LRK.012 LRK.042 LRK.072
500 540 50 LRK.013 LRK.043 LRK.073 LRK.K013 LRK.K043
500 540 75 * LRK.014 LRK.044 LRK.074 LRK.K014 LRK.K044
500 540 100 LRK.015 LRK.045 LRK.075 LRK.K015 LRK.K045
500 540 125 LRK.016 LRK.046 LRK.076 LRK.K016 LRK.K046
500 540 150 LRK.017 LRK.047 LRK.077
500 540 200 LRK.018 LRK.048 LRK.078
600 640 50 LRK.019 LRK.049 LRK.079
600 640 75 * LRK.020 LRK.050 LRK.080 LRK.K020 LRK.K050
600 640 100 LRK.021 LRK.051 LRK.081 LRK.K021 LRK.K051
600 640 125 LRK.022 LRK.052 LRK.082 LRK.K022 LRK.K052
600 640 150 LRK.023 LRK.053 LRK.083
600 640 200 LRK.024 LRK.054 LRK.084
800 840 50 LRK.025 LRK.055 LRK.085
800 840 75 * LRK.026 LRK.056 LRK.086 LRK.K026 LRK.K056
800 840 100 LRK.027 LRK.057 LRK.087 LRK.K027 LRK.K057
800 840 125 LRK.028 LRK.058 LRK.088 LRK.K028 LRK.K058
800 840 150 LRK.029 LRK.059 LRK.089
800 840 200 LRK.030 LRK.060 LRK.090

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte 

1 m
Baanlengte 

2 m
Baanlengte 

3 m
Bocht  
90°

Bocht  
45°

mm mm mm

Lichte wielenbanen met kleine kunststof wielen Ø 48 mm

Frame:
U-profiel 20/70/20 x 2 mm staal,  
gegalvaniseerd, met dwarsbalken vastgeschroefd
Kleine wielen:
Kunststof wielen, blauw Ø 48 mm,  
kogelgelagerd, vastgeschroefde assen Ø 8 mm
Wielenopstelling:
Breedte 300 mm – 3 stuks/as, verspringend
Breedte 400 mm – 4 stuks/as, verspringend
Breedte 500 mm – 5 stuks/as, verspringend
Breedte 600 mm – 6 stuks/as, verspringend
Breedte 800 mm – 8 stuks/as, verspringend
Bochten:
Binnenstraal 800 mm

Lichte wielenbanen 

	∙ Voor het transport van stukgoederen met een gewicht tot 20 kg/stuk (richtwaarde).
	∙ De bodem van de transportgoederen moet vlak, continu gesloten en stabiel zijn.  
De transportgoederen moeten minimaal 200 mm breed zijn.
	∙ De wielenbaan moet altijd breder worden gekozen dan de transportgoederen.
	∙ Het kleinste transportgoed moet op minimaal 3 kleine wielenassen rusten. (Asafstand x 3 = minimale lengte)
	∙ Meerdere banen kunnen worden verbonden om lange stukken te vormen (speciale lengtes mogelijk).
	∙ De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 2 m bedragen. Als meerdere elementen worden gecombineerd,  
moeten de steunen onder de verbindingspunten worden geplaatst.
	∙ Voor gebruik in droge binnenruimtes.
	∙ Het draagvermogen van de wielenbanen is afhankelijk van de baanbreedte,  
de afstand tussen de wielen en de afstand tussen de steunen.
	∙ Plan de transportlijnen individueel volgens uw wensen.  
Lichte wielenbanen kunnen aangepast worden geleverd op basis van de beschikbare ruimte.

Opmerking: Bij een asafstand van 75 mm wordt het volgende geleverd: in plaats van lengte 1.000 mm – lengte 975 mm; in plaats van lengte 2.000 mm – lengte 1950 mm. 
Steunen en accessoires vindt u op pagina 226.
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300 340 50 LRS.001 LRS.031 LRS.061 LRS.K001 LRS.K031
300 340 75 * LRS.002 LRS.032 LRS.062 LRS.K002 LRS.K032
300 340 100 LRS.003 LRS.033 LRS.063 LRS.K003 LRS.K033
300 340 125 LRS.004 LRS.034 LRS.064 LRS.K004 LRS.K034
300 340 150 LRS.005 LRS.035 LRS.065
300 340 200 LRS.006 LRS.036 LRS.066
400 440 50 LRS.007 LRS.037 LRS.067 LRS.K007 LRS.K037
400 440 75 * LRS.008 LRS.038 LRS.068 LRS.K008 LRS.K038
400 440 100 LRS.009 LRS.039 LRS.069 LRS.K009 LRS.K039
400 440 125 LRS.010 LRS.040 LRS.070 LRS.K010 LRS.K040
400 440 150 LRS.011 LRS.041 LRS.071
400 440 200 LRS.012 LRS.042 LRS.072
500 540 50 LRS.013 LRS.043 LRS.073 LRS.K013 LRS.K043
500 540 75 * LRS.014 LRS.044 LRS.074 LRS.K014 LRS.K044
500 540 100 LRS.015 LRS.045 LRS.075 LRS.K015 LRS.K045
500 540 125 LRS.016 LRS.046 LRS.076 LRS.K016 LRS.K046
500 540 150 LRS.017 LRS.047 LRS.077
500 540 200 LRS.018 LRS.048 LRS.078
600 640 50 LRS.019 LRS.049 LRS.079
600 640 75 * LRS.020 LRS.050 LRS.080 LRS.K020 LRS.K050
600 640 100 LRS.021 LRS.051 LRS.081 LRS.K021 LRS.K051
600 640 125 LRS.022 LRS.052 LRS.082 LRS.K022 LRS.K052
600 640 150 LRS.023 LRS.053 LRS.083
600 640 200 LRS.024 LRS.054 LRS.084
800 840 50 LRS.025 LRS.055 LRS.085
800 840 75 * LRS.026 LRS.056 LRS.086 LRS.K026 LRS.K056
800 840 100 LRS.027 LRS.057 LRS.087 LRS.K027 LRS.K057
800 840 125 LRS.028 LRS.058 LRS.088 LRS.K028 LRS.K058
800 840 150 LRS.029 LRS.059 LRS.089
800 840 200 LRS.030 LRS.060 LRS.090

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte 

1 m
Baanlengte 

2 m
Baanlengte 

3 m
Bocht 
90°

Bocht 
45°

mm mm mm

Frame:
U-profiel 20/70/20 x 2 mm staal,  
gegalvaniseerd, met dwarsbalken vastgeschroefd
Kleine wielen:
Stalen wielen, gegalvaniseerd Ø 48 mm,  
kogelgelagerd, vastgeschroefde assen Ø 8 mm
Wielenopstelling:
Breedte 300 mm – 3 stuks/as, verspringend
Breedte 400 mm – 4 stuks/as, verspringend
Breedte 500 mm – 5 stuks/as, verspringend
Breedte 600 mm – 6 stuks/as, verspringend
Breedte 800 mm – 8 stuks/as, verspringend
Bochten:
Binnenstraal 800 mm

Lichte wielenbanen

	∙ Voor het transport van stukgoederen met een gewicht tot 30 kg/stuk (richtwaarde).
	∙ De bodem van de transportgoederen moet vlak, continu gesloten en stabiel zijn.  
De transportgoederen moeten minimaal 200 mm breed zijn.
	∙ De wielenbaan moet altijd breder worden gekozen dan de transportgoederen.
	∙ Het kleinste transportgoed moet op minimaal 3 kleine wielenassen rusten. (Asafstand x 3 = minimale lengte)
	∙ Meerdere banen kunnen worden verbonden om lange stukken te vormen (speciale lengtes mogelijk).
	∙ De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 2 m bedragen. Als meerdere elementen worden gecombineerd,  
moeten de steunen onder de verbindingspunten worden geplaatst.
	∙ Voor gebruik in droge binnenruimtes.
	∙ Het draagvermogen van de wielenbanen is afhankelijk van de baanbreedte,  
de afstand tussen de wielen en de afstand tussen de steunen.
	∙ Plan de transportlijnen individueel volgens uw wensen.  
Lichte wielenbanen kunnen aangepast worden geleverd op basis van de beschikbare ruimte.

Opmerking: Bij een asafstand van 75 mm wordt het volgende geleverd: in plaats van lengte 1.000 mm – lengte 975 mm; in plaats van lengte 2.000 mm – lengte 1950 mm. 
Steunen en accessoires vindt u op pagina 226.

Lichte wielenbanen met gegalvaniseerde stalen wielen Ø 48 mm
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300 340 50 AR.001 AR.021 AR.041 AR.061
300 340 75 * AR.002 AR.022 AR.042 AR.062
300 340 100 AR.003 AR.023 AR.043 AR.063
300 340 125 AR.004 AR.024 AR.044 AR.064
400 440 50 AR.005 AR.025 AR.045 AR.065
400 440 75 * AR.006 AR.026 AR.046 AR.066
400 440 100 AR.007 AR.027 AR.047 AR.067
400 440 125 AR.008 AR.028 AR.048 AR.068
500 540 50 AR.009 AR.029 AR.049 AR.069
500 540 75 * AR.010 AR.030 AR.050 AR.070
500 540 100 AR.011 AR.031 AR.051 AR.071
500 540 125 AR.012 AR.032 AR.052 AR.072
600 640 50 AR.013 AR.033 AR.053 AR.073
600 640 75 * AR.014 AR.034 AR.054 AR.074
600 640 100 AR.015 AR.035 AR.055 AR.075
600 640 125 AR.016 AR.036 AR.056 AR.076
800 840 50 AR.017 AR.037 AR.057 AR.077
800 840 75 * AR.018 AR.038 AR.058 AR.078
800 840 100 AR.019 AR.039 AR.059 AR.079
800 840 125 AR.020 AR.040 AR.060 AR.080

Baan-
breedte

Totale 
breedte Asafstand Baanlengte 

0,5 m
Baanlengte 

1,0 m
Baanlengte 

1,5 m
Baanlengte 

2,0 m

mm mm mm

Kleine omnidirectionele wielenbanen met kleine wielen-Ø 48 mm

Frame:
U-profiel 20/70/20 x 2 mm staal,  
gegalvaniseerd, met dwarsbalken vastgeschroefd
Kleine wielen:
Kunststof wielen Ø 48 mm, met glijlagers en zijdelings 
versprongen tonwielen voor zijdelingse beweging
Wielenopstelling:
Breedte 300 mm – 3 stuks/as, verspringend
Breedte 400 mm – 4 stuks/as, verspringend
Breedte 500 mm – 5 stuks/as, verspringend
Breedte 600 mm – 6 stuks/as, verspringend
Breedte 800 mm – 8 stuks/as, verspringend

Opmerking: Bij een asafstand van 75 mm wordt het volgende geleverd: in plaats van lengte 1.000 mm – lengte 975 mm; in plaats van lengte 2.000 mm – lengte 1950 mm. 
Steunen en accessoires vindt u op pagina 226.

Kleine omnidirectionele wielenbaan

	∙ Kleine omnidirectionele wielenbanen worden gebruikt om de richting van het transportgoed  
in een transportlijn te veranderen, bijv. op werkplaatsen.
	∙ Het transportgoed moet minimaal 200 mm breed zijn.
	∙ Het kleinste transportgoed moet op minimaal 3 kleine wielenassen rusten. (Asafstand x 3 = minimale lengte)
	∙ Kleine omnidirectionele wielenbanen worden meestal gebruikt in combinatie met lichte wielen en kleine wielenbanen.  
Het ontwerp en het draagvermogen zijn aangepast aan deze baantypes.
	∙ Kleine omnidirectionele wielenbanen kunnen eveneens in verschillende lengtes worden vervaardigd.
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Kogelwieltafel – frame U-profiel U20/70/20
300 340 50 15 KT15.001 KT15.021
300 340 75 15 KT15.002 KT15.022
300 340 100 15 KT15.003 KT15.023
400 440 50 15 KT15.005 KT15.025
400 440 75 15 KT15.006 KT15.026
400 440 100 15 KT15.007 KT15.027
400 440 125 15 KT15.008 KT15.028
500 540 50 15 KT15.009 KT15.029
500 540 75 15 KT15.010 KT15.030
500 540 100 15 KT15.011 KT15.031
500 540 125 15 KT15.012 KT15.032
600 640 50 15 KT15.013 KT15.033
600 640 75 15 KT15.014 KT15.034
600 640 100 15 KT15.015 KT15.035
600 640 125 15 KT15.016 KT15.036
800 840 50 15 KT15.017 KT15.037
800 840 75 15 KT15.018 KT15.038
800 840 100 15 KT15.019 KT15.039
800 840 125 15 KT15.020 KT15.040

Kogelwieltafel – frame U-profiel U40/80/40
300 380 50 22 KT22.001 KT22.021
300 380 75 22 KT22.002 KT22.022
300 380 100 22 KT22.003 KT22.023
400 480 50 22 KT22.005 KT22.025
400 480 75 22 KT22.006 KT22.026
400 480 100 22 KT22.007 KT22.027
400 480 125 22 KT22.008 KT22.028
500 580 50 22 KT22.009 KT22.029
500 580 75 22 KT22.010 KT22.030
500 580 100 22 KT22.011 KT22.031
500 580 125 22 KT22.012 KT22.032
600 680 50 22 KT22.013 KT22.033
600 680 75 22 KT22.014 KT22.034
600 680 100 22 KT22.015 KT22.035
600 680 125 22 KT22.016 KT22.036
800 880 50 22 KT22.017 KT22.037
800 880 75 22 KT22.018 KT22.038
800 880 100 22 KT22.019 KT22.039
800 880 125 22 KT22.020 KT22.040

Baan-
breedte

Totale 
breedte

Kogel-
afstand Kogel-Ø Tafellengte 

0,5 m
Tafellengte 

1,0 m

mm mm mm mm

Opmerking: De gegevens over het draagvermogen hebben betrekking op de losse kogelwielen.  
Het benodigde draagvermogen voor de complete Geef een tabel op in uw verzoek.

Frame:
met kogel-Ø 15 mm:  
U-profiel 20/70/20 x 2 mm staal, gegalvaniseerd
Tafelblad:
4 mm dik plaatstalen tafelblad omlijst  
en verstevigd met platte stalen steunen
Verf:
RAL 5015 blauw
Kogelwielen:
Loopkogel-Ø 15 mm, draagvermogen 50 kg*,  
gegalvaniseerde behuizing, kogels van blank staal

Frame:
met kogel-Ø 22 mm:  
U-profiel 40/80/40 x 3 mm staal, gegalvaniseerd
Tafelblad:
4 mm dik plaatstalen tafelblad omlijst  
en verstevigd met platte stalen steunen
Verf:
RAL 5015 blauw
Kogelwielen:
Loopkogel-Ø 22 mm, draagvermogen 130 kg*,  
gegalvaniseerde behuizing, kogels van blank staal

Kogelwieltafel met kogel-Ø 15 mm en 22 mm

Kogelwieltafel

	∙ Kogelwieltafel worden gebruikt voor het veranderen van de richting van de transportgoederen  
in een transportlijn, of voor het draaien en verplaatsen van een pakket in alle richtingen, bijv. op werkplaatsen.
	∙ De kogelwielen werken met een puntbelasting op de bodem van de transportgoederen.  
Het transportgoed moet een vlakke, harde, stabiele, schone en droge ondergrond hebben.
	∙ Het kleinste transportgoed moet op minimaal 3 kogelrijen rusten. (Kogelafstand x 3 = minimale lengte en breedte)
	∙ Het draagvermogen van de losse kogelwiel Ø 15 mm bedraagt 50 kg.  
De in de tabel aangeboden kogeltafels zijn geschikt voor transportgoederen met een gewicht tot ong. 40 kg/stuk.
	∙ Kogeltafels met een kogel-Ø van 22 mm kunnen hogere lasten dragen. Geef ons altijd de werkelijke gewichten door.
	∙ Kogelwieltafels worden meestal gebruikt in combinatie met lichte wielenbanen.  
Het ontwerp en het draagvermogen zijn aangepast aan deze baantypes.
	∙ Kogelwieltafels worden vervaardigd volgens de specificaties van de klant en kunnen ook in verschillende lengtes,  
breedtes en kogelafstanden worden gefabriceerd. Geef ons de vereiste afmetingen en draagvermogens.
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Hoogte inclusief 
transportband verstelbaar Baanbreedte 

100 mm
Baanbreedte 

150 mm
Baanbreedte 

200 mm
Baanbreedte 

250 mm
Baanbreedte 

300 mm

mm mm

Glijbandtransporteur
1000 2 GF15.001 GF15.006 GF15.011 GF15.016 GF15.021
2000 2 GF15.002 GF15.007 GF15.012 GF15.017 GF15.022
3000 3 GF15.003 GF15.008 GF15.013 GF15.018 GF15.023
4000 3 GF15.004 GF15.009 GF15.014 GF15.019 GF15.024
5000 4 GF15.015 GF15.020 GF15.025

Lengte Steunbehoefte Riembreedte 
100 mm

Riembreedte 
150 mm

Riembreedte 
200 mm

Riembreedte 
250 mm

Riembreedte 
300 mm

mm st.

Steunen voor glijbandtransporteur
400 +/- 50 GST15.001 GST15.007 GST15.013 GST15.019 GST15.025
500 +/- 50 GST15.002 GST15.008 GST15.014 GST15.020 GST15.026
600 +/- 50 GST15.003 GST15.009 GST15.015 GST15.021 GST15.027
700 +/- 50 GST15.004 GST15.010 GST15.016 GST15.022 GST15.028
800 +/- 50 GST15.005 GST15.011 GST15.017 GST15.023 GST15.029
900 +/- 50 GST15.006 GST15.012 GST15.018 GST15.024 GST15.030

Glijbandtransporteur voor gewichten tot 15 kg/m

Glijbandtransporteur

	∙ Voor het vervoer van transportgoederen met een laag gewicht tot max. 15 kg/m transportband.
	∙ Het werkelijke totale draagvermogen van de transportband is afhankelijk van de bandbreedte en de lengte van de transportband.
	∙ Glijbandtransporteurs kunnen worden ontworpen als stijgende of dalende transportbanden, om bijvoorbeeld hogere of lagere werkniveaus te bereiken.
	∙ Een groot aantal verschillende bandtypes maakt individuele aanpassing de transportgoederen mogelijk.

Vraag bandtransporteurs altijd aan. Vertel ons:
	∙ type, samenstelling en gewicht van de transportgoederen
	∙ gebruiksdoel en gebruiksvoorwaarden
	∙ transportsnelheid (standaard 0,3 m/sec constant)
	∙ bouwhoogte (steunen zijn accessoires)
	∙ elektr. componenten (zijn accessoires). De basisuitrusting omvat alleen de aandrijfmotor.

Frame:
Roestvrijstalen plaat, gevouwen
Transportband:
enkellaagse riem van polyesterweefsel met PVC-hoes
Aandrijving:
Draaistroom-aandrijfmotor 230/400 V 50Hz,  
IP 54, in transportrichting links, met wielenketting  
op aandrijftrommel Ø 55 mm
Transportbandsnelheid:
V = 0,3 m/sec (standaard), één transportrichting,  
andere snelheden zijn mogelijk – als optie ook verstelbaar 
(accessoires)
Steunen:
Stalen vierkante buisconstructie
Verf RAL 5015 blauw

Steunen dienen afzonderlijk besteld te worden

Accessoires op aanvraag:
	∙ Motorbeveiligingsschakelaar met aan-/uitschakelaar 
(reeds geïnstalleerd)
	∙ Aansluitkabel (5 m) met stekker (reeds geïnstalleerd)
	∙ Vingerbeschermingswiel aan het einde van de band
	∙ Frequentiecontwiele van de transportbandsnelheid
	∙ Zijgeleiders (verschillende types)

andere hoogtes op aanvraag

Andere baanlengtes (ook tussenliggende lengtes) op aanvraag
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eenzijdig (met bochten naar buiten)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m voor bochten van 90° voor bochten van 45°

ZKS.101 ZKS.102 ZKS.103 ZKS.104 ZKS.002 ZKS.003

eenzijdig (met bochten naar buiten)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m voor bochten van 90° voor bochten van 45°

ZKS.109 ZKS.110 ZKS.111 ZKS.112 ZKS.008 ZKS.009

eenzijdig (met bochten naar buiten)
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.101 ZA.102 ZA.103 ZA.104

Bouw- 
hoogte	 voor baanbreedte

mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

275 - 340 ZKST.101 ZKST.107 ZKST.113 ZKST.119 ZKST.125 ZKST.131
330 - 395 ZKST.102 ZKST.108 ZKST.114 ZKST.120 ZKST.126 ZKST.132
390 - 570 ZKST.103 ZKST.109 ZKST.115 ZKST.121 ZKST.127 ZKST.133
550 - 850 ZKST.104 ZKST.110 ZKST.116 ZKST.122 ZKST.128 ZKST.134
680 - 1100 ZKST.105 ZKST.111 ZKST.117 ZKST.123 ZKST.129 ZKST.135
870 - 1350 ZKST.106 ZKST.112 ZKST.118 ZKST.124 ZKST.130 ZKST.136

Uitvoering

beide kanten
1 m 1, 5 m 2 m 3 m voor bochten van 90° voor bochten van 45°

ZKS.105 ZKS.106 ZKS.107 ZKS.108 ZKS.005 ZKS.006

beide kanten
1 m 1, 5 m 2 m 3 m voor bochten van 90° voor bochten van 45°

ZKS.113 ZKS.114 ZKS.115 ZKS.116 ZKS.011 ZKS.012

beide kanten
1 m 1, 5 m 2 m 3 m

ZA.201 ZA.202 ZA.203 ZA.204

Baanbreedte 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
ZE.001 ZE.002 ZE.003 ZE.004 ZE.005 ZE.006

Zijgeleider
Gegalvaniseerd C-profiel, 
28 mm breed,  
aan leuningen in hoogte 
verstelbaar tot 100 mm

Eindaanslag
gegalvaniseerd plaatstaal 
vastgeschroefd aan het 
einde van de rail

Steunen
	∙ voor stationaire constructie
	∙ vierkante buisconstructie, 
inschuifbare insteekvoeten
	∙ kantelbaar draaischarnier 
voor het aanpassen 
van de helling van de 
wielenbaan
	∙ verf RAL 5015 blauw

Profielafdekking
Kunststof profiel, zwart

Moet ter plaatse worden 
gemonteerd en indien 
nodig op lengte worden 
aangepast

Zijgeleider
Gegalvaniseerd U-profiel, 
20/70/20 x 2 mm  
geleidingshoogte: 60 mm 
bij draagwielen-Ø 50 mm

Accessoires voor kleine en lichte wielenbanen
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eenzijdig (met bochten naar buiten)
1 m 2 m 3 m voor bochten van 90° voor bochten van 45°

ZMRS.101 ZMRS.102 ZMRS.103 ZMRS.002 ZMRS.003

beide kanten
1 m 2 m 3 m voor bochten van 90° voor bochten van 45°

ZMRS.104 ZMRS.105 ZMRS.106 ZMRS.005 ZMRS.006

Uitvoering

Bouw- 
hoogte	 voor baanbreedte 

mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

275 - 340 ZMRST.101 ZMRST.107 ZMRST.113 ZMRST.119 ZMRST.125 ZMRST.131 ZMRST.137 ZMRST.143
330 - 395 ZMRST.102 ZMRST.108 ZMRST.114 ZMRST.120 ZMRST.126 ZMRST.132 ZMRST.138 ZMRST.144
390 - 570 ZMRST.103 ZMRST.109 ZMRST.115 ZMRST.121 ZMRST.127 ZMRST.133 ZMRST.139 ZMRST.145
550 - 850 ZMRST.104 ZMRST.110 ZMRST.116 ZMRST.122 ZMRST.128 ZMRST.134 ZMRST.140 ZMRST.146
680 - 1100 ZMRST.105 ZMRST.111 ZMRST.117 ZMRST.123 ZMRST.129 ZMRST.135 ZMRST.141 ZMRST.147
870 - 1350 ZMRST.106 ZMRST.112 ZMRST.118 ZMRST.124 ZMRST.130 ZMRST.136 ZMRST.142 ZMRST.148

Baanbreedte 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm
ZMRE.001 ZMRE.002 ZMRE.003 ZMRE.004 ZMRE.005 ZMRE.006 ZMRE.007 ZMRE.008

Accessoires voor middelzware wielenbanen

Zijgeleider
Gegalvaniseerd U-profiel, 
40/80/40 x 3 mm 
geleidingshoogte: 75 mm 
bij draagwielen-Ø 50 mm

Eindaanslag
gegalvaniseerd plaatstaal 
vastgeschroefd aan het 
einde van de rail

Steunen
	∙ voor vaste installatie
	∙ vierkante buisconstructie 
(40 x 40 x 2 mm),  
inschuifbare insteekvoeten
	∙ kantelbare draaischarnier 
voor het aanpassen 
van de helling van de 
wielenbaan
	∙ verf RAL 5015 blauw



BEHOORLIJK
VEERKRACHTIG

De platenklemwagen wordt gebruikt 
voor platte goederen. Dekens en 
matten worden gebruikt om gevoe-
lige goederen en oppervlakken te 
beschermen. Wat alle transporthulp-
middelen gemeen hebben, is dat ze 
gemakkelijk mee te nemen en direct 
inzetbaar zijn om te worden gebruikt 
tijdens de renovatie en verhuizing.

Transporthulpmiddelen zijn belang-
rijke ondersteuners bij elk transport. 
De praktische helpers worden over-
al gebruikt waar grote en zware 
voorwerpen moeten worden ge-
transporteerd. Met hun handige en 
functionele eigenschappen beheren 
ze transporten op een ongecompli-
ceerde en energiebesparende ma-
nier. Een grote verscheidenheid aan 
industrieën maakt gebruik van univer-
sele wielplatformen, transportkarren 
of lifters om grote voorwerpen snel 
en veilig te verplaatsen.



TRANSPORT
HULPMIDDELEN

TRANSPORTROLLER
 LIFTER

UNIVERSEEL  
WIELPLATFORM

PLATENKLEMWAGEN
PAKDEKENS

HANDWERKERMATTEN
 

INDUSTRIE
HANDEL
LOGISTIEK
SCHRIJNWERKER
BEURSSTANDBOUW
WINKELINRICHTING
GLASZETTER
VENSTER- EN
DEURCONSTRUCTIE
STEENHOUWERS
INTRALOGISTIEK
LEVERINGSLOGISTIEK
VERHUIZINGEN
HANDWERK
RENOVATIE
OPSLAG
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1500x2000 330 25 BERLIN
2500x1500 220 25 KIEL.SO

Afmetingen VE/st.

mm gr/qm

Verpakkingsdeken

Pakdekens

PAKDEKENS MAKEN  
ELK TRANSPORT  
VEILIG
Pakdekens, verhuis- of meubeldekens bieden ideale bescherming en tussenvulling voor elk 
transport en voor elke verhuizing, vooral voor professionele verhuisbedrijven. Vooral voor 
breekbare goederen zoals spiegels of schilderijen, meubels met gevoelige oppervlakken 
of instrumenten zoals piano‘s zijn de beschermingsdekens ideaal. Ze zijn ook geschikt 
voor opslag, transport in de auto en opslag in de kelder of op zolder. De herbruikbare  
dekens hebben een goede milieubalans doordat ze gemaakt zijn van gerecycled materiaal.
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10x1 180 12 HWM.180-10
25x1 180 4 HWM.180-25
50x1 180 2 HWM.180-50
10x1 220 12 HANDW.MATTE.10
25x1 220 4 HANDWERKERMATTE
50x1 220 2 HANDW.MATTE.50
25x1 280 4 HWM.280-25
50x1 280 2 HWM.280-50

Afmetingen VE/st.

m gr/qm

25x1 160 4 HWM.W.160-25

NEW

Handwerkmat
Antislipfolie, ong. 40 my, 
met beschermvlies

Handwerkmat
Wit 
Bovenzijde PE-folie,  
onderzijde polyestervlies 
met in water oplosbare lijm

Handwerkermatten

Dekvlies voor bescherming tijdens alle handmatige werkzaamheden. Het scheurvaste, 
zachte textielvlies is aan de onderzijde voorzien van een antislipfolie en kan niet alleen 
dempen, maar ook beschermen tegen stof, vaste stoffen en vloeistoffen zoals verf of 
behanglijm. De matten bieden uitstekende bescherming voor vloeren, trappen,  
vensterbanken, leuningen en nog veel meer.
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2. 3.1.

20 ST.Ecke.K.V20
40 ST.Ecke.K.V40
144 ST.Ecke.K.V144

VE/st.

20 ST.Ecke.M.V20
40 ST.Ecke.M.V40
144 ST.Ecke.M.V144

VE/st.

10 (je 10 x rechts/links) Sch.Ecke.SetV10
30 (je 30 x rechts/links) Sch.Ecke.SetV30
60 (je 60 x rechts/links) Sch.Ecke.SetV60

VE/st.

20 K.Klammer.V20
100 K.Klammer.V100
200 K.Klammer.V200

VE/st.

NEWMagazijnhulp

Kunststof stapelhoeken

Elk pallet of elk houten stapelframe kan worden omgevormd tot stapelbare goederen door er  
eenvoudigweg de kunststof stapelhoeken van hoogwaardig, slagvast polyethyleen (PE) op te klemmen.  
Meerdere eenheden kunnen ook op elkaar worden gestapeld. Stabiele ribben aan de buitenkant en  
bevestigingen aan de binnenkant zorgen voor een goede pasvorm en lange levensduur.  
Standaardkleur geel, in andere RAL-kleuren verkrijgbaar.

Metalen stapelhoeken

Met de corrosiebestendige gegalvaniseerde hoeken van gevouwen plaatstaal kunnen meerdere pallets  
of houten stapelframes bijzonder veilig op elkaar worden gestapeld - ook buiten. De metalen stapelhoeken 
worden met schroeven aan het frame bevestigd om verlies te voorkomen. Voorgevormde ingangshellingen 
maken het gemakkelijker om op te stellen, bieden een veilige houvast en zorgen voor meer veiligheid bij 
belastingen die kunnen optreden als gevolg van zijdelingse stuwkrachten.

Metalen antisliphoeken

Antisliphoeken van gegalvaniseerd plaatstaal voorkomen dat kartonnen dozen of containers op europallets 
wegglijden of vallen. Ze worden daar vastgeklemd en geschroefd en zorgen zo voor veiligheid in het  
magazijn. Bovendien besparen ze geheel of gedeeltelijk het gebruik van wikkelfolie. In automatische  
magazijnen kunnen niet-herbruikbare eenmalige pallets of plastic pallets veilig op Europallets worden  
geplaatst zonder dat ze opnieuw moeten worden verpakt en naar het magazijn moeten worden gevoerd. 
Ook verkrijgbaar voor andere soorten pallets.

Standaardkleur geel,
in andere RAL-kleuren verkrijgbaar.
Optioneel met tampondruk.

Kartonnen flappen
vasthouden

Dozen gesloten  
stapelen zonder
kleefband

Kartonnen dozen
open stapelen

Klemmen voor  
kartonnen dozen

De praktische magzijnhulp van slagvast polyethyleen (PE) met drie gecombineerde functies  
voor kartonnen dozen:

1.		Kartonnen dozen zijn gemakkelijker te vullen en te legen met de klem omdat deze de  
	kartonnen flappen open houdt zodat ze het werk niet hinderen.

2.		Met de geklemde kartonnen flappen kunnen de geopende kartonnen dozen recht  
	op elkaar worden gestapeld.

3. 	Met de klemmen kunnen de dozen op een milieuvriendelijke manier zonder kleefband  
	worden gesloten/dichtgehouden en naar wens worden gestapeld.
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150 Lifter

26 103x78 150/set 31 Transportroller

Plaat-
grootte VE/st.

mm mm kg mm

Thermoplastisch wiel 
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1B

Thermoplastisch wiel 
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1G

Thermoplastisch wiel 
100 612x417 250 170 2/4 T.-ROLLER.1R

150 – 250 kg
NEW

Lifter
van staal, gepoedercoat, 
met 4 kunststof wielen, 
hard

Transportroller
van kunststof, met 8 kunst-
stof wielen, hard, draaiend 
steunvlak, 4 stuks per set

Transportgoederen met de hendel van  
de lifter optillen en de wiel plaatsen

Transportroller blauw
voor dozen 60 x 40 cm 
met thermoplastische 
wielen, grijs

Transportroller grijs
voor dozen 60 x 40 cm 
met thermoplastische 
wielen, grijs

Transportroller rood
voor dozen 60 x 40 cm 
met thermoplastische 
wielen, grijs

Transportroller en lifter
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150 kg

Kunststof wiel
75 350x600 150 112 8 A.-ROLLER.350

Thermoplastisch wiel 
75 600x400 150 123 2 A.-ROLLER.950

Plaat-
grootte VE/st.

mm mm kg mm

NEW

Universeel platform
Hoogwaardig houten  
oppervlak, gelakt,  
verzonken handgrepen

Universeel wielplatform, 
koppelbaar
Kunststof 
met polyurethaan wielen, 
blauw

Universeel wielplatform

Het modulair universeel wielplatform voor grotere objecten 
die ondersteuning nodig hebben of goederen vervoeren 
die een groter steunvlak nodig hebben.

Individueel uitbreidbaar
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200 – 600 kg

Thermoplastisch wiel
75 290x580 200 113 8 A.-ROLLER.085

Kunststof wiel 
100 300x600 350 140 2/4 A.-ROLLER.100
100 350x600 500 145 2/4 A.-ROLLER.300
125 500x600 600 165 2 A.-ROLLER.500

Rubberen wiel 
100 300x600 250 140 2/4 A.-ROLLER.200
100 350x600 250 145 2/4 A.-ROLLER.400
125 500x600 350 165 2 A.-ROLLER.600
125 600x800 350 165 A.-ROLLER.700

Plaat-
grootte VE/st.

mm mm kg mm

Thermoplastisch wiel 
100 350x600 330 145 2/4 A.-ROLLER.850

Plaat-
grootte VE/st.

mm mm kg mm

NEW
Universeel wielplatform
MDF, gecoat 
met thermoplastische 
wielen, grijs

Universeel wielplatform
van 7- tot 9-voudig verlijmd 
multiplex met genopte 
antisliplaag 

Kleur grijs

Universeel wielplatform
van 7- tot 9-voudig verlijmd 
multiplex met genopte 
antisliplaag 

Kleur grijs

	∙ Hoogwaardige TPE-wielen
	∙ Met lage wielweerstand
	∙ Hoog rijcomfort
	∙ Laten geen markeringen achter
	∙ Aangenaam stil tijdens het gebruik

Universeel wielplatform

Universeel wielplatform
van 7- tot 9-voudig verlijmd 
multiplex met genopte 
antisliplaag 

Kleur rood

Speedpacker …  
			   rood, snel, stil en spoorloos.

Beschikbare variant: Bekleding in verschillende kleuren

Beschikbare variant: Bekleding in verschillende kleuren

Beschikbare variant: Bekleding in verschillende kleuren
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60 – 150 kg

125 395x281 70 1000x395x415 635x395x52 Aluminium TPK.070

Schopgrootte Afmetingen 
uitgeklapt

Afmetingen 
ingeklapt

Materiaal  
van de schop

mm mm kg mm mm

100 395x281 60 1020x390x490 650x590x115 Aluminium TRT.060

Schopgrootte Afmetingen 
uitgeklapt

Afmetingen 
ingeklapt

Materiaal  
van de schop

mm mm kg mm mm

NEW

De ideale hulp voor het transport van zwaardere
en logge voorwerpen

Transportkar

Transportkar voor  
gebruik op trappen

Transporthulpmiddelen
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100 653x415 150 183 653x415x920 653x415x85 TWG.150

Plaatgrootte Afmetingen 
uitgeklapt

Afmetingen 
ingeklapt

mm mm kg mm mm mm

100 1265 770 735x470x1190 90x480x1265 150 90 MLK.090

Hoogste 
niveau

Afmetingen 
uitgeklapt

Afmetingen 
ingeklapt

Draagvermogen 
(ladder  

opgesteld)
Draagvermogen 

(transport)

mm mm mm mm mm kg kg

Plaatsbesparend in het 
voertuig ondergebracht

Inklapbare  
ijzeren trolley

Mobiele universele  
ladder/transportkar

Transporthulpmiddelen

2 in 1
Transporthulp
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Platenklemwagen

VOOR HET TRANSPORT
VAN PLATTE GOEDEREN

Transporteert omvangrijke en zware platen. Waar normaal gesproken 
twee personen nodig zijn, kunnen platte goederen nu door één persoon 
probleemloos worden verplaatst.

De platenklemwagen houdt ook grote voorwerpen veilig vast dankzij zijn 
eigen gewicht. Beide klembekken zijn met een scharnier met elkaar verbon-
den. Als de wagen beladen is, drukt het gewicht van de transportgoederen 
op het scharnier en sluiten de bekken automatisch. De met rubber beklede 
bekken fixeren voorzichtig.
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120 – 500 kg

Klem-
breedte

mm mm kg

200 0-110 200 PLATTENWAGEN.2G
200 70-160 200 PLATTENWAGEN.3G

260 0-110 170 PLATTENWAGEN.2L
260 70-160 170 PLATTENWAGEN.3L

200 0-110 500 PLATTENWAGEN.2P
200 70-160 500 PLATTENWAGEN.3P

260 0-110 120 PLATTENWAGEN.2K
260 70-160 120 PLATTENWAGEN.3K

NEW

Platenklemwagen,  
type 2 en 3  
met kunststof wiel
	∙ Gepoedercoat
	∙ rubberen inzetstuk

Platenklemwagen,  
type 2 en 3  
met rubberen wiel
	∙ Gepoedercoat
	∙ rubberen inzetstuk

Platenklemwagen,  
type 2 en 3  
met luchtwiel
	∙ Gepoedercoat
	∙ rubberen inzetstuk

Platenklemwagen,  
type 2 en 3  
met polyurethaan wiel
	∙ Gepoedercoat
	∙ rubberen inzetstuk

Platenklemwagen

Met zijn compacte afmetingen kan de platenklemwagen
eenvoudig worden opgeborgen en is hij gemakkelijk mee te nemen
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F373.060 - 076 87
F380.060 - 076 86
F381.060 - 076 86
F382.060 - 076 86
F383.060 - 076 86
F390.038 80
F391.038 80
F392.038 80
F393.038 80
F50.040 - 050 75
F60.040 - 050 75
F73.025 - 026 76
F75.040.G08 77
F75.040.PL - 050.PL 76
F75.050.G08 - G10 77
F76.040.G08 77
F76.040.PL - 050.PL 76
F76.050.G08 - G10 77
F77.035 - 050 92

F85.040.G08 77
F85.040.PL - 050.PL 76
F85.050.G08 - G10 77
F86.040.G08 77
F86.040.PL - 050.PL 76
F86.050.G08 - G10 77
F87.035 - 050 92
G10.050/G45.010 - 11 77
G100.A80.051 - 126 112
G100.A90.051 - 120 112
G101.A80.051 - 126 113
G101.A90.051 - 120 113
G110.A80.051 - 126 112
G110.A90.051 - 120 112
G120.A80.051 - 126 112
G120.A90.051 - 120 112
G121.A80.051 - 126 113
G121.A90.051 - 120 113
G15.050/G45.010 - 11 77
G85.052 - 65 93
G85.120 92
G86.120 92
G87.052 - 065 93
G92.22.1 - 2 93
G93.22.1 - 2 93
GF15.001 - GF15.025 225
GSP.38-1000 153
GSP.38-600 153
GSP.38-800 153
GST15.001 - 0030 225
H100.A90.080 - 200 114
H100.B22.100 118
H100.B24.100 118
H100.B24.100 118
H100.B26.080 - 200 114
H100.B32.080 - 200 114
H100.B43.080 - 200 114
H101.A90.080 - 200 115
H101.B26.080 - 200 115
H101.B32.080 - 200 115
H101.B43.080 - 200 115
H110.A90.080 - 200 114
H110.B22.100 118
H110.B26.080 - 200 114
H110.B32.080 - 200 114
H110.B43.080 - 200 114
H120.A90.080 - 200 114
H120.B22.100 118
H120.B26.080 - 200 114
H120.B32.080 - 200 114
H120.B43.080 - 200 114
H121.A90.080 - 200 115
H121.B26.080 - 200 115
H121.B32.080 - 200 115
H121.B43.080 - 200 115
HANDW.MATTE.10 231
HANDW.Matte.50 231
HANDWERKERMATTE 231
HS100.A90.100 - 201 117
HS100.B14.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 116
HS100.B28.100 - 201 117
HS110.A90.100 - 201 117
HS110.B14.100 - 201 116
HS110.B27.100 - 201 117
HS110.B28.100 - 201 116
HS120.A90.100 - 201 117
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L400.B55.081 - 280 124
L400.B56.081 - 280 124
L400.B58.081 - 280 124
L400.B60.100 - 200 132
L400.B61.160 - 200 132
L400.B62.081 - 201 132
L400.B80.100 - 251 133
L400.B83.100 - 200 133
L400.B90.080 - 202 136
L400.B91.100 - 200 136
L400.B92.080 - 250 135
L400.C10.080 - 202 136
L400.C11.150 - 200 136
L400.C90.200 - 261 137
L400.C91.200 - 262 137
L400.D16.260 137
L410.A85.082 - 250 130
L410.A90.058 122
L410.B10.080 - 250 122
L410.B15.081 - 201 122
L410.B22.100 119
L410.B24.100 119
L410.B31.080 - 200 122
L410.B36.080 - 200 122
L410.B40.080 - 200 126
L410.B43.081 - 250 130
L410.B44.081 - 250 130
L410.B44.081.02 - 201.02 129
L410.B44.081.03 - 201.03 129
L410.B44.081.04 - 201.04 129
L410.B44.081.05 - 201.05 129
L410.B45.080 - 200 126
L410.B46.080 - 200 126
L410.B55.081 - 280 124
L410.B56.081 - 280 124
L410.B58.081 - 280 124
L410.B60.100 - 200 132
L410.B61.101 - 200 132
L410.B62.081 - 201 132
L410.B80.100 - 251 133
L410.B83.100 - 200 133
L410.B90.080 - 202 136
L410.B91.100 - 200 136
L410.B92.080 - 250 135
L410.C10.080 - 202 136
L410.C11.150 - 200 136
L410.C90.200 - 261 137
L410.C91.200 - 262 137
L410.D16.260 137
L420.A85.082 - 250 130
L420.B10.080 - 250 122
L420.B10.FUSS 154
L420.B15.081 - 201 122
L420.B22.100 119
L420.B31.080 - 200 122
L420.B36.080 - 200 122
L420.B40.080 - 200 126
L420.B40.FUSS 154
L420.B43.081 - 250 130
L420.B44.081 - 250 130
L420.B44.081.02 - 201.02 129
L420.B44.081.03 - 201.03 129
L420.B44.081.04 - 201.04 129
L420.B44.081.05 - 201.05 129
L420.B45.080 - 200 126
L420.B46.080 - 200 126
L420.B55.081 - 280 124

HS120.B14.100 - 201 116
HS120.B27.100 - 201 117
HS120.B28.100 - 201 116
HWM.180-10 - 50 231
HWM.280-25 - 50 231
HWM.W.160-25 231
K.Klammer.V20 - V200 232
KIEL.SO 230
KRT20.001 - 048 216
KRT20.K001 - K031 216
KRT30.001 - 060 217
KRT30.K001 - K039 217
KT15.001 - 040 224
KT22.001 - 040 224
L101.A85.082 - 202 131
L101.B10.080 - 200 123
L101.B31.080 - 200 123
L101.B36.080 - 200 123
L101.B40.080 - 200 127
L101.B43.081 - 201 131
L101.B44.081 - 201 131
L101.B45.080 - 200 127
L101.B46.080 - 200 127
L101.B55.080 - 200 125
L101.B56.080 - 200 125
L101.B58.080 - 200 125
L121.A85.082 - 202 131
L121.B10.080 - 200 123
L121.B31.080 - 200 123
L121.B36.080 - 200 123
L121.B40.080 - 200 127
L121.B43.081 - 201 131
L121.B44.081 - 201 131
L121.B45.080 - 200 127
L121.B46.080 - 200 127
L121.B55.080 - 200 125
L121.B56.080 - 200 125
L121.B58.080 - 200 125
L300.B15.100 145
L300.B61.100 145
L300.B80.100 145
L300.B85.100 145
L300.B90.100 145
L320.B15.100 145
L320.B61.100 145
L320.B80.100 145
L320.B85.100 145
L320.B90.100 145
L400.A85.082 - 250 130
L400.A90.058 122
L400.B10.080 - 250 122
L400.B10.100SO 147
L400.B10.100SO1 147
L400.B15.081 - 201 122
L400.B22.100 119
L400.B24.100 119
L400.B31.080 - 200 122
L400.B36.080 - 200 122
L400.B40.080 - 200 126
L400.B43.081 - 250 130
L400.B44.081 - 250 130
L400.B44.081.02 - 201.02 129
L400.B44.081.03 - 201.03 129
L400.B44.081.04 - 201.04 129
L400.B44.081.05 - 201.05 129
L400.B45.080 - 200 126
L400.B46.080 - 200 126

L420.B56.081 - 280 124
L420.B58.081 - 280 124
L420.B60.100 - 200 132
L420.B61.160 - 200 132
L420.B62.081 - 201 132
L420.B80.100 - 251 133
L420.B83.100 - 200 133
L420.B90.080 - 202 136
L420.B91.100 - 200 136
L420.B92.080 - 250 135
L420.C10.080 - 202 136
L420.C11.150 - 200 136
L420.C90.200 - 261 137
L420.C91.200 - 262 137
L420.D16.260 137
L440.B10.150 - 200 142
L440.B15.151 - 201 142
L440.B36.150 - 200 142
L440.B44.161 - 201 142
L440.B55.161 - 201 142
L440.B60.160 - 200 142
L440.B62.160 - 200 142
L440.B80.160 - 200 142
L440.B90.160 - 200 142
L440.B92.160 - 200 142
L500.B61.101 132
L520.B61.101 132
L600.B15.125 - 250 167
L600.B16.125 - 200 167
L600.B60.125 - 200 168
L600.B61.125 - 200 168
L600.B80.125 - 250 168
L600.B81.125 - 250 168
L600.B83.125 - 200 168
L600.B90.125 - 250 169
L600.B91.125 - 200 169
L600.B92.125 - 250 169
L600.C10.125 - 250 169
L600.C11.125 - 250 169
L610.B15.125 - 250 167
L610.B16.125 - 200 167
L610.B60.125 - 200 168
L610.B61.125 - 200 168
L610.B80.125 - 250 168
L610.B81.125 - 250 168
L610.B83.125 - 200 168
L610.B90.125 - 250 169
L610.B91.125 - 200 169
L610.B92.125 - 250 169
L610.C10.125 - 250 169
L610.C11.125 - 250 169
L620.B15.125 - 250 167
L620.B16.125 - 200 167
L620.B60.125 - 200 168
L620.B61.125 - 200 168
L620.B80.125 - 250 168
L620.B81.125 - 250 168
L620.B83.125 - 200 168
L620.B90.125 - 250 169
L620.B91.125 - 200 169
L620.B92.125 - 250 169
L620.C10.125 - 250 169
L620.C11.125 - 250 169
LB500.B10.100 - 126 122
LB500.B31.100 - 125 122
LB500.B80.125 133
LB500.B83.125 133
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LB500.B90.100 136
LB500.B90.125 136
LB500.C10.100 136
LB500.C10.125 136
LB510.B10.100 - 126 122
LB510.B31.100 - 125 122
LB510.B80.125 133
LB510.B83.125 133
LB510.B90.100 136
LB510.B90.125 136
LB510.C10.100 136
LB510.C10.125 136
LB520.B10.100 - 126 122
LB520.B31.100 - 125 122
LB520.B80.125 133
LB520.B83.125 133
LB520.B90.100 136
LB520.B90.125 136
LB520.C10.100 136
LB520.C10.125 136
Lifter 233
LRBK.001 - 108 218
LRBK.K001 - K070 218
LRBS.001 - 108 219
LRBS.K001 - K070 219
LRK.001 - 090 221
LRK.K001 - K058 221
LRS.001 - 090 222
LRS.K001 - K058 222
LS400.A85.127 130
LS400.B10.125 122
LS400.B40.125 126
LS400.B43.126 130
LS400.B44.126 130
LS400.B55.126 124
LS400.B58.126 124
LS400.B60.125 132
LS400.B61.125 132
LS400.B80.125 133
LS400.B83.125 133
LS400.B90.125 136
LS400.B91.125 136
LS400.C10.125 136
LS410.A85.127 130
LS410.B10.125 122
LS410.B40.125 126
LS410.B43.126 130
LS410.B44.126 130
LS410.B55.126 124
LS410.B58.126 124
LS410.B60.125 132
LS410.B61.125 132
LS410.B80.125 133
LS410.B83.125 133
LS410.B90.125 136
LS410.B91.125 136
LS410.C10.125 136
LS420.A85.127 130
LS420.B10.125 122
LS420.B40.125 126
LS420.B43.126 130
LS420.B44.126 130
LS420.B55.126 124
LS420.B58.126 124
LS420.B60.125 132
LS420.B61.125 132
LS420.B80.125 133

LS420.B83.125 133
LS420.B90.125 136
LS420.B91.125 136
LS420.C10.125 136
LS500.B61.101 132
LS510.B61.101 132
LS520.B61.101 132
LSS400.B10.125 122
LSS400.B15.126 122
LSS400.B60.125 132
LSS400.B61.125 132
LSS400.B80.125 133
LSS400.B83.125 133
LSS400.B90.125 136
LSS400.B92.125 135
LSS400.C10.125 136
LSS400C11.125 136
LSS410.B10.125 122
LSS410.B15.126 122
LSS410.B60.125 132
LSS410.B61.125 132
LSS410.B80.125 133
LSS410.B83.125 133
LSS410.B90.125 136
LSS410.B92.125 135
LSS410.C10.125 136
LSS410C11.125 136
LSS420.B10.125 122
LSS420.B15.126 122
LSS420.B60.125 132
LSS420.B61.125 132
LSS420.B80.125 133
LSS420.B83.125 133
LSS420.B90.125 136
LSS420.B92.125 135
LSS420.C10.125 136
LSS420C11.125 136
MLK.090 237
MR.001 - 096 220
MR.K001 - K063 220
N100.B10.081 - 251 164
N100.B15.080 - 250 164
N100.B60.125 - 200 165
N100.B61.125 - 200 165
N100.B80.101 - 251 165
N100.B81.100 - 253 165
N100.B83.100 - 200 165
N100.B90.081 - 252 166
N100.B91.126 - 203 166
N100.B92.125 - 250 166
N100.C10.083 - 251 166
N100.C11.101 - 251 166
N110.B10.081 - 251 164
N110.B15.080 - 250 164
N110.B60.125 - 200 165
N110.B61.125 - 200 165
N110.B80.101 - 251 165
N110.B81.100 - 253 165
N110.B83.100 - 200 165
N110.B90.081 - 252 166
N110.B91.126 - 203 166
N110.B92.125 - 250 166
N110.C10.083 - 251 166
N110.C11.101 - 251 166
N120.B10.081 - 251 164
N120.B15.080 - 250 164
N120.B60.125 - 200 165

N120.B61.125 - 200 165
N120.B80.125 - 251 165
N120.B81.100 - 253 165
N120.B83.125 - 200 165
N120.B90.081 - 252 166
N120.B91.126 - 203 166
N120.B92.125 - 250 166
N120.C10.101 - 251 166
N120.C11.126 - 251 166
P4171 - P4179 67
PLATTENWAGEN.2G - 3K 239
PRK.001 - 011 194
PRS.001 - 011 194
RFST 147
ROLLST..350 - 600 184
ROLLST..A 183
ROLLST..K 183
ROLLST..KOMBI 182
ROLLST..V.KU 184
ROLLST..V.KU 185
ROLLST.KUGELTI. 182
RR100.B15.080 - 300 172
RR100.B16.080 - 401 172
RR100.B80.100 - 300 173
RR100.B81.100 - 401 173
RR100.B90.100 - 250 174
RR100.B91.100 - 200 174
RR100.B92.080 - 250 174
RR100.C10.080 - 401 175
RR100.C11.100 - 300 175
RR100.C81.100 - 250 174
RR110.B15.080 - 300 172
RR110.B16.080 - 401 172
RR110.B80.100 - 300 173
RR110.B81.100 - 401 173
RR110.B90.100 - 250 174
RR110.B91.100 - 200 174
RR110.B92.080 - 250 174
RR110.C10.080 - 401 175
RR110.C11.100 - 300 175
RR110.C65.100 - 200 174
RR110.C81.100 - 250 174
RR120.B15.080 - 300 172
RR120.B16.080 - 401 172
RR120.B80.100 - 300 173
RR120.B81.100 - 401 173
RR120.B90.100 - 250 174
RR120.B91.100 - 200 174
RR120.B92.080 - 250 174
RR120.C10.080 - 401 175
RR120.C11.100 - 300 175
RR120.C81.100 - 250 174
S100.B15.100 - 251 176
S100.B16.150 - 401 176
S100.B81.100 - 400 176
S100.C10.100 - 401 177
S100.C11.100 - 300 177
S110.B15.100 - 251 176
S110.B16.150 - 401 176
S110.B81.100 - 400 176
S110.C10.100 - 401 177
S110.C11.100 - 300 177
S120.B15.100 - 251 176
S120.B16.150 - 401 176
S120.B81.100 - 400 176
S120.C10.100 - 401 177
S120.C11.100 - 300 177

Pagina in de catalogus Pagina in de catalogus Pagina in de catalogus

Inhoudsopgave en artikelnummers



244

S20-F6-205 - 405 198
S30-F8-205 - 405 198
S40-F10-205 - 505 198
S50-F10-207 - 607 198
S51-A10-217 - 617 198
S51-F10-206 - 606 198
S55-A10-220 - 620 199
S55-A12-222 - 622 199
S55-F10-210 - 610 199
S56-A10 -220 - 520 199
S56-A12 -322 - 622 199
S56-F10 -210 - 410 199
S63-A12-219 - 619 198
Sch.Ecke.SetV10 - SetV60 232
SCHE.001 - 008 215
SCHR.001 - 016 215
SCHT.001 - 016 215
SCHV.001 - 008 215
ST.Ecke.K.V20 - V144 232
ST.Ecke.M.V20 - V144 232
T.-ROLLER.1B 233
T.-ROLLER.1G 233
T.-ROLLER.1R 233
T100.B80.125 - 200 178
T100.B81.125 - 200 178
T100.B90.125 - 200 179
T100.B91.125 - 200 179
T100.C10.125 - 200 179
T100.C11.125 - 200 179
T110.B80.125 - 200 178
T110.B81.125 - 200 178
T110.B90.125 - 200 179
T110.B91.125 - 200 179
T110.C10.125 - 200 179
T110.C11.125 - 200 179
T120.B80.125 - 200 178
T120.B81.125 - 200 178
T120.B90.125 - 200 179
T120.B91.125 - 200 179
T120.C10.125 - 200 179
T120.C11.125 - 200 179
T220.100 - 200 158
T240.100 - 150 158
TPK.070 236
Transportroller 233
TRT.060 236
TWG.150 237
W120.B15.075 - 080 158
W120.C10.075 - 080 158
W220.A90.040 - 075 159
W221.A90.040 - 075 159
W320.A90.050 - 075 159
W321.A90.050 - 075 159
X100.B15.058.MF 157
ZA101 - 204 226
ZE.001 - 006 226
ZKS.002 - 116 226
ZKST.101 - 136 226
ZMRE.001 - 008 227
ZMRS.101 - 106 227
ZMRST.101 - 148 227
ZR100 - 117 70
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Apparaatwielen
Kunststof wielen
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Compacte wielen
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Transportwielen
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